


Při čtení této příručky naleznete informace, před kterými je zobrazen 
symbol . Tyto informace vám pomohou předejít poškození 
vašeho vozidla, jiného majetku a životního prostředí.

Symboly  a  na štítcích nalepených na vašem vozidle 
vám připomínají, abyste si za účelem správného a bezpečného provozu 
vozidla přečetli tuto uživatelskou příručku.

 a  jsou barevné symboly s následujícími významy: „nebezpečí“ 
(červená), „výstraha“ (oranžová) a „pozor“ (žlutá).

2 Bezpečnostní štítky Str. 114

Několik slov o bezpečnosti

Vaše bezpečnost, stejně jako bezpečnost ostatních osob, je velmi 
důležitá. Bezpečný provoz tohoto vozidla představuje velkou 
odpovědnost.

S cílem pomoci vám činit rozhodnutí ohledně bezpečnosti na základě 
informací, uvedli jsme na štítcích a v tomto návodu provozní postupy 
a další údaje. Informace vás upozorňují na potenciální nebezpečí, která 
by mohla způsobit újmu vám nebo ostatním.

Není samozřejmě praktické ani možné varovat vás před všemi 
nebezpečími, která souvisejí s provozem nebo údržbou vozidla. Je 
nezbytné použít vlastní úsudek.

POZNÁMKA

Důležité bezpečnostní informace naleznete v různých formách, jako 
jsou například:

● Bezpečnostní štítky – ve vozidle.

● Bezpečnostní sdělení – předchází jim varovný bezpečnostní 

symbol 3 a jedno ze tří slov signalizujících nebezpečí: NEBEZPEČÍ, 

VÝSTRAHA nebo POZOR.

Tato signální slova znamenají:

● Nadpisy týkající se bezpečnosti – jako například Důležitá 

bezpečnostní opatření.

● Část věnovaná bezpečnosti – jako například Bezpečná jízda.

● Pokyny – jak toto vozidlo používat správně a bezpečně.

Příručka obsahuje mnoho důležitých bezpečnostních informací – 
pozorně si ji pročtěte.

3NEBEZPEČÍ

3VÝSTRAHA

43VÝSTRAHA

3POZOR

Nedodržíte-li pokyny, DOJDE KE 
SMRTELNÉMU nebo VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ.

Nedodržíte-li pokyny, HROZÍ SMRTELNÉ 
nebo VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

Nedodržíte-li pokyny, HROZÍ SMRTELNÉ 
nebo VÁŽNÉ ZRANĚNÍ.

Nedodržíte-li pokyny, HROZÍ ZRANĚNÍ.
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Zařízení pro záznam dat událostí
Vaše vozidlo je vybaveno několika zařízeními, která se označují jako zařízení 
pro záznam dat událostí. V reálném čase zaznamenávají různé typy dat 
vozidla, jako je aktivace airbagů SRS a selhání součástí systému SRS.
Tato data patří majiteli vozidla a nesmí k nim přistupovat nikdo jiný, 
s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, nebo kdy k tomu majitel 
vozidla dá souhlas.
Nicméně k těmto datům může přistupovat společnost Honda, její 
autorizovaní dealeři a autorizované servisy, zaměstnanci, zástupci 
a smluvní dodavatelé, a to za účelem provádění technické diagnostiky, 
výzkumu a vývoje vozidla.

Zařízení pro záznam servisní diagnostiky
Vaše vozidlo je vybaveno zařízeními souvisejícími s prováděním 
servisních činností, která zaznamenávají informace o výkonu hnacího 
ústrojí a jízdních podmínkách. Data mohou být použita k tomu, aby 
pomohla technikům vozidlo diagnostikovat, opravit a provádět jeho 
údržbu. K těmto datům nesmí přistupovat nikdo jiný, s výjimkou 
případů, kdy to vyžaduje zákon, nebo kdy k tomu majitel vozidla dá 
souhlas.
Nicméně k těmto datům může přistupovat společnost Honda, její 
autorizovaní dealeři a autorizované servisy, zaměstnanci, zástupci 
a smluvní dodavatelé, a to za účelem provádění technické diagnostiky, 
výzkumu a vývoje vozidla.

Digitální klíč
Další informace o digitálním klíči naleznete na níže uvedené adrese URL.
https://hondanews.eu/eu/en/corporate/media/photos/69919/honda-
motor-europe-bracknell-headquarters

Informace o akumulátoru
Níže jsou uvedeny informace o dovozci akumulátoru vozidla.
Název dovozce:
Honda Motor Europe Ltd., pobočka Aalst
Poštovní adresa:
Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst, Belgium

Země EU
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Smluvní podmínky aplikace návod k obsluze
Obecné
Tato aplikace umožňuje displeji audiosystému automaticky vyhledávat 
aktualizace návodu k obsluze specifické pro vaše vozidlo a pro displej 
audiosystému při každém zapnutí režimu napájení vozidla. Aplikace 
pravidelně zasílá na naše servery omezené množství informací o vozidle 
a zařízení: Identifikační číslo vozidla (VIN), sériové číslo hardwaru displeje 
audiosystému, preferovaný jazyk, IP adresu, protokol transakce 
(upozornění na aktualizace nebo jejich zobrazení, stažení a instalace 
aktualizací, používání aplikace návod k obsluze) atd. Pokud aplikace 
najde na serveru aktualizaci, vyzve vás k jejímu stažení a instalaci.

Když váš displej audiosystému vyhledává na našich serverech 
aktualizace, automaticky vám nabídneme možnost návod k obsluze 
aktualizovat. Budeme také vést záznam aktualizací nainstalovaných na 
našich serverech.

Vaše osobní údaje
Pokud jsou výše uvedené informace zaslané společnosti Honda ve 
vašem regionu považovány za osobní údaje, bude s takovými 
informacemi nakládáno důsledně v souladu s pravidly a předpisy 
uvedenými v této poznámce a v souladu s příslušným právem na 
ochranu osobních údajů.

Podmínky našich zásad ochrany osobních údajů jsou zahrnuty do těchto 
podmínek formou odkazu a vaše používání aktualizací systému se bude 
těmito zásadami ochrany osobních údajů řídit. Naše zásady ochrany 
osobních údajů stanovují, jakým způsobem bude společnost Honda 
a jakákoli jmenovaná třetí strana zpracovávat veškeré osobní údaje, které 
od vás získáme nebo které nám poskytnete prostřednictvím tohoto 
programu. Další informace najdete na webu společnosti Honda 
(https://www.privacynotice.honda.eu).

Společnost Honda shromažďuje, používá a ukládá vaše osobní údaje 
z důvodů uvedených níže:
Pokud je to nezbytné v legitimním zájmu společnosti Honda, jak je 
uvedeno níže, a pokud naše zájmy nejsou v rozporu s vašimi právy na 
ochranu osobních údajů.
 pro potřeby zasílání aktualizací návodu k obsluze;
 pro účely zdokonalování a optimalizace aplikace návod k obsluze 
a služeb;
 pro účely reakcí na dotazy a stížnosti uživatele; a pro interní uchovávání 
záznamů;

Pro účely ochrany našich legitimních obchodních zájmů a práv. To 
zahrnuje kromě jiného například použití takových údajů za účelem 
dodržení předpisů a pro plnění regulatorních, auditních a právních 
nároků (včetně zpřístupnění těchto údajů v souvislosti s právními 
procesy nebo soudním řízením) a dalších etických požadavků 
a požadavků na ohlašovací povinnost.

Společnost Honda bude také převádět osobní údaje na anonymní data 
a používat je (běžně na agregovaném statistickém základě) například 
pro účely průzkumů a analýz trhu, zdokonalování návodu k obsluze, 
analýzy trendů a vyhodnocování úspěšnosti aktualizací softwaru. 
Agregované osobní informace neidentifikují vás osobně ani žádného 
jiného uživatele návodu k obsluze.

Společnost Honda může tato data celosvětově sdílet se svými 
pobočkami, organizační strukturou podpory společnosti Honda nebo 
s dalšími třetími stranami pověřenými společností Honda poskytovat 
služby podpory v souvislosti s podporou systému.
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Smluvní podmínky aktualizace systému
Obecné
Ve vašem vozidle je aplikace, která umožňuje displeji audiosystému 
automaticky vyhledávat aktualizace softwaru společnosti Honda 
specifické pro váš displej audiosystému a připojená zařízení (nejprve 
každý (1) týden přes Wi-Fi nebo každé čtyři (4) týdny prostřednictvím 
řídicí jednotky telematiky (TCU)*; dotazy se mohou objevovat více nebo 
méně často z důvodů výpadků sítě internet, opakování pokusů, přímé 
akce uživatele, zpráv WAP push ze serveru nebo změn zásad pro dotazy 
na serverech Honda). Tato aplikace pravidelně zasílá na naše servery 
omezené množství informací o vozidle a zařízení (identifikační číslo 
vozidla (VIN), identifikační číslo typu modelu (MT), čísla dílů hardwaru 
a softwaru, sériové číslo, verzi softwaru, preferovaný jazyk, IP adresu, 
protokol transakce (upozornění na aktualizace nebo jejich zobrazení, 
stažení a instalace aktualizací, stav softwaru) atd.). Pokud aplikace najde 
na serveru aktualizaci, požádá o povolení ke stažení a instalaci 
aktualizace. Pokud je k dispozici, můžete v nabídce nastavení zvolit 
automatické stahování a instalaci těchto aktualizací nebo můžete zvolit 
manuální aktualizaci systému.

Když displej audiosystému vyhledává na našich serverech aktualizace 
nebo upozornění, automaticky vám nabídneme možnost aktualizovat 
zařízení nebo zaslat aktualizaci či upozornění přímo do vašeho displeje 
audiosystému. Na našich serverech vést také povedeme záznam 
nainstalovaných aktualizací nebo upozornění.

Vaše osobní údaje
Pokud jsou výše uvedené informace zaslané společnosti Honda ve 
vašem regionu považovány za osobní údaje, bude s takovými 
informacemi nakládáno důsledně v souladu s pravidly a předpisy 
uvedenými v této poznámce a v souladu s příslušným právem na 
ochranu osobních údajů.

Podmínky našich zásad ochrany osobních údajů jsou zahrnuty do těchto 
podmínek formou odkazu a vaše používání aktualizací systému se bude 
těmito zásadami ochrany osobních údajů řídit. Naše zásady ochrany osobních 
údajů stanovují, jakým způsobem bude společnost Honda a jakákoli 
jmenovaná třetí strana zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás 
získáme nebo které nám poskytnete prostřednictvím aplikace.
Další informace najdete na webu společnosti Honda.

Společnost Honda shromažďuje, používá a ukládá vaše osobní údaje 
z důvodů uvedených níže:
● pro potřeby aktualizací systému a souvisejících služeb;
● pro účely zdokonalování a optimalizace produktů a služeb 

aktualizací systému;
● pro účely reakcí na dotazy a stížnosti uživatele; a pro interní 

uchovávání záznamů;
● pokud je to nezbytné v legitimním zájmu společnosti Honda, jak je 

uvedeno níže, a pokud naše zájmy nejsou v rozporu s vašimi právy na 
ochranu osobních údajů.

Pro účely ochrany našich legitimních obchodních zájmů a práv to zahrnuje 
kromě jiného například použití takových údajů za účelem dodržení předpisů 
a pro plnění regulatorních, auditních a právních nároků (včetně zpřístupnění 
těchto údajů v souvislosti s právními procesy nebo soudním řízením) a dalších 
etických požadavků a požadavků na ohlašovací povinnost.

Společnost Honda bude také převádět osobní údaje na anonymní data 
a používat je (běžně na agregovaném statistickém základě) například pro účely 
průzkumů a analýz trhu, zdokonalování aktualizací systému, analýzy trendů 
a vyhodnocování úspěšnosti aktualizací softwaru. Agregované osobní 
informace neidentifikují vás osobně ani jakéhokoli jiného uživatele aktualizací 
systému.

Společnost Honda může tato data celosvětově sdílet se svými pobočkami, 
organizační strukturou podpory společnosti Honda nebo s dalšími třetími 
stranami pověřenými společností Honda poskytovat služby podpory 
v souvislosti s podporou systému.

* Není k dispozici u všech modelů
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Stručná referenční příručka

Přehled

a Systémové ukazatele (r118)
Ukazatele (r159)
Informační rozhraní řidiče (r140)

b Tlačítko POWER (r230) 
c  Tlačítka vyhřívání předních sedadel (r283)

 Tlačítka ventilace předních sedadel 
(r283)

d Tlačítko výstražných světel 
e Audiosystém (r292)

Navigační systém 
() Viz příručka navigačního systému

f Automatická klimatizace (r285)
g  Tlačítko vyhřívání zadního skla / 

vyhřívání vnějších zrcátek (r246)
h Tlačítko  vypnutí pomocného stabilizačního 

systému vozidla (VSA) (r471)
 Tlačítko elektricky ovládaných dveří 

zavazadlového prostoru (r212)
i  Tlačítko pro uvolnění dvířek palivové 

nádrže (r657)

Typ s levostranným řízením
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Stru
čn
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čn
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říru

čka

a  Tlačítka vyhřívání předních sedadel 
(r283)

 Tlačítka ventilace předních sedadel 
(r283)

b Audiosystém (r292)
Navigační systém 
() Viz příručka navigačního systému

c Tlačítko výstražných světel 
d Systémové ukazatele (r118)

Ukazatele (r159)
Informační rozhraní řidiče (r140)

e Tlačítko POWER (r230)
f  Tlačítko pro uvolnění dvířek palivové 

nádrže (r657)
g Tlačítko  vypnutí pomocného 

stabilizačního systému vozidla (VSA) 
(r471)

 Tlačítko elektricky ovládaných dveří 
zavazadlového prostoru (r212)

h  Tlačítko vyhřívání zadního skla / 
vyhřívání vnějších zrcátek (r246)

i Automatická klimatizace (r285)

Typ s pravostranným řízením
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Přehled

8

Stru
čn

á referen
čn

í p
říru

čka

a  Světlomety /  směrová světla 
(r232, 234)
LaneWatch (r479)

b Levý volič (r298)
c Klakson (stiskněte plochu okolo )
d Tlačítko  (r458)
e  Tlačítka adaptivního tempomatu (ACC) 

s asistentem pro jízdu v kolonách (LSF) 
(r530)

f  Stěrače/ostřikovače (r243)
 Tlačítko CAMERA (r618)

g  Tlačítko systému udržování v jízdním 
pruhu (LKAS) (r558)

h Páčka voliče zpomalování (+  (r445)
i Pravý volič (r166)
j  Tlačítko odstupu (r547)
k  Tlačítko vyhřívání volantu (r282)
l Nastavení volantu (r249)
m Páčka voliče zpomalování (-  (r445)
n Tlačítka systému hands-free telefonu 

(r384)
Dálkové ovládání audiosystému (r298)
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Typ s levostranným řízením

a Paměťová tlačítka (r248)
Tlačítko SET (r248)

b Čelní airbag řidiče (r64)
c Kontrolka vypnutí čelního airbagu 

spolujezdce (r82)
d Zpětné zrcátko (r250)
e Porty USB (r297)
f Napájecí zásuvka příslušenství (r278)
g Odkládací schránka (r268)
h Čelní airbag spolujezdce (r64)
i Kolenní airbagy (r70)
j  Spínač parkovacího asistenta Honda (r631)

Přepínač režimu jízdy (r449)
 Tlačítko e (r19)

 Tlačítko asistenta pro jízdu z kopce (r456)
k Tlačítko řazení (r438)
l Spínač elektrické parkovací brzdy (r595)

Tlačítko automatického podržení brzd (r599)
m Bezdrátová nabíječka (r279)
n Páčka pro uvolnění kapoty (r691)
o Pojistková skříňka v kabině (r768)
p Ovládací prvky vnějších zrcátek (r251)

Hlavní spínač zámků dveří (r204)
Spínače elektricky ovládaných oken (r224)

3K3B66040



Přehled

10

Stru
čn

á referen
čn

í p
říru

čka

Typ s pravostranným řízením

a Čelní airbag spolujezdce (r64)
b Odkládací schránka (r268)
c Napájecí zásuvka příslušenství (r278)
d Porty USB (r297)
e Zpětné zrcátko (r250)
f Kontrolka vypnutí čelního airbagu 

spolujezdce (r82)
g Čelní airbag řidiče (r64)
h Paměťová tlačítka (r248)

Tlačítko SET (r248)
i Ovládací prvky vnějších zrcátek (r251)

Hlavní spínač zámků dveří (r204)
Spínače elektricky ovládaných oken (r224)

j Páčka pro uvolnění kapoty (r691)
k Pojistková skříňka v kabině (r768)
l Kolenní airbagy (r70)
m Bezdrátová nabíječka (r279)
n Spínač elektrické parkovací brzdy (r595)

Tlačítko automatického podržení brzd (r599)
o Tlačítko řazení (r438)
p  Spínač parkovacího asistenta Honda 

(r631)
Přepínač režimu jízdy (r449)

 Tlačítko e (r19)

 Tlačítko asistenta pro jízdu z kopce (r456)
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Stru
čn
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čn

í p
říru

čka

a Napájecí zásuvka příslušenství (r278)
b Světla zavazadlového prostoru (r267)
c Bezpečnostní pás s odnímatelným 

ukotvením (r57)
d Bezpečnostní pás (montáž dětského 

zádržného systému) (r106)
Bezpečnostní pás pro připevnění dětského 
zádržného systému (r108)

e Zadní čtecí světla (r266)
f Madlo

Věšáky na oděvy (r271)
g Boční hlavové airbagy (r79)
h Bezpečnostní pásy (r49)
i Spínač panoramatického střešního okna (r228)

Spínač stínítka proti slunci (r229)
Přední čtecí světla (r266)
Držák slunečních brýlí (r273)
Tlačítko SOS (r415)
Tlačítko vypnutí ultrazvukového snímače / 
snímače naklonění* (r220)

j Sluneční clony
Kosmetická zrcátka

k Přední sedadlo (r253)
l Přední boční airbagy (r76)
m Porty USB (r297)
n Středový airbag (r74)
o Zadní sedadlo (r257)

Dolní kotevní body pro připevnění dětského 
zádržného systému (r101)

p Zadní boční airbagy (r76)

* Není k dispozici u všech modelů
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Stru
čn

á referen
čn

í p
říru

čka

a Údržba pod kapotou (r690)
b Stěrače čelního skla (r243, 707)
c Nabíjení (r662)
d Elektricky ovládaná vnější zrcátka (r251)

Boční směrová světla (r234, 704)
e Ovládání zamykání/odemykání dveří (r196)
f Pneumatiky (r711, 738)
g Světlomety (r232, 704)

Přední směrová světla, obrysová světla / světla 
pro denní svícení (r234, 704)
Aktivní přední světlomety (r238, 704)

a Třetí brzdové světlo (r705)
b Zadní stěrač (r245, 709)
c Otevírání/zavírání dveří zavazadlového prostoru 

(r206)
d Vnější klika dveří zavazadlového prostoru (r207)

Osvětlení zadní registrační značky (r232, 705)
e Kamera s více pohledy (r617)
f Koncová světla (r232, 705)

Světla zpátečky (r705)
Zadní mlhové světlo (r236, 705)

g Brzdová/koncová světla (r232, 704)
Zadní směrová světla (r234, 704)
Zadní boční obrysová světla (r704)

h Postup doplňování paliva (r657)
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Stru
čn

á referen
čn

í p
říru

čka

e:PHEV
Vaše vozidlo e:PHEV využívá pro pohon zážehový motor a elektromotor, který odebírá elektrickou energii z interního vysokonapěťového akumulátoru anebo 
interního generátoru.
Pokud je vysokonapěťový akumulátor dostatečně nabitý, vozidlo je poháněno výhradně energií dodávanou vysokonapěťovým akumulátorem (elektřinou) 
nebo kombinací energie z vysokonapěťového akumulátoru a z generátoru poháněného motorem. Pokud nabití vysokonapěťového akumulátoru klesne na 
nízkou úroveň, vozidlo je poháněno energií dodávanou motorem poháněným generátorem.
Systém nabízí tři různé zdroje pohonu: Pohon může zajišťovat elektromotor, spalovací motor nebo elektromotor a spalovací motor (hybridní pohon). Za 
většiny jízdních podmínek systém automaticky vybírá vhodný zdroj pohonu podle aktuálních potřeb.
Vysokonapěťový akumulátor lze nabíjet za jízdy nebo po připojení nabíjecího kabelu.

2 Zdroj napájení a nabíjení (r17)
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Stru
čn

á referen
čn

í p
říru

čka

Bezpečná jízda (r43)

Airbagy (r62)

● Vaše vozidlo je vybaveno airbagy, které při mírné až silné srážce
pomáhají ochránit vás a cestující.

Bezpečnost dětí (r85)

● Všechny děti ve věku 12 let a mladší musí být usazeny na zadním sedadle.
● Malé děti musí být správně připoutány v dětském zádržném systému orientovaném vpřed.
● Kojenci musí být správně připoutáni na zadním sedadle v dětském zádržném systému

orientovaném vzad.

Nebezpečí spojené s výfukovými plyny 
(r113)

● Vaše vozidlo vypouští nebezpečné výfukové plyny, které obsahují oxid 
uhelnatý. Motor nenechávejte běžet v uzavřených prostorech, kde se 
kysličník uhelnatý může hromadit.

Kontrolní seznam pro kontrolu 
vozidla před jízdou (r48)

● Před jízdou zkontrolujte, zda byla přední sedadla, 
opěrky hlavy, volant a zrcátka správně nastavena.

Bezpečnostní pásy (r49)

● Zapněte si bezpečnostní pás a seďte vzpřímeně 
opřeni o sedadlo.

● Zkontrolujte, zda vaši cestující mají správně 
zapnuté své bezpečnostní pásy.

Břišní bezpečnostní pás 
zapněte co nejníže.
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Stru
čn

á referen
čn

í p
říru

čka

Přístrojová deska (r117)

● Můžete změnit vzhled ukazatele.
Změna vzhledu ukazatele (r164)

Kontrolka zařazeného rychlostního stupně / 

kontrolka systému převodovky (r123)

Ukazatel stavu paliva (r159)

Informační rozhraní řidiče 

(pravá oblast) (r166)

Ukazatel POWER (r160)
Ukazatel CHARGE/DECEL 

(r160)

Rychloměr (r159)

Počítadlo ujetých 

kilometrů (r161)

Ukazatel nabití 

vysokonapěťového 

akumulátoru (r160)

Informační rozhraní řidiče 

(levá oblast) (r163)

Venkovní teplota (r161)

Systém rozpoznávání dopravních 

značek (r162)

Průhledový displej (r184)

Kontrolky (r118)/Ukazatele (r159)/Informační rozhraní řidiče (r140)/
Průhledový displej (r184)

Kontrolka páčky voliče 

zpomalování (r124)

Barevný měřicí přístroj (r161) Barevný měřicí přístroj (r161)

3K3B66040









































43

Bezpečná jízda

V této kapitole a v tomto návodu můžete nalézt mnoho bezpečnostních doporučení.

Pro bezpečnou jízdu
Důležitá bezpečnostní opatření ......................44
Důležité informace pro jízdu .............................46
Bezpečnostní prvky vašeho vozidla...............47
Bezpečnostní kontrolní seznam ......................48

Bezpečnostní pásy
Upozornění týkající se bezpečnostních pásů.....49
Zapínání bezpečnostního pásu .......................54
Prohlídka bezpečnostních pásů ......................60
Kotevní body................................................................61

Airbagy
Součásti systému airbagů....................................62
Typy airbagů ................................................................64

Čelní airbagy (SRS) ...................................................64
Kolenní airbagy ..........................................................70
Středový airbag..........................................................74
Boční airbagy...............................................................76
Boční hlavové airbagy............................................79
Kontrolky systému airbagů.................................81
Péče o airbagy ............................................................83

Brzdový systém po srážce
O brzdovém systému po srážce.........................84

Bezpečnost dětí
Ochrana dětských cestujících ...........................85
Bezpečnost kojenců a malých dětí...................88
Bezpečnost větších dětí.....................................110

Nebezpečí spojené s výfukovými plyny
Oxid uhelnatý .......................................................... 113

Bezpečnostní štítky
Umístění štítků ........................................................ 114
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POKRAČOVÁNÍ 57

uuBezpečnostní pásyuZapínání bezpečnostního pásu
B

ezp
ečn

á jízd
a

1. Vytáhněte malou západku bezpečnostního 
pásu a západku pásu z držáku ve stropu.

2. Zarovnejte trojúhelníkové značky na malé
západce pásu a zámku kotevního bodu. 
Dbejte, aby bezpečnostní pás nebyl 
překroucený. Zapněte pás do zámku 
kotevního bodu.

■Bezpečnostní pás s odnímatelným ukotvením 1Bezpečnostní pás s odnímatelným ukotvením

Chcete-li odnímatelný kotevní bod uvolnit, vložte 
západku pásu do drážky na straně zámku kotevního 
bodu.

3VÝSTRAHA
Pokud budete používat bezpečnostní pás 
s nezajištěným odnímatelným ukotvením, 
zvyšuje se v případě nehody možnost vážného 
nebo smrtelného zranění.

Před použitím bezpečnostního pásu se ujistěte, 
že je odnímatelný kotevní bod správně zajištěn.

a Malá západka
b Západka

a Západka
b Malá západka

a Zámek kotevního bodu
b Malá západka
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uuAirbagyuČelní airbagy (SRS)
B

ezp
ečn

á jízd
a

■ Štítek systému vypnutí čelního airbagu spolujezdce
Štítek se nachází na bočním panelu u přístrojové desky na straně předního spolujezdce.

a Kojenec v dětském zádržném systému orientovaném vzad: Může jet vpředu, je-li to 
nevyhnutelné

b Nesmí jet vpředu
c Čelní airbag spolujezdce je: Aktivní
d Neaktivní
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uuAirbagyuKontrolky systému airbagů

B
ezp

ečn
á jízd

a

■Kdy se kontrolka vypnutí airbagu 
spolujezdce rozsvítí

Kontrolka zůstane svítit, dokud bude systém 
čelního airbagu spolujezdce vypnutý.

Pokud není dětský zádržný systém orientovaný 
vzad na sedadle spolujezdce používán, systém 
znovu ručně zapněte. Kontrolka by měla 
zhasnout.

■Kontrolka vypnutí čelního airbagu spolujezdce

3K3B66040







85POKRAČOVÁNÍ

B
ezp

ečn
á jízd

a
Bezpečnost dětí

Ochrana dětských cestujících
Každý rok je při autonehodách mnoho dětí vážně nebo smrtelně zraněno, protože nejsou 
správně připoutané nebo nejsou připoutané vůbec. Hlavní příčinou úmrtí dětí do věku 
12 let jsou ve skutečnosti dopravní nehody.

Abyste snížili počet dětských úmrtí a zranění, musí být kojenci a děti během jízdy ve 
vozidle správně připoutáni.

Děti musí sedět správně připoutané na zadním 
sedadle. Vedou k tomu následující důvody:
• Naplňující se čelní nebo boční airbag může 

vážně nebo smrtelně zranit dítě sedící na 
předním sedadle.

• Dítě na předním sedadle bude mnohem 
pravděpodobněji zasahovat do řidičovy 
schopnosti ovládat vozidlo.

• Statistiky ukazují, že děti každého vzrůstu
a věku jsou ve větším bezpečí, pokud jsou 
správně připoutány na zadním sedadle.

1Ochrana dětských cestujících

Sluneční clona předního spolujezdce

3VÝSTRAHA

NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém 
orientovaný vzad na sedadle chráněném 
AKTIVNÍM AIRBAGEM, protože by mohlo dojít 
k VÁŽNÉMU nebo SMRTELNÉMU ZRANĚNÍ 
DÍTĚTE.

3VÝSTRAHA
Děti, které nejsou připoutány nebo jsou 
připoutány nesprávně, mohou být při nehodě 
vážně nebo smrtelně zraněny.

Každé dítě, které je příliš malé pro použití 
bezpečnostního pásu, musí být připoutáno 
v dětském zádržném systému. Větší dítě musí 
být správně připoutáno bezpečnostním pásem, 
v případě potřeby s použitím podsedáku.
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POKRAČOVÁNÍ 101

uuBezpečnost dětíuBezpečnost kojenců a malých dětí
B

ezp
ečn

á jízd
a

Dětský zádržný systém kompatibilní s dolním ukotvením lze instalovat na jedno z obou 
krajních zadních sedadel. Dětský zádržný systém se připevňuje k dolním ukotvením 
pomocí pevných nebo pružných typů konektorů (viz nákresy).

1. Najděte dolní ukotvení pod krytem.
2. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu.

3. Odkryjte ukotvení vytažením krytů se 
značkami.

■Montáž dětského zádržného systému kompatibilního s dolním
ukotvením

1Montáž dětského zádržného systému kompatibilního s dolním ukotvením

Některé dětské zádržné systémy jsou dodávány 
s volitelnými vodícími prvky, které zabraňují možnému 
poškození povrchu sedadla. Při používání vodicích prvků 
postupujte podle pokynů výrobce a připevněte je 
k dolním ukotvením podle obrázku.

3VÝSTRAHA
Nikdy nepřipojujte dva dětské zádržné systémy 
do jednoho ukotvení. V případě kolize nemusí 
jedno ukotvení udržet dvě přípojky dětského 
zádržného systému a může se rozbít, což může 
vést k úrazu nebo smrti.

a Vodicí prvek
b Dolní ukotvení

a Značky
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B
ezp

ečn
á jízd

a

1. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu.
2. Dětský zádržný systém umístěte na sedadlo 

vozidla.
3. Bezpečnostní pás veďte skrz dětský zádržný 

systém podle pokynů výrobce zádržného 
systému a sponu pásu zasuňte do přezky.
u Západku pásu úplně zasuňte do zámku, 

dokud nezacvakne.

4. Výčnělek zatlačte dolů. Ramenní část pásu 
veďte do drážky na straně dětského zádržného 
systému. 

5. Uchopte ramenní část pásu u zámku 
a povytáhněte jej, abyste odstranili veškerý 
průvěs břišní části pásu. 
u Přitom zatlačte svou hmotností na dětský 

zádržný systém a zatlačte jej do sedadla 
vozidla.

6. Pás správně umístěte a zatlačte výčnělek 
nahoru. Dbejte, aby pás nebyl překroucený. 
u Při tlačení na výčnělek povytáhněte horní 

ramenní část pásu, abyste odstranili jakýkoli 
průvěs pásu.

■Montáž dětského zádržného systému pomocí břišního/
ramenního bezpečnostního pásu

1Montáž dětského zádržného systému pomocí břišního/ramenního 

bezpečnostního pásu

Dětský zádržný systém, který není správně připevněn, 
nebude adekvátně chránit dítě při srážce a může 
způsobit zranění dítěte nebo ostatních cestujících ve 
vozidle.

a Výčnělek
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B
ezp

ečn
á jízd

a

Kotevní bod upevňovacího pásu se nachází 
vzadu za oběma krajními místy k sezení.
Je-li váš dětský zádržný systém vybaven 
upevňovacím pásem, ale přitom jej lze instalovat 
pomocí bezpečnostního pásu, můžete 
upevňovací pás použít pro vyšší bezpečnost.

1. Nastavte opěrku hlavy do nejvyšší polohy.
u Zasuňte kryt zavazadlového prostoru.

2 Kryt zavazadlového prostoru Str. 276

2. Veďte upevňovací pás mezi nohami opěrky 
hlavy.
Dbejte, aby pás nebyl překroucený.

3. Hák upevňovacího pásu připevněte na 
ukotvení.

4. Upevňovací pás utáhněte podle pokynů 
výrobce dětského zádržného systému.

■Zvýšení bezpečnosti pomocí upevňovacího pásu 1Zvýšení bezpečnosti pomocí upevňovacího pásu

VÝSTRAHA: Ukotvení dětských zádržných systémů jsou 
navržena tak, aby vydržela pouze taková zatížení, která 
jsou způsobena správně připevněnými dětskými 
zádržnými systémy. Za žádných okolností nejsou určena 
k použití s bezpečnostními pásy pro dospělé, s popruhy 
nebo pro připevňování jiných předmětů nebo vybavení 
k vozidlu.

Používáte-li bezpečnostní pás nebo dolní ukotvení, 
použijte vždy upevňovací pás pro dětský zádržný systém 
orientovaný vpřed.

a Kotevní body upevňovacího pásu

a Ukotvení
b Hák upevňovacího pásu

Rovný horní typ upevňovacího pásu
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a

Bezpečnostní štítky

Umístění štítků
Tyto bezpečnostní štítky naleznete na zobrazených místech. Varují vás před možnými nebezpečími, která mohou způsobit vážné nebo smrtelné 
zranění. Tyto štítky si pozorně přečtěte.

Pokud se štítek odlepí nebo se stane těžko čitelným, požádejte dealera o jeho výměnu.

a Ochrana dětských cestujících (typ s levostranným řízením) 2 Str. 85
b Ochrana dětských cestujících (typ s pravostranným řízením) 2 Str. 85
c Zadní opěrka hlavy 2 Str. 262
d Palivo 2 Str. 656
e Kryt ovladače
f Systém vypnutí čelního airbagu spolujezdce (typ s pravostranným řízením) 2 Str. 69
g Kryt nabíjecí zásuvky
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uuKontrolkyu
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Kontrolka Název Svítí/bliká Vysvětlivky

Kontrolka 
adaptivního 
tempomatu 
(ACC) 
s asistentem pro 
jízdu v kolonách 
(LSF) (bílá/zelená)

• Rozsvítí se bíle, když stisknete tlačítko . Mezi 
kontrolkami můžete přepínat stisknutím tlačítka 

.
• Rozsvítí se zeleně, když je systém aktivní.

2 Adaptivní tempomat (ACC) s asistentem 
pro jízdu v kolonách (LSF) Str. 529

2 Použití rychlostního limitu doporučeného 
systémem rozpoznávání dopravních značek 
Str. 533

Kontrolka 
nastavitelného 
omezovače 
rychlosti (bílá/
zelená)

2 Nastavitelný omezovač rychlosti Str. 458

Kontrolka 
inteligentního 
omezovače 
rychlosti (bílá/
zelená)

2 Inteligentní omezovač rychlosti Str. 464

Kontrolka 
intervalu 
adaptivního 
tempomatu 
(ACC) 
s asistentem pro 
jízdu v kolonách 
(LSF)

● Rozsvítí se tehdy, když se rozsvítí kontrolka 
adaptivního tempomatu (ACC) s asistentem pro 
jízdu v kolonách.

2 Nastavení nebo změna odstupu od vozidla 
před vámi Str. 548
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uuZamykání a odemykání dveříuZamykání/odemykání dveří zevnitř

204

O
vlád

ací p
rvky

Zatáhněte za vnitřní kliku předních dveří.
u Dveře se odemknou a otevřou jedním 

pohybem.

Stisknutím hlavního spínače zámků dveří 
naznačeným směrem se zamknou nebo 
odemknou všechny dveře, dveře zavazadlového 
prostoru a kryt nabíjecí zásuvky.

■Odemykání pomocí vnitřní kliky předních dveří 1Odemykání pomocí vnitřní kliky předních dveří

Vnitřní kliky předních dveří slouží k tomu, aby cestujícím 
na předních sedadlech umožnily otevírání dveří jedním 
pohybem. Tato funkce však vyžaduje, aby cestující na 
předních sedadlech nikdy netahali za vnitřní kliku 
předních dveří, je-li vozidlo v pohybu.

Děti vždy musí jet na zadním sedadle, které je vybaveno 
dětskými pojistkami.

2 Dětské pojistky Str. 205

a Vnitřní klika

■Používání hlavního spínače zámků dveří 1Používání hlavního spínače zámků dveří

Při zamykání/odemykání předních dveří pomocí 
hlavního spínače zámků dveří se současně zamknou/
odemknou všechny ostatní dveře, dveře zavazadlového 
prostoru a kryt nabíjecí zásuvky.

a Odemknout
b Zamknout
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uuDveře zavazadlového prostoruuOtevírání/zavírání dveří zavazadlového prostoru
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Otevírání/zavírání dveří zavazadlového prostoru
Při odemknutí všech dveří dojde k odemknutí 
dveří zavazadlového prostoru.

Stiskněte vnější kliku dveří zavazadlového 
prostoru déle než jednu sekundu 
a nadzvednutím je otevřete.
Pokud máte u sebe bezklíčové dálkové ovládání, 
nemusíte před otevřením dveře zavazadlového 
prostoru odemykat.

Při zavírání dveří zavazadlového prostoru 
vezměte za vnitřní kliku, dveře zavazadlového 
prostoru zatáhněte směrem dolů a zatlačením 
zvenku je zavřete.

Pokud zavřete dveře zavazadlového prostoru, 
když jsou zamknuty dveře řidiče, dveře 
zavazadlového prostoru se automaticky 
uzamknou.
u Některá vnější světla třikrát bliknou.

1Bezpečnostní opatření pro otevírání/zavírání dveří zavazadlového prostoru

Dejte pozor, aby se zavazadla nebo jiné předměty 
nedotýkaly vzpěr dveří zavazadlového prostoru.

a Vzpěry dveří zavazadlového prostoru

1Otevírání/zavírání dveří zavazadlového prostoru

• Bezklíčové dálkové ovládání nenechávejte po 
vystoupení z vozu uvnitř. Mějte je u sebe.

• Dokonce i když u sebe nemáte bezklíčové dálkové 
ovládání, můžete dveře zavazadlového prostoru 
odemknout, pokud je v dosahu někdo jiný 
s bezklíčovým dálkovým ovládáním.

• Před zavíráním dveří zavazadlového prostoru 
nenechávejte bezklíčové dálkové ovládání 
v zavazadlovém prostoru. V takovém případě zazní 
zvukový signál a dveře zavazadlového prostoru nelze 
zavřít.

a Vnější klika

a Vnitřní klika
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Otevírání/zavírání elektricky ovládaných dveří 
zavazadlového prostoru
Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru lze ovládat stisknutím příslušného 
tlačítka na vysílači dálkového ovládání nebo na ovládacím panelu na straně řidiče, 
stisknutím vnější kliky nebo tlačítka na samotných dveřích zavazadlového prostoru nebo 
pohybem nohy nahoru a dolů pod střední částí zadního nárazníku pro přístup bez použití 
rukou.

Elektricky ovládané dveře zavazadlového prostoru lze otevřít/zavřít, když je zařazený 
stupeň (P .

1Otevírání/zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru

VÝSTRAHA: Klíč zapalování vždy vezměte s sebou, 
pokud vozidlo necháváte bez dozoru, ať už samotné 
nebo s ostatními cestujícími.

POZNÁMKA

Pokud se elektricky ovládané dveře zavazadlového 
prostoru automaticky otevírají nebo zavírají, netlačte na 
ně, ani za ně netahejte.
Násilné otevírání nebo zavírání elektricky ovládaných 
dveří zavazadlového prostoru během pohybu může vést 
k deformaci rámu dveří zavazadlového prostoru.

Při otevírání nebo zavírání elektricky ovládaných dveří 
zavazadlového prostoru zkontrolujte, zda je kolem 
vozidla dostatek prostoru. Lidé v blízkosti dveří 
zavazadlového prostoru mohou být vážně zraněni 
v důsledku úderu do hlavy. Dejte pozor zejména 
v případě, že jsou v jejich blízkosti děti.

3VÝSTRAHA
Je-li při otevírání nebo zavírání elektricky 
ovládaných dveří zavazadlového prostoru 
v jejich dosahu nějaká část těla cestujících, může 
dojít k vážnému poranění.

Před otevřením nebo zavřením dveří 
zavazadlového prostoru se ujistěte, že v dosahu 
pohybu dveří nejsou cestující ani předměty.
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Elektricky ovládané dveře zavazadlového 
prostoru můžete otevřít nebo zavřít stiskem 
příslušného tlačítka na cca jednu sekundu.
u Některá vnější světla zablikají.

Pokud stisknete tlačítko znovu, když se elektricky 
ovládané dveře zavazadlového prostoru 
pohybují, zastaví se.
Pokud stisknete tlačítko na cca sekundu, dveře 
zavazadlového prostoru se začnou pohybovat 
opačným směrem.

■Používání tlačítka elektricky ovládaných dveří zavazadlového
prostoru

1Otevírání/zavírání elektricky ovládaných dveří zavazadlového prostoru

Pokud se elektricky ovládané dveře zavazadlového 
prostoru setkají při otevírání nebo zavírání s odporem, 
bude směr jejich pohybu obrácen díky funkci 
automatického zpětného chodu. Zvukový signál zazní 
třikrát.

Jsou-li dveře zavazadlového prostoru téměř zavřené, 
funkce automatického zpětného chodu přestává snímat 
případné překážky, aby bylo zajištěno úplné zavření.

Nedotýkejte se snímačů umístěných na obou stranách 
dveří zavazadlového prostoru. Elektricky ovládané dveře 
zavazadlového prostoru se nezavřou při stisknutí 
některého ze snímačů, když se pokoušíte dveře zavřít.

Buďte opatrní, abyste snímače nepoškrábali nějakým 
ostrým předmětem. V případě poškrábání může dojít 
k jejich poškození a poruchám funkce elektricky 
ovládaných dveří zavazadlového prostoru.
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uuOknauOtevírání/zavírání elektricky ovládaných oken
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■Ruční ovládání
Otevírání: Spínač mírně stlačte a přidržte jej, 
dokud není dosaženo požadované polohy.
Zavírání: Spínač mírně povytáhněte a přidržte 
jej, dokud není dosaženo požadované polohy.

■Automatické ovládání
Otevírání: Na spínač silně zatlačte.
Zavírání: Spínač silně povytáhněte.

Okno se zcela otevře nebo zavře. Chcete-li okno 
kdykoli zastavit, krátce na spínač zatlačte nebo jej 
povytáhněte.

■Otevírání/zavírání oken s funkcí automatického otevírání/zavírání

a Kontrolka
b Tlačítko zamknutí elektricky 

ovládaného okna
c Spínač okna řidiče
d Spínač okna spolujezdce
e Spínač zadního okna spolujezdce
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■Automatické ovládání
Otevírání: Spínač silně povytáhněte.
Zavírání: Na spínač silně zatlačte.

Panoramatické střešní okno se automaticky zcela 
otevře nebo zavře. Chcete-li panoramatické 
střešní okno zastavit uprostřed, stiskněte krátce 
spínač nebo za něj zatáhněte.

■Ruční ovládání
Otevírání: Spínač mírně povytáhněte a přidržte 
jej, dokud není dosaženo požadované polohy.
Zavírání: Spínač mírně zatlačte a přidržte jej, 
dokud není dosaženo požadované polohy.

■Vyklopení panoramatického střešního 
okna vzhůru

Vyklopení: Stlačte střed spínače 
panoramatického střešního okna.
Zavírání: Na spínač silně zatlačte.

■Používání spínače panoramatického střešního okna 1Používání spínače panoramatického střešního okna

Panoramatické střešní okno nelze zcela otevřít jedinou 
akcí. Panoramatické střešní okno má polohu zaměřenou 
na pohodlí neboli polohu zaměřenou na snížení hluku 
větru, na které se okno nejprve zastaví.
Pokud jej chcete zcela otevřít, znovu zatáhněte spínač 
dozadu poté, co se okno zastaví v této poloze.

Kdykoli se panoramatické střešní okno otevírá, stínítko 
proti slunci se pohybuje s ním. Když se však 
panoramatické střešní okno zavírá, stínítko proti slunci se 
nehýbe. 

Když vyklopíte panoramatické střešní okno, stínítko proti 
slunci se lehce otevře, aby mohl vstupovat čerstvý 
vzduch. Když panoramatické střešní okno z této polohy 
zavřete, stínítko proti slunci se vrátí do zavřené polohy. 

a Pohodlná poloha

b Plně otevřená poloha
a Otevřít
b Zavřít
c Vyklopit
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■Automatické ovládání
Otevírání: Spínač silně povytáhněte.
Zavírání: Na spínač silně zatlačte.

Stínítko proti slunci se automaticky zcela otevře 
nebo zavře. Chcete-li stínítko proti slunci zastavit 
uprostřed, stiskněte krátce spínač nebo za něj 
zatáhněte.

■Ruční ovládání
Otevírání: Spínač mírně povytáhněte a přidržte 
jej, dokud není dosaženo požadované polohy.
Zavírání: Spínač mírně zatlačte a přidržte jej, 
dokud není dosaženo požadované polohy.

■Používání spínače stínítka proti slunci 1Používání spínače stínítka proti slunci

Stínítko proti slunci lze otevírat a zavírat a upravovat tak 
množství světla dopadajícího do kabiny.

Když používáte spínač stínítka proti slunci k otevření 
stínítka proti slunci, panoramatické střešní okno se 
nehýbe. 

Stínítko proti slunci nelze zcela zavřít, pokud je 
panoramatické střešní okno otevřené. Když zavíráte 
stínítko proti slunci a panoramatické střešní okno je 
otevřené, stínítko proti slunci se zastaví malý kus před 
panoramatickým střešním oknem. Když spínač opět 
zatlačíte dopředu, stínítko proti slunci a panoramatické 
střešní okno se zavřou dohromady.

a Otevřít
b Zavřít
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Směrová světla lze použít, když je režim napájení 
v poloze ZAPNUTO.

■ : Směrové světlo
Zatlačte páčku nahoru nebo dolů podle směru, 
kterým chcete odbočit. Příslušné směrové světlo 
začne blikat.

■ : Znamení o směru jízdy jedním 
pohybem

Zatlačíte-li páčku směrových světel lehce nahoru 
nebo dolů a poté ji uvolníte, příslušné směrové 
světlo blikne třikrát.
u Pokud během blikání lehce zatlačíte páčku 

v opačném směru, blikání se zastaví.

■ Směrová světla 1Směrová světla

Kontrolky směrových světel na přístrojové desce blikají, 
pokud blikají vnější směrová světla.

2 Kontrolky směrových světel a výstražných 
světel Str. 128
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Zadní stěrač a ostřikovač lze použít, když je režim 
napájení v poloze ZAPNUTO.

■ Spínač stěračů (OFF, INT, ON)
Nastavení spínače stěračů změňte podle intenzity 
deště.

■Ostřikovač ( , )
Při přepnutí spínače do této polohy ostřikuje 
zadní okno a zadní parkovací kameru.
Přidržením se aktivuje zadní stěrač a ostřikovač. 
Po uvolnění přestane ostřikovač ostřikovat, zadní 
stěrač provede několik setření a vrátí se do režimu
zvoleného nastavením přepínače.

■Chod na zpátečku
Pokud zařadíte polohu (R  a stěrače čelního skla jsou aktivní, zadní stěrač se spustí 
automaticky, i když je jeho spínač vypnutý.

■Zadní stěrač/ostřikovač

a INT: Přerušovaný chod
b ON: Nepřetržitý chod
c OFF
d Ostřikovač

Chod předního stěrače Chod zadního stěrače

přerušovaný přerušovaný

pomalý
rychlý

nepřerušovaný
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1. Nastavte režim napájení do polohy ZAPNUTO. 
Nastavte sedadlo řidiče do požadované 
polohy.

2. Stiskněte tlačítko SET.
u Rozsvítí se kontrolka tlačítka SET.

3. Stiskněte a podržte paměťové tlačítko (1
nebo (2  do pěti sekund po stisknutí tlačítka 
SET.
u Zazní zvukový signál a zhasne kontrolka 

tlačítka SET.

1. Zařaďte polohu (P .
2. Zatáhněte parkovací brzdu.
3. Stiskněte paměťové tlačítko ( (1  nebo (2 ).

Sedadlo se automaticky posune do polohy 
uložené v paměti.

■Ukládání polohy do paměti 1Ukládání polohy do paměti

Po stisknutí tlačítka SET bude postup ukládání zrušen, 
když: 
• Do pěti sekund nestisknete tlačítko paměti.
• Polohu sedadla znovu upravíte před zazněním 

dvojitého zvukového signálu.
• Nastavíte režim napájení do jakékoliv polohy kromě

ZAPNUTO.

a Paměťové tlačítko 1
b Paměťové tlačítko 2
c Tlačítko SET 
d Kontrolka

■Vyvolání uložené polohy 1Vyvolání uložené polohy

Sedadlo se zastaví, když: 
• Stisknete tlačítko SET nebo paměťové tlačítko 

( (1 nebo (2 ).
• Upravíte polohu sedadla.
• Zařadíte jinou polohu než (P .

a Paměťové tlačítko 1
b Paměťové tlačítko 2
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Elektricky ovládaná vnější zrcátka
Nastavení vnějších zrcátek lze provádět, když je 
režim napájení v poloze ZAPNUTO.

■Nastavení polohy zrcátek
L/R volicí spínač: Vyberte levé nebo pravé 

zrcátko. Po dokončení nastavení zrcátka spínač 
vraťte do středové polohy.

Spínač nastavení polohy zrcátek: Chcete-li 
zrcátkem hýbat, spínač stiskněte doleva, 
doprava, nahoru nebo dolů.

■ Sklopná vnější zrcátka
Stiskněte tlačítko sklápění, abyste vnější zrcátka 
sklopili nebo vyklopili.

Po zapnutí se při zařazení (R  vnější zrcátko na 
straně spolujezdce automaticky sklopí dolů. To při 
couvání zlepšuje výhled na straně spolujezdce. 
Jakmile (R  vyřadíte, zrcátko se automaticky vrátí 
do své původní polohy.

Chcete-li tuto funkci zapnout, přepněte režim 
napájení do polohy ZAPNUTO a spínač polohy 
zrcátka posuňte na stranu spolujezdce.

a Volicí spínač
b Seřizovací spínač
c Tlačítko sklápění

■Vnější zrcátko s funkcí sklopení při couvání

a Volicí spínač
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Zadní sedadla

■Nastavení poloh sedadel 1Zadní sedadla

Až sedadlo správně nastavíte, zahoupejte s ním dopředu 
a dozadu a ujistěte se, že je v zajištěné poloze.

3VÝSTRAHA
Při náhlé akceleraci či zastavení nebo v případě 
nehody se může nezajištěné sedadlo nebo 
opěradlo sedadla posunout mimo polohu nebo 
se bez varování sklopit.

Sedadlo nebo opěradlo sedadla, které se náhle 
posune nebo sklopí, může způsobit vážný či 
smrtelný úraz.

Před jízdou vždy zkontrolujte, zda jsou všechna 
sedadla a opěradla sedadel bezpečně zajištěná.

a Páčka
b Nastavení úhlu opěradla sedadla

Povytažením páčky můžete změnit úhel.
c Nastavení vodorovné polohy

Povytáhněte páčku, abyste sedadlem mohli hýbat, a poté páčku uvolněte.
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Sklon opěrky hlavy lze nastavit podle polohy 
hlavy řidiče a předního spolujezdce.
Naklopení dopředu: Zatlačte opěrku hlavy 
směrem dopředu.
Vrácení do původní polohy: Stiskněte tlačítko 
pro uvolnění.

Cestující sedící na zadním sedadle si musí nastavit 
výšku opěrky hlavy do vhodné polohy, než se 
vozidlo dá do pohybu.
Chcete-li opěrku hlavy zvýšit:
Zatáhněte za ni vzhůru.
Chcete-li opěrku hlavy snížit:
Zatlačte na ni, současně stiskněte uvolňovací 
tlačítko.

■Změna poloh opěrek hlavy na zadním sedadle 1Změna poloh opěrek hlavy na zadním sedadle

Používáte-li opěrku hlavy na zadním prostředním 
sedadle, vytáhněte ji do nejvyšší polohy. Nepoužívejte je 
v nižší poloze.
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■ Přední sedadlo
Čtecí světla lze rozsvítit a zhasnout stisknutím 
tlačítek.

■ Zadní sedadlo
Čtecí světla lze rozsvítit a zhasnout dotykem.

■ Spínače čtecích světel 1Spínače čtecích světel

Je-li spínač předního stropního světla v poloze aktivace 
dveřmi a některé dveře jsou otevřené, pak čtecí světlo po 
stisku tlačítek nebo stisku čtecích světel nezhasne.

a Dotyk
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Světla v zavazadlovém prostoru se rozsvítí po 
otevření dveří zavazadlového prostoru.

■ Světla zavazadlového prostoru
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Odkládací prostory

Chcete-li odkládací schránku otevřít, zatáhněte za 
páčku.

Odkládací schránku lze uzamknout 
zabudovaným klíčem.

■Odkládací schránka 1Odkládací schránka

3VÝSTRAHA
Otevřená odkládací schránka může při nehodě 
způsobit spolujezdci vážné zranění, dokonce 
i když je spolujezdec připoután bezpečnostním 
pásem.

Za jízdy vždy nechte odkládací schránku 
zavřenou.

a Páčka
b Odkládací schránka
c Zamknout
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■Držáky nápojů ve dveřích
Nacházejí se na kapsách v předních i zadních 
dveřích.

Věšáky na oděvy jsou vzadu na zadním levém 
a pravém madle.

Přední sedadlo

Zadní sedadlo

■Věšáky na oděvy 1Věšáky na oděvy

Věšáky na oděvy nejsou navrženy k tomu, aby unesly 
velké nebo těžké předměty.
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Chcete-li držák brýlí otevřít, stiskněte a uvolněte 
prohlubeň. Chcete-li jej zavřít, znovu jej přitlačte, 
až zacvakne.

Do tohoto držáku můžete uložit brýle a jiné malé 
předměty.

■Konverzační zrcátko
Držáky slunečních brýlí se dodávají se zrcátkem. 
Otevřete úplně držák slunečních brýlí a pak je 
zatlačte do první aretované polohy.

Zrcátko můžete použít pro sledování zadních 
sedadel.

■Držák slunečních brýlí 1Držák slunečních brýlí

Držák nechejte za jízdy zavřený, s výjimkou doby přístupu 
k uloženým předmětům.

a Stiskněte
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Kryt zavazadlového prostoru může být použit 
k ukrytí zavazadel v zavazadlovém prostoru 
a jejich ochraně před přímým slunečním světlem.

■Vysunutí:
Lehce zvedněte rukojeť v prostřední části krytu, 
aby se uvolnily konce, poté zatáhněte kryt 
dozadu a zajistěte upevňovací tyče do háčků na 
obou stranách dveří zavazadlového prostoru.

■ Zasunutí:
Vysuňte tyče z háčků a pak pomalu navíjejte zpět
až do úplného zasunutí.

■Kryt zavazadlového prostoru 1Kryt zavazadlového prostoru

Zajistěte, aby nikdo neměl přístup k předmětům 
v zavazadlovém prostoru za jízdy. Volné předměty 
mohou při prudkém brzdění způsobit zranění.

Neskládejte předměty v zavazadlovém prostoru do výšky 
přesahující horní okraj sedadla. Mohly by zablokovat 
výhled a v případě prudkého zastavení by mohly 
proniknout do vozidla.

Aby nedošlo k poškození krytu zavazadlového prostoru:
• Nepokládejte na kryt zavazadlového prostoru žádné 

předměty.
• Nepokládejte na kryt zavazadlového prostoru žádná 

břemena.

Každá upevňovací tyč musí být při zasunutí krytu 
zavazadlového prostoru v příslušné zadržovací drážce. 
Pokud nejsou tyče v drážce, mohou způsobovat hluk při 
kontaktu s okolními povrchy.

a Rukojeť

a Upevňovací tyč
b Háček
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Další komfortní prvky interiéru

Napájecí zásuvky příslušenství lze používat, když je režim napájení v poloze PŘÍSLUŠENSTVÍ 
nebo ZAPNUTO.

■ Panel konzoly
K použití otevřete kryt.

■ Zavazadlový prostor
K použití otevřete kryt.

■Napájecí zásuvky příslušenství 1Napájecí zásuvky příslušenství

POZNÁMKA

Nezasunujte do ní vložku zapalovače cigaret 
automobilového typu. Napájecí zásuvka příslušenství by 
se mohla přehřát.

Napájecí zásuvka příslušenství je určena k napájení 
příslušenství na stejnosměrný proud 12 V se jmenovitým 
příkonem do 180 W (15 A).

Abyste předešli vybití 12V akumulátoru, napájecí zásuvku 
příslušenství používejte, pouze pokud je pohonný 
systém zapnutý.

Pokud napájecí zásuvku příslušenství nepoužíváte, 
zavřete její krytku, aby dovnitř nevnikly malé předměty.
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Abyste mohli bezdrátovou nabíječku použít, musí být režim napájení v poloze 
PŘÍSLUŠENSTVÍ nebo ZAPNUTO.
Jakákoli zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením Qi nabijete v místě označené 
symbolem  následovně:

1. Systém můžete zapnout nebo vypnout 
stisknutím a podržením tlačítka  (napájení).
u Při aktivaci systému se rozsvítí zelená 

kontrolka.
2. Umístěte zařízení na místo nabíjení.
u Systém začne zařízení automaticky nabíjet 

a rozsvítí se žlutá kontrolka.
u Zkontrolujte, zda je zařízení kompatibilní se 

systémem, a umístěte ho na správnou 
stranu v místě nabíjení.

3. Po dokončení nabíjení se rozsvítí zelená 
kontrolka.
u Žlutá kontrolka zůstane svítit v závislosti 

typu zařízení.

■Bezdrátová nabíječka 1Bezdrátová nabíječka

Pokyny pro bezpečné používání:
• Před nabíjením zařízení odstraňte z nabíječky všechny 

kovové předměty.
• Neotevírejte kryt nabíječky.
• Nepoužívejte nabíječku v případě poruchy. Obraťte se

na svého dealera.

Pokud nabíječka ruší rádiovou komunikaci, pokuste se 
rušení odstranit:
• Stisknutím a podržením přepínače na nabíječce na

několik sekund nabíječku vypněte.

3POZOR
Kovové předměty mezi nabíječkou a nabíjeným 
zařízením se zahřívají a mohou vás spálit.
• Před nabíjením zařízení vždy nejprve 

odstraňte z nabíječky vše, co tam nepatří.
• Povrch nesmí být zaprášený ani jinak 

znečištěný.
• Zabraňte kontaktu nabíječky a zařízení 

s tekutinou (vodou, nápojem apod.).
• K čištění nabíječky nepoužívejte olej, tuk, 

alkohol, benzín či ředidlo.
• Během nabíjení nezakrývejte systém 

ručníkem, oděvy či jinými předměty.
• Nepoužívejte přípravky ve spreji, neboť by 

rozprašovaná tekutina mohla přijít do 
kontaktu s povrchem nabíječky.a Tlačítko  (napájení)

b Zelená kontrolka
c Žlutá kontrolka
d Místo nabíjení
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Vyhřívání volantu lze používat, když je režim 
napájení v poloze ZAPNUTO.

Stiskněte tlačítko na spodní straně volantu.

Po dosažení příjemné teploty vyhřívání vypněte 
dalším stisknutím tlačítka.

Vyhřívání volantu se při každém zapnutí 
pohonného systému vypne, i když jste jej při 
poslední jízdě zapnuli.

■Vyhřívání volantu 1Vyhřívání volantu

Je-li pohonný systém vypnutý, nepoužívejte vyhřívání 
volantu nepřetržitě. Mohl by se příliš vybít 12V 
akumulátor s následkem obtížného spuštění pohonného 
systému.
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Vyhřívání nebo ventilaci sedadel lze použít, když 
je režim napájení v poloze ZAPNUTO.
Vyhřívání sedadel: Slouží k vyhřívání sedadel.
Ventilace sedadel: Slouží k ventilaci povrchu 
sedadel. Při použití spolu s klimatizaci je ochlazení 
povrchu sedadel jednodušší.

Stiskněte tlačítko vyhřívání sedadel nebo 
ventilace sedadel:
Jednou – nastavení HI (svítí tři kontrolky)
Dvakrát – nastavení MID (svítí dvě kontrolky)
Třikrát – nastavení LO (nízká intenzita – svítí jedna 
kontrolka)
Čtyřikrát – nastavení OFF (nesvítí žádná kontrolka)

Pokud zapnete režim napájení poté, co byl 
vypnut, předchozí nastavení zůstane zachováno.

■Vyhřívání/ventilace předního sedadla 1Vyhřívání/ventilace předního sedadla

Je-li pohonný systém vypnutý, vyhřívání sedadel 
nepoužívejte ani v poloze LO. Za těchto podmínek může 
dojít k oslabení 12V akumulátoru, což může způsobit 
obtížné spouštění pohonného systému.

Po určité době se nastavení intenzity vyhřívání předních 
sedadel automaticky sníží vždy o jednu úroveň 
a nakonec se vyhřívání předních sedadel zcela vypne. 
Tento interval závisí na teplotě ve vozidle.

3VÝSTRAHA
Při použití vyhřívání sedadel může dojít 
k popáleninám způsobeným teplem. 

Osoby se sníženou schopností vnímání teploty 
(například osoby s cukrovkou, poškozením 
nervů dolních končetin nebo paralýzou) nebo 
s citlivou pokožkou by neměly vyhřívání sedadel 
používat.
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uuZa jízdyuPáčka voliče zpomalování
Jízd

a

■Ovládání páčky voliče zpomalování 1Páčka voliče zpomalování

V následujících situacích se stupeň nemusí změnit 
a ikona stupně bude blikat, i když přitáhnete páčku 
voliče. Stupeň zpomalení se může snížit nebo 
automaticky zrušit za následujících situací:
• Vysokonapěťový akumulátor je plně nabitý nebo je 

jeho teplota příliš vysoká nebo nízká.
• Rychlost vozidla je mimo rozsah zpomalování 

s vypnutým režimem SPORT.
• Je nutná ochrana hybridního systému.

Páčku voliče zpomalování nemůžete použít, když je 
v provozu systém ACC s asistent pro jízdu v kolonách 
(LSF).
Použití kterékoli páčky voliče během jízdy automaticky 
zruší funkci systému ACC s asistentem pro jízdu 
v kolonách (LSF).

Současným přitažením levé a pravé páčky voliče 
zabráníte změně stupně.

a Kontrolka páčky voliče zpomalování
b Stupeň zpomalování
c Páčka voliče
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530

Jízd
a

• Rychlost vozidla pro systém ACC s LSF: V dosahu systému ACC s LSF před vámi je 
zjištěno vozidlo – Systém ACC s LSF funguje při rychlosti do 180 km/h.
V dosahu systému ACC s LSF před vámi není žádné vozidlo – Systém ACC s LSF 
funguje při rychlosti od 30 km/h.

• Poloha řadicí páky pro systém ACC s LSF: (D .

■Aktivace systému

1Adaptivní tempomat (ACC) s asistentem pro jízdu v kolonách (LSF)

Pokyny ohledně správného zacházení s radarovým 
snímačem naleznete na následující straně.

2 Radarový snímač Str. 593

Můžete si přečíst informace ohledně manipulace 
s kamerou vybavenou tímto systémem.

2 Přední snímací kamera Str. 591

Radarový snímač systému ACC s LSF je společný se 
systémem zmírnění následků nehody (CMBS).

2 Systém pro zmírnění následků nehody (CMBS) 
Str. 488

Za určitých podmínek nemusí systém ACC s LSF 
fungovat správně.

2 Podmínky funkce a omezení systému ACC 
s LSF Str. 539

Pokud nepoužíváte systém ACC s LSF: Adaptivní 
tempomat vypněte stiskem tlačítka .

a Tlačítko 
Stiskněte tlačítko  na volantu.

b Tlačítko 
Pokud se zobrazuje jiná kontrolka, přepněte stisknutím tlačítka  na systém ACC 
s LSF.

c Na ukazateli svítí ikona  nebo  (bílá). Systém ACC s LSF je nyní připraven.
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uuHonda SENSING 360uAdaptivní tempomat (ACC) s asistentem pro jízdu v kolonách (LSF)
Jízd

a

Když se zobrazuje ikona , rychlostní limit doporučený systémem rozpoznávání 
dopravních značek lze použít stisknutím spínače RES/+ / SET/− na volantu.

Doporučený rychlostní limit se zobrazí vždy, když systém rozpoznávání dopravních značek 
detekuje nový rychlostní limit nebo pokud systém detekuje rychlostní limit, když je aktivní 
adaptivní tempomat s asistentem pro jízdu v kolonách.
Spínač RES/+ / SET/− neumožňuje snížení rychlosti vozidla, dokud není zrušena výzva 
s doporučením.

■Použití rychlostního limitu doporučeného systémem
rozpoznávání dopravních značek

1Použití rychlostního limitu doporučeného systémem rozpoznávání 

dopravních značek

Doporučený rychlostní limit může být vyšší nebo nižší 
než skutečný rychlostní limit nebo systém nemusí 
doporučit žádný limit.
K tomu dochází zejména v případech, kdy systém 
rozpoznávání dopravních značek nepracuje správně. Za 
přizpůsobení rychlosti vozidla v zájmu dodržování 
aktuálního rychlostního limitu a za bezpečné řízení 
vozidla je zodpovědný řidič.

2 Podmínky funkce a omezení systému 
rozpoznávání dopravních značek Str. 585

Tuto funkci nepoužívejte v oblastech, kde se používají 
jiné jednotky rychlosti než jednotky zobrazené v systému 
adaptivního tempomatu s asistentem pro jízdu 
v kolonách, protože může být doporučena nevhodná 
rychlost.
Změňte zobrazenou naměřenou hodnotu nastavené 
rychlosti vozidla na stejné jednotky jako jízdní oblasti.

2 Jednotky rychlosti/vzdálenosti Str. 181
2 Přizpůsobení nastavení vozidla Str. 374

Zobrazení systému rozpoznávání dopravních značek je 
vypnuté.
Při používání této funkce ponechte zobrazení systému 
rozpoznávání dopravních značek stále zapnuté.

2 Přizpůsobení nastavení vozidla Str. 374

a Výzva s doporučením použít zjištěný rychlostní limit
b Použití rychlostního limitu doporučeného systémem rozpoznávání dopravních značek
c Zrušení výzvy s doporučením
d Doporučený rychlostní limit (zelený)
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uuHonda SENSING 360uAdaptivní tempomat (ACC) s asistentem pro jízdu v kolonách (LSF)
Jízd

a

Systém se může za určitých okolností automaticky vypnout. Některé příklady těchto 
podmínek jsou uvedeny níže. Jiné podmínky mohou omezit některé funkce systému ACC 
s asistentem pro jízdu v kolonách (LSF).

2 Přední snímací kamera Str. 591
2 Radarový snímač Str. 593

■Okolní podmínky
• Jízda za špatného počasí (déšť, mlha, sníh atd.).
• V blízkosti se nacházejí zařízení vysílající rádiové vlny, například radarové snímače jiných 

vozidel.
• Jedete, když je slunce nízko (například za úsvitu nebo za soumraku).
• Odrazy na vnitřní straně čelního skla.
• Při jízdě na dlouhé vzdálenosti po silnicích bez dopravního provozu, například na 

poušti.

■ Stav vozovky
• Při jízdě na zasněžené nebo mokré vozovce (nejasné značení pruhů, vyjeté koleje na 

vozovce, odrazy světla, stříkání vody od okolních vozidel, vysoký kontrast mezi objekty).

■ Stav vozidla
• Když je vnější část čelního skla pokryta nečistotami, blátem, listy, mokrým sněhem atd.
• Abnormální stav pneumatik nebo kol (nesprávná velikost, různá velikost nebo

konstrukce, nesprávně nahuštěná pneumatika atd.).
• Teplota kamery je příliš vysoká.
• Vnitřní část čelního skla se zamlžuje.
• Je aktivovaná parkovací brzda.
• Je znečištěna maska chladiče.
• Vozidlo je nakloněno z důvodu těžkého nákladu nebo úpravy podvozku.
• Jsou namontovány sněhové řetězy.
• Vozidlo táhne přívěs.

■Podmínky funkce a omezení systému ACC s LSF 1Podmínky funkce a omezení systému ACC s LSF

Je-li nutné radarový snímač opravit nebo demontovat 
nebo pokud maska chladiče utrpěla silný náraz, vypněte 
systém stisknutím tlačítka  a odvezte vozidlo 
k dealerovi.

Zjistíte-li jakékoli neobvyklé chování systému (např. příliš 
častá výstražná hlášení), nechte vozidlo zkontrolovat 
u dealera.
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uuHonda SENSING 360uAdaptivní tempomat (ACC) s asistentem pro jízdu v kolonách (LSF)
Jízd

a

Pomocí spínače RES/+/SET/− na volantu můžete zvýšit nebo snížit rychlost vozidla.

• Po každém stisknutí spínače RES/+/SET/− nahoru, nebo dolů se rychlost vozidla zvýší, 
nebo sníží přibližně o 1 km/h.

• Pokud spínač RES/+/SET/− podržíte stisknutý nahoru, nebo dolů, rychlost vozidla se 
zvýší, nebo sníží přibližně o 10 km/h.

■Nastavená rychlost vozidla 1Nastavená rychlost vozidla

Pokud vozidlo před vámi jede rychlostí nižší, než je vaše 
zvýšená nastavená rychlost, nemusí systém ACC s LSF 
vaše vozidlo zrychlit. Jde o udržení nastaveného odstupu 
mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi.

Když sešlápnete plynový pedál a poté stisknete dolů a 
uvolníte spínač RES/+/SET/−, nastaví se aktuální rychlost 
vozidla.

a Zvýšení rychlosti
b Snížení rychlosti
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uuHonda SENSING 360uSystém pro udržování v jízdním pruhu (LKAS)

558

Jízd
a

Systém lze použít v případě, že jsou splněny následující podmínky.
• Jízdní pruh, ve kterém jedete, má po obou stranách čáry a vozidlo jede mezi nimi.
• Vozidlo jede rychlostí 72 až 180 km/h.
• Jedete po rovné silnici nebo po silnici s mírnými zatáčkami.
• Směrová světla jsou vypnutá.
• Není sešlápnutý brzdový pedál.

■Aktivace systému
1. Stiskněte tlačítko LKAS.
u Na ukazateli se zobrazí kontrolka LKAS (bílá).

Systém je v pohotovostním režimu.
u Pokud jsou detekovány čáry jízdních pruhů, 

na ukazateli se zobrazí bílé čáry.

■Kdy lze systém použít 1Kdy lze systém použít

Pokud se vozidlo působením momentu síly systému stáčí 
k levé nebo pravé podélné čáře jízdního pruhu, vypněte 
systém LKAS a nechte vozidlo zkontrolovat u dealera.

Chcete-li správně aktivovat systém, udržujte níže 
uvedené pokyny:
• Čelní sklo okolo kamery udržujte čisté.
• Při čištění čelního skla dbejte opatrnosti, abyste na 

objektiv kamery nenanesli čisticí prostředek.
• Nedotýkejte se objektivu kamery.
• Na plochu okolo kamery nelepte žádné nálepky.

Pokud může být systém použit a stisknete tlačítko LKAS, 
systém LKAS se zapne bez pohotovostního režimu.

a Tlačítko LKAS
b Bílé čáry
c Kontrolka systému LKAS (bílá)
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uuHonda SENSING 360uSystém rozpoznávání dopravních značek
Jízd

a

Systém rozpoznávání dopravních značek může v následujících případech nesprávně nebo 
pomalu rozpoznat dopravní značku, nebo ji nedokáže rozpoznat vůbec.

■Okolní podmínky
• Jedete, když je slunce nízko (například za úsvitu nebo za soumraku).
• Na vozovce se silně odráží světlo.
• Jízda v noci, na temných místech, jako jsou dlouhé tunely.
• Jízda za špatného počasí (déšť, mlha, sníh atd.).
• Náhlé změny světelných podmínek, např. vjezd nebo výjezd z tunelu nebo stíny 

stromů, budov apod.
• Rozstřikování vody nebo víření sněhu způsobené vozidlem před vámi.
• Odrazy na vnitřní straně čelního skla.

■ Stav vozovky
• Vozidlo se silně kymácí na nerovném povrchu.

■ Stav vozidla
• Pokud je osvětlení nedostatečné kvůli nečistotám zakrývajícím světlomety nebo je 

špatná viditelnost na tmavých místech způsobená nesprávným seřízením světlometů.
• Když je vnější část čelního skla pokryta nečistotami, blátem, listy, mokrým sněhem atd.
• Zbytky zanechané na čelním skle po stěračích.
• Abnormální stav pneumatik nebo kol (nesprávná velikost, různá velikost nebo

konstrukce, nesprávně nahuštěná pneumatika atd.).
• Vozidlo se naklání z důvodu těžkého nákladu v zavazadlovém prostoru nebo na 

zadních sedadlech.
• Bylo upraveno odpružení vozidla.
• Jsou namontovány sněhové řetězy.
• Při jízdě v noci nebo na temném místě (např. v tunelu) s vypnutými světlomety.
• Vnitřní část čelního skla se zamlžuje.
• Vozidlo táhne přívěs.

■ Podmínky funkce a omezení systému rozpoznávání dopravních značek 1Podmínky funkce a omezení systému rozpoznávání dopravních značek

V následujících případech se na ukazateli zobrazí ikona 
 (žlutá). Pokud tato zpráva nezmizí, nechte vozidlo 

zkontrolovat u dealera.
• Došlo k problému se systémem rozpoznávání 

dopravních značek.
• Ihned po zapnutí pohonného systému (včetně zapnutí 

na dálku).
• Aktualizují se mapové podklady navigačního systému.

a Ukazatel
b Průhledový displej
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uuKamera s více pohledyu

618

Jízd
a

■ Pro pohledy dopředu:
Když vozidlo stojí nebo se pohybuje rychlostí 
maximálně 20 km/h, stiskněte tlačítko CAMERA
nebo vyberte možnost Kamera s více pohledy. 
Opětovným stisknutím tlačítka změníte pohled 
kamery.

■ Pro pohledy dozadu:
Když vozidlo stojí, změňte rychlostní stupeň na 
(R . Opětovným stisknutím tlačítka CAMERA 
přepnete na režim zadního pohledu.
Nastavení zobrazení můžete upravit.

2 Vlastní nastavení funkcí Str. 366

■Zobrazení záběru z kamer s více pohledy 1Kamera s více pohledy

Vždy udržujte objektivy kamer čisté.

Je-li objektiv kamery pokryt nečistotami nebo vlhkostí, 
aktivujte ostřikovač zadní parkovací kamery nebo 
očistěte objektiv měkkým, mokrým hadříkem.

2 Zadní stěrač/ostřikovač Str. 245

a Tlačítko CAMERA

a Kamera s více pohledy
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Jízd
a

Doplňování paliva

Informace o palivu
■Doporučení ohledně paliva

Vaše vozidlo je zkonstruováno k provozu na prémiový bezolovnatý benzín s oktanovým 
číslem (RON) 95 nebo vyšším.
Není-li tato oktanová třída k dispozici, lze dočasně používat běžný bezolovnatý benzín 
s oktanovým číslem (RON) 91 nebo vyšším.
Pravidelné používání běžného bezolovnatého benzínu může způsobit občasný kovový 
klepavý zvuk v motoru a povede ke snížení výkonu motoru. Dlouhodobé používání 
běžného benzínu může vést k poškození motoru.

■Objem palivové nádrže: 46,5 l

■Čistič motoru
Kvalita paliva v jednotlivých oblastech se liší. Použijte originální přípravek na čištění 
vstřikovačů dle doby a vzdálenosti uvedené v plánu údržby.
Používejte originální přípravek na čištění vstřikovačů Honda. Pokud není k dispozici, 
použijte čisticí přípravek na bázi polyetheraminu (PEA).
V zemích nebo oblastech bez plánu údržby může být nutné používat přípravek na čištění 
vstřikovačů pravidelně. Více informací žádejte u dealera.

Benzín/lihobenzín EN 228

Bezolovnatý prémiový benzín/lihobenzín až po typ E10 (90 % benzínu 
a 10 % etanolu), oktanové číslo 95 nebo vyšší

1 Informace o palivu

POZNÁMKA

Používání benzínu, který obsahuje olovo, přináší 
následující rizika:
• Poškození výfukového systému, včetně katalyzátoru
• Poškození motoru a palivového systému
• Škodlivé vlivy na motor a jiné systémy

Okysličená paliva

Okysličená paliva jsou směsi s benzínem a etanolem 
nebo jinou příměsí. Vaše vozidlo je také zkonstruováno 
pro provoz na okysličená paliva obsahující až 10 % 
etanolu a až 22 % ETBE dle normy EN 228. Více informací 
vám sdělí váš dealer.
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uuVýměna žárovekuKoncová světla, zadní mlhové světlo a světla zpátečky
Ú

d
ržb

a

Koncová světla, zadní mlhové světlo a světla zpátečky
Koncová světla, zadní mlhové světlo a světla zpátečky jsou typu LED. Sestavu nechte 
zkontrolovat a vyměnit u autorizovaného dealera Honda.

Osvětlení zadní registrační značky
Osvětlení zadní registrační značky je typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat a vyměnit 
u autorizovaného dealera Honda.

Třetí brzdové světlo
Třetí brzdové světlo je typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat a vyměnit u autorizovaného 
dealera Honda.

3K3B66040









709

uuKontrola a údržba lišt stěračůuVýměna gumové části lišty zadního stěrače

POKRAČOVÁNÍ

Ú
d

ržb
a

Výměna gumové části lišty zadního stěrače
1. Odklopte rameno stěrače.
2. Postupně odšroubujte spodní konec lišty 

stěrače z ramena stěrače.

3. Vysuňte lištu ze stěrače.

1Výměna gumové části lišty zadního stěrače

POZNÁMKA

Rameno stěrače neupusťte, mohlo by poškodit zadní 
okno.

a Rameno stěrače

a Lišta
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uu12V akumulátoruVýměna 12V akumulátoru

POKRAČOVÁNÍ

Ú
d

ržb
a

Výměna 12V akumulátoru
Při demontáži a výměně 12V akumulátoru vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro 
údržbu a výstrahy pro kontrolu akumulátoru, abyste předešli možným nebezpečím.

2 Bezpečnost při provádění údržby Str. 677
2 Kontrola 12V akumulátoru Str. 716

1. Přepněte režim napájení na VOZIDLO 
VYPNUTO. Otevřete kapotu.

2. Uvolněte matici na záporném kabelu 
akumulátoru, poté kabel odpojte od 
záporného pólu (–).

3. Otevřete kryt kladného vývodu akumulátoru. 
Uvolněte matici na kladném kabelu
akumulátoru, poté kabel odpojte od kladného 
pólu (+).

4. Klíčem uvolněte matici na obou stranách 
konzoly akumulátoru.

5. Spodní konce podpěr akumulátoru vytáhněte 
z otvoru na základně akumulátoru 
a demontujte kombinaci konzoly a podpěr 
akumulátoru.

1Výměna 12V akumulátoru

POZNÁMKA

Nesprávně zlikvidovaný akumulátor může poškodit 
životní prostředí a zdraví lidí. Vždy si ověřte místní 
předpisy týkající se likvidace akumulátoru.

Tento symbol na akumulátoru znamená, že tento 
výrobek nesmí být likvidován jako domácí odpad.

Při montáži akumulátoru postupujte opačně.

Vždy nejprve odpojte záporný (–) kabel a připojte ho jako 
poslední.

a Matice
b Kryt

a Matice
b Podpěra
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uuPojistkyuUmístění pojistek

Ř
ešen

í n
eo

čekávan
ých

 u
d

álo
stí

Nachází se pod palubní deskou.
Umístění pojistek je uvedeno na štítku pod 
sloupkem řízení.
Dotyčnou pojistku najděte podle čísla pojistky 
a čísla na štítku.

■Pojistková skříňka v kabině

Typ s levostranným řízením

a Pojistková skříňka

a Štítek pojistek

Typ s pravostranným řízením

a Pojistková skříňka

a Štítek pojistek
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In
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ace

Zařízení emitující rádiové vlny*

Následující výrobky a systémy ve vašem vozidle při provozu emitují rádiové vlny.

BCM
Systém bezklíčového vstupu

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Systém bezklíčového vstupu

 Adaptivní tempomat / Systém pro zmírnění následků nehody

55-09984

1Zařízení emitující rádiové vlny*

Vzhledem k obavám z rádiového rušení je zakázáno bez 
souhlasu ministerstva komunikací provozovat zařízení se 
změněnými bezdrátovými charakteristikami. Tyto změny 
zahrnují například úpravy softwaru, výměnu originální 
antény nebo přidání možnosti připojení externí antény.
Vzhledem k obavám z rádiového rušení je zakázáno 
venkovní použití tohoto zařízení.

Modely pro IzraelModely pro Izrael

Modely pro Izrael

* Není k dispozici u všech modelů
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Stručný souhrn obsahu prohlášení o shodě ES*

Kompresor

* Není k dispozici u všech modelů
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Licence Open Source

Licence Open Source měřicího přístroje
Software integrovaný v tomto produktu obsahuje Open Source software. Podrobnosti 
týkající se Open Source softwaru naleznete na následující webové stránce.
https://www.nippon-seiki.co.jp/business_ic_meter/

Licence Open Source jednotky TCU
Informace o bezplatném softwaru a softwaru Open Source
Tento produkt obsahuje bezplatný software a software Open Source (FOSS).
Licenční informace a zdrojový kód tohoto softwaru FOSS můžete najít na následující 
adrese.
https://www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/
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12V akumulátor ....................................................................... 716

Údržba (kontrola 12V akumulátoru) ....................... 716

Údržba (výměna) ................................................................ 719

A
ABS (protiblokovací brzdový systém)...................... 602

Adaptivní světlomety .......................................................... 240

Kontrolka ................................................................................. 128

Adaptivní tempomat (ACC) s asistentem pro jízdu 

v kolonách (LSF) ................................................................... 529

Kontrolka (bílá/zelená) .................................................... 133

Kontrolka (žlutá) .................................................................. 132

Airbagy ............................................................................................  62

Boční airbagy ..........................................................................  76

Boční hlavové airbagy.......................................................  79

Čelní airbagy (SRS) ...............................................................  64

Kolenní airbagy......................................................................  70

Kontrolka ......................................................................... 81, 125

Péče o airbagy........................................................................  83

Po nehodě ................................................................................  64

Snímače......................................................................................  62

Středový airbag .....................................................................  74

Zařízení pro záznam dat událostí ..................................  1

Airbagy SRS (airbagy) ............................................................  64

Aktivní asistent změny jízdního pruhu ........  134, 576

Aktualizace systému ............................................................ 317

Aktuální režim adaptivního tempomatu (ACC) 

s asistentem pro jízdu v kolonách (LSF), systému 

LKAS a asistenta pro dopravní zácpy .................... 162

Akumulátor

Bezpečnostní kontrolní seznam ...............................  659

Kontrolka systému dobíjení 12V 

akumulátoru............................................................  123, 759

Nabíjení ....................................................................................  659

Pokud je 12V akumulátor vybitý...............................  755

Vysoké napětí .......................................................................  671

Akumulátor 12 V

Kontrolka systému dobíjení..............................  123, 759

Akustický výstražný systém vozidla..........................  448

Android Auto ............................................................................  354

Apple CarPlay ...........................................................................  347

Asistent pro dopravní zácpy ..........................................  567

Asistent pro jízdu z kopce................................................  456

Kontrolka .................................................................................  131

Asistent pro rozjezd ve svahu .......................................  434

Asistent při couvání z parkovacího místa.............  612

Audiosystém .............................................................................  292

Aktualizace pomocí zařízení USB.............................  321

Aktualizace systému.........................................................  317

Android Auto........................................................................  354

Apple CarPlay .......................................................................  347

Bezdrátová aktualizace...................................................  320

Bezpečnostní kód ..............................................................  293

Bluetooth® Audio.............................................................  338

Chybová hlášení .................................................................  402

DAB.............................................................................................  328

Dálkové ovládání audiosystému ..............................  298

Elektronický návod k obsluze.....................................  300

FLAC/PCM/WAVE/MP4/AVI/MKV/ASF/WMV....  334

Funkce audiosystému.....................................................  295

Funkce zkratek aplikací ..................................................  305

Informační/audio obrazovka......................................  304

iPod ............................................................................................  331

MP3/WMA/AAC..................................................................  334

Nabídka PHEV ......................................................................  358

Nastavení aktualizace systému .................................  318

Nastavení displeje .............................................................  316

Nastavení hodin .................................................................  312

Nastavení tapety ................................................................  313

Nastavení zvuku .................................................................  315

Obecné informace............................................................  403

Ochrana proti krádeži .....................................................  293

Omezení pro manuální ovládání .............................  311

Paměťové zařízení USB ........................................ 334, 403

Porty USB ................................................................................  297

Postup aktualizace............................................................  317

Používání hlasového ovládání...................................  301

Přenos výkonu.....................................................................  363

Připojení Wi-Fi .....................................................................  345

Rádio AM/FM .......................................................................  323

Reaktivace ..............................................................................  293

Spuštění...................................................................................  294

Stavová oblast .....................................................................  310

Systém rádiového přenosu dat (RDS)...................  326

Výběr zdroje zvuku ...........................................................  310

Základní ovládání ..............................................................  295

Automatická klimatizace..................................................  285

Odmrazování čelního skla a oken ...........................  287

Používání automatické klimatizace........................  285

Prachový a pylový filtr.....................................................  725

Recirkulace/režim čerstvého vzduchu .................  286
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