


PYi Ctenf této pfirucky naleznete informace, pfed kterymi je zobrazen
symbol [ZHANAITIN. Tyto informace vdm pomohou predejit poskozeni
vaseho vozidla, jiného majetku a Zivotniho prostiedi.

Symboly A\ (1 a A AL na stitcich nalepenych na vasem vozidle
vam pfipominaji, abyste si za Uc¢elem spravného a bezpecného provozu
vozidla precetli tuto uZivatelskou pfirucku.

AN\ a A A jsou barevné symboly s nésledujicimi vyznamy: ,nebezpedi”

(Cervenad), ,vystraha" (oranzova) a ,pozor” (Zluta).
Bezpeénostni titky Str. 110

Nékolik slov o bezpecnosti

Vase bezpelnost, stejné jako bezpecnost ostatnich osob, je velmi
duilezitd. Bezpecny provoz tohoto vozidla pfedstavuje velkou
odpovédnost.

S cilem pomoci vém ¢init rozhodnuti ohledné bezpecnosti na zéklade
informaci, uvedli jsme na stitcich a v tomto ndvodu provozni postupy

a dalsi udaje. Informace vas upozornuji na potencialni nebezpeci, ktera
by mohla zpUsobit Ujmu vam nebo ostatnim.

Nenf samoziejmé praktické ani mozné varovat vas pred viemi
nebezpecimi, kterd souviseji s provozem nebo Udrzbou vozidla. Je
nezbytné pouzit vlastni Usudek.

Dulezité bezpec¢nostni informace naleznete v rdznych forméach, jako
jsou naptiklad:

@ Bezpecnostni stitky — ve vozidle.

@ Bezpecnostni sdéleni — predchdzi jim varovny bezpecnostni
symbol A jedno ze tfi slov signalizujicich nebezpeci: NEBEZPECI,
VYSTRAHA nebo POZOR.

Tato signalnf slova znamenaj:

A1 Nedodrzite-li pokyny, DOJDE KE
ANEBEZPECI SMRTELNEMU nebo VAZNEMU ZRANENI.
7 Nedodrzite-li pokyny, HROZI SMRTELNE
AVYSTRAHA YN
7 Nedodrzite-li pokyny, HROZI SMRTELNE
A AVYSTRAHA _JmeeyrNos vl

APOZOR Nedodrzite-li pokyny, HROZI ZRANEN!.

@ Nadpisy tykajici se bezpeénosti — jako napfiklad DuileZitd
bezpecnostni opatrent.

@ Cast vénovana bezpeénosti — jako napfiklad Bezpecnd jizda.

@ Pokyny - jak toto vozidlo pouZivat spravné a bezpecné.

PFirucka obsahuje mnoho duleZitych bezpecnostnich informaci —
pozorne si ji proctéte.



Zarizeni pro zaznam dat udalosti

Vase vozidlo je vybaveno nékolika zafizenimi, kterd se oznacujf jako
zarizeni pro zéznam dat udalosti. V redlném case zaznamendvaji rlizné
typy dat vozidla, jako je aktivace airbagt SRS a selhdnf soucasti systému
SRS.

Tato data patfi majiteli vozidla a nesmi k nim pfistupovat nikdo jiny,

s vyjimkou pfipadd, kdy to vyzaduje zdkon, nebo kdy k tomu majitel
vozidla da souhlas.

Nicméné k témto datlim mdze pfistupovat spole¢nost Honda, jejf
autorizovani dealefi a autorizované servisy, zamestnanci, zastupci

a smluvni dodavatelé, a to za Ucelem provadeéni technické diagnostiky,
vyzkumu a vyvoje vozidla.

Zatizeni pro zdznam servisni diagnostiky

Vase vozidlo je vybaveno zafizenimi souvisejicimi s provadénim
servisnich ¢innosti, kterd zaznamendvaji informace o vykonu hnaciho
ustroji a jizdnich podminkach. Data mohou byt pouzita k tomu, aby
pomohla technikdm vozidlo diagnostikovat, opravit a provadét jeho
udrzbu. K témto datdm nesmf pfistupovat nikdo jiny, s vyjimkou
pfipadd, kdy to vyZaduje zakon, nebo kdy k tomu majitel vozidla da
souhlas.

Nicméné k témto datlm mze pfistupovat spole¢nost Honda, jeji
autorizovani dealefi a autorizované servisy, zameéstnanci, zastupci

a smluvni dodavatelé, a to za Ucelem provadéni technické diagnostiky,
vyzkumu a vyvoje vozidla.

* Neni k dispozici u viech modeld

Digitalni kli¢*

Dalsi informace o digitalnim kli¢i naleznete na nize uvedené adrese URL.
https.//hondanews.eu/eu/en/corporate/media/photos/69919/honda-
motor-europe-bracknell-headquarters

Informace o akumulatoru

NiZe jsou uvedeny informace o dovozci akumuldtoru vozidla.
Nézev dovozce:

Honda Motor Europe Ltd., pobocka Aalst

Postovni adresa:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst, Belgium



Smluvni podminky aplikace navod k obsluze*

Obecné

Tato aplikace umoznuje displeji audiosystému automaticky vyhleddvat
aktualizace ndvodu k obsluze specifické pro vase vozidlo a pro displej
audiosystému pfi kazdém zapnuti rezimu napajeni vozidla. Aplikace
pravidelné zasild na nase servery omezené mnozstvi informaci o vozidle
a zafizeni: Identifikacni ¢islo vozidla (VIN), sériové ¢islo hardwaru displeje
audiosystému, preferovany jazyk, IP adresu, protokol transakce
(upozornéni na aktualizace nebo jejich zobrazeni, stazenf a instalace
aktualizaci, pouzivani aplikace ndvod k obsluze) atd. Pokud aplikace
najde na serveru aktualizaci, vyzve vas k jejimu staZzenf a instalaci.

Kdyz vas displej audiosystému vyhledava na nasich serverech
aktualizace, automaticky vdm nabidneme moznost névod k obsluze
aktualizovat. Budeme také vést zdznam aktualizaci nainstalovanych na
nasich serverech.

Vase osobni udaje

Pokud jsou vyse uvedené informace zaslané spole¢nosti Honda ve
vasem regionu povazovany za osobni Udaje, bude s takovymi
informacemi naklddédno disledné v souladu s pravidly a pfedpisy
uvedenymi v této pozndmce a v souladu s pfislusnym pravem na
ochranu osobnich udaju.

Podminky nasich zasad ochrany osobnich Udajd jsou zahrnuty do
téchto podminek formou odkazu a vase pouzivani aktualizaci systému
se bude témito zdsadami ochrany osobnich Udaju fidit. Nase zésady
ochrany osobnich Udajd stanovuji, jakym zptsobem bude spole¢nost
Honda a jakakoli jjnenovana tfetf strana zpracovavat veskeré osobni
Udaje, které od vas ziskdme nebo které ndm poskytnete prostfednictvim
tohoto programu. Dal3f informace najdete na webu spole¢nosti Honda
(https.//www.privacynotice.honda.eu).

* Neni k dispozici u viech modeld

Spole¢nost Honda shromazduje, pouzivd a ukldda vase osobni Udaje

z dvodl uvedenych nize:

Pokud je to nezbytné v legitimnim zdjmu spole¢nosti Honda, jak je
uvedeno nize, a pokud nase zajmy nejsou v rozporu s vasimi pravy na
ochranu osobnich Udaja.

pro potieby zasilani aktualizaci ndvodu k obsluze;

pro Ucely zdokonalovani a optimalizace aplikace ndvod k obsluze a sluzeb;
pro Ucely reakci na dotazy a stiZznosti uZivatele; a pro interni uchovéavani
zdznam(;

Pro Ucely ochrany nasich legitimnich obchodnich z&jm a prav. To
zahrnuje kromé jiného napfiklad pouziti takovych Udajl za icelem
dodrZeni pfedpist a pro plnénf regulatornich, auditnich a pravnich
ndarokud (veetné zpfistupnéni téchto Udajd v souvislosti s pravnimi
procesy nebo soudnim fizenim) a dal3ich etickych poZadavkd

a pozadavkl na ohlasovaci povinnost.

Spole¢nost Honda bude také prevadét osobni tdaje na anonymni data
a pouzivat je (béZné na agregovaném statistickém zakladé) napfiklad
pro Ucely prazkum a analyz trhu, zdokonalovéni navodu k obsluze,
analyzy trendd a vyhodnocovani Uspésnosti aktualizaci softwaru.
Agregované osobni informace neidentifikuj vas osobné ani zddného
jiného uzivatele ndvodu k obsluze.

Spole¢nost Honda mUze tato data celosvetove sdilet se svymi
pobockami, organizacni strukturou podpory spole¢nosti Honda nebo
s dalsimi tfetimi stranami povéfenymi spolecnosti Honda poskytovat
sluzby podpory v souvislosti s podporou systému.

Elektronicky ndvod k obsluze mdze byt bez upozornéni ukoncen.

Po ukonceni sluzby mlzete nadéle pouzivat navod k obsluze
prostfednictvim domovské stranky spole¢nosti Honda. U vozidel s jiz
instalovanym navodem jej mUzete nadale pouzivat, pokud neprovedete
obnoveni vychoziho nastaveni z vyroby.



Smluvni podminky aktualizace systému”*

Obecné

Ve vasem vozidle je aplikace, kterd umoznuje displeji audiosystému
automaticky vyhledavat aktualizace softwaru spole¢nosti Honda
specifické pro vas displej audiosystému a pfipojend zafizeni (nejprve
kazdy (1) tyden pres Wi-Fi nebo kazdé ¢tyfi (4) tydny prostfednictvim
fidici jednotky telematiky (TCU)"; dotazy se mohou objevovat vice nebo
méné Casto z dlvodU vypadkl sité internet, opakovani pokusd, pfimé
akce uzivatele, zprdv WAP push ze serveru nebo zmén zasad pro dotazy
na serverech Honda). Tato aplikace pravidelné zasila na nase servery
omezené mnozstvi informaci o vozidle a zafizeni (identifikacni ¢islo
vozidla (VIN), identifika¢ni ¢islo typu modelu (MT), ¢isla dild hardwaru

a softwaru, sériové ¢islo, verzi softwaru, preferovany jazyk, IP adresu,
protokol transakce (upozornéni na aktualizace nebo jejich zobrazen!,
staZeni a instalace aktualizaci, stav softwaru) atd.). Pokud aplikace najde
na serveru aktualizaci, pozada o povoleni ke staZeni a instalaci
aktualizace. Pokud je k dispozici, mizete v nabidce nastaveni zvolit
automatické stahovani a instalaci téchto aktualizaci nebo mlzete zvolit
manualni aktualizaci systému.

Kdyz displej audiosystému vyhledava na nasich serverech aktualizace
nebo upozornéni, automaticky vdm nabidneme moznost aktualizovat
zatizeni nebo zaslat aktualizaci ¢i upozornéni pfimo do vaseho displeje
audiosystému. Na nasich serverech také povedeme zadznam
nainstalovanych aktualizaci nebo upozornént.

Vase osobni Udaje

Pokud jsou vyse uvedené informace zaslané spole¢nosti Honda ve
vasem regionu povazovany za osobni Udaje, bude s takovymi
informacemi nakldddno disledné v souladu s pravidly a predpisy
uvedenymi v této pozndmce a v souladu s pfislusnym pravem na
ochranu osobnich Udaju.

* Neni k dispozici u viech modeld

Podminky naseho ozndmeni o ochrané osobnich Udajd jsou zahruty do
téchto podminek formou odkazu a vase pouzivani aktualizacf systému se
bude timto ozndmenim o ochrané osobnich udaj fidit. Nase oznamenti

0 ochrané osobnich Udajd stanovuije, jakym zplisobem bude spole¢nost
Honda a jakdkoli jmenovand tfetf strana zpracovévat veskeré osobni Udaje,
které od vds ziskdme nebo které ndm poskytnete prostfednictvim aplikace.
Dalsi informace najdete na webu spole¢nosti Honda.

Spole¢nost Honda shromazduje, pouZivéa a uklada vase osobni Udaje

z ddvodl uvedenych nize:

e pro potfeby aktualizaci systému a souvisejicich sluzeb;

e pro Ucely zdokonalovéanf a optimalizace produktl a sluZeb aktualizaci
systému;

e pro Ucely reakci na dotazy a stiznosti uzivatele; a pro interni
uchovavani zdznamu;

e pokud je to nezbytné v legitimnim z4jmu spole¢nosti Honda, jak je
uvedeno nize, a pokud nase zdjmy nejsou v rozporu s vasimi pravy na
ochranu osobnich udaja.

¢ jak je jinak popsano v oznameni o ochrané osobnich Udajd a v
ozndmeni o ochrané Udajd vozidel spole¢nosti Honda.

Pro Ucely ochrany nasich legitimnich obchodnich z&jmu a prav to
zahrnuje kromé jiného napfiklad pouzitf takovych Udajd za Ucelem
dodrzeni pfedpist a pro plnéni regulatornich, auditnich a pravnich
narokl (v¢etné zpfistupnéni téchto Udajd v souvislosti s pravnimi
procesy nebo soudnim fizenim) a dal3ich etickych pozadavk

a pozadavk{ na ohlasovaci povinnost.

Spole¢nost Honda bude také prevadét osobni tidaje na anonymni data a pouzivat je
(bé7né na agregovaném statistickém zakladé) napfiklad pro Ucely priizkumd a analyz
trhu, zdokonalovéni aktualizaci systému, analyzy trendt a vyhodnocovani Gspésnosti
aktualizaci softwaru. Agregované osobni informace neidentifikuji vas osobné ani
jakéhokoli jiného uzivatele aktualizaci systému.

Spole¢nost Honda mUZe tato data celosvétove sdilet se svymi pobockami,
organiza¢ni strukturou podpory spole¢nosti Honda nebo s dalSimi tretimi
stranami povéfenymi spole¢nosti Honda poskytovat sluzby podpory

Vv souvislosti s podporou systému.



Tato uzivatelska prirucka je nedilnou soucastivozidla a v pfipadé prodeje
vozidla ji v ném ponechte.

Tato uzivatelska pfirucka je uréena pro viechny modely vaseho vozidla.
MUzete zde nalézt i popisy vybavenia prvkd, které ve vasem konkrétnim
modelu nejsou pfitomny.

Obrazky v tomto ndvodu k obsluze (veetné pfednf strany), které zobrazujf
funkce, vybavu, informacni/audio obrazovku a zobrazeni na pfistrojovém
panelu, jsou pouze pfiklady a nemusi zndzornovat vas konkrétni model.

Informace a technickd data uvedend v této publikaci byla platnd v dobé
schvaleni k tisku. Spole¢nost Honda Motor Co. Ltd. si viak vyhrazuje
pravo kdykoli ukoncit vyrobu nebo zménit technickd data ¢i konstrukci,
a to bez predchoziho upozornénf a bez pfijeti jakychkoli zavazkd.

PrestoZe se tento ndvod tykd modeld s levostrannym a pravostrannym
fizenim, obrazky obsazené v tomto ndvodu vétsinou odpovidaji
modellm s levostrannym Fizenim.

Bezpetna jizda Str. 41
Pro bezpec¢nou jizdu Str. 42 Bezpecnostni pasy Str. 47 Airbagy Str. 58
Pfistrojové deska Str. 113

Kontrolky Str. 114 Ukazatele a informacni rozhrani fidice Str. 149
Ovladaci prvky Str. 191
Hodiny Str. 192

Ovladani spinact okolo volantu Str. 222

Zamykani a odemykani dvefi Str. 193
Automatickd klimatizace Str. 276

Funkce Str. 283
Audiosystém Str. 284
Tisnové volani (eCall) Str. 397

Displej audiosystému Str. 286
Doplnéni paliva doporuc¢eno™ Str. 402

Jizda Str. 403
Pred jizdou Str. 404 Jizda s pfivésem Str. 408
Zadni kamera s vice pohledy Str. 570

Zajizdy Str. 413
Doplnovani paliva Str. 572

Udrzba Str. 577

Pred provadénim udrzby Str. 578

Vymeéna zarovek Str. 610

Udrzba vysflace dalkového ovladani Str. 632

Informace o udrzbeé Str. 582

Reseni neocekéavanych udalosti Str. 645

Naradi Str. 646  Defekt pneumatiky Str. 648 Manipulace se zvedakem Str. 671
Prehfati Str. 679 Kontrolka, sviti/bliké Str. 681

KdyZ nelze oteviit dvefe zavazadlového prostoru Str. 698

Informace Str. 699
Technicka data Str. 700
Licence Open Source Str. 755

Identifikacni ¢isla Str. 703



Struna referencni pfirucka ESye

Systém aktivni kapoty Str. 80 Bezpecnost déti Str. 83 Nebezpeci spojené s vyfukovymi plyny Str. 109 Bezpecnostni Stitky Str. 110

Bezpecna jizda
Vyklopné dvere Str. 205 Bezpecnostni systém Str. 208 Okna Str. 215 Panoramatické stiesni okno™ Str. 218 PFistrojova deska
Zrcétka Str. 245 Sedadla Str. 248 Komfortni prvky interiéru Str. 259

Chybova hlaseni audiosystému Str. 386

Honda Sensing Str. 467 Brzdéni Str. 549
Spoteba paliva a emise CO, Str. 575

Systém piipomenuti servisni prohlidky* Str. 583
Kontrola a Udrzba list stéract Str. 618
Udrzba automatické klimatizace Str. 634

Pohonny systém nestartuje Str. 672
Pojistky Str. 689 Nouzovy odtah Str. 696

Zafizeni emitujici radiové viny* Str. 704

Ovladaci prvky

Obecné informace o audiosystému Str. 387
Funkce

Parkovani vozidla Str. 559

Plan udrzby* Str. 590 Udrzba pod kapotou Str. 595
Kontrola a tdrzba pneumatik Str. 621 12V akumulator Str. 627
Cisteni Str. 637 Prislusenstvi a Upravy Str. 643

Reseni neocekavanych udalosti
Pokud je 12V akumuldtor vybity Str. 676

Kdyz nelze odemknout dvitka plniciho otvoru nadrze Str. 697
Informace

Strucny souhrn obsahu prohlaseni o shodé* Str. 750

Rejstiik
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Prehled

Typ s levostrannym fizenim

@ Systémové ukazatele
Ukazatele
Informacéni rozhrani fidi¢e CEAELVARYZY
® Tla¢itko POWER
© Tlacitko vystraznych svétel

O Audiosystém
Navigacni systém*
& viz piirucka navigaéniho systému
O Tla¢itka vyhfivani sedadel
0 Vyhfivani zadniho skla
Tlaéitko vyhf#ivani vnéjsich zrcatek CIPLED
@ Kontrolka vypnuti ¢elniho airbagu
spolujezdce
© Automaticka klimatizace CiID
© Nastaveni volantu

@ |& Tladitko vypnuti stabiliza¢niho systému

vozidla (VSA)
Tlacitko systému parkovaciho asistenta

Spinac bezpecnostni podpory

aPStr. 462, 475, 489
® Regulace jasu CRLIWLY]



[ Typ s pravostrannym fizenim |

-

@ Systémové ukazatele
Ukazatele
Informaéni rozhrani fidi¢e
© Tlacitko POWER CSIBFD)
© 2| Tlatitko vypnuti stabiliza¢niho systému

vozidla (VSA)

Tlacitko systému parkovaciho asistenta

Spinac bezpe¢nostni podpory
O Regulace jasu
© Nastaveni volantu
0 Tla¢itka vyhfivani sedadel
@ Kontrolka vypnuti ¢elniho airbagu
spolujezdce
© Vyhfivani zadniho skla
Tla¢itko vyhfivani vnéjsich zrcatek CIRZED
© Tladitko vystraznych svétel
@ Audiosystém

Navigacni systém*
& viz piirucka naviga¢niho systému
® Automaticka klimatizace C ¥

* Neni k dispozici u vSéech modell

2UBI3431 PUINIIS .
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ex2nuyd JUpUBISRI RUDNIIS

Prehled

@ Svétlomety / smérova svétla CRr LI
Pfedni mlhova svétla” CiP¥t)
Zadni mlhové svétlo QY iarr)

@ Packa voli¢e zpomalovani (-)
© Tlacitko LIM CRIX e Y ER T

O Tlacitka adaptivniho tempomatu (ACC)
s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

© Packa voli¢e zpomalovani (+)

0 Stéraée/osttikovaée CRUFPELD

@ Tlacitko systému pro udrzovani v jizdnim
pruhu (LKAS) CSTHD

© Pravy voli¢*

© Tlaéitko odstupu

@ Klakson (stisknéte plochu okolo [P=+)

® Tla¢itko vyhfivani volantu*

® Tla¢itka hlasového ovladani*

® Levy voli¢

@ Tlatitko [ ] (domi)* CEED
Tlaéitka hlasového ovladani*

(B Dalkové ovladani audiosystému QAN
Tlacitka systému hands-free telefonu



Typ s levostrannym fizenim

J

(

@ Ovladaci prvky vnéjsich zrcatek CRuwLyD
Hlavni spinaé zamka dvefi CIPNED
Spinace elektricky ovladanych oken

@ Celni airbag fidice CETD

© Porty USB

O Napajeci zasuvka pfislusenstvi CFID
© Celni airbag spolujezdce CETD

@ Odkladaci schranka

@ Kolenni airbag spolujezdce

© Bezdratova nabije¢ka” CR¥¥iD

© Spinac elektrické parkovaci brzdy CSELED
Tlac¢itko automatického podrzeni brzd

»Str. 553
Piepinaé rezimu jizdy
@ Tlaéitko fazeni CAZLD
® Kolenni airbag Fidic¢e
® Pojistkova skfifika v kabiné
® Packa pro uvolnéni kapoty CREID

* Neni k dispozici u vSéech modell

2UBI3431 PUINIIS .
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Prehled

Typ s pravostrannym fizenim

®

@ Celni airbag fidice CIRETD

@ Ovladaci prvky vnéjsich zrcatek CIPLYD
Hlavni spinaé zamka dveii CIIPNED
Spinace elektricky ovladanych oken

© Pojistkova skfifika v kabiné
O Packa pro uvolnéni kapoty CUELD
© Kolenni airbag Fidi¢e

0 Tladitko fazeni

@ Piepinaé rezimu jizdy
Spina¢ elektrické parkovaci brzdy CEIED
Tlacitko automatického podrzeni brzd

© Porty USB CIFELD
© Bezdratova nabije¢ka” CR¥iD

@ Napajeci zasuvka pfislusenstvi CIPID
® Kolenni airbag spolujezdce

@ Odkladaci schranka

® Celni airbag spolujezdce CETD



@ Stropni svétlo
® Madlo
Haéek na odévy D
© Boéni hlavové airbagy
O Bezpeénostni pasy CENayd

2UBI3431 PUINIIS .

© Slunecni clony 2
Kosmeticka zrcatka =
Drzék slunecnich bryli* iy &

0 Cteci svétla CF)

Spinac¢ panoramatického stfesniho okna*

Tlacitko OFF (vypnuto) ultrazvukového
snimace / snimace naklonéni* CEilD

@ Zpétné zrcatko

© Pfedni sedadlo CIFLE)

© Stiedovy airbag

@ Porty USB

@ Pfedni boéni airbagy %2
® Zadni sedadlo CRIFEED

(® Dolni kotevni body pro pfipevnéni détského
zadrzného systému

@ Zadni boéni airbagy

® Svétlo zavazadlového prostoru
Napajeci zasuvka ptisluienstvi CPID

(O Bezpeénostni pas (montaz détského
zadrzného systému)
Bezpecnostni pas pro pfipevnéni détského
zadrzného systému

* Neni k dispozici u vSéech modell 11



Prehled

@ Udrzba pod kapotou
@ Stérace celniho skla

© Elektricky ovladana vnéjsi zrcatka WL
Bo¢ni smérova svétla QPP Nal)

O Ovladani zamykani/odemykani dveii CIEELD
© Pneumatiky CRIEFINTE)
0 Svétlomety CIPPIAGID

Obrysova svétla / svétla pro denni sviceni

aPStr. 224,229,610
Predni smérova svétla CC PN

@ Piedni mlhova svétla” CyENal)

ex2nuyd JUpUBISRI RUDNIIS

@ Postup dopliiovani paliva

@ Zadni stéra¢

© Tieti brzdové svétlo

O Otevirani/zavirani vyklopnych dveti CiFIED
Uvolhovaci tlagitko vyklopnych dvefi
Osvétleni zadni registraéni zna¢ky CRAIED

© Zadni kamera s vice pohledy CGIEI0D

0 Koncova svétla

Svétla zpatecky
Zadni mlhové svétlo

@ Brzdova/koncova svétla Ciaak
Zadni smérova svétla Ciaak

12



e:HEV

Vase vozidlo e:HEV vyuziva pro pohon zdzehovy motor a elektromotor, ktery odebira elektrickou energii z interniho vysokonapétového akumuldtoru anebo
interniho generatoru. Vysokonapétovy akumuldtor je nabijen z generdtoru pohanéném motorem nebo regenerativnim brzdénim.

P¥i jizdé je vase vozidlo pohdnéno pouze elektromotorem, pouze zazehovym motorem nebo obéma motory soucasné. Systém urci, ktery rezim pohonu je
nejvhodnéjsi a automaticky jej zapne.

@ Uspora paliva
Stejné jako u vozidel pohanénych spalovacim motorem ma také u hybridnich vozidel nejvétsi vliv na Usporu paliva a dojezd vas styl jizdy. Agresivni
akcelerace a jizda vysokou rychlosti snadno zpusobi pfepnuti systému do rezimu pohonu zézehovym motorem.
Také nadmérné vyuzivani systému klimatizace negativné ovliviiuje dojezd vozidla a spotiebu paliva. Vyse uvedené priklady pouzivani zptsobuiji rychlejsi
vybijeni akumulatoru.

® Typy akumulatort

Vase vozidlo je vybaveno dvéma akumulatory: standardnim 12V akumuldtorem pro napajeni airbag(, vnitiniho a vnéjsiho osvétleni a dalsich standardnich
12V systému a vysokonapétovym akumulatorem, ktery zajistuje napajeni hnaciho elektromotoru a nabijeni 12V akumulatoru.

* Neni k dispozici u vsech model

d jupuaiayel pUDNNS .
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HLAVNi SOUCASTI VOZIDLA e:HEV

Zazehovy motor - Pohani generator a za uritych podminek pohani
pfimo kola.

Generator - Startuje motor a pii pohonu zazehovym motorem vyréabi
elektrickou energii pro napajeni elektromotoru anebo nabijeni
vysokonapétového akumulatoru.

Elektromotor - Poskytuje hnaci silu pro pohon kol, za ur¢itych
podminek v kombinaci se zdZehovym motorem, a pfi rekupera¢nim
brzdéni nabiji vysokonapétovy akumulator.

Vysokonapétovy akumulator - Zajistuje ukladani elektrické
energie a slouZi jako zdroj energie pro elektromotor.

Seznameni se s vlastnostmi vysokonapétového akumulatoru vam
pomUze maximalizovat dojezd a provozovat vozidlo nejlepsim moznym

zplsobem. Q @ YIAIH)

@ Typické zvuky vozu e:HEV

Pfi prvnim nastartovani tohoto vozidla pravdépodobné uslysite ur¢ité
neobvyklé zvuky, zejména kdyz zapnete pohonny systém nebo kdyz
jedete nebo se rozjizdite ze zastaveni. Nékteré z téchto zvuka jsou
typické pro pohonny systém tohoto vozidla a systémy fizeni paliva

a klimatizace a chladici systémy vysokonapétového akumulatoru, jiné se

@ Vysokonapétovy akumulator
® Generator a elektromotor
© Zazehovy motor

podobaji zvukiim, které vydévaji bézné automobily, ale které obvykle nejsou pfilis zietelné z dlivodu celkové vyssi hlu¢nosti konvencnich vozidel. Tyto zvuky
nepfedstavuji diivod k obavam, brzy je budete povazovat za normalni a po ¢ase budete schopni rozeznavat nové nebo neobvyklé zvuky, které se mohou

objevit.



Modely s méficim pristrojem typu A
Rychlost
vozidla

Provozni rezim Elektromobil (EV) Hybrid (HV) Motor (pfimy pohon) Regenerace
Stoji nebo jede nizkou rychlosti: Jizda pfi vysokém zatizeni (napf.  Jizda vysokou rychlosti pfi nizkém  Plynovy pedal je uvolnény
® Pohon kol zajistuje pouze akcelerace, jizda do svahu): zatizentf: a vozidlo zpomaluje.
elektromotor. ® Pohon kol zajistuje ® Pohon kol zajistuje zazehovy ® FElektromotor pfi
elektromotor. motor. regenerativnim brzdéni nabiji
® Z3zehovy motor pohani ® \lysokonapétovy akumulator vysokonapétovy akumulator.
ZpUsob jizdy generator, ktery napdjf dodava elektrickou energii do
elektromotor pro zvyseni hnaci elektromotoru pro zvyseni hnaci
sily nebo nabiji vysokonapétovy sily.
akumulator. ®  Elektromotor pfi regenerativnim
brzdéni nabiji vysokonapétovy
akumuldtor.

Sledovani
prenosu
vykonu
Elektromotor Stoji/Bézi Bezi Generuje/Bézi Regeneruje
Generétor Stoji Generuje Neposkytuje vykon Stoji / Neposkytuje vykon
Motor Stoji Bézi Bézi Stoji / Neposkytuje vykon
Vysokonapétovy Vybijeni Nabijeni/Vybijeni Nabijeni/Vybijeni Nabijenf
akumulator

2UBI3431 PUINIIS .
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Modely s méficim pfristrojem typu B
Rychlost
vozidla

Provozni rezim Elektromobil (EV) Hybrid (HV) Motor (pfimy pohon)
Stoji nebo jede nizkou rychlost: Jizda pfi vysokém zatizenf (napfr. Jizda vysokou rychlosti pfi nizkém
® Pohon kol zajistuje pouze akcelerace, jizda do svahu): zatizenf:

elektromotor. ® Pohon kol zajistuje ® Pohon kol zajistuje zézehovy
elektromotor. motor.
® Z3zehovy motor pohani ® \lysokonapétovy akumuldtor
ZpUsob jizdy generator, ktery napdjf dodava elektrickou energii do
elektromotor pro zvyseni hnaci elektromotoru pro zvyseni hnaci
sily nebo nabiji vysokonapétovy sily.
akumulator. ®  Elektromotor pfi regenerativnim
brzdéni nabiji vysokonapétovy
akumuldtor.

Sledovanf

prenosu 1

vykonu S [P0 S AN

Elektromotor Stoji/Bézi Bezi Generuje/Bézi
Generétor Stojf Generuje Neposkytuje vykon
Motor Stojf Bezi Bezi
Vysokonapétovy Vybijent Nabijeni/Vybijenf Nabijeni/Vybijen

akumulator

Regenerace

Plynovy pedal je uvolnény

a vozidlo zpomaluje.

® FElektromotor pri
regenerativnim brzdéni nabijf
vysokonapétovy akumulator.

'lhuunlu.-ulllub

Regeneruje
Stoji / Neposkytuje vykon
Stoji / Neposkytuje vykon

Nabijenf



@ Rekuperace energie a regenerativni brzdéni

Pokud je regenerativni brzdéni Pfi zpomalovani se zcela uvolnénym plynovym a brzdovym pedalem nebo pfi jizdé ze svahu se elektromotor

verovozu chové jako generator, ktery regeneruje ¢ast elektrické energie pouzité pii zrychlovani vozidla. Toto
fideasl/simelicmlpiistiol ity Ol regenerativni brzdéni zpomaluje vozidlo zptisobem podobnym jako pfi brzdéni motorem u vozidel se

spalovacim motorem. Stuper zpomalovani miZete nastavovat pomoci packy voli¢e zpomalovani.

2UBI3431 PUINIIS .
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@ Motor
@ Vysokonapétovy akumulator

Modely s méficim pfistrojem typu B

Illli|n|1I|i|.lIll|I.llL

@ Motor
@ Vysokonapétovy akumulator
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@ Automatické vypnuti a zapnuti motoru

Zazehovy motor vaseho vozidla se za provozu vozidla automaticky vypne, kdyz vozidlo stoji, a podle potieby se znovu nastartuje.
V déle uvedenych pfipadech se automatické vypinani motoru nemusi aktivovat.

® Vozidlo momentalné potrebuje vice vykonu pro agresivni akceleraci, jizdu do svahu nebo jizdu vysokou rychlosti.

® Je pouzivana klimatizace na vysoky vykon.

® Teplota vysokonapétového akumulatoru je pfilis vysoka nebo nizka.

¢ Uroven nabiti vysokonapétového akumulatoru je piilis nizka.

Prediktivni ekoasistence”

Prediktivni ekoasistence pomaha dojet do cile hospodarnéji prostiednictvim navigacnich pokyna po trase.

Predvida, jak moc Ize vysokonapétovy akumulator dobit na cesté do cile rekuperacnim brzdénim pfi jizdé z kopce, a pracuje v maximalni mozné mire v rezimu
elektrického pohonu.

Pokud jsou na cesté do cile néjaké zastavky, funguje efektivnéji, pokud jsou nastaveny jako prijezdné body.
Kdyz ponechate navrhovanou trasu navigace, prediktivni ekoasistence nemusi fungovat zplisobem vhodnym pro vasi trasu.
Prediktivni ekoasistenci mlizete zapnout a vypnout v nastaveni vozidla pomoci informacni/audio obrazovky.



Bezpecnostni pokyny

Nezakryvejte sani vzduchu

@ Sanivzduchu

Dojde-li béhem provozu vozidla

k zablokovéni otvoru pro nasavani
vzduchu, vysokonapétovy akumulator
se mUze zahfat na vysokou teplotu.

V z&jmu ochrany akumulatoru muze
systém zacit omezovat jeho vystupni
vykon. V takovém pfipadé se rozsviti
kontrolky pohonného systému

a systému nabijeni 12V akumulétoru.

Nedotykejte se vysokonapétového systému

Pokus o demontaz soucasti vysokonapétového systému nebo odpojeni jeho vodi¢l mUze zpUsobit
vazny Uraz elektrickym proudem. Jakoukoli udrzbu nebo opravy vysokonapétového systému smi
provadét pouze dealer spolecnosti Honda.

V pripadé nehody

@ Zajistéte, aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem.

P>V pifpadé poskozeni vysokonapétového systému vaseho vozidla pFi zavazné nehodé hrozi
nebezpeci Urazu elektrickym proudem, ktery mohou zpUsobit obnaZené soucasti vysokonapétového
systému. V takovém pripadé se nedotykejte zadnych soucasti vysokonapétového systému ani zadnych
oranzovych kabeld.

@ Vyhnéte se kontaktu s kapalinou vysokonapétového akumuldtoru.

P>V/ysokonapétovy akumulator obsahuje hoflavy elektrolyt, ktery mdze po zavazné nehodé vytékat.
Elektrolyt je Ziravy, proto zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ima. Pokud se elektrolyt dostane do
kontaktu s pokoZkou nebo o¢ima, oplachujte potfisnéné misto nebo vyplachujte oci velkym
mnozstvim vody po dobu nejméné péti minut a ihned vyhledejte |ékafské osetrent.

@ Pii pozaru elektroinstalace pouzijte spravny typ hasiciho pfistroje.

P>Haseni pozéru elektroinstalace byt jen malym mnozZstvim vody, napfiklad ze zahradni hadice, mdze
byt nebezpecné.

@ Kdykoli dojde k poskozeni vozidla pti nehodé, nechte ho opravit u autorizovaného dealera.

Systém nouzového odpojeni vysokonapétového systému

V pripadé nehody vozidla se v zavislosti na zavaznosti nehody aktivuje systém nouzového odpojeni
vysokonapétového systému. Pokud se systém aktivuje, vysokonapétovy systém se automaticky odpoji
a vozidlo se jiz nebude moci pohybovat vlastni silou. Obnoveni normélniho provozu
vysokonapétového systému konzultujte s dealerem.

Likvidace vozidla

@ Vysokonapétovy akumulator funguje na lithium-iontové bazi. Spole¢nost Honda shromazduje

a recykluje pouzité vysokonapétové akumulétory. Informace o fddném zpUsobu likvidace akumulatoru
v pfipadé, Ze vase vozidlo jiz nelze opravit, ziskdte u svého dealera.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Bezpecna jizda
—Airbagy CSID

@ Vase vozidlo je vybaveno airbagy, které pfi mirné az silné srazce
pomahaji ochranit vas a cestujici.

Bezpecnost déti

@ Viechny déti ve véku 12 let a mlad$i musi byt usazeny na zadnim sedadle.
@ Malé déti musi byt spravné pfipoutany v détském zadrzném systému orientovaném vpred.
@ Kojenci musi byt spravné pripoutani na zadnim sedadle v détském zadrzném systému

orientovaném vzad.
a— E— e == = —
-b!
= . =
*

5 W= | g v . P , s e
: : Nebezpeci spojené s vyfukovymi plyny
. | @ Vase vozidlo vypousti nebezpecné vyfukové plyny, které obsahuji oxid
] | uhelnaty. Motor nenechévejte bézet v uzavienych prostorech, kde se
I ; e kysli¢nik uhelnaty maze hromadit.
e i e—

== __.“.:“

Bezpecnostni pasy CSm

@ Zapnéte si bezpecnostni pas a sedte vzpfimené
opreni o sedadlo.

@ Zkontrolujte, zda vasi cestujici maji sprdvné

Kontrolni seznam pro kontrolu vozidla  zapnuté svébezpecnostni pasy.
pred jizdou

@ Pied jizdou zkontrolujte, zda byla predni sedadla, opérky hlavy,
volant a zrcatka spravné nastavena.

Brisni bezpecnostni pas
zapnéte co nejnize.



Pristrojova deska

Kontrolky =/ Ukazatele CSmEy/Informacni rozhrani ridice

Rychlomér (e taIleY Barevny méfici ptistroj gtk

2UBI3431 PUINIIS .

>

Systém rozpoznavani dopravnich znacek (g LY S

Ukazatel POWER CSTREN )
hlomér CEALED &

Ukazatel CHARGE/DECEL (SR Rychlomér aAEs 2

Informacni rozhrani fidice G @ AFL] Po¢itadlo ujetych kilometri (g {AE)l
Venkovni teplota (o g@{AEY Kontrolka packy voli¢e zpomalovéni (g (APl

Ukazatel stavu paliva Q@A Kontrolka zafazeného rychlostniho stupné /
kontrolka systému pievodovky (e g tAKE]
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Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Muzete zménit vzhled ukazatele.

Zména vzhledu ukazatele (_gN{MEl0]

Ukazatel POWER Qg {MEY0]
Ukazatel CHARGE/DECEL C gtaEY0]

Barevny méfici pfistroj (g iaiE)l

Ukazatel nabiti vysokonapétového

akumulatoru Q g {AE{Y]

Informacni rozhrani fidice

(leva oblast) G e tAVAl

Systém rozpoznavani dopravnich znacek (o g LY

Rychlomér CINEED

Kontrolka packy volice
zpomalovéni Qg iaPIY]

Kontrolka zatazeného rychlostniho stupné /

kontrolka systému pievodovky G ataEl

Venkovni teplota (gt aB)!

Barevny méfici pfistroj (el

cBE*

| lo B 3 2

Ukazatel stavu paliva Q@ {AIEE]

Informacni rozhrani fidi¢e

(prava oblast) (@ AN
Potitadlo ujetych kilometr(i G g oY




Ovladaci prvky

Hodiny S

Tlac¢itko POWER

@ Stisknutim tlacitka zménite rezim napéjeni
vozidla.

Smérova svétla

Ovladaci packa smérovych svétel

Svétla

Spinace svétel

Dalkova svétla gy,

=

Potkavaci
svétla

Blikani

Stérace a ostfikovace

Ovladaci packa stéract/ostrikovacl

Sefizovaci krouzek
[=]: Nizka citlivost
[+]: Vysoka citlivost

Chcete-li na sklo
aplikovat kapalinu
ostfikovacl, packu
MIST pfitahnéte k sobé.
OFF
AUTO: Rychlost stéracli se méni automaticky
LO: Pomalé stirani
HI: Rychlé stirdni

Pred nasledujicimi ukony je nutno rezim AUTO
prepnout do polohy OFF (vypnuto), aby nedoslo
k véZnému poskozeni systému stéracu:

@ Myti celniho skla

@ Prijezd automyckou

@ Neprsi

2UBI3431 PUINIIS .
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Volant

@ Chcete-li provést nastaveni, zatlacte sefizovaci
packu dold, nastavte volant do pozadované
polohy a poté packu zajistéte zpét do jeji
pavodni polohy.

Odemykani prednich dvefi
zevnitr

@ Zatahnutim za jednu z vnitinich klik prednich
dveli se dvefe soucasné odemknou a oteviou.

Vyklopné dveie

<ol [ | Uvolhovaci tla¢itko
vyklopnych dvefi
@ Mate-li u sebe bezklicové dalkové ovladani,

pak se vyklopné dvere stisknutim tlacitka
uvolnéni zaroven odemknou.

Elektricky ovladana vnéjsi
zrcatka

@ S rezimem napajeni v poloze ZAPNUTO
posurite volici spinac¢ do polohy L nebo R.

@ Zatlacte na pfislusny okraj sefizovaciho
spinace, abyste provedli nastaveni zrcatka.

@ Stisknéte tlacitko sklapéni, abyste vnéjsi
zrcatka sklopili nebo vyklopili.

Tla¢itko T 4
sklapéni

Sefizovaci spinac Volici spina¢



Elektricky ovlddana okna

@ S rezimem napajeni v poloze ZAPNUTO
otevrete a zaviete elektricky ovldadana okna.

@ Je-li tla¢itko zamknuti elektricky ovlddaného
okna ve vypnuté poloze, mize kazdy
spolujezdec u sebe okno otevirat a zavirat
vlastnim spina¢em.

@ Je-li tlacitko zamknuti elektricky ovladaného
okna v zapnuté poloze (kontrolka sviti),
vsechny spinace ovladani oken spolujezdct
jsou vypnuty.

Kontrolka

Tlacitko zamknuti elektricky ovlddaného okna

2UBI3431 PUINIIS .
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Automaticka klimatizace cC3m=3

@ Chcete-li automatickou klimatizaci zapnout, stisknéte tlacitko AUTO.
@ Chcete-li systém zapnout nebo vypnout, stisknéte tlacitko .

@ Chcete-li rozmrazit ¢elni sklo, stisknéte tlacitko .

Typ s levostrannym fizenim

- ® - O [ °
A’ e ‘e Wy pd
Vzduch proudi Vzduch proudi Vzduch proudi Vzduch proudi
z ventilacnich z ventila¢nich otvord  z ventila¢nich z ventilacnich otvor(
otvorl v palubni v podlaze a palubni otvor( v podlaze a otvord
desce. desce. v podlaze. vyhtivani ¢elniho skla.

Tlacitko AUTO

Tlacitko SYNC

Otocny ovladac regulace
teploty na strané spolujezdce

Otocny ovladac
regulace teploty L d
na strané fidice

Tlacitko recirkulace

Tlacitko A/C (klimatizace)

Ovladaci regulator ventilatoru

Tlacitko ON/OFF

Tlacitko nastaveni rezimu

Tla¢itko (vyhtivéni ¢elniho skla)




Typ s pravostrannym fizenim

- o - ® ° °
o~ v ol Wil

Vzduch proudi Vzduch proudi Vzduch proudi  Vzduch proudi

z ventilacnich zventila¢nich otvord  z ventila¢nich z ventilacnich otvor(

otvord v palubni v podlaze a palubni otvortl v podlaze a otvor(

desce. desce. v podlaze. vyhtivani ¢elniho skla.
Tlacitko SYNC Tlatitko AUTO
Otocny ovladacregulace ——— g | j e ——— Oto¢ny ovladac regulace

teploty na strané

‘ teploty na strané fidice
spolujezdce

Tlacitko A/C (klimatizace)

Tlacitko recirkulace

Tlacitko 7] (vyhfivani celniho skla) Tlacitko nastaveni rezimu
Tlaéitko ON/OFF

Ovladaci regulator ventildtoru

2UBI3431 PUINIIS .
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Funkce
Audiosystém

Funkce naviga¢niho systému* @ Viz piirucka navigacniho systému

Informac¢ni/audio obrazovka

Tlacitko £ (doma)
Tlagitko =2 (zpét)

Oto¢ny ovlada¢ VOL/(H]AUDIO
(hlasitost/zapnuti)

L Tlacitko [>P]] (hledat/preskotit)

Tlatitko [[<<] (hledat/pieskocit)

17 lkona RezZim zobrazeni



Dalkové ovladani
audiosystému

e | T
Tiacitka <€ /m (hledat/pieskocit)
Tlacitko & Spinac VOL|+]/
(doma) O VOL[] (hlasitost)

Modely s méficim pfistrojem typu B

i ) -~
/I_ml_| (hledat/pfeskocit)

e Spina¢ VOL|+]/
2 VOL[—] (hlasitost)

. voL+

Tlacitka

@ Spina¢ VOL[+]/VOL[—] (hlasitost)
Stisknéte pro zvy3eni/snizeni hlasitosti.

® Levy voli¢
Vybér rezimu audiosystému

Modely s méficim pfistrojem typu A
Stisknéte tlacitko I'I—i (dom), otacenim
nahoru nebo dold vyberte v informacnim

rozhrani fidice moznost pjpj (audio) a stisknéte
levy volic.

Otaceni nahoru nebo dolt: Chcete-li
prochézet rezimy audiosystému, otacejte
nahoru nebo dolu a poté stisknéte levy volic:
FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/aplikace
Otaceni nahoru nebo dolt: Chcete-li
prochézet rezimy audiosystému, otacejte
nahoru nebo dolu a poté stisknéte levy voli¢:
Zobrazeni Zpét / Telefon / FM / DAB/ AM /
USB / Bluetooth / Aplikace / PfizpGsobené

V zavislosti na pfipojeném zafizeni se
zobrazené rezimy mohou zménit.

® Tlacitka [ <<)/[P>P]] (hledat/preskocit)
Radio: Stisknutim \EV [P zménite
stanici predvolby.
iPod, zafizeni USB, Bluetooth® Audio nebo
Pripojeni smartphonu:
Stisknutim B/ IEI preskocite na
zacatek nasledujici skladby nebo se
vratite na zacatek aktudlni skladby.
Rédio: Stisknutim a pfidrzenim B / |E|
zménite stanici se silnym signalem.
Zafizeni USB:

Stisknutim a pfidrzenim @ / |E|

zménite slozku.

iPod: Stisknutim a pfidrzenim B / m

zménite skladbu.

V zavislosti na pfipojeném zafizeni se postupy
mohou zménit.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Jizda
Prevodovka

@ Zapnéte napajeni, vyberte polohu [P] a selapnéte brzdovy pedal.
@ Volba rychlostnich stupnud

Kontrolka pfipravenosti vozidla
k jizdé
Zapnuto: MUzete se rozjet.

Kontrolka zafazeného rychlostniho stupné
Kontrolka zafazeného rychlostniho stupné

a kontrolka tlacitka fazeni ukazuji aktualné
zvoleny rychlostni stupen.

rys

Kontrolka zafazeného rychlostniho stupné

Kontrolka
tlacitka razeni

J

Zpatecka o
R | Steknete tiacitko [R]. zapnuty rezim SPORT.

Slouzi k couvani.

Neutral
N Stisknéte tla¢itko [N].
Prevodovka neni zablokovana.

Parkovani Jizda
P Stisknéte tla¢itko [P]. D Stisknéte tlacitko [D].
Pouziva se pii parkovani nebo zapinani Pouziva se pfi normalni jizdé.
a vypinani pohonného systému. Packu volice zpomalovani Ize pouzit
Prevodovka je zablokovana. kratkodobé.

Packu voli¢e zpomalovani Ize pouzit, kdyz je



¥

Packa volice

Packa volice

fPééka voli¢e zpomalovani

Kdyz uvolnite plynovy pedal, miZete nastavit stupen zpomalovani, aniz byste pustili volant. Pomoci packy voli¢e zpomalovéni umisténé na

volantu mUzete postupné prepinat Ctyfi stupné zpomalovani.

Chcete-li nastaveni zpomaleni zrusit, pfitahnéte packu voli¢e zpomalovani |+] na nékolik sekund k sobé.

@ Vjiném rezimu nez SPORT
Pfitazenim packy volice se intenzita zpomalovani do¢asné zméni a nastaveny stupen se zobrazi na ukazateli.

@ Je-li rezim SPORT ZAPNUTY
PritaZzenim packy volice zpomalovani se intenzita zpomalovani zméni a nastaveny stupen se zobrazi na ukazateli spole¢né se symbolem M.

Modely s méficim pfistrojem typu A

V jiném rezimu nez Pokud je reZzim SPORT  pypepmpser s

SPORT se zobrazi ZAPNUTY, zobrazi se
stupen zpomalovani V jiném rezimu nez SPORT se zobrazi stupen

stupen zpomalovani. T
a symbol M. zpomalovani.

Pokud je rezim SPORT ZAPNUTY, zobrazi se stupen
zpomalovéni a symbol M.

Stupen zpomalovani Stupen zpomalovani

(T
¥

- Stupen zpomalovani

SPORT

=

1

w
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Zapnuti a vypnuti systému
CMBS

@ V situaci, kdy je celni srazka pravdépodobné
nevyhnutelnd, mize systém CMBS snizit
rychlost vozidla a omezit nésledky nehody.

@ Systém CMBS se zapina automaticky po
kazdém zapnuti pohonného systému.

@ Chcete-li zapnout nebo vypnout systém CMBS,
pouZzijte spinac¢ bezpec¢nostni podpory.

Vypinac VSA

@® Pomocny stabilizacni systém vozidla (VSA)
pomaha stabilizovat vozidlo pfi ostrém
zataceni a pomaha udrzovat trakci pfi
zrychlovani na nezpevnéném nebo kluzkém
povrchu vozovky.

@ Systém VSA se zapina automaticky po kazdém
zapnuti pohonného systému.

@ Chcete-li systém VSA ¢astecné deaktivovat
nebo pIné obnovit jeho funkci, stisknéte
tlacitko £ (VSA OFF) a pridrite ho, dokud
nezazni zvukovy signal.

Systém sledovani tlaku
v pneumatikach

@ Zjistuje zménu stavu v pneumatikach a jejich
celkové rozméry z dlvodu poklesu tlaku.

@ Systém sledovani tlaku v pneumatikach se
zapinda automaticky po kazdém zapnuti
pohonného systému.

@ Pri urcitych podminkdch je tfeba provést
kalibraci.

Nastavitelny omezovac
rychlosti

Tento systém umozriuje nastavit maximalni
rychlost, kterou nelze prekrocit ani sedlapnutim
plynového pedalu.

@ Chcete-li pouzit nastavitelny omezovac
rychlosti, stisknéte tlacitko . Nastavitelny
omezovac rychlosti vyberte stiskem tlacitka
LIM, a az vase vozidlo dosdhne pozadované
rychlosti, stisknéte spina¢ RES/+/SET/- nahoru
nebo dold.

@ Rychlostni limit vozidla Ize nastavit v rozsahu
od pfiblizné 30 do 250 km/h.




Doplnovani paliva

Doporucené palivo: Benzin/lihobenzin EN 228
Bezolovnaty prémiovy benzin/lihobenzin az po typ E10 (90 % benzinu a 10 % etanolu),

oktanové ¢islo 95 nebo vyssi
Objem palivové nadrze: 401

o Odemknéte dvefe Fidi¢e. (gAY

g Stlacte okraj dvifek palivové nadrze tak, aby se otevfela.

9 Pomalu otocte uzavérem plniciho otvoru palivové nadrZe, abyste uzavér
sejmuli.

0 Uzavér nasadte do drzaku na dvirkach plniciho otvoru palivové nadrze.

6 Po doplnéni paliva uzavér nasroubujte zpét, dokud neuslysite alespon jedno
cvaknuti.
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Honda Sensing

Pomaha s funkcemi, jako je zrychleni, brzdéni
a fizeni, ¢imz snizuje zatéz fidice a snizuje
zavaznost srazek nebo jim zcela predchazi.

Systém Honda Sensing ma nasledujici funkce.

Systém pro zmirnéni
nasledki nehody (CMBS)

Systém vam muze poskytnout podporu, kdyz
zjisti, ze hrozi nebezpedi narazu vaseho vozidla
zezadu do vozidla (v¢etné motocykl() pred vami
nebo kolize s protijedoucim vozidlem, vozidlem
pfijizdéjicim ze strany, chodcem nebo cyklistou
(jizdni kolo v pohybu). Systém CMBS je navrzen
tak, aby vas upozornil na moznost kolize

a pomohl snizit rychlost vaseho vozidla, zabranit
kolizi a minimalizovat zévaznost kolize.

Systém pro zmirnéni rizika
vyjeti z komunikace CSErs
Systém upozoriiuje a pomaha, pokud zjisti, ze
vase vozidlo prejizdi pres detekované znaceni
jizdnich pruh, blizi se k vnéjsimu okraji vozovky
(na trdvu nebo stérk) nebo smétuje na
detekované protijedouci vozidlo.

Adaptivni tempomat (ACC)
s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF)

Systém pomaha udrzovat konstantni rychlost
vozidla a nastaveny odstup od vozidla pred vami.
Pokud vozidlo pfed vami zastavi, systém zpomali
a zastavi vase vozidlo, aniz byste museli mit nohu
na brzdé nebo plynu.

Inteligentni omezovac
rychlosti

Automaticky nastavi rychlostni limit, ktery je
detekovan systémem rozpoznavani dopravnich
znacek. A tento rychlostni limit nelze prekrocit, ani
kdyz seslapnete plynovy pedal. Rychlostni limit
muzete prekrodit tak, ze seslapnete plynovy pedal
na doraz.

Systém pro udrzovani
Vv jizdnim pruhu (LKAS)

Zajisténim odezvy na fizeni pomdha udrzet
vozidlo uprostted detekovaného jizdniho pruhu

a poskytuje vibrac¢ni, zvukovou a vizualni vystrahu,
je-li zjisténo vyjizdéni vozidla z jeho jizdniho
pruhu.

Asistent pro dopravni
zacpy

Systém asistenta pro dopravni zacpy vyuziva
predni kameru se Sirokym Uhlem zébéru
pfipevnénou k horni ¢asti ¢elniho skla

k detekovani a monitorovani levé a pravé bilé
(nebo zluté) cary jizdniho pruhu.

Systém na zakladé vstupl z kamery dokaze
aplikovat moment fizeni pro udrzeni vozidla
uprostied detekovaného jizdniho pruhu.

Systém rozpoznavani
dopravnich znacek CSmEER
Zobrazuje informace o dopravnich znackach, jako
je napriklad aktualni omezeni rychlosti nebo zakaz
pfedjizdéni, a upozorni vas, pokud vozidlo
prekroci rychlostni limit.



Automaticka dalkova
svétla*

Pfedni kamera se Sirokym Uhlem zébéru detekuje
zdroje svétla pred vozidlem, jako jsou svétla
vozidel jedoucich pfed vami, vozidel v protisméru
nebo pouli¢ni osvétleni. Pri jizdé v noci systém
podle situace automaticky pfepina mezi
dalkovymi a potkavacimi svétly.

Adaptivni svétlomety*

P¥i jizdé v noci predni kamera se Sirokym thlem
zabéru detekuje svételné zdroje, napfiklad
pouli¢ni osvétleni nebo svétla vozidel

v protisméru nebo vozidel jedoucich vpredu.
Systém podle situace automaticky prepina mezi
potkavacimi a dalkovymi svétly.

Systém navic automaticky upravuje rozptyl svétla
dalkovych svétel, ¢imz omezuje oslnéni fidicd
vozidel jedoucich vpfedu nebo v protisméru.

Systém detekce objektt
v mrtvém uhlu*

Pokud systém detekuje vozidla, ktera se blizi
zezadu v okolnich jizdnich pruzich, rozsviti se
pfislusnd kontrolka jako asistence pfi zméné

jizdniho pruhu.

Asistent pri couvani
z parkovaciho mista*

Pfi couvani sleduje zadni rohové oblasti vozu
pomoci radarovych snimact a upozorni vas,
pokud snimac v zadnim rohu zjisti blizici se
vozidlo.

Systém zajistuje pohodli pfi couvani

z parkovaciho mista.

Systém parkovaciho
asistenta

Rohové a stfedové snimace monitoruji prekazky
kolem vaseho vozidla a zvukovy signal, informacni
rozhrani fidi¢e a informacni/audio obrazovka vdam
oznami pfibliznou vzdalenost mezi vasim
vozidlem a prekazkou.

Sledovani unavy ridice

Systém sledovani Unavy fidic¢e analyzuje odezvu
na fizeni a zjistuje, zda styl fizeni vozidla
neodpovida unavé nebo nepozornosti. Pokud
systém zjisti, Ze je vozidlo takovym zplsobem
fizeno, zobrazi stupen pozornosti fidice

v informacnim rozhrani fidice.

* Neni k dispozici u vsech model
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Udriba

Pod kapotou

@ Zkontrolujte motorovy olej, chladici kapalinu motoru a kapalinu ostfikovac
¢elniho skla. V pfipadé potteby dolijte.

@ Zkontrolujte brzdovou kapalinu. ngty stéracl CSEn

@ Stav 12V akumulatoru kontrolujte jednou za mésic. @ Pii zvedani ramen prednich stéracd je
fed zvednutim uvedte do polohy pro

“ Pod rohem palubni desky zatahnéte za packu pro uvolnéni kapoty. Edril:: dHm v P P

@ Listy stéracd vymeénte, pokud na ¢elnim
skle zanechavaji pruhy nebo pokud
vydavaji hluk.

g Najdéte packu zapadky kapoty, stlacte ji na stranu a zvednéte kapotu. Po
nadzdvihnuti kapoty mlizete packu uvolnit.

Pneumatiky CEu3D

@ Pravidelné kontrolujte pneumatiky a kola.
e Po dokonéeni zavFete kapotu a dbejte, aby byla zajisténa na misté. @ Pravidelné kontrolujte tlak v pneumatikach.

® Pro jizdu v zimé namontujte zimni pneumatiky.

Svétla

@ Pravidelné kontrolujte vSechna svétla.



Re$eni neoéekavanych udalosti

Prazdnda pneumatika CSm@® Pohonny systém nestartuje Prehrati CSmER

@ Zaparkujte na bezpe¢ném misté a opravte & Str 672 ® Zaparkujte na bezpe¢ném misté. Pokud
prazdnou pneumatiku pomoci sady pro opravu nevidite Zddnou paru pod kapotou, oteviete
pneumatik. kapotu a nechte pohonny systém vychladnout.

@ Je-li akumulator 12 V vybity, nastartujte
pomoci kabeld a pomocného akumulétoru.

Modely s rezervni dojezdovou pneumatikou
@ Zaparkujte na bezpe¢ném misté a prazdnou
pneumatiku vyménte za rezervni dojezdovou
pneumatiku ze zavazadlového prostoru.

2UBI3431 PUINIIS .
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Spalena pojistka Nouzovy odtah

R ’t’ k t |k @ Pokud nékteré elektrické zafizeni nefunguje, ® Pokud vozidlo potfebujete odtdhnout,

OZSVItl se Kontro Str. 681 ' i ionalni Sbu.
o . y zkontrolujte, zda néktera pojistka neni spalena. zavolejte profesionainf odtahovou sluzbu

@ Identifikujte kontrolku a v uzivatelské prirucce

vyhledejte radu.

=7 5y O @
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Co délat, kdyz...

e Proc pfi brzdéni brzdovy pedal zlehka pulzuje? 0

K tomu miZe dojit pfi aktivaci systému ABS
a nepredstavuje to problém. Brzdovy pedal
seslapnéte silné a plynule. Nikdy brzdovym pedalem
L~hepumpujte”.

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)

e Zadni dvefe nelze otevrit zevnitf vozidla. Pro¢? Q

Zkontrolujte, zda
neni détska
pojistka

v zamknuté poloze.
Je-li tomu tak,
zadni dvere
oteviete pomoci
vnéjsi kliky dvefi.
Chcete-li tuto
funkci vypnout, posunte packu vzhiru do odemknuté
polohy.

e Proc¢ se dvefe po odemknuti uzamknou? 0

Pokud béhem 30 sekund neoteviete nékteré dvere,
dvere se znovu z divodu bezpecnosti automaticky
uzamknou.




Pro¢ zni pfi otevieni dvefi fidice zvukovy
signal?

Zvukovy signdl zazni v nasledujicich situacich:
e ReZim napajeni je v poloze PRISLUSENSTVI.
¢ Vnéjsi svétla jsou ponechana zapnuta.

Pro¢ zni pfi rozjizdéni zvukovy signal?

Zvukovy signal zazni, kdyz fidi¢ nebo cestujici nemaji

zapnuté bezpecnostni pasy.

nedojde k uvolnéni parkovaci brzdy. Pro¢?

Stisknéte spinac elektrické parkovaci brzdy pfi
seslapnutém brzdovém pedalu.

Zobrazuje se oranzova kontrolka pneumatiky
s vykfi¢nikem. Co to znamena?

Je tfeba zkontrolovat systém sledovani tlaku
v pneumatikach. Pokud jste nedavno nahustili nebo
vymeénili pneumatiku, musite systém znovu
zkalibrovat.

Systém sledovani tlaku v pneumatikach

Seslapnutim plynového pedalu nedojde
k automatickému uvolnéni parkovaci brzdy.
Pro¢?

Q Stisknutim spinace elektrické parkovaci brzdy

o
o
o
o
o

e Zapnéte si bezpecnostni pas fidice.

e Zkontrolujte, zda neni pfevodovka v poloze [P]
nebo [N]. Pokud ano, vyberte jakoukoli jinou
polohu.
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Proc se zafazeny rychlostni stupen automaticky e Zapnéte si bezpecnostni pas fidice.
e zméni na [P], pokud pfi couvani oteviu dvefe 0 o Zavriete dvefe fidi¢e a ru¢né zménte zafazeny
fidice, abych zkontroloval(a) situaci za rychlostni stupen.
vozidlem? P¥i otevieni dvefi fidite CRAVLD

ex2nuyd JUpUBISRI RUDNIIS .

Proc je pfi seslapnuti brzdového pedalu slyset Je nutné vyménit brzdové desticky. Vozidlo nechte
e pistivy zvuk? 0 prohlédnout u dealera.

Lze v tomto vozidle pouzivat bezolovnaty Vase vozidlo je zkonstruovano k provozu na prémiovy
e benzin s oktanovym cislem (RON) 91 nebo 0 bezolovnaty benzin s oktanovym ¢islem (RON) 95
vyssim? nebo vyssim. Neni-li tato oktanova tfida k dispozici,

Ize docasné pouzivat bézny bezolovnaty benzin

s oktanovym cislem (RON) 91 nebo vyssim.
Pravidelné pouzivani bézného bezolovnatého
benzinu mlze zplsobit obcasny kovovy klepavy zvuk
v motoru a povede ke snizeni vykonu motoru.
Dlouhodobé pouzivani bézného benzinu muze vést
k poskozeni motoru.




Pro bezpecnou jizdu
Dilezitd bezpecnostni opatient

Bezpecnostni prvky vaseho vozidla.

Bezpecnostni kontrolni seznam...
Bezpecnostni pasy
Upozornéni tykajici se
bezpecnostnich pasa...
Zapinani bezpec¢nostniho péasu
Prohlidka bezpecnostnich pas(
Kotevni body.
Airbagy
Soucasti systé

Celni airbagy (SRS)

Kolennf airbagy

Stredovy airbag.

Boc¢ni airbagy.

Bocni hlavové airbag

Kontrolky systému airbagu.

Péce o airbagy
Systém aktivni kapoty

Viysvétleni systému aktivni kapoty

Udrzba systému aktivni kapoty..
Bezpecnost déti

Ochrana détskych cestujicich

Bezpecnost kojenct a malych déti

Bezpecnost vétsich déti
Nebezpedi spojené s vyfukovym
Oxid uhelnaty
Bezpecnostni stitky
Umisténi stitkd
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Pro bezpecnou jizdu

Na nasledujicich strankdch jsou popsany bezpecnostni prvky vaseho vozidla a zptsoby,
jak je spravné pouzivat. Nasledujici bezpecnostni opatfeni povazujeme za nejdllezitéjsi.

Dulezita bezpecnostni opatieni

B Vzdy se pfipoutejte bezpeé¢nostnim pasem

Bezpelnostni pas je vasi nejlepsi ochranou pfi viech druzich srazek. Airbagy bezpecnostnf
pésy nenahrazujf, jsou pouze jejich doplrikem. Takze prestoze je vase vozidlo airbagy
vybaveno, zajistéte, abyste se vy a vasi spolujezdci vzdy spravnym zplsobem pripoutali
bezpecnostnimi pasy.

H Viechny déti pfipoutejte

Déti do 12 let musi byt sprdvné pfipoutany na zadnim sedadle, nikoli na prednim sedadle.
Kojenci a malé déti musf byt pfipoutany v détském zadrzném systému. Vétsi déti musi
pouZivat podsedak a bfisni/ramenni bezpecnostni pas, dokud nebudou moci spravne
pouzivat bezpec¢nostni pas bez podsedaku.

M Budte si védomi nebezpedi souvisejicich s airbagy

Airbagy mohou zachranit Zivoty, avsak mohou také zpUsobit vaZna nebo smrtelnd zranénf
cestujicich, ktefi sedf pfilis blizko airbagl nebo nejsou sprdvné pfipoutani. Nejvice jsou
ohroZeni kojenci, malé déti nebo dospéli mensiho vzrlstu. Dodrzujte viechny pokyny

a fidte se vystrahami uvedenymi v tomto navodu.

H Nepijte, kdyz fidite

Alkohol a fizeni nelze kombinovat. Dokonce i jediny ndpoj mdze snizit vasi schopnost
reakce na zménu podminek a vase reakéni doba se s kazdym dalsim ndpojem zhorsuje.
Proto nepijte, kdy? fidite, a také nedovolte svym prateltm, aby pili, kdyz fidi.

B3DileZita bezpecnostni opatfeni

Nékteré staty zakazujf fidi¢i béhem fizenf pouzivat
mobilni telefony, s vyjimkou zafizeni typu hands-free.



PP Pro bezpe¢nou jizdu P> Dulezita bezpe¢nostni opatieni

M Bezpeénému Fizeni vénujte patfi¢nou pozornost

Rozhovor prostfednictvim mobilniho telefonu ¢i jiné ¢innosti, které odvadéji vasi
pozornost od silnice, ostatnich vozidel a chodcl, mohou vést k nehodé. Pamatujte, ze
situace se mUze rychle ménit, a pouze vy miZete rozhodnout, zda je bezpecné nevénovat
fizenf plnou pozornost.

M Zvolte pfiméfenou rychlost

Nadmeérna rychlost je hlavnim faktorem zranéni a Umrti pfi nehodach. Obecné vzato, ¢im
vyssi rychlost, tim vy3si riziko, k zadvaznym zranénim viak mdze dojit i pfi nizsich
rychlostech. Nikdy nejezdéte rychleji, nez je v danych podminkach bezpecné, bez ohledu
na maximalni povolenou rychlost.

Ml Své vozidlo udrzujte v bezpeéném stavu

Prasknuti pneumatiky nebo mechanicka zavada mohou byt krajné nebezpecné.

Abyste sniZili moznost, ze k takovym potizim dojde, ¢asto kontrolujte tlak v pneumatikach
i jejich stav a provadéjte veskerou pravidelnou udrzbu.

B Nenechavejte déti ve vozidle bez dozoru

Déti, domaci zvifata a nesobéstacné osoby ponechané ve vozidle bez dozoru se mohou
zranit, pokud aktivuji nékteré funkce vozidla. Jejich vlivem se m(ze vozidlo rozjet

a nabourat, coz muze vést k vaznému nebo smrtelnému zranéni jich samotnych nebo
dalsich osob. V zavislosti na okolni teploté mdze teplota ve vozidle dosdhnout extrémnich
hodnot a zpUsobit zdravotni Ujmu nebo smrt. Nenechavejte je samotné ve vozidle ani se
zapnutou klimatizaci, mze se totiz kdykoli vypnout.
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Bezpecnostni prvky vaseho vozidla

@ Bezpecnostni klec

@ Deformacni zony

© Sedadla a opéradla sedadel

@ Opérky hlavy

© Zasouvaci sloupek fizeni

@ Bezpelnostni pasy

@ Celni airbagy

@ Kolennf airbagy

© Bocni airbagy

@ Boc¢ni hlavové airbagy

@® Zamky dvefi

@ Napinace bezpec¢nostnich pasd
® Vnéjsi predpinace bezpecnostniho pasu
@ Stfedovy airbag

BIBezpecnostni prvky vaseho vozidla

Vase vozidlo je vybaveno mnoha bezpecnostnimi prvky,
které navzajem spolupracuji, aby pfi nehodé pomohly
ochranit vas i vase spolujezdce.

Nékteré prvky od vas zadnou soucinnost nevyzaduij.
Mezi né patfi pevny ocelovy rdm tvofici bezpecnostni
klec okolo prostoru cestujicich, predni a zadni
deformacni zény, zasouvaci sloupek fizeni a napinace,
které v pfipadé nehody napnou bezpecnostni pasy
prednich a krajnich zadnich sedadel.

Vly a vasi spolujezdci vsak nemuzete vyhod téchto prvkid
naplno vyuzit, pokud nesedite ve spravné poloze

a pokud vzdy nejste pripoutani bezpecnostnimi pasy.
Nékteré bezpecnostni prvky dokonce mohou pfispét ke
zranéni, pokud nejsou pouzivany spravne.



P> Pro bezpeénou jizdu P> Bezpeénostni prvky vaseho vozidla

Nasledujici kontrolni seznam vam pomUze prevzit aktivni Ulohu pfi ochrané vas i vasich
spolujezdca.
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Bezpecnostni kontrolni seznam

V zajmu bezpecnosti vés i vasich spolujezdct si zvyknéte tyto polozky kontrolovat pred B3Bezpecnostni kontrolni seznam
kazdou jizdou. Jestlize se v informacnim rozhrani fidice zobrazi hlasent
otevienych dveff anebo vyklopnych dvefi, nejsou
e Sedadlo nastavte do polohy vhodné pro fizeni. Pfedni sedadla nastavte tak, aby byla nékteré dvefe anebo vyklopné dvete doviené. Doviete
posunuta co nejvice dozadu, avsak umoznovala fidi¢i ovlddat vozidlo. Sezeni pfilis spravné vdechny dvefe a vyklopné dvefe, hlaseni zmizi.
blizko prednimu airbagu mdze pfi nehodé vést k vdznému nebo smrtelnému zranéni. Vystrazna a informaéni hlaseni informaéniho
Sedadla Str. 248 rozhrani fidi¢e Str. 135

e Opérky hlavy nastavte do spravné polohy. Opérky hlavy jsou nejucinnéjsi, pokud je
stfed opérky hlavy v jedné roviné se stfedem vasi hlavy. Vyssi osoby musi své opérky
hlavy nastavit do nejvy3si polohy.

Nastaveni poloh piednich opérek hlavy Str. 256

e \zdy se pfipoutejte bezpe¢nostnim pasem a ujistéte se, Ze jste pfipoutani spravnym
zpUsobem. Zkontrolujte, zda jsou vsichni spolujezdci také spravné pfipoutani.
Zapinani bezpec¢nostniho pasu Str. 52

e Déti chrarite pomoci bezpec¢nostnich past nebo détského zadrzného systému
v zavislosti na veku, vysce a hmotnosti.
Bezpeénost déti Str. 83



Bezpecnostni pasy

Upozornéni tykajici se bezpecnostnich pasu

Bezpelnostni pasy jsou nejucinnéjsim samostatnym bezpecnostnim zaf{zenim, protoze
vas udrzuji spojené s vozidlem, a vy tak muazete vyuzit vyhod mnoha zabudovanych
bezpecnostnich prvkd. Také zabranuji vymrsténi fidice proti vnitinim ¢astem vozidla, proti
ostatnim spolujezdcim nebo ven z vozidla. Spravné zapnuté bezpec¢nostni pasy také pfi
nehodé udrzujf vase télo tak, abyste mohli naplno vyuZit vyhod doplrikové ochrany, kterou
zajistuji airbagy.

Bezpelnostni pasy vas navic pomahaji ochranit témér pfi kazdém typu nehody, véetné:
- Celnich néraz{

- bocnich narazd

- narazd zezadu

- pfevraceni

POKRACOVANI

BJUpozornéni tykajici se bezpecnostnich pasii

AVYSTRAHA

Pokud se spravnym zpUsobem nepfipoutate,
zvysuje se riziko vazného nebo smrtelného
zranéni v pfipadé nehody, pfestoZe je vase
vozidlo vybaveno airbagy.

Vly a vasi spolujezdci se vzdy sprdvnym
zpUsobem piipoutejte bezpecnostnimi pasy.

VYSTRAHA: Bezpecnostni pasy jsou navrzeny tak, aby se
opiraly o kostru téla, a musi byt zapnuté nizko pres
predni ¢ast panve nebo pres panev, hrudnik a ramena.
Nezapinejte bfisni ¢ast psu pres oblast bficha.

VYSTRAHA: Bezpecnostni pasy nastavte tak, aby sedély
co nejpevnéjia byly vdm pohodiné. Zajistite tak ochranu,
ke které byly navrzeny. Provéseny pds vyrazné snizuje vasi
ochranu.

VYSTRAHA: Nezapinejte si prekroucené pasy.
VYSTRAHA: Kazdy pas smf mit zapnuty pouze jeden

cestujici. Je nebezpecné pas zapinat okolo ditéte, které
ma cestujici na kliné.
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M Bfisni/ramenni bezpeénostni pasy

VSech pét mist k sezenf je vybaveno bfisnimi/ramennimi bezpe¢nostnimi pasy

s blokovacimi navijeci. Béhem normalinf jizdy véam navije¢ umozriuje volné se pohybovat,
pficem? je pas stale mirmné napnut. Pfi sréZce nebo nahlém zastaveni se navije¢ zablokuje,
aby zadrzel vase télo.

Pti pouziti détského zadrzného systému orientovaného vpied musi byt bezpecnostni pas
spravneé pfipevnén.
Montaz détského zadrzného systému pomoci bfisniho/ramenniho bezpec¢nostniho
pasu Str. 102

M Spravné pouzivani bezpeénostnich past

Abyste pasy spravné pouzivali, dodrZujte tyto zasady:

e \/Sichni cestujici musi sedét vzpffmené, opfit se o sedadlo a zUstat v této poloze po
celou dobu jizdy. Hrbeni se a naklanéni snizuje G¢innost pasu a pfi nehodé muize zvysit
riziko vézného zranéni.

® Ramenni &ast brisniho/ramenniho bezpec¢nostniho pasu si nikdy nezasunujte pod
rameno nebo za krk. V pfipadé nehody by to mohlo zpUsobit velmi vazna zranéni.

e Dva lidé nikdy nesméji sou¢asné pouZivat jeden bezpecnostni pas. Ucini-li tak, pfi
nehodé mUze dojit k jejich velmi vaznému zranéni.

® Na bezpecnostni pdsy neumistujte zadna pfislusenstvi. Zafizeni ur¢end ke zvyseni
pohodli nebo ke zméné polohy ramennfho pasu mohou snizZit schopnost ochrany a pfi
nehodé zvysit riziko vazného zranén.

BJUpozornéni tykajici se bezpecnostnich pasii

Kdyz vytdhnete bezpecnostni pas pfilis rychle, zajisti se
v dané poloze. Pokud se to stane, mimé bezpec¢nostni
pas navirite, poté jej pomalu vytdhnéte.

Bezpecnostni pasy vas nemohou ochranit Uplné
v pfipadé jakékoli nehody. Ve vétsiné pfipadd viak
bezpecnostni pasy mohou snizit riziko vazného zranéni.

Ve vétsiné zemi je vyzadovano, abyste méli zapnuté
bezpecnostni pasy. Vénujte cas obeznadmeni se
s dopravnimi pfedpisy zemi, kterymi budete projizdét.
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BJPfipomenuti nezapnutého bezpecnostniho pésu

M Pfipomenuti nezapnutého bezpeénostniho pasu

H Piedni sedadla

Systém bezpecnostnich pasti ma kontrolku na
piistrojové desce, kterd upozornuje fidi¢e nebo
spolujezdce vepredu (nebo oba), aby si zapnuli
bezpecnostni pas. Pokud nastavite rezim
napajeni do polohy ZAPNUTO a bezpecnostni
pas nenf zapnuty, kontrolka se rozsviti.

Zvukovy signal bude znit opakované a kontrolka

bude za jizdy blikat, dokud nedojde k zapnuti
bezpecnostniho pasu.

POKRACOVANI

Kontrolka se také rozsviti, pokud si cestujici na prednim
sedadle nezapne bezpec¢nostni pas béhem sesti sekund
od zapnuti reZzimu napéjent.

Pokud na sedadle predniho spolujezdce nikdo nesed;,
kontrolka se nerozsviti a zvukovy signal nezazni.

Pokud se rozsviti kontrolka nebo zazni zvukovy signal
i bez spolujezdce na prednim sedadle.

Zkontrolujte, zda:

® Na sedadle spolujezdce neni Zadny tézky pfedmét.
® Bezpecnostni pas fidice je zapnuty.

Pokud se kontrolka nerozsviti a spolujezdec sedi na
sedadle a neni pfipoutdn, je pravdépodobné
zablokovany snimac detekce obsazenfi sedadla.
Zkontrolujte, zda:

® neni na sedadle polozeny polsta,

® predni spolujezdec sedi spravné.

Pokud se nejedna o zédnou z téchto moznosti, nechte
vozidlo co nejdrive zkontrolovat u svého dealera.
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PP Bezpecnostni pasy P> Upozornéni tykajici se bezpe¢nostnich past

© Zapnuty
@ Nezapnuty

B Zadni sedadla

Vase vozidlo monitoruje pouziti bezpecnostnich

past zadnich sedadel. Informacni rozhrani fidice

vas upozorni, pokud nenf pouZit néktery

7 bezpecnostnich pasd zadnich sedadel.

Upozornéni se zobrazi v téchto pfipadech:

e Pri zapnutém rezimu napajeni je odepnuty
bezpecnostni pas cestujiciho na zadnim
sedadle.

e Dojde k otevrenf a zavfeni zadnich dvefi.

e Néktery z cestujicich na zadnim sedadle si
zapne ¢i odepne bezpecnostni pas.

Dojde-li béhem jizdy k odepnuti bezpe¢nostniho
péasu nékterého z cestujicich na zadnim sedadle,
bude blikat kontrolka pfipomenuti nezapnutého
bezpecnostniho pasu a bude znit zvukovy signdl.
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B Automatické napl’naée bezpeénostnl’ch pésﬁ B2 Automatické napinace bezpecnostnich pési
Napinace bezpecnostnich past mohou spustit pouze
Za Ucelem zvyseni bezpecnosti jsou predni sedadla a krajni zadni sedadla vybavena jednou.
automatickymi napinaci bezpecnostnich pésu. Dojde-li ke spusténi napinace, rozsvitf se kontrolka SRS.
Nechte svého dealera, aby napinac vymeénil a ddkladné
Napinace automaticky napnou bezpecnostni pasy prednich sedadel a bezpecnostni pasy prohléd! systém bezpec¢nostnich pasd, protoze systém
krajnich zadnich sedadel pfi mirné az silné celnf srazce, nékdy dokonce i v pfipadé, kdy by pfi dal$i nehodé nemusel zajistit ochranu.
srdzka neni silna natolik, aby doslo k naplnéni celnich airbagt nebo kolennich airbag
fidice a spolujezdce. Pii stfedné silném az silném bocnim nérazu se aktivujf
— také napinace na obou stranach vozidla.
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Zapinani bezpecnostniho pasu

Jakmile nastavite pfedni sedadlo do spravné polohy, usednéte vzpfimené a oprete se

o sedadlo:

Sedadla Str. 248

1. Pomalu vytahnéte.

2. Zapadku zasunte do zamku, poté zatdhnéte za
pas, abyste se ujistili, Ze je v zdmku zajisténa.
P> Dbejte, aby pas nebyl pfekrouceny a nebyl

o nic zachyceny.

BZapinéni bezpecnostniho pésu

Na sedadle s nefunkénim bezpecnostnim pasem nebo
pasem, ktery patrné nefunguje spravné, nesmi nikdo
sedét. Bezpecnostni pds, ktery nefunguje spravné,
nemusi cestujiciho v pfipadé nehody ochranit. Nechte
dealera, aby pas co nejdfive zkontroloval.

Do zémku a mechanismu navijece nikdy nezasouvejte
z4dné cizi télesa.

Pokud se bezpec¢nostni pas zda byt zaseknuty ve zcela
zatazené poloze, jednou pevné zatdhnéte za ramenni
¢ast pasu a zatlacte jej zpét.
Poté pas opatrné vytahnéte z navijece a zapnéte si jej.
Pokud se vdm nepodafi uvolnit bezpecnostni pas ze
zcela navinuté polohy, nedovolte nikomu sedét na
tomto sedadle a odvezte vozidlo k dealerovi na opravu.
Upozornéni tykajici se bezpecnostnich past
Str. 47
Prohlidka bezpe¢nostnich pasu Str. 56
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3. BfiSni ¢ast bezpecnostniho pasu umistéte co
nejnize pres svoje boky (viz nakres), poté
zatdhnéte za ramenni ¢ast pasu, aby bfisni ¢ast
bezpecnostniho pasu pevné sedéla. To
umoznuje, aby vase pevné panevni kosti
absorbovaly silu narazu, a snizuje riziko
vnitfnich zranéni.

4. Je-li zapottebi, znovu potdhnéte za pas vzhiru,
abyste odstranili prlves, poté zkontrolujte, zda
pés vede pres stred vasi hrudi a pres vase
rameno. To rozptyluje sily ndrazu pres
nejsilnéjsi kosti hornf ¢asti vaseho téla.

POKRACOVANI

BZapinéni bezpecnostniho pésu

AVYSTRAHA

Nespravné umisténi bezpec¢nostnich past maze
v piipadé nehody zplsobit vazné nebo smrtelné
zranéni.

Dbejte, aby béhem jizdy byly véechny
bezpecnostni pasy umistény sprdvnym
zpUsobem.

Chcete-li pas uvolnit, stisknéte cervené tlacitko PRESS
a poté vedte pas rukou, dokud nebude zcela navinut.
Pfi opousténi vozidla dbejte, aby byl pas fadné ulozen
a nezUstal zachyceny v zaviranych dvefich.
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M Nastavovani ramenniho ukotveni

Predni sedadla jsou vybavena nastavitelnymi ramennimi ukotvenimi, aby vyhovovala

cestujicim vyssiho i mensiho vzrastu.

T = == 1. Drzte uvolnhovaci tlacitko a presurite ukotveni
nahoru a dold.

2. Ukotveni umistéte tak, aby pas prechézel pres
stfed hrudi a pfes rameno.

BXNastavovani ramenniho ukotveni

AZ nastaveni dokoncite, ujistéte se, Ze je poloha
ramenniho ukotveni zajisténa.

Vysku ramenniho ukotvenf Ize nastavit ve Ctyfech
Urovnich. Pokud se pas dotyka vaseho krku, snizte vysku
o jednu Urover.
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B Doporuceni pro téhotné zeny

Zvazte tuto alternativu:

Jste-li téhotnd, pak nejlepsim zplsobem, jak ochranit sebe a své dosud nenarozené dité
béhem fizeni nebo za jizdy ve vozidle, je se vzdy pripoutat bezpecnostnim pasem. Kdyz
zapinate bezpecnostni pas, ramenni ¢ast pasu vedte pres hrudnik, abyste se vyhnula
brichu, a bfisni ¢ast pasu vedte co nejnize pres boky. (Viz ndkres.)

BJDoporuceni pro téhotné Zeny

Pfi kazdém vysetfeni se svého |ékafe zeptejte, zda je
v poradku, abyste fidila.

Abyste snizila riziko zranénf vas a vaseho dosud

nenarozeného ditéte, kterd by mohla byt zplisobena

naplnujicim se ¢elnim airbagem:

® Zajizdy sedte vzpiimené a sedadlo nastavte co nejvice
dozadu tak, abyste stile méla vozidlo plné pod
kontrolou.

® Pokud sedite na sedadle spolujezdce, sedadlo nastavte
co nejvice dozadu.
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Prohlidka bezpecnostnich pasu

Stav bezpecnostnich pasl kontrolujte pravidelné nasledujicim zplsobem:

e P3s zcela vytdhnéte ven a zkontrolujte, zda nenf roztfepeny, rozfiznuty, popaleny nebo
opotiebeny.
e Zkontrolujte, zda zdpadky a zdmky funguji a zda se pas snadno naviji.
P> Pokud se pés snadno nenaviji, mdze problém vyfesit vyc¢isténi pasu. Pouzivejte
pouze jemné mydlo a vodu. Nepouzivejte bélidlo nebo istici rozpoustédla. Dbejte,
aby pas byl pfed navinutim UpIné suchy.

Jakykoli pés, ktery neni v dobrém stavu nebo nefunguje spravné, nezajisti spravnou
ochranu a je nutné jej co nejdfive vyménit.

Pas, ktery byl zapnut b&hem nehody, nemusi zajistit stejnou Uroven ochrany pfi mozné
dalsi nehodé. Pokud doslo k jakékoli srazce, nechte bezpecnostni pasy prohlédnout

u dealera.

BIProhlidka bezpecnostnich pasii

AVYSTRAHA

Zanedbani kontroly nebo udrzby
bezpecnostnich past by mohlo vést k vaznému
nebo smrtelnému zranéni v pfipadé, Zze
bezpecnostni pasy nebudou fungovat, kdyz to
bude zapotfebi.

Bezpecnostni pasy pravidelné kontrolujte
a veskeré zavady nechte co nejdfive opravit.

VYSTRAHA: Uzivatel nesmi provadét zadné dpravy

a pridavat doplnky, které by zabranily zafizenim slouzicim
k nastaveni bezpec¢nostniho pasu odstranit praveés nebo
zabranily nastaveni sestavy bezpecnostniho pasu za
Ucelem odstranéni privésu.

VYSTRAHA: Je nezbytné nutné vyménit celou sestavu
poté, co byla pouzita pfi silném narazu, a to dokonce
i kdyZ nenf zjevné poskozeni sestavy.

VYSTRAHA: Dbejte opatrnosti, aby nedoslo ke
znecisténi popruhu lestidly, oleji ¢i chemikaliemi,

a zejména kyselinou z akumulatoru. Cisténi Ize bezpe¢né
provést pomoci jemného mydla a vody. Bezpecnostni
pas vymeénte, pokud popruh za¢ne byt roztfepeny,
znecistény nebo poskozeny.
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Kotevni body

Pfedni sedadlo Pfi vymeéné bezpecnostnich past pouzijte

kotevni body zobrazené na obrézcich.
Predni sedadlo je vybaveno bfisnim/ramennim
bezpecnostnim pasem.

Zadni sedadlo Zadni sedadlo ma tfi tifbodové bezpecnostni
@ <
pasy.
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Airbagy

Soucasti systému airbag(

Celnf airbagy, kolenni airbag Fidice, kolenni
airbag predniho spolujezdce, bocni, predni
stfedové a bocni hlavové airbagy jsou
aktivovany v zavislosti na sméru a sfle narazu.
Systém airbagl zahrnuje:

Dva Celnf airbagy SRS (doplnkovy zadrzny
systém). Airbag fidice je uloZen ve stfedu
volantu, ¢elnf airbag spolujezdce je ulozen
v palubni desce. Oba jsou oznaceny
napisem SRS AIRBAG.

Dva kolennf airbagy. Kolennf airbag fidice je
ulozeny pod sloupkem fizenf; kolenni airbag
pfedniho spolujezdce je ulozeny pod
odklddaci schrankou. Oba jsou oznaceny
napisem SRS AIRBAG.

Ctyfi bo¢ni airbagy. Jeden pro Fidice, jeden
pro predniho spolujezdce a dva pro zadnf
krajni sedadla. Airbagy jsou uloZeny ve
vnejsich okrajich opéradel sedadel. Vsechny
jsou oznaceny napisem SIDE AIRBAG.

e Dva bo¢ni hlavové airbagy, jeden na kazdé

strané vozidla. Airbagy jsou ulozeny ve
stropé, nad boc¢nimi okny. Pfedni a zadni
sloupky jsou oznaceny napisem SIDE
CURTAIN AIRBAG.

Jeden stfedovy airbag. Airbag je ulozen ve
stfedové ¢asti opéradla sedadla fidice. Je
oznacen napisem CENTER AIRBAG.

Kdyz je rezim napajeni v poloze ZAPNUTO,
elektronicka fidici jednotka neustéle
monitoruje informace o rdznych snimacich
néraz{, snimacich v sedadlech a zdmcich,
aktivatorech airbagl, napinacich
bezpec¢nostnich past a dalsi informace

o vozidle. Jednotka je schopna v pfipadé
narazu tyto informace zaznamenat.

Automatické napinace bezpecnostnich
past pro predni sedadla a krajnf zadnfi
sedadla.

Snimace ndrazu, které mohou detekovat
mirny aZ silny ¢elni nebo bo¢ni naraz.

Kontrolka na stfedové konzole, ktera vas
upozorni, ze doslo k odpojeni ¢elniho
airbagu spolujezdce.

e Kontrolku na pfistrojové desce, kterd vas

upozorni na mozny problém se systémem
airbagl nebo napinaci bezpecnostnich
pasd.



P> »> Airbagy P> Soucasti systému airbagt

M Dilezita fakta ohledné airbagt

Airbagy mohou pfedstavovat vézna nebezpeci. Aby splnily svij Ukol, musi se airbagy
naplnit velkou silou. Proto i kdyZ airbagy pomahaji zachrariovat Zivoty, mohou zpUsobit
popaleniny, poskrdbani nebo jind mensi zranéni, nékdy dokonce i smrtelnd, v pripadé, ze
cestujici nejsou spravné pfipoutdni bezpecnostnimi pasy a nesedi spravné.

Co musite udélat: \VZdy se spravné pfipoutejte bezpecnostnim pasem a sedte vzpfimené
co nejdéle od volantu tak, abyste méli vozidlo pIné pod kontrolou. Spolujezdec musf své
sedadlo posunout co mozna nejdéle od palubni desky.

Pamatujte viak, ze Zadny bezpecnostni systém nemuze pfedejit véem zranénim nebo

smrti pfi vazné nehodé, dokonce i kdyz jste spravné pripoutéani a dojde k naplnéni airbag.

Mezi sebe a predni airbag nepokladejte zadné tézké nebo ostré predméty.
Prevazeni téZkych nebo ostrych pfedmétd na vasem kliné nebo jizda s dymkou nebo
jinym ostrym predmeétem ve vasich Ustech mUze v pfipadé, ze dojde k naplnéni ¢elniho
airbagu, vést ke zranénim.

Na kryty ¢elniho airbagu, kolenniho airbagu fidi¢e a kolenniho airbagu predniho

spolujezdce nepfipevnujte ani nepokladejte zadné predméty. Predméty na krytech
nesoucich oznaceni SRS AIRBAG by mohly narusit spradvnou funkci airbagu, nebo by pri
naplnénf airbagl mohly byt vymrstény uvniti vozidla a nékoho poranit.

B3Diile7it4 fakta ohledné airbagd

Airbagy se nepokousejte deaktivovat. Airbagy
a bezpec¢nostni pasy spolec¢né zajistuji nejlepsi ochranu.

Béhem jizdy drzte ruce a ramena mimo oblast otevreni
Celniho airbagu tak, Ze se budete drzet obé strany
volantu. Nedavejte paZi pfes kryt airbagu.
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P> Airbagy P> Typy airbagu

Typy airbagt

Vase vozidlo je vybaveno péti typy airbagl:

¢ Celni airbagy: Airbagy pred sedadly Fidi¢e a spolujezdce.

e Kolenni airbagy: Airbagy pod sloupkem fizeni a odkladaci schrankou.

e Stredové airbagy: Airbag ve stfedové ¢asti opéradla sedadla fidice.

* Bocni airbagy: Airbagy ve vnéjsich opéradlech sedadel fidice a pfedniho spolujezdce
a vedle zadnich krajnich sedadel.

e Bocni hlavové airbagy: Airbagy se nachézeji nad bo¢nimi okny.

Kazdy z nich je popsan na nasledujicich strankach.

Celni airbagy (SRS)

Celnf airbagy SRS se naplni pfi mirné az silné ¢elnf sréZce, aby pomohly ochrénit hlavu
a hrudnik fidi¢e anebo spolujezdce.

Nézev SRS (doplrikovy zadrzny systém) naznacuje, Ze airbagy bezpecnostni pasy
nenahrazuji, jsou pouze jejich dopliikem. Bezpecnostni pasy jsou primdrnim zadrznym
systémem cestujicich.

M Umisténi pouzder

Celni airbagy jsou ulozeny ve stfedu volantu na strané fidi¢e a v palubni desce na strané
spolujezdce. Oba airbagy jsou oznaceny ndpisem SRS AIRBAG.

RTypy airbagi

Airbagy se mohou naplnit, kdykoli je rezim napajenti
v poloze ZAPNUTO.

Po naplnénti airbagu pfi nehodé muzete vidét malé
mnozstvi koure. Ten vzniké pfi spalovacim procesu ve
vyvijeci plynu a neni $kodlivy. Lidé s onemocnénim
dychacich cest mohou pocitit docasné obtize. Pokud
k tomu dojde, bezpecnym zplsobem co nejrychleji
opustte vozidlo.



PP Airbagy P> Celni airbagy (SRS)

M Funkce

Celni airbagy jsou navrzeny tak, aby se naplnily pfi mirnych az silnych ¢elnich srazkach.
Kdyz vozidlo prudce zpomali, snimace vyslou do fidici jednotky informaci, ktera spustf
naplnéni jednoho nebo obou ¢elnich airbag.

K Celni srdZce muze dojit pfimo, v urcitém uhlu mezi dvéma vozidly, nebo kdyz vozidlo
narazi do stojiciho objektu, jako je napfiklad betonova zed.

M Jak ¢elni airbagy funguiji

Bezpecnostni pas zadrzuje vas trup, celni airbagy
zajistuji doplrkovou ochranu pro vasi hlavu

a hrudnik.

Celnf airbagy se okamzité vyfouknou, aby
neprekazely fidici v rozhledu nebo aby fidi¢ mohl
dal fidit a pouzivat ovlddaci prvky.

Celkovy ¢as potiebny pro naplnénf a vyprazdnéni je tak kratky, Ze vétsina cestujicich
aktivaci airbagl ani nezaregistruje, dokud je neuvidf leZet pfed sebou.

POKRACOVANI
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» P> Airbagy P> Celni airbagy (SRS)

M Kdy by se ¢elni airbagy nemély aktivovat

Drobné &elni srazky: Celni airbagy jsou navrzeny k tomu, aby doplfovaly bezpecnostni

pésy a pomahaly zachrariovat Zivoty, neslouzi ale k prevenci drobnych odfenin nebo

dokonce zlomenin kosti, ke kterym maze dojit pfi mirnych az silnych celnich srazkach.

Boéni narazy: Celni airbagy mohou zajistit ochranu, kdyz nahlé zpomaleni zpdsobi pohyb

fidice nebo spolujezdce smérem k predni ¢asti vozidla. Bo¢ni airbagy a bo¢ni hlavové

airbagy byly navrzeny specidlné k tomu, aby pomohly snizit zdvaznost zranéni, ke kterym

mUZe dojit pfi mirnych az silnych bocnich ndrazech pfi pohybu fidice nebo spolujezdce na

stranu vozidla.

Narazy zezadu: Opérky hlavy a bezpecnostni pasy jsou vasi nejlepsi ochranou pfi ndrazu

zezadu. Celnf airbagy nemohou zajistit zddnou vyraznou ochranu a nejsou navrzeny tak,

aby doslo k jejich aktivaci pfi takovych srazkach.

Pfrevraceni: Pfi pfevraceni vozidla nabizeji nejlepsi ochranu bezpecnostni pasy a bocni

airbagy. Protoze celni airbagy by mohly zajistit jen malou nebo dokonce zadnou ochranu,

nejsou navrzeny tak, aby doslo k jejich aktivaci pfi prevraceni vozidla.

B Kdy k aktivaci ¢elnich airbagd dojde p¥i minimalnim nebo Zadném viditelném
poskozeni

ProtoZe systém airbagl reaguje na nahlé zpomaleni, silny ndraz do rdmu vozidla nebo

zavéseni kol maze zpUsobit aktivaci jednoho nebo vice airbagU. Jedna se napfiklad

o néjezd na patnik, okraj diry nebo jiny nizky, upevnény predmét, ktery zplsobi néhlé

zpomaleni podvozku vozidla. Protoze k ndrazu dochazi zespodu vozidla, poskozeni

nemusi byt ihned patmé.

B Kdy k aktivaci ¢elnich airbagd nemusi dojit, pfestoZe se vnéjsi poskozeni muize
zdat vazné

Jelikoz deformacni ¢asti karoserie pfi nehodé absorbujf energii srazky, rozsah viditelného

poskozeni nemusi vzdy byt zndmkou spravného fungovani airbagl. Ve skute¢nosti

nékteré srazky mohou zpUsobit vazné poskozeni, aviak bez aktivace airbagu, protoze

airbagti by nebylo zapotfebi nebo by nezajistily ochranu, i kdyby doslo k jejich aktivaci.



» P> Airbagy P> Celni airbagy (SRS)

M Systém vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce

Je-li nutné umistit détsky zadrzny systém orientovany vzad na misto pfedniho
spolujezdce, musite pomoci zabudovaného klice ru¢né vypnout systém celniho airbagu
spolujezdce.

H Vypina¢ ¢elniho airbagu spolujezdce
W Je-li spina¢ ON/OFF pfedniho airbagu
SR (%) spolujezdce v pologe:
OFF (VYPNUTO): Celnf airbag spolujezdce je
‘ vypnuty. Pfi ¢elnim ndrazu, pfi kterém dojde
e | @3 k naplnénf ¢elnfho airbagu fidice, se Celni airbag
o | Al . .

spolujezdce nenapln.
Pro pfipomenuti zlstane svitit kontrolka vypnutf
¢elniho airbagu spolujezdce.
ON (ZAPNUTO): Celnf airbag spolujezdce je
zapnuty. Kontrolka zapnutého ¢elniho airbagu

R spolujezdce se rozsviti a zlstane svitit po dobu

@ Kontrolka ON/OFF ¢elniho ofiblizng 60 sekund,

o ore; e

airbagu spolujezdce
@ \/ystrazny Stitek systému
© Spinac ON/OFF

POKRACOVANI

B3ISystém vypnuti elniho airbagu spolujezdce

AVYSTRAHA

Systém celniho airbagu spolujezdce je nutné
vypnout, je-li nevyhnutelné umistit détsky
zadrzny systém orientovany vzad na misto
spolujezdce.

Pokud se ¢elni airbag spolujezdce naplni, mlze
zasédhnout détsky zadrzny systém orientovany
vzad silou dostate¢nou k tomu, aby kojenci
zpUsobil vazné nebo smrtelné zranéni.

AVYSTRAHA

Systém celniho airbagu spolujezdce
nezapomerite zapnout, pokud détsky zadrzny
systém orientovany vzad na misté spolujezdce
nepouzivate.

Ponechate-li systém predniho airbagu
spolujezdce vypnuty, mize pfi sraZzce dojit
k véznému nebo smrtelnému zranéni.

epzif euadzag .

63



epz|( eupadzag .

64

»»> Airbagy P> Celni airbagy (SRS)

H Chcete-li vypnout systém ¢elniho airbagu spolujezdce
1. Zatdhnéte parkovaci brzdu a nastavte rezim
napajeni na VOZIDLO VYPNUTO.
2. Otevfete pfedni dvefe na strané spolujezdce.
3. Zabudovany kli¢ zasunte do spinace ON/OFF
¢elniho airbagu spolujezdce.
P> Spinac se nachazi na bo¢nim panelu
u pfistrojové desky na strané spolujezdce.
4. Zabudovany kli¢ otocte do polohy OFF
(vypnuto) a vytadhnéte jej ze spinace.

@ Spinac ON/OFF celniho airbagu
spolujezdce

H Kontrolka vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce
Jestlize je systém celniho airbagu spolujezdce zapnuty, kontrolka zhasne nékolik sekund
po prfepnuti rezimu napajeni do polohy ZAPNUTO .

Je-li systém celniho airbagu spolujezdce vypnuty, kontrolka zUstane svitit, nebo na
okamzik zhasne a znovu se rozsviti.

B3 Chcete-li vypnout systém celniho airbagu spolujezdce

POZNAMKA

® Kotoceni spinace ON/OFF celniho airbagu
spolujezdce pouzijte kli¢ zabudovany ve vozidle.
Pokud pouzijete jiny kli¢, mdze dojit k poskozeni
spinace, nebo systém celniho airbagu spolujezdce
nemusf fungovat spravné.

® Je-li kli¢ ve spinaci ON/OFF celniho airbagu
spolujezdce, nezavirejte dvefe ani zabudovany klic
nadmérné nezatézujte. Mohlo by dojit k poskozent
vypinace nebo klice.

Dlrazné doporucujeme, abyste détsky zadrzny systém
orientovany vzad nemontovali na sedadlo spolujezdce.
Ochrana kojencd Str. 86

Je vasi odpovédnosti nastavit vypinac systému celniho
predniho airbagu spolujezdce na OFF, kdyz détsky
zadrzny systém orientovany vzad umistujete na sedadlo
spolujezdce.

Pokud détsky zadrzny systém orientovany vzad neni na
sedadle spolujezdce pouzivan, systém znovu zapnéte.



PP Airbagy P> Celni airbagy (SRS)

M Stitek systému vypnuti €elniho airbagu spolujezdce
Stitek se nachézi na bocnim panelu u pfistrojové desky na strané predniho spolujezdce.

0
(r )
FoRaA o=
OFF|® | @ ON

V==

[ J [ J
(8 05 ©
_’T\ 2 [ /N2 o

© Kojenec v détském zadrzném
systému orientovaném vzad:
MUzZe jet vpredu, je-li to
nevyhnutelné

@ Nesmi jet vpredu

© Celni airbag spolujezdce je:
Aktivni

O Neaktivni
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P> P> Airbagy P> Kolenni airbagy

Kolenni airbagy

Kolennf airbagy SRS se naplni pfi mirné az silné celnf srézce, aby pomohly udrzet fidice
nebo predniho spolujezdce ve spravné poloze a pomohly maximalné vyuzit vyhody
poskytované dalsimi bezpec¢nostnimi funkcemi vozidla.

Nazev SRS (doplrikovy zadrzny systém) naznacuje, Ze airbag bezpecnostni pasy
nenahrazuje, je pouze jejich dopliikem. Bezpecnostni pasy jsou primarnim zadrznym

systémem cestujicich.

M Umisténi pouzder

@ Umisténi kolenniho airbagu fidice

Kolenni airbag fidice je uloZzen pod sloupkem
fizeni a kolenni airbag predniho spolujezdce pod
odkladaci schrankou.

Oba jsou oznaceny napisem SRS AIRBAG.

BKolenni airbagy

Na kolennf airbag ani do jeho blizkosti nepfipevriujte
74dna prislusenstvi, nebot by mohla branit spravné
funkci airbagu nebo dokonce nékoho poranit pfi
naplnéni airbagu.

Ridi¢ ani predni spolujezdec by neméli odkladat zédné
predméty pod sedadlo ani na zem za nohy. Pfedméty
mohou znemoznit sprdvnou aktivaci airbagu v pfipadé
mirné az silné Celni srazky a mohou mit za nasledek
nedostatecnou ochranu.



P> P> Airbagy P> Kolenni airbagy

@ Umisténi kolenniho airbagu
spolujezdce

M Funkce

@ Aktivovany kolenni airbag fidice

Kolennf airbag fidice a predniho spolujezdce se
aktivujf soucasné s airbagem fidice, respektive
predniho spolujezdce.

POKRACOVANI
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P> P> Airbagy P> Kolenni airbagy

B Kdy k aktivaci kolennich airbagi dojde p¥i minimalnim nebo zadném viditelném
poskozeni

Protoze systém airbagU reaguje na nahlé zpomalenti, silny ndraz do rdmu vozidla nebo

zavéseni kol mize zpUsobit aktivaci jednoho nebo vice airbagu.

Jedna se naptiklad o ndjezd na patnik, okraj diry nebo jiny nizky, upevnény predmét, ktery

zpUsobi ndhlé zpomaleni podvozku vozidla. ProtoZe k ndrazu dochdzi zespodu vozidla,

poskozeni nemusi byt ihned patrné.

M Kdy k aktivaci kolennich airbagii nemusi dojit, pfestoze se vnéjsi poskozeni
muze zdat vazné

Jelikoz deformacni ¢asti karoserie pfi nehodé absorbuji energii srazky, rozsah viditelného

poskozeni nemusf vzdy byt zndmkou spravného fungovéni airbagt. Ve skute¢nosti

nékteré srazky mohou zpUsobit vazné poskozeni, avsak bez aktivace airbagu, protoze

airbagl by nebylo zapotfebi nebo by nezajistily ochranu, i kdyby doslo k jejich aktivaci.
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P> Airbagy P> Stiedovy airbag

Stredovy airbag

Stfedovy airbag je ur€en pro ochranu hlavy fidi¢e a pfedniho spolujezdce pfi mimém az

silném boc¢nim narazu.

M Umisténi pouzdra

@ Umisténi stfedového airbagu

M Funkce

@ Stiedovy airbag

Stfedovy airbag je ulozen ve stfedové ¢asti
opéradla sedadla ridice.

Je oznacen CENTER AIRBAG.

Pokud snimace detekuji mirny az silny bocnf
néraz, fidici jednotka odesle signdl k aktivaci
stfedového airbagu.

BStredovy airbag

Zajistéte, abyste vy a pfednf spolujezdec vzdy sedéli
vzpiimené. Nakldnéni do dréhy stfedového airbagu
mUZe zabranit spravné aktivaci airbagu a zvysit
nebezpeci vazného zranéni.

Na stfedovy airbag a do jeho blizkosti nepfipevrujte
zadna prislusenstvi. Mohla by prekazet spravné funkci
airbagu nebo nékoho poranit pfi napinéni airbagu.

Neotevirejte viko odklddaciho prostoru konzoly za jizdy.

Kryt opéradla sedadla fidi¢e nezakryvejte a nevyménujte
jej, aniz byste se poradili s dealerem.

Nespravnd vymeéna nebo zakryti krytl opéradla sedadla
fidice mlze zabranit spravnému naplnéni sttedového
airbagu pfi bo¢nim ndrazu.



P> p> Airbagy P> Stiedovy airbag

B Kdy dojde k aktivaci stfedového airbagu pfi minimalnim nebo Zadném
viditeIném poskozeni

Protoze systém airbagt reaguje na nahlé zrychleni, silny naraz do strany rému vozidla

mUze zpUsobit aktivaci stfedového airbagu. V takovych pfipadech mdze vzniknout malé

nebo dokonce 7adné poskozeni, aviak snimace bo¢niho ndrazu detekovaly ndraz dost

silny k tomu, aby airbag aktivovaly.

B Kdy k aktivaci sttedového airbagu nemusi dojit, pfestoZe se viditelné poskozeni
muze zdat vazné

Je mozZné, Ze se stfedovy airbag neaktivuje béhem narazu, pfi kterém dojde k evidentné

vaznému poskozeni. To se mUze stét, pokud bod narazu nastal na konci predni nebo zadni

¢asti vozidla nebo pokud deformacni ¢asti karoserie vozidla absorbovaly vétsinu energie

narazu. Ani v jednom pfipadé neni stfedovy airbag zapotiebi, a i kdyby doslo k jeho

aktivaci, nezajistil by ochranu.
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P> Airbagy P> Bocni airbagy

Boc¢ni airbagy

Boc¢ni airbagy pomdéhaji chranit trup a panev fidice, pfedniho spolujezdce nebo
cestujiciho na krajnim zadnim sedadle pfi mimém az siliném bo¢nim narazu.

M Umisténi pouzder

Boc¢ni airbagy jsou uloZeny ve vnéjsim okraji
opéradel sedadel fidice a spolujezdce a vedle
zadnich krajnich sedadel.

Kazdy nese oznaceni SIDE AIRBAG.

@ Umisténi bo¢niho airbagu

BBocni airbagy

Na bocni airbagy a do jejich blizkosti nepfipevriujte
zadnd pfislusenstvi. Mohly by prekazet spravné funkci
airbagli nebo nékoho poranit pfi napinénf airbagu.



P> Airbagy P> Bocni airbagy

M Funkce

@ Aktivovany bocni airbag

Pokud snimace detekuji mirmny az silny bo¢nf
néraz, fidicf jednotka odesle signal bocnimu
airbagu na strané ndrazu, aby se okamyzité naplnil.

POKRACOVANI

BJBocni airbagy

Kryty opéradel pfednich sedadel nezakryvejte

a nevyménujte je, aniz byste se poradili s dealerem.
Nespravnd vymeéna nebo zakrytf krytl opéradel pfednich
sedadel mlze zabranit spravnému naplnéni boc¢nich
airbagli pfi nérazu vaseho vozidla.

Nedovolte spolujezdci, aby se opiral do strany s hlavou
v oblasti aktivace bo¢niho airbagu.

Naplnujici se bocni airbag mlze udefit velkou silou

a vazné spolujezdce zranit.
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P> Airbagy P> Bocni airbagy

B Kdy dojde k aktivaci boé¢niho airbagu pfi minimalnim nebo Zadném viditelném
poskozeni

Protoze systém airbagt reaguje na nadhlé zrychlent, silny ndraz do strany rému vozidla

mUze zpUsobit aktivaci bo¢niho airbagu. V takovych pfipadech mUze vzniknout malé

nebo dokonce zddné poskozeni, aviak snimace bo¢niho narazu detekovaly ndraz dost

silny k tomu, aby airbag aktivovaly.

B Kdy k aktivaci boéniho airbagu nemusi dojit, pfestoze se viditelné poskozeni
muze zdat vazné

Je mozné, Ze se boc¢nf airbag neaktivuje béhem narazu, pfi kterém dojde k evidentné

vaznému poskozeni. To se mUze stat, pokud bod narazu nastal na konci predni nebo zadni

¢asti vozidla nebo pokud deformacni ¢asti karoserie vozidla absorbovaly vétsinu energie

narazu. Ani v jednom pfipadé nenf bocnf airbag zapottebi, a i kdyby doslo k jeho aktivadci,

nezajistil by ochranu.



PP Airbagy P>Bocni hlavové airbagy

Boc¢ni hlavové airbagy

Boc¢ni hlavové airbagy pomahaji chranit hlavu fidice a spolujezdct na krajnich sedadlech  E3Boéni hlavové airbagy

pii mimém az silném bo¢nim narazu. Bo¢ni hlavové airbagy jsou nejucinnéjsi, kdyz je cestujici
spravné pfipoutan bezpec¢nostnim pasem a sedi
M Umisténi pouzder vzpfimene opfeny o sedadlo.
Boc¢ni hlavové airbagy se nachdazeji ve stropé nad Na boc¢ni okna nebo stfedni sloupky nepfipevriujte Zadné
bocnimi okny na obou stranéch vozidla. predmeéty, protoze by mohly ovlivnit spravnou funkci

boc¢nich hlavovych airbagu.

Na vésak na odévy nezavésujte raminko ani tézké
predméty. Mohlo by to vést ke zranéni v pfipadé, Ze se
bocni airbag naplni.

@ Umisténi bo¢niho hlavového
airbagu

POKRACOVANI
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P> Airbagy P> Bocni hlavové airbagy

M Funkce

Boc¢nf hlavovy airbag je navrZzen tak, aby se
aktivoval pfi mirném az silném boc¢nim narazu.

@ Aktivovany boc¢ni hlavovy airbag

B Kdy dojde k aktivaci boénich hlavovych airbagu pf¥i ¢elni srazce
Jeden nebo oba bo¢ni hlavové airbagy se mohou aktivovat pfi mirné nebo silné celni
srazce pod Uhlem.



P> Airbagy P> Kontrolky systému airbag

Kontrolky systému airbagu

Dojde-li k problému se systémem airbag, rozsviti se kontrolka SRS a v informacnim BKontrolka dopliikového zadrzného systému (SRS)
rozhrani fidice se zobrazi zprava. 7
i AVYSTRAHA
M Kontrolka dopliikového zadrzného systému (SRS) Pokud kontrolku SRS ignorujete, mtze dojit
o . k véZnému nebo smrtelnému zranéni z dGvodu,
M Kdy? je reZim napajeni nastaven do polohy e systémy airbag(i nebo napinace nefunguiji
ZAPNUTO spravné.
Kontrolka se rozsviti na nékolik sekund a poté
zhasne. To znamen4, Ze systém funguje spravné. Pokud vas kontrolka SRS upozorni na mozny

problém, nechte své vozidlo co nejdfive
zkontrolovat u dealera.

T S—— = BHIH

Pokud se kontrolka rozsviti kdykoli jindy nebo se nerozsviti vibec, nechte systém co
nejdfive zkontrolovat u dealera. Pokud to neudélate, airbagy a napinace bezpecnostnich
past nemusi fungovat spravné, az to bude zapotrebi.

POKRACOVANI
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P> Airbagy P> Kontrolky systému airbag(i

M Kontrolka vypnutl ¢elniho a|rbagu spolu;ezdce BJKontrolka doplitkového zadriného systému (SRS)

H Kdy se kontrolka vypnuti airbagu AVYSTRAHA

= spolujezdce rozsviti Pokud se kontrolka SRS rozsviti, détsky zadrzny
on® oy e i Kontrolka zdstane svitit, dokud bude systém systém orientovany vzad ihned ze sedadla
celniho airbagu spolujezdce vypnuty. spolujezdce demontujte. | kdyz byl ¢elni airbag
L ) ) , spolujezdce vypnut, kontrolku SRS nesmite
Pokud nenf détsky zadrzny systém orientovany ignorovat.
vzad na sedadle spolujezdce pouzivan, systém
znovu ru¢né zapnéte. Kontrolka by méla V systému SRS mohlo dojit k zavadé, kterd mulze
zhasnout. zpUsobit zapnuti predniho airbagu a zpUsobit
vézné nebo smrtelné zranéni.




P> Airbagy P> Péce o airbagy

Péce o airbagy

Sami nemusite a neméli byste provadét zddnou udrzbu nebo vymény soucasti systému
kteréhokoli airbagu. Své vozidlo nechte zkontrolovat u dealera v nasledujicich situacich:

B Pokud doslo k aktivaci airbagt
Pokud doslo k aktivaci airbagd, je nutné vymeénit fidici jednotku a ostatni souvisejici dily.
Stejné tak pokud doslo k aktivaci napinace bezpecnostniho pésu, je nutné jej vymeénit.

B Pokud doslo k mirné az silné srazce vozidla

| kdyZ nedoslo k naplnéni airbagl, nechte svého dealera prohlédnout nésledujici:
napinace bezpecnostnich pasd prednich a krajnich zadnich sedadel a kazdy bezpecnostni
pas, ktery byl zapnuty v dobé srazky.

B3IPéce o airbagy
Demontaz soucasti airbagli z vozidla je zakazana.

V pfipadé poruchy, vyfazeniz provozu, nebo po naplnéni
airbagu/aktivaci napinace bezpecnostniho pasu
pozadejte o opravu airbagu kvalifikovany persondl.

Nedoporucujeme pouzivat soucésti airbagl z jinych
vozidel, v¢etné airbagu, napinacl, snimact a fidici
jednotky.

epzif euadzag .
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Systém aktivni kapoty

Vysvétleni systému aktivni kapoty

Systém aktivni kapoty pomaha zmirnit mozné poranénf hlavy chodce, pokud dojde

k ¢elnimu stfetu s vasim vozidlem.

M Kdy se systém aktivuje

Vase vozidlo narazi pfi mirné nebo vyssi rychlosti do chodce nebo jiného objektu.

M Jak systém funguje

© Kapota

@ Zavés

©® Zvedne se pfiblizné 0 100 mm
@ Soucast hnaci jednotky

© Snimace stfetu s chodcem

KdyZ snimace stfetu s chodcem detekuji naraz
urcité sily, aktivuje se systém aktivni kapoty
a zadni ¢ast kapoty se zvedne.

Zvednutd kapota mUze pomoci zmirnit poranénf
hlavy chodce.

Hnaci jednotky jsou umistény v prednf ¢asti
vozidla u zavesU.

BJVysvétleni systému aktivni kapoty

AVYSTRAHA

Po aktivaci aktivni kapoty jsou soucasti hnaci
jednotky extrémné horké a mohou zpUsobit
popdleniny. Nedotykejte se soucésti hnaci
jednotky, dokud nevychladnou.

POZNAMKA

Nesnazte se oteviit kapotu po aktivaci systému aktivni
kapoty. Po aktivaci systému zkontrolujte, zda zvednuta
kapota nenarusuje viditelnost, poté jedte pomalu

a opatrné.

Pokud nenf kapota zcela zaviend, nemusi fungovat
spravné. Pred jizdou zkontrolujte, zda je kapota zcela
zavfena.



PP Systém aktivni kapoty P> Vysvétleni systému aktivni kapoty

Systém mohou aktivovat také nasledujici podminky.

e Silny ndraz do spodni ¢asti vozidla.

e Jizda pres zpomalovaci prahy pfi vysoké rychlosti nebo pres velky vymol.
e Pfinadrazu predmétl do snimacl stfetu s chodcem.

Systém se nemusf aktivovat v nasledujicich situacich:
e Naraz do vozidla zezadu nebo zboku.

e Pfevracené nebo prevalené vozidlo.

e Ke stfetu s chodcem dojde pod uhlem.

Aktivaci systému aktivni kapoty mohou zabranit dalsi faktory, napfiklad kde, pod jakym
Uhlem, nebo pfi jaké rychlosti vozidla k ndrazu doslo.

POKRACOVANI

BVysvétleni systému aktivni kapoty

Aby systém aktivni kapoty fungoval spravné:

® \/zdy pouzivejte pneumatiky stejné velikosti jako ty
pavodni. Pri odlisné velikosti pneumatik nemusi
systém spravné zméfit rychlost vaseho vozidla.

® Nikdy nevyvijejte silu na hnaci jednotku systému. Pfi
prudkém zabouchnuti kapoty by mohlo dojit k jejimu
poskozeni.

® Nedotykejte se snimacl stfetu s chodcem v prednim
narazniku.

Stitek systému aktivni kapoty se nachazi pod kapotou:
Umisténi $titka Str. 110

POP-UP
B |HOOD
SYSTEM
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P> p> Systém aktivni kapoty P> Udrzba systému aktivni kapoty

M Vystrazné hlaseni systému pro aktivni kapotu

M Kdy?z je reZim napajeni nastaven do polohy
ZAPNUTO

V pffpadé mozného problému se systémem

aktivni kapoty se v informacnim rozhrani fidice

zobrazi vystrazné hlaseni systému.

Udrzba systému aktivni kapoty

Sami nemusite a neméli byste provadét zddnou udrzbu nebo vymény soucasti systému
aktivni kapoty.

Pokud vsak byl systém aktivni kapoty aktivovan, fidici jednotku a dalsi souvisejici soucasti
musite nechat vymeénit u dealera.

BVystrazné hlaseni systému pro aktivni kapotu

AVYSTRAHA

Ignorovani hlaseni aktivni kapoty muze vést
k poruse aktivni kapoty. Ta mize pfi stfetu

s chodcem zpUsobit véazné nebo smrtelné
zranéni.

Pokud se zobrazi hlaseni aktivni kapoty, nechte
vozidlo co nejdfive zkontrolovat u dealera.

B Udrzba systému aktivni kapoty

Pokud je pfedni naraznik poskozeny, nechte vozidlo
prohlédnout u dealera, pfestoZe se systém aktivni kapoty
neaktivoval.



Bezpelnost déti

Ochrana détskych cestujicich

Kazdy rok je pfi autonehodach mnoho déti vazné nebo smrtelné zranéno, protoze nejsou
spravné pripoutané nebo nejsou pfipoutané vibec. Hlavni pricinou Umrti déti do véku
12 let jsou ve skute¢nosti dopravni nehody.

Abyste sniZili pocet détskych umrti a zranéni, musi byt kojenci a déti béhem jizdy ve
vozidle spravné pfipoutani.

POKRACOVANI

BJ0chrana détskych cestujicich

Slune¢ni clona predniho spolujezdce

AVYSTRAHA

NIKDY nepouzivejte détsky zadrzny systém
orientovany vzad na sedadle chranéném
AKTIVNIM AIRBAGEM, protoze by mohlo dojit
k VAZNEMU nebo SMRTELNEMU ZRANENI
DITETE.

AVYSTRAHA

Déti, které nejsou pfipoutany nebo jsou
pfipoutdny nespravné, mohou byt pfi nehodé
vazné nebo smrtelné zranény.

Kazdé dité, které je pfilis malé pro pouziti
bezpecnostniho pasu, musi byt pfipoutdno

v détském zadrzném systému. Vétsi dité musi
byt spravné pfipoutano bezpecnostnim pasem,
v piipadé potieby s pouzitim podseddku.

epzif euadzag .
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P> P> Bezpecnost déti P> Ochrana détskych cestujicich

Déti musi sedét spravné pripoutané na zadnim sedadle. Vedou k tomu nasledujicf

davody:

e Naplnujici se ¢elni nebo bocni airbag mize
vazné nebo smrtelné zranit dité sedici na
prednim sedadle.

e Dité na prednim sedadle bude mnohem
pravdépodobnéji zasahovat do fidi¢ovy
schopnosti ovlddat vozidlo.

e Statistiky ukazuji, Ze déti kazdého vzristu
a véku jsou ve vetsim bezpedi, pokud jsou
spravné pfipoutany na zadnim sedadle.

BJ0chrana détskych cestujicich

V mnoha zemich zakon vyzaduje, aby déti ve véku 12 let
a mladsi a déti mensinez 150 cm byly rddné pripoutany
na zadnim sedadle.

V mnoha zemich je vyZzadovano pouzivat pro pfepravu
déti na kterémkoli sedadle cestujicich oficidlné schvéleny
a vhodny détsky zadrzny systém. Ovérte si mistni
zékonné pozadavky.

Doporucujeme détské zadrzné systémy vyhovujici
normé OSN ¢&. 44 nebo ¢. 129 nebo predpistim danych
zemi.

Vybér détského zadrzného systému Str. 89



P> P> Bezpecénost déti P> Ochrana détskych cestujicich

Dité nikdy nedrzte na kling, protoze tak neni mozné je uchranit v pfipadé srazky.

Bezpecnostnim pasem nepoutejte sebe s ditétem. Pii nehodé by se pas zatlacil
hluboko do téla ditéte a zplsobil by mu vazna nebo smrtelnd zranéni.

Nikdy nenechte dvé déti pouzit stejny bezpecnostni pas. Pfi nehodé by mohlo dojit
k jejich velmi vaznému zranéni.

Kterékoli dité, které je pro zapnuti bezpecnostniho pasu pfilis malé, musi byt spravné
pfipoutdno ve schvaleném détském zadrzném systému, ktery je spravné pfipevnén
k vozidlu pomoci bezpecnostniho pasu nebo zddrzného systému.

Nedovolte détem, aby ovlddaly dvefe, okna nebo provadély nastaveni sedadel.
Déti neponechavejte ve vozidle bez dozoru, obzvldsté ne v horkém pocasi, kdy teplota

uvnitf vozidla mize zpUsobit jejich smrt. Navic by mohly aktivovat ovladaci prvky
vozidla a zpUsobit neocekdvany pohyb vozidla.

B3 0chrana détskych cestujicich
VYSTRAHA: Tla¢itkem zamknuti elektricky oviadaného
okna détem zabrante okna otevirat. Pouziti této funkce
zabrani détem hrat si s okny, coz by je mohlo vystavit
nebezpedi nebo odvést pozornost fidice.
Otevirani/zavirani elektricky ovladanych oken
Str.215

VYSTRAHA: Kli¢ zapalovéani vzdy vezméte s sebou,
pokud vozidlo nechavéte bez dozoru, at uz samotné
nebo s ostatnimi cestujicimi.

Ve vozidle jsou na slune¢ni cloné na strané spolujezdce

umistény vystrazné stitky s varovanim pred nebezpecim,

které maze zplsobit ¢elni airbag s ohledem na

bezpecnost déti.

Pokyny na tomto Stitku si prectéte a dodrzujte.
Bezpeénostni Stitky Str. 110
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PP Bezpecnost déti P> Bezpecnost kojencd a malych déti

v o7

Bezpecnost kojencti a malych déti

M Ochrana kojencti

Kojenec musi byt vzdy spravné pfipoutdn v détském zadrzném systému orientovaném
vzad, dokud nedosahne hmotnostniho nebo vyskového limitu uddvaného vyrobcem
détského zadrzného systému pro sedadlo.

B Umisténi détského zadrzného systému
/ orientovaného vzad

Détské zadrzné systémy musi byt umistény
a pfipevnény na zadnim sedadle.

P> Doporuc¢ujeme posunout neobsazené
sedadlo predniho spolujezdce zcela
dopredu a instalovat détsky zadrzny systém
pfimo za néj.

P> Zkontrolujte, zda mezi détskym zadrznym
systémem a sedadlem pred détskou
sedackou nedochdzi ke kontaktu.

Je-li k dispozici, mlzete si rovnéz opatfit détsky
zadrzny systém orientovany vzad mensich
rozmeérdQ.

BJ0chrana kojenci

AVYSTRAHA

Pfi umisténi détského zadrzného systému
orientovaného vzad na predni sedadlo
spolujezdce by mohlo nafouknuti ¢elniho
airbagu spolujezdce vést k vdznému nebo
smrtelnému zranéni.

Détsky zadrzny systém orientovany vzad vzdy
umistéte na zadni sedadlo, nikoli na pfedni
sedadlo.

Mnoho odbornikl doporucuje pouzivat détsky zadrzny
systém orientovany vzad az do dvou let véku ditéte,
pokud jsou vyska a hmotnost ditéte pro tento systém
vhodné.



PP Bezpeénost déti P> Bezpecnost kojenct a malych déti

Je-li détsky zadrzny systém orientovany vzad spravné namontovan, mdze branit posunuti  B0chrana kojencii
sedadla fidice ¢i predniho spolujezdce zcela vzad nebo také zajisténti jejich sedadla Détské zadrzné systémy orientované vzad nikdy
v pozadované poloze. neinstalujte do polohy orientované vpred.

Pred montazi si vzdy prostudujte pokyny vyrobce
détského zadrzného systému.

Pokud se ¢elnfi airbag spolujezdce naplni, mlze
zasahnout détsky zadrzny systém orientovany vzad
velkou silou, kterd mize systém uvolnit ¢i do néj udefit
a zpUsobit ditéti vazné zranéni.

epzif euadzag .

Je-li naprosto nevyhnutelné namontovat détsky zadrzny
systém orientovany vzad na misto spolujezdce, ru¢né
vypnéte systém celniho airbagu spolujezdce.
Systém vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce
Str. 63
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PP Bezpecnost déti P> Bezpecnost kojencd a malych déti

M Ochrana malych déti

Pokud dité prekrocilo limity vysky a véhy pro pouZiti détského zadrzného systému
orientovaného vzad, musf byt spravné zajisténo v détském zadrzném systému
orientovaném vpred, dokud neprekroci limit vysky a vahy i pro tento systém.

B Umisténi détského zadrzného systému
orientovaného vpred

Durazné doporucujeme, abyste détsky zadrzny

systém orientovany vpifed umistili na zadni

sedadlo.

Umisténi détského zadrzného systému orientovaného vpfed na predni sedadlo mlze byt
nebezpecné. Zadni sedadlo je pro dité nejbezpecnéjsim mistem.

BJ0chrana malych déti

AVYSTRAHA

Montaz détského zadrzného systému
orientovaného vpred na predni sedadlo mze
pfi naplnéni ¢elniho airbagu vést k véznému
nebo smrtelnému zranéni ditéte.

Pokud musite détsky zadrzny systém
orientovany vpfed umistit na pfedni sedadlo,
posurite sedadlo vozidla co nejvice dozadu

a dité spravné pripoutejte.

Seznamte se se zakony a predpisy tykajicimi se pouzivani
détského zadrzného systému v oblasti, ve které fidite,
a fidte se pokyny vyrobce détského zadrzného systému.
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M Vybér détského zadrzného systému

Nékteré détské zadrzné systémy jsou kompatibilni s dolnim ukotvenim. Nékteré maji tuhy
typ konektoru, jiné pruzny. Oba typy Ize pouzit stejné snadno. Nékteré stavajici a dfive
pofizené détské zadrzné systémy Ize namontovat pouze pomoci bezpec¢nostniho pasu.
Bez ohledu na zvoleny typ postupujte podle pokyn( vyrobce pro pouziti a Udrzbu
détského zadrzného systému, stejné jako podle pokynl v této pfirucce. Dodrzujte
doporucend data expirace. Spravna montaz je klicem k maximalnf bezpec¢nosti vaseho
ditéte.

Pruzny typ nemusi byt ve vasi zemi k dispozici.

Na mistech k sezeni a ve vozidlech, kterd nejsou vybavena dolnim ukotvenim, détsky
zadrzny systém zajistéte z divodu dalsiho zabezpeceni pomoci bezpecnostniho pasu

a horniho upevnovaciho pésu. To proto, Ze viechny détské zadrzné systémy musi byt
zajistény bezpecnostnim pasem, pokud neni pouzivan systém dolniho ukotvent. Vyrobce
détského zadrzného systému muze navic doporucit, aby byl k zajisténi détského
zadrzného systému ISOFIX pouzit bezpecnostni pas, jakmile dité dosdhne predepsané
hmotnosti. Prostudujte si v uzZivatelské priru¢ce détského zadrzného systému pokyny pro
spradvnou instalaci.

M Dulezité faktory pfi volbé détského zadrzného systému

Dbejte, aby détsky zadrzny systém splfioval nasleduijici tfi pozadavky:

e Détsky zadrzny systém je spradvného typu a velikosti pro dané dité.

e Détsky zadrzny systém je spravného typu pro dané misto k sezen.

e Détsky zadrzny systém vyhovuje bezpecnostni normé. Doporucujeme détské zadrzné
systémy vyhovujici normé OSN ¢. 44 nebo ¢. 129 nebo predpistim danych zemi. Na
systému hledejte homologacni znacku a na obalu prohlaseni vyrobce o zpdsobilosti.

POKRACOVANI

BVybér détského zadriného systému
Montéz détského zadrzného systému kompatibilniho
s doInim ukotvenim je jednoducha.

Détské zadrzné systémy kompatibilni s dolnim
ukotvenim byly vyvinuty k tomu, aby zjiednodusily
montazni postup a snizily pravdépodobnost zranéni
zplsobenych nespravnou montaz.
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P> Bezpeénost déti > Bezpeénost kojenct a malych déti

B Normy pro détské zadrzné systémy

Jestlize détsky zadrzny systém (at jiz typu i-Size/ISOFIX nebo typ pro upevnéni
bezpecnostnim pasem) splfiuje pfislusny predpis OSN, je oznacen stitkem certifikace, jak
je uvedeno v pfipojené tabulce. Pfed ndkupem ¢i pouZitim détského zadrzného systému
zkontrolujte stitek certifikace a ovérte, zda je systém kompatibilni s vozidlem, zda
odpovida vysce a véze ditéte a zda splruje pfislusné predpisy OSN.

BVybeér détského zadriného systému

Priklad stitku certifikace predpisu OSN ¢. 44

1—9

E

@ Hmotnostni skupina”
@ Cislo predpisu

© Kategorie

O Cislo certifikatu

© Kbéd zemé

5o
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BVybér détského zadriného systému
Priklad stitku certifikace predpisu OSN ¢. 129

epzif eupadzag .
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P> Bezpeénost déti > Bezpeénost kojenct a malych déti

M Umisténi instalace détského zadrzného systému

Typ s levostrannym fizenim
Airbag spolujezdce je ZAPNUTY

Airbag spolujezdce je VYPNUTY

Vhodné pro univerzalni zadrzné systémy instalované pomoci
bezpecnostnich péast vozidla.

UF Vhodné pro vpred orientované univerzalni zadrzné systémy
instalované pomoci bezpec¢nostnich past vozidla.

Vhodné pro détské zadrzné systémy i-Size a ISOFIX.

Nikdy nepouzivejte détsky zadrzny systém orientovany vzad.

\ Vhodné pouze pro vpred orientované zadrzné systémy.

QLN

i;h\'(a Sedadlo s hornim ukotvenim.

*1 Pfi instalaci détského zadrzného systému posurite sedadlo co nejvice dozadu. . .
Pokud détskému zadrznému systemu pekézi opérka hlavy a nelze Je& nainstalovat stabilné, nastavte opérku
hlavy do nejvyssi polohy. Pokud opérka hlavy prekazi i po hastaveni do nejvyssi polohy, vyjméte ji. L
Upozorrujeme, ze opérku hlavy je tfeba ulozit do zavazadlového prostoru, aby v pfipadé prudkého brzdéni
nebo srézl neby\a vymrsténa do prostoru pro cestujic.

Po demontézi détského zadrzného systému také nezapomerite opérku hlavy upevnit k plvodnimu sedadlu

a u&\’st\’t se zejezajistend. i - ) . |

Pokud nemtizete detsky zadrzny systém s podsedakem stabilné upevnit, nastavte thel opéradla sedadla

rovnobézné se zadni stranou, pricemz ho stale udrzujte pred ramennim ukotvenim bezpecnostniho pasu.

*2 Pokud je aktivni airbag predniho spolujezdce, Ize do vozidla instalovat pouze détské zadrzné

systémy orientované vpred.

*3 Pfi instalaci univerzalniho typu s pasem nastavte opéradlo sedadla do nejzazsi predni zamknuté polohy.

*4 Pokud détskému zadrznému systému prekazi opérka hlavy a nelze jej nainstalovat stabilné,

zvednéte opérku hlavy (pokud je nastavitelnd) do nejvyssi polohy.

®  Détské zadrzné systémy s opérnym profilem Ize pfipevnit na sedadla, kde nelze upevnit systém i-Size.

U prosttedniho sedadla to vsak neni mozné.

®  Uvedené détské zadrzné systémy (CRS) spliiuji doporuceni sgo[eénosti Honda v dobé vydéni. Aktudlni

podrobnosti o doporucenych détskych zadrznych systémech ziskéte u autorizovaného prodejce. Pro vase
ugel{)rqobou byt vhodné ijiné deétské zadrzné systémy; vyzadejte si seznamy doporucenych vozidel od
vyrobctl téchto systémd.
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Typ s pravostrannym fizenim

Airbag spolujezdce je ZAPNUTY Airbag spolujezdce je VYPNUTY U \/hOdnve pro u{niver{zaclnl zqdrzne systémy instalované pomoci
- . - . bezpecnostnich pasd vozidla.
| ' UF Vhodné pro vpred orientované univerzalni zadrzné systémy
| ' instalované pomoci bezpec¢nostnich past vozidla.

Vhodné pro détské zadrzné systémy i-Size a ISOFIX.

Vhodné pouze pro vpred orientované zadrzné systémy.

Nikdy nepouzivejte détsky zadrzny systém orientovany vzad.

é;é& Sedadlo s hornim ukotvenim.

*1 Pfi instalaci détského zadrzného systému posurite sedadlo co nejvice dozadu.
Pokud détskému zadrznému systému piekdzi opérka hlavy a nelze jej nainstalovat stabilng, nastavte
opérku hlavy do nejvyssf polohy. Pokud opérka hlavy prekaZ i po nastaveni do nejvyssi polohy,
vyjméte ji. Upozoriujeme, Ze opérku hlavy je tfeba ulozit do zavazadlového prostoru, aby v pripadé
prudkého brzdénf nebo srazky nebyla vymriténa do prostoru pro cestujici.
Po demontazi détského zadrzného systému také nezapomerite opérku hlavy upevnit
k plivodnimu sedadlu a ujistit se, Ze je zajisténa.
Pokud nem(izete détsky zadrzny systém s podsedakem stabilné upevnit, nastavte Uhel opéradla sedadla
rovnobézné se zadni stranou, pricemz ho stéle udrzujte pred ramennim ukotvenim bezpecnostniho pasu.

*2 Pokud je aktivni airbag pfedniho spolujezdce, Ize do vozidla instalovat pouze détské zadrzné systémy
orientované vpred.

*3 Piiinstalaci univerzalniho typu s pdsem nastavte opéradlo sedadla do nejzazsi predni zamknuté polohy.

*4 Pokud détskému zadrznému systému prekazi opérka hlavy a nelze jej nainstalovat
stabilné, zvednéte opérku hlavy (pokud je nastavitelnd) do nejvyssi polohy.

® Détské zadrzné systémy s opérnymi profily Ize instalovat na jina mista k sezeni nez
i-Size. U prostfedniho sedadla to vSak neni mozné.

® Uvedené détské zadrzné systémy (CRS) spliiuji doporuceni spolecnosti Honda v dobé
vydani. Aktualni podrobnosti o doporucenych détskych zadrznych systémech ziskate
u autorizovaného prodejce. Pro vase Ucely mohou byt vhodné i jiné détské zadrzné
systémy; vyzadejte si seznamy doporucenych vozidel od vyrobcl téchto systéma.

POKRACOVANI

epzif eupadzag .
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Vsechny modely

Podrobné informace o instalaci systému CRS

Poloha a ¢islo sedadla

(1) G | ® | @
Pfedni spolujezdec™ 2.fada™
Skupiny velikosti Poloha spina¢e ON/
Hmotnost OFF (zap/vyp) ¢elniho 5
Vyska postavy airbagu spolujezdce | | aye Zg\z Pravé
ON OFF
(zapnuto)? | (vypnuto)
Skupina 0 | Do 10 kg
- Ne Ano™ Ano Ano Ano
Poloha sedadla vhodné pro JUEaE|| B Blg
univerzalni systémy s pasy Skupinal | 9-18kg
(Eme/ie) Skupinall | 15-25 kg Ano™ Ano™ Ano Ano Ano
Skupina lll | 22-36 kg
Poloha sedadla i-Size (ano/ne) <150 cm Ne Ne Ano Ne Ano
Sedadlovvhc?dn.é po - Viz seznam origindlnich
doporuceny originalni détsky L. Ano Ano Ano Ano Ano
zadrzny systém *5 systéml CRS
Poloha sedadla vhodna pro
bocni uchycent (L1/L2) - Ne Ne Ne | Ne | Ne
Nejvétsi vhodné uchycenf S0 | Be Ui
orientované vzad (R1/R2X/R2/ | Skupina0+ | Do 13 kg Ne Ne R3 Ne R3
) Skupinal | 9-18kg
Nejvétsi vhodné uchycenf )
orientované vpred (F2X/F2/F3) skupinal | 9-18kg Ne Ne F3 Ne F3
Nejvétsi vhodné uchycenf
podsedzku (B2/83) <150 cm B3 B3 B3 B3 B3

BJUmisténi instalace détského zadrzného systému

Pri ndkupu détského zadrzného systému zkontrolujte
velikostni tfidu ISOFIX nebo vlastni uchycenti, zda je

sedacka kompatibilni s vasim vozidlem.

Uchyceni .
(CRF) Popis

ISO/L1 Sedacka pro kojence orientovana
doleva (korba kocarku)
Sedacka pro kojence orientovana

I50/L2 doprava (korba kocarku)

ISO/R Sedacka pro kojence orientovana
vzad

ISO/R2X Dgtske Zadr]zne systemy
orientované vzad, zmensené

ISO/R2 Dgtske zadrlzne systemy
orientované vzad, zmensené

ISO/R3 Dgtske zadrlzne systémy
orientované vzad, pInd velikost

ISO/F2X Dgtske zadr,znevsystemy o
orientované vpred, zmensené

1S0/F2 Détské zédrfinévsystémy o
orientované vpred, zmensené

IS0/F3 Dgtske zadr,znevsystem)’/ y
orientované vpred, plna vyska

IS0/B2 Pogjsedak mensi $itky orientovany
vpred

150/B3 Pogisedak plné sitky orientovany
vpred
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*1 Pfi instalaci détského zadrzného systému posunte sedadlo co nejvice dozadu.

*2

*3

*4

*5

Pokud détskému zadrznému systému prekazi opérka hlavy a nelze jej nainstalovat
stabilné, nastavte opérku hlavy do nejvyssi polohy. Pokud opérka hlavy pfekazi i po
nastaveni do nejvyssi polohy, vyjméte ji. Upozorriujeme, Ze opérku hlavy je tfeba ulozit
do zavazadlového prostoru, aby v pfipadé prudkého brzdéni nebo srazky nebyla
vymrsténa do prostoru pro cestujici.

Po demontézi détského zadrzného systému také nezapomente opérku hlavy upevnit
k plvodnimu sedadlu a ujistit se, Ze je zajisténa.

Pokud nemUzete détsky zadrzny systém s podseddkem stabilné upevnit, nastavte thel
opéradla sedadla rovnobézné se zadni stranou, pficemz ho stéle udrZujte pred
ramennim ukotvenim bezpecnostniho pasu.

Pokud je aktivnf airbag pfedniho spolujezdce, Ize do vozidla instalovat pouze détské
zadrzné systémy orientované vpred.

Pfi instalaci univerzalniho typu s pasem nastavte opéradlo sedadla do nejzazsi predni
zamknuté polohy.

Pokud détskému zadrznému systému prekazi opérka hlavy a nelze jej nainstalovat
stabilné, zvednéte opérku hlavy (pokud je nastavitelna) do nejvys3si polohy.

Uvedené détské zadrzné systémy (CRS) spliuji doporuceni spole¢nosti Honda v dobé
vydani. Aktudlni podrobnosti o doporucenych détskych zadrznych systémech ziskate
u autorizovaného prodejce. Pro vase Ucely mohou byt vhodné i jiné détské zadrzné
systémy; vyzadejte si seznamy doporucenych vozidel od vyrobct téchto systémd.
Détské zadrzné systémy s opérnymi profily Ize instalovat na jind mista k sezeni nez i-Size.
U prostfedniho sedadla to vsak neni mozné.

POKRACOVANI

epzif euadzag .
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Il Seznam originalnich détskych zadrznych systému pro Evropu

- UN R129

g Rozsah pouziti Détsky zadrzny systém Kategorie
3 40-83 cm Honda Baby Safe UniverzaIni systém s pasem
S |do13kg Univerzsint syst&m 15|
% |(od narozenido Honda Baby Safe ISOFIX iverzaint system Folze
N S ISOFIX
o 15 mésicl)
/62105 cm Univerzalnf systém i-Size
8-22 kg Honda ISOFIX y
W ey ISOFIX
(15 mésicl az 4 roky)
100-150 cm
15-36 kg Honda KIDFIX Sedacka i-Size s podseddkem
(3,5 roku az 12 let)
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M Montaz détského zadrzného systému kompatibilniho s dolnim
ukotvenim

Détsky zadrzny systém kompatibilni s doInim ukotvenim Ize instalovat na jedno z obou

krajnich zadnich sedadel. Détsky z&drzny systém se pfipeviuje k dolnim ukotvenim

pomoci pevnych nebo pruznych typd konektord.

1. Vyhledejte znacky ukotveni na spodni strané
sedaku.

2. Odkryjte ukotveni vytazenim krytd.

@ Kryt

3. Umistéte détsky zadrzny systém tak, aby
konektory byly na krytu.

@ Konektory

POKRACOVANI

B3IMonté? détského zddriného systému kompatibilniho s dolnim ukotvenim

AVYSTRAHA

Nikdy nepfipojujte dva détské zadrzné systémy
do jednoho ukotveni. V pfipadé kolize nemusi
jedno ukotveni udrzet dvé pfipojky détského
zadrzného systému a mliZe se rozbit, coz mize
vést k Urazu nebo smrti.

epzif eupadzag .

Nékteré détské zadrzné systémy jsou dodavany

s volitelnymi vodicimi prvky, které zabranuji moznému
poskozeni povrchu sedadla. Pfi pouzivani vodicich prvk{
postupuijte podle pokynd vyrobce a pfipevnéte je

k dolnim ukotvenim podle obrazku.

A0 —
L — =
&% _

@ Dolni ukotveni
@® Vodici prvek
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© Dolnf ukotveni
@ Pevny typ

@ Dolnf ukotveni
@ Pruzny typ

4. Pfipevnéte détsky zadrzny systém k dolnfimu
ukotveni podle pokyn( dodanych s détskym
zadrznym systémem.

P> Pii montazi détského zadrzného systému se
ujistéte, Ze dolni ukotveni nejsou nijak
zablokovéna bezpecnostnim pasem nebo
jinym predmétem.
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@ Symbol ukotveni hornim
upevnovacim pasem

POKRACOVANI

BIMonta? détského zadrzného systému kompatibilniho s dolnim ukotvenim

VYSTRAHA: P¥i zajistovani nainstalovaného détského
z&drzného systému nikdy nepouzivejte hak, ktery nenf
opatfen symbolem ukotveni hornim upevrovacim
pasem.

V zajmu bezpecnosti vaseho ditéte se pfi pouzivani
détského zadrzného systému pomoci systému dolntho
ukotveni ujistéte, zda je détsky zadrzny systém spravné
pfipevnén k vozidlu.

Détsky zadrzny systém, ktery nenf spravné pfipevnén,
nebude adekvatné chranit dité pfi srazce a mize
zpUsobit zranéni ditéte nebo ostatnich cestujicich ve
vozidle.

Pruzny typ nemusi byt ve vasi zemi k dispozici.

epzif eupadzag .
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Rovny horni typ upevnovacnho pasu

@ Predni ¢ast vozidla
@ Hak upeviovaciho pasu
© Ukotveni

me horni typ upevnovaaho pésu

@ Predni ¢ast vozidla
@ Hak upeviovaciho pasu
© Ukotveni

. Nastavte opérku hlavy do nejvy3si polohy.

P> Zasunte kryt zavazadlového prostoru.
Kryt zavazadlového prostoru Str. 267

. Vedte upevnovaci pas mezi nohami opérky

hlavy.
P> Dbejte, aby pas nebyl prekrouceny.

. Hak upevnovaciho pasu pfipevnéte na

ukotvent.

. Upevnovaci pas utdhnéte podle pokynd

vyrobce détského zadrzného systému.

. Zkontrolujte, zda je détsky zadrzny systém

pevné pfipevnén tim, Ze s nim zahoupéate
vpred a vzad a do stran; musite pfitom citit
maly pohyb.

10.Zajistéte, aby kazdy nepouzivany

bezpecnostni pas, na ktery dité dosahne, byl
zapnut do zdmku.
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© Opérny profil

Détsky zadrzny systém s opérnym profilem

4.

Vysurite opérny profil podle pokyn( vyrobce
détského zadrzného systému tak, aby se
dotykal podlahy.

P> Ovétte, zda je povrch, na kterém spociva
opérny prvek, rovny. Pokud neni povrch
rovny, opérny prvek nebude poskytovat
dostate¢nou oporu.

P> Zkontrolujte, zda mezi détskym zadrznym
systémem a sedadlem pred détskou
sedackou nedochdzi ke kontaktu.

POKRACOVANI
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vev s

B Montaz détského zadrzného systému pomoci bfisSniho/ramenniho

bezpecénostniho pasu

© \/ycnélek

. Détsky zadrzny systém umistéte na sedadlo

vozidla.

. Bezpecnostni pés vedte skrz détsky zadrzny

systém podle pokynl vyrobce zadrzného

systému a zépadku pasu zasurite do zadmku.

P> Zapadku pasu UpIné zasunte do zamku,
dokud nezacvakne.

. Vy¢nélek zatlacte doll. Ramenni ¢ast pasu

vedte do drazky na strané détského zadrzného
systému.

. Uchopte ramennf ¢ast pasu u zdmku

a povytahnéte jej, abyste odstranili veskery

praveés brisni ¢asti pasu.

P> Piitom zatlacte svou hmotnosti na détsky
zadrzny systém a zatlacte jej do sedadla
vozidla.

. Pas spradvné umistéte a zatlacte vycnélek

nahoru. Dbejte, aby pds nebyl prekrouceny.

P> Pii tlaceni na vy¢nélek povytdhnéte homni
ramenni ¢ast pasu, abyste odstranili jakykoli
prlves pasu.

BIMonta? détského zadriného systému pomodi bfisniho/ramenniho

bezpecnostniho pasu

Détsky zadrzny systém, ktery nenf spravné pripevnén,
nebude adekvatné chranit dité pfi srazce a maze
zpUsobit zranéni ditéte nebo ostatnich cestujicich ve
vozidle.
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6. Zkontrolujte, zda je détsky zadrzny systém
pevné pfipevnén tim, ze s nim zahoupate
vpred a vzad a do stran; musite pfitom citit
maly pohyb.

7. Zajistéte, aby kazdy nepouZivany
bezpecnostni pas, na ktery dité doséhne, byl
zapnut do zdmku.

POKRACOVANI
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103



epz|( eupadzag .

104

P> Bezpeénost déti > Bezpeénost kojenct a malych déti

=

T i I =7

@ Ukotveni
@ Predni ¢ast vozidla
© Kotevnibody upevriovaciho pasu

M Zvyseni bezpecnosti pomoci upeviiovaciho pasu

Kotevni bod upevnovaciho pasu se nachazi
vzadu za obéma krajnimi misty k sezeni.

Je-li vas détsky zadrzny systém vybaven
upeviiovacim pasem, ale pfitom jej Ize instalovat
pomoci bezpec¢nostniho péasu, mizete
upevnovaci pas pouzit pro vyssi bezpec¢nost.

B Zvyieni bezpecnosti pomoci upeviiovaciho pasu

VYSTRAHA: Ukotveni détskych zadrznych systémd jsou
navrzena tak, aby vydrZela pouze takova zatiZeni, kterd
jsou zpUsobena spravné pfipevnénymi détskymi
zadrznymi systémy. Za zadnych okolnosti nejsou urcena
k pouriti s bezpecnostnimi pasy pro dospélé, s popruhy
nebo pro pfipeviovani jinych predmétd nebo vybaveni
k vozidlu.

Pouzivate-li bezpecnostni pas nebo dolnf ukotveni,
pouzijte vzdy upevnovaci pas pro détsky zadrzny systém
orientovany vpred.
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Rovny horni typ upevrovaciho pésu

-

@ Predni ¢ast vozidla
@ Hak upeviovaciho pasu
© Ukotveni

y horni typ upeviiovaciho pasu

-

@ Predni ¢ast vozidla
@ Hak upevnovaciho pasu
© Ukotveni

. Zasunte kryt zavazadlového prostoru.

Kryt zavazadlového prostoru Str. 267

. Najdéte pfislusny kotevnibod upevhovaciho

pasu.

. Opérku hlavy zvednéte do jeji nejvyssi polohy,

poté vedte upevriovaci pds mezi nohy opérky
hlavy.
P> Dbejte, aby pas nebyl prekrouceny.

. Hak upevnovaciho pésu pfipevnéte na

ukotvent.

. Upevnovaci pas utdhnéte podle pokyn(

vyrobce détského zadrzného systému.

epzif eupadzag .
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Bezpecnost vétsich déti

B Ochrana vétsich déti BIBezpecnost vétsich déti

Na nasledujicich strankach jsou uvedeny pokyny pro kontrolu sprdvného nasazeni pasu, AVYSTRAHA

epz|f eupadzag .

volbu podsedaku, je-li ho zapotiebi, a dlleZitych opatfeni tykajicich se ditéte, které musf Nechate-li dité ve véku 12 let nebo mladi sedét
sedét vpredu. vpfedu, maze pii naplnéni pfedniho airbagu
spolujezdce dojit k vdZnému nebo smrtelnému

M Kontrola nasazeni bezpecnostniho pasu zranéni.
Je-li dité prilis velké pro détsky zadrzny systém, dité pfipoutejte na zadnim sedadle pomoci Pokud vétsi dité musi jet vpiedu, posufite
bfisniho/ramenniho bezpecnostniho pasu. Dité usadte vzpfimené a zcela dozadu do sedadlo vozidla co nejdale dozadu, dité nechte
zadni ¢asti sedadla, poté odpovézte na nasledujici otdzky. aby spravné usedlo a spravné si zapnulo

B Kontrolni seznam ) bezpecnostni pés a v pFipadé potieby pouzijte

¢ Jsou nohy ditéte pohodiné ohnuté pfes okraj podsedak.

sedadla?

e \ede ramenni ¢ast pasu mezi krkem
aramenem ditéte?

e Je bfisni ¢ast pasu co mozna nejnize a dotyka
se stehen ditéte?

e Bude dité schopno takto sedét béhem celé
doby jizdy?

Odpovite-li ano na vsechny tyto otézky, dité je pfipraveno ke sprdvnému pfipoutanf
bfisnim/ramennim bezpecnostnim pasem. Odpovite-li na kteroukoli otdzku ne, musi dité
jezdit na podsedaku az do doby, dokud mu bezpecnostni pas nebude spravné sedét i bez
podsedaku.
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M Podsedaky

@ Vodici prvek

Pokud nelze sprdvné pouZit bfisni/ramenni
bezpecnostni pas, posadte dité do podsedéaku na
zadnim misté k sezeni. V zdjmu bezpecnosti
ditéte zkontrolujte, zda dité vyhovuje
doporucenim vyrobce podsedaku.

Pro ur¢ité podsedaky je k dispozici opéradlo.
Opéradlo namontujte na podseddk a upravte jej
podle sedadla vozidla dle pokynt vyrobce
podsedaku. Zajistéte, aby bezpecnostni pas byl
veden spravné skrz vodici prvek na ramenni ¢asti
opéradla a aby pés nepfisel do styku s krkem
ditéte a neved| pres néj.

POKRACOVANI

BIPodsedaky

Pfi montazi podsedaku se fidte pokyny, které byly spolu
s nim dodany, a podseddk namontujte spravnym
zpUsobem.

Existuji vysoké a nizké typy podsedakd. Podsedak zvolte
tak, aby ditéti umozrioval spravné pripoutant
bezpecnostnim pasem.

Doporucujeme podseddk s opérkou, u néhoz se snaze
nastavuje ramenni pas.

epzif eupadzag .
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PP Bezpecnost déti P> Bezpecnost vétsich déti

B Ochrana vétsich déti — zavérecné kontroly

Vase vozidlo je vybaveno zadnim sedadlem, na kterém Ize déti spravné pfipoutat. Pokud

prevazite skupinu détf a dité musi jet vpredu:

e Ujistéte se, Ze jste si precetli vsechny pokyny a bezpec¢nostniinformace v tomto ndvodu
a zcela jim porozuméli.

e Sedadlo spolujezdce posurite co mozna nejdale dozadu.

e Dité musi sedét vzpfimené a byt opfeno o sedadlo.

e Zkontrolujte, zda je pas veden spravné, aby dité na sedadle bylo v bezpedi.

B Sledovani détskych cestujicich
Ddrazné doporucujeme na cestujici déti dohlizet. Dokonce i star$im, vyspélejsim détem je
obcas nutné pfipomenout, aby se spravné usadily a pfipoutaly.



Nebezpedi spojené s vyfukovymi plyny

Oxid uhelnaty

Vyfukové plyny z tohoto vozidla obsahuji oxid uhelnaty, bezbarvy plyn bez zdpachu, ktery  BJ0xid uhelnaty

je vysoce jedovaty. Pokud své vozidlo spravné udrzujete, plynny oxid uhelnaty do interiéru >
vozidla nepronikne. AVYSTRAHA

Plynny oxid uhelnaty je jedovaty. P
H Vyfukovy systém nechte zkontrolovat, zda z néj nedochazi k uniku plyna, N
v nasledujicich pfipadech Jeho vdechovani mlze zpUsobit ztratu védomi g
e \yfukovy systém vydava neobvykly zvuk. a dokonce vas usmrtit. &
¢ Mohlo dojit k poskozeni vyfukového systému. . y L . ':-)-
e Vozidlo je zvednuté za Ucelem vymény oleje. Vyhnéte se viem uzavienym prostoriim nebo
¢innostem, které vas vystavuji plisobeni oxidu
Pokud jedete s otevienym zavazadlovym prostorem, proudéni vzduchu maze vyfukové uhelnatému.
plyny pfivést do interiéru a vytvofit nebezpecny stav. Pokud musite jet s otevienymi
vyklopnymi dvefmi, otevfete viechna okna a automatickou klimatizaci nastavte Uzaviené prostory, jako napfiklad garaz, se mohou rychle
nasledujicim zplsobem. naplnit plynnym oxidem uhelnatym.
Motor neponechévejte v chodu, jsou-li gardzova vrata
1. Zvolte rezim cerstvého vzduchu. zaviend. Dokonce i kdyz jsou gardzova vrata oteviens,
2. Zvolte resim _ ihned po nastartovani motoru vyjedte z gardze ven.

3. Nastavte vysoké otacky ventildtoru.
4. Ovladac teploty nastavte na pffjemnou teplotu.

Automatickou klimatizaci nastavte stejnym zptsobem, pokud sedite v zaparkovaném
vozidle s motorem v chodu.
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Bezpecnostni Stitky

Umisténi stitka

Tyto bezpecnostni Stitky naleznete na zobrazenych mistech. Varuji vas pfed moznymi nebezpecimi, kterd mohou zpUsobit vazné nebo smrtelné
zranénti. Tyto stitky si pozorné prectéte.

Pokud se stitek odlepi nebo se stane tézko ¢itelnym, poZadejte dealera o jeho vymeénu.

@ Ochrana détskych cestujicich (typ s levostrannym fizenim) & Str. 83

@ Ochrana détskych cestujicich (typ s pravostrannym fizenim) & Str. 83

© Palivo & Str. 572

@ Uzavér rezervni nadrzky chladici kapaliny ménice

© Systém vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce (typ s pravostrannym fizenim) d Str. 65
0 Aktivni kapota & Str. 80

@ 12V akumulator B3 Str. 631

@ Uzavér chladice

© Klimatizace B Str. 634

@ Kryt predni prepézky B Str. 596



PP Bezpeénostni Stitky B> Umisténi stitk(

@® Systém vypnuti elniho airbagu spolujezdce (typ s levostrannym fizenim) & Str. 65
® Bezdratové nabijecka” B Str. 271

* Neni k dispozici u viech modeld

epzif eupadzag .
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Pristrojova deska

Tato kapitola popisuje tlacitka, kontrolky a ukazatele, které jsou pouzivany pfi fizent. '

Kontrolky .
Vystraznd a informacni hldseni informacniho
rozhrani fidice
Ukazatele a informacni rozhrani
fidice
Ukazatele .
Informacni rozhrani fidice (m

Leva oblast informacniho rozhrani fidice
(méfici pristroj typu B)

Prava oblast informac¢niho
(méfici pristroj typu B)




exsap enofonsiid .

Kontrolky

Kontrolky sviti/blikajf v zavislosti na stavu vozidla. Zaroven se mohou zobrazit zpravy v informacnim rozhrani fidice. Provedte odpovidajici opatfenf
uvedené ve zpravé, napriklad kontaktujte dealera.

Zobrazovani zprav nastavite pfepnutim polozky Vystrazné hlaseni na ZAPNUTO pomocfi informa¢ni/audio obrazovky.
MU0zete zménit také jazyk zprav.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

. aYa aYa ™
(@) “ Kontrolka} parkov?CI br%dy s 116 Kontrolka pfipravenosti vozidla Ssir. 118 Kontrolka Pa’CkY volice SStr. 120
a brzdového systému (Cervend) - k jizdé ~ zpomalovani
N Kontrolka pfipomenuti
E= L/ ' Kontrolka EV >Str. 118 ‘;é Heraonutého Sstr.120
«  Kontrolka parkovaci brzdy Sstr 118 PV i i
a brzdového systému (Zluta) ’ bezpecnostniho pasu
@ *1 Kontrolka poruchy >Str. 119 . ) .
Kontrolka nizké hladiny paliva >Str. 120
«1 Kontrolka systému
BMKE] g . Sstr. 118 . L ' h
HOLD automatického podrzeni brzd «  Kontrolka systému nabijeni 12V S5tr.119 (@) «  Kontrolka protiblokovaciho S6tr.190

akumulatoru brzdového systému (ABS)

* Kontrvolk,a automatického DStr. 118 Kontrolka zafazeného > Q¢ Kontrolka doplfikového >Str. 121
podrzeni brzd . . Str. 119 ~N zadrzného systému
rychlostniho stupné

B N @ *1 Kontrolky zapnuti/vypnuti
d‘b ' Kontrolka pohonného systému ~ =>Str. 118 I“:‘?‘. Kontrolka systému pfevodovky ~ =>Str. 119 ore, Zelniho airbagu spolujezdce >str.121
AN  \ J

*1: Kdyz nastavite rezim napajeni do polohy ZAPNUTO, tyto kontrolky se rozsviti, ¢imz signalizuiji, Ze probihaji systémové kontroly. Zhasnou po nékolika sekundach nebo po zapnutf
pohonného systému. Pokud se kontrolka nerozsviti nebo nezhasne, méze se jednat o zdvadu v pfislusném systému. Chcete-li tento problém vyfesit, postupujte podle pokynt
v uZivatelské pifrucce.



PP Kontrolky »>

N N
Kontrolka systému elektrického Kontrolka rezimu ECON >Str. 126 RN ' Kontrolka systému pro udrzovani
“ S >str. 121 .
! posilovace fizent (EPS) (72N v jizdnim pruhu (LKAS) (2luts) >5tr. 130
Kontrolka rezimu SPORT >Str. 126
ﬁ *1 Kontrolka stabiliza¢niho systému Str122 s Kontrolka systému pro udrzovani
o vozidla (VSA) ' Kontrolka rezimu NORMAL >Str. 126 :H\ v jizdnim pruhu (LKAS) (bila/ >Str. 130
. i o i zelend)
g Kontrolka vypnuti stabilizatniho s ., || EWESTWRWME Kontrolka reZimu INDIVIDUAL ~ =>Str. 126
OFF systému vozidla (VSA) “1 Kontrolka systému pro zmirnéni
. Kontrolka nizkého tlaku a Kontrolka intervalu adfmptivniho nasledkd nehody (CMBS) (luta) St 131
( ! ) ' v pneumatikach / systému >Str. 123 = tempomatu (ACC) s aSlStE?tem >str. 129
sledovani tlaku v pneumatikach pro jizdu v kolonach (LSF) Kontrolka systému pro zmirnéni S5t 131
nasledkd nehody (CMBS) (3edd)
Pl))‘ Kontrolka parkovaciho snima¢e = Str. 123 Kontrolka nastavitelného Sstr.130
L . omezovace rychlosti (bila/zelend) .. Kontrolka systému pro zmirnéni
Kontrolky smérovych svétel v L )
€« istraznvch svétel DSt 124 rizika vyjeti z komunikace (RDM) ->Str. 131
a vystraznych svete 0- Kontrolka inteligentniho Sstr.130 luta)
—_ . ; rLIM omezovace rychlosti (bila/zelend) :
=00= Kontrolka zapnutych svétel >Str. 124 . P
YV~ Kontrolka systému pro zmirnéni
= Kontrolka dalkovych svétel >Str. 124 [e) Kontrolka systému imobilizéru > Str. 127 - rizika vyjeti zkomunikace (RDM) 364 131
(3eda)
— “ Kontrolka automatickych Kontrolka alarmu >
§® délkovych svétel* / adaptivnich ~ —>Str. 124 o bezpeenostniho systému Str.128 Kontrolka automatického
svétlometd” - vypnuti asistence fizeni systému =>Str. 131
=~ Kontrolka adaptivniho pro zmirnéni rizika vyjeti
io Kontlro*lka predniho mlhového Sstr. 124 % tempomatu (ACC) s asistentem  =>Str. 129 z komunikace
svétla ’ i 4 sluté
Ik iho mihovéh projizduvkolonach (LSF) (luta) (?‘} "1 Kontrolka bezpe¢nostni podpory St 132
O$ Kovntro a zadniho mihového DSt 124 Kontrolka adaptivniho -9 (Zlutd) '
svétla % tempomatu (ACC) s asistentem >5tr. 130 = Kontrolka b 2nostni bod
o ) s . T ontrolka bezpe¢nostni podpor:
@ Kontrolka systémového hlaseni > Str. 125 pro jizdu v kolonach (LSF) (bila/ ( i } (zelend/ieda) P POARPOY S str. 134
. b
I zelend) AN J
*1: Kdyz nastavite rezim napéjeni do polohy ZAPNUTO, tyto kontrolky se rozsviti, ¢imz signalizuji, ze probihaji systémové kontroly. Zhasnou po nékolika sekundach nebo po zapnuti
pohonného systému. Pokud se kontrolka nerozsviti nebo nezhasne, mlze se jednat o zdvadu v piislusném systému. Chcete-li tento problém vyrfesit, postupujte podle pokyn(
v uzivatelské pfirucce.
* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika

e Rozsvitf se po zatazeni parkovaci brzdy a zhasne po
jejim uvolnént.

Kontrolka

parkovaci brzdy

a brzdového
systému
(Cervend)

(Cervena)

e Rozsviti se, je-li hladina brzdové kapaliny nizka.

Vysvétlivky

Pokud vyjedete s aktivovanou parkovaci brzdou,
zazni zvukovy signdl a kontrolka se rozsviti.
Rozsviti se pfiblizné na 30 sekund, kdyz aktivujete
elektrickou parkovaci brzdu a reZzim napdjent je

v poloze PRISLUSENSTVI nebo VOZIDLO
VYPNUTO, poté zhasne.

ZUstane rozsvicena priblizné 30 sekund po
nastaveni rezimu napajeni do polohy VOZIDLO
VYPNUTO a pfi aktivované elektrické parkovaci
brzdé, poté zhasne.

Rozsviti se za jizdy — Dbejte, aby parkovaci brzda
byla uvolnéna.
Zastavte na bezpecném misté a zkontrolujte

hladinu brzdové kapaliny.
Co délat, kdyz se kontrolka rozsviti za jizdy

Str. 684



»> P> Kontrolky P>

Kontrolka

©)

(Cervena)

Nazev

Kontrolka
parkovaci brzdy
a brzdového
systému
(Cervenad)

Sviti/blika

e Rozsvitl se, pokud doslo k potizim s brzdovym
systémem.

Vysvétlivky

Rozsviti se spolecné s kontrolkou parkovaci
brzdy a brzdového systému (Zlutd) — Okamzité
zastavte na bezpecném miste. Pro opravu se
obratte na prodejce. Brzdovy pedal se d4 obtizné
seslapnout. Sesldpnéte pedal hloubéji nez obvykle.
Zacne-li kontrolka brzdového systému
(¢ervena) blikat sou¢asné s rozsvicenim
kontrolky brzdového systému (zlutd) Str. 686
Rozsviti se spolecné s kontrolkou ABS - \Vozidlo
nechte zkontrolovat u dealera.
Pokud se rozsviti kontrolka brzdového
systému (¢ervena) Str. 684
Blika a soucasné se rozsviti kontrolka
parkovaci brzdy a brzdového systému (zluta) -
Doslo k potizim se systémem elektrické parkovaci
brzdy. Je mozné, Zze nedoslo k aktivaci parkovaci
brzdy.
NepouZivejte parkovaci brzdu a vozidlo nechte
okamzité zkontrolovat u dealera.
Zacne-li kontrolka brzdového systému
(¢ervena) blikat souéasné s rozsvicenim
kontrolky brzdového systému (zlutd) Str. 686

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka

Nazev

Kontrolka
parkovaci brzdy
a brzdového
systému (Zlutd)

Kontrolka
systému
automatického
podrzeni brzd

Kontrolka
automatického
podrzenf brzd

Kontrolka
pohonného
systému

Kontrolka
pfipravenosti
vozidla k jizdé

Kontrolka EV

Sviti/blika

e Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem
souvisejicim s brzdénim, které se ale netykajf
konvenc¢niho brzdového systému.

e Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem
elektrické parkovaci brzdy nebo se systémem
automatického podrzeni brzd.

e Rozsviti se, je-li zapnuty systém automatického
podrzeni brzd.

e Rozsviti se, je-li aktivovano automatické podrzenf
brzd.

e Rozsviti se, pokud doslo k potiZzim v elektrickém
systému vozidla.

e Rozsviti se, kdyz je vozidlo pfipraveno k jizdé.

e Rozsviti se, kdyz vozidlo pohdni elektromotor
a zéZzehovy motor nenfi v chodu.

Vysvétlivky

e Rozsviti se za jizdy - Vyvarujte se vysokych
rychlosti a prudkého brzdéni. Bezodkladné
dopravte vozidlo k dealerovi.

e Stale sviti — Vyvarujte se pouriti parkovaci brzdy
a vozidlo nechte okam?zité zkontrolovat u dealera.

Automatické podrzeni brzd Str. 553

Automatické podrzeni brzd Str. 553

e Stale sviti — Vozidlo nechte ihned zkontrolovat
u dealera.

e Pokud se v informac¢nim rozhrani fidi¢e zobrazi
zprava Do not drive (Nepokracujte v jizdé),
zastavte ihned na bezpe¢ném misté a kontaktujte
dealera.

Zapnuti pohonu Str. 413



»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka
poruchy

Kontrolka
systému
nabijeni 12V
akumulatoru

Kontrolka
zafazeného
rychlostniho
stupné

Kontrolka
systému
prevodovky

Sviti/blika Vysvétlivky
Rozsvitf se, pokud doslo k potizim v systému
kontroly emisi nebo elektrickém systému vozidla.
Blikd, pokud je detekovéno vynechavani valcd
motoru.

Pokud se kontrolka poruchy rozsviti nebo
blika Str. 683

e Zastavte ihned na bezpecném misté a kontaktujte

dealera.
Kontrola 12V akumulatoru Str. 627

Pokud se rozsviti kontrolka systému nabijeni
12V akumulatoru Str. 682

Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem
dobijent.

Zobrazuje aktudlni rychlostni stupen.

Razeni Str. 420

Blika, pokud doslo k problému systému Vozidlo nechte ihned zkontrolovat u dealera.

prevodovky. ¢ Vinformacnim rozhrani fidice se zobrazi zprava
Do not drive (Nepokracujte v jizdé) — Zastavte
ihned na bezpe¢ném misté a kontaktujte dealera.
Blika, kdyz nemiZete vybrat stupery [P] kvali e Pri parkovani zatdhnéte parkovaci brzdu.

Vozidlo nechte ihned zkontrolovat u dealera.

zavadé systému prevodovky.

POKRACOVANI
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Kontrolka

M

Nazev

Kontrolka packy
volice
zpomalovani

Kontrolka
pfipomenuti
nezapnutého
bezpecnostniho
pasu

Kontrolka nizké
hladiny paliva

Kontrolka
protiblokovacih
o brzdového
systému (ABS)

Sviti/blika

Rozsviti se po pfitazeni packy volice zpomalovani.
Blikd, kdyz pfi pfitazeni packy voli¢e nedochazi ke
zpomalovani.

Rozsviti se spolecné se symbolem M, kdyz je
zvolen rezim SPORT a pritazena packa volice.

Rozsviti se, pokud neméate zapnuty bezpecnostni
pas a pfepnete rezim napajeni do polohy
ZAPNUTO.

Pokud spolujezdec nema zapnuty bezpec¢nostni
pas, kontrolka se rozsviti o nékolik sekund pozdéji.
Na chvili se rozsviti, kdyz je pfi zapnutém rezimu
napajeni odepnuty bezpec¢nostni pas zadniho
sedadla.

Blika za jizdy, pokud Fidi¢ nebo néktery spolujezdec
nemaji zapnuty bezpecnostni pas. Zazni zvukovy
signal a kontrolka blikd v pravidelnych intervalech.

Rozsviti se, kdyZ za¢ne dochazet rezerva paliva
(zbyva priblizné 6 litrd).

Blikd, pokud doslo k potizim s ukazatelem stavu
paliva.

Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem
ABS.1

Vysvétlivky

Packa voli¢e zpomalovani Str. 427

Zvukovy signal prestane znit a kontrolka zhasne, az
si vy a vasi spolujezdci zapnete své bezpecnostni
pasy.

Sviti i poté, co jste si vy anebo spolujezdci
zapnuli bezpecnostni pas — Mohlo dojit k chybé
detekce snimace. Vozidlo nechte zkontrolovat

u dealera.
Pfipomenuti nezapnutého bezpecnostniho

pasu Str. 49

Co nejdrive doplrite palivo.

Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.

Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat

u dealera. Sviti-li tato kontrolka, vase vozidlo stale

brzdi normalné, avsak bez protiblokovaci funkce.
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) Str. 556
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Kontrolka

o,

¢

Nazev

Kontrolka
doplnikového
zadrzného
systému

Kontrolky
zapnuti/vypnuti
Celniho airbagu
spolujezdce

Kontrolka
systému
elektrického
posilovace fizeni
(EPS)

Sviti/blika Vysvétlivky
e Rozsvitl se, pokud doslo k potizim s nékterou e Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
z nésledujicich polozek: u dealera.

- Doplnkovy z&drzny systém

- Systém bocnich airbag

- Systém bocnich hlavovych airbagt
- Napinac bezpecnostnich past

e Pokud je celnf airbag spolujezdce zapnuty:
Kontrolka zapnuti se rozsviti a zlistane svitit po
dobu priblizné 60 sekund.

Pokud je celn airbag spolujezdce vypnuty: Systém vypnuti celniho airbagu spolujezdce

. PP - Str. 63
Kontrolka vypnuti se znovu rozsvitf a zlistane svitit. f
To je pfipomenut, ze ¢elni airbag spolujezdce je
vypnuty.
e Rozsvitf se, pokud doslo k potizim se systémem e Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
EPS nebo se systémem sledovan{ tnavy fidice. u dealera.

¢ Vinformacnim rozhrani fidice se zobrazi
zprava Do not drive (Nepokracujte v jizdé) —
Zastavte ihned na bezpec¢ném misté a kontaktujte

dealera.
Pokud se rozsviti kontrolka systému
elektrického posilovace fizeni (EPS) Str. 685

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka

Nazev

Kontrolka
stabiliza¢niho
systému vozidla
(VSA)

Kontrolka
vypnutf
stabilizac¢niho
systému vozidla
(VSA)

Sviti/blika
e Blikd, je-li systém VSA aktivni.

e Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem
VSA, systémem Agile Handling Assist nebo
systémem asistenta pro rozjezd ve svahu.

e Rozsviti se, kdyz je systém VSA docasné
deaktivovan po odpojeni a opétovném pripojeni
12V akumulatoru.

e Rozsviti se, kdyz ¢astecné deaktivujete systém VSA.

Modely s méricim pristrojem typu A

e Rozsviti se, kdyz je systém VSA docasné
deaktivovan po odpojeni a opétovném pripojeni
12V akumulatoru.

Vysvétlivky

e Stale sviti — VVozidlo nechte zkontrolovat

u dealera.
Stabilizaéni systém vozidla (VSA) Str. 453

Asistent pro rozjezd ve svahu Str. 415

e Jedte krétce rychlosti vyssi nez 20 km/h. Kontrolka
by méla zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne,
nechte vozidlo prohlédnout u dealera.

Vypinaé VSA Str. 454

e Jedte kratce rychlosti vy3si nez 20 km/h. Kontrolka
by méla zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne,
nechte vozidlo prohlédnout u dealera.
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Nazev

Kontrolka

Kontrolka
nizkého tlaku

v pneumatikach /
systému
sledovani tlaku

v pneumatikach

Kontrolka
parkovaciho
snimace

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

MUze se kratce rozsvitit, je-li rezim napajent

v poloze ZAPNUTO a vozidlo se nepohnulo do

45 sekund, na znameni, Ze proces kalibrace jesté

neni dokoncen.

Rozsviti se a zUstane svitit, pokud:

- Bylo Zjisténo, Ze tlak alespori jedné z pneumatik
je vyrazné nizky.

- Systém nebyl spusteén.

Blikd asi jednu minutu a poté zUstane rozsvicend,
je-li problém se systémem sledovani tlaku

v pneumatikach nebo je-li do¢asné namontovana
rezervni dojezdové pneumatika”.

Rozsvitf se, kdyZ je systém sledovani tlaku
v pneumatikach doc¢asné deaktivovan po
odpojeni a opétovném pripojeni 12V
akumulatoru.

Blikd, pokud jsou v okolf snimact prekazky.

Vysvétlivky

Rozsviti se za jizdy — Zastavte na bezpe¢ném
misté, zkontrolujte tlak v pneumatikdch a v
pfipadé potfeby nahustéte pneumatiku
(pneumatiky).
Zustane svitit po nahusténi pneumatik na
doporuceny tlak — Systém je nutné spustit.

Kalibrace systému sledovani tlaku

v pneumatikach Str. 457

Blika a ztistava svitit — VVozidlo nechte
zkontrolovat u dealera. Je-li ve vozidle rezervni
dojezdova pneumatika®, béznou pneumatiku si
nechte opravit nebo vymeénit a co nejdrive ji
nasadte zpét na vozidlo.

Jedte kratce rychlosti vyssi nez 20 km/h. Kontrolka
by méla zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne,
nechte vozidlo prohlédnout u dealera.

Systém parkovaciho asistenta Str. 561
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Kontrolka Nazev

Kontrolky
smérovych
svétel

a vystraznych
svétel

)
=
=
)
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k=
o
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o
wv
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Q

_ Kontrolka
—00= zapnutych
svétel
Kontrolka

dalkovych svétel

Kontrolka
automatickych
dalkovych
svétel™/
adaptivnich
svétlometd™

Kontrolka
predniho
mlhového
svétla”

Kontrolka
O zadniho
mlhového svétla

124 * Nenikdispozici u vsech modeld

Sviti/blika Vysvétlivky
e Blikd, pokud pouZijete packu smérovych svétel. ¢ Neblikaji nebo blikaji rychle
e Blikd soucasné se vsemi smérovymi svétly, kdyz Vyména Zarovek Str. 610

stisknete tlacitko vystraznych svétel.

Blika soucasné se vséemi smérovymi svétly, kdyz
sedlapnete brzdovy pedal pfi jizdé vysokou Signalizace nouzového zastaveni Str. 558
rychlosti.

Rozsviti se, kdyz jsou zapnuta obrysova svétla,
koncova svétla a ostatni vnéjsi svétla. Svétla Str. 224

Rozsviti se pfi rozsviceni dalkovych svétel. .

Rozsvitf se, kdyz jsou aktivni adaptivni svétlomety™. Adaptivni svétlomety ™ Str. 235

Rozsviti se, jsou-li spinény viechny podminky pro

funkci systému automatickych dalkovych svétel™/

adaptivnich svétlomet(”. Automaticka dalkova svétla* Str. 232
Adaptivni svétlomety* Str. 235

Rozsviti se pfi rozsviceni prednich mlhovych svétel.
Mihova svétla Str. 228

Rozsviti se pfi rozsviceni zadniho mlhového svétla.
Mihova svétla Str. 228
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Kontrolka

Nazev Sviti/blika Vysvétlivky
e Je-li detekovan problém, rozsviti se spolu se e Pokud se v informacnim rozhranf fidic¢e zobrazi
zvukovym signalem. Soucasné se zobrazi systémové hldseni, prectéte siinformace
systémové hlaseni v informacnim rozhranf fidice. o kontrolkdch v této kapitole. Podle hlaseni

podniknéte pfislusné kroky.

Modely s méficim pfistrojem typu A

e Chcete-li hlaseni zobrazit znovu, stisknéte v dobé,
kdy kontrolka sviti, tlacitko 4] (dom) a vyberte

ikonu pro zobrazeni informaci.
Piepinani displeje Str. 154

Kontrolka
systémového e Informacni rozhranifidice se nevrati k normalnimu
hlaseni zobrazeni, dokud nenf vystraha zrusena nebo neni

stisknuto tlacitko [ (doma).
e Pokud kontrolka sviti, otd¢enim pravého volice
mUZete znovu zobrazit zpravu.
Piepinani displeje Str. 174
¢ Informacni rozhranf fidice se nevrati k normalni
obrazovce, dokud nenfvystraha zrusena nebo neni
otocen pravy volic.
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika
~ Kontrolka e Rozsvitl se, kdyz nastavite jizdni rezim do polohy
3% ECON [y ECON.
e Rozsvitf se, kdyz nastavite jizdni rezim do polohy
SPORT.
Kontrolka
rezimu SPORT
Kontrolka e Rozsvitf se, kdyz nastavite jizdni rezim do polohy
NORMAL rezimu NORMAL.
NORMAL
Kontrolka e Rozsvitf se, kdyz nastavite jizdni rezim do polohy
INDIVIDUAL RE4ull INDIVIDUAL.
INDIVIDUAL

Vysvétlivky
ReZim ECON Str. 435

e Barevny méfici pfistroj zlistane rozsviceny
Cervené po celou dobu, kdy je zvolen rezim
SPORT.

e Barevny méfici pfistroj zhasne a ukazatele na
pristrojovém panelu budou svitit cervené po
celou dobu, kdy je zvolen rezim SPORT.

Piepinaé rezimu jizdy Str. 431

Piepinaé rezimu jizdy Str. 431

Piepinaé rezimu jizdy Str. 431



»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka

Kontrolka
systému
imobilizéru

Sviti/blika

Vysvétlivky

o Blikd, pokud systém imobilizéru nemdize rozpoznat e Blika — Pohonny systém nelze zapnout.

informace klice.

Nastavte rezim napajeni na VOZIDLO
VYPNUTO a potom znovu vyberte rezim
ZAPNUTO.

Typ s pravostrannym fizenim

Sesldpnéte a drzte brzdovy pedal pred
nastavenim rezimu napéjeni do polohy
ZAPNUTO.

e Opakované blika — Systém ma zfejmé
poruchu. Vozidlo nechte zkontrolovat
u dealera.

e Nepokousejte se tento systém upravovat
nebo do néj pridavat dalsi zafizeni. Mohlo
by dojit k problémtm elektrické instalace.

POKRACOVANI

eys9p eAofolsiid .

127



exsap enofonsiid .

128

P> P> Kontrolky P>

Kontrolka

Kontrolka

# G

Nazev

Kontrolka
alarmu
bezpecnostniho
systému

Sviti/bliké

e Blikd po zapnutf alarmu bezpecnostniho systému.

Vysvétlivky

Alarm bezpeénostniho systému
Str. 209



»> P> Kontrolky P>

Nazev

Kontrolka

Kontrolka .
intervalu
adaptivniho
tempomatu

(ACQ)

S asistentem pro
jizdu v kolonach
(LSF)*

Kontrolka .
adaptivniho
tempomatu
(ACC)

s asistentem pro
jizdu v kolonach
(LSF) (Zlutd)

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

Rozsvitf se tehdy, kdyz se rozsviti kontrolka
adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem pro
jizdu v kolonach.

Rozsviti se, pokud doslo k problému se systémem
ACC s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF).

Rozsviti se, kdyz je adaptivni tempomat

s asistentem pro jizdu v kolonach docasné
deaktivovan po odpojeni a opétovném pripojent
12V akumulatoru.

Kontrolka se mlze docasné rozsvitit pfi prekroc¢ent
maximalnf pfipustné hmotnosti.
Systém ACC s LSF se automaticky deaktivuje.

Vysvétlivky

Po kazdém stisknuti tlacitka odstupu se nastavent
odstupu (vzdalenosti od vozidla pred vami)
postupné prepina na Velmi dlouhy, Dlouhy,
Stredni a Kratky odstup.
Nastaveni nebo zména odstupu od vozidla
pred vami Str. 510

Rozsviti se za jizdy — Vozidlo nechte
zkontrolovat u dealera.

Jedte kratce rychlosti vyssi nez 20 km/h. Kontrolka
by méla zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne,
nechte vozidlo prohlédnout u dealera.

Dbejte, aby bylo celkové zatizenf v mezich
maximalnf pfipustné hmotnosti.

Nejvyssi zatiZeni Str. 407
Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
u dealera.
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka

%

Nazev

Kontrolka
adaptivniho
tempomatu (ACC)
s asistentem pro
jizdu v kolondch
(LSF) (bila/zelena)

Kontrolka
nastavitelného
omezovace
rychlosti (bila/
zelend)

Kontrolka
inteligentniho
omezovace rychlosti
(bila/zelena)

Kontrolka
Systému pro
udrzovani

V jizdnim pruhu
(LKAS) (Zlutd)

Kontrolka
Ssystému pro
udrzovanf

v jizdnim pruhu
(LKAS) (bild/
zelend)

Sviti/blika

* Rozsvitl se bile, kdyZ stisknete tla¢itko [B4.
Mezi kontrolkami mdZzete prepinat stisknutim
tlacitka LIM.

® Rozsviti se zelené, kdyz je systém aktivni.

® Rozsviti se, pokud doslo k problému se systémem  ®
LKAS.

e Kontrolka se mlze docasné rozsvitit pri o
prekroceni maximalni pfipustné hmotnosti.

® Rozsviti se bile, kdyz stisknete tlacitko LKAS.
® Rozsviti se zelené, kdyz je aktivni systém LKAS.

Vysvétlivky

Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro
jizdu v kolonach (LSF) Str. 495

Nastavitelny omezovac rychlosti Str. 438

Inteligentni omezovac rychlosti Str. 445

Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
u dealera.

Dbejte, aby bylo celkové zatizeni v mezich
maximalnf pfipustné hmotnosti.

Nejvyssi zatizeni Str. 407
Stale sviti - VVozidlo nechte zkontrolovat u dealera.

Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)
Str. 515



PP Kontrolky »>

Kontrolka

Nazev

Kontrolka systému pro
zmiméni nasledkd
nehody (CMBS) (Zlutd)

Kontrolka systému pro
zmiméni nasledkd
nehody (CMBS) (Sedd)

Kontrolka
systému pro
zmirnéni rizika
vyjeti

z komunikace
(RDM) (Zlutd)

Kontrolka
systému pro
zmirnéni rizika
vyjetf

z komunikace
(RDM) (3edd)

Kontrolka
automatického
vypnuti asistence
fizeni systému pro
zmirnéni rizika
vyjeti

z komunikace

Sviti/blika Vysvétlivky
Rozsvitl se, pokud doslo k potizim se systémem e Zaroven se rozsviti kontrolka bezpecnostni podpory
CMBS nebo jej nelze docasné pouzit kvdli (Zlutd).
problémdm, jako jsou necistoty na celnim skle Kontrolka bezpeénostni podpory (zluta) Str. 133

v blizkosti kamery.

e Rozsviti se v pfipadé, Ze je systém CMBS

vypnuty. Bezpeénostni podpora Str. 168, 187

Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem e Zaroven se rozsviti kontrolka bezpecnostni podpory
pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace nebo jej (Zlutd).

nelze docasné pouzit kvali problémam, jako Kontrolka bezpeénostni podpory (Zlutd) Str. 133
jsou necistoty na celnim skle v blizkosti kamery.

Rozsviti se v pfipadé, Ze je systém pro zmirnénf
rizika vyjeti z komunikace vypnuty.

Bezpecnostni podpora Str. 168, 187

Rozsvitf se pfi automatickém vypnuti asistence
fizeni systému pro zmirnéni rizika vyjetf

z komunikace. . P - .
omunikace B3 Systém pro zmirnénirizika vyjeti z komunikace

Str. 486
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka
bezpecnostni
podpory (Zlutd)

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

® Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem

pro zmirnéni rizika vyjetf z komunikace,
systémem CMBS nebo systémem detekce
objektd v mrtvém uhlu’.

Kontrolka se mUze docasné rozsvitit pfi
prekroceni maximalni pfipustné hmotnosti.

Rozsviti se, kdyZ je systém pro zmirnéni rizika
vyjeti z komunikace a systém CMBS docasné
deaktivovan po odpojeni a opétovném
pfipojenf 12V akumulatoru.

Vysvétlivky

Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.

Dbejte, aby bylo celkové zatizenf v mezich
maximalnf pfipustné hmotnosti.

Nejvyssi zatizeni Str. 407
Stéle sviti — VVozidlo nechte zkontrolovat u dealera.

Jedte krétce rychlostf vy3si nez 20 km/h. Kontrolka
by méla zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne,
nechte vozidlo prohlédnout u dealera.



»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev
Kontrolka
@ bezpecnostni
podpory (Zlutd)

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

® Rozsviti se, kdyz se sam vypne systém pro

zmirnén( rizika vyjeti z komunikace anebo systém
CMBS.

Modely se systémem detekce objektl v mrtvém dhlu

e Rozsviti se, pokud se v okolf snimace systému
detekce objektl v mrtvém thlu nahromadi blato,
snih nebo led.

e Rozsviti se, kdyz je vysoka teplota snimace systému
detekce objektl v mrtvém uhlu.

Vysvétlivky

Zustane svitit — Teplota uvniti kamery je prilis
vysoka.
Kameru ochladte pomoci automatické
klimatizace.
Systém se aktivuje, pokud se teplota uvnitf kamery
snizZi.

Predni kamera se Sirokym Ghlem zabéru

Str. 547

Zustane svitit — Oblast okolo kamery je pokryta
necistotami, blatem atd. Vozidlo zastavte na
bezpec¢ném misté a necistoty otfete mékkym
hadrikem.
Pokud po vycisténi oblasti okolo kamery stale svitf
kontrolka a je zobrazeno pfislusné hlaseni, nechte
vozidlo zkontrolovat u dealera.

Predni kamera se Sirokym Uhlem zabéru

Str. 547

Muze se rozsvitit v pripadé nepfiznivych
svételnych podminek, napfiklad pfi jizdé v tunelu,
v noci, za soumraku nebo svitani.

Rozsviti se za jizdy — Snimac systému detekce
objektd v mrtvém Uhlu mdze omezovat néjaka
prekazka. Zkontrolujte okolf snfimace systému
detekce objektl v mrtvém thlu a odstrante
veskeré prekazky.
Jakmile teplota klesne, systém se vrati do
normalniho stavu.

Systém detekce objektti v mrtvém Ghlu*

Str. 459
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Kontrolka Nazev

Kontrolka

bezpecnostni
podpory

(zelena/sedd)

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

Rozsviti se zelené, kdyz je zapnuty systém pro
zmirmnéni rizika vyjeti z komunikace, systém CMBS
a systém detekce objektl v mrtvém dhlu”.
Rozsviti se zelené a $edé, kdyz je vypnuty systém
pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace, systém
CMBS nebo systém detekce objektl v mrtvém
Uhlu® nebo kterékoli dva z téchto systémd.
Rozsvitf se Sedé, kdyZ je vypnuty systém pro
zmirnéni rizika vyjeti z komunikace, systém CMBS
a systém detekce objektl v mrtvém uhlu”.

Vysvétlivky

Zapnuti a vypnuti systému pro zmirnéni rizika
vyjeti z komunikace Str. 489

Zapnuti a vypnuti systému detekce objektt
v mrtvém uhlu Str. 462

Zapnuti a vypnuti systému CMBS Str. 475



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Vystrazna a informacni hlaseni informacniho rozhrani
ridice
Vystrazna a informacni hlaseni se zobrazuji pouze v informacnim rozhranf fidice.

Sviti-li kontrolka systémového hlaseni, stisknéte tlacitko @ (domd), vyberte ikonu pro
zobrazeni informaci, poté stisknutim levého volice znovu zobrazte hldsent.

Kdyz sviti kontrolka systémového hladenti, ota¢enim pravého volice mizete hlaseni
zobrazit znovu.

M Ikony

ProtoZe hlaseni se nezobrazuji v informacnim rozhrani fidice, kdyz je polozka Vystrazné
hlaseni nastavena na VYPNUTO, miZete zkontrolovat hldsenf nize. Provedte odpovidajici
opatfenf uvedené ve zpravé, napfiklad kontaktujte dealera.

Cervené ikony Str. 136

Zluté ikony Str. 138

Zelené ikony Str. 144

Ostatni ikony Str. 145

Zobrazovani zprav nastavite prepnutim polozky Vystrazné hlaseni na ZAPNUTO pomoci

informacni/audio obrazovky. MiZete zménit také jazyk zprav.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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P> »> Kontrolky P> Vystrazna a informa¢ni hlaseni informaéniho rozhrani fidice

M Cervené ikony

lkona

Zprava

Critical system failure detected.

Stop driving when safe (Detekovana kriticka
chyba systému. Jakmile to bude bezpecné,
zastavte.)

Steering assist reduced.
Stop driving when safe. (Asistent fizeni omezen.
Jakmile to bude bezpecné, zastavte.)

Brake performance reduced.
Stop driving when safe. (Brzdny vykon omezen.
Jakmile to bude bezpecné, zastavte.)

Brake fluid low.

Do not drive.

Check fluid level. (Nizka hladina brzdové
kapaliny. Nepokracujte v jizdé. Zkontrolujte
hladinu kapaliny.)

Parking brake engaged (Aktivovana parkovaci brzda)
Release parking brake (Uvolnéte parkovaci brzdu)

Cannot set cruise:
Parking brake is applied (Nelze nastavit
tempomat: Je aktivovana parkovaci brzda)

Cruise cancelled:
Parking brake was applied (Tempomat zrusen:
Byla aktivovéna parkovaci brzda)

Brake system problem.

Brake performance may be reduced. (Problém
s brzdovym systémem. Brzdny vykon mUze byt
omezeny.)

Ikona

Zprava

Brake system problem.
Do not drive. (Problém s brzdovym systémem.
Nepokracujte v jizdé.)

Fasten seat belt (Zapnéte bezpecnostni pas)

Fasten passenger's seat belt (Zapnéte
bezpecnostni pas spolujezdce)

Pfipomenuti nezapnutého
bezpecnostniho pasu Str. 49

12 volt battery charging system problem.
Do not drive. (Problém se systémem dobijeni
12V akumuldtoru. Nepokracujte v jizdé.)



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Ikona

Zprava

Engine oil pressure low.
Stop engine.
Do not drive. (Nizky tlak motorového oleje.
Vypnéte motor. Nepokracujte v jizdé.)
Kdyz se zobrazi vystraha Engine oil
pressure low (Nizky tlak motorového
oleje) Str. 681

Engine temperature too hot.
Do not drive.
Allow engine to cool. (Teplota motoru je pfilis
vysoka. Nepokracujte v jizdé. Nechte motor
vychladnout.)

Prehfati Str. 679

Supplemental restraint system problem
(Problém s doplnkovym zadrznym systémem)

Check rear seats (Zkontrolujte zadni sedadla)

lkona Zprava

Door open (Oteviené dvere)

Tailgate open (Otevrené dvere zavazadlového
prostoru)

Door and tailgate open (Oteviené dvere a dvefe
zavazadlového prostoru)

Steering required (Vyzadovan zésah do fizeni)

Lane departure (Opusténi jizdniho pruhu)
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Ikona Zprava

Parking sensor system problem (Problém se
systémem parkovaciho asistenta)

Approaching object (BliZici se objekt)

M Zluté ikony

lkona

Zprava

Apply parking brake to keep vehicle
stationary (Aktivujte parkovaci brzdu, abyste
udrzeli vozidlo v klidu)

Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem
pro jizdu v kolonach (LSF) Str. 495

Systém pro zmirnéni nasledk nehody
(CMBS) Str. 471

Steering required (Vyzadovén zésah do fizeni)

Lane departure (Opusténi jizdnfho pruhu)

Outside temperature low.
Road surface may be frozen. (Nizkd venkovni
teplota. Povrch vozovky mize byt namrzly.)

Temperature too low for vehicle to operate
(Prilis nizké teplota pro provoz vozidla)



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Ikona

Zprava

Please wait while vehicle warms up (Pockejte,
nez se vozidlo zahteje)

Rychlostni alarm Str. 162, 181

Emissions system problem.
Power may be reduced. (Problém se systémem
kontroly emisi. Vykon mUize byt omezeny.)

Emission system problem.

Avoid strong acceleration and high speed.
(Problém se systémem kontroly emisi. Viyvarujte
se prudkého zrychlenf a rychlé jizdy.)

Emission system problem.
Do not drive. (Problém se systémem kontroly
emisi. Nepokracujte v jizdé.)

Engine cooling system problem.
Power may be reduced. (Problém se systémem
chlazeni motoru. Vykon mdze byt omezeny.)

lkona Zprava

Fuel gauge system problem.
Level not accurate. (Problém se systémem
palivoméru. Hladina neni presna.)

Fuel low (Nizka hladina paliva)

Transmission system problem.
Performance may be reduced. (Problém se
systémem prevodovky. Vykon mUze byt
omezeny.)

Transmission system problem.

Apply parking brake when parked. (Problém se
systémem prevodovky. Pfi parkovani zatahnéte
parkovaci brzdu.)

Transmission system problem.
Do not drive. (Problém se systémem
prevodovky. Nepokracujte v jizdé.)

Transmission system problem.
Park not available. (Problém se systémem
prevodovky. Parkovanf nenf k dispozici.)
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Ikona Zprava

Shift to Park (Zaradte polohu parkovant.)

Neutral-hold mode ON.
Shift to P when done (Rezim podrzeni neutrélu
je zapnuty. Po dokonceni zafadte polohu P.)

Anti-lock brake system problem.

Brake performance may be reduced. (Problém
s protiblokovacim brzdovym systémem. Brzdny
vykon mUze byt omezeny.)

Brake system problem.

Brake performance may be reduced. (Problém
s brzdovym systémem. Brzdny vykon mUze byt
omezeny.)

Brake system problem.

Do not depress Brake + Accelerator together.
(Problém s brzdovym systémem. Neseslapujte
soucasné brzdovy a plynovy pedal.)

Brake system problem.

Brake performance may be reduced. (Problém
s brzdovym systémem. Brzdny vykon mUze byt
omezeny.)

lkona Zprava

Reduced stopping power.
Avoid heavy deceleration and high speed.
(Omezené brzdnd sila. Viyvarujte se prudkého
zpomalovani a rychlé jizdy.)

Electric parking brake system problem.
Parking brake not available. (Problém se
systémem elektrické parkovaci brzdy. Parkovaci
brzda neni k dispozici.)

Vehicle stability assist system problem.
Traction and handling may be reduced.
(Problém se stabiliza¢nim systémem vozidla.
MUze byt zhorSena trakce a ovladatelnost.)

Systems initializing...
Continue driving. (Probihd inicializace systémd.
Pokracujte v jizdé.)

Hill start assist problem.

Vehicle may roll upon brake release. (Problém
s asistentem pro rozjezd ve svahu. Vozidlo se
mUze po uvolnéni brzdy rozjet.)

Brake hold system problem.

Apply brake when stopped. (Problém se
systémem podrzen( brzd. V zastaveném vozidle
aktivujte brzdu.)



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Ikona

Zprava

Brake hold disabled.
Apply brake pedal. (Podrzeni brzd je vypnuto.
Seslapnéte brzdovy pedal.)

Cruise cancelled:
Depress brake pedal (Tempomat zrusen:
Seslapnéte brzdovy pedal)

To release parking brake:
Brake + Push (Uvolnéni parkovaci brzdy:
Aktivujte brzdu + stisknéte)

Pop-up hood system problem (Problém se
systémem aktivni kapoty)

Electric power steering system problem.
Steering assist reduced. (Problém se systémem
elektrického posilovace fizeni. Asistent fizeni omezen.)

Electric power steering system problem.

No steering assist.

Do not drive. (Problém se systémem elektrického posilovace
fizeni. Asistent fizeni nenf k dispozici. Nepokracujte v jizdé.)

Driver attention level low.
Take a rest (Nizkd Uroveri pozornosti fidice.
Udélejte si prestavku)

Zprava

lkona

Driver attention monitor problem (Problém se
systémem sledovéni Unavy fidice)

Automatic lighting control system problem.
Manual controls available. (Problém se
systémem automaticky fizeného osvétleni. Ru¢ni
ovladani je k dispozici.)

Headlight system problem.

Headlight performance may be reduced.
(Problém se systémem svétlometd. Vykon
svétlometd maze byt omezeny.)

Modely se systémem automatickych dalkovych svétel

Auto high-beam problem.

Manual controls available. (Problém se
systémem automatickych dalkovych svétel. Ru¢nf
ovladant je k dispozici.)

Modely s adaptivnimi svétlomety

Adaptive driving beam problem.
Manual controls available. (Problém se
systémem adaptivnich svétlometl. Ru¢ni
ovladani je k dispozici.)

Keyless remote not detected (Nebylo
detekovano bezklicové dalkové ovladani)
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P> »> Kontrolky P> Vystrazna a informa¢ni hlaseni informaéniho rozhrani fidice

Zprava

Change keyless remote battery (Vyménte
baterii v bezklicovém dalkovém ovladani)
Vyména baterie v dalkovém ovladaci
Str. 632

Smart entry system problem (Problém se
systémem bezkli¢ového vstupu)

Digital key system problem (Problém se
systémem digitalniho klice)

Carry digital key and switch vehicle OFF when
exiting (Pfi vystupovani vezméte digitalnf kli¢
a vypnéte vozidlo)

Tyre pressure monitor system problem
(Problém se systémem kontroly tlaku
v pneumatikach)

Tyre pressures low.

Check pressure in all tyres and initialise
deflation warning system in vehicle settings.
(Nizky tlak v pneumatikéch. Zkontrolujte tlak ve
vsech pneumatikdch a v nastaveni vozidla
inicializujte systém sledovani tlaku v pneumatikach.)

* Neni k dispozici u viech modeld

Zprava

Adaptive cruise control system problem
(Problém se systémem adaptivniho tempomatu)

Collision mitigation braking system problem
(Problém se systémem pro zmirnéni nésledkd
nehody)

Lane keeping assist system problem (Problém
se systémem pro udrzovani v jizdnim pruhu)

Road departure mitigation system problem
(Problém se systémem pro zmirnénf rizika vyjeti
z komunikace)

Service due soon (Blizky termin servisu)
Systém pfipomenuti servisni prohlidky *
Str. 583

Service due now (Servis nutny nyni)
Systém pripomenuti servisni prohlidky *
Str. 583



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Ikona Zprava

Service overdue (Termin servisu prekrocen)
Systém pfipomenuti servisni prohlidky *
Str. 583

Modely se systémem detekce objektli v mrtvém uhlu

Blind spot information system problem
(Problém se systémem detekce objektd v mrtvém
Uhlu)

Modely se systémem detekce objekt( v mrtvém thlu

Blind spot information not available (Detekce
objektd v mrtvém uhlu nenf k dispozici)

Check charging system (Zkontrolujte systém
dobijent)

* Neni k dispozici u viech modeld

lkona Zprava

Low charge.
Power reduced. (Nizka Uroveri nabiti. Omezeny
vykon.)

Power system temperature low.
Power may be reduced. (Nizkd teplota
pohonného systému. Vykon mize byt omezeny.)

Power system temperature high.
Power may be reduced. (Vysoka teplota
pohonného systému. Viykon mize byt omezeny.)

Power system problem.
Power may be reduced. (Problém s pohonnym
systémem. Vykon mdze byt omezeny.)

12 volt battery charging system problem.
Power may be reduced. (Problém se systémem
dobijeni 12V akumulatoru. Viykon miize byt omezeny.)

Power system problem.
Power may be reduced. (Problém s pohonnym
systémem. Viykon mUze byt omezeny.)

Power system problem.
Do not drive. (Problém s pohonnym systémem.
Nepokracujte v jizdé.)

Power system problem.

Avoid strong acceleration and high speed.
(Problém s pohonnym systémem. Vyvarujte se
prudkého zrychleni a rychlé jizdy.)
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Ikona Zprava

Acoustic vehicle alerting system problem
(Problém s akustickym vystraznym systémem
vozidla)

High voltage battery charge too low.
Vehicle cannot start. (Prilis nizka Uroveri nabitf
vysokonapétového akumuldtoru. Vozidlo nelze
nastartovat.)

M Zelené ikony

lkona

Zprava

Brake hold system standby (Pohotovostni rezim
systému podrzeni brzd)



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

B Ostatni ikony

lkona

Zprava

Outside temperature low.
Road surface may be frozen. (Nizkd venkovni
teplota. Povrch vozovky mize byt namrzly.)

Engine temperature near limit.

Avoid strong acceleration and high speed.
(Teplota motoru se blizf limitu. Vyvarujte se
prudkého zrychlenf a rychlé jizdy.)

Have you checked engine oil level lately?
Check and reset in vehicle settings.
(Zkontrolovali jste v posledni dobé hladinu
motorového oleje? Zkontrolujte a vynulujte ji
v nastaveni vozidla.)
Resetovani pripomenuti kontroly hladiny
oleje Str. 609

To shift: 5
Depress brake pedal (Razenf: Sesldpnéte
brzdovy pedal)

To shift:
Release accelerator pedal. (Razeni: Uvolnéte
plynovy pedal)

Gear position is N.
Release accelerator pedal. (Je zafazena
poloha N. Uvolnéte plynovy pedal)

Zprava

lkona

Cannot set cruise:
Brake pedal is applied (Nelze nastavit
tempomat: Je sesldpnuty brzdovy pedal)

To shift:
Vehicle must be stopped (Razenf: Vozidlo musi
zastavit)

Gear unavailable.
Wait and try again (Rychlostni stupen nenf
k dispozici. Pockejte a zkuste to znovu)

Brake hold system OFF (Vypnuty systém
podrzeni brzd)

To enable brake hold:
Seat belt + Push (Aktivace podrzeni brzd:
Zapnéte bezpecnostni pas + stisknéte)

To disable brake hold:
Brake + Push (Deaktivace podrzeni brzd:
Aktivujte brzdu + stisknéte)

POKRACOVANI

eysop eAnololslid .

145



exsap enofonsiid .

146

P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava

To enable brake hold:
Fasten seat belt (Aktivace podrzeni brzd:
Zapnéte bezpecnostni pas)

lkona

Fasten seat belt (Zapnéte bezpecnostni pas)

Cannot set cruise:
Fasten seat belt (Nelze nastavit tempomat:
Zapnéte bezpecnostni pas)

Cruise cancelled:
Fasten seat belt (Tempomat zrusen: Zapnéte bezpecnostnf pas)

Driver attention level low (Nizka Uroven
pozornosti fidice)

Cannot set cruise:

Speed too high (Nelze nastavit tempomat:
Rychlost je prilis vysoka)

Cruise cancelled:

Speed too high (Tempomat zrusen. Rychlost je prilis vysokd)

Cannot set cruise:
System not available (Nelze nastavit tempomat:
Systém nenf k dispozici)

Cruise cancelled:
System not available (Tempomat zrusen:
Systém nenf k dispozici)

Cruise will cancel soon (Tempomat se brzy zrusi)

Ikona

| g=p
RES/+ *STA RT

Zprava

Cannot set cruise:
Too close to vehicle ahead (Nelze nastavit
tempomat: Vozidlo pred vami je pfilis blizko)

Cruise cancelled:
Too close to vehicle ahead (Tempomat zrusen:
Vozidlo pred vami je pfilis blizko)

Cannot set cruise:
Slope too steep (Nelze nastavit tempomat: Svah je pfilis prudky)

Cruise cancelled:
Slope too steep (Tempomat zrusen: Svah je prilis prudky)

Cannot set cruise:
Slope too steep (Nelze nastavit tempomat: Svah je prlis prudky)

Cruise cancelled:
Slope too steep (Tempomat zruden: Svah je pfilis prudky)

Cannot set cruise:
Shift to Drive (Nelze nastavit tempomat: Zafadte
polohu pro jizdu)

Cruise cancelled:
Shift to Drive (Tempomat zrusen: Zafadte
polohu pro jizdu)

To resume cruise:
Use "RES/+" Switch (Obnoveni tempomatu:
Pouzijte spinac ,RES/+")
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Ikona

Zprava

Cruise cancelled:
Loss of traction (Tempomat zrusen: Ztrata
trakce)

Press switch to operate (Pro ovlddani stisknéte
spinac)

Press switch to operate ACC (Pro ovladani
systému ACC stisknéte spinac)

Lane keeping assist cannot operate (Systém
pro udrzovani v jizdnim pruhu nemdze fungovat)

Some driver assist systems cannot operate:
Camera temperature too high (Nékteré
systémy podpory fizeni nemohou fungovat: Pilis
vysokd teplota kamery)

Some driver assist system cannot operate:
Clean front windscreen or poor viewing
condition. (Nékteré systémy podpory fizeni
nemohou fungovat: Viycistéte celnf sklo nebo
Spatna kvalita zobrazeni)

Zprava

Road departure mitigation activated
(Aktivovan systém pro zmirnénf rizika vyjeti
z komunikace)

Some driver assist systems available (Nékteré
systémy podpory fizeni jsou k dispozici)

To start vehicle:
Brake + Push (Startovani vozidla: Aktivujte brzdu
+ stisknéte)

Typ s pravostrannym fizenim
To start vehicle:
Fully depress Brake + Push (Startovéani vozidla:

Zcela seslapnéte brzdu + stisknéte)

Accessory mode (ReZim Pfislusenstvi)

To start, touch start button with emblem side
of remote (Pro nastartovani se dotknéte
startovaciho tlacitka stranou dalkového oviddant
s logem)
Je-li baterie bezklicového dalkového
ovladani slaba Str. 673
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Ikona Zprava

Pressing button again twice or holding will

- d) cause ignition OFF & power loss (Opétovné
dvojité stisknuti tlacitka nebo jeho podrzeni

HOLD OFF zpUsobi vypnuti zapalovan( a ztratu vykonu)




kazatele a informacni rozhrani fidice

Ukazatele

Mezi ukazatele patff rychlomér, ukazatel stavu paliva a dalsi souvisejici kontrolky.
Zobrazi se po zapnuti rezimu napajent.

M Rychlomér BRychlomér
o Rychlomér a zobrazované hodnoty muzete nastavit, aby
Zobrazuje jizdni rychlost v km/h nebo mph. se zobrazovaly v jednotkach km/h nebo mph.

Jednotky rychlosti/vzdalenosti Str. 169, 188
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

B Ukazatel stavu paliva

M Ukazatel stavu paliva

Zobrazuje mnozstvi paliva zbyvajici v palivové nadrzi. el e Mesine i) [ ol aalive:

Pokud vam dojde palivo, mUze to zpUsobit vynechavéni

motoru a poskozenf katalyzatoru.

Skute¢né mnozstvi zbyvajiciho paliva se mlze lisit od
Udaje na ukazateli stavu paliva.
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P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Ukazatele

M Ukazatel POWER

Ukazuje vykon elektromotoru.

M Ukazatel CHARGE/DECEL

Ukazuje stupen nabijeni vysokonapétového akumuldtoru.
Pfi pouziti packy volice zpomalovani zobrazuje sflu zpomalovanit.

Modely s méficim pfistrojem typu B
M Ukazatel nabiti vysokonapétového akumulatoru

Zobrazuje zbyvajici Uroven nabiti vysokonapétového akumulatoru.

2 Ukazatel nabiti vysokonapétového akumulatoru

Ukazatel nabitf vysokonapétového akumuldtoru mlize

poklesnout za téchto okolnosti:

® Doslo k vymeéné 12V akumuldtoru.

® Doslo k odpojeni 12V akumulatoru.

® Kdyz fidici systém vysokonapétového akumulétoru
opravuje své hodnoty.

Udaj o drovni nabiti bude automaticky opraven béhem

jizdy.

Zmény teplot vysokonapétového akumuldtoru mohou
2vysit nebo snizit kapacitu akumuldtoru. Pokud zmény
teploty zplsobi zménu kapacity akumulatoru, pocet
indikator(i na ukazateli Grovné nabiti akumulatoru se mdze
také zménit, i kdyz Uroven nabiti zlistane stejna.



P> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Ukazatele

M Pocitadlo ujetych kilometra

Zobrazuje celkovy pocet kilometr nebo mil, ktery vase vozidlo ujelo.

v ve

B Barevny méfici pristroj

Zména barvy na zelenou indikuje jizdu s Usporou paliva s vypnutym rezimem SPORT.

BJVenkovni teplota

M Venkovni teplota
) " . ) Snimac teploty je v pfednim narazniku.

Zobrazuje vnéjsi teplotu ve stupnich Celsia. Teplo silnice a vyfukovych plynt nebo jiného vozidla
mUze ovlivnit Udaj o teploté, pokud vase vozidlo jede

Pokud byla pfi zapnuti rezimu napajeni vnéjsi teplota nizsi nez 3 °C, v informacnim rychlosti nizf nez 30 km/h.

rozhrani fidice se zobrazf zprava Outside temperature low (Nizkd venkovnf

teplota). Poté, co se odecet teploty stabilizuje, mize aktualizace
Udaje na displeji trvat nékolik minut.

u Sefizen(displgje vn§j§i Feploty L B Sefizeni displeje vnéjsi teploty

Pokud se véam zda nespravny, Udaj o teploté sefidte az o £3 °C. Zobrazent ddaje teploty miiZete upravit,

Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Ukazatele

M Systém rozpoznavani dopravnich znacek
Béhem jizdy zobrazuje nékteré rozpoznané dopravni znacky.

lkona dopravni znacky blika pfi prekroceni maximalni rychlosti uvedené na rozpoznané

dopravni znacce.
Systém rozpoznavani dopravnich znacek Str. 538

@ Modely s méficim pristrojem typu A
@ Modely s méficim pristrojem typu B
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B Aktualni rezim adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem pro
jizdu v kolondch (LSF), systému LKAS a asistenta pro dopravni
Zacpy

Zobrazuje aktudlni reZim adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach

(LSF), systému LKAS a asistenta pro dopravni zacpy.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolondach (LSF) Str. 495

Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) Str. 515
Asistent pro dopravni zacpy Str. 528

Modely s méficim pristrojem typu A
M Hodiny
Zobrazi hodiny.

B Aktudlni rezim adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolondch (LSF), systému LKAS a asistenta pro dopravni zdcpy

Modely s méficim pfistrojem typu B

KdyZ nastavite rychlost adaptivniho tempomatu (ACC)
s asistentem pro jizdu v kolonach, na rychloméru bude
zobrazena znacka nastavené rychlosti.

@ Nastavena rychlost

BIHodiny

MUZete ru¢né upravit ¢as a zmeénit zobrazeni hodin na
12hodinovy nebo 24hodinovy format.
Hodiny Str. 192
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P> »> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice (méfici pfistroj typu A)

Informacni rozhrani fidi¢e (méfici pristroj typu A)

Informacni rozhrani fidi¢e zobrazuje informace jako odhadovanéa dojezdova vzdéalenost
a spotfeba paliva vozidla. Také zobrazuje dilezitd hlasent, jako jsou vystrahy a dalsf

uZite¢né informace.
Kdyz se zobrazf vystrazné hldseni, zkontrolujte ho a v pfipadé potfeby kontaktujte dealera,

aby vozidlo zkontroloval. Pokud je zobrazena zprava [¥27i] Engine oil pressure low (Nizky
tlak motorového oleje), - Engine temperature too hot (Prili$ vysoka teplota motoru)
nebo [ (@) | Reduced stopping power (Snizeny brzdny vykon), fidte se informacemi na

nasledujicich strankach.
Kdyz se zobrazi vystraha Engine oil pressure low (Nizky tlak motorového oleje) Str. 631
Prehrati Str. 679
Kdyz se zobrazi vystraha Reduced Stopping Power (Snizeny brzdny vykon) Str. 682

M Prepinani displeje

L ., A L ) o ) Obsah miZete upravovat pfidavanim nebo
Stisknéte tlacitko [#4#] (domd), poté otacenim levého volice prejdéte na obsah, ktery odstrafovanim zobrazovanych tdajt.
chcete zobrazit. Chcete-li zobrazit podrobné informace, stisknéte levy volic. Prizptsobeni displeje Str. 170
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Tlacitko [44#] (dom0)
Levy voli¢

Pfenos vykonu Str. 156
Dojezd a palivo Str. 157
Rychlost a ¢as Str. 159
Zvuk Str. 160

Telefon Str. 160
Navigace Str. 161

Rychlostni alarm Str. 162
Pozornost fidice Str. 163
Bezpecnostni pasy Str. 167
Udrzba Str. 167

Bezpecnostni podpora Str. 168
Bez obsahu Str. 169
Ptizplsobeni displeje Str. 170
Informace Str. 170
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P> »> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice (méfici pfistroj typu A)

M Pfenos vykonu / zobrazeni stavu motoru / ukazatel drovné nabiti

vysokonapétového akumulatoru

Zobrazuje pfenos vykonu elektromotoru a zéZzehového motoru s indikaci zdroje hnaci sily

vozidla, zZbyvajici Uroven nabitf akumuldtoru a zda se akumulator nabiji.

@ Ukazatel nabitf vysokonapétového
akumulatoru

@ Prenos vykonu

©® Motor

@ Motor je spustény

© Motor je vypnuty

@ Hybrid (HV): iykon je
dodavan elektromotorem
a zéZzehovym motorem.

H @ H e
@ Elektromobil (EV): \iykon je dodavéan
elektromotorem.

© Motor (pfimy pohon): ZdZzehovy motor bézi

a elektromotor nabiji vysokonapétovy akumulétor.
© Zazehovy motor bézi a elektromotor nabiji
vysokonapétovy akumuldtor.

@ Vykon dodavé pouze zédzehovy motor.

@® Regenerace: Elektromotor nabiji vysokonapétovy
akumulator.

B3Prenos vykonu / zobrazeni stavu motoru / ukazatel trovné nabiti
vysokonapétového akumulatoru

Ukazatel nabiti vysokonapétového akumulatoru mize

poklesnout za téchto okolnosti:

® Doslo k vymeéné 12V akumuldtoru.

® Doslo k odpojeni 12V akumulatoru.

® Kdyz fidici systém vysokonapétového akumuldtoru
opravuje své hodnoty.

Udaj o drovni nabiti bude automaticky opraven béhem
jizdy.

Zmény teplot vysokonapétového akumuldtoru mohou
zvysit nebo snizit kapacitu akumulatoru. Pokud zmény
teploty zpUsobi zménu kapacity akumuldtoru, pocet
indikdtor( na ukazateli Urovné nabiti akumulatoru se mize
také zménit, i kdyz Urover nabiti zUstane stejna.

Pokud vozidlo stoji a motor bézi, mohou se
v informacnim rozhrani fidi¢e zobrazit nésledujici
informace.




P> p> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu A)

M Dojezd / spotieba paliva / denni pocitadlo kilometrt

Otacenim levého volice mUizete prepnout mezi dennim pocitadlem kilometrd A a dennim
pocftadlem kilometr( B.

- 300km == 300km
AVG. 8@ 10.0 1/100km AVG. B 10.0 171100km
P ——— —— ]
—>

10.0 km

eysop eAnololslid .

: Reset

@ Denni pocitadlo kilometrd A
® Dojezd

© Priimérna spotteba paliva
@ Okamyita spotreba paliva
© Denni pocitadlo kilometrd B

POKRACOVANI 157



exsap enofonsiid .

158

P> »> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice (méfici pfistroj typu A)

Bl Denni po¢itadlo kilometri
Zobrazuje celkovy pocet kilometrd nebo mil ujety od posledniho vynulovani. Denni
pocitadla kilometr( A a B Ize pouzit pro méfeni vzdalenosti dvou samostatnych jizd.

Vynulovéni denniho pocitadla kilometrt
Chcete-li vynulovat denni pocitadlo kilometrd, zobrazte jej, stisknéte levy voli¢ a poté
vyberte moznost Reset (Vynulovat).

P> Denni pocitadlo kilometrd se vynuluje na 0,0.

M Dojezd
Zobrazuje odhadovanou vzdélenost, kterou mUzete ujet na zbyvajici energii a palivo.
Odhadovand hodnota vychazi z aktudInf spotfeby paliva vozidla.

M Priimérna spotieba paliva

Zobrazuje odhadovanou priimérnou spotfebu paliva obou dennich pocitadel kilometrd
v /100 km nebo mpg.

Displej je aktualizovan v nastavenych intervalech. Pfi vynulovani denniho pocitadla
kilometr( je vynulovéna i jeho primeérna spotieba paliva.

B Okamzita spotieba paliva
Zobrazuje okamzitou spotfebu paliva formou ¢arového grafu v 1/100 km nebo v mpg.

Dojezd

Zobrazeny dojezd je pouze odhad a mUze se lisit od
skute¢né vzdalenosti, kterou vozidlo mize ujet.

BIPriimérnd spotfeba paliva

MUZete zménit, kdy se ma primérna spotreba paliva
vynulovat.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351



P> p> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu A)

M Rychlost / ¢as / denni pocitadlo kilometr

Otacenim levého volice mUizete prepnout mezi dennim pocitadlem kilometrd A a dennim
pocftadlem kilometr( B.

AVG, 3 60 km/h

60 km/h

6h30m @) - - 1Th30m

3234 km

A
B 10.0 km
v

: Reset i :Reset

@ Denni pocitadlo kilometrd A
@ Primérna rychlost

© Uplynuly &as

@ Denni pocitadlo kilometrd B

POKRACOVANI
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P> »> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice (méfici pfistroj typu A)

Bl Denni po¢itadlo kilometri
Denni po¢itadlo kilometrii Str. 158

B Primérna rychlost
Zobrazuje prdmérnou rychlost v km/h od vynulovani denniho pocitadla kilometrd A nebo

denniho pocitadla kilometrd B.

H Uplynuly ¢as
Ukazuje ¢as uplynuly od vynulovéni denniho pocitadla kilometrl A nebo denniho
pocitadla kilometr B.

M Audiosystém

Zobrazuje aktudInfinformace audiosystému.
Displej audiosystému Str. 286

M Telefon

Zobrazuje aktudlni informace z telefonu.
Systém hands-free telefonu Str. 368

BPriimérnd rychlost

MUlzete zménit, kdy se md primeérna rychlost vynulovat.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

BUplynuly cas

MUzete zménit kritéria vynulovéani uplynulého casu.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informacni rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu A)

M Navigace

M Kompas
Zobrazi obrazovku kompasu.

Hl Podrobné naviga¢ni pokyny

BINavigace

MUzete si vybrat, zda se zobrazen{ podrobnych
navigac¢nich pokyn(i béhem navigace po trase zapne
nebo ne.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Pokud jsou pomoci naviga¢niho systému”, prostfednictvim systému Android Auto nebo Modely s navigacnim systémem

Apple CarPlay poskytovany navigacni pokyny, zobrazf se podrobné navigacni pokyny az

docile.
Viz pfiru¢ka navigaéniho systému
Android Auto™ Str. 344
Apple CarPlay Str. 340

* Neni k dispozici u viech modeld

Pokud je zobrazen kompas nebo podrobné navigacni
pokyny, nékteré funkce navigac¢niho systému muzete
ovladat v informacnim rozhrani fidice ota¢enim levého
volice.

Viz pfiru¢ka navigaéniho systému

Podrobné navigacni pokyny nemusi byt dostupné pro
viechny aplikace.

POKRACOVANI
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P> »> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice (méfici pfistroj typu A)

M Rychlostni alarm

Zapne rychlostni alarm a zméni nastaveni rychlostni vystrahy.

Otécejte levym volicem, nastaveni rychlostni vystrahy se bude ménit nésledovné:

@ Rychlostnialarm 1 Zap/Vyp™
@ Rychlostni alarm 2 Zap/Vyp™
© Nastaven( rychlostniho alarmu 1 (50 km/h™)
@ Nastaveni rychlostniho alarmu 2 (80 km/h™")

O 7Zpét

*1: Vlychozi nastaveni



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informacni rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu A)

BSledovani dnavy fidice

M Sledovani unavy fidice

| o o . L o ) Sledovan( Unavy fidice nedokaze vzdy zjistit, zda je fidi¢
Systém sledovani Unavy fidi¢e analyzuje odezvu na fizeni a zjistuje, zda styl fizenf vozidla unaveny nebo nepozormy.
neodpovidd Unave nebo nepozornosti. Pokud systém zjisti, ze je vozidlo takovym Bez ohledu na pokyny systému pii pocitu Unavy zastavte
zplsobem fizeno, zobrazf stupen pozornosti fidi¢e v informacnim rozhrant fidice. na bezpeeném misté a odpocivejte podle potreby.

@ Tlacitko [ (dom0)
@ Levy voli¢
© Informacni rozhrani fidice

POKRACOVANI
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P> »> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice (méfici pfistroj typu A)

Kdyz v informacni rozhrani fidice vyberete
polozku Driver attention (Pozornost fidice),
pruhy v rozhrani se rozsviti bile a zobrazujf stupen
pozornosti fidice.

Pfepinani displeje Str. 154

Drive safely

Driver atten

@ Uroven

Pokud sviti dva pruhy, zobrazi se zprava Driver
attention level low (Nizka Uroven pozornosti
ridice).

w

ion level




P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informacni rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu A)

Pokud pocet rozsvicenych pruht klesne na jeden,
zazni zvukovy signal, volant zavibruje a kdvovy
salek se rozsviti Zluté, ¢imz upozornuje fidice, Ze je
nutna prestavka z dlivodu nizké Urovné
pozornosti.

Pokud se kdvovy 3alek rozsviti Zluté, zastavte na
bezpecném misté a odpocivejte podle potieby.
Zluty kdvovy 3alek zmizi po stisku levého volice,
nebo kdyz systém zjisti, ze fidi¢ jede normalné.
Pokud si fidi¢ neudéld prestavku a sledovaci
systém bude nadale zjistovat velkou Unawvu,
kdvovy $alek se znovu Zluté rozsviti po pfiblizné
15 minutach, a také zazni zvukovy signél a dojde
k vibracim do volantu.

Varovani se nezobrazuji, pokud je doba cesty do
30 minut.

POKRACOVANI
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P> »> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice (méfici pfistroj typu A)

B Sledovani Gnavy fidice se resetuje, kdyz:
e Pohonny systém je vypnuty.
e Ridic¢ si odepne bezpecnostni pas a otevie dvefe, zatimco vozidlo stojf.

B Aby sledovani unavy fidi¢e fungovalo:
e Vozidlo se musi pohybovat rychlosti vyssi nez 40 km/h.
e Nesmi svitit kontrolka systému elektrického posilovace fizeni (EPS).

Bl Podle jizdnich podminek nebo jinych faktori nemusi sledovani tnavy fidice
fungovat v nasleduijicich situacich:
e Funkce asistenta fizeni systému pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) je aktivni.
Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) Str. 515
e Stav silnice je $patny, napf. nezpevnény povrch nebo hrboly.
® Jevetrno.
¢ Ridi¢ jede z velké ¢asti dynamicky, nap¥iklad ménf jizdnf pruhy nebo zrychluje.

M PfizpUsobeni
Nastaveni sledovani Unavy fidi¢ce mlzete zménit. Vyberte moznost Vibraéni a zvukova
vystraha, Vibra¢ni vystraha nebo Vypnuto.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351
MozZnost Vibraéni a zvukova vystraha se vybere pokazdé pfi zapnuti pohonného
systému, dokonce i kdyz jste pfi posledni jizdé zménili nastaveni funkce sledovani tnavy
fidice.

BJAby sledovani inavy fidie fungovalo:

Pruhy v informacnim rozhrani fidice nesviti, pokud nenf
sledovani Unavy fidice aktivni.



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informacni rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu A)

B Bezpecnostni pasy

Nastane za urcitych podminek, je-li néktery bezpecnostni pas zapnuty nebo rozepnuty.
Pfipomenuti nezapnutého bezpec¢nostniho pasu Str. 49

m Udrzba

Zobrazuje systém pfipomenuti servisni prohlidky.
Systém pfipomenuti servisni prohlidky * Str. 583

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> »> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice (méfici pfistroj typu A)

B Bezpecnostni podpora

Pomoci barev a pismen signalizuje stav systému pro zmirnéni rizika vyjetf z komunikace,
systému CMBS a systému detekce objektd v mrtvém Uhlu®, jako je On (zapnuto), Off

(vypnuto) nebo Failure (zdvada).

Nasledujici barvy oznacuji stav kteréhokoli z vyse uvedenych systém:
e Zelena: Systém je zapnuty.

e Sedé: Systém je vypnuty.

o Zluté: Doslo k problému se systémem.

BIBezpecnostni podpora

Road departure mitigation

@ Oblastniinformace pro systém CMBS

@ Oblastniinformace pro systém pro zmiméni rizika vyjeti z komunikace

© Oblastniinformace pro systém detekce objektl v mrtvém thlu*

@ Ikona a informace o stavu systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace
© Ikona a informace o stavu systému detekce objektd v mrtvém Uhlu”

@ Ikona a informace o stavu systému CMBS

* Neni k dispozici u viech modeld

Pokud je systém oznacen Zlutou barvou, nechte vozidlo
okamzité zkontrolovat u dealera.

Chcete-li néktery systém zapnout nebo vypnout, nejprve
prepnéte zobrazeni ota¢enim levého volice. Na dalsim
zobrazeni mlzete vybrat, ktery systém chcete zapnout
nebo vypnout.

Zapnuti a vypnuti systému pro zmirnéni rizika
vyjeti z komunikace Str. 489
Zapnuti a vypnuti systému CMBS Str. 475
Zapnuti a vypnuti systému detekce objektt
v mrtvém uhlu Str. 462

Mdizete také oveérit stav kazdé funkce podle barvy
kontrolky.

Kontrolka systému pro zmirnéni nasledka
nehody (CMBS) (zluta) Str. 131

Kontrolka systému pro zmirnéni nasledki
nehody (CMBS) (Seda) Str. 131

Kontrolka systému pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace (RDM) (Zluta) Str. 131

Kontrolka systému pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace (RDM) (Seda) Str. 131

Kontrolka automatického vypnuti asistence
fizeni systému pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace Str. 131

Kontrolka bezpecnostni podpory (zlutd)
Str. 132

Kontrolka bezpe¢nostni podpory (zelena/
Sedad) Str. 134



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informacni rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu A)

M Bez obsahu

Ukazatel POWER Str. 150
Ukazatel CHARGE/DECEL Str. 150

M Jednotky rychlosti/vzdalenosti

Umoznuje zobrazit jinou jednotku v informacnim rozhrani fidice a na informac¢ni/audio
obrazovce a nastavit zobrazované hodnoty, aby se zobrazovaly bud'v km a km/h nebo
v milich a mph.

Vinformacnim rozhrani fidice vyberte moznost No content (Bez obsahu) a stisknéte

a podrzte levy voli¢. Po kazdém provedeni tohoto postupu se jednotky zméni z km, km/h
na mile, mph nebo naopak. Poté se na nékolik sekund zobrazi potvrzovaci obrazovka.

POKRACOVANI
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P> »> Ukazatele a informa¢ni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice (méfici pfistroj typu A)

M Prizptsobeni displeje

Muzete si zvolit ikony, které se budou zobrazovat na domovské obrazovce.

1. Otacenim levého volice prejdéte na vybér
moznosti Customize display (Pfizplsobeni
displeje) a poté stisknéte levy volic.

2. Otacejte levym volicem.

exsap enofonsiid .

3. Otacenim levého volice prochazejte mezi
ikonami a stisknutim volice je mizete vybrat
nebo vybér zrusit.

& fuel

& time

Audio

M Informace

Mdzete zkontrolovat, zda jsou aktivni néjaka vystrazna hldseni.
Vystrazna a informacni hlaseni informacniho rozhrani fidice Str. 135

170

BIPrizpdsobeni displeje

lkony $edé barvy nelze zdomovské obrazovky odstranit.

Kdy# si pizptsobujete nastavent, prefadte do polohy [P].

Minformace

Pokud je k dispozici vice vystrah nebo informaci, mizete
zobrazit dalsi vystrahy otac¢enim levého volice.



P> »> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Leva oblast informaéniho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

.« 7

Leva oblast informacniho rozhrani fidice (méfici pfistroj typu B)

Zobrazuje aktudlni rezim audiosystému a informaci z telefonu atd.
Dalkové ovladani audiosystému Str. 290
Systém hands-free telefonu Str. 368

[ | Hodiny BIHodiny
’ . Mdzete ru¢né upravit ¢as a zménit zobrazeni hodin na
Zobrazi hodiny. 12hodinovy a 24hodinovy formét.

Hodiny Str. 192

MUzete vybrat, zda jsou v informacni rozhranf fidice
zobrazeny hodiny.
Piizpasobeni displeje Str. 189

POKRACOVANI
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P> »> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Leva oblast informaéniho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

M Prizptsobeni displeje

B Uspoiadani zdroje zvuku v levé oblasti

MUzZete si zvolit, které zdroje se budou zobrazovat na strance zdrojd zvuku.

1. Otacejte levym voli¢em, dokud nevyberete
moznost Customize display (Pizplsobenf
displeje), poté stisknéte levy volic.

2. Otacenim levého volice prejdéte na vybér
moznosti Hide/show (Skryt/zobrazit) a poté
Back stisknéte levy volic.

Hide/show

Audio

3. Otacenim levého voli¢e prochazejte mezi
: zdroji zvuku, poté stisknutim levého volice je
B Back mUzete vybrat nebo vybér zrusit.

'\. Phone

Fi

BIPrizpdsobeni displeje

Kdy# si pfizptsobujete nastavent, prefadte do polohy [P].



P> »> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Leva oblast informaéniho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

B Zapnéte nebo vypnéte zobrazovani v levé oblasti
MUzete vybrat, zda se budou v levé oblasti zobrazovat aktualni informace o zvuku
a hodiny.

1. Otacejte levym volicem, dokud nevyberete
moznost Customize display (Prizplsobeni
displeje), poté stisknéte levy volic¢.

2. Otacenim levého volice prejdéte na vybér
moznosti Audio & clock (Zvuk a hodiny)
a poté stisknéte levy volic.

3. Otacenim levého volice prejdéte na volbu
pozadovaného nastaveni, poté stisknéte levy

E= Back volic.

ON

OFF
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P> P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

Prava oblast informacniho rozhrani fidice (méfici pristroj typu B)

Informacni rozhrani fidi¢e zobrazuje informace jako odhadovanéa dojezdova vzdéalenost
a spotfeba paliva vozidla. Také zobrazuje dilezitd hlasent, jako jsou vystrahy a dalsf

uZite¢né informace.
Kdyz se zobrazf vystrazné hldseni, zkontrolujte ho a v pfipadé potfeby kontaktujte dealera,

aby vozidlo zkontroloval. Pokud je zobrazena zpréva Engine oil pressure low (Nizky
tlak motorového oleje), Engine temperature too hot (Prili$ vysoka teplota motoru)
nebo Reduced stopping power (Snizeny brzdny vykon), fidte se informacemi na
nasledujicich strankach.

Kdyz se zobrazi vystraha Engine oil pressure low (Nizky tlak motorového oleje) Str. 631

Prehfrati Str. 679

Kdyz se zobrazi vystraha Reduced Stopping Power (Snizeny brzdny vykon) Str. 682

M Prepinani displeje
Obsah mizete upravovat pridavanim nebo

Otacenim pravého volice mlzZete zobrazit rlizné typy obsahu. odstrariovanim zobrazovanych udajd.
Prizpusobeni displeje Str. 189



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

L w
o

l]ull: Ll

Pravy voli¢

Prenos vykonu Str. 176

Dojezd / spotfeba paliva / denni pocitadlo kilometr( Str. 177
Rychlost / ¢as / denni pocitadlo kilometr( Str. 179
Navigace/kompas Str. 180

Rychlostni alarm Str. 181

@ Sledovani Unavy fidice Str. 182

000000

o006 00

Bezpecnostni pasy Str. 186

Udrzba Str. 186

Bezpecnostni podpora Str. 187

74dny obsah / zména jednotek Str. 188
PrizpUsobeni displeje Str. 189
Vystrazné hlasenti Str. 190

POKRACOVANI
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P> P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

JSledovani prenosu vykonu

M Sledovani prenosu vykonu
o ) . i o ) o Pokud vozidlo stoji a motor bézi, mohou se
Zobrazuje prenos vykonu elektromotoru a zéZzehového motoru s indikaci zdroje hnaci sily v informaénim rozhrani fidice zobrazit nasledujici
vozidla a zda se nabijf akumuldtor. informace.
e B o

i

- "
L nou -

LA 'Iljj]iilll“l““u}

@ Prenos vykonu @ Elektromobil (EV): Vykon je dodavéan

® Motor elektromotorem.

© Motor je spustény @ Motor (pfimy pohon): Zazehovy motor bézi

O Motor je vypnuty a elektromotor nabiji vysokonapétovy akumulator.
© Hybrid (HV): VWkon je © Zadzehovy motor béZi a elektromotor nabiji

dodavén elektromotorem vysokonapétovy akumuldtor.
a zazehovym motorem. @ Vykon dodéava pouze zézehovy motor.
@ Regenerace: Elektromotor nabiji vysokonapétovy
akumulator.



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

M Dojezd / spotieba paliva / denni pocitadlo kilometrt

Stisknutim pravého volice muizete prepinat mezi dennim pocitadlem kilometrd A

a dennfm pocitadlem kilometrd B.

B~ 300kn
AVG. 10.0|.."1U(}km

Trip A 323.4 km
() : Change A/B

@ Denni pocitadlo kilometrd A
® Dojezd

© Priimérna spotteba paliva
@ Okamyita spotreba paliva
© Denni pocitadlo kilometrd B

W+~ 300k

AVG. 10.0|.."'1U{}km
}

Trip B 10.0 km
I Change A/B

POKRACOVANI
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P> P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

Bl Denni po¢itadlo kilometri
Zobrazuje celkovy pocet kilometrd nebo mil ujety od posledniho vynulovani. Denni
pocitadla kilometr( A a B Ize pouzit pro méfeni vzdalenosti dvou samostatnych jizd.

Vynulovéni denniho pocitadla kilometrt
Chcete-li vynulovat dennfi pocitadlo kilometr(, zobrazte jej, stisknéte a podrzte pravy voli¢
a poté vyberte moznost Reset (Vynulovat).

P> Denni pocitadlo kilometrd se vynuluje na 0,0.

M Dojezd BDojezd

Zobrazuje odhadovanou vzdélenost, kterou mizete ujet na zbyvajici energii a palivo. Zobrazeny dojezd je pouze odhad a muze se ligit od
Odhadovand hodnota vychazi z aktudInf spotfeby paliva vozidla. skute¢né vzdalenosti, kterou vozidlo miiZe ujet.

B Primérna spotieba paliva B3Primémd spotfeba paliva

Zobrazuje odhadovanou priimérnou spotiebu paliva obou dennich pocitadel kilometrd MuZete zménit, kdy se ma prdmérna spotieba paliva
v 1/100 km nebo mpg. vynulovat.

Displej je aktualizovan v nastavenych intervalech. Pfi vynulovani denniho pocitadla Vlastni nastaveni funkci Str. 351

kilometr( je vynulovana i jeho primérna spotieba paliva.

B Okamzita spotieba paliva
Zobrazuje okamZitou spotfebu paliva formou ¢arového grafu v 1/100 km nebo v mpg.



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

M Rychlost / ¢as / denni pocitadlo kilometr

Stisknutim pravého volice muizete prepinat mezi dennim pocitadlem kilometrd A
a dennfm pocitadlem kilometrd B.

AVG. () 60 km/h AVG. &) 60 km/h
@"'—" 6I1 30!11 @"'—" 1 |l30r'|‘l

Trip A 323.4 km Trip B 10.0 km
@: : Change A/B m: : Change A/B

@ Denni pocitadlo kilometrd A
@ Primérna rychlost

© Uplynuly &as

@ Denni pocitadlo kilometrd B

POKRACOVANI

eysop eAnololslid .

179



exsap enofonsiid .

180

P> P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

Bl Denni po¢itadlo kilometri
Denni po¢itadlo kilometrii Str. 178

B Primérna rychlost
Zobrazuje prdmérnou rychlost v km/h od vynulovani denniho pocitadla kilometrd A nebo

denniho pocitadla kilometrd B.

H Uplynuly ¢as
Ukazuje ¢as uplynuly od vynulovéni denniho pocitadla kilometrl A nebo denniho
pocitadla kilometr( B.

M Navigace

B Kompas
Zobrazf obrazovku kompasu.

B Podrobné navigaéni pokyny
Pokud jsou pomoci naviga¢niho systému”, prostfednictvim systému Android Auto nebo
Apple CarPlay poskytovany navigacni pokyny, zobrazi se podrobné navigacni pokyny az
docile.

Viz pfiru¢ka navigaéniho systému

Android Auto™ Str. 344

Apple CarPlay Str. 340

* Neni k dispozici u viech modeld

B3Priméma rychlost

Mazete zménit, kdy se md primeérna rychlost vynulovat.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

BUplynuly cas

MUzete zménit kritéria vynulovani uplynulého casu.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

MINavigace

MUzete si vybrat, zda se zobrazeni podrobnych
navigacnich pokynd béhem navigace po trase zapne
nebo ne.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Modely s naviga¢nim systémem

Pokud je zobrazen kompas nebo podrobné navigacni
pokyny, nékteré funkce navigacniho systému mizete
ovladat v informacnim rozhrani fidice stisknutim pravého
volice.

Viz pfiru¢ka naviga¢niho systému

Podrobné navigacni pokyny nemusi byt dostupné pro
véechny aplikace.



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

M Rychlostni alarm

Zapne rychlostni alarm a zméni nastaveni rychlostni vystrahy.

Stisknutim pravého volice zobrazte obrazovku nastaveni, poté jim otdcejte, nastaveni
rychlosti vystrahy se méni nasledovné:

© Rychlostnialarm 1 Zap/Vyp™!
® Rychlostnialarm 2 Zap/Vyp™!
© Nastaveni rychlostniho alarmu 1 (50 km/h*")
@ Nastaveni rychlostniho alarmu 2 (80 km/h*")

O 7Zpét

*1: Vychozi nastaven(

POKRACOVANI
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

BXSledovani Gnavy fidice

M Sledovani tnavy fidice

| L o ) Y o Sledovani Unavy fidice nedokaze vzdy zjistit, zda je fidi¢
Systém sledovanf tnavy fidi¢e analyzuje odezvu na fizeni a zjistuje, zda styl fizeni vozidla unaveny nebo nepozormy.
neodpovida Unaveé nebo nepozornosti. Pokud systém zjisti, Ze je vozidlo takovym Bez ohledu na pokyny systému pii pocitu Unavy zastavte
zpUsobem fizeno, zobrazi stupen pozornosti fidice v informacnim rozhrani fidice. na bezpe¢ném misté a odpocivejte podle poteby.

@ nformacni rozhranf fidice
@ Pravy voli¢



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

@ Uroven

Kdyz v informacni rozhrani fidice vyberete

polozku Driver Attention Monitor (Sledovani

Unavy fidice), pruhy v rozhrani se rozsviti bile

a zobrazuji stupen pozornosti fidice.
Piepinani displeje Str. 174

Drive safely

Driver atte

Pokud sviti dva pruhy, zobrazi se zprava Driver
attention level low (Nizka Uroven pozornosti
fidice).

w

Driver attention level

low

POKRACOVANI
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

Pokud pocet rozsvicenych pruht klesne na jeden,
zazni zvukovy signal, volant zavibruje a kdvovy
salek se rozsviti Zluté, ¢imz upozornuije fidice, Ze je
nutna prestavka z ddvodu nizké Urovné
pOZzOornosti.

Pokud se kdvovy 3alek rozsviti zluté, zastavte na
bezpec¢ném misté a odpocivejte podle potieby.
Zluty kdvovy $alek zmizi po otocenf pravym
voli¢em, nebo kdyz systém zjisti, ze fidic¢ jede
normalné.

Pokud si fidi¢ neudéld prestavku a sledovaci
systém bude nadale zjistovat velkou Unavu,
kdvovy sdlek se znovu Zluté rozsviti po pfiblizné
15 minutdch, a také zaznf zvukovy signal a dojde
k vibracim do volantu.

Varovani se nezobrazuji, pokud je doba cesty do
30 minut.



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

Bl Sledovani Gnavy fidice se resetuje, kdyz:
e Pohonny systém je vypnuty.
e Ridic¢ si odepne bezpecnostni pas a otevie dvefe, zatimco vozidlo stoji.

B Aby sledovani unavy fidi¢e fungovalo:
e Vozidlo se musi pohybovat rychlosti vyssi nez 40 km/h.
e Nesmi svitit kontrolka systému elektrického posilovace fizeni (EPS).

B Podle jizdnich podminek nebo jinych faktori nemusi sledovani tnavy fidi¢e
fungovat v nasleduijicich situacich:
e Funkce asistenta fizenf systému pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) je aktivni.
Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) Str. 515
e Stav silnice je Spatny, napf. nezpevneény povrch nebo hrboly.
® Jevetmo.
e Ridi¢ jede z velké ¢asti dynamicky, napfiklad méni jizdnf pruhy nebo zrychluje.

M PfizpUsobeni

Nastaveni sledovani Unavy fidice mlzete zménit. Vyberte moznost Vibra¢ni a zvukova

vystraha, Vibra¢ni vystraha nebo Vypnuto.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351
MozZnost Vibraéni a zvukova vystraha se vybere pokaZzdé pfi zapnuti pohonného

systému, dokonce i kdy? jste pfi posledni jizdé zménili nastaveni funkce sledovani Unavy

fidice.

POKRACOVANI

BJAby sledovani unavy fidice fungovalo:

Pruhy v informacnim rozhrani fidice nesviti, pokud nenf
sledovani Unavy fidice aktivni.
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

M Bezpecnostni pasy
Nastane za urcitych podminek, je-li néktery bezpec¢nostni pas zapnuty nebo rozepnuty.
Pfipomenuti nezapnutého bezpec¢nostniho pasu Str. 49

B Udrzba

Zobrazuje systém pripomenuti servisni prohlidky.
Systém pfipomenuti servisni prohlidky * Str. 583

* Neni k dispozici u viech modeld



PP Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P>Prava oblast informac¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

BBezpecnostni podpora

M Bezpecnostni podpora
Pokud je systém oznacen Zlutou barvou, nechte vozidlo

Pomoci barev a pismen signalizuje stav systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace, e denimsleve:u dslenm,

systému CMBS a systému detekce objektd v mrtvém dhlu”, jako je On (zapnuto), Off

(vypnuto) nebo Failure (z&vada). Chcete-li néktery systém zapnout, nebo vypnout,
nejprve prepnéte zobrazeni stisknutim pravého volice.

Nésledujici barvy oznacuji stav kteréhokoli z vy3e uvedenych systéma: Na dalsim zobrazeni miZete vybrat, ktery systém chcete

zapnout nebo vypnout.
Zapnuti a vypnuti systému pro zmirnéni rizika
vyjeti z komunikace Str. 489
Zapnuti a vypnuti systému CMBS Str. 475
Zapnuti a vypnuti systému detekce objektt
v mrtvém uhlu Str. 462

e Zelend: Systém je zapnuty.
e Sedé: Systém je vypnuty.
e Zluté: Doslo k problému se systémem.

eysop eAnololslid .

Mdzete také ovérit stav kazdé funkce podle barvy
kontrolky.
Kontrolka systému pro zmirnéni nasledka
nehody (CMBS) (zlutd) Str. 131
Kontrolka systému pro zmirnéni nasledku
nehody (CMBS) (Seda) Str. 131
= i Kontrolka systému pro zmirnéni rizika vyjeti
Road departure mitigation z komunikace (RDM) (zluta) Str. 131
Kontrolka systému pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace (RDM) (Seda) Str. 131
Kontrolka automatického vypnuti asistence
fizeni systému pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace Str. 131

@ Oblastniinformace pro systém CMBS Kontrolka bezpe¢nostni podpory (zlutd)
@ Oblastniinformace pro systém pro zmirént rizika vyjeti z komunikace Str 132

© Oblastniinformace pro systém detekce objektd v mrtvém uhlu” Kontrolka bezpeénostni podpory (zelena/
@ Ikona a informace o stavu systému pro zmirnénf rizika vyjeti z komunikace Seda) Str. 134

© Ikona ainformace o stavu systému detekce objekt’ v mrtvém Ghlu*

@ lkona a informace o stavu systému CMBS

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 187



P> P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

M Jednotky rychlosti/vzdalenosti

Umoznuje zobrazit jinou jednotku v informacnim
rozhrani fidice a nastavit zobrazované hodnoty,
aby se zobrazovaly bud v km a km/h nebo

v milich a mph.

liavnd

No content
== Jakmile v informacnim rozhrani fidice vyberete

HOLD

obrazovku No content (Bez obsahu), stisknéte
a podrzte pravy voli¢. Po kazdém provedeni
tohoto postupu se jednotky zméni z km a km/h
na mile a mph nebo naopak. Poté se na nékolik
sekund zobrazi potvrzovaci obrazovka.

exsap enofonsiid .
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

BJUspofadani obsahu v pravé oblasti
Sedy obsah nelze z pravé oblasti odebrat.

M Prizplsobeni displeje

M Uspoiadani obsahu v pravé oblasti
Muzete si zvolit, ktery obsah se bude zobrazovat v pravé oblasti. Kdyz si pfizplsobujete nastavent, pfefadte do polohy [P].
1. Jakmile v informacnim rozhrani fidi¢e vyberete
moznost Customize display (Prizplsobeni
Back displeje), stisknéte pravy volic.
2. Otacenim pravého volice prejdéte na vybér
moznosti Hide/show (Skryt/zobrazit) a poté
stisknéte pravy volic.

eysop eAnololslid .

3. Otécenim pravého volice prochazejte mezi
obsahem a stisknutim volice jej mdzete vybrat

[ - ] Lx \
;ﬂ Power flow nebo vybér zrusit.

Range & fuel

POKRACOVANI 189



P> P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Prava oblast informa¢niho rozhrani fidi¢e (méfici pfistroj typu B)

M Zména vzhledu ukazatele

MUzete zménit vzhled ukazatele na kulaty nebo pruhovy.
1. Jakmile v informacnim rozhranifidice vyberete

mozZnost Customize display (Pfizplsobenf

Back displeje), stisknéte pravy volic.
2. Otacenim pravého volice prejdéte na vybér
Hid - _ moznosti Gauge design (Vzhled ukazatele)

Gauge a poté stisknéte pravy volic.

exsap enofonsiid .

3. Otacenim pravého volice ptejdéte na volbu
pozadovaného nastaveni, poté stisknéte pravy
volic.

Back

M Vystrahy

MUzZete zkontrolovat, zda jsou aktivni néjaka vystraznd hlasent.
Vystrazna a informacni hla$eni informacniho rozhrani fidice Str. 135

190

B37ména vzhledu ukazatele

Pfi pouziti vzhledu ukazatele Round (Cruise) (Kulaty
(tempomat)) nebo Bar (Cruise) (Pruhovy (tempomat)) se
pouzivé ziednodusené zobrazeni, kdyZ je adaptivni
tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)
Vv provozu.

BAVystrahy

Pokud je k dispozici vice vystrah nebo informaci, mizete
zobrazit dalsf vystrahy otdcenim pravého volice.



Ovladaci prvky

Tato kapitola popisuje, jak pouzivat rlizné ovlddaci prvky potrebné k jizde.

Ovladani spinact okolo vola Zrcatka
Tlacitko POWER Vnitini zpétné zrcatk

Svétla Elektricky ovlddand vnéjsi zrcatka
Slaby signal bezklico érac f Ce. Sedadla

ovladani . Modely s méficim pfistrojem typu A Komfortni prvky interiéru

Zamykani/odemykani dverf ¢ . Regulace jasu ... Vnitini svétla
Zamykani/odemykani dvefi zevnitf....... Modely s méficim pfistrojem typu B Odkladaci prostory

Détské pojistky . Regulacejasu... Dalsi komfortni prvky interiéru..
Vyklopné dvefe.... . Tlacitko vyhfivani zadniho skla / vyhfivani Automaticka klimatizace
Bezpecnostni systém. . vnéjsich zrcatek. 243
Okna. . Nastaveni volan
Panoramatické stresni ok

* Neni k dispozici u viech modeld
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Nastaveni hodin
Na informacni/audio obrazovce mlzete ru¢né BINastaveni hodin
upravit ¢as nebo zmenit zobrazeni hodin na Hodiny jsou aktualizovany automaticky prostrednictvim
12hodinovy nebo 24hodinovy formét. audiosystému.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351
Hodiny na pristrojové desce se rovnéz méni pfi nastaveni

hodin informacni/audio obrazovky.




Zamykani a odemykani dvefri

Toto vozidlo je dodédvano s nasledujicim klicem:

Bezkli¢ové dalkové ovladani

Klice slouzi pro zapinani a vypinani pohonného
systému a pro zamykani a odemykani vsech
dvetfi, vyklopnych dveti a dvitek plniciho otvoru
palivové nadrze.

POKRACOVANI

BIKlie

Vsechny klice obsahuji systém imobilizéru. Systém
imobilizéru poméha chranit pred kradezi vozidla.
Systém imobilizéru Str. 208

Abyste predesli poskozeni klicd, fidte se nasledujicimi

radami:

® Klice neponechavejte na pfimém slune¢nim svétle
nebo na mistech s vysokou teplotou a vihkosti.

® Klice neupustte a nepokladejte na né tézké predméty.

® Klice vzdy chrante pred tekutinami, prachem a piskem.

® Klice nerozebirejte, s vyjimkou vymény baterie.
Jsou-li obvody v klic¢i poskozené, pohonny systém se
nemusf aktivovat a vysila¢ dalkového ovlddani nemusi
fungovat.

Pokud klice nefunguiji spravné, nechte je prohlédnout
u dealera.

Aynaid pepejno .
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Kli¢

M Zabudovany kli¢

@ Uvolnovaci tlacitko
@ Zabudovany kli¢

M Stitek s ¢islem klice

Zabudovany kli¢ Ize pouZit k odemknuti dvefi,
jestlize je vybita baterie bezklicového dalkového
ovladéni a centrdlni odemykani je vyrfazeno

z provozu.

Zabudovany kli¢ vytdhnete tak, Ze stisknete
uvolnovacf tlacitko; nynf mlzete kli¢ vysunout.
Zabudovany kli¢ zasurite zpét zatlacenim klice do
bezklicového dalkového ovlddani, az zacvakne.

Je na ném uvedeno ¢islo, které budete
potiebovat pfi koupi ndhradniho klice.

BStitek s ¢islem klice

Stitek s ¢islem klice uschovejte oddélené od klice na
bezpecném misté mimo vozidlo.
Budete-li chtit zakoupit dal3i kli¢, kontaktujte dealera.

Pokud kli¢ ztratite a nemuzete aktivovat pohonny
systém, kontaktujte dealera.



PP Zamykani a odemykani dvefi P> Slaby signél bezklicového dalkového ovladani

Slaby signal bezklicového dalkového ovladani

Vozidlo vysild radiové viny, aby nalezlo bezklicové dalkové ovladani za icelem aktivovani
pohonného systému, zamknuti a odemknutf viech dveff, vyklopnych dveii a dvifek
plniciho otvoru palivové nadrze.

V nasledujicich pfipadech mlze byt aktivace pohonného systému, zamknuti/odemknutf

dvefi, vyklopnych dveii a dvitek plniciho otvoru palivové nadrze potlaceno nebo cinnost

mUze byt nestabilni:

e Néjaké zafizeni v blizkosti vysila silné radiové viny.

e Bezklicové dalkové ovladani méte u sebe spole¢né s telekomunikacnim zafizenim,
prenosnym pocitatem, mobilnim telefonem nebo jinym bezdratovym zafizenim.

e Kovovy objekt je ve styku s bezklicovym dalkovym ovladanim nebo je zakryva.

B3Slaby signél bezklicového dalkového ovladani

Komunikace mezi bezklicovym dalkovym ovlddanim

a vozidlem spottebovévé baterii bezklicového dalkového
ovladani.

Zivotnost baterie je priblizné dva roky, ale zavisi na
pravidelnosti pouzivani.

Kdykoli bezklicové dalkové ovlddani pfijima silné radiové
viny, dochdzi ke spotfebé energie z baterie. Bezklicové
délkové ovladani nepokladejte do blizkosti elektrickych
zafizenli, jako jsou televizory a osobni pocitace.

Spotiebu akumulatoru Ize snizit vypnutim pfijmu
radiovych vin. Kdyz sou¢asné podrzite tlacitka pro
zamykani a odemykani priblizné po dobu tif sekund,
kontrolka LED dvakrét zablikd a pfijem radiovych vin se
vypne.

Kdyz jednou stisknete jakékoli tlacitko na bezklicovém
délkovém ovladani, vozidlo zacne opét pfijimat radiové
viny.

Aynad 1pepeInO .
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi zveni

Zamykani/odemykani dvefi zvenci

M Pouziti systému bezklicového vstupu

Mate-li u sebe bezklicové délkové ovladani,

mUzete zamykat/odemykat dvere, dvitka plniciho
) _m otvoru palivové nadrze a vyklopné dvefe.

S — Dvete, dvitka pIniciho otvoru palivové nadrze
. a vyklopné dvefe Ize zamknout/odemknout na
vzdalenost pfiblizné 80 cm od vnéjsi kliky dveri

e ——_—— nebo uvoliovaciho tlacitka vyklopnych dvefi.

B7amykéni/odemykani dvefi zveni

Je-li spinac vnitfniho svétla v poloze aktivace dvefmi,
vnitini osvétleni se po odemknutf dvefi a vyklopnych
dveti rozsvit.
7adné dvere nejsou otevieny: Svétla se po 30 sekundach
ztlum.
Opétovné zamceni dvefi a vyklopnych dvefi: Svétla
zhasnou ihned.

Vnitini svétla Str. 259

BPouiti systému bezkli¢ového vstupu

Pokud neotevrete nékteré dvefe nebo vyklopné dvere do
30 sekund od odemknuti vozidla pomoci systému
bezklitového vstupu, pak se dvere a vyklopné dvere
znovu automaticky zamknou.

Pomoci systému bezklicového vstupu mizete zamknout
nebo odemknout dvefe pouze tehdy, je-li rezim napéjeni
prepnut do stavu VOZIDLO VYPNUTO.

Systém bezkli¢cového vstupu vozidlo neuzamkne, pokud
jsou otevrené dvere.
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B Zamknuti dvefi a vyklopnych dvefi BIPousiti systému bezkli¢ového vstupu
Dotknéte se snimace zamku dvefi na pfednich ® Bezklicové dalkové ovladani nenechavejte po
dvefich nebo stisknéte tlacitko zdmku na vystoupeni z vozu uvnitf. Méjte je u sebe.
vyklopnych dvefich. ® Dokonce i kdyz u sebe neméte bezklicové déalkové
P> Néktera vnéjsi svétla tiikrat bliknou, vsechny ovladani, mdzete zamknout/odemknout dvefe
dvere a vyklopné dvere se uzamknou a vyklopné dvefe, pokud je v dosahu nékdo jiny
a aktivuje se bezpe¢nostni systém. s dalkovym ovladanim.

Typ s pravostrannym Fizenim ® Dvefe se mohou odemknout, je-li klika dveff pokryta

P Je akti ‘ funkce dvoiitéh Kani vodou za hustého desté nebo je viz v mycce
e aktivovana funkce dvojiteno zamykani. a v dosahu se nachazi bezklicové dalkové ovladant.

Pokud vezmete za kliku prednich dvefi nebo se

dotknete snimace zamku dveffi v rukavicich, snimac

dveff mUze reagovat pomalu nebo nemusi reagovat

odemknutim nebo zamknutim dverf.

® Po zamceni dvefi mate dvé sekundy na to, abyste
zatéhli za rukojet a zkontrolovali tak, Ze jsou skute¢né
zamcené. Potiebujete-li dvefe ihned po zamceni
znovu odemknout, pockejte dvé sekundy, jinak se
dvere neodemknou.

® Dvefe se nemusi otevrit, pokud za né zatdhnete ihned
po uchopeni kliky dvefi. Kliku znovu uchopte a ovéite,
Ze dvefe jsou odemknuty, jesté nez za kliku zatahnete.

® Dokonce i v dosahu 80 cm nemusi byt mozné
zamknout/odemknout dvete a vyklopné dvere

© Tlacitko zamykani bezklicovym dalkovym ovlddanim, pokud je ovladac

nad nebo pod urovni vnéjsi kliky.
® Systém bezklicového vstupu nemusi fungovat, je-li
prilis blizko dveti a skla dveri.

Aynaid pepejno .
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi zveni

B Odemknuti dvefi a vyklopnych dvefi
Vezméte za kliku dvefi fidice:
P> Odemknou se dvefe fidice a dvitka plniciho
otvoru paliva.
P> Néktera vnéjsi svétla jednou bliknou.
Vezmeéte za kliku dvefi predniho spolujezdce:
P> Odemknou se vsechny dvefe a vyklopné
dvere.
P> Néktera vngjsi svétla jednou bliknou.

Stisknéte a podrzte uvolnovaci tlacitko
vyklopnych dvefi.

P> Vyklopné dvefe se odemknou.

P> Néktera vngjsi svétla jednou bliknou.

@ Uvolnovaci tlacitko vyklopnych
dveff

BXPouiti systému bezkli¢ového vstupu

Bliknuti svétel a reZim odemykani dvefi Ize nastavit na
informac¢ni/audio obrazovce.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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M Pouzivani vysilac¢e dalkového ovladani

@ Tlacitko zamykani
@ Tlacitko odemykanf

B Zamknuti dvefi a vyklopnych dvefi
Stisknéte tlacitko zamykani.

P> Néktera vnéjsi svétla tiikrat zablikaji,
viechny dvefe, vyklopné dvefe a dvitka
plniciho otvoru palivové nadrze se
uzamknou a aktivuje se bezpec¢nostni
systém.

Typ s pravostrannym fizenim

P> Je aktivovana funkce dvojitého zamykani.

B Odemknuti dvefi a vyklopnych dvefi
Stisknéte tlacitko odemykani.
Jednou:
P> Néktera vnéjsi svétla jednou bliknou
a odemknou se dvete fidice a dvitka
plniciho otvoru nadrze.
Dvakrat:
P> Odemknou se zbyvajici dvefe a vyklopné
dvefte.

POKRACOVANI

BIPouzivani vysilace dalkového ovladani

Pokud nékteré dvefe nebo vyklopné dvefe neoteviete do
30 sekund od odemknuti vozidla vysilacem dalkového
ovladani, pak se automaticky znovu zamknou.

Pomaoci vysilace dalkového ovlddani mizete zamknout nebo
odemknout dvefe pouze tehdy, je-li reZim napajeni prepnut
do stavu VOZIDLO VYPNUTO.

Typ s pravostrannym fizenim

Z4dné dvere nelze zamknout zvenku, pokud je bezklicové

dalkové ovlddani uvniti vozidla a zazni zvukovy signal. Chcete-li

dvefe zamknout, zatimco je dalkové ovlddani stale ve vozidle,

Ctyrikrat provedte kteroukoli z nasledujicich moznosti:

® Stisknéte tlacitko zamykani na bezklicovém dalkovém
ovladani.

® Zamknéte otocenim klice v zdmku.

® Dotknéte se snimace zamku dvefi na klice dvefi nebo
stisknéte tlacitko zdmku na vyklopnych dvefich.

Vysila¢ délkového ovladani pouziva nizkofrekvencni
signdly, proto se jeho provozni dosah maize lisit
v zavislosti na prostredi.

Délkovy ovladac vozidlo neuzamkne, jestlize jsou oteviené dvefe.

Pokud se ménf vzdalenost, na kterou vysila¢ dalkového
ovladani funguije, je pravdépodobné slaba baterie.
Pokud se po stisknuti nékterého tlacitka nerozsviti LED
kontrolka, baterie je vybita.

Vyména baterie v ddlkovém ovladaci Str. 632

Nastaveni rezimu odemykanf dvefi mizete upravit.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi zveni

B Odemykani dvefi pomoci klice

Pokud nefunguije tlacitko odemykani na bezklicovém dalkovém ovladani, pouzijte
namisto toho kli¢. Kli¢cova dirka se nachazi na zadnf strané kliky dveri.

Zpod kliky zasurite kli¢ do vlozky zdmku a poté
jim otocte.

Typ s pravostrannym fizenim
Funkce dvojitého zamykani se zrusi a dvefe fidice
se poté odemknou.

BJ0demykéni dvef pomoci klice

Pti odemykani se nejprve odemknou dvere fidice. Pokud
otocite béhem nékolika sekund klicem podruhé,
neodemknou se zbyvajici dvefe ani vyklopné dvere.

Kdyz odemknete dvere klicem a je aktivovany
bezpecnostni systém, spusti se alarm.

Nastaveni rezimu odemykani dvefi mdzete upravit.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Lze je zamknout bez pouziti vysilace dalkového ovlddanti.
Zamykani dvefi bez pomoci klice Str. 201
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B Zamykani dvefi bez pomoci klice B Zamykani dveff bez pomoci klice
Pfi zamknutf dveff fidice se soucasné zamknou vsechny
ostatni dvere a vyklopné dvere.

Pokud u sebe neméte kli¢ nebo z néjakého dlivodu nemUzete zamknout dvere klicem,
mUZete dvefe zamknout bez néj.

B Zamykani dvefi Fidi¢e Pfed zamknutim dveff zkontrolujte, zda nenf kli¢ uvnitf
Zémek zatlacte dopfedu (1) nebo stisknéte hlavni vozidla.

spina¢ zamkd dvefi ve sméru zamykani (2)

a vytahnéte a pfidrzte vnéjsi kliku dvefti (3).

Zaviete dvere a uvolnéte kliku.

B Zamykani dvefi spolujezdce
Zadmek zatlacte dopredu a dvefe zaviete.

Aynad 1pepeInO .

H Systém prevence uzamknuti
Dvefe a vyklopné dvefe nelze zamknout, pokud je bezklicové dalkové ovladani uvnitf
vozidla.
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi zevnitt

Zamykani/odemykani dvefi zevnitf

B Pomoci zamku

— B Zamykani dvefi
{1 - Zadmek zatlacte dopredu.
N -)____. == B Odemykani dvefi

—— ¥-> Vytdhnete zamek dozadu.

_ a——:ﬁ";; —_ A ¥

\E}A

@ Zamknout
® Odemknout

B Odemykani pomoci vnitini kliky prednich dveri

Zatahnéte za vnitini kliku pfednich dvefi.
P> Dvete se odemknou a oteviou jednim
pohybem.

@ Vnitini klika

B3Pomoci zamku

Pri zamknuti dvefi pomoci zamku dvefi fidice se
soucasné zamknou viechny ostatni dvere i vyklopné
dvere.

Pri odemknuti dvefi pomoci zdmku dveti fidice se
odemknou pouze dvere fidice.

BJ0demykani pomoci vnitni kliky prednich dvefi

Vnitini kliky prednich dveff slouzi k tomu, aby cestujicim
na prednich sedadlech umoznily oteviranf dvefi jednim
pohybem.

Tato funkce vsak vyzaduje, aby cestujici na prednich
sedadlech nikdy netahali za vnitfni kliku prednich dvefi,
je-li vozidlo v pohybu.

Déti vzdy musi jet na zadnim sedadle, které je vybaveno
détskymi pojistkami.
Détské pojistky Str. 204
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B Pouzivani hlavniho spinace zamk dvefi

© Zamknout
® Odemknout

Stisknutim hlavniho spinace zdmka dvefi
naznacenym smérem se zamknou nebo
odemknou vsechny dvere, vyklopné dvere
a dvitka pIniciho otvoru palivové nadrze.

BJPouzivani hlavniho spinace zdmki dvef

Pti zamykéni/odemykani prednich dvefi pomoci
hlavniho spinace zamk{ dvefi se soucasné zamknou/
odemknou viechny ostatni dvere, vyklopné dvere

a dvitka plniciho otvoru palivové nadrze.

Aynaid pepejno .
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P> Zamykani a odemykani dvefi P> Détské pojistky

Détské pojistky

Détské pojistky znemoznuji otevieni zadnich dveff zevnitf, bez ohledu na polohu zamku.

B Zapnuti détské pojistky

Packu v zadnich dvefich posunte do zamknuté
polohy a dvere zavrete.

H Otevirani dvefi
Dvefe oteviete pomoci vnéjsi kliky dvefi.

© Zajistit
@ Odjistit

Détské pojistky

Chcete-li zevnitt oteviit dvefe se zapnutou détskou
pojistkou, prepnéte zdmek do odemknuté polohy,
stdhnéte zadni okno, rukou sdhnéte ven z okna a zvenku
zatdhnéte za kliku dvefi.



Vyklopné dvefe

Bezpecnostni opatieni pfi otevirani/zavirani vyklopnych
dveri

BIBezpecnostni opatieni pfi otevirani/zaviréni vyklopnych dvefi

Pred otevirdnim nebo zavirdnim vyklopnych dvefi se ujistéte, Ze pfed nimi nejsou zadné
osoby ani prekazky.

e \lyklopné dvefe otevirejte az na doraz.
P> Pokud nejsou zcela otevieny, mohou se vyklopné dvefe vlastni vahou zaviit.
e Zavétrného pocasi dbejte opatrnosti. Vyklopné dvere muaze také zaviit vitr.

Wklopné dvefe musi byt za jizdy zaviené, aby:
P> nedoslo k moznému poskozent,
P> nedoslo k vniknuti vyfukovych plynt do vozidla.
Oxid uhelnaty Str. 109

AVYSTRAHA

Jestlize vyklopné dvefe pfi otevirdni nebo
zavirani nékoho zasdhnou, hrozi mu vazny uraz.

Pfed otevienim nebo zavienim vyklopnych dvefi
zkontrolujte, zda v jejich prostoru nikdo neni.

Dejte pozor, abyste se hlavou neuhodili o vyklopné dvere
nebo pfi jejich zavirani nenechali ruku mezi dvermi
a okrajem zavazadlového prostoru.

Pfi naklddani nebo vykladdanizavazadel ze zavazadlového
prostoru, kdyZ je motor ve volnobéhu, nestdjte u vyfuku.
Mohli byste se popalit.

Spolujezdclim nedovolte cestovat v zavazadlovém
prostoru. Mohli by se poranit pfi prudkém brzdént,
nahlém zrychleni nebo nehodé.

Aynad 1pepeInO .
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P> P> Viyklopné dvete P> Otevirani/zavirani vyklopnych dvefi

Otevirani/zavirani vyklopnych dvefi

@ Uvolnovaci tlacitko vyklopnych
dveff

@ Vnitini klika

Viyklopné dvefe jsou odemknuty, pokud jsou
odemknuty vsechny dvefe nebo stisknete na
vysilaci dalkového ovlddani tlacitko pro
odemknuti vyklopnych dvefi.

Stisknéte uvolfovaci tlacitko vyklopnych dveff
a nadzvednutim vyklopné dvefe oteviete.

Pokud maéte u sebe bezklicové dalkové ovladani,
nemusite pfed otevfenim vyklopné dvefe
odemykat.

Pfi zavirani vyklopnych dvefi vezméte za vnitini
kliku, vyklopné dverfe zatahnéte smérem dold
a zatlatenim zvenku je zavfete.

Pokud zavfete vyklopné dvere, kdyz jsou
zamknuty dvefe fidice, vyklopné dvefe se
automaticky uzamknou.

P> Néktera vnéjsi svétla tikrét bliknou.

B 0tevirani/zavirani vyklopnyich dvefi

® Bezklicové dalkové ovladani nenechavejte po
vystoupeni z vozu uvnit. Méjte je u sebe.

® Dokonce i kdyZ u sebe neméte bezklicové dalkové
ovladani, miZete vyklopné dvefe odemknout, pokud
je v dosahu nékdo jiny s dalkovym ovladanim.

® Pred zaviranim vyklopnych dvefi nenechavejte
bezklicové dalkové ovladani v zavazadlovém prostoru.
V takovém pffpadé zazni zvukovy signal a vyklopné
dvere nelze zaviit.
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M Pouzivani vysilaée dalkového ovladani BaPouivni vysiace délkového ovlddant

© Tlacitko pro odemknuti
vyklopnych dvefi

Pokud jste odemkli a otevreli vyklopné dvefe pomoci
vysilace dalkového ovladani, pak se vyklopné dvere pri
zavfeni automaticky zamknou.

VWklopné dvefe odemknete stisknutim tlacitka
pro odemknuti vyklopnych dvefi.

Aynaid pepejno .
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Bezpeclnostni systém

Systém imobilizéru

Tento systém zabranuje nastartovani pohonného systému klicem, ktery nebyl pfedem
zaregistrovan.

Pred stisknutim tlacitka POWER vénujte pozornost nasledujicim boddm:

® Nedovolte, aby v blizkosti tlacitka POWER byly pfedméty vysilajici silné radiové viny.
o Zajistéte, aby kli¢ nebyl zakryt kovovym predmétem nebo se ho nedotykal.

o Ktlacitku POWER se nepfiblizujte s klicem systému imobilizéru jiného vozidla.

Neukladejte kli¢ do blizkosti magnetickych pfedmétU. Elektronicka zafizenf jako televizory
nebo audiosystémy generuji siind magnetickd pole. Zmagnetizovat se mize dokonce
i fetizek na klice.

B3 Systém imobilizéru

Ponechani klice ve vozidle mUze vést ke kradezi nebo
ndhodnému uvedeni vozidla do pohybu.

Kli¢ vzdy vezméte s sebou, pokud vozidlo nechéavate bez
dozoru.

Systém neupravujte a nepfidavejte do néj dalsi zafizeni.
Mohlo by to systém poskodit a znemoznit provoz vaseho
vozidla.

Pokud systém opakované nerozpozna kédovéni vaseho
klice, kontaktujte svého dealera. Pokud jste kli¢ ztratili

a nemuzete nastartovat vozidlo, obratte se na svého
dealera.

Typ s pravostrannym fizenim

Pfed prvnim nastartovanim vozidla po odpojeni 12V
akumulatoru sesldpnéte a drzte brzdovy pedal.
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Alarm bezpecnostniho systému

Alarm bezpecnostniho systému se aktivuje, pokud dojde k otevfeni vyklopnych dvefi,
kapoty nebo dvefi nasilim. Alarm se neaktivuje, pokud dojde k otevieni vyklopnych dveff
nebo dvefi pomoci vysilace dalkového ovlddani nebo systému bezklicového vstupu.

B P¥i aktivaci alarmu bezpe¢nostniho systému
Ozve se prerusovany zvukovy signal klaksonu a zablikaji nékterd vnéjsi svétla.

H Deaktivace alarmu bezpeénostniho systému

Odemknéte vozidlo pomoci vysilace délkového ovladani nebo systému bezklicového
vstupu, nebo nastavte rezim napéjeni do polohy ZAPNUTO. Systém bude deaktivovan
spolecné s klaksonem a blikajicimi svétly.

B Zapnuti alarmu bezpeénostniho systému

Alarm bezpecnostniho systému se automaticky zapne, pokud dojde ke splnéni

nasledujicich podminek:

® Rezim napdjeni je nastaven na VOZIDLO VYPNUTO.

e Kapota je zaviena.

e VSechny dvere a vyklopné dvefe jsou zvenku zamknuty vysflacem délkového ovlddanf
nebo pomoci systému bezklicového vstupu.

B P¥i zapnuti alarmu bezpeénostniho systému
Kontrolka alarmu bezpecnostniho systému na pfistrojové desce blikd a interval blikani se
priblizné po 15 sekundach zmén.

M Vypnuti alarmu bezpeénostniho systému

Alarm bezpecnostniho systému se deaktivuje, kdyz odemknete vozidlo vysilacem
dalkového ovlddani nebo bezklicovym dalkovym ovladanim nebo kdyz pfepnete spinac
zapalovani do polohy ZAPNUTO. Soucasné zhasne kontrolnf{ svétlo alarmu
bezpecnostniho systému.

POKRACOVANI

B Alarm bezpecnostniho systému

Systém neupravujte a nepfidavejte do néj daldf zafizent.
Mohlo by to systém poskodit a znemoznit provoz vaseho
vozidla.

Bezpecnostnialarm bude aktivni priblizné 5 minut a poté
se bezpecnostni systém deaktivuje.

Systém pracuje v deseti 30 sekundovych cyklech, béhem
kterych zni klakson a blikaji vystrazna svétla.
Bezpecnostni systém mUze podle okolnosti pokracovat
v chodu i déle nez 5 minut.

Alarm bezpecnostniho systému nezapinejte, pokud je
nékdo pfitomen ve voze nebo je oteviené okno. Systém
se mUze nahodné aktivovat pfi nasledujicich
okolnostech:

® Odemykéni dvefi pomoci zamku.

® Otevienf kapoty packou pro uvolnéni kapoty.

Pokud po zapnutf alarmu bezpecnostniho systému
dojde k vybiti 12V akumuldtoru, mize pfi nabiti nebo
vymeéné akumuldtoru dojit ke spusténi bezpecnostniho
alarmu.

Pokud k tomu dojde, deaktivujte alarm bezpec¢nostniho
systému odemknutim dvefi pomoci vysilace dalkového
ovlddani nebo systému bezklicového vstupu.

KdyZ odemknete dvefe zabudovanym klicem a je
aktivovany bezpecnostni systém, alarm se spusti.
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P> Bezpecnostni systém P> Alarm bezpecnostniho systému

M Informace o akumulétoru alarmu bezpecnostniho systému

Informace o vyrobci:

FDK CORPORATION

Obchodni nazev: FDK

Postovni adresa: Shibaura Crystal Shinagawa, 1-6-41 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8212
Japan

Manipulace:

Nezkratujte, nerozebirejte, nedeformujte, nezahfivejte ani nespalujte. Akumulator
nepokladejte na kovovou skfin, kovovou desku ¢i antistaticky materidl. Pokud vymeénujete
pouzité akumulatory, v pfipadé pouziti vice ¢lankd vymeérite najednou viechny
akumulatory za nové. Nekombinujte rlizné typy akumulator(, nové a staré akumulatory
stejného typu ani akumulatory stejného typu od rliznych vyrobcl. Nepouzivejte
akumulatory urcené pro jiné Ucely.

Skladovani:

Akumulatory skladujte v dobfe vétraném, suchém a chladném prostfedi. Chrarite pred
vodou, destém, snéhem, mrazem a vihkem zpUlsobenym kondenzaci. Akumulatory
neskladujte v blizkosti zdroje tepla nebo pfivodu horkého vzduchu. Akumulatory
neskladujte na pfimém slunci. Dejte pozor, aby pfi pfemisténi z chladného do teplého
prostfedi nedoslo k navihnuti obalu v disledku kondenzace. Ve skladu musi byt umistén
dostatecny pocet hasicich pfistrojl. Akumuldtory uchovavejte mimo dosah déti.

Pozndmka: Tyto informace vychdazeji ze zédkona a mohou byt zménény bez predchoziho
upozornéni.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJAlarm bezpecnostniho systému

Typ s pravostrannym fizenim

Systém se mUze nahodné aktivovat napf. pfi

nasledujicich okolnostech:

® \ozidlo je zaparkovano v automatizované garazi.

® \/ozidlo je umyvano vodou pod vysokym tlakem nebo
v automatické mycce aut.

® \ozidlo je pfepravovéano ve vlaku, na trajektu nebo
privésu.

® \/ozidlo je vystaveno silnému desti nebo bourlivému
pocasi.

® 7 vozidla se odstranuje led.

MdZete pouzit tlacitko OFF ultrazvukového snimace /

snimace naklonénf, aby se omylem nespustil alarm

bezpecnostniho systému.
Ultrazvukové snimaée* Str. 211



PP Bezpeénostni systém P Ultrazvukové snimace *

Ultrazvukové snimace*

Ultrazvukové snimace se aktivuji, pouze pokud je zapnuty alarm bezpecnostniho systému.

Pokud snimace detekuji narusitele, ktery se pohybuje v interiéru nebo do néj vstupuje

oknem, aktivuji alarm.

B Zapnuti alarmu bezpeénostniho systému bez zapnuti ultrazvukovych snima¢a

=

@ Tlacitko OFF ultrazvukového
snimace / snimace naklonéni
® Kontrolka

* Neni k dispozici u viech modeld

Bezpecnostni systém |ze zapnout bez aktivace
ultrazvukového snimace.
Chcete-li vypnout systém ultrazvukovych
snfmacd, nastavte rezim napajeni na VOZIDLO
VYPNUTO stisknutim tlacitka POWER a poté
stisknéte tlacitko OFF ultrazvukového snimace /
snimace naklonén.

P> Kontrolka sviti ¢ervené.

Chcete-li systém znovu zapnout, stisknéte
tlac¢itko OFF ultrazvukového snimace / snimace
naklonéni.

Ultrazvukové snimace se zapnou pfi kazdém
zapnuti alarmu bezpecnostniho systému, i kdyz
jste jej naposledy vypnuli.

B Ultrazvukové snimace *

Bez ohledu na to, zda byly aktivovany ultrazvukové
snimace, Ize bezpecnostni systém vypnout dalkovym
ovlddanim nebo pomoci systému bezklicového vstupu,
nikoli véak klicem.

Bezpecnostni systém také umoznuije zjistit, zda je
aktivovan. Pokud byl aktivovan bezpecnostni systém,
bude po odemknuti dvefi a vyfazeni systému po dobu
5 minut blikat kontrolka.

Pokud viak zapnete pohonny systém, kontrolka prestane
blikat po 5 sekundéch.

V pfipadé poruchy ultrazvukového snimace nebo jiného
problému bude kontrolka svitit po dobu 5 minut od
odemknutf dvefi a vyfazeni systému.

Pokud vsak zapnete pohonny systém, kontrolka zhasne.

Bezpecnostni systém se mUze prostrednictvim
ultrazvukovych snimacd ndhodné aktivovat napf. pfi
nasledujicich okolnostech:

® Nékdo je ve voze.

® Je otevfené okno.

® e vozidle se nachazi prislusenstvi nebo oblecent.
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P> Bezpeénostni systém P>Snimac naklonéni*

Snima¢ naklonéni*

Cidlo naklapéni se aktivuje, pouze pokud je zapnuty alarm bezpe¢nostniho systému.

Pokud nékdo zvedne vozidlo v rdmci tazeni vozidla, sejmuti kol atp., snimac aktivuje alarm.

B Zapnuti alarmu bezpeénostniho systému bez aktivace snimace naklonéni

@ Tlacitko OFF ultrazvukového
snimace / snimace naklonéni
@ Kontrolka

* Neni k dispozici u viech modeld

Bezpecnostni systém Ize zapnout bez aktivace
snimace naklonén.
Chcete-li vypnout systém snimace naklonént,
nastavte rezim napdjeni na VOZIDLO VYPNUTO
stisknutim tlacitka POWER a poté stisknéte
tlacitko OFF ultrazvukového snimace / snimace
naklonéni.

P> Kontrolka sviti ¢ervené.

Chcete-li systém znovu zapnout, stisknéte
tlacitko OFF ultrazvukového snimace / snimace
naklonéni.

Snimace naklonénf se zapnou pfi kazdém zapnutf
alarmu bezpec¢nostniho systému, i kdy? jste jej
naposledy vypnuli.

B3 Snimac naklonéni *

Bez ohledu na to, zda je aktivovan snimac naklonént, Ize
bezpecnostni systém vypnout délkovym oviddanim
nebo pomoci systému bezklicového vstupu, nikoli viak
klicem.

Bezpecnostni systém také umoznuje zjistit, zda je
aktivovan. Pokud byl aktivovén bezpec¢nostni systém,
bude po odemknuti dvefi a vyfazenf systému po dobu

5 minut blikat kontrolka.

Pokud v3ak zapnete pohonny systém, kontrolka prestane
blikat po 5 sekundéach.

V pripadé poruchy snimace naklonéni nebo jiného
problému bude kontrolka svitit po dobu 5 minut od
odemknuti dvefi a vyfazeni systému.

Pokud vsak zapnete pohonny systém, kontrolka zhasne.

Nezapinejte snimac naklonéni, kdyz je vozidlo zvednuté.



P> P> Bezpetnostni systém P> Dvojité zamykani *

Dvojité zamykani*

Funkce dvojitého zamykan{ deaktivuje zamky viech dvefi za U¢elem lepsi ochrany proti
kradezi.
Jakmile je dvojité zamykdani aktivovano, dvefe nelze otevfit zevnitf.

W Zamknuti dveii bez dvojitého zamykani pii pouziti hlavniho spinace zamka dvefi

1. Dvere fidi¢e nechte zaviené.

2. Oteviete dvefe spolujezdce nebo zadni dvere a stisknéte hlavni spina¢ zamk0 dvefi bud
na strané fidi¢e nebo spolujezdce ve sméru zamykani.

3. Zaviete dvere spolujezdce nebo zadni dvefe, aniz byste se dotkli kliky dvefi.

@ Zamknout
@ Hlavnispina¢ zamkl dvetf fidice
© Hlavnispina¢ zamkl dvefi spolujezdce

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

BIDvojité zamykani *

AVYSTRAHA

Pfi zapinani dvojitého zamykani nesmi byt nikdo
ve voze. U osob zamknutych uvniti mize dojit

k véznym zdravotnim potizim nebo mUze nastat
smrt, pokud uvnitf vozidla ponechaného na
slunci vzroste teplota.

Pfed zapnutim dvojitého zamykani se ujistéte, ze
ve vozidle nikdo neni.

Kdyz odemknete dvefe zabudovanym klicem a je
aktivovany bezpec¢nostni systém, spusti se alarm.

Jakmile aktivujete funkci dvojitého zamykani, zlstane
aktivovang, i kdyz odemknete vyklopné dvere.
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P> P> Bezpeénostni systém P> Dvojité zamykani*

B Zamknuti dveii bez dvojitého zamykani pfi pouziti zabudovaného klice

Zabudovany kli¢ Ize pouZit k zamknuti dvefi bez aktivovan( dvojitého zamykani, i kdyz

u sebe nemate bezklicové dalkové ovladani.

1. Oteviete dvere fidice, zatdhnéte za kliku dvefi a zamknéte dvefe zabudovanym klicem.
2. Udrzujte kliku dveff stdle zatazenou, vysunte zabudovany kli¢ a zaviete dvere.




Okna

Otevirani/zavirani elektricky ovladanych oken

Je-li rezim napéjeni v poloze ZAPNUTO, elektricky ovlddana okna Ize otevirat a zavirat
pomoci spinacli na dvefich.

Spinace na strané fidice Ize pouzit k otevirani a zavirani vsech oken. Tlacitko zamknuti
elektricky ovliddaného okna na strané fidice musi byt vypnuté (zatlacené dovnitf, kontrolka
zhasnutd), abyste okna mohli otevirat a zavirat i z jinych sedadel nez ze sedadla fidice.

Je-li tla¢itko zamknutf elektricky ovlddaného okna zatlaceno dovnitf, kontrolka se rozsvitf

a vy mUZete ovlddat pouze okno fidice. Tla¢itko zamknuti elektricky ovlddaného okna
zapnéte, je-li ve vozidle dité.

POKRACOVANI

B 0tevirani/zavirani elektricky ovlddanych oken

AVYSTRAHA

Pokud pfi zavirani elektricky ovldadaného okna
pfiviete néci ruku nebo prsty, maze to zpUsobit
vazné zranéni.

NezZ okna zavrete, zajistéte, aby spolucestujici
nebyli v prostoru oken.

VYSTRAHA: Kli¢ zapalovani vzdy vezméte s sebou,
pokud vozidlo nechavéte bez dozoru, at uz samotné
nebo s ostatnimi cestujicimi.

Elektricky ovlddana okna Ize ovladat po dobu az 10 minut
po prepnuti rezimu napajeni na VOZIDLO VYPNUTO.
Tato funkce se vypne po zavieni dveif fidice.
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M Otevirani/zavirani oken s funkci automatického otevirani/zavirani

@ Kontrolka
@ Tlacitko zamknutf elektricky
ovladdaného okna

Ajaad pepejno .

© Spinac okna fidice
@ Spinac okna spolujezdce
© Spinac zadniho okna spolujezdce
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M Ru¢ni ovladani

Otevirdni: Spina¢ mirné stlacte a pfidrzte jej,
dokud neni dosazeno pozadované polohy.
Zavirani: Spina¢ mirné povytahnéte a pfidrzte
jej, dokud neni dosazeno pozadované polohy.

B Automatické ovladani
Otevirani: Na spinac silné zatlacte.
Zavirani: Spinac silné povytdhnéte.

Okno se zcela otevie nebo zavre. Chcete-li okno
kdykoli zastavit, kratce na spinac zatlacte nebo jej
povytdhnéte.

B 0tevirani/zavirani elektricky oviddanyich oken

Automaticky zpétny chod

Pokud elektricky ovlddané okno pii automatickém
zavirani detekuje odpor, zastavi zavirani a obrati smér
pohybu.

Funkce automatického zpétného chodu okna fidice
nefunguje, kdyz souvisle povytahnete spinac.

Kdyz je okno témér zaviené, funkce automatického
zpétného chodu prestava snimat, aby bylo zajisténo
Uplné zavreni.



P> »> Okna P> Otevirani/zavirani elektricky ovladanych oken

M Otevirani/zavirani oken dalkovym ovladanim

Otevirani: Stisknéte tlacitko odemykani a poté
jej do 10 sekund stisknéte znovu a drzte.

Zavirani: Stisknéte tlacitko zamykani a poté jej
do 10 sekund stisknéte znovu a drzte.

Pokud se okna zastavi uprostred, opakujte tento
postup.

@ Tlacitko zamykani
@ Tlacitko odemykanf

* Neni k dispozici u viech modeld

B 0tevirani/zavirani oken dalkovym ovlddanim

Pokud oteviete/zaviete okna délkovym ovlddanim,
automaticky se s nimi otevfe/zavfe panoramatické
stiesni okno™.

Otevirani oken vysilacem dalkového ovlddani mdzete
vypnout nebo zapnout pomoci informacni/audio
obrazovky.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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Panoramatické stfesni okno*

Otevirani/zavirani panoramatického stresniho okna

Panoramatickeé stfesni okno a stinitko proti slunci miZzete ovlddat, kdyz je reZim napdjenf
ve stavu ZAPNUTO. K otevirdni a zavirdnf panoramatického stfesniho okna a stinitka proti
slunci pouzijte spinac v predni ¢asti stropu.

* Neni k dispozici u viech modeld

B 0tevirani/zavirani panoramatického stiesniho okna

AVYSTRAHA

Pti zavirani nebo otevirani panoramatického
stfeSniho okna a stinitka proti slunci mGze dojit
k vdZnému zranéni, pokud nékomu pfiviete
prsty nebo ruku.

NeZ panoramatické stfeSni okno a stinitko proti
slunci oteviete nebo zavrete, zajistéte, aby

v prostoru panoramatického stresniho okna
nemél nikdo ruce ani prsty.

VYSTRAHA: Ki¢ zapalovéani vzdy vezméte s sebou,
pokud vozidlo nechavéte bez dozoru, at uz samotné
nebo s ostatnimi cestujicimi.

Otevirdni panoramatického stresniho okna pfi teplotach
pod bodem mrazu nebo je-li panoramatické stiesni okno
pokryto ledem nebo snéhem mize poskodit panel nebo
elektromotor stfesniho okna.

Panoramatické stiesni okno a stinitko proti slunci Ize
ovladat po dobu az 10 minut po prepnuti rezimu
napajeni na VYPNUTO.

Tato funkce se vypne po zavieni dvefi fidice.



P> Panoramatické stie$ni okno *P>Otevirani/zavirani panoramatického stfe$niho okna

POKRACOVANI

B 0tevirani/zavirani panoramatického stiesniho okna

Je-li detekovan odpor, funkce automatického zpétného
chodu zpUsobi zménu pohybu panoramatického
stfesniho okna a poté stfesni okno zastavi. Je-li
panoramatické stfesni okno témér zaviené, funkce
automatického zpétného chodu prestava snimat, aby
bylo zajisténo Uplné zavien.

Panoramatické stresni okno Ize také ovladat pomoci
dalkového ovladani.
Otevirani/zavirani oken dalkovym ovladanim
Str. 217
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P> P> Panoramatické stfedni okno * P> Otevirani/zavirani panoramatického stfe$niho okna

M Pouzivani spinace panoramatického stieSniho okna

L éN

e_i
e‘_ e

i

_—

@ Oteviit
@ Zaviit
© Vyklopit

B Automatické ovladani
Otevirdni: Spinac silné povytdhnéte.
Zavirani: Na spinac silné zatlacte.

Panoramatické stfesni okno se automaticky zcela
otevre nebo zavre. Chcete-li panoramatické
stfeSni okno zastavit uprostred, kratce se zatlacte
na spinac.

M Ru¢ni ovladani

Otevirdni: Spina¢ mirné povytahnéte a pridrzte
jej, dokud neni dosaZeno poZadované polohy.
Zavirani: Spina¢ mirné zatlacte a pfidrzte jej,
dokud neni dosazeno pozadované polohy.

B Vyklopeni panoramatického stfesniho
okna vzhiru
Vyklopeni: Stlacte stfed spinace
panoramatického stfesniho okna. Stinitko proti
slunci se automaticky otevfe a panoramatické
stfednf okno se zacne vyklapét smérem nahoru.
Zavirani: Spinac silné zatlacte dopfedu, poté jej
uvolnéte.

BJPouivéni spinace panoramatického stfesniho okna

Kdykoli se panoramatické stfesni okno otevirs, stinitko
proti slunci se pohybuje s nim. Kdyz se vsak
panoramatické stifesni okno zavir4, stinitko proti slunci se
nehybe.

Kdyz vyklopite panoramatické stfesni okno, stinitko proti
slunci se lehce otevre, aby mohl vstupovat cerstvy
vzduch. Kdyz panoramatické stiesni okno z této polohy
zavrete, stinitko proti slunci se vrati do zaviené polohy.



P> Panoramatické stie$ni okno *P>Otevirani/zavirani panoramatického stfe$niho okna

M Pouzivani spinace stinitka proti slunci

@ Oteviit
@ Zaviit

H Automatické ovladani
Otevirani: Spinac silné povytahnéte.
Zavirani: Na spinac silné zatlacte.

Stinftko proti slunci se automaticky zcela otevfe
nebo zavre. Chcete-li stinftko proti slunci zastavit
uprostred, stisknéte kratce spina¢ nebo za néj
zatdhnéte.

M Ruéni ovladani

Otevirani: Spinac¢ mirné povytahnéte a pfidrzte
jej, dokud neni dosazeno pozadované polohy.
Zavirani: Spina¢ mirné zatlacte a pridrzte jej,
dokud neni dosaZeno poZadované polohy.

BIPouzivani spinae stinitka proti slunci

Stinitko proti slunci |ze otevirat a zavirat a upravovat tak
mnozstvi svétla dopadajiciho do kabiny.

Kdyz pouzivate spinac stinftka proti slunci k otevieni
stinitka proti slunci, panoramatické stfesni okno se
nehybe.

Stinitko proti slunci nelze zcela zaviit, pokud je
panoramatické stfesni okno oteviené. Kdyz zavirate
stinitko proti slunci a panoramatické stfesni okno je
oteviené, stinitko proti slunci se zastavi kousek pred
panoramatickym stfeSnim oknem. Kdyz spinac opét
zatlacite dopredu, stinitko proti slunci a panoramatické
stfesni okno se zaviou dohromady.
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Ovladani spinach okolo volantu

Tlac¢itko POWER

B Zména rezimu napdjeni

Pokud mate u sebe bezklicové dalkové ovlddani
a stisknete tla¢itko POWER, aniz byste sedlapli
brzdovy pedal, rezim napajeni se bude ménit

v nasledujicim pofadf: VOZIDLO VYPNUTO—>
PRISLUSENSTVI=>ZAPNUTO=>VOZIDLO
VYPNUTO.

VOZIDLO VYPNUTO:

Napajeni vozidla je vypnuté.

PRISLUSENSTVI:

Audiosystém a nékteré prislusenstvi Ize pouZivat.
ZAPNUTO:

Veskeré prislusenstvi Ize pouZivat.

B Automatické vypinani napajeni

Opustite-li vozidlo na 30 aZ 60 minut s pfevodovkou v poloze [P] a rezimem napéajent
nastavenym na PRISLUSENSTVI, pfepne se vozidlo automaticky do rezimu podobného
rezimu VOZIDLO VYPNUTO, aby nedochézelo k vybijeni 12V akumulatoru.

M Pfipomenuti rezimu napajeni

Oteviete-li dvefe fidice a rezim napéjent je nastaven na PRISLUSENSTVI, zazni vystrazny
zvukovy signal.

PTlacitko POWER

Pokud bezkli¢ové dalkové ovladani uloZite do odkladaci
schranky nebo na jiné misto, kde mize dochazet k rusent
signdlu, rezim napajeni se nemusi zménit.



P> Ovladani spinact okolo volantu P> Tla¢itko POWER

M Pfipomenuti bezklicového dalkového ovladani

Kdy?z je reZim napajeni nastaven do jakéhokoli
rezimu kromé VYPNUTO a vyjmete bezklicové
délkové ovlddani z vozidla a zaviete dvere, spusti
se vystrazny zvukovy signdl. Pokud vystrazny
zvukovy signal nadale zni, umistéte bezklicové
dalkové ovladani na jiné misto.

M Pokud je reZzim napajeni v poloze
PRISLUSENSTVI
Vystrazny zvukovy signél bude znit vné vozidla.

M Kdyz je rezim napajeni v poloze ZAPNUTO
Vystrazny zvukovy signdl bude znit uvnitf i vné
vozidla. Navic se na pfistrojové desce zobrazi
vystrazna kontrolka.

BIPfipomenuti bezklicového délkového ovladani

Kdyz je bezklicové délkoveé ovlddani v dosahu systému,
jsou dvere fidice zavfeny a vystrazna funkce je zrusena.

Je-li bezklicové dalkové ovlddani po zapnuti pohonného
systému odneseno z vozidla, nelze dale ménit rezim
tla¢itka POWER ani znovu spustit pohonny systém. Pred
stisknutim tlacitka POWER se ujistéte, zda je bezklicové
délkové ovladdani ve vasem vozidle.

Vyjmuti bezklicové dalkové ovlddani z vozidla oknem
nevede k aktivaci vystrazného zvukového signalu.

Neponechavejte bezklicové dalkové ovladani v palubni
desce nebo v odkladaci schrance. Mohlo by dojit ke
spusténi vystrazného zvukového signalu. Za urcitych
podminek, kdy vozidlo nemUze lokalizovat dalkovy
ovlada¢, se mlze rovnéz spustit vystrazny zvukovy signal,
i kdyZ je ovladac v dosahu systému.
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P> Ovladani spinact okolo volantu P> Svétla

Svétla

M Svétlomety / obrysova svétla

Svétla se zapinajf automaticky podle okolnich svételnych podminek. Lze je také zapnout
nebo vypnout ru¢né.

Vnéjsi svétla se zapinaji automaticky, pokud je
spinac svétel nastaven do polohy AUTO a rezim
napajenti je v poloze ZAPNUTO.

M Ru¢ni ovladani
Svétlomety / obrysova svétla:
Ototte spina¢ svétel do polohy [ED)|

Obrysova svétla:
Otocte spina¢ svétel do polohy 5002,

Svétlomety / obrysova svétla vypnuta:
Otocte spinac svétel do polohy OFF a uvolnéte jej, zatimco je pfevodovka v poloze [P]
nebo je aktivovana parkovaci brzda.
P> Svétla se automaticky opét rozsviti, kdyz:
e Opét pfepnete spinac svétel do polohy OFF a uvolnite jej.
e Pievodovka je mimo polohu [P] a parkovaci brzda je uvolnéna.

BISvétla

Jsou-li svétla zapnutd, na panelu pristrojl bude svitit
kontrolka zapnutych svétel.
Kontrolka zapnutych svétel Str. 124

Svétlomety jsou vhodné pouze pro levostranné nebo
pouze pro pravostranné fizeni. Pfi jizdé po komunikacich
s odlisnymi pravidly silni¢niho provozu je nutné upravit
paprsek svétlometu.

Nastaveni rozptylu svétlometa Str. 466

RSvétlomety / obrysova svétla

Jsou-li zapnutd obrysova svétla, sviti také koncova svétla
a osvétleni zadni registracni znacky.

Pokud je spinac svétel pfepnuty do polohy nebo
a napdjent je v poloze VYPNUTO, zazni pfi otevieni
dveti fidice zvukovy signal.

Pokud je spinac svétel pfepnuty do polohy AUTO
a Uroven okolniho osvétlent je nizkd, svétlomety

a obrysova svétla se rozsviti pri odemknuti dvefi. Po
zamceni dveri opét zhasnou.

Vase vozidlo je vybaveno systémem automatického
nastaveni svetlometd, ktery automaticky sefidi svisly uhel
potkdvacich svétel. Pokud zjistite vyraznou zménu
svislého Uhlu paprskd svétlometd, je mozné, ze

u systému doslo k problému. Vozidlo nechte
zkontrolovat u dealera.



PP Ovladani spinact okolo volantu P> Svétla

M Dalkova svétla

Kdyz jsou svétlomety zapnuté, zatlacte packu dopredu. Pro navrat k potkdvacim svétlim
pfitdhnéte packu zpét.

M Blikani dalkovymi svétly
Zatazenim za packu dozadu pfepnete na dalkova
svétla.
P> Uvolnénim packy pfepnete zpét na
potkavaci svétla.

POKRACOVANI

BSvétlomety / obrysova svétla

Svételny snimac se nachdzi na nize uvedeném misté.
Nezakryvejte snimac intenzity svétla.

Aynaid pepejno .

225



Ajaad pepejno .

226

P> Ovladani spinact okolo volantu P> Svétla

B Smérova svétla

Smérova svétla Ize pouZit, kdyZ je reZzim napéjent
v poloze ZAPNUTO.

B (1): Smérové svétlo

Zatlacte packu nahoru nebo doll podle sméru,
kterym chcete odbocit. Pfislusné smeérové svétlo
zacne blikat.

M (2): Znameni o sméru jizdy jednim
pohybem
Zatlacite-li packu smérovych svétel lehce nahoru
nebo doll a poté ji uvolnite, pfislusné smérové
svétlo blikne trikrat.
P> Pokud béhem blikani lehce zatlacite packu
v opacném sméru, blikanf se zastavi.

BISmérova svétla

Kontrolky smérovych svétel na pfistrojové desce blikajf,
pokud blikaji vnéjsi smérova svétla.
Kontrolky smérovych svétel a vystraznych
svétel Str. 124



P> Ovladani spinact okolo volantu P> Svétla

M Integrace svétlomett se stéraci

Svétlomety se automaticky rozsviti tehdy, kdyZ pouZijete stérace vicekrdt v rdmci urc¢itého
poctu intervall, pokud je spinac svétlometl v poloze AUTO.
Po zastaveni stéracl svétlomety po nékolika minutdch automaticky zhasnou.

M Funkce vypnuti automatického osvétleni

Svétlomety, vSechna ostatni vnéjsi svétla a svétla pristrojové desky se vypnou béhem
15 sekund poté, co nastavite rezim napajeni na VOZIDLO VYPNUTO, vezmete s sebou
dalkové ovlddanf a zaviete dvere fidice.

Pokud je vsak spinac v poloze , zUstanou zapnuta obrysové svétla.

Pokud prepnete rezim napajeni do polohy VOZIDLO ZAMKNUTO a spinac svétlometl je
zapnuty, avsak neoteviete dvere, svétla se vypnou po 10 minutach (po 3 minutach, kdyz je
spinac v poloze AUTO).

Svétla se znovu zapnou pfi odemknuti nebo otevienf dveff fidice. Pokud dvefe

odemknete, ale do 15 sekund je neotevrete, svétla zhasnou. Pokud otevrete dvere fidice,
uslysite zvukovy signal upozoriujici na zapnuté svétla.

POKRACOVANI

Blintegrace svétlometi se stérai

Tato funkce se aktivuje, kdyz jsou svétlomety v rezimu
AUTO vypnuté. Jas pfistrojové desky se pfi rozsviceni
svétlometd nezmén.

Pfi slabém osvétleni rozsviti funkce automaticky fizeného
osvétlenf svétlomety, a to bez ohledu na pocet setfent.

Funkci automatického zapnuti reflektord se stéraci
mUzZete vypnout a zapnout.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

BJFunkee vypnuti automatického osvétleni

MUzZete zménit nastaveni ¢asovace automatického
vypnuti svétlometd.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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P> Ovladani spinact okolo volantu P> Svétla

M Mlhova svétla

Mlhova svétla Ize pouZit, kdyz je reZim napajeni v poloze ZAPNUTO.

M Piedni mlhova svétla*
Lze pouZzit, jsou-li zapnuta obrysova svétla nebo svétlomety.

B Zadni mlhové svétlo
Lze pouzit, jsou-li zapnuté svétlomety nebo predni mlhova svétla®.

B Spina¢ prednich a zadnich mlhovych svétel”

Zapinani pfednich mlhovych svétel:
Spinacem otocte z polohy OFF do polohy £0.
Kontrolka £ se rozsviti.

Zapinani prednich a zadnich mlhovych svétel:
Spinacem otocte o jednu polohu vzhiru
zpolohy #0. Kontrolky 0 a Qf se rozsviti.

Zapinani zadnich mlhovych svétel:

Spinacem otocte o jednu polohu vzhiru

z polohy #D a potom jim otocte o jednu polohu
dold z polohy £0. Kontrolka Q% zUstane
rozsvicena.

Chcete-li vypnout zadnf mlhové svétlo, otocte
spinac svétlometd do polohy OFF.

* Neni k dispozici u viech modeld



P> Ovladani spinact okolo volantu P> Svétla

Bl Spina¢ zadniho mlhového svétla*

Zapinani zadnich mlhovych svétel:
Otocte spinac do polohy Qf. Rozsviti se kontrolka

G

M Svétla pro denni sviceni

Svétla pro denni sviceni se rozsviti, pokud dojde ke spinéni nasledujicich podminek:
e Napdjenf je pfepnuté do polohy ZAPNUTO.

e Spinac svétlometd je v poloze AUTO.

e QOkolni svétlo je jasné.

Pokud ve stojicim vozidle otocite spinac svétel do polohy OFF a uvolnite jej, svétla pro
dennf svicenf se vypnou. Pokud je pfevodovka mimo polohu [P] a uvolnite parkovacf
brzdu, svétla se opét rozsviti. Jinak, pokud spinac svétel jesté jednou otocite do polohy
OFF, se svétla opét rozsviti.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Svétla pro denni sviceni

Svétla pro denni sviceni a obrysova svétla maji stejny
svételny zdroj.

Svétla pro denni sviceni jsou jasnéjsi nez obrysova svétla.

Svétla pro dennf sviceni se nezapnou, pokud byla
obrysova svétla zapnuta ru¢né.
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PP Ovladani spinact okolo volantu B> Aktivni predni svétlomety *

Aktivni pfedni svétlomety *

Zlepsuji vyhled do zatacky pfi zatadceni vozidla. Kdyz je rezim napajeni nastaveny na

ZAPNUTO, svétlomety sviti a rychlost vozidla je nizsi nez 40 km/h, svétla pro zatdcenf se

rozsviti po aktivaci smérovych svétel, oto¢eni volantu nebo prefazeni do polohy [R].
B Zatacka, do které najizdite, je nasvicena za nasledujicich podminek:

B Aktivni predni svétlomety *

e,\

\
°  lmm
0o =

J
il

B nimij

@ Ovladate packu smérového svétla.

@ Otocite volantem asi 0 70 stupnl nebo vice.
© Pokryti paprskd svétlometd

@ Pokryti paprskd svétla pro zatacenf

* Neni k dispozici u viech modeld

Aktivni pfedni svétlomety se automaticky vypnou po péti
minutach. Chcete-li obnovit zapnuti svétel, vytvorte
znovu stejné podminky: presunte packu smérovych
svétel nebo volant do stiedni polohy a pak je znovu
aktivujte. Bylo-li fazeni v poloze [R], pfepnéte jej kratce
do jiné polohy.

@ Aktivni prednf svétlomety



PP Ovladani spinact okolo volantu P> Aktivni pfedni svétlomety *

o — \\~—»

@ Pokryti paprskl svétlometd
@ Pokryti paprskd svétla pro
zataceni

H Oba sméry zataceni jsou nasviceny, kdyz:
Zafadite polohu [R].

Aynaid pepejno .

231



Ajaad pepejno .

232

P> Ovladani spinact okolo volantu P> Automatické dalkova svétla*

Automaticka dalkova svétla*

Pfedni kamera se Sirokym Uhlem zabéru detekuje zdroje svétla pfed vozidlem, jako jsou
svétla vozidel jedoucich pred vami, vozidel v protisméru nebo pouli¢ni osvétlent. Pfi jizdé
v noci systém podle situace automaticky prepind mezi dalkovymi a potkdvacimi svétly.

M Jak pouzivat automaticka dalkova svétla

B Aktivace systému

Pokud jsou spinény viechny nésledujici podminky, rozsviti se kontrolka automatickych
délkovych svétel a mezi dalkovymi a potkavacimi svétly se automaticky pfepina podle
situace.

Napajeni je pfepnuté do polohy ZAPNUTO.
Spinac svétel je v poloze AUTO.

Packa je v poloze potkavacich svétel.
Svétlomety byly aktivovény automaticky.
Venku je tma.

= |

N A AN

@ Spinac svétel

@ Kontrolka automatickych
dalkovych svétel

Pokud se kontrolka systému automatickych délkovych svétel nerozsviti, ani kdyz byly
viechny uvedené podminky splnény, provedte néktery z nize uvedenych postup

a kontrolka se rozsviti.

e Packu pfitdhnéte smérem k sobé a uvolnéte ji.

e Prepnéte spinac svétel do polohy EO) a poté do polohy AUTO.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Automaticka délkova svétla *

Systém automatickych dalkovych svétel nemusi byt vzdy
aktivni'v kazdé situaci. Tento systém slouzi pouze jako asistence
pro fidice. Stéle sledujte okolni prostfedf a v piipadé potreby
prepinejte dalkové a potkavaci svétla ru¢né.

Rozsah a vzdélenost, na kterou je kamera schopna
rozpoznavat, se lisi podle podminek v okoli vozidla.

Pokud jde o manipulaci s kamerou pfipevnénou na
vnitfni strané ¢elniho skla, prectéte si informace na nize
uvedené strance.
Piedni kamera se $irokym thlem zabéru
Str. 547

Aby systém automatickych dalkovych svétel fungoval

spravné, postupujte takto:

® Na palubnf desku nepokladejte zadné predméty, které
odrdzi svétlo.

e Celni sklo okolo kamery udrzuijte ¢isté. Pri ¢isténi
¢elniho skla dbejte opatrnosti, abyste na objektiv
kamery nenanesli ¢istici prostfedek.

® Na plochu okolo kamery nelepte zadné pfedmeéty,
nalepky ani folie.

® Nedotykejte se objektivu kamery.

Pokud kamera utrpi silny ndraz nebo je zapotiebi provést
v okoli kamery opravy, poradte se s dealerem.

Jak vypnout systém automatickych dalkovych svétel
Systém automatického prepinani dalkovych svétel
mUzete zapnout nebo vypnout.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351



PP Ovladani spinaca okolo volantu P> Automaticka dalkova svétla*

B Automatické piepinani mezi dalkovymi a potkavacimi svétly
Kdyz se rozsviti kontrolka automatickych dalkovych svétel, svétlomety se pfepinaji mezi
dalkovymi a potkdvacimi na zékladé nasledujicich podminek.

B Jak pouzivat automatickd délkova svétla

V nasledujicich pfipadech nemusi systém automatickych
délkovych svétel prepnout svétlomety spravné nebo se

Dalkova svétla

Aby se aktivovala délkova svétla, musi
byt splnény vsechny nize uvedené
podminky.

e Rychlost vozidla je 40 km/h nebo
VySS.

e Pred vamianiv protisméeru nejedou
7adné vozidla se zapnutymi
svétlomety nebo koncovymi svétly.

e \ozovka je malo osvétlena
pouli¢nim osvétlenim.

«

Potkavaci svétla

Prepnuti na potkavaci svétla se
aktivuje pfi splnénf kterékoli z nize
uvedenych podminek.

e Rychlost vozidla je 24 km/h nebo
nizsf.

e Pred vaminebo v protisméru jedou
vozidla se zapnutymi svétlomety
nebo koncovymi svétly.

e \ozovka je dostatecné osvétlena
pouli¢nim osvétlenim.

POKRACOVANI

mUze zménit nacasovani prepnuti. Pokud automatické
prepinani svétel nevyhovuje vasim zvyklostem, prepnéte
svétlomety ru¢né.

® Jas svétel vozidla jedouciho pred vami nebo za vami je
intenzivni nebo slaby.

® Spatna viditelnost kvdli pocasi (dést, snih, miha,
zamrzlé Celnf sklo atd.).

® Cestu pred vami osvétlujf jiné zdroje svétla, jako
pouli¢ni osvétleni, elektrické billboardy ¢i svetla jinych
vozidel.

® Uroven jasu cesty pred vami se neustale ménf.

® Silnice je nerovna nebo klikata.

® Nahle se pred vami objevi vozidlo nebo vozidlo pred
vami nejede smérem od vas nebo proti vém.

® Vase vozidlo je naklonéno vahou tézkého nakladu
v zadni ¢asti.

® Dopravni znacka, zrcadlo nebo jiny reflexni predmét
pred vami odrazi silné svétlo smérem k vozidlu.

® \/piedu jedouci vozidlo se ¢asto ztrati za stromy podél
silnice nebo za svodidly.

® Vozidlo pred vami je motocykl, jizdni kolo, skitr nebo
jiné malé vozidlo.

Systém automatickych délkovych svétel udrzuje zapnuta
potkavaci svétla, kdyz:

® Stérace Celniho skla stiraji vysokou rychlosti.

® Kamera detekuje hustou mlhu.
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P> Ovladani spinact okolo volantu P> Automaticka dalkova svétla*

B Ruéni pfepinani mezi dalkovymi a potkavacimi svétly
Chcete-li ru¢né prepnout na dalkova nebo potkavaci svétla, provedte néktery z nize
uvedenych postupt. Nezapomente, ze pokud svétla prepnete ru¢né, kontrolka
automatickych dalkovych svétel zhasne a systém automatického prepinani délkovych
svétel se deaktivuje.
Pouzivani packy:
Chcete-li bliknout dalkovymi svétly, pfitdhnéte packu smeérem k sobé a pak ji uvolnéte.
P> Chcete-li automaticka dalkova svétla znovu zapnout, provedte néktery z nize
uvedenych postupl a kontrolka systému automatickych dalkovych svétel se rozsviti.
® P3acku pfitdhnéte smérem k sobé a uvolnéte ji.
o Kdyz je packa v poloze potkavacich svétel, pfepnéte spinac svétel do polohy EO]a poté
do polohy AUTO.
Pouzivani spinace svétel:
Otocte spinac svétel do polohy EO|
P> Chcete-li automaticka dalkova svétla znovu zapnout, piepnéte spinac svétel do
polohy AUTO, kdyz je packa v poloze potkdvacich svétel a kontrolka systému
automatickych dalkovych svétel se rozsviti.



P> P> Ovladani spinacd okolo volantu P> Adaptivni svétlomety *

Adaptivni svétlomety*

W

* Neni k dispozici u viech modeld

Pfi jizdé v noci pfedni kamera se Sirokym Uhlem
zabéru detekuje svételné zdroje, napriklad
pouli¢ni osvétleni nebo svétla vozidel

v protismeéru nebo vozidel jedoucich vpredu.
Systém podle situace automaticky pfepina mezi
potkavacimi a dalkovymi svétly.

Systém navic automaticky upravuje rozptyl svétla
dalkovych svétel, ¢imZ omezuje osinéni fidicd
vozidel jedoucich vpfedu nebo v protisméru.

POKRACOVANI

BJAdaptivni svétlomety *

Systém adaptivnich svétlometl nemusi byt vzdy aktivni
v kazdé situaci. Tento systém slouzi pouze jako asistence
pro fidice. Stéle sledujte okolnf prostfedi a v pfipadé
potieby pfepinejte dalkova a potkavaci svétla ru¢né.

Rozsah a vzdélenost, na kterou je kamera schopna
rozpoznavat, se lisi podle podminek v okoli vozidla.

Pokud jde o manipulaci s kamerou pfipevnénou na
vnitini strané celniho skla, prectéte si informace na nize
uvedené strance.
Predni kamera se Sirokym thlem zébéru
Str. 547

Aby adaptivni svétlomety fungovaly spravné, postupujte

takto:

® Na palubnf desku nepokladejte zddné predméty, které
odrazi svétlo.

e Celni sklo okolo kamery udrzuijte ¢isté. Pii ¢isténi
¢elniho skla dbejte opatrnosti, abyste cisticim
prostfedkem neznecistili objektiv kamery.

® Na plochu okolo kamery nelepte zddné pfedmeéty,
nalepky ani folie.

® Nedotykejte se objektivu kamery.

Pokud kamera utrpi silny ndraz nebo je zapotiebi provést
v okoli kamery opravy, poradte se s dealerem.

KdyZ posunete packu z polohy potkavacich svétel,
kontrolka adaptivnich svétlomet( zhasne.
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P> Ovladani spinaca okolo volantu P> Adaptivni svétlomety *

M Jak pouzivat adaptivni svétlomety

B Aktivace systému
Kontrolka adaptivnich svétlometd se rozsviti a systém zacne upravovat rozptyl svétla
dalkovych svétel, kdyz jsou splnény viechny nasledujici podminky.

Spinac svétel je v poloze AUTO.

Packa je v poloze potkdvacich svétel.
Svétlomety byly aktivovany automaticky.
Venku je tma.

O Spinac svétel
@ Kontrolka adaptivnich
svétlometd

Pokud se kontrolka adaptivnich svétlometd nerozsviti, ani kdyz byly viechny uvedené

podminky splnény, provedte néktery z nize uvedenych postupd a kontrolka se rozsvitf.

o Packu pritéhnéte smérem k sobé a uvolnéte ji.
e Piepnéte spinac svétel do polohy EO] a poté do polohy AUTO.

* Neni k dispozici u viech modeld

e Napdjenf je pfepnuté do polohy ZAPNUTO.

BJAdaptivni svétlomety *

V nésledujicich pfipadech nemusi systém adaptivnich
svétlometl prepnout svétlomety spravné nebo se mize
zmeénit nacasovani prepnuti. Pokud automatické
prepinanf svétel nevyhovuje vasim zvyklostem, pfepnéte
svétlomety ruc¢né.

® Jas svétel vozidla jedouciho pred vémi nebo za vami je
intenzivni nebo slaby.

® Spatna viditelnost kvdli pocasi (dést, snih, mlha,
zamrzlé Celnf sklo atd.).

® Cestu pfed vami osvétluji jiné zdroje svétla, jako
pouli¢nf osvétlen, elektrické billboardy ¢i svétla jinych
vozidel.

o Uroven jasu cesty pred vami se neustale mént.

® Silnice je nerovna nebo klikata.

® Nahle se pred vami objevi vozidlo nebo vozidlo pred
vami nejede smérem od vés nebo proti vam.

® Vase vozidlo je naklonéno vahou tézkého nakladu
v zadni ¢asti.

® Dopravni znacka, zrcadlo nebo jiny reflexni predmét
pred vami odrazi silné svétlo smérem k vozidlu.

® \/predu jedouci vozidlo se ¢asto ztrati za stromy podél
silnice nebo za svodidly.

® \ozidlo pfed vami je motocykl, jizdni kolo, skutr nebo
jiné malé vozidlo.

Systém adaptivnich svétlometd udrzuje zapnutd
potkdvaci svétla, kdyz:

® Stérace Celniho skla stiraji vysokou rychlosti.

® Kamera detekuje hustou mlhu.
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B Automatické nastaveni rozptylu svétla

Systém zacne automaticky upravovat rozptyl svétla dalkovych svétel, jakmile je rychlost

vozidla 40 km/h nebo vyssi. Rozptyl svétla se méni v zavislosti na rychlosti vozidla nebo za

nasledujicich okolnosti:

e Pfed vaminebo v protisméru jede vozidlo se zapnutymi svétlomety nebo koncovymi
svétly.

e Vozovka je dostatecné osvétlena pouli¢nim osvétlenim.

Pokud rychlost vozidla klesne na 24 km/h nebo méné, systém prestane automaticky

upravovat rozptyl svétla a pfepne svétlomety na potkavaci svétla.

M Ruéni pfepinani mezi dalkovymi a potkavacimi svétly

Chcete-li ru¢né prepnout svétlomety na dalkové nebo potkavaci svétla, postupujte
nasledovné. Nezapomerite, ze pokud svétla prepnete ru¢né, kontrolka adaptivnich
svétlometd zhasne a adaptivni svétlomety se deaktivuji.

Pouzivani spinace svétel:
Otocte spinac svétel do polohy EO]
P> Chcete-li adaptivni svétlomety znovu zapnout, pfepnéte spinac svétel do polohy
AUTO, kdyz je packa v poloze potkévacich svétel a kontrolka adaptivnich svétlometd
se rozsviti.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJAdaptivni svétlomety *

Jak vypnout systém adaptivnich svétlomett
Systém adaptivnich svétlometd muizete zapnout nebo
vypnout.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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Stérace a ostrikovace

M Stérace/ostrikovace celniho skla

© MIST

© OFF

© AUTO

@ LO: pomalé stirani
© HI: rychlé stirani
0O Ostiikova¢

Ajaad pepejno .
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Stérace a ostfikovace Celniho skla Ize pouZit, kdyz
je rezim napajeni v poloze ZAPNUTO.

B MIST

Stérace stiraji vysokou rychlostf, dokud neuvolnite
packu.

M Spina¢ stéra¢a (OFF, AUTO, LO, HI)
Chcete-li zménit nastaveni stérace, posunte
packu nahoru nebo dold.

B Ostiikovaé

Stiikd, kdyz pfitdhnete packu smérem k sobé.

Po uvolnéni packy na vice nez jednu sekundu se
ostfikovani zastavi, stérace provedou dveé az tfi
daldi setfeni pro ocisténi ¢elniho skla a potom se
zastavi.

BXStérace a ostrikovace

Pti zvedani ramen prednich stéracd je pied zvednutim
uvedte do polohy pro udrzbu.
Zvedani ramen prednich stéract Str. 618

Stérace nepouzivejte, kdyz je celni sklo suché.
Dojde k poskrébani celniho skla nebo dojde k poskozeni
gumovych list.

Pokud z ostfikovact nevytékd zadna kapalina,
ostrikovace vypnéte.
Mohlo dojit k poskozeni cerpadla.

Motor stérace mlze chod elektromotoru docasné
zastavit a zabranit tak pretizeni. Chod stéracd se béhem
nékolika minut vrati do normélniho stavu.

Za studeného pocasi maze dojit k pfimrznuti list na celnf
sklo.

Pouziti stéracl v takovém stavu mlZze stérace poskodit.
Vyhiivanim celnf sklo zahfejte, teprve poté stérace zapnéte.

Pokud se stérace zastavi kvili prekazce, jako je
nahromadény snih, vozidlo zaparkujte na bezpe¢ném misté.
Otocte spinac stéracli do polohy OFF (vypnuto) a nastavte
rezim napéjeni do polohy PRISLUSENSTVI nebo VOZIDLO
VYPNUTO, poté odstrarite prekdzku.



PP Ovladani spina¢t okolo volantu P> Stérace a ostfikovace

B Automatické prerusované stirani

@ Sefizovaci krouzek
- Nizka citlivost
+: Viysoké citlivost

Pokud packu posunete do polohy AUTO, stérace
Celnfho skla provedou jedno setfeni a pfejdou do
automatického rezimu.

Stérace funguiji prerusované nizkou rychlostf
nebo vysokou rychlosti a zastavi se podle
intenzity desté, kterou snimac desté detekuje.

H Nastaveni citlivosti AUTO

Kdyz je funkce stérace nastavena do polohy
AUTO, Ize nastavit citlivost snimace desté
(pomoci sefizovaciho krouzku) tak, aby stérace
fungovaly podle vasi potieby.

POKRACOVANI

B Automatické preruSované stirani

Snimac desté se nachazi na nize uvedeném misté.

——_.T ﬁz}-,_.:
[:. &
;‘s
R
POZNAMKA

Pred nasledujicimi tkony je nutno rezim AUTO prepnout
do polohy OFF (vypnuto), aby nedoslo k vdznému
poskozenf systému stéracl:

® Myti celniho skla

® Prljezd automyckou

® Neprsi

Aynaid pepejno .
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P> Ovladani spinact okolo volantu P> Stérace a ostfikovace

M Zadni stérac/ostrikovac

© OFF

@ INT (prerusovany chod)
© ON (nepretrzity chod)
O Ostiikova¢

M Chod na zpatec¢ku

Stérace a ostfikovace zadniho skla Ize pouzit, kdyz
je reZim napdajeni v poloze ZAPNUTO.

M Spina¢ stéraca (OFF, INT, ON)
Nastaveni spinace stéracl zmérite podle intenzity
desté.

M Ostiikovaé (&)

Stiika, kdyz spinac prepnete do této polohy.
PridrZzenim se aktivuje zadni stérac a ostfikovac.
Po uvolnéni prestane ostfikovac ostfikovat, zadni
stérac provede nékolik setfenf a vrati se do reZimu
zvoleného nastavenim prepinace.

Pokud zafadite polohu [R] a stérace ¢elniho skla jsou aktivni, zadni stérac se spusti
automaticky, i kdyz je jeho spinac vypnuty.

Chod stérace celniho skla

Chod zadniho stérace

prerusovany prerusovany
pomaly N ,
ychly nepferusovany




PP Ovladani spinacd okolo volantu P> Regulace jasu

Regulace jasu

© Otocny ovladac

|rllHI|IIHII|-IIIIIII

Brightness

Kdyz je rezim napajeni v poloze ZAPNUTO,
mUzete k regulaci jasu pfistrojové desky pouzit
otoc¢ny ovladac jasu.

Zvyseni jasu: Otocte ovladac nahoru.
Ztlumeni jasu: Otocte ovladac dold.

Po nékolika sekundach po Upravé jasu se displej
vrati k predchozimu zobrazeni.

M Ukazatel rovné jasu
Urover jasu se béhem nastavovani zobrazuje na
displeji.

M3Requlace jasu

Jas pristrojové desky se snizi za nasledujicich podminek:
® Napdjenf je pfepnuté do polohy ZAPNUTO.
® Jsou zapnuta obrysova svétla a venku je tma.

Jas Ize nastavit pro rdzné situace, kdy jsou vnéjsi svétla
zapnutd a kdy jsou vypnuta.

Aynad 1pepeInO .
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PP Ovladani spinact okolo volantu P> Regulace jasu

Regulace jasu

@ Otocny ovladac

(R AR AR R N RN RRALY

Jas ukazatele se automaticky pfizpUsobuje

okolnim svételnym podminkam.

e Pokud se intenzita okolniho svétla snizi, jas se
také snizi.

¢ Pokud se intenzita okolnfho svétla zvy3i, jas se
ZVysi.

M Ruéni nastaveni jasu
Jas pfistrojové desky mUZete nastavit pomoci
oto¢ného ovladace.
Zvysenijasu: Otocte ovladac nahoru.
Ztlumenf jasu: Otocte ovladac¢ dolQ.
P> Nastaveni mdzete zménit, i kdyZ je okolni

svétlo jasné, avsak jas ukazatele se nezméni.

M Ukazatel Grovné jasu
Uroven jasu se b&hem nastavovani zobrazuje na
displeji.

BJRegulace jasu

Po nékolika sekundach po Upravé jasu se displej vrati
k pfedchozimu zobrazen.



P> p> Ovladani spinaci okolo volantu P> Tlacitko vyhfivani zadniho skla / vyhfivani vnéjsich zrcatek

Tlacitko vyhrivani zadniho skla / vyhfivani vnéjsich zrcatek

Chcete-li odmlzit zadni okno a zrcatka, stisknéte tlacitko vyhtivani zadniho skla a vyhfivani  BTlatitko vyhfivani zadniho skla / vyhfivéni vnéjsich zrcétek

vnéjsich zrcatek s rezimem napajeni v poloze ZAPNUTO. Tento systém spotfebovavd mnoho energie, proto jej po
Odmlzovani zadniho skla a vyhfivani vnéjsich odmlZenf skla vypnéte. Systém také nepouzivejte po
zrcdtek se v zavislosti na venkovni teploté vypne del3i dobu, kdyZ je pohonny systém vypnuty. Mohl by se
automaticky po 10-30 minutéch. prilis vybit 12V akumulétor s nasledkem obtizného
K automatickému vypnuti vsak nedojde, je-li spusténi pohonného systému.

venkovni teplota 0 °C nebo niZsi.
Po nastaveni rezimu napéjeni do polohy ZAPNUTO pri

venkovni teploté pod 5 °C se mUze vyhrivani vnéjsiho
zrcatka automaticky aktivovat na 10 minut.
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P> Ovladani spinact okolo volantu P>Nastaveni volantu

Nastaveni volantu

Vysku volantu a vzdalenost od vaseho téla |ze nastavit tak, abyste volant mohli uchopit
pohodIné se spravnym drzenim téla k fizen.

@ Uvolnit
@ Nastavit
© Zajistit

1. Kdyz vozidlo stoji, zatlacte sefizovaci packu
volantu dold.
P> Sefizovaci packa volantu se nachézi pod
sloupkem fizent.
2. Volant posurite nahoru nebo dold, dovnitf
nebo ven.
P> Dbejte, abyste méli vyhled na ukazatele
a kontrolky na pristrojové desce.
3. Chcete-li polohu volantu zajistit, vytdhnéte
sefizovaci packu volantu nahoru.
P> Jakmile nastaveni polohy provedete,
s volantem zkuste pohnout nahoru, dold,
dovniti a ven, abyste se ujistili, Ze jste volant
bezpecnym zplsobem zajistili na misté.

BNastaveni volantu

AVYSTRAHA

Nastavovani polohy volantu za jizdy mlze
zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem a vazné
zranéni pfi nehodé.

Nastaveni volantu provadéjte pouze
v zastaveném vozidle.




Vnitini zpétné zrcatko

Uhel zpétného zrcatka nastavte vsedé se spravnym drzenim téla pro fizenf.

M Zpétné zrcatko s denni a no¢ni polohou™

Polohu Ize pfepnout posouvanim packy. No¢ni
poloha pomuze snizit miru oslnéni od svétlometd
vozidel za vami pfi jizdé ve tmé.

@ Dennipoloha
® Nocnipoloha

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

P7rcatka

Vnitfni a vnéjsi zrcatka udrzuijte Cistd, abyste méli co
nejlepsi vyhled.

Nez vyjedete, nastavte si zrcdtka.
Piedni sedadla Str. 248
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P> P> Zrcatka P> Vnitini zpétné zrcatko

B Zpétna zrcatka s automatickym stmivanim*

@ Tlacitko AUTO
@ Kontrolka AUTO
© Snimac

* Neni k dispozici u viech modeld

PYi jizdé za tmy zpétné zrcatko s automatickym
stmivanim snizi miru oslnéni od svétlomet(
vozidel za vami. Stisknutim tlacitka AUTO tuto
funkci zapnete a vypnete. Kdyz je aktivovans,
rozsviti se kontrolka AUTO.

B7pétnd zrcatka s automatickym stmivénim *

Funkce automatického stmivani se vypne, je-li
prevodovka v poloze [R].



P> P> Zrcatka P> Elektricky ovladand vnéjsi zrcatka

Elektricky ovladana vnéjsi zrcatka

X Nastaveni vnéjsich zrctek Ize provadét, kdyz je
rezim napéjeni v poloze ZAPNUTO.

/ -
/' @ I H Nastaveni polohy zrcatek
Q L/R volici spina¢: Vyberte levé nebo pravé
- 2

zrcatko. Po dokonceni nastaven( zrcatka spinac
vratte do stfedové polohy.

' Spinac nastaveni polohy zrcatek: Chcete-li
\ f zrcatkem hybat, spinac stisknéte doleva, doprava,
nahoru nebo dold.
@ Volici spinac
@ Sefizovaci spinac M Sklopna vnéjsi zrcatka
© Tlacitko sklapéni Stisknéte tlacitko skldpéni, abyste vnéjsi zrcatka

Aynad 1pepeInO .

sklopili nebo vyklopili.

M Funkce automatického sklopeni zpétného zrcatka B3Funkce automatického sklopeni zpétného zritka

Automatické vyklopenf zrcatek nelze aktivovat

B Sklopeni vnéjsich zrcatek automaticky, pokud byla sklopena pomoci tlacitka
Stisknéte na bezklicovém dalkovém ovlddani tlacitko zamykani nebo se dotknéte snimace sklopent.
zadmku dvefi na prednich dvefich.
P> Zrcatka se za¢nou sklapét automaticky. Funkci automatického sklopenf zrcatek Ize zapinat
a vypinat.
M Vyklopeni vnéjsich zrcatek Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Pomoci vysilace dalkového ovlddani nebo systému bezklicového vstupu odemknéte V& zrcatkalse automaticky nesklopf pokud vozidlo

vsechny qvere a vy’vklopné d\{eFVe‘ . zamknete zevniti pomoci zdmku nebo hlavniho spinace
P> Zrcatka se za¢nou vyklapét automaticky. S ——
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Sedadla

Predni sedadla

inmp

Posunutim dozadu vytvorte
dostate¢ny prostor.

Sedadlo fidi¢e nastavte co nejvice dozadu tak,

abyste zarovernt méli vozidlo pIné pod kontrolou.

Musite byt schopni sedét vzpfimené, opreni

o sedadlo, byt schopni pfimeéfenym zplsobem
sedlapnout pedaly bez nutnosti predklonit se

a pohodIné drzet volant. Sedadlo spolujezdce
nastavte podobnym zpdsobem tak, aby bylo co
mozna nejdale od pfedniho airbagu v palubnf
desce.

BSedadla

Upravy nastaveni sedadel vzdy provadéjte pred jizdou.

B3Predni sedadla

AVYSTRAHA

Sezeni pfili$ blizko pfednimu airbagu muze pfi
naplnéni prednich airbagl vést k vdznému nebo
smrtelnému zranéni.

Vzdy sedte co nejdale od prednich airbagt,
avsak tak, abyste méli kontrolu nad vozidlem.

Kromé Uprav nastaveni sedadla Ize také nastavit volant
nahoru, doll, dovnitf a ven. Mezi stfedem volantu
a hrudnikem ponechte vzdalenost alespor 25 cm.



PP Sedadla P> Pfedni sedadla

M Nastaveni poloh sedadel

H Nastaveni ptednich elektricky ovladanych sedadel”

)

© 1
L4

IS
'

i

@ Vyskové nastaveni (pouze sedadlo fidice)
@ Nastaveni vodorovné polohy
© Nastaveni Uhlu opéradla sedadla

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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H Nastaveni pfednich ru¢né ovladanych sedadel”

@ Vyskové nastaveni (pouze strana fidice)
Povytazenim nebo zatlacenim packy sedadlo zvyste nebo snizte.

@ Nastaveni vodorovné polohy

Povytdhnéte madlo, abyste sedadlem mohli hybat, a poté madlo uvolnéte.

© Nastaveni Ghlu opéradla sedadla
Povytazenim packy mizete zménit Uhel.

* Neni k dispozici u viech modeld

BINastaveni prednich ruéné ovlddanyich sedadel

Az sedadlo spravné nastavite, zahoupejte s nim dopfedu
a dozadu a ujistéte se, Ze je v zajisténé poloze.



PP Sedadla P> Pfedni sedadla

Elektricky ovladané sedadlo
fidice a spolujezdce

o

o’

@ Sefizovaci spinac bederni opéry

Rucné ovladané sedadlo fidice

© Sefizovaci spinac bederni opéry

B Sefizovaci spina¢ bederni opéry
Stisknéte predni cast: Zvysi se celd bederni
opéra.

Stisknéte zadni ¢ast: SniZi se celd bederni opéra.

POKRACOVANI
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P> P> Sedadla P> Pfedni sedadla

M Nastaveni opéradel sedadel

Opéradlo sedadla fidi¢e nastavte do pohodiné,
vzpifmené polohy, mezi vasim hrudnikem

a krytem airbagu na stfedu volantu ponechte
dostatecny prostor.

Spolujezdec také musf nastavit své sedadlo do
pohodIné, vzpiimené polohy.

Sklopeni opéradla sedadla tak, Zze ramenni ¢ast pasu jiz nespociva na hrudniku cestujiciho,
snizuje ochrannou schopnost pasu. Také zvysuje pravdépodobnost sklouznuti pod pasem
a vazného zranéni pii nehodé. Cim dale je opéradlo sedadla sklopeno, tim vy3si je riziko
zraneni.

BINastaveni opéradel sedadel

AVYSTRAHA

Pfilis velky sklon opéradla sedadla mdze pfi
nehodé vést k vaznému nebo smrtelnému
zranéni.

Opéradlo sedadla nastavte do vzpiimené polohy
a o sedadlo se opfrete.

Mezi vase zada a opéradlo sedadla nevklddejte zddné
predméty, jako napfiklad polstar.

Mohlo by to narusit spravnou funkci airbagti nebo
bezpecnostniho pasu.

Pokud se nemUizete dostat dostatecné daleko od volantu
a zéroven dosdhnout na ovlddaci prvky, doporucujeme
vam informovat se, zda by vdm nemohl pomoci néjaky
typ adaptivniho vybavent.



P> Sedadla P> Zadni sedadla

Zadni sedadla

M Sklapéni zadnich sedadel

Levou a pravou polovinu sedédku zadnich sedadel mdzete sklopit samostatné, ¢imz Ize
zvétsit zavazadlovy prostor.

1. Opérky hlavy nastavte do jejich nejnizsi
polohy.

2. Zatdhnéte za uvolfiovaci packu a opéradlo
sedadla sklopte dol.

@ Uvolnovaci packa
@ Cerveny vyecnélek

POKRACOVANI

BJISkldpéni zadnich sedadel

AVYSTRAHA

Pred jizdou se ujistéte, ze opéradla sedadel jsou
pevné zajisténa.

Opéradla zadnich sedadel Ize sklopit za Ucelem prevozu
vétsich predmétll v zavazadlovém prostoru.

Opéradlo sedadla se zajistuje ve svislé poloze zatlacenim
vzad, az zacvakne, aby se ¢ervené vycnélky na uvolfovaci
pacce posunuly dold.

Pfi vraceni opéradla sedadla do plvodni polohy je silné
zatlacte dozadu.

Zkontrolujte, zda jsou vSechny predméty

v zavazadlovém prostoru nebo presahujici na zadni
sedadla radné zajistény. Volné predméty mohou pfi
prudkém brzdéni vyletét vpred.

Predni sedadla musi byt dostatecné vpredu, aby
nekolidovala se sklopenymi zadnimi sedadly.
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P> P> Sedadla P> Zadni sedadla

M Upozornéni na predméty na zadnim sedadle

Tato funkce vés pred vystoupenim z vozidla upozorni na moznou pfftomnost cestujicich
nebo pfedmétl na zadnich sedadlech. Aktivuje se, kdyz je rezim napajeni nastaven do
polohy VOZIDLO VYPNUTO, pokud byly kratce otevieny zadni dvefe pfed nastavenim
nebo po nastaveni rezimu napajeni do polohy ZAPNUTO.

KdyZ je reZim napajeni nastaven na VOZIDLO
VYPNUTO, v informacnim rozhrani fidice se
zobrazi pfipomenutf a zazni akustické
upozorneni.

BJUpozornéni na predméty na zadnim sedadle

KdyzZ je rezim napdjeni nastaven do polohy VOZIDLO
VYPNUTO, pfipomenuti zhasne a funkce se ukonci.

Pripomenuti se nezobrazi, pokud do 10 minut od
manipulace se zadnimi dvefmi nebyl rezim napajeni
nastaven do polohy ZAPNUTO.

Systém nerozpozna cestujici na zadnich sedadlech.
Rozpozna viak, kdyz se zadni dvere oteviou a zaviou, coz
mUZe znamenat, Ze se na zadnich sedadlech nachazi
0soby nebo predmeéty.

Nastaveni upozornénf Ize vypnout.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351



P> P> Sedadla P> Sezeni spravnym zplsobem

Sezeni spravnym zpuisobem

Poté, co vichni cestujici dokonci nastaveni svych sedadel a opérek hlavy™ a pfipoutaji se,
je velice dulezité, aby i nadale sedéli vzptimené, opfeni o sedadlo a s nohama na zemi,
dokud vozidlo bezpe¢nym zpUsobem nezaparkuje a systém pohonu nebude vypnuty.

Nespravné sezeni muze zvysit pravdépodobnost zranénf pfi nehodé. Pokud se napfiklad
cestujici skrci, lehne si, otoci se bokem, usadi se dopfedu, nahne se vpred nebo do stran,
zvedne jednu nebo obé nohy, vyrazné se zvysuje pravdépodobnost zranéni pfi nehodé.

Navic cestujicf, ktery nenf na misté na pfednim sedadle, mlze pfi nehodé byt vazné nebo

smrtelné zranén nérazem do vnitinich ¢asti vozidla nebo narazem naplnujiciho se airbagu.

* Neni k dispozici u viech modeld

BSezeni spravnym zplsobem

AVYSTRAHA

Nespravné sezeni nebo sezeni mimo spravnou
polohu muze pti nehodé vést k vaznému nebo
smrtelnému zranéni.

Vzdy sedte vzpiimené, opreni o sedadlo,
s nohama na zemi.
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P> p>Sedadla P> Opérky hlavy

Opérky hlavy

Vase vozidlo je vybaveno opérkami hlavy na viech mistech k sezeni.

M Nastaveni poloh prednich opérek hlavy

Hlavu umistéte na stfed opérky hlavy.

Opérky hlavy jsou nejucinnéjsi ochranou proti
riziku hyperflexe krku a jinych zranénf
zpUsobenych ndrazem zezadu, pokud stied hlavy
cestujiciho spociva na stfedu opérky hlavy. Hornf
okraj usf cestujictho musf byt v jedné roviné se
stfedem opérky hlavy.

Chcete-li opérku hlavy zvysit:

Zatahnéte za ni vzhiru.

Chcete-li opérku hlavy snizit:

Zatlacte na ni, soucasné stisknéte uvolhovaci
tlacitko.

BJ0pérky hlavy

AVYSTRAHA

Nespravné umisténi opérek hlavy snizuje jejich
uc¢innost a zvysuje pravdépodobnost vazného
zranéni pfi nehodé.

Dbejte, aby opérky hlavy byly pred jizdou
spravné nastavené na svém misté.

Ma-li systém opérek hlavy fungovat spravné:

® Na opérky hlavy nebo nohy opérky nezavésujte zadné
predméty.

® Mezi cestujiciho a opéradlo sedadla neumistujte Zddné
predméty.

® Kazdou opérku namontujte na jejf spravné misto.
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B Zména polohy opérek hlavy na krajnich zadnich sedadlech

Cestujici sedici na krajnim zadnim sedadle musi
dfive, neZ se vozidlo da do pohybu, nastavit vysku
opérky hlavy do vhodné polohy.

Chcete-li opérku hlavy zvysit:

Zatdhnéte za ni vzhiru.

Chcete-li opérku hlavy snizit:

Zatlacte na ni, soucasné stisknéte uvolrovaci
tlacitko.

Il Demontaz a opétovna montaz opérek hlavy na prednich a zadnich mistech
k sezeni

Opérky hlavy na pfednich a zadnich mistech k sezenf Ize pfi ¢isténi nebo opravé vyjmout.

Postup demontaze opérky hlavy:
Opérku co nejvice vytdhnéte. Poté stisknéte uvolfovaci tlacitko a vytahnéte ji vzharu
aven.

Postup montaze opérky hlavy:
Nohy opérky zasunte zpét na misto, poté nastavte vhodnou vysku a soucasné stisknéte

uvolnovaci tlacitko. Zatdhnutim za opérku vzhiru se presvédcte, zda je zajisténa na misté.

BIDemont? a op&tovna montéz opérek hlavy na piednich a zadnich mistech
k sezeni

AVYSTRAHA

Pokud opérky hlavy nenamontujete zpét, nebo
je nenamontujete zpét spravné, miize to pfi
nehodé vést k vdznému zranéni.

Pred jizdou vzdy opérky hlavy nasadte zpét.
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Loketni opérka

M Pouzivani loketni opérky prednich sedadel
——<J . Viko konzoly Ize pouZit jako loketni opérku.

M Pouzivani loketni opérky zadnich sedadel

Viytdhnéte ven opérku v opéradle stfedového
sedadla.

Ajaad pepejno .
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Komfortni prvky interiéru

Vnitini svétla

M Spinace vnitiniho svétla

e

fr—

. 1 _":%— = F—q L

© Zapnuto
® Poloha aktivovana dvefmi
© Vypnuto

e
& %

NS 25

@ Zapnuto
® Poloha aktivovana dvefmi
© Vypnuto

* Neni k dispozici u viech modeld

HON

Stropnf svétlo se rozsviti bez ohledu na to, zda

jsou dvefe oteviené nebo zaviené.

M Aktivace dveimi

Vnitini svétla se rozsviti v nasledujicich situacich:

e Pokud jsou nékteré dvefe oteviené.

e Odemknete dvefe fidice.

e Kdyz je rezim napéjenf ve stavu VOZIDLO
VYPNUTO.

B OFF

Vnitfni svétla zUstanou svitit bez ohledu na to, zda

jsou dvere oteviené nebo zaviené.

POKRACOVANI

BSpinate vnitiniho svétla

V poloze aktivované dvefmi vnitini svétla zeslabnou

a zhasnou priblizné 30 sekund po zavreni dvefi.

Svétla zhasnou po 30 sekundach v nasledujicich

situacich:

® Kdyz odemknete dvere fidice, avsak neotevrete je.

® Kdyz nastavite rezim napajeni do stavu VOZIDLO
VYPNUTO, ale neotevrete dvere.

Dobu stmivan{ vnitiniho svétla mazete zménit.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Vnitfni svétla zhasnou okamzité v nasledujicich situacich:

® Kdyz zavfete dvere fidice.
® Kdyz zaviete dvefe fidice v rezimu PRISLUSENSTVI.
® Kdyz nastavite rezim napajeni do polohy ZAPNUTO.

Kdyz ponechate nékteré dvere oteviené a rezim napajen
je v poloze VOZIDLO VYPNUTO, vnitini osvétlenf zhasne
priblizné po 15 minutach.

Abyste predesli vybiti 12V akumuldtoru, nenechévejte
osvétlenf interiéru dlouho zapnuté, pokud je pohonny
systém vypnuty.
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P> P> Komfortni prvky interiéru B> Vnitini svétla

M Spinace ctecich svétel

Ctecf svétla Ize rozsvitit a zhasnout stisknutim
tlacitek.

B3Spinace ctecich svétel

Modely s panoramatickym stfeSnim oknem

Je-li spinac predniho vnitiniho svétla v poloze aktivace
dvefmi a nékteré dvere jsou oteviené, pak Cteci svétlo po
stisku spinacd nezhasne.



PP Komfortni prvky interiéru »>Odkladaci prostory

Odkladaci prostory

M Odkladaci schranka

-

B30dkladaci schranka

Chcete-li odkladaci schranku otevrit, zatahnéte za AVYST RAHA

packu.

POKRACOVANI

Oteviend odkladaci schranka muze pfi nehodé
zpUsobit spolujezdci vazné zranéni, dokonce

i kdyz je spolujezdec pfipoutdn bezpecnostnim
pasem.

Za jizdy vzdy nechte odkladaci schranku
zavienou.
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P> P> Komfortni prvky interiéru P Odkladaci prostory

B Odkladaci prostor konzoly

Chcete-li odkladaci prostor konzoly oteviit,
zatdhnéte za drzadlo.

M Odnimatelna pfihradka

Prihradka v odklddacim prostoru konzoly je
odnimatelnd. Chcete-li prihradku vyjmout,
jednoduse ji zvednéte.
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M Drzéky napojt
5 - 1 H Drzaky napojti na ptednich sedadlech
J Jsou umistény v konzole mezi pfednimi sedadly.

H Drzaky napoja v prednich dvefich
Nachézeji se na obou kapsach v prednich dvefich.

H Drzaky napoju na zadnich sedadlech
Chcete-li pouzit drzdky ndpojd na zadnich
sedadlech, sklopte loketni opérku dold.

POKRACOVANI

BDrzaky népoji

POZNAMKA

Rozlité tekutiny poskozuiji ¢alounéni, koberce a elektrické
soucasti interiéru.

Pfi pouzivani drzak napoji dbejte opatrnosti. Horké
kapaliny vds mohou opafrit.

fpaad pepejao .
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P> P> Komfortni prvky interiéru P Odkladaci prostory

H Drzaky napoji v zadnich dvefich
Nachdzejf se na obou kapsach v zadnich dvefich.
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M Hacky na odévy

Vésaky na odévy jsou vzadu na zadnim levém

a pravém madle.

Hacek na zavazadla v zavazadlovém prostoru Ize

pouzit k zavéseni lehkych predméta.

POKRACOVANI

BIHacky na odévy

Vésaky na odévy nejsou navrzeny k tomu, aby unesly
velké nebo tézké predméty.

MIHacek na zavazadla

Na hécek na zavazadla nevéste velké predméty nebo
predméty s hmotnosti vyssi nez 3 kg. Tézké nebo velké
predméty mohou vésak poskodit.
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P> P> Komfortni prvky interiéru P Odkladaci prostory

M Kotvici tchyty
' e e ]+ Y Ke kotvicim uchytdim na podlaze zavazadlového
prostoru mUzete upevnit sit zajistujici predméty.

BKotvici tichyty

Zajistéte, aby nikdo nemél pristup k predmétdm
v zavazadlovém prostoru za jizdy. Volné predmeéty
mohou pfi prudkém brzdéni zpUsobit zranén.
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M Kryt zavazadlového prostoru

© Hacky

K zakryti zavazadlového prostoru Ize pouZit kryt
zavazadlového prostoru.

M Vytazeni
Vysunte kryt ven a zavéste oba konce na hacky.

Pfi ukladant jej sejmeéte z hackud a plynule vratte
Zpét.

POKRACOVANI

BKryt zavazadlového prostoru

Nemanipulujte s predméty v zavazadlovém prostoru za
jizdy.
Pfi prudkém brzdéni mdze dojit ke zranéni.

Nesklddejte pfedméty v zavazadlovém prostoru do vysky
presahujici horni okraj sedadla. Mohly by zablokovat
vyhled a v pfipadé prudkého zastaveni by mohly
proniknout do vozidla.

Aby nedoslo k poskozenf krytu zavazadlového prostoru:

® Nepokladejte na kryt zavazadlového prostoru zadné
predméty.

® Nepokladejte na kryt zavazadlového prostoru zadna
brfemena.
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P> P> Komfortni prvky interiéru P Odkladaci prostory

@ Nastavec
@ Prichytky
© Jazycek

H Vyjmuti:
Posunte packu na krytu zavazadlového prostoru,
pritdhnéte jej k sobé a vyjméte.

M Rozsifeni krytu zavazadlového prostoru
Néstavec je pfipevnén k zadni ¢asti vyklopnych
dvefi ¢tyfmi prichytkami. Rozsifuje krytou oblast
po zavien{ vyklopnych dvefi. Nastavec sejmete
odepnutim od vyklopnych dvefi. Pfi opétovném
nasazovani nastavce davejte pozor, aby jazycky
byly na blizsi strané.
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M Drzak slunecnich bryli*

* Neni k dispozici u viech modeld

Chcete-li drzak bryli otevfit, stisknéte a uvolnéte
prohlubenr. Chcete-li jej zavfit, znovu jej pfitlacte,
az zacvakne.

Do tohoto drzéku mdzete uloZit bryle a jiné malé
predméty.

DDk sluneénich bryli *
Drzak nechejte za jizdy zavieny, s vyjimkou doby pfistupu
k ulozenym predmétdm.
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Dalsi komfortni prvky interiéru

M Napdjeci zasuvky pfislusenstvi

Napéjeci zasuvky piisluenstvi Ize pouzivat, kdyz je rezim napéjeni v poloze PRISLUSENSTVI
nebo ZAPNUTO.

H Panel konzoly
K pouziti otevrete kryt.

M Zavazadlovy prostor
K pouziti otevrete viko konzoly a kryt.

B Napajedi zasuvky pfislusenstvi

Nezasunujte do ni vlozku zapalovace cigaret
automobilového typu. Napajeci zasuvka pfislusenstvi by
se mohla prehrat.

Napéjeci zésuvka pfislusenstvi je ur¢ena k napajent
pfisludenstvi na stejnosmérny proud 12 V se jmenovitym
pfikonem do 180 W (15 A).

Abyste predesli vybiti 12V akumulatoru, napajeci zasuvku
prislusenstvi pouzivejte, pouze pokud je pohonny
systém zapnuty.

Pokud napajeci zasuvku pfislusenstvi nepouzivate,
zavrete jeji krytku, aby dovnitf nevnikly malé predméty.
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M Bezdratova nabijecka*®

Abyste mohli bezdratovou nabijecku pouZit, musi byt reZim napajeni v poloze
PRISLUSENSTVI nebo ZAPNUTO.

Jakakoli zafizeni kompatibilni s bezdrdtovym nabijenim Qi nabijete v misté oznacené
symbolem 55 nasledovné:

1. Systém mUzete zapnout nebo vypnout
stisknutim a podrzenim tlacitka |(h| (napajent).
P> Pii aktivaci systému se rozsviti zelena

kontrolka.

2. Umistéte zafizeni na misto nabijen.

P> Systém zacne zafizeni automaticky nabijet
a rozsvitf se Zluta kontrolka.

P> Zkontrolujte, zda je zafizeni kompatibilni se
systémem, a umistéte ho na spravnou
stranu v misté nabfjeni.

@ Tlacitko [®] (napgjen) 3. Po dokonceni nabijeni se rozsviti zelend

kontrolka.
Zelend kontrolka o . o L .
g Fluts kontrolka P> Zlutd kontrolka z{stane svitit v zavislosti

typu zafizeni.
@ Misto nabijeni P

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

BIBezdrétova nabijecka *

APOZOR

Kovové predméty mezi nabijeckou a nabijenym

zafizenim se zahftivaji a mohou vas spalit.

® Pfed nabijenim zafizeni vzdy nejprve
odstrafte z nabijecky vie, co tam nepatfi.

® Povrch nesmi byt zapraSeny ani jinak
znedistény.

e Zabrarite kontaktu nabijecky a zafizeni
s tekutinou (vodou, ndpojem apod.).

e K ¢iSténi nabijecky nepouzivejte olej, tuk,
alkohol, benzin ¢i fedidlo.

e Béhem nabijeni nezakryvejte systém
ru¢nikem, odévy ¢i jinymi predméty.

¢ Nepouzivejte pfipravky ve spreji, nebot by
rozprasovand tekutina mohla pfijit do
kontaktu s povrchem nabijecky.

Tento systém spotfebovéava velké mnozstvi energie.
Systém nepouzivejte po delsi dobu, kdyz je pohonny
systém vypnuty.

Mohl by se pfilis vybit 12V akumulétor s nasledkem
obtizného spusténi pohonného systému.

Pfi pouziti bezdratové nabijecky se podivejte do
uZivatelské pfirucky dodané s kompatibilnim zafizenim,
které chcete nabijet.
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M Pokud se nabijeni nespusti
Provedte nékteré z feseni uvedenych v nasledujici tabulce.

Kontrolka Pricina

Reseni

Mezi mistem nabijenf
a zafizenim je prekazka.

Odstrante prekéazku.

Zafizeni neni umisténo
v misté nabijeni.

Zvednéte a premistéte
zafizeni do stfedu mista
nabfjenf, ktery je

oznacen symbolem B8.

Zelend W
s Blikaji soucasné
azlutd
Zvysi se teplota podlozky
bezdratové nabijecky.
Juta Blika Bezdratova nabfjecka ma

zavadu.

Docasné preruste
nabijeni zafizeni.
Pockejte, nez teplota
klesne a pokuste se
nabit zafizenf znovu.

Za Ucelem provedenf
opravy se obratte na
prodejce.

* Neni k dispozici u viech modeld

BIBezdrétova nabijecka *

Bezdratova nabijecka podporuje az 15 W, ale rychlost
nabijeni se lisi podle zafizeni a dalSich podminek.

Neumistujte béhem nabijeni do mista nabijeni zadna
magnetickd zdznamovéa média ani pfesné pfistroje.
Magnetické pole mlze zpUsobit ztratu dat na vasich
kartach (napf. platebnich). Mize mit rovnéz vliv na
presné pfistroje (napf. hodinky).

,Qi"a @TD jsou registrované obchodni znamky konsorcia
Wireless Power Consortium (WPC).

V nésledujicich pfipadech mlze byt nabijenf zastaveno

nebo nebude zahajeno:

® Zafizenije jiz pIné nabité.

® Teplota zafizeni je béhem nabijenti pfilis vysoka.

® Jste na misté se silnym elektromagnetickym zéfenim
nebo Sumem, napf. TV vysila¢, elektrarna nebo Cerpaci
stanice.

® Zafizeni ma kryt, pouzdro nebo prislusenstvi, které neni
kompatibilni s bezdratovym nabijenim.

Nejsou-li velikost nebo tvar nabfjeci strany zafizenf
vhodné pro pouziti v misté nabijeni, nemusf se zafizeni
spravné nabit.

Ne vsechna zafizeni jsou kompatibilni s timto systémem.

Misto nabijenti i zafizeni se béhem nabijeni obvykle
zahriva.
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* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI

BIBezdrétova nabijecka *

V nasledujicich pfipadech mlze byt nabfjeni pfechodné
preruseno:
® \/sechny dvere a vyklopné dvefe jsou zaviené
— aby nedoslo k narusenf spravné funkce systému
bezkli¢tového vstupu.
® 7ménite polohu zafizen.

Nenabijejte v misté nabijeni vice nez jedno zafizeni.

Aynad 1pepeInO .
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Riziko popélenin:
Jakékoli kovové predméty umisténé mezi nabijecku
a zafizeni se mohou zahfat.

Pokud se zafizeni pfilis zahteje a aktivuje se funkce
ochrany jeho baterie, mlzZe se nabijet extrémné pomalu
nebo se nebude nabijet viibec.

Teplota, pfi které se aktivuje funkce ochrany baterie,
zavisi na zafizen.
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M Vyhftivani volantu*

* Neni k dispozici u viech modeld

Viyhfivani volantu Ize pouzivat, kdyz je reZim
napajeni v poloze ZAPNUTO.

Stisknéte tlacitko na spodni strané volantu.

Po dosazeni pfijemné teploty vyhfivani vypnéte
dal$im stisknutim tlacitka.

Viyhfivani volantu se pfi kazdém zapnuti
pohonného systému vypne, i kdyzZ jste jej pfi
posledni jizdé zapnuli.

B3 Vyhivani volantu ™

Je-li pohonny systém vypnuty, nepouzivejte vyhfivani
volantu nepretrzité. Mohl by se pfilis vybit 12V
akumuldtor s nasledkem obtizného spusténi pohonného
systému.
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M Vyhfivani prednich sedadel

X

VWhfivani sedadel Ize pouZit, kdyz je rezim
napajeni v poloze ZAPNUTO.

Stisknéte tlacitko vyhfivani sedadel:

Jednou — nastaven( HI (svitf tfi kontrolky)

Dvakrat — nastaveni MID (sviti dve kontrolky)
Trikrdt — nastaveni LO (nizka intenzita — sviti jedna
kontrolka)

Ctyfikrat — nastaveni OFF (nesviti zadn4 kontrolka)

Pokud zapnete rezim napajeni poté, co byl
vypnut, pfedchozi nastaveni zlistane zachovano.

BIVyhfivéni prednich sedadel

AVYSTRAHA

Pfi pouziti vyhtivani sedadel mize dojit
k popélenindm zplsobenym teplem.

Osoby se snizenou schopnosti vnimani teploty
(naptiklad osoby s cukrovkou, poskozenim
nervu dolnich koncetin nebo paralyzou) nebo

s citlivou pokozkou by nemély vyhtivani sedadel
pouzivat.

Je-li pohonny systém vypnuty, vyhfivani sedadel
nepouzivejte ani v poloze LO. Za téchto podminek mize
dojit k oslabeni 12V akumulatoru, coz mize zpUsobit
obtizné spousténi pohonného systému.

Po urcité dobé se nastaveni intenzity vyhfivani pfednich
sedadel automaticky snizi vzdy o jednu Uroven

a nakonec se vyhfivanf pfednich sedadel zcela vypne.
Tento interval zavisi na teploté ve vozidle.
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Automaticka klimatizace

Pouzivani automatické klimatizace

Systém automatické klimatizace udrzuje vami zvolenou teplotu interiéru. Systém rovnéz
vybere vhodny pomér ohiatého nebo ochlazeného vzduchu, ktery co nejrychleji zvysi

nebo snizi teplotu interiéru podle vasi volby.

PouZivejte systém, kdyz je pohonny systém zapnuty.
1. Stisknéte tlacitko AUTO.

2. Teplotu interiéru Ize nastavit reguldtorem teploty na strané fidice nebo spolujezdce.
3. Stisknutim tlacitka (s8] (zapnuto/vypnuto) rezim zrusite.

B3Pouzivani automatické klimatizace

Typ s levostrannym fizenim

@ Tlacitko AUTO @ Tlacitko ON/OFF

@ Otoc¢ny ovladac regulace @ Tlacitko nastaveni rezimu
teploty na strané fidice =7 Ventila¢ni otvory v palubni desce

© Ovladaci regulator ventilatoru .

@ Otocny ovladac regulace e , 4 Ventila¢niotvory v podlaze
teploty na strané spolujezdce .

© Tlacitko SYNC av podlaze

0 Tlacitko A/C (klimatizace) © Tlacitko recirkulace

i Ventila¢ni otvory v palubni desce a podlaze

@4 Ventilacni otvory vyhfivani celniho skla

Pokud je automatickd klimatizace v poloze AUTO
a stisknete jakékoli tlacitko, bude priorita pfifazena funkci
stisknutého tlacitka.

Kontrolka tla¢itka AUTO zhasne, avsak funkce
nesouvisejici se stisknutym tlacitkem budou fizeny
automaticky.

Aby nedoslo ke vhanéni studeného vzduchu zvenku,
ventildtor se nemusi zapnout ihned po stisknuti tlacitka
AUTO.

Pokud je v interiéru pfilis horko, Ize jej ochladit rychleji
Castecnym otevienim oken, pfepnutim systému do
automatického rezimu a nastavenim nizké teploty. Rezim
cerstvého vzduchu prepnéte do rezimu recirkulace,
dokud se teplota nesnizi.

Pokud teplotu nastavite na dolni nebo horni mez, zobrazi
se Lo nebo Hi.

Stisknutim tlacitka [#8F¢ se automaticka klimatizace
zapind a vypind. Po zapnuti se systém vrati k posledni
volbé.

Je-li aktivni rezim ECON, automatickd klimatizace
pravdépodobné snizila vykon chlazen.



P> Automaticka klimatizace P> Pouzivani automatické klimatizace

Typ s pravostrannym fizenim

© Tlacitko SYNC @ Tlacitko nastaveni rezimu

@ Otocny ovladac regulace e -4 Ventila¢ni otvory v palubni desce
teploty na strané spolujezdce e % Ventila¢ni otvory v palubni desce a podlaze

© Ovladaci regulator ventilatoru e 4 Ventilacni otvory v podlaze

@ Otocny ovladac regulace e @, Ventilacni otvory vyhfivani ¢elnfho skla
teploty na strané fidice av podlaze

© Tlacitko AUTO @ Tlacitko ON/OFF

0 Tlacitko recirkulace © Tlacitko A/C (klimatizace)

B Piepinani mezi rezimy recirkulace a éerstvého vzduchu

Stisknéte tlacitko (recirkulace) a pfepnéte rezim podle okolnich podminek.

ReZim recirkulace (kontrolka sviti): Recirkuluje vzduch z interiéru vozidla prostfednictvim
systému.

ReZim cerstvého vzduchu (kontrolka nesvitf): Udrzuje vnéjsi ventilaci. V normalnich
situacich udrzuje systém v rezimu Cerstvého vzduchu.

POKRACOVANI
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P> Automaticka klimatizace P>Pouzivani automatické klimatizace

B Rozmrazovani ¢elniho skla a oken

Typ s levostrannym fizenim

Stisknutim tlacitka [Fy] (vyhivani celniho skla) se
zapne systém klimatizace a automaticky se
pfepne do rezimu Cerstvého vzduchu.

Dalsim stisknutim tlacitka [%] se systém vypne
a vrati se k pfedchozimu nastaveni.

B3Rozmrazovéni celniho skla a oken

V zajmu vlastni bezpeénosti zajistéte, abyste pred
jizdou méli jasny vyhled.

Teplotu nenastavujte do blizkosti dolniho nebo horniho
limitu.

Pokud celnf sklo pfijde do styku se studenym vzduchem,
vnéjsi plocha celniho skla se mlze zamlzit.



P> Automaticka klimatizace P> Pouzivani automatické klimatizace

M Rychlé odmrazeni oken
Typ s levostrannym fizenim

1. Stisknéte tlacitko [Fp )
2. Stisknéte tlacitko (=]

POKRACOVANI

BX3Rychlé odmrazeni oken

Po odmrazeni oken prepnéte do rezimu cerstvého
vzduchu. Ponechate-li systém v rezimu recirkulace,
vlhkost mUZze zplsobit zamlZeni oken. To zhorsuje
viditelnost.

Aynaid pepejno .
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P> Automaticka klimatizace P>Pouzivani automatické klimatizace

M Rezim synchronizace

© Tlacitko SYNC
@ Otocny ovladac regulace teploty na strané spolujezdce
© Otocny ovladac regulace teploty na strané fidice

V rezimu synchronizace Ize teplotu pro stranu fidice a stranu spolujezdce nastavit
synchronizované.
1. Stisknéte tlacitko SYNC.
P> Systém se piepne do rezimu synchronizace.
2. Pomoci reguldtoru teploty na strané fidi¢e nastavte teplotu interiéru.

Pro navrat do dvouzénového rezimu stisknéte tlacitko SYNC nebo zménte nastaveni
teploty na strané spolujezdce.

BJRezim synchronizace

Stisknete-li tlacitko , systém prepne do rezimu
synchronizace.

Pokud je systém ve dvouzénovém rezimu, Ize teplotu pro
stranu fidice a stranu spolujezdce nastavit samostatné.



P> Automaticka klimatizace P> Snimace automatické klimatizace

Snimace automatické klimatizace

Systém automatickeé klimatizace je vybaven
snimaci. Nezakryvejte je ani je nepolijte zddnymi
tekutinami.

@ Snimac
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Funkce

Tato kapitola popisuje, jak Ize ovladat jednotlivé technologicke

Audiosystém...

Displej audiosystém

Chybova hlaseni audiosystému
Obecné informace o audiosystému.
Tisriové volani (eCall)

Doplnéni paliva doporuceno

* Neni k dispozici u viech modeld
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Informace o audiosystému

Audiosystém nabizi FM/AM radio a sluzbu digitalniho rozhlasového vysilani (DAB). Systém
také piehrava obsah z pamétovych zafizeni USB, zafizeni iPod, iPhone, Bluetooth®
a smartphon(.

Audiosystém lze ovladat tlacitky a ovladaci na panelu, pomoci prvk( déalkového ovladani
na volantu nebo pomoci ikon rozhrani dotykové obrazovky.

@ Dalkova ovladani (modely s méficim pfistrojem typu A) €@ Pamétové zafizeni USB
@ Dalkova ovladani (modely s méficim pfistrojem typu B) @ iPod



P> P> Audiosystém P>Ochrana proti kradezi audiosystému

Ochrana proti kradezi audiosystému

Audiosystém je vyfazen z provozu, pokud je odpojen od zdroje napéjeni, napfiklad pfi
odpojeni nebo vybiti 12V akumulétoru. Za urcitych podminek maze systém zobrazit
obrazovku pro zadani kodu. Pokud k tomu dojde, provedte reaktivaci audiosystému.

M Reaktivace audiosystému
1. Nastavte rezim napajeni do polohy ZAPNUTO.
2. Zapnéte audiosystém.
3. Stisknéte a podrzte otocny voli¢ VOL/ |(h| AUDIO (hlasitost/zapnuti) déle nez dvé
sekundy.
P> K reaktivaci audiosystému dojde, kdy?Z fidici jednotka audiosystému vytvoii spojeni
s fidic jednotkou vozidla. V pfipadé, Ze fidici jednotka nerozpoznd jednotku
audiosystému, musite navstivit dealera a nechat jednotku audiosystému
zkontrolovat.
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Displej audiosystému

Spusténi
Displej audiosystému se po nastaveni rezimu napajeni do polohy PRISLUSENSTVI nebo BISpusténi
ZAPNUTO automaticky zapne. Po zapnuti se zobrazi nasledujici obrazovka o pfenosu dat.
Vyberte moZnost Start. Sdileni polohy a tdaji o vozidle
: P> Pokud nevyberete moznost Start, systém ZAP: K dispozici je datova komunikace.
p— po ur¢ité dobé automaticky prejde na VYP: Datova komunikace nenf k dispozici.

domovskou obrazovku.

P> Pokud neni zjisténo z4dné zaregistrované
zatizeni, vyberte Start a zobrazi se
obrazovka parovéani Bluetooth®.

Pokud chcete zménit nastaveni pro pfenos
dat, vyberte Nastaveni a zvolte nastaven(
ZAP/VYP na obrazovce Sdileni polohy
a udajti o vozidle.
M Sparovani mobilniho telefonu (pokud se
systémem neni sparovan zadny telefon)
1. Ujistéte se, e vas telefon je v rezimu hledani
nebo viditelnosti.
2. Na svém telefonu vyberte Honda HFT.
P> Pokud chcete spérovat telefon z displeje
audiosystému, vyberte Vyhledat zatizeni
a poté vyberte svij telefon, az se zobrazi
Vv seznamu.
P> Pokud zaskrtnete pole Tuto zpravu jiz
nezobrazovat, obrazovka se nezobraz.
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PP Displej audiosystému P> Zakladni ovladani

Zakladni ovladani

M Funkce audiosystému

Audiosystém Ize pouZivat, je-li rezim napéjeni v poloze PRISLUSENSTVI nebo ZAPNUTO.

-

Mavwi { o]

TA : .

Pripageni . - |

smartphonu

O [@) viechny aplikace
@ Stavové ikony

© lkony zkratek aplikacf

O Sipka
O ikona

Rezim zobrazeni

0 lkony tlacitek zmény reZzimu

@ Tiacitka ||/ [P (hledat/preskocit)
3] Otocny voli¢ VOL/ || AUDIO (hlasitost/zapnuti)

© Tlatitko |52 (zpéY)
© Tiacitko | £ (doma)

POKRACOVANI

B3 Funkce audiosystému

Tato obrazovka je zobrazena pro modely s levostrannym
fizenim. U modeld s pravostrannym fizenim se tato
tla¢itka nachdzeji symetricky na protéjsi strané nez

u modell s levostrannym fizenim.

Ovladani s vypnutym zapalovanim

Po prepnuti rezimu napéjeni do polohy VOZIDLO
VYPNUTO (ZAMKNUTO) Ize audiosystém pouzivat po
dobu az 30 minut na jeden jizdni cyklus. To, zda Ize
audiosystém dale pouzivat, vsak zavisi na stavu
akumulatoru. Opakované pouzivéani této vybavy mize
vybit akumulator.
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PP Displej audiosystému P> Zakladni ovladani

V3echny aplikace: Zobrazi viechny aplikace.

Stavové ikony: V oblasti zahlavi zobrazf kontrolky informaci o vozidle, pfipojené telefony
atd.

lkony zkratek aplikaci: Zobrazi ikony zkratek aplikaci.

Sipka: Zobrazi dalsi strany na informacni/audio obrazovce.

lkona Rezim zobrazeni: Ménf jas informacni/audio obrazovky. Jednou stisknéte

a vybérem [l nebo [ provedte nastavent.

lkony tlac¢itek zmény rezimu: Zobrazi ikony pro pfimou zménu rezimu.

Tlacitka <)/ [P (hledat/preskocit): Stisknutim zménite stanici, skladbu nebo soubor.
Otocny voli¢ VOL/ |(h| AUDIO (hlasitost/zapnuti): Zapind a vypina audiosystém

a otacenim upravuje hlasitost.

Tlacitko (zpét): Stisknutim prejdete zpét na predchozi obrazovku.

Tla¢itko |ft] (domii): Stisknutim piejdete na domovskou obrazovku.



PP Displej audiosystému P> Zakladni ovladani

M Porty USB

Na prednim panelu

@ Prehravani audiosoubort
a pfipojovani kompatibilnich
telefond

@ \yhradné k nabijeni zafizeni

Na zadni strané odklddaciho
prostoru konzoly [

M Na piednim panelu (=)

Port USB (2,5 A) slouZi k nabijent zafizeni,
prehravani audiosoubord a pfipojovani
kompatibilnich telefonl s aplikaci Apple CarPlay
nebo Android Auto.

P> Chcete-li zabranit moznym problémtm,
pouzivejte pro systém Apple CarPlay
certifikovany MFi kabel Apple s konektorem
Lightning a pro systém Android Auto USB
kabely s certifikaci USB-IF vyhovujici normé
USB 2.0.

M Na piednim panelu ([E=))
Port USB (2,5 A) je ureny vyhradné k nabfjenf
zafizen.
P> Pokud jste k nému pripojili prehravace
hudby, nebude mozné prehrdvat hudbu.

M Na zadni strané odkladaciho prostoru
konzoly
Porty USB (2,5 A) jsou urcené vyhradné k nabijeni
zafizeni.
P> Pokud jste k nim pfipojili pfehravace hudby,
nebude mozné prehravat hudbu.

POKRACOVANI

BIPorty USB

® ZatizenfiPod nebo pamétové zafizeni USB
nenechavejte ve vozidle. Piimé slunec¢ni zareni
a vysoké teploty by je mohly poskodit.

® Pokud k portu USB pfipojujete pamétové zafizeni USB,
doporucujeme pouzit USB kabel.

® ZarizeniiPod nebo pamétové zafizeni USB
nepfipojujte pomoci rozbocovace.

® Nepouzivejte zafizeni, jako je ¢tecka karet nebo pevny
disk, jelikoz by mohlo dojit k poskozeni zafizeni nebo
vasich soubord.

® Pred pouzitim zafizeni ve vozidle doporucujeme,
abyste si sva data zélohovali.

® Zobrazena zpravy se mohou lisit v zavislosti na modelu
zafizeni a verzi softwaru.

Nabijeni pres USB

Port USB dokaze vyvinout nabijeci proud az 2,5 A.
Nabijeci proud 2,5 A je k dispozici tehdy, pokud to
pozaduje dané zarizeni.

Podrobnosti o hodnotach proudu najdete v pfiruc¢ce
k zafizeni, které chcete nabit.

Za urcitych okolnosti mlze zafizeni pfipojené k portu
vyvoldvat Sum v radiu.

ajuny .

289



PP Displej audiosystému P> Zakladni ovladani

BDélkové ovlddani audiosystému

M Dalkové ovladani audiosystému
Néktery rezim se zobrazi pouze pfi pouziti vhodného

Modely s méficim pfistrojem typu A Umoznuje ovladat audiosystém za jizdy. izt e el
5 = Informace se zobrazuji v informacnim rozhrani
fidice. V zévislosti na zafizeni Bluetooth®, které pripojite,

nemusi byt nékteré funkce funkenf.

Modely s méficim pfistrojem typu A
Stisknutim tlacitka @ (dom) se vratite na domovskou
obrazovku informacniho rozhrani fidice.

@ Tlacitko [ (doma)

g @ Thcitka |/ PP (hledat/
§ preskocit)
© Spina¢ VOL [#/VOL -]
(hlasitost)
O Levyvolic
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PP Displej audiosystému P> Zakladni ovladani

Modely s méficim pfistrojem typu B
S ——

o——m2]

=

:‘—-__ e
@ Tiacitka ||/ [P (hledat/

preskocit)

@ Spina¢ VOL [+]/VOL [
(hlasitost)

©® Levyvoli¢

Spina¢ VOL [+]/VOL [—] (hlasitost)
Stisknuti nahoru: Zvysenf hlasitosti.
Stisknuti dol{: SniZeni hlasitosti.

POKRACOVANI
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PP Displej audiosystému P> Zakladni ovladani

Levy voli¢

® \lybér rezimu audiosystému

Stisknéte tlacitko 14 (doma), otacenim nahoru nebo dolt vyberte v informacnim rozhrani
fidice moznost ] (audio) a stisknéte levy volic.

Otédcenim nahoru nebo dold vyberte moZnost Audio v informacnim rozhrani fidice

a stisknéte levy volic.



PP Displej audiosystému P> Zakladni ovladani

Otaceni nahoru nebo doli:

Chcete-li prochézet rezimy audiosystému, otacejte nahoru nebo dold a poté stisknéte levy

voli¢:

Modely s méficim pfistrojem typu A

FM/DAB/AM/USB/Bluetooth/aplikace

Zobrazeni Zpét / Telefon / FM / DAB / AM / USB / Bluetooth / Aplikace / Prizplisobené
P>\ zavislosti na piipojeném zafizeni se zobrazené reZimy mohou zménit.

TIaCItka 4€/pP | (hledat/preskocit)

PYi poslechu radia

Stisknéte
Stisknéte

aald

<«

Vybér nésledujici prednastavené stanice.
Wbér predchozi pfednastavené stanice.

Stisknéte a podrzte PP : Vybér nasledujici stanice se silnym signalem.
Stisknéte a podrzte ||« Vybér pfedchozi stanice se silnym signalem.
o Pfi poslechu ze zafizeni iPod, pamétového zafizeni USB, pies Bluetooth® Audio nebo
Pfipojeni smartphonu
P>V z4vislosti na piipojeném zafizeni se postupy mohou zménit.

Stisknéte
Stisknéte

>l

<«

Preskoceni na nasledujici skladbu.
Prechod zpét na predchozi skladbu.

e Pfi poslechu pamétového zafizeni USB
Stisknéte a podrzte PP |: Pfeskoceni na nasledujici slozku.
Stisknéte a podrzte [« Pfechod zpét na predchozf sloZku.

e Pfi poslechu ze zafizeni iPod:

Stisknéte a podrzte P : Preskoceni na nasledujici skladbu.
Stisknéte a podrzte [€«): Pfechod zpét na predchozi skladbu.
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P> Displej audiosystému P> Elektronicky navod k obsluze *

Elektronicky navod k obsluze *

Obsah ndvodu k obsluze miZete prohlizet na displeji audiosystémul.

Elektronicky ndvod k obsluze muze byt bez upozornéni ukoncen. Po ukonceni sluzby mizete nadale
pouZivat ndvod k obsluze prostiednictvim domovské stranky spole¢nosti Honda. U vozidel s jiz
instalovanym navodem jej mUzZete nadale pouzivat, pokud neprovedete obnoveni vychoziho
nastaveni z vyroby.

M Otevreni navodu k obsluze

1. Vyberte [@] VSechny aplikace.
2. Vlyberte Navod k obsluze.

M Instalace/aktualizace navodu k obsluze

Jakmile bude k dispozici instalace nebo aktualizace ndvodu k obsluze, bude vam
automaticky zaslano upozornén.

Postup aktualizace:
1. Klepnéte na upozornéni.
P> Zobrazi se obrazovka verze.
2. Vlyberte polozky, které chcete aktualizovat.
3. Klepnéte na Aktualizovat.

Pokud na obrazovce verze zrusfte oznaceni polozky, nebudete jiZ pro ni dostavat
upozorneni.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJElektronicky navod k obsluze *

Tato funkce neobsahuje vechny jazyky dostupné pro
displej audiosystému.

Zména jazyka displeje audiosystému zméni také jazyk
navodu k obsluze. Pokud ndvod k obsluze neni dostupny
nebo neni nainstalovan v daném jazyce, bude vychozim
jazykem nédvodu k obsluze anglictina.

MInstalace/aktualizace navodu k obsluze

V zavislosti na verzi ndvodu k obsluze se zobrazeny obsah
muze lisit.

Pokud navod k obsluze dosud nebyl nainstalovén,
mUzete jej nainstalovat pres Wi-Fi.

Pfipojte vozidlo k Wi-Fi hotspotu Str. 338

Pro jazyky kromé angli¢tiny, némciny, francouzstiny,

italtiny a $panélstiny
Pokud nainstalujete ndvod k obsluze v novém jazyce,
dfive nainstalovany navod k obsluze bude odstranén.



P> P> Displej audiosystému P> Pouzivani hlasového ovladani

Pouzivani hlasového ovladani

Vozidlo obsahuje systém hlasového ovladani, ktery umozriuje bezdotykovou obsluhu.

Systém hlasového ovlddani pouziva tlacitko | | (mluvit) na volantu a mikrofon v blizkosti
¢teciho svétla na stropé.

M Rozpoznavani hlasu

Pro dosazeni optimélniho rozpoznavani hlasu pfi pouZitf systému hlasového oviddanf:

Zajistéte, aby pro pouzivany hlasovy pfikaz byla zobrazena spravna obrazovka.
Systém rozpoznava pouze nékteré piikazy.
Dostupné hlasové prikazy
Obrazovka hlasového portalu Str. 296
Zaviete okno a panoramatické stfesni okno™.
Nastavte ventila¢ni otvory v palubni desce i postranni ventila¢ni otvory tak, aby vzduch
nefoukal na stropni mikrofon.
Viyslovujte zfetelné jasnym a pfirozenym hlasem, bez pauz mezi slovy.
Je-lito mozné, omezte veskeré Sumy na pozadi. Mluvi-li vice nez jedna osoba soucasné,
mUze systém chybné interpretovat vas pfikaz.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

B3Pouzivani hlasového ovladani

Po stisknutf tlacitka (& ] se ndpomocna vyzva zepta, co
byste chtéli délat. Dalsim stisknutim a uvolnénim tlacitka
[&] tuto vyzvu obejdéte a zadejte pitkaz.

Systém hlasového ovlddani rozpoznava anglictinu,
némcinu, francouzstinu, Spanélstinu a italstinu.
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P> P> Displej audiosystému P> Pouzivani hlasového ovladani

B Obrazovka hlasového portalu

Po stisknuti tlac¢itka & | (mluvit) se na
obrazovce zobrazi dostupné hlasové pfikazy.
Pro Uplny seznam piikladd vyslovte po zaznéni
zvukového signalu prikaz ,Help”.

V zavislosti na vybraném rezimu se pfikazy na
obrazovce hlasového portélu lisi. Rozpoznané
pfikazy jsou stejné bez ohledu na to, ktera
obrazovka je vybrana.

Normalni rezim: Zobrazuje se seznam pfikladd
prikaz pro rychlejsi dokonceni pozadované
funkce.

Asistencni rezim: Zobrazuje se seznam
zakladnich prikaz( ve formé privodce
nabidkou hlasovych ptikazd.

ReZim muzete zménit na obrazovce Obecna
nastaveni.
Hlasové ovladani Str. 359

Systém rozpozndava pouze piikazy na
nasledujicich stranach, na urcitych
obrazovkach.

Volna forma hlasovych pfikaz{ neni
rozpoznavana.

M General Commands (Obecné
prikazy)

Pokud je zobrazena obrazovka hlasového
portalu, zméni se pfi pouziti globalnich pfikaz{
na horni obrazovku kazdé funkce.

e Music Search

o AM

° M

* Navigation

e Phone

M Phone Commands (Telefonni
prikazy)

Lze pouZit pouze, je-li telefon pfipojen. Kdyz

systém rozpozna telefonni piikaz, obrazovka se

zmeéni na vyhrazenou obrazovku telefonu pro

rozpoznavani hlasu.

B Phone Commands (Telefonni pfikazy)

e Call <name>

e Call <number>

Systém rozpoznd pouze jméno kontaktu
ulozené v telefonnim seznamu vaseho
telefonu. Kdyz je v poli kfestniho jména zadano
celé jméno, systém rozpozna krestni jméno

a pfijment jako jedno jménu kontaktu.

Telefonni prikazy nejsou k dispozici pfi pouziti
funkce Apple CarPlay.

M Audio Commands (Zvukové
prikazy)

Kdyz systém rozpozna zvukovy pfikaz,

obrazovka se zménfi na vyhrazenou obrazovku

audiosystému pro rozpoznavani hlasu.

B FM Commands (Pfikazy pro radio FM)
e Tuneto <FM frequency>

B AM Commands (Pfikazy pro radio AM)
e Tune to <AM frequency>



P> P> Displej audiosystému P> Pouzivani hlasového ovladani

M iPod Commands (Pfikazy pro iPod)
List Album <name>

List Artist <name>

List Genre <name>

List Playlist <name>

Play <artist> <album>

Play

Play Album <name>

Play Artist <name>

Play Genre <name>

Play Music <text:media_combo>
Play Playlist <name>

Play Song <name>

B USB Commands (P¥ikazy pro USB)
List Album <name>

List Artist <name>

List Playlist <name>

Play <artist> <album>

Play

Play Album <name>

Play Artist <name>

Play Music <text:media_combo>
Play Playlist <name>

Play Song <name>

* Neni k dispozici u viech modeld

M Navigation Commands
(Navigacni pfikazy) *

Obrazovka se pfepne na do rezimu navigace.

Viz piirucka naviga¢niho systému

B Standard Commands
(Standardni pfikazy)

e Voice Help

e Cancel

e Back

Voice Help (ndpoveda pro hlas) jsou ¢tené
hlasové pokyny pro Napovédu na aktualni
obrazovce.

M List Commands (Prikazy
seznamu)

Previous
Next
Yes

No
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P> »> Displej audiosystému P> Informacni/audio obrazovka

Informacéni/audio obrazovka

Zobrazf stav audiosystému a hodiny. Z této obrazovky mizete prejit na rizné moznosti BInformaéni/audio obrazovka

nastaveni. Ovladani dotykové obrazovky

® Nékteré funkce pro prehravani audio Ize ovladat
jednoduchymi gesty, dotykem, prejetim a listovanim.

® Nékteré polozky mohou byt béhem jizdy Sedé, aby se

omezilo riziko nepozornosti pri jizdé.
— l ® Mdzete s nimi pracovat jen tehdy, kdyz je vozidlo
\. | v klidu, nebo pomoci hlasovych pfikazd.
| ® Pfi pouziti rukavic mize dotykovy displej reagovat
| v omezené mife nebo vibec.

| : ; Mavigace Telefon

I Nastaveni citlivosti dotykové obrazovky mizete zménit.
| Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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BJFunkee zkratek aplikaci
Domovskou obrazovku Ize pfidat aZ na 6 stran.

M Funkce zkratek aplikaci

Pokud stisknete tla¢itko , vrétite se z kterékoli stranky
zpét na prvni stranku domovské obrazovky.

aoun4 .

@ 'kony zkratek aplikacf
@ Sipka

© Indikator stranky

@ Tlacitka zmény rezimu

M Piechod na dalsi obrazovku

Vybérem nebo [>]nebo prejetim obrazovky prstem doleva nebo doprava dojde
k pfechodu na dalsi obrazovku.

POKRACOVANI 299
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P> »> Displej audiosystému P> Informacni/audio obrazovka

B Pfidavani ikon aplikaci na domovskou obrazovku

Na domovskou obrazovku Ize pridavat ikony aplikaci.

1. Stisknéte tlacitko .

2. Viyberte [@] Viechny aplikace.

v DAB
B AAAAAAAAAAAAA

3. Zaskrtnéte policka u pozadovanych aplikaci.

BPridavani ikon aplikaci na domovskou obrazovku

Predinstalované aplikace se nemuseji spoustét normalné.
V tom pffpadé je nutné restartovat systém. Nastavte
rezim napajeni na VOZIDLO VYPNUTO a poté znovu
vyberte rezim ZAPNUTO. Poté aplikaci spustte znovu.
Pokud aplikace stéle nelze spustit, bude nutné resetovat
Ssystém.

Pfepnuti vSech nastaveni na vychozi hodnoty

Str. 367

Pokud provadite postup Obnovit tovarni nastaveni,
mUze dojit k vynulovéani vsech nastaveni na vychozi
nastaveni z vyroby.
Pfepnuti vSech nastaveni na vychozi hodnoty
Str. 367

Pokud aplikace nelze normdalné spustit ani po pouzitf
moznosti Obnovit tovarni nastaveni, obratte se na
dealera.



P> Displej audiosystému P> Informa¢ni/audio obrazovka

M Pfesunuti ikon na domovskou obrazovku
MUZete zménit umisténi na domovské obrazovce.
1. Stisknéte tlacitko .
2. Vlyberte a podrzte ikonu.
P> Obrazovka se pfepne na do rezimu
prizplsoben.
3. Pretdhnéte a pustte ikonu tam, kde ji chcete
mit.
4. \lyberte moznost Hotovo.
P> Obrazovka se vrati na domovskou
obrazovku.

POKRACOVANI

B3Presunuti ikon na domovskou obrazovku

Viybérem moznosti Tipy zobrazite tipy. Chcete-li je skryt,
vyberte ji znovu.

ajuny .
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PP Displej audiosystému P> Informa¢ni/audio obrazovka

B Odebirani ikon zdomovské obrazovky
Na domovské obrazovce mlzete odstrariovat ikony.

1. Stisknéte tlacitko .
2. Vyberte a podrzte ikonu.
P> Obrazovka se pfepne na do reZimu
prizplsobent.
3. Pretahnéte ikonu, kterou chcete odstranit, do
oblasti zahlavi.
P> lkona zmizi z domovské obrazovky.
4. Vlyberte moznost Hotovo.
P> Obrazovka se vréti na domovskou
obrazovku.

B30debirani ikon z domovské obrazovky

Aplikace nebudou odstranény odstranénim ikony na
domovské obrazovce.

Vybérem moznosti Tipy zobrazite tipy. Chcete-li je skryt,
vyberte ji znovu.



P> Displej audiosystému P> Informa¢ni/audio obrazovka

M Pfidavani ikon zkratek na domovskou obrazovku
V dolnf ¢asti domovské obrazovky mizete umistit az Sest ikon.
1. Stisknéte tlacitko .
2. Vlyberte a podrzte ikonu.
P> Obrazovka se pfepne na do rezimu
prizplsoben.
3. Pretdhnéte ikonu, kterou chcete pridat, do
dolnf ¢&sti domovské obrazovky.
P> lkona bude uloZena v poli tla¢itek zmény
— rezimu.
a 4. Vyberte moznost Hotovo.
P> Obrazovka se vréti na domovskou
obrazovku.

@ Tlacitka zmény rezimu

POKRACOVANI

BPridavant ikon zkratek na domovskou obrazovku

Viybérem moznosti Tipy zobrazite tipy. Chcete-li je skryt,
vyberte ji znovu.
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PP Displej audiosystému P> Informa¢ni/audio obrazovka

M Stavova oblast

Zobrazuje kontrolky informaci o vozidle, pfipojené telefony atd. v zéhlavi. Podrobné
informace muzete potvrdit vybérem téchto ikon.

1. Vyberte ikonu stavu systému.
P> Zobrazi se stavova oblast.
2. Vyberte polozku pro zobrazeni podrobnostf.
3. Stisknutim tlacitka nebo vybérem stavové
ikony systému tuto oblast zavfete.

@ 'kona stavu systému

B Vybér zdroje zvuku

V zahlavi vyberte Zdroj zvuku a poté vybérem
ikony na seznamu prepnéte zdroj zvuku.



P> Displej audiosystému P> Informa¢ni/audio obrazovka

B Omezeni pro manualni ovladani

Urcité manuadlini funkce jsou neaktivni nebo je nelze pouzivat, pokud je vozidlo v pohybu.
MozZnost, kterd je zobrazena Sedé, bude mozné pouZit a7 po zastaveni vozidla.
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P> P> Displej audiosystému P>Nastaveni hodin

Nastaveni hodin

M Nastaveni hodin

Cas mizete nastavit ru¢né a pouzit hodiny jako tapetu informa¢ni/audio obrazovky.

1. Stisknéte tlac¢itko [ f4].

. Vyberte Obecna nastaveni.

. Vyberte moznost Systém.

. Vyberte Datum a cas.

. VWyberte Nastaveni data a ¢asu.

. Vyberte Automatické nastaveni data a ¢asu
a poté VYPNUTO.

o b WN

Postup nastaveni data:
7. Vyberte Nastavit datum.

8. Vybrat [A]/[V].

9. Vybérem Ulozit nastavite datum.

Postup nastaveni ¢asu:
7. Vlyberte Nastavit cas.

8. Vybrat [A]/[V].

9. Cas nastavite vyb&rem Ulozit.

MNastaveni hodin

Hodiny jsou aktualizovany automaticky prostfednictvim
audiosystému.

Hodiny muzete také nastavit tak, ze klepnete na hodiny
zobrazené v zéhlavi informacni/audio obrazovky,
Hodiny na domovské obrazovce nebo polozku
Vsechny aplikace.
1. Klepnéte na hodiny na obrazovce.
Zobrazi se obrazovka cifernikd hodin.
. Vyberte moznost Nastaveni.
. Vyberte Datum a cas.
. Vyberte Nastaveni data a casu.
. Vyberte Automatické nastaveni data a ¢asu a poté
VYPNUTO.
. Vyberte Nastavit datum nebo Nastavit cas.
. Nastavte datum, hodiny a minuty vyb&rem [AJ/[W].
8. Cas nastavite vybérem Ulozit.

ur A~ W N

~N O

Zobrazeni hodin mUzete upravit.
Systém Str. 352



P> P> Displej audiosystému P>Nastaveni hodin

M Nastaveni tapety hodin

f@—J » Vzhled hodin Smazal folograhe

M Import tapety hodin

1.

Pfipojte pamétové zafizeni USB k portu USB.
Porty USB Str. 289

. Stisknéte tlac¢itko [f4].
. Vyberte moznost Hodiny.

P> Pokud se Hodiny na domovské obrazovce nezobrazuji, vyberte [@] Vsechny
aplikace.

. Vyberte moznost Nastaveni.
. Vyberte moznost Vzhled hodin.
. Vyberte moznost Pfidat dalsi.

P>V seznamu se zobrazi ndhledy obrazkd uloZzenych na pamétovém zafizeni USB.

. Vlyberte pozadovany obrazek, ktery chcete importovat.

P> Muzete vybrat vice obrézkd najednou.

. Vyberte OK.

P> Zobrazi se vybrané obrazky.

. Vyberte mozZnost Pfenést.

P> Displej se vrati na obrazovku nastaveni tapety hodin.

POKRACOVANI

BINastaveni tapety hodin

® Piimportu souborl tapet musi byt obrazek
v kofenovém adreséfi pamétového zarizeni USB.
Obrazky nelze importovat ze slozek.

® Nazev souboru musi mit méné nez 64 bajtd.

® Forméat souboru obrazku, ktery ze importovat, je BMP
(bmp) nebo JPEG (jpg).

® Limit velikosti jednotlivych souborl je méné nez
10 MB.

® Pokud nejsou v pamétovém zafizenf USB Zadné
obrazky, zobrazi se hlasen.

® |mportovat |ze maximalné 11 obrazkd.

® Maximalnirozmér obrazku je 4 096 x 2 304 pixeld. Je-li
rozmér obrazku mensi nez 1 280 x 720 pixel(, bude
obrazek zobrazen na stfedu obrazovky s cernym
pozadim okolo obrazku.
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PP Displej audiosystému P>Nastaveni hodin

H Vybér tapety hodin

1. Stisknéte tlac¢itko g,

2. Vlyberte moznost Hodiny.
P> Pokud se Hodiny na domovské obrazovce nezobrazuji, vyberte [@] VSechny

aplikace.

3. Vlyberte moznost Nastaveni.

. Vlyberte moznost Vzhled hodin.

5. Vlyberte pozadovany obrazek, ktery chcete nastavit.
P> Na obrazovce se zobrazi néhled.

6. \lyberte moznost Ulozit.
P> Na obrazovce se zobrazi nastavena tapeta hodin.

n

M Odstranéni tapety hodin
1. Stisknéte tlacitko g4,
2. Vlyberte moznost Hodiny.
P> Pokud se Hodiny na domovské obrazovce nezobrazuji, vyberte [@] VSechny
aplikace.
3. Vyberte moznost Nastaveni.
4. Vyberte moznost Vzhled hodin.
5. Vlyberte moznost Smazat fotografie.
6. \lyberte pozadovany obrazek, ktery chcete odstranit.
P> MUzete vybrat vice obrazk( najednou.
7. Vyberte OK.
P> Zobrazi se vybrané obrazky.
8. Vlyberte mozZnost Odstranit.
P> Displej se vrati na obrazovku nastaveni tapety hodin.



P> »> Displej audiosystému P> Nastaveni zvuku

Nastaveni zvuku

16 > Zvuk

Basy / Vy3ky >
Zvukové zony a vyvazeni hlasitosti >

Bose Centerpoint VYPNUTO 3

Bose Dynamic Speed Compensation >

1. Vyberte zdroj zvuku.
2. Vyberte Zvuk.
3. Vyberte nastaveni, které chcete.

Viyberte polozku z nasledujicich moznosti:
e Basy / Vysky: vysky, stfedy, basy

¢ Vyvazeni hlasitosti L/P / vpfedu a vzadu™' / Zvukové zény a vyvazeni hlasitosti "

Vyvazen( hlasitosti L/P / vpfedu a vzadu, Zvukové zony*
e Bose Centerpoint™ Zapina a vypina Bose Centerpoint.
e Kompenzace hlasitosti pfi rychlosti*": Nastavuje Uroven zvysenf hlasitosti.
¢ Bose Dynamic Speed Compensation® Nastavuje Uroven zvyseni hlasitosti.

*1: Modely s méficim pfistrojem typu A
*2: Modely s méficim pfistrojem typu B

BNastaveni zvuku

Systém kompenzace hlasitosti pfi rychlosti (SVC) upravi
hlasitost na zékladé rychlosti vozidla. Cim rychleji jedete,
tim se hlasitost zvysuje. Pfi zpomalovani se hlasitost
snizuje.

Zvuk mUzete upravit také nasledujicim postupem.
1. Stisknéte tlacitko .

2. Vyberte Obecna nastaveni.

3. Vyberte Zvuk.

Chcete-li resetovat jednotliva nastaveni pro Basy /
Vysky, Vyvazeni hlasitosti L/P / vpfedu a vzadu™',
Zvukové zdny a vyvazeni hlasitosti"’, Bose
Centerpoint™’, Kompenzace hlasitosti pfi rychlosti’
a Bose Dynamic Speed Compensation™?, vyberte
moznost Vychozi na kazdé obrazovce nastaven.

aoun4 .
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P> Displej audiosystému P>Nastaveni displeje

Nastaveni displeje

Jas obrazovky mUiZete nastavit samostatné pro dennfa nocnf rezim.

M Rucni pfepnuti reZimu displeje

Vyberte (Rezim zobrazen).
P> Na nékolik sekund se zobrazi panel pro
Upravu jasu.

» stisknutim [Ell ¢i [l upravte jas.

BINastaveni displeje

Jas obrazovky Ize nastavit potdhnutim prstem na panelu
pro Upravu jasu nebo klepnutim na tento panel.

Jas obrazovky muzete také zménit nasledujicim
postupem.

1. Stisknéte tlacitko B4

2. Vlyberte Obecna nastaveni.

3. Vyberte moznost Displej.

4. Vyberte nastaveni, které chcete.

Chcete-li nastaveni resetovat, vyberte moznost
Vych.nas.




P> P> Displej audiosystému P> Aktualizace systému

Aktualizace systému

Firmware audiosystému Ize aktualizovat pfes pfipojeni Wi-Fi nebo pomoci zafizeni USB.

Modely s jednotkou
Firmware audiosystému Ize aktualizovat také pomoci fidici jednotky telematiky (TCU)
prostrednictvim predplacené sluzby.

M Postup aktualizace

Kdyz je k dispozici aktualizace audiosystému, zobrazf se ve stavové oblasti upozornéni.
Systém aktualizujete pomoci nasledujiciho postupu.

1. Stisknéte tlacitko [f4].

2. Vyberte moznost Aktualizace systému.

P> Pokud se na domovské obrazovce nezobrazi Aktualizace systému, vyberte |
Vsechny aplikace.
P> Systém provede kontrolu aktualizaci.
P> Pokud se na domovské obrazovce zobrazila ikona aktualizace, vyberte stavovou
ikonu.
Stavova oblast Str. 304
3. Vyberte Stahnout.
P> Pokud je nutny souhlas uZivatele se stazenim, zobrazi se na obrazovce upozornéni.
4. Vyberte moznost Instalovat nyni nebo Instal. pfi vyp. vozidle.
P> Na obrazovce se objevi upozornéni, zda byla aktualizace Uspésna.

POKRACOVANI

M3Postup aktualizace

Systém mizete aktualizovat pres Wi-Fi, ale nemdzete
pouZit pfihlasovaci portal vyzadujici pfihlaseni nebo
souhlas s podminkami pouziti v prohlizeci.

Stahovéni bude zruseno v téchto piipadech:

® Pripojeni Wi-Fi je pferusené.

® \lypnete pohonny systém, kdyz ma 12V akumulator
nizkou Uroven nabiti.

Stahovéni se obnovi pfi pfistim navazéani pripojeni Wi-Fi.

Z dlivodu ochrany 12V akumulatoru nelze moznost
Instal. pfi vyp. vozidle vybrat pfi nizké Grovni nabiti
akumuldtoru. Pokud chcete aktualizovand data
instalovat, dobijte akumuldtor nebo vyberte moznost
Instalovat nyni.
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P> Displej audiosystému P> Aktualizace systému

M Nastaveni aktualizace systému

Upravovat Ize nasledujici nastavent.
e Automatické stazeni

e Stavverze

* Nastaveni pfipojeni

e Automaticka aktualizace

e Historie aktualizaci

Hl Nastaveni automatického stahovani
Chcete-li zménit nastaveni automatického stahovani, pouzijte nasledujici postup.
1. Stisknéte tlacitko .
2. Vlyberte moznost Aktualizace systému.
P> Pokud se na domovské obrazovce nezobrazi Aktualizace systému, vyberte
Viechny aplikace.
3. Vlyberte moznost Nastaveni.
4. Vlyberte Automatické stazeni.
5. Vlyberte pfistupovy bod a poté vyberte Zapnout.
P> Nechcete-li povolit automatické aktualizace systému, vyberte Vypnout.

B Zobrazeni verze a stavu aktualizace
Chcete-li ovéfit verzi a stav aktualizace, pouzijte nasledujici postup.
1. Stisknéte tlac¢itko £,
2. Vlyberte mozZnost Aktualizace systému.
P> Pokud se na domovské obrazovce nezobrazi Aktualizace systému, vyberte
V3echny aplikace.
3. Vlyberte moznost Nastaveni.
4. Vyberte moznost Stav verze.



PP Displej audiosystému P> Aktualizace systému

H Nastaveni pfipojeni
Pro pripojeni k internetu pres Wi-Fi pouzijte nasledujici postup.
1. Stisknéte tlacitko .
2. Vyberte moznost Aktualizace systému.
P> Pokud se na domovské obrazovce nezobrazi Aktualizace systému, vyberte
Viechny aplikace.
. Vyberte moznost Nastaveni.
. Vyberte mozZnost Nastaveni pfipojeni.
. Vyberte OK.
. Vlyberte moznost Zménit rezim.
. Vyberte Sit.
P> Pokud je Wi-Fi pfipojeni vozidla vypnuté, vyberte VYPNUTO.

NO UV bW

H Nastaveni automatickych aktualizaci
Chcete-li zménit nastaveni automatickych aktualizaci, pouzijte nésledujici postup.
1. Stisknéte tlacitko .
2. Vyberte moznost Aktualizace systému.
P> Pokud se na domovské obrazovce nezobrazi Aktualizace systému, vyberte
Viechny aplikace.
3. Vlyberte moznost Nastaveni.
4. Vyberte Automaticka aktualizace.
5. Vyberte Pfijmout.
P> Nechcete-li povolit automatické aktualizace systému, vyberte Blokovani.

M ProhliZeni historie aktualizaci
Chcete-li zkontrolovat historii aktualizaci, pouZijte nasledujici postup.
1. Stisknéte tlac¢itko | £,
2. Vlyberte moznost Aktualizace systému.
P> Pokud se na domovské obrazovce nezobrazi Aktualizace systému, vyberte
Viechny aplikace.
3. Vyberte moznost Nastaveni.
4. Vyberte Historie aktualizaci.
POKRACOVANI
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P> P> Displej audiosystému P> Aktualizace systému

M Postup bezdratové aktualizace

H Nastaveni rezimu bezdratového pfipojeni

. Stisknéte tlac¢itko £,
. Vyberte mozZnost Aktualizace systému.

P> Pokud se na domovské obrazovce nezobrazi Aktualizace systému, vyberte
Viechny aplikace.

. Vyberte moznost Nastaveni.

. Vlyberte mozZnost Nastaveni pripojeni.
. Vyberte OK.

. Vlyberte moznost Zménit rezim.

. Vyberte Sit.

P> Zobrazeni se vrati na seznam siti.

. Vlyberte ze seznamu sitf pfistupovy bod.

P> Pokud audiosystém vyzaduje heslo, zadejte heslo.

. Vlyberte moznost PFipojit.

B Postup aktualizace

1.
2.

Stisknéte tla¢itko 8],

Vyberte moznost Aktualizace systému.

P> Pokud se na domovské obrazovce nezobrazi Aktualizace systému, vyberte
Viechny aplikace.

. Vyberte mozZnost Bezdratové.
. Vlyberte Stahnout.

P> Pokud je nutny souhlas uzivatele se stazenim, zobrazf se na obrazovce upozornéni.

. Vyberte moznost Instalovat nyni nebo Instal. pfi vyp. vozidle.

P> Na obrazovce se objevi upozornéni, zda byla aktualizace Uspésna.
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B Aktualizace pomoci zafizeni USB

M Aktualizace pomoci zafizeni USB
Doporucujeme zafizeni USB se systémem soubor( FAT32

B Stahnéte soubory aktualizace ze serveru a kapacitou od 8 GB do 32 GB s alespori 8 GB volného
1. Stisknéte tlacitko L. e
2. Vyberte moznost Aktualizace systému.
P> Pokud se na domovské obrazovce nezobrazi Aktualizace systému, vyberte Pfed zahajenim postupu aktualizace pomoci zafizenf USB
Vsechny aplikace. nezapomerite odstranit vsechny pfedchozi soubory
3. VWberte Jiné zpisoby. inventére nebo aktualizace.

4. Vyberte Prostiednictvim USB.

P> Na obrazovce se objevi oznameni.
5. Pfipojte zafizeni USB k portu USB.

P> Data inventare se zkopiruji na zafizeni USB.

Porty USB Str. 289

6. Vyjméte zafizeni USB z portu USB.
7. Pripojte zafizeni USB k pocitaci a poté stdhnéte soubory aktualizace.

P> Oteviete odkaz a stahnéte pozadované soubory aktualizace softwaru. Pokyny

naleznete na adrese https.//usb.honda.com.

B Aktualizujte audiosystém
1. Stisknéte tlacitko [ f4].
2. Vyberte moznost Aktualizace systému.
3. Vyberte Jiné zpulsoby.
4. Vyberte Prostfednictvim USB.
P> Na obrazovce se objevi oznameni.
5. Pfipojte zafizeni USB se soubory aktualizace k portu USB.
P> Na obrazovce se objevi oznameni.
Porty USB Str. 289
6. Vyberte moznost Instalovat nyni.
P> Na obrazovce se objevi upozorneéni, zda byla aktualizace Uspé$na.
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P> Displej audiosystému P> Piehravéni radia FM/AM

Prehravani radia FM/AM

@ 'kona Nastaveni

@ lkona Zvuk

© lkony piedvoleb

@ lkona Seznam stanic
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Nastav. Zvuk

98.1 &  Stisk. a podr.

Hledat Seznam stanic

I

© lkona Hledat
0 lkona Tune
@ lkona Seek




PP Displej audiosystému P> Piehravéni radia FM/AM

Il Pamét predvoleb

Naladi radiofrekvenci pro pamét ptedvolby.

UloZeni stanice:

1. Naladte zvolenou stanici.

2. Vlyhledanou stanici mizete ulozit tak, ze ikonu pfedvolby stisknete a podrzite.
P> Wbérem Stisk. a podr. miiZzete nastavit novou piedvolenou stanici.

B Seznam stanic

Uvadi seznam stanic s nejsilnéjsim signdlem ve zvoleném vinovém pasmu.
1. Vybérem moZnosti Seznam stanic zobrazite seznam.
2. Vyberte stanici.

M Ruéni aktualizace

Kdykoli aktualizuje seznam dostupnych stanic.

1. Vybérem moznosti Seznam stanic zobrazite seznam.
2. Vlyberte moznost Obnovit.

M Hledat

Ukdzky stanic s nejsilngjsim signalem ve zvoleném vinovém pasmu po dobu 10 sekund.
Chcete-li spustit prohledavani, vyberte Hledat, a chcete-li jej vypnout, vyberte Zastavit

nebo stisknéte tlacitko [52]

M Seek

Pomoci ikony [l nebo [ mizete prochazet frekvencemi nahoru nebo dolti
a vyhledat tak stanici se silnym signalem.

POKRACOVANI

BJIPamét predvoleb

Indikdtor ST na displeji oznacuije stereovysilani v pasmu FM.

Pfepnuti rezimu audiosystému
Otécejte levym volicem nahoru nebo doll a vyberte
(zvuk).

Délkové ovladani audiosystému Str. 290

Do paméti predvoleb Ize ulozit 12 stanic AM/FM.
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P> Displej audiosystému P> Piehravéni radia FM/AM

M Zvuk

Upravuje nastaveni zvuku.
Nastaveni zvuku Str. 309

[l Obrazovka ruéniho ladéni radiofrekvence

Slouzi k volbé pouziti kldvesnice na obrazovce pro piimé zadani radiofrekvence.

1. Vyberte moznost Tune.

2. Pomoci kldvesnice na obrazovce zadejte
pozadovanou radiofrekvenci.

3. Vybérem moznosti Zadat naladite danou
frekvenci.

@ Klavesnice na obrazovce

B3 0brazovka ruéniho ladéni radiofrekvence

lkony EAE

lkonami [«| a | maze ladit radiofrekvenci.



PP Displej audiosystému P> Piehravéni radia FM/AM

Il Systém radiového prenosu dat (RDS)

Poskytuje informace textovych dat tykajici se vybrané stanice FM s funkci RDS.

Bl Vyhledani stanice RDS ze seznamu stanic
1. Vybérem moznosti Seznam stanic zobrazite seznam béhem poslechu stanice FM.
2. Vlyberte stanici.

B Ruéni aktualizace

Kdykoli aktualizuje seznam dostupnych stanic.

1. Vybérem moznosti Seznam stanic zobrazite seznam béhem poslechu stanice FM.
2. Vlyberte moznost Obnovit.

H Dopravni hlaseni (TA)
Pohotovostni funkce TA umozniuje, aby systém byl v pohotovosti pro dopravni hlasent
v kterémkoli reZimu. Posledni naladéna stanice musf byt schopna pfijmu RDS.

Zapinani funkce: Vyberte TA. Jakmile se spusti dopravni hldsenf, zobrazi se na
informacni/audio obrazovce informacni obrazovka. Po dokonceni dopravniho hldseni se
systém vrati do posledniho zvoleného rezimu.
P> Chcete-li prejit zpét do posledniho zvoleného reZimu béhem dopravniho hlaseni,
znovu stisknéte tlacitko Stop.

Vypnuti funkce: Opét vyberte TA.

POKRACOVANI

B3ISystém radiového prenosu dat (RDS)

Kdyz zvolite stanici FM s funkcf RDS, RDS se automaticky
zapne a zobrazen( frekvence se zméni na nazev stanice.
Zeslabne-li v3ak signal dané stanice, zobrazeni se zménf
Z nazvu stanice na frekvenci.

B3 Dopravni hlaseni (TA)

Pokud je pohotovostni funkce TA zapnutd, zobrazi se
v zéhlavi indikator TA.

Je-li pohotovostni funkce TA zapnuté a vyberete
moznost Hledat, vyhleda systém pouze stanice TP.

Jestlize jsou zapnuta dopravni hlaseni a vyberete TA, ke
zruseni pohotovostni funkce TA nedojde.

aoun4 .
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M Nastaveni

Zmeéni nastaveni informaci RDS.

1.
2.

Vyberte moznost Nastaveni.
Vyberte moznost.

Informace TA: Zapind a vypind dopravni informace. (ZAP/VYP™")

AF: Zapina se a vyping, aby pfi vasem vstupu do réznych regiont automaticky zménil

frekvenci stejného programu. (ZAPNUTO"'/VYPNUTO)

REG: Zapind se a vyping, aby udrzel stejné stanice v rdmci daného regionu, i kdyz signal
sldbne. (ZAPNUTO"'/VYPNUTO)

ZPRAVY: Zapina se a vyping, aby automaticky naladil na program zprév. (ZAP/VYP*)

*1: Vychozi nastaveni



P> »> Displej audiosystému P> Pehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani)

Prehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani)

3 XXXXX XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX XXXXX

<« Soubor » 4 Sluiby »

¢ & & o

© 'kona Nastaveni © lkona Hledat
® lkona Zvuk 0 lkony Sluzby
© lkony piedvoleb @ lkony Soubor

@ lkona Sezn.sk.stanic

POKRACOVANI
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P> Displej audiosystému P> Piehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani)

B Pamét predvoleb

Umoznuje naladit pfedvolenou frekvenci.
Stanici uloZite takto:
1. Naladte zvolenou stanici.

2. Vlyhledanou stanici mizete ulozit tak, ze ikonu pfedvolby stisknete a podrzite.

P> \Wybérem Stisk. a podr. miZete nastavit novou predvolenou stanici.

M Seznam skupin stanic

Zobrazf se seznam skupin s dobrym pffjmem pro vybranou stanici.
1. Vybérem moznosti Sezn.sk.stanic zobrazite seznam.
2. Vlyberte skupinu.

B Ruéni aktualizace

Aktualizuje seznam dostupnych skupin stanic.

1. Vybérem moznosti Sezn.sk.stanic zobrazite seznam.
2. Vlyberte mozZnost Obnovit.

M Soubor

Umoznuje naladit soubor.
1. Vybérem [f] az [p»| naladite soubor.

2. Stisknutim a podrZenim tlacitka [«f] nebo [p»] mizete prohledavat stanice smérem

nahoru nebo dold, dokud zafizeni nenajde stanici s dobrym signédlem.

M Sluzby

Umoznuje naladit soucast sluzby.
Chcete-li ji naladit, vyberte [« nebo [p»]

BIPamét predvoleh

Prepnuti rezimu audiosystému
Otécejte levym volicem nahoru nebo doll a vyberte
(zvuk).

Délkové ovladani audiosystému Str. 290

Do paméti predvoleb Ize ulozit 12 stanic DAB.



P> P> Displej audiosystému P> Piehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani)

M Hledat

Prehraje 10sekundovou ukdzku kazdé naladitelné skupiny nebo stanice.
Chcete-li spustit prohledavani, vyberte Hledat, a chcete-li jej vypnout, vyberte Zrusit

nebo stisknéte tlacitko [y

M Zvuk

Upravuje nastaveni zvuku.
Nastaveni zvuku Str. 309

B Nastaveni

Zmeéni nastaveni DAB.
1. Vyberte moznost Nastaveni.
2. Vlyberte moznost, kterou chcete zménit.
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P> »> Displej audiosystému P> Piehravani z prehravace iPod

Piehravani z prehravace iPod

Pomoci konektoru USB pfipojte zafizeni iPod k portu USB, poté vyberte reZim USB.

Porty USB Str. 289

AAAAA

AAAAA
— JAVAVAVAVAY

AAAAA

Prochazet  tea Nahravka sl

(7]
© lkona Zvuk © lkony Nahravka
® lkona nahodného pfehravani 0 lkona Prochazet
© lkona opakovani @ Obrazek

@ lkona piehravani/pauzy

BIPiehravani z prehrévate iPod

Funkce ovladéni, které jsou k dispozici, se lisi podle
modell nebo verzi. Nékteré funkce nemusi byt
u audiosystému vozidla k dispozici.

V pfipadé problému se na audio/informacnim displeji
mUze zobrazit chybova zprava.
Zafizeni iPod/pamétové zafizeni USB Str. 386

Pokud na vasem zafizeni iPhone/iPod pouzivate hudebnf
aplikaci, kdyz je k audiosystému pfipojeny telefon, mize
se stdt, Ze jiz nebudete schopni ovlddat stejnou aplikaci
na informacni/audio obrazovce.

Dle potieby znovu pfipojte zafizent.

Pokud je prostfednictvim funkce Apple CarPlay nebo
Android Auto pfipojen telefon, nebude zdroj iPod/USB
dostupny a audio soubory v telefonu bude mozné
prehravat pouze v aplikaci Apple CarPlay nebo Android
Auto.



P> P> Displej audiosystému P> Pehravani z prehravace iPod

M Jak vybrat skladbu ze seznamu Hledani hudby

MUzZete vybrat zobrazeni obrazovky se seznamem hledani hudby.
1. Vyberte moznost Prochazet.

2. Vyberte kategorii hledan.

3. Pokracujte ve vybéru, dokud nenajdete svou oblibenou skladbu.

M Jak vybrat rezim prehravani

PYi prehravani skladby mdzete vybrat reZim opakovéani a ndhodného prehravani.

B Nahodné pfehravani / Opakovani
Opakované vyberte ikonu ndhodného prehravani nebo opakovani, dokud nenastavite
poZadovany rezim.
Nahodné piehravani
(ndhodné prehravani vypnuto): Vypnuti rezimu ndhodného prehravani.

(ndhodné prehravani viech skladeb): Pfehrava viechny dostupné skladby
z vybraného seznamu v ndhodném pofadi.
Opakovani

(opakovani vypnuto): Vypnuti reZimu opakovaného prehravani.
[[F=] (opakovat skladbu): Opakuje stavajici skladbu.
(opakovat vie): Zopakuje viechny skladby.

H Pozastaveni nebo pokra¢ovani piehravani skladby
Vyberte ikonu prehravéani/pauzy.

POKRACOVANI
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P> P> Displej audiosystému P> Pehravani z prehravace iPod

M Zména skladby

Skladby mZete ménit vybérem @ nebo El Pro rychly pfesun v rdmci skladby
vyberte a podrzte.

B Zvuk

MdZete upravit nastaveni zvuku.
Nastaveni zvuku Str. 309



P> »> Displej audiosystému P> Piehravani z pamétového zafizeni USB

Pfehravani z pamétového zarizeni USB

Audiosystém nacte a pfehraje audiosoubory a videosoubory z pamétového zafizeni USB.  BXPrehravéni z pamétového zafizeni USB

Pamétové zafizeni USB pripojte k portu USB, pak vyberte rezim USB. Z pamétového zafizeni USB miizete prehravat audio
Porty USB Str. 289 nebo videosoubory v néasledujicich formatech.
Pfi prehravani audio souboru: MP3, WMA, AAC™, FLAC,

PCM/WAVE
Pfi pfehravani videosouboru: MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

JAVAYAYAYAN Nastav, Zvuk

m i JAVAVAVAVAN

1 0.57 min
-

aoun4 .

Prochazet It Video

o
@ Ikona Nastaveni” 0O lkona zastaveni®
® lkona Zvuk @ lkony Nahravka“/Video”
© lkona nahodného poradi © lkona Prochazet
O Ikona opakovani © Obrazek™ (Prehravani hudby) /
© lkona piehravani/pauzy Mini piehravac® (Prehravani videa)

*1: Na této jednotce Ize pfehravat pouze soubory formatu AAC
zaznamenané pomoci softwaru iTunes.

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 327
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P> »>Displej audiosystému P> Piehravani z pamétového zafizeni USB

M Jak vybrat soubor ze seznamu Hledani hudby

MUZete vybrat zobrazen{ obrazovky se seznamem hledani hudby.
1. Vyberte moznost Prochazet.
2. Vyberte Aktudlni seznam skladeb, Hudba nebo Video.

3. Pokracujte ve vybéru, dokud nenajdete sv{ij oblibeny soubor nebo video.

BIPiehravani z pamétového zafizeni USB

Pouzivejte doporucend pamétova zafizeni USB.
Obecné informace o audiosystému Str. 387

Soubory WMA a AAC chranéné technologif Sprava
digitalnich prav (DRM) nelze prehrévat.

Audiosystém zobrazi moznost Nepfehratelny soubor,
pak preskoci na nasledujici soubor.

V pripadé problému se na audio/informacnim displeji
mUze zobrazit chybova zpréva.
Zafizeni iPod/pamétové zafizeni USB Str. 386



P> Displej audiosystému P> Prehravani z pamétového zafizeni USB

M Jak vybrat rezim prehravani

PYi pfehravani souboru mlzete vybrat rezim opakovani a ndhodného poradi.

B Nahodné/Opakovat
Opakované vyberte ikonu ndhodného poradi nebo opakovani, dokud nenastavite
poZadovany rezim.
Nahodné
(ndhodné poradi vypnuto): Vypnuti rezimu ndhodného poradi.

(ndhodné poradi viech soubort): Prehrava vsechny soubory v ndhodném poradi.
(ndhodné poradi ve slozce): Pfehravé vsechny soubory v aktuaini slozce
v ndhodném poradi.
Opakovani

(opakovani vypnuto): Vypnuti reZimu opakovaného pfehravani.
[[F=] (opakovat soubor): Opakuje aktudlni soubor.
(opakovat slozku): Opakuje viechny soubory v aktudIni sloZce.

B Pii pfehravani videosouboru®
[M (zastavit): Vybérem zastavite pfehravani souboru.

/ [[@: Vybérem moznosti |4 zmensite obrazovku videa. Vybérem moznosti [4] zvétsite
obrazovku videa.

M Pozastaveni nebo pokra¢ovani piehravani souboru
Vyberte ikonu prehravéani/pauzy.

B Zména souboru

lkony Nahravka”/Video"
Pro zménu souborti mizete vybrat || nebo ], Pro rychly presun v rémci souboru
vyberte a podrzte.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> »>Displej audiosystému P> Piehravani z pamétového zafizeni USB

M Zvuk

MUZete upravit nastaveni zvuku.
Nastaveni zvuku Str. 309

M Nastaveni

Zméni nastaveni USB pfi pfehravani videosouboru.
1. Vyberte moznost Nastaveni.
2. Vlyberte mozZnost.

¢ Nastaveni obrazu: Ménf jas informacni/audio obrazovky. Chcete-li nastaventi
resetovat, vyberte moznost Vych.nas. Jas/Kontrast/Uroven éerné/Barva/Odstin).

e Pomér stran: Slouzi k vybéru rezimu displeje s rliznym pomérem stran. (Pavodni/
Normalni*'/Plny/Zoom)

¢ Prekryt zobrazeni hodin: Zméni usporadani zobrazeni hodin. (Vpr. nahote™'/VI.
nahofe/Vpravo dole/Vlevo dole/VYPNUTO)

*1: Vychozi nastaveni



P> P> Displej audiosystému P> Pfehravani Bluetooth® Audio

Prehravani Bluetooth® Audio

Vas audiosystém umoznuje poslouchat hudbu z vaseho telefonu kompatibilniho

s technologii Bluetooth.

Tato funkce je k dispozici, je-li telefon sparovan a pfipojen k systému hands-free telefonu

(HFT) vozidla.
Nastaveni telefonu Str. 375

8 AAAAA

AAAAA
> JAVAVAVAVAY
AAAAA

Prochazet e« Nahravka »»i

© lkona Zvuk

® lkona nahodného pfehravani
© lkona opakovani

@ lkona piehravani/pauzy

Zmenit zarizeni

© lkony Nahravka
0 lkona Prochazet
@ Obrazek

POKRACOVANI

B3Prehravani Bluetooth® Audio

Ne viechny telefony vybavené technologii Bluetooth

s funkci prenosu hudby jsou se systémem kompatibilni.
Chcete-li ovérit kompatibilitu telefonu, poZzadejte
dealera.

MdZe byt nezékonné pouzivat nékteré datové funkce
zafizeni za jizdy.

V jednu chvili Ize s HFT pouzivat pouze jeden telefon.
Jsou-live vozidle vice nez dva sparované telefony, systém
automaticky pfipoji posledni sparovany telefon, ktery
najde.

Je-li se systémem HFT sparovén vice nez jeden telefon, pred
zahdjenim prehravani mdze dojit u systému k prodlevé.

V nékterych pfipadech se nemusi spravné zobrazitjméno
umélce nebo nézev alba ¢i nahravky.

Na nékterych zafizenich nemusi byt dostupné nékteré
funkce.

Je-li momentélné pripojen telefon pres systém Apple
CarPlay nebo Android Auto, nebude funkce Bluetooth®
Audio v tomto telefonu k dispozici. Pokud je viak druhy
telefon pfipojen k systému, muze byt pouzit jako
Bluetooth® Audio vybérem reZimu audio.

Nastaveni telefonu Str. 375
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P> Displej audiosystému P> Piehravani Bluetooth® Audio

M Piehravani souborti Bluetooth® Audio

1. Ujistéte se, Ze vas telefon je sparovén a pfipojen k systému.
Nastaveni telefonu Str. 375

2. Vyberte rezim Bluetooth® Audio.

Neni-li telefon rozpoznan, je mozné, Ze je jiz ptipojen jiny telefon kompatibilni s HFT, ktery
neni kompatibilni se systémem Bluetooth® Audio.

M Jak vybrat rezim prehravani

Pfi prehravani skladby mizete vybrat reZzim opakovani a ndhodného prehravan.
Nahodné piehravani
(ndhodné prehravani vypnuto): Vypnuti rezZimu ndhodného prehravani.

(ndhodné prehravani viech skladeb): Pfehrava viechny dostupné skladby
z vybraného seznamu v ndhodném poradi.
Opakovani

(opakovéni vypnuto): Vypnutf reZimu opakovaného pfehravani.
(opakovat skladbu): Opakuje stavajici skladbu.
(opakovat vse): Zopakuje vsechny skladby.

M Piehravani nebo pozastaveni souboru
Vyberte ikonu pfehravani/pauzy.

M Vyhledavani hudby

1. Vyberte moznost Prochazet.
2. Vlyberte kategorii hledani.
3. Vlyberte poloZku.

P> ybér se zatne piehravat.

B3Prehravéni soubori Bluetooth® Audio

K prehravani hudebnich souborl mlze byt zapottebi
manipulace s telefonem. Je-li tomu tak, postupujte podle
navodu k obsluze vyrobce telefonu.

Prepnuti do jiného rezimu pozastavi prehravani hudby
z telefonu.

Pripojeny telefon mlzete zménit vybérem moznosti
Zmeénit zafizeni.
Nastaveni telefonu Str. 375

B3Vyhledavani hudby

V z4vislosti na pfipojeném zafizeni Bluetooth® se
nékteré nebo viechny seznamy nemusi zobrazit.



P> P> Displej audiosystému P> Pfehravani Bluetooth® Audio

B Zvuk

MUZete upravit nastaveni zvuku.
Nastaveni zvuku Str. 309
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P> Displej audiosystému P> Zprava

Zprava

Se sluzbou Zprava mate prehled o nejnovéjsich informacich od spole¢nosti Honda.

M Nabidka sluzby Zprava

1. Stisknéte tlacitko .
2. Vyberte moznost Zprava.

= i P> Pokud se moZnost Zprava na domovské
= 000000XXXXRXXK obrazovce nezobrazuje, vyberte [E]
I 7@ XOOXXXXXXXXXX 5 Vgechny aplikace.
1T XXXXXXXXXXXXXXX & > Z . b . v.t v d ol Wt .
= Zpravy zobrazuji uzitecné a ddlezite
B XOOOKKKKKNNNNNNX informace od spole¢nosti Honda.

Zpréva

Pokud nenf k dispozici fidici jednotka telematiky (TCU),
pouzijte sluzbu Zprava pres Wi-Fi.

Aplikace pro pfipojeni sluzby Zprava je kompatibilni
s vétsinou telefond iPhone a Android.

Néktefi mobilni operatofi si za pouzivani datovych sluzeb
ve smartphonu Uctuji poplatky. Ovéfte si vse ve své
smlouvé o poskytovani mobilnich sluzeb.



PP Displej audiosystému P> Zpréava

M Nastaveni pfipojeni ke sluzbé Zprava

PouZijte nasledujici postup pro pfipojenti ke sluzbé Zprava.

M Povoleni sluzby Zprava

1. Stisknéte tlacitko [ ]

2. Vlyberte Obecna nastaveni.
3. Vlyberte moznost Systém.

5. Vlyberte moznost ZAPNUTO.

YYPMUTS

4. \lyberte Nastaveni sdileni dat.

POKRACOVANI
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P> P> Displej audiosystému P> Zprava

B Zprava z tipa od spolec¢nosti Honda

Pomoci zkratek mUzete rychle zkontrolovat pfijaté zpravy.
1. Zobrazi se oznameni, které vas upozormiuje na
novou zpravu v oblasti zahlavi.

MesEage_ XXXXXXXXXX ‘Thafatenich mriv

2. lkona ozndmenf bude nepfetrzité zobrazena
v oblasti zéhlavi, dokud novou zpravu
nepfecltete.

3. Vybérem ikony ozndmeni zobrazite zpravy.

@ Oznédmeni
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B XXXXXXXXXXXXXX -

i XXX XXXXX

= XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXKXXXXXXX
XXKKKXXXXXXXXX

4. \lyberte novou zpravu, kterou chcete otevfit.
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P> P> Displej audiosystému P> Piipojeni Wi-Fi

Pfipojeni Wi-Fi

Toto vozidlo nabizi moZnost pfipojeni pomoci Wi-Fi. MUZete se pfipojit k externimu Wi-Fi
hotspotu nebo komunika¢nimu zafizeni. Navic Ize vozidlo vyuZivat ostatnimi

komunikac¢nimi zafizenimi jako Wi-Fi hotspot prostfednictvim jednotky telematiky (TCU)".
e Pfipojte vozidlo k Wi-Fi hotspotu

® Pouzijte Wi-Fi ve vozidle

M Pripojte vozidlo k Wi-Fi hotspotu

“ninmil

* Neni k dispozici u viech modeld

NO U hHh WN =

. Stisknéte tlacitko (.

. Vyberte Obecna nastaveni.

. Vyberte mozZnost Pfipojeni.

. Vyberte moznost Wi-Fi.

. Vyberte OK.

. Vyberte moznost Zménit rezim.
. Vyberte Sit.

P> Pokud je sdilenf dat nastaveno na

VYPNUTO, zobrazi se na obrazovce zprava.

Musite jej zménit na ZAPNUTO.
Systém Str. 352
P> Chcete-li rezim Wi-Fi vypnout, vyberte
VYPNUTO.

. Vyberte pfistupovy bod, ktery chcete pfipojit

k systému.

P> Chcete-li pfidat novou sit nebo vybrat
ulozené sité, vyberte Moznosti.

P> Po vybéru Moznosti Ize zaregistrovat
Pfidat sit a Ulozené sité.

B3PFipojeni Wi-Fi

Wi-Fi a Wi-Fi Direct jsou registrované ochranné znadmky
spole¢nosti Wi-Fi Alliance®.

Wi
CERTIFIED

B3 PFipojte vozidlo k Wi-Fi hotspotu

Postup nastaveni nemdzete provadét, kdyz se vozidlo
pohybuje. Zaparkujte na bezpecném misté za Ucelem
nastaveni audiosystému do rezimu Wi-Fi.

Néktefi mobilni operatofi si za pouzivani datovych sluzeb
ve smartphonu Uctuji poplatky. Ovéfte si vse ve své
smlouvé o poskytovani mobilnich sluzeb.

V prirucce telefonu zjistéte, zda ma telefon moznost
pripojeni pomoci Wi-Fi.

Pomoci ikony ve stavové oblasti systému muzete
zkontrolovat, zda je pfipojeni Wi-Fi zapnuté nebo
vypnuté. Na této obrazovce se nezobrazuje pfenosova
rychlost ani jiné funkce.

Stavova oblast Str. 304

V pfipadé pripojeni Wi-Fi pomoci telefonu ovéite, zda je
nastaveni Wi-Fi v telefonu v rezimu pfistupového bodu
(sdilenf internetového pripojent).
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M Nastaveni audiosystému jako Wi-Fi hotspotu *

Sit mUzete nastavit jako Wi-Fi hotspot tohoto audiosystému.
Pfi nastaveni postupujte nasledovné.

1. Stisknéte tlacitko |1,
2. Vyberte moznost Wi-Fi Hotspot.

P> Pokud se moznost Wi-Fi Hotspot na
domovské obrazovce nezobrazuje, vyberte
Vsechny aplikace.

3. Zapnéte hotspot.
4. Vyberte moznost Nastaveni.

P> Zobrazi se SSID sité a Heslo a mUzete
meénit nastavent.

Dostupna jsou nasledujici nastaveni.

e SSID sité: Nastavte ndzev této site.

¢ Heslo: Nastavte heslo, které bude vyZzadovano pfi pfipojenf zafizeni Wi-Fi k této sfti.
P>V heslech Ize pouzivat alfanumerické znaky a nékteré specialni znaky.

* Neni k dispozici u viech modeld

BINastaveni audiosystému jako Wi-Fi hotspotu *

Specidlni znaky, které Ize pouzivat v heslech.

! ) ; ]
. ” > 7
# + = _
S , >
% = ? {
& , @ |
' / [ }
( -
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P> P> Displej audiosystému P> Apple CarPlay

Apple CarPlay

Jestlize pfipojite zafizeni iPhone kompatibilni s Apple CarPlay k systému pfes port USB

nebo bezdratové, mlzete k ovlddani telefonnich hovord, poslechu hudby, prohlizeni map

(navigaci) a ¢tenf zprav pouzivat misto displeje telefonu informacni/audio obrazovku.
Porty USB Str. 289

Telefan

Apple CarPlay

© Apple CarPlay

BJApple CarPlay

Pri pouzivani funkce Apple CarPlay doporucujeme
aktualizovat operacnf systém iOS na nejnovéjsi verzi.

Zaparkujte na bezpe¢ném misté, abyste mohli pripojeni
zafizeni iPhone k Apple CarPlay a spousténi potiebnych
aplikaci provést v klidu.

Kdyz jste pfipojeni k Apple CarPlay, jsou vsechny hovory
realizovany pres Apple CarPlay. Chcete-li telefonovat
s pouzitim systému hands-free telefonu, vypnéte funkci
Apple CarPlay.

Nastaveni Apple CarPlay Str. 342

Je-livade zafizeniiPhone pfipojeno k Apple CarPlay, nelze
pouZit Bluetooth® Audio ani systém hands-free telefonu
(HFT). Drive sparované telefony ale mohou prenaset zvuk
pres Bluetooth® i tehdy, je-li funkce Apple CarPlay
aktivni.

Nastaveni telefonu Str. 375

Podrobnosti o zemich a regionech, kde je funkce Apple
CarPlay k dispozici, a o jejich funkcich najdete na webu
spole¢nosti Apple.
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B Nabidka Apple CarPlay

Nasledujici polozky jsou pouze ptiklady. Dalsi informace o zobrazenych aplikacich
naleznete na obrazovce.

¢ Telefon
Umoznuje oteviit seznam kontaktd, telefonovat nebo poslouchat hlasové zpravy.
¢ Hudba
Umoznuje prehravat hudbu uloZenou v zafizeni iPhone.
* Mapy
Umoznuje zobrazit sluzbu Apple Maps a pracovat s navigaci stejné jako s pouzitim
zafizeni iPhone.

e Zpravy
UmozZnuje ¢ist a odpovidat na textové zpravy nebo si zpravy nechat precist.

POKRACOVANI

B3 Apple CarPlay

Pozadavky a omezeni funkce Apple CarPlay
Funkce Apple CarPlay vyzaduje kompatibilni zafizenf
iPhone s aktivni mobilni telefonni sluzbou a sluzbou
mobilnich dat. Budou pouzity datové tarify vaseho
poskytovatele.

Zmény v operacnich systémech, hardwaru, softwaru

a dalsich technologiich nutnych k provozu funkce Apple
CarPlay a téz nové schvalované predpisy mohou vést

k omezeni nebo zastaveni funkce Apple CarPlay

a pfislusnych sluzeb. Spole¢nost Honda nemize
poskytnout zddnou zaruku budouci spravné funkce
sluzby Apple CarPlay.

Muzete pouzit i aplikace jinych vyrobcd, pokud jsou
kompatibilni se systémem Apple CarPlay. Informace

o kompatibilnich aplikacich najdete na webové strance
spole¢nosti Apple.

ajuny .
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P> P> Displej audiosystému P> Apple CarPlay

M Nastaveni Apple CarPlay

Po pfipojeni zafizenf iPhone k systému pres port USB nebo bezdratovém pfipojent
nastavte aplikaci Apple CarPlay nize uvedenym postupem. Pfi pouziti funkce Apple

CarPlay dochazi k pfenosu nékterych informaci o uzivateli a vozidle (poloha, rychlost a stav

vozidla) do zafizeni iPhone, coz praci s funkci Apple CarPlay usnadruje. Proto musite na
informacni/audio obrazovce souhlasit se sdilenim téchto informaci.

M Aktivace funkce Apple CarPlay

B Pfipojeni Apple CarPlay pomoci kabelu USB k portu USB
1. Pfipojeni zafizeni iPhone k portu USB pomoci kabelu USB.
Porty USB Str. 289
P> Zobrazi se potvrzovaci obrazovka.
2. Vlyberte Ano.
P> Nechcete-li Apple CarPlay pfipojit, vyberte Ne.

Nastaveni souhlasu mlzete zménit v nabidce nastaveni Pfipojeni smartphonu.

M Bezdratové pfipojeni Apple CarPlay
1. Sparujte a pfipojte zafizeni iPhone k systému hands-free telefonu (HFT) vozidla.
Nastaveni telefonu Str. 375
2. Zaskrtnéte policko u Apple CarPlay.
P> Pokud vyberete Apple CarPlay, nemdzete vybrat Audio a Telefon.
3. Vlyberte moznost PFipojit.
P> Pokud telefon pozada o souhlas s pfipojenim k Apple CarPlay, povolte pfipojen.

BINastaveni Apple CarPlay

Pfi nastavovani funkce Apple CarPlay mizete téz
postupovat nasledovné:

Vlyberte Obecna nastaveni = Pripojeni smartphonu =
Apple CarPlay - Viybrat zafizeni

Pouziti informaci o uzivateli a vozidle

Pouzivani informaci o uzivateli a vozidle, zasilanych do
a z vadeho zarizeni iPhone systémem Apple CarPlay, se
f{di podminkami pouzivani systému Apple iOS

a zésadami ochrany soukromf spole¢nosti Apple.

BIBezdrétové pripojeni Apple CarPlay

Bezdratovy systém Apple CarPlay a hotspot nelze
pouzivat soucasné. Chcete-li systém Apple CarPlay
a hotspot pouZzivat soucasné, pfipojte se k systému
Apple CarPlay pomoci kabelu USB.
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M Pouziti funkce Apple CarPlay s aplikaci Siri
Aplikaci Siri aktivujete stisknutim a podrZzenim tlacitka (mluvit).

@ Modely s méficim pfistrojem typu A
@ Modely s méficim pfistrojem typu B

© Tlacitko || (mluvit)

Stisknutim a podrZzenim aktivujete aplikaci Siri.
Stisknutim opét deaktivujete aplikaci Siri.
Kratkym stisknutim aktivujete standardnf systém rozpoznavanf hlasu.

BIPousiti funkce Apple CarPlay s aplikaci Siri

Nize jsou uvedeny pfiklady otézek a prikazt pro aplikaci
Siri:

® Které filmy dnes hraji?

® Zavolat tatovi do prace.

® Cojetoza pisen?

® Jaké bude zitra pocasi?

® Precti mi posledni e-mail.

Dalsi informace viz www.apple.com/ios/siri.

ajuny .
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Android Auto™

Kdyz pfipojite telefon Android k audiosystému pres port USB, spusti se funkce Android
Auto automaticky. Pfi pfipojeni pfes Android Auto mdzete pomoci informacni/audio
obrazovky pracovat s funkcemi Telefon, Google Mapy (Navigace), Google Play Music

a Google Now. Pfi prvnim pouZiti funkce Android Auto se na obrazovce zobrazi privodce.

Doporucujeme tento kurz absolvovat v zaparkovaném vozidle a teprve poté pouzit funkci

Android Auto.
Porty USB Str. 289

Automatické parovani pfi pripojeni Str. 346

Mavigace

aoun4 .

Android Auto

© Android Auto
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Telefon

K
TA =g

Prenos vy

B3 Android Auto™

Pfi pouzivani funkce Android Auto doporucujeme
aktualizovat operacni systém Android na nejnoveéjsi verzi.
Bluetooth A2DP nelze pouZivat, kdyz je telefon pfipojen
k systému Android Auto.

Chcete-li pouzit funkci Android Auto na smartphonu se
systémem Android 9.0 (Pie) nebo starsim, musite si do
smartphonu stdhnout aplikaci Android Auto z obchodu
Google Play.

Zaparkujte na bezpecném mist&, abyste mohli pfipojenf
telefonu se systémem Android k zafizeni Android Auto
a spusténi potrebnych aplikaci provést v klidu.

Chcete-li pouzit Android Auto, pfipojte kabel USB
k portu USB.
Porty USB Str. 289

Mate-li telefon Android pripojen k zafizeni Android Auto,

nelze pouZit pfipojeni Bluetooth® Audio. Diive

sparované telefony ale mohou prenaset zvuk pres

Bluetooth® i tehdy, je-li funkce Android Auto aktivni.
Nastaveni telefonu Str. 375

Android Auto je ochranné zndmka spole¢nosti
Google LLC.
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M Nabidka Android Auto B3 Android Auto™

. L “ . » i o Podrobnosti o zemich a regionech, kde je funkce
Nasledujici polozky jsou pouze ptiklady. Dalsi informace o zobrazenych aplikacich Android Auto k dispozici, a o jejich funkcich najdete na
naleznete na obrazovce. domovském webu sluzby Android Auto.

Obrazovky se mohou lisit v zavislosti na pouzivané verzi
systému Android Auto.

Pozadavky a omezeni funkce Android Auto
Funkce Android Auto vyzaduje kompatibilni telefon
Android s aktivni mobilni telefonnf sluzbou a sluzbou
mobilnich dat. Budou pouzity datové tarify vaseho
poskytovatele.

Zmény v operacnich systémech, hardwaru, softwaru

a dalsich technologiich nutnych k provozu funkce
Android Auto, a téZ nové schvalované predpisy, mohou
vést k omezeni nebo zastaveni funkce Android Auto

a prislusnych sluzeb. Spole¢nost Honda nemze

¢ Te'eff{“ . i i poskytnout zddnou zaruku budouci spravné funkce
Umoznuje telefonovat a pfijimat hovory a poslouchat hlasové zpravy. sluzby Android Auto.

* Mapy
UmoZnuje zobrazit mapy Google Maps a pracovat s navigaci stejné jako s pouZitim
telefonu se systémem Android. Je-li vozidlo v pohybu, nelze zadavat data z kldvesnice.
Chcete-li provést hledani nebo zadat néjaké Udaje, zastavte na bezpe¢ném misté.

aoun4 .

Muzete pouzit i aplikace jinych vyrobcd, pokud jsou
kompatibilni se systémem Android Auto. Informace

o kompatibilnich aplikacich najdete na webové strance
sluzby Android Auto.
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PP Displej audiosystému P> Android Auto™

B Automatické parovani pfi pripojeni
Kdyz pfipojite telefon Android k systému pfes port USB, spustf se funkce Android Auto
automaticky.

B Aktivace funkce Android Auto
Chcete-li povolit funkci Android Auto po pfipojeni telefonu Android k systému, vyberte na
obrazovce Ano.

Nastaveni souhlasu mdzete zménit v nabidce nastaveni Pfipojeni smartphonu.

B Aktivace funkce Android Auto

Spusténi systému Android Auto provadéjte, pouze
pokud je vz bezpecné zaparkovan. Kdyz funkce Android
Auto poprvé rozpoznd vas telefon, musite telefon
nastavit tak, aby umoznoval automatické parovani.
Pokyny najdete v ndvodu k obsluze dodaném

s telefonem.

Chcete-li po poc¢ate¢nim nastaveni zménit nastaventi
funkce Android Auto, postupujte nasledovné:

Vlyberte Obecna nastaveni = Pfipojeni smartphonu =
Android Auto = Vybrat zafizeni

Pouziti informaci o uzivateli a vozidle

Pouziti a naklddani s informacemi o uzivateli a vozidle
prenasenymi do/z telefonu pfi pouziti funkce Android
Auto podléha zasaddm ochrany soukromi spole¢nosti
Google.
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M Hlasové ovladani funkce Android Auto

Chcete-li funkci Android Auto ovladat hlasem, stisknéte a drzte tlacitko |«&_| (mluvit).

@ Modely s méficim pfistrojem typu A

@ Modely s méficim pfistrojem typu B

© Tlacitko || (mluvit)

Kdyz stisknete a podrzite toto tlacitko, mizete ovladat funkci Android Auto hlasem.

Kratkym stisknutim aktivujete standardnf systém rozpoznavanf hlasu.

B Hlasové ovlddani funkce Android Auto

Nize jsou uvedeny priklady piikaz{, které Ize pouzivat pfi
hlasovém ovladant:

® Odpovéz na zpravu.

® Zavolej moji zené.

® Doved mé na pobocku Hondy.

® Pfehraj moji hudbu.

® Podli textovou zprdvu moji zené.

® Zavolej do kvétinarstvi.

Dalsi informace najdete na webu sluzby Android Auto.
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P> P> Displej audiosystému P> Pfenos vykonu

Pfenos vykonu

Obrazovka pfenosu vykonu zobrazuje pfenos vykonu ve vozidle, prdmeérnou spotfebu
paliva a dojezd.

Motor je spustény

Motor je vypnuty

Motor

Dojezdova vzdalenost

Ukazatel nabiti vysokonapétového akumuldtoru
Pfenos vykonu

Prlimérna spotreba paliva (aktualni jizda)

Q00000 O



PP Displej audiosystému P> Pfenos vykonu

Zobrazuje pfenos vykonu a zdroje napajeni vozidla nebo nabfjeni akumulétoru.
P> Pii pfenosu energie ma indikator modrou barvu a pfi nabijeni akumulétoru zelenou

barvu.

Barva indikator( Stav vozidla

i1}

Modra

Modra

Modra a zelena

Napajeniz vysokonapétového
akumuldtoru a motorem
pohanéného generatoru.

Napdjeniz vysokonapétového
akumulatoru.

Napdjeni pfimo z motoru

a vysokonapétovy akumulator
je nabijen motorem
pohanénym generatorem.

POKRACOVANI
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Barva indikatort Stav vozidla

aoun4 .
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Zelena

Modra

Zelena

Vysokonapétovy akumulator
je nabijen motorem
pohanénym generatorem.

Napdjeni z motorem
pohénéného generatoru.

Vysokonapétovy akumulator
se nabiji pomoci
regenerativniho brzdént.
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Vlastni nastaveni funkci

K Upraveé nékterych funkci pouzivejte informacni/audio obrazovku. BVlastni nastaveni funkci
KdyZz upravujete nastaveni, ujistéte se, ze vozidlo zcela
M PiizpGsobeni obecnych nastaveni stojia zafadte polohu [P].

S rezimem napéjeni v poloze ZAPNUTO vyberte moznost Obecna nastaveni a poté
vyberte polozku nastaven.

8 Obecna nastaveni

Systém
Pripojeni smartphonu

Pripojeni

aoun4 .

Zobrazeni
Zvuk

Systém [ Str. 352

Pfipojeni smartphonu & Str. 354
Pfipojeni B Str. 355
Zobrazeni B Str. 356

Zvuk B3 Str. 358

Kamera B3 Str. 359

Hlasové ovladani B3 Str. 359

POKRACOVANI 351
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H Systém
Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni

Automatické  Vyberete-li ZAPNUTO, systém GPS automaticky nastavi
nastaveni hodiny. Tuto funkci mdzete zrusit tak, ze vyberete moznost ZAP."'/VYP.

Nasta- data a casu VYPNUTO.

e Nastavit Slouzi k nastaven( data

davta datum Nastaveni hodin Str. 306 i el

a casu

Ay 2 Nastavuje cas. Hodiny/Minuty
NESEVTBED Nastaveni hodin Str. 306 AM/PM
Modely s naviga¢nim
Al systémem

PUIEES e audiosystém, aby automaticky nastavil hodiny, kdyz ~ ZAP."/VYP.

Datum a cas z casove prejedete do jiného ¢asového pasma Modely b iga¢nih
Casové pismo |
pasmo systému

ZAP./VYP."!
(V\/yber,te ) Slouzi k ru¢ni zméné ¢asového pasma. —
¢asové pasmo)
Automaticky letni ¢as Nastavuje automatické nastaveni hodin na letni cas. ZAP."'/VYP.
MM/DD/RRRR /
Format data Vyberte formét data. DD/MM/RRRR"'/
RRRR/MM/DD
Format casu Viyberte casovy format. 12h*'/24h

*1: Vychozi nastaveni
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Upravy funkci

Popis Moznosti nastaveni

Jazyk

Citlivost dotykového
panelu

Hlasitost
systémovych zvuka

Sdileni polohy
a udajti o vozidle™

Doplnéni paliva
doporuceno”

Systémové zvuky

Angli¢tina“'nebo
Turectina™

Nékteré jazyky nemusi byt
dostupné ve viech
oblastech.

Na informac¢ni/audio
obrazovce naleznete
dostupné moznosti.

Samostatné zmeénf jazyk informacniho rozhrani fidice
a informacni/audio obrazovky.

Urcuje citlivost dotykového displeje. Vysoka/Normalni™

Nastavuje hlasitost systémovych zvuka. —

Pfevod textu na re¢

Nastavuje hlasitost funkce prevod textu na fec. —

Navigac¢ni pokyny

Nastavuje hlasitost navigacnich pokynd. —

Telefonni hovory

Nastavuje hlasitost telefonnich hovord. —

Vychozi nastaveni

Sdileni polohy a udajt
o vozidle

Resetuje vSechna nastaveni Hlasitost systému na vychozi
hodnoty.

Zapina a vypina nastaveni sdilenf dat. o
Spusténi Str. 286 AP
Zapind a vypina funkci doporucovani doplnéni paliva.

*1
Doplnéni paliva doporuéeno* Str. 402 ZAPS/VYP.

*1: Vychozi nastaven(

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Stav

Pravni informace

Cislo modelu

O aplikaci
Verze systému Android

Verze jadra

Cislo sestaveni

Obnovit tovarni
nastaveni

Podrobné

. Spravce aplikaci
informace P P

Zobrazuje polozky nastaven( systému Android.

Resetuje véechna nastaveni na vychozi nastaveni z vyroby.
Prepnuti vech nastaveni na vychozi hodnoty Str. 367

Zobrazuje informace o aplikacich a paméti systému Android.

Pokracovat/Zrusit

B Pfipojeni smartphonu

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

+ PFipojit nové zafizeni

Spéruje novy telefon se systémem Apple CarPlay.
Nastaveni telefonu Str. 375

Apple CarPlay
. Pfipoji, odpoji nebo odstrani sparovany telefon. .
\Ulozere Zeirzeni) Nastaveni telefonu Str. 375
Android Auto (Ulozend zafizen) Pfipoji, odpoji nebo odstrani sparovany telefon. .

Nastaveni telefonu Str. 375




PP Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

M Pfipojeni

Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
eof o Al et VFLIS Sit/Smartphone™/
Zménit rezim Ménfi rezim Wi-Fi. VYPNUTO"
(Dostupné sité / Pfipojena . s AT TR e Py
Wi-Fi Tzl Zobrazi dostupné sité nebo aktualiné pripojena zafizeni. —
Pridat sit Prida novou sit pro pfipojeni k Wi-Fi. —
Moznosti
UloZené sité UloZi pfipojenou sit. —
Bluetooth Slouzi k zapnuti a vypnuti Bluetooth®. ZAP."'/VYP.
Moznosti
Prioritni zafizeni Nastavi zafizenf jako prioritn. —
Bluetooth G (v Sparuje novy telefon s HFT. .
+ PFipojit nové zafizeni Nastaveni telefonu Str. 375
i Pripoji, odpoji nebo odstrani sparovany telefon. .
(UloZena zafizeni) Nastaveni telefonu Str. 375
*1: Vychozi nastavenf
*2: Zobrazi se pouze, pokud je pfipojena funkce Apple CarPlay.
POKRACOVANI

aoun4 .
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P> Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

B Zobrazeni
Modely s méficim pfistrojem typu A
. Moznosti
Upravy funkci Popis .
pravy P nastaveni
Jas Ménf jas informacni/audio obrazovky. —
Kontrast Ménf kontrast informacni/audio obrazovky. —

Denni rezim

aoun4 .

Rezim Noc

Uroven ¢erné

Ménf droven ¢erné na informacni/audio obrazovce.

e . Resetuje vsechna prizplsobend nastaveni jasu, kontrastu a Urovné cerné. —
nastaveni

Jas Ménf jas informacni/audio obrazovky. —
Kontrast Ménf kontrast informacni/audio obrazovky. —

Uroven ¢erné

Méni Uroven ¢erné na informacni/audio obrazovce.

Vychozi
nastaveni

Resetuje viechna pfizplsobend nastaveni jasu, kontrastu a Urovné cerné.
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PP Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

Modely s méficim pfistrojem typu B

. . . Moznosti
Upravy funkci Popis .
nastaveni
Jas Ménfjas informacni/audio obrazovky. —
Kontrast Méni kontrast informacni/audio obrazovky. —
Uroven ¢erné Méni Uroven ¢erné na informacni/audio obrazovce. —
Vychozi Resetuje vsechna prizplsobend nastavenijasu, kontrastu a Urovné cerné —
nastaveni ) prizp Jasd, '
POKRACOVANI
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P> Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

M Zvuk
? . . Moznosti
Upravy funkci Popis nastaveni
Vysky
Basy / Vysky Stiedni rozsah
Basy

Vyvazeni hlasitosti L/P / vpifedu a vzadu™' / Zvukové zény
a vyvazeni hlasitosti*

Bose Centerpoint™

Kompenzace hlasitosti pfi rychlosti*' / Bose Dynamic
Speed Compensation™

Upravuje nastaveni zvuku reproduktord.

Nastaveni zvuku Str. 309

*1: Modely s méficim pfistrojem typu A
*2: Modely s méficim pfistrojem typu B



PP Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

B Kamera
Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
Zobrazuje voditko, které se pfi pohybu volantu
Pevné voditko nepohybuje. ZAP."'/VYP.
Zadni kamera s vice pohledy Str. 570
Zadni kamera
Zobrazuje voditko, které se pohybuje podle pohybu
Dynamické voditko volantu. ZAP."'/VYP.
Zadni kamera s vice pohledy Str. 570
Zobrazuje Sipky na obrazu zadni parkovaci kamery
ZAP."'/VYP.

Asistent pii couvani z parkovaciho mista”

oznacujici vozidla pfijizdéjici ze strany.
Asistent pii couvani z parkovaciho mista* Str. 566

*1: Vychozi nastavenf

M Hlasové ovladani

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Rezim hlasového ovladani

Viybér rezimu obrazovky hlasového portélu.
Pouzivani hlasového ovladani Str. 295

Asistence/Normalni™’

*1: Vychozi nastaven(

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI

aoun4 .
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P> Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

M Prizptisobeni nastaveni vozidla

Kdyz je rezim napajeni v poloze ZAPNUTO, vyberte Nastaveni vozidla a poté vyberte
polozku nastavent.

Wych.nas.

¢ Kalibrace systému sledovani tlaku v pneumatikach &2 Str. 361
* Nastaveni systému Driver Assist  Str. 361

¢ Nastaveni pfistroje B Str. 362

¢ Nastaveni bezklicového pfistupu B3 Str. 364

* Nastaveni svétel B3 Str. 364

¢ Nastaveni dvefi/oken B3 Str. 365

e Prediktivni ekoasistence” B Str. 365

¢ Nastaveni rezimu INDIVIDUAL B3 Str. 366

¢ Informace o udrzbé & Str. 366

¢ Pfipomenuti kontroly hladiny motorového oleje B Str. 366

* Neni k dispozici u viech modeld

BPrizpisobeni nastaveni vozidla

Pokud se na domovské obrazovce nezobrazuje
Nastaveni vozidla, vyberte [@] VSechny aplikace.
lkony zobrazené na domovské obrazovce mlzete
zménit.

Funkce zkratek aplikaci Str. 299



PP Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

M Kalibrace systému sledovani tlaku v pneumatikach

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Kalibrace systému sledovani
tlaku v pneumatikach

Zrusi/kalibruje systém sledovani tlaku v pneumatikach.
Systém sledovani tlaku v pneumatikach Str. 456

Inicializovat/Zrusit

H Nastaveni systému Driver Assist

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Vzdalenost pro varovani pred
srazkou

ACC - signal detekce vozidla
vpredu

Nastaveni ochrany pred sjetim
ze silnice

Signal potla¢eni podpory
vedeni v jizdnim pruhu

Info o mrtvém bodé”

Zménf vzdalenost pro upozornéni systému pro zmirnéni nasledkd

nehody (CMBS).
Systém pro zmirnéni nasledki nehody (CMBS) Str. 471

Slouzi k zapnuti/vypnuti zvukového upozornéni, kdyz vozidlo vjede/
vyjede z dosahu adaptivniho tempomatu.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)
Str. 495

Viybere provozni rezim systému pro zmirnénf rizika vyjetf z komunikace.
Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace Str. 486

Zapina a vypind pozastavenou vystraznou zvukovou signalizaci systému

LKAS.
Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) Str. 515

Zapind a vypind zvukové varovani detekce objektd v mrtvém dhlu.
Systém detekce objektti v mrtvém thlu* Str. 459

Dlouha/Normalni*'/Kratka

ZAP./VYP."

Casné/Normalni/Opozdéné™!

ZAP./VYP."

Zvukova a vizualni
vystraha"'/Pouze vizualni
vystraha

*1: Vychozi nastavenf

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

Moznosti nastaveni

Upravy funkci

Popis

Zobrazeni systému rozpoznani
dopr. znacek

Sledovani tnavy fidice

Zobrazi systém rozpoznavani dopravnich znacek na pristrojové desce Zobrazit''/Zadny

Systém rozpoznavani dopravnich znacek Str. 538
Vypnuto / Vibracni vystraha /

Slouzi k vybéru typu vystrahy systému sledovani pozornosti fidice.
Sledovani tinavy fidice Str. 163 Vibracni a zvukova vystraha™'

*

1: Vychozi nastaveni

H Nastaveni pfistroje

Moznosti nastaveni

Upravy funkci

Popis
ZAP./VYP."

362

Vystrazné hlaseni

Uprava zobrazeni vnéjsi tepoty

Voli, zda bude zobrazeno vystrazné hlaseni.
Vystrazna a informacni hlaseni informacniho rozhrani fidice Str. 135

Slouzi k upravent Udaje o venkovni teploté o nékolik stuprid. 29C — 40 °C* 420
Venkovni teplota Str. 151 3°C~20°CT ~43°C

*1: Vlychozi nastaveni



PP Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Casovani resetu ,DP A“

Casovani resetu ,DP B”

Nastavit hlasitost alarmu

Vystrazny ton zpatecky

Podsviceni spotieby paliva

Autom. zobrazeni po
zatackach

Jedn. rychl./vzdalenosti

Upozornéni na predméty na
zadnim sedadle

Slouzi k vybéru nacasovani vynulovani Cesty A.
Dojezd / spotieba paliva / denni pocitadlo kilometru Str. 157,177
Rychlost / ¢as / denni pocitadlo kilometrt Str. 159, 179

Slouzi k vybéru nacasovani vynulovani Cesty B.
Dojezd / spotieba paliva / denni pocitadlo kilometrt Str. 157,177
Rychlost / ¢as / denni poc¢itadlo kilometr Str. 159, 179

Méni Uroven hlasitosti vsech systémovych upozornén,
upozornéni na otevreni dveff a indikatord.

Zapind/vypind vystrazny zvuk zpatecky.
Zapina a vypina funkci barevného méficiho pristroje.
Zapind/vypind vyskakovaci vystrahy v podrobném zobrazenf

navigace v informacnim rozhranf fidice.
Podrobné navigaéni pokyny Str. 161, 180

Umoznuje nastavit jednotky poctu kilometrd.
Jednotky rychlosti/vzdalenosti Str. 169, 188

Zapiné a vypina funkci upozornéni na predméty na zadnim
sedadle.
Upozornéni na predméty na zadnim sedadle Str. 254

Pfi pIném doplnéni paliva / Pfi
vypnutém zapalovani / Ru¢ni
resetovani’

Pfi pIném doplnéni paliva / Pfi
vypnutém zapalovani / Ruéni
resetovani’

Vysoka/Stredni*'/Nizka
ZAP."'/VYP.

ZAP."'/VYP.

ZAP."'/VYP.

Typ s levostrannym fizenim
km/h - km*!/mil/h - mile

Typ s pravostrannym fizenim
km/h - km/mil/h - mile™

ZAP."'/VYP.

*1: Vychozi nastavenf

POKRACOVANI
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P> Displej audiosystému P> Vlastni nastave

ni funkci

M Nastaveni bezkli¢ového pfistupu

Upravy funkci

Popis

MozZnosti nastaveni

Rezim odemykani dvefi

Blikéni kontrolky bezklicového
pristupu do vozidla

Slouzi k vybeéru, které dvefe se odemknou po uchopeni kliky dvefi fidice.

Urcuje, zda maji pfi odemknuti/zamknuti dveff bliknout nékterd vnéjsi
svétla.

Pouze dvere ridice™ /
Vsechny dvere

ZAP."'/VYP.

*1: Vychozi nastaveni

M Nastaveni svétel

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Automaticka dalkova svétla™
Adaptivni svétlomety”

Doba do zhasnuti vnitiniho
svétla

Doba autom. vypnuti
reflektord

Auto. zap. reflektort se zap.
stéraci

Zapind a vypina funkci automatickych délkovych svétel.
Automaticka dalkova svétla* Str. 232

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti funkce adaptivnich svétiomet.

Slouzi k vybéru délky doby, po kterou vnitini svétla zistanou svitit po
zavieni dveri.
Vnitini svétla Str. 259

Slouzi k vybéru délky doby, po kterou vnéjsi svétla zlistanou svitit po
zavieni dvefi fidice.

Funkce vypnuti automatického osvétleni Str. 227
Zapiné a vypina funkci svétlometd a chodu stéracl, kdyz jsou sveétlomety

nastaveny na AUTO.
Integrace svétlomett se stéraci Str. 227

ZAP."'/VYP.

ZAP."'/VYP.

60 sekund/30 sekund™'/
15 sekund

60 sekund/30 sekund/
15 sekund”'/0 sekund

ZAP."'/VYP.

*1: Vlychozi nastaveni

* Neni k dispozici u viech modeld



PP Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

M Nastaveni dvefi/oken

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Rezim odemykani klicem
a dalkové

Odpovéd zamku bez klice

Automatické sklopeni zrcatek
dveti

Dalkové ovladani oken

Slouzi k vybéru, které dvefe se odemknou pfi pouzitf klice nebo
dalkového ovlddani bezklicového pristupu.

Zapind/vypind blikani vnéjsich svétel pii zamknuti/odemknuti dveri
dalkovym ovlddanim.

Viybird automatické sklopeni vnéjsiho zrcatka.

Méni nastaveni funkce déalkového ovladani oken.

Pouze dvere ridice™ /
Vsechny dvere

ZAP."'/VYP.

ZAP."'/VYP.

ZAP."'/VYP.

*1: Vychozi nastavenf

M Prediktivni ekoasistence*

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Prediktivni ekoasistence

Zapina a vypina prediktivn{ ekoasistenci.

ZAP."'/VYP.

*1: Vychozi nastaven(

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> Displej audiosystému P> Vlastni nastaveni funkci

M Nastaveni rezimu INDIVIDUAL

Upravy funkci Popis

Moznosti nastaveni

. - Slouzi ke zméné rychlosti reakci hnacfho Ustrojf.
e B Prizptisobeni Nastaveni rezimu INDIVIDUAL Str. 437

Rizeni Slouzi ke zméné sily potfebné pro otaceni volantem.
Ptizplisobeni Nastaveni rezimu INDIVIDUAL Str. 437

Slouzi k vybéru ukazatelt zobrazenych v informacnim rozhranf fidice.

Y] Prizptisobeni Nastaveni rezimu INDIVIDUAL Str. 437

ECON/NORMAL"'/SPORT

NORMAL"'/SPORT

NORMAL"'/SPORT

*1: Vychozi nastaveni

M Informace o udrzbé

Upravy funkci Popis

Moznosti nastaveni

Vynuluje informace o Udrzbé.

R Systém pfipomenuti servisni prohlidky * Str. 583

Vybira polozky pro
resetovani

Hl Pfipomenuti kontroly hladiny motorového oleje

Upravy funkci Popis

Moznosti nastaveni

Pripomenuti kontroly hladiny

. . Slouzi k resetovani pfipomenuti kontroly hladiny motorového oleje.
motorového oleje

Resetovat/Zrusit

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Displej audiosystému P> Pfepnuti viech nastaveni na vychozi hodnoty

Prepnuti vSech nastaveni na vychozi hodnoty

Vynulovani viech nabidek a uZivatelskych nastaveni na vychozi nastaveni z vyroby. B3 Prepnuti viech nastaveni na vychozi hodnoty
Kdyz predavate vozidlo tfeti strané, resetujte veskera
[ | V)'lChOZI' Obecna nastaveni nastaven( na vychozi hodnoty a odstrante vsechna
osobnf data.
1. Stisknéte tlacitko |f1..
2. Vlyberte Obecna nastaveni. Pokud provédite postup Obnovit tovarni nastaveni,
3. Vyberte moznost Systém. dojde k vynulovani viech predinstalovanych aplikaci na
4. Vyberte moznost Obnovit tovarni nastaveni. vychozi nastaveni z vyroby.

P> Na obrazovce se objevi potvrzovaci zpréava.
. Vybérem moznosti Pokrac¢ovat vynulujete nastaveni.
6. Opétovnym vybérem moznosti Pokra¢ovat vynulujete nastaveni.
P> Systém se restartuje.

wn

M Vychozi Nastaveni vozidla

1. Stisknéte tlacitko |f1..

2. Vlyberte Nastaveni vozidla.
3. Vyberte moznost Vych.nas.
4. Vlyberte Ano.

aoun4 .
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PP Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

Systém hands-free telefonu

Systém hands-free telefonu (HFT) umoznuje volani a piijem hovorl pomoci audiosystému

vozidla bez pouziti mobilniho telefonu.

M Tlacitka HFT

B3 Systém hands-free telefonu

© Modely s méficim pfistrojem typu A

@ Modely s méficim pfistrojem typu B

© Spina¢ VOL [+]/VOL [—] (hlasitost)

O Levy voli¢

© Tlacitko [&] (mluvit)

O Tlacitko (] (domd) (modely s méficim pfistrojem typu A)

Umistéte telefon na takové misto, kde bude k dispozici
dobry prijem.

K pouziti HFT potfebujete mobilni telefon, ktery je
kompatibiln{ s technologii Bluetooth. Kontaktujte
dealera nebo mistni pobocku spole¢nosti Honda
ohledné seznamu kompatibilnich telefond, postupt
sparovani a moznosti specidlnich funkci.

Chcete-li tento systém pouzit, nastaveni Bluetooth musi
byt ZAPNUTO.
Nastaveni telefonu Str. 375

Tipy pro hlasové ovladani

® \entila¢ni otvory namifte smérem od stropu a zaviete
okna, protoze hluk, ktery vydavaji, miZe zasahovat do
fungovani mikrofon(.

® Jestlize chcete volat ¢islo pomoci jména nebo ¢isla
v telefonnim seznamu, stisknéte tlacitko @ Po
zaznéni signélu mluvte zietelné a pfirozené.

® Pokud mikrofon zachytf jiné hlasy, nez je vas, mdze
dojit k dezinterpretaci povelu.

® Chcete-li zménit Uroven hlasitosti, |ze ji zménit
prostfednictvim hlasitosti audiosystému.

Pokud v systému neexistuji zddné Oblibené kontakty, na
obrazovce se objevi pfekryvné upozornéni.
Oblibené kontakty Str. 380



P> P> Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

Tlacitko |4 _| (mluvit): Otevie hlasovy portal.

Tlagitko [#}] (domi)*: Stisknutim se vratite na domovskou obrazovku informa¢niho
rozhranf fidice.

Levy voli&: Stisknéte tlacitko [##] (domd), otacenim nahoru nebo dold vyberte

v informacnim rozhrani fidi¢e moznost (telefon) a stisknéte levy volic.

Modely s méficim pfistrojem typu B
Levy voli¢: Otdcenim nahoru nebo doll vyberte moznost Phone (telefon) v informacnim
rozhrani fidice a stisknéte levy volic.

Pokud mate prichozi hovor, zobrazf se na informacnim rozhrani fidi¢e obrazovka

prichoziho hovoru. Hovor mizete pfijmout levym oto¢nym volicem.
Pfijeti hovoru Str. 384

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

B3Systém hands-free telefonu

Bezdratova technologie Bluetooth®

Slovni oznac¢entf a loga Bluetooth® jsou registrovanymi
obchodnimi znamkami spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc,,
a veskeré jejich pouziti spole¢nosti Honda Motor Co. Ltd.
je v rdmdi licence. Ostatni obchodni zndmky a nazvy
nalezi jejich pfifslusnym majiteldm.

Omezeni HFT
Ptichozi hovor v HFT pferusi pfehravani audiosystému.
Prehravani bude pokracovat po ukonceni hovoru.

aoun4 .
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P> Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

M Zobrazeni stavu HFT

Informacni/audio obrazovka vas upozorni na pfichozi hovor.

O Mobi

=

Zavésit

@ Kontrolka Bluetooth®
Zobrazi se, je-li k HFT pfipojen vas telefon.
@ Sila signalu
© Stav nabiti baterie
@ Rezim HFT
© Jméno volajiciho (je-li ulozeno) / ¢islo volajiciho (neni-li uloZzeno)

B37obrazeni stavu HFT

Informace, kterd se objevi na informacni/audio
obrazovce, se lisi v zavislosti na modelu telefonu.



P> P> Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

B Omezeni pro manualni ovladani

Urcité manudlini funkce jsou neaktivni nebo je nelze pouZivat, pokud je vozidlo v pohybu.
MozZnost, kterd je zobrazena Sedé, bude mozné pouZit a7 po zastaveni vozidla.

Je-livozidlo v pohybu, Ize pomoci hlasovych prikaz{ vyvolat pouze dfive ulozend jména

nebo ¢isla v telefonnim seznamu.
Oblibené kontakty Str. 380

POKRACOVANI
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PP Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

M Nabidky HFT
Abyste systém mohli pouZit, musf byt reZim napéjeni v poloze PRISLUSENSTVI nebo
ZAPNUTO. Vybérem polozky Telefon zobrazite obrazovku telefonu.

1234567890

4 6 Pridat do oblib.
GHI L MhO kontaktil

9 Posledni

aoun4 .

© Posledni hovory
@ Oblibené kontakty
© Nastaveni

@ Kontakty

© Klavesnice

372

BINabidky HFT

Nékteré funkce jsou za jizdy omezeny.



P> P> Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

Posledni hovory: Zobrazi posledni odchozi, pfichozi hovory a zmeSkané hovory.
Volani pomoci poslednich hovori Str. 382

Oblibené kontakty: Zavold na vybrané ¢islo v zdznamu Oblibené kontakty.
Volani pomoci zaznamu Oblibené kontakty Str. 382

Nastaveni: Zméni nastaveni telefonu.
Obrazovka nastaveni telefonu Str. 374

Kontakty: Zobrazi telefonnf seznam spérovaného telefonu.
Voléni pomoci importovaného telefonniho seznamu Str. 383

Klavesnice: Zada telefonni ¢islo pro vytocen.
Volani pomoci telefonniho &isla Str. 383

POKRACOVANI
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M Obrazovka nastaveni telefonu

Chcete-li zobrazit obrazovku nastaveni telefonu, vyberte na obrazovce telefonu moznost
Nastaveni.

L. > Nastav,
Zménit zarizeni

Autom. synchronizovat telefon

Autom. prenos telefon. hovoru

Vyzvanéci ton

Zménit zafizeni: Sparuje novy telefon se systémem a pfipoji, odpoji nebo odstrani
sparované zafizeni.

Nastaveni telefonu Str. 375
Automaticky synchronizovat telefon: Nastavi automaticky import tdajd telefonniho
seznamu a poslednich hovorl pfi sparovani telefonu se systémem HFT.

Automaticky import telefonniho seznamu a poslednich hovord z mobilniho telefonu

Str.378

Automaticky prenos telefonniho hovoru: Nastavi, aby hovory byly po nastoupeni do
vozidla automaticky pfendseny z vaseho telefonu do HFT.

Automaticky pfenos Str. 379
Vyzvanéci ton: Zvoli vyzvanéci ton.

Vyzvéanéni Str. 379
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M Nastaveni telefonu

M Nastaveni Bluetooth®

Funkci Bluetooth® miZzete zapnout a vypnout.
1. Stisknéte tlacitko | ft].

2. Vyberte Obecna nastaveni.

3. Vyberte moznost Pfipojeni.

4. Vyberte moznost Bluetooth.

5. Vyberte moznost Moznosti.

6

. Vyberte moznost Bluetooth a poté ZAPNUTO.

POKRACOVANI
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PP Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

Ffipajit nove zafleenl

e na seem. safivend

M Sparovani mobilniho telefonu (pokud se
systémem neni sparovan zadny telefon)
1. Vyberte moznost Telefon.
2. Vyberte moznost Pfipojit nové zafizeni.
3. Ujistéte se, Ze vas telefon je v rezimu hledanf
nebo viditelnosti.
4. Na svém telefonu vyberte Honda HFT.
P> Pokud chcete spérovat telefon z tohoto
audiosystému, vyberte Vyhledat zatizeni
a poté vyberte svUj telefon, aZ se zobrazi
Vv seznamu.
5. Systém vam poskytne kéd pro sparovani na
informacni/audio obrazovce.
P> Potvrdte, pokud se kdd pro sparovani na
obrazovce shoduje s timto kédem na
vasem telefonu.

Postup se mUze na raznych telefonech lisit.

6. Vyberte pozadované funkce a poté vyberte
moznost PFipojit.

7. Na obrazovce se objevi ozndmeni, zda bylo
parovani uspésné.

8. Vyberte OK.

BNastaveni telefonu

Telefon kompatibilni s technologii Bluetooth musi byt
sparovan se systémem, abyste mohli volat a pfijimat
hovory pomoci hands-free.

Tipy pro parovani telefonu:

® Telefon nelze pérovat, je-li vozidlo v pohybu.

® Sparovat Ize az Sest telefond.

® Pfj parovani se systémem mUze dojit k rychlejsimu
vybijeni baterie telefonu.

Po spérovani telefonu jej mlzete vidét zobrazeny na
obrazovce s nésledujicimi ikonami.

PFp]: Telefon je kompatibilni s Bluetooth® Audio.
: Telefon Ize pouzivat s HFT.
m: Telefon je kompatibilni's Apple CarPlay.

Pokud je aktivni pfipojenf k Apple CarPlay, sparovani
dalsich kompatibilnich zafizeni Bluetooth® neni mozné.



P> P> Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

B Zména aktualné sparovaného telefonu B7ména aktualné sparovaného telefonu
1. Vyberte moznost Telefon. Nejsou-li pfi pokusu o prepnuti na jiny telefon nalezeny
2. Vyberte mozZnost Nastaveni. ani sparovany zadné telefony, HFT informuje o tom, Ze je
3. Vlyberte mozZnost Zménit zatizeni. opét piipojen plivodni telefon.
4. \lyberte telefon, ktery chcete pfipojit.
P> HFT odpoji pfipojeny telefon a zahaji Chcete-li sparovat jiné telefony, vyberte moznost +
vyhledéavani dalsiho sparovaného telefonu. Pripojit nové zafizeni na obrazovce Bluetooth.
P> MUzete nastavit preferenci pfipojeného
telefonu. Zaskrtnéte policko u telefonu,
ktery chcete preferovat.

5. Vyberte Jig] (audio), (M (telefon) nebo [
(Apple CarPlay).

> Fp] 2 [W Ize vybrat soucasné, pokud je viak
vybréna funkce [&, Fip] a (W nelze vybrat.

6. Vlyberte moznost Pouzit.

aoun4 .

B Vymazani sparovaného telefonu

. Vyberte moznost Telefon.

. Vyberte moznost Nastaveni.

. Vyberte moznost Zménit zatizeni.

. Vyberte telefon, ktery chcete odstranit.

. Vyberte mozZnost Odstranit.

. Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.
Vyberte moznost Odstranit.

Ondiirant

Ol A WN =
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P> Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

B Automaticky import telefonniho seznamu a poslednich hovort
z mobilniho telefonu

Pokud je vas telefon spéarovén, obsah jeho telefonniho seznamu a posledni hovory se
automaticky importuji do systému.
1. Vyberte moznost Telefon.
2. Vlyberte moznost Nastaveni.
3. Vlyberte moZnost Automaticky synchronizovat telefon.
4. Vyberte moznost ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
P> Vychozi nastaveni je ZAPNUTO.

B Automaticky import telefonniho seznamu a poslednich hovoréi z mobilniho
telefonu

U nékterych telefon je nutné nastavit, aby umozrovaly
import telefonniho seznamu z mobilniho telefonu.

Kdyz z telefonniho seznamu mobilniho telefonu
vyberete jméno, uvidite ikonu kategorie. Tyto ikony
uvadéji, jaké typy cisel jsou u daného jména ulozeny.

Preferované @‘ Fax
Domd & Viz
Ol Geon [ e
Zameéstnani @ Jiné
Pager

U nékterych telefon nemusf byt mozné importovat
ikony kategorii do systému.

Telefonni seznam je aktualizovan po kazdém pfipojeni.
Posledni hovory se aktualizuji po kazdém pripojeni nebo
hovoru.
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M Automaticky prenos

Kdyz nastoupite do vozidla a soucasné telefonujete, hovor Ize automaticky pfenést do

HFT.
1. Vyberte moznost Telefon.
2. Vlyberte moznost Nastaveni.
3. Vyberte Automaticky pirenos telefonniho hovoru.
4. Vyberte moznost ZAPNUTO nebo VYPNUTO.
P> Vychozi nastaveni je ZAPNUTO.

M Vyzvanéni

Lze zménit nastaveni vyzvanéciho ténu.

1. Vyberte mozZnost Telefon.

2. Vyberte moznost Nastaveni.

3. Vyberte moznost Vyzvanéci tén.

4. Vyberte moznost Vozidlo nebo Telefon.
P> Vychozi nastaventi je Telefon.

POKRACOVANI

B3Vyzvénéni

Vozidlo: Dany vyzvanéci tén zazni z reproduktor.
Telefon: V zavislosti na znacce a modelu mobilniho
telefonu bude po pfipojeni telefonu znit vyzvanéci ton
uloZeny v telefonu.
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PP Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

M Oblibené kontakty

Obrazovka Posledni hovory

. AAAAA
o \ BBBBB
B < ccccc
DDDDD
\# EEEEE
¢ FFFFF

© 'kona hvézdy

Obrazovka Kontakty

. » AAAAA

© 'kona hvézdy

« +123456789012

M Jak pfidat Oblibené kontakty

1. Vyberte moznost Telefon.

2. Vyberte moznost Posledni hovory, Kontakty
nebo Klavesnice.

Na obrazovce Posledni hovory nebo Kontakty

3. Vyberte ikonu hvézdy.

3. Vyberte Pfidat do oblib. kontakta.

P> Kdyz jsou Oblibené kontakty Uspésné
ulozeny, zobrazi se na obrazovce
upozorneni.

P> Chcete-li Oblibené kontakty odebrat, znovu
vyberte ikonu hvézdy.
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Obrazovka Klavesnice

% AAAAA
C BBBBB
* CCCCC

* Oiend

#& DDDDD

M Jak upravit Oblibené kontakty

. Vyberte moznost Telefon.
. Vyberte Oblibené kontakty.
. Vyberte moznost Upravit u zdznamu

oblibeného kontaktu, ktery chcete upravit.

. Vyberte nastaven, které chcete.
. Vyberte moznost Hotovo.

M Jak odstranit Oblibené kontakty

1

. Vyberte moznost Telefon.
2.
3.

Vyberte Oblibené kontakty.
Vyberte moZnost Upravit u zdznamu
oblibeného kontaktu, ktery chcete odstranit.

. Vyberte moznost Odebrat.
. Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.

Vyberte Ano.

POKRACOVANI
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PP Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

M Volani

Hovor mUzete uskutec¢nit zadanim kteréhokoli
telefonniho ¢isla nebo pomoci importovanych
zéznamU Posledni hovory, Oblibené kontakty
a a Kontakty.

Fickal sk ohiily
bttt

Bl Volani pomoci poslednich hovort
Posledni hovory jsou ulozeny jako Ve, Volané, Zmeskané a Prijaté.
1. Vyberte moznost Telefon.
2. Vlyberte mozZnost Posledni hovory.
P MUzete je tiidit podle kategorii Ve, Volané, Zmeskané nebo PFijaté. \iyberte ikonu
v horni pravé ¢asti obrazovky.
3. Vlyberte ¢islo.
P> Vytaceni je zahajeno automaticky.

B Volani pomoci zaznamu Oblibené kontakty
1. Vyberte moznost Telefon.
2. Vlyberte Oblibené kontakty.
P> Pofadi zéznam(l Oblibené kontakty mudzete zménit vybérem moznosti Zménit
poradi.
3. Viyberte ¢islo.
P> Vytaceni je zahajeno automaticky.

B3Volani

Po spojeni hovoru je hlas osoby, které telefonujete, slyset
v reproduktorech audiosystému.

Existuje-li aktivni pfipojent ke sluzbé Apple CarPlay, nelze

volat pomoci systému hands-free (HFT), ale pouze
prostiednictvim systému Apple CarPlay.

B3Volani pomoci poslednich hovorii

Posledni hovory se zobrazi, pouze pokud je k systému
pripojen telefon.

Vse: Zobrazi posledn{ odchozi, pfichozi hovory
a zmeskané hovory.

Volané: Zobrazi posledni odchozi hovory.
Zmeskané: Zobrazi posledni zmeskané hovory.
Pfijaté: Zobrazi posledni pfichozi hovory.
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H Volani pomoci importovaného telefonniho seznamu
1. Vyberte moznost Telefon.

2. Vyberte moznost Kontakty.

3. Vlyberte jméno.

P Muzete je tiidit podle Kfestniho jména nebo Pfijmeni. Vyberte ikonu v horni pravé

C¢asti obrazovky.
4. Vyberte ¢islo.
P> Vytaceni je zahdjeno automaticky.

Hl Volani pomoci telefonniho ¢isla
1. Vyberte moznost Telefon.

2. Vlyberte moznost Klavesnice.

3. Vyberte ¢islo.

P> Pro zadavani ¢isel pouzijte klavesnici na dotykové obrazovce.

4. \lyberte moznost Hovor.
P> Vytaceni je zahajeno automaticky.

POKRACOVANI
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PP Displej audiosystému P> Systém hands-free telefonu

M Prijeti hovoru

Pfi pfichozim hovoru zazni zvukové upozornéni
(je-li aktivovano) a zobrazi se obrazovka Pfichozi
hovor...

Hovor mUzete pfijmout levym otocnym volicem.
Chcete-li hovor pfijmout, ota¢enim nahoru nebo
— dol vyberte (odpovédét) v informacnim
rozhrani fidice a poté stisknéte levy volic.
P> Chcete-li hovor odmitnout nebo ukoncit,
vyberte levym otocnym volicem
v informacénim rozhranifidice moZnost
(ignorovat).

BIPiijeti hovoru

Cekajici hovor

Vybérem moznosti odpoveédét) aktuélni hovor
podrzite, abyste mohli pfijmout pfichozi hovor.
ybérem moznosti levym otocnym volicem se
vratite k plvodnimu hovoru.

Nechcete-li pfichozi hovor pfijmout, vyberte moznost

(ignorovat).

Chcete-li stévajici hovor zavésit, vyberte moZnost .

Misto pouziti tlacitek [¢]a v informacnim rozhrani
fidice mUzete vybrat ikony na informacni/audio
obrazovce.
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B Moznosti béhem hovoru

Béhem hovoru jsou k dispozici nésledujici moznosti.

Klavesnice: Odesilanf ¢isel béhem hovoru. To se hodf pfi volani telefonnfho systému
fizeného nabidkami.

Ztlumit: Ztlumi vas hlas.

Pouzit ru¢ni rezim: Pfenese hovor ze systému do vaseho telefonu.

Dostupné moznosti jsou uvedené na dolni poloviné obrazovky.

Vyberte moznost.
P> Ikona ztlumeni se zobrazi po vybéru moznosti Ztlumit, je-li zobrazena obrazovka
jiného zdroje nez obrazovka telefonu. Funkci Ztlumit Ize vypnout jejim opakovanym
vybérem.

B3Moznosti béhem hovoru

lkony mdzete vybrat na informacni/audio obrazovce.
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Chybova hlaseni audiosystému

Zarizeni iPod/pamétové zafizeni USB

Dojde-li béhem prehravani ze zafizeni iPod nebo pamétového zafizeni USB k chybé,
mUzete vidét nadsledujici chybova hlaseni. Pokud chybové hlaseni nelze smazat,
kontaktujte dealera.

Chybové hlageni Reseni
ZKkusit znovu pripojit Zobrazi se, pokud systém zafizeni iPod nepotvrdi. Zafizeni iPod pfipojte znovu.

Zobrazi se, pokud jsou soubory v pamétovém zafizeni USB chranény autorskymi pravy nebo
Soubor nelze prehrat maji nepodporovany format. Toto chybové hlaseni se zobrazi na nékolik sekund, poté zacne
prehravani nasledujiciho souboru.

Zobrazi se, kdyz zafizeni iPod neobsahuje zadné skladby.

:

Zadna data Zobrazi se, pokud je pamétové zafizeni USB prazdné nebo na pamétovém zafizeni USB nejsou
zadné soubory MP3, WMA, AAC, FLAC nebo WAV.

Zkontrolujte, zda jsou v zafizeni kompatibilni soubory.

Nepodporovéno Zobrazi se, kd’yZJe Q’rlpOJ’enownepodvpor_ovane zafizeni. Pokud se zprava zobrazi po pripojen
podporovaného zafizenti, zafizenf pfipojte znovu.

73dna odezva ze zafizeni Zgbra@ s, kv</jyz se systému ned;{an komunikovat s pfipojenym zafizenim. Pokud se objevi po

pfipojent zafizeni, kontaktujte misto nakupu.

Zobrazi se, jediné kdyzZ je pfipojeno zafizeni HUB. Pokud se zobrazi, pfipojte do zafizeni HUB

pameétové zaffzeni USB.

Rozbocovac USB neni podporovan

Doslo k chybé nabijeni pfipojeného zarizeni

USB. Az to bude bezpecné, zkontrolujte Zobrazi se, kdyz je pfipojeno nekompatibilni zafizenf. Zafizenf odpojte. Audiosystém vypnéte
[CINTsEHJTTPLTFANEN E S TRV ERATHER Gl o znovu jej zapnéte. Zafizeni, které chybu zpdsobilo, znovu nepfipojujte.
Znovu.



Obecné informace o audiosystému

Kompatibilni zafizeni iPod, iPhone a pamétova zafrizeni USB

M Kompatibilita model@ iPod a iPhone A T R
Tento systém nemusi fungovat se viemi verzemi
softwaru téchto zafizenf.

Viyrobeno pro iPod touch (5. az 6. generace) vyrdbény v letech 2012 az 2015

Vyrobeno pro iPhone 4S /iPhone 5 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 6 / iPhone 6 Plus /
iPhone 65 / iPhone 65 Plus / iPhone SE / iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone 8 /

iPhone 8 Plus / iPhone X / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone 11/
iPhone 11 Pro /iPhone 11 Pro Max

B Pamétova zarizeni USB BXIPamétovd zafizeni USB
X Soubory na pamétovém zafizeni USB jsou prehravany
e Doporucujeme pouzivat pamétova zafizeni USB s kapacitou 256 MB nebo vys3si. v pofadi, ve kterém jsou ulozeny. Toto pofad se miize

o Nekteré digitdIni hudebni pfehravace nemusi byt kompatibilni. lisit od pofadi zobrazeného ve vasem PC nebo jiném
e Nékterd pamétova zafizeni USB (napfiklad zafizeni s bezpec¢nostnim blokovéanim) zafizen.

nemusi fungovat.

Nékteré softwarové soubory nemusi umozriovat prehravani zvuku nebo zobrazeni

textovych dat.

S nésledujicimi formaty je kompatibilni kazdy audiosystém. Nékteré verze formatd

nemusi byt podporovény.

MP3, WMA, AAC, FLAC, PCM/WAVE, MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

ajuny .
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B Doporucena zafizeni
H Soubor MP4

Pamétové zarizeni USB

Média
Profil (verze MP4)

Pfipona souboru (verze MP4)
Kompatibilni zvukovy kodek
Kompatibilni video kodek

Pfenosova rychlost

BaselineProfile/Level 3,
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

MailProfile/Level 3.1
(MPEG4-AVC)
.mp4/.m4v
AAC, MP3

MPEG4-AVC (H.264)

10 Mb/s, 14 Mb/s
(MPEG4-AVC)

1280 x 720 pixelt (MVPEG4-AVC)

MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)
8 Mb/s (MPEG4)
720 % 576 pixelt (MPEG4)

Maximalni obrazek

aoun4 .

M Soubor AVI

Pamétové zafizeni USB

Média
Profil (verze AVI)

Pfipona souboru (verze AVI)
Kompatibilni zvukovy kodek
Kompatibilni video kodek

Prenosova rychlost

Maximalni obrazek

BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1 SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)
(MPEG4-AVC)
avi
AAC, MP3, WMA

MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

10 Mb/s, 14 Mb/s
(MPEG4-AVO) 8 Mb/s (MPEG4)
1280 x 720 pixell S
(MPEG4-AVC) 720 x 576 pixelt (MVPEG4)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1
20 Mb/s, 10 Mb/s, 384 kb/s
(VC-1)
1280 x 720 pixeld,
720 x 480 pixeld,
352 x 288 pixelt (VC-1)

388
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Ml Soubor MKV
Média Pameétové zarizeni USB
BaselineProfile/Level 3, AdvancedProfile/Level 2,
Profil (verze MKV) MailProfile/Level 3.1 SimpleProfile/Level 5 (MPEG4) MainProfile/Level Medium,
(MPEG4-AVC) SimpleProfile/Level Medium (VC-1)
Pfipona souboru (verze MKV) .mkv
Kompatibilni zvukovy kodek AAC, MP3
Kompatibilni video kodek MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2) VC-1
. P 10 Mb/s, 14 Mb/s 20 Mb/s, 10 Mb/s, 384 kb/s
Pfenosova rychlost (MPEG4-AVC) 8 Mb/s (MPEG4) (VC-1)
. L. 1280 X 720 pixeld,
Maximalni obrazek l 2(?/(\);;(;%0/\?/'66 L /A &"&%Z;XEIU 720 x 480 pixeld,
352 x 288 pixeld (VC-1)

M Soubor ASF/WMV

Pamétové zafizeni USB
AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

Média
BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1

Profil (verze ASF/WMV)
(MPEG4-AVC)

Pfipona souboru asf/ wmy
(verze ASF/WMV)
Kompatibilni zvukovy kodek WMA
Kompatibilni video kodek
Pfenosova rychlost

VC-1
20 Mb/s, 10 Mb/s, 384 kb/s (VC-1)

1280 x 720 pixel,
720 x 480 pixeld,
352 x 288 pixeld (VC-1)

MPEG4-AVC (H.264)
10 Mb/s, 14 Mb/s (MPEG4-AVQ)

Maximalni obrazek 1280 x 720 pixell (MPEG4-AVQ)

aoun4 .
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Informace o licencich Open Source

Chcete-li zobrazit informace o licenci Open Source, postupujte nasledovné.
1. Vyberte Obecnd nastaveni.

2. Vlyberte moznost Systém.

3. Vlyberte mozZnost O aplikaci.

4. \lyberte moznost Pravni informace.
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Informace o licencich

M Bluetooth

Slovni oznaceni a loga Bluetooth® jsou registrovanymi ochrannymi znamkami
spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a veskeré pouziti téchto znacek spolecnosti Panasonic
Automotive Systems Co,, Ltd. je v rdmci licence. Ostatni obchodni zndmky a ndzvy nélezi
jejich prislusnym majitelim.

https.//www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

€3 Bluetooth’

B Windows Media

Tento produkt je chranén pravy dusevniho vlastnictvi spole¢nosti Microsoft. Pouzivani
nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt bez licence spole¢nosti
Microsoft je zakdzano.
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M Apple

Oznacenf ,Vyrobeno pro iPod” a ,Vyrobeno pro iPhone” znameng, Ze elektronické
pfisluSenstvi bylo navrzeno pro pfipojenf pfimo k zafizeni iPod nebo iPhone, bylo
schvaleno vyvojafem a spliuje vykonové standardy spolecnosti Apple. Spole¢nost Apple
neodpovidd za provoz tohoto zafizeni nebo jeho soulad s bezpe¢nostnimi a regulacnimi
predpisy. Upozorfujeme, Ze pouZiti tohoto pfislusenstvi se zafizenim iPod nebo iPhone
mUZe ovlivnit vykon bezdratového pfipojent.

Apple, logo Apple, iPhone, iPod touch jsou ochranné zndmky spolecnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalsich zemich. Apple CarPlay, iPod, iPhone, iTunes, Siri a Lightning
jsou ochranné znamky spolec¢nosti Apple Inc. App Store je znacka sluzby spole¢nosti
Apple Inc.

Made for

& iPhone | iPod
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M MPEG

Mpeg4 Visual )

TENTO PRODUKT JE LICENCOVAN V PROGRAMU MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO PRO
OSOBNI A NEKOMERCNI POUZITI SPOTREBITELEM ZA UCELEM (i) KODOVANI VIDEA V
SOULADU SE STANDARDEM MPEG-4 VISUAL (,VIDEO VE FORMATU MPEG-4") NEBO

(il DEKODOVANI VIDEA VE FORMATU MPEG-4, KTERE BYLO KODOVANO SPOTREBITELEM
ZAPOJENYM DO OSOBNI A NEKOMERCNI CINNOSTI NEBO BYLO ZISKANO OD
POSKYTOVATELE VIDEA S LICENCI OD SPOLECNOSTI MPEG LA K POSKYTOVANI VIDEA VE
FORMATU MPEG-4. ZADNA LICENCE NENI UDELOVANA ANI NESMI BYT ZAHRNUTA PRO
JAKEKOLI JINE POUZITI. DALSI INFORMACE, VCETNE INFORMACI TYKAJICICH SE
PROPAGACNIHO, INTERNIHO A KOMERCNIHO POUZITI A LICENCI, LZE ZISKAT OD
SPOLECNOSTI MPEG LA, LLC.

VIZ HTTP./WWW.MPEGLA.COM.

VC-1

TENTO PRODUKT JE LICENCOVAN V PROGRAMU VC-1 PATENT PORTFOLIO PRO OSOBN/
A NEKOMERCNIPOUZITI SPOTREBITELEM ZA UCELEM (i) KODOVANI VIDEA V SOULADU SE
STANDARDEM VC-1 (,VIDEO VE FORMATU VC-1") NEBO (i) DEKODOVANI VIDEA VE
FORMATU VC-1, KTERE BYLO KODOVANO SPOTREBITELEM ZAPOJENYM DO OSOBNI

A NEKOMERCNI CINNOSTI NEBO BYLO ZISKANO OD POSKYTOVATELE VIDEA S LICENCH

K POSKYTOVANI VIDEA VE FORMATU VC-1. ZADNA LICENCE NEN{ UDELOVANA ANINESM(
BYT ZAHRNUTA PRO JAKEKOLI JINE POUZITI.

DALSI INFORMACE LZE ZISKAT OD SPOLECNOSTI MPEG LA, LLC,, VIZ
HTTP.//WWW.MPEGLA.COM.
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AVC/H.264
TENTO PRODUKT JE LICENCOVAN V PROGRAMU AVC PATENT PORTFOLIO PRO OSOBNI

A NEKOMERCNI POUZITI SPOTREBITELEM ZA UCELEM (i) KODOVANI VIDEA V SOULADU SE
STANDARDEM AVC (,VIDEO VE FORMATU AVC*) NEBO (i) DEKODOVANI VIDEA VE
FORMATU AVC, KTERE BYLO KODOVANO SPOTREBITELEM ZAPOJENYM DO OSOBN|

A NEKOMERCNI CINNOSTI NEBO KTERE BYLO ZISKANO OD POSKYTOVATELE VIDEA

S LICENCI K POSKYTOVANI VIDEA VE FORMATU AVC. ZADNA LICENCE NENI UDELOVANA
ANINESMI BYT ZAHRNUTA PRO JAKEKOLI JINE POUZITI.

DALSI INFORMACE LZE ZISKAT OD SPOLECNOSTI MPEG LA, L.L.C, VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM.
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Pravni informace k funkci Apple CarPlay / Android Auto

M NAVOD K OBSLUZE - PROHLASENI O LICENCICH A ODPOVEDNOSTI

POUZIVANI FUNKCE APPLE CARPLAY JE PODMINENO VASIM SOUHLASEM S PODMINKAMI UZ{VANI FUNKCE CARPLAY, KTERE JSOU SOUCASTI
PODMINEK POUZIVANI SYSTEMU APPLE iOS. PODMINKY POUZIVANI SYSTEMU CARPLAY V SOUHRNU VYLUCUJl ODPOVEDNOST SPOLECNOSTI
APPLE A POSKYTOVATELU SLUZEB APPLE V PRIPADE NESPRAVNE FUNKCE SLUZEB NEBO JEJICH UKONCENI, STRIKTNE VYMEZUJI OSTATNI
ODPOVEDNOSTI SPOLECNOSTI APPLE A POSKYTOVATELU SLUZEB APPLE, POPISUJI ZPUSOBY SHROMAZDOVANI A UKLADANT INFORMACI

O UZIVATELI SPOLECNOSTI APPLE A POSKYTOVATELU SLUZEB APPLE (VCETNE, NAPRIKLAD, INFORMACI O POLOZE, RYCHLOSTI A STAVU VOZIDLA)
A ODHALUJI NEKTERA MOZNA RIZIKA SPOJENA S POUZIVANIM SYSTEMU CARPLAY, VCETNE MOZNOSTI ROZPTYLENI POZORNOSTI RIDICE.
PODROBNE INFORMACE O TOM, JAK SPOLECNOST APPLE POUZIVA A NAKLADA S DATY PRENASENYMI SLUZBOU CARPLAY, JSOU UVEDENY

V ZASADACH OCHRANY SOUKROMI SPOLECNOSTI APPLE.

POUZIVANI FUNKCE ANDROID AUTO JE PODMINENO VASIM SOUHLASEM S PODMINKAMI UZIVANI SLUZBY ANDROID AUTO, KTERE MUSITE
ODSOUHLASIT PRI STAZENI APLIKACE ANDROID AUTO DO VASEHO TELEFONU. PODMINKY POUZIVANI SYSTEMU ANDROID AUTO V SOUHRNU
VYLUCUJI ODPOVEDNOST SPOLECNOSTI GOOGLE A POSKYTOVATELU SLUZEB GOOGLE V PRIPADE NESPRAVNE FUNKCE SLUZEB NEBO JEJICH
UKONCENI, STRIKTNE VYMEZUJI OSTATNI ODPOVEDNOSTI SPOLECNOSTI GOOGLE A POSKYTOVATELU SLUZEB GOOGLE, POPISUJI ZPUSOBY
SHROMAZDOVANI A UKLADANT INFORMACI O UZIVATELI SPOLECNOSTI GOOGLE A POSKYTOVATELU SLUZEB GOOGLE (VCETNE, NAPRIKLAD,
INFORMACI O POLOZE, RYCHLOSTI A STAVU VOZIDLA) A ODHALUJI NEKTERA MOZNA RIZIKA SPOJENA S POUZIVANIM SYSTEMU ANDROID AUTO,
VCETNE MOZNOSTI ROZPTYLENI POZORNOSTI RIDICE. PODROBNE INFORMACE O TOM, JAK SPOLECNOST GOOGLE POUZIVA A NAKLADA S DATY
PRENASENYMI SLUZBOU ANDROID AUTO, JSOU UVEDENY V ZASADACH OCHRANY SOUKROMI SPOLECNOSTI GOOGLE.
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M OMEZENI ZARUKY A ODPOVEDNOSTI

BERETE NA VEDOMI A SOUHLASITE S TiM, ZE FUNKCI APPLE CARPLAY NEBO ANDROID AUTO (DALE JEN , APLIKACE") POUZIVATE NA VLASTNI RIZIKO,
A ZE VESKERA RIZIKA V SOUVISLOSTI S USPOKOJIVOU KVALITOU, SPRAVNOU FUNKCI, PRESNOSTI A PRIMERENOU SNAHOU NESETE VY SAMI

V MAXIMALNT MOZNE MIRE PRIPUSTNE PODLE PLATNYCH ZAKONU, A ZE APLIKACE A INFORMACE O APLIKACICH JSOU POSKYTOVANY , TAK, JAK
JSOU”, TJ. S MOZNYMI CHYBAMI A BEZ JAKYCHKOLI ZARUK; SPOLECNOST HONDA SE TIMTO ZRIKA VESKERYCH VYSLOVNYCH, NEPRIMYCH

| ZAKONNYCH ZARUK A PODMINEK V SOUVISLOSTI S APLIKACEMI A INFORMACEMI O NICH, A TO VCETNE NEPRIMYCH ZARUK ANEBO PODMINEK
OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY, VHODNOSTI PRO URCITY UCEL, PRESNOSTI, NERUSICIHO PROVOZU A NEPORUSOVANI PRAV TRETICH
STRAN. ZADNE USTNf ANI PISEMNE INFORMACE NEBO DOPORUCENI POSKYTNUTA SPOLECNOSTI HONDA NEBO JEJIM AUTORIZOVANYM
ZASTUPCEM NEZAKLADAJI JAKOUKOLI ZARUKU. PRIKLADY (SEZNAM NENI VYCERPAVAJICH): SPOLECNOST HONDA NENESE ZADNOU
ODPOVEDNOST ZA PRESNOST DAT POSKYTOVANYCH APLIKACEMI, TJ. NAPR. ZA PRESNOST INSTRUKCI, ODHADOVANE DOBY JiZDY, RYCHLOSTNICH
LIMITU, PODMINEK NA KOMUNIKACICH, AKTUALIT, ZPRAV O POCASI A PROVOZU A DALSIHO OBSAHU POSKYTOVANEHO SPOLECNOSTI APPLE,
GOOGLE, JEJICH POBOCKAMI NEBO TRETIMI STRANAMI; SPOLECNOST HONDA NEPOSKYTUJE ZARUKU ZA ZTRATU DAT APLIKACI BEZ OHLEDU NA
TO, KDY KE ZTRATE DOSLO; SPOLECNOST HONDA NERUCT ZA TO, ZE APLIKACE NEBO JAKEKOLI SLUZBY POSKYTOVANE JEJICH PROSTREDNICTVIM
BUDOU POSKYTOVANY NEUSTALE NEBO ZE KTERAKOLI Z TECHTO SLUZEB BUDE DOSTUPNA NA URCITEM MISTE NEBO V URCITOU DOBU.
PRIKLADEM JE SITUACE, KDY DOJDE K POZASTAVENI NEBO PRERUSENI SLUZEB BEZ PREDCHOZIHO UPOZORNENI Z DUVODU OPRAVY, UDRZBY,
BEZPECNOSTNICH PROBLEMU, AKTUALIZACI APOD,; SLUZBA DALE NEMUSI BYT DOSTUPNA VE VASI OBLASTI APOD. DALE BERETE NA VEDOMI, ZE
ZMENY V TECHNOLOGIICH TRETICH STRAN NEBO V PLATNYCH PREDPISECH MOHOU ZPUSOBIT ZASTARALOST NEBO NEMOZNOST SLUZBY ANEBO
APLIKACE POUZIVAT.

SPOLECNOST HONDA ANIJEJIPOBOCKY V ZADNEM PRIPADE NENESE ODPOVEDNOST (NAKOLIK TO NEZAKAZUJI PLATNE ZAKONY) ZA URAZY NEBO
JINE NAHODNE, ZVLASTNI, NEPRIME CI NASLEDNE SKODY VCETNE USLEHO ZISKU, POSKOZENI NEBO ZTRATY DAT, NEMOZNOSTI ODESILAT NEBO
PRIJIMAT DATA, PRERUSENT OBCHODNI CINNOSTI NEBO JINE OBCHODNI SKODY CI ZTRATY VZNIKLE V DUSLEDKU POUZIVANI NEBO V SOUVISLOSTI
S APLIKACEMI NEBO S VASIM POUZIVANIM NEBO NESCHOPNOSTI POUZIVAT APLIKACE CI INFORMACE O NICH, A TO BEZ OHLEDU NA PRICINU

A TEORETICKOU ODPOVEDNOST (SMLUVNI PODMINKY, TRESTNA CINNOST APOD.) A |V PRIPADE, ZE BYLA SPOLECNOST HONDA NA MOZNOST
TECHTO SKOD UPOZORNENA. V NEKTERYCH REGIONECH A JURISDIKCICH JE ZREKNUTI SE ODPOVEDNOSTI ZA SKODY ZAKAZANO; V TOM PRIPADE
SE TATO OMEZENI A VYJIMKY NA VAS NEVZTAHUJ(. VYSE UVEDENA OMEZENIPLATI | TEHDY, JESTLIZE POMOCI VYSE UVEDENYCH RESENI NEPODARI
DOSAHNOUT ZAMYSLENEHO CILE.



Tisnové volani (eCall)

Automatické tisnové volani

Pokud dojde ke kolizi vozidla, vozidlo se pokusi BTisiové volani (eCall)

kontaktovat operatora zdravotnického Vorzidlo je vybaveno systémem sluzby eCall vyuzivajicim

operacniho stfediska (ZOS). Po navazani spojenf gislo 112.

budou operatorovi ZOS, se kterym budete moci

m|u\/itl odes|a’ny rGzné informace o vozidle. Tyto Sluzba eCall vyuiivajl’ci ¢islo 1 12je sluzba vefejného

informace zahmujf: zdjmu a je k dispozici bezplatne.
Systém vozidla eCall vyuzivajici ¢islo 112 se aktivuje, kdyz
je rezim napajeni nastaven na ZAPNUTO. V pripadé
srazky urci systém uhel ndrazu na zakladé informaci

shromdzdénych snimaci na palubé a v pifpadé vetsi

© Kontrolka eCall z&vaznosti narazu zahdji nouzové volani.
* identifikacni Cislo vozidla (VIN), Systém vozidla eCall vyuzivajici ¢islo 112 Ize v pfipadé -
® typ vozidla (osobnf vozidlo nebo mensi uzitkové vozidlo), potteby rovné spustit rucné. o
® typ energie pouzivané k pohonu vozidla (benzin/nafta/CNG/LPG/elektfina/vodik), Ruéni tisiiové volani Str. 399 3
e tfi posledni polohy vozidla, 8
e smérjizdy, Veskeré zpracovani osobnich Udajd prostrednictvim
® zplisob spusténi (automaticky nebo ru¢né), systému vozidla eCall vyuzivajiciho ¢islo 112 se bude fidit
® (asové razitko. pravidly ochrany osobnich udajd stanovenych ve
smeérnici 95/46/ES (nahrazeno smérnici 2016/679/ES)
Po zahdjeni tisiového volani se vypnou reproduktory vozidla, abyste slyseli operatora. a 2002/58/ES a zejmena nutnosti chranit zasadni zjmy

jednotlivcd v souladu s ¢ldnkem 7(d) smérnice 95/46/ES

Kdyz je rezim napéjeni nastaven do polohy ZAPNUTO, kontrolka eCall se na 1 sekundu {nahrazeno smérnici 2016/679/ES).

rozsviti zelené a poté na 1 sekundu cervené. Zpracovani téchto dat je omezeno vyhradné na tcely,

pro néz je uréené jednotné evropské tisnové ¢islo 112.
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Pokud funguje systém eCall spravné, rozsviti se kontrolka zelené.

e Zelena: Systém eCall je pfipraveny.

o Blikd zelené: Systém eCall se pfipojeny a provadi hovor s operatorem ZOS.

e Opakovani sekvence rychlého blikdni ¢erveného svétla: Systému eCall se nepodafilo
kontaktovat operatora. Kontrolka eCall bude tuto sekvenci opakovat 5 sekund*'/
30 sekund™ a poté se rozsviti zelené.

Pokud je systém eCall vyuzivajici ¢islo 112 deaktivovan z dlvodu zavady systému, bude

cestujicim ve vozidle pfedana nasledujici vystraha:

¢ Cervend nebo vypnutd kontrolka: Doslo k problému systému eCall. Pokud zlistane
kontrolka ¢ervena nebo vypnutd i po opétovném nastartovani vozidla, nechte systém
prohlédnout u dealera.

o Blika cervené: Nabiti zalozniho akumuldtoru je pfilis nizké. KdyZ je napéjenf zapnuté,
probiha nabijeni akumuldtoru. Po dobiti akumulatoru na urcitou droven se kontrolka
eCall rozsviti zelené.

*1: Kromé modelt pro Turecko
*2: Modely pro Turecko

B Tisriové volani (eCall)

Pfijemci Udajd zpracovanych systémem eCall
vyuzivajicim ¢islo 112 jsou prislusna zdravotni operacni
stfediska zfizovand pfislusnymi Urady zemé, ve které se
z evropského tisového cisla 112, jez je pro né také
urceno.

Vozidlo NEMUS byt schopné spajit se s operéatorem ZOS,

pokud:

® je nabiti 12V akumuldtoru i zalozniho akumulatoru
prilis nizké,

® se vozidlo nachazi v oblasti bez dostatecného pokryti
mobilnf sitf,

® doslo k potizim se samotnym systémem eCall nebo
souvisejicim vybavenim, napfiklad mikrofonem nebo
reproduktory.



PP Tisové volani (eCall) P> Ru¢ni tisfové volani

Rucni tisnové volani

Pokud potfebujete provést tisrové volani, BIRuéni tisiové volani
mlZete navéazat spojeni ru¢né: Stisknéte tlacitko NEPOUZIVEJTE tlacitko pii jizdé. Pokud potiebujete
SOS a podrzte jej déle nez 0,5 s. kontaktovat operatora, zaparkujte vozidlo na bezpe¢ném

misté a az poté volejte.
Hovor zrusite, kdyz do 5 sekund po stisknuti

tlacftka SOS stisknete a podrzite tla¢itko zrusent Pokud se systému eCall nejprve nepodaif spojit se
SOS déle nez 0,5 sekundy. s operatorem ZOS, bude se o to pokouset znovu az do

navazani spojenti. Pokud vsak ubéhly dvé minuty od
prvniho pokusu, pfestane systém zkouset navézat

spojent.
@ Mikrofon Tlacitko zruseni SOS nezrusi hovor poté, co se systém
® Tlacitko zruseni SOS spoji s operatorem.
© Tlacitko SOS
O Kyt

Tlacitko SOS je chranéno krytem. K ziskanf pfistupu oteviete kryt.

Po zahdjen( tishového volanf se vypnou reproduktory vozidla, abyste slySeli operatora.
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M Informace o zéloznim akumulatoru systému tisnového volani
(eCall)

Zalozni akumuldtor je konstruovany tak, aby byl provozuschopny po asporn 3 roky. Poté je

tfeba jej vymeénit.
Zalozni akumuldtor neni mozné pfimo koupit. Pokud potiebujete vyménu, navstivte
dealera.

POZOR

Pokud akumulator vyménite za nespravny typ, hrozf nebezpeci vybuchu.

PouZijte stejny typ akumulatoru.

POZOR

Nebezpeci vybuchu nebo tUniku hoflavé kapaliny ¢i plynu.
Nepouzivejte/neskladujte/neukladejte v prostredi s extrémné vysokou teplotou nebo
extrémné nizkym tlakem ve vysoké nadmorské vysce.

Pouzity akumuldtor nezkousejte spdlit, rozdrtit ani roziezat.

Informace o vyrobci zélozniho akumuldtoru: DENSO CORPORATION
Obchodni ndzev: DENSO
Postovni adresa: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

B Tisriové volani (eCall)

Ochrana osobnich udajt

Systém vozidla eCall vyuzivajici ¢islo 112 je navrzen tak,

aby:

® data obsazend v paméti systému nebyla k dispozici
mimo systém pfed zahajenim hovoru eCall,

® jej nebylo mozné zjistit nebo stabilné sledovat béhem
bézného provozniho stavu,

® se data ve vnitfni paméti systému automaticky
pribézné mazala.

Pfi normalnim fungovani systému jsou Udaje o poloze
vozidla ve vnitfni paméti systému neustale prepisovana,
aby byly aktudIni tfi posledni polohy vozidla.

Zaznam Udajl o ¢innosti v systému vozidla eCall
vyuzivajicim &islo 112 se udrzuje pouze tak dlouho,
dokud je nutny k provedenf tisnového hovoru eCall,

v zadném piipadé viak ne déle neZ 13 hodin od zahdjeni
tisnového volani eCall.
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P Tistiové volani (eCall)

Prava vlastnika

Subjekt, jehoZ se osobni Udaje tykajf (vlastnik vozidla), ma
pravo na pfistup k datlim a pravo v pfislusnych
pripadech pozadat o Upravu, smazani nebo blokovéni
dat, kterd se ho tykajf, jejichz zpracovani nenf v souladu
s opatienimi smérnice 95/46/ES (nahrazeno smérnici
2016/679/ES).

Jakékoli treti strany, kterym byla data pfedana, musi byt
o této Uprave, smazani nebo blokovani provedeném

v souladu s touto smérnici spravena, je-li to mozné ¢i
nevyzaduje-li to nepfiméfené Usili.

Subjekt, jehoz se osobni Udaje tykaji, ma pravo na
stiznost u pfislusného Ufadu ochrany osobnich udaju,
pokud se domniv4, ze doslo k porusenti jeho prav

v dUsledku zpracovani jeho osobnich udajd.

Servisni informace o systému Honda eCall:

Pokud mate néjaké dotazy ohledné systému eCall,
kontaktujte pobocku pro zemi, ve které Zijete. Seznam
pobocek naleznete v servisni knizce nebo na mistnich
webovych strankach spolecnosti Honda.
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Doplnéni paliva doporu¢eno™

Vase vozidlo je vybaveno funkci, kterd automaticky vypocita, kdy je treba doplnit palivo.
Tato funkce vés upozorni, kdyz je doporuceno doplnit palivo, a umozni vam vyhledat
Cerpaci stanice, které se nachdzeji v blizkosti vozidla.

1. Kdy?Z je potfeba doplnit palivo, zobrazi se
upozornéni a v zéhlavi se zobrazf ikona
upozornén.

2. Klepnéte na pole s ikonou.

3. Vyberte moZnost Najit ¢erpaci stanici.

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

4. Na obrazovce navigac¢niho systému vyberte
Cerpaci stanici.
P> Pokyny pro pouziti naviga¢niho systému
naleznete v pfiru¢ce navigac¢niho systému.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJDoplnéni paliva doporuceno

Funkci Doplnéni paliva doporu¢eno mUizete zapnout
nebo vypnout.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Kdyz tuto funkci vypnete, upozornéni na doporucené
doplnénf paliva se nebudou zobrazovat.

Tuto funkci lze pouzit pouze v piipadé, ze mnozstvi
paliva v nadrzi je pod hranici 30 %.

Pokud vyberete moznost Najit €erpaci stanici nebo
doplnite do nadrze vice nez 5 litr(i benzinu, oznameni

o doplnénf paliva zhasne. Pokud nechcete byt
upozornovani, vyberte moznost VYP. v nastaveni funkce
Doplnéni paliva doporuceno.

Pfi delsi jizdé po nerovné silnici nebo pfi jizdé do kopce i
z kopce mize upozornéni zhasnout nebo se nemusf
zobrazit vibec.



Pred jizdou.

Jizda s pfivésem ..

Za jizdy
Zapnuti pohonu....
Bezpecnostni opatienf za jizd
Prevodovka........
Razen...
Packa volice zpomalovan ..

Akusticky vystrazny systém vozidla..

Prepinac rezimu jizdy ...
Nastavitelny omezovac
Inteligentni omezovac rychlosti
Stabiliza¢ni systém vozidla (VSA

* Neni k dispozici u viech modeld

Tato kapitola se tyka jizdy s vozidlemfa doplpovéni paliva.

Systém Agile Handling Assist
Systém sledovani tlaku v pneumatikach
Systém detekce objektl v mrtvém dhlu
Vlysokonapétovy akumulator ...
Nastaveni rozptylu svétlometd
Honda Sensing...

Systém pro zmirmnéni nasled

(CMBS).
Systém pro zm

z komunikace

Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro

jizdu v kolonach (LSF)

Jizda

LWL

v

Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu
(LKAS)

Asistent pro dopravni zacpy..

Systém rozpoznavani dopravnich znacek....

Predni kamera se $irokym Uhlem zébéru......
Brzdéni...

Brzdovy systém.....

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS

Systém brzdového asistenta
Parkovani vozidla
Zadni kamera s vice pohledy.
Dopliiovani paliva
Spotieba paliva a emise CO
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Pred jizdou

Pfiprava na jizdu

Nez vyjedete, zkontrolujte nasledujici polozky.

M Kontroly exteriéru

Dbejte, aby na oknech, vnéjsich zrcatkach, vnéjsich svétlech a ostatnich ¢astech vozidla

nebyly zadné pfedméty branici ve vyhledu nebo funkci vozidla.

P> Odstrarite veskerou namrazu, snih a led.

P> Ze stiechy odstrante veskery snih, protoZe by mohl sklouznout dol( a zablokovat
vase zorné pole béhem jizdy. Je-li pfimrzly, snih odstrante, jakmile zmékne.

P> Pii odstrarovani ledu z prostoru okolo kol davejte pozor, abyste neposkodili kolo
nebo soucasti kol.

Dbejte, aby kapota byla bezpe¢nym zplsobem zavfend.

P> Pokud se kapota otevie za jizdy, va$ vyhled vpred bude zablokovan.

Ujistéte se, ze pneumatiky jsou v dobrém stavu.

P> Zkontrolujte tlak vzduchu a také, zda nejsou pneumatiky poskozené a nadmérmé
opotrebované.

Kontrola a idrzba pneumatik Str. 621
Ujistéte se, Zze okolo vozidla a za vozidlem nejsou zddné osoby nebo prekazky.
P> Pii vyhledu zevniti vozidla existuiji slepa mista.

BJKontroly exteriéru

Jsou-li dvefe pfimrzlé, pouZijte teplou vodu, abyste
odmrazili jejich okraj. Nepokousejte se je otevirat silou,
mohlo by dojit k poskozeni gumového tésnéni dveri.
Poté veskerou vodu dikladné otrete, abyste prededli
dalSimu zamrznutf.

Teplou vodu nelijte do vlozky zamku.
Pokud voda v otvoru zamrzne, nebudete moci zasunout
klic.

Teplo z motoru a vyfuku mlze zpdsobit vzniceni
hoflavych materidll pod kapotou a nasledné i pozar.
Pokud jste ponechali své vozidlo zaparkované delsi dobu
na jednom misté, odstrarite z néj veskeré
nashromazdéné necistoty, napfiklad suchou travu

a spad|é listy. Poté, co jste vy nebo nékdo jiny provedli
udrzbu vozidla, rovnéz zkontrolujte, Ze pod kapotou
nezUstaly zadné hoflavé materidly.
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M Kontrola interiéru

Vechny pfedméty ve vozidle fadné uloZte nebo pfipevnéte.

P> Vezete-li piilis mnoho zavazadel nebo je nespravné ulozite, miize to ovlivnit jizdni
vlastnosti, stabilitu, brzdnou drdhu a pneumatiky vozidla a zapficinit nespolehlivost
vozidla.

Nejvyssi zatizeni Str. 407

Predméty neskladejte na sebe vys, nez je vyska sedadla.

P> Mohou zablokovat va$ vyhled a v piipadé nahlého zabrzdéni mohou byt vymrstény
vpred.

Do prostoru pro nohy u pfednich sedadel nic nepokladejte. Podlahovou rohoz

pfipevnéte.

P> Piedmét nebo nepfipevnéna podlahova rohoz mohou za jizdy prekazet pouziti
brzdového a plynového pedalu.

Mate-li na palubé zvifata, nedovolte, aby se volné pohybovala po vozidle.

P> Mohla by zasdhnout do fizeni, a mohlo by tak dojit k nehodé.

Zavfete fadné viechny dvere a vyklopné dvefe.

Svou polohu pro sezeni spravnym zplsobem nastavte.

P> Také provedte nastaveni opérky hlavy.

Sedadla Str. 248
Nastaveni poloh prednich opérek hlavy Str. 256
Zrcétka a volant nastavte spravnym zpUsobem.
P> Sefizeni provedte vsedé ve spravné poloze pro fizen.
Zrcétka Str. 245
Nastaveni volantu Str. 244

POKRACOVANI

B3Kontrola interiéru

Sklon svétlometl je nastaven z vyroby a neni nutné jej
sefizovat. Pokud vsak pravidelné prevazite

v zavazadlovém prostoru tézké predméty nebo jezdite
s privésem, nechte sklon svétlomet( sefidit u dealera
nebo v odborném servisu.

Vase vozidlo je vybaveno systémem automatického
nastaveni svétlometd, ktery automaticky sefidf svisly uhel
potkavacich svétel.

=
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PP Pied jizdou P> Priprava na jizdu

® Zajistéte, aby se pfedméty polozené na podlaze za pfednimi sedadly nemohly zakutélet
pod sedadla.
P> Mohly by fidi¢i prekazet pfi pouzivani pedalt nebo pouzivani sedadel.
e \/Sichni ve vozidle se musi pfipoutat bezpecnostnim pasem.
Zapinani bezpec¢nostniho pasu Str. 52
e Ujistéte se, ze kontrolky na pfistrojové desce se pfi startu vozidla rozsviti a kratce poté
zhasnou.
P> Je-li oznamovén problém, vozidlo vzdy nechte zkontrolovat u dealera.
Kontrolky Str. 114
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Nejvyssi zatizeni

Pfi nakladani zavazadel nesmi celkovéd hmotnost vozidla, véech cestujicich a zavazadel

prekrocit maximalnf pifpustnou hmotnost.
Technicka data Str. 700

Zatizen{ pfedni a zadni ndpravy také nesmi pfekrocit maximalni pfipustné zatizeni
napravy.
Technicka data Str. 700

BINejvyssi zatizeni

AVYSTRAHA

Pretizeni nebo nevhodné zatizeni mohou
ovlivnit jizdni vlastnosti a stabilitu a mohou
zpUsobit nehodu, pfi které se mizete zranit
nebo zemfit.

Dodrzujte viechna nejvyssi zatizeni a ostatni
pokyny pro zatizeni uvedené v tomto navodu.

=
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Jizda s pfivésem

Pfiprava na jizdu s pfivésem

M Nejvyssi tazna zatizeni
Vase vozidlo je schopno jizdy s pfivésem, pokud pozorné dodrzite nejvy3si zatizeni,

pouzijete spravné vybaveni a budete dodrzovat nasledujici pravidla. Pfed jizdou si ovéfte
nejvyssi zatizeni.

M Celkova hmotnost pfivésu

Neprekracujte maximalni taznou hmotnost
privésu a tazného zafizeni (brzdéného/
nebrzdéného), zavazadel a vseho uvnitf nebo na
ném.

Tazné zatizeni prekracujici maximalni taznou
hmotnost mlze zdvaznym zptsobem ovlivnit
6 jizdn{ vlastnosti a vykon vozidla a mdze poskodit
motor a hnaci Ustroji.

@ Celkové zatizeni

BINejvyssi tazn zatizeni

AVYSTRAHA

Prekroceni jakéhokoli nejvyssiho zatizeni nebo
nespravné nalozeni vaseho vozidla a pfivésu
mUze zpUsobit nehodu, pii které se mlzete
vazné zranit nebo zemifit.

Nez vyjedete, peclivé zkontrolujte zatizeni
vozidla a pfivésu.

Na vefejné vdze zkontrolujte, zda je celkové zatizenti
v ramci piipustnych mezi. Nemate-li k dispozici véhu,
sectéte odhadovanou hmotnost ndkladu a hmotnost
privésu (podle Udajd vyrobce) a poté zmérte zatizeni
Cepu pomoci vhodného véziciho zafizeni nebo

i odhadnéte podle rozlozeni nakladu.

Dalsi informace zjistite v ndvodu k obsluze pfivésu.

Doba zdbéhu.
Béhem prvnich 1 000 km svym vozidlem nejezdéte
s pfivésem.

Pokud pouzivite odnimatelné tazné zatizeni, vzdy jej
demontuijte, kdyz jej nepouzivéte, a instalujte jej vzdy
pougze pfi tazeni, aby nezakryvalo nic v zadni ¢asti vozidla,
napriklad vnéjsi svétla nebo registra¢ni znacku.



P> P> Jizda s pfivésem P> Pfiprava na jizdu s pfivésem

Svislé zatiZzeni tazného zafizeni nesmi nikdy

L M Svislé zatiZeni tazného zafizeni
prekrocit 75 kg. Toto je hmotnost, kterou pfivés

plsobi na tazné zatizen( pfi plném naloZeni. Pro

—
pfivésy o hmotnosti nizsi nez 750 kg jako
pomdcka plati, Zze svislé zatizeni tazného zafizeni
by mélo byt 10 % hmotnosti soupravy privésu.

@ Svislé zatizeni tazného zafizeni

e Nadmérné svislé zatizeni tazného zafizeni snizuje pfilnavost prednich pneumatik
a zhorsuje Fizeni. Pilis nizké svislé zatiZzeni tazného zafizeni mlze zpUsobit nestabilitu
pfivésu a jeho kyvani.

¢ Abyste dosdhli spravného svislého zatizeni tazného zafizenf, za¢néte tim, ze 60 %
nékladu nalozite do predni ¢asti privésu a 40 % do zadni ¢asti. Naklad znovu
uspotradejte dle potteby.

POKRACOVANI

BINejvyssi taznd zatizeni

Nikdy neprekracujte maximalni taznou hmotnost
a predepsané nejvyssi zatizent.
Technicka data Str. 700

Pokud jedete s pfivésem v horskych podminkach,
nezapomente snizit spole¢nou hmotnost vozidla

a pfivésu o 10 % oproti maximalni tazné hmotnosti na
kazdych 1 000 metrd nadmorské vysky.

=
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P> Jizda s piivésem P> Pfiprava na jizdu s pfivésem

B Tazné zafizeni a prislusenstvi

Tazné zafizeni se lisi podle velikosti pfivésu, tazené hmotnosti a toho, kde pfiveés tdhnete.

M Tazné tyée
Tazné zarizeni musi byt schvaleného typu a pfislusnym zpUlsobem pfipevnéno ke spodni
¢asti karoserie.

H Bezpeénostni fetézy
Pfi tazeni privésu vzdy pouzivejte bezpecnostni fetézy. Ponechejte dostatecny privés, aby
privés snadno mohl zatacet, avsak nedovolte, aby fetézy byly vle¢eny po zemi.

B Brzdy pfivésu

Pokud uvazujete o brzdéném privésu, ujistéte se, ze brzdy jsou ovladany elektronicky.
Nepokousejte se zasahovat do hydraulického systému vozidla. Bez ohledu na to, jak
Uspésné se to mlze zdat, jakykoli pokus o pfipojeni brzd pfivésu do hydraulickému
systému vozidla snizi uc¢innost brzd a bude znamenat potencidlni nebezpedi.

M Doplitkova tazna vybava

Zakony mohou pro jizdu s pfivésem vyzadovat pouZiti specidlnich vnéjsich zpétnych
zrcdtek. | kdyz zpétnd zrcatka nejsou ve vasi oblasti vyZzadovéna, zpétna zrcdtka
namontujte, pokud jakymkoli zpdsobem dochazi k omezenf viditelnosti.

M Svétla pFivésu

Svétla a vybaveni pfivésu musi vyhovovat pfedpistim zemé, ve které jedete. V mistni
prodejné nebo pljcovné privésu si zjistéte pozadavky platné v oblasti, ve které hodlate
privés téhnout.

Tazné zafizeni a pfislusenstvi

Zajistéte, aby veskeré vybaveni bylo spravné
namontovéano a udrzovano a vyhovovalo pfislusnym
predpisdm zemé, ve které fidite.

V prodejné nebo puljcovné pfivést se poradte, zda je pro
vase potfeby tazenf pfivésu doporuceno nebo zda je
vyzadovano dalsi vybaveni.

Spravny postup instalace a sefizeni tazného zatizeni
Zjistite od vyrobce pfivésu.

Nespravnd instalace a sefizeni mUze ovlivnit elektrické
soucasti, ovladatelnost, stabilitu a brzdny vykon vozidla.
Osvétleni a kabeldz privésd se maze u rliznych typd

a znacek lisit. Je-li zapotrebi konektoru, musi jeho montéaz
provést odborny technik.



PP Jizda s pfivésem P> Bezpecnd jizda s pfivésem

M Regulace kyvani

Toto zafizenf Ize pouzit, pokud dochézi ke kyvanf privésu. Vyrobce privésu vam prozradi,
ktery druh regulace kyvani potfebujete a jak jej mUzete namontovat. Nespravna montaz
by mohla zhorsit ovladatelnost a stabilitu vozidla.

B Zpétna zrcatka pro piivésy

Zakony mohou pro jizdu s pfivésem vyzadovat pouziti specidlnich vnéjsich zpétnych
zrcédtek. | kdyz zpétnd zrcatka nejsou ve vasi oblasti vyzadovéna, zpétnd zrcétka
namontujte, pokud jakymkoli zptsobem dochdzi k omezenf viditelnosti.

Bezpecna jizda s pfivésem

B Co musite znat pred tazenim privésu

* Neni k dispozici u viech modeld

Na pfivesu nechavejte provadét fadnou udrzbu a pfivés udrzujte v dobrém stavu.
Dbejte, aby hmotnosti a zatizeni vozidla a pfivésu byly v rdmci pfipustnych mezi.
Nejvyssi tazna zatizeni Str. 408
Tazné zafizeni, pojistovaci fetézy a ostatni potfebné dily pfivésu spolehlivé upevnéte.
Vsechny pfedméty v pFivésu a na pfivésu bezpecnym zpUsobem uloZte tak, aby béhem
jizdy nedoslo k jejich posouvani.
Zkontrolujte, zda svétla a brzdy privésu spravné funguji.
Zkontrolujte tlak v pneumatikach pfivésu, véetné rezervni.
Ovéfte si pfedpisy ohledné maximalni rychlosti nebo jizdnich omezeni pro vozidla
jedouci s privésy. Pokud budete projizdét vice zemi, ovérte si pred odjezdem
pozadavky kazdé zemé, protoze predpisy se mohou lisit.
Viypneéte systém zadniho parkovaciho asistenta.
Vypnuti véech zadnich snimacu Str. 565

POKRACOVANI

B3Bezpecnd jizda s privésem

Provozni rychlost pfi jizdé s privésem nesmi prekrocit
100 km/h.

Parkovani
Kromé béznych opatieni umistéte pod obé pneumatiky
privésu kliny.

Nedoporucujeme jizdu do prudsiho stoupani nez 12 %.
Ridte se doporu¢enimi asociace vyrobcl pFivésd
ohledné vhodnych silnic.

Népory vétru od velkych projizdéjicich vozidel mohou
zpUsobit kyvani privésu, udrzujte konstantni rychlost
a jedte pfimo vpred.

Pfi couvani vzdy jedte pomalu a méjte pomocnika, ktery
vas bude navadét.

Pfi tazenf privésu doporucujeme vozit plnohodnotné
néhradnf kolo s pneumatikou pro vozidlo i pfivés. Pokud
poufZijete rezervni dojezdovou pneumatiku® dodanou

s vozidlem, mohlo by to negativné ovlivnit ovladatelnost
vozidla.

Pred vyménou prazdné pneumatiky nezapomerite
odpojit privés. Zeptejte se prodejce nebo pronajimatele
privésu, kam a jak mate ulozit ndhradni pneumatiku
privésu.

=
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PP Jizda s pfivésem P>Bezpecna jizda s pfivésem

M Rychlosti a rychlostni stupné pfi jizdé s privésem

e Jedte pomaleji nez obvykle.
e Dodrzujte povolenou rychlost pro vozidla s privésy.
e P¥ijizdé s ptivésem po rovnych silnicich pouzijte polohu [D].

M Brzdéni a zataceni

e Zatdcejte pomaleji a s vétsim polomérem zataceni nez obvykle.
e Brzdéte pomaleji a na delsi vzdalenost.
e Nebrzdéte a nezatacejte prudce.

M Jizda v kopcovitém terénu

e Pozorné sledujte hlaseni o vysoké teploté. Pokud hlaseni zlistane zobrazené, vypnéte
automatickou klimatizaci a snizte rychlost. V pifpadé potieby bezpec¢nym zplsobem
zastavte na okraji silnice a nechejte motor ochladit.

BJRychlosti a rychlostni stupné pfi jizdé s privésem

Pfi jizdé s pfivesem s pevnymi bocnicemi (napf.
karavanem) neprekracujte rychlost 88 km/h. Ve vyssich
rychlostech se mlze pfivés kyvat nebo ovliviiovat
ovladatelnost vozidla.



Za jizdy

Zapnuti pohonu

@ Spinac elektrické parkovaci brzdy

@ Brzdovy pedal

. Dbejte, aby parkovacf brzda byla aktivovéna. B Zapnuti pohonu
P> Kdyz vytahnete spinac elektrické parkovaci Pfi startovani pohonného systému méjte nohu pevné na
brzdy, rozsviti se na 30 sekund kontrolka brzdovém pedalu.

parkovaci brzdy a brzdového systému

(Cervena).

. Seslapnéte brzdovy pedal.

Motor hdre startuje za studeného pocasi a v fidsim
ovzdusi v nadmofskych vyskach nad 2 400 metr{.

Pfi zapindni pohonného systému za studeného pocasf
vypnéte viechna elektrickd pfislusenstvi, jako jsou svétla,
automaticka klimatizace a vyhrivani zadniho skla, abyste
snizili odbér z 12V akumuldtoru.

Pokud vyfukovy systém nezni normélné nebo uvnitf
vozidla citite vyfukové plyny, nechte vozidlo zkontrolovat
u dealera. Zfejmé doslo k problému s motorem nebo
vyfukovym systémem.

Systém imobilizéru chrani vase vozidlo pted kradezi.
Je-li pouzit nespravné kédovany kli¢ (nebo jiné zafizen),
pohonny systém se neaktivuje.

Systém imobilizéru Str. 208

=

Kdyz nastavite rezim napajeni do polohy ZAPNUTO,
mUZete zaznamenat mirny pokles brzdového pedalu.
To je normalni.

POKRACOVANI 413
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P> P> Za jizdy P> Zapnuti pohonu

3. Aniz byste sedldpnuli plynovy peddl, stisknéte
tlacitko POWER a zéroven seslapujte brzdovy
pedal.

4. Zkontrolujte kontrolku (pfipraveno

k jizde).

P> Drzte brzdovy pedal seslapnuty, dokud se
kontrolka |[#=® | nerozsviti.

P> Kontrolka se rozsviti, jakmile se
pohonny systém aktivuje, a budete se moci
rozjet.

P> Pokud je vnéjsi teplota extrémné nizka,
nebudete se moci rozjet, dokud se

podminky nezlepsi. V takovém pfipadé se
kontrolka nerozsviti a v informac¢nim
rozhranf fidi¢e se zobrazi vystrazna zprava.
Kontrolky Str. 114

BZapnuti pohonu

Je-li baterie bezklicového dalkového ovladani slaba,
bezklitové dalkové ovlddani prilozte do blizkosti tlacitka
POWER.
Je-li baterie bezklicového dalkového ovladani
slaba Str. 673

Pohonny systém se nemusi aktivovat, je-li bezklicové
dalkové ovladani vystaveno silnym radiovym vinam.

K nastartovani pohonného systému nedrzte tlacitko
POWER. Pokud pohonny systém nenastartuje, vyckejte
pred dalsim pokusem alespor 30 sekund.

Zazehovy motor nemusi byt v chodu, kdyz je vozidlo
pripraveno k jizdé.
MUzZete se rozjet, pokud kontrolka sviti.
Pokud stisknete tlacitko POWER v dobé, kdy je
seslapnuty brzdovy pedal a kontrolka svitf, rezim
napajenf se nastavi na VOZIDLO VYPNUTO a nebudete se
moci rozjet.

Kontrolky Str. 114
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Modely s méficim pfistrojem typu B

M Rozjezd

1. Pravé chodidlo nechte na brzdovém pedalu, zkontrolujte, zda kontrolka sviti, poté
uvedte prevodovku do polohy [D]. Béhem couvéni zvolte polohu [R].
2. Pfi aktivované elektrické parkovaci brzdé uvolnéte brzdovy pedal a jemné seslapnéte
plynovy pedal.
P> Zkontrolujte, zda kontrolka parkovaci brzdy a brzdového systému (Cervend) zhasla.
Parkovaci brzda Str. 549
Pokud blika kontrolka systému pfevodovky a soucasné se zobrazi vystrazna
zprava Str. 688

M Asistent pro rozjezd ve svahu

Asistent pro rozjezd ve svahu umoznuje kratkou aktivaci brzd a zabrariuje tomu, aby
vozidlo sjelo ze svahu pfi pfesunu nohy z brzdového pedalu na plynovy.
Sméfujete-li nahoru do svahu, piefadte do polohy [D], nebo do polohy [R], pokud
sméfujete doll ze svahu, a poté uvolnéte brzdovy pedal.

POKRACOVANI

BRozjezd

Parkovaci brzdu mzete uvolnit také stisknutim spinace
elektrické parkovaci brzdy pfi sesldpnutém brzdovém
pedalu. Sméfujete-li ze svahu, muizete vozidlo rozjet
plynuleji jejim ru¢nim uvolnénim pomoci spinace
elektrické parkovaci brzdy nez uvolnénim pomoci
plynového pedalu.

U hybridniho vozidla nemusi byt slyset zvuk motoru

a jeho vibrace, ani kdyz je vozidlo pfipraveno k jizdé.

Z tohoto dlivodu nemusite rozpoznat, ze se jiz mizete
rozjet.

Proto pied rozjetim zkontrolujte, zda kontrolka sviti.

B3 Asistent pro rozjezd ve svahu

Asistent pro rozjezd ve svahu nemusi zabranit tomu, aby
vozidlo sjelo z kopce ve velmi prudkém nebo kluzkém
svahu a nebude fungovat v mirnych svazich.

Asistent pro rozjezd ve svahu bude fungovat i tehdy, je-li
vypnuty systém VSA.

Asistent pro rozjezd ve svahu nenahrazuje parkovaci brzdu.
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P> 7a jizdy P> Zapnuti pohonu

M Vypnuti pohonného systému

Pohonny systém mUZete vypnout, pouze pokud vozidlo stoji v klidu.

1. Sedlapnéte brzdovy pedal a pretadte do polohy [P].
P> Neuvoliiujte brzdovy pedal, dokud se neujistite, Ze kontrolka zafazeného
rychlostniho stupné nezobrazuje [P].
2. Stisknéte tlacitko POWER.



P> P> Za jizdy P> Bezpecnostni opatieni za jizdy

Bezpecnostni opatieni za jizdy

BV mlze

V' mize klesa viditelnost. Za jizdy rozsvitte potkdvaci svétla, a to i za dne. Zpomalte a pfi
jizdé se orientujte podle stfedové ¢ary na silnici, svodidel a koncovych svétel vozidla pfed
vami.

M Za silného vétru

Pokud vozidlo vyboci viivem silného poryvu vétru, drzte pevné volant.
Postupné zpomalte a drzte se ve stfedu silnice. Na poryvy vétru davejte pozor zejména pfi
vyjezdu z tunelu, pfi jizdé pfes most nebo po bfehu feky nebo pfi prijezdu pres otevienou
plochu (napf. velky lom) a kdykoli se mijite s velkym nakladnim vozem.

POKRACOVANI

BIBezpecnostni opatfeni za jizdy

POZOR: Nejezdéte na cestach, kde je hluboka voda. Jizda
hlubokou vodou zplsobi poskozeni motoru
a elektroinstalace a zpUsobi poruchu vozidla.

POZNAMKA

Pfi fazeni fadici pakou soucasné nepouzivejte tlacitko
fazeni. Mohli byste poskodit pfevodovku.

Pokud budete opakované otacet volantem pfi extrémné
nizké rychlosti nebo volant chvili podrzite vytoceny zcela
doleva nebo doprava, systém elektrického posilovace
fizeni (EPS) se zatne zahfivat. Systém prejde do
ochranného reZzimu a omezi svij vykon. Volant bude
tuzsi a jeho pouziti bude tézsi. Jakmile se systém ochladf,
dojde k obnové funkce systému EPS.

Opakované pouzivani za téchto podminek mize
potencidlné systém poskodit.

Pokud nastavite rezim napéjeni béhem jizdy do polohy
PRISLUSENSTVI, vypne se pohonny systém a veskeré
funkce posilovact fizeni a brzd, coz ztizi ovladani vozidla.

Nezatazujte stupefi [N] béhem jizdy, protoZe byste pFigli
o rekuperacni brzdénf (a moznost akcelerace).
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P> 7a jizdy P> Bezpecnostni opatieni za jizdy

M Za desté

Vozovka je za desté kluzka. Vyhnéte se prudkému brzdéni, ndhlému zrychlovani a ndhlym
zménam sméru jizdy a budte za jizdy celkové opatrni. Aquaplaning je pravdépodobnéjsi
pfi jizdé po rozjezdéné vozovce s kaluzemi. Viyvarujte se jizdy v hluboké vodé a na
zaplavenych silnicich. To by mohlo poskodit motor ¢i hnaci Ustroji nebo zpUsobit zavadu
elektrickych soucastf.

M Dalsi opatreni

Dojde-li z jakéhokoli dlvodu k silnému nérazu zespodu vozidla, zastavte na bezpec¢ném
misté. Zkontrolujte spodni ¢ast vozidla, zda neni poskozend nebo zda nedochdazi k iniku
kapalin.

BJBezpecnostni opatieni za jizdy

Béhem prvnich 1 000 km provozu se vyvarujte nahlému
zrychlovéni nebo chodu na plny plyn, abyste neposkodili
motor nebo hnaci Ustroji.

Béhem prvnich 300 km po zakoupeni nového vozidla
nebo po vyméneé brzdovych desticek ¢i rotorl se
vyvarujte prudkého brzdéni, aby mohlo probéhnout
fadné zajetf.

Nasledujici ¢cinnosti mohou poskodit spodni spoiler:

® Parkovani vozidla u parkovaciho bloku

® Podélné parkovani u krajnice

® Jizda smérem k Upati svahu

® Jizda nahoru nebo dold na jinou Uroven povrchu
(napriklad krajnici)

® Jizda na vozovce s vyjetymi kolejemi nebo na nerovné
silnici

® Jizda na vozovce s vymoly

M7a desté

Dévejte pozor na aquaplaning. Jedete-li pfilis rychle po
vozovce, na které je vrstva vody, vznikne mezi
pneumatikami a povrchem vozovky vrstvicka vody.

V tom pfipadé se mlze stét, ze vozidlo prestane reagovat
na fizenf a brzdénf.

Postupné zpomalte zvysenim miry zpomalovani pomoci
voli¢e zpomalovani. Je-li vozovka kluzkd, hrozi pfi ndhlém
regenerativnim brzdéni smyk.



P> 7a jizdy P> Prevodovka

Prevodovka

M Pomaly chod vpred

Stejné jako u konvencnich vozidel se spalovacim motorem a automatickou prevodovkou
ma také toto vozidlo funkci pomalého chodu vpred.
Pfi zastaveni brzdovy pedal drzte pevné seslapnuty.

B Automatické podrazeni

Rychlé seslapnuti plynového pedélu pfi jizdé do kopce mUze zplsobit, Ze vozidlo
zareaguje podobné jako vozidlo s automatickou pfevodovkou a neocekdvané zvysi
rychlost jizdy. Plynovy pedal seslapujte opatrné, obzvlast na kluzkych silnicich

a v zatackach.
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P> P> Za jizdy P> Razeni

Razeni

Zatazenou polohu za jizdy ménte podle potfeb.

B Polohy tla¢itka fazeni

[P] Parkovani

Pouziva se pfi parkovani nebo zapinanfa vypinanf

pohonného systému.

Prevodovka je zablokovana.

[R] Zpatecka

Slouzi k couvan.

[N] Neutral

Prevodovka neni zablokovana.

[D] Jizda

e PouZiva se pii normalni jizdé.

e Packu volice zpomalovani Ize pouzit
kratkodobé.

e Packu volice zpomalovani Ize pouzit, kdyz je
zapnuty rezim SPORT.

BRazeni

AVYSTRAHA

Vozidlo se mdze nechténé rozjet, pokud je
ponechate bez dozoru a nezkontrolujete, Ze je
zafazena poloha parkovani.

Rozjeté vozidlo mize zpUsobit nehodu
s nasledkem vazného nebo smrtelného zranéni.

Vzdy méjte nohu na brzdovém pedalu, dokud se
neujistite, ze kontrolka zafazeného rychlostniho
stupné neukazuje [P].

V z&jmu zabranéni poruchdm a nedmysinému fazenf:

® Nerozlévejte kapalinu na tlacitka fazeni nebo v jejich
blizkosti.

® Neumistujte nebo neupoustéjte zddné pfedmeéty na
tlacitka fazeni nebo do jejich blizkosti.

® Nenechte cestujicl nebo déti pouZivat tlacitka fazent.

Pokud je Uroven nabiti vysokonapétového akumuldtoru
vysoka nebo je jeho teplota nizkd, regenerativni brzdéni
mUze byt méné efektivni.



» P> Za jizdy P> Razeni

M Tla¢itko [P] (parkovani)

O Tlacitko [P]

BRazeni
Rychlostni stuper [P] se zafadi, kdyz stisknete Pokud sedlapnete plynovy pedal a mate zafazenou
tla¢itko [P], zatimco je vozidlo zaparkované polohu [N], zazni zvukovy signél a v informa¢nim

rozhranf fidice se zobrazf hlasen.
Vystrazna a informacni hlaseni informac¢niho
rozhrani fidice Str. 135
Sesldpnéte brzdovy pedal a prefadte do polohy [D] nebo

R,

a reZim napéjenf je v poloze ZAPNUTO.
Zapnou se kontrolky po stranach tlacftka [P].

POKRACOVANI
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P> P> Za jizdy P> Razeni

M Ovladani razeni

@ Kontrolka packy volice zpomalovani
® Kontrolka zafazeného rychlostniho stupné (kontrolka systému prevodovky)
© Modely s méficim pristrojem typu A
@ Modely s méficim pfistrojem typu B

B3 0vladani fazeni

Pfi fazeni z polohy [D] do [R] a naopak zastavte a nechte
seslapnuty brzdovy pedal.

Razeni dfive, nez vozidlo zastavi, mGze poskodit
prevodovku.

P¥i fazeni do polohy [P] vzdy ponechte chodidlo na
brzdovém pedalu, dokud se neujistite, Ze je na kontrolce
zafazeného rychlostniho stupné zobrazeno pfsmeno [P].

Pred pouzitim tlacitka fazenf zkontrolujte ukazatel
rychlostniho stupné a kontrolku tlacitka razenf.

Pokud ukazatel aktudlné zvoleného rychlostniho stupné
nebo viechny ukazatele rychlostniho stupné blikajf
soucasné, jedna se o zavadu prevodovky.

Viyvarujte se prudkého zrychlovéni a prevodovku nechte
zkontrolovat u dealera co nejdfive.

Pfi fazeni pfi velmi nizkych teplotach (—30 °C) muze pfed
zobrazenim polohy fazenf dojit ke kratké prodlevé. Pfed
zahajenim jizdy vzdy zkontrolujte, zda mate nastavenou
spravnou polohu fazeni.

PYi prefazeni do polohy [R] zazni zvukovy signal.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351



» P> Za jizdy P> Razeni

@ Kontrolka tlacitka fazeni

[P] Stisknéte tlacitko [P].
[R] Stisknéte tlacitko [R].
[N] Stisknéte tlacitko [N].

[D] Stisknéte tlacitko [D].

POKRACOVANI
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PP Za jizdy P> Razeni

M Pii otevieni dvefi fidi¢e

Pokud oteviete dvefte fidice za nasledujicich podminek, rychlostni stupen se automaticky

zméni na [P].
P> Pokud ruéné prefadite z polohy [ P] se sedldpnutym brzdovym pedélem, po uvolnéni

brzdového pedélu se rychlostni stuperi automaticky vratf do polohy [P].

e Vozidlo stoji na misté a rezim napajeni je v poloze ZAPNUTO nebo se pohybuje
rychlosti 2 km/h nebo niZsi.

e Prevodovka je v jiné poloze nez [P].

¢ Ridi¢ odepnul sv{j bezpe¢nostn( pés.

M Po vypnuti reZimu napajeni
Pokud vozidlo stoji na misté, vypnete pohonny systém a prevodovka je v jiné poloze nez
[P], rychlostnf stuperi se automaticky zméni na [P].

BX3Pii otevieni dvefi fidice

Systém je v popsanych podminkach nastaven na
automatickou zménu rychlostniho stupné do polohy [P],
v z&jmu bezpedf viak vzdy zvolte polohu [P] pred
otevienim dveif fidice.
Vozidlo je treba zaparkovat na bezpecném misté.

P¥i zastaveni Str. 559

Pokud chcete jet s vozidlem po automatické zméné
rychlostniho stupné na [P] za uvedenych podminek,
zaviete dvere, zapnéte si bezpecnostni pas, sesldpnéte
brzdovy pedél a poté zménte rychlostni stupen.

Pfi opusténi vozidla vypnéte pohonny systém
azamknéte dvere.



» P> Za jizdy P> Razeni

B Chcete-li, aby pfevodovka zstala v poloze [N] (rezim myti vozidla)
Se zapnutym pohonnym systémem:
1. Sedldpnéte a podrzte brzdovy pedal.
2. Vyberte [N].
3. Béhem péti sekund stisknéte tlacitko POWER.
P> Tim se nastavi rezim myti vozidla, ktery je nutné pouZit v piipadé, Zze vozidlo projizdi
automatickou myckou aut a vy ani obsluha nezlstavate uvnitr.
P> Kdy? je spina¢ zapalovani nastaven na PRISLUSENSTVI, zGstane zafazeny rychlostni
stupefi [N] po dobu 15 minut. Poté se automaticky zméni na [P].
Pokud ru¢né zatadite [P], rezim PRISLUSENSTVI se zrusi. Rozsvitf se kontrolka [P] a rezim
napajeni se zméni na VYPNUTO.

POKRACOVANI
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PP Za jizdy P> Razeni

B Omezeni pfi volbé rychlostniho stupné
Rychlostni stupen nelze zvolit v situacich, které mohou vést k nehodé.

P?::: dJc?vka 1. Za téchto podminek: 2. Pokud se pokusite o zménu 3. Rychlostni stupern  Jak zménit rychlostni
\':poloze' . P : na nasleduijici: zGstava / zméni se na:  stupen

Nenf seSlapnuty brzdovy pedal.

Je sedlapnuty plynovy pedal.

Uvolnéte plynovy pedal
Vozidlo jede nizkou rychlosti bez  Jiny rychlostni stupen a seslapnéte brzdovy
seslapnuti brzdového pedalu. pedal.

Vozidlo jede nizkou rychlosti se
sesldpnutym plynovym pedalem.

M nebo B Vozidlo se pohybuje vpied.

Vozidlo zaparkujte na
bezpecném misté.

1

I nebo M Vozidlo couva.
R N FaiElelell D B \/ozidlo se pohybuje.

o Jiny zafazeny rychlostni stupen Zkontrolujte, zda se
- :
[ nebo [ Kontrolka [#®] nesviti. nez [P] nebo [N] & nebo [ kontrolka E=g rozsviti.

=] O [=
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P> »>Za jizdy P> Packa voli¢e zpomalovani

Packa voli¢e zpomalovani

Kdyz uvolnite plynovy pedal, mlzete nastavit stuper zpomalovani, aniz byste pustili

volant. Pomoci packy voli¢e zpomalovéni umisténé na volantu mlzete postupné prepinat

Ctyfi stupné zpomalovani.

PYi jizdé ze svahu mUzZete packu volice zpomalovani pouZit pro udrzovani intenzity

zpomalovani, a tim udrzovat bezpecnou vzdalenost od vozidla pred vami.

Vychozi stupen zpomalovanije . Kazdé pouziti

packy volice vyvola zménu o jeden stupen.

P> Stuperi zpomalovani se nemusi zménit,

pokud packu volice drzite pfitazenou.

@ Snizeni

@ Zvyseni

© Stupen zpomalovani

Chcete-li zvolit jiny stupen zpomalovani:

e Pritazenim packy volice |+ (na praveé strané) snizite stuper zpomalovani.

e Pritazenim packy volice [—| (na levé strang) stupert zpomalovani zvysite.

Chcete-li nastaveni zpomaleni zrusit, pfitdhnéte packu volice zpomalovani [+] na nékolik
sekund k sobé.

POKRACOVANI

B3Patka volice zpomalovani

APOZOR

Prudké zvyseni intenzity zpomalovani rychlym
pfitahovanim packy voli¢e zpomalovani mlze
vyvolat smyk s ndsledkem nehody a vézného
nebo smrtelného zranéni.

Vzdy udrzujte rozumnou Urover zpomalovani.

Soucasnym pfitazenim levé a pravé packy volice
zabranite zméné stupné.

V nésledujicich situacich se stupef nemusf zménit

a ikona stupné bude blikat, i kdyz pfitdhnete packu

volice. Stupen zpomaleni se mUze sniZit nebo

automaticky zrusit:

® \lysokonapétovy akumulator je pIné nabity nebo je
jeho teplota pfilis vysokd nebo nizka.

® Rychlost vozidla prekracuje rozsah zpomalovan.

® Je nutna ochrana hybridniho systému.

® Packa volice je pouzita, kdyz systém ACC s asistentem pro
jizdu v kolonéch automaticky zastavuje vozidlo.

® Teplota brzdovych desticek je pfilis vysoka.

e Zatadte rychlostni stupe [P], [R] nebo [N].

Pouziti kterékoli packy volice béhem jizdy automaticky
zrusi funkci systému ACC s asistentem pro jizdu
v kolonéch (LSF).

=
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P> Za jizdy P> Packa voli¢e zpomalovani

Kdy funkci pouzit

00000000

MNORMAL

Poloha zafazeného rychlostniho stupné je [D]

V jiném rezimu nez SPORT se zobrazi stuperi zpomalovani.

Stupen zpomalovani

Pokud je rezim SPORT ZAPNUTY, zobrazi se stuper zpomalovéani a symbol M.
Packa volice

Zvyii stupen zpomalovani pii pfitazenf packy volice [—] (na levé strang)

Snizi stuperi zpomalovani pfi pfitazenf packy volice (na pravé strané)
Modely s méficim pfistrojem typu A

Modely s méficim pfistrojem typu B



P> »>Za jizdy P> Packa voli¢e zpomalovani

B V jiném reZimu nez SPORT

Pritazenim packy volice se intenzita zpomalovani docasné zméni a nastaveny stupen se
zobrazi na ukazateli.

Chcete-li nastaveni zpomaleni zrusit, pfitdhnéte na nékolik sekund packu volice
zpomalovani |+| (na pravé strané).

Nastaveni packy volice zpomalovéani se automaticky zrudi a stupery zpomalovani na
ukazateli se pfestane zobrazovat, kdyZ pojedete konstantni rychlosti, pfi zrychlovani a pfi
zpomalovani tésné pred zastavenim vozidla.

M Je-li rezim SPORT ZAPNUTY

Pritazenim péacky volice zpomalovani se intenzita zpomalovani zmeéni a nastaveny stupen
se zobrazi na ukazateli spole¢né se symbolem M. Pokud je ZAPNUTY rezim SPORT, stuperi
zpomalovani se automaticky nezrusf.

Chcete-li nastaven( packy volice zpomalovani zrusit, VYPNETE rezim SPORT nebo
pritdhnéte na nékolik sekund packu volice |[+| (na pravé strané). Pokud se stupen
zpomalovani zrusi, prestane se zobrazovat na ukazateli.
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P> Za jizdy P> Akusticky vystrazny systém vozidla

Akusticky vystrazny systém vozidla
Systém upozorfiuje chodce, pokud vozidlo vyuziva pouze elektricky pohon a pfiblizuje se
rychlosti pfiblizné 25 km/h nebo nizsi.




P> Za jizdy P> Pepinac rezimu jizdy

Prepinac rezimu jizdy

Stisknut/m prepinace DRIVE MODE vyberte vhodny rezim. Vybrany reZim se zobrazi BIPrepina rezimu jizdy
v informacnim rozhranf fidice. Za urtitych jizdnich podminek nemusi byt mozné rezim
zmeénit.

Pokud dojde k zdvadé systému vozidla, v informacnim
rozhran( fidice se zobrazf také tato zprava a nelze vybrat
z&dny jiny rezim.

=
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P> 7a jizdy P> Prepinac¢ rezimu jizdy

M Vybér jizdniho rezimu

1
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P> Za jizdy P> Pepinac rezimu jizdy

8 0000000 OO

®

Spinac DRIVE MODE
Zména rezimU spinacem DRIVE MODE zméni obrazovku v informacnim rozhrani
fidice.
Obrazovka INDIVIDUALNI nastaveni
Informacni/audio obrazovka
Rezim INDIVIDUAL
Rezim SPORT
Rezim NORMAL
Rezim ECON
Displej se par sekund po stisknuti spinace DRIVE MODE nahoru nebo doll vrati na
informacni/audio obrazovku.
Stisknéte tlacitko nebo [
Stisknéte spina¢ DRIVE MODE nahoru a podrzte ho nebo vyberte moznost
PfizpUsobit
PtizpGsobeni Nastaveni rezimu INDIVIDUAL Str. 437
Stisknéte spina¢ DRIVE MODE nahoru nebo doll

POKRACOVANI
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P> P> Za jizdy P> Piepinac rezimu jizdy

M Rezim INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

M Rezim SPORT

434

Kazdou kategorii Ize pfizpUsobit zvIast podle
potreb fidice.
Prizplisobeni Nastaveni rezimu INDIVIDUAL
Str. 437

Zlepsuje rychlost reakci na zasahy fidice.



P> Za jizdy P> Pepinac rezimu jizdy

M Rezim NORMAL

NORMAL

s
=

B Rezim ECON

5 ECON

Optimalizuje rovnovdhu mezi ovladatelnostf
a komfortem.

To podporuje Uspornéjsi jizdu.

POKRACOVANI

=

435



P> 7a jizdy P> Prepinac¢ rezimu jizdy

vrv

M Rezim pfiStiho spusténi

ReZim pro pfisti spusténi se uloZi podle nasledujicf tabulky.

Rezim posledni jizdy Rezim nasledujici jizdy
Rezim INDIVIDUAL Rezim NORMAL
Rezim SPORT Rezim NORMAL
Rezim NORMAL Rezim NORMAL
Rezim ECON Rezim ECON

1
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P> Za jizdy P> Pepinac rezimu jizdy

M Prizptsobeni Nastaveni rezimu INDIVIDUAL

1. Vyberte reZim INDIVIDUAL.
2. Stisknéte spina¢ DRIVE MODE nahoru

a podrzte ho nebo vyberte moznost

PfizpUlsobit pro otevieni polozky

INDIVIDUALNI nastaveni.

P> MUZete si také vybrat z piizplisobenych
funkci na informacni/audio obrazovce.
Vybér jizdniho reZzimu Str. 432
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

3. Vlyberte kategorii nastaven.
4. Vyberte pozadované nastaveni.
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P> 7a jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

Nastavitelny omezovac rychlosti

Tento systém umoznuje nastavit maximalni rychlost, kterou nelze prekrocit ani BINastavitelny omezova rychlosti

sesldpnutim plynového pedalu. >
Rychlostni limit vozidla Ize nastavit v rozsahu od pfiblizné 30 do 250 km/h. AVYSTRAHA

Nastavitelny omezovac rychlosti ma sva
omezeni.

Za prizpUsobeni rychlosti vozidla za ucelem
dodrzovéni aktudlniho rychlostniho limitu, a za
bezpecné fizeni vozidla, je vzdy zodpovédny
fidic.

AVYSTRAHA

Neseslapujte plynovy pedal vice, nez je to nutné.
Udrzujte vhodnou polohu plynového pedalu
v zavislosti na rychlosti vozidla.

1

@ Stisknéte tlacitko na volantu. Nastavmelrjy omezovac ry,chlos‘u ner,n‘uS|‘pr|J|lzd</e ze
Pokud it iind k lka. stisknutim tlacitka LIM of . itelny svahu udrzovat nastaveny rychlostnf limit, zejména

@ Pokudse IOZS\Qltljlpa ontrolka, stisknutim tlacitka prepnéte na nastavitelny pokud prepravujete 1&2ky néklad nebo tahnete privés.
omezovac rychlosti.

. . . Stane-li se tak, zpomalte sesldpnutim brzdového pedalu.
© Kontrolka nastavitelného omezovace rychlosti (bild) na ukazateli sviti.
Nastavitelny omezovac rychlosti je pfipraven k pouziti. Kdyz nastavitelny omezovac rychlosti nepouzivate:

Nastavitelny omezovac rychlosti vypnéte stiskem tlacitka .

Nastavitelny omezovac rychlosti a nize uvedené systémy
nelze pouzivat soucasné.

-Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu

v kolonéch (LSF)

-Inteligentni omezovac rychlosti
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P> P> Za jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

M Nastaveni rychlostniho limitu

G

@ Spinac pro zapinani/vypinani RES/+/SET/-

@ Nahoru nebo doll

© Sviti, je-li nastavitelny omezovac rychlosti zapnuty.

@ Kontrolka nastavitelného omezovace rychlosti (zelend)
© Modely s méficim piistrojem typu A

@ Modely s méficim pfistrojem typu B

e A7 dosahnete pozadované rychlosti, sundejte nohu z pedalu a stisknéte spina¢ RES/+/
SET/- nahoru nebo dold.
PYi uvolnéni spinace RES/+/SET/- dojde k nastaveni rychlostniho limitu a nastavitelny
omezovac rychlosti je zapnut. Zobrazf se rychlostnf limit.

e Stisknutim spinace RES/+/SET/- nahoru mizete nastavit difve nastaveny limit rychlosti.

POKRACOVANI

BINastaveni rychlostniho limitu

Pokud rychlostni limit nastavite pfi jizdé rychlosti nizsi
nez 30 km/h, bude tento limit nastaven na 30 km/h.

Kdyz stisknete spina¢ RES/+/SET/- nahoru a aktudlnf
rychlost je vyssi nez dfive nastaveny limit rychlosti, bude
nastavitelny omezovac rychlosti nastaven na aktudlni
rychlost.

Vinformacnim rozhrani fidi¢e nebo na informacni/audio
obrazovce mUzete pfepinat jednotky zobrazené
nastavené rychlosti mezi km/h a mph.
Jednotky rychlosti/vzdalenosti Str. 169, 188
Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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P> 7a jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

M Uprava limitu rychlosti

Rychlostni limit mdZete zvysit nebo snizit pomoci spinace RES/+/SET/- na volantu.

@ Zvysenirychlosti
@ Snizeni rychlosti

e Pokazdém stisknuti spinace RES/+/SET/- nahoru nebo doll se rychlostnf limit zvysi
nebo snizio 1 km/h.

e Pokud podrzite spina¢ RES/+/SET/- stisknuty nahoru nebo dold, rychlostni limit se
kazdych 0,5 sekundy zvysinebo sniZi v krocich po 10 km/h, dokud neni dosaZeno limitu
systému.

e Vozidlo mdze zrychlovat nebo zpomalovat, dokud nebude dosazena nastavena
rychlost.



P> P> Za jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

M Docasné prekroceni limitu rychlosti

Limit rychlosti Ize pfekrocit Uplnym sesldpnutim plynového pedalu.

P> Zobrazeny limit rychlosti blika.
P> Pii prekroceni rychlostniho limitu zazni zvukowvy signal.

POKRACOVANI

BDocasné piekroceni limitu rychlosti

Pokud rychlost vozidla pfesahne nastaveny rychlostni
limit pfi zcela seslapnutém plynovém pedalu, zazni
zvukovy signal.

Nastavitelny omezovac rychlosti obnovi svou ¢innost,
jakmile rychlost vozidla klesne niZze, nez je nastaveny limit
rychlosti.

=
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P> 7a jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

@ Tlacitko CANCEL
@ Tlacitko (R4

- © Tlacitko LIM

Q.
[ Y

741§

442

Nastavitelny omezovac rychlosti Ize vypnout
jednim z nasledujicich zptsobd:

e Stisknéte tlacitko CANCEL.

e Stisknéte tlacitko B4,

e Stisknéte tlacitko LIM.

BIVypnuti

Pokud je stisknuto tlacitko LIM, nastavitelny omezovac
rychlosti se zméni na adaptivni tempomat (ACC)

s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) nebo inteligentni
omezovac rychlosti.

Obnovenf dfive nastavené rychlosti:

Stisknutim tlacitka CANCEL zobrazite dfive nastavenou
rychlost ($edd) a stisknutim spinac¢e RES/+/SET/- nahoru
obnovite dfive nastavenou rychlost.

Pokud jedete rychlosti vyssi nez je dfive nastavend
rychlost (Sedd), nastavitelny omezovac rychlosti nastavite
na aktudini rychlost stisknutim spinace RES/+/SET/-
nahoru.

Pokud stisknete spina¢ RES/+/SET/- nahoru, kdyZ nenf
zobrazena z4dna dfive nastavena rychlost (Seda), rychlost
se nastavi na aktudlni rychlost vozidla.

Modely s méficim pfistrojem typu A

(10 80i

o o

@ Kontrolka nastavitelného omezovace
rychlosti (bild)
@ Drive nastavend rychlost (Sedd)



P> P> Za jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

POKRACOVANI

BIVypnuti

Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Kontrolka nastavitelného omezovace
rychlosti (bild)
@ Drive nastavena rychlost (Seda)

Dojde-li pfi pouzivani nastavitelného omezovace rychlosti
v systému k problému, zazni zvukovy signdl a rozsviti se OFF
(vypnuto). Nastavitelny omezovac rychlosti bude vypnut.

Modely s méficim pfistrojem typu A

@ Kontrolka nastavitelného omezovace
rychlosti (bfl3)
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P> 7a jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

BVypnuti
Modely s méficim pfistrojem typu B

© Kontrolka nastavitelného omezovace
rychlosti (bfld)

1
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P> 7a jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

Inteligentni omezovac rychlosti

Automaticky nastavi rychlostni limit, ktery je detekovan systémem rozpoznavani Rinteligentni omezovac rychlosti
dopravnich znacek. A tento rychlostnf limit nelze prekrocit, ani kdyZ seSldpnete plynovy -
pedal. Rychlostni limit mdzete prekrocit tak, ze sesldpnete plynovy pedal na doraz. AVYSTRAHA
Systém rozpoznavani dopravnich znacek 5tr. 538 Inteligentni omezova¢ rychlosti ma sva omezeni.
Inteligentni omezovaé¢ rychlosti se mdize sam

~ nastavit na vy3si nebo nizsi rychlost, nez je
aktudlni rychlostni limit, nebo nemusi fungovat,
pokud nepracuje spravné systém rozpoznavani
dopravnich znacek nebo neni k dispozici Zadna
dopravni znacka rychlostniho limitu. Za
piizpdsobeni rychlosti vozidla za ucelem
dodrzovani aktudlniho rychlostniho limitu a za
bezpecné fizeni vozidla je vzdy zodpovédny
ridic.

Vozidlo bude zrychlovat podle hloubky sesldpnuti
/ plynového pedalu, dokud nedoséhne rychlosti zjisténé
systémem rozpoznavani dopravnich znacek.

=

@ Stisknéte tlacitko R4 na volantu.

@ Pokud se rozsviti jinad kontrolka, stisknutim tlacitka LIM pfepnéte na inteligentni
omezovac rychlosti.

© Kontrolka inteligentniho omezovace rychlosti (bila) na ukazateli sviti.
Inteligentni omezovac rychlosti je pfipraven k pouziti.

POKRACOVANI 445
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P> 7a jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

Binteligentni omezova rychlosti

Systém je navrzen tak, aby zjistoval dopravni znacky,

které odpovidaji smérnicim Videriské Umluvy. Nemusf

byt detekovany viechny dopravni znacky, ale nemély by

byt pfehlédnuty Zadné dopravni znacky umisténé na

okrajich silnice. Systém nemusi v nékterych zemich,

kterymi projizdite, rozpoznat urcité znacky nebo situace.
Systém rozpoznavani dopravnich znac¢ek

Str.538

Pokud je inteligentni omezovac rychlosti nastaveny na
nespravny rychlostnf limit, zkuste jednu z nasledujicich
moznosti:

Vypnuti

® Stisknéte tlac¢itko CANCEL.

* Stisknéte tlacitko (4]

® Stisknéte tlacitko LIM.

Pro docasné prekrocent rychlostniho limitu
® Seslapnuti plynového pedélu az na doraz.

Inteligentni omezovac rychlosti nemusi pfi jizdé ze svahu
udrzovat nastaveny rychlostni limit, zejména pokud
prepravujete tézky ndklad nebo tdhnete pfivés. Stane-li
se tak, zpomalte seslapnutim brzdového pedalu.

Nebudete-li inteligentni omezovac rychlosti pouzivat,
vypnéte jej stisknutim tlacitka 4

Inteligentni omezovac rychlosti a adaptivni tempomat
(ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach nebo
nastavitelny omezovac rychlosti nelze pouzivat
soucasne.



P> 7a jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

M Nastaveni rychlostniho limitu

Spina¢ pro zapinani/vypinani RES/+ / SET/-
Nahoru nebo doll

(1)

(2]

© Oviti, kdyz je inteligentni omezovac rychlosti nastaven na rychlostni limit, ktery je
detekovan systémem rozpoznavani dopravnich znacek.

@ Kontrolka inteligentniho omezovace rychlosti (zelend)

© Modely s méficim pristrojem typu A

@ Modely s méficim pristrojem typu B

e Po uvolnéni spinace RES/+ / SET/- je inteligentni omezovac rychlosti nastaven na

rychlostni limit, ktery je detekovén systémem rozpoznavani dopravnich znacek. Zobrazi
se rychlostni limit.

POKRACOVANI

Blinteligentni omezovat rychlosti

Nepouzivejte inteligentni omezovac rychlosti

v oblastech jinych jednotek nez jednotek zobrazent

inteligentnfho omezovace rychlosti.

Zmeénte zobrazenou naméfenou hodnotu nastavené

rychlosti vozidla na stejné jednotky jako jizdni oblasti.
Jednotky rychlosti/vzdalenosti Str. 169, 188
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

BINastaveni rychlostniho limitu

Pokud jste nastavili inteligentni omezovac rychlosti

v dobé, kdy byl rychlostni limit, ktery detekoval systém
rozpoznavani dopravnich znacek, méné nez 30 km/h,
mUze funkce omezeni rychlosti pfejit do rezimu
pozastaveni.

Pokud je rychlost vozidla vyssi nez rychlostnf limit, ktery
detekuje systém rozpoznavani dopravnich znacek,
vozidlo pomalu zpomali aZ na rychlostni limit nebo
méné. Pokud je to nutné, zpomalte seslapnutim
brzdového pedalu.

=
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P> P> Za jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

B Kdyz systém rozpoznavani dopravnich znaéek detekuje novou znac¢ku
rychlostniho limitu

Inteligentni omezovac rychlosti je nastaven na novy rychlostni limit, ktery byl detekovan

systémem rozpoznavani dopravnich znacek.

Modely s méficim pfistrojem typu A

?m 60 km/h

Modely s méficim pfistrojem typu B

? 80 km/h

BINastaveni rychlostniho limitu

Inteligentni omezovac rychlosti se také mUze prepnout
do rezimu pozastaveni, pokud systém rozpoznavani
dopravnich znacek detekuje pouze doplrujici dopravni
znacky rychlostniho limitu.

Modely s méficim pfistrojem typu A

b7 LIM A




P> 7a jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

B Funkce omezeni rychlosti se miiZe pfepnout do rezimu pozastaveni, pokud neni
k dispozici zadna dopravni znacka rychlostniho limitu na obrazovce systému
rozpoznavani dopravnich znacek, kdyz:

e Byl zjistén konec rychlostniho limitu nebo jiného stanoveného limitu.

¢ Vase vozidlo najede/sjede z déInice nebo z hlavni silnice.

¢ Na kfizovatce ménite smér zatdCenim se zapnutymi smérovymi svétly.

Modely s méficim pfistrojem typu A

Modely s méficim pfistrojem typu B

?m é O km/hy

POKRACOVANI
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P> P> Za jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

B KdyzZ systém rozpoznavani dopravnich znaéek detekuje znacku rychlostniho
limitu, zatimco je inteligentni omezovac rychlosti pozastaven
Funkce omezeni rychlosti a funkce vystrahy se automaticky obnovi.

Modely s méficim pfistrojem typu A




P> 7a jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

BDocasné piekroceni limitu rychlosti
Pokud rychlost vozidla pfesahne nastaveny rychlostni
Limit rychlosti Ize pfekro¢it Uplnym sedldpnutim plynového pedalu. limit pfi zcela sedlapnutém plynovém pedalu, zazni
P> Zobrazeny rychlostni limit blika. zvukovy signdl.
Pfi prekroceni rychlostniho limitu zaznf zvukovy signal.

M Docasné prekroceni limitu rychlosti

Inteligentni omezovac rychlosti obnovi svou ¢innost,
jakmile rychlost vozidla klesne niZe, nez je nastaveny
rychlostni limit.

M Vypnuti EXVypnuti
Pokud je stisknuto tla¢itko LIM, inteligentni omezovac
= \ Inteligentni omezovac rychlosti Ize vypnout rychlosti se zménf na adaptivni tempomat (ACC)
\ jednim z nasledujicich zpasob: s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) nebo nastavitelny
\ e Stisknéte tlacitko CANCEL. omezovac rychlosti.

[ ] i A b E'
Stisknéte tlacitko ' Modely s méficim pfistrojem typu A

e Stisknéte tlacitko LIM.

=

o

I \————-w-—-——-—"-—"‘l
/" M
@ Tlacitko CANCEL

@ Tlacitko |2y
© Tlacitko LIM

@ Kontrolka inteligentniho omezovace
rychlosti (bild)

POKRACOVANI 451
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P> 7a jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

BIVypnuti

Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Kontrolka inteligentniho omezovace
rychlosti (bild)

Dojde-li pfi pouzivanf inteligentniho omezovace
rychlosti v systému nebo v systému rozpoznavani
dopravnich znacek k problému, zazni zvukovy signal
a rozsviti se OFF (vypnuto). Inteligentni omezovac
rychlosti bude vypnut.
Systém rozpoznavani dopravnich znacek
Str. 538



P> P> Za jizdy P> Stabiliza¢ni systém vozidla (VSA)

Stabilizac¢ni systém vozidla (VSA)

Systém VSA pomaha stabilizovat vozidlo pfi projizdéni zatacek, pokud vozidlo zatdci vice
& méné, nez bylo zamysleno. Také poméaha udrzet trakci na kluzkém povrchu. Cinf tak
prostiednictvim regulace motoru a vykonu elektromotoru a selektivniho brzdént.

M Funkce systému VSA

© Kontrolka systému VSA

® Modely s méFicim pfistrojem
typu A

© Modely s méFicim pfistrojem
typu B

* Neni k dispozici u viech modeld

Kdyz se systém VSA aktivuje, mUZete si vSimnout,
Ze z&dZehovy motor a elektromotor nereaguji na
plynovy pedal. Také si mdzete viimnout hluku

z hydraulického brzdového systému. Rovnéz
uvidite blikat kontrolku.

POKRACOVANI

B3 Stabilizacni systém vozidla (VSA)

Jsou-li na vozidle namontovany pneumatiky rdznych
typd a rozmérd, VSA nemusi fungovat spravné.
Pouzivejte pneumatiky stejného rozméru a typu, dbejte,
aby mély pfedepsany tlak vzduchu.

Pokud se kontrolka systému VSA rozsviti za jizdy

a zUstane svitit, mohlo dojit k problému se systémem.
Prestoze to nemusi vadit pfi bézné jizdé, nechte své
vozidlo okamZité zkontrolovat u dealera.

VSA neumi zlepsit stabilitu za vsech jizdnich podminek
a neovlada cely brzdovy systém. Musite fidit a projizdét
zatacky rychlosti, které je vhodny pro dané podminky

a vzdy dostatecné dbat na bezpecnost.

Hlavni funkce systému VSA je vseobecné znama jako

elektronicka stabilizace (Electronic Stability Control, ESC).

Systém zaroven zajistuje i funkci fizeni trakce.

Kontrolky adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem
pro jizdu v kolondch (LSF), bezpe¢nostni podpory,
stabilizacniho systému vozidla (VSA), vypnuti
stabiliza¢niho systému vozidla (VSA) OFF*, systému pro
zmirnéni nasledkd nehody a systému pro zmirnéni rizika
vyjeti z komunikace se mohou rozsvitit po opétovném
pripojeni 12V akumulatoru. Jedte kratce rychlosti vyssi
nez 20 km/h. VSechny kontrolky musf zhasnout. Pokud
kontrolka nezhasne, nechte vozidlo prohlédnout

u dealera.
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P> Za jizdy P> Stabiliza¢ni systém vozidla (VSA)

M Vypina¢ VSA

@ Kontrolka vypnuti VSA OFF

@ Modely s méficim piistrojem
typu A

© Modely s méficim pfistrojem
typu B

Toto tlacitko je na ovlddacim panelu na strané
fidice. Chcete-li systém VSA / funkce systému VSA
docasné vyradit, stisknéte a pridrzte tlacitko,
dokud neuslysite zvukovy signal.

Vozidlo bude normalné brzdit a zatacet, ale
funkce fizeni trakce bude méné Gc¢inna.

Aktivaci/funkce systému VSA Ize obnovit
tlacitkem | & (VSA OFF). Drzte tlacitko, dokud
nezazni zvukovy signal.

Systém VSA se zapina pokazdé pfi zapnutf
pohonného systému, dokonce i kdyzZ jste jej pfi
poslednt jizdé vypnuli.

B3 Stabilizacni systém vozidla (VSA)

Za urcitych zvlastnich podminek, kdy vase vozidlo uvizne
v mélkém blaté nebo cerstvém snéhu, mize jeho
vyprosténi byt snadnéjsi diky doc¢asnému vypnuti VSA.

Po stisknuti tlacitka | 2 | funkce fizenf trakce ztraci na
ucinnosti. To umoznuje koldm protacet se pfi nizké
rychlosti volnéji. Vyprostovat vozidlo s vypnutym VSA se
pokousejte pouze tehdy, pokud nejste schopni vozidlo
vyprostit se zapnutym VSA.

Okamtité poté, co vozidlo vyprostite, VSA znovu zapnéte.
Nedoporucujeme jizdu s vypnutym systémem VSA.

Ihned po zapnuti pohonného systému nebo za jizdy
mUZete béhem provadéni systémovych kontrol

z motorového prostoru slyset zvuk elektromotoru. To je
normalnt.



P> Za jizdy P> Systém Agile Handling Assist

Systém Agile Handling Assist

Lehce pfibrzdf pfedni kola podle potieby, kdyz otacite volantem, a pomaha podporovat B3Systém Agile Handling Assist

stabilitu a vykon vozidla béhem projizdéni zatackou. Systém Agile Handling Assist neumi zlepsit stabilitu za
vsech jizdnich podminek. Musite fidit a projizdét zatacky
rychlosti, kterd je vhodny pro dané podminky a vzdy
dostate¢né dbat na bezpec¢nost.

Pokud se kontrolka systému VSA rozsviti za jizdy
a z(istane svitit, pak se systém neaktivuje.

Kdyz je systém Agile Handling Assist aktivovan, mdze byt
slySet zvuk vychazejici z motorového prostoru. To je
normalni.

=
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P> Za jizdy P> Systém sledovani tlaku v pneumatikach

Systém sledovani tlaku v pneumatikach

Systém sledovanf tlaku v pneumatikdch misto pfimého meéfeni tlaku v kazdé pneumatice
sleduje a porovnava polomér valeni a rotacni charakteristiky jednotlivych kol a pneumatik
pri jizdé, aby urcil, zda nékterd pneumatika neni podhusténa.

Modely s méficim pfistrojem typu A

@ Kontrolka nizkého tlaku
v pneumatikach / systému
sledovan( tlaku v pneumatikach

Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Kontrolka nizkého tlaku
v pneumatikach / systému
sledovani tlaku v pneumatikach

* Neni k dispozici u viech modeld

V tomto pfipadé se rozsviti kontrolka nizkého
tlaku v pneumatikach / systému sledovani tlaku
v pneumatikach a na ukazateli fidice se zobrazi
zprava.

BJSystém sledovani tlaku v pneumatikch

Systém pneumatiky nemonitoruje pfi jizdé nizkou rychlosti.

Podminky, napfiklad nizka okolni teplota a zména
nadmorské vysky, piimo ovliviuji tlak pneumatiky a mohou
vyvolat spusténi kontrolky nizkého tlaku v pneumatikach /
systému sledovani tlaku v pneumatikach.

Tlak v pneumatikach zkontrolovan a naplnén:
® Zateplého pocasi mize se podhustit v chladnéjsim
pocasi.
® 7a studeného pocasi muize zpUsobit prehusténi
v teplejsim pocast.
Kontrolka nizkého tlaku v pneumatikach / systému sledovanf
tlaku v pneumatikdch se nerozsviti v disledku prehusténi.

Jsou-li na vozidle namontovany pneumatiky rdznych

typd a rozmérd, systém sledovani tlaku v pneumatikach

nemusi fungovat spravné.

Pouzivejte pneumatiky stejného rozmeéru a typu.
Kontrola a udrzba pneumatik Str. 621

Po opétovném pfipojeni 12V akumuldtoru se mohou
rozsvitit kontrolky adaptivniho tempomatu (ACC)

s asistentem pro jizdu v kolonach (zlutd), stabilizacniho
systému vozidla (VSA), vypnuti stabiliza¢niho systému
vozidla (VSA) OFF", systému pro zmirmnén{ nasledkd
nehody, systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace,
nizkého tlaku v pneumatikéach / systému sledovani tlaku
v pneumatikdch a bezpec¢nostni podpory (Zluta) spolu se
zobrazenim zpravy na ukazateli. Jedte kratce rychlosti
vyssi nez 20 km/h. Vsechny kontrolky musi zhasnout.
Pokud kontrolka nezhasne, nechte vozidlo prohlédnout
u dealera.



P> Za jizdy P> Systém sledovani tlaku v pneumatikach

M Kalibrace systému sledovani tlaku v pneumatikach BSystém sledovéntakuv preumatkich
Kontrolka nizkého tlaku v pneumatikéch / systému sledovanf

tlaku v pneumatikdch se mlze rozsvitit se zpozdénim nebo se
nerozsvitit vibec, kdyz:
® Prudce zrychlite, zpomalite nebo otocite volantem.

Kalibraci systému sledovani tlaku v pneumatikdch je nutné spustit vzdy, kdyz:
e Nastavujete tlak v jedné nebo vice pneumatikach.
e Otacite pneumatikami.

* Vyménite jednu nebo vice pneumatik. ® Jedete po zasnézenych nebo kluzkych vozovkach.
® Jsou pouzfvany snéhové fetézy.

Pred kalibraci systému sledovani tlaku v pneumatikach: * \/ pneumatice dochézi k rychlé ztrété tlaku vzduchu.

¢ Nastavte tlak vzduchu za studena ve viech ¢tyfech pneumatikach.

Kontrola pneumatik Str. 621 Kontrolka nizkého tlaku v pneumatikéch / systému sledovanf

tlaku v pneumatikach se méze rozsvitit za téchto podminek:

Zkontrolujte, zda: ® Je nasazena rezervni dojezdova pneumatika™.

e Je vozidlo zcela zastaveno. ® \/étsf a nerovnomeérné zatizeni pneumatik, napfiklad pfi

e Prevodovka jev po|oze @ tazeni privésu, nez je stav pri kalibraci.

* Napédjeni je pfepnuté do polohy ZAPNUTO. ® Jsou pouzivany snéhove fetezy.

BKalibrace systému sledovani tlaku v pneumatikdch

Kalibracnf proces vyZaduje pfiblizné 30 minut souvislé jizdy rychlosti 40
az 100 km/h.

Pokud je béhem této doby nastaven rezim napdjeni do polohy
zapnuto a vozidlo se do 45 sekund nepohne, Ize si vsimnout krétkého
rozsviceni kontrolky nizkého tlaku v pneumatikéch. Jde o normaini
jeva signalizuje, Ze proces kalibrace jesté nenf dokoncen.

=

Pokud jsou nasazeny snéhové fetézy, pred kalibraci
systému sledovani tlaku v pneumatikach je odstrante.

Pokud se kontrolka nizkého tlaku v pneumatikéch / systému
sledovani tlaku v pneumatikach rozsviti i v pfipadé, Ze jsou
nainstalovany spravné nahusténé a predepsané pneumatiky,
nechte vozidlo prohlédnout u dealera.

Doporucujeme, aby nové pneumatiky byly stejné znacky, modelu
a velikosti jako ty plvodni. O podrobnosti pozadejte dealera.

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 457
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P> P> Za jizdy P> Systém sledovani tlaku v pneumatikach

@ ¥ Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Zrusilkalibruje systém monitorovani tiaku v
pneumatikach (TPMS).

Inicializovat 2Zrusit

Kdyz kalibrujete systém sledovani tlaku
v pneumatikach, udélejte nasledujici.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351
1. Nastavte reZim napéjeni do polohy ZAPNUTO.
2. Stisknéte tlacitko [ %],
3. Vyberte Nastaveni vozidla.

4. Vlyberte Kalibrace systému sled. tlaku
Vv pneu.

5. Vyberte Inicializovat nebo Zrusit.
e Pokud se zobrazf hldseni Kalibraci nebylo
mozné spustit, opakujte krok 5.
e Kalibra¢ni proces se dokonci automaticky.
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P> Za jizdy P> Systém detekce objekt v mrtvém tGhlu

Systém detekce objektli v mrtvém uhlu*

Pokud systém detekuje vozidla, ktera se blizi zezadu v okolnich jizdnich pruzich, rozsviti se

prislusna kontrolka jako asistence pfi zméné jizdniho pruhu.

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI

B3ISystém detekce objektd v mrtvém dhlu *

Dulezita bezpecnostni pfipominka

Jako viechny asistenc¢ni systémy md i systém detekce
objektd v mrtvém Uhlu svd omezeni. Pfed zménou
jizdniho pruhu se vzdy se podivejte do viech zpétnych
zrcatek, zda vedle vas nebo za vami nejede néjaké
vozidlo. Pokud se budete na systém detekce objektl

v mrtvém Uhlu pfilis spoléhat, mize dojit k nehodé.

Své vozidlo nechte zkontrolovat u dealera v ndsledujicich

situacich:

® Zadnindraznik nebo oblast kolem radarovych snimact
utrpéla silny néraz.

® Kontrolka se nerozsviti, ani kdyz by mélo byt
detekovéno vozidlo ve vystrazné zéné.

® Zadnindraznik nebo nékteré soucasti systému vyzaduji
opravu.

Pri opravé zadniho nérazniku nebo nékteré soucasti
systému prejde systém pouze do vystrazné zény 1,
dokud se nedokéze pfizpUsobit a rozsifit na vystraznou
zéonu a2

=
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P> Za jizdy P> Systém detekce objekt( v mrtvém tGhlu*

M Jak systém funguje

Systém se aktivuje, kdyZ vozidlo jede vpred rychlosti pfiblizné 20 km/h nebo vyssi.

Radarové snimace: pod rohy zadniho narazniku

Viystrazna zéna 1

Viystrazna zéna 2

Rozsah vystrazné zony

Priblizné 0,5 az 3 m od boku vozidla

Priblizné 3 m od zadniho narazniku

Priblizné 3 az 25 m za zadnim néraznikem (Cim rychleji se vozidlo pfiblizuje, na tim
delsi vzdélenost bude detekovano.)

Jako vychozi je nastavena vystraznd zéna 1. Postupné, po jizdé vozidla na rovnych silnicich
s provozem a objekty kolem cesty, se systém prizpUsobf a rozsiif vystraznou zénu
(vystraznd zéna 1 a 2).

B Jak systém funguje

Pfi tazeni pfivésu systém vypnéte.

Systém nemusi fungovat spravné z nasledujicich

davod:

® Hmotnost naloZzeného nékladu nakloni vozidlo
a zménf tak rozsah oblasti pokryté radarem.

® Radarové snimace mohou detekovat samotny privés
a zpUsobit tak rozsviceni vystraznych kontrolek
systému detekce objektl v mrtvém thlu.
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P> Za jizdy P> Systém detekce objekt v mrtvém tGhlu

M Pokud systém detekuje vozidlo

@ Rozsviti se

@ Blik

* Neni k dispozici u viech modeld

Viystrazna kontrolka systému detekce objektd
v mrtvém uhlu:
Nachdzi se na obou vnéjsich zpétnych zrcatkach.

Rozsviti se v nasledujicich pfipadech:

e Zezadu se pfiblizuje vozidlo, které vas chce
predjet, pfi rozdilu rychlosti nizsim nez
priblizné 50 km/h.

e Predjizdite vozidlo a rozdil rychlosti nenf vyssi
nez pfiblizné 20 km/h.

Kontrolka blika a zazni zvukovy signal,
pokud:
Pouzijete packu smérového svétla k signalizaci
odboceni ve sméru detekovaného vozidla, kdyz
svitf vystrazna kontrolka systému detekce objekt(
v mrtvém uhlu.

P> Zvukovy signdl zazni tiikrat.

POKRACOVANI

B3ISystém detekce objektd v mrtvém dhlu *

Pro spravné fungovani systému detekce objekt

v mrtvém uhlu:

® \zdy udrzujte Cisty zadni ndraznik a oblast kolem
radarovych snimacd.

® Nezakryvejte rohovou oblast zadniho nérazniku
zadnymi stitky ani ndlepkami.

Systém ma zajistovat pouze vase pohodli. | kdyz je objekt
ve vystrazné zoné, mohou nastat nasledujici situace:
® \/ystrazna kontrolka systému detekce objektl
v mrtvém Uhlu se nerozsviti a v informa¢nim rozhrani
fidice se zobrazi zprava Blind spot information
not available (Detekce objektd v mrtvém Uhlu neni
k dispozici).
® \/ystrazna kontrolka systému detekce objektl
v mrtvém Uhlu se mdze rozsvitit i se zobrazenou
Zpravou.

Po opétovném piipojeni akumuldtoru a nastaveni rezimu
napdjenina ZAPNUTO se mohou Zluté rozsvitit kontrolky
adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem pro jizdu

v kolonach (zlutd), stabilizacniho systému vozidla (VSA),
vypnuti stabiliza¢niho systému vozidla (VSA) OFF*,
systému pro zmirnéni nasledkd nehody, systému pro
zmimén( rizika vyjeti z komunikace, nizkého tlaku

v pneumatikach / systému sledovani tlaku

v pneumatikdch a bezpec¢nostni podpory spolu se
zobrazenim zpravy na ukazateli.

Jedte kratce rychlosti vyssi nez 20 km/h. Vsechny
kontrolky musi zhasnout. Pokud néjaké nezhasne, nechte
vozidlo prohlédnout u dealera.

=
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P> Za jizdy P> Systém detekce objekt( v mrtvém tGhlu*

B Zapnuti a vypnuti systému detekce objektd v mrtvém Ghlu

Modely s méficim pfistrojem typu A

© Spinac bezpecnostni podpory
@A Levy voli¢

* Neni k dispozici u viech modeld

KdyZ zapnete a vypnete systém detekce objektd
v mrtvém uhlu, udélejte nasleduijici.
1. Stisknéte spinac bezpecnostni podpory.

Modely s méficim pristrojem typu A
2. Otécejte levym volicem na symbol
a stisknéte jej.

2. Otacejte pravym volicem na symbol

a stisknéte jej.

P> KdyzZ se systém zapne nebo vypne,

v informacnim rozhrani fidice se zobrazf
hldsenf.

P> Policko se zaskrtne a barva symbolu | 8| se
po zapnuti systému zméni na zelenou.
Zaskrtnuti policka se zrusi a barva symbolu
se po vypnuti systému zméni na Sedou.

Po kazdém zapnuti pohonného systému zlstane
systém detekce objektl v mrtvém Uhlu zapnuty
v pfedchozim zvoleném nastaveni zapnuto
(zaskrtnuto) nebo vypnuto (nezaskrtnuto).

BJSystém detekce objektd v mrtvém dhlu *

V informacnim rozhrani fidice mlzete vybrat také obsah

bezpecnostni podpory.
Informacni rozhrani fidice (méfici pristroj
typu A) Str. 154
Prava oblast informac¢niho rozhrani fidice
(méfici pfistroj typu B) Str. 174

Nastaveni systému detekce objektl v mrtvém Ghlu
mUZete zménit.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351



P> 7a jizdy P> Systém detekce objekt( v mrtvém tGhlu*

Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Spinac bezpecnostni podpory
@ Pravy voli¢

POKRACOVANI
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P> Za jizdy P> Systém detekce objekt( v mrtvém tGhlu*

B Podminky a omezeni systému detekce objekti v mrtvém uhlu

VWstrazna kontrolka systému detekce objektl v mrtvém Uhlu se nemusi rozsvitit za

nasledujicich okolnosti:

e Rozdil rychlosti mezi vasim vozidlem a vozidlem v sousednim pruhu je prilis velky.

e Vozidlo je zaparkované v krajnim jizdnim pruhu.

e Kvasemu vozidlu se blizi nebo jej predjizdi objekt, ktery neni detekovan radarovym
snimacem.

e Vozidlo jedouci v sousednim pruhu je motocykl nebo jiné malé vozidlo.

Systém detekce objektl v mrtvém Uhlu nemusi spravné fungovat za nésledujicich

okolnosti:

Otéceni na kfizovatce.

Jsou detekovany réizné objekty (svodidla, sloupy, stromy atd.).

Ve vystrazné zoné je motocykl nebo objekt, ktery neodrdzi radiové viny dobre.

Vozidlo jede po klikaté cesté.

Vozidlo prejede z krajniho jizdniho pruhu do sousedniho jizdniho pruhu.

Systém zachyti ruseni signdlu zplsobené napfiklad radarovymi snimaci jiného vozidla

nebo silnymi rddiovymi vinami vysilanymi z néjakého blizkého zafizeni.

e Zadni ndraznik nebo oblast kolem radarovych snimacd je pokryta necistotami, blatem,
snéhem, ledem apod.

e Zadni nédraznik nebo oblast kolem radarovych snimacl byla poskozend nebo
zdeformovana.

e Za3patného pocasi (silny dést, snih a mlha).

® Projizdéni ostrych zatdCek nebo jizda na nerovné vozovce, kdy se vozidlo mirné naklani.

e Kzadni ¢asti vozidla je pfipevnéno pfislusenstvi, napfiklad nosic jizdnich kol.
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Vysokonapétovy akumulator

Vysokonapétovy akumuldtor se postupné vybiji, i kdyZ vozidlo neni v provozu. Nasledkem
toho se Uroven nabiti akumulatoru po dlouhodobém odstaveni vozidla snizi. Ponechani
vysokonapétového akumuldtoru delsi dobu v nedostatec¢né nabitém stavu zkracuje jeho
Zivotnost. Dostatecnou Uroven nabiti akumulatoru udrzite, kdyz s vozidlem nejméné
jedenkrat za tfi mésice budete jezdit po dobu delsi nez 30 minut.

Extrémné vysoké teploty mohou zkratit zivotnost akumulatoru. Tento efekt mizete
minimalizovat parkovanim vozidla ve stinu béhem letniho obdobi.

BVysokonapétovy akumuldtor

Nenechdvejte vysokonapétovy akumulator prilis vybit.
Pokud se nabiti akumulatoru pfiblizi nule, nebude mozné
nastartovat pohonny systém.

Vlysokonapétové akumuldtory jsou opatfeny stitkem
s nasledujicimi informacemi (obrézek slouzi jako piiklad).

(5 Ti—]

9 ce

%
(2] 7

@ Nézev a adresa vyrobce

@® Nazev a adresa dovozce

© Model akumulatoru a ¢&islo sarze
XXXXX##
XXXXX: model akumulatoru
#i#: Cislo Sarze

=
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P> P> Za jizdy P> Nastaveni rozptylu svétlometd

Nastaveni rozptylu svétlometu

Jizda vozidlem s pravostrannym fizenim v pravostranném provozu nebo vozidlem
s levostrannym fizenim v levostranném provozu zpUsobuje oslnéni protijedoucich
vozidel. Rozptyl paprskl svétlometd musite upravit kryci paskou.

© 0 % 0

L] ]
—+ 0 O0F——
(2] o
—
= 0

o

@ Stredovy bod O 10mm

® 40mm @ 52mm

© 48mm ® 48mm

O 32mm © 40mm

O 10mm

1. Pripravte si dva obdélnikové kusy kryci pasky, rozméry: 40 mm 3itka a 100 mm™! nebo
80 mm™2 délka.
P> Pouzijte kryci pasku nepropoustgjici svétlo, jako je tésnici vodéodolna vinylova
péska.
2. Pasku nalepte na kryt svétlometu podle obrazku.

*1: Svétlomet na strané fidice
*2: Svétlomet na strané spolujezdce

BINastaveni rozptylu svétlometii

Dejte pozor, abyste pasku nenalepili na nespravné misto.
Neni-li paprsek svétlometu rozptylen spravné, nemusi
vyhovovat zékonnym pozadavkim vasi zemé.

O podrobnostech se informujte u dealera.



Honda Sensing

Pomaha s funkcemi, jako je zrychleni, brzdénf a fizeni, ¢imz snizuje zatéz fidice a snizuje
zavaznost srazek nebo jim zcela predchazi.

Systém Honda Sensing ma nésledujici funkce.

M Funkce, jejichz aktivace nevyZaduje pouziti spinace:
Systém pro zmirnéni nasledkd nehody (CMBS) & Str. 471
Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace B3 Str. 486
Systém rozpoznavani dopravnich znacek B Str. 538
Automaticka dalkova svétla™ B Str. 232

Adaptivni svétlomety * B Str. 235

Systém detekce objektl v mrtvém uhlu™ B3 Str. 459
Asistent pfi couvani z parkovaciho mista * & Str. 566
Systém parkovaciho asistenta B Str. 561

Sledovaéni Unavy fidice B Str. 163, 182

M Funkce, jejichZ aktivace vyZzaduje pouziti spinace:

e Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) &3 Str. 495
® Inteligentni omezovac rychlosti B2 Str. 445

e Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) B3 Str. 515

o Asistent pro dopravni zacpy B Str. 528

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

=
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M Ovladaci spinace pro adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro
jizdu v kolonéch (LSF) / systém pro udrzovani v jizdnim pruhu
(LKAS) / asistent pro dopravni zacpy

@ Tlacitko
Stisknutim aktivujete pohotovostni rezim
systému ACC s asistentem pro jizdu

v kolonach (LSF).
Nebo stisknutim systém deaktivujte.

@ Tlacitko LKAS
Stisknutim aktivujte pohotovostni rezim
systému LKAS a asistenta pro dopravni zacpy.
Nebo stisknutim tyto systémy vypnéte.

© Tlacitko odstupu
Stisknutim zménite nastaveni odstupu pro
adaptivni tempomat s asistentem pro jizdu
v kolonach.

1

O Tlacitko CANCEL
Stisknutim ukoncite ¢innost systému ACC
s asistentem pro jizdu v kolonéach (LSF).

© Spinac pro zapinani/vypinani RES/+ / SET/-
Stisknutim spinace RES/+ / SET/- nahoru
nastavite nebo obnovite adaptivni tempomat
(ACQ) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)
nebo zvysite rychlost vozidla.
Stisknutim spinace RES/+/ SET/- doll
nastavite adaptivni tempomat (ACC)
s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) nebo
sniZite rychlost vozidla.

468



PP Honda Sensing P>

M Obsah ukazatele

MUzZete sledovat aktudlni stav systému ACC s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF),
systému LKAS a asistenta pro dopravni zacpy.
@ Signalizuje, Ze Ize aktivovat systém ACC
s asistentem pro jizdu v kolonédch (LSF).
e Zelend: Systém je zapnuty.
e Bila: Systém je v pohotovostnim rezimu.
o 7Zluté: Doslo k problému se systémem.
® Signalizuje, Ze systém LKAS nebo asistent pro
dopravni zacpy je pfipraveny k aktivaci.
e Zelend: Systém je zapnuty.
e Bila: Systém je v pohotovostnim rezimu.
e 7Zlutd: Doglo k problému se systémem.
© Signalizuje, Ze systém LKAS nebo asistent pro
dopravni zacpy je aktivovany a zda jsou nebo
nejsou detekovany cary jizdnich pruht.
e Zelené Cary: Systém je zapnuty.
e Bilé ¢ary: Jsou detekovany cary jizdnich
pruhd.
e 7lutd cara: Je detekovano opusténi
jizdniho pruhu.

POKRACOVANI
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Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Ukazuje, zda je detekovéano vozidlo vpiedu.

e Kontrolni cilové vozidlo: Bilé se zelenym
obrysem

¢ Mimo kontrolni cilové vozidlo: Seda

© Indikuje, Ze adaptivni tempomat s asistentem
pro jizdu v kolonach zobrazuje nastavenou
rychlost vozidla.

@ Indikuje, Ze adaptivni tempomat s asistentem
pro jizdu v kolondch zobrazuje nastaveny
odstup vozidla.



PP Honda Sensing P> Systém pro zmirnéni nasledkd nehody (CMBS)

Systém pro zmirnéni nasledki nehody (CMBS)

Systém vam mUZe poskytnout podporu, kdyz Zjisti, ze hrozi nebezpeci nérazu vaseho B3Systém pro zmiméni nasledki nehody (CMBS)

vozidla zezadu do vozidla (v¢etné motocykll) pred védmi nebo kolize s protijedoucim Duilezita bezpeénostni pfipominka

vozidlem, vozidlem pfijizdéjicim ze strany, chodcem nebo cyklistou (jizdni kolo v pohybu). Systém CMBS je navrzen, aby sniil miru zavaznosti
Systém CMBS je navrZen tak, aby vas upozornil na moznost kolize a pomohl sniZit rychlost nevyhnutelné srézky. Srazkam nezabranuje ani vozidlo
vaseho vozidla, zabranit kolizi a minimalizovat zavaznost kolize. automaticky nezastavi. Je nadale vasi odpovédnosti

seslapnout brzdovy peddl a fidit volantem pfimérené dle
jizdnich podminek.

Za ur¢itych podminek se CMBS nemusi aktivovat nebo
nemusi detekovat vozidlo pfed vami:
Podminky funkce a omezeni systému CMBS
Str. 477

MUzete si precist informace ohledné manipulace
s predni kamerou se Sirokym Uhlem zabéru vybavenou
timto systémem.
Predni kamera se Sirokym Ghlem zébéru
Str. 547

KdyzZ se systém CMBS aktivuje, zlstane v chodu i po

¢astecném seslapnuti plynového pedalu. Pfi dpiném
seslapnuti bude ale systém deaktivovan.

POKRACOVANI
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PP Honda Sensing > Systém pro zmirnéni nasledkd nehody (CMBS)

M Jak systém funguje Bk systém funguje
Predni kamera se Sirokym Ghlem zébéru v systému CMBS

je také urcena k rozpoznavéni chodcd.
Za urcitych podminek se tato funkce detekce chodcl
nemusi aktivovat nebo nemusi detekovat chodce pred
vami.
Tyto podminky jsou uvedeny na seznamu omezeni
detekce chodct.

Podminky funkce a omezeni systému CMBS

Str. 477

@ Predni kamera se Sirokym Uhlem zabéru se nachazi za zpétnym zrcatkem.

Systém zahaji monitorovani vozovky pfed vasim vozidlem, dosédhne-li rychlosti pfiblizné
5 km/h nebo vy33i a vyhledd pred vami jiné vozidlo (veetné motocykld), chodce nebo
jizdni kolo v pohybu.

Systém CMBS se aktivuje za téchto podminek:

e Rozdil rychlosti mezi vasim vozidlem a zjisténym vozidlem (veetné motocykl(),
chodcem nebo pohybujicim se jizdnim kolem pfed vami je pfiblizné 5 km/h a vice
a hrozf riziko srazky.

e Rychlost vaseho vozidla je pfiblizné 30 km/h nebo niz3i a hrozi riziko Celnf srazky
s detekovanym protijedoucim vozidlem (v¢etné motocykl), chodcem nebo
pohybujicim se jizdnim kolem, kdyz na kfizovatce odbocujete doleva™/doprava™.

*1: Typ s levostrannym fizenim
*2: Typ s pravostrannym fizenim
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® Rychlost vaseho vozidla je cca 100 km/h nebo méné a hrozi riziko srazky:
- S protijedoucim nebo stojicim vozidlem detekovanym pred vémi.

- S chodcem nebo jedoucim cyklistou detekovanym pred vami.

- Svozidlem pred vami pfijizdéjicim ze strany.

Systém CMBS se deaktivuje, kdyz vozidlo zastavi nebo kdyz systém vyhodnoti, Ze jiz
nehrozi riziko srazky.

Systém CMBS se také mize deaktivovat, kdyZ se fidi¢ pokusi zabranit kolizi oto¢enim
volantem nebo pouzitim brzdového ¢&i plynového pedalu.

M Kdy se systém aktivuje

Systém poskytuje vizualni a zvukové upozornéni
na moznou srazku, které se zrusi, pokud ke kolizi
nedojde.
P> Provedte piiméiené opatfeni, abyste srazce
zabranili (zabrzdéte, zménite jizdni pruh
atd.).

@ Vizuaini varovani
® Zvukové varovani
Muzete zménit vzdélenost (Dlouhda/Normalni/Kratka) mezi vozidly, pfi které se zobrazi

v prvni Urovni systému upozornéni na hrozici srazku.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

POKRACOVANI
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M Urovné upozornéni na hrozici srazku
Systém ma tfi Urovné upozornéni na hrozici srazku. Podle okolnosti viak systém CMBS nemusi projit vdemi drovnémi, neZ spusti poslednf troven.

CMBS

Vzdalenosti mezi vozidly :
Snimace detekuji vozidlo Zvukové a vizualni VYSTRAHY Brzdéni

Pfi nastaveni Dlouha se vizuaIni a zvukova vystraha

- . P - aktivuje pfi delsi vzdalenosti od vozidla pred vami
Uroven Hrozi riziko srazky . . VR o .
: = — ’ y . nez pfi nastaveni Normalni, zatimco pfi nastaveni —
jedna ——y s vozidlem pred vami. o . ) ) o
- Kratka naopak pfi vzdalenosti kratsi nez
o 2] s nastavenou moznosti Normalni.

Urover: dva Riziko srazky se zvysilo, doba Mimné brzdéni
=)— o na reakci se zkratila.
o (2]
Vizudlni a zvukové vystrahy

’ Y CMBS urci, ze srazka je . .

Uroven tfi - — nevyhnutelnd Silné brzdént
o (2]
© Vase vozidlo @ Normalni

® Vozidlo pred vami O Kratka

© Dlouha
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M Zapnuti a vypnuti systému CMBS

Modely s méficim pfistrojem typu A

© Spinac bezpecnostni podpory
@A Levy voli¢

* Neni k dispozici u viech modeld

Kdyz zapnete a vypnete systém CMBS, udélejte
nasledujici.
1. Stisknéte spinac bezpec¢nostni podpory.

Modely s méficim pfistrojem typu A
2. Otacejte levym volicem na symbol
a stisknéte jej.

2. Otacejte pravym volicem na symbol

a stisknéte jej.

P> Kdyz se systém zapne nebo vypne,

v informacnim rozhranf fidice se zobrazi
hlasent.

P> Poli¢ko se zaskrtne a barva symbolu se
po zapnuti systému zméni na zelenou.
Zaskrtnuti policka se zrudi a barva symbolu
se po vypnuti systému zméni na Sedou.

Systém CMBS se zapina pokazdé pfi zapnuti

pohonného systému, dokonce i kdyzZ jste jej pfi
poslednt jizdé vypnuli.

POKRACOVANI

BZapnuti a vypnuti systému CMBS

Systém CMBS nelze vypnout béhem jizdy.

Systém CMBS se mUze automaticky vypnout a kontrolka
bezpec¢nostni podpory (Zlutd) a kontrolka systému pro
zmiméni nasledkd nehody (CMBS) (Zlutd) se za urcitych
podminek rozsviti a zlistanou svitit.
Podminky funkce a omezeni systému CMBS
Str. 477

Systém CMBS nenf aktivni po dobu pfiblizné 15 sekund
po zapnuti pohonného systému.

Vinformacnim rozhrani fidice mlzete vybrat také obsah
bezpecnostni podpory.
Informacni rozhrani fidice (méfici pristroj
typu A) Str. 154
Prava oblast informac¢niho rozhrani fidice
(méfici pfistroj typu B) Str. 174

Kdyz po opétovném pfipojeni 12V akumulatoru nastavite
rezim napajenf do polohy ZAPNUTO, kontrolky
stabilizacniho systému vozidla (VSA), vypnuti
stabiliza¢niho systému vozidla (VSA) OFF*, systému pro
zmimén{ nasledkd nehody, systému pro zmirnénf rizika
vyjeti z komunikace, adaptivniho tempomatu (ACC)

s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF), nizkého tlaku

v pneumatikach / systému sledovani tlaku

v pneumatikach a bezpec¢nostni podpory se mohou
rozsvitit zluté spolecné se zpravou na ukazateli.

Jedte krétce rychlostf vys3si nez 20 km/h.

Vsechny kontrolky musi zhasnout. Pokud néjaka
nezhasne, nechte vozidlo prohlédnout u dealera.
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Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Spinac bezpecnostni podpory
@ Pravy voli¢

BZapnuti a vypnuti systému (MBS

Zjistite-li jakékoli neobvyklé chovanf systému (napf. prilis
Castd vystrazna hlasent), nechte vozidlo zkontrolovat
u dealera.
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B Podminky funkce a omezeni systému CMBS

V nasledujicich situacich nemusi byt pfedni kamera se Sirokym Uhlem zabéru schopna
spravné detekovat vozidla, chodce, pohybujici se jizdni kola nebo stav vozovky, coz mdze
zpUsobit nespravnou funkci systému pro zmireéni nasledkd nehody.

Predni kamera se Sirokym thlem zabéru Str. 547

H Okolni podminky
e Jizda za Spatného pocasi (dést, mlha, snih atd.).

e N&hlé zmény svételnych podminek, napf. viezd nebo vyjezd z tunelu nebo stiny
strom, budov apod.

® Mezi objekty a pozadim je maly kontrast.

¢ Jedete, kdy? je slunce nizko (napfiklad za Usvitu nebo za soumraku).

e (Odraz silného svétla na vozidla (v¢etné motocykltd), chodce, pohybuijic se jizdni kola
nebo povrch vozovky.

e Predméty ci konstrukce na silnici jsou chybné interpretovany jako vozidla a chodci.

e Rozstfikovani vody nebo vifeni snéhu zpUsobené vozidlem pfed vémi.

e Jizda v noci nebo na tmavych mistech, napf. v tunelu (z ddvodu nedostatecného svétla
nemusi byt osvétlena vozidla [v¢etné motocykll], chodci nebo pohybuijici se jizdni
kola).

B Stav vozovky

e Jizda na zasnézené nebo mokré vozovce (nezietelné znaceni pruh, vyjeté koleje na
vozovce, odraz svétla, stfikani vody od okolnich vozidel, vysoky kontrast mezi objekty).

e Jizda na klikaté nebo zvinéné silnici.

e Silnice je v kopcovitém terénu nebo se vozidlo priblizuje k vrcholu kopce.

e Vozidlo se silné kymdaci na nerovném povrchu.

POKRACOVANI
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M Stav vozidla

Jsou namontovény snéhové fetézy.

Pfi jizdé v noci nebo na temném misté (napf. v tunelu) s vypnutymi svétlomety.
Predni kameru se Sirokym Uhlem zabéru zakryvaji necistoty, mlha, dést, blato, mokry
snih, tésnéni, pfislusenstvi, samolepky nebo félie na ¢elnim skle.

Vnitini ¢ast celniho skla se zamlzuje.

Zbytky zanechané na ¢elnim skle po stéracich.

Pokud je osvétleni nedostatecné kvali necistotdm zakryvajicim svétlomety nebo je
$patna viditelnost na tmavych mistech zplsobena nespravnym sefizenim svétlometd.
Abnormaini stav pneumatik nebo kol (nespravné velikosti, réizné velikosti nebo
konstrukce, nespravné nahusténa pneumatika, rezervni dojezdové pneumatika™ atd.).
Vozidlo se naklani z dlivodu tézkého nékladu v zavazadlovém prostoru nebo na
zadnich sedadlech.

Bylo upraveno odpruzeni vozidla.

Jizda se zatazenou ru¢ni brzdou.

VWhled kamery je blokovan kapkami vody z ostfikovace ¢elniho skla nebo listami
stérace.

Jizda vozidla je nestabilni kvdli kluzké vozovce atd.

Vozidlo tdhne privés.

* Neni k dispozici u viech modeld
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B Priklady omezeni spravné detekce piedni kamerou se Sirokym thlem zébéru

v disledku stavu vozidla pred vami, protijedoucich vozidel, vozidel pfijizdéjicich ze
strany, chodcii nebo pohybujicich se jizdnich kol

Vzdalenost mezi vasim vozidlem a vozidlem pred vami (v¢etné motocykld),
protijedoucim vozidlem, vozidlem pfijizdéjicim ze strany, chodcem nebo pohybujicim
se jizdnim kolem je pfili§ mala.

Vozidlo pred vami (v¢etné motocykll), protijedouci vozidlo, vozidlo pfijizdéjici ze
strany, chodec nebo pohybujici se jizdni kolo se pred vas nahle zafadi nebo se pred
vami ndhle objevi.

Jizdni kolo nebo vozidlo pfijizdéjici ze strany se zastavi.

Protijedouci vozidlo nebo vozidlo pred vami (véetné motocykl() se nachézi stranou
nebo sméfuje Sikmo.

Pokud vozidlo pfed vami (v¢etné motocykld), protijedouci vozidlo, vozidlo pfijizdéjici ze
strany vozidlo, chodec nebo pohybuijici se jizdni kolo splyne s pozadim, systém jej
nerozpozna.

Pokud pfed vozidlem prochazi skupina nékolika chodcd.

Pokud pred vozidlem projizdi skupina nékolika cyklistd.

Pokud chodec nebo cyklista pfechdazi/prejizdi vozovku pfilis rychle.

Chodec nebo cyklista se pfiblizuje z opacného sméru.

Na tmavém misté svétlomety vozidla pred vami nebo protijedouciho vozidla sviti jen na
jedné strané nebo nesviti viibec.

Pokud je ¢ast chodce (hlava, koncetiny apod.) zakrytd zavazadlem.

Pokud je chodec ohnuty ¢i v dfepu, ma zdviZzené ruce, pfipadné béZi.

Kdyz je chodec mensi nez priblizné 1 metr nebo vys3si nez priblizné 2 metry.

Pokud chodec tla¢i kocarek nebo jizdni kolo.

POKRACOVANI

B3ISystém pro zmiméni nésledki nehody (CMBS)
Zkontrolujte, zda jsou viechny pneumatiky stejné znacky,
typu a predepsané velikosti a zda jsou rovnomérné
opotiebené.
Pokud pouzijete pneumatiky riznych rozmérd, typd,
znacek nebo rozdilné opotrebené, systém nemusi
fungovat spravné.

Neprovadéjte zadné Upravy odpruzeni. Zména vysky
vozidla mize zpUsobit nespravnou funkci systému.
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nakladu).
e /e strany prijizdi vozidlo ze zatacky nebo ze svahu.

480
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*1:
*2:
*3:

Priklady dalSich omezeni detekce nebo funkce systému

Kdy? je vozidlo pfed véami (v¢etné motocykl’) maly motocykl, motocykl s postrannim
vozikem, invalidni vozik nebo jiné vozidlo se specidlnim tvarem.

Pokud je vozidlo nizsi v zadnf ¢asti neZ vpredu, napfiklad ndkladni vozy bez nékladu
nebo Uzkd vozidla.

Pokud vozidlo pred vami (v¢etné motocyklQ), protijedouci vozidlo, chodec nebo
pohybujici se jizdni kolo nejsou pred vozidlem.

Rozdil rychlosti mezi vasim vozidlem a vozidlem pfed vami (véetné motocykld),
protijedoucim vozidlem, chodcem nebo pohybujicim se jizdnim kolem je vyrazné velky.
Rozdil rychlosti mezi vasim vozidlem a jinym vozidlem, chodcem, nebo jizdnim kolem
ptijizdéjicim ze strany je pfilis velky.

Pokud vozidlo (v¢etné motocykll) nebo pohybuijici se jizdni kolo pfed vadmi ndhle
zpomali.

Kdyz se fidi¢ pokusi zabranit kolizi oto¢enim volantem a sesldpnutim brzdového
pedalu.

Kdyz se bliZite k vozidlu pred vami (v¢etné motocykld), protijedoucimu vozidly,
chodctim nebo pohybujicim se jizdnim kol&m pfi rychlé akceleraci nebo pfi otdcenti
volantem (kromé odbocovéani doleva®'/doprava™ na kfizovatce apod.)™.

Pokud je pohybujici se jizdni kolo détskeé kolo, sklddaci kolo, tfikolka nebo jiné jizdni kolo
s malymi koly nebo dlouhé jizdni kolo, napfiklad tandem.

Kdyz prednikamera se Sirokym Ghlem zabéru nemUze spravné identifikovat tvar vozidla
pred vami (v¢etné motocykld), protijedouciho vozidla, vozidla pfijizdéjiciho ze strany,
chodce nebo pohybujiciho se jizdniho kola.

Kdy?z je vozidlo (v¢etné motocykl) s mimoradné vysokou minimalni svétlou vyskou

Typ s levostrannym fizenim

Typ s pravostrannym fizenim

Pokud existuje moznost Celni kolize s protijedoucim vozidlem pfi odboc¢ovani doleva®™'/doprava™, systém CMBS
se aktivuje. Nemusf se viak aktivovat, kdyz ndhle otocite volantem.

POKRACOVANI
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B Automatické vypnuti

Systém CMBS se mUize automaticky vypnout a kontrolka bezpec¢nostni podpory (Zlutd)
a kontrolka systému pro zmirmeéni nasledkd nehody (CMBS) (Zlutd) se za nasledujicich
podminek rozsviti a z4stanou svitit:

Del3f dobu jedete v terénu nebo po horské cesté nebo po zakfivené a klikaté silnici.
Jizda za Spatného pocasi (dést, miha, snih atd.).

Jizda se zatazenou ru¢ni brzdou.

Teplota pfedni kamery se Sirokym Uhlem zébéru je pfilis vysoka.

Predni kameru se Sirokym Uhlem zabéru zakryvaji necistoty, mlha, dést, blato, mokry
snih, tésnént, pfislusenstvi, samolepky nebo félie na ¢elnim skle.

Je detekovéan abnormalni stav pneumatik (nespravny rozmeér pneumatik, prazdna
pneumatika atd.).

Jakmile se stav, ktery zpUsobil vypnutf systému CMBS, zlepsi nebo je vyfeden (napfiklad
ocisténim), systém se znovu zapne.
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M Pfi nizké pravdépodobnosti srazky
V nasledujicich pfipadech se systém CMBS mUZe aktivovat, i kdyz je pravdépodobnost

kolize nizka.
Systém se také mUze aktivovat, pokud zjisti moznost srézky s chodci, pohybujicimi se

jizdnimi koly nebo vozidly.
e Vase vozidlo se pfiblizi k jinému vozidlu nebo predjizdi jiné vozidlo, které zataci doleva

nebo doprava.
e Vade vozidlo se pfibliZi k jinému vozidlu pfed vamia vy zménite jizdni pruh a predjizdite.

POKRACOVANI
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Kdyz se vas vlz pfiblizi k jinym vozidlim, chodctim nebo pohybujicim se jizdnim koldm.
Kdyz pred vasim vozem prejizdi vozidla, chodci nebo pohybuijici se jizdnf kola.

P jizdé vysokou rychlosti pod nizkou konstrukci nebo skrz Uzkou branu.

Pokud se vedle silnice v zatdcce nachdzeji dopravni znacky nebo objekty jako napf.
svodidla.

e Prijizdé v zatackach se vase vozidlo dostane do bodu, kdy se vozidlo jedouct
v protismeéru ocitne pfimo pred vami.

o Pripfiblizovani ke stojicim vozidlim nebo sténdm, napf. pfi parkovani.
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Projizdite kolem vozidla (v¢etné motocykld), chodce nebo jizdniho kola odbocujiciho
vlevo nebo vpravo.

Projizdite pfed vozidlem (v¢etné motocyklt), chodcem nebo jizdnim kolem
pfijizdéjicim ze strany.

Vozidlo (v¢etné motocykld), chodec nebo jizdni kolo pfijizdéjici k vasemu vozidlu ze
strany odboci vlevo nebo vpravo.

Pfi odbocovani vlevo nebo vpravo se pokusite projet pred vozidlem (véetné motocykld)
nebo jizdnim kolem.

Kdyz odbocujete vlevo nebo vpravo, pfed vasim vozidlem se pokusi projet vozidlo
(v¢etné motocykll) nebo jizdni kolo.

Do drahy vaseho vozidla vjede vozidlo (v¢etné motocykld), chodec nebo jizdni kolo

a zastavi pred vami.

Pfi odbocovani vlevo nebo vpravo vstoupi do drahy vaseho vozidla pfechézejici chodec
a zastavi se pred vami.

Projedete v tésné blizkosti vozidla zaparkovaného na ulici.

=
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Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace

Systém upozorfiuje a pomahd, pokud zjisti, Ze vase vozidlo pfejizdi pfes detekované
znaceni jizdnich pruhd, blizi se k vnéjsimu okraji vozovky (na travu nebo stérk) nebo
sméfuje na detekované protijedouci vozidlo.

M Jak systém funguje

o oY

X

@ Zluta cara

@ Modely s méficim pfistrojem
typu A

© Modely s méficim pfistrojem
typu B

Predni kamera se Sirokym Uhlem zabéru za
zpétnym zrcatkem sleduje levé a pravé znacenf
jizdniho pruhu bilymi nebo zlutymi ¢arami, vnéjsi
okraj vozovky (ohrani¢eny Stérkem nebo trdvou)
nebo detekovana protijedouci vozidla.

Pokud se vase vozidlo pfiblizuje k jakymkoli
zjisténym caram jizdniho pruhu, vnéjsimu okraji
vozovky (na trdvu nebo Stérk) nebo detekovanym
protijedoucim vozidldm a nebyla zapnuta
smérova svétla, systém se aktivuje.

P> Pokud systém nemuze detekovat znaceni
jizdniho pruhu (bilé nebo Zluté), nebude
poskytovat zadnou asistenci pro vyhnutf se
protijedoucim vozidlam.

Kromé vizualni vystrahy systém také plsobi

na fizeni a upozorni vas rychlymi vibracemi

volantu, aby vdm tak pomohl zlstat

v rozpoznaném jizdnim pruhu.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351
Vinformacnim rozhrani fidi¢e se zobrazi vizudInf
vystraha Lane departure (Opusténi jizdniho
pruhu).

B3Systém pro zmirméni rizika vyjeti z komunikace

Dulezita bezpecnostni pripominka

Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace ma stejné
jako vSechny asistencni systémy urcitd omezeni.

Pokud se budete na systém pro zmirnéni rizika vyjeti

z komunikace pfilis spoléhat, mize dojit k nehodé. Za
udrzovani vozidla v jizdnim pruhu je vzdy zodpovédny
fidic.

Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace vas
upozorni, pokud zjisti, Ze se blizite k vnéjsimu okraji
vozovky (na trdvu nebo stérk), protijedoucimu vozidlu
nebo prejizdite do jiného pruhu bez pouZziti smérovych
svétel.

Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace nemusi
detekovat véechny ¢ary jizdnich pruhd nebo vsechny
pfipady vyjizdéni z jizdniho pruhu.

Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace nemusi
Zjistit, Ze se pfiblizujete k vnéjsimu okraji vozovky (na
trdvu nebo stérk) nebo k protijedoucimu vozidlu.
Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace nemusi
byt schopen poskytovat asistenci v zavislosti na pocasf,
rychlosti a stavu vozovky.

Systém pro zmirnén{ rizika vyjeti z komunikace nenf
aktivni po dobu piblizné 15 sekund po zapnuti
pohonného systému.

MUzZete si precist informace ohledné manipulace
s kamerou vybavenou timto systémem.
Predni kamera se Sirokym uhlem zabéru
Str. 547
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Systém deaktivuje asisten¢ni funkce pfi otaceni volantem, aby neprejizdél pres
detekované znaceni jizdnich pruhd nebo nesméfoval k vnéjsimu okraji vozovky
(ohrani¢enému trdvou nebo stérkem) nebo k protijedoucimu vozidlu.

@ Kontrolka automatického vypnutf
asistence fizeni systému pro
zmirnénfrizika vyjeti
z komunikace

® Modely s méficim pfistrojem
typu A

© Modely s méficim pfistrojem
typu B

Pokud se systém aktivuje nékolikrat, aniz by
zaznamenal reakci fidice, upozorni vas systém
zvukovym signédlem. Poté se rozsviti kontrolka
automatického vypnuti asistence fizenf systému
pro zmirnéni rizika vyjetf z komunikace, systém se
docasné vypne a zazni pouze vystrazny zvukovy
signal.

Kontrolka vypnutf asistence fizeni systému pro

zmirnénirizika vyjeti z komunikace po nékolika
minutach zhasne a systém je plné obnoven.

POKRACOVANI

B3ISystém pro zmiméni rizika vyjeti z komunikace

Systém pro zmirnénf rizika vyjeti z komunikace nemusf za
urcitych podminek fungovat spravné:
Podminky funkce a omezeni systému pro
zmirnéni rizika vyjeti z komunikace Str. 491

Jsou pripady, kdy si aktivace systému pro zmirnénf rizika
vyjeti z komunikace neviimnete kvili vasemu vlastnimu
zasahu do fizenf nebo kvili stavu vozovky.

Nastaveni systému pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace Ize zménit.
Pokud je systém LKAS vypnuty, zobrazi se nize uvedena
zprava, pokud systém zjisti, ze hrozi riziko opusténi
detekovaného znacent jizdnich pruhd, prejeti vnéjsiho
okraje vozovky (na trdvu nebo stérk) nebo srazky
s protijedoucim vozidlem.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Road departure
mitigation activated
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P> P> Honda Sensing P> Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace

M Jak se systém aktivuje

Systém se aktivuje v pfipadé, Ze jsou splnény vsechny nasledujici podminky:
e Cary jizdniho pruhu jsou bilé (Zluté).

Vozidlo jede rychlosti 72 az 180 km/h.

P> Kdyz piijizdéji protijedouci vozidla

Vozidlo jede rychlosti 30 az 180 km/h.

® V/ngjsi okraj vozovky je ohraniceny $térkem nebo trévou.

Vozidlo jede rychlosti 30 az 180 km/h.
e Vozidlo jede po rovné silnici nebo po silnici s mirmymi zatdc¢kami.
® Smérova svétla jsou vypnuta.

e Systém je schopen urcit, zda fidi¢ aktivné zrychluje, brzdi nebo ovldda volant.

B Jak se systém aktivuje

Systém pro zmirnén{ rizika vyjeti z komunikace se mdze

automaticky vypnout a kontrolka bezpecnostni podpory

(2lutd) a kontrolka systému pro zmirnéni rizika vyjeti

z komunikace (zlutd) se rozsviti a zGstanou svitit.
Kontrolky Str. 114

Na funkci systému pro zmiméni rizika vyjeti z komunikace

mohou mit vliv nasledujici situace:

® \ozidlo projizdi zatacku po vnitfni strané nebo mimo
jizdni pruh.

® \ozidlo jede v Uzkém jizdnim pruhu.
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M Zapnuti a vypnuti systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace

Kdyz zapnete a vypnete systém pro zmirnénf
rizika vyjeti z komunikace, udélejte nasledujici.
1. Stisknéte spinac bezpec¢nostni podpory.

Modely s méficim pfistrojem typu A
2. Otécejte levym volicem na symbol
a stisknéte jej.

2. Otacejte pravym volicem na symbol

a stisknéte jej.

P> Kdyz se systém zapne nebo vypne,

v informacnim rozhrani fidice se zobrazi
hldsent.

P> Policko se zaskrtne a barva symbolu|{g| se
po zapnuti systému zméni na zelenou.
Zaskrtnuti policka se zrudi a barva symbolu
se po vypnuti systému zméni na Sedou.

Modely s méficim pristrojem typu A

© Spinac bezpecnostni podpory
@ Levyvoli¢

Systém pro zmirnénirizika vyjeti z komunikace se
aktivuje po kazdém zapnuti pohonného systému,
dokonce i kdyz jste jej pfi poslednf jizdé vypnuli.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

B Zapnuti a vypnuti systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace

Vinformacnim rozhrani fidice mlzete vybrat také obsah
bezpec¢nostni podpory.
Informacni rozhrani fidi¢e (méfici pristroj
typu A) Str. 154
Prava oblast informac¢niho rozhrani fidice
(méfici pfistroj typu B) Str. 174

Kdyz po opétovném pfipojeni 12V akumulatoru nastavite
rezim napajenf do polohy ZAPNUTO, kontrolky
stabilizacniho systému vozidla (VSA), vypnuti
stabiliza¢niho systému vozidla (VSA) OFF*, systému pro
zmimén{ nasledkd nehody, systému pro zmirnénf rizika
vyjeti z komunikace, adaptivniho tempomatu (ACC)

s asistentem pro jizdu v kolondch (LSF), nizkého tlaku

v pneumatikach / systému sledovani tlaku

v pneumatikach a bezpec¢nostni podpory se mohou
rozsvitit zluté spolecné se zpravou na ukazateli.

Jedte krétce rychlosti vy3si nez 20 km/h.

Vsechny kontrolky musi zhasnout. Pokud néjaka
nezhasne, nechte vozidlo prohlédnout u dealera.
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P> P> Honda Sensing P> Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace

Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Spinac bezpecnostni podpory
@ Pravy voli¢



P> P> Honda Sensing P> Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace

B Podminky funkce a omezeni systému pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace

Systém nemusf za urcitych podminek spravné detekovat znacenf jizdnich pruhl (bilou
nebo Zlutou barvou), vnéjsi okraj vozovky (ohraniceny travou nebo Stérkem) nebo
protijedouci vozidlo. Nékteré priklady téchto podminek jsou uvedeny nize.

H Okolni podminky

Je maly kontrast mezi podélnymi ¢arami jizdniho pruhu a povrchem vozovky.

Jizda za Spatného pocasi (dést, miha, snih atd.).

Jizda na zasnézenych nebo mokrych silnicich.

Jedete, kdy? je slunce nizko (napfiklad za Usvitu nebo za soumraku).

Stiny okolnich objektl (stromy, budovy, svodidla, vozidla atd.) se nachazi paralelné

s bilymi (nebo Zlutymi) ¢arami.

e Nahlé zmény svételnych podminek, napf. viezd nebo vyjezd z tunelu nebo stiny
strom, budov apod.

¢ Na vozovce se silné odrazi svétlo.

e Jizda v noci nebo na tmavych mistech, napf. v tunelu (z ddivodu nedostatecného svétla
nemusi byt osvétlené ¢ary jizdniho pruhu, povrch vozovky nebo protijedouci vozidla).

e \zddlenost mezi vasim vozidlem a vozidlem pred véami je pfilis kratkd a ¢ary jizdniho
pruhu a povrch vozovky nejsou viditelné.

e Vnéjsf okraj vozovky je ohranicen jinymi pfedméty, materidly atp., nezZ je trdva nebo
stérk.

POKRACOVANI

=

491



1

492

P> P> Honda Sensing P> Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace

M Stav vozovky

Jizda na cesté s doc¢asnym znacenim jizdniho pruhu.

Viybled|é znaceni, vice znacek nebo rliznd znaceni jizdniho pruhu jsou viditelné na
povrchu kvlli opravam nebo starému znaceni jizdnich pruhd.

Na vozovce je spojené, délené nebo kfizené znacenf jizdnich pruhl, napfiklad na
kfizovatce nebo na prechodu.

Znaceni jizdnich pruhd je velmi izké, Siroké nebo se méni.

Cést ¢ary jizdniho pruhu je zakryta objektem, napiiklad vozidlem.

Mista, kde je silnice v kopcovitém terénu nebo se vozidlo pfiblizuje k vrcholu kopce.
Vozidlo se silné kymaci na nerovném povrchu.

Pokud jsou objekty na silnici (obrubniky, svodidla, pylony mostl atd.) detekovény jako
bilé (nebo Zluté) ary.

Jizda na nerovné vozovce nebo na silnicich s nezpevnénym ¢i hrbolatym povrchem.
Jizda na silnici s dvojitymi ¢arami.

Jizda na zasnézenych nebo mokrych silnicich.

Prljezd kfizovatkou.

Vozovka je jen ¢aste¢né viditelnd kvali snéhu nebo kaluzim.

Jizda na nezpevnénych nebo rozjezdénych silnicich.

Bilé (nebo zluté) ¢ary nejsou spravné rozpoznany z dlivodu tvaru silnice, napfiklad
zatacek nebo svahu.
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M Stav vozidla

Pokud je osvétleni nedostatecné kvali necistotdm zakryvajicim svétlomety nebo je
$patna viditelnost na tmavych mistech zplsobena nespravnym sefizenim svétlometd.
Predni ¢ast kamery zakryvaji necistoty, mlha, dést, blato, mokry snih, tésnén,
prislusenstvi, samolepky nebo félie na ¢elnim skle.

Pfi jizdé v noci nebo na temném misté (napf. v tunelu) s vypnutymi svétlomety.

Kdyz fidi¢ otoci volantem a sesldpne brzdovy pedal.

Zbytky zanechané na celnim skle po stéracich.

Abnormalni stav pneumatik nebo kol (nespravné velikosti, réizné velikosti nebo
konstrukce, nespravné nahusténa pneumatika, rezervni dojezdovéa pneumatika™ atd.).
Vozidlo se naklani z divodu tézkého nakladu v zavazadlovém prostoru nebo na
zadnich sedadlech.

Jsou namontovéany snéhové fetézy.

Bylo upraveno odpruzeni vozidla.

Vozidlo tadhne privés.

B Piiklady omezeni detekce z diivodu stavu protijedoucich vozidel

Protijedoucf vozidlo nebo vozidlo pfed vami se nachazi stranou.

Vozidlo v protisméru néhle vjede pred vas.

Pokud protijedouci vozidlo splyne s pozadim, systém jej nemusi rozpoznat.

Na tmavém misté svétlomety protijedouciho vozidla svitf jen na jedné strané nebo
nesviti vibec.

Vzdalenost mezi vasim vozidlem a protijedoucim vozidlem je pfilis kratka.

Cést protijedouciho vozidla nenf viditelné z diivodu vozidla pred vami.

V protisméru je vice pruh nebo odbocovaci pruhy.

Vozidlo ve vedlejsim pruhu je zaparkované nebo se pohybuje extrémné pomalu.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> P> Honda Sensing P> Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace

B Piiklady dalSich omezeni detekce nebo funkce systému
e Pokud ma protijedouci vozidlo neobvykly tvar.
e Kdyz kamera nemUze spravné identifikovat tvar protijedouciho vozidla.

B P¥i nizké pravdépodobnosti srazky
Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace se mlze aktivovat za nfze uvedenych

podminek.
e Prijizdé v zatackach se vase vozidlo dostane do bodu, kdy se vozidlo jedouct

v protisméru ocitne pfimo pred vami.



PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF)

3 Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonéch (LSF)

Systém pomahd udrzovat konstantnf rychlost vozidla a nastaveny odstup od vozidla pfed
vami. Pokud vozidlo pfed vémi zastavi, systém zpomali a zastavi vase vozidlo, aniz byste
museli mit nohu na brzdé nebo plynu.

Pokud systém ACC s asistentem pro jizdu v kolonach zpomali vozidlo brzdénim, rozsviti se
brzdova svétla.

Kdy funkci pouzit

@ Predni kamera se Sirokym Uhlem zdbéru se nachézi za zpétnym zrcatkem.

e Rychlost vozidla pro systém ACC s LSF: V dosahu systému ACC s asistentem pro
jizdu v kolonach (LSF) je zjisténo vozidlo pfed vami - Systém ACC s asistentem pro
jizdu v kolonach (LSF) funguje pfi rychlosti do 180 km/h.

V dosahu systému ACC s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) nebylo zjisténo
zadné vozidlo - Systém ACC s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) funguje pfi
rychlosti 30 km/h nebo vy33i.

e Poloha fadici paky pro systém ACC s LSF: [D].

POKRACOVANI

AVYSTRAHA

PFi nespravném pouziti systému ACC s LSF mUGze
dojit k nehodé.

Systém ACC s LSF pouzivejte pouze pfi jizdé po
dalnici, na kvalitni vozovce a za dobrych
povétrnostnich podminek.

Systém ACC s LSF ma omezenou brzdnou
schopnost a nemusi vzdy zastavit vozidlo vcas,
aby zabranil kolizi s vozidlem pfed védmi, které
néahle zastavi.

Budte vzdy pripraveni seslapnout brzdovy pedal,
pokud to vyzaduji podminky.

AVYSTRAHA
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PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

B Aktivace systému

O Tiacitko [
Stisknéte tlacitko &% na volantu.
@ Tlacitko LIM
Pokud se rozsviti jind kontrolka, prfepnéte stisknutim tlacitka LIM na systém ACC
s asistentem pro jizdu v kolonéch.
© nNa ukazateli je ikona & (bila).
Systém ACC s LSF je nyni pfipraven.

B Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolondch (LSF)

AVYSTRAHA

Pokud vystoupite z vozidla, které predtim bylo
zastaveno systémem ACC s LSF, m(iZe se vozidlo
zacit pohybovat bez fidice.

Vozidlo jedouci bez fidice mize zpUsobit
nehodu a pfipadné vazné nebo smrtelné
zranéni.

Nikdy proto neopoustéjte vozidlo, pokud ho
zastavil systém ACC s LSF.

Dulezité upozornéni

Stejné jako u jakéhokoli jiného systému existuji i pro
systém ACC s LSF urcitd omezeni. Brzdovy pedél pouzijte,
kdykoli je zapotfebi, a vzdy udrzujte bezpecnou
vzdélenost od vozidla pred vami a od ostatnich vozidel.

Mdzete si precist informace ohledné manipulace
s kamerou vybavenou timto systémem.
Predni kamera se Sirokym Uhlem zébéru
Str. 547



PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

M Nastaveni rychlosti vozidla

0

@ Spinac pro zapinani/vypinani RES/+ / SET/—
Nahoru nebo doll

@ Rozsviti se, kdyZ se aktivuje systém ACC s LSF

© [B4 (zelend)

@ Nastavena rychlost vozidla (bila)

© Modely s méficim pfistrojem typu A

@ Modely s méficim pfistrojem typu B

POKRACOVANI

B Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolondch (LSF)

Za urcitych podminek nemusi systém ACC s LSF
fungovat spravné.
Podminky funkce a omezeni systému ACC
s LSF Str. 505

Pokud nepouzivate systém ACC s LSF: Adaptivni
tempomat vypnéte stiskem tlacitka .

Systém ACC s LSF nepouzivejte v nasledujicich

pripadech:

® Na silnicich s ¢astou zménou jizdniho pruhu nebo pfi
jizdé s castym zastavovanim nedokaze systém ACC
s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) udrzovat
odpovidajici vzdalenost mezi vasim vozem a vozidlem
pred vami.

® Na silnici s ostrymi zata¢kami.

® Na silnicich s mytnymi brdnami nebo jinymi objekty
mezi jizdnimi pruhy (nebo na parkovistich) nebo
zafizenimi s prijezdem.

® P¥ijizdé za Spatného pocasi (dést, mlha, snih atd.)
nemusi systém ACC s asistentem pro jizdu v kolonach
(LSF) sprévné detekovat vzdalenost mezi vasim vozem
a vozidlem pred vami.

® Na silnicich s kluzkym nebo zledovatélym povrchem.
Za téchto podminek se mohou kola protacet a mdze
dojit ke ztraté kontroly nad vozidlem.

® Nassilnicich s prudkymi stoupajicimi nebo klesajicimi
svahy.

® Na silnicich se zvinénymi svahy.
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PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

Pfi jizdé rychlosti 30 km/h nebo vyssi: Az dosdhnete poZadované rychlosti, dejte nohu
z pedalu a stisknéte spina¢ RES/+ / SET/- nahoru nebo dolU. Pfi uvolnéni spinace dojde
k nastaveni rychlosti a systém ACC s LSF se aktivuje.

Pokud pouzivéte systém ACC s LSF, je aktivovéna funkce asistenta pfimé jizdy (funkce
elektrického posilovace fizen).

Funkce asistenta pfimé jizdy systému fizeni umoznuje automaticky kompenzovat
prirozenou odchylku fizeni a usnadnuje udrzovani vozidla v piimé linii.

Pti jizdé rychlosti asi do 30 km/h: Pokud se vozidlo pohybuje a neseslapnete brzdovy
pedal, mUzete stisknutim spinace pevné nastavit rychlost pfiblizné na 30 km/h, a to bez
ohledu na aktudlIni rychlost vozidla.

Pokud vozidlo stoji, mlZete nastavit rychlost vozidla i pfi sesldpnutém brzdovém pedalu.

* Neni k dispozici u viech modeld

B Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolondch (LSF)

Kdyz po opétovném pfipojeni 12V akumuldtoru nastavite
rezim napajeni do polohy ZAPNUTO, kontrolky
adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem pro jizdu

v kolonach (LSF), nizkého tlaku v pneumatikach /
systému sledovani tlaku v pneumatikach, bezpe¢nostni
podpory, stabilizacniho systému vozidla (VSA), vypnuti
stabilizacniho systému vozidla (VSA) OFF”, systému pro
zmirmnéni nasledkd nehody a systému pro zmirnéni rizika
vyjeti z komunikace se mohou rozsvitit spole¢né se
zpravou na ukazateli.

Jedte krétce rychlosti vy3$si nez 20 km/h. Vsechny
kontrolky musfzhasnout. Pokud néjaka nezhasne, nechte
vozidlo prohlédnout u dealera.

V informacnim rozhrani fidi¢e nebo na informacni/audio
obrazovce mUzete prepinat jednotky zobrazené
nastavené rychlosti mezi km/h a mph.
Jednotky rychlosti/vzdalenosti Str. 169, 188
Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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Modely s méficim pfistrojem typu A

@ Nastaveny odstup od vozidla
® Nastavena rychlost vozidla

(3] (zelend)
Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Nastaveny odstup od vozidla
@ Nastavena rychlost vozidla

© [B4 (zelend)

Kdyz se aktivuje systém ACC s asistentem pro
jizdu v kolonach, zobrazi se na ukazateli ikona
vozidla, indikdtory odstupu a nastavena rychlost.

POKRACOVANI
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PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

M Béhem Cinnosti B3Béhem cinnosti

. L. X Pokud vozidlo jedouci pfed vami prudce zabrzdinebo se
M Pred vdmi jede vozidlo pfed vas zafadi jiné vozidlo, upozornf vas zvukovy signal
Systém ACC s LSF sleduje, zda se vozidlo jedouci pfed vami dostane do jeho dosahu. a hldgeni zobrazené na hornim displeji.

Pokud ano, bude systém ACC s LSF udrZovat nastavenou rychlost vaseho vozidla nebo ji
snizi tak, aby udrzel nastaveny odstup od vozidla pred vami.
Nastaveni nebo zména odstupu od vozidla pfed vami Str. 510

Seslapnéte brzdovy peddl a udrzujte pfiméreny odstup
od vozidla jedouciho pred vémi.

@ Dosah systému ACC s LSF: 120 m

@ Zvukové varovani
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Modely s méficim pfistrojem typu A Jestlize je pfed vami rozpoznano vozidlo, které B3Behem cinnosti
jede pomaleji nez nastavenou rychlosti, zatne I kdyz je odstup mezi vasim vozidlem a vozidlem pied

vase vozidlo zpomalovat. vami kratky, mGze za nasledujicich podminek systém
ACC s LSF zacit vase vozidlo zrychlovat:
® Vozidlo pfed vami jede téméf stejnou rychlosti nebo
rychleji nez vase vozidlo.
® Zafadi se pred vas vozidlo jedouci rychleji nez vase
© Na ukazateli se zobrazi ikona vozidlo a plynule se od vas vzdaluje.
vozidla.

Systém mUzZete také nastavit tak, aby upozornil
zvukovym signalem, pokud se zjisténé vozidlo pfed vami
= dostane do dosahu nebo z dosahu systému ACC s LSF.
Lze vybrat zapnuti nebo vypnuti zvukového signélu
detekce vozidla.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Omezeni

I pfi pouziti systému ACC s LSF mdze byt k zachovéni

bezpecné vzdélenosti nutné pouzit brzdy. Navic za

0 « i cllove il urcitych podminek nemusi systém ACC s LSF fungovat
ontrolni cilove vozidlo Spravné.

® Mimo kontrolni cilové vozidlo Podminky funkce a omezeni systému ACC

s LSF Str. 505

=

Na ukazateli se zobrazf ikona vozidla.
Kontrolni cilové vozidlo: Bilé se zelenym obrysem
Mimo kontrolni cilové vozidlo: Sed
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»>»>Honda Sensing > Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

M Pied vami neni Zadné vozidlo

Modely s mé&ficim pfistrojem typu A Vase vozidlo udrzuje nastavenou rychlost, aniz
byste museli mit nohu na brzdé nebo plynu.
Pokud pred vami plvodné jelo vozidlo, kvuli

némuz jelo vase vozidlo nizsi nez nastavenou

rychlosti, zrychli systém ACC s LSF na nastavenou
rychlost a nadéle ji udrzuje.

@ Na ukazateli se zobrazi ikona
vozidla a te¢kovany obrys.

Modely s méficim pfistrojem typu B Pfi jizdé z prudkého svahu systém ACC brzdénim

znemoznuje nadmeérné zrychlenf pro udrzeni
nastavené rychlosti.

Ovsem rychlost vozidla mdze prekrocit
nastavenou rychlost.

B Kdyz seslapnete plynovy pedal

Docasné mazete zvysit rychlost vozidla. V tom pfipadé vés neupozorni zédny zvukovy ani
vizudIni signdl, a to ani tehdy, kdyz je v dosahu systému ACC s LSF jiné vozidlo.

Systém ACC s LSF zlstane zapnuty, dokud ho nevypnete. Jakmile uvolnite plynovy pedal,
systém obnovi nastavenou rychlost.

Mohou nastat situace, kdy se rychlost vozidla snizi pfi mirném seslapnutf plynového
pedalu.

BX3Béhem Cinnosti

® Adaptivnitempomat s asistentem pro jizdu v kolonach
mUze docasné fidit odstup vaseho vozidla od vozidla
v sousednim pruhu nebo od okoli vaseho vozidla
v zavislosti na povaze silnice (napf. zatacky) nebo na
stavu vozidla (napr. otdcenf volantem nebo poloha
vozidla v jizdnim pruhu).

® Kdyz vozidlo pred vami odboci, napfiklad na najezd na
mimourovnovou kfizovatku nebo odpocivadlo, systém
ACC s asistent pro jizdu v kolonéch (LSF) mUze nadale
kratkou dobu udrzovat nastaveny odstup.
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H Vozidlo pfed vami je v dosahu systému ACC s LSF a zastavi

Vase vozidlo v tom pfipadé také automaticky
zastavi. Na ukazateli se zobrazi zprava Stopped
(Zastaveno).

Kdyz se vozidlo pfed vami znovu rozjede, pokud
stisknete spinac¢ RES/+ / SET/- nahoru, nebo doll
nebo sedldpnete plynovy pedal, systém ACC

s asistentem pro jizdu v kolonéch (LSF) se znovu
aktivuje s plvodné nastavenou rychlostf.

(1) (zelend)
Modely s méficim pfistrojem typu B

(1) (zelend)

POKRACOVANI
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Pokud pfedtim, nez budete pokracovat v jizde,
pred vdmi neni zddné vozidlo, sesldpnéte plynovy
: pedal a systém ACC s LSF za¢ne znovu fungovat
v rozmez dffve nastavené rychlosti.

O R4 (zelend)
Modely s méficim pfistrojem typu B

1

@ R4 (zelend)

504
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M Podminky funkce a omezeni systému ACC s LSF

Systém se mUZe za urcitych okolnosti automaticky vypnout. Nékteré pfiklady téchto
podminek jsou uvedeny nize. Jiné podminky mohou omezit nékteré funkce systému ACC
s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF).

Predni kamera se Sirokym thlem zabéru Str. 547

H Okolni podminky
e Jizda za Spatného pocasi (dést, mlha, snih atd.).

e N&hlé zmény svételnych podminek, napf. viezd nebo vyjezd z tunelu nebo stiny
strom, budov apod.

¢ Na vozidlech nebo povrchu vozovky se silné odrazi svétlo.

e Rozstfikovani vody nebo vifeni snéhu zptsobené vozidlem pfed vémi.

e Pfjjizdé v noci nebo na tmavych mistech, napf. v tunelu (z ddvodu nedostate¢ného
svétla nemusi byt osvétleno celé vozidlo).

e Jedete, kdy? je slunce nizko (napfiklad za Usvitu nebo za soumraku).

POKRACOVANI
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PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

M Stav vozovky

Jizda na klikaté, zvinéné nebo prikré silnici.

Jizda na silnici s vyjetymi kolejemi (zasnézené nebo nezpevnéné silnice apod.).
Kaluze nebo vrstva vody na povrchu vozovky.
Vozidlo se silné kymdci na nerovném povrchu.

M Stav vozidla

Vozidlo se naklanf z dlivodu tézkého nadkladu v zavazadlovém prostoru nebo na
zadnich sedadlech.

Jsou namontovany snéhové fetézy.

Predni ¢ast kamery zakryvaji necistoty, mlha, dést, mokry snih, tésnéni, pfislusenstvi,
samolepky nebo folie na ¢elnim skle.

Pfi jizdé v noci nebo na temném misté (napf. v tunelu) s vypnutymi svétlomety.
Zbytky zanechané na celnim skle po stéracich.

Pokud je osvétleni nedostatecné kvali necistotam zakryvajicim svétlomety nebo je
$patna viditelnost na tmavych mistech zplsobena nespravnym sefizenim svétlometd.
Abnormaini stav pneumatik nebo kol (nespravné velikosti, réizné velikosti nebo
konstrukce, nespravné nahusténa pneumatika, rezervni dojezdové pneumatika™ atd.).
Bylo upraveno odpruzeni vozidla.

Vozidlo tdhne pfivés.

Neni k dispozici u vsech modell
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M Piiklady podminek, za kterych kamera nemusi spravné detekovat vozidlo pied
vami

Néhle pred vami prejede vozidlo.

Interval mezi vasim vozidlem a vozidlem pred véami je pfilis kratky.

Pokud vozidlo pfed vami splyne s pozadim, systém jej nemusi rozpoznat.

Na tmavém misté svétlomety vozidla pfed vami sviti jen na jedné strané nebo nesviti
vlbec.

M Priklady podminek, za kterych systém nemusi pracovat spravné

¢ Vozidlo pfed vami zastavuje a rozdil rychlosti mezi vasim vozidlem a vozidlem pred
vami je vyrazné velky.

e Kdyz vozidlo pfed vami ndhle zpomali.

e Kdyz ma vozidlo pfed vdmi neobvykly tvar.

e Pokud je vozidlo niz3f v zadni ¢asti neZ vpfedu, napfiklad nakladnf vozy bez nakladu
nebo Uzka vozidla.

@ Kamera detekuje horni ¢ast prazdného nakladniho vozu.

POKRACOVANI
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PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

e Pokud vase vozidlo nebo vozidlo pfed vami jede na okraji jizdniho pruhu.
e Pokud je vozidlo pred vami Uzké, napiiklad motocykl.
e Kdyz je minimalni svétld vyska vozidla pred vami extrémné velka.

e Kdyz kamera nemdze spravné identifikovat tvar vozidla pred vami.
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BINastavend rychlost vozidla

M Nastavena rychlost vozidla

Pomoci spinace RES/+/SET/- na volantu miizete zvysit nebo snizit rychlost vozidla. zvyend nastavena rychlost, nemusi systém ACC s LSF
vase vozidlo zrychlit. Jde o udrzeni nastaveného odstupu
mezi vasim vozidlem a vozidlem pred vami.

Kdyz seslapnete plynovy pedal a poté stisknete dolt a
uvolnite spinac RES/+/SET/-, nastavi se aktualni rychlost
vozidla.

@ Zvysenirychlosti
@ Snizeni rychlosti

® Po kazdém stisknuti spinace RES/+/SET/- nahoru nebo dold se rychlost vozidla zvysi
nebo snizf pfiblizné o 1 km/h.

e Pokud spinac¢ RES/+/SET/- podrzite stisknuty nahoru nebo dold, rychlost vozidla se
zvysi nebo sniZi priblizné o 10 km/h.

=
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PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

M Nastaveni nebo zména odstupu od vozidla pred vami

@ Tlacitko odstupu

Chcete-li zménit odstup systému ACC

s asistentem pro jizdu v kolonach, stisknéte
tlacitko odstupu.

Po kazdém stisknuti tlacitka se nastaveni odstupu
(vzdalenosti od vozidla pred vami) postupné
pfepina na kratky, stfedni, dlouhy a velmi dlouhy
odstup.

Urcete nejvhodnéjsi nastaveni odstupu podle
vasich specifickych jizdnich podminek. Je tfeba
dodrzovat viechny poZadavky tykajici se odstupu
stanovené dopravnimi pfedpisy dané zemé.
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Cim vy33i je rychlost vaseho vozidla, tim deléi bude kratky, stredni, dlouhy a velmi dlouhy
odstup. Viz nasledujici priklady.

Nastavend rychlost je:

Odstup
80 km/h 104 km/h
*2
ol 26,6 metru 33,7 metru
Gl 125 125
*2
Stredni 34,6] r6n§tru 44,9] rgwsetru
*2
, 44,0 metrd 57,1 metru
breuy 205 205
*2
Velmi 53,6 metru 70,0 metr(
dlouhy 24s 24s

Pokud vase vozidlo automaticky zastavi, protoze zastavilo vozidlo pred vami, mdze se
odstup mezi obéma vozidly ménit podle odstupu nastaveného v systému ACC s LSF.
*1: Modely s méficim pfistrojem typu A
*2: Modely s méficim pfistrojem typu B

POKRACOVANI

BINastaveni nebo zména odstupu od vozidla pred vami

Ridi¢ musi za véech okolnosti udrzovat dostate¢nou
brzdnou vzdalenost od vozidla pfed sebou a musi si byt
védom, Ze minimalIni vzdalenosti nebo casy rozestupt
mohou byt uvedeny v pravidlech silni¢niho provozu
platnych v daném regionu. Ridi¢ je odpoveédny za
dodrzovani téchto zdkond.

=
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PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

Systém ACC s LSF Ize vypnout jednim

z nésledujicich zpUsob:

e Stisknéte tlacitko CANCEL.
P> Kontrolka (zelend) na ukazateli se zmeéni

na kontrolku [24 (bil4).

e Stisknéte tlacitko R4
P> Kontrolka [®¢| (zelena) zhasne.

e Stisknéte tlacitko LIM.

e Sesdldpnéte brzdovy peddl, kdyz se vozidlo
pohybuje dopfedu.

¥

?f .',d =) . .

@ Tlacitko CANCEL P> Kontrolka [®¢| (zelend) na ukazateli se zméni
@ Tlacitko na kontrolku &%) (bild).
© Tlacitko LIM

BIVypnuti

Obnovenf dffve nastavené rychlosti: Po vypnuti systému
ACC s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) mzete
systém ACC s LSF aktivovat s dffve nastavenou

rychlosti zobrazenou na ukazateli (3edd) stisknutim
spinace RES/+ / SET/- nahoru, i kdyz vozidlo zastavilo.
Pokud systém ACC s asistentem pro jizdu v kolonach
vypnete stisknutim tlacitka CANCEL nebo seslapnutim
brzdového pedalu, dfive nastavend rychlost se na
ukazateli zobrazi Sedé.

Stisknutim spinace RES/+/ SET/- nahoru se systém ACC
s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) aktivuje se
zobrazenou rychlosti.

KdyzZ je zobrazena kontrolka (bild) a stisknete spinac
RES/+ / SET/- nahoru, ale neni zobrazena zadna drive
nastavena rychlost (Sedd), rychlost bude nastavena na
aktualni rychlost vozidla.

Nastavenou rychlost nelze nastavit ani obnovit, pokud
byl systém ACC s LSF vypnut tlacitkem . Stisknutim
tlacitka|f&R%| aktivujte systém a pak nastavte pozadovanou
rychlost.
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B Automatické vypnuti BVypnuti
Pfi automatickém vypnuti systému ACC s asistentem pro jizdu v kolonach zazni zvukovy o
signal a na ukazateli se zobrazi zprava. Automatické vypnuti systému ACC s LSF nastane za ModelysiméficimpristrojemitypuiA

kterékoli z nasledujicich podminek:
Spatné pocasi (dést, snih, mlha atd.).
Vozidlo pred vdmi nelze detekovat.
Je detekovan abnormalini stav pneumatik nebo pneumatiky klouzou.
Jizda po horskych silnicich nebo delsi jizda v terénu.
Prudké otacenf volantem.
Kdyz dojde k aktivaci systému ABS, VSA nebo CMBS. 0 [ (vila)
Kdyz se rozsviti kontrolka systému VSA.
Kdyz vozidlo zastavi na velmi prudkém svahu.
Pokud ru¢né zatdhnete parkovaci brzdu.
Rozstfikovani vody nebo viteni snéhu zplsobené vozidlem pred vami.
Jedete, kdy?Z je slunce nizko (napfiklad za Usvitu nebo za soumraku).
Pokud je vozidlo pfed vami v dosahu systému ACC s LSF pifilis blizko k vasemu vozidlu.
Pfi prudké akceleraci.
Predni cast kamery zakryvaji necistoty, mlha, dést, blato, mokry snih, tésnén,
prislusenstvi, samolepky nebo félie na celnim skle. 0 24 i3
e Vozidlo je nalozeno tézkym nakladem v zavazadlovém prostoru nebo na zadnich @ Diive nastavend rychlost (Sedd)
sedadlech.
e P¥iprdjezdu tmavym mistem, napfiklad tunelem.
e Rozsviti se kontrolka parkovaci brzdy a brzdového systému (zluta).
¢ Vozidlo opakované zabrzdilo v zajmu zachovani nastavené rychlosti (napfiklad pfi
sjizdéni dlouhého svahu).
e Kdyz systém po urcitou dobu nedetekuje zadné zésahy fidi¢e do fizenl, je-li aktivovan
také systém LKAS.

@ Drive nastavend rychlost (Sedd)

=
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PP Honda Sensing P> Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)

Automatické vypnuti systému ACC s LSF se téz mUze aktivovat z nasledujicich pficin.
V téchto pfipadech je automaticky aktivovéna parkovaci brzda.

e Bezpecnostni pas na sedadle fidice nenf zapnuty a vozidlo stoji.

e \ozidlo zastavi na déle nez 10 minut.

® Pohonny systém je vypnuty.
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Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

Zajisténim odezvy na fizeni pomaha udrZet vozidlo uprostied detekovaného jizdniho
pruhu a poskytuje vibra¢ni, zvukovou a vizudIni vystrahu, je-li zjisténo vyjizdéni vozidla
z jeho jizdniho pruhu.

H Asistent odezvy fizeni

Systém pUsobi momentem na fizeni a udrzuje tak vozidlo mezi pravou a levou podélnou
¢arou. Pouzity moment je silnéjsi, kdyz se vozidlo pfiblizi k nékteré podéiné ¢are jizdniho
pruhu.

B Vibraéni, zvukova a vizualni vystraha
Rychlé vibrace volantu, zvukové upozornéni a varovné hlaseni vas upozorni, ze vozidlo
vyjizdi z rozpoznaného jizdniho pruhu.

@ Predni kamera se Sirokym Uhlem zabéru: Sleduje podéIné ¢ary jizdniho pruhu.

POKRACOVANI

B3ISystém pro udrZovani v jizdnim pruhu (LKAS)

Dulezité bezpecnostni pokyny

Systém LKAS ma zajistovat pouze vase pohodli. Nejedna
se 0 systém autonomniho fizeni a vzdy vyZzaduje
pozornost a kontrolu fidice. Systém nefunguje, pokud
déte ruce z volantu nebo se nevénuijete fizent.

Systém LKAS je vhodné pouzivat na délnicich nebo
viceproudych silnicich.

Na pfistrojovou desku nepoklddejte zddné predméty.
Tyto pfedméty se mohou odrazet na ¢elnim skle
a znemoznovat detekci jizdnich pruhd.

Systém LKAS vés pouze upozorni na vyjeti z jizdni pruhu
bez pouziti smérového svétla. Systém LKAS nemusfi
rozpoznat véechna znaceni jizdniho pruhu nebo
opusténf jizdniho pruhu; presnost se lisi v zavislosti na
pocasi, rychlosti a stavu znacentf jizdniho pruhu.

Za bezpelné fizeni vozidla a pfedchézeni kolizim je vzdy
zodpoveédny fidic.

Muzete si precist informace ohledné manipulace
s kamerou vybavenou timto systémem.
Predni kamera se Sirokym Ghlem zébéru
Str. 547

Systém LKAS nemusi za urcitych podminek fungovat
Spravné:
Stavy a omezeni systému LKAS Str. 524

=
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PP Honda Sensing > Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

Funkce systému se deaktivuje, pokud zménu sméru signalizujete smérovymi svétly. Po BJSystém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)
vypnuti smérovych svétel se znovu zapne. Pokud nelze detekovat jizdni pruhy, funkce systému se
Pti zméné jizdniho pruhu bez pouziti smérovych svétel se aktivuje upozornéni systému docasné zrusi. Jakmile je detekovan jizdnf pruh, funkce
LKAS a na fizeni za¢ne pUsobit moment. systému se automaticky obnovi.

o . Systém LKAS nemusi fungovat podle predpokladd,
M Funkce podpory udrzovani VjIZanm prUhu pokud jedete v provozu, ktery vyzaduje neustalé
Poméha vam udrZovat vozidlo uprostied jizdniho pruhu. Kdyz se vozidlo piblizi k bilé Zait,?‘liovén' a rozjizdéni, nebo na silnici s ostrymi

ZataCkami.

nebo Zluté ¢afe, bude sila vyvijend elektrickym fizenim vetsi.
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B Funkce systému upozornéni opusténi jizdniho pruhu (LDW)

Jakmile se vozidlo dostane do vystrazné oblasti, systém LKAS vés upozorni jemnymi
vibracemi volantu a zvukovym a vizualnim upozornénim.

@ Zluté cara

@ Kontrolka systému LKAS (zelend)

© Vystrazna oblast

@ Modely s méficim piistrojem typu A
© Modely s méficim pfistrojem typu B

POKRACOVANI
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PP Honda Sensing > Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

M Kdy lze systém pouzit

Systém Ize pouZit v pffpadé, Ze jsou splnény nasledujici podminky.
* Vozidlo jede rychlosti 72 az 180 km/h.

Jizdni pruh, ve kterém jedete, md po obou strandch ¢ary a vozidlo jede mezi nimi.

Smérova svétla jsou vypnuta.

L]
e Jedete po rovné silnici nebo po silnici s mirnymi zatdckami.
[ ]
e Neni sedldpnuty brzdovy pedal.

BJIKdy Ize systém pouzit

Pokud se vozidlo pisobenim momentu sily systému staci
k levé nebo pravé podélné cére jizdniho pruhu, vypnéte
systém LKAS a nechte vozidlo zkontrolovat u dealera.

Pro spravnou aktivaci systému postupuijte podle nize

uvedenych pokyn:

e Celni sklo okolo kamery udrzuijte ¢isté.

® Pfj ¢isténi Celnfho skla dbejte opatrnosti, abyste na
objektiv kamery nenanesli &istici prostfedek.

® Nedotykejte se objektivu kamery.

® Na plochu okolo kamery nelepte zadné nélepky.

Pokud mUze byt systém pouzit a stisknete tlacitko LKAS,
systém LKAS se zapne bez pohotovostniho rezimu.
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H Aktivace systému
4 N

Tlacitko LKAS

(1]
@ Bilé cary

© Kontrolka systému pro udrzovanf
v jizdnim pruhu (LKAS) (bild)

@ Modely s méficim pristrojem
typu A

© Modely s méficim pfistrojem
typu B

1. Stisknéte tlacitko LKAS.
P> Na ukazateli se zobrazi kontrolka systému
LKAS (bila).
Systém je v pohotovostnim rezimu.
P> Pokud jsou detekovény ¢ary jizdnich pruhg,
na ukazateli se zobrazi bilé ¢ary.

POKRACOVANI
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PP Honda Sensing > Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

Modely s méficim pfistrojem typu A

@ Zelené cary
@ Kontrolka systému pro udrzovani
Vv jizdnim pruhu (LKAS) (zelend)

Modely s méficim pfistrojem typu B

1

@ Zelené cary
@ Kontrolka systému pro udrzovani
Vv jizdnim pruhu (LKAS) (zelend)

520

2. Udrzujte vozidlo ve stfedu jizdniho pruhu, ve
kterém jedete.

P> Jakmile systém zacne fungovat po
detekovani levého a pravého znacenf
jizdniho pruhu, barva kontrolky LKAS se
zméni z bilé na zelenou barvu a bilé cary se

zmeéni na zelené.



PP Honda Sensing P> Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

© Tlacitko LKAS

=
Va—

Stisknéte tlacitko LKAS.
Systém LKAS se vypne pokazdé pfi zapnuti

pohonného systému, dokonce i kdyz jste jej pfi
posledni jizdé vypnuli.

POKRACOVANI
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P> P> Honda Sensing P> Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

M Fungovani systému je pieruseno, kdyz:
e Snizite rychlost vozidla na pfiblizné 64 km/h
nebo méné.

P> Pii zvyseni rychlosti vozidla na pfiblizné
72 km/h nebo vice se systém LKAS znovu
aktivuje.

e Sesldpnete brzdovy pedal.

P> Po uvolnéni brzdového pedalu se systém
LKAS znovu aktivuje a zahdji detekci
podélnych ¢ar jizdniho pruhu.

e Vase vozidlo jede k pravé nebo levé strané
jizdniho pruhu.

© Bilé cary
@ Kontrolka systému pro udrzovani
Vv jizdnim pruhu (LKAS) (bild)

Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Bilé cary
@ Kontrolka systému pro udrzovani
v jizdnim pruhu (LKAS) (bila)

Po vypnuti systému LKAS se zelené ¢ary na ukazateli zméni na bilé ¢ary nebo zmizi a zazni

zvukovy signal (je-li aktivovan).

BJFungovani systému je preruseno, kdyz:

MUzZete zménit nastaveni systému LKAS.
Je mozné zvolit zapnutf a vypnuti pozastaveného
zvukového signalu systému LKAS.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351



PP Honda Sensing P> Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

H Systém LKAS muze byt automaticky deaktivovan, kdyz:

Systému se nepodari detekovat podéIné &ary jizdniho pruhu.

Pfi prudkém otéaceni volantem.

Pokud prestanete fidit vozidlo.

Pfi prijezdu ostrou zatackou.

Pfi jizdé rychlosti vyssi nez priblizné 185 km/h.

Kdyz dojde k aktivaci systému ABS nebo VSA.

Jakmile tyto okolnosti pominou, systém LKAS se automaticky znovu aktivuje.

H Systém LKAS muize byt automaticky deaktivovan v téchto pfipadech:

V nésledujicich pfipadech na ukazateli mohou zmizet ¢ary jizdnich pruhd, mdze zaznit

zvukovy signal a systém LKAS se mdze automaticky vypnout:

e Teplota kamery je extrémné vysoka.

e Dojde k znecisténi kamery za zpétnym zrcatkem nebo plochy okolo kamery, véetné
celniho skla.

POKRACOVANI
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PP Honda Sensing > Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

Il Stavy a omezeni systému LKAS

Systém nemusi detekovat znacenf jizdniho pruhu, a tudiz nemusi udrzet vozidlo uprostied
jizdnfho pruhu za urcitych podminek, v€etné téchto:

H Okolni podminky

Je maly kontrast mezi podélnymi ¢arami jizdniho pruhu a povrchem vozovky.

Jizda za Spatného pocasi (dést, mlha, snih atd.).

Jizda na zasnézenych nebo mokrych silnicich.

Jedete, kdyz je slunce nizko (napriklad za Usvitu nebo za soumraku).

Stiny okolnich objektt (stromy, budovy, svodidla, vozidla atd.) se nachazi paralelné
s bilymi (nebo Zlutymi) ¢arami.

Na&hlé zmény svételnych podminek, napt. vjezd nebo vyjezd z tunelu nebo stiny
stromU, budov apod.

Jizda v noci nebo na tmavych mistech, napf. v tunelu (z ddvodu nedostate¢ného svétla
nemusi byt osvetlené ¢ary jizdniho pruhu nebo povrch vozovky).

Vzdalenost mezi vasim vozidlem a vozidlem pfed vami je pfilis kratkd a ¢ary jizdniho
pruhu a povrch vozovky nejsou viditelné.

Na vozovce se silné odrazi svétlo.



PP Honda Sensing P> Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

B Stav vozovky

e Jizda na cesté s doc¢asnym znacenim jizdniho pruhu.

e \iybledlé znaceni, vice znacek nebo rliznd znaceni jizdniho pruhu jsou viditelné na
povrchu kvlli opravdm nebo starému znaceni jizdnich pruhd.

ra‘ Ve‘ Vo\‘
© Vybledié cary

@ Zdvojené cary
© Stopy pneumatik

e Na vozovce je spojené, délené nebo kiizené znaceni jizdnich pruh(, napfiklad na
kfizovatce nebo na prechodu.
e Znaceni jizdnich pruhd je velmi uzké, siroké nebo se mént.

r 5 .
@ Velice siroky nebo Uzky jizdnf
pruh

Cést ¢ary jizdniho pruhu je zakryta objektem, napfiklad vozidlem.

Mista, kde je silnice v kopcovitém terénu nebo se vozidlo pfiblizuje k vrcholu kopce.
Vozidlo se silné kymaci na nerovném povrchu.

Pokud jsou objekty na silnici (obrubniky, svodidla, pylony mostl atd.) detekovény jako
bilé (nebo Zluté) ary.

e Jizda na nerovné vozovce nebo na silnicich s nezpevnénym ¢i hrbolatym povrchem.

POKRACOVANI
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PP Honda Sensing > Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)

Jizda na silnici s dvojitymi ¢arami.

Jizda na zasnézenych nebo mokrych silnicich.

Vozovka je jen ¢astecné viditelnd kvili snéhu nebo kaluzim.

Vrstva vody nebo kaluZe na povrchu vozovky.

Bilé (nebo Zluté) Cary nejsou spravné rozpoznany z dlvodu tvaru silnice, napfiklad
zatacCek nebo svahu.

e Jizda na nezpevnénych nebo rozjezdénych silnicich.

e Prdjezd kiizovatkou.

@ Pruh bez ¢ar na kfiZzovatce
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M Stav vozidla

e Pokud je osvétleni nedostatecné kv(li necistotam zakryvajicim svétlomety nebo je
$patna viditelnost na tmavych mistech zplsobena nespravnym sefizenim svétlometd.

e Prednf ¢ast kamery zakryvaji necistoty, mlha, dést, blato, mokry snih, tésnéni,
prislusenstvi, samolepky nebo félie na ¢elnim skle.

e Prijizdé v noci nebo na temném misté (napf. v tunelu) s vypnutymi svétlomety.

e /bytky zanechané na ¢elnim skle po stéracich.

e Abnormalni stav pneumatik nebo kol (nespravné velikosti, réizné velikosti nebo
konstrukce, nespravné nahusténa pneumatika, rezervni dojezdové pneumatika™ atd.).

e Vozidlo se naklédni z dGvodu tézkého nakladu v zavazadlovém prostoru nebo na
zadnich sedadlech.

¢ Bylo upraveno odpruzenf vozidla.

e Jsou namontovany snéhové fetézy.

e \Vozidlo tdhne privés.

* Neni k dispozici u viech modeld
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P> P> Honda Sensing P> Asistent pro dopravni zacpy

Asistent pro dopravni zacpy

Systém asistenta pro dopravni zacpy vyuziva pfedni kameru se Sirokym Uhlem zabéru
pripevnénou k horni ¢asti ¢elniho skla k detekovénia monitorovanilevé a pravé bilé (nebo
Zluté) cary jizdniho pruhu.

Systém na zakladé vstupl z kamery dokaze aplikovat moment fizenf pro udrzeni vozidla
uprostfed detekovaného jizdniho pruhu.

M Jak asistent pro dopravni zacpy funguje

Kdyz jste v hustém provozu a je aktivni systém pro udrZzovani v jizdnim pruhu (LKAS),
systém asistenta pro dopravni zacpy pfi detekci ¢ar jizdniho pruhu aplikuje moment fizenf
pro udrzeni vozidla uprostred jizdniho pruhu.

BAsistent pro dopravni zacpy

@ Predni kamera se Sirokym Uhlem zébéru
Detekuje levou a pravou bilou (nebo Zlutou) ¢aru jizdniho pruhu

Kdyz pouZijete smérové svétlo pro signalizaci zmény jizdniho pruhu, asistent pro dopravni
zacpy se docasné deaktivuje. Znovu se aktivuje, jakmile vozidlo jede uprostfed jizdniho
pruhu a systém detekoval ¢ary jizdniho pruhu.

Dulezité bezpec¢nostni pokyny

Asistent pro dopravni zadcpy md zajistovat pouze vase
pohodli. Nejedna se o systém autonomniho fizenia vzdy
vyzaduje pozornost a kontrolu fidice. Systém nefunguje,
pokud déte ruce z volantu nebo se nevénujete fizent.

Asistenta pro dopravni zacpy je vhodné pouzivat na
dalnicich nebo viceproudovych silnicich.

MUzZete si precist informace ohledné manipulace
s kamerou vybavenou timto systémem.
Piedni kamera se $irokym uhlem zabéru
Str. 547

Asistent pro dopravni zacpy vas pouze upozorni na vyjeti
z jizdniho pruhu bez pouziti smérového svétla. Asistent
pro dopravni zacpy nemusi rozpoznat vsechna znaceni
jizdniho pruhu nebo opusténi jizdniho pruhu; presnost
se lisf v zavislosti na pocasf, rychlosti a stavu znacent
jizdniho pruhu.

Za bezpecné fizeni vozidla a predchézeni kolizim je vzdy
zodpovedny fidic.

Za urcitych podminek nemusi asistent pro dopravni
zacpy fungovat spravneé:
Podminky a omezeni asistenta pro dopravni
zacpy Str. 534



PP Honda Sensing P> Asistent pro dopravni zacpy

Jakmile fidi¢ prevezme plnou kontrolu nad fizenim, funkce asistenta fizenf se doc¢asné
zrusi.

Aplikovany moment fizeni nemusi byt znatelny, kdyz mé fidic fizeni pIné pod kontrolou
nebo kdyz je povrch vozovky drsny nebo nerovny.

B Funkce systému upozornéni opusténi jizdniho pruhu (LDW)

Jakmile se vozidlo dostane do vystrazné oblasti, asistent pro dopravni zacpy vés upozorni
akustickym signalem a varovnym upozornénim na displeji.
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PP Honda Sensing P> Asistent pro dopravni zacpy

@ Zluté cara

@ Kontrolka systému pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) (zelena)
© Vystrazna oblast

@ Modely s méficim pfistrojem typu A

© Modely s méficim pfistrojem typu B
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M Aktivace asistenta pro dopravni zacpy

Systém pro dopravni zacpy se aktivuje, kdyZ jsou spinény viechny nasledujici podminky:

Je aktivovan systém LKAS.

Jizdni pruh, ve kterém jedete, md po obou strandch &ary a vozidlo jede mezi nimi.
Vozidlo jede rychlosti 0 az 72 km/h.

Jedete po rovné silnici nebo po silnici s mirnymi zatd¢kami.

Ridic¢ drzi volant.

Je zatazena poloha [D].

NepouZivejte asistenta pro dopravni zacpy v Zadné z nasledujicich situact:

Jedete po silnici s ostrymi zatackami.

P> Systém nemusi vozidlu umoznit zareagovat nejvhodnéjsim zpsobem vzhledem ke
stavu vozovky.

Prijizdite k mytné stanici nebo vjizdite na mimourovnovou kfizovatku, odpocivadlo

nebo parkovisté.

Jedete za nepfiznivého pocasi (dést, mlha, snih atd.).

Povrch vozovky je kluzky; napfiklad je namrzly nebo pokryty snéhem.

P> Pneumatiky mohou prokluzovat, coz zplisobi ztratu kontroly nad vozidlem.

POKRACOVANI

B Aktivace asistenta pro dopravni zicpy

Pokyny pro spravné zachdzeni se systémem LKAS
naleznete na nasledujici strané:
Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS)
Str.515

Tlacitka a zobrazeni fizeni naleznete na nasledujici strané:
Ovladaci spinace pro adaptivni tempomat
(ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF) /
systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) /
asistent pro dopravni zacpy Str. 468
Obsah ukazatele Str. 469
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P> P> Honda Sensing P> Asistent pro dopravni zacpy

M Jak asistent pro dopravni zacpy funguje

Modely s méficim pfistrojem typu A Udrzujte vozidlo ve stfedu jizdniho pruhu, ve

kterém jedete.

P> Jakmile systém zacne fungovat po
detekovani levého a pravého znaceni
jizdniho pruhu, barva kontrolky LKAS se
zmén{ z bilé na zelenou barvu a bilé ¢ary se
zméni na zelené.

@ Zelené cary
@ Kontrolka systému LKAS (zelend)

Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Zelené cary
@ Kontrolka systému LKAS (zelend)

B Jak asistent pro dopravni zacpy funguje

Pokud vozidlo vyjizdi pfili$ daleko za pravou nebo levou
bilou (nebo Zlutou) ¢aru jizdniho pruhu, kdyz je aktivni
asistent pro dopravni zacpy, asistenta deaktivujte

a nechte vozidlo zkontrolovat u dealera.

Systém v nékterych pfipadech nemusi spravné
detekovat ¢ary jizdniho pruhu a ve vysledku nebude
poskytovat asistenci pfi fizen.
Podminky a omezeni asistenta pro dopravni
zacpy Str. 534

Pokud fidi¢ pusti volant nebo adekvatné neudrzuje
kontrolu nad fizenim, zobrazi se vystraha nize.

Pokud fidi¢ neuchopf volant po opakovaném zobrazeni
vystrahy vyse, zazni vystrazny zvukovy signal a asistent
pro dopravni zacpy bude zrusen.
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M Zruseni asistenta pro dopravni zacpy

Chcete-li zrusit asistenta pro dopravni zacpy, stisknéte tlacitko LKAS.

M Asistent pro dopravni zacpy maze byt automaticky deaktivovan, kdyz: B Asistent pro dopravni zécpy miize byt automaticky deaktivovén, kdyz:
Systém je automaticky docasné zrusen za nasledujicich okolnosti. Jedete rychlosti vy33i nez 72 km/h.

e Systému se nepodafi detekovat podélné ¢ary jizdniho pruhu. P>-Kdyz rychlost vozidla dosahne 72 km/h, asistent pro
e Pfi prudkém otaceni volantem. dopravni zacpy se deaktivuje. Jakmile rychlost vozidla
e Pokud prestanete fidit vozidlo. klesne pod 64 km/h, asistent pro dopravni zacpy se

¢ Projizdite ostrou zatackou. znowvu aktivuje.

e Sesdldpnete brzdovy pedal.

Nastaveni asistenta pro dopravni zacpy lze zménit.

Kdyz na informacni/audio obrazovce vyberete moznost

Signal potlaceni podpory vedeni v jizdnim pruhu,

. P oy . . o s y zvukovy signdl asi i z4

M Asistent pro dopravni zacpy muze byt automaticky zrusen, kdyz: pozastaveny zvukovy signd asistenta pro dopravni zacpy
Ize zapnout, nebo vypnout.

Céry jizdniho pruhu zmizi z obrazovky, mdze zaznit akusticky signél a asistent pro dopravni Vlastni nastaveni funkei Str. 351
zacpy se zrusi za nasledujicich okolnostf:
e Teplota kamery je pfilis vysoka.
e Dojde k znecisténi kamery za zpétnym zrcatkem nebo plochy okolo kamery, véetné
¢elnfho skla.

Jakmile tyto okolnosti pominovu, asistent pro dopravn{ zacpy se automaticky znovu
aktivuje.

i |
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PP Honda Sensing P> Asistent pro dopravni zacpy

B Podminky a omezeni asistenta pro dopravni zacpy

Systém nemusi detekovat znacenf jizdniho pruhu, a tudiz nemusi udrzet vozidlo uprostied
jizdnfho pruhu za urcitych podminek, v€etné téchto:

H Okolni podminky

Je maly kontrast mezi podélnymi ¢arami jizdniho pruhu a povrchem vozovky.
Jizda za Spatného pocasi (dést, mlha, snih atd.).

Jizda na zasnézenych nebo mokrych silnicich.

Jedete, kdyz je slunce nizko (napriklad za Usvitu nebo za soumraku).

Stiny okolnich objektt (stromy, budovy, svodidla, vozidla atd.) se nachazi paralelné
s bilymi (nebo Zlutymi) ¢arami.

Na&hlé zmény svételnych podminek, napt. vjezd nebo vyjezd z tunelu nebo stiny
stromU, budov apod.

Jizda v noci nebo na tmavych mistech, napf. v tunelu (z ddvodu nedostate¢ného svétla
nemusi byt osvetlené ¢ary jizdniho pruhu nebo povrch vozovky).

KdyZz nejsou viditelné ¢ary jizdniho pruhu nebo povrch vozovky, napfiklad kdyz je
vzdalenost od vozidla pfed vami extrémné kratkd nebo v kfizovatce.

Na vozovce se silné odrazi svétlo.
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B Stav vozovky

e Jizda na cesté s doc¢asnym znacenim jizdniho pruhu.

e \iybledlé znaceni, vice znacek nebo rliznd znaceni jizdniho pruhu jsou viditelné na
povrchu kvlli opravdm nebo starému znaceni jizdnich pruhd.

T T P

@ Zdvojené cary
© Stopy pneumatik

e Na vozovce je spojené, délené nebo kfizené znaceni jizdnich pruh, napfiklad na
kfizovatce nebo na prechodu.
e Znacenfjizdnich pruht je velmi uzké, siroké nebo se méni.

T

@ Velice siroky nebo Uzky jizdnf
pruh

o (C4st ¢ary jizdniho pruhu je zakryté objektem, napfiklad vozidlem.

® Mista, kde je silnice v kopcovitém terénu nebo se vozidlo pfiblizuje k vrcholu kopce.

e Vozidlo se silné kymdci na nerovném povrchu.

® Pokud jsou objekty na silnici (obrubniky, svodidla, pylony mostd atd.) detekovany jako
bilé (nebo zluté) cary.

POKRACOVANI
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PP Honda Sensing P> Asistent pro dopravni zacpy

Jizda na nerovné vozovce nebo na silnicich s nezpevnénym ¢i hrbolatym povrchem.
Jizda na silnici s dvojitymi ¢arami.

Jizda na zasnézenych nebo mokrych silnicich.

Vozovka je jen ¢astecné viditelnd kvili snéhu nebo kaluZim.

Vrstva vody nebo kaluZe na povrchu vozovky.

Bilé (nebo zluté) cary nejsou spravné rozpoznany z dlvodu tvaru silnice, napfiklad
zatacek nebo svahu.

e Jizda na nezpevnénych nebo rozjezdénych silnicich.

e Prljezd kfizovatkou.

@ Pruh bez ¢ar na kfizovatce
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M Stav vozidla

Pokud je osvétleni nedostatecné kvali necistotdm zakryvajicim svétlomety nebo je

$patna viditelnost na tmavych mistech zplsobena nespravnym sefizenim svétlometd.

Predni ¢ast kamery zakryvaji necistoty, mlha, dést, blato, mokry snih, tésnén,
prislusenstvi, samolepky nebo félie na ¢elnim skle.

Pfi jizdé v noci nebo na temném misté (napf. v tunelu) s vypnutymi svétlomety.
Zbytky zanechané na celnim skle po stéracich.

Abnormalni stav pneumatik nebo kol (nespravné velikosti, réizné velikosti nebo
konstrukce, nespravné nahusténa pneumatika, rezervni dojezdové pneumatika™ atd.).
Vozidlo se naklani z ddvodu tézkého nékladu v zavazadlovém prostoru nebo na
zadnich sedadlech.

Bylo upraveno odpruZeni vozidla.

Jsou namontovany snéhové fetézy.

Vozidlo tahne pfivés.

* Neni k dispozici u viech modeld

=

537



P> P> Honda Sensing P> Systém rozpoznavani dopravnich zna¢ek

Systém rozpoznavani dopravnich znacek

Zobrazuje informace o dopravnich znackéch, jako je napfiklad aktualni omezeni rychlosti  B3Systém rozpoznévani dopravnich znacek

nebo zékaz pfedjizdéni, a upozorni vas, pokud vozidlo pfekroi rychlostni limit.
Aby systém stdle fungoval, informace o rychlostnich

B Jak systém funguje limitech v datech ISA musi byt vzdy aktudlni. Pravidelné
data ISA aktualizujte.

Systém béhem jizdy zobrazuje znacky urcené pro vase vozidlo na zékladé informaci Bliz3i informace k aktualizacim jsou uvedeny

zaznamenanych kamerou umisténou za zpétnym zrcatkem z dopravnich znacek a dat ze v samostatné uZivatelské pfiruéce.

systému. lkona dopravni znacky se obvykle zobrazi pfed projetim kolem dopravni znacky

a zobrazuje se az do okamziku, kdy je rozpoznéna jind dopravni znacka. Aby systém stale fungoval, informace o rychlostnich

limitech v navigacnim systému musf byt vzdy aktudini.
Pravidelné aktualizujte mapové podklady naviga¢niho
systému.

Viz pfiruéka navigaéniho systému

Systém je navrzen tak, aby zjistoval dopravni znacky,
které odpovidaji smérnicim Videriské imluvy. Nemusi se
zobrazit vsechny dopravni znacky, ale nemély by byt
prehlédnuty zadné dopravni znacky umisténé na
okrajich silnice. Systém nemusi v nékterych zemich,
kterymi projizdite, rozpoznat urcité znacky nebo situace.
Nespoléhejte se na systém prilis. Vzdy jedte rychlosti,
kterd odpovida danym podminkdm vozovky.

1

Na celni sklo nikdy nelepte zadné predmeéty nebo félie,
které by mohly blokovat zorné pole predni kamery se
Sirokym Uhlem zdbéru a zpUsobit nespravnou funkci
systému.

@ Dopravni znacka rychlostniho limitu
@ Modely s méficim pristrojem typu A
© Modely s méficim pristrojem typu B
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lkona dopravni znacky se mUze také zménit na jinou nebo zmizet, a to v téchto pffpadech:
e Byl zjistén konec rychlostniho limitu nebo jiného stanoveného limitu.

¢ Vozidlo najizdi na vozovku / opousti vozovku s odlisnym rychlostnim limitem.

¢ Na kiizovatce zatécite se zapnutymi smerovymi svétly.

Pokud systém pti jizdé nezjisti zadné dopravni znacky, zobrazi se symbol |& | (bily).

POKRACOVANI

BXISystém rozpoznavani dopravnich znacek

Skrdbance, ryhy a jind poskozeni ¢elniho skla v zorném
poli pfedni kamery se sirokym thlem zabéru mohou
zpUsobit nespravnou funkci systému. Pokud néjaké
poskozeni zjistite, doporucujeme vymeénit celni sklo za
jiné originalnf celnf sklo Honda. Nespravnou funkci
systému mohou také zplsobit mensi opravy v zorném
poli pfedni kamery se Sirokym Uhlem zabéru nebo
montéaz neoriginalniho ¢elniho skla. Po vyméné celniho
skla nechte u dealera znovu zkalibrovat predni kameru se
sirokym Uhlem zabéru.

Radna kalibrace piedni kamery se $irokym uhlem zabéru
je nezbytna pro spravnou funkci systému.

Systém rozpoznavéani dopravnich znacek nenf aktivni po
dobu pfiblizné 15 sekund po zapnuti pohonného
systému.

Systém rozpoznavani dopravnich znacek muizete
zapnout nebo vypnout.
Pokud je vybrana moznost Zadné, zobrazi se ikona
(3eda).

Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Chcete-li snizit pravdépodobnost, Ze vysokd teplota

v interiéru zpUsobf pfi parkovani vypnuti snimacfho
systému prednf kamery se Sirokym Uhlem zabéru,
najdéte stinné misto nebo natocte predni ¢ast vozidla
tak, aby nebyla na slunci. Pouzijete-li reflexni stinitko proti
slunci, dejte pozor, aby nezakryvalo télo kamery.
Zakrytim predni kamery se Sirokym Uhlem zabéru
mUZzete zpUsobit hromadéni tepla na kamere.

=
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BJSystém rozpoznavani dopravnich znacek

Mdzete si precist informace ohledné manipulace
s predni kamerou se sirokym tGhlem zdbéru vybavenou
timto systémem.
Piedni kamera se $irokym thlem zabéru
Str. 547

Nastaveni zvukového upozornéni prehravaného pri
zmeéné detekovaného rychlostniho limitu Ize zménit.
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Pokud vozidlo pfekroci detekovany rychlostni limit, zacne na
displeji blikat ikona predstavuijici znacku s rychlostnim limitem
v aktudlni oblasti, a pokud vozidlo bude i nadéle prekracovat
detekovany rychlostnf limit, zazni zvukovy signal.

Pokud vsak vozidlo zpomaluje, zvukovy signal prestane
znit.

Schopnost systému presné sdélit fidici rychlostni limit
zavisi na urcitych podminkach, napfiklad na jednotkach
zobrazenych na dopravniznacce a rychlostia sméru jizdy
vozidla. V nékterych pfipadech muize systém zobrazit
nepresna varovani nebo jiné informace.
Podminky funkce a omezeni systému
rozpoznavani dopravnich znacek Str. 541

Jednotky, ve kterych se rychlostni limit udava (km/h nebo
mph), se lisi v riznych zemich. Kdyz pfijedete do zemé,
jejiz jednotky se lisi od jednotek zemé, ze které jste pfijeli,
systém rozpoznani dopravnich znacek nemusi pracovat
spravne.
Jednotky rychlosti/vzdalenosti Str. 169, 188
Vlastni nastaveni funkci Str. 351



P> P> Honda Sensing P> Systém rozpoznavani dopravnich zna¢ek

M Podminky funkce a omezeni systému rozpoznavani dopravnich

znacek

Systém rozpozndvani dopravnich znacek mdze v nasledujicich pfipadech nespravné nebo
pomalu rozpoznat dopravni znacku, nebo ji nedokaze rozpoznat vibec.

H Okolni podminky

Jedete, kdy?Z je slunce nizko (napfiklad za Usvitu nebo za soumraku).

Na vozovce se silné odraZi svétlo.

Jizda v noci, na temnych mistech, jako jsou dlouhé tunely.

Jizda za Spatného pocasi (dést, mlha, snih atd.).

N&hlé zmény svételnych podminek, napt. vjezd nebo vyjezd z tunelu nebo stiny
strom(, budov apod.

Rozstfikovani vody nebo viteni snéhu zplsobené vozidlem pred vami.

Odrazy na vnitini strané celniho skla.

M Stav vozovky

Vozidlo se silné kymaci na nerovném povrchu.

M Stav vozidla

Pokud je osvétleni nedostatecné kvali necistotam zakryvajicim svétlomety nebo je
$patna viditelnost na tmavych mistech zplsobena nespravnym sefizenim svétlometd.
Predni ¢ast predni kamery se sirokym Uhlem zédbéru zakryvaji necistoty, mlha, dést,
blato, mokry snih, tésnéni, pfislusenstvi, samolepky nebo félie na ¢elnim skle.

Zbytky zanechané na celnim skle po stéracich.

Abnormalni stav pneumatik nebo kol (nespravné velikosti, réizné velikosti nebo
konstrukce, nespravné nahusténa pneumatika, rezervni dojezdovéa pneumatika™ atd.).
Vozidlo se nakladni z divodu tézkého nakladu v zavazadlovém prostoru nebo na
zadnich sedadlech.

Bylo upraveno odpruzeni vozidla.

Jsou namontovéany snéhové fetézy.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

BJPodminky funkce a omezeni systému rozpoznavani dopravnich znacek

V nasledujicich pfipadech se na ukazateli zobrazi ikona

(zlutd). Pokud tato zprava nezmizi, nechte vozidlo

zkontrolovat u dealera.

® Doslo k problému se systémem rozpoznavani
dopravnich znacek.

® |hned po zapnuti pohonného systému (v¢etné zapnuti
na dalku).

® Aktualizuji se data systému.

=
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PYi jizdé v noci nebo na temném misté (napf. v tunelu) s vypnutymi svétlomety.
Vozidlo tahne pfivés.

Ml Poloha nebo stav dopravni zna¢ky

Dopravni znacka je na obtizné viditelném misté.

Dopravni znacka se nachdzi daleko od vozidla.

Dopravni znacka se nachézi v misté mimo dopad paprskd svétlometd.

Dopravni znacka je na rohu nebo na zakfivené cesté.

Dopravni znacka je vybledld nebo ohnuta.

Dopravni znacka je otocend nebo poskozena.

Dopravni znacka je pokryta bldtem, snéhem nebo ndmrazou.

Cést dopravni znacky je zakryta stromy nebo je ve stinu vozidla nebo jiného objektu.
Svétlo (napfiklad pouli¢nf osvétleni) se odrazi na povrchu dopravni znacky nebo je
znacka skryta ve stinu.

Dopravni znacka je pfilis svétld nebo pfilis tmava (elektricka znacka).

Malé dopravni znacky (pomocné dopravni znacky apod.).

Bl Ostatni podminky

Pokud jedete vysokou rychlosti.
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Systém rozpoznavani dopravnich znac¢ek nemusi fungovat spravné, napfiklad pfi
zobrazeni znacky, kterd neodpovidé soucasnym silni¢nim predpistim nebo neexistuje
vlibec, v nasleduijicich pripadech:
P> Znacka rychlostniho limitu se mUze zobrazit pfi vy3si nebo nizsi rychlosti nez je
skute¢ny rychlostnf limit.

e Pritomnost pomocné dopravni znacky s dalsimi informacemi, napiiklad pocasi, ¢as, typ
vozidla atd.

* Udaje na dopravni znacce je obtizné precist (elektrickd znacka, ¢isla na znackach jsou
rozmazana atd.).

e Dopravni znacka je v blizkosti jizdnfho pruhu, ve kterém jedete, i kdyZ nenf ur¢ena pro
tento jizdni pruh, napf. dopravni znacka rychlostniho limitu se nachazi na kfizovatce
mezi vedlejsi silnici a hlavni silnici atd.

* Vyskyt objektd, které se podobajf barvou nebo tvarem objektu rozpoznavani (podobna
znacka, elektrickd znacka, vyvésni stit, konstrukce atd.).

POKRACOVANI
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M Situace, kdy nelze pro danou oblast poskytnout spravné informace z dopravni

znacky rychlostniho limitu

V nésledujicich situacich se zobrazeni mlze lisit od predpist na silnici, po které jedete,
a zobrazeni mize byt zpozdéné:

Byla postavena nova silnice.

Zménil se rychlostni limit.

Informace o rychlostnim limitu ulozené v databézi jsou zastaralé nebo nepresné.

Pfi jizdé v oblastech, kde informace nemohou byt pouzity nebo v uli¢kich bez znacek.
Poloha vozidla detekovand snimacem a aktudIni draha vozidla se lisi.

Prilehlé silnice maji jiné rychlostni limity neZ silnice, po které jedete.

Jednd se o dopravni znacku s docasnym omezenim rychlosti a nestandardnimi prvky
(napriklad provedeni atd.).

Pfi jizdé na misté se Spatnym pfijmem GPS, naptiklad v tunelech nebo kolem
mrakodrap0.

Vozidlo opakované zastavuje a rozjizdi se pfi nizké rychlosti.

Pfi jizdé po trase odlisné od naviga¢nich pokynd.”

Silnice se spoustou prudkych svah( nebo zatacek.

Rychlostni limit se méni.

* Neni k dispozici u viech modeld
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M Dopravni znacky zobrazené na ukazateli

Jsou-li Zjistény dvé dopravni znacky, mohou byt soucasné zobrazeny vedle sebe.

lkona znacky rychlostniho limitu je zobrazena na obrazovce. kona dopravni znacky zakazu
predjizdéni se zobrazuje nalevo. Veskeré dalsi dopravni znacky uvadéjici rychlostni limit na
zakladé pocasf (snih atd.) nebo urcitého ¢asového obdobi se zobrazf vlevo.

Modely s méficim pfistrojem typu A

@ Dopravniznacka zékazu predjizdéni
@® Dopravniznacka rychlostniho limitu
©® Doplnujici dopravni znacka rychlostniho limitu v zavislosti na podminkach
@ Dopravni znacka rychlostniho limitu

POKRACOVANI
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Modely s méficim pfistrojem typu B

@ Dopravni znacka zakazu predjizdéni

@ Dopravni znacka rychlostniho limitu

© Dopliujici dopravni znacka rychlostniho limitu v zavislosti na podminkach
@ Dopravni znacka rychlostniho limitu

© Znacka rychlostniho limitu
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Piedni kamera se Sirokym uhlem zdbéru

Kamera pouzivana v systému pro zmirnéni nasledkd nehody (CMBS), systému pro
zmirméni rizika vyjeti z komunikace, adaptivnim tempomatu (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolondach, systému pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS), asistentu pro dopravni zacpy,
systému rozpoznavani dopravnich znacek, systému automatickych dalkovych svétel”

a systému adaptivnich svétlometl” je ur¢ena k detekci objektd, které aktivujf funkce

téchto systému.

B Umisténi kamery a tipy pro manipulaci s kamerou

@ Predni kamera se $irokym dhlem
zabéru

* Neni k dispozici u viech modeld

Tato kamera se nachdzi za zpétnym zrcatkem.

Chcete-li sniZit pravdépodobnost, Ze vysoka
teplota v interiéru zpGsobi pfi parkovani vypnuti
snimaciho systému kamery, najdéte stinné misto
nebo natocte predni ¢ast vozidla tak, aby nebyla
na slunci. Pouzijete-li reflexni stinitko proti slunci,
dejte pozor, aby nezakryvalo télo kamery. Zakryti
kamery muze zpdsobit kumulaci tepla na kamere.

POKRACOVANI

BIPredni kamera se Sirokym Ghlem zdbéru

Na celnf sklo, kapotu nebo masku chladice nikdy nelepte
74dné predméty nebo félie, které by mohly blokovat
zorné pole kamery a zpUsobit nespradvnou funkci
systému.

Skrdbance, ryhy a jind poskozenf ¢elniho skla v zorném
poli kamery mohou zpUsobit nespravnou funkci
systému. Pokud néjaké poskozeni zjistite, doporucujeme
vymeénit Celnf sklo za jiné origindlni ¢elni sklo Honda.
Nespravnou funkci systému mohou také zpasobit mensi
opravy v zorném poli kamery nebo montaz
neoriginalniho celniho skla.

Po vymeéné celniho skla si nechte u dealera kameru
znovu zkalibrovat. Radné kalibrace kamery je nezbytna
pro spravnou funkci systému.

Na pfistrojovou desku nepoklddejte Zadné predméty.
Signal by se mohl odrézet od celniho skla a znemoznit
systému spravnou detekci podélnych car jizdniho pruhu.

=
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BIPredni kamera se Sirokym Ghlem zébéru

Kdyz se zobrazi zprava| §@3 f |Some driver assist
systems cannot operate: Camera temperature too
high (Nékteré systémy podpory fizeni nemohou
fungovat: Prilis vysoka teplota kamery):
® Pomoci automatické klimatizace ochladte interiér
a v pfipadé potieby pouZijte také rezim odmilZeni
s proudicim vzduchem smérem ke kamere.
® Jedte s vozidlem tak, aby se snizila teplota celniho skla,
coz ochladi oblast okolo kamery.

Kdyz se zobrazi zprava Some driver assist

system cannot operate: Clean front windscreen or
poor viewing condition. (Nékteré systémy podpory
fizeni nemohou fungovat: Vycistéte Celni sklo nebo
$patnd kvalita zobrazent.):
® \/ozidlo zastavte na bezpe¢ném misté a zkontrolujte,
zda je Celni sklo isté.
Pokud je ¢elnf sklo znecisténé, vycistéte jej. Pokud
hlésenf po jizdé po urcitou dobu nezmizi, vozidlo
nechte prohlédnout u dealera.
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Brzdéni

Brzdovy systém

BIBrzdéni
Pri seslapnuti brzdového pedalu mize byt slyset
z prostoru motoru bzuceni. To vznikd proto, Ze se
pouziva brzdovy systém, a je to normalini.

M Parkovaci brzda

Parkovaci brzdu pouZijte k udrzeni vozidla na misté pfi parkovani. Je-li aktivovana
parkovaci brzda, mlzete ji uvolnit ru¢né nebo automaticky.
\ N— M Aktivace

5 Elektrickou parkovaci brzdu Ize aktivovat kdykol,
pokud mé vozidlo pfipojeny akumuldtor,a tobez  S3parkovaci brzda
ohledu na polohu reZimu napdjent.

Pfi aktivaci nebo uvolnéni parkovaci brzdy mdze od
zadnich kol zaznit zvuk motoru systému elektrické

Jemné, ale pevné zatdhnéte za spinac elektrické parkovaci brzdy. To je normaln.
parkovaci brzdy.
P> Na spinaci se rozsviti kontrolka. Pii aktivaci nebo uvolnéni parkovaci brzdy se mtze
P> Rozsviti se kontrolka parkovaci brzdy brzdovy pedal v disledku ¢innosti systému elektrické
a brzdového systému (¢ervena). parkovaci brzdy lehce pohnout. To je normalni.

@ Spinac elektrické parkovaci brzdy Pii Gplném vybiti 12V akumulatoru nelze parkovaci brzdu
- = = % = B Uvolnéni aktivovat ani uvolnit.
ReZim napéjeni musf byt v poloze ZAPNUTO, Pokud je 12V akumulator vybity Str. 676

jinak nelze elektrickou parkovaci brzdu uvolnit.
1. Sedldpnéte brzdovy pedal.

=

Pokud za jizdy vytahnete a podrzite spinac
elektrické parkovaci brzdy, aktivuje elektricky

2. Stisknéte spinac e'f?ktti'Cké parkovaci brzdy. brzdovy systém brzdy na viech ¢étyiech kolech az do
P> Kontrolka na spinaci zhasne. zastaveni vozidla. Poté se aktivuje elektricka
P> Zhasne kontrolka parkovaci brzdy parkovaci brzda, nyni spina¢ uvolnéte.

a brzdového systému (Cervena).

Ru¢nim uvolnénim parkovaci brzdy pomoci
spinace napomuzete pomalému a plynulému
rozjezdu vozidla z kopce na pfikrych svazich.

@ Spinac elektrické parkovaci brzdy

POKRACOVANI 549
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B Provoz funkce automatické parkovaci brzdy

Pokud byla funkce automatické parkovaci brzdy aktivovéana:

e Parkovaci brzda se automaticky aktivuje, kdyz nastavite rezim napéjeni do polohy
VYPNUTO.

e Ovéfte, zda je parkovaci brzda zataZzena — zkontrolujte zapnutf kontrolky parkovaci
brzdy a brzdového systému (Cervena).

Aktivace a deaktivace funkce automatické parkovaci brzdy Str. 551

B Automatické uvolnéni

K'uvolnéni parkovaci brzdy dojde seslapnutim plynového pedalu.

Pokud se rozjizdite s vozidlem sméfujicim do svahu nebo jste v dopravni zacpé, pouZijte

k uvolnénf brzdy plynovy pedal.

Jemné seslapnéte plynovy pedal.
Ve svahu mize byt nutné k uvolnéni silnéjsi
seslapnuti plynového pedalu.
P> Zhasne kontrolka parkovaci brzdy
a brzdového systému (¢ervenad).

© Plynovy pedél

Parkovaci brzdu mUzete uvolnit automaticky v nasledujicich pfipadech:
® Mate zapnuty bezpecnostni pés fidice.

e Pohonny systém je zapnuty.

e Prevodovka neniv poloze [P] nebo [N].

B3Parkovaci brzda

V nésledujicich situacich funguje parkovaci brzda

automaticky.

® Pokud vozidlo zastavi na vice nez 10 minut a je
aktivovan systém ACC s LSF.

® Pokud fidi¢ neméa zapnuty bezpec¢nostni pas poté, co

systém ACC s LSF automaticky zastavi vozidlo.

Dojde-li k vypnuti pohonného systému pfi

aktivovaném systému ACC s asistentem pro jizdu

v kolonach (LSF).

Kdyz vozidlo zastavi s aktivovanym systémem

automatického podrzeni brzd na dobu delsi nez

10 minut.

Nenf-li zapnuty bezpecnostni pas fidice, vozidlo stoji

a je aktivovano podrzeni brzd.

® \/ pfipadé vypnuti pohonného systému pfi

aktivovaném podrzenf brzd.

Dojde-li k problému se systémem podrzeni brzd

a podrzeni brzd je aktivovano.

B3 Automatické uvolnéni

Pokud nelze parkovaci brzdu uvolnit automaticky,
uvolnéte ji rucné.

Pokud vozidlo jede do svahu, je nutné vice sesldpnout
plynovy pedél, aby se elektrické parkovaci brzda
automaticky uvolnila.
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B Aktivace a deaktivace funkce automatické parkovaci brzdy
KdyzZ je rezim napdjeni v poloze ZAPNUTO, podle nasledujiciho postupu aktivujte nebo
deaktivujte funkci automatické parkovaci brzdy.

1.
2.

Zafadte polohu [P].

Bez seslapnuti brzdového pedalu vytdhnéte spinac elektrické parkovaci brzdy.

P> Zkontrolujte, zda se kontrolka parkovaci brzdy a brzdového systému (¢ervena)
rozsvitila.

. Vytdhnéte a podrzte spinac parkovaci brzdy. Po zaznéni zvukového signalu uvolnéte

spinac a do 3 sekund jej znovu vytahnéte a podrzte.

. AZ uslysite zvukovy signél oznamujici dokonceni procesu, uvolnéte spinac.

P> Dvé pipnuti oznacuji, ze byla funkce aktivovana.

P> Jedno pipnuti oznacuje, ze byla funkce deaktivovana.

P> Po dokon¢eni aktivace funkce zlistane parkovaci brzda zabrzdéna i po vypnuti
pohonného systému.

P> Ovéite, zda je parkovaci brzda zatazend — zkontrolujte zapnuti kontrolky parkovaci
brzdy a brzdového systému (Cervend).

Pokud potrebujete tuto funkci do¢asné deaktivovat béhem tazeni vaseho vozidla, fidte se
nize vysvetlenym postupem.

1.

Seslapnéte brzdovy peddl a zastavte vozidlo.

2. Nastavte rezim napajeni do polohy VOZIDLO VYPNUTO a do dvou sekund stisknéte

spinac elektrické parkovaci brzdy.

P> Nastaveni aktivace a deaktivace funkce to neovlivni.

P> Nez funkci do¢asné deaktivujete, nejprve vypnéte adaptivni tempomat (ACC)
s asistentem pro jizdu v kolonach a systém automatického podrzenf brzd.

P> Ovéite, zda je parkovaci brzda zatazend — zkontrolujte zapnuti kontrolky parkovaci
brzdy a brzdového systému (Cervend).

POKRACOVANI

B3Parkovaci brzda

Parkovaci brzdu nelze automaticky uvolnit, pokud sviti
tyto kontrolky:

® Kontrolka poruchy

® Kontrolka systému prevodovky

Parkovaci brzdu nemusf byt mozné automaticky uvolnit,
pokud svitf tyto kontrolky:

® Kontrolka parkovaci brzdy a brzdového systému (Zlutd)
® Kontrolka systému VSA

® Kontrolka ABS

® Kontrolka doplnkového zadrzného systému

B Aktivace a deaktivace funkce automatické parkovaci brzdy

V chladném podnebi mlze zatazena parkovaci brzda
zamrznout na misté.

Pfi parkovéni vozidla zablokujte kola a zkontrolujte, zda je
automatickd parkovaci brzda deaktivovana.

Také deaktivujte funkci automatické parkovaci brzdy
a ponechte uvolnénou parkovaci brzdu pfi myti vozidla
v mycce s dopravnikovymi pasy nebo pfi jeho tazeni.
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P> BrzdéniP>Brzdovy systém

M Nozni brzda

Vase vozidlo je vybaveno kotoucovymi brzdami viech ¢Etyf kol. Systém brzdového
asistenta zvysuje brzdnou sflu, kdyZ v nouzové situaci silné sesldpnete brzdovy pedal.
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) vdm pomahé udrzet ovladatelnost pfi velmi silném

brzdéni.
Systém brzdového asistenta Str. 557
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) Str. 556

B3Nozni brzda

Brzdy zkontrolujte po prdjezdu hlubokou vodou nebo
vrstvou povrchové vody na silnici. Je-li zapottebi, brzdy
osuste tak, ze nékolikrat lehce seslapnete peddl.

Pokud pfi brzdénf slysite souvisly zvuk tfenf kovu, je
nutné vymenit brzdové desticky. Vozidlo nechte
zkontrolovat u dealera.

Nepretrzité brzdéni pfi jizdé doll z dlouhého svahu
mUze zpUsobit prehfati brzd a ztratu brzdné sily.
Pfi jizdé z dlouhého svahu proto uvolnéte plynovy pedal
a pro brzdéni pouZijte regenerativni brzdéni.
Stupen zpomalovani mizete nastavovat pomoci packy
voli¢e zpomalovani.
Pokud je vysokonapétovy akumulator plné nabity,
rekuperacni brzdéni nemusi byt mozné.

Ukazatel POWER Str. 150

Ukazatel nabiti vysokonapétového

akumulatoru Str. 150
Packa voli¢e zpomalovani Str. 427

Nohu za jizdy neopirejte o brzdovy pedal, zplsobilo by
to lehké brzdéni, brzdy by postupné ztratily U¢innost

a snizilo by to Zivotnost brzdovych desticek. Také by to
zmatlo fidice jedouci za vami.
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B Automatické podrzeni brzd

Nechd brzdy aktivované i po uvolnéni brzdového pedélu, dokud neni seslapnut plynovy
pedal. Tento systém mUzete pouZit pfi docasném zastaveni vozidla napf. na svételné

kfizovatce nebo v hustém provozu.

B Zapnuti systému

.l\"..__.e
J/
%

@ Tlacitko automatického podrzeni
brzd
® Rozsviti se

Radné si zapnéte bezpenostni pés, poté
nastartujte pohonny systém. Stisknéte tlacitko
automatického podrzeni brzd.
P> Rozsviti se kontrolka systému
automatického podrzeni brzd. Systém je
zapnuty.

POKRACOVANI

B Automatické podrzen brzd

AVYSTRAHA

Pri aktivaci systému automatického podrzeni
brzd na pfikrych svazich nebo kluzkych
vozovkach mUiZe po uvolnéni brzdového pedalu
dojit k pohybu vozidla.

Pokud dojde k neocekavanému pohybu vozidla,
muze dojit ke srazce s nasledkem vazného nebo
smrtelného zranéni.

Na pfikrém svahu nebo na kluzkych vozovkéch
nikdy neaktivujte systém automatického
podrzeni brzd ani nespoléhejte, Ze zabrani
vozidlu v pohybu.

PFi pouziti systému automatického podrzeni
brzd k zaparkovani vozidla mize dojit
k neoc¢ekdvanému rozjezdu vozidla.

Pokud dojde k neocekavanému pohybu vozidla,
muze dojit ke srazce s nasledkem vazného nebo
smrtelného zranéni.

Nikdy neopoustéjte vozidlo, pokud brzdéni
docasné zajisténo automatickym podrzenim
brzd a vzdy parkujte vozidlo zatazenim [P]

a aktivaci parkovaci brzdy.

AVYSTRAHA
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P> BrzdéniP>Brzdovy systém

B Aktivace systému

© Brzdovy pedal
@ Zapnuto
© Rozsviti se

B Vypnuti systému

@ Plynovy pedal
@ Zapnuto
© Zhasne

Seslapnutim brzdového pedalu zcela zastavte.
Prevodovka nesmi byt v poloze [P] nebo [R].
P> Rozsviti se kontrolka automatického
podrzeni brzd. Brzdy jsou podrzeny
maximalné 10 minut.
P> Po rozsviceni kontrolky automatického
podrzeni brzd uvolnéte brzdovy pedal.

Seslapnéte plynovy pedal, kdyz je prevodovka
v poloze jiné nez [P] nebo [N]. Podrzeni brzd se
deaktivuje a vozidlo se rozjede.
P> Kontrolka automatického podrzeni brzd
zhasne. Systém je stale zapnuty.

B Automatické podrzeni brzd

AVYSTRAHA

Pfi pouziti automatického podrzeni brzd nechte
chodidlo na brzdovém pedalu, dokud se
nerozsviti kontrolka automatického podrzeni
brzd.

Pokud dojde k neo¢ekavanému pohybu vozidla,
muze dojit ke srazce s nasledkem vazného nebo
smrtelného zranéni.

Po rozsviceni kontrolky automatického podrzeni
brzd dejte chodidlo z brzdového pedalu.

KdyzZ je systém aktivovan, mUzete vypnout pohonny
systém nebo zaparkovat vozidlo obvyklym postupem.
P¥i zastaveni Str. 559

Pokud je systém zapnuty nebo aktivovany, pfi vypnuti
pohonného systému se automatické podrzenf brzd
vypne.

Pokud dojde k pohybu vozidla a je v provozu systém
automatického podrzeni brzd, mohou se ozyvat zvuky
souvisejici s jeho ¢innosti.
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H Systém se automaticky vypne, kdyz:
e Aktivujete parkovaci brzdu.
e Sedlapnete brzdovy pedal a zafadte polohu [P] nebo [R].

H Systém se automaticky vypne a parkovaci brzda se aktivuje v nasledujicich
pfipadech:

e Brzdy jsou podrzeny déle nez 10 minut.

¢ Dojde k rozepnuti bezpec¢nostniho pasu fidice.

e Pohonny systém je vypnuty.

¢ Doslo k problému se systémem automatického podrzenf brzd.

B Vypnuti systému automatického podrzeni brzd
Rozsviti se pouze kontrolka systému
automatického podrzenf brzd:
e Stisknéte tlacitko automatického podrzeni
brzd.
P> Kontrolka systému automatického podrzeni
brzd zhasne.

Kdyz se soucasné rozsviti kontrolka
automatického podrzeni brzd:
e Stisknéte tlacitko automatického podrzeni
brzd pfi sedldpnutém brzdovém pedalu.
P> Kontrolka systému automatického podrzeni

© Tlacitko automatického podrzeni

0 ;LZd brzd a kontrolka automatického podrzent
© Zhasne brzd zhasnou.
asne

BJVypnuti systému automatického podrzeni brzd

Nezapomente vypnout systém automatického podrzeni
brzd pred pouzitim automatizované mycky aut.
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P> P> Brzdéni P> Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)

M ABS

Pomaha predejit zablokovéani kol a zajistit ovladatelnost vozidla tim, Ze rychle pumpuje
brzdami, mnohem rychleji nez dokdze fidic.

Systém elektronického rozdélovani brzdné sily (EBD), ktery je souc¢asti ABS, v zavislosti na
naloZeni vozidla vyrovnava rozdéleni brzdné sily mezi pfedni a zadni ndpravu.

Brzdovym pedélem nikdy nepumpuijte. Nechte systém ABS, aby to udélal za vés, brzdovy
peddl vzdy sesldpnete pevné a rovnomeérné. Tomuto zpUsobu se nékdy fikd ,sesldpnout
a fidit".

M Funkce systému ABS

Brzdovy pedal mdze pfi ¢innosti ABS lehce pulzovat. Seslapnéte brzdovy pedal a drzte jej
pevné sesldpnuty. Na suchém povrchu budete muset brzdovy pedal sesldpnout velmi
silné, aby doslo k aktivaci ABS. Avsak pfi pokusu o zastaveni na snéhu ¢i ledu mizete
pocitit okamzitou aktivaci ABS.

Systém ABS se mUze aktivovat, kdyz sesldpnete brzdovy peddl pfi jizdé na nasledujicich
povrsich:

® mokré nebo zasnézené silnice,

o dlazdéné silnice,

e silnice s nerovnym povrchem, napfiklad vymoly, trhlinami, poklopy atd.

Pokud rychlost vozidla klesne pod 10 km/h, systém ABS se vypne.

BIProtiblokovaci brzdovy systém (ABS)

POZNAMKA

Jsou-li na vozidle namontovany pneumatiky
nespravného typu a rozmeéru, ABS nemusi fungovat
spravne.

Pokud se kontrolka ABS rozsviti za jizdy, jde mozna

0 problém se systémem.

Normalni brzdéni tim neni ovlivnéno, avsak je mozné, ze
ABS nefunguije. Vozidlo nechte ihned zkontrolovat

u dealera.

Systém ABS nezkracuje dobu a vzdalenost potfebnou

k zastaveni vozidla: Je ur¢en k zamezeni zablokovani kol,
které muze byt pficinou smyku a ztraty kontroly nad
fizenim.

V nasleduijicich pfipadech muze vase vozidlo potiebovat

delsi vzdalenost k zastaveni nez vozidlo bez ABS:

® Jedete po drsném nebo nerovném povrchu vozovky,
napf. stérku nebo snéhu.

® Pneumatiky jsou opatfené snéhovymi fetézy.

Pri aktivovaném systému ABS mizete zaznamenat

nasledujici:

® Zvuky motoru vychazejici z motorového prostoru pfi
aktivaci brzd nebo pfi provadéni systémovych kontrol
po nastartovani pohonného systému a pfi zrychlovani
vozidla.

® \/ibrace brzdového pedalu anebo karoserie vozidla pfi
aktivovaném systému ABS.

Tyto vibrace a zvuky pfi aktivovaném systému ABS jsou

normélni a nejsou ddvodem k obavam.
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Systém brzdového asistenta

Ucelem systému je pomahat fidici tim, ze vyvine vétsi brzdnou silu, kdyz silné seslapnete
brzdovy pedal pfi nouzovém brzdén.

M Funkce systému brzdového asistenta
Brzdovy pedal pevné seslapnéte, abyste dosahli silnéjsiho brzdéni.

Je-librzdovy asistent v ¢innosti, pedal se mUze lehce kyvat a Ize zaslechnout provozni hluk.

To je normalni. Brzdovy pedal drzte pevné seslapnuty.
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P> Brzdéni P> Signalizace nouzového zastaveni

Signalizace nouzového zastaveni

Aktivuje se, pokud pfi jizdé rychlosti 60 km/h nebo vyssi prudce zabrzdite, aby upozornil
fidi¢e za vémi na nahlé zabrzdéni rychle blikajicimi vystraznymi svétly. Umozni tim fidicdm
za vami v¢as zareagovat a vyhnout se moznému stretu s vasim vozidlem.

M Kdy se systém aktivuje:

BSignalizace nouzového zastaveni

=
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@ Prudké brzdéni

@ Rozsviti se brzdova svétla

© Blikajf vystrazna svétla

@ Blikaji kontrolky vystraznych svétel

VWstrazna svétla prestanou blikat v téchto pfipadech:
® Uvolnite brzdovy pedal.

Je deaktivovan systém ABS.

Vase vozidlo bude mirné zpomalovat.

Stisknete tlacitko vystraznych svétel.

Signalizace nouzového zastaveni nenf systém, ktery je
schopen zabranit moznému nérazu zezadu v ddsledku
vaseho prudkého brzdéni. Pfi prudkém brzdéni za¢nou
blikat vystrazna svétla. Snazte se vzdy vyhnout prudkému
brzdéni, pokud to nenf nezbytné nutné.

Signalizace nouzového zastaveni se neaktivuje v pfipadé,
Ze je stisknuté tlacitko vystraznych svétel.

Pokud se pfi brzdénfi prerusi na urcitou dobu ¢innost
systému ABS, nemusi se signalizace nouzového zastaveni
aktivovat viibec.



Parkovani vozidla

Pfi zastaveni

1. Silnym sedlapnutim brzdového pedalu zcela zastavte.
2. Pfi seslapnutém brzdovém pedalu pomalu, ale UpIné, vytdhnéte spinac elektrické
parkovaci brzdy.
3. Zafadte rychlostnf stupe# [P].
P> Neuvoliiujte brzdovy pedal, dokud se neujistite, ze kontrolka zafazeného
rychlostniho stupné nezobrazuje [P].
4. Vypnéte pohonny systém.

Parkovaci brzdu vzdy aktivujte, zvlasté pokud parkujete ve svahu.

POKRACOVANI

B3Parkovani vozidla

AVYSTRAHA

Vozidlo se mGze nechténé rozjet, pokud je
ponechéte bez dozoru a nezkontrolujete, Ze je
zafazena poloha parkovani.

Rozjeté vozidlo mlize zpUsobit nehodu
s nasledkem vazného nebo smrtelného zranéni.

Vzdy méjte nohu na brzdovém pedalu, dokud se
neujistite, ze kontrolka zafazeného rychlostniho
stupné neukazuje [P].

Vozidlo neparkujte v blizkosti hotlavych materidld, jako je
sucha trava, olej nebo drevo.
Teplo vyfuku maze zpUsobit pozar.

D3 P¥i zastaveni

Nasledujici ¢innosti mohou poskodit hnaci soustavu:

® Seslapnuti plynového a brzdového peddlu soucasné.

® Pfefazeni do polohy [P] piedtim, nez vozidlo zcela
zastavi.

Neudrzujte vozidlo na misté ve sméru do kopce

seslapovanim plynového pedalu.

Pohonny systém by se mohl prehrat a poskodit.
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P> Parkovani vozidla P> Pfi zastaveni

B3Pi zastaveni

V extrémné chladném pocasi mlze zataZzena parkovaci
brzda zamrznout. Pokud Ize ocekavat, Ze takové pocasi
nastane, nezatahujte pfi parkovani ve svahu parkovaci
brzdu, ale natocte predni kola tak, aby se zastavila

o obrubnik, v pfipadé, Ze by se vozidlo ze svahu rozjelo,
nebo zabrante rozjeti vozidla zablokovanim kol.
Neucinite-li zddné z téchto opatreni, vozidlo se mize
neocekdvané rozjet a zplsobit nehodu.



P> P> Parkovani vozidla P> Systém parkovaciho asistenta

Systém parkovaciho asistenta

Rohové a stfedové snimace monitoruji pfekazky kolem vaseho vozidla a zvukovy signal,
informacni rozhrani fidice a informac¢ni/audio obrazovka vdm oznam pfibliznou

vzdélenost mezi vasim vozidlem a prekazkou.

Bl Umisténi snimact a dosah

Of R

@ Prednirohové snimace
® Zadnirohové snimace
© Predni stfedové snimace
@O Zadnistiedové snimace

POKRACOVANI

BXISystém parkovaciho asistenta

I'kdyz je systém zapnuty, vzdy si pfed parkovanim ovérte,
zda v blizkosti vaseho vozidla neni zadnd prekéazka.

Systém nemusf fungovat spravné, kdyz:

® Snimace jsou pokryty snéhem, ledem, bahnem nebo
necistotami.

® \/ozidlo bylo venku v horkém nebo studeném pocasi.

® \/ blizkosti je zdroj vysilajici ultrazvukové viny nebo
vysokofrekvencni zvuky.

® Jizda za Spatného pocasi (dést, mlha, snih atd.).

Systém nemusi detekovat nasledujici prekazky:

® Tenké nebo nizké predméty.

® Materidly pohlcujici zvuk, jako je snih, bavina nebo houba.
® Predméty piimo pod néaraznikem.

Systém nemusi spravné detekovat prekazky

v nasledujicich situacich:

® Vozidlo je na nerovném povrchu, jako je trava, vymoly
nebo svah.

® Blizkost k jinym vozidlim se sonarovymi snimaci nebo
k objektdim vyzafujicim ultrazvukové viny.

® \/ blizkosti snimacd je voda po silném desti apod.

Na snimace a okolo nich neumistujte zadna pfislusenstvi.
P>Pokud umistite jakékoli piislusenstvi (napfiklad tazné
zatizeni nebo nosic jizdnich kol) na zadni snimace nebo
do jejich blizkosti, systém se muze aktivovat, pokud
jsou tyto predméty detekovdny jako prekéazka.
V takovém pfipadé vypnéte zadni snimac.
Vypnuti viech zadnich snimaéa Str. 565
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PP Parkovani vozidla P> Systém parkovaciho asistenta

B Zapnuti a vypnuti systému parkovacich snimacu

@ Tlacitko systému parkovaciho
asistenta

S reZimem napdjen( v poloze ZAPNUTO Ize
systém snfmacd pro couvani zapnout nebo
vypnout pomoci tla¢itka. Po zapnuti systému se
rozsviti kontrolka v tlacitku.
P> Kdy? je systém vypnuty, zvukova signalizace
a varovné upozornéni se vypnou.

Predni rohové, zadni rohové a zadni stfedové
snimace za¢nou detekovat prekdzky po zafazenti
polohy [R], je-li rychlost vozidla nizii nez 8 km/h.

Predni rohové a predni stfedové snimace za¢nou
detekovat prekazky po zafazeni jiné polohy
prevodovky neZ [P] nebo [R], a kdyz je rychlost
vozidla nizsi nez 8 km/h.

BZapnuti a vypnuti systému parkovacich snimaci

Kdyz nastavite rezim napajeni do polohy ZAPNUTO,
u systému dojde k obnoveni dfive navolenych
podminek.



P> P> Parkovani vozidla P> Systém parkovaciho asistenta

M Pouzivani obrazovky

@ Rozdéleny pohled vypnuty
® Karta rozdélené obrazovky

@ Rozdéleny pohled zapnuty
® Karta rozdélené obrazovky

Stisknutim karty rozdélené obrazovky mdzete
pfepinat mezi zapnutym nebo vypnutym
rozdélenym pohledem.

POKRACOVANI
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M Pii zkraceni vzdalenosti mezi vasim vozidlem a prekazkami

Kontrolka parkovaciho snimace

P’”A Kontrolka parkovaciho snimace blika.
P> Pokud je systém vypnuty, v piipadé zjisténi prekazky blikd pouze kontrolka parkovaciho snimace.

1

Intervaly Vzdalenost mezi naraznikem a prekazkou
mezi . PR Informacni/audio
2vukovymi - 5 L Kontrolka Informacni rozhrani fidice obrazovka
L Rohové snimace Stfedové snimace
signaly
Prednf: pfiblizné
Stredn . 100-60 cm Rozsviti se*!/
Zadnf: pfiblizné blikd2Zlute™
110-60 cm
Kratky Priblizné 60-45 cm Priblizné 60-45 cm Rozsvitf se™1 /.
g L
Velmi kratky  Priblizné 45-35cm  Priblizné 45-35 cm blika™oranzové
Nepreruso- Priblizné 35 cm Priblizné 35 cm Rozsviti se*!/
vany nebo méné nebo méné blika*? cervené

*1: Vinformacnim rozhrani fidice

*2: Na informacni/audio obrazovce

*3:V této fazi prekazky detekuji pouze stredové snimace.
@ Pokud snimac detekuje prekazku, rozsviti se kontrolky.
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M Vypnuti vSech zadnich snimaca

Chcete-li deaktivovat zadni snimace, postupujte nasledovné:

1.

Ujistéte se, Ze systém parkovacich snimacd nenf aktivovan.
P> Kontrolka v tlac¢itku zhasne.

. Pfepnéte rezim napdjeni na VOZIDLO VYPNUTO.
. Stisknéte a pfidrzte tlacitko systému parkovaciho asistenta a reZzim napéjeni pfepnéte

do polohy ZAPNUTO.

. Tlacitko drzte stisknuté po dobu 10 sekund. Tlacitko uvolnéte, az se kontrolka v tlacitku

rozblika.
P> Jednou zazni zvukovy signal.

. Kdyz kontrolka blikd, znovu stisknéte tlacitko. Kontrolka v tlacitku zhasne.

P> Dvakrét zazni zvukovy signal. Zadni snimace jsou nyni vypnuté. Zastanou vypnuté,
dokud nebudou ru¢né znovu zapnuty. Chcete-li zadni snimace znovu zapnout,

provedte vyse uvedeny postup. Pfi opétovném zapnuti zadnich snimacd tiikrat zazni
zvukovy signal.

B3Vypnuti vech zadnich snimatii

Po zafazeni polohy [R] bude blikat kontrolka na tla¢itku
systému parkovacich snimact jako pfipominka, ze zadni
snimace byly vypnuty.
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P> P> Parkovani vozidla P> Asistent pfi couvani z parkovaciho mista*

Asistent pfi couvani z parkovaciho mista*

PYi couvani sleduje zadni rohové oblasti pomoci radarovych snimact a upozorni vas, B Asistent pfi couvani z parkovaciho mista *

pokud snimac v zadnim rohu zjistf blizici se vozidlo.
APOZOR

Systém zajistuje pohodli pfi couvani z parkovaciho mista. Asistent pHi couvani z parkovaciho mista nemuize
detekovat vSechna pfiblizujici se vozidla
a nemusi je detekovat vlbec.

Pokud si sami dopfedu pohledem neovéfite, ze
je couvani s vozidlem bezpecné, muize dojit
k nehodé.

PFi couvani se nespoléhejte pouze na systém.
Pred couvanim se také vzdy podivejte do
zrcatek, za vozidlo a do obou stran vozidla.

Vystrazny zvukovy signél systému parkovacich snimact
ma prednost pred zvukovym signalem asistenta pfi
couvani z parkovaciho mista, pokud snimace zjistujf

1
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P> P> Parkovani vozidla P> Asistent pfi couvani z parkovaciho mista *

M Jak systém funguje

Systém se aktivuje za téchto podminek:
e Napdjeni je pfepnuté do polohy ZAPNUTO.
e Asistent pfi couvani z parkovaciho mista je
zapnuty.
Zapnuti a vypnuti asistenta pfi couvani
z parkovaciho mista Str. 569

' ~oN
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

r"'—'"—-.‘ LLO
il e Prevodovka je v poloze [R].

C: ( | * Vozidlo se pohybuje rychlosti 5 km/h nebo
nizsi.

@ Radarové snimace:
pod rohy zadniho narazniku.

Pokud se k zadnimu rohu vaseho vozidla bliZf jiné vozidlo, asistent pfi couvani
z parkovaciho mista vas upozorni zvukovym signalem a zobrazenim vystrazné zpravy.

Systém nezjisti vozidlo, které se bliZi pfimo za vozidlem, ani neupozorni na zjisténé vozidlo
pohybujici se pffmo za vasim vozidlem.

Systém neupozorni na vozidlo pohybujici se smérem od vaseho vozidla a mdze upozornit
na chodce, jizdni kola nebo stojici objekty.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

B Asistent pfi couvani z parkovaciho mista *

Asistent pfi couvani z parkovaciho mista nemusi zjistit

blizici se vozidlo, mlze jej Zjistit se zpozdénim nebo vés

mUze upozornit, aniz byste se blfZili k vozidlu, za

nasledujicich okolnosti:

® Je-li dosah radarového snimace blokovéan prekazkou,
napr. jinym vozidlem a zdfi v blizkosti zadniho
narazniku vaseho vozidla.

® Vase vozidlo se pohybuije rychlosti priblizné 5 km/h
nebo vyssi.

® Vozidlo se pfiblizuje rychlosti mimo rozmezi priblizné
10 az 25 km/h.

® Systém zachyti vnéjsi ruseni zplsobené napfiklad
radarovymi snimaci jiného vozidla nebo silnymi
radiovymi vinami vysilanymi z néjakého blizkého
zafizenl.

® Nektery z roht zadniho narazniku je pokryty snéhem,
ledem, blatem nebo necistotami.

® 7a $patného pocasi.

® \ozidlo je ve svahu.

® Vase vozidlo je naklonéno z dévodu tézkého nakladu
v zadni &asti.

® Vase vozidlo couvad smérem ke zdi, sloupu, vozidlu
a tak déle.

Zadni ndraznik nebo snimace byly nespravné opraveny

nebo doslo k deformaci zadniho narazniku. Vozidlo

nechte zkontrolovat u dealera.

Pro zachovéni spravné funkce musi byt rohové oblast
zadniho narazniku vzdy ¢ista.

Nezakryvejte rohovou oblast zadniho narazniku Zadnymi
Stitky ani nalepkami.
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P> Parkovani vozidla P> Asistent pfi couvani z parkovaciho mista*

M Pokud systém detekuje vozidlo

Na informac¢ni/audio obrazovce se zobrazi ikona se Sipkou na strané, ze které se blizi
vozidlo.

@ 'kona se sipkou
@ Normaélni pohled
© Siroky pohled

@ Pohled shora dold

BPokud systém detekuje vozidlo

Pokud se ikona v pravé dolni ¢asti zméni na ve
Zluté barvé, kdy? je fadici péka v poloze [R], je mozné, ze
se v okoli snimace nahromadilo blato, snih, led nebo dalsi
prekazky. Systém je docasné vypnut. Zkontrolujte rohy
nérazniku, zda se na nich nevyskytuji néjaké prekazky,

a ddkladné tuto oblast ocistéte dle potieby.

Pokud se rozsvitf , kdy? je pfevodovka v poloze [R],
mohlo dojit k problému s asistentem pfi couvani

7 parkovaciho mista. Systém nepouzivejte a vozidlo
nechte zkontrolovat u dealera.

Pokud se zobrazeni nezméni ani pfi zafazeni do polohy
[R], jde mozné o problém s asistentem pfi couvani

z parkovaciho mista.

Systém nepouzivejte a vozidlo nechte zkontrolovat

u dealera.



*

P> P> Parkovani vozidla P> Asistent pfi couvani z parkovaciho mista

P7Zapnuti a vypnuti asistenta pfi couvani z parkovaciho mista

Systém mUzete také zapnout nebo vypnout pomoci
funkci nastavenych na informacni/audio obrazovce.

B Zapnuti a vypnuti asistenta pfi couvani z parkovaciho mista
Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Systém Ize zapnout a vypnout na informacni/
audio obrazovce stisknutim ikony asistenta pfi

couvani z parkovaciho mista.

@ Ikona asistenta pfi couvani
z parkovaciho mista

=
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Zadni kamera s vice pohledy

Informace o zadni kamefe s vice pohledy

Informacni/audio obrazovka umi zobrazit zpétny pohled za vase vozidlo. Po zafazeni Binformace o zadni kamefe s vice pohledy

polohy [R] se displej automaticky pfepne na zpétny pohled. Pohled zpétné kamery je omezen. Nejsou vidét rohové
okraje narazniku nebo co je pod naraznikem. Diky

B Oblast zobrazeni zadni kamery s vice pohledy jedine¢nému objektivu se pfedmeéty zdaji byt blize nebo

dale, nez skute¢né jsou.

Pred couvanim se pohledem ujistéte, Ze je bezpecné se
rozjet. Zpétny pohled miZze byt také omezen urcitymi
podminkami (jako napfiklad pocasi, osvétleni a vysoké
teploty). Nespoléhejte se na zobrazeni zpétného
pohledu, které vam nedéva viechny informace

e A I 9 0 prostoru za vasim vozidlem.
Pohled zpétné kamery je zobrazeny pred informacni/
| I audio obrazovkou.

Je-li objektiv kamery pokryt necistotami nebo vihkostf,
ocistéte jej meékkym, mokrym hadfikem.

MU0zete zménit nastaveni Pevné voditko a Dynamické
© Kamera -
o voditko.

g P”E:'Z”e m Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Priblizné 50 cm
Pevné voditko
ZAP: Vodici ¢ry se zobrazi, kdyz zatadite polohu [R].
VYP: Vodici ¢ary se nezobrazi.
Dynamické voditko
ZAP: Vodici ¢ary se pohybuji podle sméru volantu.
VYP: Vodici ¢ary se nepohybuij.



P> P> Zadni kamera s vice pohledy P> Informace o zadni kamefe s vice pohledy

Na informacni/audio obrazovce mizete zobrazit tfi rdzné rezimy kamery.
Stisknutim pfislusné ikony prepnete rezimy.

o Siroky pohled
(2] Normalni pohled

(3] Pohled shora dolt

@ Naraznik

e Pokud byl naposledy zvolen rezim sirokého pohledu nebo normélniho pohledu, bude

se tento rezim aktivovat pfi pfistim zafazenf polohy [R].

e Pokud byl pfed vypnutim pohonného systému naposledy zvolen reZzim pohledu shora,
bude pfi dal$im nastaveni rezimu napéjeni do polohy ZAPNUTO a zafazenf polohy [R]
zvolen rezim sirokého pohledu.

e Pokud byl zvolen rezim pohledu shora a ubéhlo vice nez 10 sekund od vyrazenf

z polohy [R], nastavi se pfi pifétim zatazeni [R] giroky pohled.

e Pokud byl zvolen reZim pohledu shora a byla znovu zafazena poloha [R] do 10 sekund

po vyiazeni z polohy [R], aktivuje se rezim pohledu shora.

=
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Doplhovani paliva

Informace o palivu

Hl Doporuéeni ohledné paliva

Benzin/lihobenzin EN 228
Bezolovnaty prémiovy benzin/lihobenzin az po typ E10 (90 % benzinu

a 10 % etanolu), oktanové ¢islo 95 nebo vyssi

Vase vozidlo je zkonstruovano k provozu na prémiovy bezolovnaty benzin s oktanovym
¢islem (RON) 95 nebo vyssim.

Nenf-li tato oktanova tfida k dispozici, Ize docasné pouzivat bézny bezolovnaty benzin
s oktanovym ¢islem (RON) 91 nebo vy3sim.

Pravidelné pouzivani bézného bezolovnatého benzinu mize zpdsobit ob&asny kovovy
klepavy zvuk v motoru a povede ke snizeni vykonu motoru. Dlouhodobé pouzivani
bézného benzinu mlze vést k poskozeni motoru.

B Objem palivové nadrze: 40 |

M Cisti¢ motoru

Kvalita paliva v jednotlivych oblastech se lii. PouZijte origindIn{ pfipravek na ¢isténf
vstiikovacd dle doby a vzdélenosti uvedené v planu udrzby.

PouZivejte origindlnf pfipravek na ¢isténf vstfikovacd Honda. Pokud nenf k dispozici,
pouzijte Cisticl pffpravek na bazi polyetheraminu (PEA).

V zemich nebo oblastech bez pladnu udrzby mdze byt nutné pouzivat pfipravek na ¢isténi
vstiikovacd pravidelné. Vice informaci zadejte u dealera.

Binformace o palivu

Pouzivani benzinu, ktery obsahuje olovo, pfindsi
nasledujici rizika:

® Poskozeni vyfukového systému, véetné katalyzatoru
® Poskozeni motoru a palivového systému

e Skodlivé vlivy na motor a jiné systémy

Okyslicend paliva

Okyslicend paliva jsou smési s benzinem a etanolem
nebo jinou primési. Vase vozidlo je také zkonstruovano
pro provoz na okyslicena paliva obsahujici az 10 %
etanolu a az 22 % ETBE dle normy EN 228. Vice informacf
vam sdéli vas dealer.



PP Dopliovani paliva >Postup doplfiovani paliva

Postup dopliovani paliva

T 1. Vozidlo zastavte se stojanem Cerpadla na levé  BPostup dopliiovani paliva

—_— 2 strané v zadni ¢asti vozidla. >
= — ' 2. Vypnéte pohonny systém. AVYSTRAHA

@ Dvitka plnictho otvoru palivové
nadrze
® Stisknéte

@ Uzavér

. Odemknéte dvere ridice.

P> Dvitka plniciho otvoru palivové nadrZe na
vnéjsi strané vozidla se odemknou.

. Stisknutim a uvolnénim oblasti oznacené

Sipkou uvolnéte dvitka plniciho otvoru
palivové nadrze. Uslysite cvaknuti a vicko se
mirné otevrfe.

. Ru¢né vytdhnéte dvitka plniciho otvoru

palivové nadrze do zcela oteviené polohy.

. Pomalu od$roubujte uzavér plnictho otvoru

paliva. Pokud uslysite, jak unikd vzduch,
pockejte, az to skonci, poté pomalu otacejte
vystupkem uzavéru, abyste uzavér plniciho
otvoru paliva odsroubovali.

. Uzavér plniciho otvoru palivové nadrze

nasadte do drzaku.

. PInici trysku paliva zasurite po celé délce.

P> Jakmile je nadrz pln4, pinici tryska se
s cvaknutim automaticky vypne. Tim
v palivové nadrzi ponechava misto
k roztahovani paliva dUsledkem zmény
teploty.

POKRACOVANI

Benzin je vysoce hoflavy a vybusny. Pfi
zachézeni s palivem muze dojit k vasemu
popaleni nebo vaznému zranéni.

e Zastavte pohonny systém a nepfiblizujte se
k vozidlu se zdrojem tepla, jisker a otevienym
ohném.

e S palivem zachazejte pouze mimo budovy.

e Rozlité palivo ihned setiete.

APOZOR

Plnici tryska se automaticky vypne, aby
v palivové nadrzi ponechala dostate¢ny prostor
a palivo v dusledku zmén teplot nepietékalo.

Poté, co se plnici tryska automaticky vypne, dale
palivo nedoplnujte.

Pokud doplnite dalsi palivo, mize dojit

k pfeplnéni nddrze a palivo mdze vytéct.

K odemknutf dvifek pIniciho otvoru nddrze pouzijte
zamek nebo hlavni zémek dvefi.

Pouzijete-li funkci odemykani na délkovém ovlddani, dojde
automaticky k opétovnému uzamknutf dvefa dvitek piniciho
otvoru nadrze. To |ze deaktivovat kratkym otevienim

a zavienim dvefi fidice.

=

573



P> P> Dopliovani paliva P> Postup dopliiovani paliva

9. Po doplnéni paliva uzavér plniciho otvoru
palivové nadrze nasroubuijte zpét, dokud
neuslysite alespon jedno cvaknuti.

P> Dvitka plniciho otvoru palivové nadrze
zavrete rukou.

o\

@ Uzaver
@ Drzak

1

574



Spotfeba paliva a emise CO,

Snizeni spotieby paliva a emisi CO,

SniZenf spotteby paliva a emisi CO, zavisi na nékolika faktorech, veetné jizdnich podminek, — BSnizeni spotieby paliva a emisi C0,

hmotnosti nakladu, dobé chodu na volnobéh, jizdnich zvyklostech a stavu vozidla. Pro urceni skute¢né spotieby paliva za jizdy je
V Zavislosti na téchto a dalsich faktorech nemusite dosdhnout jmenovité spotfeby paliva doporu¢enou metodou pfimy vypocet.
pro toto vozidlo.
. | 100 | X | Litry paliva | + | Ujeté km | = | I'na 100 km |
M Udrzba a spotieba paliva
o o Galony — .
Optimalizace spotfeby paliva mtzete dosdhnout spravnou tdrzbou vaieho vozidla. vetemile T paiva .

Dodrzujte plén udrzby a v piipadé potieby nahlédnéte do zaru¢ni knizky.
Neni-li vozidlo vybaveno systémem pfipomenuti servisni prohlidky”, dodrzujte plan
udrzby”.
Plan adrzby* Str. 590
e Pouzivejte motorovy olej s doporucenou viskozitou.
Doporuceny motorovy olej Str. 598
e Udrzujte predepsany tlak v pneumatikach.
e Vozidlo nezatézujte nadmérnym nakladem.
e Vozidlo udrZujte ¢isté. Nanosy snéhu nebo bldta na spodni ¢asti vozidla zvy3uijf
hmotnost vozu a odpor vzduchu.

=
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Pred provadénim udrzby
Prohlidka a udrzba
Bezpecnost pii provadéni udrzby
Dily a kapaliny pouzivané pri udrzbé

Informace o udrzbé ...

Systém pfipomenuti servis

prohlidky*

Plan udrzby

Udrzba pod kapotou
Polozky udrzby pod kapotou
Otevirdni kapoty ...
Doporuceny motorovy olej
Kontrola oleje

* Neni k dispozici u viech modeld

Doplnéni motorového oleje
Chladici systém
Kapalina prevodovky.
Brzdova kapalina
Doplnovéni kapaliny do ostf
Celniho skla
Palivovy filtr
Resetovani pripomenuti kontroly hladiny
oleje..
Vyména zarovek
Kontrola a udrzba list stéract ..
Kontrola a udrzba pneumatik
Kontrola pneumatik

Udrzba

Tato kapitola se zabyva zakladni udrzbou.

Indikdtory opottebent

Zivotnost pneumatik

Vymeéna pneumatiky a kola

Zaména pneumatik

Zatizeni pro udrzeni trakce na snéhu
12V akumulator
Udrzba vysilage dalkového ovladani

Vyména baterie v dalkovém ovladaci
Udrzba automatické klimatizace
Cisténi

Péce o interiér

Péce o exteriér
Pfislusenstvi a Gpravy
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Pred provadénim udrzby

Prohlidka a udrzba

Provedte viechny uvedené prohlidky a ukony udrzby, abyste vozidlo udrzeli v dobrém
stavu a zajistili svou bezpecnost. Pokud si jste védomi jakékoli abnormality (hluk, zdpach,
nedostatek brzdové kapaliny, olejové skvrny na zemi atd.), nechte své vozidlo prohlédnout
u dealera. Co se tyc¢e podrobnych informaci o Udrzbé a kontroldch, fidte se servisnimi
informacemi dostupnymi pro vozidlo / pldnem Udrzby uvedenym v této uZivatelské
pfirucce.

Plan adrzby* Str. 590

M Typy prohlidek a udrzby

M Bézné prohlidky
Prohlidky provedte pred jizdami na dlouhou vzdalenost, pfi myti vozidla nebo pfi
doplnovaéni paliva.

M Periodické prohlidky
e Brzdovou kapalinu zkontrolujte jednou mésicné.
Brzdova kapalina Str. 606
e Tlak v pneumatikach zkontrolujte jednou mési¢né. Prohlédnéte béhoun, zda nenf
opotrebeny a nejsou v ném cizi télesa.
Kontrola a drzba pneumatik Str. 621
e Jednou mésicné zkontrolujte funkci vnéjsich svétel.
Vyména Zarovek Str. 610
e Stav list stéracd zkontrolujte nejméné jednou za Sest mésicl.
Kontrola a udrzba lidt stéraéa Str. 618

* Neni k dispozici u viech modeld



PP Pied provadénim ddrzby P>Bezpecnost pfi provadéni udrzby

Bezpecnost pri provadéni udrzby

Néktera z nejdulezitéjsich bezpecnostnich opatfeni jsou uvedena zde. NemUzZeme vas
vsak varovat pred kazdym skrytym nebezpecim, které mdze nastat pfi provadéni udrzby.
Pouze vy mUzete rozhodnout, zda dany ukol provést nebo ne.

M Bezpecnost pfi provadéni udrzby

e Abyste sniZili riziko poZaru nebo vybuchu, s cigaretami, zdroji jisker a otevienym ohném
se nepfiblizujte k akumuldtoru 12V, vysokonapétovému akumulatoru ani dildim
palivové soustavy.

e Nikdy nenechévejte pod kapotou zadné kusy tkaniny, utérky ani jiné hoflavé predméty.
P> Teplo z motoru a vyfuku mize zpGsobit jejich zapaleni a nasledné pozar.

o K (cisténidild pouzivejte béZné dostupny odmastovaci prostfedek nebo Cisticf pfipravek
na dily, ne viak benzin.

e Pripraci s akumuldtorem nebo stlacenym vzduchem noste pomUcky na ochranu oc¢i
a ochranny odév.

e Vyfukové plyny motoru obsahuji oxid uhelnaty, ktery je jedovaty a mdze vas zabit.

P> Motor spoustéjte pouze tehdy, je-li zajisténa dostate¢na ventilace.

B Zabezpeceni vozidla

e Vozidlo musf byt v nepohyblivém stavu.
P> Zajistéte, aby vozidlo bylo zaparkovano na vodorovné plose se zatazenou parkovaci
brzdou a vypnutym pohonnym systémem.
e Pfed kontrolou motorového prostoru se ujistéte, Ze se neotaci ventilator chladice.
P>V zavislosti na stavu vozidla se ventilator chladi¢e muze aktivovat i tehdy, kdyz je
rezim napédjeni pfepnut do stavu VOZIDLO VYPNUTO.
® Pamatujte, Ze horké dily vas mohou popdlit.
P> Drive, nez se dotknete dild vozidla, nechte pohonny systém veetné motoru
a vyfukového systému dostatecné vychladnout.

POKRACOVANI

BIBezpecnost pii provadéni udrzby

AVYSTRAHA

Pokud udrzbu tohoto vozidla provedete
nespravné nebo pred jizdou neodstranite
problém, mGze to zpUsobit nehodu, pfi které se
mUzete vazné zranit nebo zemfit.

Vzdy dodrzujte doporuceni a harmonogramy
kontrol a udrzby uvedené v této uzivatelské
prirucce / v servisnich informacich dostupnych
pro vase vozidlo.

AVYSTRAHA

Pokud spravné nedodrzite pokyny pro udrzbu
a prislusna opatreni, mlzZete se vazné zranit
nebo zemfit.

Vzdy dodrzujte postupy a opatfeni uvedena
v této uzivatelské prirucce.
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P> Pied provadénim adrzby P>Bezpecnost pfi provadéni udrzby

® Pamatujte, Zze pohybuijici se dily vds mohou zranit.

P> Nestartujte pohonny systém, pokud to nevyzaduiji pokyny, a ruce a koncetiny
nepfiblizujte k pohybujicim se dilim. Je-li rezim napéjeni v poloze ZAPNUTO, mlze
se automaticky nastartovat zéZzehovy motor nebo se miZe roztocit ventilator
chladice, i kdyz motor nenf v chodu.

e Nedotykejte se vysokonapétového akumulatoru ani kabell (oranzovych).



PP Pied provadénim uadrzby P> Dily a kapaliny pouzivané pii idrzbé

Dily a kapaliny pouzivané pfi udrzbé

Pro servis a Udrzbu vaseho vozidla jsou doporuceny originalni dily a kapaliny Honda. B3Dily a kapaliny pouzivané pfi idrzbé
Originalni dily Honda jsou vyrobeny dle stejné vysokych standardd, jaké jsou pouzity ve
vozidlech Honda. Na kryt motoru netlacte silou. Mohly by se poskodit kryt

motoru a soucasti.
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P> Pied provadénim adrzby P> Informace o udrzbé

Informace o udrzbé

Mate-li ve vasem vozidle k dispozici systém pfipomenuti servisni prohlidky, bude vas
informacni rozhrani fidi¢e informovat, kdy je nutné provést idrzbu vozidla. Viysvétlivky ke
kédim polozek servisu, které se zobrazuji na displeji, naleznete v servisnich informacich
dostupnych pro vase vozidlo.

Systém pripomenuti servisni prohlidky * Str. 583

Pokud systém pfipomenuti servisni prohlidky k dispozici neni, dodrzujte plany udrzby
uvedené v servisni knizce™ dodané spolu s vasim vozidlem.

Pokud vase vozidlo nema servisni knizku*, dodrzujte plan udrzby uvedeny v této

uzivatelské prirucce.
Plan udrzby* Str. 590

* Neni k dispozici u viech modeld

BInformace o tidrzbé

Modely se systémem pfipomenuti servisni prohlidky

Planujete-li s vozidlem jizdu mimo zemé, kde plati
systém pripomenuti servisni prohlidky, poradte se

s dealerem, jak zaznamenat informace o pfipomenutich
servisni prohlidky a planovat udrzbu dle podminek
platicich v dané zemi.



Systém pfipomenuti servisni prohlidky*

Poskytuje informace o tom, které polozky Udrzby je nutné provést. Servisni polozky jsou BSystém pripomenuti servisni prohlidky *
uvadény pomoci kodl a ikony. Systém vam sdéli, kdy vozidlo odvést k dealerovi,
prostiednictvim zbyvajicich dnd.

Muzete si vybrat, zda se v informacnim rozhrani fidice
spolu s vystraznou ikonou zobrazi odpovidajici vystrazné
hlasent.

Jakmile se priblizi, nastane nebo probéhlo pfisti nacasovani tdrzby, v informacnim

rozhranf fidice se po kazdém nastaveni rezimu napéjeni do polohy ZAPNUTO zobrazi

vystraznd ikona.

* Nenf k dispozici u vsech model( POKRACOVANI 583



P> Systém pripomenuti servisni prohlidky * P>

B Zobrazeni informaci pﬁpomenutl’ servisni prohll'dky B27obrazeni informadi pfipomenuti servisni prohlidky
Na zakladé provoznich podminek motoru a podminek
motorového oleje systém vypocita zbyvajici dny do
1. Nastavte reZim napédjeni do polohy ZAPNUTO. pifétiho provedeni servisni tdrzby.
2. Stisknéte tlacitko [f (doma).
3. Otacejte levym volicem, dokud se nezobrazi /
4. Stisknutim levého volice prejdéte na obrazovku s informacemi o pfipomenuti servisni

prohlidky. V informacnim rozhranf fidice se zobrazi nezbytné servisni Ukony a rovnéz
dalsi blizici se servisni Ukony.

~N

J

O Tlacitko [ (dom0)
@ Zbyvajici dny

© lkona dne

@ Kody polozek udrzby
O Levy voli¢

Kontrolka systémového hlaseni (@) se rozsviti spolu s informaci o pfipomenuti servisni
prohlidky.
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PP Systém pripomenuti servisni prohlidky * P>

Modely s méficim pfistrojem typu B

1. Nastavte reZim napdjeni do polohy ZAPNUTO.

2. Otacejte pravym volicem, dokud se nezobrazi obrazovka s informacemi o pfipomenuti
servisni prohlidky. V informacnim rozhrani fidice se zobrazi polozky udrzby a rovnéz
polozky udrzby, jejichz termin se blizi.

-~

AB2345789

@ Zbyvajicidny

@ Kody polozek udrzby
© lkonadne

@ Pravy voli¢

Kontrolka systémového hladseni (D) se rozsviti spolu s informaci o pfipomenuti servisni
prohlidky.
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P> P> Systém piipomenuti servisni prohlidky * P>

Il Vystrazné ikony a informace o pfipomenuti servisni prohlidky
v informaénim rozhrani fidice

v s Informace o pfipomenuti servisni o

Do 30 dnli bude zapotiebi  Zbyvajici dny budou odpocitavany po
provést jednu nebo vice jednom dni.

Maintenance servisnich polozek. Zbyvajici

A - - dny jsou odhadnuty na

zakladé vasich jizdnich

podminek.

Service Due Soon *q
(Blizky termin servisu)

Do 10 dnli bude zapotiebf Uvedeny servis nechte provést co
provést jednu nebo vice nejdrive.

servisnich polozek. Zbyvajici

dny jsou odhadnuty na

zakladé vasich jizdnich

podminek.

Service Due Now
(Servis nutny nyni)

Uvedena servisniudrzba stédle U vaseho vozidlajiz vyprsel pozadovany

nebyla provedena poté, co  termin servisu. Servis nechte provést

Maintenance zbyvajici ¢as dosahne okamyzité a nezapomerite vynulovat
(/f hodnoty 0. systém pripomenutf servisni prohlidky.

Service Over Due
(Termin servisu prekrocen)

-10 %%
AB2345789

-10 26%
AB2345789

*1: Modely s méficim pfistrojem typu A
*2: Modely s méficim pfistrojem typu B
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PP Systém pripomenuti servisni prohlidky * P>

M Polozky pripomenuti servisni prohlidky

Servisni polozky zobrazené v informacnim rozhrani fidice jsou ve formé kddu a ikony.
Vysvétlivky koddd a ikon pripomenutf servisni prohlidky naleznete v servisnich informacich
dostupnych pro vase vozidlo.

H Dostupnost pfipomenuti servisni prohlidky BJDostupnost piipomenuti servisni prohlidky

| kdyZ se po stisknutf tlacitka |§ (domu) v informacnim rozhrani fidi¢e zobrazi informace Planujete-li s vozidlem jizdu mimo zemé, kde platf

o pfipomenuti servisni prohlidky, nenf tento systém v nékterych zemich k dispozici. Ridte systém piipomenuti servisni prohlidky, poradte se

se servisnimi informacemi dostupnymi pro vase vozidlo nebo pozadejte dealera, zda s dealerem, jak zaznamenat informace o pfipomenutich

servisnf prohlidky a planovat udrzbu dle podminek

mUzete systém pfipomenuti servisni prohlidky pouzivat.
platicich v dané zemi.
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P> Systém pripomenuti servisni prohlidky * P>

M Vynulovani zobrazeni

Zobrazenf informace o pfipomenutf servisni prohlidky vynulujte, pokud jste tdrzbu
proved|i vy.

Modely s méricim pristrojem typu A

HWN =

. Nastavte rezim napajeni do polohy ZAPNUTO.

. Stisknéte tlacitko [ (doma).

. Otacejte levym volicem, dokud se nezobrazi /

. Stisknutim levého volice prejdéte na obrazovku s informacemi o pfipomenuti servisni

prohlidky.

5. Stisknéte a podrzte levy voli¢, dokud se nezobrazi rezim resetovan.

. Otacenim levym volicem vyberte polozku, kterou chcete resetovat (Postup mUzete také

ukoncit vybérem moznosti Cancel (zrusit)).
P> Chcete-li resetovat viechny polozky najednou, vyberte moznost All Due Items
(vdechny napldnované polozky).

. Stisknutim levého voli¢e vynulujete vybranou polozku.
. Opakujte postup od kroku 5 pro vsechny polozky, které chcete vynulovat.

@ Tlacitko [ (doma)
@ Levyvoli¢

BIVynulovani zobrazeni

Pokud po provedeni idrzby informaci o pfipomenuti
servisni prohlidky nevynulujete, zpUsobi to zobrazovani
nespravnych intervall udrzby, coz mlze vést k zadvaznym
mechanickym zavadam.

Informace zobrazené systémem pfipomenuti servisni
prohlidky mUzete rovnéz resetovat prostiednictvim
informacni/audio obrazovky.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351

Dealer po dokoncenf pozadované udrzby provede
vynulovani zobrazeni informace o pfipomenuti servisni
prohlidky. Pokud Udrzbu provadi nékdo jiny nez dealer,
vynulujte zobrazenf informace o pfipomenuti servisni
prohlidky.



PP Systém pripomenuti servisni prohlidky * P>

1. Nastavte rezim napajeni do polohy ZAPNUTO.

2. Otacejte pravym volicem, dokud se nezobrazi obrazovka s informacemi o pfipomenuti
servisni prohlidky.

3. Stisknéte a podrzte pravy voli¢ asi 10 sekund; tim pfejdete do reZimu resetovani.

4. Otdcenim pravého volice vyberte polozku Udrzby, kterou chcete resetovat, nebo
vyberte moznost All due items (vsechny naplanované polozky) (proces mUzete také
ukoncit vybérem moznosti Cancel (zrusit)).

5. Stisknutim pravého voli¢e vynulujete vybranou polozku.

6. Opakujte postup od kroku 3 pro vsechny polozky, které chcete vynulovat.

&

@ Pravy volic
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Plan adrzby*

Informace o Udrzbé vaseho vozidla naleznete v servisnich informacich pro vase vozidlo
(jsou-li k dispozici). Pokud servisni informace nejsou k dispozici, prostudujte si nasledujici
plany udrzby.

Plan udrzby vymezuje minimalni nutnou udrzbu, kterou musfte provadét k zajisténf
bezvadného provozu vaseho vozidla. Z divodu regiondlnich a klimatickych rozdild mdze
byt zapottebi dalsich servisnich prohlidek. Podrobnéjsi popis naleznete v zaru¢ni knizce.

Udrzba musi byt provadéna fadné proskolenymi mechaniky s pfislusnym vybavenim. Vas
autorizovany dealer vyhovuje viem témto pozadavkim.

* Neni k dispozici u viech modeld



P> Plan udrzby * P>

Vyménte motorovy olej Normalini Kazdych 10 000 km nebo 1x rocné
Ztizené Kazdych 5 000 km nebo 6 mésicl

Vymérite filtr motorového oleje Normalni Kazdych 20 000 km nebo kazdé 2 roky
Ztizené Kazdych 10 000 km nebo 1x ro¢né

Vyménte vliozku cisti¢e vzduchu

Kazdych 30 000 km

Vymeérite zapalovaci svicky

Kazdych 100 000 km

eqzipn .
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P> Plan adrzby* P>

Vyménte chladici kapalinu motoru

Pti 200 000 km nebo po 10 letech,
poté po kazdych 100 000 km nebo 5 letech

Vymeérnite kapalinu pfevodovky Normalni Kazdych 150 000 km nebo kazdych 6 let
Ztizené Kazdych 75 000 km nebo kazdé 3 roky
Vymeénite prachovy a pylovy filtr | o [ o [ o | o | o | o [ o | o
Zkontrolujte pfedni a zadni brzdy Kazdych 10 000 km nebo 1x ro¢né
Vymeénte brzdovou kapalinu Kazdé 3 roky
Vyménte palivovy filtr v nadrzi Normalni Kazdych 180 000 km
Ztizené Kazdych 110 000 km™’

Zkontrolujte datum spotreby ldhve sady pro
opravu pneumatiky

Kazdy 1 rok

Provedte zdménu pneumatik (nahusténi a stav pneumatik

kontrolujte alespori jednou mésicné)

Kazdych 10 000 km

Pohledem zkontrolujte nasledujici polozky:

Manzety hnacich htideli

Konce spojovacich ty¢i, prevodka fizenf
a manzety

Soucasti zavéseni kol

Kazdych 10 000 km nebo 1x ro¢né

Brzdové hadice a potrubi (véetné ABS/VSA)
Vyfukovy systém

Palivové potrubi a spoje

Hladiny a stav vsech kapalin

*1: Pokud méte podezieni, Ze pouzivané palivo je kontaminované prachem atd., doporucuje se vyména palivového filtru, protoze se maze rychleji

zanést.



PP Plan udrzby * P> Ztizené podminky

Ztizené podminky

Postupujte podle planu udrzby pro ztizené podminky, pokud jezdite s vozidlem
PREVAZNE pfi jedné nebo vice z nasledujicich podminek:

Jizdy kratsi nez 8 km nebo jizdy kratsi nez 16 km pfi teplotdch pod bodem mrazu.
Jizdy v extrémné horkych podminkach, pres 35 °C.

Dlouhotrvajici chod volnobéhu nebo opakované zastavovani a rozjizdéni po delsf
dobu.

Tazeni privésuy, jizda s nakladem na stfesnim nosic¢i nebo jizda v horskych podminkach.

Jizda po cestach bahnitych, prasnych nebo s rozbfedlym snéhem.

POZNAMKA: Pokud s vozidlem jezdite ve ztizenych podminkach pouze OBCAS,
postupujte podle pldnu tdrzby pro normalni podminky.
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P> Plan udrzby* P> Zaznam o tdrzbé (u vozidel bez samostatného servisniho zaznamu)

Zaznam o udrzbé (u vozidel bez samostatného servisniho zaznamu)

Dealera provadeéjiciho servis nechte do nasledujiciho pole provést zdznam o nutné udrzbé. Ponechte si doklady o viech pracich provedenych na
vasem vozidle.

Pocet km nebo mésict Datum Podpis nebo razitko

20 000 km
(nebo 12 mésicd)

40 000 km
(nebo 24 mésict)

60 000 km
(nebo 36 mésicd)

80 000 km
(nebo 48 mésicl)

100 000 km
(nebo 60 mésicl)

120 000 km
(nebo 72 mésicl)

140 000 km
(nebo 84 mésicd)

160 000 km
(nebo 96 mésicl)

180 000 km
(nebo 108 mésict)

200 000 km
(nebo 120 mésict)
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Udrzba pod kapotou

Polozky udrzby pod kapotou

Uzavér plniciho otvoru oleje

Mérka motorového oleje (oranzova)

Rezervni nadrz chladici kapaliny motoru
© Uzavér chladice
@ Brzdové kapalina (Cerny uzavér) (typ s pravostrannym fizenim)
@ Brzdové kapalina (Cerny uzavér) (typ s levostrannym fizenim)
© 12Vakumulator

©
o
(5
@ Kapalina do ostfikovacl (modry uzavér)
(2]
(3]
(4]
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»» Udrzba pod kapotou P> Otevirani kapoty

Otevirani kapoty

/4 4
@ Packa pro uvolnéni kapoty
® Zatdhnéte

. Vozidlo zaparkujte na vodorovné plose

a zatdhnéte parkovaci brzdu.

. Pod doInim vnéjsim rohem palubni desky na

strané fidice zatdhnéte za packu pro uvolnénf
kapoty.
P> Kapota lehce povyskodi.

. Zatlacte packu zédpadky kapoty (pod prednim

okrajem kapoty pobliz stfedu) na stranu
a zvednéte kapotu. Po nadzdvihnuti kapoty
mUzZete packu uvolnit.

B 0tevirani kapoty

AVYSTRAHA

Podpérna tyc kapoty mUlize byt ohfevem od
motoru velmi horka.

Chcete-li se vyhnout pfipadnym popéleninam,
nemanipulujte kovovou ¢asti tyce: namisto toho
pouzijte pénové drzadlo.

POZNAMKA

Kapotu neotevirejte, kdyz jsou zvednuta ramena stéracu.
Kapota by narazila do stéracd a mohlo by dojit
k poskozeni kapoty anebo stéracu.

POZNAMKA
Na kryt motoru netlacte silou. Mohly by se poskodit kryt
motoru a soucasti.

Pfi zavirani kapoty zkontrolujte, zda je kapota pevné
zajistena.

Pokud se packa zapadky kapoty pohybuje ztuha nebo
pokud mUzete kapotu oteviit bez zvednuti madla, je
nutné mechanismus zapadky vycistit a promazat.



» > Udrzba pod kapotou P> Otevirani kapoty

@ Drzadlo
@ Podpérna ty¢
© Prichytka

4. Pomoci drzadla vyjmeéte podpérnou ty¢

z prichytky. Podpérnou ty¢ nasadte do kapoty.

Pfi zavirdnf vyjméte podpérnou ty¢ a ulozte ji do
pfichytky, poté kapotu mirné spustte. Ve vysce
priblizné 30 cm dejte ruce pry¢ a nechte kapotuy,
aby se zavrela.

B 0tevirani kapoty

J

® Uchopte pénové drzadlo.
® Podpérna ty¢ mize byt velmi horka.
e Ridte se navodem k obsluze.
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»»Udrzba pod kapotou P>Doporuéeny motorovy olej

Doporuceny motorovy olej

Pouzivejte origindlni motorovy olej nebo jiny komer¢né dostupny motorovy olej BIDoporuceny motorovy olej

vhodného typu a viskozity (dle teplot prostredi) uvedeny na nasledujicim obrazku. Nelze pouzivat aditiva do motorového oleje.

Olej je hlavnim faktorem pfispivajicim k vykonu a dlouhé Zivotnosti vaseho motoru. Pokud
s vozidlem jezdite s nedostate¢nym nebo degenerovanym olejem, mize dojit k poruse
nebo poskozeni motoru.

Origindlni motorovy olej Komercné dostupny motorovy olej
e Motorovy olej Honda 2.0 e ACEACS

e Originalni motorovy olej Honda

Honda Engine Qil Type 2.0*'

1 1 ]| [ | |
Genuine Motor Oil 0W-20

& w0 2

L | | | | | | ] L | | | | | | ]
30 20 10 0 10 20 30 40(C) 30 20 10 0 10 20 30 40(C)
Teplota prostiedi Teplota prostredi

*1: SloZenf napomahajici snizenf spotfeby paliva.



»p> Udrzba pod kapotou P> Doporu¢eny motorovy olej

Kromé modell pro Evropu

Origindlni motorovy olej Komeréné dostupny motorovy olej

e Originalni motorovy olej Honda e ACEACS

Genuine Motor Oil 0W-20*! T >

L I I I I I I ] L I I I I I I ]
30 20 -10 0 10 20 30 40(C) 30 20 -10 0 10 20 30 40(C)
Teplota prostredi Teplota prostredi

*1: SloZeni napomahajici snizeni spotieby paliva.
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P » Udrzba pod kapotou P>Kontrola oleje

Kontrola oleje

Hladinu motorového oleje doporucujeme kontrolovat pfi kazdém doplhovani paliva. BKontrola oleje

Vozidlo zaparkujte na vodorovné plose. Je-li hladina oleje v blizkosti dolni znacky nebo nize, olej
pomalu dolijte, pficemz dejte pozor, abyste neprelili.
Vypnéte pohonny systém. Hladinu oleje mUzete zkontrolovat i bez pfedchoziho provozu
motoru. Pokud byl motor v provozu, vyckejte pied kontrolou oleje pfiblizné tfi minuty.
1. Vytdhnéte mérku (oranZova).
2. Mérku otfete Cistym kusem latky nebo
papirovou utérkou.
3. Mérku po celé délce zasunte zpét do jejiho
otvoru. Pokud vozidlo neni vybaveno systémem pfipomenuti
servisni prohlidky, méli byste po vyméné oleje resetovat
také pripomenuti kontroly hladiny oleje.
Resetovani pfipomenuti kontroly hladiny oleje
Str. 609

Mnozstvi spotfebovaného oleje zavisi na tom, jak se
s vozidlem jezdf a na klimatickych a silni¢nich
podminkach. Spotfeba oleje mdze byt az 1 litr na
1000 km.

Spotfeba bude vy3si u nového motoru.

4. Mérku znovu vytdhnéte a zkontrolujte hladinu
oleje. Hladina oleje musi byt mezi hornia dolnf
znackou. Olej v pfipadé potieby dolijte.

5. Resetujte pfipomenuti kontroly hladiny oleje.
Resetovani pfipomenuti kontroly hladiny
oleje Str. 609

@ Horni znacka
® Dolni znacka
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»>»> Udrzba pod kapotou P>Doplnéni motorového oleje

Doplnéni motorového oleje

1. OdSroubujte a sejméte uzaver plniciho otvoru  B3Doplnéni motorového oleje

motorového oleje. POZNAMKA

2. O|eVJ pomalu dolplrjte. o Motorovy olej nedoplriujte nad horni znacku. Pfeplnéni

3. Nasrouburjte uzaver plmobg Qtvc?ru y motorovym olejem muze vést k jeho Unikim
motorového oleje a pevné jej utdhnéte. a pokozeni motoru.

4. Vyckejte tfi minuty a olejovou mérkou znovu

zkontrolujte motorovy olej. Pokud olej rozlijete, okamzité jej setiete. Rozlity olej mize
5. Resetujte pfipomenuti kontroly hladiny oleje. poskodit soucasti v motorovém prostoru.
Resetovani pfipomenuti kontroly hladiny
oleje Str. 609 PouZijte neutrdIni istici prostfedek k odstranéni oleje,
pokud doslo k potfisnéni krytu motoru. Nepouzivejte
@ Uzavér plniciho otvoru oleje organicka rozpoustédla, jako je cistic brzd.

Pokud vozidlo nenf vybaveno systémem pfipomenuti
servisni prohlidky, méli byste po vyméné oleje resetovat
také pripomenuti kontroly hladiny oleje.
Resetovani pfipomenuti kontroly hladiny oleje
Str. 609
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» P> Udrzba pod kapotou P> Chladici systém

Chladici systém

Pfedepsana chladici kapalina: Nemrznouci smés / chladici kapalina
Honda typu 2 pro vSechna ro¢ni obdobi

Tato chladici kapalina je predem pfipravend z 50 % nemrznouci smési a 50 % vody.
Neptidavejte zddnou dalsi nemrznouci smés ani vodu.

Hladinu chladici kapaliny motoru doporucujeme kontrolovat pfi kazdém doplhovani
paliva. Nejprve zkontrolujte rezervni nddrz. Je-li zcela prazdna, také zkontrolujte hladinu
chladici kapaliny v chladi¢i. Dolijte pfiméfené mnozstvi chladici kapaliny motoru.

M Rezervni nadrz

1. Ujistéte se, Ze motor a chladi¢ jsou
chladné.

2. Zkontrolujte mnozstvi chladici kapaliny
v rezervni nadrzi.
P> Je-li hladina chladici kapaliny pod znac¢kou

az hladina dosahne ke zna¢ce MAX.

@ Rezervninadrz
® MAX
© MIN

B Chladici systém

AVYSTRAHA

Odsroubovani uzavéru chladi¢e horkého motoru
mUze zpUsobit, ze horka chladici kapalina
vystfikne a opafi vas.

NezZ uzavér chladice odsroubujete, vzdy nechte
motor a chladi¢ vychladnout.

MIN, dolijte predepsanou chladici kapalinu,

Lze-li o¢ekavat teploty soustavné pod —30 °C, je tfeba
upravit smés chladici kapaliny na vy3si koncentraci.
Podrobné informace o vhodné smési chladici kapaliny
ziskate u dealera spole¢nosti Honda.

Neni-li k dispozici nemrznouci smés / chladici kapalina
Honda, muzete jako do¢asnou nahradu pouzit chladici
kapalinu bez silikatd od jiné renomované znacky.
Zkontrolujte, zda jde o vysoce kvalitni chladici kapalinu
doporucenou pro hlintkové motory. Nepretrzité
pouzivani chladici kapaliny jiné znacky nez Honda by
mohlo zpUsobit korozi a zdvadu nebo selhdni chladiciho
systému. Chladici systém co nejdfive nechte
proplachnout nemrznoucf smési/chladici kapalinou
Honda.

Do chladiciho systému vozidla nepfidavejte inhibitory
koroze ani jiné pfisady. Nemuseji byt kompatibilni
s chladici kapalinou nebo soucastmi motoru.



»» Udrzba pod kapotou P> Chladici systém

3. Prohlédnéte chladici systém, zda nedochazi
k unikam.

B Chladi¢

Kapalinu lijte pomalu a opatrné, abyste zadnou nerozlili.
Rozlitou kapalinu okamzité setfete, mohla by poskodit
soucasti v motorovém prostoru.

1. Ujistéte se, ze motor a chladic¢ jsou
chladné.

2. Uzavérem chladice otocte o 1/8 otacky proti
sméru hodinovych rucicek a uvolnéte veskery
tlak v chladicim systému.

3. Na uzavér zatlacte a otdcejte proti sméru
hodinovych rucicek, abyste jej sejmuli.

4. Hladina chladicf kapaliny musi sahat po
zékladnu plniciho hrdla. Je-li nizka, chladici
kapalinu dolijte.

@ Uzavér chladice 5. Uzavér chladi¢e nasadte zpét a Uplné

utdhnéte.

POKRACOVANI 603
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»» Udrzba pod kapotou P> Chladici systém

W Uzaveér chladice

e Uzavér nikdy neotevirejte v horkém stavu.
® Horka chladici kapalina by vas mohla popalit.
e Pretlakovy ventil se za¢ina otevirat pfi 108 kPa.



»>» Udrzba pod kapotou P> Kapalina pfevodovky

Kapalina prevodovky

| Predepsana kapalina: Honda HEVF-Type 1 E3Kapalina pfevodovky

Kapalinu Honda HEVF-Type 1 nemichejte s jinymi
kapalinami pro pfevodovky.

Pouziti jiné kapaliny prevodovky nez Honda HEVF-Type 1
mUze negativné ovlivnit chod a zivotnost pfevodovky

a prevodovku poskodit.

Nepokousejte se zkontrolovat nebo vyménit kapalinu v pfevodovce sami. Na jakekoli poskozeni zplsobené pouzitim kapaliny,
ktera nenf ekvivalentem Honda HEVF-Type 1, se
nevztahuje omezend zéruka nového vozidla Honda.

Nechte zkontrolovat u dealera hladinu kapaliny a v pfipadé potfeby kapalinu vymérnite.
Ohledné vymény kapaliny pfevodovky se fidte terminem planované udrzby vaseho
vozidla.

Plan udrzby* Str. 590

* Neni k dispozici u viech modeld
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»»Udrzba pod kapotou P>Brzdova kapalina

Brzdova kapalina

| Pfedepsana kapalina: Brzdova kapalina DOT 3 nebo DOT 4

M Kontrola brzdové kapaliny

Typ s levostrannym fizenim B =% Hladina se musi pohybovat mezi znackami MIN
A >y T, a MAX na strané rezervni nadrze.

@ Rezervninadrz
® MAX
© MIN

BIBrzdova kapalina

POZNAMKA

Brzdové kapalina s oznacenim DOT 5 neni kompatibilni
s brzdovym systémem vaseho vozidla a mdze zpUsobit
jeho rozsahlé poskozent.

Doporucujeme pouzivat origindlni vyrobky.

Je-li hladina brzdové kapaliny na znacce MIN nebo nize,
nechte u dealera vozidlo co nejdfive prohlédnout, zda
nedochazi k Uniku nebo zda nejsou opotiebované
brzdové desticky.



»>»> Udrzba pod kapotou P>Brzdova kapalina

Typ s pravostrannym fizenim

@ Rezervni nadrz
® MAX
© MIN
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»» Udrzba pod kapotou P>Dopliiovani kapaliny do osttikovace ¢elniho skla

Dopliiovani kapaliny do ostrikovace ¢elniho skla

Oteviete uzavér a zkontrolujte mnozstvi kapaliny
do osttikovace celniho skla.

Je-li hladina nizkd, nadrz ostfikovacl dolijte.

Kapalinu do ostfikovact lijte opatrné. Nadrz
neprelijte.

608

B3 Dopliiovani kapaliny do ostfikovace celniho skla

POZNAMKA

Do nadrze ostfikovacd ¢elniho skla nelijte nemrznouci
kapalinu ani roztok octa/vody.

Nemrznouci kapalina mUze poskodit lak vozidla. Roztok
octa/vody muze poskodit ¢erpadlo ostfikovace celniho
skla.

Pouzivejte pouze bézné prodavané kapaliny do
ostrikovacd.

Viyhnéte se dlouhodobému pouzivani tvrdé vody, aby
nedoslo k usazovani vodniho kamene.



»» Udrzba pod kapotou P> Palivovy filtr

Palivovy filtr

Palivovy filtr vyménte dle doporucent tykajicich se doby a vzdalenosti uvedenych v planu  B3Palivovy filtr

Gdrzby.
Palivovy filtr je nutné ménit dle ozndmeni pripomenuti

Palivovy filtr nechte vymeénit kvalifikovanym technikem. V pffpadé, Ze se spoji palivovych servisni prohlidky.

potrubi neni zachdzeno spravné, mize palivo unikat ven, a zpUsobit tak nebezpedi.

Resetovani pfipomenuti kontroly hladiny oleje

Pokud jste zkontrolovali hladinu oleje, resetujte pfipomenuti kontroly hladiny oleje.
Pripomenuti kontroly hladiny oleje mizete resetovat pomocf informacni/audio
obrazovky.

Vlastni nastaveni funkci Str. 351
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Vymeéna zarovek

Svétlomety

Svétlomety jsou typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat a vymeénit u autorizovaného
dealera Honda.

Predni mlhova svétla*

Predni mlhova svétla jsou typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat a vyménit
u autorizovaného dealera Honda.

Predni smérova svétla

Predni smérova svétla jsou typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat a vyménit
U autorizovaného dealera Honda.

Obrysova svétla / svétla pro denni sviceni

Obrysova svétla / svétla pro denni sviceni jsou typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat
a vymenit u autorizovaného dealera Honda.

Aktivni predni svétlomety *

Aktivni predni svétlomety maiji diody LED. Sestavu nechte zkontrolovat a vymeénit
u autorizovaného dealera Honda.

Bocni smérova svétla / vystrazna svétla

Bocni smeérové svétla vneéjsich zrcatek jsou typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat
a vymeénit u autorizovaného dealera Honda.

* Neni k dispozici u viech modeld

BSvétlomety

Sklon svétlometl je nastaven z vyroby a neni nutné jej
sefizovat. Pokud vsak pravidelné prevazite

v zavazadlovém prostoru tézké predméty nebo jezdite
s privésem, nechte sklon svétlometd sefidit u dealera
nebo v odborném servisu.



P P> Vyména zérovek P> Zarovky brzdovych svétel, koncovych svétel a zadnich smérovych svétel

Zarovky brzdovych svétel, koncovych svétel a zadnich
smérovych svétel

B Zérovky brzdovych svétel, koncovych svétel a zadnich smérovych svétel

PYi vyméné pouzijte nasledujici Zarovky.

Brzdové svétlo: LED
Koncova svétla: LED
Zadni smérové svétlo: 21 W (zlutd)

7 1. Pomoci plochého Sroubovaku vypacte okraj
krytu a kryt sejméte.
P> Plochy sroubovék omotejte kusem latky,
abyste predesli poskrabant.

© Kryt

2. Odsroubujte Srouby.

@ Srouby

POKRACOVANI

Brzdova svétla a koncova svétla jsou typu LED. Sestavu
nechte zkontrolovat a vyménit u autorizovaného dealera
Honda.
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P> Viyména zarovek P> Zarovky brzdovych svétel, koncovych svétel a zadnich smérovych svétel

-

@ Homni zévlacka

612

3. Uchopte zespodu koncové svétlo a otocenim
nahoru uvolnéte spodni zavlacku.

4. Otocenim koncového svétla smérem ven
uvolnéte hornf zavlacku.
5. Vytdhnéte sestavu svétla ze zadniho sloupku.



P P> Vyména zérovek P> Zarovky brzdovych svétel, koncovych svétel a zadnich smérovych svétel

6. Otacejte objimkou doleva a vyjméte ji.

7. Vyjméte plvodni Zarovku a nasadte novou
Zarovku.

8. Prilozte Cepy na prichodky a zatlacte je aZ na
doraz.

@ Zarovka
@ Objimka
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PP Vyména zarovek P> Zarovky koncovych svétel a svétla zpatecky

Zarovky koncovych svétel a svétla zpatecky

PYi vyméné poutZijte nasledujici Zarovky.

Koncova svétla: LED
Svétlo zpatecky: 16 W

1. Pacenim okraje svétla pomoci plochého
sroubovaku uvolnéte a sejméte kryt.
P> Plochy sroubovak omotejte kusem latky,
abyste predesli poskrabani.

2. Otacejte objimkou doleva a vyjméte ji.
Vyjméte pavodni zarovku.
3. Nasadte novou zarovku.
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B Zérovky koncovjich svétel a svétla zpatecky

Koncova svétla jsou typu LED. Sestavu nechte
zkontrolovat a vyménit u autorizovaného dealera Honda.



P> P> Vymeéna zarovek P>Osvétleni zadni registra¢ni znacky

Osvétleni zadni registracni znacky

Osvétleni zadni registracni znacky je typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat a vymeénit
u autorizovaného dealera Honda.

Treti brzdové svétlo

Treti brzdové svétlo je typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat a vyménit u autorizovaného
dealera Honda.

Zadni mlhové svétlo

Zadni mlhové svétlo je typu LED. Sestavu nechte zkontrolovat a vymeénit
u autorizovaného dealera Honda.
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P> Vyména zarovek P> Zarovky ostatnich svétel

Zarovky ostatnich svétel

M Zarovky osvétleni kosmetickych
zrcatek

Modely s méricim pristrojem typu A

Pri vymeéné poutZijte nasledujici Zarovky.

| Svétlo kosmetického zrcatka: 2 W |

1. Pomoci plochého Sroubovéaku vypacte okraj
krytu a kryt sejméte.
P> Plochy sroubovak omotejte kusem latky,
abyste predesli poskrabani.

2. Vyjméte plvodni zarovku a nasadte novou
zarovku.

@ Zérovka
Modely s méricim pristrojem typu B

Pfi vymeéné pouZijte nasledujici Zarovky.

| Svétlo kosmetického zrcatka: 2 W |

1. Pomoci plochého sroubovaku vypacte okraj
krytu a kryt sejméte.
P> Plochy sroubovék omotejte kusem latky,
abyste predesli poskrabani.

2. Vyjméte plvodni zarovku a nasadte novou
Zérovku.

© Zérovka



P> P> Viyména zarovek P> Zarovky ostatnich svétel

M Zarovka svétla zavazadlového
prostoru

PTi vyméné pouZijte nasledujici Zarovku.
| Svétlo zavazadlového prostoru:  5W |

1. Pomoci plochého sroubovaku vypacte okraj
krytu a kryt sejméte.
P> Plochy sroubovak omotejte kusem latky,
abyste predesli poskrabani.

2. Vyjméte plvodni Zarovku a nasadte novou
zarovku.

@ Z4rovka
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Kontrola a idrzba list stéracu

Kontrola list stéracu

Pokud se zhorsi stav gumové ¢asti listy stéracl, bude zanechévat pruhy nesetieného skla,
vydavat hluk a tvrdé povrchy listy mohou sklo poskrébat.

Zvedani ramen piednich stéracu

1. Nastavte rezim napajeni na ZAPNUTO, poté
na VOZIDLO VYPNUTO.

2. Do 10 sekund po prepnuti rezimu napéjeni
na VOZIDLO VYPNUTO podrzte spinac
stéracl déle nez dvé sekundy v poloze MIST.
P> Obé ramena stéraci jsou nyni v poloze

pro udrzbu, jak ukazuje obrazek.

3. Zdvihnéte obé ramena stéracu.

B37vedani ramen prednich stéracd

P¥i zvedani ramen stéract vzdy postupujte podle
pokynii pro jejich uvedeni do polohy pro udrzbu.
Pfi ru¢ni manipulaci mize dojit k poskozeni ramen
stéracd.



PP Kontrola a tdrzba list stéracd P> Vyména gumové &asti listy pfedniho stérace

Vyména gumové ¢asti listy predniho stérace

1. Zdvihnéte obé ramena stérac. BJVyména gumoveé ¢asti listy predniho stérace
Zvedani ramen piednich stéraca Str. 618 POZNAMKA

2. Stisknéte pojistny vycnélek, poté sejméte listu
stérace z ramena stérace.

3. Nasadte novou listu stérace na rameno
stérace, dokud nezacvakne na misto.

4. Spustte obé ramena stéract dold.

5. Nastavte rezim napéjeni do polohy ZAPNUTO,
poté jednou nastavte spinac stéracd do
polohy MIST.

P> Ramena stéracl se vrati do standardni
polohy.

Dévejte pozor, abyste rameno stérace nepustili na celni
sklo, hrozi poskozeni stérace anebo celniho skla.

© \ycnélek
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P> Kontrola a udrzba list stéracd P>Vyména listy zadniho stérace

Vyména listy zadniho stérace

1. PridrZte rameno stérace.
2. Zasunutim plochého Sroubovéku do drazky
v rameni stérace odstrante listu stérace.
P> Plochy Sroubovék omotejte kusem latky,
abyste predesli poskrabani.
3. Nasadte novou listu stérace a vratte rameno
stérace zpét.

B3Vyména listy zadniho stérace

Nepokousejte se zvednout rameno stérace silou.
Pokud rameno stérace zvednete pfilis vysoko, mize dojit
k jeho poskozeni.



Kontrola a udrzba pneumatik

Kontrola pneumatik

Pro bezpecny provoz vaseho vozidla musi byt pneumatiky sprdvného typu a rozméru,
v dobrém stavuy, s adekvatnim béhounem a spravné nahusténé.

B Pokyny pro husténi
Spravné nahusténé pneumatiky zajistuji nejlepsi kombinaci jizdnich viastnostf, Zivotnosti
béhounu a pohodli. Predepsany tlak je uveden na stitku na sloupku dveff fidice.

Podhusténé pneumatiky se opotfebovavaji nerovnomeérné, negativné ovliviiuji spotfebu
paliva a hrozi u nich vyssi riziko zdvad z ddvodu prehfati.

Prehusténé pneumatiky zplsobuji nepohodinou jizdu vozidlem, jsou ndchylnéjsi
k poskozeni a nerovnomérné se opotfebovavaiji.

Kazdy den pred jizdou prohlédnéte kazdou pneumatiku. Pokud nékterd vypada nizsi nez
ostatni, zkontrolujte tlak tlakomérem.

Nejméné jednou mésicné nebo pfed dlouhymi jizdami tlakomérem zmérte tlak ve viech
pneumatikach, v¢etné rezervniho kola”. Dokonce i v pneumatikdch v dobrém stavu se
mUze sniZit tlak o 10-20 kPa za mésic.

H Pokyny pro prohlidku

Pti kazdé kontrole nahusténi zkontrolujte také pneumatiky a dfiky ventild.

Hledejte:

e \yduté nebo prohlubné na strané nebo v béhounu. Pneumatiky vymeérite, naleznete-li
jakékoli fezy, odstépky nebo praskliny na strané pneumatiky. Vidite-li tkaninu nebo drt,
vymente ji.

e Odstrante viechna cizi télesa a hledejte, zda nedochazi k Uniku vzduchu.

® Nerovnomeérné opotiebeni béhounu. U dealera nechte zkontrolovat geometrii kol.

e Nadmérmé opotiebeni béhounu.

Indikatory opotiebeni Str. 622
e Praskliny nebo jiné poskozeni okolo dfiku ventilu.
* Neni k dispozici u viech modeld

BJKontrola pneumatik

AVYSTRAHA

Pokud budete pouzivat nadmérné opotiebené
nebo nespravné nahusténé pneumatiky, mize
to zpUsobit nehodu, pfi které se mlzete vazné
zranit nebo zemfit.

Dodrzujte pokyny pro husténi a udrzbu
pneumatik uvedené v piirucce uZivatele.

Tlak v pneumatikach méfte za studena. To znamena, ze
vozidlo musi stat alespon ti hodiny nebo mit za sebou
jizdu dlouhou maximalné 1,6 km. Je-li to zapotteb,
upravte husténim tlak na predepsanou hodnotu.

Pokud kontrolujete tlak v zahfatych pneumatikédch, mize
dosahovat hodnoty o 30-40 kPa vyssi nez pfi kontrole
u studenych pneumatik.

Pfi kazdé zméné tlaku v pneumatikdch je nutné provést
kalibraci systému sledovéni tlaku v pneumatikach.
Systém sledovani tlaku v pneumatikach
Str. 456

Pneumatiky nechte zkontrolovat u dealera, pokud za
jizdy citite neustalé vibrace. Nové pneumatiky a veskeré
demontované a opét namontované pneumatiky je
nutné spravné vyvazit.
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P> P> Kontrola a idrzba pneumatik P> Indikatory opotiebeni

Indikatory opotiebeni

Hloubka drazky, kde se indikator opotfebent
nachézi, je pfiblizné o 1,6 mm mensi nez kdekoli
jinde na pneumatice. Pokud doslo k opotiebeni
béhounu natolik, Ze dojde k odhalenf indikatoru,
pneumatiku vyménte.

Opotiebené pneumatiky maji na mokrych
///// /\ vozovkach nizkou pfilnavost.

@ Priklad znacky indikatoru
opotfebeni
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» P> Kontrola a Gidrzba pneumatik P> Zivotnost pneumatik

Zivotnost pneumatik

Zivotnost pneumatik zavisi na mnoha faktorech, véetné stylu fizeni, stavu silnic, nalozenti
vozidla, tlaku nahusténi, historie udrzby, rychlosti a stavu prostiedi (dokonce i kdyz
pneumatiky nejsou pouzivany).

Kromé pravidelnych prohlidek a udrzby tlaku nahusténi je doporuceno, abyste provadéli

kazdoro¢ni prohlidku pneumatik starsich péti let. Vsechny pneumatiky je po 10 letech od
data vyroby nutné vyradit z provozu bez ohledu na stav jejich opotfebeni.

Vymeéna pneumatiky a kola

Pneumatiky vyménujte za radidIni se stejnym rozmérem, rozsahem zatéze, rychlostni BVyména pneumatiky a kola
kategorii a maximalnim jmenovitym tlakem za studena (viz bo¢ni sténa pneumatiky). -

Pouziti pneumatik rdznych rozmérl nebo konstrukce mdze zpUsobit, Ze nékteré systémy AVYSTRAHA

jako ABS a VSA (stabiliza¢ni systém vozidla) nebudou fungovat spravné. Montaz nevhodnych pneumatik méize ovlivnit

jizdni vlastnosti a stabilitu vaseho vozidla. To
muze zpUsobit nehodu, pfi které se mlzete
vazné zranit nebo zemiit.

Pneumatiky nejlépe vymeérnite viechny najednou. Neni-li to mozné, vymérite predni nebo
zadni pneumatiky jako par.

Ujistéte se, Ze technické udaje kola se shoduiji s technickymi udaji pavodnich kol. Vzdy pouZivejte rozmér a typ pneumatik

doporuceny na informacnim stitku pneumatik
ve vasem vozidle.

623



624

P> Kontrola a udrzba pneumatik »>Zaména pneumatik

Zaména pneumatik

Zaména pneumatik podle planu udrzby pomahd mnohem rovnomérnéji rozdélovat
opotiebeni a prodlouzit zivotnost pneumatik.

B Pneumatiky bez oznaéeni otaceni

Pneumatiky zamérite podle obrdzku.

=S5

o >
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© Prednistrana

B Pneumatiky s oznaé¢enim otaéeni

Pneumatiky zamérite podle obrazku.

= =
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@ Piednistrana

B7éména pneumatik

Pneumatiky se smérovym béhounem zamérujte pouze
zepredu dozadu (ne z jedné strany na opacnou).
Montdz smérovych pneumatik provadéjte pouze

s indikdtorem otaceni smérem vpred, viz nize.

ROTATION mu
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o <~
X

@ Prednistrana
@ Oznaceni otaceni

Pfi zdméné pneumatik nezapomerite zkontrolovat tlak
vzduchu.

Pfi kazdé zméné tlaku v pneumatikdch je nutné provést
kalibraci systému sledovani tlaku v pneumatikach.
Systém sledovani tlaku v pneumatikach
Str. 456



P> P> Kontrola a udrzba pneumatik P> Zafizeni pro udrzeni trakce na snéhu

Zarizeni pro udrzeni trakce na snéhu

Pokud jezdite po zasnézenych nebo zmrzlych silnicich, namontujte zimni pneumatiky
nebo snéhové fetézy, snizte rychlost a za jizdy udrzujte od vozidel dostate¢nou
vzdalenost.

PFi toCeni volantem nebo brzdéni budte obzvIdst opatrni, abyste predesli smyku.

Snéhové fetézy, zimni pneumatiky nebo celorocni pneumatiky pouZijte, je-li to zapottebi, nebo
pokud to vyZaduje zkon.

Pfi montézi se fidte nésledujicimi pokyny.
Zimni pneumatiky:

e /volte stejny rozmér a rozsah zatizeni jako u pdvodnich pneumatik.
e Pneumatiky namontujte na vsechna Ctyfi kola.

POKRACOVANI

B Zafizeni pro udrzeni trakce na snéhu

AVYSTRAHA

Pouzivani Spatnych fetézl nebo nespravna
montaz fetézl muize poskodit brzdova potrubi
a zpUsobit nehodu, pfi které se mizete vazné
zranit nebo zemfit.

Dodrzujte viechny pokyny tykajici se vybéru
a pouziti snéhovych fetéz(i uvedené v této
uzivatelské prirucce.

Zafizeni pro udrzenf trakce, kterd maji nespravny rozmér
nebo jsou nespravné namontovéana, mohou poskodit
brzdové potrubi, zavéseni kol, karoserii a kola vozidla.
Pokud nardzeji do jakékoli ¢asti vozidla, zastavte.

Podle pravnich predpist EU tykajicich se pneumatik je pfi
pouziti zimnich pneumatik nutné do zorného pole fidice
zfetelné pfipevnit ndlepku s maximalni rychlosti zimnich
pneumatik v pfipadé, Ze maximalni rychlost vozidla je
vy$$i nez maximalni pfipustna rychlost zimnich
pneumatik. Nalepku obdrzite u vaseho prodejce
pneumatik. Mate-li jakékoli dotazy, poradte se

s dealerem.

Pfi montazi snéhovych fetéz( se fidte pokyny vyrobce
tykajicimi se provoznich limitl vozidla.
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P> P> Kontrola a tdrzba pneumatik P> Zafizeni pro udrzeni trakce na snéhu

Snéhové fetézy:

e Pred zakoupenim jakéhokoli typu fetéz( pro vozidlo se poradte s dealerem.

e Namontujte je pouze na pfedni pneumatiky.

o Jelikoz md vase vozidlo omezenou svétlou vysku pneumatik, dlrazné doporucujeme
pouzit snéhové fetézy uvedené nize:

215/50R17 95W RUD-matic CLASSIC 48489
235/40ZR18 95Y Auto Trac 0154705

*1: Rozmeér pavodni pneumatiky je uveden na informacnim stitku pneumatik na sloupku
fidice.

® PFimontdZi se fidte pokyny vyrobce. Pfi montaZi je co nejvice utdhnéte.
e Zkontrolujte, zda fetézy nejsou ve styku s brzdovym potrubim nebo zavésenim kol.
e Jedte pomalu.

B3 7Zafizeni pro udrzeni trakce na snéhu

Snéhové fetézy pouzijte pouze v nouzi nebo jsou-li pro
prijezd urcitou oblasti vyzadovény zakonem.

Pri jizdé se snéhovymi fetézy na snéhu nebo ledu dbejte
zvysené opatrnosti. Mohou mit méné predvidatelné
jizdni vlastnosti nez dobré zimni pneumatiky bez fetéz(.

Je-livase vozidlo vybaveno letnimi pneumatikami, budte
opatrni: pneumatiky nejsou uréeny pro provoz v zimnim
obdobi. Vice informaci vam sdéli dealer.



12V akumulator

Kontrola 12V akumulatoru

Stav akumulatoru je monitorovan snimacem na B312V akumuldtor

zéporném polu. Dojde-li k problému s timto -

senzorem, zobrazi se v informacnim rozhrant AVYSTRAHA

fidice ph’sluéné hlaseni. Pokud k tomu dojde, Akumulator pfi normalnim provozu vypouéti
nechte vozidlo zkontrolovat u dealera. vybuzny plynny vodik.

Kazdy mésic zkontrolujte vyvody akumuldtoru, Jiskra nebo otevieny plamen mohou zpUsobit
zda nejsou zkorodované. vybuch akumulatoru, ktery je silny natolik, aby
vas zabil nebo vazné zranil.

K akumulatoru se nepfiblizujte se zdroji jisker,
otevienym ohném a zapalenymi kufackymi
materialy.

Pokud dojde k odpojeni nebo vybiti akumulatoru vaseho vozidla:
e Audiosystém je vyfazen z provozu.

Reaktivace audiosystému Str. 285
e Hodiny se vynuluji.

Hodiny Str. 192

Typ s pravostrannym fizenim

" & Komelka st imapiéra o1
Kontrolka systému imobilizéru Str. 127 AVYST RAHA

Akumulator obsahuje kyselinu sirovou

(elektrolyt), kterd je vysoce Zirava a jedovata.

Pfi provadéni jakékoli udrzby akumuldtoru noste
ochranny odév a obli¢ejovy stit.

Pokud se vdm elektrolyt dostane do oci nebo na
kazi, mGze zpUsobit vazné popaleniny. Pfi praci
s akumulatorem nebo v jeho blizkosti noste
pomucky na ochranu oci a ochranny odév.

Polknuti elektrolytu mize zpusobit smrtelnou
otravu, pokud okamzité nepodniknete
napravnou akci.

UDRZUJTE MIMO DOSAH DETi
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P> 12V akumulator P>Nabijeni 12V akumulatoru

Nabijeni 12V akumulatoru

Vzdy odpojte oba kabely, abyste pfedesli poskozenf elektrické instalace vaseho vozidla.

Vzdy nejprve odpojte zaporny (-) kabel a pfipojte jej jako posledni.

* Neni k dispozici u viech modeld

312V akumulétor

Nouzové postupy

Oci: Vyplachujte vodou ze sklenice nebo jiné nadoby po
dobu nejméné 15 minut. (Voda pod tlakem by mohla
oko poranit.) lhned pfivolejte Iékare.

Pokozka: Svléknéte kontaminované Satstvo. Pokozku
oplachnéte velkym mnozstvim vody. Ihned pfivolejte
lékare.

Polknuti: Vypijte vodu nebo mléko. Ihned privolejte
lékare.

Pokud objevite korozi, vyvody akumulatoru ocistéte
roztokem prasku do peciva a vody. Ocistéte vyvody
vlhkym ru¢nikem. Osuste akumulator kusem latky/
utérkou. Na koncovky naneste vrstvu maziva, abyste do
budoucna zabrénili korozi.

Pfi vyméné musi mit novy akumuldtor stejné technické
parametry.
Vice informaci zadejte u dealera.

Po opétovném pripojeni 12V akumulatoru a prepnuti
rezimu napajeni do polohy ZAPNUTO se mohou rozsvitit
kontrolky adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem
pro jizdu v kolonach (LSF), stabiliza¢niho systému vozidla
(VSA), vypnuti stabiliza¢niho systému vozidla (VSA) OFF*,
bezpecnostni podpory, systému pro zmirnéni nasledk
nehody, systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace
a nizkého tlaku v pneumatikach / systému sledovani
tlaku v pneumatikéch.

Jedte krétce rychlosti vy3si nez 20 km/h. V3echny
kontrolky musf zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne,
nechte vozidlo prohlédnout u dealera.



P> P> 12V akumulator P>Vyména 12V akumulatoru

Modely pro Evropu a Turecko

Vyména 12V akumulatoru

PYi demontdzi a vymeéné 12V akumuldtoru vzdy dodrzujte bezpec¢nostni pokyny pro
udrzbu a vystrahy pro kontrolu akumulatoru, abyste predesli moznym nebezpecim.
Bezpecnost pfi provadéni udrzby Str. 579

Kontrola 12V akumulatoru Str. 627

1

. Pfepnéte reZim napéjeni na VOZIDLO
VYPNUTO. Oteviete kapotu.

. Uvolnéte matici na zdporném kabelu
akumuldtoru, poté kabel odpojte od
zaporného polu (-).

. Otevrete kryt kladného vyvodu akumulétoru.
Uvolnéte matici na kladném kabelu
akumulatoru, poté kabel odpojte od kladného
polu (+).

. Klicem uvolnéte matici na obou stranach

konzoly akumulatoru.

. Spodni konce podpér akumuldtoru vytdhnéte

z otvoru na zakladné akumulatoru
a demontujte kombinaci konzoly a podpér
akumulatoru.

POKRACOVANI

BIVyména 12V akumuldtoru

Nespravné zlikvidovany akumuldtor mize poskodit
Zivotni prostedi a zdravi lidi. Vzdy si ovéfte mistni
predpisy tykajici se likvidace baterie.

Tento symbol na baterii znamen4, Ze tento vyrobek
nesmi byt likvidovéan jako doméci odpad.

Pfi montazi akumuldtoru postupujte opacné.

Vzdy nejprve odpojte zaporny (-) kabel a pfipojte ho jako
posledni.
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P> P> 12V akumulator P>Vyména 12V akumulatoru

6. Sejméte kryt akumulatoru.
7. Akumulator opatrné vytdhnéte.

© Kryt akumulatoru



P> P> 12V akumulétor P> Stitek akumulatoru

v

Stitek akumulatoru
MStitek akumulatoru
NEBEZPECI
® Kakumuldtoru se nepriblizujte s plameny a zdroji
jisker. Akumuldtor vytvari vybusny plyn, ktery mlze

zpUsobit vybuch.

Pfi manipulaci s akumulatorem pouzivejte ochranu o¢i
a gumové rukavice, aby se zamezilo riziku tézkych
popalenin nebo ztraty zraku zplsobenych kontaktem
s elektrolytem akumulatoru.

Nedovolte détem, aby za Zzddnych okolnosti
manipulovaly s akumulatorem. Zajistéte, ze kazda
osoba manipulujici s akumulatorem, byla radné
sezndmena s riziky a spravnymi postupy pfi
manipulaci.
S elektrolytem akumulatoru zachazejte s nejvyssi
opatrnosti, protoze obsahuje zfedénou kyselinu
sirovou. Pokud se elektrolyt dostane do oci nebo na
kdzi, mtze zpUsobit popaleniny nebo ztratu zraku.
® Pred manipulaci s akumuldtorem si pozorné prectéte
tento ndvod. V opa¢ném piipadé mize dojit ke zranéni
0sob nebo poskozeni vozidla.
® Nepouzivejte akumuldtor, pokud je hladina elektrolytu
na doporucené Urovni nebo pod ni. Pouziti
akumulatoru s nizkou hladinou elektrolytu maze vést
k jeho explozi a nasledné k vdznému zranéni osob.
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7 7

Udrzba vysilace dalkového ovladani

Vyména baterie v dalkovém ovladaci

Pokud se po stisknuti nékterého tlacitka nerozsviti kontrolka, baterii vymérnite.
| Typ baterie: Baterie LiMnO2 CR2032

1. Vytdhnéte zabudovany klic.

2. Opatrnym péacenim rukojeti klice za drazku
sejmeéte horni polovinu krytu.

P> Rukojet klice omotejte kusem latky, abyste
predesli poskrabani bezklicového
délkového ovladani.

P> Sejméte jej opatmné, abyste neztratili
tlacitka.

BJVyména baterie v délkovém ovladaci

A AVYSTRAHA

NEBEZPECI POLEPTANI CHEMIKALIT

Baterie napdjejici vysila¢ dalkového ovladani
muze pfi spolknuti zplGsobit vazné vnitini
poleptani a mlze skoncit az smrti.

Nové a pouzité baterie uchovavejte mimo dosah
déti.

Mate-li podezieni, ze dité spolklo baterii,
okamzité vyhledejte lékafskou pomoc.

POZOR: Pfi nespravné vyméneé baterie hrozi nebezpedi
vybuchu. Nahradte ji pouze stejnym nebo ekvivalentnim
typem.

POZOR: Nevystavujte baterii nadmérnému teplu,
napfiklad slune¢nimu zareni, ohni apod., které maze
zpUsobit vybuch nebo unik hotlavé kapaliny nebo plynu
béhem pouzivani, skladovéani nebo prepravy.

POZOR: Baterii nelikvidujte vhozenim do ohné ¢i horké
pece, ani rozdrcenim nebo rozfezanim, nebot by mohlo
dojit k vybuchu.

POZOR: Nevystavujte baterii extrémné nizkému tlaku
vzduchu ve vysokych nadmofskych vyskach, ktery by
mohl zpUsobit vybuch nebo Unik hoflavé kapaliny nebo
plynu.



P> Udrzba vysilate dalkového ovlddani P> Informace o knoflikové baterii

3. P&cenim za hranu pomoci plochého B3Vyména baterie v délkovém ovladaci
ﬁ Sroubovéku vyjméte bateri. Presvedcte se, ze Symbol vystrahy se nachézi vedle knoflikové baterie™.
jste pfi vymeéné baterie zachovali sprdvnou

polaritu. POZNAMKA

P> Plochy Srou bOYék omotejte kusem latky, Nespravné zlikvidovana baterie maze poskodit Zivotni
abyste predesli poskrabani bezklicového prostredi. Vzdy si ovéite mistni pfedpisy tykajici se
délkového ovladant. likvidace baterie.

Modely pro Evropu a Turecko

Nasledujici symbol znamens, Ze tento vyrobek nesmi byt
likvidovan jako domovni odpad.

@ Baterie

Informace o knoflikové baterii

c € Néhradni baterie jsou bézné v prodeji nebo jsou
k dostani u dealera.

Informace o vyrobci:

Panasonic Energy Co,, Ltd.

Obchodni nazev: Panasonic

Postovni adresa: 1-1 Matsushita-cho, Moriguchi-city, Osaka, 570-8511, Japan

* Neni k dispozici u viech modeld
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Udrzba automatické klimatizace

Klimatizace

Servis automatickeé klimatizace smi provadét pouze kvalifikovany technik, aby byl zajistén
jeji fadny a bezpecny provoz.

Nikdy neopravujte ani nevymeénuje vyparnik (chladicf spirdlu) s vyuZitim kusu
vymontovaného z ojetého vozidla nebo vozidla z vrakovisté.

Automatickd klimatizace v tomto vozidle obsahuje fluorované sklenikové plyny.

BKlimatizace

POZNAMKA

Chladivo uvolnéné do ovzdusi mlze poskodit Zivotni
prostiedi.

Chcete-li pfedejit uvolnéni chladiva do ovzdusi, nikdy
nevymeénuje vyparnik za kus vymontovany z ojetého
vozidla nebo vozidla z vrakovisté.

Chladivo v systému klimatizace vozidla je hoflavé a mize
se vznitit béhem provadéni servisu v pfipadé, Ze nejsou
dodrZovany spravné postupy.

Stitek klimatizace je umistén pod kapotou:
Bezpe&nostni stitky Str. 110
Technicka data Str. 700

Typ s levostrannym fizenim

. Pozor

. Hotlavé chladivo
}i:tR -1234yf
046010025k 7 . N A
GWP 0501 CO2eq 0.00023t // + Servis smi provadet jen
kvalifikovany technik

% éolasD

: Systém klimatizace

Typ s pravostrannym fizenim

. Pozor

. Hoflavé chladivo

LrR-1234yf
0.47040.025 kg . o e
GWP 0501 COZeq000024t . Servis smi provadét jen

kvalifikovany technik

% BemD

: Systém klimatizace



»»> Udrzba automatické klimatizace P>Prachovy a pylovy filtr

Prachovy a pylovy filtr

M Kdy vymeénit prachovy a pylovy filtr BaPrachovy a pylovy fitr
, . vy L oo ; Pokud se proud vzduchu ze systému automatické
Prachovy a pylovy filtr vyménte dle doporuc¢eného harmonogramu udrzby vaseho Klimatizace vyrazné snii a okna se snadno zaml,
vozidla. Doporucuje se filtr vyménit i dive, pokud je vozidlo pouzivdno v prasném pravdépodobné bude nutné filtr vyménit.
prostredi.
Plan udrzby " Str. 590 Prachovy a pylovy filtr zachycuje pyl, prach a ostatni
drobné ¢éstice ve vzduchu.
W Jak vymenit prachovy = pylovy filtr Nejste-li sijisti, jak prachovy a pylovy filtr vyménit, nechte

e jej vymeénit u dealera.

u_____m— 1 1. Otevrete odkladaci schranku.

_4

© Rukojet
@ Zatéhnéte

* Nenf k dispozici u vsech model( POKRACOVANI 635



PP Udrzba automatické klimatizace P> Prachovy a pylovy filtr

2. Stisknutim zardzky na strané odkladacf
schrénky u fidice ji od odkladdaci schranky
oddélte.

3. Zatla¢enim na panely po obou stranach
vysadte dva vyc¢nélky.

4. Odkladaci schranku odsunte, aby neprekazela.

5. Odstrante odkladaci schranku vytazenim
hackad.

© \yenélky

® Zardzka

© Hacky

6. Zatlacte na vycnélky v rozich krytu pouzdra
filtru a vyjméte jej.

7. Z pouzdra vyjméte filtr.

8. Do pouzdra viozte novy filtr.
P> Stranu oznacenou ipkou AIR FLOW

nasmérujte dold.

@ Vyenelky

@ Stisknéte

© Kryt

@ Prachovy a pylovy filtr
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Cisténi

Péce o interiér

K odstranénfi prachu pfed pouzitim utérky pouZijte vysavac. BIPéce o interiér
K odstrariovani necistot pouzijte utérku namocenou v roztoku jemného saponatu a teplé Uvnit vozidla nerozlévejte z4dné tekutiny. Elektricka
vody. K odstranéni zbytkd saponatu pouzijte ¢istou utérku. zafizeni a systémy se mohou porouchat, pokud na né

vylijete tekutiny.
M Cisténi bezpeénostnich past
K ¢isteni bezpecnostnich past pouzijte jemny kartac s roztokem jemného mydla a teplé nepouZivejte spreje na bazi silikonu. Mohli byste

vody. P4sy nechte uschnout na vzduchu. Cistou utérkou otfete otvory ukotven( zpUsobit poruchu prvkd nebo pozar uvnitf vozidla.
bezpecnostnich pasu. Pokud byl sprej na bézi silikonu na elektricka zafizeni

nedopatrenim pouzit, poradte se s dealerem.

Na elektricka zafizenf, jako je audiosystém a spinace,

V zavislosti na jejich slozeni mohou chemikalie a tekuté
aromatické pripravky zplsobit odbarveni, zvrasnéni

a popraskani dilli na bazi plastl a textilii.

NepouZivejte alkalickd rozpoustédla ani organicka
rozpoustédla, jako jsou benzen nebo benzin.

Po pouziti chemikalif je jemné setfete pomoci suché
utérky.

Nevyprané pouzité utérky nepokladejte na dily na bazi
plastd nebo textilif na delsi dobu.

Dbejte opatrnosti, abyste nerozlili tekuty osvézovac

vzduchu.

M Cisténi oken BICisten oken
. X e » Na vnitfni plochu skla zadniho okna jsou namontovény vodice.
Setfete je s pouzitim cisticiho pfipravku na sklo. Mékkou utérkou stirejte okno ve stejném sméru, kterym

vedou vodice, abyste je neposkodili.

Dévejte pozor, abyste kryt elektrickych souc¢asti zpétného
zrcétka ani jeho okoli nepolili zddnou kapalinou, napfr.
vodou nebo cisticim prostfedkem na sklo.

POKRACOVANI 637
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P Cisténi P> Péce o interiér

M Podlahové rohoze

Priklad

@ Odijistit
@ Zajistit

Hacky podlahové rohoze fidice se upeviiuji na
podlahova ukotvent, ktera zabranujf sklouznutf
rohoze vpred.

Na ukotvenou rohoz nepokladejte zadné
doplnkové rohoze.

B3Podlahové rohoze

Pokud pouZzivate jakékoli podlahové rohoze, které nebyly
dodany s vasim vozidlem, presvédcte se, zda jsou
navrzeny specificky pro vase vozidlo, spravné sedf a jsou
bezpecné pripevnény podlahovym ukotvenim.

Veskeré zadni podlahové rohoze spravné umistéte.
Pokud podlahové rohoZe nejsou spravné umistény,
mohou prekazet funkcim prednich sedadel.



P> Cisténi P> Péce o interiér

M Péce o pravou kuizi Bapete o pravou ki
s ] Necistoty a prach je nutno co nejdfive ocistit nebo setfit.
Pii ¢isteni kiize postupujte takto: Rozlita kapalina by se mohla vséknout do kiize a zpGsobit
1. Nejprve odstrarite necistoty a prach pomoci vysavace nebo mekké suché utérky. skvrny. Necistoty nebo prach mohou zptisobit odér kiize.
2. Kozené potahy cistéte mekkou utérkou namocenou v roztoku 90 % vody a 10 % Déle mé&jte na paméti, e nékteré odévy tmavych barev
neutrdintho mydla. mohou pfi otirdni o kozend sedadla zpUsobovat blednuti
3. Otfete veskeré zbytky mydla pomoci ¢isté suché utérky. barev nebo vznik skvrn.

4. Otfete zbytky vody a nechte kizi volné uschnout ve stinu.
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P> Cisténi P> Péce o exteriér

Péce o exteriér

Po jizdé z karoserie vozidla odstrante prach. Pravidelné kontrolujte, zda nedoslo
k poskrabani lakovanych ploch. Skrdbanec na lakované ploe mze vést ke korozi
karoserie. Pokud naleznete skrdbanec, neprodlené jej opravte.

B Myti vozidla

Vozidlo myjte pravidelné. Myti provadéjte ¢astéji, pokud jezdite v téchto podminkach:
® Pokud jezdite na silnicich posypanych soli.
e Pokud jezdite v pobreznich oblastech.

e Pokud se na lakované plochy nalepf asfalt, saze, ptaci trus, hmyz nebo stromova miza.

RIMyti vozidla

Nestiikejte vodu do kandll sani vzduchu. Mohlo by to
zpUsobit poruchu.

@ Kandly sani vzduchu

Pri myti vozidla zamknéte dvere.
Nestiikejte vodu piimo na dvitka pIniciho otvoru nadrze.
Voda pod vysokym tlakem mUze zpUsobit jejich otevreni.

Pokud potfebujete zvednout ramena stérac, nastavte je
nejprve do polohy pro udrzbu.
Zvedani ramen prednich stéraca Str. 618



» > Cisténi P> Péce o exteriér

M Pouzivani automatizované mycky aut

¢ Dodrzujte pokyny uvedené pro automatizovanou mycku aut.

e Sklopte vnéjsi zrcatka.

e U modell vybavenych automatickymi stéraci s prerusovanym chodem stérace
vypnéte.

M Pouziti vysokotlakych mycich zafizeni

e Mezi Cisticl tryskou a karoserif vozidla udrzujte dostate¢nou vzdalenost.

e Zvldstni opatrnosti dbejte okolo oken. Pokud budete stat pfilis blizko, mtze voda
vniknout do interiéru vozidla.

e Vodu s vysokym tlakem nestiikejte pfimo do motorového prostoru. Pouzijte misto toho
vodu s nizkym tlakem a jemny Cistici prostfedek.

e Nestiikejte vodu pfimo na kameru ani jeji okoli. Voda mUZe proniknout do objektivu
a zpUsobit poruchu kamery.

M Voskovani

Dostatec¢nd vrstva vosku na automobilové karoserii pomaha chranit lak vaseho vozidla
pred povétrnostnimi vlivy. Vosk se plsobenim ¢asu a povétrnostnich vlivd na lak vozidla
ztratf, proto jej v pfipadé potfeby naneste znovu.

M Udrzba naraznikd a jinych dilG potazenych plastem

Pokud se benzin, olej, chladici kapalina motoru nebo elektrolyt akumulatoru dostane do
styku s dily potazenymi plastem, mohou na nich vzniknout skvrny nebo se svrchni vrstva
mUZe sloupnout. Neprodlené je setfete pomoci mékké utérky namocené v Cisté vodé.

POKRACOVANI

BIPouzivéni automatizované mycky aut

V pfipadé, Ze vozidlo projizdi automatickou myckou,
zkontroluijte, Ze je pievodovka v poloze [N].
Chcete-li, aby prevodovka zstala v poloze [N]
(rezim myti vozidla) Str. 425

B3Voskovani

Chemicka rozpoustédla a silné cistici pripravky mohou
poskodit lak, kovy a plasty na vasem vozidle. Rozlitou
kapalinu okamzité settete.

BUdrzba nérazniki a jinych dili potaZenyich plastem

Pokud chcete opravovat lakované plochy dild na bazi
plastu, poradte se s dealerem ohledné vhodného kryciho
materilu.
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P> Cisténi P> Péce o exteriér

M Cisténi oken

Setrete je s pouZitim cisticiho pfipravku na sklo.

M Udrzba hlinikovych kol

Hlinik je nachylny na poskozeni zpUsobené soli a jinym znecisténim ze silnice. Je-li tfeba,
otfete necistoty co nejdfive houbou a slabym saponatem. Nepouzivejte tuhy karta¢ ani
agresivni chemikalie (to plati i pro nékteré bézné dostupné cistice disk(). Mohlo by dojit
k poskozeni ochranné povrchové vrstvy na litych hlinikovych rafcich a nasledkem k jejich
korozi. U nékterych typl povrchové vrstvy mUze také dojit ke ztraté lesku nebo mohou
vypadat jako odiené. Otfete vodu z diskl suchou utérkou, aby na nich nezlstaly skvrny.

B Zamlzené kryty vnéjsich svétel

Vnitfni kryty vnéjsich svétel (svétlomety, brzdova svétla atd.) se po jizdé v desti nebo
prdjezdu myckou mohou docasné zamlzit. MUZe také dojit k oroseni vnitini strany krytd,
pokud je vyrazny rozdil mezi teplotou uvnitf krytu a v okoli (podobné jako zamlZovéni
oken vozidla pfi desti). Tyto jevy jsou pfirozené procesy, nejedna se o konstrukenf vady
vnéjsich svétel.

Konstrukéni vlastnosti krytu mohou mit za nasledek vznik vihkosti na povrchu rdmu krytu
svétla. Ani v tomto pfipadé se nejednd o zavadu.

Pokud v3ak zaznamendte hromadéni velkého mnozstvi vody nebo velké kapky vody uvnitf
krytl, nechte vozidlo zkontrolovat u dealera.



PrisluSenstvi a Upravy

Prislusenstvi

PYi montdzi pislusenstvi dodrzujte nasledujici pokyny: B3piislusenstvi a ipravy

e Na celni sklo nemontujte zadna pfislusenstvi. Mohla by zablokovat vas vyhled >
a prodlouzit vasi reakci na jizdni podminky. AVYSTRAHA

e Pfes oblasti oznacené SRS AIRBAG, po stranach nebo na opéradla prednich sedadel, Nevhodna pfislugenstvi nebo Gpravy mohou
po stranach zadnich sedadel, na pfedni nebo bo¢nf sloupky nebo v blizkosti bo¢nich ovlivnit jizdni viastnosti, stabilitu a vykon vozidla
oken neinstalujte zadné pfislusenstvi s vyjimkou origindlniho pfislusenstvi Honda. a mohou zptisobit nehodu, pfi které se méizete
Instalaci jiného pfislusenstvi nez originalniho prislusenstvi Honda do téchto oblasti VaZNné zranit nebo zemiit.
mUZete zabranit spravné funkci airbagt vozidla nebo mdze byt pfislusenstvi vymrsténo

na vas nebo cestujici, kdyZ dojde k aktivaci airbagu. Dodrzujte viechny pokyny tykajici se
e Zajistéte, aby elektronickd pfislusenstvi nepretézovala elektrické obvody piislusenstvi a Uprav uvedené v této uzivatelské
a nezasahovala do spravného provozu vaseho vozidla. pfirucce.

Pojistky Str. 689

® Pred montézi jakychkoli elektronickych pfislusenstvi nechte osobu, kterd montaz -
provadi, aby si vyzadala odbornou pomoc u dealera. Je-li to mozné, nechte dealera AVYSTRAHA
prohlédnout konecnou montaz. Pouziti nevhodné navrzenych, zkonstruovanych

nebo vyrobenych vysokonapétovych
akumulatord maze zplsobit pozar vozidla.

Pouzivejte vyhradné originalni vysokonapétové
akumulatory Honda nebo ekvivalentni.
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Upravy

Neupravujte vozidlo zplsobem, ktery by mohl ovlivnit jeho fizent, stabilitu ¢i spolehlivost.
Neinstalujte neorigindlni dily nebo pfislusenstvi, které by podobny efekt mohly mit.

Dokonce i nepatrné Upravy systémd vozidla mohou ovlivnit jeho celkovy vykon.

Vzdy zajistéte, aby veskeré vybaveni bylo spravné namontovéno a udrzovéno

a neupravujte vozidlo ani jeho systémy zptsobem, ktery by mohl zapficinit, ze vozidlo
nebude vyhovovat statnim ¢i mistnim predpistm.

Integrovany diagnosticky port (konektor OBD-II/SAE J1962) instalovany ve vozidle je urcen
pro zafizeni uréend k diagnostice automobilovych systémd nebo dalsi zafizenf schvélena
spole¢nosti Honda. Pouziti jakéhokoli jiného typu zafizeni miZe mit negativni vliv na
elektronické systémy vozidla nebo narusit jejich fungovani a pfipadné vést k chybé
systému, vybiti akumuldtoru nebo jinym necekanym problémm.

Nikdy se nepokousejte Zaddnym zpdsobem opravovat nebo upravovat vysokonapétovy
hybridni systém ani jiné elektrické systémy vaseho vozidla. Rozebirani nebo provadéni
Uprav elektrickych zafizeni mdze zapficinit nehodu nebo pozar.

Pokud nékdy budete potfebovat vymeénit vysokonapétovy akumulator vozidla mimo zaru¢nf
Ih{itu, dirazné doporucujeme pouzit pouze originalni vysokonapétovy akumuldtor Honda.
OriginéIni vysokonapétové akumuldtory Honda jsou navrzeny pfimo pro hybridni pohonny
systém vaseho vozidla a byly navrzeny, zkonstruovany a vyrobeny tak, aby u nich nedochézelo
k prebfjenf. NeorigindIni vysokonapétové akumuldtory nemusi mit stejnou konstrukci a po
jejich instalaci mGze dojit k prebijeni, poZéru, ztraté vykonu nebo dalsim staviim, které mohou
zvysit pravdépodobnost nehody nebo zranéni.

B3prislusenstvi a ipravy

Mobilnf telefony, alarmy, radia s funkci vysilani a prijmu,
radiové antény a nizkofrekvencni audiosystémy by
nemeély, jsou-li spravné namontovany, rusit pocitatem
fizené systémy vaseho vozidla, jako jsou airbagy

a protiblokovaci brzdovy systém.

Abyste zajistili spravné fungovani ve vozidle, je
doporuceno origindln pfislusenstvi Honda.

Nékteré origindInf pfislusenstvi Honda je dodavéno

s vlastni uzivatelskou pfiruckou, kterd obsahuje
podrobnosti o pouzivani produktu a péci o néj. Pokud
jste s pfislusenstvim obdrzeli uzivatelskou pfirucku,
najdete v ni veskeré podrobnosti.

Pokud origindIni pfislusenstvi Honda prestane fungovat,
prectéte si zvlastni uzivatelskou prirucku prfslusenstvi (je-li
k dispozici) nebo pozadejte dealera o pomoc

s odstrafiovanim pfipadné zavady.
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Pokud se rozsviti kontrolka systému
elektrického posilovace fizeni (EPS)

Zatne-li kontrolka brzdového systému (Cervend) bli
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prostoru
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Naradi

Typy naradi

Modely bez rezervni dojezdové pneumatiky

@ Odnimatelny tazny hak
@ Plochy sroubovak
© Drzadlo

BTypy nafadi

Néradf je ulozeno v zavazadlovém prostoru.



P> P> Naiadi P> Typy nafadi

Modely s rezervni dojezdovou pneumatikou

000000000

Leva strana zavazadlového prostoru
Pouzdro na nafadi

Odnimatelny tazny hak

Plochy Sroubovak

Drzadlo

Zveddk

Ty¢ rukojeti zvedaku

Kli¢ na matice kol / rukojet zvedaku
Ulozny vak

=
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Defekt pneumatiky

Docasna oprava prazdné pneumatiky

Pokud je pneumatika profiznutd nebo jinak silné poskozend, budete muset nechat vozidlo
odtdhnout. Pokud mé pneumatika pouze maly defekt, zplsobeny napfiklad hrebikem,
mUZete pouzit sadu pro provizorni opravu pneumatik, abyste mohli dojet do nejblizsi
servisni stanice k fadné oprave.

Dojde-li k defektu pneumatiky za jizdy, pevné uchopte volant a postupné brzdénim snizte
rychlost. Poté zastavte na bezpecném miste.

1. Zaparkujte vozidlo na pevném, rovném a neklouzavém povrchu a zatdhnéte parkovacf
brzdu.

2. Zatadte polohu [P].

3. Zapnéte vystrazna svétla a pfepnéte rezim napajeni do polohy VOZIDLO VYPNUTO.

BIDocasna oprava prézdné pneumatiky

Sadu nepouzivejte v nasledujicich situacich. Namisto

toho kontaktujte dealera nebo silni¢ni asisten¢ni sluzbu

a vozidlo nechte odtadhnout.

® Tésnici hmota pneumatiky ma proslou Ihdtu.

® Prorazend je vice nez jedna pneumatika.

® Defekt je vétsinez 4 mm.

® Je poskozena boc¢ni sténa pneumatiky nebo se defekt
nachazi mimo béhoun pneumatiky.

@ Stycna plocha

Je-li defekt: Pouziti sady
Mensinez4 mm Ano
Veétsinez4 mm Ne

® Poskozeni bylo zplsobeno jizdou s extrémné
podhusténymi pneumatikami.

® Patka plasté pneumatiky neni usazena.

® Réfek je poskozen.

Hrebik nebo Sroub zarazeny do pneumatiky se
nepokousejte odstranit. Pokud jej z pneumatiky odstranite,
nemusi se vdm podafit oprava defektu pomoci sady.



P> P> Defekt pneumatiky P>Docasna oprava prazdné pneumatiky

M Pfiprava na doc¢asnou opravu prazdné pneumatiky

HONDA 3(i

o
o
2
H
g
g

@ Vzduchovy kompresor

@ Stitek kola

© Lahev s tésnici hmotou

O Stitek s udajem o omezeni rychlosti
© Datum spotieby

O Navod k obsluze

ContiMobilityKit

POKRACOVANI

BPfiprava na docasnou opravu prazdné pneumatiky

Na bocni strané sady pro do¢asnou opravu pneumatiky
je umistén stitek s informacemi o omezenf rychlosti.

Pfi provadéni docasné opravy si pozorné prectéte navod
s pokyny dodany se sadou.
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P> P> Defekt pneumatiky P> Docasna oprava prazdné pneumatiky

1. Otocte knoflikem a sejméte kryt na levé strané
zavazadlového prostoru, poté zevnitf vyjméte
sadu.

2. Polozte sadu licem nahoru na rovny povrch
blizko prazdné pneumatiky mimo dopravnf
provoz. Nepokladejte sadu na stranu.

O Kryt
® Knoflik

@ Sada pro opravu pneumatik



PP Defekt pneumatiky P>Docasna oprava prazdné pneumatiky

M Vstiikovani tésnici hmoty a vzduchu

— O

@ Kabel se zastrckou
® Hadice vzduchového
kompresoru

\N @,

1. Ze zadni strany vzduchového kompresoru
vyjméte hadici vzduchového kompresoru
a kabel se zastrckou.

2. Sejméte vicko ze vzduchového kompresoru.

POKRACOVANI

BVstiikovani tésnici hmoty a vzduchu

AVYSTRAHA

Tésnici hmota do pneumatik obsahuje skodlivé
latky, které mohou pfi poziti zplsobit smrtelnou
otravu.

Pokud dojde k ndhodnému poziti, nevyvolavejte
zvraceni. Okamzité vypijte velké mnozZstvi vody
a vyhledejte lékafskou pomoc.

Pokud se dostane do o¢i nebo na kizi, omyjte
postizené misto studenou vodou a v pfipadé
potieby vyhledejte Iékafskou pomoc.

Lahev s tésnici hmotou uchovejte mimo dosah déti.

Za nizkych teplot nemusf tésnici hmota dobre téct.
V takové situaci ji pred pouzitim zahrejte tim, ze ldhev
ponechte v prostoru pro cestujici.

Tésnici hmota mUze trvale znecistit odév a dalsi
materialy. Pfi manipulaci dbejte opatrnosti a rozlitou
tésnici hmotu ihned setrete.
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P> P> Defekt pneumatiky P> Docasna oprava prazdné pneumatiky

3. Lahev dobfe protfepte.

4. Sejméte vicko ldhve.
P> Neodstranuje utésnénou krytku.

\
—»\’l

il

@ Vicko ldhve
@ Neodstranuje se

BVstiikovani tésnici hmoty a vzduchu

Po vstfknuti tésnici hmoty neodstrariuje prazdnou lahev.

Za Ucelem vymeény ldhve s tésnici hmotou a nalezité
likvidace staré ldhve navstivte svého dealera.



P> P> Defekt pneumatiky P> Docasna oprava prazdné pneumatiky

@ Cepicka ventilu
® Ventil

5. Nasroubujte utésnénou Idhev na vzduchovy
kompresor.
P> Zasroubuijte ldhev pevné, aby nedoslo
k jejimu uvolnénf.

6. OdSroubujte Cepicku ventilu.

POKRACOVANI
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P> Defekt pneumatiky P> Docasna oprava prazdné pneumatiky

7. Nasroubujte hadici vzduchového
kompresoru na ventil pneumatiky.
P> Dbejte, aby byl vzduchovy ventil zavieny
a vzduchovy kompresor vypnuty.

@ Vzduchovy ventil

® Hadice vzduchového
kompresoru

© Ventil

=] f -

,,fe‘
A

@ Zastrcka
@ Napajeci zasuvka pfislusenstvi

8. Vzduchovy kompresor zapojte do napéjeci
zasuvky pfislusenstvi.
Napajeci zasuvky prislusenstvi Str. 270
9. Zapnéte pohonny systém vozidla.
Oxid uhelnaty Str. 109

BVstiikovani tésnici hmoty a vzduchu

AVYSTRAHA

Chod motoru vozidla v uzavieném nebo
Castecné uzavieném prostoru muze zpUsobit
rychlé nahromadéni toxického oxidu
uhelnatého.

Vdechovani tohoto bezbarvého plynu bez
zapachu miZe zpUsobit ztratu védomi

a nasledné také smrt.

Motor napajejici vzduchovy kompresor
ponechte v chodu pouze u vozidla ve
venkovnim prostredi.

Pfi pfipojovéani hadice vzduchového kompresoru
vypnéte vzduchovy kompresor.

Z aktivovaného vzduchového kompresoru mdze byt
slySet zvuk motoru. To je normdlini.

Pokud zadouciho tlaku vzduchu nedoséhnete do

10 minut, pneumatika je zfejmé vazné poskozena, sadou
nelze zajistit dostatecnou tésnost a vozidlo bude nutné
odtdhnout.
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@ Vzduchowy ventil
® Spinac

© OFF (vypnuto)
@ ON (zapnuto)

10. Zapnéte vzduchovy kompresor

a pneumatiku nahustéte na predepsany tlak

vzduchu.

P> Kompresor za¢ne vstfikovat tésnici hmotu
a vzduch do pneumatiky.

P> Predepsany tlak je uveden na titku na
sloupku dveff fidice.

11. Po dosazeni stanoveného tlaku vzduchu
vypnéte kompresor.

P> Zkontrolujte manometr na vzduchovém
kompresoru.

P> Pokud pneumatiku pfehustite, vypustte
vzduch oto¢enim vzduchového ventilu.
Dejte pozor, abyste tésnici hmotou
nepotfisnili okolf.

12. Odpojte zastreku od napajeci zasuvky
prislusenstvi.

13. Odsroubujte hadici vzduchového
kompresoru od ventilu pneumatiky.
Namontujte vicko hadice.

P> Dejte pozor, abyste pfi odpojovéani hadice
nepotiisnili tésnici hmotou okoli. Pifpadné
potfisnénf setfete.

POKRACOVANI

BVstiikovani tésnici hmoty a vzduchu

Chcete-li zméfit tlak vzduchu pomoci méfidla, nejprve
vypnéte vzduchovy kompresor.

Pokud zadate dealera Honda nebo silni¢ni asistencni
sluzbu o vyménu nebo opravu prazdné pneumatiky,
informujte je o pouziti tésnici hmoty do pneumatik.

Tento vzduchovy kompresor je uréen pro automobilové

pneumatiky. Zkontrolujte nasledujic:

® Napdjeni vzduchového kompresoru je omezeno na
12 V stejnosmérného proudu napajeci zasuvky pro
pfislusenstvi vozidla.

® S kompresorem sady pro do¢asnou opravu pneumatik
byste neméli pracovat déle nez 10 minut. Mohlo by
dojit k prehrati kompresoru a k jeho trvalému
poskozeni.
Pti delsim pouzivani kompresoru jej nechte
vychladnout.
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P> Defekt pneumatiky P> Docasna oprava prazdné pneumatiky

14. Stitek nalepte na plochou ¢ést kola.
P> Povrch kola musi byt ¢isty, aby bylo mozné
Stitek spravné nalepit.
15. Ulozte sadu pro opravu pneumatik do
zavazadlového prostoru.
P> Neodstranuje lahev s tésnici hmotou ze
vzduchového kompresoru.

@ Stitek kola



PP Defekt pneumatiky P>Docasna oprava prazdné pneumatiky

M Rozmisténi tésnici hmoty v pneumatice E2Rozmisténi tésnici hmoty v pneumatice

1. Nalepte Stitek s Udajem o omezeni rychlosti na AVYSTRAHA

misto uvedené na obrézku. . L
2. Jedte vozidlem pfiblizné 10 minut nebo na Chod motoru vozidla v uzavieném nebo
’ P Castecné uzavieném prostoru muze zpUsobit

vzdalenost 3 az 10 kilometrd. hlé nah déni toxickéh id
P> Nepiekracujte rychlost 80 km/h rychle nanromadeni toxickeho oxidu
: uhelnatého.

3. Vozidlo zastavte na bezpecném misté.
Vdechovani tohoto bezbarvého plynu bez
L : ; i zapachu muzZe zpUsobit ztratu védomi
%___ﬁ— S ™ a nasledné také smrt. Motor napdjejici
: vzduchovy kompresor ponechte v chodu pouze
u vozidla ve venkovnim prostiedi.

@ Stitek s udajem o omezenti
rychlosti

Predepsany tlak je uveden na stitku na sloupku dveri
fidice.
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P> Defekt pneumatiky P> Docasna oprava prazdné pneumatiky

@ Vzduchovy kompresor
@ OFF (vypnuto)
© ON (zapnuto)

4. Pomoci manometru na vzduchovém
kompresoru zkontrolujte znovu tlak vzduchu.
P> Chcete-li zkontrolovat tlak, nezapinejte

vzduchovy kompresor.

5. Je-li tlak vzduchu:

Nizsi nez 130 kPa (1,3 bar): Nedoplfujte
vzduch ani nepokracuijte v jizdé. Unik
vzduchu je pfilis zavazny. Zavolejte si
pomoc a nechte vozidlo odtdhnout.
Nouzovy odtah Str. 696
Predepsany tlak vzduchu (viz stitek na
sloupku dveff fidi¢e) nebo vice: Opatrné
pokracujte v jizdé, dokud nedojedete
k nejblizsi servisni stanici. Neprekracujte
rychlost 80 km/h.
Vice nez 130 kPa (1,3 bar), ale méné nez
predepsand hodnota tlaku vzduchu (viz
stitek na sloupku dvefi fidice): Nahustéte
pneumatiku na predepsany tlak.
Husténi podhusténych pneumatik
Str. 659

Opakujte kroky 2 az 4, dokud nedojedete

k nejblizsi servisni stanici. Neprekracujte
rychlost 80 km/h.

P> Vzdalenost k nejblizsi servisni stanici nesmi

byt delsi nez 200 kilometrd.

6. Sadu shalte a fadné ji ulozte.
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B Husténi podhu§tén)'/ch pneumatik BXHusténi podhusténych pneumatik

Pomoci sady mizete nahustit podhusténou pneumatiku, kterd nema defekt. AVYSTRAHA

1. Vyjméte vzduchovy kompresor z - L
zgg/azztdelovgﬁg Oroitociu presor ze Chod motoru vozidla v uzavieném nebo
Ny > P : , Castecné uzavieném prostoru mize zpUsobit
2. Polozte sadu licem nahoru na rovny povrch . VR -
. cx o : . rychlé nahromadéni toxického oxidu
blizko husténé pneumatiky a mimo provoz. .
uhelnatého.

Nepoklddejte sadu na stranu.

3. Sejméte Cepicku ventilu, Vdechovani tohoto bezbarvého plynu bez

4. Pfipojte hadici vzduchového kompresoru na zapachu miize zpQsobit ztratu védomi
drfk ventilu pneumatiky. Pevné jej a nasledné také smrt. Motor napajejici
”aSVOUbUJte‘ ) ' . vzduchovy kompresor ponechte v chodu pouze
P> Dbejte, aby byl vzduchovy ventil zavreny. u vozidla ve venkovnim prostiedi.

@ Vzduchovy ventil
® Hadice vzduchového
kompresoru

5. Vzduchovy kompresor zapojte do napajeci
zasuvky pfislusenstvi.
P> Dejte pozor, abyste kabel neskfipli do dvefi
nebo okna.
Napajeci zasuvky pfislusenstvi Str. 270
6. Zapnéte pohonny systém vozidla.
Oxid uhelnaty Str. 109
Zapnuti pohonu Str. 413

. 1150[2PN UDAUBAEYS205U JUSSSY
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P> Defekt pneumatiky P> Docasna oprava prazdné pneumatiky

@ Vzduchovy ventil
® Spinac

© OFF (vypnuto)
@ ON (zapnuto)

7. Spinacem zapnéte vzduchovy kompresor za
Ucelem nahusténi pneumatiky.
P> Kompresor za¢ne vhanét vzduch do
pneumatiky.
P> Pokud jste nastartovali pohonny systém,

nechte jej béhem vhanéni vzduchu bézet.

8. Nahustéte pneumatiku na predepsany tlak.
9. Vypnéte sadu.
P> Zkontrolujte manometr na vzduchovém
kompresoru.
P> Pokud pneumatiku piehustite, vypustte
vzduch otoc¢enim vzduchového ventilu.

10. Vypnéte pohonny systém vozidla a poté
odpojte vzduchovy kompresor od napajeci
zasuvky pfislusenstvi.

11. Odsroubujte vzduchovou hadici z ventilu
pneumatiky. Cepi¢ku ventilu namontujte
Zpét.

12. Ulozte vzduchovy kompresor do
zavazadlového prostoru.

BJHusténi podhusténych pneumatik

POZNAMKA

S kompresorem sady pro do¢asnou opravu pneumatik
byste neméli pracovat déle nez 10 minut. Mohlo by dojit
k prehtati kompresoru a k jeho trvalému poskozeni.
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Vyména prazdné pneumatiky

Dojde-li k defektu pneumatiky za jizdy, pevné uchopte volant a postupné brzdénim snizte
rychlost. Poté zastavte na bezpe¢ném misté. Prazdné kolo vyménte za rezervni dojezdové
kolo. Co nejdfive navstivte dealera a nechte si béznou pneumatiku opravit nebo vyménit.

1. Zaparkujte vozidlo na pevném, rovném a neklouzavém povrchu a zatdhnéte parkovaci
brzdu.

2. Zafadte polohu [P].

3. Zapnéte vystrazna svétla a pfepnéte rezim napajeni do polohy VOZIDLO VYPNUTO.

POKRACOVANI

B3Vyména prazdné pneumatiky

Dodrzujte opatreni tykajici se rezervni dojezdové pneumatiky:
Pravidelné kontrolujte tlak v pneumatikach a rezervni
dojezdové pneumatice. Tlak upravte na pfedepsanou
hodnotu. Pfedepsany tlak: 420 kPa (4,2 bar)

Pri jizdé s rezervni dojezdovou pneumatikou
neprekracujte rychlost vozidla 80 km/h. Co nejdfive
provedte vyménu za béZnou pneumatiku.

Rezervni dojezdovd pneumatika a kolo ve vasem vozidle
jsou specificky urc¢eny pro tento model. Nepouzivejte je
na jiném vozidle. Na svém vozidle nepouzivejte jiny typ
rezervni dojezdové pneumatiky nebo kola.

Na rezervni dojezdovou pneumatiku nenasazujte fetézy.
Pokud dojde k defektu predni pneumatiky s retézem,
demontujte jednu ze zadnich pneumatik a nahradte ji
rezervni dojezdovou pneumatikou. Demontujte predni
prazdnou pneumatiku a vymérite ji za béznou
pneumatiku, kterou jste demontovali vzadu. Retézy
nasadte na predni pneumatiku.

Rezervni dojezdovéd pneumatika zpUsobuje tvrdsi jizdu
a ma na nekterych povrsich vozovek nizsi pfilnavost. Za
jizdy dbejte zvysené opatrnosti.

Rezervni dojezdovéd pneumatika je mensi nez normalni
pneumatika. Svétld vyska vaseho vozidla se po
namontovani rezervni dojezdové pneumatiky snizi.

poskodit spodni ¢ast vaseho vozidla.
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P> P> Defekt pneumatiky P> Vyména prazdné pneumatiky

M Priprava na vyménu prazdné pneumatiky

@ Rezervni dojezdova pneumatika
® Pouzdro na néradi

1. Zatdhnéte za popruh na krytu podlahy
a otevrete kryt.

2. Ze zavazadlového prostoru vyjméte pouzdro
na naradi.

3. Z pouzdra na naradi vezméte zveddk a kli¢ na
matice kol.

4. Odsroubuijte kiidlovy Sroub a vyjméte
distan¢nf krouzek. Poté vyjméte rezervni
dojezdovou pneumatiku.

EX3Vyména prazdné pneumatiky

VYSTRAHA: Zvedak je mozné pouzit pouze v nouzové
situaci pfi poruse vozidla, nikoliv k vyméné béznych
sezénnich pneumatik nebo dalsi bézné udrzbé ¢i opravé.

POZNAMKA

Pokud zveddk nefunguje spravné, nepouzivejte jej.
Zavolejte svého dealera nebo profesionalni odtahovou
sluzbu.

Soucasné nepouzivejte vice nez jednu rezervni
dojezdovou pneumatiku.



P> P> Defekt pneumatiky P>Vyména prazdné pneumatiky

5. Pod kolo, které je Sikmo naproti prazdné
pneumatice, vlozZte klin nebo kdmen.

@ Pneumatika ur¢end k vymeéné
@ Kliny pod kola

6. Rezervni dojezdové kolo (vnéjsi stranou
vzhUru) umistéte pod karoserii vozidla do
blizkosti kola, které je nutné vymeénit.

POKRACOVANI
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P> P> Defekt pneumatiky P> Vyména prazdné pneumatiky

7. Klicem na matice kola povolte kazdou matici
kola o pfiblizné jednu otacku.




P> p> Defekt pneumatiky P> Vyména prazdné pneumatiky

M Jak nastavit zvedak

@ Bod pro zvedani

1. Zveddk umistéte pod podpérny bod, ktery je
nejblize pneumatice urcené k vyméné.

. Koncovy drzék (viz obrazek) otacejte po sméru
hodinovych rucicek, az se hornf ¢ast zvedaku
dotkne podpérného bodu.

P> Zajistéte, aby vy¢nélek podpérného bodu
spocival ve vyfezu zvedéku.

POKRACOVANI

B3 Jak nastavit zvedak

AVYSTRAHA

Vozidlo miize ze zveddku snadno spadnout
a vazné zranit kohokoli pod vozidlem.

Postupujte presné podle pokynu pro vyménu
pneumatiky a nedovolte nikomu, aby pod
vozidlo podepiené pouze zveddkem strkal

jakoukoli ¢ast svého téla.

VYSTRAHA: Zvedak je nutné umistit na rovny a stabilnf
povrch ve stejné Urovni se zaparkovanym vozidlem.

Zvedéak dodany s vasim vozidlem mé nésledujicf stitek.

1. léw

e

1. Viz uzivatelskd prirucka.
2. Pod vozidlo podeprené zveddkem nikdy nesahejte.
3. Zvedédk umistéte pod zesilenou plochu.

Y
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P> P> Defekt pneumatiky P> Vyména prazdné pneumatiky

3. Pomoci tyce rukojeti zvedaku a rukojeti
zvedaku vozidlo zvedejte, az se pneumatika
prestane dotykat zemé.

© Ty¢ rukojeti zvedaku
@ Kli¢ na matice kol jako rukojet
zvedaku

B3 Jak nastavit zvedak

Zvedak nepouzivejte, jsou-li ve voze pfitomni lidé nebo
zavazadla.

Pouzijte zvedék dodany s vasim vozidlem.

Jiné zveddky nemusf vydrzet hmotnost vozidla
(,zatizeni") nebo nemusf zapadnout do podpérného
bodu.

Pro bezpecné pouziti zvedaku dodrzujte nésledujici
pokyny:

® Nepouzivejte, pokud je pohonny systém zapnuty.

® Zvedak pouzijte pouze na pevné a vodorovné plose.
® Zveddk pouZijte pouze na podpérnych bodech.

® Je-li vozidlo na zvedaku, do vozidla nenastupuijte.

® Na zveddk ani pod néj nic nepokladejte.
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M Vyména prazdné pneumatiky

1. Vy$roubujte matice kola a kolo s prézdnou
pneumatikou sejméte.

2. Montdzni plochy kola ocistéte ¢istou utérkou.

3. Nasadte rezervni dojezdovou pneumatiku.

4. Nasroubujte matice kola, dokud se nedotknou
okrajli montaznich otvord, poté s nimi
pfestante otacet.

5. Spustte vozidlo a odstrante zvedak. Matice
kola utdhnéte v porfadi uvedeném na obrazku.
Postupujte dokola, matice utahnéte dvakrat az
trikrdt v uvedeném poradi.

Utahovaci moment matic kol:
108 N-m (11 kgf-m)

POKRACOVANI

B3Vyména prazdné pneumatiky

Matice kola neutahujte pfilis vysokym utahovacim
momentem pomoci néstréné trubky nebo silou vasi
nohy.
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P> P> Defekt pneumatiky P> Vyména prazdné pneumatiky

M Ulozeni prazdné pneumatiky

1. Prdzdnou pneumatiku ulozte do UloZzného
vaku, ktery je soucasti vaseho vozidla.

2. Zavazte horni ¢ast tlozného vaku.

3. Zvedak, ty¢ rukojeti zveddku a kli¢ na matice
kol uloZte bezpecnym zpUsobem zpét do
pouzdra na naradi.

4. Do vaku udélejte otvor a zadrzny popruh
vedte skrz otvor a kolo s prazdnou
pneumatikou dle zndzornéni na obrazku.

@ Popruh

P> Ulozny vak se nachézi v pouzdfe na néfadi.

BJUlozeni prézdné pneumatiky

AVYSTRAHA

Nepfipevnéné predméty mohou pfi nehodé
poletovat interiérem a vazné poranit cestujici.
Kolo, zvedék a naradi pred jizdou bezpe¢nym
zpUsobem ulozte.
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@ Zadni ukotveni

5. Umistéte prazdnou pneumatiku do
zavazadlového prostoru a provlecte popruh
zadnim ukotvenim dle zndzornéni na obrazku.

6. Provlecte popruh krouzkem a utdhnéte ho tak,
abyste zajistili prazdnou pneumatiku na misté.

POKRACOVANI
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P> P> Defekt pneumatiky P> Vyména prazdné pneumatiky

M Systém sledovani tlaku v pneumatikach a rezervni dojezdova
pneumatika

Po vymeéné pneumatiky za rezervni dojezdovou pneumatiku kontrolka nizkého tlaku

v pneumatikach / systému sledovani tlaku v pneumatikdch za jizdy sviti. Po ujeti nékolika
kilometr( se v informacnim rozhrani fidi¢e zobrazi zprava @ Tyre pressure monitor
system problem (Problém se systémem sledovani tlaku v pneumatikach) a kontrolka
bude kratkou dobu blikat a poté zUstane svitit. Tento stav je viak normaélni a nenf
ddvodem k obavam.

Systém sledovéni tlaku v pneumatikach pfi vyméné pneumatiky za predepsany bézny typ
nakalibrujte.
Kalibrace systému sledovani tlaku v pneumatikach Str. 457



Manipulace se zvedakem

Modely bez rezervni dojezdové pneumatiky

Body pro zvedani vaseho vozidla jsou zndzornéné na obrazku.
Ohledné vymény pneumatik se poradte s dealerem.

/\ /\
AR

@ Body pro zvedani
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Pohonny systém nesta

Kontrola postupu

Kdyz se nerozsviti kontrolka (pfipraveno k jizdé), zkontrolujte nésledujici polozky
a provedte pfislusnou akci.

Kontrolni seznam Stav Co délat
Zkontrolujte, zda svitf pfislusné  Zobrazi se zprava Temperature too low for vehicle e Je nezbytné vyckat na zvyseni okolni teploty
kontrolky nebo zprava to operate (Pilis nizka teplota pro provoz vozidla). nebo premistit vozidlo na teplejsi misto.

v informacnim rozhrani fidice.

e \/ pfipadé potieby se obratte na dealera.

Zobrazi se zprava To start, touch start button with
emblem side of remote (Pro nastartovani se dotknéte
startovaciho tlacitka stranou dalkového ovladani s logem).

Je-li baterie bezklicového dalkového ovladani
slaba Str. 673

Blika kontrolka systému prevodovky a zobrazi se zprava

(® <@ Transmission system problem. Apply parking
brake when parked. (Problém se systémem prevodovky.
Pfi parkovani zatdhnéte parkovaci brzdu.).

Zkontrolujte zafazeny rychlostni  Prevodovka nenf v poloze [P].

stupen.
Zkontrolujte kontrolku systému  Pokud kontrolka systému imobilizéru blika, pohonny
imobilizéru. systém nelze nastartovat.

Zkontrolujte postup startovani pohonného systému.

Zkontrolujte pojistky.

Pokud blika kontrolka systému prevodovky
a soucasné se zobrazi vystrazna zprava Str. 688

Zafadte polohu [P].

Systém imobilizéru Str. 208

Kontrolka systému imobilizéru Str. 127
Ridte se pokyny a zkuste znovu nastartovat
pohonny systém.

Zapnuti pohonu Str. 413
Zkontrolujte viechny pojistky nebo vozidlo nechte

zkontrolovat u dealera.
Prohlidka a vyména pojistek Str. 693

Pokud pohonny systém nelze zapnout ani po kontrole vsech vyse uvedenych polozek, nechte vozidlo prohlédnout u dealera.

Pokud potiebujete vozidlo ihned nastartovat, nastartujte za pomoci jiného vozidla nebo pomocného akumuldtoru s pouZitim kabel0.

Pokud je 12V akumulator vybity Str. 676

V zavislosti na situaci mze byt mozné docasné nastartovat pohonny systém pomoci postupu nouzového startovani.

Nouzové vypnuti pohonného systému Str. 675
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Je-li baterie bezklicového dalkového ovladani slaba

Pokud zazni zvukovy signdl, v informacnim rozhrani fidice se zobrazi zprava To start,
touch start button with emblem side of remote (Pro nastartovani se dotknéte
startovaciho tlacitka stranou dalkového ovlddéani's logem), tlacitko POWER blikd a ukazatel
(Pfipraveno k jizdé) se nerozsviti, zapnéte pohonny systém nasledujicim zptsobem:
1. Dotknéte se stfedu tlacitka POWER logem H
na bezklicovém dalkovém ovladéni, zatimco
tlacitko POWER blikd. Tlacitka na bezklicovém
dalkovém ovladani musf byt otocena k vam.
P> Tlacitko POWER bude blikat po dobu
30 sekund.

2. Seslapnéte brzdovy pedal, a jakmile zazni
zvukovy signdl a tlacitko POWER prestane
blikat a rozsviti se, stisknéte béhem 10 sekund
tla¢itko POWER.

P> Rozsviti se kontrolka (pfipraveno
k jizde).

P> Pokud pedal neseslapnete, rezim se zméni
na PRISLUSENSTVI.
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P> Pohonny systém nestartuje »>Nouzové zapnuti pohonného systému

Nouzové zapnuti pohonného systému

Pokud nelze pohonny systém zapnout pomoci normalniho postupu startovani, méze byt
mozné zapnout jej pomoci nize uvedeného postupu nouzového startovani.

Tento postup pouZivejte pouze v nouzovych situacich.

1. Dbejte, aby parkovaci brzda byla aktivovana.
P> Kdyz vytdhnete spinac elektrické parkovaci brzdy, rozsviti se na 30 sekund kontrolka
parkovaci brzdy a brzdového systému (Cervend).
2. Zkontrolujte, zda je pfevodovka v poloze [P], poté nastavte rezim napéjenf do polohy
PRISLUSENSTVI.
3. Silné seslapnéte brzdovy pedal, poté stisknéte a podrzte tlacitko POWER po dobu
alespori 15 sekund.

Toto by mélo byt povazovano za zdvadu systému, prestoze dokazete zapnout pohonny
systém pomoci vyse uvedeného postupu.
Vozidlo nechte ihned zkontrolovat u dealera.
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Nouzové vypnuti pohonného systému

Tlacitko POWER Ize pouzit k vypnuti pohonného systému v dlsledku nouzové situace i za
jizdy. Pokud musite pohonny systém zastavit, provedte jeden z nasledujicich tkond:

e Stisknéte a pfiblizné dvé sekundy pridrzte tlacitko POWER.

e Trikrat pevné stisknéte tlacitko POWER.

Volant se nezablokuje. Jelikoz vsak vypnutim pohonného systému deaktivujete posilovani
fizeni, které pohonny systém poskytuje pro systém fizeni a brzdovy systém, fizeni

a brzdéni vozidla bude vyZzadovat mnohem vétsi fyzické Usili a vice ¢asu. Zpomalte
seslapnutim brzdového pedalu obéma nohama a ihned zastavte na bezpe¢ném misté.

Po Uplném zastaveni vozidla se rychlostni stuperi automaticky zméni na [P]. Potom se
rezim napajeni zméni na VOZIDLO VYPNUTO.

B3I Nouzové vypnuti pohonného systému

Tlac¢itko POWER nepouZivejte za jizdy, pokud nenf
naprosto nezbytné pohonny systém vypnout.

Pokud tlacitko POWER stisknete za jizdy, zazni zvukovy
signal.
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Poku

vybity

je 12V akumul

Startovani pomoci kabelt

Vypnéte elektricka zafizeni, jako napfiklad audiosystém a svétla. Vypnéte pohonny systém
a otevrete kapotu.

ST & it =il 1. Oteviete kryt kladného vyvodu @.
|‘ [ E e : 2. Prvni startovaci kabel pfipojte k vyvodu @ 12V

akumulatoru vaseho vozidla.

3. Opacny konec prvniho startovaciho kabelu
pfipojte k vyvodu @ pomocného
akumulatoru.

P> Pouzivejte pouze 12voltovy pomocny
akumulator.

P> Pii pouzivani automobilové nabijecky
akumuldtord k nabiti akumuldtoru 12 V
vyberte niz$f nabfjeci napéti nez 15 V.

V pfirucce nabijecky si zkontrolujte spravné
nastaven.

@ Pomocny akumulator

BJPokud je 12V akumulator vybity

AVYSTRAHA

Pokud nedodrzite spravny postup, 12V
akumulator mGze explodovat a vazné zranit
osoby v jeho blizkosti.

K akumuldtoru 12 V se nepfiblizujte se zdroji
jisker, otevienym ohném a zapalenym kufivem.

POZNAMKA

Pokud je 12V akumulator ulozen pfi velmi nizké teploté,
elektrolyt uvnitf mize zmrznout. Pokus o nastartovani
zmrzlého 12V akumuldtoru pomoci kabelt mize
zpUsobit jeho prasknuti.

Startovaci kabely pevné pfipojte pomoci spon, aby pfi
vibracich motoru neupadly. Dbejte opatrnosti, abyste
startovaci kabely nezamotali a konce kabeld pfi
pripojovani nebo odpojovani neprisly do vzdjemného
kontaktu.



PP Pokud je 12V akumulator vybity P> Startovani pomoci kabel(

© Zavrtny Sroub

4. Druhy startovaci kabel pfipojte k zapornému

vyvodu @ pomocného akumulatoru.

. Opacny konec druhého startovaciho kabelu

pfipojte podle obrazku k zavrtnému sroubu.
Tento startovaci kabel nepfipojujte k Zzaddnému
jinému dilu.

. Pokud je vase vozidlo pfipojeno k druhému

vozidlu, nastartujte motor pomocného vozidla
a mirmné zvyste jeho otacky.

. Pokuste se nastartovat motor vaseho vozidla.

Pokud se otac¢i pomalu, zkontrolujte, zda maji
startovaci kabely dobry kontakt kovu na kov.

POKRACOVANI

BJPokud je 12V akumulator vybity

Ve studenych podminkach vykon 12V akumulatoru klesa
a mUze zabranit nastartovani motoru.
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P> Pokud je 12V akumulator vybity P> Startovani pomoci kabel(

M Co délat po nastartovani pohonného systému

Jakmile pohonny systém vaseho vozidla nastartoval, startovaci kabely odpojte
v nasledujicim pofadi.

1. Odpojte startovaci kabel od ukostienf vaseho vozidla.

2. Opactny konec startovaciho kabelu odpojte od zdporného vyvodu @ pomocného
akumulatoru.

3. Odpojte startovaci kabel od pélu @ 12V akumulatoru vaseho vozidla.

4. Opacny konec startovaciho kabelu odpojte od polu @ pomocného akumulatoru.

Své vozidlo nechte prohlédnout v nejblizsim servise nebo u dealera.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJPokud je 12V akumulator vybity

Po opétovném pripojeni 12V akumulatoru a pfepnuti
rezimu napajeni do polohy ZAPNUTO se mohou rozsvitit
kontrolky adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem
pro jizdu v kolonach (LSF), stabiliza¢niho systému vozidla
(VSA), vypnuti stabiliza¢niho systému vozidla (VSA) OFF*,
bezpecnostni podpory, systému pro zmirnéni nasledkd
nehody, systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace
a nizkého tlaku v pneumatikach / systému sledovéni
tlaku v pneumatikéch.

Jedte kratce rychlosti vy3si nez 20 km/h. Vsechny
kontrolky musi zhasnout. Pokud kontrolka nezhasne,
nechte vozidlo prohlédnout u dealera.



7

Prehrati

Co délat pri prehrati systému

Ptiznaky pfehfati motoru jsou nasledujict:

* Vinformacnim rozhranf fidice se zobrazi zpréva ~gie-| Power system temperature high.
Power may be reduced. (Vysoka teplota pohonného systému. Viykon mize byt omezeny.).

e VVinformac¢nim rozhrani fidice se zobrazi zprava Engine temperature too hot. Do
not drive. Allow Engine To Cool. (Teplota motoru je pfili§ vysoka. Nepokracujte
v jizdé. Nechte motor vychladnout).

e 7 motorového prostoru vychdzi para nebo stiikd voda.

B V informacnim rozhrani fidice se zobrazi zprava [~a-| Power
system temperature high. Power may be reduced. (Vysoka
teplota pohonného systému. Vykon muize byt omezeny.)

Vinformacnim rozhrani fidice se zobrazi zprava [~gi-] Power system temperature high.
Power may be reduced. (Vysoka teplota pohonného systému. Vykon mize byt
omezeny.), kdyz je teplota pohonného systému vysoka.
1. Vozidlo zaparkujte na bezpecném misté.

P> Aktivujte parkovaci brzdu a zafadte polohu [P]. Vypnéte veskera pifslusenstvi

a zapnéte vystrazna svétla.

2. Ponechte rezim napdjeni v poloze ZAPNUTO a vyckejte, dokud hlaseni nezmizi.

P> Pokud hlaseni nezmizi, nechte vozidlo zkontrolovat u dealera.

M V informacnim rozhrani fidice se zobrazi zprava -£ | Engine temperature
too hot. Do not drive. Allow engine to cool. (Teplota motoru je prilis
vysoka. Nepokracujte v jizdé. Nechte motor vychladnout.)

H Co udélat nejdfive
1. Vozidlo ihned zaparkujte na bezpecném misté.
2. Vypnéte viechna pfislusenstvi a zapnéte vystrazna svétla.
P> Zadna para nebo strikani vody: Ponechte pohonny systém v chodu a oteviete kapotu.
P> Para nebo stfikani vody: Vypnéte pohonny systém a vyckejte, dokud tyto pfiznaky
nezmizi. Poté otevrete kapotu.

POKRACOVANI

B3 Co délat pfi prehfati systému

AVYSTRAHA

Péra a stiikajici kapalina z prehfatého motoru vas
mohou vazné opafrit.

Pokud z kapoty vychazi péra, kapotu
neotevirejte.

Budete-li pokracovat v jizdé se zpravou Engine
temperature too hot. Do not drive. Allow Engine To
Cool. (Teplota motoru je prilis vysokd. Nepokracujte

v jizdé. Nechte motor vychladnout.) v informacnim
rozhranf fidi¢e, mUze dojit k poskozeni motoru.

Kdyz se v informacnim rozhrani fidi¢e zobrazi zprava
@ Power system temperature high. Power may
be reduced. (Vysoka teplota pohonného systému.
Vykon miize byt omezeny.), vozidlo bude hafe zrychlovat
a mUZe byt téZ8i nastartovat jej ve svahu.
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P> P> Piehiati P> Co délat pfi prehfati systému

M Co udélat dale

FE=T IRy 1. Zkontrolujte funkci ventildtoru chladice, a az se

B & v informa¢nim rozhranf fidi¢e pfestane

; zobrazovat zprava Engine temperature

too hot. Do not drive. Allow engine to cool.

(Teplota motoru je pfilis vysoka. Nepokracujte

v jizdé. Nechte motor vychladnout.), vypnéte

pohonny systém.

P> Pokud ventilator chladi¢e nefunguije,
okamZzité pohonny systém zastavte.

== 2. AZ motor vychladne, zkontrolujte hladinu

© MAX chladici kapaliny a zkontrolujte soucasti

© MIN Ehllaciiciho systému, zda u nich nedochazf

L uniku.

© Rezervninadrz P> Je-li hladina chladici kapaliny v rezervni
nadrZi nizka, dolijte chladici kapalinu az po
znacku MAX.

P> Pokud v rezervni nadrzi neni zadna chladici
kapalina, zkontrolujte, zda je chladi¢
chladny. Uzavér chladice zakryjte hrubym
kusem latky a uzavér oteviete. Je-li to
zapotfebi, dolijte chladici kapalinu az
k zékladné plniciho hrdla a uzavér
namontujte zpét.

Bl Co udélat jako posledni

Po dostate¢ném vychladnuti motoru zapnéte pohonny systém.
Pokud se zprava
(Teplota motoru je pfilis vysokd. Nepokracujte v jizdé. Nechte motor vychladnout.)
nezobrazuje, pokracujte v jizdé. Pokud se znovu zobrazi, poZadejte dealera o opravu.

-E|Engine temperature too hot. Do not drive. Allow engine to cool.

(o délat pfi prehfati systému

AVYSTRAHA

Odsroubovani uzavéru chladi¢e horkého motoru
mUze zpUsobit, ze horka chladici kapalina
vystfikne a opafi vas.

NezZ uzavér chladice odsroubujete, vzdy nechte
motor a chladi¢ vychladnout.

Dochazi-li k uniku chladici kapaliny, poZddejte dealera
0 opravu.

Vodu pouzijte pouze jako nouzové/docasné opatient.
Nechte svého dealera, aby systém co nejdrive proplachl
vhodnou nemrznouci smési.



Kontrolka, sviti/blika

Kdyz se zobrazi vystraha Engine oil pressure low (Nizky
tlak motorového oleje)

=71

H Davody, pro¢ se vystraha zobrazi
Zobrazi se, je-li tlak motorového oleje nizky.
H Co délat ihned poté, co se vystraha zobrazi
1. Vozidlo ihned zaparkujte na rovném a bezpe¢ném misté.
2. Je-li to zapottebi, zapnéte vystrazna svétla.
H Co délat po zaparkovani vozidla
1. Zastavte pohonny systém a pfiblizné tfi minuty jej nechejte chladnout.
2. Otevrete kapotu a zkontrolujte hladinu oleje.
P> Olej podle potieby doplnte.
Kontrola oleje Str. 600
3. Nastartujte motor a zkontrolujte vystrahu Engine oil pressure low (Nizky
tlak motorového oleje)
P> Viystraha zmizi: Pokracujte v jizdé.
P> Viystraha nezmizi do 10 sekund:
Zastavte motor a okamzité kontaktujte dealera s zédosti o opravu.

BJKdyz se zobrazi vjstraha Engine oil pressure low (Nizky tlak motorového
oleje)

Chod motoru s nizkym tlakem oleje mdze téméf
okamzité zplsobit zdvazné mechanické poskozeni.
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P> P> Kontrolka, sviti/blika >Pokud se rozsviti kontrolka systému nabijeni 12V akumulatoru

Pokud se rozsviti kontrolka systému nabijeni 12V
akumulatoru

H Davody, pro¢ se kontrolka rozsviti

Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem dobijent.

M Co délat, kdyz se kontrolka rozsviti

Zastavte na bezpecném misté a okamzité nechte vozidlo zkontrolovat
dealerem.

Kdyz se zobrazi vystraha Reduced Stopping Power
(Snizeny brzdny vykon)

M Davody, pro¢ se vystraha zobrazi
(@) Zobrazi se pfi zhorsené Ucinnosti brzd.
H Co délat ihned poté, co se vystraha zobrazi
Zpomalte a jedte opatrné. Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.

BJIPokud se rozsviti kontrolka systému nabijeni 12V akumulatoru

Pokud potiebujete na chvili zastavit, nevypinejte
pohonny systém. Pohonny systém vyuziva k aktivaci 12V
akumulator. Pokud svitf tato kontrolka a vypnete
pohonny systém, nemusi byt mozné jej znovu zapnout.



P> Kontrolka, sviti/blika »>Pokud se kontrolka poruchy rozsviti nebo blika

Pokud se kontrolka poruchy rozsviti nebo blika

L

H Divody, pro¢ se kontrolka rozsviti nebo blika

e Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem regulace emisi motoru.
o Blikd, kdyz je detekovano vynechdvani motoru.

H Co délat, kdyz se kontrolka rozsviti

Viyvarujte se vysokych rychlosti a okamzité nechte své vozidlo prohlédnout
u dealera.

® Rozsviti se, kdyZ v palivové nddrzi neni zadny benzin, a zhasne po doplnéni
paliva, zapnuti rezimu napajent, jizdé vozidlem a nékolikatém vypnuti
pohonného systému. Pokud kontrolka nezhasne, nechte vozidlo
prohlédnout u dealera.

H Co délat, kdyz kontrolka blika

Vozidlo zaparkujte na bezpecném misté bez pfitomnosti hoflavin, motor

nechte vypnuty a pockejte alespori 10 minut, nez vychladne.

BJIPokud se kontrolka poruchy rozsviti nebo blika

POZNAMKA

Jizda s rozsvicenou kontrolkou poruchy mdze zpUsobit
poskozenf systému regulace emisi a motor.

Pokud po nastartovani motoru za¢ne kontrolka blikat
znovu, jedte k nejblizsimu dealerovi rychlosti maximalné
50 km/h. Své vozidlo nechte prohlédnout.
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P> P> Kontrolka, sviti/blika >Pokud se rozsviti kontrolka brzdového systému (¢ervena)

Pokud se rozsviti kontrolka brzdového systému (¢ervena)

@©

(Cervenad)

H Davody, pro¢ se kontrolka rozsviti

e Nizka hladina brzdové kapaliny.

e Zavada brzdového systému.

H Co délat, kdyz se kontrolka rozsviti za jizdy

Seslapnéte lehce brzdovy pedal, abyste zkontrolovali tlak pedalu.

e Je-li normalni, pfi pfistim zastaven{ zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.

e Neni-li normalni, ihned jednejte. Nékolikrat pfitdhnéte packu volice
zpomalovéni [—] ke snizenf rychlosti vozidla rekuperacnim brzdénim.

M Pri¢ina blikani kontrolky

¢ Doslo k potizim se systémem elektrické parkovaci brzdy.

M Co délat, kdyz kontrolka blika

¢ Nepouzivejte parkovaci brzdu a vozidlo nechte okamzité zkontrolovat
u dealera.

B3Pokud se rozsviti kontrolka brzdového systému (ervend)

Své vozidlo nechte ihned opravit.

Jizda s nizkou hladinou brzdové kapaliny je nebezpecna.
Pokud brzdovy pedédl neklade Zadny odpor, ihned
zastavte na bezpe¢ném misté. V pfipadé potfeby
phitdhnéte packu volice zpomalovani [—] ke snizenf
rychlosti vozidla rekuperacnim brzdénim.

Pokud se kontrolka brzdového systému (Cervena)

a kontrolka ABS rozsviti soucasné, systém elektronického
rozdélenf brzdné sily nefunguje. To maze pfi prudkém
brzdéni zplsobit nestabilitu vozidla.

Vozidlo okamzité nechte prohlédnout u dealera.

Zacne-li kontrolka brzdového systému (Cervend) blikat

soucasné s rozsvicenim kontrolky brzdového systému

(Zlutou), nemusi parkovaci brzda spravné fungovat.

Nepouzivejte parkovaci brzdu a vozidlo nechte okamzité

zkontrolovat u dealera.

Zacne-li kontrolka brzdového systému

(€ervena) blikat souc¢asné s rozsvicenim
kontrolky brzdového systému (zluta) Str. 686



PP Kontrolka, sviti/blika »>Pokud se rozsviti kontrolka systému elektrického posilovaée fizeni (EPS)

Pokud se rozsviti kontrolka systému elektrického posilovace fizeni

(EPS)

@!

H Duivody, pro¢ se kontrolka rozsviti

e Rozsviti se, pokud doslo k potizim se systémem EPS nebo se systémem
sledovani Unavy fidice.

H Co délat, kdyz se kontrolka rozsviti

e Zastavte vozidlo na bezpecném misté a znovu zapnéte pohonny systém.
Pokud se kontrolka rozsviti a zstane svitit, okamzité nechte vozidlo
prohlédnout u dealera.

e Pokud se v informacnim rozhrani fidi¢e zobrazi zprava Do Not Drive
(Nepokracujte v jizdé), zastavte ihned na bezpecném misté a kontaktujte
dealera.
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P> P> Kontrolka, sviti/blika B>Za¢ne-li kontrolka brzdového systému (¢ervena) blikat sou¢asné s rozsvicenim kontrolky brzdového systému (zluta)

Zacne-li kontrolka brzdového systému (¢ervena) blikat
soucasné s rozsvicenim kontrolky brzdového systému
(zlutd)

H Pokud se kontrolka brzdového systému (€ervena) rozsviti nebo
(@) zacne blikat soucasné s rozsvicenim kontrolky brzdového systému
(¢ervenad) (2lutd), uvolnéte parkovaci brzdu (ru¢né nebo automaticky).

Parkovaci brzda Str. 549
(G)) e Pokud se kontrolka brzdového systému (Cervend) trvale rozsviti nebo blika
(Zlutd) a soucasné se rozsviti kontrolka brzdového systému (zlutd), zastavte
vozidlo na bezpe¢ném misté a nechte jej ihned zkontrolovat u dealera.
P> Aby nemohlo dojit k rozjeti vozidla, zatadte polohu [P].

e Pokud zhasne pouze kontrolka brzdového systému (¢ervend),
nepouzivejte parkovaci brzdu a nechte vozidlo zkontrolovat u dealera.

BZaéne-li kontrolka brzdového systému (¢ervend) blikat soucasné
s rozsvicenim kontrolky brzdového systému (Zlutd)

Kdyz aktivujete parkovaci brzdu, maze se stét, ze ji
nebude mozné uvolnit.

Pokud se rozsviti kontrolka brzdového systému (Cervend)
soucasné s kontrolkou brzdového systému (Zluta), pak
parkovaci brzda funguje.

Pokud kontrolka brzdového systému (Cervend) blika
a kontrolka brzdového systému (Zlutd) zaroven sviti,
nemusi parkovaci brzda fungovat, protoze probiha
kontrola systému.

Kdyz béhem kratké doby opakované aktivujete
elektrickou parkovaci brzdu, bude brzda vyfazena, aby
nedoslo k prehfati systému, a rozsviti se pfislusna
kontrolka.

Brzda se vrati do plivodniho stavu po dobu asi 1 minuty.



P> P> Kontrolka, sviti/blika > Pokud se kontrolka nizkého tlaku v pneumatikach / systému sledovani tlaku v pneumatikach rozsviti nebo blika

Pokud se kontrolka nizkého tlaku v pneumatikach / systému
sledovani tlaku v pneumatikach rozsviti nebo blika

)

H Duivody, pro¢ se kontrolka rozsviti nebo blika
Tlak pneumatiky je vyrazné nizky, nebo systém sledovanf tlaku
v pneumatikdch nebyl kalibrovan. Je-li problém se systémem sledovani tlaku
v pneumatikach, kontrolka blika jednu minutu a poté zUstane svitit.
Pokud je instalovéna rezervni dojezdova pneumatika”, kontrolka zlistane
rozsvicena nebo bude blikat pfiblizné 1 minutu a poté zdstane rozsvicena.
H Co délat, kdyz se kontrolka rozsviti
Jedte opatrné a vyhnéte se prudkému zataceni a ostrému brzdéni.
Vozidlo zastavte na bezpec¢ném misté. Zkontrolujte tlak v pneumatikach
a nastavte tlak na predepsanou hodnotu. Pfredepsany tlak v pneumatikéch je
na Stitku, ktery je umistén na sloupku dveff u fidice.

P> Systém sledovani tlaku v pneumatikach po sefizeni tlaku pneumatiky

zkalibrujte.

Pokud rezervni dojezdovéd pneumatika” zplsobi zapnuti kontrolky, vymeénte ji
za béZnou pneumatiku. Kontrolka zhasne po kalibraci systému sledovani tlaku

v pneumatikach.
Systém sledovani tlaku v pneumatikach Str. 456

H Co délat, kdyz kontrolka blika a poté ziistava svitit

Systém nechte co nejdfive zkontrolovat u dealera.

Pokud rezervni dojezdova pneumatika* zplsobfi nejprve blikdni kontrolky

a poté jeji trvalé sviceni, vyménte ji za béznou pneumatiku. Kontrolka zhasne
po kalibraci systému sledovani tlaku v pneumatikéach.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3Pokud se kontrolka nizkého tlaku v pneumatikdch / systému sledovani tlaku
v pneumatikdch rozsviti nebo blika

Jizda na extrémné podhusténé pneumatice mize
zpUsobit jeji prehrati. Prehiatd pneumatika muze selhat.
Pneumatiky vzdy nahustéte na predepsanou Uroven.
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P> P> Kontrolka, sviti/blika > Pokud blika kontrolka systému pfevodovky a sou¢asné se zobrazi vystrazna zprava

Pokud blika kontrolka systému prevodovky a soucasné se
zobrazi vystrazna zprava

M Pfi¢ina blikani kontrolky B3Pokud blika kontrolka systému pfevodovky a soucasné se zobrazi vystraznd
V prevodovce je zévada. zprdva
H Co délat, kdyz kontrolka blika Pohonny systém nemusi byt mozné spustit.

e\/ozidlo nechte ihned prohlédnout u dealera. . o ) ) )
PYi parkovani vozidla zkontrolujte, zda je zatazena

parkovaci brzda.

Pokud vozidlo potfebujete odtahnout, zavolejte
profesionalni odtahovou sluzbu.
Nouzovy odtah Str. 696

®+&
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Pojistky

Umisténi pojistek

Pokud nékteré z elektrickych zafizenf nefunguje, pfepnéte rezim napajeni do polohy
VOZIDLO VYPNUTO a zkontrolujte, zda nenf spalend néktera z prislusnych pojistek.

M Pojistkova skfifika v motorovém prostoru
Vedle 12V akumulatoru. Skinka se otevird stisknutim vycnélkd.
Umisténi pojistek zobrazuje nize uvedeny obrazek.

Prislusnou pojistku najdéte podle ¢isla na obrazku a v tabulce.
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POKRACOVANI
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P> P> Pojistky P> Umisténi pojistek

[ | Jié'f.én)'/ obvod a jmenovita hodnota Jistény obvod Ampéry Jistény obvod Ampéry
pojistky MozZnost 6 30 A 25 PCU EWP 75 A
Jistény obvod Ampéry Prednf stérac 30A 26 P-ACT ECU 7.5A
1 Baterie 175 A EPS 70 A 27 LCM L 15 A
— 40 A 5 Modul relé 1 30A 28 INJ 15A
— 40 A ABS/VSA FSR 40 A 29 Brzdové svétla 10A
Volitelna pojistkova skfirika 60 A VODNI CERPADLO MOTORU 40 A 30 LCMR 15A
2 — 40 A Napajeni pojistkové skiinky 2~ 40 A 31 Civka zapalovanf 15A
Volitelna pojistkova skfifka 2 40 A 6 — — 32 EVTC 20 A
— 30A 7 Napajeni zapalovani 2 30A 33 Viystrazna svétla 15A
Napéjeni pojistkové skifriky 60 A 8 — — 34 RADICI PAKA 7,5 A
— 40 A 9 — — 35 — —
— 40 A 10 AUDIO SUB 75A 36 MON2 75A
— 40 A 11 — — 38 IGB 10 A
3 Zadnf odmrazovani zapnuto 40 A 12 — — 39 IGA 15A
A/CPTCI 40 A 13 Vyhtivany volant” (10A) 40 — —
Motor ventilatoru 40 A 14 BATT IR 10A 41 IGPS(LAF) 10A
A/C PTC2 40 A 15 Predni mlhova svétla” (10A) 42 ESB 75A
ESB 40 A 16 — — 43 — —
Motor ABS/VSA 40 A 17 Ostfikovac 15A 44 — —
RFC 40 A 18 Klakson 10A
4 Motor P-ACT 30 A 19 ZALOHA 15A
Napajeni zapalovani 30A 20 AUDIO 15A
— 30A 21 IGP 15A
Modul relé 2 30A 2 NAHRADA (JEE)[\IOTKA ECU 10A
VSTRIKOVACU PALIVA)
23 DBW 15A
24 Relé RFC 75A

* Neni k dispozici u viech modeld




P> P> Pojistky P> Umisténi pojistek

M Pojistkova skfifika v kabiné

Nachézi se pod palubni deskou.

Umisténi pojistek zobrazuje nize uvedeny obrazek.

Prislusnou pojistku najdéte podle ¢isla na obrdzku a v tabulce.

. 1150]2PN DAURARDOBU JUISDY

@ Pojistkova skiinka (typ s levostrannym fizenim)
@ Pojistkova skiinka (typ s pravostrannym fizenim)
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P> P> Pojistky P> Umisténi pojistek

M Jistény obvod a jmenovita hodnota

pojistky
Jistény obvod Ampéry
1 Elektricky ovl?ciarj? okno 0A
na strané fidice
) Elektricky 9vladahe okno na 0A
strané spolujezdce
Pravé zadni
3 elektricky ovladané okno 20
Levé zadni
4 elektricky ovladané okno 20A
5 Volitelnd vybava 10A
6 SRS 10A
7 Hatch MTR 10A
8 — —
9 Zasuvka erslusenstV| 20A
vpredu
10 Zamek dveri 20 A
11 MERIC 10A
12 Moznost 3 (ST CUT) 10A
13 MozZnost 2 (RR WIP) (10 A)
14 Moznost 6 (VB SOL) 10A
15 Odemknuti dveri fidice 10A
16 Panoramatické stfesni okno” 20 A
17 SBW1 10A
18 - -
19 - -
20 Zadni mlhové svétlo 10A

Jistény obvod Ampéry
71 Z&suvka pr|§|usenstV| 0A
v zavazadlovém prostoru
22 Systém bezklicového pfistupu 10 A
23 Zamek dvefi ridice 10A
24 SBW2 75A
25 IMG 10A
26 SRS 10A
27 ST CUT RLY 20 A
28 Moznost 5 10A
29 Palivové cerpadlo 15A
30 Odemykani dvgn na levé 10A
strané
3 Odemyk‘f\m dvevrl 10A
na pravé strané
32 - -
33 - -
34 - -
35 - -
Moznost 3 (STINITKO PROTI
36 SLUNCI)* 20 A
37 IGA2 15A
38 - -
39 Zamykani dvervl na pravé 10A
strané
40 Elektricky ovlddané sedadlo (20 A)

fidice (REC/RR H)”

Jistény obvod Ampéry
Elektricky ovlddané sedadlo
4" hidice GLDE/FRAYT 20N
42 — (10A)
43 AIRCON 10 A
44 Svétla pro denni svicenf 10A
45 ACC 10 A
46 ZAMEK KLICE ACC 10A
47 Zamykanidvefinalevé strane 10 A
48  Vyhfivani pfednich sedadel 20 A
Elektricky ovlddané
0 sedadlo spolujezdce (REC)* A
0 Elektric;ky ov\édanélbﬁdernl 10A
opéra sedadla fidice
Elektricky ovlddana bederni
51 . : o 10A
opéra sedadla spolujezdce
52 - (20 A)
Elektricky ovlddané
= sedadlo spolujezdce (SLIDE)* A
54 Moznost 1 /le[Fka palivové 10A
nadrze
55 ZESILOVAC AUDIOSYSTEMU* (30 A)
56 - (30A)

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Pojistky P> Prohlidka a vyména pojistek

Prohlidka a vyména pojistek

1. Pfepnéte reZim napdjeni na VOZIDLO
VYPNUTO. Vypnéte svétlomety a veskeré
pfislusenstvi.

2. Sejméte kryt pojistkové skifriky.

3. Zkontrolujte velkou pojistku v motorovém
prostoru.

P> Zkontrolujte pojistku pres otvor.
P> Je-li pojistka spalend, nechte ji vyménit
u dealera.

© Otvor
@ Hlavni pojistka

POKRACOVANI

BIProhlidka a vjména pojistek

Vyména pojistky za jinou, ktera ma vyssi nez
predepsanou hodnotu, zvysuje riziko poskozeni
elektrické instalace.

Danou pojistku najdéte pomoci schémat a ovéite si
predepsanou hodnotu proudu.

Umisténi pojistek Str. 639
Vyménte za pojistku se stejnou jmenovitou hodnotou
proudu.

. 1150[2PN UDAUBAEYS205U JUSSSY
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P> P> Pojistky P> Prohlidka a vyména pojistek

4. Zkontrolujte kombinované pojistky
v pojistkové skiifice v motorovém prostoru.
P> Zkontrolujte prostor mezi pojistkami.
P> Je-li pojistka spélend, nechte ji vyménit
u dealera.

1150[2PN YoAUBARYI03U JUSSIY

1 @ Spalena pojistka
- ® Kombinovana pojistka

694



P> Pojistky P> Prohlidka a vyména pojistek

5. Zkontrolujte malé pojistky v motorovém
prostoru a uvnitf vozidla.
P> Je-li néktera pojistka spalend, vyjméte ji
a vymerite za novou.

. 1150[2PN UDAUBAEYS205U JUSSSY
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Nouzovy odtah

Pokud vozidlo potfebujete odtdhnout, zavolejte profesionaini odtahovou sluzbu.

B Odtahové vozidlo
Operator vase vozidlo nalozi na plosinovy viz.
To je nejlepsi zplisob pfepravy vaseho vozidla.

M Zvedak kol
Odtahovy viz pouziva dvé otocnd ramena, kterd se zasunou pod predni kola a zvednou je

ze zemé. Zadnf kola zUstanou na zemi. To je prijatelny zpGsob odtahu vaseho vozidla.

* Neni k dispozici u viech modeld

BINouzovy odtah

POZNAMKA

Pokus o zvednuti nebo odtazeni vaseho vozidla za
narazniky zplsobi vazné poskozeni. Nérazniky nejsou
navrzeny k tomu, aby podeprely hmotnost vozidla.

Dbejte, aby parkovaci brzda byla uvolnéna. Pokud nelze
uvolnit parkovaci brzdu, je nutné prepravit vz pomoci
odtahového vozidla s loznou plochou.

Parkovaci brzda Str. 549

Nespravny odtah, jako napfiklad za obytnym
automobilem nebo jinym motorovym vozidlem, mize
zpUsobit poskozeni prevodovky.

Vase vozidlo nikdy neodtahujte pouze za pomoci lana ¢i
fetézu.

Je to velmi nebezpecné, protoze lana nebo fetézy se
mohou pohybovat ze strany na stranu a prasknout.

Typ s pravostrannym fizenim

Pred tazenim vozidla deaktivujte snimac naklonéni
bezpecnostniho systému, pokud musite nastavit systém.
Snimaé naklonéni* Str. 212



Kdyz nelze odemknout dvitka plniciho otvoru nadrze

M Co délat, kdyz nelze odemknout dvirka plniciho otvoru nadrze

Pokud nemdzete odemknout dvifka plnictho otvoru nadrze, pouZzijte nasledujici postup.
& 1. Oteviete vyklopné dvefe a odstrante kryt na
levé strané zavazadlového prostoru.

P> ZataZzenim za uvolnovaci lanko odemknete
dvitka plniciho otvoru palivové nadrze.
3. Otevrete dvitka plniciho otvoru paliva.
Postup dopliovani paliva Str. 573

@ Uvolnovaci lanko

2. Zatahnéte za uvolnovaci lanko smérem k sobé.

3o délat, kdyz nelze odemknout dvitka plniciho otvoru nédrze

Po provedeni téchto krokd kontaktujte dealera, aby
vozidlo zkontroloval.

Y
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KdyzZ nelze otevfit dvere zavazadlového pros

M Co délat, kdyz nelze oteviit dvere zavazadlového prostoru

Pokud nelze vyklopné dvefe otevfit, pouZijte ndsledujici postup.

=™

-
W._ -
O Kryt
.
|
@ Posun
@ Packa

1. Pomoci plochého Sroubovaku sejméte kryt na
zadni strané vyklopnych dveri.
P> Plochy sroubovék omotejte kusem latky,
abyste predesli poskrabani.

2. Zatlac¢te na vyklopné dvere a zaroven plochym
sroubovakem odsurite packu.

(o délat, kdyz nelze oteviit dvefe zavazadlového prostoru

Po provedeni téchto krokd kontaktujte dealera, aby
vozidlo zkontroloval.

Pri otevirani vyklopnych dvefi zevnitr se ujistéte, ze
vyklopné dvefe maji dostatecny prostor k otevieni,
nikoho neuhodf a do ni¢eho nenarazi.



Informace

Tato kapitola uvadi technickd data vaseho vozidla, umisténf identifikacnich ¢isel a informace
o pneumatikach a ostatnf informace vyZadovaneé dle piedpisd.

Technicka data
Identifikaéni ¢isla
|dentifika¢ni ¢islo vozidla (VIN), ¢islo
motoru, ¢islo elektromotoru a ¢islo
prevodovky....
Zarizeni emitujici radiové viny *..
Stru¢ny souhrn obsahu prohlaseni
oshodé”
Licence Open Sourc

* Neni k dispozici u viech modeld
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Technicka data

M Technicka data vozidla

M 12V akumulator

M Klimatizace

Model Civic

Pohotovostnihmotnost ~ 1442-1514kg

Viz homologacni Stitek na sloupku dvefi fidice™
Viz homologacni $titek na sloupku dvefi
spolujezdce™

Viz homologatni titek na sloupku dvefi fidice™

Viz homologadni Stitek na sloupku dveii
spolujezdce™

Maximdlni pipustna
hmotnost

Maximalni pfipustné
zatizeni napravy

Kapacita 36 Ah (5) /45 Ah (20)

M Kapalina do ostfikovace

Typ chladiva HFO-1234yf (R-1234yf)
435-485¢"

MnoZstvi ndpiné 445-495 ¢

*1: Typslevostrannym fizenim

*1: Typs levostrannym fizenim
*2: Typ s pravostrannym fizenim

M Technicka data motoru

Typ Vodou chlazeny, fadovy 4vélcovy motor DOHC
Vrtani x zdvih 81,0x96,7 mm
Zdvihovy objem 1993 cm®
Kompresni pomér 139:1
Zapalovadi svicky NGK DILZKAR7G11Y
M Palivo
- Benzin/lihobenzin dle EN 228
Typ - Bezolovnaty prémiovy benzin / lihobenzin az po typ E10
(90 % benzinu a 10 % etanolu), oktanové ¢islo 95 nebo vy3si
Objem
palivové 40,01
nadrze

* Neni k dispozici u viech modeld

Objem nadrze 151 *2: Typss pravostrannym fizenim
M Zarovky Ml Brzdova kapalina
Svétlomety (potkavaci) LED Predepsand Brzdova kapalina DOT 3 nebo DOT 4
Svétlomety (dalkové) LED
Predni mlhova svétla” LED M Kapalina prevodovky
:Lefim,snje;m{a SYel"a - Eg Predepsand Honda HEVF-Type 1
tivni predni svétlomety Kapacita Viména 221

Obrysova svétla / svétla pro denni sviceni  LED
Bocni smérova svétla (na vnéjsich

zrcétkéch) Iy
Brzdové/koncova svétla LED
Koncovd svétla LED
Zadni smérovd svétla 21 W (Zlutd)
Svétla zpatecky 16W
Zadni mlhové svétlo LED
Treti brzdové svétlo LED
Osvétleni zadni registracni znacky LED
Vnitini svétla
(tedi svétla LED
Stropni svétlo LED
Ambientni osvétleni LED
Srs(\/éigfn| toaletnich W
Osvétleni stfedové
piihrédky L2
::::It(; rzuavazadlového sW
?csg:zat;ekr;l odkladaci LED




PP Technicka data P>

H Motorovy olej

Modely pro Evropu

Motorovy olej Honda 2.0

OrigindIni motorovy olej Honda OW-20

Doporuceny ACEA (5 0W-20

Kromé modelt pro Evropu

OrigindIni motorovy olej Honda OW-20

ACEA C50W-20

Vyména 3,71
Kapacita Y

M Chladici kapalina motoru M Brzdy
9 x Nemrznouci smés / chladici kapalina Honda typu 2 pro Typ S elektrickym posilovacem
Predepsana 5 Pt "
viechna rocni obdobi Predni Chlazené kotoucové
Pomér 50/50's destilovanou vodou Zadni Kotoucové
5,541 Parkovani Elektricka parkovaci brzda
Kapacita (vyména vcetné zbyvajictho mnozstvi 0,62 | v rezervni

nadrce)

Vyména véetné filtru 401

M Pneumatika

B Rozméry vozidla

* Neni k dispozici u viech modeld

Rozmér 215/50R17 95W'~1
Plnohod! 235/407R18 95Y™2

Tlak Viz stitek na sloupku dvefi fidice
Kompaktni Rozmér T125/85D16 99M
dojezdové”  Tlak Viz titek na sloupku dvefi fidice
Rozmérkola  Plnohodnotné }; ; g;
Kompaktni dojezdové” 16 x 4T

Délka 4551 mm
Sika 1802 mm
Vyska 1408 mm
Rozvor ndprav 2734mm

L 1537 mm?

Predni 1547 mm"

Rozchod kol By
Zadni 1576 mm

1586 mm’!

*1: Modely se 17palcovymi koly
*2: Modely s 18palcovymi koly

M Vzduchovy kompresor Honda TRK

Vazend troven tlaku em

itovaného zvuku 81dB(A)

VéZend droven vykonu emitovaného zvuku 90dB (A)

*1: Modely se 17palcovymi koly
*2: Modely s 18palcovymi koly

POKRACOVANI
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PP Technicka

data >

B Montéazni bod / zadni presah tazného

zafizeni
<_°_.
- -
-© -

- —
EE— 1
_'”__.?-\—_ — = .
—_— —— ——

@ 662 mm
® 523 mm
©® 476 mm
O 915 mm
O 925 mm
O 986 mm
@ 1045 mm
® 1048 mm
© 1055mm
® 965 mm

POZNAMKA:

1. Znacky () ukazuji upeviiovaci body tazné
tyce.

2. Znacky  ukazuiji spojovaci body tazné
tyce.

M Max. tazna hmotnost

Brzdény piivés 750kg
Nebrzdény privés 600 kg
Maximalni piiipustné svislé zatiZeni tazného

zafizeni g




Identifika¢ni ¢isla

7 vrs

Identifika¢ni ¢islo vozidla (VIN), ¢islo motoru, ¢islo
elektromotoru a ¢islo prevodovky

Vase vozidlo mé 17mistné identifika¢ni ¢islo vozidla (VIN) pouzivané k registraci vozidla B dentifikacni cislo vozidla (VIN), tislo motoru, cislo elektromotoru a ¢islo
pro Ucely zaruky, vydavani osvédceni a pojisténi vaseho vozidla. prevodovky

Umisténi ¢isla VIN vozidla, ¢isla motory, ¢isla elektromotoru a ¢isla prevodovky jsou Cislo karoserie, neboli identifikacni ¢islo vozidla (VIN),
uvedena nize. najdete v interiéru pod krytem.

@ |dentifika¢ni ¢islo vozidla*

@ Homologacni stitek / identifikacni &islo vozidla / ¢islo motoru
© Cislo prevodovky s plynule ménitelnym prevodem

© Cislo elektromotoru

O Cislo motoru

* Neni k dispozici u viech modeld

. adewLoyu|

703



. 2dewloju|

704

Zatizeni emitujici radiové viny”

Nasledujici vyrobky a systémy ve vasem vozidle pfi provozu emituji radiové viny.

Modely pro Izrael

C. certifikace 51-Td423" | mwpnn TN DYon Nnxnn iers Joon’

TGN TN NI T3 [0 L eond e paal uos tn
nrmnINn

SO [N TITTE NI0IN IDTNN A3 00 AT 77500, vesnn Ty
T M N NYAR AT DN 0N anY nnwox

e MeEnn

NFINYH NIWEN'T wenm

Modely pro Izrael

C. certifikace S1-T4074" | mepmin TIwm OROT DEAND ek eon’

T3 T TN T2 [ e 7eana misiws veah mios '
TIEOINYNN

IS0 I DT N0IX NSTNN NI 0 T Feal reenn T
T M N RYAF AT DN RI0INYT N RNnwsK

wa  einn

NFINYH NIU9N'T wdnm

* Neni k dispozici u viech modeld

B 7afizeni emitujici radiové viny *

Vizhledem k obavam z rddiového rusenf je zakdzano bez
souhlasu ministerstva komunikaci provozovat zafizeni se
zménénymi bezdratovymi charakteristikami. Tyto zmény
zahrnuji napfiklad Upravy softwaru, vyménu originalni
antény nebo pfidani moznosti pfipojeni externi antény.
Vzhledem k obavam z radiového rusenf je zakdzano
venkovni pouziti tohoto zafizen.



P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * >

Modely pro Izrael

* Neni k dispozici u viech modeld
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P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * P>

Modely pro Izrael

* Neni k dispozici u viech modeld

55-13657 MNP TIE0 QYOO AOENN YW 1900 .1
S MI'OINTH FTIOIN N8 NS 13 03 6N 7003 NWe v Mo n .2
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P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * P>

Modely pro Severni Makedonii, Monako, Cernou Horu a Evropu kromé Velké Britanie
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P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * B>

Modely pro Severni Makedonii, Monako, Cernou Horu a Evropu kromé Velké Britanie
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P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * B>

Modely pro Evropu kromé Velké Britanie

http://www.ptc.panasonic.eu/

Spole¢nost Panasonic Automotive Systems Co., Ltd timto prohlasuje, Ze vyse uvedeny typ radiového zafizeni vyhovuje pfislusnym ustanovenim
smérnice 2014/53/EU. Prejdéte na web http//www.ptc.panasonic.eu/, kliknéte na ,Declaration of Conformity” (prohldseni o shodé) a do pole pro
vyhledavanf klicovych slov zadejte nize uvedené klicové slovo. Poté si mizete stahnout nejnovéjsi prohlaseni o shodé (DECLARATION of
CONFORMITY, (DoQ)). Kli¢ové slovo: C. modelu

Klicové slovo [ * ]

CL-MH------, CA-9H---—,

CL-MH1DX3JT, CL-MH1DX5JT, CL-MH1DX6JT, CL-MH1EXTTT, CL-MHTEXUTT, CL-MH1EXVTT,

CL-MHTEXWTT, CL-MH1EXXTT, CL-MH1DX7JT, CL-MH1DX8JT, CL-MH1DX9JT, CL-MH1DXAJT, CL-MH1DXBJT, CL-MH1DXCJT

V oznaceni jednotky je uvedeno ,Ref No” (Referencni ¢islo).

Predpokladané pouziti: Audiosystém vozidla (Bluetooth a WLAN)

Postovni adresa: 4261 Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan

Nézev vyrobce: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd

Specifikace Bluetooth

Frekvencni pasmo: 2 402-2 480 MHz

Specifikace WLAN 2,4 GHz

Frekvencni pasmo: 2 412-2 472 MHz

Specifikace Bluetooth

MaximalIni vyzéreny vykon: 0,1 dBm

Specifikace WLAN 2,4 GHz

Maximalni vyzareny vykon: 11,9 dBm

Nazev dovozce: Honda Motor Europe Ltd., pobocka Aalst

Postovni adresa:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst, Belgium

POKRACOVANI
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P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * B>

Modely pro Evropu kromé Velké Britanie

* Nenf k dispozici u vsech model(



P> p> Zafizeni emitujici radiové viny* P>

Modely pro Evropu kromé Velké Britanie

Ridici jednotka telematiky

C€

Spole¢nost DENSO CORPORATION timto prohlasuje, Ze uvedeny typ radiového zafizeni vyhovuje pfislusSnym ustanovenim smérnice 2014/53/EU.
Uplné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici na nasledujici webové adrese:

https.//www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Predpokladané pouziti:

Telematika a Wi-Fi hotspot vozidla

Postovni adresa:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Model:

OGEY10

Provozni frekvencni pdsmo:

1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 2) GSM1800 (Tx: 1 710-1 785 MHz, Rx: 1 805-1 880 MHz) 3) W-CDMA pasmo 1 (Tx: 1 920
1980 MHz, Rx: 2 110-2 170 MHz) 4) W-CDMA pasmo 3 (Tx: 1 710-1 785 MHz, Rx: 1 805—-1 880 MHz) 5) W-CDMA pdsmo 8 (Tx: 880-915 MHz,
Rx: 925-960 MHz) 6) LTE pasmo 1 (Tx: 1 920-1 980 MHz, Rx: 2 110-2 170 MHz) 7) LTE pasmo 3 (Tx: 1 710-1 785 MHz, Rx: 1 805-1 880 MHz) 8)
LTE pdsmo 7 (Tx: 2 500-2 570 MHz, Rx: 2 620-2 690 MHz) 9) LTE pasmo 8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 10) LTE pasmo 20 (Tx: 832-862 MHz,
Rx: 791-821 MHz) 11) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2 401-2 473 MHz) 12) WLAN IEEE802.11g (Tx/Rx: 2 402-2 472 MHz) 13) WLAN IEEE802.11n
(Tx/Rx: 2 402-2 472 MHz) 14) GPS (Rx: 1 575,42 MHz) 15) GALILEO (Rx: 1 575,42 MHz) 16) EGNOS (Rx: 1 575,42 MHz)

Maximalni vyzareny vykon:

1)2W2)1W3-5)025W6-10) 0,20 W 11) 0,032 W 12-13) 0,016 W

Nazev dovozce:

Honda Motor Europe Ltd., pobocka Aalst

Postovni adresa:

Wijngaardveld 1 (Noord V) 9300 Aalst, Belgium

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

POKRACOVANI
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P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * B>

Modely pro Evropu kromé Velké Britanie

* Nenf k dispozici u vsech model(
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Modely pro Evropu kromé Velké Britanie

* Nenf k dispozici u vsech model(
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Modely pro Evropu kromé Velké Britanie, Moldavie a Srbska

* Neni k dispozici u viech modeld
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PP Zatizeni emitujici radiové viny * P>

Modely pro Velkou Britanii

BCM
Systém bezklicového vstupu

DALKOVE OVLADANI
Bezkli¢cové dalkové ovladani

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

Spole¢nost Continental Automotive GmbH timto prohlasuje, Ze tento
model [41580430] vyhovuje zékladnim pozadavk&m a ostatnim
prisluSnym ustanovenim nafizenf o radiovych zafizenich z roku 2017.
Uplné znéni prohlaseni o shodé UK je k dispozici na nasledujici webové
adrese:

http://continental-homologation.com/honda

Pokyny a bezpecnostni informace:

Zatizenf pro délkové ovladani s kratkym dosahem

Postovni adresa:

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12

D-93055 Regensburg

Germany

Frekvenc¢ni pasmo:

125 kHz +/- 3 kHz

Maximalni vysilaci vystup:

66 dBUA/m (10 m)

Nazev dovozce: Honda Motor Europe Ltd.

Postovni adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, United Kingdom

http://continental-homologation.com/honda

UK
CA

Spole¢nost Continental Automotive GmbH timto prohlasuje, Ze tento
model [TP_4] vyhovuje zakladnim pozadavklm a ostatnim pfislusSnym
ustanovenim naffzenf o radiovych zafizenich z roku 2017.

UplIné znéni prohlaseni o shodé UK je k dispozici na nasledujici webové
adrese:

http.//continental-homologation.com/honda

Pokyny a bezpecnostni informace:

Zafizeni pro délkové ovladani's kratkym dosahem

Postovni adresa:

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12

D-93055 Regensburg

Germany

Frekvenc¢ni pasmo:

433,66 MHz +/- 16 kHz

434,18 MHz +/- 16 kHz

Maximalni vysilaci vystup:

1T mwW

Nazev dovozce: Honda Motor Europe Ltd.

Postovni adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, United Kingdom




P> p> Zafizeni emitujici radiové viny* P>

Modely pro Velkou Britanii

Systém hands-free telefonu
Displej audiosystému

UK
CA

Spole¢nost Panasonic Automotive Systems Co,, Ltd timto prohlasuje, Ze radiové zafizeni typu [ * ] vyhovuije prislusnym ustanovenim nafizenf o radiovych zafizenich
zroku 2017.

UplIné znéni prohlaseni o shodé UK je k dispozici na nasledujici webové adrese:
http//www.ptc.panasonic.eu/

Do pole pro vyhledavani klicovych slov zadejte nize uvedené klicové slovo, poté si mizete stahnout nejnovéjsi prohlaseni o shodé (DECLARATION
of CONFORMITY, (DoQ)).

Klicové slovo:

C. modelu Kli¢ové slovo [ * ]

CL-MH------, CA-OH-——,

CL-MH1BX1JT, CL-MHTAE6JT, CL-MH1AEQJT, CL-MH1AE2JT, CL-MH1DX3JT, CL-MH1DX5JT, CL-MH1DX6JT
V oznaceni jednotky je uvedeno ,Ref No” (Referencni ¢islo).

Predpokladané pouziti: Audiosystém vozidla (Bluetooth a WLAN)

Postovni adresa: 4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan

Nézev vyrobce: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd

Specifikace Bluetooth

Frekvencni pasmo: 2 402-2 480 MHz

Specifikace WLAN 2,4 GHz

Frekven¢ni pasmo: 2 412-2 472 MHz

Specifikace Bluetooth

Maximalni vyzareny vykon: 0,1 dBm

Specifikace WLAN 2,4 GHz

MaximalIni vyzareny vykon: 11,9 dBm

Nazev dovozce: Honda Motor Europe Ltd.

Postovni adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, United Kingdom

http//www.ptc.panasonic.eu/
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POKRACOVANI 717



. 2dewloju|

718

P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * B>

Modely pro Velkou Britanii

* Nenf k dispozici u vsech model(
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Modely pro Velkou Britanii

Ridici jednotka telematiky

UK
CA

Spolecnost DENSO CORPORATION timto prohlasuje, ze uvedeny typ rddiového zafizeni vyhovuje prislusnym zakonnym pozadavkdm.

UplIné znéni prohlaseni o shodé UK je k dispozici na néasledujici webové adrese:

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Predpokladané pouziti:

Telematika a Wi-Fi hotspot vozidla

Postovni adresa:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan

Model:

OGEY10

Provozni frekvencni pdsmo:

1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 2) GSM1800 (Tx: 1 710-1 785 MHz, Rx: 1 805—1 880 MHz) 3) W-CDMA pasmo 1 (Tx: 1 9201 980 MHz,

Rx: 2 110-2 170 MHz) 4) W-CDMA pésmo 3 (Tx: 1 710-1 785 MHz, Rx: 1 805-1 880 MHz) 5) W-CDMA pasmo 8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 6) LTE pasmo 1
(Tx: 19201980 MHz, Rx: 2 110-2 170 MHz) 7) LTE pasmo 3 (Tx: 1 710-1 785 MHz, Rx: 1 805—1 880 MH2) 8) LTE pasmo 7 (Tx: 2 500-2 570 MHz, Rx: 2 620-2 690 MHz) 9)
LTE pasmo 8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz) 10) LTE pasmo 20 (Tx: 832-862 MHz, Rx: 791-821 MHz) 11) WLAN IEEE802.11b (Tx/Rx: 2 401-2 473 MHz) 12) WLAN
IEEE802.11g (Tx/Rx: 2 402-2 472 MHz) 13) WLAN IEEE802.11n (Tx/Rx: 2 402-2 472 MHz) 14) GPS (Rx: 1 57542 MHz) 15) GALILEO (Rx: 1 57542 MHz) 16) EGNOS

(Rx: 157542 MHz)

Maximalni vyzareny vykon:

1)2W2)1W3-5)025W6-10)0,20 W 11) 0,032 W 12-13) 0,016 W

Nézev dovozce:

Honda Motor Europe Ltd.

Postovni adresa:

Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 THL, United Kingdom

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
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Modely pro Velkou Britanii

* Nenf k dispozici u vsech model(
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Modely pro Velkou Britanii

* Neni k dispozici u viech modeld
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Modely pro Srbsk
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Modely pro Srbsko

Panasonic
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Modely pro Srbsko

Osnme, DENSO CORPORATION wusjaBrbyje aa je paguno
onpema Tun ycarnaweHa ca Aupektnsom 2014/53/EU.
Lleo TekcT EY geknapaumje o ycarnaweHocTu JocTynam
je Ha cnegehoj HTepHeT agpecu:
https.//www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
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Modely pro Srbsko
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Modely pro Srbsk

e da beomam e KVALITET G A
\7 inaeeges T S rereAies saaseres KOASHTET Mo A
o A vy o ety bty MUALITET Wl Cron

POTVRDA © USASLASENOST - RTTa tes
CONFIRMATION OF CONFORMITY - RETTE FASR018A0G

Fodncats mevess: | RTTE COMELLTIG D00
Aepicent £ 50 BEDGRAD-RAHCHICA
MREEA WEEEL R BT Y

Vimla g HIETEN 2 DAL SRS PRITTUR vaZR
e ity

Clrskn Sominadei:  ASOTTHG
Eyarman prmirme

Flatrm Pk Gonls
Enpaey vademach
Troinesm Casbweriy Askercess GrTES
Hasecian Gmmans

Lt = st LD U2 e T
HUCENS. Eby TN e BRGNS D01 018
AT TR, By RAT- MmO A2 101, 0. 1Rt

o
T T e e b e it At
=1
E ]

i Yorw -y el L
b m g, i e ey e e i o

Bt syt
=2
we e

b '_'.btann: et

s inf B3 el wdvinm
B vy Gy M edn N, b T S, o 131 S THL S0, Pam (THLEB0000, B
pir g e g b

ity

a2eWLIoU|
i
i
f
!
i
i

728



P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * >

Modely pro Turecko

HONDA TURKIYE A.S.
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P> P> Zatizeni emitujici radiové viny * P>

Modely pro Turecko

HONDA TURKIYE A.S.

Sanayi Cad. No:1, Aydinevler 34854 Maltepe/ istanbu
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Modely pro Turecko

http//www.ptc.panasonic.eu/

Spole¢nost Panasonic Automotive Systems Co., Ltd timto prohlasuje, Ze vyse uvedeny typ radiového zafizeni vyhovuje pfislusnym ustanovenim
smérnice 2014/53/EU. Prejdéte na web http//www.ptc.panasonic.eu/, kliknéte na ,Declaration of Conformity” (prohldseni o shodé) a do pole pro
vyhledavanf klicovych slov zadejte nize uvedené klicové slovo. Poté si mizete stahnout nejnovéjsi prohlaseni o shodé (DECLARATION of
CONFORMITY, (DoQ)). Kli¢ové slovo: C. modelu

Klicové slovo [ * ]

CL-MH------, CA-9H---—,

CL-MH1DX3JT, CL-MH1DX5JT, CL-MH1DX6JT, CL-MH1EXTTT, CL-MHTEXUTT, CL-MH1EXVTT,

CL-MHTEXWTT, CL-MH1EXXTT, CL-MH1DX7JT, CL-MH1DX8JT, CL-MH1DX9JT, CL-MH1DXAJT, CL-MH1DXBJT, CL-MH1DXCJT

V oznaceni jednotky je uvedeno ,Ref No” (Referencni ¢islo).

Predpokladané pouziti: Audiosystém vozidla (Bluetooth a WLAN)

Postovni adresa: 4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 224-8520, Japan

Nézev vyrobce: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd

Specifikace Bluetooth

Frekvencni pasmo: 2 402-2 480 MHz

Specifikace WLAN 2,4 GHz

Frekvencni pasmo: 2 412-2 472 MHz

Specifikace Bluetooth

MaximalIni vyzéfeny vykon: 0,1 dBm

Specifikace WLAN 2,4 GHz

MaximalIni vyzareny vykon: 11,9 dBm

Nazev dovozce: HONDA MOTOR EUROPE LTD.

HONDA TURKIYE AS.

Postovni adresa:
Sanayi Cad. No:1, Aydievler 34854 Maltepe/ istanbul

POKRACOVANI

. adewLoyu|

731



. 2dewloju|

732
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Modely pro Turecko

HONDA TURKIYE A.S.
Sanayi Cad. No:1, Aydinevler 34854 Maltepe/ {stanbu

* Nenf k dispozici u vsech model(
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Modely pro Turecko

Tisnové volani (eCall)

https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Spolecnost DENSO CORPORATION timto prohlasuje, Ze uvedeny typ radiového zafizeni vyhovuje pfislusnym ustanovenim smeérnice 2014/53/EU.

Uplné znénf prohlaseni o shodé EU je k dispozici na nasledujici webové adrese:

https.//www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

https.//www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
Predpokladané pouziti:

Zafizeni ECALL vozidla

Postovni adresa:

1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661, Japan
Model:

OGEY23

Provozni frekvence:

1) GSM900 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)

2) GSM1800 (Tx: 1 710-1 785 MHz, Rx: 1 805—1 880 MHz)
3) W-CDMA pasmo 1 (Tx: 1 920-1 980 MHz, Rx: 2 110-2 170 MHz)
4) W-CDMA pasmo 8 (Tx: 880-915 MHz, Rx: 925-960 MHz)
5) GPS (Rx: 1 575,42 MHz)

6) GALILEO (Rx: 1 575,42 MHz)

7) GLONASS (Rx: 1 601,709 MHz)

8) EGNOS (Rx: 1 575,42 MHz)

Maximalni vyzareny vykon:

1N2W2)1W34)025W

Nazev dovozce:

Honda Motor Europe Ltd, pobocka Aalst

HONDA TURKIYE A.S.

Postovni adresa: .
Sanayi Cad. No:1, Aydievler 34854 Maltepe/ istanbul

Isbu belge: DENSO CORPORATION telsiz ekipman tipinin 2014/53/AB sayli Direktif'e uygun oldugunu beyan eder.
AB uygunluk beyamnin tam metni asagidaki internet adresinde mevouttur

POKRACOVANI
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Modely pro Turecko

HONDA TURKIYE A.S.
Sanayi Cad. No:1, Aydinevler 34854 Maltepe/ istanbu

* Nenf k dispozici u vsech model(
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Modely pro Turecko

HONDA TURKIYE AS.

Sanayi Cad. No:1, Aydmevler 34854 Maltepe/ Istanbu

* Nenf k dispozici u vsech model(

. aoewwoyu|
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Modely pro Turecko

HONDA TURKIYE A.S.

Sanayi Cad. No:1, Aydinevler 34854 Maltepe/ istanbu

* Nenf k dispozici u vsech model(
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Modely pro Turecko

HONDA TURKIYE A.S.

Sanayi Cad. No:1, Aydmevler 34854 Maltepe/ Istanbu
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Modely pro Ukrajinu

cnpaBxHiM Panasonic Automotive Systems Co., Ltd 3aaBnse,

*

Lo TUN pagioobnagHaHHA BignoBigae TexHiYHOMY
pernamMeHTy pagioobnagHaHHs;

NMOBHWUI TEKCT AeKnapadii Npo BignoBiAHICTb 4OCTYMHUIA
Ha Beb-CcanTi 3a Tako agpecoto:
https://service.panasonic.ua/

(po3ain «TexHiyHe peryntoBaHHSA»)

mogeni; [AH2001]

Postovni adresa:

4261 lkonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama City, 224-8520, Japan
Nézev vyrobce:

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

Specifikace Bluetooth

Frekvencni pasmo: 2 402-2 480 MHz

Specifikace WLAN 2,4 GHz

Frekvencni pasmo: 2 412-2 472 MHz

Specifikace Bluetooth

MaximalInf vyzareny vykon: 0,1 dBm

Specifikace WLAN 2,4 GHz

Maximalnf vyzafeny vykon: 11,9 dBm

Ndazev dovozce:

Pride Motor LLC

Postovni adresa:

73, Lesi Ukrainky Str., Viyshneve, Kyiv oblast, 08132, Ukraine

F. i PPy Conparation AIGOS1
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Errr— e

7 W ek AARETRI R G- - TOR aPas TeeT Crisgtases {115, W, duls,
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Modely pro Ukrajinu

mogens: OGEY10

cMyra pagiovacToT:

GSM900 (Rx: Big 925 no 960 MI'w)

GSM1800 (Rx: Big 1805 go 1880 MI'w)

WCDMA Band1 (Rx: Big 2110 go 2170 MI'w)

WCDMA Band8 (Rx: Big 925 no 960 MI'w)

LTE Band1 (Rx: Big 2110 go 2170 MI'w)

LTE Band3 (Rx: Big 1805 go 1880 MI'w)

LTE Band7 (Rx: Big 2620 go 2690 MI'w)

LTE Band8 (Rx: Big 925 no 960 MI'u)

LTE Band20 (Rx: Big 791 go 821 MI'u)
GPS/GALILEO/EGNOS (Rx: 1575.42 MI'u)
cnpaexHiv DENSO CORPORATION 3asiBnse, Lo Tvn
papioobnagHaHHSA Bignosigae TeXHIYHOMY pernameHTy
pagioobnagHaHHs;

NMOBHWUI TEKCT AeKnapadii Npo BignoBiAHICTb JOCTYNHUA Ha
Beb-canTi 3a Tako agpecoto:
https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/
Postovni adresa:

JEKTAPAMIA [FPO BIANOBLIAICTE

[T — m:mlnn UTHA VIO (PVT-2600, IMT-800 {UMTSIL LT (E-UTHA Raed 1,

4507 Naad 1, Bared 0, GV speshngs,
e s
7. TOB -Hopsmrae Yrgalas= (3 314, 1 %, . Mladremn, Biepint o, T, Ypuin
AR Vet
=T R
3 mac i azelcry
4 4K i
Fiaam: ceras nucym—:hmwnmr lenmatics Currmal Lt
Adodews. DGEV A
Tumisiass mpuc, %DESCL
Finssnogcras paisal oy o s g — s s AL TR

oo nmmcmcmnrm wesche, Karuaaty, dschikrs, H1-T061, bpam) | <TRR
KWL PERHIIB=1 -1 1L Aen-srn, 4125 R

g gt sTUERSED CXIPORATIONS J.1 St <he, Fary-sb, ALALEae, 448.0541, Mgy
IR ROPIAPEDRIIA|-| ks s, g 1, Anemict;

3 AM'e sl e smscries Tenabiors persameary padveliagmans i, sTe s s
0 Kakiorsra ¥iiwbiTpin ¥ st i 24,85.304 Tp. 41 55

90 Gy mrreesmsl, 1 ian oo i b

0, ARII0L L, AR A3, IDVT,

208, 0T,
J0u3, 10T

oy e ey ey
J'Im ETS1 N 34 51020 A =1
ACTY ETSI N S0 L2018 (LTS N
BCTS ETSI E Mt 468-3:3017 (ETEL ER ImM,
JCTY ETSHEN M #08-13(2018 {FTE!EN. DT
JICTY ETH T2 M0 4132958 [ET51 BN W

T e S oy

7 Mpremasirmh ot nisn piyd o) A i expomalins i o fow myr ool amayiies o
g e O TATRAIY
(e

g e e e

: o |
1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 Japan nmx:;";fr'._l
Nézev vyrobce: e——
DENSO CORPORATION
Nézev dovozce: Pride Motor LLC
Postovni adresa:
73, Lesi Ukrainky Str., Vyshneve, Kyiv oblast, 08132, Ukraine
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cnpaexHim baw IBC Ko., Jlta.3aaense, wo tvin
pagioobnagHaHHa WC500HOCI21 Bignosigae TexHiYHOMY J—
pernameHTy pagioobnagHaHHs; R
MOBHUI TEKCT AeKnapauyii npo BiANoBigHICTb AOCTYMNHUI Ha R L
Beb-calTi 3a Takol agpecoto:
http://bhevs.co.kr/bbs/board.php?tbl=e_bbs42 2
mogaeni; WC500HOCI21

Postovni adresa:

Baw IBC Ko., NTAa.

25. TxeH4xoH-po 1996ioH-axin, BannoHr-ry. IHYoH.
Pecny6nika Kopes

Nézev vyrobce:

BH EVS Co, Ltd.

Provozni frekvencni pasmo: o
111 kHz el
MaximalInf vyzareny vykon:

(it Fuwne Changa| L e

T, Vo, seadiap B T gl
. BofeiSesais « TE « VA3, SRR {10305, e, (3. 13, M. M

o3 nacaRcAso
REtEASES  ERTRETAIN Y (ucare Bl Te Sames cepiedun ssnESnOR TR

42 dBUA/m (10 m) Vi U 5. 00822 L3 bt 20226

4 . epvEre 5 T4 o, iy T3, Fygchotre ibomso 1 e sea . rch e 4ol T T
Nazev dovozce:
Pride Motor LLC s pat
Postovni adresa: e e

73, Lesi Ukrainky Str., Viyshneve, Kyiv oblast, 08132, Ukraine
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uc¢ny souhrn obsahu prohlaseni o shodé”

EC
UKCA

The undersigned, Mt Kensuke Hiraki representing the manufactnens, hesewith coclares
that the machinary desribed below fullis &t the mievant provisions of

= The EC-directhve 2006@2ZEC on machiney

= Supply of Machinery {Safety) Regubstons 2008

2 Desssiption af the machivery

Declaration of Conformity CE EE

Pantooraph jack
iting meron vebacle

[dl Thpe
| Honga Type-A
| Honds Type-f

WY
[N Honda Type-L
3 Manufactorsr {¥) - Honda Type-2, B0 /R L
RIKENSAE) CO., LTD.
5-6-12 Chiynda Sakado-shi,
Satarma 360-0314
JAPAN

4. Manufaciurer (23 | Honda Typa-0/d
CHANGIHOU RIKENSE KD MACHINERY CO.. LTD
Mo, & Kinlin Road, Zhonglou Changzhou,
Jiargsu CHING

Legal pemon authorised by aompile S technical fle (1] ©
Handa Wotar Eurpe Uit Belgian Branch

e Horda Mot Europe Lid - kaisL Office
Wiingasedveid 1 [Noard Wy

B-D300 Anlst {Belgium)

Lega persan authonsad 10 comple Ihe eshnazal fe (2)
Heexda Molce Eurape Lig
Cain Road, Brackned, Berkshine, RG1Z THL, Unisd Kingdam

| & Refarences to harmanized ssandarie |7, DiEr slancasds of speEntaiong
| EN1454 2000+4 1 2008 =3
8, Dane gt Saltaina, Japdh
9. Date 1 Sep2021
At B

Fangike Hirki
Pregigent of RIKEMEAK] CO,LTD,
Prasident of CHANGEZHOLU RIKENSEIKO
MACHINERY 0O LT,
Mate: This declaration becomes invalid, If becheical or ops rational madilications ane infrocudssd
WEROUL i MANFICE.rers congent

Deutsch {German)

EG-Konformitatsarklaning

1. Dar Unterzaichner, Herr Ryoichi Hirakd,

Verreter der Hersteller, erklan hisrmit, das

die untan beschriebenan Maschinen den

relevanten Besfimmungen von folgendar

Richtiinie entsprechen;

*EG-Richlinig 2006/42/EC fir Maschiren

2. Beschreibung der Masching

a) Allgemesna Bezeichnung
Scherenwagenheber

b} Funktion - Anhebung des Kraftfahrzeugs

c} Moded d) Typ

3, Herstedler (1)

4 Hersteller (2}

5. Juristische Person, die bevolimachtig ist,

die technische Dalel zu evstallen

6. Bezug aul Standardibersinstimmungen

7. Andere Standards oder Spezifkationsn

Frangais (French)
Déclaration de confermité CE
1. Le soussigné, M. Ryoichi Hiraki,
reprégentant les fabricants, déclare par la
présenta que les machinas décrites ci-
dessous satisfont toutes les dispositons
periinentes de:
+La Dirsctive CE 2006M42/EC concemant
las machinss
2 Description des machines
a} Dénomination pénarigue

Cric panfographe
b) Fonetion : levage de vehicule & moteur
c) Modeie o} Type
3. Fabwicant (1)
4. Fabricant (2)
5. Personne morale hatilitee & compiler le
fichier technique
6. Références aux normes harmonisées

* Neni k dispozici u viech modeld

B. Ausgestallt in 8 Datum 7. Autrés nomnes ou spécifications
B. Fait a 4. Date
Mederland (Dutch) Dangk (Danish)

EG-conformiletserkianing

1. De ondergetakande, dhe. Ryoichi Hiraki,
die de fabrikanten vertegenwoardigt,
verklaar hierby dat de hieronder
beschreven machine veldost aan alle
relevante voorzisningen van.

*Die EG-richlijn 2006/42/EG voor machines
2. Beschrijving van de maching

a) Genarieke benaming - Pantograafirik
b} Functie : Motorvoertuig opheffen

o) Model d} Type

3. Fabrikant (1}

4, Fabrikant (2}

5 Rechtspersoon geauoriseerd voor de
samensioling van het technische dossiar
4. Referenfie geharmanissards normsn

7. Andere noemen of specificaties

B. Plaats 4. Datum

EF-cverensstammebsesearklmring

1. Undertegnede, hr. Ryaichi Hiraki, som
repreasenterer producentarne, erklserer
hermed, at de nerunder beskrevne
maskiner overholder alle de relevants
bestammaisar i

*Maskindiraktevet, EU-direktyv 200542/EF
2. Beskrivelse af maskineme

a) Generisk betegnelse © Saksedonkraft
b} Funktion - Til at kafte motork erdaj

c) Modsl d} Type

3. Producent {1)

4, Producent ()

5. Jurichsk parson med bemyndigelse til at
udarbajde den fekniske fil

&. Henvisninger til harmonisereds
stanciarder

7. Andre standarder eller spacifikationar
B. Sted 8. Dato
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taliano (italian)

Dichiarazions CE di Gonfarmita

1. Il sottoscritto, Sig. Ryaichi Hiraki,
rappresentante delle fabbriche, dichiara
che il veicolo sotto riportat & confarme
alle disposizioni perinenti alla;
+Diretiva 2005/42/CE relative agh
autovaicoli

2. Descriziona della vetiura

a) Denoménazione generica

Martinatlo a partografo
) Funzione :

sollevamento velcolo a motore
c} Modelio d} Tipo
3. Fabbrica (1)
4 Fahbrica {2)
5, Legale autorizzato a cosltuire il
fascicolo fecnico

&, Riferimento nomme standard
7. Altra norme e specifiche
8. Eseguito a 2 Data

EMhmvika (Greek)

Afhwan Tuppdppueng EK

1. O uTroyEypouptvoc, K. Ryalchi Hirakl,

W EXTTROCWITOS TLW EOTORORELOITIN,
BnAuwe Bio Tow TapovIog 6T To v
IO TIERY PUEGETE TMOPOXGTL TIANPOI Gheg
e oxineic Soraged g

*Konomerc Ofinyiag 2008M2/EK ayened
HE pryavrpana

2, Meprypagn Tou pnxavipaTog

) Euwfing evopasia : MplAog ourorivimou
B) Aermoupyit © Awbysan prgovokimTaey
oENUETLY
¥} Movntho &) Tumog

3, Komeozeusoris (1)

4, Komaoseuaatic (2)

5. Mopkd Tpbowmo tfoumodornpévo
T COVIGEN 10U TEXVIROU PaKEAOU

& Avogoptc ora tvappoviapiva TpeTUTa
T, Ak rodtua ) rpodaypapis

B TuvrdyBnke ot 8. Hpepoprvia

Suomi | Suomen kiell (Finnish)
EY Vaalimustenmukaisuusvakuutus
1. Alekirjoittanut, Mr. Ryoichi Hiraki,
velmistajan edustaja. vekuutiaa talen, eta
alla kuvatiu laite taytias kaikki seuraavissa
sdannckessa annetud asianmukaisst
velvoitiast:
Koneila koskeva EY-direklovi 200814 2EC
2. Laitesn Kuvaus
8} Yleisnimee - Saksnostun
b} Kaytotarkostus

moothenajoneuvon nostaminen
c} Malli )T i
3. Valmistaja (1)
4, Vaimistzja (2}
5. Teknigen tiedoston kokoamiseen
valtuutettu cikeushenkild
6. Yhdenmukaistettujen standardien
viitetiedot
7. Muut standard tal tedot
B Pakka 9 Palvays

Ceétina {Czech)

ES - Prehiafen| o shodé

1. Nize podepsany Ryoichi Hiraki jako
zéstupce wirohoe, timie prohlatuje, 2e
uvedent strojni zafizenl spifie plislusne
poadavky Smdmics svropske komise
2008M2/EC pro strojn zafizenl,

2. Papis strojniho zafizenl

a) Obechy nazev | nuZkovy 2wedak

b} Funkce - zvedani motorowych vozidet
o) Mode! d) Typ

3. Myrobee (1)

A Wyroboe (2)

5. Pravnicka osoba oprdwnénd k
pledicden| technicks dokumetacs

6. Oclkazy na harmonlzované noemy

7. Jink noemy nebo speciiace

B. Misto 5. Dawm

Portugués (Fortuguese)
Declaragho de Conformidade CE
1. O abaixo-agsinado, Ryoichi Hiraki,
raprasantando os fabricantes afravés
desta, declara que a magquinaria descrita
abamn cumpre todas as disposiches
refarentes 4
*Directva 20D8M421CE, sobre maquinas.
2. Descrigdo da maguinaria
a) Denominagio genérica :

Macaco de tesoura
b) FungSo : Elevagao de weiculo motor
¢} Modeio d) Tipo
3. Fabricanie (1]
4, Fabricante (2)
5. Pessoa juridice sutorizada a compilar o
processs onico
5. Referéncias &s normas harmonizadas
7. Oufras normas ou especificaches
& Elaborado em % Data

Svenska (Swedish)

EG-firsdkran om dverensstimmelss
1. Undertecknad representant for
tillverkaran, Mr. Ryoichi Hiraki, frsdkrar
harmed att den nedan beskrivna
maskinutrustningan upplylier alla
tillampliga bestammeiser i;

*EU:s maskindirektiv 2006M2/EG

2. Beskrivning av maskinuirustningen
a8) Genersk bendmning @ Saxdomkraft
by Funkfion - Lyft av mosorfordon

) Modell L di Typ
3 Tillverkara (1}

4, Tiiverkare [2)

5. Juridisk person behbrig att
aammanstaila den tekniska
dokumentationsn

&, Hanvisningar till harmonisarade normer
7. Owriga normer sller apecifikationer
& Utfardad | 9. Datum

Palaki (Polish)
Dwklaraca rgodnosc WE

1. Nize| podpisany, Fan Ryoichi Hiraki,
reprezentujacy producentde, ninigseym
oéwizdcza, o opisane ponize| urzadzenie
jEst zgodne 2 wszystkimi stesownymi
postanowieniami:

<Dyrektyary maszynows) VWepalnoty
Eurcpajskie] 2006/ 20VE

2. Opis urzadzenia

a) Mazwa ogdlna - podnosnik no@ycowry
b} Przeznaczenis : podnoszenis pojaadow
silnikowych

ci Model ) Typ

3 Prociucent (1)

4. Producent {2)

5. Osoba pravna upowazniona do
kompilac)l dokumentac]l techniczne)

& Ceniesenic do zharmonizowanych norm
7. Inne norrry Wb specyfikacie

B. Sporzadzono w 8. Data

Sloventina (Slovak)

ES wyhldsenie o zhode

1, Podpigany Rygichi Hiraki, zastupca
witobeov, tymin vyhiasige, 28 nitie
opisand etrojowd zariadenia spla viatky
prisiugng usiancvenia 18)to Smemics:
-Smemica 2006/42/E8 o strojovich
zariadeniach

2. Opis stropového zariadensa

8) Ganerickd urtanie : pantograficky
zahvihdk

b} Funkcla © zdvihanie motercwjch vozigiel
) Model d) Typ

3. Vyrobea (1)

4 Vyroboa (2)

5. Autceizovany zasiupca schopny
praciced technickl dokumenrtaciy

6. Qckazy na harmanizovang nommmy

7. Iné normy alkebo poiadavky

B. Migsto 9. Datum

POKRACOVANI
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Magyar (Hungarian)

EK megleleltsagi nyllatkozat

1. Abulirott, Mr. Ryoichi Hiraki, a gydnok
képyissletéhen ezennel kijglenti, hogy &z
alabb megnevezelt gop teljlesit:

*a gépesre vonatkozd 200642/ER irdnyehy
tsszes vongtkozd eldirdsal:

2. A gép lairasa

a) Altalanes megnevezds | ollos emelo

b} Rendeltetés - gépkocsiemald

cj Modell d} Tipus

3. Gyartd (1)

4 Gyang (2)

5 A miszaki dokumeniacio Osszedlitésara
meghataliazott |ogl szemeély

6. Harmonizalt szabvanyhivaikozrasok

7. Egyéb szabvanyok vagy miszak|

Eesti (Estonian)

EUl vastavusdekiaratsioon

1, Tooljake esindaja b, Ryoichi Hiraki
kinnitab kesolevaga, et alipool kijeddatud
seadmed vastavad jargmise Sgusakii
kbigile asjgkohastele satetele;

“EL) masinadirektiy 2006/42/EU

2 Seadmete kineidus

a) Uidnimetus - kasrungraud

b) Funkisioon - mootoratidukl hetmine

b Mudei d) Todg

3 Tooya (1)

4 Toofja (2)

6. Juriidsing isik, kes on volitatud koostama
tennilist toirmikut

8, Vidted harmoneeritud standarditele

7. Muud standardid ja spetsifiatsioonid

Bwnrapcew (Bulgarian)

EC Reknapaumn 3a ChOTRETCTRNE

1. Donynognwcasar r-H Prons Xupakd,

NPELETARNABAL] NPCWEECAMTEMATE,

AEKNApHDaK ¢ HACTOALLATE, 48 MalLAHATa

ONUCEHE NO-ACTY HAMLNHD WATLNHABS

BLWMEN CLOTBETHN pasnopendn Ha:

*Enporeickara papertieata 20084 2EC

38 MBWWHOCTDOBHETD

2. Onucasne Ha MSWMHATE

8) MBHBRND HAWMENORRINGE |
Manrorpadied koK

b) PYHTUMA - ROBOHIEHE HE MOTORHW

ci Moazn o) Tun

3. Mpovapouren (1)

4, Mpowaeopuren 12}

5. DOprausecko NS YMEMHOMOLLEHD 58
CHETARM TEXHIkS A radin

6. MpenpaTid KM EIPMO-HHIMDEHA
CTANAOTH

7. Opyra STAHOAETH WM r.naqmal.mw
8 WarcTeeHo B 9 [Mleta

Roméan (Romanian)

Declaratie de conformiate CE

1. Subsemnatul Ryoichi Hiraki,
reprezentant al producitoon, declar prin
prezenta cd ublajl descris mai [os
respacts {oste prevederile relevanie ale
*Directivei CE 2006/42/CE referitoare la
rmagini

2. Descrigrea utilajubu

a) Denumire gensricd - Cric tip pantograf
b) Funclie  rdicanea vahiculalon cu melor
ch Modal d) Tip

3, Producator (1)

4. Produciitor (2)

5, Pergoana [urdicd aulorzald sa
redactere fsierul tahnic

&. Trimiteri |a standardale armonizats

7. Alte standarde sau npecmcatll

8. intoemita in

EK pazinojums par atoilstibu

1. Zemak paraksiies Ryoichi Hirskl, kas
pérsthv rafolBjus, ar So paznpo, ka zemak
apraxsiitd masing atbilst plomrojamam
&7s direkiivas prastham

*EK Mafinu direhkiiva 2008M42EK

2. Maginas apraksts

8) Visphrigs spzim&uma : Vitnes domkrats
b} Funkslia | Spekraty celsana

¢ Modeis ) Tips

3. Razotds (1)

4 Raiotas (2)

5. Juridiska persona, kas piinvarota
apkopot tefmisko faily

&, Atsauces uz harmonizétaiem

standartiem
7. City stzndarti vai specifkdcijas
8 \ieta 9 Laiks

jellemzék B. Kot 8. Kuupsey
B. Kidllitds helys 9. Widllitds datums
Latviesu (Latvian) Slovenséina (Slovenian)

Izjava o skiadnosti ES

1. Podpisani g. Ryoichi Hiraki, ki zastopa
proizvajalcs. s tem izjavlja, da naprava, ki
ie opisana spoday, izpoinjue vse
relevantne doloébe!

-Direktive o napravah 2006/42/ES

2 Opis naprave

a) Generitrio ime - Pantografski dvigalnik
b} Funkcis : dvigovanje motormega vozila
&) Model d) Tip

3. Prolzvajalec (1)

4 Proizvajalec (2)

5. Pravna oseba, ki je upravitena do
seslave t2hniénega dekumenta

6. Reterence glede harmoniziranih
standardow

7 Drugl standard| all specifikacis

B Ustvarjens vina 9. Datum

Tk (Turkish)

AT Uyguniuk Beyani

1. Agafiida imzas bulunan Sn. Ryoichi
Hiraki, imal&tgilar temsilen, tanil edien
makinglerin agadida 2 gegen
yonatmelgin ilgil hikimlerine Lygun
oldufunu beyan sder:

=AT makine direktifi 2006/42/EC

2. Makinelesin tammi

a) Jenerlk adi - Pantagral kriko

b} Islevi | motorlu tagetlan kaldirma

c) Model d) Tlr

3. imalte (1)

4, Imaltitg: (2)

5§ Teknik dosyay dizeniemeye yetkil zel
kigi

& Uyumlagtinimig standarilara atfiar
7. Diger slandariiar ya da sarinameler
B, Dozenlendial yer 9 Tarin

islenska (lcelandic)
EB-sarmrasrnisylirysing

1. Undirritadur, herra Ryaichi Hirald, fulltrdi
framizifanda, lysir yfir a8 vébinadinum
sem Iyster hér all nedan, uppfylir ol
wideigandi akvaedi:

«EB-titskipunarinnar 200842EC um
vélbinad

2. Ljsing 4 vélbinadinum

a) Almennt heltl - Tviarma Yakku

b) Hiutwedk © a8 lyfta vélkndoum Skutaakjum
¢} Gerd d) Tegund

3. Framizifiandi (1)

4, Framlgittandi (2)

5, Logadili sem hefur heimild ad taka
saman laskniskjal

&. Tilvisane | samhaefla stadla

7. Abar stablar ele teeknilysingar

&, Stadur 2 Dagsstning
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Espaniol (Spanish)
Declaracion de Conformidad CE
1. El abajo firmante, Sr. Ryoichi Hiraki, an
representacion de los fabricantes, porla
presente declara que la maguinaria
descrita 2 continuacidn cumple con las
disposiciones aplicables de
sLa directiva 2006/42/CE relativa a
maguinarias
2. Deseripcitn de la maguinaria
a) Denominacion gendrica

Galo pantografico
|b) Funcidn ;

Edevacion de vehlculo automator
) Modeio d) Tipo
3 Fabricanta (1)
4, Fabricante (2)
5. Personia juridics autorizada para

MWorsk (Norwegian)
EF-samsvarserklsnng
1. Undertegnede, Ryoichi Hirakl, som
representerar procusentens, erklerer
herved at maskinen beskrevat nedanfor
opphyller alle refevants bestemmelssr i
+EU-miaskindirektiv 2006/42/EL
2. Beskrvelse av maskinariat
) Generisk betegnelse -

Pantografiskk (bilekk)
by Funksjon : lefting av motorkjanseyer
ch Moded d) Type
3. Produsant (1)
4. Produsant (2)
5, Juridisk person med fullmakt 1l &
utarbeide den tekniske dokumentasjonan
. Henvisninger til harmoniserse standarder
7. Andre standarder eller spesifikasjoner

recopilar el archive técnico B Warbeldet | 9. Dato
@, Referencias de nomas amonzadas

7. Otras normas o espacificacionss.

8. Elaborada en 9. Facha

Lietuviy kalba (Lithuanlan) Hrvataki (Croatian)

EB atitikties deklaracia
1. Toliau pasiraies gamintoly aistovas
Ryoichi Hiraki deklarucja. kad toliau
apradytofi jranga atitinka visas afitinkamas
nuostatas, doestylas
+EB Direklyvoje 2006/42/E8 del masing
2 |ranges aprasymas
) Bendras pavadinimas -

pantografo kaliklis
b) Fusskeija !

motorings transporto  priemonds
ké&limas
¢} Modelis &) Tipas
3 Gamintojas (1)
4, Gamintojas (2)
5. Juridinis asmua, jgaliotas sudaryti
techning bylg
6. Muorada | lygiaverdius standartus
T. Kiti standartai arba specifikacios
B, Atlikta 9, Data

lzjava o sukiadnost EK

1. Ja, dolje potpisani Rycichi Hiraki,
predstavnik proizvodats, ovime Eavijujem
da su strojevi opisani u nastavku sukiadni s
bitnirm odredbama

*Diraktive: 2008M42EZ Europskog
partamanta i vijeds o strojevima

2. Oipis stroja

a) Genaréki naziv | pantogratska dizalica
b} Fuskeija : podizanje motarnog vozila

) Model d) Tip

3 Proizvodaé (1)

4, Prozzvodat (2)

5. Pravne cacha oviadtena za sastavijanjs
tehnicke dokumantacije

& Upucivanja na uskiadens nome

7. Ostzle nome i specifikacie

& hjesto 9. Datum

POKRACOVANI
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Modely pro
Velkou Britanii

Cantinental ContiMobilitykit
Compresscr to pump
‘dBlant inta tres

S244RRHREYE

UK
CA

UK-DECLARATION OF CONFORMITY
in with UK tg

Banufatines | Address; Contnentsl Refen Deautschiand GirbH,
Saraile 9, 30165 H . GERMANY.
Continantal Reiten Deutschland GmbH reeaby confems under its.
scle rapornibiity thal the cesignated product, when used as inerded,
s in condormity with the essenlisl requirements and other pelevand
raquingmints of oliowing relevand reguiations of ihe Liniked Kingdom,
= Supply of Machinery (Safety) Rogulntions 2008
- Edctramagnetic Compatitiity Regulatons 2016
- Moise Emission in the Envenrment by
Equipmant for use Cutdoons Regulations 2001
AppEad dasignated sisndards in parscular
D6 EN IS0 BN S0498:2010  EM IS0 3744 2010
Developmant, production, guality assurarce and markebng ane
based on the standard IATF 16849,

Q"E‘ M—_.

Hannguar, 13,07.2021 /fNM_
Jurgen Buschmarn Adrian

1
Direcics BF Comtkd and Regulsiory Complance

ACcegsoras Spacialist of Non-Tia Prochicts




Licence Open Source

Licence Open Source méfriciho pristroje

Software integrovany v tomto produktu obsahuje Open Source software. Podrobnosti
tykajici se Open Source softwaru naleznete na nésledujici webové strance.
https.//www.nippon-seiki.co.jp/business_ic_meter/

Licence Open Source jednotky TCU*

Informace o bezplatném softwaru a softwaru Open Source
Tento produkt obsahuje bezplatny software / software Open Source (FOSS). Informace

o licenci nebo zdrojovy kéd softwaru FOSS naleznete na nasledujici adrese URL.
https.//www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/

* Neni k dispozici u viech modeld
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Rejstiik

Cisla

12V akumulator
Kontrolka systému dobijeni 12V

akumulatoru 119, 682
Udrzba (vyména) 629
A
ABS (protiblokovaci brzdovy systém)............. 556
Adaptivni svétlomety 235
Kontrolka 124

Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem
pro jizdu v kolonach (LSF)

Kontrolka (bila/zelend)............. 130
Kontrolka (Zluta) 129
Airbagy 58
Bocni airbag 72
Bocni hlavové airbagy 75
Celnf airbagy (SRS) 60
Kolenni airbagy 66
Kontrolka 77,121
Kontrolka vypnuti airbagu spolujezdce............ 78
Péce o airbagy 79
Po nehodé 60, 83
Snimace 58
Stfedovy airbag 70
Zafizeni pro zaznam dat udalosti........rerres 1
Airbagy SRS (airbagy) 60
Aktivni pfedni SVEIoMEty ... 230
Aktualizace systému 311

Aktualni rezim adaptivniho tempomatu (ACC)
s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF),
systému LKAS a asistenta pro dopravni
zacpy 153
Akumulator 12V
Kontrolka systému dobijeni
12 V akumulatoru..
Pokud je 12 V akumuldtor vybity...
Udrzba (kontrola akumul&toru) ..
Viysoké napéti

Akusticky vystrazny systém vozidla.................... 430
Android Auto 344
Apple CarPlay 340
Asistent pro rozjezd ve svahu..... . 415
Asistent pfi couvani z parkovaciho mista....... 566

Audiosystém
Aktualizace pomoci zafizeni USB......coen.
Aktualizace systému
Android Auto
Apple CarPlay
Bezdratova aktualizace ... wemcsnssesins
Bezpecnostni kéd
Bluetooth® Audio
Chybova hlaseni
DAB
Délkové ovladani audiosystému...
Elektronicky ndvod k obsluze
FLAC/PCM/WAVE/MP4/AVI/MKV/ASF/WMV .... 327
Funkce audiosystému
Funkce zkratek aplikaci
Informacni/audio obrazovka

iPod 324
MP3/WMA/AAC 327
Nastaveni aktualizace SyStému ... 312
Nastaveni displeje 310
Nastaveni hodin 306
Nastaveni tapety 307
Nastaveni zvuku 309
Obecné informace 387
Ochrana proti krddezi 285
Omezeni pro manualni oVIAdan ..., 305
Pameétové zatizeni USB ..o 327,387
Porty USB 289
Postup aktualizace 311
Pouzivani hlasového ovlddani 295
Pfenos vykonu 348
Pripojeni Wi-Fi 338
Radio FM/AM 316
Reaktivace 285
Spusténi 286
Stavové oblast 304
Systém radiového pfenosu dat (RDS)......c.ewe. 319
\ybér zdroje zvuku 304
Zakladni ovladani 287
Automaticka dalkova svétla..........rns 232
Kontrolka 124

Automatickad klimatizace.... 276

Odmrazovani celniho skla a oken .. 278
Pouzivani automatické klimatizace..................... 276
Prachovy a pylovy filtr 635
Recirkulace/rezim cerstvého vzduchu........ 277
Snimace 281
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Zména rezimu 276
Automatické podrzeni brzd............oen 553

Kontrolka 118,553
Automatické podiazeni 419
B
Barevny méfici pfistroj 151
Baterie 14,627

Udrzba (vyména) 629,632
Bederni opéra 251
Benzin 33,572

Doplrovéni paliva
Informace
Kontrolka nizké hladiny paliva.
Okamzita spotreba paliva.
Spotreba paliva a emise CO,

Ukazatel 149
Bez obsahu 169
Bezdratova nabijecka 271
Bezpecna jizda 41
Bezpecnost déti 83

Détské pojistky 204
Bezpecnostni kontrola 46
Bezpecnostni opatieni za jizdy ... 417

Dést
Bezpecnostni pasy

Kontrola 56

Montéz détského zadrzného systému
pomoci bfisniho/ramenniho
bezpecnoStNINO PASU....oocccceeceeeeesseesssessseen 102

Nastavovani ramenniho UkotvenT............. 54
Pfipomenuti nezapnutého bezpec¢nostniho
pasu 49
Téhotné Zeny 55
VYSstraznd KONTrolKa ..o 49,120
Zapnuti 52
Bezpecnostni pasy (sedadlo)........erecren 47

Bezpecnostni podpora
Kontrolka (zelena/sedd) ..
Kontrolka (Zlutd)

Bezpecnostni sdéleni 0

Bezpecnostni systém
Dvojité zamykani
Kontrolka alarmu bezpecnostniho systému.... 128
Kontrolka systému imobiliZ&ru ... 127

Snimac¢ naklonéni 212
Ultrazvukové snimace 211
Bezpecnostni stitky 110
Bluetooth® Audio 331
Bocni airbagy 72
Bo¢ni hlavovy airbag 75
Brzdovy systém 549
Automatické podrZzeni Brzd ... 553
Kapalina 606
Kontrolka 116,117,118
Nozni brzda 552
Parkovaci brzda 549
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)............ 556
Systém brzdového asistenta........ennn 557

C

Chladici kapalina motoru ... 602
Doplnéni do chladice 603
DoplInéni do rezervni NAAIZe ..........oeoveesveessn 602
Prehrati 679

Chladi¢ 603

CMBS (systém pro zmirnéni nasledku

nehody) 471

C

Cas (nastaveni) 192

Celni airbagy (SRS) 60

Celni sklo 238
Cisteni 638, 642
Kapalina do oStfkovace. ... 608
Listy stéract 618
Odmrazovani/odmIZOVAN......eeoeeeseersoen 278
Stérace a ostfikovace 238

Cisténi exteriéru 640

Cisténi interiéru 637

Cisla (identifika¢ni) 703

D

DAB 321

Dalsi komfortni prvky interiéru ... 270

Dalkova svétla 225

Dalkové ovladani 199

Dalkové ovladani audiosystému..........cccoc. 290

Defekt (pneumatika) ........ccooeovvecsvrsrresoes 648,661



Denni po¢itadlo kilometrd............. 158,160, 178
Détsky zadrzny systém 83
Détsky zadrzny systém orientovany vzad......... 86
Détsky zadrzny systém pro kojence.......c. 86
Détsky zadrzny systém pro malé déti...... .. 88
Montéz détského z&drzného systému
pomoci bfisniho/ramenniho
bezpecnostNiho PASU .. wwwreerserserrssessneressee. 102
Podsedaky. 107
Pouziti upeviovaciho PasU ..., 104
Vétsi déti 106
Volba détského z&drzného systému ... 89
Displej audiosystému 286
Dojezd 158,178
Dolni ukotveni 97
Doplnéni
Chladici kapalina 602
Motorovy olej 601
Ostfikovac 608
Doplnéni paliva doporuceno.......... 402
Doplrikovy zadrzny systém (SRS).........cureersne 60
Kontrolka 121
Doplnovani paliva 572
Benzin 572,700
Kontrolka nizké hladiny paliva.......we. 120
Ukazatel stavu paliva 149
Drzék na napoje 263
Drzak slunecnich bryli 269
Drzéky napoja 263
Dveie 193
Klice 193

Zamykani/odemykani dvefi z vnéjsi strany ...
Zamykani/odemykanf dvefi zevnitf..
Zpréva otevienych dvefi
Dvitka plniciho otvoru palivové nadrze....... 33,
Dvojité zamykani

E

Elektronicky ndvod k obsluze ..
Otevieni navodu k obsluze.....
e:HEV

213

F
Filtr

Prachovy a pylovy 635
Funkce 283
Funkce automatického sklopeni zpétného

zrcatka 247

Funkce zkratek aplikaci. 299
H
Hécek na zavazadla 265
Hacky na odévy 265
HFT (hands-free telefon) ... 368
Hodiny 153,171,192
Homologacni stitek 703
Honda Sensing 467
Honda TRK 648
Hybridni vozidlo

e:HEV 13

|

Identifikacni ¢isla 703
|dentifikace vozidla 703
Motor a prevodovka 703

Indikatory opotiebeni (pneumatika).................... 622

Informace 170

Informacni rozhrani fidice.................... 154,171,174

Prepinani displeje
Informacni/audio obrazovka......
Inteligentni omezovac rychlosti...

Kontrolka

iPhone

iPod 324,387

J

Jednotky rychlosti/vzdalenosti...... 169, 188

Jizda 403
Brzdeéni 549
Prevodovka 419
Razen{ rychlostnich StUPAT ..o 420

Jizda s pfivésem 408
Nejvyssi zatizeni 408
Vybaveni a prsIUSENSIVT .. 410

K

Kapaliny
Brzdova kapalina 606
Chladici kapalina MOtOMU. ... 602
Ostfikovac €elNfho SKla.......ererrssrsrsns 608
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Kli¢ 193
Stitek s ¢islem 194
Typy a funkce 193
Vysilac dalkového ovIAdANT ... 199

Zadni dvefe nelze oteviit
Kli¢ na matice kol (rukojet zvedaku)
Kolenni airbagy
Komfortni prvky int@riéru........ecscrsen
Kontrolka EV.
Kontrolka eCall
Kontrolka nizké hladiny paliva ..
Kontrolka nizkého tlaku

v pneumatikach / systému sledovani tlaku

v pneumatikdch 123,687
Kontrolka parkovaciho snimace..........cccooer
Kontrolka péacky voli¢e zpomalovani...
Kontrolka pohonného systému
Kontrolka poruchy
Kontrolka ptedniho mlhového svétla..
Kontrolka pfipravenosti vozidla k jizd
Kontrolka rezimu ECON
Kontrolka rezimu INDIVIDUAL
Kontrolka rezimu NORMAL
Kontrolka rezimu SPORT
Kontrolka systémového hlaseni
Kontrolka systému nabijeni

12V akumulatoru 119, 682
Kontrolka vypnuti airbagu spolujezdce........... 78
Kontrolka zadniho mlhového svétla............ 124
Kontrolka zafazeného rychlostniho stupné...... 119
Kontrolky 114

Adaptivni svétlomety 124
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) (bila/zelend).....eeee. 130
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) (Zlutd) .. 129
Alarm bezpec¢nostniho systému...
Automatickd dalkova SVela ...
Automatické podrzeni Brzd ...
Automatické vypnutf asistence fizeni systému pro

zmirnéni rizika vyjeti z komunikace.... . 131
Bezpecnostni podpora (zelend/sedd). 134
Bezpecnostni podpora (Zlutd) . 132
Dalkova svétla 124
Doplikovy Z&drZny SyStem.....ereerserseesen 121
EV 118
Inteligentni omezovac rychlosti........wnecn: 130
Interval adaptivniho tempomatu (ACC)

s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)...... 129
Kontrolka poruchy 119
Nastavitelny omezovac rychlosti ... 130
Nizké hladina paliva 120
Nizky tlak v pneumatikach / systém sledovani tlaku

V PNEUMAKACH oo 123,687
Parkovaci brzda a brzdovy

SYSEEM (CONVENE).ooevrvrrrrsersvesrsserserssessens 116,117
Parkovaci brzda a brzdovy

systém (Zlutd) 118
Parkovaci snimac 123
Packa volice ZpomaloVANT ... 120
Pohonny systém 118
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) ... 120

Predni mlhové svétlo 124
Pfipomenuti nezapnutého

bezpednostNINO PASU ... 120
Pripravenost vozidla k jizdé.......cn. 118
Rezim ECON 126
Rezim INDIVIDUAL 126
Rezim NORMAL 126
ReZim SPORT 126
Smérova svétla a vystraznd svetla s 124
Svétla zapnuta 124

Systém automatického podrzeni brzd.. 118
Systém elektrického posilovace fizenf (EPS).... 121

Systém imobilizéru 127
Systém nabfjeni 12V akumuldtoru ... 119
Systém pro udrzovan( v jizdnim

pruhu (LKAS) (bi18/Zelena)........occoeveercserens 130
Systém pro udrzovani v jizdnim

pruhu (LKAS) (Zlutd) 130
Systém pro zmirmnén{ nasledkd

nehody (CMBS) (38d3) ...ovvvrrerrrrrrrsersersiersiers 131
Systém pro zmirmnén{ nasledkd

nehody (CMBS) (Zlutd)

Systém pro zmirnéni rizika vyjeti

z komunikace (RDM) (8d&) ... 131
Systém pro zmirnéni rizika vyjeti

z komunikace (RDM) (ZIUt8) weoovvoooocceeeeeeeescccceeee 131
SyStEM PFEVOAOVKY ..ooersvererrvrseresersresrssens 119, 688
Systémové hlaseni 125
VSA OFF 454




Vypnuti systému VSA
(stabilizacni systém vozidla).......eeerrrrsns
Zadni mlhové svétlo
Zapnuti/vypnuti celniho airbagu
spolujezdce
Zatazeny rychlostni StUPEN ...
Kontrolky predjizdéni
Kosmeticka zrcatka

124

121
119
224
1

Kotvici uchyty
Kryt zavazadlového prostoru.........n

L

Licence Open Source
Loketni opérka

M

Maximalni pfipustna hmotnost............cccco..
Mérka (motorovy olej)
Mlhova svétla
Motor
Bzucak spinact
Chladici kapalina
Olej
Pokud je 12V akumuldtor vybity ...
Motorovy olej
DoplInéni
Doporu¢eny Motorovy Olj ...
Kdyz se zobrazi upozornéni na nizky tlak
motorového oleje

266
267

390
258

407
600
228

222
602
598
676
598
601
598

681

Kontrola
Upozornéni na nizky tlak motorového oleje.....
MP3/WMA/AAC

N

Napdjeci zasuvka prisluSeNStVi. ...
Nastartovéni pohonného systému
Bzucdk
Nastaveni
Loketni opérka
Predni opérky hlavy
Pfedni sedadla
Svétlomety
Volant
Zadni sedadla
Zrcatka
Nastaveni displeje
Nastaveni hodin
Nastaveni zvuku
Nastavitelny omezovac rychlosti............cn.
Kontrolka
Navigace
Naradi
Nebezpedi spojené s vyfukovymi plyny
(oxid uhelnaty)
Nejvyssi zatizeni
Nizkd uroven nabiti 12V akumuldtoru.................

248,

192,

161,

Nouzové situace
Nozni brzda

600
681
327

258
256
249
466
244
253
245
310
306
309

130
180
646

109

0)

Obrysova svétla 224
Odemykani dvefi 196
Odemykani prednich dvefi zevnitf ... 202

.. 262

Odkladaci prostor konzoly..............
Odkladaci prostory 261
Odkladaci schranka 261
Odstranovani zadvad 645
Brzdovy pedal vibruje 38
Defekt/prazdna pneumatika ..., 661
Nouzovy odtah 696
Pohonny systém NeStartuje ... 672
Prehrati 679
Pfi otevieni dvefi zni zvukovy Signdl.......... 39
Spélend pojistka 689, 691
Vystrazné kontrolky 114
Zadni dvere NelZe OTEVHT. ... 38
Zvuk pfi brzdéni 40
Odtah vozidla

Nouzové situace
Ochrana proti krddezi audiosystému....
Okamzita spotfeba paliva
Okna (otevirani a zaVvirdni) ...
Olej (motorovy)

DoplInéni 601
Doporuceny Motorovy Ol€j.... e 598
Kontrola 600
Upozornéni na nizky tlak
motorového oleje 681
Viskozita 598
Omezeni pro manualni ovladani............co... 305
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Omezovac rychlosti, inteligentni..........co.. 445

Omezovac rychlosti, nastavitelny...........o... 438
Opérky hlavy 256
Opotiebené pneumatiky...........mmn 621
Ostiikovace skla 238
Doplnéni/dolévani kapaliny ... 608
Spinac 238
Otevirani
Wklopné dvefe 698

Otevirani/zavirani

Elektricky ovlddana okna....
Otevirani/zavirani kapoty
Ovladaci prvky

Ovladani osvétleni 241,242

Oxid uhelnaty 109

P

Palivo 572
Dojezd 158,178
Doplriovéni paliva 572
Doporucenti 572
Kontrolka nizké hladiny paliva.............. 120

Okamyzita spotfeba paliva
Primérnd spotreba paliva...
Spotreba paliva a emise CO,..mmerersrsirsinns 575

Ukazatel 149
Pamétova zafizeni USB.......oeecers. 327,387
Panoramatické stie$ni okno...........ccoevcrrn 218

Parkovaci brzda 549
Kontrolka parkovaci brzdy a brzdového
SYSTEMU (CEIVENA) oo 116,117
Kontrolka parkovaci brzdy a brzdového
systému (Zlutd) 118
Packa volice
Kontrolka 120
Packa voli¢e zpomalovani ...............erirsinns 427
Pneumatiky 621
Defekt (prazdna pneumatika) ... 661
Indikédtory opotiebeni 622
Kontrola 621
Kontrola a udrzba 621
Sada pro docasnou opravu (TRK).........oceeeeereen 648
Snéhové fetézy 625
Tlak vzduchu 701
Zaména 624
Zimni 625
Pocet wattl 700
Pocitadlo ujetych kilometrQ........coorcnns 151
Podlahové rohoze 638
Podsedaky (pro déti) 107
Pojistky 689
Prohlidka a vyména 693
Umisténi 689, 691
Pomaly chod vpred 419
Porty USB 289
Pouzivani hlasového ovIadani.............cn. 295
Navigacni pfikazy 297
Obecné prikazy 296
Obrazovka hlasového POItalu...........ceerscees 296

Prikazy seznamu 297
Rozpoznavani hlasu 295
Standardni pfikazy 297
Telefonni prikazy 296
Zvukové prikazy 296
Prachovy a pylovy filtr 635

Pravni informace k funkci
Apple CarPlay / Android Auto
Prazdnd pneumatika

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)................. 556
Kontrolka 120
Prdmérna rychlost 160, 180
Primérna spotieba paliva.........cccorcre 158,178
Predepsané palivo 572
Pfedni kamera se Sirokym Uhlem zdbéru........... 547
Pfedni opérky hlavy 256
Predni sedadla 248
Nastaveni 249
Predpisy 704
Prehravani Bluetooth® Audio ... 331
Prehrati 679
Pfenos vykonu 348
Pfenos vykonu / zobrazeni stavu
motoru / ukazatel Urovné nabiti
vysokonapétového akumulatoru ... 156
Pfepinac rezimu jizdy 431
Pfepnuti véech nastaveni na
vychozi hodnoty 367
Pieprava zavazadel ..., 405, 407
Pfevodovka 419,420
Automatické podrfazent........veesveeseesisonns 419



Cislo 703
Kapalina 605
Kontrolka 119
Pomaly chod vpfed 419
Razeni 420
Pfipojeni Wi-Fi 338
PrizpUsobeni displeje.....ocnee 170,172,189
Pfisady, motorovy olej 598
PrisluSenstvi a Upravy 643
Pristrojova deska 113
Regulace jasu 241,242
R
Ramenni ukotveni 54
Rédio FM/AM 316
RDS (systém radiového prenosu dat)................. 319
Regulace jasu (pfistrojova deska)........... 241,242
Rezim myti vozidla 425
Rozmrazovani ¢elniho skla a oken.........ccu. 278
Rychlomér 149
Rychlostni alarm 162,181
R
Razeni (pfevodovka) 420
S
Sada pro docasnou opravu (TRK) ... 648
Sedadla 248

Kontrolka pfipomenuti bezpec¢nostniho

pasu 120
Nastaveni 248
Pfedni sedadla 248
Upozornéni na predméty na zadnim
sedadle 254
Vyhtivani prednich sedadel ... 275
Zadni sedadla 253
Signalizace nouzového zastaveni............ 558
Sklapéni zadnich sedadel ... 253
Sklo (udrzba) 638,642
Sledovani pfenosu VYKONU ... 176
Sledovani Unavy HdiCe......crerins 163, 182
Smérova svétla

Kontrolky (pfistrojovad deska) ... 124
Snimac naklonéni 212
Snimac teploty 151,281
Specifikace Zarovek 700

Spinace (okolo volantu)
Spotfeba paliva a emise CO,..

.6,7,8,222

Stabilizacni systém vozidla (VSA) ... 453
Startovani pohonného systému

Nestartuje 672

Pokud je 12V akumulator vybity. 676
Startovani pomoci kabell 676
Stavova oblast 304
Stérace a ostfikovace 238

Kontrola a vymeéna list Steracl. ... 618
Stmivani

Svétlomety 224

Zpétné zrcatko 246

Stru¢ny souhrn obsahu prohlaseni

o shodé 750
Svétla 224,610
Adaptivni svétlomety 235

.. 230

Aktivni predni svétlomety .
.. 232

Automatickd dalkova svétla...
Délkova svétla 225
Interiér 259
Kontrolka dalkovych SVEel......ecscersersnns 124
Kontrolka zapnutych SVETel.....mrersvrsnns 124
Mlhové svétlo 228
Obrysové svétla 224
Predni mlhova svétla 228
Spinace svétel 224
Svétla pro denni SVICENT ... 229
Svétlomety 224
Vyména zarovky 610
Svétla pro denni SViCeni.........eecrescrcrne 229
Svétlomety 224
Adaptivni svétlomety 235
Aktivni pfedni svétlomety .. 230

.. 232

Automatickd délkova svétla...

Délkova svétla 225

Obrysové svétla 224

Obsluha 224

Sklon 610

Stmivani 224

Svétla pro denni SVICENT ... 229
Systém ,hands-free”

Obrazovka nastaveni telefonu.. ... 374
Systém Agile Handling Assist .. 455
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Systém aktivni kapoty
Péce o systém aktivni kapoty

. 459

Systém detekce objektt v mrtvém uhlu
Systém EPS (elektricky posilovac fizeni)........... 685
Kontrolka 121

Systém elektrického posilovace fizeni (EPS)...... 685
Kontrolka 121, 685
Systém hands-free telefonu.........ccccoeen. 368
Automaticky import telefonniho
seznamu a poslednich hovort

z mobilniho telefonu 378
Automaticky pfenos 379
Moznosti béhem hoVOrU.......eceeeeseeesieesireens 385
Nabfdky HFT 372
Nastaveni telefonu 375
Oblibené kontakty 380
Omezeni pro manualni ovIAdaNnT ... 371
Pfijeti hovoru 384
Tlacitka HFT 368
Volanf 382
Vyzvanéci ton 379
Zobrazeni stavu HFT. 370

Systém imobilizéru 208
Kontrolka 127

Systém klimatizace
(automaticka klimatizace) ...
Odmrazovani ¢elniho skla a oken
Pouzivani automatické klimatizace
Prachovy a pylovy filtr
Recirkulace/rezim Cerstvého vzduchu............. 277
Snimace 281

Zména rezimu 277
Systém parkovaciho asistenta.........cn: 561
Systém pro udrzovani v jizdnim

pruhu (LKAS) 515

Kontrolka (0/14/Z€1€N3) ... 130

Kontrolka (Zlutd) 130
Systém pro zmirnéni nasledkd

nehody (CMBS) 471
Systém pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace 486

Systém pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace (RDM)

Kontrolka 131
Systém pfipomenuti servisni prohlidky.......... 583
Systém radiového pfenosu dat (RDS) ... 319
Systém rozpoznavani dopravnich

znacek 152,538
Systém sledovani tlaku v pneumatikach.......... 456

Kalibrace 457

Kontrolka 123,687
Systém VSA (stabiliza¢ni systém vozidla)........... 453

Kontrolka vypnuti 122

Tlacitko vypnuti 454
S
Stitek s ¢islem klice 194

T
Tabulka specifikaci MAziVv ... 701
Tapeta 307
Technickd data 700
Telefon 160
Teplota
Zobrazen{ venkovni tePIOtY .......ecrecrersere 151
Téhotné zeny 55
Tisniové volani (eCall) 397
Automatické tisPove VOIANT ... 397
Rucni tisnové volani 399
Tlac¢itko POWER 222
Tlacitko SOS 399
Tlacitko vystraznych sVEtel.........rrricns 6,7
Tlacitko zruseni SOS 399
Tlak vzduchu 701
TRK (sada pro dofasnou opravu) ... 648
V)
Ukazatel CHARGE/DECEL 150
Ukazatel nabiti vysokonapétového
akumulatoru 150
Ukazatel POWER 150
Ukazatele 149
Ultrazvukové snimace 211
Uplynuly ¢as 160, 180
Upozornéni na nizky tlak motorového
oleje 681
Upozornéni na pfedméty na zadnim
sedadle 254




Uzavér plniciho otvoru palivové nadrze....... 33,573

Udrzba 167,186,577
Akumulator 627
Bezpecnost 579
Brzdova kapalina 606
Chladici kapalina 602
Chladi¢ 603
Ciseeni 637
Kapalina pfevodovky. 605
Olej 600
Opatienf 578
Pneumatiky 621
Pod kapotou 595
Systém pripomenuti servisni prohlidky............ 583
Vysila¢ dalkového oVIAdANT ... 632

Vyména zérovek svetel....
Udrzba exteriéru (¢isténi)..
Upravy (a pfislusenstvi)

\'}
Viskozita (olej) 598, 701
Vlastni nastaveni funkci...........oorr 351,360
Vnéjsi zrcatka 247
Vnitini svétla 259
Vnitini Zpétné zrcatko......oveecevcvesres 245,246
Volant 244
Nastaveni 244
VSA (stabiliza¢ni systém vozidla)
Kontrolka systému 122
Vybity 12V akumulator 676

Vyhtivani
Vyhtivani prednich sedadel....
Vyhtivani vnéjsich zrcatek
Vyhftivani volantu
Vyhfivani zadniho skla
Vynulovéni denniho pocitadla
kilometra
Vysokonapétovy akumulator

158,178
. 465

Vybér détského zadrzného systému .. 89
Vybér zdroje zvuku 304
Vyklopné dvefe 205
Nelze otevrit 698
Zérovka osvétleni 617
Vyména
Baterie 629,632
GUMOVA CAST I3ty STETACE womrrrersvrrvrerserserreees 618
Pneumatiky 661
Pojistky 689, 691
Zarovky 610
Vyména 12V akumulatoru........cns 629
Vyména zarovek 610
Bocni smérové svétlo/vystrazna svétla .. 610
Brzdova svétla 611
Obrysové svétla/svétla pro denni sviceni 610
Osvétleni kosmetického zrcatka 616
Osvétleni zadni registracni znacky ... 615
Pfedni smérova svétla 610
Svétla zpatecky 614
Svétlo zavazadlového ProstorU.... e 617
Svétlomety 610
Treti brzdové svétlo 615

Zadni smérové svétlo 611

Vystrahy 190
Vystrazna kontrolka sviti/bliKa............. 681
Vystrazné a informacni hlaseni..........coore. 135
Vystrazné stitky 110
w

WMA 327
Z

Zadni kamera s vice pohledy ...
Zadni sedadla (sklapéni)
Zadni stéra¢/osttikovac
Zamykéni/odemykani
Détské pojistky
Klice
Pomoci klice

Z vnéjsi strany
Zevnitf
Zapalovaci svicky
Zapinani a vypinani systému pro zmirnéni
rizika vyjeti z komunikace...
Zapnuti pohonu
Zapnuti/vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce

Kontrolka 121
Zatizeni emitujici radiové vIny.........ccen 704
Zastaveni 559
Zavazadlo (nejvyssi zatizent) ... 407
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Zimni pneumatiky 625
Snéhové fetézy 625
Zobrazeni venkovni teploty ... 151
Zpréava
Zrcatka
Dvere
Nastavenf
Vnéjsi
Vnitini zpétné zrcatko
Zrcatka na dvefich
Zvedak (kli¢ na matice kol)..
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