PYi Ctenf této pfirucky naleznete informace, pfed kterymi je zobrazen
symbol [ZANAITIN. Tyto informace vdm pomohou pfedejit poskozeni
vaseho vozidla, jiného majetku a Zivotniho prostiedi.

Symboly A A1) na stitcich nalepenych na vasem vozidle vam
pfipominaji, abyste si za U¢elem spravného a bezpe¢ného provozu
vaseho vozidla precetli tuto uzivatelskou pfirucku.

A\ A jsou barevné symboly znacici ,nebezpeci”’ (Cervend), ,vystrahu”

(oranzovad) nebo ,pozor” (Zlutd).
Bezpeénostni stitky Str. 105

Nékolik slov o bezpecnosti

Vase bezpelnost, stejné jako bezpecnost ostatnich osob, je velmi
dudlezitd. Bezpecny provoz tohoto vozidla pfedstavuje velkou
odpovédnost.

S cilem pomoci vém ¢init rozhodnuti ohledné bezpecnosti na zaklade
informaci, uvedli jsme na stitcich a v tomto ndvodu provozni postupy

a dalsi udaje. Informace vas upozornuji na potencialni nebezpeci, ktera
by mohla zpUsobit Ujmu vam nebo ostatnim.

Nenf samoziejmé praktické ani mozné varovat vas pred viemi
nebezpecimi, kterd souviseji s provozem nebo uUdrzbou vozidla. Je
nezbytné pouzit vlastni Usudek.

Dulezité bezpec¢nostni informace naleznete v rdznych forméach, jako
jsou naptiklad:

@ Bezpecnostni stitky — ve vozidle.

@ Bezpecnostni sdéleni — predchdzi jim varovny bezpecnostni
symbol A jedno ze ti slov signalizujicich nebezpeci: NEBEZPECI,
VYSTRAHA nebo POZOR.

Tato signalnf slova znamenaj:

A1 Nedodrzite-li pokyny, DOJDE KE
ANEBEZPECI SMRTELNEMU nebo VAZNEMU ZRANENI.
7 Nedodrzite-li pokyny, HROZI SMRTELNE
AVVSTRAHA YN
7 Nedodrzite-li pokyny, HROZI SMRTELNE
A AVYSTRAHA _JmeeyoNas vl

APOZOR Nedodrzite-li pokyny, HROZI ZRANEN!.

@ Nadpisy tykajici se bezpeénosti — jako napfiklad DlleZita
bezpecnostni opatrent.

@ Cast vénovana bezpeénosti — jako napiiklad Bezpecnd jizda.

@ Pokyny - jak toto vozidlo pouzivat spravné a bezpecné.

Pfirucka obsahuje mnoho dileZitych bezpecnostnich informaci —
pozorne si ji proctéte.



Zarizeni pro zaznam dat udalosti

Vase vozidlo je vybaveno nékolika zafizenimi, kterd se oznacuijf jako
zatizeni pro zdznam dat udalosti. V redIném ¢ase zaznamenavaji
rdzné typy dat vozidla, jako je aktivace airbagl SRS a selhdni soucasti
systému SRS.

Tato data patfi majiteli vozidla a nesmi k nim pfistupovat nikdo jiny,
s vyjimkou pfipadd, kdy to vyzaduje zdkon, nebo kdy k tomu majitel
vozidla da souhlas.

Nicméné k témto datlim mdze pfistupovat spole¢nost Honda, jejf
autorizovani dealefi a autorizované servisy, zameéstnanci, zastupci

a smluvni dodavatelé, a to za Ucelem provadéni technické diagnostiky,
vyzkumu a vyvoje vozidla.

Zatizeni pro zdznam servisni diagnostiky

Vase vozidlo je vybaveno zafizenimi souvisejicimi s provadénim
servisnich ¢innostf, kterd zaznamenavaji informace o vykonu hnaciho
ustroji a jizdnich podminkéch. Data mohou byt pouZita k tomu, aby
pomohla technik&im vozidlo diagnostikovat, opravit a provadét jeho
Udrzbu. K témto datdm nesmi pfistupovat nikdo jiny, s vyjimkou
piipadl, kdy to vyzaduje zdkon, nebo kdy k tomu majitel vozidla d&
souhlas.

Nicméné k témto datlim muze pfistupovat spole¢nost Honda, jeji
autorizovani dealefi a autorizované servisy, zameéstnanci, zastupci

a smluvni dodavatelé, a to za Uc¢elem provadéni technické diagnostiky,
vyzkumu a vyvoje vozidla.



Tato uzivatelska prirucka je nedilnou soucastivozidla a v pfipadé prodeje
vozidla ji v ném ponechte.

Tato uzivatelska pfirucka je uréena pro viechny modely vaseho vozidla.
MUzete zde nalézt i popisy vybavenfia prvkd, které ve vasem konkrétnim
modelu nejsou pfitomny.

Obrazky v této uZivatelské pfirucce predstavuji prvky a vybaven, které
jsou k dispozici u nékterych modeld, ne vsak u viech. Vas konkrétni
model nékteré z téchto prvkl nemusi mit.

Informace a technickd data uvedend v této publikaci byla platnd v dobé
schvaleni k tisku. Spole¢nost Honda Motor Co. Ltd. si viak vyhrazuje
pravo kdykoli ukoncit vyrobu nebo zménit technicka data ¢i konstrukci,
a to bez predchoziho upozornéni a bez pfijeti jakychkoli zavazkd.

Prestoze se tento ndvod tykd modeld s levostrannym a pravostrannym
fizenim, obréazky obsazené v tomto ndvodu vétsinou odpovidaji
modellm s levostrannym fizenim.

Bezpetna jizda Str. 41

Pro bezpec¢nou jizdu Str. 42 Bezpecnostni pasy Str. 46 Airbagy Str. 58

Bezpecnostni stitky Str. 105

Pfistrojové deska Str. 107
Kontrolky Str. 108 Ukazatele a informacni rozhrani fidice Str. 159
Ovladaci prvky Str. 185
Hodiny Str. 186

Stresni okno* Str. 216
Nastaveni sedadel Str. 243

Zamykani a odemykani dvefi Str. 188
Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru Str. 252
Funkce Str. 283

Audiosystém* Str. 284
Vlastni nastaveni funkci Str. 388, 396

Z&kladni ovladani audiosystému Str. 290, 315

Jizda Str. 483

Pred jizdou Str. 484

Parkovani vozidla Str. 642
Vozidlo s turbomotorem Str. 660

Jizda s privésem Str. 488
Zadni kamera s vice pohledy* Str. 653

Udrzba Str. 661

Pred provadénim udrzby Str. 662
Udrzba pod kapotou Str. 682
Akumuldtor Str. 722

Prislusenstvi a Upravy Str. 738

Systém pfipomenuti servisni prohlidky * Str. 665
Vymeéna zérovek Str. 702
Udrzba vysilace dalkového ovlddani Str. 727

Re3eni neocekavanych udalosti Str. 741

Naradi Str. 742 Defekt pneumatiky Str. 744
Radici pakou nelze pohnout Str. 776 Prehrati motoru Str. 779
Kdyz nelze odemknout dvitka plniciho otvoru nadrze Str. 800

Informace Str. 803

Technicka data Str. 804 Identifikacni ¢isla Str. 808



Systém vyskakovaci kapoty* Str. 71

Vyklopné dvere Str. 204
Ovladani spinacd okolo volantu Str. 218
Systém topen(™ Str. 270

Chybova hlaseni audiosystému Str. 380
Systém hands-free telefonu Str. 430, 451

Za jizdy Str. 493
Doplrovani paliva Str. 655

Systém monitorovani oleje* Str. 670
Kontrola a udrzba list stéract Str. 711

Udrzba systému topeni*/ automatické klimatizace* Str. 729

Manipulace se zveddkem Str. 767
Kontrolka, sviti/blika Str. 782

Kdyz nelze oteviit dvefe zavazadlového prostoru Str. 801

Zafizeni emitujici radiové viny* Str. 811

Bezpecnost déti Str. 74 Nebezpeci spojené s vyfukovymi plyny Str. 104

Oteviranf a zavirani oken Str. 212
Nastaveni zrcatek Str. 240

Bezpecnostni systém Str. 207

Automatickd klimatizace™ Str. 275

Obecné informace o audiosystému Str. 382

Honda Sensing™ Str. 562
Spotieba paliva a emise CO, Str. 659

Brzdy Str. 633

Plan udrzby* Str. 674
Kontrola a udrzba pneumatik Str. 716
Cistent Str. 732

Motor nestartuje Str. 768
Pojistky Str. 790

Kdyz je vybity akumulator Str. 772
Nouzovy odtah Str. 797
Doplnovani paliva Str. 802

Stru¢ny souhrn obsahu prohlaseni o shodé ES* Str. 823

Struna referencni pfirucka ESye

Bezpecna jizda

Pristrojova deska

Ovladaci prvky

Funkce

Reseni neocekavanych udalosti
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Prehled

Typ s levostrannym fizenim

I Tla¢itko [&] vypnuti pomocného stabiliza¢niho systému vozidla (VSA)
— Tla¢itko systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace (RDM)*
— Tla¢itko vypnuti systému pro zmirnéni nasledki nehody (CMBS)*
— Tlaéitko systému parkovaciho asistenta*

— Tla¢itko osttikovact svétlometd* CSFER

I Systémové ukazatele CEIE
—1 Ukazatele CSUEE
— Informaéni rozhrani fidi¢e CSEE]

Tlacitko vystraznych svétel

Audiosystém™

Navigaéni systém*

C)Viz pfirucka naviga¢niho systému

Vyhfivani zadniho skla
Tlacitko vyhfivani vnéjsich zrcatek™
Automaticka klimatizace™
Systém topeni” A

Tlacitka vyhfivani prednich sedadel*

Tla¢itko ENGINE START/STOP*

Spinac zapalovani* C#IE
Nastaveni volantu C e



Typ s pravostrannym fizenim

I Audiosystém*
|—l Navigaéni systém*

C’Viz pfiru¢ka naviga¢niho systému
I Tla¢itko vystraznych svétel
Vyhtivani zadniho skla

2UBI3431 PUINAIS .

v Ve s vavs . * =)
Tla¢itko \{yhrlva'nlvr.\ejsmh zrcatek” CIPER =)
Automaticka klimatizace” Ci¥E =

Ne
Systém topeni” CX g

Systémové ukazatele CIAIE
Ukazatele

Informacni rozhrani fidice CEial

Spinac zapalovani* C#AE
Tla&itko ENGINE START/STOP*

— Tlaéitko ostfikovaéh svétlomett* CUFER
— Tlacitko systému parkovaciho asistenta*

et —1 Tla¢itko £ vypnuti pomocného stabiliza¢niho

. : systému vozidla (VSA)

— Tlaéitko systému pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace (RDM)*

— Tla¢itko vypnuti systému pro zmirnéni
nasledki nehody (CMBS)*

Nastaveni volantu CER
Tlacitka vyhfivani prednich sedadel” Q@R

* Neni k dispozici u vSéech modell 5



Prehled

Mlhova svétla* C iy

LaneWatch" CaE1)
Radici packa (fazeni na nizsi stupen) CEEG

ﬁ Otoény ovladaé @] (TRIP)

Regulace jasu

_ Radici packa (fazeni na vyssi stupen)*
s ——| Stérace/ostiikovace

L a» asn 1 Tladitka tempomatu”
—1 Tla¢itka nastavitelného omezovace rychlosti*
—1 Tla¢itka inteligentniho omezovace rychlosti*

—1 Tla¢itka adaptivniho tempomatu (ACC) s asistentem
pro jizdu v kolonach (LSF)*
—1 Tla¢itka adaptivniho tempomatu (ACC)*

— Tla¢itko odstupu*
Tlacitko pomocného systému udrzovani jizdniho
pruhu (LKAS)* C3iD

I Tla¢itko MAIN

I Klakson (stisknéte plochu okolo k=)

I Tlacitko (displej/informace)

I Tla¢itka hlasového ovladani*
Tlacitka systému hands-free telefonu”

1 Tlatitko ENTER
- Tacitka A]/ v/« /v CHINERED

I Svétlomety / smérova svétla CRURPEREY

w
A
=
c
[al3
=}
Qs
=
o,
o
o
o
=3
I
=

°
=
=
c
Ne
=~
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Typ s levostrannym fizenim

Hlavni spinac¢ zamki dveii CIRIP

H Spinace elektricky ovladanych oken
Ovladaci prvky vnéjsich zrcatek CZED

I Zpétné zrcatko CTFIN

1 Popstkova skfinka v kabiné

Celni alrbag fidice €3
‘—l Celni alrbag spqu;ezdce

Bezdratova nabijecka*
o 1 Odkladaci schranka

Radici paka
Prevodovka s plynule
ménitelnym pfevodem

Mechanicka prevodovka

Tla¢itko ECON*
Tlacitko vypnuti systému auto start/stop*
Tlacitko systému adaptivnich tlumic¢a”

Piepina¢ rezimu jizdy” CRiErd

Port USB*
Spina¢ elektrické parkovaci brzdy CITAEED

Tlacitko automatického podrzeni brzd
I Uvolnovaci paéka kapoty

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Prehled

1 0dkladaci schranka

I Radici paka
Pfevodovka s plynule ménitelnym
pfevodem
Mechanicka pfevodovka
Zpétné zrcatko
Bezdratova nabije¢ka* C3
Celnl alrbag fidice 3

— Spinace elektricky ovladanych oken

— Hlavni spina¢ zamk dveii
— Ovladaci prvky vnéjsich zrcatek CZID
Uvolnovaci packa kapoty CERATLED
—1 Spina¢ elektrické parkovaci
brzdy

— Tlaéitko automatického podrzeni

brzd

[ I Port USB*
I Tla¢itko ECON*

Tlacitko vypnuti systému auto start/st *
Tlacitko systému adaptivnich tlumi¢a*
Piepinac rezimu jizdy~

I Celni airbag spolujezdce




—1 Osvétleni interiéru CFH
Madlo
Bo¢ni hlavové airbagy

I Ha¢ek na odévy CE

I Bezpeénostni pasy
I Cteci svétla

I Spina¢ stfesniho okna*
, Ll Tlacitko vypnuti ultrazvukového
o L N — \ snimace " C1PAI0
\ = Sluneéni clony
Kosmetickd zrcatka
Port USB*
Port HDMI™*
Napdjeci zasuvka
pfislusenstvi CSNPED
I Pfedni sedadlo

I Bo¢ni airbagy
I Tla¢itka vyh¥ivani zadnich
Zadni sedadlo CFED sedadel

— 1 Dolni kotevni body pro pfipevnéni détského zadrzného systému

I Bezpe¢nostni pas (montaz détského zadrzného systému)
Bezpecnostni pas pro pripevnéni détského zadrzného systému

I Napajeci zasuvka prislusenstvi*

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Prehled

1 Udrzba pod kapotou
I Stérace ¢elniho skla

Elektricky ovladana vnéjsi zrcatka
'?} Bocni smérova svétla® CIrZENE
X -

I Ovladani zamykani/odemykani dvefi

I Svétlomety CIFPINIPD

—1 Predni smérova svétla

— Obrysova svétla / svétla pro denni sviceni CSFYLRLYY

I Bo¢ni obrysova svétla*
Boéni smérova svétla*

I Pneumatiky C D

I Pfedni mlhova svétla*

1 Postup dopliovani paliva

1 Zadni stéra¢*

I Treti brzdové svétlo

1 Otevirani/zavirani vyklopnych dvefi CIFLLD

I Zadni kamera s vice pohledy*

I Uvoliovaci tlaéitko vyklopnych dveii CtIS
Osvétleni registra¢ni znacky CIazuD

1 Koncova svétla

1 Brzdova svétla

——1 Zadni smérova svétla

— Svétla zpatecky

— Koncova svétla a zadni mlhové svétlo*

- Str. 227,707

-

ex2nu)4d JURUBISRI RUDNIIS .
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Systém Eco Assist

-

N
Barevny méfici pfistroj
@® Zména barvy barevného méficiho pfistroje
na zelenou indikuje jizdu s Usporou spotieby
paliva.
A
J
~
Toto hlaseni se zobrazi na nékolik sekund po stisknuti
tlac¢itka ECON.
Tlac¢itko ECON CIEE \ J

Poméha snizovat spotfebu paliva.

Kontrolka rezimu ECON CIAPE]
Rozsviti se po stisknuti tla¢itka ECON.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Systém auto start/stop”

Za Ucelem snizeni spotieby paliva se motor vypne a znovu nastartuje, jak je popsano nize. Je-li funkce auto start/stop zapnuta, rozsviti se kontrolka auto start/

stop (zelend). Q@ A LRI

QUBIBJRI RUDNIIS .
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Pfevodovka s plynule ménitelnym pfevodem

Stav motoru

Zpomalovanf

Zastavte vozidlo a seslapnéte brzdovy pedal.

Zapnuto

Zastaven(
AV,
e’ i
(/7 @ s
s Mate-li aktivovan systém automatického
Nechte brzdovy pedal podrzeni brzd, mGzete po rozsviceni kontrolky ( Vypnuto )
seslapnuty. (&) uvolnit brzdovy pedal.
Startovanf

Uvolnéte brzdovy pedal.

Aktivujte systém automatického podrzeni brzd
a seslapnéte plynovy pedal.

Opétovné startovani




Pri

Mechanicka prevodovka

Stav motoru

Zpomalovani

1. Sesldpnéte brzdovy pedal.
2. Zcela seslapnéte pedal spojky.

Zapnuto

Zast f
astavent * Drite brzdovy pedal sesldpnuty. 4Y»
e Radicl paku posunte do polohy [N].
e Uvolnéte spojkovy pedal. A A
Ay
( Vypnuto )
Startovani 1. Znovu naplno sesldpnéte spojkovy pedal.

2. Radici paku posutite do polohy [1].

3. Seslapnutim plynového pedadlu pokracujte v jizdé.

Opétovné startovani

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Bezpecna jizda

—Airbagy

@ Vase vozidlo je vybaveno airbagy, které pfi mirné az silné srazce
pomahaji ochranit vas a cestujici.

—— Bezpecnost déti

@ Vsechny déti ve véku 12 let a mladsi musi byt usazeny na zadnim sedadle.

@ Malé déti musi byt spravné pripoutany v détském zadrzném systému orientovaném vpred.

@ Kojenci musi byt sprdvné pfipoutani na zadnim sedadle v détském zadrzném systému
orientovaném vzad.

@ Vase vozidlo vypousti nebezpecné vyfukové plyny, které obsahuji oxid
uhelnaty. Motor nenechdvejte bézet v uzavienych prostorech, kde se
kysli¢cnik uhelnaty mize hromadit.

Bezpecnostni pasy

@ Zapnéte si bezpecnostni pas a sedte vzpiimené
opfeni o sedadlo.

@ Zkontrolujte, zda vasi cestujici maji spravné
zapnuté své bezpecnostni pasy.

Kontrolni seznam pro kontrolu
vozidla pred jizdou

@ Pred jizdou zkontrolujte, zda byla predni sedadla, opérky hlavy*, BFi3ni bezpecnostni pas
volant a zrcatka spravné nastavena. zapnéte co nejnize.



Pristrojova deska
Ukazatele cEBd/Informacni rozhrani fidice C3m@ED/Systémové ukazatele

Kromé model s motorem 2,0 |

Systémové ukazatele

P
$ Kontrolka rezimu ECON

Kontrolka pfipomenuti
ga nezapnutého
“T°  bezpecnostniho pasu
Kontrolka pomocného
®  stabilizacniho systému

<€ vozidla (VSA)

eﬁe Kontrolka vypnuti VSA OFF
OFF

Y Kontrolka doplrikového
A~ zadrzného systému

Kontrolka systému auto
start/stop (zluta)*/
Kontrolka funkce auto
start/stop (zelend)”

Kontrolka nizkého tlaku
v pneumatikach /
systému sledovani tlaku
v pneumatikach

Kontrolka systému
elektrického posilovace
fizeni (EPS)

Kontrolka poruchy

Kontrolka nizkého tlaku
oleje

~

Ukazatel polohy
fadici paky”

Ukazatel teploty

W
0

@\\@\“ i
S

Kontrolka M (rezim 7stupriového
ru¢niho fazeni) / kontrolka fazeni*

Rychlomér

Otackomeér

vyssi/nizsi stupen”

Kontrolka systému
imobilizéru/alarmu
bezpecnostniho systému

Systémové ukazatele

Kontrolka fazeni na

Informacni
rozhrani fidice

Ukazatel

stavu paliva
Typ s pravostrannym fizenim
Kontrolka systému

imobilizéru/alarmu
bezpecnostniho systému

Systémové ukazatele

Ve

ACC

Kontrolka adaptivniho
tempomatu (ACC)

s asistentem pro jizdu

v kolonach (LSF)” (zluta/
zelend)”

8 Kontrolka systému detekce

Vs

LKAS

T

Kontrolka systému pro
udrzovani v jizdnim pruhu
(LKAS) (zluté/zelena)”
Kontrolka systému pro
zmirnéni rizika vyjeti

z komunikace (RDM)*

at objektl v mrtvém uhlu (BSI)* Kontrolka parkovaci
Kontrolka systému , , Y % Kontrolka systému pro zmirnéni brzdy a brzdového
nabfjent I @ Kontrolka systémového hlasenlj | SZ nasledkiinehody (CMBS)* | systému (z1utd) )

Systémové ukazatele
~

Y4
=0

=00z

=®
10

¢

®
@
m

©

Kontrolky smérovych svétel h
a vystraznych svétel
Kontrolka systému
adaptivnich tlumica*

Kontrolka dalkovych svétel
Kontrolka zapnutych svétel

Kontrolka automatickych
dalkovych svétel”
Kontrolka pfedniho
mlhového svétla®
Kontrolka zadniho
mlhového svétla
Kontrolka protiblokovaciho
brzdového systému (ABS)

Kontrolka systému
automatického podrzeni brzd
Kontrolka automatického
podrzeni brzd

Kontrolka nizké hladiny
paliva

Kontrolka parkovaci
brzdy a brzdového
systému (Cervend)

* Neni k dispozici u vSéech modell
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- Modely s motorem 2,0 |

w Kontrolka rezimu jizdy Rychlomér

b=

c

g(

= Kontrolka zafazeného Otackomér

(1] 7 7 il & 7 7

o Systémové ukazatele rychlostniho stupné Systémové ukazatele

& -~ R ) ( srowich svétel
S X Kontrolka pfipomenuti ‘ Kontrolky smérovych svétel
-9‘: A nezapnutého a vystraznych svétel

=l bezpeé&nostniho pasu = slkowvch své

,C; p p ~ =. Kontrolka délkovych svétel
3 O

Kontrolka pomocného
22 stabiliza¢niho systému

=00= Kontrolka zapnutych svétel

=® Kontrolka automatickych

vozidla (VSA) dalkovych svétel*
6?; Kontrolka vypnuti VSA OFF io Kontrolka ptedniho
@g- Kontrolka dopliikového mihového svétla
A zadriného systému Ukazatel teploty Kontrolkafazenina  Informa¢ni Ukazatel O* KontrO!ka zaC{m’ho

Kontrolka systému auto Vvys$i/nizsi stupen”  rozhrani fidice stavu paliva mlhového svétla®

Kontrolka protiblokovaciho

@ start/stop (Zlutd)*/ —— L
Kontrolka funkce auto Typ S Ievostrannym rizenim Typ S pravostrannym rizenim (@) erdOVéhO SyStémU (ABS)

start/stop (zelena)* !(ont(qlk’az systému Kontrolka systiému inlwobilizél:u/ )
imobilizéru/alarmu alarmu bezpec¢nostniho systému Kontrolka systému
Kontrolka nizkého tlaku bezpecnostniho systému automatického
<_!_) v pneumatikach / podrzeni brzd
=/ Systemu slgdlovam tlaku Systémové ukazatele Systémové ukazatele Kontrolka automatického
v pneumatikach (©) Sani
( Kontrolka adaptivniho I ( Kontrolka systémupro | podrzent brzd
Kontrolka systému ontro RPN Kontrolka nizké hladin
@' elektrického posilovace ACC tempomatu (ACC) LKAS udrzovavm vljlzdmm’ eruhu m paliva y
® fizeni (EPS) (Zluté/zelend)” (LKAS) (Zluta/zelena) Kontrolk ‘ )
. ontrolka parkovaci
C‘;) Kontrolka poruchy 8 Kontrolka systému detekce 1A ZKr%?:r:ngl,ariszﬁge\Tyeﬁro (@) brzdy a brzdového
at objektd v mrtvém ahlu (BS))* i@ 2 komunikace (R)IgM)* systému (Cervenad)
qy’, Kontrolka nizkého tlaku oleje Kontrolka parkovaci
' o @ Kontrolka systémového " Kontrolkua systému pro zmirnéni brzdy a brzdového
Kontrolka systému nabijeni J U hlageni L >  nasledkd nehody (CMBS)* L systému (2lutd)
N J
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Ovladaci prvky

Hodiny CSrs

Otocenim Q" zménite hodinu, poté
stisknéte &.

Otocenim O zménite minutu, poté
stisknéte &.

© ® 00

Vyberte moznost Nastavit a stisknéte & .

Tato oznaceni jsou pouzita ke znazornéni, jak
ovladat oto¢ny volic.

e Otocenim " vyberte.

e Stisknutim & potvrdte.

Stisknéte a podrzte tlacitko MENU/CLOCK.

Modely s displejem audiosystému

4 voue =
©® Nastavenl informaci
43 Ao

LR

A s

11:01=

11:01  00:00

Stisknéte tlacitko @ (domu), potom
vyberte moznost Nastaveni.

Vyberte moznost Hodiny a potom
Nastaveni hodin.

Stisknutim pfisluéné ikony [A] / [W] nastavte
hodiny resp. minuty.

000

Vyberte OK.

Modely s naviga¢nim systémem

Hodiny jsou aktualizovany automaticky
prostfednictvim audiosystému.

Modely bez audiosystému

0 Tlacitkem vyberte moZnost

a poté stisknéte tlacitko ENTER.

Drzte tlacitko [A]/[W] dokud se na displeji
nezobrazi polozka Clock Setup (nastaveni
hodin).

Stisknéte tlacitko ENTER.

Stisknutim tlacitka ENTER vyberte moznost
Adjust Clock (nastaveni hodin).

Drzte tlagitko [A]/[W] a nastavte hodinu,
poté stisknéte tlacitko ENTER.

@ ® 60 ©

Drzte tlagitko [A]/[W] a nastavte minuty,
poté stisknéte tlac¢itko ENTER.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Tla¢itko ENGINE START/
STOP*

@ Stisknutim tlacitka zménite rezim napéjeni
vozidla.

Smérova svétla

Ovladaci packa smérovych svétel

Pravé

Svétla

Spinace svétel

Modely se zadnim mlhovym svétlem

Daélkova svétla ’
~
Potkavaci t

svétla \

Blikani

Modely bez zadniho mlhového svétla

Dalkova svétla a
-
Potkavaci t

svétla ‘

Blikani



Stérace a ostfikovace

Ovladaci packa stéracti/ostrikovacd

—— MIST
OFF
AUTO™": Rychlost stéracli se
méni automaticky
INT*2: Pomalé stirani
s pferusovanym chodem
LO: Pomalé stirani
HI: Rychlé stirani

4\

Chcete-lina
sklo aplikovat
kapalinu
ostfikovacu,
packu
pfitdhnéte

k sobé.

Sefizovaci krouzek

[=J: Nizké citlivost™

[=][¢]: Nizsi rychlost, méné setteni*2
[+]: Vysoka citlivost™

[¢4): Vy33i rychlost, vice setieni™

*1: Modely s automatickymi stéraci
s prerusovanym chodem

*2: Modely bez automatickych stéracl
s prerusovanym chodem

Modely s automatickymi stéraci s prerusovanym chodem

Pfed nasledujicimi ukony je nutno rezim AUTO
prepnout do polohy OFF (vypnuto), aby nedoslo
k vaznému poskozeni systému stéracu:

@ Myti celniho skla

@ Prljezd automyckou

® Neprsi

Volant

@ Chcete-li provést nastaveni, zatdhnéte za
sefizovaci packu k sobé, nastavte volant do
pozadované polohy, poté packu zajistéte zpét
do jeji pdvodni polohy.

Odemykani prednich dvefi
zevnitr

@ Zatahnutim za jednu z vnitinich klik prednich
dvetfi se dvefe souc¢asné odemknou a oteviou.

Vyklopné dvere

Uvolniovaci
tlacitko

vyklopnych
dveii

Modely bez systému bezklicového vstupu

@ Po odemknuti vSech dvefi stisknéte tlacitko
uvolnéni vyklopnych dvefi a nadzvednutim je
otevrete.

@ Mate-li u sebe bezkli¢cové dalkové ovladani,
pak se vyklopné dvere stisknutim tlacitka
uvolnéni zaroven odemknou.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Elektricky ovladana vnéjsi
zrcatka

@ Se spinacem zapalovéni v poloze ZAPNUTO [11]*"
posunte volici spina¢ do polohy L nebo R.

@ Zatlacte na pfislusny okraj sefizovaciho
spinace, abyste provedli nastaveni zrcatka.

@ Stisknutim tlacitka sklapéni* sklopite nebo
vyklopite vnéjsi zrcatka.

Tlacitko sklapéni™ Volici spina¢
\—0 % -

Sefizovaci spinac

*1: Modely vybavené systémem bezklicového
vstupu majf namisto spinace zapalovanf
tla¢itko ENGINE START/STOP.

Elektricky ovladana okna

@ Se spinac¢em zapalovéni v poloze ZAPNUTO [11]*
elektricky ovladana okna otevrete nebo zaviete.

@ Je-li tlacitko zamknuti elektricky ovlddaného
okna ve vypnuté poloze, mize kazdy
spolujezdec u sebe okno otevirat a zavirat
vlastnim spina¢em.

@ Je-li tla¢itko zamknuti elektricky ovlddaného
okna v zapnuté poloze (kontrolka sviti),
viechny spinace ovladani oken spolujezdcti
jsou vypnuty.

Kontrolka

Tlacitko zamknuti elektricky
ovladdaného okna

*1: Modely vybavené systémem bezklicového
vstupu maji namisto spinace zapalovani
tla¢itko ENGINE START/STOP.




’ rd *
Systém topeni ™ CSm
@ Systém topeni aktivujete stisknutim tlacitka AUTO.
@ Chcete-li systém zapnout nebo vypnout, stisknéte tlacitko .
@ Chcete-li rozmrazit ¢elni sklo, stisknéte tlacitko .

Reguldtor teploty

Tlacitko AUTO

Tla¢itko (recirkulace)

Tlacitko (nastaveni rezimu)

Tlacitko (Cerstvy vzduch)

Tlacitko [S5| (vyhtivani ¢elniho skla)

4 Vzduch proudi z ventila¢nich otvor(l v podlaze
a otvort vyhfivani ¢elniho skla.

4+ 4 Vzduch proudi z ventilacnich otvord v podlaze.

4 Vzduch proudi z ventilacnich otvord v podlaze
a palubni desce.

“# Vzduch proudi z ventila¢nich otvor( v palubni
desce.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Automaticka klimatizace*

@ Chcete-li automatickou klimatizaci zapnout, stisknéte tlacitko AUTO.
@ Chcete-li systém zapnout nebo vypnout, stisknéte tlacitko .
@ Chcete-li rozmrazit ¢elni sklo, stisknéte tlacitko .

Automatickou klimatizaci Ize ovladat hlasem*. ( g (AL

Modely s barevnym audiosystémem

AICON =3 & z ’ . 12
wro BHe Vesk M4 we——— Ovladaci regulator ventilatoru

Reguldtor teploty

Tlacitko AUTO T ~ G : / T—Tlaél'tko(zapnutl’/vypnutl')
Tlacitko (recirkulace)

9
—

Tlacitko A/C (klimatizace)

Tlacitko (vyhtivani ¢elniho skla) Tlacitko (nastaveni rezimu)
4 Vzduch proudi z ventilacnich otvord
v podlaze a otvor(i vyhfivani ¢elniho skla.
v+ 4 Vzduch proudi z ventilacnich otvord
v podlaze.
»  Vzduch proudi z ventila¢nich otvorG
v podlaze a palubni desce.
"4  Vzduch proudi z ventila¢nich otvord
v palubni desce.
. J




Modely s displejem audiosystému
Modely bez tlacitka SYNC

lkona MODE

S
VoL B0

lkona ovladani ventilatoru

Tlagitko | & CLIMATE | (klimatizace)

Tlacitko (zapnuti/
vypnuti)

Regulator teploty

Tlacitko AUTO

Tla¢itko (recirkulace)
Tlagitko (¢erstvy vzduch)
Tlacditko (vyhtivéni ¢elniho skla)

4

X

1&

Vzduch proudi z ventila¢nich otvor(

v podlaze a otvor( vyhfivani ¢elniho skla.
Vzduch proudi z ven tila¢nich otvord

v podlaze.

Vzduch proudi z ventila¢nich otvor(

v podlaze a palubni desce.

Vzduch proudi z ventila¢nich otvor(
v palubni desce.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Modely s displejem audiosystému
Modely s tla¢itkem SYNC

Ikona A/C (klimatizace) o
23 KLIMA

@© we
A/C

43 aunio

H TEL

MODE

Ikona MODE

‘ = BAck

0
‘ voL .u%a

Ikona ovladani ventilatoru

Tlacitko CLIMATE

Tlacitko SYNC (synchronizace)

Tlatitka (ovladani

ventilatoru)

Otocny ovladac requlace ————————gr ant
teploty na strané fidice

Tlacitko AUTO

Tlagitko (zapnuti/vypnuti)

strané spolujezdce

Tla¢itko (recirkulace)

Tla¢itko [ (vyhtivani ¢elniho skla)

X

Vzduch proudi z ventila¢nich otvor(

v podlaze a otvor( vyhfivani ¢elniho skla.
Vzduch proudi z ventila¢nich

otvorl v podlaze.

Vzduch proudi z ventila¢nich otvorud

v podlaze a palubni desce.

Vzduch proudi z ventila¢nich otvorud

v palubni desce. )




Funkce

Dalkové ovladani
audiosystému*

Tlacitko [A] / W] /[« /[»]
Panel [+] /[

Tlacitko ENTER
® Panel [+]/[—]

Stisknéte pro zvyseni/snizeni hlasitosti.

® Tlatitko [A]/ V]
Stisknutim [A] nebo [W] mizete nasledujicim
zplsobem prochazet rezimy audiosystému:
FM—>DAB* LW SMW*—SAM*—USB—>
iPod—>Bluetooth® Audio—>Apps—>
Audio Apps—>AUX-HDMI™

Modely s barevnym audiosystémem
FM1—>FM2—>DAB1*—>DAB2*—SLW—

MW—USB—>iPod—>Bluetooth® Audio

Tlacitko

Modely s displejem audiosystému
@ Tlacitko ENTER

e Pfj poslechu radia

o Stisknutim tlacitka ENTER prepnete
zobrazeni na seznam predvoleb ulozenych
u tlacitek predvoleb.

9 Stisknutim [A] nebo [W] vyberte pfedvolbu
a poté stisknéte tlacitko ENTER.

¢ P¥i poslechu pamétového zafizeni USB

o Stisknutim tlac¢itka ENTER zobrazite seznam
slozek.
Stisknutim [A] nebo [W] vyberte slozku.

9 Stisknutim ENTER zobrazite seznam
souboru v dané slozce.

Q Stisknutim [A] nebo [W] vyberte soubor
a stisknéte ENTER.

e Pfi poslechu ze zafizeni iPod

0 Stisknutim ENTER zobrazte seznam skladeb
v zafizeni iPod.

9 Stisknutim [A] nebo [W] vyberte kategorii.

9 Stisknutim ENTER zobrazte seznam polozek

v dané kategorii.
0 Stisknutim [A] nebo [W] vyberte polozku
a poté stisknéte tlacitko ENTER.

P> Stisknéte tlacitko ENTER a poté tlacitko
[A] nebo W] stisknéte opakované, dokud
se nezobrazi pozadovana polozka, kterou
chcete poslouchat.

® Pii poslechu z Bluetooth® Audio

0 Stisknutim tlacitka ENTER zobrazite seznam

stop.
9 Stisknutim [A] nebo [W] vyberte stopu
a poté stisknéte tlacitko ENTER.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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® Tlagitko [ /B>
Réadio: Stisknutim zménite stanici predvolby.
Stisknéte a pfidrzte, chcete-li zvolit
nasledujici nebo predchozi stanici se
silnym signalem.
Stisknutim a podrzenim vyberte
nasledujici nebo predchozi skupinu
stanice (DAB”).
Zafizeni USB:
Stisknutim preskocite na zacatek
nasledujici skladby nebo se vratite na
zacétek aktudini skladby.
Stisknutim a ptidrzenim zménite slozku.
® Tlatitko
Stisknutim zménite obsah:
Informaéni rozhrani fidi¢e CRIAIAD



Audiosystém*
=St 290
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23c 1234 12:34

Tlacitko (den/noc) — R
Tlacitko RADIO

Tlacitko MEDIA

Oto¢ny voli¢ VOL/ (] (hlasitost/

o o ————————— Otocny voli¢
zapnuti) W
Tlacitko |« (hledat/pieskodit) —==me ST ‘ I [ Tlaél'tko MENU/CLOCK

Tlatitko (zpét)

Tlacitko pppp] (hledat/preskocit) Tlatitka predvoleb (1-6)

* Neni k dispozici u vSéech modell 27



QUBIBJRI RUDNIIS

onud ju

2

28

Modely s displejem audiosystému [« Str. 315

Funkce navigaéniho systému @ Viz prirucka naviga¢niho systému

Navigace O ]

Tlatitko [4] (doma)

Tlacitko (mapa)* —
Tlacitko (zvuk) Lo
Tlacitko |I| (telefon) L.

Tlagitko (zp&t) -

Otogny voli¢ VOL/(h| AUDIO
(hlasitost/zapnuti zvuku)

Informac¢ni/audio obrazovka

A

v

|
I ‘::, km/h

23

M) “

<

76.0MHz

" 123.4km

>

12:34 <

s ma———— \nformacni rozhrani fidi¢e

z0R0J |

Centrum
aplikaci A

(73]

-

12:34 —

Seznam apl.

lkona (panel nastrojd)




Jizda

Mechanicka prevodovka*®
Pfevodovka s plynule ménitelnym
pfevodem”

@ P¥i startovani motoru zafadte do polohy [P] a se$lapnéte brzdovy pedal.

Razeni Abyste mohli vyfadit z polohy [P],
‘ seslapnéte brzdovy pedal
1 P I Y P 3 a stisknéte uvolfiovaci tlaéitko.
1t R 0 1 R 0 Radici pakou hybejte bez stisknuti
i N 1y { N iy @ uvolnovaciho tlacitka.
¢l 28 0|28
S 4 S 3
L ‘ Chcete-li posunout fadici paku,
stisknéte uvoliovaci tlacitko.
Modely Modely bez
s fadicimi fadicich pacek
packami o
Uvolnovaci Radici paka
tla¢itko
Parkovani

Vypnéte nebo nastartujte motor.
Pfevodovka je zablokovana.

® U modelu vybaveného radici
packou Ize docasné pouzivat rezim
sedmistupriového fazeni.

Nizka rychlost”

-

Rezim sedmistupfiového ruéniho fazeni*

® Umoznuje fadit na prevodovce ru¢né vyssi nebo nizsi stupen, aniz
byste sundali ruce z volantu.

Je-li Fadici paka v poloze

@ Zatazenim za fadici packu se zméni rezim prevodovky s plynule
ménitelnym pfevodem na rezim 7stupriového ru¢niho fazeni.

@ Kontrolka fazeni zobrazi M a ¢islo vybraného rychlostniho stupné.

Je-li fadici paka v poloze [D]

@ Zatazenim za radici packu se docasné zméni rezim prevodovky
s plynule ménitelnym prevodem na rezim 7stupriového ru¢niho fazeni.
Kontrolka fazeni zobrazi ¢islo vybraného rychlostniho stupné.

Radici packa
(+)

Radici packa
(-)

|

¢

Kontrolka M

Kontrolka fazeni

Modely s fadicimi packami

Zpatecka Jizda(S) . o
R Slouzi k couvani. Lze pouzit rezim 7stupriového ru¢niho fazeni.

Neutral S _
N . . . Jizda (S) —

Pfevodovka neni zablokovana. ® Lepsi zrychleni -

Jizda @ Ucinné&jsi brzdéni motorem. - | I )]
Dle Normalni jizda. @ Jizda do kopce nebo z kopce. . '?é A \s

@ Ucinngjsi brzdéni motorem.
@ Jizda do kopce nebo z kopce.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Zapnuti a vypnuti systému
CMBS*

@ V situaci, kdy je celni srazka pravdépodobné
nevyhnutelnd, vdm systém CMBS mUze
pomoci snizit rychlost vozidla a nasledky
nehody.

@ Systém CMBS se zapina automaticky po
kazdém nastartovani motoru.

@ Chcete-li systém CMBS zapnout nebo vypnout,
stisknéte a pridrzte tlacitko, dokud neuslysite
zvukovy signal.

Vypinac VSA

@® Pomocny stabiliza¢ni systém vozidla (VSA)
pomaha stabilizovat vozidlo pfi ostrém
zatadceni a poméha udrzovat trakci pfi
zrychlovani na nezpevnéném nebo kluzkém
povrchu vozovky.

@ Systém VSA se zapind automaticky po kazdém
nastartovani motoru.

@ Chcete-li systém VSA castecné deaktivovat
nebo obnovit jeho funkci, stisknéte tlacitko
a pfidrzte ho, dokud nezazni zvukovy signal.

Tempomat™*

® Tempomat umoziuje udrzovat nastavenou
rychlost, aniz byste museli mit nohu na
plynovém pedalu.

@ Tempomat zapnéte stiskem tlacitka MAIN.
Tempomat zvolte stiskem tlacitka LIM, poté
stisknéte tlacitko —/SET, jakmile dosahnete
pozadované rychlosti (nad 30 km/h).

Systém sledovani tlaku
v pneumatikach

@ Zjistuje zménu stavu v pneumatikach a jejich
celkové rozméry z dlvodu poklesu tlaku.

@ Systém sledovani tlaku v pneumatikach se
zapina automaticky po kazdém nastartovani
motoru.

@ Pri urcitych podminkdch je tfeba provést
inicializaci.

Systém sledovani tlaku v pneumatikach detekuje

zménu otacek pneumatik jako pokles tlaku

pneumatik.

Nastavitelny omezovac
rychlosti

@ Tento systém umoziuje nastavit maximalni
rychlost, kterou nelze prekrocit ani seslapnutim
plynového pedalu.

@ Chcete-li pouzit nastavitelny omezovac
rychlosti, stisknéte tlacitko MAIN. Nastavitelny
omezovac rychlosti vyberte stiskem tlacitka
LIM, a az vase vozidlo doséhne pozadované
rychlosti, stisknéte tlacitko —/SET.

@ Rychlostni limit vozidla Ize nastavit v rozsahu
od pfiblizné 30 do 250 km/h.

@ Rychlostni limit vozidla Ize nastavit v rozsahu
od pfiblizné 30 do 320 km/h.



Doplnovani paliva
Doporucené palivo:
Benzin/lihobenzin EN 228
Bezolovnaty prémiovy benzin/lihobenzin az po typ E10 (90 % benzinu a 10 % etanolu), oktanové ¢islo
95 nebo vyssi
Bezolovnaty prémiovy benzin, oktanové ¢islo (RON) 95 nebo vyssi

Modely s motorem 2,0 | se zadnim mlhovym svétlem

2UBI3431 PUINAIS .

’ . , =}
Benzin/lihobenzin EN 228 2
Doporucujeme bezolovnaty prémiovy benzin/lihobenzin az po typ E10 (90 % benzinu a 10 % etanolu), 55
oktanové ¢islo 95 nebo vyssi. %

Objem palivové nadrze: 46,9 |

0 Odemknéte dvefe fidice.
Zamykani/odemykani dvefi zevniti ( g iaPA)l

9 Stlacte okraj dvitek plniciho otvoru tak, aby se oteviela.

.

9 Po doplnéni paliva vyckejte alespon pét sekund, nez plnici
trysku vytahnete.

* Neni k dispozici u vSéech modell 31
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Honda Sensing”

Honda Sensing je asistencni systém fidice, ktery
vyuziva dva rlizné druhy snimacd: radarovy
snimac umistény ve spodnim narazniku a predni
snimaci kameru instalovanou na vnitini strané
Celniho skla za zpétnym zrcatkem.

Kamera se nachazi za
zpétnym zrcatkem.

Predni ﬁ
snimaci

kamera

Radarovy snimac —l
L

Radarovy snimac se
nachazi ve spodnim
nérazniku.

Systém pro zmirnéni
nasledki nehody (CMBS)

Muize pomoci, hrozi-li moznost srazky vaseho
vozidla s vozidlem nebo chodcem pied vami.
Ucelem systému CMBS je upozornit vas v pfipadé
rizika potencialniho nérazu a snizit rychlost
vaseho vozidla, jakmile je nebezpeci ndrazu
povazovano za nevyhnutelné, ¢imz dojde ke
snizeni zavaznosti kolize.

Adaptivni tempomat (ACC)
s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF)*

Systém pomaha udrzovat konstantni rychlost
vozidla a nastaveny odstup od vozidla pred vami.
Pokud vozidlo pred vami zastavi, systém zpomali
a zastavi vase vozidlo, aniz byste museli mit nohu
na brzdé nebo plynu.

Adaptivni tempomat
(ACQ)*

Pomaha udrzovat konstantni rychlost vozidla

a nastavit odstup od vozidla pfed vami, aniz byste
museli drzet nohu na brzdovém nebo plynovém
pedalu.

Systém pro udrzovani
v jizdnim pruhu (LKAS)

Zajisténim odezvy na fizeni pomaha udrzet
vozidlo uprostied detekovaného jizdniho pruhu

a poskytuje vibracni, zvukovou a vizualni vystrahu,
je-li zjisténo vyjizdéni vozidla z jeho jizdniho
pruhu.



Systém pro zmirnéni rizika
vyjeti z komunikace CSXID
Uc¢elem vystrah je pomoci vam v pfipadé, ze
systém rozpozna nebezpedi, ze by vozidlo mohlo
neumyslné prejet rozpoznané znaceni jizdniho
pruhu nebo okraj dlazby nebo zcela sjet

z vozovky.

Systém rozpoznavani
dopravnich znacek C3FD

Zobrazuje v informacnim rozhrani fidice
informace o dopravnich znac¢kach, jako je
napfiklad aktudIni rychlostni limit nebo zékaz
predjizdéni, kolem kterych vase vozidlo pravé
projelo.

* Neni k dispozici u vsech model
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Udriba

Pod kapotou

@ Zkontrolujte motorovy olej, chladici kapalinu motoru a kapalinu
ostfikovacli celniho skla. V pfipadé potieby dolijte.

@ Zkontrolujte brzdovou/spojkovou* kapalinu.

@ Stav akumulatoru kontrolujte jednou za mésic.

0 Pod rohem palubni desky zatahnéte za packu pro uvolnéni kapoty.

g Najdéte packu zapadky kapoty, packu povytahnéte a zvednéte
kapotu. Po nadzdvihnuti kapoty mlzete packu uvolnit.

%
e

9 Po dokonceni zaviete kapotu a dbejte, aby byla zajisténa na misté.

Listy stéracu CStE
@ Listy stéracd vyménte, pokud na ¢elnim
skle zanechavaji prouzky.

Pneumatiky Svétla

> St 716 @ Pravidelné kontrolujte viechna

svétla.

@ Pravidelné kontrolujte

pneumatiky a kola.
@ Pravidelné kontrolujte tlak

v pneumatikach.
@ Pro jizdu vzimé

namontujte zimni

pneumatiky.



Reseni neocekavanych udalosti
Prazdna pneumatika Motor nenastartuje Prehrati motoru

@ Zaparkujte na bezpe¢ném misté a prazdnou @ Je-li akumulator vybity, nastartujte pomoci ® Zaparkujte na bezpe¢ném misté. Pokud
pneumatiku opravte pomoci sady pro opravu kabel a pomocného akumulétoru. nevidite zddnou paru pod kapotou, oteviete
pneumatik. kapotu a motor nechejte vychladnout.

Modely s rezervni dojezdovou pneumatikou

@ Zaparkujte na bezpe¢ném misté a prazdnou
pneumatiku vyménte za rezervni dojezdovou
pneumatiku ze zavazadlového prostoru.

2UBI3431 PUINAIS .
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Rozsviti se kontrolky Spalena pojistka Nouzovy odtah

> Str 782 @ Pokud nékteré elektrické zafizeni nefunguje, @ Pokud vozidlo potiebujete odtahnout,
U zkontrolujte, zda néktera pojistka neni spalena. zavolejte profesionalni odtahovou sluzbu.
@ Identifikujte kontrolku a v uzivatelské prirucce

vyhledejte radu.

= © @

* Neni k dispozici u vSéech modell 35
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Co délat, kdyz...

Modely bez systému bezkli¢cového vstupu
e Spina¢ zapalovani se neotaéi z polohy [0] do [ 1].

Pro¢?

Rezim napajeni se nepirepne ze stavu VOZIDLO
VYPNUTO (ZAMKNUTO) na PRISLUSENSTVI.
Pro¢?

Volant je ziejmé zablokovany. ,\
0 Modely bez systému bezklicového vstupu > N %

e Zkuste volantem otédcet doleva
a doprava a soucasné otacejte @
klicem zapalovani. =

e Po stisknuti tlacitka ENGINE START/STOP volantem

otocte doleva a doprava.

Modely bez systému bezklicového vstupu
e Spina¢ zapalovani se neotéaéi z polohy [ 1] do [0]
a nemohu kli¢ vytahnout. Pro¢?
Rezim napajeni se neméni ze stavu
PRISLUSENSTVi na VOZIDLO VYPNUTO
(ZAMKNUTO). Pro¢?

Radici paku posunte do
0 polohy [P]. a

& = a-";\..__“ I

Q Proc pfi brzdéni brzdovy pedal zlehka pulzuje?

K tomu miZe dojit pfi aktivaci systému ABS
0 a nepredstavuje to problém. Brzdovy pedal
seslapnéte silné a plynule. Nikdy brzdovym pedalem
Lshepumpujte”.
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)




e Zadni dvefe nelze otevrit zevnitf vozidla. Pro¢?

Zkontrolujte, zda
0 neni détska
pojistka

v zamknuté poloze.

Je-li tomu tak,

zadni dvefe

oteviete pomoci o
vnéjsi kliky dvefi. '
Chcete-li tuto funkci vypnout, posunte packu vzhiru
do odemknuté polohy.

e Proc se dvefe po odemknuti uzamknou?

dvere se znovu z dlivodu bezpecnosti automaticky

Q Pokud béhem 30 sekund neoteviete nékteré dvefre,
uzamknou.

Proc zni pfi otevieni dvefi fidi¢e zvukovy
e signal?

Zvukovy signal zazni v nasleduijicich situacich:
0 ¢ Vnéjsi svétla jsou ponechdna zapnuta.

Modely se systémem bezklicového vstupu

e ReZim napajeni je v poloze PRISLUSENSTVI.

e Je aktivovana funkce auto start/stop.

2UBI3431 PUINAIS .

onyd ju

e

37



ex2nu)4d JURUBISRI RUDNIIS .

38

Modely bez zadniho mlhového svétla
Proc¢ zni zvukovy signal, kdyz po zavieni dvefi
odejdu od vozidla?

Zvukovy signal zni, pokud pfed Uplnym zavienim
dvefi opustite provozni dosah automatického

zamknuti po odchodu.
Bl Zamykani dvefi a vyklopnych dvefi (automatické zamknuti

po odchodu”) G e IAER

¢ zni pfi rozjizdéni zvukovy signal?

Zvukovy signal zazni, kdyz fidi¢ anebo predni
spolujezdec nemaji zapnuté své bezpecnostni pasy.

nedojde k uvolnéni parkovaci brzdy. Pro¢?

Stisknéte spinac elektrické parkovaci brzdy pfi
seslapnutém brzdovém pedalu.

Zobrazuje se zluta kontrolka pneumatiky
s vykfi¢nikem. Co to znamena?

Je tieba zkontrolovat systém sledovani tlaku
v pneumatikach. Pokud jste nedavno nahustili nebo
vyménili pneumatiku, musite systém znovu

zkalibrovat.
B Systém sledovani tlaku v pneumatikach Qg AL LIEEE]

Seslapnutim plynového pedalu nedojde
k automatickému uvolnéni parkovaci brzdy.
Pro¢?

e Stisknutim spinace elektrické parkovaci brzdy

o
o
o
o
o

e Zapnéte si bezpecnostni pas fidice.

o Zkontrolujte, zda neni pfevodovka v poloze [P]*
nebo [N]. Pokud ano, vyberte nékterou jinou
polohu.




Pro¢ je pfi seslapnuti brzdového pedalu slyset
pistivy zvuk?

Je nutné vyménit brzdové desticky. Vozidlo nechte
prohlédnout u dealera.

Modely s motorem 1,01a 1,5

Modely s motorem 2,0 | bez zadniho mlhového svétla
Lze v tomto vozidle pouzivat bezolovnaty
benzin s oktanovym ¢islem (RON) 91 nebo

vyssim?

Vase vozidlo je zkonstruovéno k provozu na prémiovy
bezolovnaty benzin s oktanovym ¢islem (RON)

95 nebo vy3sim. Neni-li tato oktanova tfida

k dispozici, Ize do¢asné pouzivat bézny bezolovnaty
benzin s oktanovym ¢islem (RON) 91 nebo vy3$sim.
Pravidelné pouzivani bézného bezolovnatého
benzinu mize zplsobit obcasny kovovy klepavy zvuk
v motoru a povede ke snizeni vykonu motoru.
Dlouhodobé pouzivani bézného benzinu muze vést
k poskozeni motoru.

Modely s motorem 2,0 | se zadnim mlhovym svétlem

Je doporucen bezolovnaty benzin s oktanovym
¢islem RON 95 nebo vyssim.

Lze v tomto vozidle pouzivat bezolovnaty
benzin s oktanovym cislem RON 91 nebo
nizsim?

Pouzivani nizkooktanového benzinu mize zpUsobit
obcasny kovovy klepavy zvuk v motoru a povede ke
snizeni vykonu motoru.

Doporucujeme pouzivat oktanové ¢islo 98 nebo vyssi
pro zajisténi maximalniho vykonu motoru.

Pouzivani benzinu s oktanovym &islem niz$im nez

91 muze zpUsobit poskozeni motoru.

* Neni k dispozici u vSéech modell
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Pro bezpecnou jizdu
Dilezitd bezpecnostni opatient
Bezpecnostni prvky vaseho vozidla.
Bezpecnostni kontrolni seznam...
Bezpecnostni pasy
Upozormnéni tykajici se
bezpecnostnich pasl
Zapinani bezpec¢nostniho pasu
Prohlidka bezpecnostnich pasu ...
Kotevni body.
Airbagy
Soucésti systému airbagl
Typy airbag

* Neni k dispozici u viech modeld

Celni airbagy (SRS)
Bocni airbagy
Bocni hlavové airbagy
Kontrolky systému airbag
Udrzba airbag

Systém vyskakovaci kapoty

Viysvétleni systému vyskakovaci kapoty

Udrzba systému vyskakovaci kapoty
Bezpecnost déti

Ochrana détskych cestujicich

Bezpecnost kojenct a malych déti

Bezpecnost vétsich déti

Nebezpedi spojené s vyfukovymi plyny
Oxid uhelnaty .

Bezpecnostni
Umisténi stitkd
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Pro bezpecnou jizdu

Na nasledujicich strankdch jsou popsany bezpecnostni prvky vaseho vozidla a zptsoby,
jak je spravné pouzivat. Nasledujici bezpecnostni opatieni povazujeme za nejdllezitéjsi.

Dulezita bezpecnostni opatieni

H Vzdy se pfipoutejte bezpeé¢nostnim pasem

Bezpelnostni pas je vasi nejlepsi ochranou pfi vsech druzich srazek. Airbagy bezpecnostnf
pasy nenahrazujf, jsou pouze jejich doplikem. Takze prestoze je vase vozidlo airbagy
vybaveno, zajistéte, abyste se vy a vasi spolujezdci vzdy spravnym zplsobem pfipoutali
bezpecnostnimi pasy.

H Viechny déti pfipoutejte

Déti do 12 let musi byt sprdvné pfipoutany na zadnim sedadle, nikoli na prfednim sedadle.
Kojenci a malé déti musf byt pfipoutany v détském zadrzném systému. Vétsi déti musi
pouZivat podsedak a bfisni/ramenni bezpecnostni pas, dokud nebudou moci spravne
pouzivat bezpec¢nostni pas bez podsedaku.

Bl Budte si védomi nebezpedi souvisejicich s airbagy

Airbagy mohou zachranit Zivoty, avsak mohou také zpUsobit vaZna nebo smrtelnd zranénf
cestujicich, ktefi sedf pfilis blizko airbagl nebo nejsou sprdvné pfipoutani. Nejvice jsou
ohroZeni kojenci, malé déti nebo dospéli mensiho vzrlstu. Dodrzujte viechny pokyny

a fidte se vystrahami uvedenymi v tomto navodu.

H Nepijte, kdyz fidite

Alkohol a fizeni nelze kombinovat. Dokonce i jediny ndpoj mdze snizit vasi schopnost
reakce na zménu podminek a vase reakéni doba se s kazdym dalsim ndpojem zhorsuje.
Proto nepijte, kdy? fidite, a také nedovolte svym prateltm, aby pili, kdyz fidi.

B3DileZita bezpecnostni opatteni

Nékteré staty zakazuijf fidi¢i béhem fizenf pouzivat
mobilni telefony, s vyjimkou zafizeni typu hands-free.



PP Pro bezpe¢nou jizdu P> Dulezita bezpe¢nostni opatieni

M Bezpeénému Fizeni vénujte patfi¢nou pozornost

Rozhovor prostfednictvim mobilniho telefonu ¢i jiné ¢innosti, které odvadéji vasi
pozornost od silnice, ostatnich vozidel a chodcll, mohou vést k nehodé. Pamatujte,
Ze situace se mUZe rychle ménit, a pouze vy mUZete rozhodnout, zda je bezpe¢né
nevénovat fizenf plnou pozornost.

M Zvolte pfiméfenou rychlost

Nadmeérna rychlost je hlavnim faktorem zranéni a Umrti pfi nehodach. Obecné vzato,
¢fm vy33i rychlost, tim vy33i riziko, k zdvaznym zranénim viak miZe dojit i pfi nizsich
rychlostech. Nikdy nejezdéte rychleji, nez je v danych podminkach bezpecné, bez ohledu
na maximalni povolenou rychlost.

Ml Své vozidlo udrzujte v bezpeéném stavu

Prasknuti pneumatiky nebo mechanicka zavada mohou byt krajné nebezpecné.

Abyste snizili moznost, ze k takovym potizim dojde, ¢asto kontrolujte tlak v pneumatikach
i jejich stav a provadéjte veskerou pravidelnou udrzbu.

B Nenechavejte déti ve vozidle bez dozoru

Déti, domaci zvifata a nesobéstacné osoby ponechané ve vozidle bez dozoru se mohou
zranit, pokud aktivuji nékteré funkce vozidla. Jejich vlivem se mize vozidlo rozjet

a nabourat, coz muze vést k vaznému nebo smrtelnému zranéni jich samotnych nebo
dalsich osob. V zavislosti na okolni teploté mdze teplota ve vozidle dosdhnout extrémnich
hodnot a zpUsobit zdravotni Ujmu nebo smrt. Nenechavejte je samotné ve vozidle ani se
zapnutou klimatizaci, mze se totiz kdykoli vypnout.

epzif euadzag .
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P> Pro bezpeénou jizdu P> Bezpeénostni prvky vaseho vozidla

Bezpecnostni prvky vaseho vozidla

. /%E

Nasledujici kontrolni seznam vam pomdize prevzit aktivni tlohu pfi ochrané vas i vasich

spolujezdcd.

* Neni k dispozici u viech modeld

Jl

s

@ Bezpecnostni klec

@ Deformacni zény

© Sedadla a opéradla sedadel

@ Opérky hlavy

© Zasouvaci sloupek fizeni

© Bezpetnostni pasy

@ Celni airbagy

© Bocni airbagy

© Boéni hlavové airbagy

@ Napinace bezpecnostnich pasu
prednich sedadel

@ Napinace bezpeénostnich pasu
zadnich sedadel”

D3Bezpetnostni prvky vaseho vozidla

Vase vozidlo je vybaveno mnoha bezpecnostnimi prvky,
které navzajem spolupracuji, aby pfi nehodé pomohly
ochranit vas i vase spolujezdce.

Nékteré prvky od vas zadnou soucinnost nevyzaduij.
Mezi né patfi pevny ocelovy rdm tvofici bezpecnostni
klec okolo prostoru cestujicich, predni a zadnf
deformacni zény, zasouvaci sloupek fizeni a napinace,
které v pfipadé nehody pfitdhnou bezpecnostni pasy.

Vly a vasi spolujezdci vsak nemuzete vyhod téchto prvki
naplno vyuzit, pokud nesedite ve spravné poloze

a pokud vzdy nejste pripoutani bezpecnostnimi pasy.
Nékteré bezpecnostni prvky dokonce mohou pfispét ke
zranéni, pokud nejsou pouzivany spravné.



PP Pro bezpeénou jizdu P>Bezpecnostni kontrolni seznam

Bezpecnostni kontrolni seznam

V z&jmu bezpecnosti vas i vasich spolujezdcl si zvyknéte tyto polozky kontrolovat pred BBezpecnostni kontrolni seznam
kazdou jizdou. Jestlize se v informacnim rozhrant fidice zobrazi hlaseni
otevienych dveff anebo vyklopnych dvef, nejsou -
e Sedadlo nastavte do polohy vhodné pro fizeni. Pfedni sedadla nastavte tak, aby byla nékteré dvete anebo vyklopné dvefe doviené. Dovrete w
posunuta co nejvice dozadu, avsak umoznovala fidi¢i ovlddat vozidlo. Sezenf pfilis spravné vsechny dvefe a vyklopné dvefe, hlaseni zmizi. ﬁ
blizko pfednimu airbagu mdze pfi nehodé vést k vaznému nebo smrtelnému zranéni. Vystrazna a informaéni hlaseni informaéniho g
Nastaveni sedadel Str. 243 rozhrani fidice Str. 135 o

e Opérky hlavy nastavte do spravné polohy. Opérky hlavy jsou nejucinnéjsi, pokud je
stfed opérky hlavy v jedné roviné se stfedem vasi hlavy. Vyssi osoby musi své opérky
hlavy nastavit do nejvy3si polohy.

Nastaveni poloh piednich opérek hlavy Str. 243

e \zdy se pfipoutejte bezpecnostnim pasem a ujistéte se, Ze jste pfipoutdni spravnym
zplsobem. Zkontrolujte, zda jsou vsichni spolujezdci také spravné pfipoutani.
Zapinani bezpecnostniho pasu Str. 52

e Détiv zavislosti na véku, vysce a hmotnosti chrante pomoci bezpecnostnich past nebo
détskych zadrzovacich systéml.
Bezpeénost déti Str. 74
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Bezpecnostni pasy

Upozornéni tykajici se bezpecnostnich pasu

Bezpelnostni pasy jsou nejucinnéjsim samostatnym bezpecnostnim zafizenim, protoze
vas udrzuji spojené s vozidlem, a vy tak mdzete vyuzit vyhod mnoha zabudovanych
bezpecnostnich prvkd. Také zabranuji vymrsténi fidice proti vnitfnim ¢astem vozidla, proti
ostatnim spolujezdcim nebo ven z vozidla. Spravné zapnuté bezpecnostni pasy také pfi
nehodé udrzuji vase télo tak, abyste mohli naplno vyuzit vyhod doplikové ochrany, kterou
zajistujf airbagy.

Bezpecnostni pasy vas navic pomahaji ochranit témef pfi kazdém typu nehody, véetné:
- Celnich narazd

- bocnich néarazt

- nérazli zezadu

- pfevraceni

BJUpozornéni tykajici se bezpecnostnich pasii

AVYSTRAHA

Pokud se spravnym zpUlsobem nepfipoutate,
zvysuje se riziko vazného nebo smrtelného
zranéni v pfipadé nehody, pfestozZe je vase
vozidlo vybaveno airbagy.

Vly a vasi spolujezdci se vzdy sprdvnym
zpUsobem pripoutejte bezpecnostnimi pasy.

VYSTRAHA: Bezpe¢nostni pasy jsou navrzeny tak, aby se
opiraly o kostru téla, a musi byt zapnuté nizko pres
predni ¢ast panve nebo pres panev, hrudnik a ramena.
Nezapinejte bfisni ¢ast pasu pres oblast bficha.

VYSTRAHA: Bezpecnostni pasy nastavte tak, aby sedély
co nejpevnéjia byly vam pohodIné. Zajistite tak ochranu,
ke které byly navrzeny. Provéseny pas vyrazné snizuje vasi
ochranu.

VYSTRAHA: Nezapinejte si prekroucené pésy.
VYSTRAHA: Kazdy pés smi mit zapnuty pouze jeden

cestujici. Je nebezpecné pas zapinat okolo ditéte, které
ma cestujici na kliné.



P> P> Bezpecénostni pasy P> Upozornéni tykajici se bezpeénostnich pasa

M Biis$ni/ramenni bezpeénostni pasy B Upozornéni tykajici se bezpecnostnich pasii

Vsechna Ctyfi mista nebo pét mist k sezenf jsou vybavena bfisnimi/ramennimi bezpe¢nostnimi Kdyz vytdhnete bezpecnostni ps prilis rychle, zajisti se
pasy s blokovacimi navijeci. BEhem normélini jizdy vdm navije¢ umozriuje volné se pohybovat, v dané poloze. Pokud se to stane, mirné bezpe¢nostni
pricem? je pas stale mimé napnut. Pii srdZzce nebo ndhlém zastaveni se navijec zablokuje, aby pas navinte, poté jej pomalu vytahnéte.

zadrzel vase télo.
Bezpecnostni pasy vas nemohou ochranit Uplné

Pi pouziti détského zadrzného systému orientovaného vpred musf byt bezpe¢nostni pas v pripad€ jakekoli nehody. Ve vetsin€ pfipadd vsak
spréavné pripevnén. bezpecnostni pasy mohou snizit riziko vazného zranén.
Montaz détského zadrzného systému pomoci bfisniho/ramenniho bezpec¢nostniho

) Ve vétsiné zemi je vyzadovéano, abyste méli zapnuté
pasu Str. 96

bezpecnostni pasy. Vénujte cas obezndmeni se
s dopravnimi predpisy zemi, kterymi budete projizdét.

POKRACOVANI

epzif euadzag .
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PP Bezpecnostni pasy P> Upozornéni tykajici se bezpe¢nostnich past

B Spravné pouzivani bezpeénostnich pasa
Abyste pasy spravné pouzivali, dodrzujte tyto zésady:

VSichni cestujici musi sedét vzpfimené, opfit se o sedadlo a zlstat v této poloze po
celou dobu jizdy. Hrbenf se a nakldnénf snizuje Ucinnost pasu a pfi nehodé muze zvysit
riziko védzného zranéni.

Ramenni ¢ast brisniho/ramenniho bezpecnostniho péasu si nikdy nezasunujte pod
rameno nebo za krk. V pfipadé nehody by to mohlo zpUsobit velmi vazna zranéni.

Dva lidé nikdy nesméjf soucasné pouzivat jeden bezpecnostni pas. U¢ini-li tak, pfi
nehodé mze dojit k jejich velmi vaznému zranéni.

Na bezpecnostni pasy neumistujte zadné pfislusenstvi. Zafizeni ur¢end ke zvyseni
pohodli nebo ke zméné polohy ramenniho pasu mohou snizit schopnost ochrany

a pfi nehodé zvysit riziko vazného zranéni.
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M Pfipomenuti nezapnutého bezpeénostniho pasu

H Piedni sedadla

Systém bezpecnostnich past ma kontrolku na
pristrojové desce, kterd upozornuje fidice nebo
spolujezdce vepredu (nebo oba), aby si zapnuli
bezpecnostni pas. Je-li spinac zapalovani

v poloze ZAPNUTO [I1]*" a bezpe&nostnf pas
neni zapnuty, kontrolka bude svitit trvale,
dokud bezpec¢nostni pas nezapnete.

Systém bezpecnostnich past mé kontrolku na
pristrojové desce, kterd upozornuje fidice, aby

si zapnul bezpecnostni pés. Pokud je reZim
napajeni nastaven na ZAPNUTO a bezpecnostni
pés neni zapnuty, kontrolka bude svitit trvale,
dokud bezpec¢nostni pas nezapnete.

Zvukovy signal bude znit opakované a kontrolka
bude za jizdy blikat, dokud nedojde k zapnuti
bezpec¢nostniho pasu.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tla¢itko
ENGINE START/STOP.

POKRACOVANI

BIPiipomenuti nezapnutého bezpecnostniho pésu

Modely se zadnim mlhovym svétlem

Kontrolka se také rozsviti tehdy, pokud si cestujici na
prednim sedadle nezapne bezpecnostni pas do Sesti
sekund od zapnuti spinace zapalovani do polohy
ZAPNUTO [11]*".

Pokud na sedadle predniho spolujezdce nikdo nesed,
kontrolka se nerozsviti a zvukovy signal nezazni.
Pokud se rozsviti kontrolka nebo zazni zvukovy signal
i bez spolujezdce na pfednim sedadle.

Zkontrolujte, zda:

® Na sedadle spolujezdce neni zadny tézky pfedmét.
® Bezpecnostn( pas fidice je zapnuty.

Pokud se kontrolka nerozsviti a spolujezdec sedi na
sedadle a nenf pfipoutan, je pravdépodobné
zablokovany snimac detekce obsazenf sedadla.
Zkontrolujte, zda:

® nenf na sedadle polozeny polsta,

® pfedni spolujezdec sedi spravné.

Pokud se nejedna o zédnou z téchto moznosti, nechte
vozidlo co nejdfive zkontrolovat u svého dealera.
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PP Bezpecnostni pasy P> Upozornéni tykajici se bezpe¢nostnich past

Kromé model s motorem 2,0 |

@: Zapnuty pés

@: Zapnuty pas

@: Nezapnuty
pas

* Neni k dispozici u viech modeld

M Zadni sedadla*

Vase vozidlo monitoruje pouziti bezpec¢nostnich
past zadnich sedadel.

Informacni rozhrani fidi¢e vas upozorni, pokud je
pouZit néktery z bezpec¢nostnich pasd zadnich
sedadel.

Displej se zobrazi v téchto pfipadech:

¢ Dojde k otevieni a zavieni zadnich dvefi.

e Nektery z cestujicich na zadnim sedadle si
zapnul nebo odepnul svij bezpecnostni pas.

Dojde-li béhem jizdy k odepnuti bezpe¢nostniho
pasu nékterého z cestujicich na zadnim sedadle,
zazni zvukovy signal.
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B Automatické napinace bezpecnostnich past

Za Ucelem zvyseni bezpecnosti jsou pfednf sedadla vybavena automatickymi napinaci
bezpecnostnich pasy.

Napinace automaticky napnou bezpec¢nostni pasy prednich sedadel pfi mirné az silné
Celni srazce, nékdy dokonce i v pfipadé, kdyZ srazka nenf silna natolik, aby doslo k napInénf
prednich airbagU.

Modely se zadnim mlhovym svétlem

Za Ucelem zvyseni bezpecnosti jsou pfedni sedadla a krajnf zadni sedadla vybavena
automatickymi napinaci bezpecnostnich pasu.

Napinace automaticky napnou bezpecnostni pasy prednich sedadel a bezpecnostni pasy
krajnich zadnich sedadel pfi mirné azZ silné Celni srazce, nékdy dokonce i v pfipadé, kdyz
srazka nenf silna natolik, aby doslo k naplnénf pfednich airbagd.

B Automatické napinace bezpecnostnich pési

Napinace bezpecnostnich past mohou spustit pouze
jednou.

Dojde-li ke spusténi napinace, rozsviti se kontrolka SRS.
Nechte svého dealera, aby napinac vymeénil a ddkladné
prohlédl systém bezpecnostnich past, protoze systém
by pfi dalsi nehodé nemusel zajistit ochranu.

Pfi bo¢nim stfednim az silném nérazu madze spustit
napfnac na dané strané vozidla.
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P> Bezpecnostni pasy P> Zapinani bezpe¢nostniho pasu

Zapinani bezpecnostniho pasu

Jakmile nastavite pfedni sedadlo do spravné polohy, usednéte vzpfimené a oprete se

o sedadlo:
Nastaveni sedadel Str. 243

Pomalu vytdhnéte.

N

Spravna
poloha
vsedé

1. Pomalu vytahnéte.

2. Zapadku zasunte do zamku, poté zatdhnéte za
pas, abyste se ujistili, Ze je v zdmku zajisténa.
P> Dbejte, aby pas nebyl pfekrouceny a nebyl

o nic zachyceny.

BZapinéni bezpecnostniho pésu

Na sedadle s nefunk¢nim bezpecnostnim pasem nebo
pasem, ktery patrné nefunguje spravné, nesmi nikdo
sedét. Bezpecnostni pds, ktery nefunguje spravné,
nemusi cestujiciho v pfipadé nehody ochranit. Nechte
dealera, aby pas co nejdrive zkontroloval.

Pokud se bezpecnostni pas zda byt zaseknuty ve zcela
zatazené poloze, jednou pevné zatahnéte za ramennf
Cast pasu a zatlacte jej zpét.
Poté pas opatrné vytahnéte z navijece a zapnéte si jej.
Pokud se vdm nepodafi uvolnit bezpecnostni pas ze
zcela navinuté polohy, nedovolte nikomu sedét na
tomto sedadle a odvezte vozidlo k dealerovi na opravu.
Upozornéni tykajici se bezpec¢nostnich past
Str. 46
Prohlidka bezpecnostnich pasu Str. 56
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Brisni
bezpecnostni

3. Bfisni ¢ast bezpecnostniho pasu umistéte
co nejnize pres vase boky, poté zatédhnéte
za ramenni ¢ast pasu, aby bfisni ¢ast
bezpecnostniho pasu pevné sedéla. To
umoznuje, aby vase pevné panevni kosti
absorbovaly silu ndrazu, a snizuje riziko
vnitfnich zranéni.

4. Je-li zapottebi, znovu potdhnéte za pas vzhiru,

abyste odstranili prlves, poté zkontrolujte, zda
pés vede pres stred vasi hrudi a pres vase
rameno. To rozptyluje sily ndrazu pres
nejsilngjsi kosti horni ¢asti vaseho téla.

POKRACOVANI

BZapinéni bezpecnostniho pésu

AVYSTRAHA

Nespravné umisténi bezpec¢nostnich past maze
v piipadé nehody zplsobit vdzné nebo smrtelné
zranéni.

Dbejte, aby béhem jizdy byly véechny
bezpecnostni pasy umistény sprdvnym
zpUsobem.

Chcete-li pas uvolnit, stisknéte cervené tlacitko PRESS
a poté vedte pas rukou, dokud nebude zcela navinut.
Pfi opousténi vozidla dbejte, aby byl pas fadné ulozen
a nezUstal zachyceny v zaviranych dvefich.

Do zédmku a mechanismu navijece nikdy nezasouvejte
74dna cizi télesa.
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P> Bezpecnostni pasy P> Zapinani bezpe¢nostniho pasu

BXNastavovani ramenniho ukotveni

M Nastavovani ramenniho ukotveni
Vsku ramenniho ukotvenf Ize nastavit ve ctyfech

Predni sedadla jsou vybavena nastavitelnymi ramennimi ukotvenimi, aby vyhovovala Grovnich. Pokud se pas dotyka vaseho krku, snizte
cestujicim vyssiho i mensiho vzrastu. vyiku o jednu droven.
1. Zatdhnéte za ramenni ukotveni smérem ven
a soucasné ukotveni posunte nahoru nebo AZ nastaveni dokoncite, ujistéte se, Ze je poloha
dold. ramenniho ukotven( zajisténa.

2. Ukotveni umistéte tak, aby pas pfechazel pres
stfed vasi hrudi a pfes vase rameno.

Zatdhnéte
smérem ven
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M Rady pro téhotné zeny

Jste-li téhotnd, pak nejlepsim zpUsobem, jak ochranit sebe a své dosud nenarozené dité
béhem fizeni nebo za jizdy ve vozidle, je se vzdy pfipoutat bezpecnostnim pasem. Kdyz
zapinate bezpecnostni pas, ramenni ¢ast pasu vedte pres hrudnik, abyste se vyhnula
brichu, a bfisni ¢ast pasu vedte co nejnize pres boky. (Viz ndkres.)

Ramenni ¢ast pasu vedte pres
hrudnik, vyhnéte se bfichu.

BriSni ¢ast pasu vedte co
mozna nejnize pres boky.

BJRady pro téhotné zeny

Pfi kazdém vysetfeni se svého |ékafe zeptejte, zda je
v poradku, abyste fidila.

Abyste snizila riziko zranénfi vas a vaseho dosud

nenarozeného ditéte, kterd by mohla byt zplisobena

napliujicim se ¢elnim airbagem:

® Zajizdy sedte vzpiimené a sedadlo nastavte co nejvice
dozadu tak, abyste stile méla vozidlo plné pod
kontrolou.

® Pokud sedite na sedadle spolujezdce, sedadlo nastavte
co nejvice dozadu.
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P> P> Bezpecnostni pasy P> Prohlidka bezpe¢nostnich pasa

Prohlidka bezpecnostnich pasu

Stav bezpecnostnich pasl kontrolujte pravidelné nasledujicim zplsobem:

e P3s zcela vytahnéte ven a zkontrolujte, zda nenf roztfepeny, rozfiznuty, popaleny nebo
opotiebeny.
e Zkontrolujte, zda zdpadky a zdmky funguji a zda se pas snadno naviji.
P> Pokud se pés snadno nenaviji, mdze problém vyfesit vyc¢isténi pasu. Pouzivejte
pouze jemné mydlo a vodu. Nepouzivejte bélidlo nebo Cistici rozpoustédla. Dbejte,
aby pas byl pfed navinutim UpIné suchy.

Jakykoli pés, ktery neni v dobrém stavu nebo nefunguje spravné, nezajisti spravnou
ochranu a je nutné jej co nejdfive vyménit.

Pas, ktery byl zapnut béhem nehody, nemusi zajistit stejnou Urovern ochrany pfi mozné
dalsf nehodé. Pokud doslo k jakékoli srazce, nechte bezpecnostni pasy prohlédnout

u dealera.

B3Prohlidka bezpecnostnich pasi

AVYSTRAHA

Zanedbdni kontroly nebo udrzby bezpecnostnich
pést by mohlo vést k vaznému nebo smrtelnému
zranéni v pfipadé, ze bezpecnostni pasy nebudou
fungovat, kdyz to bude zapotrtebi.

Bezpecnostni pasy pravidelné kontrolujte
a veskeré zdvady nechte co nejdfive opravit.

VYSTRAHA: Uzivatel nesmi provadét zadné dpravy

a pridavat doplnky, které by zabranily zafizenim slouzicim
k nastaveni bezpec¢nostniho pasu odstranit priveés nebo
zabranily nastaveni sestavy bezpecnostniho pasu za
Ucelem odstranéni prdvesu.

VYSTRAHA: Je nezbytné nutné vyménit celou sestavu
poté, co byla pouzita pfi silném nérazu, a to dokonce
i kdyZ nenf zjevné poskozeni sestavy.

VYSTRAHA: Dbejte opatrnosti, aby nedoslo ke
znecisténf popruhu lestidly, oleji ¢&i chemikaliemi,

a zejména kyselinou z akumulatoru. Cisténi Ize bezpec¢né
provést pomoci jemného mydla a vody. Bezpecnostni
pas vymeénte, pokud popruh zacne byt roztfepeny,
znecistény nebo poskozeny.
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Kotevni body

Modely s motorem 2,0 |

Zadni sedadlo

Pfi vymeéné bezpecnostnich past pouzijte
kotevni body zobrazené na obrézcich.

Predni sedadlo je vybaveno bfisnim/ramennim
bezpecnostnim pasem.

Kromé modelt s motorem 2,0 |

Zadni sedadlo ma tfi tfilbodové bezpecnostni
pasy.

Modely s motorem 2,0 |

Zadni sedadlo je vybaveno dvéma bfisnimi/
ramennimi bezpec¢nostnimi pasy.
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Airbagy

Soucasti systému airbag(

Celni, ¢elni bo¢ni a boeni hlavové airbagy jsou
aktivovany v zavislosti na sméru a sile narazu.
Systém airbagl zahrnuje:

Dva cCelni airbagy SRS (doplikovy zadrzny
systém). Airbag fidice je ulozen ve stfedu
volantu, ¢elnf airbag spolujezdce je ulozen
v palubni desce. Oba jsou oznaceny SRS
AIRBAG.

Dva bo¢nf airbagy, jeden pro fidice a jeden
pro spolujezdce. Airbagy jsou uloZeny ve
vnéjsich okrajich opéradel sedadel. Oba jsou
oznaceny SIDE AIRBAG.

Dva bo¢nf hlavové airbagy, jeden na kazdé
strané vozidla. Airbagy jsou ulozeny ve
stropé, nad boc¢nimi okny. Pfedni a zadni
sloupky jsou oznaceny SIDE CURTAIN
AIRBAG.

* Neni k dispozici u viech modeld

o FElektronicka fidici jednotka, kterd pfi poloze

spinace zapalovani ZAPNUTO [11]*' neustale
monitoruje informace o rliznych snimacich
nérazd, snimacich v sedadlech a spondch,
aktivatorech airbagl, napinacich
bezpecnostnich past a dalsich. Jednotka je
schopna v pfipadé nérazu tyto informace
zaznamenat.

Automatické napinace bezpecnostnich
past pro predni sedadla a krajni zadni
sedadla”.

Snimace narazu, které mohou detekovat
mirny aZ silny ¢elni nebo bo¢ni naraz.

Kontrolku na pfistrojové desce, ktera vas
upozorni na mozny problém se systémem
airbagl nebo napinaci bezpec¢nostnich
pasu.

e Kontrolku na palubni desce, ktera vas
upozorni, ze doslo k odpojeni celniho
airbagu spolujezdce vepredu.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového
vstupu maji namisto spinace zapalovani tla¢itko
ENGINE START/STOP.
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M Dilezita fakta ohledné airbagt

Airbagy mohou pfedstavovat vézna nebezpeci. Aby splnily svij Ukol, musi se airbagy
naplnit velkou silou. Proto i kdyZ airbagy pomahaji zachrariovat Zivoty, mohou zpUsobit
popaleniny, poskrdbani nebo jind mensi zranéni, nékdy dokonce i smrtelnd, v pripadé, ze
cestujici nejsou spravné pfipoutdni bezpecnostnimi pasy a nesedi spravné.

Co musite udélat: \VZdy se spravné pfipoutejte bezpecnostnim pasem a sedte vzpfimené
co nejdéle od volantu tak, abyste méli vozidlo plné pod kontrolou. Spolujezdec musf své
sedadlo posunout co moznd nejdéle od palubni desky.

Pamatujte viak, ze Zadny bezpecnostni systém nemuze pfedejit véem zranénim nebo

smrti pfi vazné nehodé, dokonce i kdyz jste spravné pripouténi a dojde k naplnéni airbagt.

Mezi sebe a predni airbag nepokladejte zadné tézké nebo ostré predméty.
Prevazeni téZkych nebo ostrych pfedmétd na vasem kliné nebo jizda s dymkou nebo
jinym ostrym predmeétem ve vasich Ustech mUze v pfipadé, ze dojde k naplnéni ¢elniho
airbagu, vést ke zranénim.

Na bo¢ni airbagy a do jejich blizkosti nepfipevinujte a nepokladejte zadné
pfedméty. Predméty na krytech nesoucich oznaceni SRS AIRBAG by mohly narusit
spravnou funkci airbagt, nebo by pfi naplnéni airbag mohly byt vymrstény uvnitf vozidla
a nékoho poranit.

B3Diile7it4 fakta ohledné airbagd

Airbagy se nepokousejte deaktivovat. Airbagy
a bezpec¢nostni pasy spolec¢né zajistuji nejlepsi ochranu.

Béhem jizdy drzte ruce a ramena mimo oblast otevreni
Celniho airbagu tak, Ze se budete drzet obé strany
volantu. Nedavejte pazi pfes kryt airbagu.
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P> Airbagy P> Typy airbagu

Typy airbagt

Vase vozidlo je vybaveno tfemi typy airbagU:

¢ Celni airbagy: Airbagy pred sedadly Fidi¢e a spolujezdce.

e Bocni airbagy: Airbagy v opéradlech sedadel fidice a spolujezdce.
* Bocni hlavové airbagy: Airbagy se nachézeji nad bo¢nimi okny.
Kazdy z nich je popsan na nasledujicich strankach.

Celni airbagy (SRS)

Celnf airbagy SRS se naplni pfi mirné az silné ¢elnf sréZce, aby pomohly ochrénit hlavu
a hrudnik fidi¢e anebo spolujezdce.

N&zev SRS (doplrkovy zadrzny systém) naznacuje, Ze airbagy bezpecnostni pasy
nenahrazuji, jsou pouze jejich dopliikem. Bezpecnostni pasy jsou primarnim zadrznym
systémem cestujicich.

M Umisténi pouzder

Celni airbagy jsou ulozeny ve stfedu volantu na strané fidi¢e a v palubni desce na strané
spolujezdce. Oba airbagy jsou oznaceny SRS AIRBAG.

RTypy airbagi

Airbagy se mohou naplnit kdykoli po zapnuti spinace
zapalovéni do polohy ZAPNUTO [11]*'.

Po naplnénti airbagu pfi nehodé mUizete vidét malé
mnozstvi koure. Ten vzniké pfi spalovacim procesu ve
vyvijeci plynu a neni $kodlivy. Lidé s onemocnénim
dychacich cest mohou pocitit docasné obtize. Pokud
k tomu dojde, bezpecnym zplsobem co nejrychleji
opustte vozidlo.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu majf
namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.



PP Airbagy P> Celni airbagy (SRS)

M Funkce

Celni airbagy jsou navrzeny tak, aby se naplnily pfi mirnych aZ silnych ¢elnich srazkach.
Kdyz vozidlo prudce zpomali, snimace vyslou do fidici jednotky informaci, ktera spustf
naplnéni jednoho nebo obou ¢elnich airbag.

K Celni srdZce muze dojit pfimo, v urcitém uhlu mezi dvéma vozidly, nebo kdyz vozidlo
narazi do stojiciho objektu, jako je napfiklad betonova zed.

M Jak ¢elni airbagy funguiji

Bezpecnostni pas zadrzuje vas trup, celni airbagy
zajistuji doplrkovou ochranu pro vasi hlavu
a hrudnik.

Celnf airbagy se okamzité vyfouknou, aby
nepiekazely fidi¢i v rozhledu nebo aby fidic¢
mohl dal fidit a pouzivat ovlddaci prvky.

Celkovy ¢as potiebny pro naplnénf a vyprazdnéni je tak kratky, Ze vétsina cestujicich
aktivaci airbagll ani nezaregistruje, dokud je neuvidf leZet pfed sebou.

POKRACOVANI
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» P> Airbagy P> Celni airbagy (SRS)

M Kdy by se ¢elni airbagy nemély aktivovat

Drobné &elni srazky: Celni airbagy jsou navrzeny k tomu, aby doplfovaly bezpecnostni

pdsy a pomahaly zachrarovat Zivoty, neslouzi ale k prevenci drobnych odfenin nebo

dokonce zlomenin kosti, ke kterym maze dojit pfi mirnych az silnych celnich srazkach.

Boéni narazy: Celni airbagy mohou zajistit ochranu, kdyz nahlé zpomaleni zpdsobi pohyb

fidice nebo spolujezdce smérem k predni ¢asti vozidla. Bo¢ni airbagy a bo¢ni hlavové

airbagy byly navrzeny specidlné k tomu, aby pomohly snizit zdvaznost zranéni, ke kterym

mUZe dojit pfi mirnych az silnych bocnich ndrazech pfi pohybu fidice nebo spolujezdce na

stranu vozidla.

Narazy zezadu: Opérky hlavy a bezpecnostni pasy jsou vasi nejlepsi ochranou pfi ndrazu

zezadu. Celnf airbagy nemohou zajistit zddnou vyraznou ochranu a nejsou navrzeny tak,

aby doslo k jejich aktivaci pfi takovych srazkéach.

Prevraceni: Pfi pfevraceni vozidla nabizeji nejlepsi ochranu bezpecnostni pasy a bocnf

airbagy. Protoze Celni airbagy by mohly zajistit jen malou nebo dokonce zadnou ochranu,

nejsou navrzeny tak, aby doslo k jejich aktivaci pfi prevraceni vozidla.

B Kdy k aktivaci ¢elnich airbagd dojde p¥i minimalnim nebo Zadném viditelném
poskozeni

ProtoZe systém airbagl reaguje na nahlé zpomaleni, silny ndraz do rdmu vozidla nebo

zavéseni kol maze zpUsobit aktivaci jednoho nebo vice airbagU. Jedna se napfiklad

o néjezd na patnik, okraj diry nebo jiny nizky, upevnény predmét, ktery zpUsobi néhlé

zpomaleni podvozku vozidla. Protoze k ndrazu dochazi zespodu vozidla, poskozeni

nemusi byt ihned patrmé.

B Kdy k aktivaci ¢elnich airbagd nemusi dojit, pfestoZe se vnéjsi poskozeni muize
zdat vazné

Jelikoz deformacni ¢asti karoserie pfi nehodé absorbujf energii srazky, rozsah viditelného

poskozeni nemusi vzdy byt zndmkou spravného fungovani airbagl. Ve skute¢nosti

nékteré srazky mohou zpUsobit vazné poskozeni, aviak bez aktivace airbagu, protoze

airbagti by nebylo zapotfebi nebo by nezajistily ochranu, i kdyby doslo k jejich aktivaci.



» P> Airbagy P> Celni airbagy (SRS)

M Systém vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce *

Je-li nutné umistit détsky zadrzny systém orientovany vzad na misto spolujezdce, musite
pomoci kli¢e zapalovani nebo zabudovaného klice ru¢né vypnout systém celniho airbagu
spolujezdce.

B Spina¢ pro zapinani/vypinani (ON/OFF) ¢elniho airbagu spolujezdce

Je-li spinac pro zapinani/vypinani (ON/OFF)
Celnfho airbagu spolujezdce v poloze:

OFF: Celni airbag spolujezdce je vypnuty. Pii ¢elnim
narazu, pii kterém dojde k napInéni ¢elniho airbagu
fidice, se Celni airbag spolujezdce nenaplni.

Pro pfipomenuti zlistane svitit kontrolka vypnutf
Celnfho airbagu spolujezdce.

ON: Celni airbag spolujezdce je zapnuty.
Kontrolka zapnutého celniho airbagu
spolujezdce se rozsviti a zlistane svitit po dobu
priblizné 60 sekund.

Vystrazny Kontrolka zapnuti/vypnuti (ON/OFF)
Stitek celniho airbagu spoIUJezdce
systemu —

[A @] 2SR =R
OFF © | @ ON

¥ &

| 2

Y— Splnac zapnuti/vypnuti (0N/0FF)

M Chcete-li vypnout systém ¢elniho airbagu spolujezdce

1. Aktivujte parkovaci brzdu a otocte spinac zapalovani
do polohy ZAMKNUTO [0]*". Vyjméte Kli¢.

2. Otevrete dvefe spolujezdce.

3. Zasunte kli¢ do spinace pro zapinani/vypinani
(ON/OFF) ¢elnfho airbagu spolujezdce.

' P> Spinac se nachazi na bo¢nim panelu
u pifstrojové desky na strané spolujezdce.

Spinac proEpinénl’/V)}pinéni(ON) h ]
' OFF) ¢elniho airbagu spolujezdce
= e T

4. Kli¢ otocte do polohy OFF a vytahnéte jej ze
spinace.

*1: Modely vybavené systémem beikllcoveho vstupu maji namisto spinace zapalovani tlac¢itko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Systém vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce *

AVYSTRAHA

Systém Celniho airbagu spolujezdce je nutné
vypnout, je-li nevyhnutelné umistit détsky
zadrzny systém orientovany vzad na misto
spolujezdce.

Pokud se ¢elni airbag spolujezdce naplni, mize
zasdhnout détsky zadrzny systém orientovany
vzad silou dostate¢nou k tomu, aby kojenci
zpUsobil vazné nebo smrtelné zranéni.

AVYSTRAHA

Systém Celniho airbagu spolujezdce nezapomerite
zapnout, pokud détsky zadrzny systém orientovany
vzad na misté spolujezdce nepouzivéte.

Ponechate-li systém predniho airbagu
spolujezdce vypnuty, mize pfi srazce dojit
k véznému nebo smrtelnému zranéni.

POKRACOVANI
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» P> Airbagy P> Celni airbagy (SRS)

H Kontrolka vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce BISystém vypnuti Celniho airbagu spolujezdce ™
Jestlize je systém celniho airbagu spolujezdce zapnuty, kontrolka zhasne nékolik sekund

0 zapnuti spinace zapalovani do polohy ZAPNUTO | 11|,
PO zapnuti spi Zapalovant P y IE ® K otoceni spinacem pro zapinani/vypinani (ON/OFF)

Celniho airbagu spolujezdce poutzijte kli¢ zapalovani

Je-li systém celniho airbagu spolujezdce vypnuty, kontrolka zlstane svitit, nebo na el e T vy MIE B d soufam il

epz|f eupadzag .

okamzik zhasne a znovu se rozsviti. mUze dojit k poskozeni spinace, nebo systém celniho
Eot . oy rs . . airbagu spolujezdce nemusf fungovat spravné.
!, >titek SySt?n:Iu VyanL,Itl celniho alrvl?agq SPOIUJeche Lo ) ) ® Je-li kli¢ ve spinaci pro zapinéni/vypinani (ON/OFF)
Stitek se nachdzi na bo¢nim panelu u pfistrojové desky na strané predniho spolujezdce. ¢elniho aibagu spolujezdce, nezavirejte dvefe ani kli¢
P = Kojenec v détském zadrzném systému zapalovan{ nezatézujte. Mohlo by dojit k poskozentf
PASSENGER orientovaném vzad: Mize jet vpredu, je-li to vypinace nebo klice.
AIRBAG nevyhnutelné
OFF|® | ® ON Darazné doporucujeme, abyste détsky zadrzny systém
) ! p ) ;
[ . N orientovany vzad nemontovali na sedadlo spolujezdce.
;\JI E”Q._ Hsetipiaes Ochrana kojencd Str. 77
(:) o, o, | Celni airbag spolujezdce je: Aktivni Je vadi odpovédnosti nastavit vypinac systému celniho
,\\’2 ﬁ\’z predniho airbagu spolujezdce na OFF, kdyz détsky
;T—/ Nl zadrzny systém orientovany vzad umistujete na sedadlo

spolujezdce.

Pokud détsky zadrzny systém orientovany vzad nenf na
sedadle spolujezdce pouzivan, systém znovu zapnéte.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

64 * Nenikdispozici u vsech model(



P> Airbagy P> Bocni airbagy

Bocni airbagy

Boc¢ni airbagy pomahaji chranit trup a panev fidice a spolujezdce pfi mirném az silném BIBocni airbagy

boc¢nim narazu. Nedovolte spolujezdci, aby se opiral do strany s hlavou
v oblasti aktivace bo¢niho airbagu.

B Umisténi pouzder Naplnujici se bocnfi airbag mlze udefit velkou silou

a vézné spolujezdce zranit.

Boc¢ni airbagy jsou uloZeny ve vnéjsim okraji

opéradel sedadel fidice a spolujezdce. Na bocni airbagy a do jejich blizkosti nepfipevriujte
z4dna pfislusenstvi. Mohly by prekézet spravné funkci
Oba jsou oznaceny napisem SIDE AIRBAG. airbagli nebo nékoho poranit pfi napinéni airbagu.
Umisténi
pouzdra
POKRACOVANI
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P »> Airbagy P>Bocni airbagy

M Funkce

Pokud snimace detekuji mirmy az silny bocnf

Pfi
naraz, fidicf jednotka odesle signal bocnimu

naplnéni

M Kdy dojde k aktivaci boéniho airbagu pfi minimalnim nebo Zadném viditelném
poskozeni

Protoze systém airbagl reaguje na nahlé zrychlent, silny néraz do strany rdmu vozidla

mUZe zpUsobit aktivaci bo¢niho airbagu. V takovych pfipadech mUzZe vzniknout malé

nebo dokonce zddné poskozeni, avsak snimace bocniho narazu detekovaly naraz dost

silny k tomu, aby airbag aktivovaly.

H Kdy k aktivaci boéniho airbagu nemusi dojit, pfestoze se viditelné poskozeni
muze zdat vazné

Je mozné, Ze se bocni airbag neaktivuje béhem nérazu, pfi kterém dojde k evidentné

vaznému poskozeni. To se mUze stat, pokud k narazu doslo na konci predni nebo zadni

¢asti vozidla nebo pokud deformacnf ¢asti karoserie vozidla absorbovaly vétsinu energie

narazu. Ani v jednom pfipadé nenf bocnf airbag zapotrebi, a i kdyby doslo k jeho aktivadci,

nezajistil by ochranu.

airbagu na strané narazu, aby se okamzité naplnil.

BIBo¢ni airbagy

Kryty opéradel pfednich sedadel nezakryvejte

a nevymeénujte je, aniz byste se poradili s dealerem.
Nespravnd vymeéna nebo zakryti krytl opéradel prednich
sedadel mUze zabranit sprdvnému naplnéni boc¢nich
airbagl pfi ndrazu vaseho vozidla.



PP Airbagy P>Bocni hlavové airbagy

Boc¢ni hlavové airbagy
B3Bocni hlavové airbagy

Boc¢ni hlavové airbagy pomahaji chranit hlavu fidice a spolujezdct pfi mirném az silném Bocni hlavové airbagy jsou nejucinngjsi, kdyz je cestujici
boc¢nim narazu. spravné piipoutan bezpecnostnim pasem a sedf
Kromé modeld s motorem 2,0 | vzpfimené opfeny o sedadlo.

Bocni hlavové airbagy poméhaji chranit hlavu fidice a spolujezdct na krajnich sedadlech

v . N a ; Na bocniokna nebo stfesni sloupky nepfipevnujte Zadné
pfi mirném az silném bo¢nim ndrazu.

predmeéty, protoze by mohly ovlivnit spravnou funkci
boc¢nich hlavovych airbagu.

M Umisténi pouzder
P Na vésak na odévy nezavésujte raminko ani tézké

Boc¢ni hlavové airbagy se nachazejf ve stropé nad predméty. Mohlo by to vést ke zranéni v pfipadé,
boc¢nimi okny na obou stranach vozidla. Ze se bo¢ni airbag naplni.
Ulozeni boc¢nich hlavovych airbagt
POKRACOVANI
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P> Airbagy P> Bocni hlavové airbagy

M Funkce

Boc¢nf hlavovy airbag je navrZzen tak, aby se
aktivoval pfi mirném az silném boc¢nim narazu.

Aktivovany boc¢ni hlavovy airbag

M Kdy dojde k aktivaci boénich hlavovych airbagu pf¥i éelni srazce
Jeden nebo oba boc¢ni hlavové airbagy se mohou aktivovat pfi mirné nebo silné celni
srazce pod Uhlem.



P> P> Airbagy P> Kontrolky systému airbagt

Kontrolky systému airbagu

Dojde-li k problému se systémem airbagu, rozsviti se kontrolka SRS a v informacnim
rozhrani fidice se zobrazf zprava.

M Kontrolka zadrzného systému (SRS)

H Po zapnuti spinaée zapalovani do polohy
ZAPNUTO [11]*

Kontrolka se rozsviti na nékolik sekund a poté

zhasne. To znamena, Ze systém funguje spravné.

Pokud se kontrolka rozsvitf kd)}kolijindy nebo se nerozsviti viibec, nechte systém co
nejdrive zkontrolovat u dealera. Pokud to neudélate, airbagy a napinace bezpecnostnich
past nemusi fungovat spravné, az to bude zapotrebi.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

POKRACOVANI

BJKontrolka zadrzného systému (SRS)

AVYSTRAHA

Pokud kontrolku SRS ignorujete, miize dojit

k véznému nebo smrtelnému zranéni z ddvodu,
Ze systémy airbagli nebo napinace nefunguji
spravné.

Pokud vas kontrolka SRS upozorni na mozny
problém, nechte své vozidlo co nejdfive
zkontrolovat u dealera.

Modely se zadnim mlhovym svétlem

Pokud se kontrolka SRS rozsviti, détsky zadrzny
systém orientovany vzad ihned ze sedadla
spolujezdce demontuijte. | kdyz byl ¢elni airbag
spolujezdce vypnut, kontrolku SRS nesmite
ignorovat.

V systému SRS mohlo dojit k zadvadé, ktera maze
zpUsobit zapnuti pfedniho airbagu a zpUsobit
vézné nebo smrtelné zranéni.

AVYSTRAHA
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P> p> Airbagy P> Udrzba airbagl

B Kontrolka vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce *

H Kdy se kontrolka vypnuti airbagu
spolujezdce rozsviti

o @ "SR o Kontrolka zdstane svitit, dokud bude systém

¢elntho airbagu spolujezdce vypnuty.

Pokud nenf détsky zadrzny systém orientovany
vzad na sedadle spolujezdce pouzivan, systém
znovu ru¢né zapnéte. Kontrolka by méla
zhasnout.

Udrzba airbag(i

Sami nemusite a neméli byste provadét zddnou udrzbu nebo vymény soucasti systému
kteréhokoli airbagu. Své vozidlo nechte zkontrolovat u dealera v nasledujicich situacich:

M Pokud doslo k aktivaci airbaga

Pokud doslo k aktivaci airbagd, je nutné vymeénit fidici jednotku a ostatni souvisejici dily.

Stejné tak pokud doslo k aktivaci napinace bezpe¢nostniho pasu, je nutné jej vymeénit.

M Pokud doslo k mirné az silné srazce vozidla

I' kdyz nedoslo k naplnéni airbagl, nechte svého dealera prohlédnout nasleduijict:
napinace bezpecnostnich past prednich a krajnich zadnich sedadel” a kazdy
bezpecnostni pas, ktery byl zapnuty v dobé srazky.

* Neni k dispozici u viech modeld

BUdrzba airbagd

Demontaz soucasti airbagl z vozidla je zakdzéna.

V pfipadé poruchy, vyfazeniz provozu, nebo po naplnéni
airbagu/aktivaci napinace bezpec¢nostniho pasu
pozadejte o opravu airbagu kvalifikovany personal.

Nedoporucujeme pouzivat soucasti airbagl z jinych
vozidel, v¢etné airbagu, napinact, snimacu a ridici
jednotky.



Systém vyskakovaci kapoty”

Vysvétleni systému vyskakovaci kapoty

Systém vyskakovaci kapoty pomaha zmimit mozné poranéni hlavy chodce, pokud dojde

k ¢elnimu stfetu s vasim vozidlem.

M Kdy se systém aktivuje

Vase vozidlo narazi pfi mirné nebo vyssi rychlosti do chodce nebo jiného objektu.

M Jak systém funguje

Zvedne se pfiblizné o 100 mm

-

Snimace stretu
s chodcem

Zavés

Soucast hnaci jednotky

* Neni k dispozici u viech modeld

Kdyz snimace stfetu s chodcem detekuji naraz
urcité sily, aktivuje se systém vyskakovaci kapoty
a zadni ¢ast kapoty se zvedne.

Zvednuta kapota mdze pomoci zmirnit poranénf
hlavy chodce.

POKRACOVANI

BJVysvétleni systému vyskakovaci kapoty

AVYSTRAHA

Po aktivaci vyskakovaci kapoty jsou soucasti
hnaci jednotky extrémné horké a mohou
zpUsobit popéleniny. Nedotykejte se soucasti
hnaci jednotky, dokud nevychladnou.

Nesnazte se oteviit kapotu po aktivaci systému
vyskakovaci kapoty. Po aktivaci systému zkontrolujte,
zda zvednuté kapota nenarusuje viditelnost, poté jedte
pomalu a opatrné.

Pokud nenf kapota zcela zavfend, nemusi fungovat
spravné. Pred jizdou zkontrolujte, zda je kapota zcela
zavrena.
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P> Systém vyskakovaci kapoty * P> Vysvétleni systému vyskakovaci kapoty

Systém mohou aktivovat také nasledujici podminky.

e Silny ndraz do spodni ¢asti vozidla.

e Jizda pfes zpomalovaci prahy pfi vysoké rychlosti nebo pres velky vymol.
e Pfindrazu predmétl do snimacd stretu s chodcem.

Systém se nemusi aktivovat v nasledujicich situacich:
e Naraz do vozidla zezadu nebo zboku.

e Prevracené nebo prevalené vozidlo.

e Ke stfetu s chodcem dojde pod uhlem.

Aktivaci systému vyskakovaci kapoty mohou zabranit dalsf faktory, napfiklad kde, pod
jakym uhlem, nebo pfi jaké rychlosti vozidla k narazu doslo.

BIVysvétleni systému vyskakovaci kapoty

Aby systém vyskakovaci kapoty fungoval spravneé:

® \/zdy pouzivejte pneumatiky stejné velikosti jako ty
pavodni. Pfi odlisné velikosti pneumatik nemusi
systém spravné zméfit rychlost vaseho vozidla.

® Nikdy nevyvijejte silu na hnaci jednotku systému. Pri
prudkém zabouchnutf kapoty by mohlo dojit k jejimu
poskozeni.

® Nedotykejte se snimac stfetu s chodcem v prednim
narazniku.

Stitek systému vyskakovaci kapoty se nachazi pod
kapotou:
Umisténi Stitkad Str. 105

POP-UP
B |HoOD
SYSTEM




P> P> Systém vyskakovaci kapoty *P>Udrzba systému vyskakovaci kapoty

M Vystrazné hlaseni systému pro vyskakovaci kapotu

H Po zapnuti spinace zapalovani do polohy
ZAPNUTO [1I]"

V pffpadé mozného problému se systémem

vyskakovaci kapoty se v informacnim rozhrani

fidice zobrazi vystrazné hldseni systému.

Udrzba systému vyskakovaci kapoty

BVystrainé hladeni systému pro vyskakovaci kapotu

AVYSTRAHA

Ignorovani hldseni vyskakovaci kapoty muze
vést k poruse vyskakovaci kapoty. Ta mGze pfi
stfetu s chodcem zpUsobit vézné nebo smrtelné
zranéni.

Pokud se zobrazi hlaseni vyskakovaci kapoty,
nechte vozidlo co nejdfive zkontrolovat
u dealera.

BUdrzba systému vyskakovaci kapoty

Sami nemusite a neméli byste provadét zaddnou udrzbu nebo vymeény soucasti systému
vyskakovaci kapoty.

Pokud vsak byl systém vyskakovaci kapoty aktivovan, fidici jednotku a dalsi souvisejici
soucasti musite nechat vymeénit u dealera.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tla¢itko
ENGINE START/STOP.

Pokud je predni naraznik poskozeny, nechte vozidlo
prohlédnout u dealera, pfestoZe se systém vyskakovaci
kapoty neaktivoval.
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Bezpeclnost déti

Ochrana détskych cestujicich

Kazdy rok je pfi autonehodach mnoho déti vazné nebo smrtelné zranéno, protoze nejsou  B0chrana détskych cestujicich

spravné pfipoutané nebo nejsou pripoutané vibec. Hlavni pricinou dmrti déti do véku >
12 let jsou ve skute¢nosti dopravni nehody. AVYSTRAHA

epz|f eupadzag .

Déti, které nejsou pfipoutany nebo jsou
Abyste snizili pocet détskych umrti a zranéni, musf byt kojenci a déti béhem jizdy ve pfipoutany nespravng, mohou byt pfi nehodé
vozidle spravné pfipoutani. vazné nebo smrtelné zranény.
Déti musi sedét spravné pripoutané na zadnim sedadle. Vedou k tomu nésledujicf Kazdé dité, které je pfilis malé pro pouziti
dlvody: bezpecnostniho pdsu, musi byt pfipoutdno
e Naplnujici se celni nebo boc¢ni airbag mize v détském zadrzném systému. Vétsi dité musi
vazné nebo smrtelné zranit dité sedici na byt spravné pfipoutano bezpe¢nostnim pasem,
pfednim sedadle. v piipadé potreby s pouzitim podsedaku.

* Dité na pfednim sedadle bude mnohem V mnoha zemich zékon vyzaduje, aby déti ve véku 12 let

pravdépodobnéji zasahovat do fidicovy amladiia déti mensine 150 cm byly fadné pripoutany na
schopnosti ovlddat vozidlo. zadnim sedadle.

e Statistiky ukazujf, Ze déti kazdého vzriistu V mnoha zemich je vyzadovéno pouzivat pro prepravu
a v&ku jsou ve v&tsim bezpeci, pokud jsou déti na kterémkoli sedadle cestujicich oficidlné schvéleny

a vhodny détsky zadrzny systém. Ovérte si mistni

spravneé pfipoutany na zadnim sedadle. ) R
zakonné pozadavky.

Doporucujeme, aby détské zadrzné systémy splriovaly
predpis OSN ¢. 44 nebo ¢. 129" nebo predpisy danych
zem.

Vybér détského zadrzného systému Str. 80

74  * Nenikdispozici u vsech modell



P> P> Bezpecnost déti P> Ochrana détskych cestujicich

Kterékoli dité, které je pro zapnuti bezpecnostniho pésu pfilis malé, musi byt spravné
pfipoutano ve schvaleném détském zadrzném systému, ktery je spravné pripevnén
k vozidlu pomoci bezpecnostniho pasu nebo zddrzného systému.

Dité nikdy nedrzte na kling, protoze tak neni mozné je uchranit v pfipadé srazky.

Bezpecnostnim pasem nepoutejte sebe s ditétem. Pfi nehodé by se pas zatlacil
hluboko do téla ditéte a zpUsobil by mu vaZzna nebo smrtelnd zranéni.

Nikdy nenechte dvé déti pouzit stejny bezpecnostni pas. Pfi nehodé by mohlo dojit
k jejich velmi vaznému zranéni.

POKRACOVANI

BJ0chrana détskych cestujicich
Slune¢ni clona predniho spolujezdce

AVYSTRAHA

A AIRBAG

) o %‘

NIKDY nepouzivejte détsky zadrzny systém
orientovany vzad na sedadle chranéném AKTIVNIM
AIRBAGEM, protoze by mohlo dojit k VAZNEMU
nebo SMRTELNEMU ZRANENI DITETE.

Modely bez zadniho mlhového svétla
Sloupek dvefi predniho spolujezdce

AVYSTRAHA

Extrémni nebezpedi!
NEPOUZIVEJTE détsky zadrzny systém orientovany

vzad na sedadle chrénéném airbagem pred nim!

epzif euadzag .

75



epz|( eupadzag .

76

P> P> Bezpecnost déti P> Ochrana détskych cestujicich

® Nedovolte détem, aby ovladaly dvefe, okna nebo provadély nastaveni sedadel.

e Déti neponechdvejte ve vozidle bez dozoru, obzvlasté ne v horkém pocasi, kdy teplota
uvnitf vozidla mdze zpdsobit jejich smrt. Navic by mohly aktivovat ovlddaci prvky
vozidla a zpUsobit neocekavany pohyb vozidla.

BJ0chrana détskych cestujicich

VYSTRAHA: Tla¢itkem zamknuti elektricky ovlddaného
okna détem zabrarite okna otevirat. Pouziti této funkce
zabrani détem hrat si s okny, coz by je mohlo vystavit
nebezpeci nebo odvést pozornost fidice.
Otevirani/zavirani elektricky ovladanych oken
Str. 212

VYSTRAHA: K¢ zapalovéani vzdy vezméte s sebou,
pokud vozidlo nechévéte bez dozoru, at uz samotné
nebo s ostatnimi cestujicimi.

Ve vozidle je na slunecni cloné na strané spolujezdce

umistén vystrazny Stitek s varovanim pred nebezpecim,

které mulze zpUsobit ¢elni airbag, s upozornénim na

bezpecnost déti.

Pokyny na tomto stitku si prectéte a dodrzujte.
Bezpeénostni Stitky Str. 105
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Bezpecnost kojencti a malych déti

M Ochrana kojencti

Kojenec musi byt vzdy spravné pfipoutdn v zaklonéném détském zadrzném systému
orientovaném vzad, dokud nedosdhne hmotnostniho nebo vyskového limitu uddvaného
vyrobcem zadrzného systému pro sedadlo a neni mu alespori jeden rok.

B Umisténi détského zadrzného systému
orientovaného vzad

Détské zadrzné systémy musi byt umistény

a pfipevnény na zadnim sedadle.

P> Doporuc¢ujeme posunout neobsazené
sedadlo predniho spolujezdce zcela
dopredu a instalovat détsky zadrzny systém
pfmo za ngj.

P> Zkontrolujte, zda mezi détskym zadrznym
systémem a sedadlem pred détskou
sedackou nedochdzi ke kontaktu.

Je-li k dispozici, mlzete si rovnéz opatfit
détsky zadrzny systém orientovany vzad
mensich rozmeérd.

POKRACOVANI

BJ0chrana kojenci

AVYSTRAHA

Montaz détského zadrzného systému
orientovaného vzad na predni sedadlo m(ize pfi
naplnéni ¢elniho airbagu spolujezdce vést

k vdznému nebo smrtelnému zranéni.

Détsky zadrzny systém orientovany vzad vzdy
umistéte na zadni sedadlo, nikoli na pfedni sedadlo.

Dle pozadavkl predpisu OSN ¢. 94:

AVYSTRAHA
A AIRBAG

&) f

NIKDY nepouzivejte détsky zadrzny systém
orientovany vzad na sedadle chranéném
AKTIVNIM AIRBAGEM, protoze by mohlo dojit
k VAZNEMU nebo SMRTELNEMU ZRANENI
DITETE.

Mnoho odbornikd doporucuje pouzivat détsky zadrzny
systém orientovany vzad az do dvou let véku ditéte,
pokud jsou vyska a hmotnost ditéte vhodné pro détsky
z&drzny systém orientovany vzad.
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Je-li détsky zadrzny systém orientovany vzad spravné namontovan, mize branit posunutf

sedadla fidice ¢i predniho spolujezdce zcela vzad nebo také zajistént jejich sedadla
v pozadované poloze.

* Neni k dispozici u viech modeld

B 0chrana kojencii

Pokud se celnf airbag spolujezdce naplni, mze
zasdhnout détsky zadrzny systém orientovany vzad
velkou silou, kterd mize systém uvolnit nebo jej
zasdhnout a zpUsobit ditéti velmi vazné zranéni.

Détské zadrzné systémy orientované vzad nikdy
neinstalujte do polohy orientované vpred.

Pfed montazf si vzdy prostudujte pokyny vyrobce
détského zadrzného systému.

Je-li naprosto nevyhnutelné namontovat détsky zadrzny
systém orientovany vzad na misto spolujezdce, ru¢né
vypnéte systém celniho airbagu spolujezdce.
Systém vypnuti ¢elniho airbagu spolujezdce
Str. 63

*
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B Ochrana malych déti

Je-li dité starsi nez jeden rok a prekrocilo limity vysky a vahy pro pouziti détského

zadrzného systému orientovaného vzad, musi byt spravné zajisténo v détském zadrzném

systému orientovaném vpred, dokud neprekroci limit vysky a vahy i pro tento systém.

B Umisténi détského zadrzného systému
orientovaného vpred

Durazné doporucujeme, abyste détsky zadrzny

systém orientovany vpred umistili na zadnf

sedadlo.

Umisténi détského zadrzného systému orientovaného vpfed na pfedni sedadlo muze byt
nebezpecné. Zadni sedadlo je pro dité nejbezpecnéjsim mistem.

POKRACOVANI

BJ0chrana malych déti

AVYSTRAHA

Montaz détského zadrzného systému
orientovaného vpred na predni sedadlo mize
pfi napInéni ¢elniho airbagu vést k véznému
nebo smrtelnému zranéni ditéte.

Pokud musite détsky zadrzny systém
orientovany vpfed umistit na pfedni sedadlo,
posunte sedadlo vozidla co nejvice dozadu

a dité spravné pripoutejte.

Seznamte se se zékony a predpisy tykajicimi se pouzivani
détského zadrzného systému v oblasti, ve které fidite,
a fidte se pokyny vyrobce détského zadrzného systému.
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M Vybér détského zadrzného systému

Neékteré détské zadrzné systémy jsou kompatibilni s dolnfim ukotvenim. Nékteré maji tuhy
typ konektoru, jiné pruzny. Oba typy Ize pouzit stejné snadno. Nékteré stavajici a dffve
pofizené détské zadrzné systémy lze namontovat pouze pomoci bezpe¢nostniho pasu.
Bez ohledu na zvoleny typ postupujte podle pokyn( vyrobce pro pouziti a udrzbu
détského zadrzného systému, stejné jako podle pokynl v této pfirucce. Dodrzujte
doporucend data expirace. Spravna montaz je klicem k maximalni bezpec¢nosti vaseho
ditéte.

Pruzny typ nemusf byt ve vasi zemi k dispozici.

Na mistech k sezeni a ve vozidlech, kterd nejsou vybavena dolnim ukotvenim, détsky
zadrzny systém zajistéte z divodu dalsiho zabezpeceni pomoci bezpecnostniho pasu

a horniho upevnovaciho pésu. To proto, Ze viechny détské zadrzné systémy musi byt
zajistény bezpecnostnim pasem, pokud neni pouzivan systém dolniho ukotvent. Vyrobce
détského zadrzného systému muze navic doporucit, aby byl k zajisténi détského
zadrzného systému ISO FIX pouzit bezpecnostni pés, jakmile dité dosdhne predepsané
hmotnosti. Prostudujte si uZivatelskou pfirucku détského zadrzného systému ohledné
pokynd pro spravnou instalaci.

B Dulezité faktory pfi volbé détského zadrzného systému

Dbejte, aby détsky zadrzny systém splioval nésledujici tfi pozadavky:

e Détsky zadrzny systém je sprdvného typu a velikosti pro dané dité.

e Détsky zadrzny systém je spravného typu pro dané misto k sezeni.

e Détsky zadrzny systém vyhovuje bezpecnostni normé. Doporucujeme détské zadrzné
systémy vyhovujici normé OSN ¢. 44 nebo ¢. 129" nebo predpisy danych zemi. Na
systému hledejte homologacni znacku a prohlaseni vyrobce o zpUsobilosti na baleni.

* Neni k dispozici u viech modeld

BVybeér détského zadriného systému

Montéz détského zadrzného systému kompatibilntho
s dolnim ukotvenim je jednoducha.

Détské zadrzné systémy kompatibilni s dolnim
ukotvenim byly vyvinuty k tomu, aby zjednodusily
montazni postup a snizily pravdépodobnost zranéni
zpUsobenych nespravnou montaz.
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B Normy pro détské zadrzné systémy

Jestlize détsky zadrzny systém (at jiz typu i-Size"/ISOFIX nebo typu pro upevnéni
bezpecnostnim pasem) spliuje prislusny predpis OSN, je oznacen stitkem certifikace, jak
je uvedeno v pfipojené tabulce. Pfed ndkupem ¢i pouzitim détského zadrzného systému
zkontrolujte Stitek certifikace a ovérte, zda je systém kompatibilni s vozidlem, zda
odpovida vysce a véaze ditéte a zda splniuje pfislusné predpisy OSN.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

BVybér détského zadriného systému

Priklad stitku certifikace predpisu OSN ¢. 44

,Hmotnostni skupina“

17 Cislo predpisu
> Kategorie E

certifikatu

Kod zemé

Priklad stitku certifikace predpisu OSN ¢. 129*

+—— Kategorie
Udaj o vysce a vaze
o — Cislo certifikatu

A\ Cislo predpisu

EO% Koéd zemé
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M Détské zadrzné systémy kompatibilni s dolnim ukotvenim

Obé krajni zadni sedadla ve vasem vozidle jsou vybavena systémem dolniho ukotveni. Ne
viechny détské zadrzné systémy jsou ale vhodné pro pouziti ve vasem vozidle. Pfed
nakupem nebo pouzitim détského zadrzného systému pro dolnf ukotveni (i-Size™/ISOFIX)
zkontrolujte v nésledujicich tabulkédch, zda je zadrzny systém vhodny pro vase vozidlo,
orientaci na sedadle a vahu (hmotnostni skupinu) a vysku ditéte.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJIDétské zadrzné systémy kompatibilni s dolnim ukotvenim

Pro nékteré détské zadrzné systémy je predepsana
hmotnostni skupina. Nezapomerite si ovéfit hmotnostni
skupinu uvedenou v pokynech vyrobce, na baleni a na
Stitcich détského zadrzného systému.

Détské zadrzné systémy uvedené v tabulce jsou
origindIni produkty spole¢nosti Honda. Jsou k dostani

u vadeho dealera.

Pokyny ke spravné instalaci najdete v ndvodu dodaném
s détskym zadrznym systémem.
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Kromé modelt s motorem 2,0 |

B Détské zadrzné systémy ISOFIX

Veli-

Pozice ISOFIX ve vozidle

BXIDétské zadrzné systémy kompatibilni s dolnim ukotvenim

Pfi nakupu détského zadrzného systému zkontrolujte
velikostni tfidu ISOFIX nebo vlastni uchyceni, zda je
sedacka kompatibilni s vasim vozidlem.

Hmotnostni , , L, Zadni sedadlo Doporucené détské
) kostni | Uchyceni Predni - - 1w x Ay Velikostni .
skupina y ; Levé | Pravd zadrzné systémy oo Uchyceni .
tiida spolujezdec Stredové tfida CRF Popis
strana | strana ISOFIX (CRF)
Korba F ISO/LT — X X — G SO/L2 Sedacka pro kojence orientovand
kocarku G 1SO/L2 — X X — doprava (korba kocarku)
i . . Sedacka pro kojence orientovana
S(:clji)l(;i(j E ISO/R1 — L2 | I — | Honda Baby Safe ISOFIX F ISO/L1T doleva (korba kocarku)
E | ISORT — 2 | IC2 | — | Honda Baby Safe ISOFIX E | I1so/m1 [26dacka prokojence orientovana
skupina O+ % % vzad
D ISO/R2 — IL IL — Honda Baby Safe ISOFIX T ;
do 13 kg = = D 1SO/R2 Détské zadrzné systémy
C ISO/R3 — L2 | I — | Honda Baby Safe ISOFIX orientované vzad, zmensené
D ISO/R2 — IL IL — C ISO/R3 Détské zadrzné systémy
C ISO/R3 . IL IL . orientované vzad, plna velikost
skupina | e 00 — IWF | UF | — [HondaISOFIX Bl | oy PREke e Ene GmEmy
9az18kg orientované vpred, zmensené
B1 ISO/F2X — IUF |UF — Honda ISOFIX T i Z
B IS0/F2 Détské zadrzné systémy
A ISO/F3 — IUF |UF — Honda ISOFIX orientované vpied, zmensené
skupina Il . . Détské zadrzné systémy
15 az 25 kg X X A EC/ orientované vpred, pInd vyska
skupina lll
22a736kg o X X T
POKRACOVANI
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*1:

*2:

IUF:

X:

Uvedené détské zadrzné systémy splriuji doporuceni spole¢nosti Honda

v okamziku zvefejnéni. Aktudlni podrobnosti o doporucenych détskych
zadrznych systémech ziskate u autorizovaného prodejce. Pro pouziti mohou
byt vhodné i jiné détské zadrzné systémy. Viz seznam doporucenych vozidel
vyrobce daného détského zadrzného systému.

Honda Baby Safe ISOFIX Ize pouzit pro détské sedacky orientované vzad.
Vhodné pro détské zadrzné systémy ISOFIX orientované vpfed v univerzalni
kategorii schvalené pro pouzivani v této hmotnostni skupiné.

Vhodné pro urcité détské zadrzné systémy ISOFIX (CRS) vcetné systéml
uvedenych v pfislusném poli v pravém sloupci tabulky. Tyto détské zadrzné
systémy ISOFIX mohou spadat do kategorie ,urcité vozidlo”, ,omezeno” nebo
Lpolouniverzalni”,

Misto k sezeni neni vhodné pro déti v této hmotnostni skupiné.

Kromé model s motorem 2,0 |

M Détské zadrzné systémy i-Size

Poloha sedadla

Predni Levé zadni Pravé zadni r(f:tc::cljni
sedadlo sedadlo sedadlo P
sedadlo
Détsk}'f zédrliny - iU U -
systém i-Size

i-U:

Vhodné pro ,univerzalni” détské zadrzné systémy i-Size orientované vpred
i vzad.
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T%

B Détské zadrzné systémy [ upevnénim pomoci brisniho/ BDétské zadrzné systémy s upevnénim pomoci bfisniho/ramenniho
ramenniho bezpeénostniho pasu bezpecnastniho pasu

Pro nékteré détské zadrzné systémy je pfedepsana

hmotnostni skupina. Nezapomente si ovéfit hmotnostni

Ne viechny détské zadrzné systémy jsou vhodné pro pouZitf ve vasem vozidle. Pfed

nakupem nebo pouzitim détského zadrzného systému zkontrolujte v ndsledujici tabulce, skupinu uvedenou v pokynech vyrobce, na baleni a na
zda je détsky zadrzny systém vhodny pro vase vozidlo, orientaci na sedadle a vahu Stitcich détského zadrzného systému.
(hmotnostni skupinu) a vysku ditéte. Détské zadrzné systémy uvedené v tabulce jsou

originalni produkty spole¢nosti Honda. Jsou k dostani

u vaseho dealera.

Pokyny ke spravné instalaci najdete v ndvodu dodaném
s détskym zadrznym systémem.

POKRACOVANI
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Kromé model s motorem 2,0 |

B Détské zadrzné systémy s upevnénim pomoci b¥isniho/ramenniho bezpeénostniho pasu

Poloha sedadla
Pfedni spolujezdec Zadni sedadlo
Poloha spinace ON/OFF
Hmotnostni skupina | (zap/vyp)* ¢elniho airbagu Prava Doporucené détské zadrzné systémy™!
spolujezdce Leva strana st:?a\rgz Stredové
ON OFF
(zapnuto) (vypnuto)
skupina 0 %
do 10kg X U U U U Honda Baby Safe
skupina 0+ o
do 13kg X U U U U Honda Baby Safe
skupina | . o Honda ISOFIX (na pas)
9az 18 kg SIF > - > - Honda Eclipse
skupina ” R - - Honda KID FIX XP SICT
15 a2 25 kg UF U Ut UL U | L Honda KID FIX XP SICT pro ISOFIX
skupina lll . o %3 o Honda KID FIX XP SICT
22 az36 kg uF ¢ Sl UL Y L, Honda KID FIX XP SICT pro ISOFIX
U Vhodné pro zadrzné systémy kategorie ,univerzalni” schvalené pro pouzivani v této hmotnostni skupiné.
UF: Vhodné pro zadrzné systémy orientované vpred kategorie ,univerzalni”, schvélené pro pouzivani v této hmotnostni skupiné.
L: Vhodné pro konkrétni détské zadrzné systémy (CRS) uvedené v této tabulce.
: Misto k sezenf neni vhodné pro déti v této hmotnostni skupiné.
*1: Uvedené détské zadrzné systémy splriuji doporuceni spole¢nosti Honda v okamziku zvefejnéni. Aktudini podrobnosti o doporuc¢enych

détskych zadrznych systémech ziskate u autorizovaného prodejce. Pro pouZiti mohou byt vhodné i jiné détské zadrzné systémy. Viz
seznam doporucenych vozidel vyrobce daného détského zadrzného systému.

*2 Predni sedadlo posunte zcela dozadu a opéradlo pfedniho sedadla nastavte do svislé polohy.
*3: Honda KID FIX XP SICT Ize pouZzit pro détské sedacky orientované vpred.

* Neni k dispozici u viech modeld
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Modely pro Evropu (motor 2,0 |)

B Umisténi instalace détského zadrzného systému

Vhodné pro univerzalni zadrzné systémy instalované pomoci
bezpecnostnich past vozidla.

Airbag spolujezdce je Vhodné pro vpied orientované univerzélni zadrzné systémy
VYPNUTY

epzif eupadzag .

instalované pomoci bezpecnostnich pasti vozidla.

Vhodné pro détské zadrzné systémy i-Size a ISOFIX.

Vhodné pouze pro vpied orientované zadrzné systémy.

Nikdy nepouzivejte détsky zadrzny systém orientovany vzad.

Sedadlo s hornim ukotvenim.

*1: Posurite sedadlo zcela dozadu a nastavte opéradlo sedadla do prednf zajisténé polohy.

*2: Pfiinstalaci vpred orientované détské sedacky schvalené pfedpisem OSN ¢. 129 posurite sedadlo zcela dozadu a opéradlo sedadla do néasledujici polohy.
Sedadlo musi byt jednu pozici od krajni pfedni zajisténé polohy a opérka hlavy musi byt vyjmutéd. Upozorfiujeme, ze opérku hlavy je treba ulozit do zavazadlového prostoru, aby v piipadé
prudkého brzdéni nebo srazky nebyla vymrsténa do prostoru pro cestujici.

Détskou sedacku s opérnym profilem Ize rovnéz upevnit na sedadlech, kterd nejsou uréena pro systém i-Size.

POKRACOVANI 87
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Poloha sedadla

BJUmisténi instalace détského zadrzného systému

| T Pri ndkupu détského zadrzného systému zkontrolujte
— - - = = velikostni tiidu ISOFIX nebo vlastni uchycent, zda je
Predni spolujezdec™ Druha fada sedacka kompatibilni s vasim vozidlem.
Poloha spinace ON/OFF an -
Cislo polohy sedadla (zap/vyp) celniho airbagu icﬁ)em Popis
spolujezdce Leve Prave ISo/L1 Sedacka pro kojence orientovana
ON OFF doleva (korba koc¢arku)
(zapnuto) (vypnuto) IS0/L2 Sedacka pro kojence orientovana
ANO doprava (korba kocérku)
Sedadlo vhodné pro univerzalni systémy Pouze ISO/RT Sedacka pro kojence orientovana
s upnutim bezpecnostnim pasem systémy ANO ANO ANO vzad
(ANO/NE) orientované Détské zadrzné systémy
vpred Sz orientované vzad, zmensené
Sedadla pro systémy i-Size Hl@ 206G sys e
NE NE ANO ANO Détské zadrzné systémy
(ANO/NE) BOt orientované vzad, zmensené
ANO ISO/R3 Détské zadrzné systémy
Sedadlo vhodné pro doporuceny Pouze orientované vzad, plna velikost
originélni détsky zadrzny systém™ systémy ANO ANO ANO so/Fax | DEtské zadrzné systémy
(ANO/NE) orientf)vané / orientované vpfed, zmensené
vpred soyFy |Détské zadiné systémy
Sedadlo vhodné pro podélné orientované vpied, zmensené
upevneni NE NE NE NE ISO/F3 Détské zadrzné systémy
(L1/L2) orientované vpfed, pIna vyska
Nejvétsi vhodny zadrzny systém IS0/B2 Posjseda’k mensi sitky orientovany
orientovany vzad NE NE R3 R3 vpred
(R1/R2X/R2/R3) IS0/B3 Podseddk pIné sitky orientovany
Nejvatsi vhodny zadrzny systém vpred
orientovany vpfed NE NE F3 F3
(F2X/F2/F3)
Nejvétsi vhodny podsedak - 2
(B2/B3) B3 B3 B3 B3
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*2

*3:

Posunte sedadlo zcela dozadu a nastavte opéradlo sedadla do predni zajisténé
polohy.

Pfi instalaci vpred orientované détské sedacky schvélené predpisem OSN

¢. 129 posunte sedadlo zcela dozadu a opéradlo sedadla do nasledujici polohy.
Sedadlo musf byt jednu pozici od krajnf pfedni zajisténé polohy a opérka hlavy
musf byt vyjmuté. Upozorfiujeme, Ze opérku hlavy je tfeba uloZit do
zavazadlového prostoru, aby v pfipadé prudkého brzdéni nebo srézky nebyla
vymrsténa do prostoru pro cestujici.

Uvedené détské zadrzné systémy splriuji doporuceni spole¢nosti Honda
v okamziku zverejnéni. Aktudlni podrobnosti o doporucenych détskych
zadrznych systémech ziskate u autorizovaného prodejce. Pro vase Ucely
mohou byt vhodné i jiné détské zadrzné systémy; vyzadejte si seznamy
doporucenych vozidel od vyrobct téchto systémd.

Détskou sedacku s opérnym profilem Ize rovnéz upevnit na sedadlech, kterd nejsou
uréena pro systém i-Size.

POKRACOVANI
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P> P> Bezpecnost déti P> Bezpecnost kojencd a malych déti

B Seznam originalnich détskych zadrznych systému pro Evropu

C.44
Hmotnostni skupina Détsky zadrzny systém Kategorie
Skupina O o o
do 10 kg
Skupina 0+ . .
do 13 kg
Skupina | . .
9az 18 kg
Skupina II, 1l Univerzaln{
15az36 kg Honda KIDFIX XP SICT Polouniverzalni
¢.129
Mozna pouziti Détsky zadrzny systém Kategorie
40az83 cm Honda Baby Safe Modul pro prepravu kojenct
do 13 kg
(od narozenido Honda Baby Safe ISOFIX Zakladna pro systém i-Size
15 mésicl)
7622105 cm UniverzaIni systém i-Size
8az22kg Honda ISOFIX SOFIX y

(15 mésict - 4 roky)
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B Montaz détského zadrzného systému kompatibilniho s dolnim
ukotvenim

Détsky zadrzny systém kompatibilni s doInim ukotvenim Ize instalovat na jedno z obou

krajnich zadnich sedadel. Détsky z&drzny systém se pfipeviuje k dolnim ukotvenim

pomoci pevnych nebo pruznych typd konektord.

1. Vyhledejte znacky ukotveni na spodnf strané
sedaku.

2. Odkryjte ukotveni vytazenim krytd.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

BIMontéz détského zddriného systému kompatibilniho s dolnim ukotvenim

AVYSTRAHA

Nikdy nepfipojujte dva détské zadrzné systémy
do jednoho ukotveni. V pfipadé kolize nemusi
jedno ukotveni udrzet dvé pfipojky détského
zadrzného systému a mlZe se rozbit, coz mize
vést k Urazu nebo smrti.

Nékteré détské zadrzné systémy jsou dodavany

s volitelnymi vodicimi prvky, které zabranuji moznému
poskozeni povrchu sedadla. Pri pouzivani vodicich prvk{
postupujte podle pokynd vyrobce a pfipevnéte je

k dolnim ukotvenim podle obrazku.

—

ﬁ Dolni

~ sukotveni

Vodici prvek
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P> Bezpeénost déti > Bezpeénost kojenct a malych déti

3. Détsky zadrzny systém umistéte na sedadlo
vozidla, a poté jej pfipevnéte k dolnim
ukotvenim podle pokynd dodanych
s détskym z&drznym systémem.

P> Pii montazZi détského zadrzného systému
se ujistéte, ze doIni ukotveni nejsou nijak
zablokovana bezpecnostnim pasem nebo
jinym predmétem.

Dolni ukotveni .

Symbol ukotveni hornim upeviovacim pasem

B3 Monta7 détského zadrzného systému kompatibilniho s dolnim ukotvenim

VYSTRAHA: P¥i zajistovéni nainstalovaného détského
zadrzného systému nikdy nepouzivejte hék, ktery neni
opatien symbolem ukotvenf hornim upevrovacim
pasem.

V zdjmu bezpecnosti vaseho ditéte se pfi pouzivani
détského zadrzného systému pomoci systému dolniho
ukotveni ujistéte, zda je détsky zadrzny systém spravné
pfipevnén k vozidlu. Détsky zadrzny systém, ktery nenf
spravné pfipevnén, nebude adekvatné chranit dité pfi
srézce a mUze zpUsobit zranéni ditéte nebo ostatnich
cestujicich ve vozidle.

Pruzny typ nemusi byt ve vasi zemi k dispozici.
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Rovny horni typ upeviiovaciho péasu
— .

Hék upevriovaciho pasu

* Neni k dispozici u viech modeld

Kromé modela s motorem 2,0 |
Détsky zadrzny systém s upevnovacim pasem

4.

Nastavte opérku hlavy do nejvyssi polohy.

Modely s krytem zavazadlového prostoru
P> Zasunte kryt zavazadlového prostoru.
Kryt zavazadlového prostoru™* Str. 266

. Vedte upevriovaci pas mezi nohami opérky

hlavy a hak upevriovaciho pasu pfipevnéte
na ukotvent.
P> Dbejte, aby pas nebyl prekrouceny.

. Upevnovaci pas utahnéte podle pokyn(

vyrobce détského zddrzného systému.

. Zkontrolujte, zda je détsky zadrzny systém

pevné pfipevnén tim, Ze s nim zahoupéate
vpfed a vzad a do stran; musite pfitom citit
maly pohyb.

. Zajistéte, aby kazdy nepouzivany bezpec¢nostni

pas, na ktery dité dosahne, byl zapnut do zdmku.

POKRACOVANI
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P> Bezpeénost déti > Bezpeénost kojenct a malych déti

Rovny horni typ upeviiovaciho pasu
¢ =

N

i o
SN [¥FT upevnovaciho
pasu

@/

* Neni k dispozici u viech modeld

Modely s motorem 2,0 |
Détsky zadrzny systém s upevnovacim pasem
Modely s krytem zavazadlového prostoru

4,

(%]

o

N

o]

Zasurite kryt zavazadlového prostoru.
Kryt zavazadlového prostoru ™ Str. 266

. Vedte upevnovaci pas nad opérkou hlavy.

P> Dbejte, aby pas nebyl prekrouceny.

. Upevnovaci pas utdhnéte podle pokyn(

vyrobce détského zadrzného systému.

. Zkontrolujte, zda je détsky zadrzny systém

pevné pfipevnén tim, Ze s nim zahoupéte
vpred a vzad a do stran; musite pfitom citit
maly pohyb.

. Zajistéte, aby kazdy nepouzivany bezpecnostni

pas, na ktery dité dosahne, byl zapnut do
zémku.
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4. Vysunte opérny profil podle pokynd vyrobce
détského zadrzného systému tak, aby se
dotykal podlahy.

P> Ovétte, zda je povrch, na kterém spociva
opérny prvek, rovny. Pokud nenf povrch
rovny, opérny prvek nebude poskytovat
dostate¢nou oporu.

P> Zkontrolujte, zda mezi détskym zadrznym
systémem a sedadlem pred détskou
sedackou nedochdzi ke kontaktu.

l—— Opérny profil

POKRACOVANI
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P> Bezpeénost déti > Bezpeénost kojenct a malych déti

vev s

B Montaz détského zadrzného systému pomoci bfisSniho/ramenniho

bezpecénostniho pasu

1. Détsky zadrzny systém umistéte na sedadlo
vozidla.

2. Bezpecnostni pés vedte skrz détsky zadrzny
systém podle pokynl vyrobce zadrzného

systému a zépadku pésu zasurite do zdmku.

P> Zapadku pasu UpIné zasunte do zamku,
dokud nezacvakne.

3. Vy¢nélek zatlacte doll. Ramenni ¢ast pasu
vedte do drazky na strané détského
zadrzného systému.

4. Uchopte ramenni ¢ast pdsu u zamku
a povytdhnéte jej, abyste odstranili veskery
priveés bfisnf ¢asti pasu.

P> Piitom zatlacte svou hmotnosti na détsky

zadrzny systém a zatlacte jej do sedadla
vozidla.
5. Pas spradvné umistéte a zatlacte vycnélek
nahoru. Dbejte, aby péas nebyl prekrouceny.

P> Pii tlaceni na vy¢nélek povytdhnéte horni

ramenni ¢ast pasu, abyste odstranili
jakykoli prdvés pasu.

B3 Monta? détského zadrzného systému pomoci biisniho/ramenniho
bezpecnostniho pasu

Détsky zadrzny systém, ktery nenf spravné pripevnén,
nebude adekvéatné chranit dité pri srazce a maze
zpUsobit zranéni ditéte nebo ostatnich cestujicich ve
vozidle.
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6. Zkontrolujte, zda je détsky zadrzny systém
pevné pfipevnén tim, Ze s nim zahoupate
vpred a vzad a do stran; musite pfitom citit
maly pohyb.

7. Zajistéte, aby kazdy nepouZivany bezpecnostni
pas, na ktery dité dosdhne, byl zapnut do
zamku.

Pokud vés détsky zadrzny systém neni dodavan
s mechanismem, ktery pfipevriuje pés,
namontujte na bezpecnostni pas blokovact
sponu.

Poté, co projdete kroky 1 a 2, povytdhnéte
ramenni ¢ast pasu a ujistéte se, ze panevni ¢ast
neni provesena.

3. Pevné uchopte pas blizko spony pasu.
Sevrete obé ¢asti pasu dohromady, aby
neproklouzavaly skrz sponu pésu.
Bezpecnostni pas odepnéte z prezky.

4. Podle obrazku namontujte blokovaci sponu.
Blokovaci sponu umistéte co nejblize sponé
pasu.

5. Zdpadku pasu zasunte do zdmku. Prejdéte ke
kroku 6a 7.

POKRACOVANI
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M Zvyseni bezpecnosti pomoci upeviiovaciho pasu

Kotevni body upevnovaciho pasu

* Neni k dispozici u viech modeld

Kotevni bod upevnovaciho pasu se nachazi
vzadu za obéma krajnimi misty k sezenf. Je-li vas
détsky zadrzny systém vybaven upevnovacim
pasem, ale pfitom jej Ize instalovat pomoci
bezpecnostniho pasu, mlzete upevnovaci pas
pouZit pro vyssi bezpenost.

1. Najdéte pfislusny kotevni bod pésu.

Modely s krytem zavazadlového prostoru
P> Zasunte kryt zavazadlového prostoru.
Kryt zavazadlového prostoru* Str. 266

B3 Zvyseni bezpecnosti pomoci upeviiovaciho pasu

VYSTRAHA: Ukotveni détskych zadrznych systémd jsou
navrzena tak, aby vydrzela pouze takové zatizenf, kterd
jsou zplsobena spravné pripevnénymi détskymi
zadrznymi systémy. Za zédnych okolnosti nejsou urcena
k pouziti s bezpecnostnimi pasy pro dospélé, s popruhy
nebo pro pfipeviiovanijinych predmétd nebo vybaveni
k vozidlu.

Pouzivéte-li bezpecnostni pas nebo dolnf ukotveni,
pouzijte vzdy upevnovaci pas pro détsky zadrzny systém
orientovany vpred.
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2. Opérku hlavy zvednéte do jeji nejvys3si polohy,
poté vedte upevriovaci pds mezi nohy opérky
hlavy. Dbejte, aby pés nebyl prekrouceny.

3. Hak upevnovaciho pasu pfipevnéte na
ukotven.

4. Upevnovaci pas utdhnéte podle pokyn(
vyrobce détského zadrzného systému.

ovn)’l horni typ upevnovaciho pasu

[

SO=—A |
Hak upevnovaciho pasu 1,.,...‘..-. -
= ' / '

Jiy horni typ upeviovaciho péasu

£
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Rovny horni typ upeviiovaciho pasu
RN \ 2. Vedte upevnovaci pas nad opérkou hlavy.
Dbejte, aby pas nebyl prekrouceny.
3. Hak upevnovaciho pasu pfipevnéte na
ukotven.
4. Upevniovaci pas utdhnéte podle pokynd
vyrobce détského zadrzného systému.

upevnovaciho pasu

upevnovaciho
pasu
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Bezpecnost vétsich déti

M Ochrana vétsich déti

Na nasledujicich strankach jsou uvedeny pokyny pro kontrolu sprdvného nasazeni pasu,
volbu podsedaku, je-li ho zapotfebi, a dileZitych opatfeni tykajicich se ditéte, které musi
sedét vpredu.

M Kontrola nasazeni bezpecnostniho pasu

Je-lidité prilis velké pro détsky zadrzny systém, dité pfipoutejte na zadnim sedadle pomoci

bfisniho/ramenniho bezpec¢nostniho pasu. Dité usadte vzpiimené a zcela dozadu do

zadni ¢asti sedadla, poté odpovezte na nasledujici otazky.

M Kontrolni seznam

e Jsou nohy ditéte pohodIné ohnuté pres okraj
sedadla?

e \ede ramenni ¢ast pasu mezi krkem
aramenem ditéte?

e Je bfiSnf ¢ast pasu co mozna nejnize
a dotykd se stehen ditéte?

e Bude dité schopno takto sedét béhem celé
doby jizdy?

Odpovite-li ano na vsechny tyto otédzky, dité je pfipraveno ke sprdvnému pripoutani
bfisnim/ramennim bezpecnostnim pasem. Odpovite-li na kteroukoli otdzku ne, musi dité
jezdit na podsedaku az do doby, dokud mu bezpecnostni pds nebude spravné sedét i bez
podsedaku.

POKRACOVANI

BIBezpecnost vétsich déti

AVYSTRAHA

Nechate-li dité ve véku 12 let nebo mladsi sedét
vpredu, mUze pfi naplnéni pfedniho airbagu
spolujezdce dojit k vdZnému nebo smrtelnému
zranéni.

Pokud vétsi dité musi jet vpredu, posunte
sedadlo vozidla co nejdéle dozadu, dité nechte,
aby spravné usedlo a spravné si zapnulo
bezpecnostni pas a v pfipadé potieby pouzijte
podsedak.
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M Podsedaky

Vodici

Pokud nelze spravné pouZit bfisni/ramennf
bezpecnostni pas, posadte dité do podsedaku na
zadnim misté k sezeni. V zagjmu bezpecnosti
ditéte zkontrolujte, zda dité vyhovuje
doporu¢enim vyrobce podsedaku.

Pro ur¢ité podsedaky je k dispozici opéradlo.
Opéradlo namontujte na podsedak a upravte jej
podle sedadla vozidla dle pokynt vyrobce
podseddku. Zajistéte, aby bezpecnostni pas byl
veden spravneé skrz vodici prvek na ramenni ¢asti
opéradla a aby pas nepfisel do styku s krkem
ditéte a neved| pres néj.

BJPodsedaky

Pfi montazi podsedaku se fidte pokyny, které byly spolu
s nim dodany, a podsedak namontujte spravnym
zpUsobem.

Existuji vysokeé a nizké typy podsedakd. Podsedék zvolte
tak, aby ditéti umoznoval spravné pripoutani
bezpecnostnim pasem.

Doporucujeme podsedak s opérkou, u néhoz se snaze
nastavuje ramenni pas.
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B Ochrana vétsich déti — zavérecné kontroly

Vase vozidlo je vybaveno zadnim sedadlem, na kterém Ize déti spravné pfipoutat. Pokud

prevazite skupinu déti a dité musf jet vpredu:

e Ujistéte se, ze jste si precetli vsechny pokyny a bezpecnostniinformace v tomto ndvodu
a zcela jim porozuméli.

¢ Sedadlo spolujezdce posurite co mozna nejdale dozadu.

e Dité musf sedét vzpfimené a byt opfeno o sedadlo.

e Zkontrolujte, zda je pas veden spravné, aby dité na sedadle bylo v bezpedi.

M Sledovani détskych cestujicich
DUrazné doporucujeme na cestujici déti dohlizet. Dokonce i starsim, vyspélejsim détem je
obcas nutné pfipomenout, aby se spravné usadily a pfipoutaly.
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Nebezpedi spojené s vyfukovymi plyny

Oxid uhelnaty

Vyfukové plyny z tohoto vozidla obsahuji oxid uhelnaty, bezbarvy plyn bez zépachu, ktery  B30xid uhelnaty

je vysoce jedovaty. Pokud své vozidlo spravné udrzujete, plynny oxid uhelnaty do interiéru -
vozidla nepronikne. AVYSTRAHA

epz|( eupadzag .

Plynny oxid uhelnaty je jedovaty.
B Vyfukovy systém nechte zkontrolovat, zda z néj nedochazi k uniku plyna,
v nasledujicich pfipadech Jeho vdechovani miize zpUsobit ztratu védomi
o Vyfukovy systém vydava neobvykly zvuk. a dokonce vés usmrtit.
* Mohlo dojit k poskozeni vyfukového systému. y 5 . N
¢ Vozidlo je zvednuté za Ucelem vymény oleje. Vyhnéte se viem uzavienym prostoriim nebo
¢innostem, které vas vystavuji plisobeni oxidu
Pokud jedete s otevienym zavazadlovym prostorem, proudéni vzduchu maze vyfukové uhelnatému.
plyny pfivést do interiéru a vytvofit nebezpecny stav. Pokud musite jet s otevienym
zavazadlovym prostorem, oteviete viechna okna a nastavte systém topeni”/ Uzaviené prostory, jako naptiklad garaz, se mohou rychle
automatickou klimatizaci® dle nize uvedeného obrézku. naplnit plynnym oxidem uhelnatym.
Motor neponechévejte v chodu, jsou-li gardzova vrata
1. Zvolte rezim cerstvého vzduchu. zavrend. Dokonce i kdyZ jsou gardZzova vrata otevieng,
2. Zvolte rezim _ ihned po nastartovani motoru vyjedte z gardze ven.

3. Nastavte vysoké otacky ventildtoru.
4. Ovladac teploty nastavte na pfijemnou teplotu.

Systém topeni*/automatickou klimatizaci“nastavte stejnym zpUsobem, pokud sedite
v zaparkovaném vozidle s motorem v chodu.

104 * Nenikdispozici u vsech modeld



Bezpecnostni Stitky

Umisténi stitka

Tyto bezpecnostni Stitky naleznete na zobrazenych mistech. Varuji vas pfed moznymi nebezpecimi, kterd mohou zpUsobit vazné nebo smrtelné

zranéni. Tyto stitky si pozorné prectéte.

Pokud se stitek odlepi nebo se stane tézko Citelnym, pozadejte dealera o jeho vymeénu.

Slunecni clona
Bezpecnost déti/airbag SRS
(typ s levostrannym fizenim)
Str. 75

Stitek systému vypnuti ¢elniho
airbagu spolujezdce

(typ s levostrannym fizenim)
Str. 64

Stitek bezdratové nabijecky*

Str. 262 -

I
Kryt pfedniho ¢ela i
Stitek krytu piedniho ¢ela ~H) ..
Str. 686

Uzavér rezervni nadrzky
Vystrazny Stitek uzavéru rezervni
nadrzky
Str. 697

Stitek systému vyskakovaci kapoty* Stitek klimatizace*
Str. 72 Str. 729

* Neni k dispozici u viech modeld

Stitek zadni krajni opérky hlavy*
Str. 248

Slunecni clona

Bezpecnost déti/airbag SRS
(typ s pravostrannym fizenim)
Str. 75

Stitek o bezpe¢nosti déti*
Str. 75

Stitek systému vypnuti ¢elniho
airbagu spolujezdce

(typ s pravostrannym fizenim)
Str. 64

Vystrazny Stitek akumuldtoru
Str. 726
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Pristrojova deska

Tato kapitola popisuje tlacitka, kontrolky a ukazatele, které jsou pouzivany pfi fizent. '

Kontrolky
Vystraznd a informacnf hldsent
informacniho rozhrani fidice...
Ukazatele a informacni rozhrani

Ukazatele ..
Informacni rozhrani
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Kontrolky

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky
e Rozsvitf se na nékolik sekund po zapnuti e Rozsviti se za jizdy — Dbejte, aby parkovaci
spinace zapalovéani do polohy brzda byla uvolnéna. Zkontrolujte hladinu
ZAPNUTO [11]*, poté zhasne, pokud brzdové kapaliny.
byla uvolnéna parkovaci brzda. Co délat, kdyz se kontrolka rozsviti za
e Rozsviti se po zatazeni parkovaci brzdy jizdy Str. 784
a zhasne po jejim uvolnén. e Rozsviti se spolecné s kontrolkou ABS —
Kontrolka e Rozsvitl se, je-li hladina brzdové Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.
(@) parkovaci brzdy kapaliny nizka. Pokud se rozsviti kontrolka brzdového
a brzdového e Rozsvitl se, pokud doslo k potizim systému (¢ervena) Str. 784
((CWEUEI systému (Cervend) S brzdovym systémem.
e Pokud vyjedete a parkovaci brzda neni ¢ Rozsviti se spole¢né s kontrolkou
zcela uvolnéna, zazni zvukovy signal parkovaci brzdy a brzdového systému
a kontrolka se rozsvit. (zlutou) — Okam?ité zastavte na bezpe¢ném

misté. Pro opravu se obratte na prodejce.
Brzdovy peddl se da obtizné seslapnout.
Sesldpnéte pedal hloubéji nez obvykle.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

Zprava
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Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky Zprava
e Rozsviti se na nékolik sekund, kdyz e Blika a soucasné se rozsviti kontrolka
aktivujete elektrickou parkovaci brzdu parkovaci brzdy a brzdového systému
a spinac zapalovani je v poloze (Zlutd) — Doslo k potizim se systémem
Kontrolka Z/OAMKNUTO [0]". elektrické parkovaci brzdy. Je mozné, ze
parkovaci brzdy e Z(stava rozsvicena nékolik sekund po nedoslo k aktivaci parkovaci brzdy.
3 brzdového otocenf spinace zapalovani do polohy NepouZivejte parkovaci brzdu a vozidlo
(OO 6y (Cervend) ZAMKNUTO [0]" a pfi aktivované nechte okamzité zkontrolovat u dealera.
elektrické parkovaci brzdé, poté zhasne. Zatne-li kontrolka brzdového systému

(¢ervena) blikat sou¢asné s rozsvicenim
kontrolky brzdového systému (zlutou)

eysop eAnololslid .

Str. 785
Kontrolka e Po zapnuti spinace zapalovém’cjo _
IR systemu polohy ZAPNUTO m]*‘ se na nékolik
automatického sekun’dl roz§V|t!, poté zhasne., Automatické podrzeni brzd Str. 636
sedarilz ® Rozsviti se, je-li zapnuty systém
automatického podrzeni brzd.
e Po zapnuti spinace zapalovani do
Kontrolka polohy ZAPNUTO [11]*' se na nékolik
(@) automatického sekund rozsviti, poté zhasne. Automatické podrzeni brzd Str. 636
podrzeni brzd e Rozsviti se, je-li aktivovano automatické

podrzeni brzd.

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka
((D) parkovaci brzdy
a brzdového

(2luta) systému (Zlutd)

Sviti/blika

e Po zapnuti spfnace zapalovani do
polohy ZAPNUTO [11]*! se na nékolik
sekund rozsviti, poté zhasne.

® Rozsvitl se, pokud doslo k potizim se
systémem souvisejicim s brzdénim,
které se ale netykaji konvencniho
brzdového systému.

e Rozsviti se, pokud doslo k potizim se
systémem elektrické parkovaci brzdy
nebo se systémem automatického
podrzeni brzd.

Modely se systémem CMBS

e Rozsvitl se, pokud doslo k potizim
s radarovym snimacem.

e Kontrolka se mize docasné rozsvitit pfi
prekroc¢eni maximalni pfipustné
hmotnosti.

Vysvétlivky

e Rozsviti se za jizdy - Vozidlo nechte
zkontrolovat u dealera.
Kromé modelt s motorem 1,0 |
o Sviti-li tato kontrolka, vase vozidlo stale brzdi
normalne.
Modely s motorem 1,0 |
e Rozsviti se za jizdy - Vyvarujte se pouzitf
parkovaci brzdy a vozidlo nechte okamzité
zkontrolovat u dealera.

e Dbejte, aby bylo celkové zatizeni v mezich
maximalni pripustné hmotnosti.
Nejvyssi zatizeni Str. 487
e Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
u dealera.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

Zprava




»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky
e Rozsviti se po zapnuti spinace e Rozsviti se za jizdy — Okamzité zastavte na
Kontrolka nizkého zapalovani do polohy 'ZA’PNUTO (1] bezpecném misté. - o
laku oleie azhasne po nastartovani motoru. Pokud se rozsvitf kontrolka nizkého
t ) e Rozsviti se, je-li tlak motorového oleje tlaku oleje Str. 782
nizky.
* Rozsviti se za jizdy - Vozidlo nechte
e Rozsviti se po zapnutf spinace zkontrolovat u dealera.
zapalovani do polohy ZAPNUTO [II]*" e Blika za jizdy — Zastavte na bezpe¢ném
a zhasne po nastartovani motoru. misté, kde nejsou pritomny zadné hoflaviny.
Motor zastavte na dobu 10 minut nebo déle
e Rozsviti se po zapnutf spinace a pockejte, az vychl.adne. Potom vozidlo
Kontrolka zapalovani do polohy ZAPNUTO [1I]*! odvezte k dealerovi. »
poruchy a zhasne po nastartovani motoru nebo Pokud se kontrolka poruchy rozsvitf

po nékolika sekundach poté, pokud bl S e

motor nenastartoval.

e Rozsviti se, pokud doslo k potizim se
systémy regulace emisi.

e Blikd, pokud je detekovano vynechavani
valcl motoru.

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

Zprava

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka
systému nabfjent

Ukazatel polohy
radici paky~

Kontrolka
systému
prevodovky ™

Kontrolka razenf
na vyssi stupen”

Kontrolka razenf
na nizsi stupen”

Kontrolka M
(rezim
7stupriového
ru¢niho fazeni) /
kontrolka razeni”

Sviti/blika

Rozsviti se po zapnuti spinace
zapalovéni do polohy ZAPNUTO [11]*!
a zhasne po nastartovani motoru.
Rozsviti se, pokud nedochazi k nabijent
akumulatoru.

Oznacuije stavajici polohu fadici paky.

Blikd, pokud doslo k problému systému
prevodovky.

Rozsviti se, kdyz je doporuceno zafadit
vyssi rychlostni stupern.

Rozsvitf se, kdyz je doporuceno zafadit
nizsi rychlostni stupen.

Rozsvitf se po zapnuti rezimu
7stupniového ru¢niho fazent.

Vysvétlivky

e Rozsviti se za jizdy — Pro snizeni spotfeby
elektriny vypnéte systém automatického
topeni*/ automatické klimatizace™
a vyhfivani zadniho skla.

Pokud se rozsviti kontrolka systému
nabijeni Str. 782

Razeni Str. 502, 504

e Blika za jizdy - V/yvarujte se prudkych
rozjezdl a zrychlovani a vozidlo nechte
okamzité zkontrolovat u dealera.

Kontrolky fazeni na vyssi/nizsi stupen *
Str. 508

Kontrolky fazeni na vyssi/nizsi stupen *
Str. 508

Rezim sedmistupniového ru¢niho fazeni
Str. 506

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

Zprava




»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky Zprava
e |Indikuje 1. az 6. zafazeny rychlostni e Pokud fadite rychlosti velmi pomalu, mdze
stupen. se na okamzik zobrazit jiny zafazeny

rychlostni stuper.
Razeni Str. 509
e Zanasledujicich okolnosti se zafazeny

Kontrolka rychlostni stuperi nezobrazi.

zarazeného - Vozidlo stoji.

rychlostniho - Volici paka je v poloze .

stupné” - Volici paka je v poloze [N]
Zobrazen( Ize ZAPNOUT/VYPNOUT
v prizptsobenych funkcich v informacnim
rozhrani fidi¢e nebo pomoci informacni/

audio obrazovky.
Vlastni nastaveni funkci Str. 171, 396

eys9p eAofolsiid .
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky
e Rozsviti se po zapnutf spinace e Zvukovy signal pfestane znit a kontrolka
zapalovéni do polohy ZAPNUTO [11]*1. zhasne, a7 si vy a vas spolujezdec” zapnete
Modely se zadnim mlhovym svétlem sve’ ?'eZpeC,r‘OStf“ pas.y.
Kontrolka o Pokud spolujezdec nemd zapnuty * Svitiipoté, co jste si vy anebo

pfipomenutf bezpecnostni pas, kontrolka se rozsvit Spolujezcjgc zapnyli bezpeénf)str!i pas —
Mohlo dojit k chybé detekce snimace.

nezapnutého o nékolik sekund pozdgji. Vol hte Skontrolovat u deal
bezpe¢nostniho ozidlo nechte zkontrolovat u dealera.
< LG Pfipomenuti nezapnutého
pasu e Blik za jizdly, pokud fici¢ anebo piedni besmeénostnte pésts S 45
spolujezdec™ nemaji zapnuty bezpecnostni
pas. Zazni zvukovy signal a kontrolka blika
v pravidelnych intervalech.

Rozsviti se, kdyz zacne dochdazet rezerva e Rozsviti se — Co nejdfive do vozidla doplnte

paliva (zbyva asi 7,0 litru). palivo.
Kontrolka nizké e Blikd, pokud doslo k potizim e Blika - Vozidlo nechte zkontrolovat
hladiny paliva s ukazatelem stavu paliva. u dealera.
e Po zapnuti spfnace zapalovani do e Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
Kontrolka polohy ZAPNUTO [11]*! se na n&kolik u dealera. Sviti-li tato kontrolka, vase vozidlo
protiblokovaciho sekund rozsviti, poté zhasne. stale brzdi normalné, avsak bez
brzdového ® Rozsvitl se, pokud doslo k potizim se protiblokovaci funkce.
systému (ABS) systémem ABS. Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)
Str. 639

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

Zprava




»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky Zprava
e Po zapnuti spinace zapalovani do e Stale sviti nebo se nerozsviti viibec -
polohy ZAPNUTO [11]*! se na nékolik Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.

sekund rozsviti, poté zhasne.
e Rozsviti se, pokud doslo k potizim
s nékterou z nasledujicich polozek:
- Dopliikovy zadrzny systém
- Systém bocnich airbag
- Systém bocnich hlavovych airbagd
- Napina¢ bezpecnostnich past

® Kontrolka
. (4 doplnkového

¢

zadrzného
systému

e Obeé kontrolky se rozsviti na nékolik
sekund po zapnuti zapalovani do
polohy ZAPNUTO [11]*!, poté po
systémové kontrole zhasnou.

Pokud je Celnf airbag spolujezdce
zapnuty: Kontrolka zapnutf se rozsviti
a zlstane svitit po dobu priblizné

60 sekund.

Pokud je celnf airbag spolujezdce
vypnuty: Kontrolka vypnuti se znovu
rozsviti a zUstane svitit. To je
pfipomenuti, ze ¢elni airbag
spolujezdce je vypnuty.

Kontrolky
zapnuti/vypnuti
Celntho airbagu
spolujezdce™

Systém vypnuti ¢elniho airbagu
spolujezdce* Str. 63

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka

Nazev

Kontrolka
pomocného
stabiliza¢niho
systému vozidla
(VSA)

Sviti/blika Vysvétlivky Zprava
Po zapnutf spinace zapalovani do e Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
polohy ZAPNUTO [11]*! se na nékolik u dealera.
sekund rozsviti, poté zhasne. Stabiliza¢ni systém vozidla (VSA)
e Blikd, je-li systém VSA aktivni. Str. 544

Rozsviti se, pokud doslo k potizim se
systémem VSA, systémem brzdového
asistenta, funkci brzdového asistenta pri
startovani™ nebo se systémem asistenta
pro rozjezd ve svahu.

Rozsviti se, kdyz je systém VSA docasné e Jedte kratce rychlosti vyssi nez 20 km/h.

deaktivovan po odpojeni a opétovném Kontrolka by méla zhasnout. Pokud

pripojeni akumulatoru. kontrolka nezhasne, nechte vozidlo
prohlédnout u dealera.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld



»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka vypnutf
pomocného
stabiliza¢niho
systému vozidla
(VSA)

Kontrolka
systému
elektrického
posilovace fizeni
(EPS)

Kontrolka
systému
adaptivnich
tlumica™

Sviti/blika

Po zapnuti spinace zapalovani do
polohy ZAPNUTO [11]*! se na nékolik
sekund rozsviti, poté zhasne.

Rozsvitf se, kdyz ¢astecné deaktivujete
systém VSA.

Modely s motorem 2,0 |

Rozsvitf se, kdyz stisknete a podrzite
tlacitko |sg| (VSA OFF) pfi zvoleném
rezimu +R.

Vysvétlivky

Vypinag VSA Str. 545

Kdyz je reZim jizdy v reZimu +R Str. 546

Rozsviti se, kdyz je systém VSA docasné e Jedte kratce rychlosti vyssi nez 20 km/h.

deaktivovan po odpojeni a opétovném
pfipojenf akumulatoru.

Rozsviti se po zapnuti spinace
zapalovani do polohy ZAPNUTO [1I]*!
a zhasne po nastartovani motoru.
Rozsviti se, pokud doslo k potizim se
systémem EPS.

Rozsviti se po zapnuti dynamického
rezimu.

Kontrolka by méla zhasnout. Pokud
kontrolka nezhasne, nechte vozidlo
prohlédnout u dealera.

e Stale sviti nebo se nerozsviti viibec -
Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.
Pokud se rozsviti kontrolka systému
elektrického posilovace fizeni (EPS)
Str. 786

Systém adaptivnich tlumiéa* Str. 528

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

Zprava

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka

Nazev

mlhovym svétlem
Kontrolka
nizkého tlaku

v pneumatikach /
systému
sledovani tlaku

v pneumatikach

Sviti/blika

Po zapnutf spinace zapalovani do .
polohy ZAPNUTO [11]*! se na nékolik
sekund rozsviti, poté zhasne.
MUze se kratce rozsvitit, je-li spinac
zapalovéni v poloze ZAPNUTO [11]*! o
a vozidlo se nepohnulo do 45 sekund,
na znameni, ze proces kalibrace jesté
neni dokoncen.
Rozsvitl se a zlstane svitit, pokud:
- Bylo zjisténo, ze tlak pfinejmensim

jedné z pneumatik je vyrazné nizky.
- Systém nebyl spustén.

e Blikd asi jednu minutu a poté zlistane @

rozsvicena, je-li problém se systémem
sledovani tlaku v pneumatikdch nebo
je-li do¢asné namontovana rezervni
dojezdova pneumatika™.

Rozsvitf se, kdyz je systém sledovanf .
tlaku v pneumatikdch docasné
deaktivovan po odpojeni a opétovném
pfipojeni akumulatoru.

Zprava

Vysvétlivky

Rozsviti se za jizdy — Zastavte na
bezpecném misté, zkontrolujte tlak
v pneumatikach a v pfipadé potfeby
nahustéte pneumatiku (pneumatiky).
Zustane svitit po nahusténi pneumatik
na doporuceny tlak — Systém je nutné
Spustit.

Inicializace systému sledovani tlaku

v pneumatikach Str. 550

Blika a zGstava svitit — Vozidlo nechte
zkontrolovat u dealera. Je-li ve vozidle
rezervni dojezdova pneumatika, béznou
pneumatiku si nechte opravit nebo vyménit
a co nejdrive ji nasadte zpét na vozidlo.

Jedte krétce rychlostf vy3si nez 20 km/h.
Kontrolka by méla zhasnout. Pokud
kontrolka nezhasne, nechte vozidlo
prohlédnout u dealera.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld



»> P> Kontrolky P>

Nazev

Kontrolka

Modely bez
zadniho mlhového

svétla

Kontrolka
systému
sledovani tlaku
v pneumatikach

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

e Po nastaveni reZimu napajeni na
hodnotu ZAPNUTO se na nékolik
sekund rozsviti a poté zhasne.

e Rozsviti se, pokud v nékteré
z pneumatik dojde k poklesu tlaku.

e Rozsviti se pii do¢asném namontovani
rezervni dojezdové pneumatiky”.

e Kontrolka blikd jednu minutu a poté
zUstane svitit, je-li problém se
systémem sledovanf tlaku
v pneumatikach.

e Rozsviti se, kdyz je systém sledovani
tlaku v pneumatikach doc¢asné
deaktivovan po odpojeni a opétovném
pripojeni akumulatoru.

Zprava

Vysvétlivky

Rozsviti se nebo blika za jizdy — Zastavte
na bezpecném misté, zkontrolujte, u které
pneumatiky doslo k poklesu tlaku, a zjistéte
pricinu.
Pokud se kontrolka nizkého tlaku
v pneumatikach / systému sledovani
tlaku v pneumatikach rozsviti nebo
blika Str. 787
Zistane svitit po nahusténi pneumatik
na doporuceny tlak — Systém je nutné
spustit.
Inicializace systému sledovani tlaku
v pneumatikach Str. 550
Je-li ve vozidle rezervni dojezdova
pneumatika, béZnou pneumatiku si nechte
opravit nebo vymeénit a co nejdrive ji
nasadte zpét na vozidlo.

Blika a ztistava svitit - Vozidlo nechte
zkontrolovat u dealera.

Popojedte o kratkou vzdalenost rychlostf
pres 20 km/h. Kontrolka by méla zhasnout.
Pokud kontrolka nezhasne, nechte vozidlo
prohlédnout u dealera.

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky

e Je-li detekovan problém, rozsviti se e Pokud kontrolka sviti, mGzete hlasent

Kontrolka
systémového
hlasent

Kontrolka
automatickych
dalkovych svétel”

* Neni k dispozici u viech modeld

spolu se zvukovym signalem. Soucasné

se zobrazf systémové hlaseni
v informacnim rozhrani fidice.

e Rozsviti se, jsou-li splnény viechny
podminky pro funkci systému
automatickych dalkovych svétel.

zobrazit znovu pomoci tlacitka
(displej/informace).

e Pokud se v informacnim rozhranf fidice

zobrazi systémové hldseni, prectéte si
informace o kontrolkdch v této kapitole.
Postupuijte podle pokynd v hldsent.

e Informacni rozhranf fidice se nevrati
k normalni obrazovce, dokud nenf vystraha
zrusena nebo nenf stisknuto tlacitko

Automaticka dalkova svétla* Str. 230

Zprava




»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky Zprava
e Blikd, pokud pouzijete packu smérovych e Neblikaji nebo blikaji rychle
svétel. Vyména zarovek Str. 702
e Blikd soucasné se vsemi smérovymi
Kontrolky svétly, kdyZ stisknete tlacitko

‘ » smerovych svétel  vystraznych svétel.
a vystraznych

svétel Kromé modelt s motorem 2,0 |

eys9p eAofolsiid .

e Blikd soucasné se vsemi smérovymi Signalizace nouzového zastaveni
svétly, kdyz sedldpnete brzdovy pedal Str. 641
pfi jizdé vysokou rychlosti.
Kontrolka e Rozsviti se pfi rozsviceni dalkovych
dalkovych svetel  svetel.

. . .. , ,
Kontrolka Rozsviti se, kdyz jsou zapnuté obrysova

7 . svétla, koncova svétla a ostatni vnéjsi Spinace svétel Str. 224
zapnutych svétel .
svétla.
Kontrolka e Rozsviti se pfi rozsvicenf prednich
O predniho mlhovych svétel. —
mlhového svétla”

e Rozsviti se pfi rozsviceni zadniho

Kontrolkazadniho = o var = o ey Predni a zadni mlhova svétla* Str. 227

mlhového svétla”

.l

¢

* Nenf k dispozici u vsech model( POKRACOVANI 121
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky
e Blikd, pokud systém imobilizéru e Blika - NemUzete nastartovat motor.
nemze rozpoznat informace klice. Prepnéte spinac zapalovani do polohy

ZAMKNUTO [0]*1, vytadhnéte kli¢*2 a potom
kli¢ zasunte a zapnéte znovu do polohy
ZAPNUTO [I1]*1,
e Opakované blika — Systém ma zfejmé
poruchu. Vozidlo nechte zkontrolovat
u dealera.
e Nepokousejte se tento systém upravovat
nebo do néj pfidavat dalsi zafizeni. Mohlo by
KonFrolka dojit k problémam elektrické instalace.
systému
imobilizéru

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.
*2: Pouze modely s pravostrannym fizenim: Pfed zapnutim zapalovani seslapnéte a drzte brzdovy anebo spojkovy pedal.
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Kontrolka Nazev Sviti/blika
e Blikd po zapnuti alarmu

Kontrolka alarmu bezpecnostniho systému.

bezpecnostniho
systému

. e Rozsviti se po zapnuti rezimu ECON.
Kontrolka rezimu

ECON"

O/
\

e Rozsviti se pfi kazdém zvolenf rezimu
jizdy pomoci pfepinace rezimu jizdy.

Kontrolka rezimu
jizdy”

COMFORT

* Neni k dispozici u viech modeld

Zprava

Vysvétlivky

Alarm bezpecnostniho systému Str. 208

Rezim ECON* Str. 513

Piepina¢ rezimu jizdy Str. 526

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Nazev

Kontrolka

Kontrolka
Systému auto
start/stop
(zelend)”

2

Kontrolka
Systému auto
start/stop (Zlutd)”

@

Sviti/blika

e Rozsviti se, kdyz je spusténa funkce auto
start/stop. Motor se automaticky vypne.

Modely s mechanickou prevodovkou

o Blikd, kdyz okoIni podminky mohou
zpUsobit zamlzeni oken.

e Blikd, kdyz se okolnf podminky mohou
zmeénit oproti vybranému nastaveni
automatické klimatizace.

* Blika, kdyZ je stisknuté tlacitko [%

e Po zapnuti spfnace zapalovani do
polohy ZAPNUTO [I1]*! se na nékolik
sekund rozsviti, poté zhasne.

e Rozsviti se, pokud byl systém auto start/

stop vypnut tlacitkem OFF systému
auto start/stop.

e Blikd, pokud doslo k potizim se
systémem auto start/stop.

Vysvétlivky
Auto start/stop Str. 514, 520

e Seslapnéte pedal spojky. Motor automaticky
Znovu nastartuje.
Auto start/stop Str. 520

Zapnuti/vypnuti systému auto start/
stop Str. 515

e Blika - Vozidlo nechte zkontrolovat
u dealera.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

Zprava




»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka
tempomatu”

Kontrolka
nastavitelného
omezovace

rychlosti”

Kontrolka
tempomatu

a nastavitelného
omezovace
rychlosti”

Kontrolka
inteligentniho
omezovace
rychlosti”

Kontrolka
nastavené
rychlosti
adaptivniho
tempomatu (ACC)
a inteligentniho
omezovace
rychlosti”

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

Rozsviti se po stisknuti tlacitka MAIN.
Kdyz se rozsviti jina kontrolka, stisknéte
nasledné tlacitko LIM.

Rozsviti se po stisknuti tlacitka MAIN.
Kdyz se rozsviti jina kontrolka, stisknéte
nasledné tlacitko LIM.

Rozsviti se po nastaven( rychlosti
tempomatu.

Rozsviti se po nastaveni rychlosti
nastavitelného omezovace rychlosti.

Rozsviti se po stisknuti tlacitka MAIN.
Kdyz se rozsviti jina kontrolka, stisknéte
nasledné tlacitko LIM.

Rozsviti se, kdyz je inteligentnf
omezovac rychlosti nastaven na
rychlostni limit, ktery je detekovén
systémem rozpoznavani dopravnich
znacek.

Rozsvitf se po nastaven( rychlosti
inteligentniho omezovace rychlosti.

Zprava

Vysvétlivky

Tempomat* Str. 529

Nastavitelny omezovac rychlosti Str. 533

Tempomat* Str. 529
Nastavitelny omezovac rychlosti Str. 534

Inteligentni omezovac rychlosti Str. 537

Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593
Adaptivni tempomat (ACC)
s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)
Str. 576
Inteligentni omezovac rychlosti Str. 537
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka
systému pro
zmirnéni
rizika vyjetf

z komunikace
(RDM)~

Sviti/blika Vysvétlivky
e Po zapnuti spfnace zapalovani do e Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
polohy ZAPNUTO [11]*! se na nékolik u dealera.

sekund rozsviti, poté zhasne.

® Rozsvitl se, pokud doslo k potizim se
systémem pro zmirnénf rizika vyjeti
z komunikace.

e Rozsviti se, kdyZ je systém pro zmirnéni e Jedte kratce rychlosti vy3si nez 20 km/h.

rizika vyjeti z komunikace docasné Kontrolka by méla zhasnout. Pokud
deaktivovan po odpojeni a opétovném kontrolka nezhasne, nechte vozidlo
pfipojeni akumulatoru. prohlédnout u dealera.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

Zprava




»> P> Kontrolky P>

Kontrolka

* Neni k dispozici u viech modeld

Nazev

Kontrolka
systému pro
zmirnéni
rizika vyjetf

z komunikace
(RDM)~

Sviti/blika

e Rozsviti se v pfipadé, Ze se systém pro
zmirménf rizika vyjetf z komunikace sam
vypne.

Vysvétlivky Zprava

Kontrolka se mUize docasné rozsvitit pfi
prdjezdu uzavienym prostorem, napr.
tunelem.
Oblast okolo radarového snimace je pokryta
necistotami, bldtem atd. Vozidlo zastavte na
bezpecném misté a necistoty otiete
mekkym hadfikem. M0ze chvili trvat, nez
kontrolka po ocisténi radarového snimace
zhasne.
Pokud kontrolka nezhasne ani po ocisténti
krytu snimace, nechte vozidlo prohlédnout
u dealera.

Radarovy snimaé Str. 632

Zistane svitit — Teplota uvniti kamery je
prilis vysoka.
Kameru ochladte pomoci automatické
klimatizace®.
Systém se aktivuje, pokud se teplota uvnitf
kamery sniZi.

Predni snimaci kamera Str. 630

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka
systému pro
zmirnéni rizika
vyjetl

z komunikace
(RDM)™

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

e Rozsviti se v pfipadé, Ze se systém pro
zmirént rizika vyjeti z komunikace sam
vypne.

e Kontrolka se mUzZe docasné rozsvitit pfi
prekroc¢eni maximalni pfipustné
hmotnosti.

Vysvétlivky Zprava

e Zustane svitit — Oblast okolo kamery je
pokryta necistotami, bldtem atd. Vozidlo
zastavte na bezpecném misté a necistoty
otfete mékkym hadfikem.

Pfedni snimaci kamera Str. 630

e Pokud se po vycisténi oblasti okolo kamery
znovu rozsviti kontrolka a objevi se pfislusné
hldseni, nechte vozidlo zkontrolovat
u dealera.

e Dbejte, aby bylo celkové zatizeni v mezich
maximalnf pfipustné hmotnosti.
Nejvyssi zatizeni Str. 487
e Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
u dealera.




»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky Zprava
e Po zapnuti spinace zapalovani do e Rozsviti se za jizdy — Vozidlo nechte
polohy ZAPNUTO [11]*! se na nékolik zkontrolovat u dealera.

sekund rozsviti, poté zhasne.
e Rozsviti se, pokud doslo k problému se

eysop eAnololslid .

jizdu v kolonéach
(LSF)" (zelend)”

Kontrolka systémem ACC s LSF™. -
ategniie e Rozsviti se, kdyz je systém ACC s LSF* e Jedte kratce rychlosti vyssi nez 20 km/h.
tempomatu docasné deaktivovan po odpojen Kontrolka by méla zh Pokud
(ACO) ocasné deaktivovan po odpojent ontrolka by méla zhasnout. Poku
: a opétovném pfipojeni akumulatoru. kontrolka nezhasne, nechte vozidlo
s asistentem pro .
i’ ; prohlédnout u dealera.
jizdu v kolonéach
(LSF)” (2luta) o Kontrolka se mdze docasné rozsvitit pfi @ Dbejte, aby bylo celkové zatizenf v mezich
prekroc¢eni maximalni pfipustné maximalnf pripustné hmotnosti.
hmotnosti. Nejvyssi zatizeni Str. 487
e Systém ACC s LSF* byl automaticky e Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
deaktivovan. u dealera.
Kontrolka e Rozsviti se po stisknuti tlacitka MAIN.
adaptivniho Adaptivni tempomat (ACC)
tempomatu . - ,
s asistentem pro jizdu v kolonach (LSF)
(ACC) Str. 576
s asistentern pro Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 129



exsap enofonsiid .

130

P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky

Kontrolka e Po zapnuti spfnace zapalovani do e Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
systému pro polohy ZAPNUTO [11]*! se na nékolik u dealera.

udrzovanf sekund rozsviti, poté zhasne.

Vv jizdnim pruhu e Rozsviti se, pokud doslo k problému se

(LKAS) (zlutd)” systémem LKAS.

Kontrolka e Rozsviti se po stisknuti tlacitka MAIN.

f}grtze OT/gn?ro Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu
o o (LKAS) Str. 609

v jizdnim pruhu

(LKAS) (zelend)”

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

Zprava




»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev Sviti/blika Vysvétlivky Zprava
e Po zapnuti spinace zapalovani do e Stale sviti bez vypnutého CMBS - VVozidlo
polohy ZAPNUTO [11]*! se na nékolik nechte zkontrolovat u dealera.
sekund rozsviti, poté zhasne. Systém pro zmirnéni nasledkd nehody
e Rozsviti se, jestlize deaktivujete systém (CMBS) Str. 565

Kontrolka CMBVS, V informaénfm,roz’brar]l' fidice se
» systemu pro na pét sekund zobrazi hlaseni.
b@ e [ Rozsviti se, pokud doslo k problému se

nehody (CMBS)* systémem CMBS.

eysop eAnololslid .

e Rozsviti se, kdyZ je systém CMBS e Jedte kréatce rychlosti vyssi nez 20 km/h.
docasné deaktivovan po odpojeni Kontrolka by méla zhasnout. Pokud
a opétovném pfipojeni akumulatoru. kontrolka nezhasne, nechte vozidlo

prohlédnout u dealera.

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu maji namisto spinace zapalovani tla¢itko ENGINE START/STOP.

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 131
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka

o systému pro
b@ zmiméni nasledkd
nehody (CMBS)*

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika Vysvétlivky

e Rozsviti se v pfipadé, ze se systém CMBS e Zlistane svitit — Oblast okolo kamery je
sam vypne. pokryta necistotami, bldtem atd. Vozidlo
zastavte na bezpecném misté a necistoty
otfete mékkym hadfikem.
Pfedni snimaci kamera Str. 630
e Pokud hlaseni nezmizi ani po ocisténf
kamery, nechte vozidlo prohlédnout
u dealera.

e Zustane svitit — Teplota uvniti kamery je
prilis vysoka. Kameru ochladte pomoci
automatické klimatizace™. Systém se aktivuje,
pokud se teplota uvnitt kamery snizi.

Pfedni snimaci kamera Str. 630

Zprava




»> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka
systému pro
zmirnéni nasledkd
nehody (CMBS)*

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

e Rozsvitf se v pfipadé, Ze se systém CMBS
sam vypne.

e Kontrolka se mUze docasné rozsvitit pfi
prekroc¢eni maximalni pifpustné
hmotnosti.

Vysvétlivky

Kontrolka se mUize docasné rozsvitit pfi
prdjezdu uzavienym prostorem, napr.
tunelem.
Oblast okolo radarového snimace je pokryta
necistotami, bldtem atd. Vozidlo zastavte na
bezpecném misté a necistoty otiete
mekkym hadfikem. M0ze chvili trvat, nez
kontrolka po ocisténi radarového snimace
zhasne.
Pokud kontrolka nezhasne ani po ocisténti
krytu snimace, nechte vozidlo prohlédnout
u dealera.

Radarovy snimaé Str. 632

Dbejte, aby bylo celkové zatizeni v mezich
maximalnf pfipustné hmotnosti.

Nejvyssi zatiZeni Str. 487
Stale sviti — Vozidlo nechte zkontrolovat
u dealera.

Zprava

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P>

Kontrolka Nazev

Kontrolka
systému detekce
objektl v mrtvém
Uhlu (BSI)*

* Neni k dispozici u viech modeld

Sviti/blika

e Po nastaveni reZimu napajenf na
hodnotu ZAPNUTO se na nékolik
sekund rozsviti a poté zhasne.

e ZUstane svitit, kdy?Z je vypnut systém
detekce objektl v mrtvém thlu.

e Rozsviti se, pokud se v okoli snimace
nahromadi blato, snih nebo led.

e Rozsviti se, pokud doslo k potizim se
systémem.

Vysvétlivky

Systém detekce objektd v mrtvém thlu
(BSI) * Str. 556

e Rozsviti se za jizdy — Odstrante prekazku
v okolf snfmace.
Systém detekce objektt v mrtvém thlu
(BSI)* Str. 556

e Rozsviti se za jizdy - Vozidlo nechte
zkontrolovat u dealera.




P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Vystrazna a informacni hlaseni informacniho rozhrani fidice

Néasledujici hldseni se zobrazuji pouze v informacnim rozhranf fidice. Sviti-li kontrolka systémového hlaseni, pomoci tlacitka (displej/

informace) zobrazite hlaseni znovu.

Zprava Stav

Zobrazi se, pokud po zapnuti spinace zapalovani do
polohy ZAPNUTO [11]*" vn&jsi teplota klesne pod 3 °C.

e /obrazi se, pokud vozidlo dosdhne nastavené rychlosti.
U alarmu Ize nastavit dvé rlizné rychlosti.

e Rozsviti se za chodu motoru, kdyz dojde k problému se
snimacem hladiny motorového oleje.

e /obrazi se, je-li hladina motorového oleje za chodu
motoru nizka.

e Zobrazf se, pokud doslo k problému systému startovani.

Vysvétlivky

e Povrch silnice mlze byt zledovatély a kluzky.

Rychlostni alarm Str. 166

e Jako docasné opatreni na 15 sekund zapnéte spinac
zapalovani do polohy START [III]*" pfi se$lapnutém
brzdovém a spojkovém pedélu (pouze mechanicka
prevodovka) a ru¢né nastartujte motor.

Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.

e \ozidlo nechte zkontrolovat u dealera.

e Zobrazi se za jizdy — Okamzité zastavte na bezpe¢ném
miste.
Pokud se zobrazi symbol nizké hladiny oleje Str. 789

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava Stav

e Objevi se, pokud se abnormalné zvysi teplota chladicf
kapaliny motoru.

e Zobrazuje se v pfipadé, ze bezpecnostni pasy zadniho
sedadla jsou zapnuty nebo rozepnuty, nebo kdyz jsou
otevreny nebo zavieny zadni dvefe.

Modely s motorem 2,0 |

e /obrazf se, pokud dvefe nebo vyklopné dvefe nejsou

doviené.
e Zobrazi se, pokud jsou dvefe nebo vyklopné dvere za
jizdy oteviené. Zazni zvukovy signal.

e Zobrazi se, pokud doslo k potizim se systémem
automatického osvétlent.

e Zobrazi se, pokud doslo k potizim se svétlomety.

Vysvétlivky

Prehiati motoru Str. 779

Pfipomenuti nezapnutého bezpec¢nostniho pasu Str. 49

e Zhasne, jsou-li vsechny dvere a vyklopné dvefe zaviené.

e Zobrazi se za jizdy - Svétla zapnéte ru¢né nebo vozidlo
nechte zkontrolovat u dealera.

e Zobrazi se za jizdy — Svétlomety nemusi byt zapnuté.
Jakmile vém podminky umozni bezpecnou jizdu, nechte
vozidlo co nejdfive zkontrolovat u dealera.



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava Stav Vysvétlivky

VREETRO SRR ® Zobrazi se, pokud doslo k potizim se systémem e Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.
pripomenutf servisni prohlidky” / systémem
monitorovani oleje”.

e Zobrazi se, pokud doslo k potizim se systémem e Zkontrolujte, zda prostor okolo snimace (snimact) nenf
parkovaciho asistenta. pokryt bahnem, ledem, snéhem atd.
Pokud kontrolka ¢i kontrolky zlstanou svitit i po vycistént
prostoru, nechte systém prohlédnout u dealera.

e Zobrazf se, pokud doslo k potizim se systémem dobijeni e Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.
akumulatoru.

Niodely bez barevného

e Zobrazi se pfi pfizplisobovani nastaveni v pfipadé, Ze je
fadici paka vysunuta z polohy [P].

L

e /obrazf se, kdyZ upravujete nastavenia mate uvolnénou

parkovaci brzdu Vlastni nastaveni funkci* Str. 171

* Neni k dispozici u viech modeld
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Stav Vysvétlivky

Zprava

e Zobrazf se, je-li vypnuty systém automatického podrzent
brzd. Automatické podrzeni brzd Str. 636

e /obrazf se po stisknutf tlacitka automatického podrzeni e Zapnéte si bezpecnostni pas fidice.
brzd v pripadé, Ze fidi¢ nema zapnuty bezpecnostni pas. Automatické podrzeni brzd Str. 636

R S e eienl| © Zobrazi se, pokud je stisknuto tlacitko automatického e Stisknéte tlacitko automatického podrzeni brzd pfi
s plynule ménitelnym podrzeni brzd bez seslapnuti brzdového pedalu seslapnutém brzdovém pedalu.
prevodem a automatické podrzeni brzd je v provozu. Automatické podrzeni brzd Str. 636

e /Zobrazl se, kdyz dojde k automatické aktivaci parkovaci
brzdy, kterd jeyv pI’CJ)\/OZU I P Automatické podrzeni brzd Str. 636
' ’ Parkovaci brzda Str. 633




P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava Stav Vysvétlivky

R S el il © Zobrazi se, kdyz dojde k automatickemu vypnuti e Okamzité seslapnéte brzdovy pedal.

s plynule ménitelnym podrzenf brzd, které bylo v provozu.
prevodem

(Zlutd)

Modely s mechanickou
prevodovk

L R el ® Zobrazi se, pokud je stisknut spinac elektrické parkovaci e Stisknéte spinac elektrické parkovacf brzdy pfi seslapnutém
s plynule ménitelnym brzdy bez seslapnuti brzdového pedalu a elektricka brzdovém pedalu.
pfevodem parkovaci brzda je v provozu. Parkovaci brzda Str. 633

Modely s mechanickou
prevodovk

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Modely se systémem pfipomenuti servisni prohlidky

Zprava Stav Vysvétlivky
e /obrazf se, pokud je pozadovana néktera ze servisnich ~ ® Zbyvajici dny budou odpocitavany po jednom dni.
polozek v dobé kratsi nez 30 dn. Systém pfipomenuti servisni prohlidky * Str. 665

e /obrazf se, pokud je pozadovana nékterd ze servisnich @ Uvedeny servis nechte provést co nejdfive.
polozek v dobé kratsi nez 10 dnl. Systém pfipomenuti servisni prohlidky * Str. 665

e /obrazf se, pokud uvedena servisni idrzba stale nebyla e U vaseho vozidla jiz vypriel pozadovany termin servisu.
provedena poté, co zbyvajici ¢as dosdhne hodnoty O. Servis nechte provést okamzité a nezapomente vynulovat
pfipomenuti servisu.
Systém pripomenuti servisni prohlidky * Str. 665

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Modely se systémem monitorovani oleje
Zprava Stav Vysvétlivky
e Zobrazi se, pokud je zbyvajici vzdalenost pro provedeni e Zbyvajici vzdalenost bude odpocitavana po 10 kilometrech/

pristi servisni Udrzby mensi nez 3 000 km. milich.
Systém monitorovani oleje* Str. 670

e Zobrazi se, pokud je zbyvajici vzdalenost pro provedeni e Uvedeny servis nechte provést co nejdfive.

pristi servisni Udrzby mensi nez 1 000 km. Systém monitorovani oleje* Str. 670

e Zobrazi se, pokud uvedena servisni idrzba stéle nebyla e U vaseho vozidla jiz vyprsel pozadovany termin servisu.
provedena poté, co zbyvajici vzdalenost dosadhne Servis nechejte provést okamzité a nezapomente vynulovat
hodnoty 0. monitorovan( oleje.

Systém monitorovani oleje* Str. 670

Modely se systémem adaptivnich tlumicdi / s motorem 2,0 | se zadnim mlhovym svétlem

Zprava Stav Vysvétlivky
e Zobrazi se, pokud doslo k potizim se systémem e Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera. U¢innost tlumicd
adaptivnich tlumicd. vaseho vozidla je normalni bez pouziti systému adaptivnich
tlumicd.

* Neni k dispozici u viech modeld
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P> »> Kontrolky P> Vystrazna a informa¢ni hlaseni informaéniho rozhrani fidice

Modely s ostfikova¢em svétlomet(
Zprava Stav

e Zobrazi se, pokud dochézi kapalina do ostfikovac.

Modely bez systému bezkli¢cového vstupu
Zprava Stav

e Rozsviti se, pokud oteviete dvere fidice a soucasné je klic¢
zapalovéni v poloze PRISLUSENSTVI [ 1].

e Objevi se, pokud otevrete dvefe fidice a soucasné je klic
zapalovéni v poloze ZAMKNUTO [0].

e Zobrazf se, jestlize otocite kli¢ zapalovani do polohy
PRISLUSENSTVI [ 1]z polohy ZAPNUTO [11]. (Dvefe Fidice
jsou zaviené.)

Modely bez systému bezkli¢cového vstupu s ru¢ni prevodovkou

Zprava Stav

e Zobrazi se, kdyz otocite spinac zapalovani do polohy
START [l1l] bez seslapnutf spojkového pedalu.

Vysvétlivky

¢ Doplnte kapalinu do ostfikovaca.
Dolévani kapaliny do ostfikovacu ¢elniho skla Str. 701

Vysvétlivky

e Spinac¢ zapalovanfvypnéte do polohy ZAMKNUTO [ 0], poté
vytdhnéte klic.

e KIi¢ vytdhnéte ze spinace zapalovani.

Vysvétlivky

e Sesldpnéte spojkovy pedal a otocte spinac zapalovani.



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Modely se systémem bezkli¢ového vstupu

Zprava Stav Vysvétlivky

e /obrazf se, jakmile dojde k detekci problému se e Zobrazeno stale — VVozidlo nechte zkontrolovat u dealera.
systémem bezkli¢ového vstupu nebo systémem
bezklicového startovan.

e Zobrazi se, kdyz zaviete dvefe, rezim napéjenf je e Zmizi, kdyz bezklicové dalkové ovladani vrétite zpét do

ZAPNUTO a bezklicové dalkové ovldadani neni ve vozidle.  vozidla a zaviete dvere.
Pripomenuti bezklicového dalkového ovladani Str. 221

e Zobrazi se, je-li vybita baterie bezklicového dalkového
ovladani. Vyména knoflikové baterie Str. 727

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava Stav Vysvétlivky

[EEEIREEERVEN o Zobrazi se, pokud nastavite rezim napéjeni do polohy
s plynule ménitelnym PRISLUSENSTVI nebo ZAPNUTO.

prevodem —T—
Typ s pravostrannym fizenim

e Zobrazi se poté, co odemknete a oteviete dvere fidice.

Startovani motoru Str. 496

e Zobrazi se, pokud je rezim napajeni v poloze .
PRISLUSENSTVI.
e /ménite rezim napajeni na VOZIDLO VYPNUTO.

e Zobrazf se poté, co dojde k otevienf dvefi fidice, kdyz je
Tlacitko ENGINE START/STOP* Str. 219

reZim napéjeni v poloze PRISLUSENSTVI.

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava Stav Vysvétlivky
e /obrazi se, pokud je baterie bezklicového dalkového o Prilozte zadni ¢ast bezklitového délkového ovlddani
ovladani pfilis vybité k nastartovani motoru, nebo pokud  k tla¢itku ENGINE START/STOP.
je kli¢ v provoznim rozsahu k nastartovani motoru. Je-li baterie bezkli¢cového dalkového ovladani slaba
Zvukovy signal zazni Sestkrat. Str. 770
e /obrazi se, kdyz je volant zablokovany. e Po stisknuti tlacitka ENGINE START/STOP otocte volantem

doleva a doprava.

eysop eAnololslid .

Modely s prevodovk e Zobrazf se, kdyz stisknutim tlacitka ENGINE START/ e Presunte fadicl paku do polohy @ a stisknéte dvakrat
s plynule ménitelnym STOP vypnete motor, aniz byste posunuli fadici pakudo  tlacitko ENGINE START/STOP.
prevodem polohy E

® /obrazi se po stisknutf tlacitka ENGINE START/STOP,
kdyz je vozidlo v pohybu.
Nouzové vypnuti motoru Str. 771
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Modely se systémem auto start/stop s prevodovkou s plynule ménitelnym pievodem

Zprava Stav Vysvétlivky

e Zobrazf se, kdyz se motor znovu automaticky e Provedte obvykly postup pro nastartovani motoru.
nenastartuje z nasledujicich dlvodd: Startovani motoru Str. 493, 496
- Kapota je otevrena.
- Doslo k problému v systému, ktery deaktivuje funkci
auto start/stop.

e Zobrazf se, kdyZ se motor zastavi, aniz by byla fadici pdka e Chcete-li pfepnout spinac zapalovani do polohy
v poloze [P], a znovu se automaticky nenastartuje. ZAMKNUTO [ 0], piesunite fadicf paku do polohy [P].
e Zobrazi se, pokud otevrete kapotu pfi aktivaci funkce e Chcete-li nastartovat motor, provedte obvykly postup.
auto start/stop. Startovani motoru Str. 493, 496

e Zobrazi se v piipadé, Ze se neaktivuje funkce auto start/ e Sesldpnéte silné brzdovy pedal.
stop z dlivodu nedostate¢ného tlaku na brzdovy pedal. Auto start/stop Str. 514

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu majf namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Modely se systémem auto start/stop s mechanickou pfevodovkou

Zprava Stav Vysvétlivky
e /obrazi se, kdyz se motor znovu automaticky e Provedte obvykly postup pro nastartovani motoru.
nenastartuje z nasledujicich dlvodd: Startovani motoru Str. 493, 496

- Kapota je oteviena.
- Doslo k problému v systému, ktery deaktivuje funkci
auto start/stop.

Zobrazi se, pokud presunete fadici pdku z polohy [N] do e Motor nestartuje, ani kdyz klesne Groveri nabitf
jakékoli jiné polohy bez seslapnuti spojkoveho pedaly, akumulatoru. Zafadte [N], aby neklesla Urover nabitf

zatimco je aktivni funkce auto start/stop. akumulatoru.
Auto start/stop Str. 520

Zobrazi se bile, pokud spinac zapalovani zapnete do e Sedldpnéte pedal spojky.

polohy START [llI]*! dfive, nez naplno seslapnete

spojkovy pedal.

Zobrazi se zluté, pokud jsou béhem pouziti funkce auto e Seslapnéte pedal spojky. lhned si zapnéte bezpecnostni pas
start/stop udrzovany nasledujici podminky: a pfi pristi aktivaci funkce auto start/stop radici paku

- Neméte zapnuty bezpecnostni pas. ponechejte v poloze [N].

- Radicf paka je ve kterékoli poloze kromé [N].

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Modely se systémem auto start/stop
Zprava Stav

Zobrazi se, pokud se funkce auto start/stop z néjakého
ddvodu nespustf.

Zobrazi se, kdyz se motor automaticky znovu nastartuje.
e /obrazf se, je-li teplota akumulatoru pfiblizné 5 °C nebo
nizsi.

Zobrazi se, pokud se funkce auto start/stop nespustf
kvali prilis vysoké nebo nizké teploté chladici kapaliny
motoru.

e Zobrazi se, kdyz se funkce auto start/stop nespusti,
protoZe je pouzivan systém automatického topeni™/
automatické klimatizace™ a rozdil mezi nastavenou
teplotou a skutecnou teplotou interiéru je vyrazny.

Modely s prevodovkou s plynule ménitelnym prevodem

e Zobrazf se, pokud je systém v nasledujicich podminkach
béhem aktivace systému auto start/stop:
- Je pouzivan systém topeni”/ automatické klimatizace”
a nastane vyrazny rozdil mezi nastavenou a skute¢nou
teplotou interiéru.
- Vinteriéru je vysoka vihkost.

* Neni k dispozici u viech modeld

Vysvétlivky

Funkce auto start/stop se aktivuje, kdyz: Str. 516, 522

Funkce auto start/stop se neaktivuje v téchto
pripadech: Str. 516, 522

Funkce auto start/stop se aktivuje, kdyz: Str. 516, 522

e Motor se automaticky znovu nastartuje za nékolik sekund.



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava

Stav Vysvétlivky

Zobrazi se, pokud se funkce auto start/stop neaktivuje
kvali prilis nizké drovni nabiti akumulatoru. Auto start/stop Str. 514, 520
Zobrazf se, pokud je nizka Uroven nabiti akumulatoru.

Zobrazi se, pokud je systém v nasledujicich podminkach e Motor se automaticky znovu nastartuje za nekolik sekund.

béhem aktivace systému auto start/stop:
- Nizkd droven nabiti akumulatoru.

Rozsviti se, kdyz zapnete systém auto start/stop.
Auto start/stop Str. 514, 520

Zobrazi se, kdyZ je oteviend kapota. e Zaviete kapotu.

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna

a informacni hlaseni informacniho rozhrani ridice

Modely se systémem CMBS

Zprava

Stav

e Zobrazf se, pokud doslo k potizim se systémem
automatickych dalkovych svétel.

e Zobrazi se, pokud néco zakryva kryt radarového snimace
a brani snimaci v detekci vozidel jedoucich vpredu.

e MUZe se zobrazit pfi jizdé za Spatného pocasi (dést, snih,
mlha atd.).

e Zobrazi se, kdyz je teplota uvnitf predni snimaci kamery
prilis vysokd a nékteré systémy podpory fizeni nelze
aktivovat.

e Zobrazi se, pokud je oblast kolem predni snimaci kamery
znecisténa nebo zablacena, a nemUze detekovat vozidlo
vpredu.

e MUze se zobrazit pfi jizdé za Spatného pocasi (dést, snih,
mlha atd.).

* Neni k dispozici u viech modeld

Vysvétlivky

Ruc¢né zapnéte spinac svétlometd.
Pokud mate zapnuté délkové svétlomety, kdyz k tomuto
dojde, svétla se pfepnou na potkavacf.

Pokud dojde ke znecisténi snimace radaru, vozidlo zastavte
na bezpecném misté a necistoty setfete mekkym hadfikem.
Muze chvili trvat, nez hlaseni zmizi.
Pokud symbol nezmizf ani po ocisténi krytu snimace, nechte
vozidlo prohlédnout u dealera.

Radarovy snimaé Str. 632

Honda Sensing* Str. 562

e Kameru ochladte pomoci automatické klimatizace™.

Zmizi — Kamera vychladla a systémy se aktivuji normalné.
Predni snimaci kamera Str. 630
Honda Sensing* Str. 562

Pokud dojde ke znecisténi predniho okna, vozidlo zastavte
na bezpecném misté a necistoty setfete mékkym hadfikem.
Pokud po vycisténi oblasti okolo kamery symbol nezmizi,
nechte vozidlo zkontrolovat u dealera.

Predni snimaci kamera Str. 630

Honda Sensing* Str. 562



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Stav

Zobrazf se, pokud doslo k automatické deaktivaci ACC.

Zobrazi se, pokud systém predvida, Ze se pred vas zaradi
vozidlo zprava, a snizi rychlost vozidla podle zafazujiciho
se vozidla.

Zobrazf se, pokud systém predvida, Ze se pfed vas zafadi
vozidlo zleva, a snizf rychlost vozidla podle zafazujiciho
se vozidla.

Blika, pokud systém zjisti moznost srazky s vozidlem pred
vami. Zaznf zvukovy signal.

Vysvétlivky

Nastavenou rychlost mizete obnovit poté, co skoncf stav,
ktery vypnuti ACC zptsobil. Stisknéte tlacitko RES/+.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

Pokud systém predvidd, Ze se pred vas zaradi vozidlo,
systém automaticky udrzuje bezpecnou vzdalenost od
zafazujiciho se vozidla.

Jak se systém aktivuje Str. 592

Pokud systém predvida, Ze se pfed vas zafadi vozidlo,
systém automaticky udrzuje bezpecnou vzdalenost od
zafazujiciho se vozidla.

Jak se systém aktivuje Str. 592

Provedte pfiméfené opatreni, abyste srazce zabranili
(zabrzdéte, zménte jizdni pruh atd.).
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Systém pro zmirnéni nasledki nehody (CMBS) Str. 565
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava

Stav

e Zobrazfse, kdyz jedete pfilis rychle na to, aby bylo mozno
ACC nastavit.

e Zobrazi se, pokud byl systém ACC vypnut v dUsledku
prilis vysoké rychlosti.

e Zobrazi se, jestlize jedete pfilis pomalu na to, aby bylo
mozno ACC nastavit.

e Zobrazf se, jestlize byl systém ACC vypnut v disledku
pfilis nizké rychlosti.

e Zobrazi se, kdyz je funkce ACC vypnuta poté, co
automaticky zastavila vozidlo.

Vysvétlivky

e /pomalte a nastavte ACC.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

e Zpomalte a nastavte znovu ACC.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

e Zrychlete a nastavte ACC.
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

e Zrychlete a nastavte znovu ACC.
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

e Okamzité seslapnéte brzdovy pedal.



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava

Stav

Zobrazf se, kdyz jedete pfilis blizko za vozidlem pred
vami a systém ACC je pfitom aktivni.

Zobrazi se po stisknuti tlacitka —/SET, kdyz jedete pfilis
blizko za vozidlem pred vami.

Zobrazi se, kdyz s vozidlem zastavite ve velmi strmém
svahu a funkce ACC je aktivni.

Zobrazi se po stisknuti tlacitka —/SET ve chvili, kdy
vozidlo svoji ve velmi strmém svahu.

Zobrazi se, kdyz fidi¢ nema zapnuty bezpecnostni pas
poté, co systém ACC automaticky zastavil vozidlo.

Zobrazi se po stisknuti tlacitka —/SET, kdyz fidi¢ nema
zapnuty bezpec¢nostni pas.

Vysvétlivky

Systém ACC byl automaticky vypnut.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

ACC nelze nastavit.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

Systém ACC byl automaticky vypnut.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576

ACC nelze nastavit.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576

Systém ACC byl automaticky vypnut.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576

ACC nelze nastavit.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Stav
e Zobrazi se, kdyz presunete fadici paku do polohy jiné nez
[D] nebo [S] a funkce ACC je aktivni.

e Zobrazf se po stisknuti tla¢itka —/SET s fadici pakou
v jakékoli poloze kromé [D] nebo [S].

e Zobrazf se, kdyz dojde k automatické aktivaci parkovaci
brzdy a funkce ACC je aktivni.

e Zobrazf se po stisknuti tlacitka —/SET s aktivovanou
parkovaci brzdou.

e Zobrazf se poté, co systém ACC automaticky zastavil,
kdyz se vozidlo pred vami znovu rozjede.

Vysvétlivky

e Systém ACC byl automaticky vypnut.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576

e ACC nelze nastavit.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576

e Systém ACC byl automaticky vypnut.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Parkovaci brzda Str. 633

e ACC nelze nastavit.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Parkovaci brzda Str. 633

e Funkci systému obnovite stisknutim tlacitka RES/+ nebo —/SET
nebo seslapnutim plynového pedalu.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576



P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Modely s mechanickou
prevodovkou

f‘E m

Modely s motorem 2,0 |

Stav

Vysvétlivky

e /obrazf se po stisknuti tlacitka RES/+ nebo —/SET, kdyzje e ACC nelze nastavit.

vozidlo v pohybu a je seslapnuty brzdovy pedal.

Zobrazi se po stisknutf tla¢itka RES/+ nebo —/SET, kdyz je
vozidlo v pohybu a je seslapnuty spojkovy pedal.

Zobrazi se, kdyz dojde k sedldpnuti spojkového pedalu
béhem provozu systému ACC.

Zobrazi se po stisknuti tlacitka RES/+ nebo -/SET pfi
Uplné deaktivaci systému VSA.
Kdyz je rezim jizdy v rezimu +R Str. 546

Zobrazf se, kdyz je aktivni ACC a zaroven systém VSA
nebo systém fizenf trakce.

Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

ACC nelze nastavit.
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

Systém ACC byl automaticky vypnut.
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

ACC nelze nastavit.
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

Systém ACC byl automaticky vypnut.
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolonach (LSF) Str. 576
Adaptivni tempomat (ACC) Str. 593

POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava Stav Vysvétlivky
Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) e Udrzujte vozidlo v jizdnim pruhu, ve kterém jedete.
e Zobrazi se, pokud vozidlo vyjizdi z detekovaného Systém pro udrzovani v jizdnim pruhu (LKAS) Str. 609

jizdniho pruhu. Volant za¢ne rychle vibrovat.

Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace e Udrzujte vozidlo v jizdnim pruhu, ve kterém jedete.

e Zobrazf se, pokud vozidlo vyjizdi z detekovaného Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace Str. 617
jizdniho pruhu. e Nastaveni systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace
mUzete zménit. Na vybér mate z moznosti Normal/
Delayed/Warning Only/Early (normalni/opozdéné/pouze
upozorneni/casné).
Vlastni nastaveni funkci Str. 171, 396

Méate-li nastavenou moznost Warning Only (pouze upozornéni)
- Kdyz vozidlo vyjizdi mimo detekovany pruh, za¢ne
volant rychle vibrovat.

exsap enofonsiid .

Mate-li nastavenou moznost Normal, Delayed nebo Early

(normalni/opozdéné/casné)

- Kdyz vozidlo vyjizdi mimo detekovany pruh, zacne
volant rychle vibrovat. Systém zarover navadi vozidlo
tak, aby vdm pomohl vratit se do jizdniho pruhu.

e Blikd, pokud prestanete fidit vozidlo. Sou¢asné zazni e Pomoci volantu obnovte funkci systému LKAS.
zvukovy signal.

e Zobrazi se, kdyz je systém LKAS aktivni nebo je stisknuté e Pokud se rozsviti kontrolky néjakych dalsich systémd, jako je

tlacitko LKAS, ale v systému propojeném s LKAS doslo napfiklad VSA, ABS a brzdovy systém, provedte pfislusnou
k problému. Systém LKAS se automaticky vypne. aki.
Soucasné zazni zvukovy signal. Kontrolky Str. 108
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informaéni hldseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava Stav Vysvétlivky

Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace
Mate-li nastavenou moznost Early (¢asné)

e Zobrazf se, pokud vozidlo mUze vyjet z detekovaného
jizdniho pruhu. —
Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace zarover
navadi vozidlo tak, aby vdam pomohl vrétit se do jizdniho
pruhu.

Modely s motorem 2,0 |

Zprava Stav Vysvétlivky

e /obrazf se pfi problému se systémem souvisejicim se e \ozidlo nechte zkontrolovat u dealera.
systémem srovnani otacek, pokud je systém Upravou
nastaveni aktivovan.

e Zobrazi se, pokud nelze zménit rezim jizdy vlivem dané
situace, napriklad pfi chybé systému nebo nepfiznivych Piepinaé rezimu jizdy Str. 526
jizdnich podminkach.

e Zobrazi se pfi problému se systémem vyskakovaci e Vozidlo nechte zkontrolovat u dealera.
kapoty. Systém vyskakovaci kapoty* Str. 71

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> P> Kontrolky P> Vystrazna a informacni hlaseni informaéniho rozhrani fidi¢e

Zprava

Stav Vysvétlivky

Zobrazi se, kdyz je vozidlo v rezimu +R a vy stisknete

tlacitko systému pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace Piepina¢ rezimu jizdy Str. 526
poté, co jste stisknutim a podrzenim tlacitka || (VSA Vypinaé VSA Str. 545

OFF) deaktivovali systém VSA.

Zobrazi se, kdyz je vozidlo v rezimu +R a vy stisknete

tlacitko systému pro zmirnéni nasledkd nehody (CMBS) Piepina¢ rezimu jizdy Str. 526
poté, co jste stisknutim a podrzenim tlacitka Vypinaé VSA Str. 545
deaktivovali systém VSA.

Zobrazi se, kdyz je vozidlo v rezimu +R a vy deaktivujete e Chcete-li znovu aktivovat systém Honda Sensing,

systém VSA stisknutim a podrzenim tlacitka [£]. Jakmile opétovnym stisknutim tlacitka[ &]zapnéte systém VSA. Poté

deaktivujete systém VSA, toto hldseni se znovu zobrazi, mUZete znovu aktivovat ndsledujici funkce:

kdyz uvedete vozidlo do jiného rezimu jizdy. Systém pro zmirnéni rizika vyjeti z komunikace Str. 617
Systém pro zmirnéni nasledki nehody (CMBS) Str. 565



Ukazatele a informacni rozhrani fidice

Ukazatele
Mezi ukazatele patff rychlomér, ukazatel stavu paliva a souvisejici kontrolky. Zobrazi se po  BUkazatele
zapnutf spinace zapalovéani do polohy ZAPNUTO [11]*'.
Tisknéte opakované tlacitko (displej/informace),
[ Rychlomér dokud se v informac¢nim rozhrani fidice nezobrazi ikona

. Stisknéte tlacitko ENTER a poté jej stisknéte znovu

Zobrazuje jizdni rychlost v km/h nebo mph. a drzte. Tim miZzete prepnout jednotky na rychloméru
a zobrazené jednotky mezi km/h a mph.

B Otackomér B0téckomer
. . . . Zobrazeni otdckoméru mdizete zapnout nebo vypnout.
Ukazuje pocet otacek motoru za minutu. Vlastni nastaveni funkei* Str. 171

M Ukazatel stavu paliva B Ukazatel stavu paliva

Zobrazuje mnozstvi paliva zbyvajici v palivové nadrzi.
4 P e P Pokud tdaj klesne na [0], doplrite palivo.

Pokud vdm dojde palivo, mlize to zpUsobit vynechavani

motoru a poskozenf katalyzatoru.

Skute¢né mnozstvi zbyvajiciho paliva se mlze lisit od
Udaje na ukazateli stavu paliva.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Ukazatele

M Ukazatel teploty

Zobrazuje teplotu chladici kapaliny motoru.

M Podsviceni fazeni na vyssi stupen* / zvukové upozornéni fazeni

Vv

na vyssi stupen®

Podsviceni fazeni na vyssi stupen

* Neni k dispozici u viech modeld

Pokud se otacky motoru dostanou k ¢ervenému
poli otd¢komeéru, zazni zvukové upozornéni
a blikne podsvicenf fazeni na vyssi stupen.

B Ukazatel teploty

POZNAMKA

Jizda s ukazatelem teploty v horni zéné mUze zpUsobit
zavazné poskozeni motoru. Bezpe¢nym zpUlsobem
zastavte na okraji silnice a nechejte teplotu motoru vratit
na normalnf hodnotu.

Piehfati motoru Str. 779

BJIPodsviceni fazeni na vy3si stupefi * / zvukové upozornéni fazeni na vy3si
stupen

Pomoci prizptsobenych funkci mizete zapnout

a vypnout funkci podsviceni fazeni na vyssi stupen

a zvukové upozornéni fazenf na vy3si stupen.
Vlastni nastaveni funkci Str. 396



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

7 ve

Informacni rozhrani ridice

Informacni rozhrani fidi¢e zobrazuje pocitadlo ujetych kilometrd, denni pocitadlo
kilometr(, ukazatel vnéjsi teploty a dalsi ukazatele.

Také zobrazuje dulezitd hlasenti, jako jsou vystrahy a dalsi uzite¢né informace.

M Piepinani displeje

M Hlavni zobrazeni

Stisknéte tla¢itko (displej/informace) a poté pro zménu zobrazeni stisknéte tlacitko

[« nebo ] Stisknutim tlacitka ENTER mlzZete zobrazit podrobné informace.

* Neni k dispozici u viech modeld

Kromé modeld s motorem 2,01 ™
> B © % @ @ © -t o
] 1
1 1
\'/ v v
2l B
Dojezd Pramérna Ukazate Navigace” Systém rozpoznavani Rychlostni Pfipomenuti
a palivo rychlost | turbo* a kompas* dopravnich znacek”  alarm nezapnutého
a uplynuly ¢as bengénostniho pasu
zadnich sedadel
»@H%H-HHC@ % %H&—?’e
=)
:
S— I
~—Tlagitko| & | &
(displej/informace) -
J
Vystrazna - Vypnuti Telefon* Zvuk*  Pfizpisobeni/  Pfizpdsobeni”
. hlageni displeje* nastaveni
— Stlsknete asent ]sp e ; hodin* Pfipomenuti servisni
bo | Jednotky zobrazeni rychlosti e .
«Jnebop| i displeie” prohlidky* / Systém
----- > stisknéte ENTER. (_ 2 vypnatidispia monitorovéni oleje” |
POKRACOVANI
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P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Informacni rozhrani fidi¢e

Modely s motorem 2,0 |

Tlatitko| B | —
(displej/informace)
— Stisknéte
|| nebo ]
----- > Stisknéte ENTER.
-
e o R o %H@H@ Bo%o0c-6-

' ' ' : i '

v v v v v v
= - OB =
Poloha plynového  Ukazatel Ukazatele otacek  Gyroskop Stopky Dojezd Prdmérna Navigace* Systém
pedélu/ ukazatel  turbo a palivo rychlost a kompas” rozpoznavani
brzdného tlaku a uplynuly cas dopravnich

znacek”
"DeoBeoBoBo@oB ool clBota.
v v v ¥ v v v ¥

EN BN Bl == KN A WTE EEE

Vystrazna Jednotky Vypnuti Pfizplsobeni/  PfizpGsobeni™ Telefon™ i Pfipomenutinezapnu-  Rychlostni

hlaseni zobrazenirychlosti  displeje®  nastaveni hodin* . e téhobezpecnostniho  alarm

a vypnuti displeje” Pnpornenim SN pasu zadnich sedadel™
prohlidky* / Systém

L monitorovani oleje”

* Neni k dispozici u viech modeld




P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

B Pomocny displej

-

e 300k
aGc®A 105

Venkovni teplota

- -
avc ®A 105

¢ % 3234m 1234

o 23
L Pocitadlo ujetych kilometrd

K

10

Denni pocitadlo
kilometrda A

[
AVG. & A

10

¢ B 100m 12:34

Denni pocitadlo
kilometra B

M Pocitadlo ujetych kilometrt

(TRIP)

Zobrazuje celkovy pocet kilometrd nebo mil, ktery vase vozidlo ujelo.

M Denni pocitadlo kilometrt

Zobrazuje celkovy pocet kilometri nebo mil ujety od posledniho vynulovani. Dennf

B3 Denni potitadlo kilometrii

Mezi dennim pocitadlem kilometr A a dennim pocitadlem
kilometr(i B Ize prepinat stisknutim ovladace [2).

pocitadla kilometr A a B Ize pouzit pro méfeni vzdalenosti dvou samostatnych jizd.

POKRACOVANI
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidi¢e

M Vynulovani denniho poc¢itadla kilometrt
Chcete-li vynulovat denni pocitadlo kilometrd, stisknéte a piidrzte otocny ovladac [€)].
Denni pocitadlo kilometrd se vynuluje na 0.0.

B Primérna spotieba paliva

Zobrazuje odhadovanou priimérnou spotfebu paliva obou dennich pocitadel kilometrd
v 1/100 km nebo mpg. Displej je aktualizovan v nastavenych intervalech. Pfi vynulovani
denniho pocitadla kilometr( je vynulovéna i jeho primérna spotreba paliva.

M Dojezd

Zobrazuje odhadovanou vzdalenost, kterou muzete ujet na zbyvajici palivo. Odhadovana
hodnota vychazi z aktudlni spotfeby paliva vozidla.

M Uplynuly cas
Ukazuje ¢as uplynuly od vynulovéni denniho pocitadla kilometrl A nebo denniho
pocitadla kilometrd B.

M Priimérna rychlost

Zobrazuje prdmérnou rychlost v km/h od vynulovani denniho pocitadla kilometrl A nebo
denniho pocitadla kilometr( B.

B Ukazatel okamzité spotreby paliva

Zobrazuje okamzitou spotiebu paliva formou ¢arového grafu v 1/100 km nebo v mpg.

* Neni k dispozici u viech modeld

BIPriimérnd spotfeba paliva

MUzZete zménit, kdy se md primérna spotieba paliva
vynulovat.
Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396

RUplynuly cas

MUzete zménit kritéria vynulovani uplynulého casu.
Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396

B3Priméma rychlost

MUazete zménit, kdy se md primeérna rychlost vynulovat.
Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

Il Systém pfipomenuti servisni prohlidky *

Zobrazuje systém pfipomenuti servisni prohlidky.
Systém pripomenuti servisni prohlidky * Str. 665

M Systém monitorovani oleje*

Zobrazuje systém monitorovani oleje.
Systém monitorovani oleje* Str. 670

B Pfipomenuti nezapnutého bezpecnostniho pasu zadnich sedadel

Zobrazi se, je-li néktery bezpecnostni pas zadnich sedadel zapnuty nebo rozepnuty.

B3Venkovni teplota

M Venkovni teplota

Snimac teploty je v pfednim narazniku.
Zobrazuje vnéjsi teplotu ve stupnich Celsia. Teplo silnice a vyfukovych plynt nebo jiného vozidla
Pokud v okamziku, kdy jste spinac zapalovéani zapnuli do polohy ZAPNUTO [11]*, byla mize ovlivnit Gdaj o teplot&, pokud vage vozidlo jede
vnéjsi teplota nizsi nez 3 °C, kontrolka vnéjsi teploty bude blikat po dobu 10 sekund. rychlosti nizé nez 30 ken/h.

Poté, co se odecet teploty stabilizuje, mize aktualizace

M Sefizeni displeje vnéjsi teploty
Udaje na displeji trvat nékolik minut.

Pokud se véam zda nespravny, Udaj o teploté sefidte az o £3 °C.

Zobrazeni Udaje teploty mizete upravit.
B Ukazatel turbo* Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396

Za chodu turbodmychadla zobrazuje tento méfici pristroj plnici tlak.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tla¢itko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Informacni rozhrani fidi¢e

M Rychlostni alarm

Zapne rychlostni alarm a zméni nastaveni rychlostni vystrahy.

Pii kazdém stisknuti tlacitka [A]/[¥] se méni nastaveni rychlostni vystrahy, a to nasledovné:

‘h& Speed Alarm 1 On/Off"! (rychlostni alarm 1 Zap/Vyp)

<f<aHb

‘ B ) Speed Alarm 2 On/Off*" (rychlostni alarm 2 Zap/Vyp)

<<r>p

% ‘ B1 &) Speed Alarm 1 Speed Setting [50 km/h (30mph)*] (rychlostni alarm 1 - nastaveni rychlosti [50 km/h / (30 mph]])

<faHb

m/h (50 mph) '] (rychlostni alarm 2 - nastaveni rychlosti [80 km/h / (50 mph)))

=

‘ B 6 Speed Alarm 2 Speed Setting (80

<F<->h

‘ Exit (konec)

*1:Vychozi nastaveni



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

M Navigace*
M Kompas*
Zobrazi obrazovku kompasu.

H Podrobné naviga¢ni pokyny
Pokud jsou pomoci naviga¢niho systému” nebo prostiednictvim systému Android Auto
poskytovany naviga¢ni pokyny, zobrazi se podrobné naviga¢ni pokyny az do cile.

Viz ptirucka naviga¢niho systému

Android Auto Str. 376

M Systém rozpoznavani dopravnich znacek*®

Zobrazuje informace systému rozpoznavani dopravnich znacek.
Systém rozpoznavani dopravnich znacek Str. 623

M Zvuk*

Zobrazuje aktudlnf informace audiosystému.
Zéakladni ovladéni audiosystému Str. 290, 315

M Telefon*

Zobrazuje aktudlniinformace z telefonu.
Systém hands-free telefonu Str. 430, 451

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

BINavigace *

MUzete si vybrat, zda se zobrazen{ podrobnych
navigacnich pokyn(i béhem navigace po trase zapne
nebo ne.

Vlastni nastaveni funkci Str. 396

eysop eAnololslid .
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidi¢e

M Gyroskop*

Zobrazuje silu (G) a smér zatizeni, které pfi jizdé plsobi na vozidlo.

M Ukazatel brzdného tlaku *

Zobrazuje brzdny tlak v MPa pfi seSlapnuti brzdového pedalu.

M Poloha plynového pedalu*

Zobrazuje polohu plynového pedélu ve stupnich %.

M Ukazatele otacek*

Rozsvécuiji se zleva doprava podle ota¢ek motoru.

Ukazatele otacek

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

Il Stopky* Dstopky *
s oo . . . : Tuto funkci meéfenf pouzivejte pouze v piipadg, ze je to
MEfi Cas kola a zobrazi dfive naméfené casy, mezicas a ¢as nejrychlejsiho kola. bezpecné.
Tlatitko [A&] Tlagitko ENTER Cas kola se zobrazuje v hodnoté 00:00,00 az 9:59:59,99.

Tlacitko [p>]

Tlacitko [«

Tlacitko [V

eysop eAnololslid .

Tlacitko

Hl Méfeni éasu kola
1. Stisknutim tlacitka ENTER zobrazite obrazovku
s mérenim casu kola.

00:00.01 2. Stisknutim tlacitka ENTER spustite méreni.
— 3. Dalsim stisknutim tlac¢itka ENTER méreni
00:00.02 00:00.00 zastavite.

P> Chcete-li zméfit Cas kola, stisknéte tlacitko
[A]/ W] po dokon¢eni kazdého kola.

P> Chcete-li se vratit na obrazovku Stopky,
stisknéte tlacitko (Zavesit/Zpét).

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 169
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidi¢e

00:00.01

00:00.02 00:00.00

Stisknéte Stisknéte
tlacitko | tlacitko |«

00:00.01

00:00.02 00:00.00

H Kontrola a vymazani historie

Chcete-li zkontrolovat historii, stisknutim tlacitka
[P (kdyz nebézi méfeni ¢asu kola) zmérite
zobrazeni, poté stisknutim tlacitka [A] / [W]
prochdzejte ¢asy kol.
P> Vzdy maze byt uloZeno maximalné

20 ¢asl kol.
Chcete-li vymazat historii, stisknéte a podrzte
tlacitko [A]/ [W], kdyz nebézi méteni casu kola.
Chcete-li se vratit na obrazovku s méfenim
¢asu kola, stisknéte tlacitko [«]
Chcete-li se vrétit na obrazovku Stopky,
stisknéte tlacitko (Zavésit/Zpét).



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

M Vlastni nastaveni funkci*

K pravam urcitych funkci mézete pouzit informacni rozhrani fidice.

M Jak upravy provadét

Pokud je spina¢ zapalovani v poloze ZAPNUTO [11], vozidlo je zcela zastaveno, fadici paka
je v poloze [P] (pfevodovka s plynule ménitelnym prevodem) a je aktivovana parkovaci
brzda (mechanicka pfevodovka), zvolte pomoci tlacitka obrazovku / (Uprava
nastaveni). Vyberte moznost {oF / [ a stisknéte tlacitko ENTER.

e N
Modely s barevnym Modely bez barevného
= audiosystémem audiosystému
—
Informacni rozhrani fidice:
Umoznuje prejit na obrazovku Upravy nastaveni.
J
e A
Tlacitko [A] Tlacitko ENTER
Stisknutim se posunete Stisknutim tlacitka
vzhdru. potvrdite vybér.
L x -
Tlaitko [V] Tlatitko % |
Stisknuti te doli Stisknutim prejdéte na
(ELIERTIND &2 [l inEUE ol Vehicle Menu (nabidka
L vozidla). )

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

B Vlastni nastaveni funkci *

Chcete-li upravit dal3i funkce, stisknéte [A]/[W] .
Seznam upravitelnych moznosti Str. 175
Ptiklad pfizpisobeného nastaveni Str. 181

KdyZ upravujete nastaveni:

Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym prevodem

Zaradte [P].
Modely s mechanickou prevodovkou

Zatdhnéte parkovaci brzdu.

eysop eAnololslid .
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P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Informacni rozhrani fidi¢e

M Pribéh dprav
Stisknéte tlacitko[ %o |
i

Deflation Warning System

A
M

* @
Clock Setup ENTER @

>

RIS

[ENTER | Driver Assist System Setup* %

RIS

* Neni k dispozici u viech modeld

Adjust Clock

Clock Displa

Preceding Vehicle Proximity Warning Distance

Rev Match System”



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

* Neni k dispozici u viech modeld

Meter Setup

l
T

Keyless Access Setup”

Language
Warning Message”
Adjust Outside Temp. Display
Gear Position Display”
“Trip A” Reset Timing
“Trip B” Reset Timing
Alarm Volume Control
Shift Up Backlight™
Shift Up Alarm*

Fuel Efficiency Backlight”
Auto Idle Stop Display
Speed/Distance Units*

Tachometer

eys9p eAofolsiid .

<[

Door Unlock Mode

Keyless Access Light Flash

POKRACOVANI
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P> Ukazatele a informaéni rozhrani fidi¢e P> Informacni rozhrani fidi¢e

ﬁ |

Lighting Setup

i
|

Door Setup

RS

< 4P

Maintenance Info.”

< 4P

Default All

:
/
Hﬂ%

* Neni k dispozici u viech modeld

Interior Light Dimmer Duration
Headlight Auto Off Timer

Instrument lllumination Sensitivit

Headlight Integration With Wipers
Key And Remote Unlock Mode

Keyless Lock Notification
Security Relock Timer

4= <4



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

H Seznam upravitelnych moznosti

Skupina Upravy funkci

nastaveni

Popis

Moznosti nastaveni

Deflation

Warning

System (Systém —
sledovani tlaku

v pneumatikach)

Adjust Clock (Nastaventi

Spusti systém sledovani tlaku v pneumatikach.

Umoznuje nastavit ¢as.
Nastaveni hodin Str. 186

Initialise/Cancel (Spustit/
Zrusit)

Clock Setup” hodin)
(Nastavenf hodin) Clock Display (Zobrazenf
hodin)

Nastavi zobrazeni hodin ve 24hodinovém nebo
12hodinovém formatu nebo zobrazenf vypne.

24 h/12 h"'/OFF (Vypnuto)

*1: Vychozi nastavenf

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidi¢e

Skupina nastaveni Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Preceding Vehicle Proximity
Warning Distance (Vzdalenost
pro varovani pred srazkou)

UrCuje vzdalenost, pfi které systém CMBS vygeneruje
vystrahu.

Far/Normal™'/Near (Dlouhd/
Normalni/Kratka)

ACC Vehicle Ahead Detected
Beep (ACC - signal detekce

Systém upozorn{ pipnutim, kdyz systém detekuje vozidlo

ON/OFF"! (Zapnout/

eysap eaofoasiid .

ACC s predvidanim prerusent)

vozidla vpredu) nebo kdyz vozidlo vyjede z dosahu ACC. Viypnout)
égrftfcrlt(-ll\lr;;;ev?nc\'t;\?:kce Zapiné a vypina funkci fizeni odhadu chovéni predjizdéjicich ~ ON*'/OFF (Zapnout/
vozidel. Vypnout)

Road Departure Mitigation

Driver Assist Setting (Nastaven systému pro

Méni nastavenf systému pro zmirnéni rizika vyjeti
z komunikace.

Early/Normal/Delayed"'/Warning
Only (Casné/Normalni/Opozdéné/
Pouze upozornéni)

System Setup” zmiméni rizika vyjetl z komunikace)
(Nastaveni ;

systému Driver Lane Keep Assist Beep
Assist) (Signal potlacenf asistenta

jizdy v pruhu)

ZpUsobi, ze systém upozorni zvukovym signéalem, pokud
dojde k vypnutf systému LKAS.

ON/OFF"' (Zapnout/
Vypnout)

Blind Spot Information
(Detekce objektd
v mrtvém uhlu)

Ménf nastaveni pro detekci objektd v mrtvém uhlu (BSI).

Audible And Visual Alert’/
Visual Alert Only/OFF (Zvukova
a vizudlni vystraha/Pouze vizualni
vystraha/Vypnuto)

Traffic Sign Recognition
System (Systém rozpozndvani
dopravnich znacek)

Zvoli, zda se zobrazi malé ikony dopravnich znacek.

Small Icons ON*' (Trvala
vizualizace ZAP)/Small Icons
OFF (Trvala vizualizace VYP)

Rev Match System™ (Systém
synchronizace otacek)

Zapina a vypina funkci systému srovnani otacek.

ON"'/OFF (Zapnout/
Vypnout)

*1: Vlychozi nastaveni

176 * Nenikdispozici u vsech modeld
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Skupina nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni

English"'/French/Spanish/
German/Italian/Portuguese/
Russian/Finnish/Norwegian/
Swedish/Danish/Dutch/Polish/
Language (Jazyk) Méni jazyk zobrazen!. Turkish (anglictina/francouzstina/
Spanélstina/némcina/italstina/
portugalstina/rustina/findtina/
norstina/svédstina/danstina/
nizozemstina/polstina/turectina)

eysop eAnololslid .

Warning Message” Zapind a vypind vystrazné hlaseni v informacnim rozhrani ON/OFF"' (Zapnout/
(Vystrazné hlaseni) fidice. Vypnout)
Adjust Outside Temp.
Meter Set
(stigveiiuP Display (Upravit zobr. Upravi udaj o teploté o nékolik stupn. -3°C~+0°C"" ~+3°C
méfice) venkovni teploty)
Gear POSIF'O[‘ Dlsplay Zapina a vypina funkci zobrazeni zafazeného rychlostniho ON"'/OFF (Zapnout/
(Zobrazeni zafazeného "
stupné. Vypnout)

rychlostniho stupné)

When Refueled/When Ignition Is
Turned Off/Manual Reset™" (Pri
tankovani/Pfi vypnutém zapalovani/
Vynulovat ru¢né)

Méni nastaveni vynulovani denniho pocitadla kilometr( A,
primérné spotieby paliva A, prdmeérné rychlosti
A a uplynulého ¢asu A.

“Trip A” Reset Timing
(Vynulovat ¢as ,Cesty A")

When Refueled/When Ignition Is
Turned Off/Manual Reset™" (Pri
tankovani/Pfi vypnutém zapalovani/
Vynulovat ru¢né)

Méni nastaveni vynulovéani denniho pocitadla kilometr( B,
primérné spotieby paliva B, prdmémé rychlosti B
a uplynulého ¢asu B.

“Trip B” Reset Timing
(Vynulovat ¢as ,Cesty B)

*1: Vychozi nastavenf
* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 177
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidi¢e

Skupina nastaveni

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Alarm Volume Control
(Nastavit hlasitost alarmu)

Méni hlasitost vystrah, tj. vystraznych signald, varovani,
zvuku smérovych svétel apod.

Max/Mid"'/Min (Vysoka/
Stredni/Nizkd)

Shift Up Backlight”
(Podsviceni fazeni na vyssi
stuper)

Nastavuje, zda v pfipadé, Ze se otacky motoru dostanou k cervenému
poli otdckomeéru, blikne podsviceni fazenf na vyssi stupen.
Podsviceni fazeni na vyssi stupei * / zvukové
upozornéni fazeni na vyssi stupen * Str. 160

ON"'/OFF (Zapnout/
Vypnout)

Meter Setup

Shift Up Alarm” (Zvukové
upozorneni pfi fazeni na
vysSi stupen)

Nastavuje, zda v piipadé, Ze se otacky motoru dostanou
k cervenému poli otd¢komeéru, zazni zvukové upozornéni.

ON"'/OFF (Zapnout/
Vypnout)

(Nastaveni
mérice)

Fuel Efficiency Backlight”
(Podsviceni spotreby)

Zapind a vypina funkci barevného méficiho pristroje.

ON"'/OFF (Zapnout/
Vypnout)

Auto Idle Stop Display
(Obrazovky priivodce
automatickym vypnutim motoru)

Urcuje, zda se informace o funkci auto start/stop zobrazi,
nebo ne.

ON"'/OFF (Zapnout/
Vypnout)

Speed/Distance Units”
(Jednotky rychlosti/vzdalenosti)

Ménfi zobrazeny Udaj v informacnim rozhrani fidice.

mph-miles”'/km/h-km
(mph-mile / km/h-km)

Keyless Access

Tachometer (Otackomér)

Door Unlock Mode
(Rezim odemceni dverf)

Urcuje, zda je v informacnim rozhrani fidi¢e zobrazen
otackomer.

Meéni, které dvere se odemknou po uchopenti kliky dveri
fidice.

ON"'/OFF (Zapnout/
Vypnout)

Driver Door Only*'/All Doors
(Dvefe fidice/Vsechny dvere)

Setup” (Nastavenf
pristupu bez klice)

Keyless Access Light Flash
(Kontrolka pfistupu bez klice)

UrCuje, zda majf pfi odemknuti/zamknuti dveff bliknout
néktera vnéjsi svétla.

ON’"'/OFF (Zapnout/
Vypnout)

*1: Vychozi nastaveni

* Nenfi k dispozici u v$

ech modell



P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

eysop eAnololslid .

Skupina nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
Interior Light Dimmer . IV . o 60sec/30sec”'/15sec
Duration (Doba do I\/le[n d/elku 99b.yi po kterou vnitin{ svétla zdstanou svitit po (60 sekund/30 sekund/
PR S zavieni dvefi ridice.
zhasnutf svétla v interiéru) 15 sekund)
H.eadllght Auto Off o v . . 60sec/30sec/15sec”'/0sec
Timer (Doba Méni délku doby, po kterou vnéjsi svétla zlstanou svitit po
By . NP (60 sekund/30 sekund/
automatického vypnuti zavien( dvefi fidice. 15 sekund/0 sekund
—— reflektord) 5 sekund/0 sekund)
Lighting Setup
(Nastaveni svétel) 1nstrument lllumination N . e I Max/High/Mid"'/Low/Min
e s Urcuje citlivost jasu pristrojové desky, kdyZ je spinac ey e
Sensitivity (Citlivost . . (Max./Vysoka/Stfedni/Nizkd/
NV svétlometd v poloze AUTO. .
autom. osvétleni interiéru) Min.)
Headlight Integration
With Wipers Urcuje nastaveni chodu stéracd, kdyz je spinac svétlometd ON"'/OFF (Zapnout/
(Automatické zapnutf v poloze AUTO a svétlomety se automaticky rozsvitf. Vypnout)

reflektorll se zap. stéraci)

*1: Vychozi nastavenf
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Skupina Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
Key And Remote Unlock . . s . . Driver Door Only"'/
Mode (Rezim klice a dalk. qustavuge, 226 se oteviou el ,r|d,|ce R EE 7T All Doors (Dvere fidice/
Sl pfi prvnim otoceni klice zapalovani. . .
odemceni) Vsechny dvere)
o
@ Door Setup Keyless Lock Notification RV, . ON"/OFF (Zapnout/
%‘. (Nastaveni dveff)  (Odpovéd zamku bez klice) ZE G LTOHODIERINUTO = winell sade il v, Vypnout)
<
o Security Relock Timer Urcuje dobu po odemknutf vozidla, po které se znovu 90sec/60sec/30sec’!
ﬁ (Casovac bezpecnostniho  zamknou dvefe a aktivuje bezpe¢nostni systém, pokud (90 sekund/60 sekund/
® zamknuti) neoteviete zadné dvere. 30 sekund)

Maintenance
Info.” (Informace
o udrzbé)

Default All
(Vsechny vychozi
hodnoty)

Resetuje zobrazeni pfipomenuti servisni prohlidky*/
zobrazeni monitorovéni oleje”, pokud jste proved|i
potfebnou udrzbu.

Zrusi provedené zmény vlastniho nastaveni nebo je obnovi
do vychoziho nastaveni.

Modely se systémem pfipomenuti
servisni prohlidky

Cancel/All Due Items
(Zrusit/Vsechny poz. polozky)

Modely se systémem
monitorovani oleje
Cancel/Reset (Zrusit/
Resetovat)

OK/Cancel (OK/Zrusit)

*1: Vychozi nastavenf
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

M Piiklad pfizpisobeného nastaveni

Zde je postup pro zapnuti nastaveni “Trip A” Reset Timing (Vynulovat ¢as ,Cesty A”) na
moznost When Refueled (Pfi tankovéni). Vychozi nastaveni pro “Trip A” Reset Timing
(Vynulovat ¢as ,Cesty A”) je Manual Reset (Vynulovat ru¢né).

1. Tlacitkem vyberte moznost 1]/

Modely s barevnym a poté stisknéte tlacitko ENTER.

audiosystémem

Modely bez barevného
audiosystému

2. Drzte tla¢itko [A]/[W] dokud se na displeji

nezobrazi Meter Setup (Nastaveni méfice).
3. Stisknéte tlacitko ENTER.

P> Nejprve se na displeji zobrazi nastaveni
Language (Jazyk).

POKRACOVANI

eysop eAnololslid .
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P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidi¢e

4. Drzte tlacitko [A]/[W] dokud se na displeji
nezobrazi moznost “Trip A” Reset Timing
(Vynulovat ¢as ,Cesty A"), a stisknéte tlacitko
ENTER.

P> Displej se pfepne na obrazovku pro Upravy
nastaveni, kde mdzete vybrat moznost
When Refueled (Pii tankovani), When
Ignition Is Turned Off (Pfi vypnutém
zapalovani), Manual Reset (Vynulovat
ru¢né) nebo Exit (Konec).

5. Drte tla¢itko [A]/[W] a vyberte moZznost
When Refueled (Pfi tankovani), poté stisknéte
tlacitko ENTER.

P> Zobrazi se obrazovka When Refueled (Pfi
tankovani) a displej se vrati na obrazovku
nabidky Uprav.




P> P> Ukazatele a informacni rozhrani fidi¢e P> Informaéni rozhrani fidice

6. Drzte tlacitko [A]/[W] dokud se na displeji
nezobrazi moznost [«&1), a poté stisknéte
tla¢itko ENTER.

7. Opakujte krok 6, dokud se nevrétite na
normalnf obrazovku.

eysop eAnololslid .
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Ovladaci prvky

Tato kapitola popisuje, jak pouzivat rlizné ovlddaci prvky potrebné k jizde.

Ultrazvukové snimace ™ Regulace jas
Zamykani Super*.... Tlacitko vyhfivani zadniho skla /
Otevirani a zavirani oke vyhfivani vnéjsich zrcatek ™
Slaby signdl bezklicového dalkového Stfesni okno™ ... Nastaveni volantu
ovladani*... Ovladani spinacti okolo vola Nastaveni zrcatek
Spina¢ zapalovani™ Vnitini zpétné zrcatk
Tla¢itko ENGINE START/STOP ™ Elektricky ovlddana vnéjsi zrcatka
Porovnani spinace zapalovani ar Nastaveni sedadel..
napajent.. Vnitfni svétla / komfortni prvky interiéru
Smérova svétla Vnitini svétla... 252
Spinace svéte Komfortni prvky interiéru 254
Predni™ a zadni* mlhova svétla... Systém topeni”... 270
Svétla pro denni svicen. Automaticka klimatizace .275
Automatickd dalkova svétla
Stérace a ostfikovace

zvnéjdi strany ..
Zamykani/odemykani dveff zevnitf..
Détské pojistky...
Automatické zamykani/
odemykani dvefi
Vyklopné dvere
Bezpecnostni systém
Systém imobilizéru....
Alarm bezpecnostniho systému

* Neni k dispozici u viech modeld
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Hodiny

Nastaveni hodin

Cas na displeji hodin mizete nastavit, je-li spinac zapalovani v poloze ZAPNUTO [11]*.

M Nastaveni ¢asu

B Pouzivani tla¢itka MENU/CLOCK

1. Stisknéte a podrzte tlac¢itko MENU/CLOCK.
P> Je vybréna polozka Nastaveni hodin.

. OtoCenim %' zménite hodinu, poté
stisknéte &.

. Oto¢enim %' zménite minutu, poté
stisknéte & .

4. Chcete-li zadat vybér, otocte O* a vyberte

moznost Nastavit, poté stisknéte &.

B Pomoci nabidky Nastaveni na informacni/
audio obrazovce

. Vyberte mozZnost Nastaveni

. Vyberte moznost Hodiny.

. Vyberte moZnost Nastaveni hodin.

. Stisknutim [A] nebo [W] nastavte hodinu.

. Stisknutim [A] nebo [W] nastavte minuty, poté
stisknéte OK.

N

w

i

i
11:01 00:00 11:01
vy

b WN =

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

BNastaveni hodin

MUzZete upravit hodiny na zobrazen{ 12hodinového nebo
24hodinového formatu.
Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 388, 396

Modely bez barevného audiosystému

Hodiny nelze nastavit, je-li vozidlo v pohybu.

Modely s naviga¢nim systémem
Hodiny jsou aktualizovany automaticky prostfednictvim
audiosystému.

BPouzivéni tladitka MENU/CLOCK

Tato oznaceni jsou pouzita ke zndzornéni, jak ovlddat
otocny volic.

Otocenim Q" vyberte.

Stisknutim & potvrdte.

B3Pomoci nabidky Nastaveni na informacni/audio obrazovce

Zobrazeni hodin mUZzete zapinat a vypinat.
Vlastni nastaveni funkci Str. 396

Hodiny mUzete také nastavit tak, ze se dotknete ¢asu

zobrazeného v pravém hornim rohu obrazovky.

1. Podrzte prst na zobrazeném case po nékolik sekund.

. Vyberte moznost Nastaveni hodin.

. Stisknutim [A] nebo [W] nastavte hodinu.

. Stisknutim [A] nebo [W] nastavte minuty, poté
stisknéte OK.

A w N



P> P> Hodiny P>Nastaveni hodin

Modely bez audiosystému

B Pomoci nabidky nastaveni v informaénim
rozhrani fidice

1. Tlacitkem vyberte moznost [ a poté
stisknéte tlacitko ENTER.

2. Drzte tlacitko [A] / [W], dokud se na displeji
nezobrazi poloZka Clock Setup (nastaveni
hodin).

3. Stisknéte tla¢itko ENTER.

4. Stisknutim tlacitka ENTER vyberte moznost
Adjust Clock (nastaveni hodin).

5. Drte tlacitko [A]/ [W] a nastavte hodinu, poté
stisknéte tlacitko ENTER.

6. Drzte tla¢itko [A]/ [W] a nastavte minuty, poté
stisknéte tlacitko ENTER.
P> Displej se vrati na normalni obrazovku.

Aynad 1pepeInO .
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Zamykani a odemykani dvefi

Kli¢

Toto vozidlo je dodavano s nasledujicimi klici:

Klice slouzi ke startovani a vypinani motoru,

k zamykani a odemykani dveff a vyklopnych
dvefi.

Vysila¢ délkového ovlddani také mUzete pouZit
k zamykani a odemykanf dveff a vyklopnych
dvefi.

Vyklapéci klie*

* Neni k dispozici u viech modeld

BKli¢

Vechny klice obsahujf systém imobilizéru. Systém
imobilizéru pomaha chranit pred kradezi vozidla.
Systém imobilizéru Str. 207

Abyste predesli poskozeni klicd, fidte se nasledujicimi

radami:

® Klice neponechavejte na pifimém slunecnim svétle
nebo na mistech s vysokou teplotou a vihkosti.

® Klice neupustte a nepokladejte na né tézké predméty.

® Klice vzdy chrante pred tekutinami, prachem a piskem.

® Klice nerozebirejte, s vyjimkou vymény baterie.

Jsou-li obvody v Kli¢i poSkozené, motor nemusi

nastartovat a vysilac délkového ovladani nemusi

fungovat.

Pokud klice nefunguji spravné, nechte je prohlédnout

u dealera.



PP Zamykani a odemykani dvefi P> Kli¢

M Zabudovany kli¢*

Zabudovany kli¢

Uvolnovaci knoflik

M Vyklapéci kli¢*

Uvolnovaci tlacitko

Stisknéte =%

A==

>

* Neni k dispozici u viech modeld

Zabudovany kli¢ Ize pouZit k zamknuti/
odemknuti dveff, jestlize je vybitd baterie
bezklicového délkového ovladani a centrdinf
zamykani/odemykanf je vyfazeno z provozu.
Zabudovany kli¢ vytdhnete tak, ze odsunete
uvolnovaci knoflik, nyni mdzete kli¢ vysunout.
Zabudovany kli¢ zasurite zpét zatlacenim klice do
bezklicového dalkového ovlddani, az zacvakne.

Hlavni kli¢ se sklada dovnitf vysilace dalkového

ovladan.

1. Chcete-li kli¢ uvolnit ven z vysilace délkového
ovladani, stisknéte uvolnovaci tlacitko.
P> Dbejte, aby se kli¢ zcela vyklopil.

2. Chcete-li kli¢ zavrit, stisknéte uvolnovaci
tlacitko a kli¢ zatlacte dovnit dalkového
ovladani, dokud neuslysite cvaknuti.

POKRACOVANI

BAvyklapéd klic *
Pokud se kli¢ pIné nevytahne, systém imobilizéru nemusi
fungovat spravné a motor nemusf nastartovat.
Viyhnéte se kontaktu s klicem, kdykoli jej vytahujete nebo
zasouvate.

Aynad 1pepeInO .
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P> P> Zamykani a odemykani dveii P> Slaby signal bezklicového dalkového ovladani*

M Stitek s ¢islem klice

Je na ném uvedeno ¢islo, které budete
potfebovat pfi koupi ndhradniho klice.

Slaby signal bezklicového dalkového ovladani*

B3Stitek s cislem klice

Stitek s ¢islem klice uschovejte oddélené od klice na
bezpecném misté mimo vozidlo.
Budete-li chtit zakoupit dalsi kli¢, kontaktujte dealera.

Pokud kli¢ ztratite a nemUZzete nastartovat motor,
kontaktujte dealera.

BSlaby signdl bezklicového délkového ovladani*

Vozidlo vysila radiové viny, aby pfi zamykani/odemykani dvefi a vyklopnych dvefi nebo pfi
startovani motoru nalezlo bezklicové dalkové ovladanti.

V nésledujicich pfipadech mize byt zamknuti/odemknuti dveff a vyklopnych dveii nebo

startovani motoru potlaceno nebo ¢innost muize byt nestabilni:

o Né&jakeé zafizeni v blizkosti vysila silné radiové viny.

e Bezklicové délkové ovlddani mate u sebe spolecné s telekomunikacnim zafizenim,
prfenosnym pocitacem, mobilnim telefonem nebo jinym bezdratovym zafizenim.

e Kovovy objekt je ve styku s bezklicovym délkovym ovldadanim nebo je zakryva.

* Neni k dispozici u viech modeld

Komunikace mezi bezklicovym dalkovym ovladanim

a vozidlem spotfebovava baterii bezklicového dalkového
ovladant.

Zivotnost baterie je priblizné dva roky, ale zavisi na
pravidelnosti pouzivani.

Kdykoli bezklicové dalkové ovlddani prijima silné radiové
viny, dochdzi ke spotiebé energie z baterie. Bezklicové
dalkové ovladani nepokladejte do blizkosti elektrickych
zafizeni, jako jsou televizory a osobni pocitace.



P> P> Zamykani a odemykani dveii P> Zamykani/odemykani dvefi z vnéjsi strany

Zamykani/odemykani dvefi z vnéjsi strany

M Pouziti systému bezkli¢cového vstupu*

* Neni k dispozici u viech modeld

Kdyz mate u sebe bezklicové dalkové ovladani,
mUzete zamykat/odemykat dvere a vyklopné
dvere.

Dvefe a vyklopné dvefe Ize zamknout/
odemknout na vzdalenost priblizné 80 cm od
vnéjsi kliky dvefi nebo uvolfiovaciho tlacitka
vyklopnych dvefi.

POKRACOVANI

B Zamykdni/odemykani dvefi z vnéjsi strany

Je-li spinac stropniho svétla v zapnuté poloze, vnitini
osvétleni se po odemceni dvefi rozsviti.
Z4dné dvere nejsou otevieny: Svétla se po 30 sekundéch
ztlumf.
Opétovné zamceni dvefi: Svétla zhasnou ihned.

Vnitini svétla Str. 252

B3PouZiti systému bezklicového vstupu *

Pokud neotevrete nékteré dverfe nebo vyklopné dvere
do 30 sekund od odemknuti vozidla pomoci systému
bezkli¢tového vstupu, pak se dvere a vyklopné dvefe
znovu automaticky zamknou.

Pomoci systému bezklicového vstupu mlzete zamknout
nebo odemknout dvefe pouze tehdy, je-li rezim napajeni
prepnut do stavu VOZIDLO VYPNUTO.

Aynad 1pepeInO .
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi z vnéjsi strany

B Zamknuti dvefi a vyklopnych dvefi

* Neni k dispozici u viech modeld

Stisknéte tlacitko zamykani na prednich nebo
vyklopnych dvefich.
P> Néktera vnéjsi svétla trikrat bliknou, viechny
dvere a vyklopné dvefe se uzamknou
a aktivuje se bezpec¢nostni systém.

Stisknéte tlac¢itko zamykanf na pfednich nebo
vyklopnych dvefich.

P> Néktera vnéjsi svétla bliknou, zazni zvukovy
signdl, viechny dvefe a vyklopné dvere se
uzamknou a aktivuje se bezpecnostn{
systém.

BIPousiti systému bezkli¢ového vstupu *

® Bezklicové dalkové ovladani nenechavejte po
vystoupeni z vozu uvnitf. Méjte je u sebe.

® Dokonce i kdyZ u sebe neméte bezklicové dalkové
ovladani, mlzete zamknout/odemknout dvere
a vyklopné dvere, pokud je v dosahu nékdo jiny
s dalkovym ovlddanim.

® Dvefe se mohou odemknout, je-li klika dvefi pokryta
vodou za hustého desté nebo je vz v mycce
a v dosahu se nachazi bezklicové dalkové ovlddani.

® Jestlize za kliku prednich dvefi vezmete v rukavicich,
snimac dveri muize reagovat pomalu nebo nemusi
reagovat odemknutim dverf.

® Po zamcenf dvefi mate dvé sekundy na to, abyste
zatahli za rukojet a zkontrolovali tak, Ze jsou skutecné
zamcené. Potfebujete-li dvefe ihned po zamceni
znovu odemknout, pockejte dvé sekundy, jinak se
dvefe neodemknou.

® Dverfe se nemusi otevrit, pokud za né zatdhnete ihned
po uchopenf kliky dvefi. Kliku znovu uchopte a ovéite,
7e dvefe jsou odemknuty, jesté nez za kliku zatahnete.

® Dokonce i v dosahu 80 cm nemusi byt mozné
zamknout/odemknout dvefe a vyklopné dvefe
bezklicovym dalkovym ovladanim, pokud je ovladac
nad nebo pod drovni vnéjsi kliky.

® Bezklicové dalkové ovladani nemusi fungovat, je-li
prilis blizko dveri a skla dvefi.
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B Odemknuti dvefi a vyklopnych dvefi
Vezmeéte za kliku dvefi fidice:
P> Dvefe fidi¢e se odemknou.
P> Nékterd vnéjsi svétla jednou bliknou.
Vezméte za kliku dvefi pfedniho spolujezdce:
P> Odemknou se vsechny dvefe a vyklopné
dvere.
P> Nékterd vnéjsi svétla jednou bliknou.

Vezmeéte za kliku dvefi fidice:
P> Dvete fidi¢e se odemknou.
P> Nékterd vnéjsi svétla dvakrat bliknou
a dvakrat zazni zvukovy signal.
Vezméte za kliku dvefi pfedniho spolujezdce:
P> Odemknou se viechny dvefe a vyklopné
dvere.
P> Nékterd vnéjsi svétla dvakrat bliknou
a dvakrat zazni zvukovy signal.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

BIPousiti systému bezkli¢ového vstupu *

Bliknuti svétel a rezim odemykani dvefi Ize nastavit
pomoci informacniho rozhrani fidice.
Vlastni nastaveni funkci* Str. 171

Modely s displejem audiosystému

Bliknuti svétel, zvukovy signél™ a rezim odemykéni dveri

|ze nastavit na informacni/audio obrazovce.
Vlastni nastaveni funkci Str. 396
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi z vnéjsi strany

Uvoliovaci tlacitko vyklopnych dvefi iodeliEezacnininlhiod/misete

Stisknéte tlacitko uvolnéni vyklopnych dvefi.
P> Vyklopné dvefe se odemknou.
P> Néktera vnéjsi svétla jednou bliknou.
Otevirani/zavirani vyklopnych dvefi Str. 205

Stisknéte tlacitko uvolnéni vyklopnych dvefi.
P> Vyklopné dvefe se odemknou.
P> Nékterd vnéjsi svétla dvakrat bliknou

a dvakrat zazni zvukovy signal.
Otevirani/zavirani vyklopnych dvefi Str. 205



P> P> Zamykani a odemykani dveii P> Zamykani/odemykani dvefi z vnéjsi strany

\:‘ Aktivac¢ni dosah funkce
automatického uzamknuti
jeasi1,5m.

* Neni k dispozici u viech modeld

B Zamykani dvefi a vyklopnych dveii
(automatické zamknuti po odchodu*)
Kdyz odejdete od vozidla a méte u sebe
bezklicové dalkové ovlddani, pak se dvere
a vyklopné dvefe automaticky uzamknou.
Funkce automatického uzamknuti se aktivuje,
jestlize jsou vsechny dvere a vyklopné dvere
zamknuté a bezklicové dalkové ovlddani je
v dosahu 1,5 m od vnéjsi kliky dveri.
Viystupte z vozidla s bezklicovym dalkovym
ovladanim u sebe a zavrete dvere.

1. ZUstante v okruhu 1,5 m od vozidla.

P> Zazni zvukovy signal a funkce
automatického uzamknuti se aktivuje.

2. Vzdalte se s bezklicovym dalkovym ovladanim
dale nez asi 1,5 m od vozidla a z{istarite mimo
tento dosah po dobu 2 nebo vice sekund.

P> Nékterd vnéjsi svétla zablikaji, zazni zvukovy
signal a viechny dvefe a vyklopné dvere se
uzamknou.

POKRACOVANI

B Zamykani dvefi a vyklopnych dvefi (automatické zamknuti po odchodu *)

Funkce automatického uzamknuti je z vyroby vypnuta.
Funkci automatického uzamknuti Ize zapnout pomocf
informacni/audio obrazovky.
Pokud nastavite funkci automatického uzamknuti do
polohy ZAPNUTO pomoci informac¢ni/audio obrazovky,
automaticky zdmek mUze aktivovat pouze vysilac
dalkového ovladani, ktery byl pouzit k odemknuti dvef{
fidice pred zménou nastaveni.

Vlastni nastaveni funkci Str. 396

Je-li funkce automatického uzamknuti aktivni a vy se
nachazite v dosahu zamykani/odemykanf, bude
kontrolka na bezklicovém dalkovém ovladani blikat,
dokud se dvefe nezamknou.

Jestlize zUstanete u vozidla v dosahu, uzamknou se dvefe
a vyklopné dvere automaticky asi po 30 sekundach poté,
co zazni zvukovy signél aktivace funkce automatického
uzamknutf.

Kdyz otevrete dvere nebo vyklopné dvefe poté, co zazni
zvukovy signal aktivace funkce automatického
uzamknutf, funkce automatického uzamknuti odlozena,
dokud nezavrete vsechny dvefe a vyklopné dvere.

V nésledujicich situacich se funkce automatického
uzamknutf neaktivuje:
® Dalkové ovladanf je uvnitf vozidla.
P>Nezazni zvukovy signal.
® Dalkové ovladani se pred zavienim viech dvefi
a vyklopnych dveii dostane mimo provozni rozsah.
P>Zazni zvukovy signal.
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi z vnéjsi strany

* Neni k dispozici u viech modeld

Chcete-li funkci doc¢asné deaktivovat, postupujte
takto:
1. Nastavte rezim napéjeni do polohy VYPNUTO.
2. Otevfete dvefe fidice.
3. Hlavnim spinacem zdmkU dvefi mlzete zémek
ovladat takto:
Zamknout—> Odemknout—> Zamknout—>
Odemknout.

P> Zazni zvukovy signél a funkce se deaktivuje.

Funkci znovu aktivujete takto:

¢ Nastavte rezim napéjeni do polohy ZAPNUTO.

e Zamknéte vozidlo bez pourziti funkce
automatického uzamknuti.

e S bezklicovym délkovym ovladanim u sebe se
vzdalte z dosahu funkce automatického
uzamknutf.

e Oteviete jakékoli dvere.

BXZamykani dvefi a vyklopnych dvefi (automatické zamknuti po odchodu )

Funkci automatického uzamknuti nelze pouzit, pokud je

splnéna néktera z nasledujicich podminek.

® Bezklicové dalkové ovladani je uvnitf vozidla.

® Nejsou zaviené nékteré dvefe, vyklopné dvefe nebo
kapota.

® Rezim napajenf je nastaven na jinou moznost, nez
VYPNUTO.

® \lystoupite z vozidla a zaviete dvefe, ale bezklicové
dalkové ovladéani nelze rozpoznat v dosahu cca 1,5 m.

Signal zastaveni funkce automatického uzamknuti
Je-li funkce automatického uzamknuti aktivni, zazni

v nésledujicich pripadech zhruba na dvé sekundy signal
zastaveni funkce.

® Vlozite bezklicové dalkové ovladani oknem do vozidla.
® Jste prilis blizko k vozidlu.

® Bezklicové dalkové ovlddanije uvniti vyklopnych dvefi.
Jestlize zaznfi vystrazny zvukovy signal, zkontrolujte, zda
u sebe mate bezklicové dalkové ovlddani. Poté oteviete/
zaviete dvere; pro potvrzeni zazni jednou signal aktivace
automatického uzamknuti.
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M Pouziti vysilace dalkového ovladani

LED
: R
ol |
Tlacitko —
zamykani
Tlacitko Tlacitko
odemykani odemykani

* Neni k dispozici u viech modeld

B Zamknuti dvefi a vyklopnych dvefi
Stisknéte tlacitko zamykani.
P> Néktera vnéjsi svétla tiikrat bliknou, vsechny
dvere a vyklopné dvefe se uzamknou
a aktivuje se bezpecnostni systém.

Stisknéte tlacitko zamykani.
Jednou:
P> Néktera vnéjsi svétla bliknou, viechny dvere
a vyklopné dvefte se uzamknou a aktivuje se
bezpecnostni systém.
Dvakrat (v rozmezi nejvyse péti sekund):
P> Zazni zvukovy signdl, ktery potvrdi, ze
bezpecnostni systém je aktivovan.

POKRACOVANI

BIPousiti vysilace dalkového ovlddani

Pokud nékteré dvefe nebo vyklopné dvefe neotevrete do

30 sekund od odemknuti vozidla vysilacem dalkového

ovlddani, pak se automaticky znovu zamknou.

Nastaven( ¢asovace opétovného uzamknuti mdzete zménit.
Vlastni nastaveni funkci* Str. 171,396

Modely bez systému bezklicového vstupu
Viysila¢ délkového ovlddani nebude fungovat, jestlize je
kli¢ ve spinaci zapalovani.

Modely se systémem bezklicového vstupu

Pomoci vysilace dalkového ovlddani mizete zamknout
nebo odemknout dvere pouze tehdy, je-li rezim napajenti
prepnut do stavu VOZIDLO VYPNUTO.

Z4dné dvete nelze zamknout zvenku, pokud je bezkli¢ové

délkové ovlddani uvnitt vozidla a zazni zvukovy signal.

Chcete-li dvefe zamknout, zatimco je délkové ovladani

stale ve vozidle, Ctyrikrat provedte kteroukoli

z nasledujicich moznosti:

® Stisknéte tlacitko zamykani na bezkli¢covém dalkovém
ovladani.

® Zamknéte otocenim klice v zamku.

® Stisknéte tlacitko zamykani na dvefich nebo
vyklopnych dvefich.

Vsechny modely
Viysfla¢ dalkového ovlddani pouzivé nizkofrekvencni signaly, proto
se jeho provozni dosah mize [isit v zavislosti na prostredi.
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi z vnéjsi strany

B Odemknuti dvefi a vyklopnych dveii
Stisknéte tlacitko odemykan.
Jednou:
P> Nékterd vnéjsi svétla jednou bliknou a dvefe fidice se odemknou.
Dvakrat:
P> Odemknou se zbyvajici dvefe a vyklopné dvere.

Modely bez zadniho mlhového svétla

Stisknéte tlacitko odemykan.
Jednou:

P> Néktera vnéjsi svétla dvakrat bliknou a dvefe fidi¢e se odemknou.

Dvakrat:
P> Odemknou se zbyvajici dvefe a vyklopné dvere.

* Neni k dispozici u viech modeld

BIPousiti vysilace dalkového ovlddani

Délkovy ovladac vozidlo neuzamkne, jestlize jsou
otevrené dvere.

Pokud se méni vzdélenost, na kterou vysila¢ délkového
ovlddani funguje, je pravdépodobné slaba baterie.
Pokud se po stisknuti nékterého tlac¢itka nerozsviti LED
kontrolka, baterie je vybita.

Vyména knoflikové baterie Str. 727

Nastaveni rezimu odemykdani dvefi mlzete upravit.
Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396
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[ | Zamyka’nl'/odemykénl' pomoci klice BZamykani/odemykani pomoci klice

PFi zamknuti dveti fidice klicem se sou¢asné zamknou
vsechny ostatni dvefe a vyklopné dvere.

Pfi odemykéni se nejprve odemknou dvefe fidice. Pokud
otocite béhem nékolika sekund klicem podruhé,

Pokud nefunguje tlacitko odemykani nebo vysila¢ délkového ovlddani, pouZijte namisto
toho kli¢.
Vyména knoflikové baterie Str. 727

Kli¢ zasurite po celé délce a otocte jim. neodemknou se zbyvajici dvete a vyklopné dvere.
Do Odemykani dvefi klicem spusti alarm bezpec¢nostniho
'\ ;\f’ systému. Dvere vzdy odemykejte vysilacem délkového
U ovladant.
» §) /
Odijistit
P‘vl
POKRACOVANI
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi z vnéjsi strany

M Zamykani dvefi bez pomoci klice

Pokud u sebe nemate kli¢ nebo z néjakého dlivodu nemtizete zamknout dvefe klicem,
mUzete dvefe zamknout bez néj.

B Zamykani dvefi fidi¢e

Zamek zatlacte dopredu @) nebo stisknéte hlavni
spinac zamkd dvefi ve sméru zamykém'g, potom
potédhnéte a pfidrzte vnéjsi kliku dveh’e.

B Zamykani dvefi spolujezdce
Zamek zatlacte dopfedu a dvere zaviete.

H Systém prevence uzamknuti
Modely bez systému bezkli¢cového vstupu

Dvefe a vyklopné dverfe nelze zamknout, pokud je kli¢ ve spinaci zapalovani.

Modely se systémem bezklicového vstupu

Dvete a vyklopné dverfe nelze zamknout, pokud je bezkli¢cové délkové ovladani uvnitf
vozidla.

X Zamykani dvefi bez pomoci Klice

PYi zamknuti dveff fidice se soucasné zamknou vsechny
ostatnf dvere a vyklopné dvere.

Pred zamknutim dvefi zkontrolujte, zda nenf kli¢ uvnitf
vozidla.



P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Zamykéani/odemykani dvefi zevnitt

Zamykani/odemykani dvefi zevnitf

M Pomoci zamku

B Zamykani dvefi
Zadmek zatlacte dopredu.

B Odemykani dvefi
Viytdhnete zdmek dozadu.

B Odemykani pomoci vnitini kliky prednich dvefi

Zatdhnéte za vnitini kliku pfednich dvef.
P> Dvefe se odemknou a oteviou jednim
pohybem.

POKRACOVANI

BPomoci zamku

Pti zamknuti dvefi pomoci zamku dvefi fidice se
soucasné zamknou vsechny ostatnf dvere i vyklopné
dvere.

Pri odemknuti dvefi pomoci zdmku dvefi fidice se
odemknou pouze dvefe fidice.

BJ0demykéni pomoi vnitini kliky prednich dvefi

Vnitni kliky prednich dveff slouzi k tomu, aby cestujicim
na prednich sedadlech umoznily otevirdni dvefi jednim
pohybem. Tato funkce v3ak vyzaduje, aby cestujici na
prednich sedadlech nikdy netahali za vnitini kliku
prednich dveff, je-li vozidlo v pohybu.

Déti vzdy musi jet na zadn/m sedadle, které je vybaveno

détskymi pojistkami.
Détské pojistky Str. 202
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P> P> Zamykani a odemykani dvefi P> Détské pojistky

M Pouzivani hlavniho spinace zamku dvefi

Stisknutim hlavniho spinace zdmka dvefi
naznacenym smérem se zamknou nebo
odemknou vsechny dvere i vyklopné dvere.

Hlavni spinac
~ zamk dveri

Détské pojistky

Détské pojistky znemoznuji otevieni zadnich dvefi zevnitt, bez ohledu na polohu zadmku.

B Zapnuti détské pojistky

Packu v zadnich dvefich posunte do zamknuté
polohy a dverfe zavfete.

M Otevirani dvefi
Dvefte oteviete pomoci vnéjsi kliky dvefi.

Zajistit

B3Pouzivani hlavniho spinace zdmk dvefi

PFi zamykani/odemykanf prednich dvefi pomoci
hlavniho spinace zamk{ dvefi se soucasné zamknou/
odemknou vsechny ostatni dvere i vyklopné dvere.

BXIDétské pojistky

Chcete-li zevnitf oteviit dvefe se zapnutou détskou
pojistkou, prepnéte zdmek do odemknuté polohy,
stdhnéte zadni okno, rukou sdhnéte ven z okna a zvenku
zatahnéte za kliku dvefi.
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Automatické zamykani/odemykani dvefi*

Vase vozidlo zamkne viechny dvefe nebo odemkne dvere fidi¢e automaticky, jsou-li
splnény urcité podminky.

B Automatické zamykani dvefri

M Rezim uzamknuti za jizdy

Vsechny dvefe a vyklopné dvefe se zamknou, kdyZ vozidlo dosdhne rychlosti pfiblizné
15 km/h.

B Automatické odemykani dvefi

H Rezim odemknuti v reZimu napajeni
Dvefe fidice se odemknou, kdyz je rezim napéjeni mimo polohu ZAPNUTO. Nastaven( Ize
zménit na odemykani vsech dvefi a vyklopnych dvefi.

* Neni k dispozici u viech modeld

B Automatické zamykani/odemykani dvefi *

MUZete vypnout nebo prejit na jiné nastaveni
automatického zamykani/odemykanf dvefi pomoci
informacni/audio obrazovky.

Vlastni nastaveni funkci Str. 396
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Vyklopné dvere

Bezpecnostni opatreni pri otevirani/zavirani vyklopnych
dveﬁ BIBezpecnostni opatfeni pfi otevirani/zavirani vyklopnych dvefi

Pfed oteviranim nebo zaviranim vyklopnych dvetfi se ujistéte, Ze pfed nimi nejsou 7adné AVY’STRAHA
osoby ani prekazky.

Jestlize vyklopné dvefe pfi otevirani nebo
 Vyklopné dvefe otevirejte a2 na doraz. zavirani nékoho zasahnou, hrozi mu vazny uraz.
P> Pokud nejsou zcela otevieny, mohou se vyklopné dvefe vlastni vahou zaviit.
e Zavétrného pocasi dbejte opatrnosti. Vyklopné dverfe mUize také zavrit vitr.

Pfed otevienim nebo zavienim vyklopnych dvefi
zkontrolujte, zda v jejich prostoru nikdo neni.

- Wklopné dvefe musi byt za jizdy zaviené, aby:

P> nedoslo k moznému poskozent; Dejte pozor, abyste se hlavou neuhodili o vyklopné dvefe
P> nedoslo k vniknuti vyfukovych plynti do vozidla. nebo pfi jejich zavirdni nenechali ruku mezi dvefmi
Oxid uhelnaty Str. 104 a okrajem zavazadlového prostoru.

Pfi naklddani nebo vykladdanizavazadel ze zavazadlového
prostoru s motorem spusténym na volnobéh nestujte
pred vyfukem. Mohli byste se popadlit.

Ajaad pepejno

Spolujezdclim nedovolte cestovat v zavazadlovém
prostoru. Mohli by se poranit pfi prudkém brzdén,
nahlém zrychleni nebo nehodé.
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P> P> Vyklopné dvete P> Otevirani/zavirani vyklopnych dvefi

Otevirani/zavirani vyklopnych dvefi

Uvolnovaci tlacitko vyklopnych dvefi

Vnitini klika

\iyklopné dvefe jsou odemknuty, pokud jsou
odemknuty vsechny dvere nebo stisknete na
vysilaci dalkového ovlddani tlacitko pro
odemknuti vyklopnych dvefi. Stisknéte
uvolnovacf tlacitko vyklopnych dvefi

a nadzvednutim vyklopné dvefe oteviete.

Pokud mate u sebe bezklicové dalkové ovladanti,
nemusite pred otevienim vyklopné dvere
odemykat.

Pti zavirdni vyklopnych dvefi vezméte za vnitini
kliku, vyklopné dvere zatdhnéte smérem dold

a zatlacenim zvenku je zavrete.

Pokud zavrete vyklopné dvere, kdyz jsou
zamknuty dvefe fidice, vyklopné dvere se
automaticky uzamknou.

Modely se zadnim mlhovym svétlem

P> Nékterd vnéjsi svétla tiikrat bliknou.

Modely bez zadniho mlhového svétla

P> Néktera vnéjsi svétla zablikaji.

POKRACOVANI

B 0tevirani/zavirani vyklopnyich dvefi

Modely se systémem bezklicového vstupu

® Bezklicové dalkové ovladani nenechévejte po
vystoupen( z vozu uvnitf. Méjte je u sebe.

® Dokonce i kdyz u sebe nemdte bezklicové dalkové
ovlddani, mizete vyklopné dvefe odemknout, pokud
je v dosahu nékdo jiny s dalkovym ovlddanim.

® Nenechavejte bezklicové dalkové ovladani
v zavazadlovém prostoru a nezavirejte vyklopné dvere,
pokud jsou zamcené i ostatni dvefe. V takovém
pfipadé zazni zvukovy signal a vyklopné dvefe nelze
zamknout.
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M Pouziti vysilace dalkového ovladani
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Viyklopné dvefe odemknete stisknutim tlacitka
pro odemknutf vyklopnych dveff.

Tlacitko
pro ode-
mknuti
vyklop-
nych
dvefi

BIPousiti vysilace dalkového ovlddani

Pokud jste odemkli a otevreli vyklopné dvefe pomoci
vysilace dalkového ovladani, pak se vyklopné dvere pri
zavreni automaticky zamknou.



Bezpeclnostni systém

Systém imobilizéru

Systém imobilizéru zabrariuje nastartovani motoru kli¢em, ktery nebyl pfedem
zaregistrovan. Kazdy kli¢ obsahuje elektronické vysilace, které k ovéteni klice pouzivajf
elektronické signaly.

Pfi zasouvani klice do spinace zapalovani™ nebo stisknuti tlac¢itka ENGINE START/STOP*

vénujte pozornost nasledujicim boddm:

e Nedovolte, aby v blizkosti spinace zapalovani™ nebo tlacitka ENGINE START/STOP*
byly pfedméty vysilajicf silné radiové viny.

e Zajistéte, aby kli¢ nebyl zakryt kovovym pfedmétem nebo se ho nedotykal.

e Ke spinaci zapalovani™ nebo tlacitku ENGINE START/STOP se nepfiblizujte s klicem
systému imobilizéru jiného vozidla.

o Neuklddejte kli¢ do blizkosti magnetickych pfedmétd. Elektronicka zafizeni jako
televizory nebo audiosystémy generuji silnd magneticka pole. Zmagnetizovat se mdze
dokonce i fetizek na klice.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Systém imobilizéru

Ponechani klice ve vozidle maze vést ke kradeZi nebo
ndhodnému uvedeni vozidla do pohybu. Kli¢ vzdy
vezmeéte s sebou, pokud vozidlo nechdvate bez dozoru.

Systém neupravujte a nepfidavejte do néj daldf zafizent.
Mohlo by to systém poskodit a znemoznit provoz vaseho
vozidla.

Pokud systém opakované nerozpozna kédovéni vaseho
klice, kontaktujte svého dealera. Pokud jste kli¢ ztratili

a nemUzete nastartovat vozidlo, obratte se na svého
dealera.

Pred prvnim nastartovanim vozidla po odpojeni
akumulatoru seslapnéte a drzte brzdovy pedal.
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P> P> Bezpecnostni systém P> Alarm bezpeénostniho systému

Alarm bezpecnostniho systému

Alarm bezpec¢nostniho systému se aktivuje, pokud dojde k nasilnému otevieni
zavazadlového prostoru, kapoty nebo dvefi. Alarm se neaktivuje, pokud dojde k otevieni
dveri vyklopnych dveri nebo dvefi pomoci vysilace dalkového ovladani nebo systému
bezklitového vstupu®.

B P#i aktivaci alarmu bezpeénostniho systému
Ozve se prerusovany zvukovy signal klaksonu a zablikaji nékterd vnéjsi svétla.

M Deaktivace alarmu bezpeénostniho systému

Odemknéte vozidlo pomoci vysilace dalkového ovladani nebo systému bezklicového
vstupu* nebo prepnéte spinac zapalovéani do polohy ZAPNUTO [11]*1. Systém bude spolu
s klaksonem a blikajicimi svétly také deaktivovan.

B Zapnuti alarmu bezpeénostniho systému
Alarm bezpecnostniho systému se automaticky zapne, pokud dojde ke splnéni
nasledujicich podminek:

 Spina¢ zapalovani je v poloze ZAMKNUTO [ 0] a kli¢ byl vytaZen ze spinace zapalovani.

® Kapota je zaviena.
e Vdechny dvefe a vyklopné dvefe jsou zvenku zamknuty klicem, vysilacem dalkového
ovladani nebo pomoci systému bezklicového vstupu®.

B Pfi zapnuti alarmu bezpeénostniho systému
Kontrolka alarmu bezpec¢nostniho systému na pristrojové desce blika a interval blikani se
priblizné po 15 sekundach zméni.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJAlarm bezpecnostniho systému

Systém neupravujte a nepfidavejte do néj dalsi zafizent.
Mohlo by to systém poskodit a znemoznit provoz vaseho
vozidla.

Bezpecnostnialarm bude aktivni pfiblizné 5 minut a poté
se bezpecnostni systém deaktivuje.

Systém pracuje v deseti 30sekundovych cyklech, béhem
kterych zni klakson a blikaji vystrazna svétla.
Bezpecnostni systém mUze podle okolnosti pokracovat
v chodu i déle nez 5 minut.

Alarm bezpecnostniho systému nezapinejte, pokud je
nékdo pfitomen ve voze nebo je oteviené okno. Systém
se mUzZe ndhodné aktivovat pfi nasledujicich
okolnostech:

® Odemykdni dvefi pomoci zamku.

® Otevieni kapoty packou pro uvolnéni kapoty.

Pokud po zapnutf alarmu bezpec¢nostniho systému
dojde k vybiti baterie, mUZe pfi nabiti nebo vyméné
baterie dojit ke spusténi bezpecnostniho alarmu.
Pokud k tomu dojde, deaktivujte alarm bezpecnostniho
systému odemknutim dvefi pomoci vysilace dalkového
ovladani nebo systému bezklicového vstupu™.

Kdyz odemknete dvere klicem a je aktivovany
bezpecnostni systém, alarm se spusti.



P> Bezpednostni systém P> Alarm bezpecnostniho systému

B Vypnuti alarmu bezpeénostniho systému BJAlarm bezpecnostniho systému

K vypnuti alarmu bezpecnostniho systému dojde pii odemknuti vozidla vysilacem

dalkového ovlddani, pomoci systému bezkli¢ového vstupu™ nebo po prepnuti spinace Systém se m(ize ndhodné aktivovat napf. pi
zapalovani do polohy ZAPNUTO [I1]*'. Sou¢asné zhasne kontrolni svétlo alarmu nésledujicich okolnostech:

bezpecnostniho systému. ® \/ozidlo je zaparkovano v automatizované garazi.

® Vozidlo je umyvano vodou pod vysokym tlakem nebo
v automatické mycce aut.

® \/ozidlo je prepravovano ve vlaku, na trajektu nebo
privésu.

® \/ozidlo je vystaveno silnému desti nebo bouflivému
pocasi.

® 7 vozidla se odstranuje led.
MUZete pouzit tlacitko OFF (vypnuti) ultrazvukového
snimace, aby se omylem nespustil alarm
bezpecnostniho systému.

Ultrazvukové snimace* Str. 210

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlagitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld
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PP Bezpeénostni systém P> Ultrazvukové snimace*

Ultrazvukové snimace*

Ultrazvukové snimace se aktivuji, pouze pokud je zapnuty alarm bezpecnostniho systému.

Pokud snimace detekuji narusitele, ktery se pohybuje v interiéru nebo do néj vstupuje
oknem, aktivuji alarm.

B Zapnuti alarmu bezpeénostniho systému bez zapnuti ultrazvukovych snimacua
Tlacitko OFF uItraz;ukorvych s\r:imaéﬁ Alarm pezpeénostnibo SySFémEJ 1ze zapnout bez
- zapnuti ultrazvukového snimace.
Systém ultrazvukovych snimact se vypina
stiskem tlacitka OFF (vypnuti) ultrazvukovych
snimacd po vytazeni klice ze spinace zapalovani
nebo s klicem v poloze PRISLUSENSTVI [ 1] nebo
ZAMKNUTO @**
P> Kontrolka K22 sviti Cervené.

Chcete-li systém znovu zapnout, stisknéte
tla¢itko OFF (vypnuto) ultrazvukového snimace.
Ultrazvukové snimace se zapnou pfi kazdém
zapnuti alarmu bezpecnostniho systému, i kdyz
jste jej naposledy vypnuli.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Ultrazvukové snimace *

Bez ohledu na to, zda jsou aktivovany ultrazvukové
snimace, Ize bezpecnostni systém vypnout dalkovym
ovlddanim nebo pomoci systému bezklicového vstupu”,
nikoli vak klicem.

Bezpecnostni systém také umoznuije zjistit, zda je
aktivovan. Pokud byl aktivovan bezpecnostni systém,
bude po odemknuti dveh’ a vyfazeni systému po dobu

5 minut blikat symbol =2 ol

Kdyz ale nastartujete motor, prestane symbol %= blikat
po 5 sekundéch.

V pfipadé poruchy ultrazvukoveho snimace nebo jiného
problému bude symbol svitit po dobu 5 minut od
odemknuti dveff a vyfazeni systému.

Kdyz ale nastartujete motor, pak symbol |2 zm|2|

Bezpecnostni systém se mUze prostiednictvim
ultrazvukovych snimacl ndhodné aktivovat napf. pfi
nasledujicich okolnostech:

® Nékdo je ve voze.

® Je otevfené okno.

® \/e vozidle se nachazi prislusenstvi nebo oblecent.



PP Bezpeénostni systém P> Zamykani Super *

Zamykani Super*

Funkce zamykani Super vyfadi z ¢innosti zamky na vech dvefich.

B Zapnuti funkce zamykani Super
e Dvakrat béhem péti sekund otocte klicem ve dvefich fidi¢e smérem k predni ¢asti
vozidla.

e Dvakrat béhem péti sekund na vysilaci délkového ovladani stisknéte tlacitko zamykani.

Modely se systémem bezkli¢cového vstupu

e Stisknéte dvakrat béhem péti sekund tlacitko zamykani na klice dveff nebo vyklopnych
dveff.

B Vypnuti funkce zamykani Super

Viysilacem dalkového ovlddani nebo systémem bezklicového vstupu™ odemknéte dvere
fidice.

* Neni k dispozici u viech modeld

B Zamykani Super *

AVYSTRAHA

P¥i zapindni zamykani Super nesmi byt nikdo ve
voze. U osob zamknutych uvniti maze dojit

k véznym zdravotnim potizim nebo m{ize nastat
smrt, pokud uvnitf vozidla ponechaného na
slunci vzroste teplota.

Pfed zapnutim zamykani Super se ujistéte, ze ve
vozidle nikdo neni.

Dvefe neodemykejte klicem. Spusti se alarm
bezpecnostniho systému.

Jakmile aktivujete funkci dvojitého zamykani, zUstane
aktivovang, i kdyz odemknete vyklopné dvere.
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Otevirani a zavirani oken

Otevirani/zavirani elektricky ovladanych oken

Je-li spina¢ zapalovanf v poloze ZAPNUTO [11]*7, elektricky ovlddané okna Ize otevirat

a zavirat pomoci spinacd na dverich.

Spinace na strané fidice Ize pouZzit k otevirani a zavirani vsech oken. Tlac¢itko zamknuti
elektricky ovladaného okna na strané fidi¢e musi byt vypnuté (kontrolka nesviti), abyste
okna mohli otevirat a zavirat i z jinych sedadel nez ze sedadla fidice.

Je-li tlacitko zamknuti elektricky ovldadaného okna stisknuté, rozsvitf se kontrolka a vy
mUZete ovladat pouze okno fidice. Tlacitko zamknuti elektricky ovldadaného okna zapnéte,

je-li ve vozidle dité.

M Otevirani/zavirani oken s funkci automatického otevirani/

zavirani

Spinac okna
spolujezdce

Spinac¢ zadniho okna
spolujezdce™

Spinac okna fidice

M Ru¢ni ovladani

Otevirani: Spina¢ mirné stlacte a pfidrzte jej,
dokud neni dosaZeno poZadované polohy.
Zavirani: Spina¢ mirné povytahnéte a pfidrzte
jej, dokud neni dosazeno pozadované polohy.

B Automatické ovladani
Otevirani: Na spinac silné zatlacte.
Zavirani: Spinac silné povytdhnéte.

Okno se zcela otevie nebo zavre. Chcete-li okno
kdykoli zastavit, kratce na spinac zatlacte nebo jej
povytdhnéte.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko

ENGINE START/STOP.
* Neni k dispozici u viech modeld

B 0tevirani/zavirani elektricky oviadanyich oken

AVYSTRAHA

Pokud pfi zavirani elektricky ovldadaného okna
pfiviete néci ruku nebo prsty, maze to zplsobit
vazné zranéni.

NeZ okna zavfete, zajistéte, aby spolucestujici
nebyli v prostoru oken.

VYSTRAHA: Ki¢ zapalovéani vzdy vezméte s sebou,
pokud vozidlo nechévate bez dozoru, at uz samotné
nebo s ostatnimi cestujicimi.

Elektricky ovlddana okna Ize ovlddat po dobu az 10 minut po
otocent spinace zapalovani do polohy ZAMKNUTO [0]*,
Otevienim nékterych prednich dveii se tato funkce
vypina.

Tato funkce se vypne po zavieni dvefi fidice.

Automaticky zpétny chod

Pokud elektricky ovlddané okno pfi automatickém
zavirani detekuje odpor, zastavi zavirani a obrati smér
pohybu.

Funkce automatického zpétného chodu okna fidice
nefunguje, kdyz souvisle povytahnete spinac.

Kdyz je okno témér zaviené, funkce automatického
zpétného chodu prestava snimat, aby bylo zajisténo
Uplné zavreni.



P> P> Otevirani a zavirani oken P> Otevirani/zavirani elektricky ovladanych oken

M Otevirani/zavirani oken bez funkce automatického otevirani/
zavirani*

* Neni k dispozici u viech modeld

Otevirani: Na spinac zatlacte.
Zavirani: Spinac povytahnéte.

Spinac¢ uvolnéte, az okno dosédhne pozadované
polohy.

POKRACOVANI
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P> P> Otevirani a zavirani oken P> Otevirani/zavirani elektricky ovladanych oken

Funkce automatického otevirani/zavirani vsech oken

M Otevirani/zavirani oken dalkovym ovladanim

Tlacitko —
zamykani

- Tlacitko
odemykani

* Neni k dispozici u viech modeld

Otevirdni: Stisknéte tlacitko odemykani a poté
jej do 10 sekund stisknéte znovu a drzte.
Zavirani: Stisknéte tlacitko zamykani a poté jej
do 10 sekund stisknéte znovu a drzte.

Pokud se okna zastavi uprostfed, postup
opakujte.

BJ0tevirani/zavirani oken dalkovym ovlddanim

Pokud otevrete nebo zaviete okna dalkovym ovladanim,
automaticky se s nimi otevre nebo zavre stfesni okno™.



P> P> Otevirani a zavirani oken P> Otevirani/zavirani elektricky ovladanych oken

Funkce automatického otevirani/zavirani vsech oken

M Zavirani oken klicem

S

Zavh’tﬁ ‘ )

* Neni k dispozici u viech modeld

Zavirani: Klicem zamknéte dvere fidice. BEhem
10 sekund od vracent klice do stfedové polohy
otocte klicem smérem pro zamykani a pfidrzte jej
tam.

Uvolnénim klice zastavite okna v pozadované
poloze. Chcete-li provést dalsi nastaveni,
opakujte stejny postup.

BX7avirani oken klicem

Pokud zaviete okna klicem, stiesni okno™ se s nimi
automaticky zavre.
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Stresni okno™

Otevirani/zavirani stresniho okna

StfeSni okno mUZete ovlddat, kdyz je rezim napajeni ve stavu ZAPNUTO. K otevirani
a zavirani stfesniho okna pouzijte spinac v predni ¢asti stropu.

e

M Pouzivani spinace streSniho okna

* Neni k dispozici u viech modeld

B Automatické ovladani
Otevirani: Spinac silné povytdhnéte.
Zavirani: Na spinac silné zatlacte.

Stfedni okno se automaticky zcela otevfe nebo
zavie. Chcete-li stfe$ni okno zastavit uprostred,
stisknéte kratce spinac.

M Ruéni ovladani

Otevirani: Spina¢ mirmneé povytahnéte a pridrzte
jej, dokud neni dosazeno pozadované polohy.
Zavirani: Spina¢ mirné zatlacte a pridrzte jej,
dokud neni dosazeno pozadované polohy.

H Vyklopeni stiesniho okna vzhiru

Vyklopeni: Stlacte stfed spinace stfeSniho okna.

Zavirani: Spinac silné zatlacte dopfedu, poté jej
uvolnéte.

BX3Stiesni okno *

AVYSTRAHA

Pokud pti zavirani nebo otevirani stfesniho okna
pfiviete néci ruku nebo prsty, maze to zplsobit
vazné zranéni.

Nez stfeSni okno oteviete nebo zaviete, zajistéte,
aby v prostoru stfeSniho okna nebyly ni¢i ruce
a prsty.

VYSTRAHA: Ki¢ zapalovéani vzdy vezméte s sebou,
pokud vozidlo nechavate bez dozoru, at uz samotné
nebo s ostatnimi cestujicimi.

POZNAMKA

Otevirani stfesniho okna pfi teplotach pod bodem mrazu
nebo je-li stfedni okno pokryto ledem nebo snéhem,
mUZze poskodit panel nebo elektromotor stfesniho okna.

StieSni okno Ize ovlddat po dobu az 10 minut po
prepnuti rezimu napajenf na VYPNUTO.
Tato funkce se vypne po zavieni dvefi fidice.



P> P> Stre$ni okno * P> Otevirani/zavirani stfesniho okna

B Otevirani/zavirani stfesniho okna

Je-li detekovan odpor, funkce automatického zpétného
chodu zpUsobi zménu pohybu stfesniho okna a poté
stfesni okno zastavi. Je-li stfe$ni okno témér zaviené,
funkce automatického zpétného chodu prestava snimat,
aby bylo zajisténo Uplné zavieni. Zajistéte, aby v prostoru
stfesniho okna nebyly 7z4dné pfedméty (ani prsty osob).

Stiesni okno Ize téZ ovlddat pomoci dalkového ovladani
nebo klice.
Otevirani/zavirani oken dalkovym ovladanim
Str. 214
Zavirani oken kli¢em Str. 215
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Ovladani spinach okolo volantu

Spinac zapalovani*

[0] ZAMKNUTO: V této poloze kli¢ zasouvejte
a vytahujte.

[1] PRISLUSENSTVI: V této poloze se ovlada
audiosystém™ a jind pfislusenstvi.

[11] ZAPNUTO: Toto je poloha pro jizdu.

(1] START: Tato poloha slouzi ke startovani motoru.

Jakmile kli¢ uvolnite, spinac se vrati do polohy
ZAPNUTO [11].

* Neni k dispozici u viech modeld

BJSpinat zapalovani *

Modely s mechanickou pfevodovkou

AVYSTRAHA

Vytazenim klice ze spinace zapalovani za jizdy
dojde k zablokovéni fizeni. Takto mliZete ztratit
kontrolu nad vozidlem.

Kli¢ ze spinace zapalovani vytahujte pouze po
zaparkovani.

Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym pfevodem

Kli¢ nemuzete vytahnout, pokud fadici paka nenf
v poloze [P].

Viechny modely

Pokud otevrete dvere fidice a klic je v poloze ZAMKNUTO
[0] nebo PRISLUSENSTVI [ 1], zobrazi se v informaénim
rozhranf fidice nasledujici hldsent:

® V poloze ZAMKNUTO [0]: [«=a]

® \/ poloze PRISLUSENSTVI [1]:

Pokud kli¢em nelze oto¢it z polohy ZAMKNUTO [0] do
PRISLUSENSTVI [ 1], otacejte klicem a sou¢asné hybejte
volantem doleva a doprava. Dojde k odblokovani
volantu a budete moci otocit klicem.



P> P> Ovladani spinacd okolo volantu P> Tla¢itko ENGINE START/STOP *

Tlacitko ENGINE START/STOP *

B Zména rezimu napajeni B Tlaitko ENGINE START/STOP *
Provozni dosah tlacitka ENGINE START/STOP

Prevodovka s plynule ménitelnym pfevodem Mechanicka prevodovka
VOZIDLO VYPNUTO (ZAMKNUTO)

Tlacitko je vypnuté.

Volant je zablokovany. Napajeni _—>
vsech elektrickych soucasti je
vypnuté.

Provozni dosah

ENGINE
| START
STOP

/' ENGINE
| sTART
STOP

PRISLUSENSTVI

Tlacitko blika (¢ervené).

V této poloze se ovlada
audiosystém™ a jina pfislusenstvi.

Motor Ize nastartovat, je-li bezklicové délkové ovladani
pfitomno ve vozidle.

Motor také mize bézet, je-li bezklicové délkové oviadani
v blizkosti dvefi nebo okna, dokonce i kdyz je vné vozidla.

LIRE U

ReZim ZAPNUTO:
Kdyz motor béZj, je tlacitko ENGINE START/STOP aktivni

ZA?,NUTO, e . (sviti Cervené).
Tlacitko blika (¢ervené). —
Pouzit Ize vechny elektrické Pokud je baterie v bezklicovém dalkovém ovladani slaba,
soucasti. motor nemusi po stisknutf tlacitka ENGINE START/STOP
Bez seslapnuti brzdového pedalu Bez sedlapnuti nastartovat. Pokud motor nenastartuje, prejdéte na
spojkového pedalu nasledujici odkaz.

Je-li baterie bezklicového dalkového ovladani
slaba Str. 770

- TIac!tko stisknéte, jestlize paka ::> Stisknéte tlacitko.
neni v poloze [P].

Po vystoupeni z vozidla rezim napdjeni nenechavejte na
PRISLUSENSTVI nebo ZAPNUTO.
‘ Tlacitko stisknéte, jestlize je

fadici paka v poloze [P].

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> Ovladani spinact okolo volantu P> Tla¢itko ENGINE START/STOP *

B Automatické vypinani napajeni

Opustite-li vozidlo na 30 aZ 60 minut s pfevodovkou v poloze [P] (pievodovka s plynule
ménitelnym pievodem) a rezimem napéajeni nastavenym na PRISLUSENSTVI, pfepne se
vozidlo automaticky do rezimu podobného rezimu VOZIDLO VYPNUTO (ZAMKNUTO), aby
nedochdazelo k vybijeni akumulétoru.

V tomto rezimu:
Volant nebude zablokovany.
Dvere nelze zamknout nebo odemknout vysilacem dalkového ovladani nebo systémem

bezklicového vstupu.

Stisknéte tlacitko ENGINE START/STOP a pfepnéte vozidlo do reZimu VOZIDLO VYPNUTO
(ZAMKNUTO).

M Pfipomenuti rezimu napdjeni

Oteviete-li dvefe fidi¢e a rezim napéjent je nastaven na PRISLUSENSTVI, zazni vystrazny
zvukovy signal.



P> P> Ovladani spinacd okolo volantu P> Tla¢itko ENGINE START/STOP *

B3 Pripomenuti bezkli¢ového dalkového ovladani

M Pfipomenuti bezklicového dalkového ovladani

VWystrazny zvukovy signdl se mize ozvat zevnitf
anebo z vnéjsku vozidla a pfipomenout vam, ze
bezklicové délkové ovladani je mimo vozidlo.
Pokud se nadale ozyva vystrazny zvukovy signal,
i kdyZ je dalkové ovlddanf uvnitf vozidla,
pfemistéte jej do dosahu systémul.

M Kdyz je rezim napajeni v poloze ZAPNUTO
Pokud bezklicové dalkové ovladani vyjmete

z vozidla a viechny dvefe jsou zavieny, vystrazny
zvukovy signdl se ozve zevnitf i z vnéjsku vozidla.
Vystrazné hldseni v informacnim rozhranf fidice
informuje fidice uvnitt, Ze ovladac je mimo
vozidlo.

M Pokud je rezim napajeni v poloze
PRISLUSENSTVI

Pokud bezklicové délkové ovladani vyjmete

z vozidla a véechny dvefe jsou zavfeny, vystrazny

zvukovy signdl se ozve z vnéjsku vozidla.

KdyzZ je bezklicové dalkové ovlddani v dosahu systému,
jsou dvere fidice zavreny a vystrazna funkce je zrusena.

Je-li bezklicové délkové ovladani po nastartovani motoru
odneseno z vozidla, nelze dale ménit rezim tlacitka
ENGINE START/STOP nebo znovu nastartovat motor.
Pred stisknutim tlacitka ENGINE START/STOP se ujistéte,
zda je bezklicové dalkové ovladani ve vasem vozidle.

Vyjmuti bezklicové délkové ovlddani z vozidla oknem
nevede k aktivaci vystrazného zvukového signalu.

Neponechavejte bezklicové dalkové ovlddani v palubni
desce nebo v odkladaci schrance. Mohlo by dojit ke
spusténi vystrazného zvukového signalu. Za urcitych
podminek, kdy mize dojit k tomu, Ze vozidlo nemize
lokalizovat dalkovy ovladac, se mize rovnéz spustit
vystrazny zvukovy signdl, i kdyz je ovladac v dosahu
systému.
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P> P> Ovladani spinaci okolo volantu P> Porovnani spinace zapalovani a rezimu napéjeni

Porovnani spinace zapalovani a rezimu napajeni

Poloha spinace
zapalovani

Bez systému
bezklicového vstupu

Rezim napajenf

Ajaad pepejno .

Se systémem
bezklicového vstupu
a tla¢itkem ENGINE
START/STOP

ZAMKNUTO [ 0]
(s klicem/bez
klice)

e Motor je vypnuty
a napajeni je vypnuto.
e \olant je zablokovany.
e Pouzit nelze z4dné
elektrické soucasti.

VOZIDLO VYPNUTO
(ZAMKNUTO) .

Tlacftko vypnuté
e Motor je vypnuty
a napajeni je vypnuto.
e \/olant je zablokovany.
e Pouzit nelze zadné
elektrické soucasti.

222 * Nenikdispozici u viech modeld

PRISLUSENSTVI [ 1]

e Motor je vypnuty.

e Zapnout Ize nékteré
elektrické soucasti, jako
napfiklad audiosystém*
a napajeci zasuvku
prislusenstvi.

PRISLUSENSTVI

Tlacitko blika

e Motor je vypnuty.

e Zapnout |ze nékteré
elektrické soucasti, jako
napfiiklad audiosystém™
a napajeci zasuvku
prislusenstvi.

ZAPNUTO [11]

e Normalni poloha klice za
jizdy.

e Pouzit Ize vsechny
elektrické soucasti.

ZAPNUTO  ~

Stav tlacitka: Blika

Tlacitko

blikd (motor je vypnuty)

sviti (motor je v chodu)

e Pouzit Ize viechny
elektrické soucasti.

START [111]

e Tuto polohu pouZivejte ke
startovani motoru.

o Jakmile kli¢ uvolnite,
spinac se vrati do polohy
ZAPNUTO [11].

START

Tlacitko zapnuté

® Rezim se po nastartovan(
motoru automaticky vratf
do stavu ZAPNUTO.



P> Ovladani spinact okolo volantu P> Smérova svétla

Smérova svétla

Smeérova svétla Ize pouZit, jestlize je spinac
zapalovéni v poloze ZAPNUTO [11]*".

M (A): Smérové svétlo

Pfi zatacenf zatlacte packu nahoru nebo dold
podle sméru, kterym chcete odbocit, a pfislusné
smérové svétlo zacne blikat.

H (B): Znameni o sméru jizdy jednim
pohybem

Zatlacite-li packu smérovych svétel lehce nahoru

nebo dold a poté ji uvolnite, pfislusné smérové

svétlo blikne tfikrat.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlagitko

ENGINE START/STOP.

BI(A): Smérové svétlo
Kontrolky smérovych svétel na pristrojové desce blikajf,
pokud blikaji vnéjsi smérova svétla.
Kontrolky Str. 108
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PP Ovladani spinacd okolo volantu P> Spinace svétel

Spinace svétel

M Rucni ovladani

Potkavaci svétla

17 Dalkova svétla

Blikani dalkovymi svétly

Modely bez zadniho mlhového svétla

Potkavaci svétla

17 Dalkova svétla
A

L Blikéni dalkovymi svétly

~po2| Zapina obrysovd svétla, bo¢ni
obrysova svétla®, koncova svétla
a zadni osvétlenf registra¢ni znacky

Zapina svétlomety, obrysova
svétla, bocni obrysové svétla”,
koncové svétla a zadni osvétleni
registracni znacky

* Neni k dispozici u viech modeld

Otacenim spinace svétel se svétla zapinaji

a vypinajf bez ohledu na rezim napéjeni a polohu
spinace zapalovan.

M Dalkova svétla

Packu zatlacte dopredu, az uslysite cvaknuti.

M Potkavaci svétla

Pti sviceni dalkovymi svétly packu potdhnéte
dozadu pro névrat k potkdvacim svétlim.

M Blikani dalkovymi svétly

Packu zatdhnéte dozadu a uvolnéte ji.

Modely se zadnim mlhovym svétlem

H Vypnuti svétel

Otocte packu do polohy OFF v téchto pfipadech:

e Pievodovka je v poloze [P]. (Modely
s pfevodovkou s plynule ménitelnym
prevodem)

e Je aktivovana parkovaci brzda.

Chcete-li svétla znovu zapnout, zruste rezim
vypnutych svétel otocenim packy do polohy
OFF. Svétla se automaticky zapnou i bez zruseni
rezimu vypnutych svétel v ndsledujicich
pripadech:
e Pievodovka je mimo polohu [P] (modely
s prevodovkou s plynule ménitelnym
prevodem) a parkovaci brzda je uvolnéna.
e Vozidlo se za¢ne pohybovat.

BSpinace svétel

Modely se systémem bezklicového vstupu

Pokud nechéte rezim napajeni nastaveny na VOZIDLO
VYPNUTO (ZAMKNUTO) a svétla jsou zapnutd, zazni pfi
otevreni dvefi fidice zvukovy signal.

Modely bez systému bezklicového vstupu
Pokud ze spinace zapalovani vytdhnete kli¢ a svétla jsou
zapnutd, zazni pfi otevieni dveff fidi¢e zvukovy signdl.

Jsou-li svétla zapnutd, na panelu pfistrojd bude svitit
kontrolka zapnutych svétel.
Kontrolka zapnutych svétel Str. 121

Svétla nenechdvejte zapnuta, neni-li motor v chodu,
mohlo by to zpUsobit vybiti akumulatoru.

Vase vozidlo je vybaveno systémem automatického
nastaveni svetlometd, ktery automaticky sefidf svisly uhel
potkdvacich svétel. Pokud zjistite vyraznou zménu
svislého Uhlu paprskd svétlometd, je mozné, ze

u systému doslo k problému. Vozidlo nechte
zkontrolovat u dealera.

Rozptyl paprskd svétlometl méze byt nutné ménit.
Nastaveni rozptylu svétlomet Str. 561



P> P> Ovladani spina¢t okolo volantu B> Spinace svétel

B Automatické ovladani (ovladani automatického osvétleni)

Modely se zadnim mlhovym svétlem

Modely bez zadniho mlhového svétla

Ovladénf automatického osvétleni Ize pouZit, jestlize
je spina¢ zapalovan( v poloze ZAPNUTO [11]*.

Je-li spinac svétel v poloze AUTO, svétlomety
a obrysova svétla se rozsvitia zhasnou v zavislosti
na jasu prostred;.

Po otoceni spinace svetel do polohy AUTO se
svétlomety a obrysova svétla rozsviti a zhasnou
v zavislosti na jasu prostredi.

Se spina¢em v poloze AUTO se v tmavych
oblastech svétlomety zapnou po odemknuti
dveti.

P> Po zamceni vozidla se svétlomety vypnou.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko

ENGINE START/STOP.

POKRACOVANI

B Automatické ovladani (ovlddani automatického osvétleni)

Doporucujeme, abyste ru¢né zapnuli svétla za jizdy
v noci, v husté mlze nebo na temnych mistech, jako jsou
tunely nebo parkovaci zafizenf.

Svételny snimac se nachazi na nize uvedeném misté.
Tento svételny snimac ni¢im nezakryvejte, jinak nemusf
systém automatického osvétleni fungovat spravné.

Modely bez automatickych stéract

s pferusovanym chodem

Svételny snimac —lf
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PP Ovladani spinacd okolo volantu P> Spinace svétel

M Integrace svétlometti se stéraci

Svétlomety se automaticky rozsviti tehdy, jestlize pouZzijete stérace vicekrdt v ramci
ur¢itého poctu intervall, pokud je spinac svétlometl v poloze AUTO.
Po zastaveni stéract svétlomety po nékolika minutdch automaticky zhasnou.

M Funkce vypnuti automatického osvétleni

Svétlomety, véechna ostatni vnéjsi svétla a svétla pristrojové desky se vypnou béhem
15 sekund poté, co vytédhnete kli¢ nebo nastavite rezim napajeni na VOZIDLO VYPNUTO
(ZAMKNUTO), vezmete s sebou dalkové ovladani a zaviete dvete fidice.

Modely se zadnim mlhovym svétlem

Pokud je viak spinac v poloze F0ag] zlstanou zapnuté obrysova svétla.

Pokud zapnete spina¢ zapalovani do polohy ZAMKNUTO [0]*' a spina¢ svétlometd je
zapnuty, avsak neoteviete dvefe, svétla se vypnou po 10 minutach (po 3 minutach, jestlize
je spinac v poloze AUTO).

Svétla se znovu zapnou pfi odemknuti nebo otevreni dvefi fidice. Pokud dvefe
odemknete, ale do 15 sekund je neoteviete, svétla zhasnou. Pokud oteviete dvere fidice,
uslysite zvukovy signal upozorfujici na zapnutd svétla.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

B Automatické ovlddani (ovladani automatického osvétleni)

Modely bez zadniho mlhového svétla

Citlivost automatického osvétlenti Ize nastavit takto:

Vnéjsi svétla se rozsviti, kdyz bude

Nastaveni

okolni svétlo néasleduijici:
Max (maximalni)

High (vysokd) Jasné
Mid (stredni)
Low (nizkd) Tmavé

Min (minimalni)
Vlastni nastaveni funkci Str. 396

Rintegrace svétlometd se stéradi

Tato funkce se aktivuje, jestlize jsou svétlomety v rezimu
AUTO vypnuté.

Jas pfistrojové desky se pfi rozsviceni svétlometd
nezméni.

Pfi slabém osvétlenf rozsviti funkce automatického
zapnuti osvétlen{ svétlomety, a to bez ohledu na pocet
setfen.

B3 Funkce vypnuti automatického osvétleni

MUZete zménit nastaveni ¢asovace automatického
vypnuti svétlometd.
Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396



P> Ovladani spinact okolo volantu P> Piedni* a zadni* mlhova svétla

Pfedni* a zadni* mlhova svétla

M Pfedni mlhova svétla
Lze pouzit, jsou-li zapnuta obrysova svétla nebo svétlomety.

B Zadni mlhové svétlo
Lze pouZit, jsou-li zapnuté svétlomety nebo pfedni mlhova svétla.

M Pfedni a zadni mlhova svétla *

B Zapinani pfednich mlhovych svétel
Otocte spinac z polohy VYPNUTO do polohy £).
Kontrolka £[) se rozsviti.

B Zapinani pfednich a zadnich mlhovych
svétel

Spinactem otocte o jednu polohu vzhtru

Spina¢ prednich a zadnich z polohy £D. Kontrolky £D) a QF se rozsviti.

mlhovych svétel

B Zapinani zadniho mlhového svétla
Spinactem otocte o jednu polohu vzhiru

z polohy £[) a potom jim otocte o jednu polohu
dold z polohy £). Kontrolka QF zdstane
rozsvicena.

Chcete-li vypnout zadni mlhové svétlo, otocte
spinac svétlometd do polohy OFF.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> Ovladani spinact okolo volantu P> Pfedni * a zadni* mlhova svétla

M Pfedni mlhova svétla*

B Zapinani pfednich mlhovych svétel
Otocte spina¢ do polohy £0. Rozsviti se
kontrolka £0.

)

Spina¢ mlhovych svétel

M Zadni mlhové svétlo*

B Zapinani zadniho mlhového svétla
Otocte spina¢ do polohy Jf Rozsviti se
kontrolka QF

Spinac¢ zadniho mlhového svétla

* Neni k dispozici u viech modeld



PP Ovladani spinacd okolo volantu P> Svétla pro denni sviceni

Svétla pro denni sviceni

Obrysova svétla/svétla pro dennf svicenf se rozsviti, pokud jsou splnény nasledujici
podminky:

e Spinac¢ zapalovani je v poloze ZAPNUTO [11]*.

e Spinac svétlometUl je v poloze AUTO.

Modely bez zadniho mlhového svétla

e Spinac svétlometd je v poloze AUTO nebo OFF.

Vypnutim spinace zapalovani nebo nastavenim reZimu napéjeni na VOZIDLO VYPNUTO
(ZAMKNUTO) zhasnou svétla pro dennf svicent.

Svétla pro dennf sviceni zhasnou, kdyZ rozsvitite spina¢ svétlometd nebo je-li spinac
svétlometd v poloze AUTO a venku se stmiva.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlagitko
ENGINE START/STOP.
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P> Ovladani spinact okolo volantu P> Automaticka dalkova svétla*

Automaticka dalkova svétla*

Pfedni snimaci kamera detekuje zdroje svétla pfed vozidlem, jako jsou svétla vozidel

jedoucich pred vami, vozidel v protisméru nebo pouli¢ni osvétlent. Pri jizdé v noci systém

podle situace automaticky prepind mezi dalkovymi a potkdvacimi svétly.

B3 Automaticka délkova svétla *

Predni snimaci kamera

(=)

M Jak pouzivat automaticka dalkova svétla

Jsou-li spInény vsechny nize uvedené podminky, rozsviti se kontrolka systému
automatickych dalkovych svétel a aktivuje se systém automatickych dalkovych svétel.

Spinac svétel je v poloze AUTO.

automatickych * o7 et o= A }

e Picka je v poloze potkdvacich svétel.
[ ]

L]

dalkovych svétel

Svétlomety byly aktivovany automaticky.
Venku je tma.

Spinaé svetel ¥\
N A

Pokud se kontrolka systému automatickych délkovych svétel nerozsviti, ani kdyz byly
viechny uvedené podminky splnény, provedte néktery z nize uvedenych postupt
a kontrolka se rozsviti.
e Pritdhnéte packu smérem k sobé, podrzte ji déle nez dvé sekundy a opét ji uvolnéte.
e Prepnéte spinac svétel do polohy [EO a poté do polohy AUTO.
*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

* Spina¢ zapalovani je v poloze ZAPNUTO [11]"".

Systém automatickych délkovych svétel nemusi byt vzdy
aktivni v kazdé situaci. Tento systém slouzi pouze jako
asistence pro fidice. Stale sledujte okolIni prostredi

a v pfipadé potteby prepinejte dalkova a potkavaci svétla
rucné.

Rozsah a vzdalenost, na kterou je kamera schopna
rozpoznavat, se lisi podle podminek v okolf vozidla.

Pokud jde o manipulaci s kamerou pfipevnénou na
vnitini strané celniho skla, prectéte si informace na nize
uvedené strance.

Pfedni snimaci kamera Str. 630

Aby systém automatickych dalkovych svétel fungoval

spravné, postupujte takto:

® Na palubnf desku nepokladejte zddné predmeéty, které
odrdzi svétlo.

e Celni sklo okolo kamery udrzuijte ¢isté.

® Pfj ¢isténi celniho skla dbejte opatrnosti, abyste
Cisticim prostfedkem neznecistili objektiv kamery.

® Na plochu okolo kamery nelepte zadné pfedmeéty,
nalepky ani folie.

® Nedotykejte se objektivu kamery.

Pokud kamera utrpi silny ndraz nebo je zapotiebi provést
v okoli kamery opravy, poradte se s dealerem.



PP Ovladani spinacd okolo volantu P> Automatické dalkova svétla

*

B Automatické piepinani mezi dalkovymi a potkavacimi svétly
Kdyz jsou automaticka dalkova svétla aktivni, svétlomety se pfepinaji mezi dalkovymi
a potkédvacimi na zékladé nasledujicich podminek.

Pfepnuti na dalkova svétla: Pfepnuti na potkavaci svétla:

Aby se aktivovala délkova svétla, musf

byt splnény vsechny nize uvedené

podminky.

e Rychlost vozidla je 40 km/h nebo vy3si.

e Pred vami ani v protisméru nejede
7adné vozidlo se zapnutymi
svétlomety nebo koncovymi svétly.

e \ozovka je mélo osvétlena
pouli¢nim osvéetlenim.

Prepnuti na potkavaci svétla se
aktivuje pfi splnénf kterékoli z nize
uvedenych podminek.
0 e Rychlost vozidla je 24 km/h nebo nizsi.
e Pred vami nebo v protisméru jede
vozidlo se zapnutymi svétlomety
nebo koncovymi svétly.

e \ozovka je dostatecné osvétlena
pouli¢nim osvetlenim.

M Ruéni pfepinani mezi dalkovymi a potkavacimi svétly
Chcete-li ru¢né prepnout na délkova nebo potkavaci svétla, provedte néktery z nize uvedenych
postupd. Nezapomenite, ze pokud svétla prepnete rucné, kontrolka automatickych dalkovych svétel
zhasne a systém automatického prepinani dalkovych svétel se deaktivuje.
Pouzivani packy:
Chcete-li bliknout dalkovymi svétly, pfitdhnéte packu smérem k sobé a uvolnéte ji, nebo
packu zatlacte dopredu do polohy dalkovych svétel.
P> Chcete-li automaticka dalkova svétla znovu zapnout, provedte néktery z nize
uvedenych postupt a kontrolka systému automatickych dalkovych svétel se rozsviti.
e Pfitahnéte packu smérem k sobé, podrzte ji déle nez dvé sekundy a opét ji uvolnéte.
e Kdyz je packa v poloze potkévacich svétel, pfepnéte spinac svétel do polohy[EO] a poté do
polohy AUTO.
Pouzivani spinace svétel:
Otocte spinac svétel do polohy EO|
P> Chcete-li automaticka dalkova svétla znovu zapnout, piepnéte spinac svétel do
polohy AUTO, kdy?Z je packa v poloze potkdvacich svétel a kontrolka systému
automatickych dalkovych svétel se rozsviti.

POKRACOVANI

B Jak pouzivat automatickd délkovd svétla

V nasledujicich pfipadech nemusi systém automatickych
délkovych svétel prepnout svétlomety spravné nebo se
mUze zménit nacasovani prepnuti. Pokud automatické
prepinani svétel nevyhovuje vasim zvyklostem, prepnéte
svétlomety ru¢né.

® Jas svétel vozidla jedouciho pred vami nebo za vami je
intenzivni nebo slaby.

® Spatna viditelnost kvdli pocasi (dést, snih, miha,
zamrzlé Celnf sklo atd.).

® Cestu pred vami osvétlujf jiné zdroje svétla, jako
pouli¢nf osvétleni, elektrické billboardy ¢i svétla jinych
vozidel.

e Uroven jasu cesty pred vami se neustale ménf.

® Silnice je nerovna nebo klikata.

® Nahle se pred vami objevi vozidlo nebo vozidlo pred
vami nejede smérem od vdas nebo proti vdam.

® Vase vozidlo je naklonéno vahou tézkého nakladu
v zadni ¢asti.

® Dopravni znacka, zrcadlo nebo jiny reflexni predmét
pred vami odrazi silné svétlo smérem k vozidlu.

® \/piedu jedouci vozidlo se ¢asto ztrati za stromy podél
silnice nebo za svodidly.

® \ozidlo pred vami je motocykl, jizdni kolo, skitr nebo
jiné malé vozidlo.

Systém automatickych délkovych svétel udrzuje zapnuta
potkavacf svétla, kdyz:

® Stérace Celniho skla stiraji vysokou rychlosti.

® Kamera detekuje hustou mlhu.
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P> Ovladani spinact okolo volantu P> Automaticka dalkova svétla*

M Jak vypnout automaticka dalkova svétla

Systém automatického prepindni dalkovych svétel mizete vypnout. Chcete-li systém
zapnout nebo vypnout, prepnéte spina¢ zapalovani do polohy ZAPNUTO [11]*
a s vozidlem v klidu provedte nésledujici postupy.

Poloha AUTO

Vypnuti systému:

Se spinacem svétel v poloze AUTO pfitdhnéte
packu smérem k sobé a drzte ji po dobu alespon
40 sekund. Poté co kontrolka automatickych
délkovych svétel dvakrat blikne, packu uvolnéte.

Zapnuti systému:

Se spinacem svétel v poloze AUTO pritdhnéte
packu smérem k sobé a drzte ji po dobu alespor
30 sekund. Poté co kontrolka automatickych
dalkovych svétel jednou blikne, packu uvolnéte.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko

ENGINE START/STOP.

B Jak vypnout automatickd délkovd svétla

Pokud systém automatického prepinani dalkovych svétel
vypnete, nebude funkéni, dokud ho opét nezapnete.

Pred zapnutim nebo vypnutim systému zaparkujte na
bezpecném misté.



P> Ovladani spinacli okolo volantu P> Stérace a ostfikovace

Stérace a ostrikovace

[l Stérace/ostrikovace celniho skla

E—
st kovaé\’ e
spustite

zatéhnutl’m.\’ o
\’ 9

Nastavovaci krouzek intervalu
prerusovaného chodu*

0 MIST
@ OFF

e INT*2/AUTO™3
@ LO: Pomalé stirani
© Hi: Rychlé stirani

Stérace Celniho skla Ize pouZit, jestlize je spinac
zapalovani v poloze ZAPNUTO [11]*'.

M MIST

Stérace stiraji vysokou rychlosti, dokud neuvolnite
packu.

M Spina¢ stéra¢a (OFF, INT*/AUTO™3, LO, HI)
Chcete-li zménit nastaveni stérace, posunte
packu nahoru nebo dold.

M Nastaveni funkce stéraée”

Chcete-li sefidit chod stéracd, otocte
nastavovacim krouzkem.

— ¢ NiZzsirychlost, méné setieni

9 Vyssi rychlost, vice setieni

M Ostiikovaé

Stika, kdyz pfitdhnete packu smérem k sobé.

Po uvolnéni packy na vice nez jednu sekundu se
ostfikovani zastavi, stérace provedou dvé az tfi
dalsi setfenf pro ocisténf ¢elniho skla a potom se
zastavi.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko

ENGINE START/STOP.

*2: Modely s ru¢nim pferusovanym stirdnim

*3: Modely s automatickym prerusovanym stiranim

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI

P Stérace a ostfikovace

Stérace nepouzivejte, kdyz je Celnf sklo suché.
Dojde k poskrabani ¢elniho skla nebo dojde k poskozeni
gumovych list.

Pokud z ostfikovact nevytékd zadna kapalina,
ostfikovace vypnéte.
Mohlo dojit k poskozeni ¢erpad]a.

Motor stérace mUze chod elektromotoru docasné
zastavit a zabranit tak pretizeni. Chod stérac(i se obnovi
za nékolik minut po vraceni obvodu do normalniho
stavu.

Modely s nastavovacim krouzkem intervalu prerusovaného chodu

Pokud vozidlo zrychli pfi pferusovaném provozu stéract,
délka intervalu stiranf se zkratf.

Kdyz vozidlo zrychli, nejkratsi nastaveni zpozdéni stéract (u9)

a nastaveni LO budou stejné.

Za studeného pocasi maze dojit k pfimrznuti list na celnf
sklo.

Pouziti stéracl v takovém stavu mUze stérace poskodit.
Viyhtivanim celnf sklo zahtejte, teprve poté stérace
zapnéte.
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PP Ovladani spinact okolo volantu P> Stérace a ostfikovace

M Automatické stérace s prerusovanym chodem*

Sefizovaci krouzek

* Neni k dispozici u viech modeld

Pokud packu posunete do polohy AUTO, stérace
¢elntho skla provedou jedno setfeni a prejdou do
automatického rezimu.

Stérace funguji prerusované nizkou rychlosti
nebo vysokou rychlosti a zastavi se podle
intenzity desté, kterou snimac desté detekuje.

H Nastaveni citlivosti AUTO

Kdy? je funkce stérace nastavend do polohy
AUTO, Ize nastavit citlivost snimace desté
(pomoci nastavovaciho krouzku) tak, aby stérace
fungovaly podle vasi potreby.

Citlivost snimace

- Nizka citlivost

Vysoka citlivost

B Stérace a ostfikovace

Pokud se stérace zastavi kvili prekdzce, jako je
nahromadény snih, vozidlo zaparkujte na bezpe¢ném misté.
Spinac stéracd prepnéte do polohy OFF a spinac
zapalovan( do polohy PRISLUSENSTVI [ 1] nebo
ZAMKNUTO [0]"" a poté odstrarte prekazku.

B Automatické stérace s preruovanym chodem *

Snimac desté se nachazi na nize uvedeném misté.

Snimac
desté

Pred nasledujicimi Ukony je nutno rezim AUTO pfepnout
do polohy OFF (vypnuto), aby nedoslo k vaznému
poskozeni systému stérac:

® Myti Celniho skla

® Prljezd automyckou

® Neprsi



P> Ovladani spinacli okolo volantu P> Stérace a ostfikovace

B Zadni stérad/ostrikovac*

Zadni stérac a ostfikovac Ize pouZzit, jestlize je
spinac zapalovéni v poloze ZAPNUTO [11]*.

M Spina¢ stéraéd (OFF, INT, ON)
Nastaveni spinace stéracli zmérite podle intenzity
desté.

M Ostfikovac (

@ INT: Pierusovany chod Pfi pF,epn uti spinace do této polohy ostfikuje
L zadni okno.

© ON:Nepretrzity chod Pidrzenim se aktivuje zadnf stéra¢ a ostfikovac.

© oFF Po uvolnéni prestane ostfikovac ostfikovat, zadni

O Ostiikovat stérac provede nékolik setfeni a vréti se do rezimu

zvoleného nastavenim prepinace.

M Chod na zpate¢ku
Pokud zafadite polohu [R] a stérace ¢elniho skla jsou aktivni, zadni stérac se spusti
automaticky, i kdyz je jeho spinac vypnuty.

Chod stérace celniho skla Chod zadniho stérace
Prerusovany chod Prerusovany chod
Pomaly chod - ,
Rychly chod Neprerusovany chod

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tla¢itko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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PP Ovladani spinact okolo volantu P> Stérace a ostfikovace

M Ostrikovace svétlomett *

il
i

Zapnéte svétlomety a tlacitkem spustte
ostfikovace svétlometd.
Osttikovace svétlometd se také spusti, kdyz po

zapnuti spinace zapalovani do polohy ZAPNUTO
[11]*" poprvé zapnete ostiikovace ¢elniho skla.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko

ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

B 0strikovace svétlometii *

Ostrikovace svétlometd pouzivaji stejnou nadrz kapaliny
jako ostfikovace ¢elniho skla.



PP Ovladani spinacd okolo volantu P> Regulace jasu

Regulace jasu

Kdyz se jas pfistrojové desky snizi, mlzete jas
upravit ovladacem regulace jasu.

Zvysit jas: Ovladacem otocte doprava.
Ztlumit jas: Ovladacem otocte doleva.

Po nékolika sekundach po Uprave jasu se displej
vrati k predchozimu zobrazen!.

M Ukazatel Grovné jasu
Urover jasu se béhem nastavovani zobrazuje na
displeji.

+
*.uu!m!!l.!!!!!M!M

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlagitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

BIRegulace jasu

Ve vychozim nastaveni se pristrojova deska pfi
automatickém rozsviceni svétlometd prepne do no¢niho
rezimu. Aktivaci no¢niho rezimu se spinacem svétlomett
v poloze AUTO mUzete také pozdrzet.

Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396

Jas pristrojové desky se snizi za nasledujicich podminek:

® Spina¢ zapalovéni je v poloze ZAPNUTO [11]".

® Spinac svétel je v kterékolijiné poloze nez OFF a venku
jetma.

Chcete-li zrusit snizenf jasu pfistrojové desky, kdyz
zaroven sviti vnéjsi svétla, otocte ovladac az doprava; tim
nastavite maximalnf jas.

Jas |ze nastavit pro rizné situace, kdy jsou vnéjsi svétla
zapnutd a kdy jsou vypnuta.
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P> P> Ovladani spina¢t okolo volantu P> Tlagitko vyhfivani zadniho skla / vyhfivani vnéjsich zrcatek *

Tlacitko vyhfivani zadniho skla / vyhfivani vnéjsich
zrcatek™

BTlacitko vyhfivani zadniho skla / vyhfivéni vnéjsich zrcétek *

Chcete-li odmlZit zadnf sklo a zrcatka, tlacitko vyhfivani zadniho skla a vyhfivani vnéjsich
zrcétek stisknéte, kdyz je spinac zapalovéni v poloze ZAPNUTO [11]*".

Odmilzovéni zadniho skla a vyhfivani vnéjsich
zrcdtek se v zavislosti na venkovni teploté vypne
automaticky po 10-30 minutach.

K automatickému vypnuti vsak nedojde, je-li
venkovni teplota 0 °C nebo niZsi.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

Tento systém spotfebovava mnoho energie, proto jej po
odmlzeni skla vypnéte. Systém také nepouzivejte po
deldi dobu, béZi-li motor na volnobéh. Mohlo by to
oslabit akumulator a ztiZit nastartovani motoru.

Po zapnutf spinace zapalovéni do polohy ZAPNUTO [11]*!
pri venkovni teploté pod 5 °C se mUze vyhfivani vnéjsiho
zrcatka automaticky aktivovat na 10 minut.



P> Ovladani spinact okolo volantu P> Nastaveni volantu

Nastaveni volantu

Vysku volantu a vzdalenost od vaseho téla Ize nastavit tak, abyste volant mohli uchopit
pohodIné se spravnym drzenim téla k fizent.
Nastavit 1. Povytahnéte sefizovaci packu volantu.
P> Sefizovaci packa volantu se nachézi pod
sloupkem fizent.
2. Volant posunte nahoru nebo dold, dovnitf
nebo ven.
P> Dbejte, abyste méli vyhled na ukazatele
a kontrolky na pfistrojové desce.
3. Chcete-li polohu volantu zajistit, zatlacte na
sefizovaci packu volantu.
P> Jakmile nastaveni polohy provedete,
s volantem zkuste pohnout nahoru, dold,
dovnitf a ven, abyste se ujistili, Ze jste volant
bezpecnym zpUlsobem zajistili na misté.

Zamknout

BXNastaveni volantu

AVYSTRAHA

Nastavovéni polohy volantu za jizdy mize
zpUsobit ztratu kontroly nad vozidlem a vazné
zranéni pfi nehodé.

Nastaveni volantu provadéjte pouze
v zastaveném vozidle.
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Nastaveni zrcatek

Vnitini zpétné zrcatko

Uhel zpétného zrcatka nastavte vsedé se spravnym drzenim téla pro fizeni.

M Zpétné zrcatko s denni a noc¢ni polohou*

Polohu Ize pfepnout posouvanim packy.
Noc¢ni poloha pomUze za jizdy ve tmé snizit
ozafeni svétlomety od vozidel jedoucich za vémi.

Denni
poloha

No¢ni poloha

B Zpétné zrcatko s automatickym stmivanim *

PYi jizdé potmé snizuje zpétné zrcatko
s automatickym stmivanim diky specidlnim

Nahoru s imacm jas svétlometd vozidla za vami. Tato
I funkce je vzdy aktivni.
Doll

|

Snimac

* Neni k dispozici u viech modeld

BNastaveni zrcatek

Vnitfni a vnéjsi zrcatka udrzujte Cistd, abyste méli co
nejlepsi vyhled.

Nez vyjedete, nastavte si zrctka.
Piedni sedadla Str. 243

BZpétné zrcatko s automatickym stmivanim *

Funkce automatického stmivani se vypne, je-li
prevodovka v poloze [R].



P> »> Nastaveni zrcatek P> Elektricky ovladana vnéjsi zrcatka

Elektricky ovladana vnéjsi zrcatka

Nastaveni vnéjsich zrcatek mlzete provadét, jestlize
je spinac zapalovani v poloze ZAPNUTO [11]*'.

H Nastaveni polohy zrcatek

L/R volici spina¢: Vyberte levé nebo pravé

zrcatko. Po dokonceni nastaven( zrcatka spinac

‘ vratte do stfedové polohy.

——— Sefizovaci spina¢ Spinac nastaveni polohy zrcatek: Chcete-li

Tlacitko sklapéni* / .~ zrcatkem hybat, spinac stisknéte doleva, doprava,
o nahoru nebo dolti.

N

H Sklopna vnéjsi zrcatka*
Stisknéte tlacitko skldpéni, abyste vnéjsi zrcatka
sklopili nebo vyklopili.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> P> Nastaveni zrcatek P> Elektricky ovladana vnéjsi zrcatka

M Funkce automatického sklopeni vnéjsiho zrcatka™

B Sklopeni vnéjsich zrcatek
Stisknéte na vysilaci dalkového ovlddani tlacitko zamykani nebo stisknéte dvakrat béhem

10 sekund tlacitko zamykéani™ na pfednich dvefich nebo vyklopnych dvefich a pridrzte jej.

P> Tlacitko muzete pustit, jakmile se zrcatka za¢nou automaticky sklapét.

M Vyklopeni vnéjsich zrcatek
Vysilatem délkového ovladani nebo systémem bezklicového vstupu® odemknéte dverfe
fidice. Otevrete dvefe fidice.

P> Zrcatka se za¢nou vyklapét automaticky.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJFunkce automatického sklopeni vnéjsiho zrcatka *

Automatické vyklopeni zrcatek nelze aktivovat
automaticky, pokud byla sklopena pomoci tlacitka
sklopent.

Funkci automatického sklopeni zrcatek Ize zapinat
a vypinat.
Vlastni nastaveni funkci Str. 396

Vnéjsi zrcatka se automaticky nesklopf, pokud vozidlo
zamknete zevnitf pomoci zdmku nebo hlavniho spinace
zamka dverf.



Nastaveni sedadel

Predni sedadla

Sedadlo fidi¢e nastavte co nejvice dozadu tak, BINastaveni sedadel
abyste zaroven méli vozidlo plné pod kontrolou.
Musite byt schopni sedét vzpfimené, oprenti

o sedadlo, byt schopni pfiméfenym zplsobem
sedldpnout pedaly bez nutnosti pfedklonit se

a pohodiné drzet volant. Sedadlo spolujezdce
nastavte podobnym zplsobem tak, aby bylo co
moznéa nejdale od predniho airbagu v palubni Vzdy sedte co nejdale od prednich airbag,
desce. aviak tak, abyste méli kontrolu nad vozidlem.

Ponechte dostatec¢ny
prostor.

AVYSTRAHA

Sezeni pfilis blizko pfednimu airbagu muze pfi
naplnéni pfednich airbagli vést k vdznému nebo
smrtelnému zranéni.

Posurite
dozadu.

Kromé Uprav nastaveni sedadla Ize také nastavit volant
nahoru, dold, dovnitf a ven. Mezi stfedem volantu
M Nastaveni poloh prednich elektricky ovladanych sedadel* ahrudnikem ponechte vzdalenost alespofi 25 cm.

M Nastaveni poloh sedadel

Aynad 1pepeInO .

Upravy nastaveni sedadel vzdy provadéjte pred jizdou.

Nastaveni

vodorovné

polohy
Nastaveni bederni
opérky

Nastaveni

vysky
Nastaveni Ghlu
opéradla sedadla

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 243
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P> Nastaveni sedadel P> Predni sedadla

H Nastaveni pfednich ru¢né ovladanych sedadel”

Nastaveni vysky

(pouze sedadlo fidice)
Povytazenim nebo zatlacenim
pécky sedadlo zvyste nebo snizte.

Nastaveni vodorovné
polohy

Povytadhnéte madlo, abyste
sedadlem mohli hybat, a poté
madlo uvolnéte.

5’ Nastaveni Ghlu
$S opéradla sedadla

QQ Povytazenim packy
mUzete zménit Uhel.

Na obrdzku je sedadlo fidice.

Nastaveni bederni opérky*

* Neni k dispozici u viech modeld

BINastaveni prednich ruéné ovlddanyich sedadel

Az sedadlo spravné nastavite, zahoupejte s nim dopredu
a dozadu a ujistéte se, Ze je v zajisténé poloze.



P> P> Nastaveni sedadel P>Pfedni sedadla

M Nastaveni opéradel sedadel

Opéradlo sedadla fidi¢e nastavte do pohodiné,
vzpiimené polohy, mezi vasim hrudnikem

a krytem airbagu na stfedu volantu ponechte
dostate¢ny prostor.

Spolujezdec také musi nastavit své sedadlo do
pohodIné, vzpiimené polohy.

Sklopeni opéradla sedadla tak, ze ramenni ¢ast péasu jiz nespociva na hrudniku cestujiciho,
snizuje ochrannou schopnost pasu. Také zvysuje pravdépodobnost sklouznuti pod pasem
a vazného zranéni pfi nehodé. Cim dale je opéradlo sedadla sklopeno, tim vy3si je riziko
zraneni.

BINastaveni opéradel sedadel

AVYSTRAHA

Prilis velky sklon opéradla sedadla mudze pfi
nehodé vést k vaznému nebo smrtelnému
zranéni.

Opéradlo sedadla nastavte do vzpiimené polohy
a o sedadlo se opfrete.

Mezi vase zada a opéradlo sedadla nevklddejte zddné
predmeéty, jako napfiklad polstar.

Mohlo by to narusit spravnou funkci airbagt nebo
bezpec¢nostniho pasu.

Pokud se nemiizete dostat dostatecné daleko od volantu
a zaroven dosédhnout na ovladaci prvky, doporucujeme
vam informovat se, zda by vém nemohl pomoci néjaky
typ adaptivniho vybaven!.
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P> P> Nastaveni sedadel P> Opérky hlavy

Opérky hlavy

Vase vozidlo je vybaveno opérkami hlavy na viech mistech k sezent.

M Nastaveni poloh prednich opérek hlavy

Predni opérky hlavy jsou nejucinnéjsi ochranou
proti riziku hyperflexe krku a jinych zranénf
zpUsobenych ndrazem zezadu, jestlize stfed hlavy
cestujiciho spociva na stfedu opérky hlavy. Horn{
okraj usi cestujictho musf byt v jedné roviné se
stfedem opérky hlavy.

Hlavu umistéte na stfed opérky
hlavy.

BJ0pérky hlavy

Kromé modelt s motorem 2,0 |

AVYSTRAHA

Nespravné umisténi opérek hlavy snizuje jejich
uc¢innost a zvysuje pravdépodobnost vazného
zranéni pfi nehodé.

Dbejte, aby opérky hlavy byly pred jizdou
spravné nastavené na svém misté.

Ma-li systém opérek hlavy fungovat spravné:

® Na opérky hlavy nebo nohy opérky nezavésujte zadné
predméty.

® Mezi cestujiciho a opéradlo sedadla neumistujte zadné
predméty.

® Kazdou opérku namontujte na jejf spravné misto.
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Uvolnovaci
tlacitko

Chcete-li opérku hlavy zvysit:

Zatdhnéte za ni vzharu.

Chcete-li opérku hlavy snizit:

Zatlacte na ni, soucasné stisknéte uvolnovaci
tlacitko.

Naklopeni opérky hlavy dopfedu:
Zatlacte jeji zadni stranu dopredu.
Naklopeni opérky hlavy dozadu:
Tlacte ji dozadu a soucasné drzte stisknuté
uvolnovacf tlacitko na boku opérky hlavy.

POKRACOVANI
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P> P> Nastaveni sedadel P>Opérky hlavy

Kromé model s motorem 2,0 |

B Zména polohy opérek hlavy na krajnich zadnich sedadlech

Cestujici sedici na krajnim zadnim sedadle musf
dfive, nez se vozidlo d4 do pohybu, nastavit vysku
opérky hlavy do vhodné polohy.

Chcete-li opérku hlavy zvysit:

Zatdhnéte za ni vzharu.

Chcete-li opérku hlavy snizit:

Zatlacte na ni, soucasné stisknéte uvolfiovaci
tlacitko.

Kromé modelt s motorem 2,0 |

B Demontaz a opétovna montaz opérek hlavy na prednich
a zadnich mistech k sezeni

Opérky hlavy na pfednich a zadnich mistech k sezenf Ize pfi Cisténi nebo opravé vyjmout.
Postup demontéze opérky hlavy:

Opérku co nejvice vytdhnéte. Poté stisknéte uvolhovaci tlacitko a vytadhnéte ji vzharu
aven.

Postup montaze opérky hlavy:
Nohy opérky zasunite zpét na misto, poté nastavte vhodnou vysku a soucasneé stisknéte

uvolnovaci tlacitko. Zatdhnutim za opérku vzhiru se pfesvédcte, zda je zajisténd na miste.

B3Zména polohy opérek hlavy na krajnich zadnich sedadlech

Pouzivéte-li opérky hlavy na krajnich zadnich sedadlech,
vytdhnéte je do nejvyssi polohy. NepouZivejte je v nizsi

A
O
&

B3Demonté? a opétovna montaZ opérek hlavy na prednich a zadnich mistech
k sezeni

AVYSTRAHA

Pokud opérky hlavy nenamontujete zpét, nebo
je nenamontujete zpét spravné, mlize to pfi
nehodé vést k vaznému zranéni.

Pted jizdou vzdy opérky hlavy nasadte zpét.




P> P> Nastaveni sedadel P> Sezeni spravnym zplsobem

Sezeni spravnym zpuisobem

Poté, co vichni cestujici dokonci nastaveni svych sedadel a opérek hlavy™ a pfipoutaji se,
je velice dUlezité, aby i nadale sedéli vzptimené, opfeni o sedadlo a s nohama na zemi,
dokud vozidlo bezpe¢nym zpUsobem nezaparkuje a motor nebude vypnuty.

Nesprdvné sezeni mize zvysit pravdépodobnost zranéni pfi nehodé. Pokud se napfiklad
cestujici skrci, lehne si, otoci se bokem, usadi se dopfedu, nahne se vpred nebo do stran,
zvedne jednu nebo obé nohy, vyrazné se zvysuje pravdépodobnost zranéni pfi nehodé.

Navic cestujici, ktery neni na misté na pfrednim sedadle, mdze pfi nehodé byt vazné nebo

smrtelné zranén nérazem do vnitnich ¢asti vozidla nebo narazem naplnujiciho se airbagu.

* Neni k dispozici u viech modeld

BSezeni spravnym zplsobem

AVYSTRAHA

Nespravné sezeni nebo sezeni mimo spravnou
polohu muze pti nehodé vést k vaznému nebo
smrtelnému zranéni.

Vzdy sedte vzpiimené, opreni o sedadlo,
s nohama na zemi.

Aynad 1pepeInO .
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P> Nastaveni sedadel P> Zadni sedadla

Zadni sedadla

M Sklopeni zadnich sedadel

Levou a pravou polovinu seddku zadnich sedadel mUzete sklopit samostatné, ¢imz Ize
zvétsit zavazadlovy prostor.

Uvolnovaci
packa polohy.
2. Zatdhnéte za uvolnovaci packu a opéradlo

sedadla sklopte dold.

¥y 7

Cerveny vyénélek

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Sklopeni zadnich sedadel

Opéradla zadnich sedadel Ize sklopit za Ucelem prevozu
vétsich predmétl v zavazadlovém prostoru.

Opéradlo sedadla se zajistuje ve svislé poloze zatlacenim
vzad, az zacvakne, aby se ¢ervené vycnélky na uvolfiovaci
pacce posunuly dold.

Pfi vraceni opéradla sedadla do pGvodni polohy je silné
zatlacte dozadu.

Zkontrolujte, zda jsou vSechny pfedméty

v zavazadlovém prostoru nebo presahujici na zadni
sedadla radné zajistény. Volné predméty mohou pfti
prudkém brzdéni vyletét vpred.

Predni sedadla musi byt dostate¢né vpredu, aby
nekolidovala se sklopenymi zadnimi sedadly.
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Loketni opérka

s s

M Pouzivani

loketni opérky prednich sedadel

Viko konzoly Ize pouZit jako loketni opérku.
Nastaveni:

M Pouzivani loketni opérky zadnich sedadel *

I~ Vytdhnéte ven opérku v opéradle stfedového
sedadla.

* Neni k dispozici u viech modeld

Posurite loketni opérku do poZzadované polohy.
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Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru

Vnitfni svétla

M Spinace vnitiniho svétla

T:‘““-\Vy_prjuto |

/

L /| Poloha aktivovana dvefmi

Vzadu  poha aktivovan dvefmi

.~ Sviti

‘\’ : f)

v L
ypnuto |
= =

* Neni k dispozici u viech modeld

HON

Stropni svétlo se rozsviti bez ohledu na to, zda
jsou dvefe oteviené nebo zaviené.

M Aktivace dveimi

Vnitini svétla se rozsviti v ndsledujicich situacich:
e Kdyz otevfete kterékoli dvere.

e Odemknete dvefe fidice.

Modely bez systému bezklicového vstupu

e \ytdhnete kli¢ ze spinace zapalovan.

e Kdy?Z je reZim napdjeni ve stavu VOZIDLO
VYPNUTO (ZAMKNUTO).

M OFF

Vnitfni svétla zlstanou svitit bez ohledu na to, zda

jsou dvere oteviené nebo zaviené.

B3 Spinace vnitfniho svétla

V poloze aktivované dvefmi vnitini svétla zeslabnou

a zhasnou priblizné 30 sekund po zavreni dveri.

Svétla zhasnou po 30 sekunddch v nasledujicich

situacich:

® Kdyz odemknete dvere fidice, ale neotevrete je.

® Kdyz vytdhnete kli¢ ze spinace zapalovéni, avsak
neotevrete dvefe.

® Kdyz nastavite rezim napajeni do polohy VOZIDLO
VYPNUTO (ZAMKNUTO), ale neoteviete dvere.

Dobu stmivani vnitfnich svétel mizete zménit.
Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396

Vnitini svétla zhasnou okamzité v ndsledujicich situacich:

® Kdyz zamknete dvere fidice.

® Kdyz zavrete dvere ridice s klicem ve spinaci
zapalovani.

® Po zapnuti spinace zapalovéni do polohy ZAPNUTO [11].

e Kdyz zaviete dvefe fidice v rezimu PRISLUSENSTVI.

® KdyZ nastavite rezim napajeni do polohy ZAPNUTO.

Abyste predesli vybiti akumulatoru, nenechavejte vnitini
svétlo dlouho zapnuté, pokud je motor vypnuty.



P> P> Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru B> Vnitini svétla

M Cteci svétla

Modely bez prostorového svétla

* Neni k dispozici u viech modeld

Cteci svétla Ize rozsvitit a zhasnout stiskem krytG.

B3 Spinace vnitiniho svétla

KdyZ ponechate nékteré dvere oteviené v rezimu
VOZIDLO VYPNUTO (ZAMKNUTO) nebo kli¢ neni ve
spinaci zapalovani, vnitinf svétla zhasnou po priblizné
15 minutach.

M (teci svétla

Je-li spinac predniho stropniho svétla® v poloze aktivace
dvefmi a nékteré dvere jsou oteviené, pak cteci svétlo po
stisku krytu nezhasne.
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Komfortni prvky interiéru

P 0dkladaci schranka

Chcete-li odkladaci schranku oteviit, zatahnéte za AVYST RAHA

packu. Oteviena odkladaci schranka miize pti nehodé
zpUsobit spolujezdci vazné zranéni, dokonce

i kdyz je spolujezdec pfipoutdn bezpecnostnim
pasem.

M Odkladaci schranka

Za jizdy vzdy nechte odkladaci schranku
zavienou.

Ajaad pepejno .
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W Odkladaci prostor konzoly
§

Odnimatelny drzak napojt

Vase vozidlo je vybaveno multifunkeni stfedovou
konzolou. Konzola ma ulozny prostor a loketnf
opérku.

Posunte loketnf opérku do krajni zadni polohy.
Chcete-li odkladaci prostor konzoly oteviit,
zatdhnéte za drzadlo.

Typ s pravostrannym fizenim
Potfebujete-li vice UloZzného prostoru, odepnéte
drzak ndpojd.

Chcete-li Iépe vyuZit schranku stfedové konzoly,

postupujte takto:

1. Zvednéte odnimatelny drzék ndpojl a otocte
jej.

2. VloZte odnimatelny drzak ndpojd na drzak
vepredu.

POKRACOVANI
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P> P> Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru >Komfortni prvky interiéru

Typ s levostrannym fizenim

Potiebujete-li vice UloZzného prostoru, odepnéte
drzék ndpojd a vyjméte prepazku.

'Grinl’matelny
drzak napoja

\




P> P> Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru B> Komfortni prvky interiéru

M Drzaky napoju
Typ s pravostrannym fizenim H Drzaky napojl na pfednich sedadlech
SN - Jsou umistény v konzole mezi pfednimi sedadly.
P> Chcete-li pouzit drzéky napojd, odsurite
loketni opérku dozadu.

| Typ s levostrannym fizenim

Typ s levostrannym fizenim
Mate-li napoj v malém kelimku: Posurite
odnimatelny drzék ndpoji dopredu.

Mate-li napoje ve vysokém kelimku: Posurite
odnimatelny drzédk ndpoji dozadu.

POKRACOVANI

BIDrzéky ndpoji

POZNAMKA

Rozlité tekutiny poskozuji calounéni, koberce a elektrické
soucasti interiéru.

Pfi pouzivani drzak napoji dbejte opatrnosti. Horké
kapaliny véds mohou opafrit.
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H Drzaky napoji na zadnich sedadlech*
Chcete-li pouzit drzéky ndpojt na zadnich
sedadlech, sklopte loketnf opérku dold.

B Drzaky napoji ve dvefich

Ajaad pepejno
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M Napajeci zasuvka prislusenstvi

Napajeci zasuvku pfislusenstvi Ize pouZivat, kdy?Z je spinac zapalovani v poloze

PRISLUSENSTVI [ 1] nebo ZAPNUTO [11]*.

7 [ M Napajeci zasuvka pfislusenstvi (panel
konzoly)

K pouziti otevrete kryt.

M Napajeci zasuvka pfislusenstvi
(zavazadlovy prostor)*
K pouziti otevrete kryt.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

B3 Napéjeci zdsuvka pfislusenstvi

POZNAMKA

Nezasunujte do ni vlozku zapalovace cigaret
automobilového typu. To by mohlo zésuvku prehrat.

Napidjeci zdsuvka pfislusenstvi je ur¢ena k napajent
prislusenstvi na stejnosmeérny proud 12 V se jmenovitym
prikonem do 180 W (15 A).

Abyste predesli vybiti akumuldtoru, napajeci zasuvku
pouZivejte pouze, je-li motor v chodu.
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P> P> Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru > Komfortni prvky interiéru

M Bezdratova nabijecka*

Abyste mohli bezdrdtovou nabfjecku pouzit, musi byt reZim napajenf v poloze

PRISLUSENSTVI nebo ZAPNUTO.

Zafizeni nabijejte na misté ozna¢eném symbolem @ néasledovné:

Tlacitko |(H| (napajeni)
Zelena kontrolka

Zlutd kontrolka

P
| Misto nabijeni

* Neni k dispozici u viech modeld

1. Systém mUzete zapnout nebo vypnout
stisknutim a podrzenim tlacitka |(h| (napajen).
P> Pii aktivaci systému se rozsviti zelend

kontrolka.

2. Umistéte zafizeni na misto nabijen.

P> Systém zacne zafizeni automaticky nabijet
a rozsvitf se Zluta kontrolka.

P> Zkontrolujte, zda je zafizeni kompatibilni se
systémem, a umistéte ho na spravnou
stranu v misté nabijeni.

3. Po dokonceni nabijeni se rozsviti zelend
kontrolka.

P> 7Zluté kontrolka zdstane svitit v zavislosti
typu zafizeni.

BIBezdrétova nabijecka *

AVYSTRAHA

Kovové predméty mezi nabijeckou a nabijenym
zafizenim se zahfivaji a mohou vas spalit.

® Pfed nabijenim zafizeni vzdy nejprve
odstrante z nabijecky vie, co tam nepatii.
Povrch nesmi byt zapraseny ani jinak
znedistény.

Zabrante kontaktu nabijecky a zafizeni

s tekutinou (vodou, ndpojem apod.).

K ¢isténi nabijecky nepouzivejte olej, tuk,
alkohol, benzin ¢i fedidlo.

Béhem nabijeni nezakryvejte systém
ru¢nikem, odévy ¢&i jinymi predméty.
Nepouzivejte pfipravky ve spreji, nebot by
rozprasovana tekutina mohla pfijit do
kontaktu s povrchem nabijecky.

Tento systém spotfebovava velké mnozstvi energie.
Tento systém také nepouzivejte po delsi dobu, bézi-li
motor na volnobéh. Mohlo by to oslabit akumulator
a ztizit nastartovani motoru.

Pfi pouziti bezdratové nabijecky se podivejte do
uzivatelské prirucky dodané s kompatibilnim zafizenim,
které chcete nabijet.
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M Pokud se nabijeni nespusti

Provedte nékteré z feseni uvedenych v nasledujici tabulce.

Kontrolka Pficina

Reseni

Mezi mistem nabijenf
a zafizenim je prekazka.

Odstrante prekéazku.

Zelena oo P

3 31uta Blikaji soucasné L
Zatizeni neni umisténo
v misté nabfjen.

o _ Bezdratova nabijecka ma

Zluta Blika )

zavadu.

Posurite zafizeni do
stfedu mista nabfjent,
ktery je oznacen
symbolem @ .

Za Ucelem provedent
opravy se obratte na
prodejce.

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI

BIBezdrétova nabijecka *

Neumistujte béhem nabijenf do mista nabijeni zadna
magneticka zaznamovéa média ani presné pristroje.
Magnetické pole by mohlo zpUsobit ztratu dat na vasich
kartdch (napf. kreditnich). Mlze rovnéz dojit k poruse
presnych pristroji (napf. hodinek).

,Qi"a @TD jsou registrované obchodni znamky konsorcia
Wireless Power Consortium (WPC).

V nésledujicich pfipadech mlze byt nabijenf zastaveno

nebo nebude zahdjeno:

® Zafizeni je jiz pIné nabité.

® Teplota zafizeni je béhem nabijeni pfilis vysoka.

® Jste na misté se silnym elektromagnetickym zafenim
nebo sumem (TV vysila¢, elektrarna nebo cerpaci
stanice).

Nejsou-li velikost nebo tvar nabfjecf strany zafizeni
vhodné pro pouziti v misté nabijeni, nemusf se zafizeni
spravné nabit.

Ne vsechna zafizeni jsou kompatibilni s timto systémem.

Misto nabijenti i zafizeni se béhem nabijeni obvykle
zahriva.

Aynad 1pepeInO .

261



Ajaad pepejno .

262

P> P> Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru >Komfortni prvky interiéru

* Neni k dispozici u viech modeld

BIBezdrétova nabijecka *

V nésledujicich pfipadech mize byt nabijeni pfechodné
preruseno:
® \/sechny dvere a vyklopné dvefe jsou zaviené
— aby nedoslo k narusenf spravné funkce systému
bezklitového vstupu.
® Z/ménite polohu zafizen.

Nenabfjejte v misté nabijen vice nez jedno zafizeni.

o )

Riziko popélenin:
Jakékoli kovové predméty umisténé mezi nabijecku
a zafizeni se mohou zahfat.
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mv

v v s

esa

ky na odévy

BIVesaky na odévy
Vésak nenf navrzen, aby unesl velké nebo tézké
predméty.

Vésaky na odévy jsou vzadu na zadnim levém
a pravém sloupku dvefi.

POKRACOVANI
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P> P> Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru >Komfortni prvky interiéru

M Odkladaci prostor v podlaze

P Zatdhnéte za popruh a oteviete kryt.

* Neni k dispozici u viech modeld
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M Hacek na zavazadla

Hacek na zavazadla v zavazadlovém prostoru Ize
pouzit k zavésenf lehkych predmétd.

Ke kotvicim Uchytlm na podlaze zavazadlového
prostoru mUzete prichytit sit zajistujici predmeéty.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

PHécek na zavazadla

Nezavésujte na vésak velké pfedméty nebo predméty
tézsi nez 3 kg. Tézké nebo velké predméty mohou vésak
poskodit.

BKotvici tchyty *
Zajistéte, aby nikdo nemél pfistup k predmétim
v zavazadlovém prostoru za jizdy. Volné pfedméty
mohou pfi prudkém brzdéni zplsobit zranént.
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M Kryt zavazadlového prostoru *

* Neni k dispozici u viech modeld

Kryt zavazadlového prostoru mize byt pouzit
k ukryti zavazadel a jejich ochrané pred pfimym
slune¢nim svétlem.

M Vysunuti:
Viytdhnéte rukojet na doraz k ha¢ku na protéjsi
strané a zahaknéte ji za hak.

M Zasunuti:
Vysunte tyce z hackd a pak pomalu navijejte zpét
az do Uplného zasunuti.

M Rozsifeni krytu zavazadlového prostoru
Néstavec je pfipevnén k zadni ¢asti vyklopnych
dvefi ¢tyfmi prichytkami. Rozsifuje krytou oblast
po zavieni vyklopnych dvefi. Nastavec sundate
odepnutim od vyklopnych dvefi. Pfi opétovném
nasazovani nastavce davejte pozor, aby jazycky
byly na blizsi strané.

BKryt zavazadlového prostoru *

Nemanipulujte s pfedméty v zavazadlovém prostoru za
jizdy.

V pfipadé prudkého brzdéni by to mohlo zplsobit
zraneni.

Neskladejte predméty v zavazadlovém prostoru do vysky
presahujici hornf okraj sedadla. Mohly by zablokovat
vyhled a v pfipadé prudkého zastaveni by mohly
proniknout do vozidla.

Aby nedoslo k poskozent krytu zavazadlového prostoru:

® Nepokladejte na kryt zavazadlového prostoru zadné
predméty.

® Nepokladejte na kryt zavazadlového prostoru zadna
bremena.
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7

Znacka

M Vyjmuti:
Stisknéte packu ve sméru Sipky na krytu a drzte ji
a vytdhnéte kryt ven.

Kryt mlzete nasadit po obou strandch
zavazadlového prostoru.

POKRACOVANI
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P> P> Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru >Komfortni prvky interiéru

M Vyhftivani prednich sedadel *

Chcete-li pouZit vyhfivani sedadel, musi byt
spina¢ zapalovéni v poloze ZAPNUTO [11]".

Stisknéte tlacitko vyhfivani sedadel:

Jednou — nastaven( HI (sviti tfi kontrolky)

Dvakrat — nastaveni MID (sviti dvé kontrolky)
Trikrat — nastaveni LO (nizkd intenzita — svitf jedna
kontrolka)

Ctyrikrat — nastaveni OFF (nesviti zadnd kontrolka)

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJVyhfivéni prednich sedadel *

AVYSTRAHA

Pfi pouziti vyhtivani sedadel mlze dojit
k popélenindm zplsobenym teplem.

Osoby se snizenou schopnosti vnimani teploty
(naptiklad osoby s cukrovkou, poskozenim
nervu dolnich koncetin nebo paralyzou) nebo

s citlivou pokozkou by nemély vyhfivani sedadel
pouzivat.

Je-li motor vypnuty, vyhfivani sedadel nepouzivejte ani
v poloze LO. Za takovych podminek mize dojit
k oslabeni akumuldtoru, coz ztéZuje startovani motoru.



P> P> Vnitini svétla / komfortni prvky interiéru B> Komfortni prvky interiéru

H Vyh Fivani zadnich sedadel * BIVyhfivani zadnich sedadel *

Chcete-li pouzit vyhtivani sedadel, musf byt rezim AVYSTRAHA

napajent v poloze ZAPNUTO. Pfi pouziti vyhFivani sedadel mize dojit
k popalenindm zplsobenym teplem.

Prostfedni zadni sedadlo nenf vybaveno funkci

vyhfivant. Osoby se snizenou schopnosti vnimani teploty

(napfiklad osoby s cukrovkou, poskozenim
Ukazatel pro nastaveni se rozsviti, pokud se nervii dolnich konéetin nebo paralyzou) nebo
pouziva vyhfivani sedadla. Chcete-li vyhfivani s citlivou pokozkou by nemély vyhtivani sedadel
vypnout, stisknéte spfna¢ na protejsf strané. pouzivat.

Kontrolka zhasne.

Pokud je motor vypnuty, vyhfivani sedadel nepouzivejte
ani v poloze LO. Za takovych podminek muze dojit
k oslabeni akumuldtoru, coz ztéZuje startovani motoru.

V poloze LO je vyhfivani zapnuto neustéle a nevypne se
automaticky.

* Neni k dispozici u viech modeld
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Systém topeni*

Pouzivani automatického topeni

Systém automatického topeni udrzuje vami zvolenou teplotu interiéru. Systém také
vybere vhodny pomér ohfatého nebo venkovniho vzduchu, ktery zvysi nebo snizi teplotu
interiéru podle vasi volby.

BJPouzivani automatického topeni

Otocny ovladac —| Otocny
teploty™ ovladac
S@ <> ventilatoru™
AUTO 4 \ %!
Tla¢itko AUTO*! ‘ Tlagitko
(zapnuti/
vypnuti)*!

Tla¢itko (recwkulace)

Tlacitko (Cerstvy vzduch) ———

- © - ® ° °

od & ad & od Wi

Ventila¢niotvory  Ventila¢ni otvory Ventilacniotvory  Ventilacni

v palubni desce v palubni desce v podlaze otvory vyhfivani
a podlaze skla a v podlaze

*1: Na obrazku jsou modely s levostrannym fizenim. U modell s pravostrannym fizenim se
tato tlacitka nachézeji symetricky na protéjsi strané nez u modeld s levostrannym fizenim.

Systém pouZivejte za chodu motoru.

1. Stisknéte tlacitko AUTO.

2. Ovladacim regulatorem teploty upravte teplotu v interiéru.
3. Stisknutim tla¢itka (zapnuto/vypnuto) rezim zrusfte.

* Neni k dispozici u viech modeld

Pokud je systém topeni v automatickém rezimu a vy
stisknete kterékoli tlacitko, bude mit prioritu toto
stisknuté tlacitko.

Kontrolka AUTO zhasne, avsak funkce nesouvisejici se
stisknutym tlacitkem budou fizeny automaticky.

Pfi vypnuti motoru pfi zastaveni je systém topenf
pozastaven a aktivni zlstane pouze ventilator.
Nechcete-li systém topeni pozastavit, zruste funkci auto
start/stop stisknutim tlacitka OFF.

Aby nedoslo ke vhanéni studeného vzduchu zvenku,
ventilator se nemusi zapnout ihned po stisknuti tlacitka
AUTO.

Pokud teplotu nastavite na doIni nebo horni mez, zobrazi
se Lo (dolni) nebo Hi (horni).

Tlacitko slouzi k zapinani a vypinani
automatického topent. Po zapnuti se systém vrati
k posledni volbé.

Modely s tla¢itkem ECON
Je-li aktivni rezim ECON, systém topeni mUze sniZit
vykon.



P> P> Systém topeni* P> Pouzivani automatického topeni

B Piepinani mezi rezimy recirkulace a ¢erstvého vzduchu

Stisknéte tlacitko (recirkulace) nebo (Cerstvy vzduch) a pfepnéte rezim

v zavislosti na okolnich podminkach.

Rezim recirkulace (kontrolka sviti): Recirkuluje vzduch z interiéru vozidla
prostiednictvim systému.

Rezim Cerstvého vzduchu (kontrolka sviti): Udrzuje vnéjsi ventilaci. V normalnich
situacich udrzuje systém v rezimu Cerstvého vzduchu.

POKRACOVANI
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PP Systém topeni* P> Pouzivani automatického topeni

B Rozmrazovani ¢elniho skla a oken

Typ s levostrannym fizenim

Kdyz stisknete tlacitko [5] (vyhiivani ¢elniho skia),
bude systém automaticky pfepinat do rezimu
Cerstvého vzduchu.

Dal3im stisknutim tlacitka [y | se systém vypne
a vrati se k pfedchozimu nastaveni.

B3Rozmrazovéni celniho skla a oken

V zajmu vlastni bezpeénosti zajistéte, abyste pred
jizdou méli jasny vyhled.

Teplotu nenastavujte do blizkosti dolniho nebo horniho
limitu.

Pokud celnf sklo pfijde do styku se studenym vzduchem,
vnéjsi plocha celniho skla se mlze zamlzit.

Pokud se zamlzi bocni okna, nastavte ventilacni otvory
tak, aby vzduch proudil na bo¢ni okna.

Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym prevodem
Jestlize stisknete v rezimu auto start/stop tlacitko ,
pak se motor automaticky znovu nastartuje.

Modely s mechanickou prevodovkou

Pokud chcete provést odmlzenf pfi aktivované funkci
auto start/stop, restartujte motor podle nasledujicich
pokynd.

1. Ujistéte se, Ze je fadici paka v poloze [N].

2. Zcela seslapnéte pedal spojky.

3. Stisknéte tlacitko [y |



P> P> Systém topeni* P> Pouzivani automatického topeni

M Rychlé odmrazeni oken

Typ s levostrannym fizenim

1. Stisknéte tlacitko

2. Stisknéte tlacitko | =]

BX3Rychlé odmrazeni oken

Po odmrazeni oken prepnéte do rezimu cerstvého
vzduchu. Ponechate-li systém v rezimu recirkulace,
vlhkost mlZe zplsobit zamlZeni oken. To zhorsuje
viditelnost.
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PP Systém topeni* P> Snimace automatického topeni

Snimace automatického topeni

Systém automatického topenf je vybaven
snimaci. Nezakryvejte je ani je nepolijte zZddnymi
tekutinami.




Automaticka klimatizace”

Pouzivani automatické klimatizace

Systém automatické klimatizace udrzuje vami zvolenou teplotu interiéru. Systém rovnéz
vybere vhodny pomér ohiétého nebo ochlazeného vzduchu, ktery co nejrychleji zvysi

nebo snizi teplotu interiéru podle vasi volby.

Tlacitko (recirkulace)”’ ——

Tlacitko A/C

Modely s barevnym audiosystémem —— Tla¢itko
Tlacitko AUTO" — (zapnuti/
l vypnuti)*'
( f ACON y>s & /"‘N
Oto¢ny ovlada¢ —0@ ) wro HHE VSt R funll ( Com )8 Otozny
teploty™ \\// = AR \/ ovlada¢
—— W | el W | —— ventilatoru™'

(klimatizace)™'

w vr v
Ventila¢ni otvory  Ventilacniotvory Ventila¢ni
v palubni desce v palubni desce otvory

a podlaze v podlaze

Wy ',;

Ventila¢ni otvory

vyhtivani skla
av podlaze

Systém pouzivejte za chodu motoru.

1. Stisknéte tlacitko AUTO.

2. Ovladacim reguldtorem teploty upravte teplotu v interiéru.
3. Stisknutim tlacitka (zapnuto/vypnuto) rezim zrusite.

* Neni k dispozici u viech modeld

*1: Na obrazku jsou modely s levostrannym fizenim. U modell s pravostrannym fizenim se
tato tlacitka nachazeji symetricky na protéjsi strané nez u modelu s levostrannym fizenim.

POKRACOVANI

B3Pouzivani automatické klimatizace

Pokud je automaticka klimatizace v automatickém
rezimu a vy stisknete jakékoli tlacitko/ikonu®, bude
priorita pfifazena funkci stisknutého tlacitka/ikony".

Kontrolka AUTO zhasne, avsak funkce nesouvisejici se

stisknutym tlacitkem/ikonou” budou fizeny automaticky.

Modely se systémem auto start/stop

Pri vypnuti motoru pfi zastavenf je klimatizace
pozastavena a aktivni zstane pouze ventildtor.
Nechcete-li systém klimatizace pozastavit, zruste funkci
auto start/stop stisknutim tlacitka OFF.

Vsechny modely

Aby nedoslo ke vhanéni studeného vzduchu zvenku,
ventildtor se nemusf zapnout ihned po stisknutf tlacitka
AUTO.

Pokud je v interiéru piilis horko, Ize jej ochladit rychleji
¢aste¢nym otevienim oken, pfepnutim systému do
automatického rezimu a nastavenim nizké teploty. Rezim
Cerstvého vzduchu prepnéte do rezimu recirkulace,
dokud se teplota nesniz.

Pokud teplotu nastavite na dolni nebo horni mez, zobrazi
se Lo (dolni) nebo Hi (horn).
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Modely s displejem audiosystému
Modely bez tlacitka SYNC

lkona A/C (klimatizace)

23 KLIMA

lkona MODE
(Ventila¢ni otvory
v palubni desce)
lkona MODE

(Ventila¢ni otvory
v palubni desce
a podlaze)

lkona ovladani ventilatoru

lkona MODE
(Ventila¢ni otvory
vyhfivani skla

a v podlaze)
lkona MODE

(Ventila¢ni otvory
v podlaze)

Tlacitko | S§CLIMATE

(klimatizace)

Otocny ovladac

ventilatoru™

L

== (0 %

Tla¢itko AUTO™

(T ofo

C’ % Tlacitko

(zapnutl/vypnuti)*1

Tlacitko (recirkulace)

Systém pouzivejte za chodu motoru.

1. Stisknéte tlac¢itko AUTO.

Tlatitko

(Cerstvy vzduch)

*1: Na obrazku jsou modely s levostrannym fizenim. U modell s pravostrannym fizenim se
tato tlacitka nachézeji symetricky na protéjsi strané nez u modeld s levostrannym fizenim.

2. Ovladacim reguldtorem teploty upravte teplotu v interiéru.
3. Stisknutim tla¢itka (s3] (zapnuto/vypnuto) rezim zrusite.

B3Pouzivani automatické klimatizace

Stisknutim tlacitka se automatickd klimatizace
zapind a vypina. Po zapnutf se systém vrati k posledni
volbé.

Modely s displejem audiosystému

Kdyz stisknete tla¢itko CLIMATE (klimatizace), zobrazi se
na informacni/audio obrazovce moznosti A/C, MODE

a ovlddaci reguldtor ventildtoru. Zde mlzete pomoci
ikon zapnout/vypnout AC, zménit rezim ventildtoru
nebo jeho rychlost.

Modely s tlacitkem ECON

Je-li aktivni rezim ECON, automaticka klimatizace
pravdépodobné sniZila vykon chlazen.



PP Automaticka klimatizace * P> Pouzivani automatické klimatizace

Modely s displejem audiosystému
Modely s tlacitkem SYNC

lkona A/C (klimatizace)

23 KLIMA

lkona MODE

(Ventila¢ni otvory
v palubni desce)

lkona MODE

(Ventila¢ni otvory

v palubni desce

a podlaze)

lkona ovladani ventilatoru

Ikona MODE

(Ventila¢ni otvory
vyhfivani skla
av podlaze)

(Ventila¢ni otvory
v podlaze)

Tlacitko CLIMATE

Tlacitka

Otoén)’l ovladac

(ovladani ventilatoru)
\ 8V

| oo awe Jj/

Otocny ovladac ol )
regulace teploty na b&? 42

Tlacitko SYNC

strané fidice™!

AR
Tlac¢itko AUTO™ —\%/

Tlacitko (zapnuti/vypnuti)*t —

(synchronizace)*'

[sa [ come J/ regulace teploty na
Q strané spolujezdce™
= e
W "ﬁ

Tlacitko (recirkulace)™!

*1: Na obrazku jsou modely s levostrannym fizenim. U modell s pravostrannym fizenim se
tato tlacitka nachazeji symetricky na protéjsi strané nez u modell s levostrannym fizenim.

Systém pouzivejte za chodu motoru.

1. Stisknéte tlac¢itko AUTO.

2. Teplotu interiéru Ize nastavit regulatorem teploty na strané fidice nebo spolujezdce.
3. Stisknutim tlacitka (zapnuto/vypnuto) rezim zrusite.

POKRACOVANI
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P> Automaticka klimatizace *P>Pouzivani automatické klimatizace

B Piepinani mezi rezimy recirkulace a ¢erstvého vzduchu

Stisknéte tla¢itko (recirkulace) a prepnéte rezim podle okolnich podminek.

Rezim recirkulace (kontrolka sviti): Recirkuluje vzduch z interiéru vozidla prostfednictvim
systému.

ReZim ¢erstvého vzduchu (kontrolka nesviti): Udrzuje vnéjsi ventilaci. V normalnich
situacich udrZuje systém v rezimu cerstvého vzduchu.

Modely s tlacitkem rezimu cerstvého vzduchu
Stisknéte tla¢itko (recirkulace) nebo (Cerstvy vzduch) a piepnéte rezim

v zavislosti na okolnich podminkach.

Rezim recirkulace (kontrolka sviti): Recirkuluje vzduch z interiéru vozidla
prostfednictvim systému.

Rezim ¢erstvého vzduchu (kontrolka sviti): Udrzuje vnéjsi ventilaci. V normalnich
situacich udrzuje systém v rezimu cerstvého vzduchu.



PP Automaticka klimatizace * P> Pouzivani automatické klimatizace

M Rozmrazovani ¢elniho skla a oken

Typ s levostrannym fizenim

Stisknutim tlacitka |4 | (vyhfivani celniho skla) se zapne systém klimatizace a automaticky
se pfepne do rezimu cerstvého vzduchu.

Daldim stisknutim tlac¢itka |7 | se systém vypne a vrati se k pfedchozimu nastaven.

POKRACOVANI

BX3Rozmrazovéni éelniho skla a oken

V zdjmu vlastni bezpecnosti zajistéte, abyste pred
jizdou méli jasny vyhled.

Teplotu nenastavujte do blizkosti dolntho nebo horniho
limitu.

Pokud celnf sklo pfijde do styku se studenym vzduchem,
vnéjsi plocha celniho skla se mlze zamlzit.

Pokud se zamlzi bocni okna, nastavte ventilacnf otvory
tak, aby vzduch proudil na bo¢ni okna.

Modely se systémem auto start/stop

Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym pfevodem
Jestlize stisknete v reZimu auto start/stop tlacitko ,
pak se motor automaticky znovu nastartuje.

Pokud chcete provést odmilzeni pfi aktivované funkci
auto start/stop, restartujte motor podle nasledujicich
pokynd.

1. Ujistéte se, ze je fadici paka v poloze [N].

2. Zcela seslapnéte pedal spojky.

3. Stisknéte tlacitko [Ty |
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P> Automaticka klimatizace *P>Pouzivani automatické klimatizace

Bl Rychlé odmrazeni oken B3Rychlé odmrazeni oken

Po odmrazenf oken prepnéte do rezimu cerstvého

vzduchu. Ponechate-li systém v rezimu recirkulace,
vihkost mlze zplsobit zamlZeni oken. To zhorsuje
viditelnost.

Typ s pravostrannym fizenim
AYp.
k7

1. Stisknéte tlacitko [F5}
2. Stisknéte tlacitko (=]



PP Automaticka klimatizace * P> Pouzivani automatické klimatizace

M Rezim synchronizace*

BJRezim synchronizace *
Stisknete-li tlacitko , systém prepne do rezimu

r PN

N
O mr e Gy s,
T T

Otocny ovladac
regulace teploty
na strané ridice™

na strané
spolujezdce™

Tlacitko SYNC™!

*1: Na obrazku jsou modely s levostrannym fizenim. U modell s pravostrannym fizenim se
tato tlacitka nachazeji symetricky na protéjsi strané nez u modell s levostrannym fizenim.

V rezimu synchronizace Ize teplotu pro stranu fidic¢e a stranu spolujezdce nastavit
synchronizované.
1. Stisknéte tlacitko SYNC.
P> Systém se piepne do rezimu synchronizace.
2. Pomoci reguldtoru teploty na strané fidi¢e nastavte teplotu interiéru.

Pro navrat do dvouzdnového rezimu stisknéte tlacitko SYNC nebo zménite nastaveni
teploty na strané spolujezdce.

* Neni k dispozici u viech modeld

synchronizace.

Pokud je systém ve dvouzénovém rezimu, Ize teplotu pro
stranu fidice a stranu spolujezdce nastavit samostatné.
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P> Automaticka klimatizace * P> Snimace automatické klimatizace

Snimace automatické klimatizace

Systém automatickeé klimatizace je vybaven
snimaci. Nezakryvejte je ani je nepolijte zZddnymi
tekutinami.




Audiosystém”
Informace o audiosystému

Ochrana proti krddezi audiosystému

Délkové ovladani audiosystému ...
Zéakladni ovladani audiosystému

Informacni/audio obrazovka

Nastaveni zvuku

Nastaveni displej

Prehravani radia AM/FM.

Prehravani DAB (digitéIni rozhlasové A

vysilanf)

* Neni k dispozici u viech modeld

Funkce

Tato kapitola popisuje obsluhu audiosystému a dalsich technickych®

Prehravani z prehravace iPod...
Prehravani z pamétového zafizeni USB...
Prehravani Bluetooth® Audio

Zékladni ovladani audiosystému
Informacni/audio obrazovka
Nastaveni zvuku...
Nastaveni displeje ...
Pouzivani hlasového ovladani*'
Prehravani radia AM/FM
Prehravani DAB (digitaInf rozhlasové vysilani)
Prehravani z prehravace iPod...
Song By Voice™ (SBV) *.
Prehravani ze sluzby Ah

Prehravani z pamétového zafizenf US
Prehravani Bluetooth® Audio...
Prehravani videa pomoci HDMI
Vestavéné aplikace *
Pfipojeni smartphonu..
Pfipojenf Wi-Fi
Funkce Siri Eyes Free
Apple CarPlay.
Android Auto.
Chybova hlaseni au ystému
Obecné informace o audiosystému
Vlastni nastaveni funkci ...
Systém hands-free telefonu.
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Audiosystém™

Informace o audiosystému

Soucasti audiosystému je AM/FM radio. Systém také prehravé hudbu z pamétovych B Informace o audiosystému

zarizeni USB, zafizeni iPOd, iPhone, B/Uetooth® a HDMI™*, iPod a iPhone a iTuneSjsou obchodnizna’mky
spole¢nosti Apple, Inc.

Audiosystém Ize ovladat tlacitky a spinaci na panelu nebo pomoci prvkd dalkového

ovladani na volantu nebo pomoci ikon rozhrani dotykové obrazovky™. Ovladani s vypnutym zapalovanim®

Po prepnuti spinace zapalovani do polohy ZAMKNUTO [0 ]

Ize systém pouzivat po dobu az 30 minut na jeden jizdni

cyklus. To, zda Ize audiosystém dale pouzivat, vsak zavisi na

stavu akumulétoru. Opakované pouzivani této vybavy mize

vybit akumuldtor.

HDM[™* ) *1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu
maji namisto spinace zapalovani tlac¢itko ENGINE
iPod START/STOP.

Pamétové
zarizeni
USB

Prvky dalkového ovladani | Pamétové zafizeni USB

*2:Typ s levostrannym fizenim
*3: Typ s pravostrannym fizenim

* Neni k dispozici u viech modeld



PP Audiosystém * P>Porty USB

Porty USB

Do portu USB pfipojte konektor USB zafizeni
nebo pamétové zafizeni USB.

P> Port USB (1,0 A) slouzi k pfehravani
audiosouborl ulozenych na pamétové
jednotce USB, k pfipojeni mobilniho
telefonu a k nabijenf zafizent.

Modely s displejem audiosystému

P> Port USB (1,5 A) slouzi k nabijenf zafizeni,

s displejem
audiosystému

s barevnym
audiosystémem

prehravani audiosoubord a pfipojovani
kompatibilnich chytrych telefond a zafizeni
Apple CarPlay nebo Android Auto.

B

P> Chcete-li zabranit moznym problémam,

pouzivejte pro systém Apple CarPlay
certifikovany MFi kabel Apple s konektorem
Lightning, a pro systém Android Auto USB
kabely s certifikaci USB-IF vyhovujici normé
USB 2.0.

POKRACOVANI

BPorty USB

® ZatizenfiPod nebo pamétové zafizeni USB
nenechavejte ve vozidle. Piimé slunecni zareni
a vysoké teploty by je mohly poskodit.

® Pokud k portu USB pfipojujete pamétové zafizeni USB,
doporucujeme pouzit USB kabel.

® ZafizeniiPod nebo pamétové zafizeni USB
nepripojujte pomoci rozbocovace.

® Nepouzivejte zafizeni, jako je ¢tecka karet nebo pevny
disk, jelikoz by mohlo dojit k poskozeni zafizeni nebo
vasich soubord.

® Pred pouzitim zafizeni ve vozidle doporucujeme,
abyste si sva data zélohovali.

® Zobrazena zpravy se mohou lisit v zavislosti na modelu
zafizeni a verzi softwaru.

Nabijeni pres USB

Port USB dokaze vyvinout nabijeci proud az 1,5 A.
Nabijeci proud 1,5 A je k dispozici tehdy, pokud to
pozaduje dané zarizen.

Podrobnosti o hodnotach proudu najdete v pfiruc¢ce
k zafizeni, které chcete nabit.

Za urcitych okolnosti mUze zafizeni pfipojené k portu
vyvoldvat Sum v radiu.
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Typ s levostrannym fizenim

* Neni k dispozici u viech modeld

B V ulozném prostoru konzoly*

Port USB (1,0 A) slouzi k prehravani audiosoubord
ulozenych na pamétové jednotce USB,

k pfipojeni mobilniho telefonu a k nabijent
zafizenl.

Typ s levostrannym fizenim

P> Posunte odnimatelny drzak népojti dozadu.



PP Audiosystém *P>Port HDMI™*

Port HDMI™*

1. Oteviete kryt.
2. Nainstalujte kabel HDMI™ k portu HDMI™.

Ochrana proti kradezi audiosystému

Audiosystém je vyfazen z provozu, pokud je odpojen od zdroje napéjeni, naptiklad kdyz
dojde k odpojeni nebo vybiti akumuldtoru. Za urcitych podminek madze systém zobrazit
obrazovku pro zadani kédu. Pokud k tomu dojde, provedte reaktivaci audiosystému.

M Reaktivace audiosystému

1. Spina¢ zapalovani pfepnéte do polohy ZAPNUTO [11]*".

2. Zapnéte audiosystém.

3. Stisknéte a podrzte tlacitko napajeni audiosystému déle nez dvé sekundy.

P> K reaktivaci audiosystému dojde, kdy?Z fidici jednotka audiosystému vytvoii spojeni

s fidici jednotkou vozidla. V pfipadé, Ze Fidici jednotka nerozpozna jednotku
audiosystému, musite navstivit dealera a nechat jednotku audiosystému
zkontrolovat.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

BIPort HDMI™*

® Nenechavejte ve vozidle zafizeni pfipojené
prostrednictvim HDMI™. Pfimé slunecni zareni
a vysoké teploty by je mohly poskodit.

® Pred pouzitim zafizeni ve vozidle doporucujeme,
abyste si sva data zélohovali.

® Zobrazena zpravy se mohou lisit v zavislosti na modelu
zafizenfi a verzi softwaru.

Vyrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI jsou ochrannymi zndmkami nebo
registrovanymi ochrannymi zndmkami spole¢nosti HDMI
Licensing LLC ve Spojenych statech a jinych zemich.
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P> P> Audiosystém* P> Dalkové ovladani audiosystému

Dalkové ovladani audiosystému

Umoznuje ovlddat audiosystém za jizdy. Informace se zobrazuji v informacnim rozhrani
fidice.

Tlacitka [A] [W]
Stisknutim [A] nebo [W] méizete nasledujicim
zpUsobem prochazet reZzimy audiosystému:

FM—=DAB LW >MW*>AM*—>USB—>
iPod—>Bluetooth® Audio—>Apps—>
Audio Apps—>AUX-HDMI™

Modely s barevnym audiosystémem

FM1—>FM2—DAB1*—DAB2 " —SLW—>MW—
USB—iPod—>Bluetooth® Audio

TIaC|tko ENTER/

Tlacitko @
Tlacitko @

Tlacitko E
Tlacitko [W] 47

Tlagitko| < | - (dlspIeJ/mformace)

Modely s displejem audiosystému

Tlacitko ENTER

e Pfiposlechu radia

1. Stisknutim tla¢itka ENTER prepnete zobrazeni na seznam pfedvoleb uloZenych
u tlacitek pfedvoleb.

. Stisknutim [A] nebo [W] vyberte predvolbu a poté stisknéte tlacitko ENTER.
Pfi poslechu pamétového zafizeni USB

. Stisknutim tlacitka ENTER zobrazite seznam sloZek.

. Stisknutim [A] nebo [W] vyberte slozku.

. Stisknutim ENTER zobrazite seznam soubor( v dané slozce.

. Stisknutim [A] nebo [W] vyberte soubor a stisknéte ENTER.
Pfi poslechu ze zafizeni iPod

. Stisknutim ENTER zobrazte seznam skladeb v zafizeni iPod.

. Stisknutim [A] nebo [W] vyberte kategorii.

. Stisknutim ENTER zobrazte seznam polozek v dané kategorii.

WIN= @b WN= N

* Neni k dispozici u viech modeld

B3Délkové ovlddani audiosystému

Néktery rezim se zobrazi pouze pfi pouziti vhodného
zafizen{ nebo média.

V zavislosti na zafizeni Bluetooth®, které pfipojite,
nemusi byt nékteré funkce funkenf.

Stisknutim tlacitka (zavésit/zpét)” se vrétite zpét
k predchozimu pfikazu nebo pfikaz zrusite.

Stisknutim tlacitka (displej/informace) mizete
prepinat zobrazeni.
Piepinani displeje Str. 316



PP Audiosystém*

P> Dalkové ovladani audiosystému

4. Stisknutim [A] nebo [W] vyberte polozku a poté stisknéte tlacitko ENTER.
P> Stisknéte tlacitko ENTER a poté tlacitko [A] nebo [W] stisknéte opakované, dokud se
nezobrazi pozadovany rezim poslechu.
e Pfi poslechu z Bluetooth® Audio
1. Stisknutim tlacitka ENTER zobrazite seznam stop.
. Stisknutim [A] nebo [W] vyberte stopu a poté stisknéte tla¢itko ENTER.

N

Panel [+] [-] (hlasitost)
Stisknéte [+]: Zvysen hlasitosti.
Stisknéte [—]: Snizent hlasitosti.

Tladitka [«
e Pfi poslechu radia
Stisknéte [B>}: Vybér nasledujici prednastavené stanice.
Stisknéte [} Vybér predchozi prednastavené stanice.
Stisknéte a podrzte P} Vybér nasledujici stanice se silnym signalem.
Viybrat nasledujici skupinu stanic (DAB”).
Stisknéte a podrzte [ Vybér predchozi stanice se silnym signalem.
Viybrat predchozi skupinu stanic (DAB”).
e Pfi poslechu ze zafizeni iPod, pamétového zafizeni USB nebo Bluetooth® Audio
Stisknéte B Pieskoceni na nasledujici skladbu.
Stisknéte |} Prechod zpét na zacatek aktualni nebo predchozi skladby.
e Pfi poslechu pamétového zafizeni USB
Stisknéte a podrite [P]: Preskoceni na nasleduijici slozku.
Stisknéte a podrzte | Prechod zpét na predchozi slozku.

* Neni k dispozici u viech modeld
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Zakladni ovladani audiosystému

Modely s barevnym audiosystémem

Audiosystém Ize pouzivat, je-li spinac zapalovéani v poloze PRISLUSENSTVI [ 1] nebo

ZAPNUTO [11].
Tlacitko (den/noc)
| Tlagitko TA
I
= -
[©) ]
) e e | B ¢
Tlacitko — |*Tlaél’tko
(zpét) AL
CLOCK
Otocny voli¢

Zobrazeni nabidky

K pfistupu k nékterym funkcim audiosystému
pouZijte oto¢ny voli¢ nebo tlacitko MENU/
CLOCK.

Stisknéte &, pokud chcete pfepnout mezi
normalnim a rozsifenym zobrazenim nékterych
funkci.

Otocny voli¢:

Otocenim vlevo nebo vpravo provedte posun
dostupnymi moznostmi. Stisknutim & vybeér
potvrdte.

Tlacitko MENU/CLOCK: Stisknutim vyberte
kterykoli rezim.

Dostupné rezimy zahrnujf tapetu, zobrazeni,
hodiny, nastavenf jazyka a rezimy prehravani.
Volby rezim0 prehravéani zahrnuji prohledavani,
nahodné prehravani, opakovani apod.
Tla¢itko (zpé&t): Stisknéte, cheete-Ii prejit
zpét k pfedchozimu zobrazeni.

Tlacitko TA: Stisknutim zménite stanici TA.
Tlacitko (den/noc): Stisknutim zménite jas informacni/audio obrazovky.

Stisknéte |
P> Po kazdém stisknutf

a rezimem VYPNUTO.

, potom nastavte jas pomoci .
)| se reZim pfepind mezi dennim reZzimem, no¢nim rezimem

7ékladni ovladani audiosystému

Tato oznaceni jsou pouzita ke zndzornéni, jak ovladat
otoc¢ny volic.

Otocenim " vyberte.

Stisknutim & potvrdte.

Polozky nabidky
Nastaveni hodin Str. 186
Nastaveni tapety Str. 293
Nastaveni zvuku Str. 295
Nastaveni displeje Str. 296
Vlastni nastaveni funkci Str. 396

Kdyz stisknete tlac¢itko na volantu, mizete zménit
kterékoli z nastaven{ audia.
Dalkové ovladani audiosystému Str. 288



PP Zakladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

Informaéni/audio obrazovka

Zobrazi stav audiosystému a pozadi. Z této obrazovky muiZzete prejit na rizné moznosti
nastaven.

M Piepinani displeje

Informacni/audio obrazovka

Audio

Hodiny/tapeta

POKRACOVANI
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P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

M Audio
Zobrazuje aktudlnf informace audiosystému.

M Hodiny/tapeta
Zobrazuje obrazovku s hodinami nebo obrazek, ktery jste naimportovali.

B Zména displeje
1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Otocenim 5° vyberte Nastaveni, poté stisknéte & .
3. Otocenim 3* vyberte polozku Zména displeje a poté stisknéte & .
4. Otoc¢enim ©° vyberte Pozadi, poté stisknéte &.
P> Pokud se chcete vrétit na informac¢ni/audio obrazovku, vyberte polozku Zvuk.



PP Zakladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

M Nastaveni tapety

Tapetu mdzete zménit, uloZit a odstranit na informa¢ni/audio obrazovce.

M Import tapety

Z pamétového zafizeni USB Ize po jednom importovat az tfi obrazky pro tapetu.

Nabidka

Nastaveni

e

Barevny motiv

12:34
Pozadi
Vybrat

ﬁ l Importovat

Odstranit

. Plipojte pamétové zatizeni USB k portu USB.

Porty USB Str. 285

. Stisknéte tla¢itko MENU/CLOCK.
. Oto¢en/m %3 vyberte Nastaveni, poté

stisknéte & .

. Otocenim %3 vyberte Pozadi, poté stisknéte & .
. Oto¢enim %" vyberte Importovat, poté

stisknéte & .
P>\ seznamu se zobrazi nazev obrazku.

. Otocenim 93" vyberte poZadovany obrazek,

poté stisknéte &.
P> Zobrazi se vybrany obrazek.

. Stisknutim & obrazek ulozte.
. Stisknutim & vyberte OK.
. Otocenim Q" vyberte umisténf pro uloZeni

obrazku, poté stisknéte &.
P> Displej se vrati na obrazovku nastaveni
tapety.

POKRACOVANI

BINastaveni tapety

® Pfjimportu souborl tapet obrazek musi byt
v kofenovém adreséfi pamétového zafizeni USB.
Obrazky nelze importovat ze slozek.

® Ndzev souboru musi mft méné nez 64 znakd.

® Format souboru obrazku, ktery ze importovat, je BMP
(bmp) nebo JPEG (jpg).

® Limit velikosti jednotlivych souborl je 2 MB.

® Maximalni rozmér obrazku je 1 920 x 936 pixell. Je-li
rozmér obrazku mensi nez 480 x 234 pixeld, bude
obrazek zobrazen na stfedu obrazovky s cernym
pozadim okolo obrazku.

® \/ybrat Ize az 255 soubor(.

® Pokud nejsou v pamétovém zafizenf USB zadné
obrazky, zobrazi se chybové hlasenti.

aoun4 .
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P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

H Volba tapety
1. Stisknéte tlac¢itko MENU/CLOCK.
2. Otocenim 5° vyberte Nastaveni, poté stisknéte & .
3. Otocenim 5° vyberte Pozadi, poté stisknéte &.
4. Otocenim %3° vyberte Vybrat, poté stisknéte &.
P> Obrazovka se zméni na seznam tapet.
5. Otocenim 5° vyberte pozadovanou tapetu, poté stisknéte &.

B Smazani tapety
1. Stisknéte tlac¢itko MENU/CLOCK.
2. Otocenim 5° vyberte Nastaveni, poté stisknéte & .
3. Otocenim %° vyberte Pozadi, poté stisknéte &.
4. Otocenim %O° vyberte Odstranit, poté stisknéte & .
P> Obrazovka se zméni na seznam tapet.
5. Otocenim 5° vyberte tapetu, kterou chcete vymazat, a stisknéte &.
6. Otocenm ° vyberte Ano, poté stisknéte &.
P> Displej se vrati na obrazovku nastaveni tapety.

BINastaveni tapety

Chcete-li se vrétit na predchozi obrazovku, stisknéte

tla¢itko (zpét).

Pokud je velikost souboru velkd, bude zobrazeni néhledu
chvilku trvat.



P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Nastaveni zvuku

Nastaveni zvuku

Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK a otacenim 3
vyberte moznost Zvuk; poté stisknéte & .
Otdcenim %3* mlzete prochazet nasledujici
moznosti:

Otocny voli¢

Muzete zvolit moznost MID. “ Basy
“ Stredni
TRE Vysky
)
“ Prolinani
BAL Vyvazeni

Uprava hlasitosti

sve podle rychlosti

Otocenim %' upravte nastaveni zvuku
a stisknéte & .

BXNastaveni zvuku

Systém SVC ma Ctyfi reZzimy: Vypnuto, Niz., Stredni
aVys.

Systém SVC upravi hlasitost na zakladé rychlosti
vozidla. Cim rychleji jedete, tim se hlasitost zvy3uje.
Pfi zpomalovan( se hlasitost snizuje.
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Nastaveni displeje

Nastaveni displeje

Mdzete zménit jas nebo barevny motiv informacni/audio obrazovky.

M Zména jasu obrazovky

. Stisknéte tlac¢itko MENU/CLOCK.
. Otocenim %° vyberte Nastaveni, poté

stisknéte & .

. Otocenim O* vyberte polozku Nastaveni

displeje a poté stisknéte &.

. Otocenim %5° vyberte Jas, poté stisknéte & .
. OtoCenim %O upravte nastaveni a stisknéte &.

B Zména barevného motivu obrazovky

Barevny motiv

. Stisknéte tla¢itko MENU/CLOCK.
. Otocenim %O° vyberte Nastaveni, poté

stisknéte & .

. Oto¢enim % vyberte polozku Barevny

motiv a poté stisknéte &.

. Otocenim O° vyberte poZzadované nastaven,

poté stisknéte &.

B3Zména jasu obrazovky

Stejnym zpUsobem mUzete zménit nastaveni polozek
Kontrast a Urov. éerné.



P> p> Z4kladni ovladani audiosystému B> Piehravani radia AM/FM

Prehravani radia AM/FM

Tlacitko RADIO Informac¢ni/audio obrazovka —— Tlacitko TA

Stisknutim tlacitka zvolite pasmo. Stisknutim se aktivuje
pohotovostni funkce TA.

aoun4 .

12:34
B 103.5mHz ™

Otoény voli¢ VOL/ (] (hlasitost/ j — Otocny voli¢
zapnuti) N\ Otacenim umoziuije ladit radiové
Stisknutim se audiosystém zapina [y e 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 % frekvence.
d V}’P'nf" ) Stisknéte voli¢ a ota¢enim zvolte
Otacenim upravte hlasitost. pozadovanou polozku. Poté volbu
Tladitka Bl / IE' (hledat/preskotit) potvrdte dal$im stisknutim.
Po stisknuti tlacitka E} nebo E} budou ve Tla¢itko MENU/CLOCK
z.volt?ném pasmulhledanysianiceisessilnym Stisknutim si mizete zobrazit polozky
signalem. nabidky.

TIacvltkz? pre(.JvoIeb (1-6) ——— | Tladitko (zpét)

Ulozeni stanice: . oo o

) . Stisknutim prejdete zpét
1. Naladte zvolenou stanici. . o k pfedchozimu zobrazeni nebo zrusite
2. Zvolte tlacitko predvolby a pridrzte je stisknuté, dokud neuslysite pipnuti. TEEENE

K poslechu ulozené stanice zvolte pasmo, poté stisknéte tlacitko predvolby.

POKRACOVANI 297
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P> »> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani radia AM/FM

M Systém radiového prenosu dat (RDS)

Zajistuje komfortni automatizované sluzby souvisejici s vami zvolenou stanici FM s funkcf

RDS.

B Vyhledani stanice RDS ze seznamu stanic
1. Pfi poslechu stanice FM stisknéte &.
2. Otocenim 5° vyberte stanici, poté stisknéte &.

M Aktualizace seznamu
Kdykoli aktualizuje seznam dostupnych stanic.
1. Pfi poslechu stanice FM stisknéte &.

2. Otocenim 3* vyberte moznost Aktualizovat seznam, poté stisknéte & .

M Text radia
Zobrazf informace textu k rddiu z vybrané stanice RDS.
1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Otocenim ° vyberte Nastaveni, poté stisknéte & .
3. Otdc¢enim %° vyberte moznost Nastaveni RDS a stisknéte & .
4. Otéenim %3 vyberte moZnost Radiotext a stisknéte & .
P> Dalsim stisknutim funkci Radiotext vypnete.

DPrehravéni radia AM/FM

Indikdtor ST na displeji oznacuje stereovysilani v pasmu
FM.
Stereo reprodukce neni mozna v pasmu AM.

Do paméti tlacitek predvoleb Ize ulozit 12 stanic v pasmu
AM a 12 stanic v padsmu FM. Pdsmo AM ma dva typy
frekvenci, LW a MW, a pro kazdou Ize uloZit Sest stanic.
Frekvence FM1 a FM2 umoznuiji ulozit kazdé po Sesti
stanicich.

Prepnuti rezimu audiosystému

Stisknéte tlacitko pro vybér zdroje audia na volantu.
Dalkové ovladani audiosystému Str. 288

B3Systém radiového prenosu dat (RDS)

Kdyz zvolite stanici FM s funkci RDS, RDS se automaticky
zapne a zobrazen/ frekvence se zméni na nazev stanice.
Zeslabne-li vsak signal dané stanice, zobrazeni se zméni
z ndzvu stanice na frekvenci.

Zapnuti a vypnuti funkce alternativni frekvence (AF)
zapind a vypina RDS.

Stisknutim & se prepind zapnuti a vypnuti funkci.



P> p> Z4kladni ovladani audiosystému B> Piehravani radia AM/FM

M Alternativni frekvence (AF)
Pfi vasem vstupu do riznych region automaticky zméni frekvenci stejného programu.
1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Otocen/m 5° vyberte Nastaveni, poté stisknéte & .
3. Otacenim %3' vyberte moznost Nastaveni RDS a stisknéte &.
4. Otécenim %' vyberte moznost AF a stisknéte & .
P> Funkci ukoncite dalsim stisknutim moznosti AF.

H Regionalni program (REG)
Udrzuje stejnou frekvenci stanic v daném regionu, dokonce i kdyz signal zesldbne.
1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Otocen/im %5° vyberte Nastaveni, poté stisknéte & .
3. Otacenim %O° vyberte moznost Nastaveni RDS a stisknéte & .
4. Otacenim ©* vyberte moznost REG a stisknéte &.
P> Funkci ukonéite dalsim stisknutim moznosti REG.

B Program zprav (Zpravy)
Automaticky naladi na program zprav.
1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Otocen/im %° vyberte Nastaveni, poté stisknéte & .
3. Otacenim %* vyberte moznost Nastaveni RDS a stisknéte & .
4. Otocenim %O° vyberte Zpravy a stisknéte &.
P> Funkci Zpravy Ize vypnout tak, Ze ji vyberete znovu.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

B3 Systém radiového prenosu dat (RDS)

Pokud systém v Seznamu stanic nenajde zadnou
stanici, zobrazf se hlaseni o potvrzeni aktualizace
seznamu. Otocenim %" vyberte Ano, poté stisknutim
& nechte seznam aktualizovat.

Seznam stanic neni

aktualni.
Doporucujeme jej
aktualizovat.
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P> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani radia AM/FM

M Tla¢itko dopravnich hlaseni (TA)
Pohotovostni funkce TA umoziiuje, aby systém byl v pohotovosti pro dopravni hlaseni ve
kterémkoli rezimu. Posledni naladéna stanice musi byt schopna pfijmu funkce RDS.

Zapinani funkce: Stisknéte tlacitko TA. Pfi zahdjeni dopravnich hldsenf na poslednf

naladéné stanici systém automaticky pfepne do rezimu FM. Na displeji se zobrazi TA-INFO.

Po dokonceni dopravniho hldseni se systém vréti do posledniho zvoleného rezimu.

Chcete-li prejit zpét do posledniho zvoleného rezimu béhem dopravniho hlaseni, znovu
stisknéte tlacitko TA.

Storno funkce: Stisknéte tlacitko TA.

BSystém radiového prenosu dat (RDS)

TA
Po stisknuti tlacitka TA se na displeji zobrazi kontrolka TA.

Je-li pohotovostni funkce TA zapnutd a vyberete
moznost Scan, vyhledd systém pouze stanice TP.

Jestlize jsou dopravni hlaseni zapnuta a stisknete tlacitko
TA, ke stornovani funkce pohotovosti TA nedojde.



P> p> Z4kladni ovladani audiosystému B> Piehravani radia AM/FM

B Typ programu (PTY) / Funkce pferuseni vysilani zprav
Umoznuje, aby systém ve kterémkoli rezimu prerusil poslech vysilanim zprav. Posledni
naladénd stanice musi byt stanice s kddovanim NEWS PTY.

Zapnuti funkce: Zvolte moznost Zpravy z polozky Nastaveni RDS a pred pfepnutim na
jiné rezimy nechejte zobrazit TYP PROGRAMU ZPRAVY. Pii zahajeni vysilani zprav na
posledni naladéné stanici systém automaticky pfepne do rezimu FM.

Program zprav (Zpravy) Str. 299

Je-li provedena zména na jiny program, nebo pokud signal zeslabne, systém se vrati do
posledniho zvoleného rezimu.

M Alarm PTY

Kod PTY ALARM slouzi pro nouzové hléseni, jako jsou prirodni katastrofy. Po obdrzeni
tohoto kddu se na displeji zobrazi ALARM a systém prerusi fungovani audiosystému.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani radia AM/FM

M Seznam stanic

Uvadi seznam stanic s nejsilnéjsim signdlem ve zvoleném vinovém pasmu.
1. Pfi poslechu radia stisknéte &.
2. Otocen/m %* vyberte stanici, poté stisknéte &.

M Aktualizace seznamu

Kdykoli aktualizuje seznam dostupnych stanic.

1. Pfi poslechu radia stisknéte &.

2. Otoc¢enim %3 vyberte moznost Aktualizovat seznam, poté stisknéte &.

M Prohledavani

Ukazky stanic s nejsilngjsim signalem ve zvoleném vinovém pasmu po dobu 10 sekund.

1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Otocenim “3* vyberte Scan, poté stisknéte &.

Chcete-li prohledavani vypnout, stisknéte & .

B3 Seznam stanic

Pokud systém v Seznamu stanic nenajde zadnou
stanici, zobrazf se hlaseni o potvrzeni aktualizace
seznamu. Otocenim %" vyberte Ano, poté stisknutim
& nechte seznam aktualizovat.

Potvrzeni

Seznam stanic neni

aktualni.
Doporucujeme jej
aktualizovat.




P> P> Zakladni ovladani audiosystému B> Piehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani) *

Prehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani) *

Informacni/audio obrazovka

Je-lizvoleno pasmo DAB, zobrazuje
se na displeji ukazatel sily signalu

DAB.

—

Otocny voli¢
Otacenim naladite stanici.
Stisknéte volic a otad¢enim zvolte
pozadovanou polozku. Poté volbu
potvrdte dal$im stisknutim.

>

LIST
([ PUSH
SELECT

MENU
cLOCK

rapio -————— Tlacitko RADIO
Stisknutim tlacitka zvolite pasmo.

NabozZenstvi D Gl MEDIA
A WWWWWWWWWWWW =

% Otocny voli¢ VOL/ ()| (hlasitost/
zapnuti)

1 2 [ 3] 4a]s s M Stisknutim se audiosystém zapina

a vypina.

Tlaitko (zpét)
Stisknutim prejdete zpét k predchozimu
zobrazeni nebo zrusite nastaveni.

Tlaé¢itko MENU/CLOCK
Stisknutim si mGzete zobrazit
polozky nabidky.

* Neni k dispozici u viech modeld

Otacenim upravte hlasitost.

Tlatitka (hledat/

preskocit)

Stisknutim @ nebo lﬂ
Tla¢itka predvoleb (1-6) naladite skupinu stanic DAB.
Ulozeni stanice:

1. Naladte zvolenou stanici.
2. Zvolte tlacitko predvolby a pridrzte je stisknuté, dokud neuslysite pipnuti.

K poslechu ulozené stanice zvolte pasmo, poté stisknéte tlacitko predvolby.

POKRACOVANI
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému B> Piehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani) *

M Seznam sluzeb a souboru

B Vyhledani stanice DAB v seznamu sluZzeb nebo seznamu soubort
Vyhledani stanice DAB v seznamu sluzeb:
1. Stisknéte tlac¢itko & v reZzimu DAB.
2. Otocenim %3° vyberte stanici, poté stisknéte & .
P> Pokud zvolite polozku Aktualizovat seznam, systém provede aktualizaci seznamu
stanic.

Vyhledani stanice DAB v seznamu skupin stanic:
1. Stisknéte tlacitko & v rezimu DAB.
2. Otacenim 3* vyberte moznost Seznam soubort a poté stisknéte & .
3. Otacenim %3 vyberte skupinu stanic a stisknéte &.
P> Pokud zvolite polozku Aktualizovat seznam, provede systém aktualizaci seznamu
skupin stanic.

M Prohledavani

Ukdzky stanic s nejsiingjsim signdlem ve zvoleném vinovém pasmu po dobu 10 sekund.
1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.

2. Oto¢enim %3 vyberte Scan, poté stisknéte & .

Chcete-li prohledavani vypnout, stisknéte & .

M Radiotext:
Zobrazi informace textu k radiu z vybrané stanice DAB.
1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Oto¢enm % vyberte Nastaveni, poté stisknéte & .
3. Otacenim ' vyberte moznost Nastaveni DAB a stisknéte & .
4. Otécenim % vyberte moznost Radiotext a stisknéte & .
P> Dalsim stisknutim funkci Radiotext vypnete.

B3Seznam sluzeb a soubori

Do paméti predvoleb Ize ulozit 12 stanic DAB. Frekvence
DAB1 a DAB2 umoznuiji ulozit kazda po Sesti stanicich.

Prepnuti rezimu audiosystému
Stisknéte tlacitko pro vybér zdroje audia na volantu.
Dalkové ovladani audiosystému Str. 288

Pokud systém nemuze najft urcitou stanici, zobrazf se
zpréava o potvrzeni aktualizace seznamu. Otocenim Q"
vyberte Ano, poté stisknutim & nechte seznam
aktualizovat.

Seznam stanic neni

aktualni.
Doporucujeme jej
aktualizovat.

MRadiotext:

Kontrolka TEXT se zobrazi na displeji a signalizuje
dostupnost informacf radiotextu.



P> P> Zakladni ovladani audiosystému B> Piehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani) *

M DAB-Link:
Automaticky vyhleda stejnou stanici ze skupiny stanic a pfepne na ni.
1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Otoc¢enim %' vyberte Nastaveni, poté stisknéte &.
3. Otacenim %* vyberte mozZnost Nastaveni DAB a stisknéte &
4. Otécenim %' vyberte moznost DAB-Link a stisknéte &.
P> Funkci ukonéite dalsim stisknutim moznosti DAB-Link.

M FM-Link:
Pokud systém najde v pdsmu FM stejnou stanici, automaticky pfepne pasmo.
1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Otoc¢enim %' vyberte Nastaveni, poté stisknéte &.
3. Otacenim ' vyberte moznost Nastaveni DAB a stisknéte & .
4. Otacenim % vyberte moznost FM-Link a stisknéte & .
P> Funkci ukoncite dalsim stisknutim moznosti FM-Link.

M Volba pasma:

MUzete vybirat konkrétni pdsma. Tim se snizi doba potfebna pro aktualizaci seznam(
a vyhledavéni stanice.

1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.

2. Otoc¢enim %' vyberte Nastaveni, poté stisknéte &.

3. Otacenim %* vyberte moznost Nastaveni DAB a stisknéte & .

4. Otécenim %' vyberte moznost Vybér pasma a stisknéte & .

5. Otacenim %O° vyberte moznost Obé, Pasmo Il nebo Pasmo L a stisknéte & .
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani z piehravace iPod

Piehravani z prehravace iPod

Pfipojte zafizeni iPod pomoci konektoru USB k portu
Porty USB Str. 285

USB a stisknéte tlacitko MEDIA.

Kontrolka USB

Zobrazi se, kdyz je pfipojeno zatizeni iPod.

Obal alba
E2d
RADIO
Tlatitko MEDIA EDIA
Stisknutim vyberete zafizeni
iPod (je-li pfipojeno).

Otoeny voli¢ VOL/ (] (hlasitost/
zapnuti)
Stisknutim se audiosystém zapina a vypina.

%@gu

TA
—
LIsT
( _PUSH_ | ——
SELECT,

= | MENU
‘CLock

Otacenim upravte hlasitost.

Tla¢itka||<¢<]/[P>P]] (hledat/pieskocit)

Pro rychly presun v ramci skladby stisknéte a podrzte.
Tlacitko prehravani

Pomoci tla¢itka €] nebo [P miizete ménit skladby.

Stisknutim obnovite Tlacitko pauzy
prehravani skladby. Stisknutim pozastavite
prehravani skladby.

Tlacitka rezimu prehravani
Stisknutim mUzete vybrat rezim prehravani.

Informacni/audio obrazovka

—— Otocny volic¢

Otacenim zménite skladbu.
Stisknutim a otocenim vyberte
polozku, poté stisknutim zadejte
vybér.

Tla¢itko MENU/CLOCK

Stisknutim si mlzete zobrazit polozky
nabidky.

L Tladitko (zpét)

Stisknutim prejdete zpét
k predchozimu zobrazeni nebo zrusite
nastaveni.



P> p> Z4kladni ovladani audiosystému P> Piehravani z piehravace iPod

M Jak vybrat skladbu ze seznamu skladeb zafizeni iPod pomoci
oto¢ného volice

1. Stisknutim & zobrazte seznam skladeb
v zafizeni iPod.

Vyber

kategorie P -
J 2. Otocenim 3* vyberte kategorii.

Vybér

polozky
v dané kategorii.

4. Otocenim %° vyberte polozku, poté

stisknéte & .

kterou chcete poslouchat.

3. Stisknutim & zobrazte seznam polozek

P> Opakované stisknéte & a otacejte o,
dokud se nezobrazi pozadovana polozka,

BIPrehravani z prehrévate iPod

Funkce ovladani, které jsou k dispozici, se lisi podle
modell nebo verzi. Nékteré funkce nemusi byt
u audiosystému vozidla k dispozici.

V pfipadé problému se na audio/informacnim displeji
mUze zobrazit chybova zprava.
Zafizeni iPod/pamétové zafizeni USB Str. 380

POKRACOVANI
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani z piehravace iPod

M Jak vybrat rezim prehravani

Pfi pfehravani skladby muzete vybrat reZim opakovani a néhodného prehravani.

Tlacitka rezimu prehravani

B Vypnuti rezimu piehravani
Stisknéte vybrané tlacitko.

lkony dostupnych rezim(U se zobrazuji nad tlacitky
rezimU prehravani.

Stisknéte tlacitko odpovidajici rezimu, ktery
chcete vybrat.

B Jak vybrat rezim prehravani

Polozky nabidky rezimu prehravani

@24 Nahodn. prehrav. alba: Piehravé viechna
dostupna alba z vybrané kategorie (seznamy skladeb,
interpreti, alba, skladby, Zanry, skladatelé) v ndhodném
poradi.

=24 Nahodn. prehrav. vseho: Prehrava viechny
dostupné skladby z vybrané kategorie (seznamy skladeb,
interpreti, alba, skladby, Zanry nebo skladatelé)
v nédhodném poradi.

QP Opakovani jedné skladby: Opakuje stavajici
skladbu.

Rezim prehravani mlzete také vybrat stisknutim tlacitka
MENU/CLOCK.

Otécenim 0" vyberte Rezim pfehravani a stisknéte
& . Otdcenim O vyberte rezim a stisknéte & .
Chcete-li jej vypnout, vyberte otocenim %" Normalni
prehravani, poté stisknéte & .



P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani z pamétového zafizeni USB

Pfehravani z pamétového zarizeni USB

Vas audiosystém umf &ist a pfehrava zvukové soubory uloZzené na pamétovém zafizenf
USB ve formétu MP3, WMA nebo AAC™.
Pamétové zafizeni USB pfipojte k portu USB, poté stisknéte tlacitko MEDIA.

Porty USB Str. 285

Zobrazi se, kdyz je pfipojeno pamétové zafizeni USB.

Kontrolka USB Informacni/audio obrazovka

I

|

RADIO

Tlac¢itko MEDIA MEDIA
Stisknutim vyberte pamétové L

zafizeni USB (je-li pfipojeno).

Otoény voli¢ VOL/ (| (hlasitost/
zapnuti)

=121=)
CCC
mm | B B B3 3

g@M

Stisknutim se audiosystém zapina

a vypina.

— Otocny voli¢
Otacenim zménite soubor.

Otéacenim upravte hlasitost.

Tlacitka |||/ [P>P]] (hledat/pieskocit)
Pomoci tlacitka l«¢<d] nebo [PP>]| miizete ménit soubory.
Stisknéte a podrzte pro rychly pfesun v rdmci souboru.

Tlacitka rezimu prehravani (1-6)
Stisknutim muZzete vybrat rezim prehravani.

*1: Na této jednotce Ize prehrdvat pouze soubory formédtu AAC zaznamenané pomoci
softwaru iTunes.

vybeér.
Tlacitko MENU/CLOCK

Stisknutim a otoc¢enim vyberte
polozku, poté stisknutim zadejte

Stisknutim si mGzete zobrazit polozky

nabidky.

— Tlatitko (zpét)

Stisknéte, chcete-li prejit zpét k predchozimu

zobrazeni.

POKRACOVANI
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P> 7akladni ovladani audiosystému P> Piehravani z pamétového zafizeni USB

M Jak vybrat soubor ze slozky pomoci oto¢ného voli¢e

Vybér
slozky

Vybér
souboru

1. Stisknutim & zobrazite seznam slozek.

2. Otocenim %* vyberte slozku.

3. Stisknutim & zobrazite seznam soubor(
v dané slozce.

4. Otocenim %* vyberte soubor, poté
stisknéte & .

BIPiehravani z pamétového zafizeni USB

Pouzivejte doporucend pamétova zafizeni USB.
Obecné informace o audiosystému Str. 382

Soubory formédtu WMA chranéné technologif Sprava
digitalnich prav (DRM) nelze prehrévat.

Audiosystém zobrazi Nepodporovany soubor, poté
preskoci na nasledujici soubor.

V pripadé problému se na audio/informacnim displeji
mUZe zobrazit chybova zpréva.
Zafizeni iPod/pamétové zafizeni USB Str. 380



PP Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani z pamétového zafizeni USB

M Jak vybrat rezim prehravani

PTi pfehrdvani souboru mlzete vybrat rezim opakovani, ndhodného poradi a ukdzek.

gl

Tlacitka rezimu prehravani

B Vypnuti reZimu piehravani
Stisknéte vybrané tlacitko.

lkony dostupnych rezimU se zobrazuji nad tlacitky
rezimU prehravani.

Stisknéte tlacitko odpovidajici rezimu, ktery
chcete vybrat.

B Jak vybrat rezim piehravani

Polozky nabidky rezimu prehravani

Opakovani

Opakovani jedné slozky: Opakuje viechny
soubory v aktudlni slozce.

Opakovani jedné skladby: Opakuje aktualni
soubor.

Nahodné

Mm% Nahodn. prehrav. slozky: Prehréva viechny
soubory v aktudlni slozce v ndhodném poradi.
Néhodn. prehrav. vieho: Prehrava viechny
soubory v ndhodném pofadi.

Prohledavani

Prohledat slozky: Poskytuje 10sekundové
ukazky prvniho souboru v kazdé z hlavnich slozek.
D omn Prohledat skladby: Poskytuje 10sekundové
ukézky vech soubort v aktuéIni slozce.

Rezim prehravani mlzete také vybrat stisknutim tlacitka
MENU/CLOCK.

Ot4cenim 0" vyberte Rezim p¥ehravani a stisknéte
& . Otdcenim " vyberte rezim a stisknéte & .
Chcete-li jej vypnout, vyberte otoc¢enim %" Normalni
pfehravani, poté stisknéte & .
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani Bluetooth® Audio

Prehravani Bluetooth® Audio

Va3 audiosystém umoznuje poslouchat hudbu z vaseho telefonu kompatibilniho
s technologii Bluetooth.
Tato funkce je k dispozici, je-li telefon sparovan a pripojen k systému hands-free telefonu
(HFT) vozidla.
Nastaveni telefonu Str. 436

Tlacitko MEDIA Kontrolka Bluetooth
Stisknéte tlacitko Zobrazi se, je-li k HFT pfipojen vas telefon.
a vyberte rezim

Informacni/audio obrazovka
Bluetooth Audio

(je-li zafizeni pfipojeno) —— Otoény voli¢
Otacenim zménite
skupinu.
Stisknutim zobrazite

seznam hledani
hudby. Otac¢enim
vyberte polozku

a stisknutim potvrdte
vybér.

— Tlacitko MENU/
e | ol 1 [2 345 s > | ueny CLOCK
Tlacitk " . Stisknutim si mazete
Otoény voli¢ [~ ot e zobrazit polozky
(pfedvolba 2) ,
VOL ; ; a nabidky.
(hlasitost/ Stisknutim pozastavite
o a:qu; prehravani souboru. — Tlacitko (zpét)
S ,pk . Stisknéte, chcete-li prejit
t'z.nl"t'"f s€ Tlacitko prehréavani (predvolba 1) zpét k predchozimu
au (lo:system Stisknutim obnovite prehravani zobrazeni.
za\z,';?né souboru.
Otacenim L Tla¢itka ||/ [P (hledat/preskotit)
upravte Pomoci tlacitka IEI nebo [El mUzete ménit soubory.
hlasitost.

B3Prehravani Bluetooth® Audio

Ne vsechny telefony vybavené technologif Bluetooth

s funkci prenosu hudby jsou se systémem kompatibilni.
Chcete-li ovérit kompatibilitu telefonu, pozadejte
dealera.

V nékterych zemich mlze byt nezakonné pouzivat
nékteré datové funkce zafizenf za jizdy.

V jednu chvili Ize s HFT pouzivat pouze jeden telefon.
Jsou-li ve vozidle vice nez dva sparované telefony, systém
automaticky pfipoji prvni sparovany telefon, ktery najde.

Je-li se systémem HFT sparovan vice nez jeden telefon,
pred zahdjenim prehravani dojde u systému k prodlevé.

V nékterych pfipadech se nemusi sprévné zobrazit jméno
umélce nebo nazev alba ¢i nahravky.

Na nékterych zafizenich nemusf byt dostupné nékteré
funkce.



P> »> Zakladni ovladani audiosystému B> Piehravani Bluetooth® Audio

B Prehravani soubort Bluetooth® Audio

— Tlatitko MEDIA 1. Ujistéte se, Ze vas telefon je sparovan
a pfipojen k HFT.

2. Tisknéte opakované tla¢itko MEDIA, dokud
nebude vybran rezim Bluetooth® Audio.

IR

Neni-li telefon rozpoznan, je mozné, Ze je jiz
pripojen jiny telefon kompatibilni s HFT, ktery
neni kompatibilni se systémem Bluetooth®
Audio.

[aT+TsTe

L— Tlacitko pauzy
Tlacitko prehravani

M Pozastaveni nebo pokra¢ovani piehravani souboru
Stisknutim tlacitka Pfrehravani nebo Pauza vyberte rezim.

POKRACOVANI

BX3Prehravani soubord Bluetooth® Audio
K prehravani hudebnich souborl mlze byt zapottebi
manipulace s telefonem. Je-li tomu tak, postupujte podle
navodu k obsluze vyrobce telefonu.

U nékterych telefont nemusf byt k dispozici funkce
pozastavit.

Je-li k portu USB pfipojeno audio zafizeni, mize byt
zapottebi opakované stisknout tlacitko MEDIA a vybrat
systém Bluetooth® Audio.

Prepnuti do jiného reZzimu pozastavi pfehravani hudby
7 telefonu.
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P> 74kladni ovladani audiosystému P> Piehravani Bluetooth® Audio

M Jak vybrat skladbu ze seznamu Vyhledavani hudby pomoci
otocného volice

1. Stisknutim & zobrazte seznam prohledavani
hudby.

Vybér
kategorie
2. Otocen/im %* vyberte kategorii.

Vybér
polozky
3. Stisknutim & zobrazte seznam polozek
v dané kategorii.
4. Otocenim O* vyberte polozku, poté
stisknéte & .
P> Opakované stisknéte & a otacejte 9",
dokud se nezobrazi pozadovana polozka,
kterou chcete poslouchat.

B Jak vybrat skladbu ze seznamu Vyhledavani hudby pomoci otocného volie

V z4vislosti na pfipojeném zafizeni Bluetooth® se
nékteré nebo vsechny kategorie nemusi zobrazit.



Zakladni ovladani audiosystému

Modely s displejem audiosystému

Chcete-li audiosystém pouZivat, spina¢ zapalovani musf byt v poloze PRISLUSENSTVI [ 1]
nebo ZAPNUTO [11]*".

Tlacitko domu): Stisknutim prejdete na
Tlacitko # )] (den/noc) domovsklglo(brazovlu. P
Tlacitko @ (domu) Prace s informacni/audio obrazovkou Str. 317
Tladitko| @) |(mapa)” Tla¢itko @ | (mapa)™: Stisknutim zobrazite
obrazovku mapy.
Viz p¥iru¢ka navigaéniho systému
Tlagitko [ J] (zvuk): Stisknutim zobrazite
obrazovku audia.
Tla¢itko | g | (telefon): Stisknutim zobrazite
| obrazovku telefonu.
Tlacitko (zpét) Tla¢itko (zpét): Stisknutim prejdete zpét na
Tlacitko|[ @ ] (telefon) predchozi obrazovku.
Tlacitko [ J3 ] (zvuk) Tlaéitko (den/noc): Stisknutim zménite jas
informacni/audio obrazovky.
B Nastavenijasu - g Jednou stisknéte a vybérem [—] nebo
: provedte nastaven.
P> Po kazdém stisknuti [# )] se rezim preping
mezi dennim rezimem, no¢nim rezimem
a rezimem vypnuto.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tla¢itko
ENGINE START/STOP.

* Neni k dispozici u viech modeld

B7ékladni oviddani audiosystému

Audiosystém mUzete pouzivat 30 minut po prepnuti
spinace zapalovani do polohy ZAMKNUTO [0]"", poté se
systém automaticky vypne.
Pokud jej chcete nadéle pouzivat, doporucujeme
zapnout spina¢ zapalovéani do polohy PRISLUSENSTVI [ 1]
nebo ZAPNUTO [11]".
Ovladani s vypnutym zapalovanim®

Ovladani s vypnutym zapalovanim* Str. 284
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P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

Informacéni/audio obrazovka

Zobrazf stav audiosystému a pozadi. Z tohoto zobrazeni mUZete prejit na rlizné moznosti
nastaveni.

M Prepinani displeje

M Pouzivani tlaéitka
Stisknutim tlacitka zménite zobrazent.

- ~
//'7 )

Ir/' "\I h
ENTER) P |
(‘ .,

Informacni rozhrani fidi¢e

1
Tlatitko

BIPouzivani tlaitka| =g

Obsah zobrazeny v informacnim rozhranf fidice mdzete
upravovat, pfidavat a odstranovat.

Prizpisobeni méficiho pfistroje Str. 320
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B Prace s informaé¢ni/audio obrazovkou BIPrace s informatni/audio obrazovkou

Ovladani dotykové obrazovky

Domovska obrazovka ® Nékteré funkce pro prehravani audio |ze ovladat
jednoduchymi gesty, dotykem, prejetim a listovanim.

® Nékteré polozky mohou byt béhem jizdy Sedé, aby se
omezilo riziko nepozornosti pri jizdé.

® MdzZete s nimi pracovat jen tehdy, kdyz je vozidlo
v klidu, nebo pomoci hlasovych prikazd*.

® Pfj pouziti rukavic mize dotykovy displej reagovat
v omezené mife nebo vibec.

Nastaveni citlivosti dotykové obrazovky mizZete zmeénit.
Vlastni nastaveni funkci Str. 396

ajuny .

Stisknutim tlacitka 4] pfejdete na domovskou obrazovku.
Na domovské obrazovce vyberte nasledujici ikony.

H Telefon
Zobrazuje informace HFT.
Systém hands-free telefonu Str. 451

* Nenf k dispozici u vsech model( POKRACOVANI 317
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

H Info

Zobrazuje Pocitac cesty, Hlasové info”, Hodiny/tapeta nebo Informace o systému/
zatizeni. Kdyz stisknete tlacitko NAB. na obrazovce Info nabidka, zobrazi se viechny
dostupné moznosti: Poéitac cesty, Hlasové info*, Hodiny/tapeta a Informace

o systému/zatizeni.

Poditac cesty:

e Zalozka Aktualni jizda: Zobrazuje aktudiniinformace o jizdé.

e Z3lozka Historie Cesty A: Zobrazuje informace pro tfi pfedchozi jizdy. Informace se
ukladaji pfi kazdém vynulovani Cesty A.
Chcete-li ru¢né vymazat historii, vyberte moznost Odstranit historii na zilozce
Historie Cesty A. Zobrazi se vyzva k potvrzeni, vyberte moznost Ano.

Hlasové info”: Zobrazi seznam vsech hlasovych prikazd.
Hodiny/tapeta: Zobrazuje hodiny a tapetu.

Informace o systému/zafizeni:

¢ Informace o systému: Zobrazuje verzi softwaru audiosystému.

¢ Informace o USB: Zobrazuje vyuZiti paméti zafizeni USB.

B Zvuk
Zobrazi aktudlnf informace o audiosystému.

M Nastaveni

Vstup na obrazovku nabidky pfizptsobent.
Vlastni nastaveni funkci Str. 396

* Neni k dispozici u viech modeld
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M Navigace*
Zobrazuje obrazovku navigace.
Viz pfiru¢ka navigaéniho systému

M Pfipojeni smartphonu

Umoznuje pfipojeni k vasemu smartphonu™' a pouzivani nékterych aplikaci ze

smartphonu v audiosystému.
Apple CarPlay Str. 373
Android Auto Str. 376

M aha’
Zobrazuje obrazovku Aha™.
Pfehravani ze sluzby Aha™* Str. 357

H Centrum aplikaci*
Zobrazuje centrum aplikaci Honda.
Vestavéné aplikace* Str. 365

HTA"
Zapind a vypind dopravni informace.

B Seznam aplikaci (&)

Umoznuje pfidavat a odebirat aplikace na Uvodni obrazovce.

Domovska obrazovka Str. 326

B 7 (pfistrojova deska)

Méte na vybér ze tff nastavitelnych moznosti pro informacnf rozhrani fidice.

*1: Nabidka je k dispozici pouze na urcitych telefonech. Podrobnosti o kompatibilnich telefonech

obdrzite od prodejce.

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

B Zména usporadani ikon domovské obrazovky

© Poradi na domovske obrazovce

12:34

1. Stisknéte tlacitko [

2. Vyberte a podrzte ikonu.

P> Obrazovka se prepne na do rezimu
prizpUsobeni.
3. Pretdhnéte a pustte ikonu tam, kde ji chcete
mit.
4. Vlyberte OK.
P> Obrazovka se vrati na domovskou
obrazovku.

M Prizpusobeni méficiho pfistroje

Udaje z méficiho pfistroje zobrazené v informacnim rozhrani fidice mézete upravovat,

pfiddvat a odstranovat.

« B

Odstranit

Vychozi

# Panel nastroju |

Uprava poradi

Zménit konfig.

Konfigurace 1

Pridat

1. Tla¢itko 1]

2. Nastaveni
3. Systém
4. Konfigurace panelu nastroja

BPrizplisobeni méficiho pistroje

Mate moznost ulozit a7 tfi pfizplisobené konfigurace.
Chcete-li vybrat nebo upravit konfiguraci, stisknéte
tlacitko Zménit konfig.

Jestlize béhem Uprav vyberete moznost Zménit konfig.,
bude vybrané nastavenf uloZeno.

Pokud béhem Uprav stisknete tlacitko , nebudou
upravena nastaveni ulozena a vratite se zpét na
obrazovku Panel nastroju.
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M Uprava poradi

Chcete-li upravit poradi ikon v informacnim rozhrani fidice, vyberte nejprve moznost:

12:34
G) A )
W &

#* Panel nastroju Konfigurace 1

{ BEY &)
=L (©)
Uprava poradi Pridat

Zménit konfig

Uprava poradi l

% Uprava poradi

Y &6y
=V

(D)

Uprava poradi

By &) (D)) A
=Y @AW 2 I

T
lkony se Sipkami OK

1. Uprava poradi

2. Vlyberte ikonu, kterou chcete pfesunout.
P> Po obou stranach vybrané ikony se zobrazi

Sipky.

3. Stisknutim Sipky mUzete ikonu posunout
v poZzadovaném sméru.
4. Vyberte OK.
P> Systém se vrati na obrazovku Panel
nastroju.

POKRACOVANI

BUprava pofadi

Poradi ikon mlzete upravit i dalsim zplsobem. Nejprve
vyberte moznost:

1. Uprava poradi

2. Vyberte a podrzte ikonu, kterou chcete presunout.
3. Pretadhnéte a pustte ikonu tam, kde ji chcete mit.

4. Vyberte OK.

P>Systém se vrati na obrazovku Panel nastroju.

aoun4 .
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M Pfidavani obsahu
Vinformacnim rozhrani fidi¢e muze pridat ikony. Chcete-li pfidat ikony, vyberte nejprve

nasledujic:
Konfigurace 1 12:34 1. Pridat

Panel nastroju
A 2 ()
=Y ®
Uprava poradi
Odstranit

Vychozi Zménit konfig.

2. Vyberte ikonu, kterou chcete pfidat.
P>V pravém hornim rohu vybrané ikony se
zobrazi znaménko plus.

# Pridat 5 3. Vyberte OK.
‘ P> Systém se vréti na obrazovku Panel
Y 6.° ‘ P
I~ A I 3 nastroju.

322

BX3Pridavani obsahu

lkony zobrazené Sedé nelze vybirat.

Ma-li ikona v pravém hornim rohu znaménko plus,
Znamena to, Ze tato ikona jiz byla pfidana.
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M Odstranéni obsahu

Chcete-li odstranit obsah z informacniho rozhranf fidice, vyberte nasledujict:

Panel nastrojti Konfigurace 1 12:34

B 2% ) O k)
o &/ S o

<

Uprava porfadi Pfidat
Odstranit

Vychozi Zménit konfig

Odstranit l

Odstranit 10/15 23

Odstranit

(€]

a° &
ER

<

1. Odstranit

2. Vlyberte ikonu, kterou chcete odstranit.
P> Ma-li ikona v pravém hornim rohu symbol

Ize ji odstranit.

3. Vyberte OK.
P> Systém se vréti na obrazovku Panel
nastroju.

POKRACOVANI

B30dstranéni obsahu

Chcete-li obsah odstranit, vyberte néasledujicf:

1. Odstranit nebo Uprava poradi

2. Vyberte a podrzte ikonu, kterou chcete odstranit.
3. Pretdhnéte vybranou ikonu na ikonu kose.

4. Vyberte OK.

P>Systém se vrati na obrazovku Panel nastroju.

aoun4 .
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

M Nastaveni tapety

Tapetu mdzete zménit, uloZit a odstranit na informacni/audio obrazovce.

M Import tapety

Z pamétového zafizeni USB Ize po jednom importovat az pét obrazkd pro tapetu.

S Typ hodin

1.

Pripojte pamétové zafizeni USB k portu USB.
Porty USB Str. 285

. VWyberte moZnost Nastaveni
. Vyberte moznost Hodiny.
. Vyberte moZnost Typ hodin/tapety, pak

oteviete zalozku Tapeta.

. Wberte moznost Pfidat nové.

P>\ seznamu se zobrazi nazev obrazku.

. Vyberte poZzadovany obrazek.

P> Nahled se zobrazi na levé strané obrazovky.

. VWberte moznost Spustit import k ulozeni dat.

P> Displej se vrati na seznam tapet.

BINastaveni tapety

Tapetu nastavenou v nabidce Typ hodin/tapety nelze

zobrazit v informacnim rozhrani fidice.

® Pfiimportu soubord tapet obrazek musi byt
v kofenovém adreséfi pamétového zafizeni USB.
Obrazky nelze importovat ze slozek.

® Nazev souboru musf mit méné nez 64 znakd.

® Format souboru obrazku, ktery Ize importovat, je BMP
(bmp) nebo JPEG (jpg).

® Limit velikosti jednotlivych soubor(l je 5 MB.

® Maximalnirozmér obrazku je 4 096 x 4 096 pixeld. Je-li
rozmér obrazku mensi nez 800 x 480 pixell, bude
obrézek zobrazen na stfedu obrazovky s ¢ernym
pozadim okolo obrazku.

® Pokud nejsou v pamétovém zarizeni USB zédné
obrdzky, zobrazf se zprava Nezjistény zadné soubory.

V pfipadé zmény vzhledu rozhrani obrazovky mizete

nasledujicim zpUsobem zménit tapetu.

1. Stisknéte tlacitko @

2. Vyberte a podrzte prazdné misto na domovské
obrazovce.
Na obrazovce se zobrazi automaticky otevirana
nabidka.

3. Vyberte moznost Zménit tapetu.

4. Vyberte moznost Galerie, Pohyblivé tapety nebo
Tapety.



PP Zakladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

H Volba tapety
1. Vyberte moznost Nastaveni
2. Vlyberte moznost Hodiny.
3. Vyberte moznost Typ hodin/tapety, pak oteviete zélozku Tapeta.
P> Obrazovka se zméni na seznam tapet.
4. Vyberte pozadovanou tapetu.
P> Nahled se zobrazi na levé strané obrazovky.
P> Na obrazovce se zobrazi automaticky oteviran nabidka.
5. Vyberte moznost Nastavit.
P> Displej se vrati na seznam tapet.

B Zobrazeni tapety po jejim nastaveni
1. Stisknéte tlacitko [f¥]

2. Vyberte moznost Info.

3. Vyberte moznost NAB.

4. \lyberte moZnost Hodiny/tapeta.

M Smazani tapety
1. Vyberte moznost Nastaveni
2. Vlyberte moznost Hodiny.
3. Vyberte moznost Typ hodin/tapety, pak oteviete zélozku Tapeta.
P> Obrazovka se zméni na seznam tapet.
. Vlyberte tapetu, kterou chcete odstranit.
P> Nahled se zobrazi na levé strané obrazovky.
P> Na obrazovce se zobrazi automaticky oteviran nabidka.
. Vyberte Odstranit.
P> Na obrazovce se objevi potvrzovaci zpréava.
. Pro kompletni odstranéni vyberte Ano.
P> Displej se vrati na seznam tapet.

»

v

=)

POKRACOVANI

BINastaveni tapety

Z automaticky otevirané nabidky vyberte moznost
Nahled pro zobrazeni néhledu v rezimu celé obrazovky.

% Typ hodin

Nastavit
Nahled
Odstranit

l

= M

%20 200T)

Pro ndvrat na predchozf obrazovku vyberte OK nebo

stisknéte tlacitko ‘

Pokud je velikost souboru velkd, bude zobrazeni nédhledu
chvilku trvat.

Chcete-li odstranit veskeré tapety, které jste pridali,
vyberte moznost Odstranit vse a pak Ano.

aoun4 .
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

B Domovska obrazovka

M Piechod na dalsi obrazovku

326

ZDROJ

Centrum
aplikaci A

Ikona Ikona Aktudlni poloha stranky

VWbérem || nebo , nebo pfejetim obrazovky prstem doleva nebo doprava dojde
k pfechodu na dalsi obrazovku.

B3Domovska obrazovka
Domovskd obrazovka méa 5 stran (napevno). Nelze pfidat

dalsf stranky.

Pokud stisknete tlacitko @ vrétite se z kterékoli stranky
zpét na prvni stranku domovské obrazovky.
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Bl Chcete-li pouzit aplikace nebo pomucky

ZDROJ

Centrum A

aplikaci Seznam apl.

[73)

lkona Seznam
aplikaci
12:34
Widget

1. Stisknéte tlacitko [f]

2. Vlyberte moznost Seznam apl. ).
P> Zobrazi se obrazovka aplikaci.

3. Vyberte aplikaci nebo pomdcku (widget), které
chcete pouzit.

Seznam predinstalovanych aplikaci:

o [l (Prohlize¢): Zobrazuje webovy prohlizeg,
ktery vyuzivad smartphone a pfipojeni Wi-Fi.

o Bl (Kalkulacka): Zobrazuje kalkulacku.

[E] (Galerie): Zobrazuje obrézky.

3 (Stahovani): Zobrazuje data stazend z webu

prohlizece atd.

. (Hledat): Zobrazuje rtizné obrazovky
vyhledavani.

o [ (Instalator aplikaci): Ohledné aplikact
dostupnych kinstalaci se obratte na dealera
spole¢nosti Honda.

POKRACOVANI

B Chcete-li pouzit aplikace nebo pomiicky

Viybérem a podrzenim vybrané aplikace nebo pomdicky
(widgetu) pridejte na domovskou obrazovku zkratku pro
aplikaci nebo pomucku.

Predinstalované aplikace se nemuseji spoustét normalné.
V tom pfipadé je nutno resetovat systém.
Pfepnuti vSech nastaveni na vychozi hodnoty
Str. 429
Pokud provadite postup Obnovit tovarni nastaveni, miZze dojit
k vynulovani viech nastaveni na vychozi nastaveni z vyroby.
Prepnuti vSech nastaveni na vychozi hodnoty Str. 429
Pokud nelze aplikace spustit ani po pouziti moznosti
Obnovit tovarni nastaveni, obratte se na dealera.

Je také mozné, ze béhem préce doslo k ukoncent prohlizece. V tom
pripadé se obrazovka vrati do stavu pred spusténim prohlizece.

Neinstalujte jiné aplikace nez ty, které byly schvaleny
dealerem spole¢nosti Honda. Instalace neschvalenych
aplikaci mlze predstavovat riziko neopravnéného pristupu
k informacim o vozidle a k vasim osobnim tdajam.

Nésledujicim postupem mdzete odstrariovat aplikace
nainstalované uzivatelem.

. Stisknéte tlacitko [ff]

. Vyberte moznost Nastaveni

Vyberte moznost Systém.

. Vyberte zélozku Jiné.

Vyberte moznost Podrobné informace.
. Vyberte moznost Aplikace.

. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
. Vyberte Odstranit.

Predinstalované aplikace nelze odstrariovat.

0N U WN =
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P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

B Pfidani ikon aplikace nebo pomucky (widgetu) na domovskou obrazovku

Na domovskou obrazovku Ize pridat ikony aplikace nebo pomucky (widget).
1. Stisknéte tlacitko [f¥]
2. Vyberte a podrzte prazdné misto na domovské

obrazovce.
P> Na obrazovce se zobrazi automaticky

otevirana nabidka.

3. Vyberte moznost Pfidat apl. nebo Pridat

widget
P> Zobrazi se obrazovka aplikaci.

Pridat apl.
Pridat widget

Zménit tapetu

328
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12:34

Widget

Vybrat a podrzet.

# Poradi na domovské obrazovce  12:34

e @ ) [ 73

Teleton [ ] [ i

T ]Ij:l
~ @] I

Tahnout a pustit.

4. \lyberte a podrzte ikonu aplikace nebo
pomdcky, které chcete pridat.
P> Obrazovka se pfepne na do rezimu
prizpUsobeni.
5. Pretdhnéte a pustte ikonu tam, kde ji chcete mit.
6. Vyberte OK.
P> Obrazovka se vréti na domovskou
obrazovku.

POKRACOVANI
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P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

M Piesunuti ikon na domovskou obrazovku
MUzZete zménit umisténi na domovské obrazovce.

1. Vyberte a podrzte ikonu.
P> Obrazovka se pfepne na do rezimu

# Poradi na domovské obrazovce = 12:34

e ) (5 pfizpUsobeni.
H B) 10 < 2. Pretdhnéte a pustte ikonu tam, kde ji chcete
elefon [ i ,

mit.

3. Vyberte OK.
P> Obrazovka se vrati na domovskou
obrazovku.

Nastaveni  X¥ ]h S iaia
~ @] - v

Vybrt a podrzet.

# Poradi na domovské obrazovce = 12:34

e @ ) (73

Telefon [ ] [ i

nosmeni g ] [ [ Meimepivo
o
a ->

Tahnout a pustit.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3Presunuti ikon na domovskou obrazovku

Stejnym zplsobem muzete presunout i ikony Telefon,
Info, Zvuk, Nastaveni, Navigace”, Mozné pfipo;j.
smartphonu, aha”, Centrum aplikaci*, TA", Seznam

apl. () a (panel nastroja).
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W Odebirani ikon zdomovské obrazovky
Na domovské obrazovce mdzete odstrafiovat ikony.

Aoy i
Vybrat a podrzet.

l

# Poradi na domovské obrazovce  12:34

[ ] [ I
Telefon [ ] [ i Info

e N e

gmen Y2
Pretahnéte ikonu
na ikonu kose.

* Neni k dispozici u viech modeld

1. Vyberte a podrzte ikonu.

B 0debirani ikon z domovské obrazovky

Nelze odstranit ikony Telefon, Info, Zvuk, Nastaveni,
Navigace”, Mozné pfipoj. smartphonu, aha”,

P> Obrazovka se pfepne na do reZimu Centrum aplikaci®, TA*, Seznam apl. ) al?) (panel

pfizpUsobeni.

nastrojl).

2. Pretahnéte ikonu, kterou chcete odstranit, na

ikonu odpadkového kose.

P> Ikona zmizi z domovské obrazovky.

3. Vyberte OK.

Smazanim aplikace nebo widgetu z domovské
obrazovky neodstranite aplikaci ¢i widget ze zafizen.

P> Obrazovka se vrati na domovskou

obrazovku.

POKRACOVANI
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

B Zména tapety domovské obrazovky

Tapetu domovské obrazovky mdzete zménit.

1. Vyberte a podrzte prazdné misto na domovské
obrazovce.
P> Na obrazovce se zobrazf automaticky

otevirand nabidka.
Pridat apl. 2. Vyberte moZnost Zménit tapetu.
ERdat widgs P> Na obrazovce se zobrazi automaticky
— otevirand nabidka.

12:34

3. Vyberte aplikaci pro vybér z rliznych tapet.

4. Vlyberte poZadovanou tapetu.

5. Vyberte moznost Nastavit tapetu.

P> Tapeta se zméni a pak se obrazovka vrati na
domovskou obrazovku.




PP Zakladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

[ Stavova oblast

CT, 1. LEDNA =

Stavova oblast  Panel

1. Pfejedte prstem doll z horni ¢asti obrazovky.
P> Zobrazi se stavova oblast.
2. Vlyberte polozku pro zobrazeni podrobnosti.

3. Stisknutim tla¢itka nebo prejetim prstem
nahoru z dolniho panelu tuto oblast zaviete.

POKRACOVANI
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P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Informaéni/audio obrazovka

M Zména rozhrani obrazovky

MUZete zménit vzhled rozhrani obrazovky.

#* Systémova nastaveni

< Zvukisignal Hodiny
Jazyk
Zapamatovat posl. obrazovku
Obnoveni paméti
Obnovit nastaveni casu
Zmenit skin

Vychozi

2

Nastaveni

1.
. Vyberte moznost Nastaveni

. Vyberte moznost Systém.

. Vyberte zéloZku Jiné.

. VWyberte moZnost Zménit skin.

. Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.

o hWN

Stisknéte tlacitko [M4]

Viyberte Ano.

B7ména rozhrani obrazovky

V pfipadé zmény vzhledu rozhrani obrazovky mizete

nasledujicim zplsobem zménit tapetu.

1. Stisknéte tlacftko @

2. Vyberte a podrzte prazdné misto na domovské
obrazovce.
Na obrazovce se zobrazi automaticky otevirana
nabidka.

3. Vyberte moznost Zménit tapetu.

4. Vyberte moznost Galerie, Pohyblivé tapety nebo
Tapety.

Pokud zménite rozhrani obrazovky, nékteré polozky
nastaveni se zmén.
Vlastni nastaveni funkci Str. 396
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B Menu pfizpasobeni

Systém umozriuje zménit ikony nabidek v pravé ¢asti obrazovky Zvuk, Telefon a Info.

Viybrat a podrzet

Zménit

Menu PfizpUs.

)

Vychozi

Pridat

Menu Prizps.

Vychozi

lkony nabidek

Eh

e

: Nabidka Audio ~ Zménit zdroj

:\@E g

!

< Ladt > e Hedst sl Seznamstanic

Pretahnout

OK

1. Vyberte a podrzte ikonu nabidky.

2. Vyberte ikonu [« nebo [p] a poté moznost
Zvuk, Telefon nebo Info z nabidky Menu
Pfizpls..

3. Stisknéte a podrzte ikonu nabidky, kterou
chcete zménit, a pretahnéte ji dold.

4. Stisknéte a podrzte ikonu nabidky, kterou
chcete pridat, a pretdhnéte ji nahoru.
5. Vyberte OK.

BIMenu pizpiisobeni

lkonu nabidky mlzete zménit i ndsledujicim zpUsobem:
Vyberte na zéloZce Nastaveni—Systém—>karta
Domt—>moznost Umisténi ikony Nabidka

POKRACOVANI
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M Zavirani aplikaci
Lze zavfit aplikace, které pravé bézi v systému na pozadi.
1. Stisknéte a podrzte tla¢itko [¥]
2. Vyberte zélozku Aktivni.
P> Vyberete-li zalozku Aktivni/Historie,

#* Spravce Uloh
Aktivni aplikace: 2

SLEEE — muZzete zaviit aktudlné spusténé aplikace
—oE a soucasné odstranit historii aktivity
< Kalkulacka K
Prohlizec aplikace.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete zavrit.
Ui 4. Vyberte moznost Vymazat.

P> Displej se vrati na seznam aplikaci.

#* Spravce uloh

aoun4 .

@ Galerie Zobrazit

Vymazat

336 * Nenikdispozici u viech modeld

BZavirani aplikaci

Mate-li spustény velky pocet aplikaci béZicich na pozadi
a v audiosystému dojde k problému, mdze se stét, ze
nékteré z téchto aplikaci nebudou fungovat spravné.

V tom pfipadé zavrete vsechny aplikace a spustte znovu
ty z nich, které chcete pouzit.

Chcete-li zaviit vsechny aplikace na systému, vyberte
Vymazat vse a pak Ano.

Aplikace Aha™* a Garmin™ nelze zavrit.



P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Nastaveni zvuku

Nastaveni zvuku

7 Nabidka Audio

Prohledat Hiedani hudby

7 Zvuk
TG TRE FAD-BAL
BASY
STREDNI

VYSKY

Vjchozf

* Neni k dispozici u viech modeld

1. Stisknéte tlacitko [ JJ]

2. Vyberte moznost NAB.
3. Vlyberte Zvuk.

Viyberte zélozku z nésledujicich moznostf:

e BAS-MID-TRE: basy, stiedy, vysky

e FAD-BAL’/FAD-BAL-SUBW™: pfedni/zadni
reproduktory, pravé/leveé reproduktory,
subwoofer”

e SVC*/SVC:Neural®: Kompenzace hlasitosti pfi
rychlosti, DTS Neural Surround™"

BXNastaveni zvuku

Systém SVC ma Ctyfi reZzimy: Vypnuto, Niz., Stredni
aVys.

Systém SVC upravi hlasitost na zékladé rychlosti vozidla.
Cim rychleji jedete, tim se hlasitost zvy3uje. Pfi
zpomalovani se hlasitost snizuje.

Déle zde muzete zapnout/vypnout nastaveni DTS Neural
Surround™” vybérem moznosti Neural na informacni
audio obrazovce.
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Nastaveni displeje

Mdzete zménit jas nebo barevny motiv informacni/audio obrazovky.

M Zména jasu obrazovky

& Nastaveni displeje

& Systémova nastaveni

; Oranio
Barva pozadi X

NOoOuUubh WN=

NO U bh WN =

. Stisknéte tlacitko 1]

. Vyberte moZnost Nastaveni

. Vyberte moZnost Systém.

. VWyberte zaloZku Displej.

. Vyberte moznost Nastaveni displeje.
. Vyberte nastavent, které chcete.

. Vyberte OK.

B Zména barevného motivu obrazovky

. Stisknéte tlacitko [¥]

. Vyberte moZnost Nastaveni

. Vyberte moznost Systém.

. Vyberte zélozku Disple;j.

. Vyberte Barva pozadi.

. Vyberte nastaven, které chcete.
. Vyberte OK.

B37ména jasu obrazovky

Stejnym zpUsobem muzete zménit nastaveni polozek
Kontrast a Uroven éerné.

B3Zména barevného motivu obrazovky

Pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky, nebudete
moci zmeénit moznost Barva pozadi.



P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Nastaveni displeje

M Vybér zdroje zvuku

Vyberte ikonu zdroje.

ZDROJ

Obrazovka vybéru zdroje

Prohledat <«

LSeznam ikon zdroja

Viyberte ikonu aktuéliniho zdroje a poté vybranim ikony ze seznamu prepnéte zdroj zvuku.

B Omezeni pro manualni ovladani

Urcité manudlini funkce jsou neaktivni nebo je nelze pouzivat, pokud je vozidlo v pohybu.
MozZnost, kterd je zobrazena sedé, bude mozné pouzit az po zastaveni vozidla.
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PP Zakladni ovladani audiosystému P> Pouzivani hlasového ovladani*'

Pouzivani hlasového ovladani*’

Vozidlo obsahuje systém hlasového ovlddani, ktery umozriuje bezdotykovou obsluhu.
Systém hlasového ovlddani pouzivé tlacitka [ ] (mluvit) a (zavésit/zpét) na
volantu a mikrofon pobliz ¢teciho svétla na stropé.

M Rozpoznavani hlasu

Pro dosazeni optimélniho rozpoznavani hlasu pfi pouziti systému hlasového ovladant:

*1: Systém hlasového ovladani rozpoznava anglictinu, némcinu, francouzstinu, $panélstinu a italstinu.

Zajistéte, aby pro pouzivany hlasovy pfikaz byla zobrazena spradvna obrazovka.

Systém rozpoznava pouze nékteré prikazy.

Dostupny hlasovy pfikaz Str. 341

Zavfete okna a stfesni okno™.

Nastavte ventila¢ni otvory v palubni desce i postranni ventila¢ni otvory tak, aby vzduch
nefoukal na stropni mikrofon.

Viyslovujte zfetelné pfirozenym hlasem, bez pauz mezi slovy.

Je-lito mozné, omezte veskeré sumy na pozadi. Mluvi-li vice nez jedna osoba soucasné,
mUze systém chybné interpretovat vas prikaz.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3Pouzivani hlasového ovladani*'

Po stisknuti tlacitka [€] se ndpomocna vyzva zepta,
co byste chtéli délat. Dalsim stisknutim a uvolnénim
tlacitka |«t_| tuto vyzvu obejdéte a zadejte prikaz.

BJRozpoznavani hlasu

Systém hlasového ovlddanf Ize pouzivat pouze ze
sedadla fidice, protoze jednotka mikrofonu odstranuje
zvuky ze strany predniho spolujezdce.



PP Zakladni ovladani audiosystému P> Pouzivani hlasového ovladani*'

M Obrazovka hlasového portalu*®

Audio
z ontrol

Po stisknuti tlacitka [« | (mluvit) se na
obrazovce zobrazi dostupné hlasové ptikazy.
Pro Uplny seznam pfikladl vyslovte po zaznéni
zvukového signalu prikaz ,Voice Help"
(ndpovéda pro hlas) nebo vyberte moznost
Voice Help (ndpovéda pro hlas).

Seznam piikaz{ Ize zobrazit pod polozkou
Voice Info (hlasové info) na obrazovce Info
Menu (info nabidka). Vyberte moznost Info,
pak vyberte moznost NAB.

Systém rozpoznava pouze pfikazy na
nasledujicich strandch, na urcitych
obrazovkach.

Volna forma hlasovych pfikazC neni
rozpoznavana.

* Neni k dispozici u viech modeld

M Phone Call (Telefonni hovor)

Lze pouzit pouze, je-li telefon pfipojen. Jakmile
systém rozpoznd piikaz Phone call, obrazovka
se zméni na obrazovku rozpoznavani hlasu pro
telefonni prikazy.

Dial by Number

Call History

Redial

Call <Your contact Name>

Call <Phone Number>

Prikazy pro telefonni hovor nejsou k dispozici
pfi pouZiti funkce Apple CarPlay.

M Music Search (Hledani hudby)
Lze pouzivat pouze, je-li pfipojeno zafizenf
iPod nebo USB.

Ml Climate Control (Ovladani klimatizace)
Jakmile systém rozpozna piikaz Climate
Control, obrazovka se zméni z vyhrazené
obrazovky na obrazovku rozpoznavani hlasu
pro automatickou klimatizaci.
Climate Control Commands (Pfikazy
ovladani klimatizace) Str. 343

M Audio (Zvuk)

Jakmile systém rozpozna ptikaz Audio ,
obrazovka se zméni na obrazovku
rozpoznavani hlasu pro audiosystém.
Audio On™

Audio Off"!

Radio FM

Radio MW

Radio LW

iPod

USB

Other Sources

H Navigation (Navigace)
Obrazovka se prepne na do rezimu navigace.
Viz pfiru¢ka navigaéniho systému

M Voice Setting (Nastaveni hlasu)
Obrazovka se zméni na kartu Voice Recog.
(rozp. hlasu) na obrazovce System Settings
(systémova nastaven).

*1: Tyto piikazy prepinaji zapnutf a vypnuti funkce,
takze nemusi provést akci podle vaseho zdméru.

POKRACOVANI
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Pouzivani hlasového ovladani*!

M Voice Help (Hlasova napovéda)

Na obrazovce se zobrazi seznam dostupnych
prikaza.

e Useful Commands

Phone Commands

Audio Commands

On Screen Commands

Music Search Commands

General Commands

Climate Control Commands

M Useful Commands (Uzite¢né
prikazy)

Systém akceptuje tyto pfikazy na horni
obrazovce hlasového portélu.

e Call <Phone Number>

Call <Your contact Name>

What time is it?

What is today’s date?

B Phone Commands (Telefonni
prikazy)

Systém pfijima tyto pfikazy na vyhrazené
obrazovce pro rozpoznavani hlasovych pfikaz{
pro telefon.

e Callby number

e Callby name

e Call <Phone Number>

e Call <Your contact Name>

M Audio Commands (Zvukové piikazy)

Systém pfijima tyto ptikazy na vyhrazené
obrazovce pro rozpoznavani hlasovych pfikaz{
pro audiosystém.

M Radio FM Commands (P¥ikazy pro
radio FM)

® Radio tuneto <87.5-108.0> FM

e Radio FM preset <1-12>

M Radio LW Commands (Pfikazy pro
radio LW)

® Radiotuneto <153-279> LW

e Radio LW preset <1-6>

H Radio MW Commands (P¥ikazy pro
radio MW)

® Radio tuneto <531-1602> MW

e Radio MW preset <1-6>

M iPod Commands (P¥ikazy pro iPod)
iPod play

iPod play track <1-30>

Music Search

What album is this?

What am I listening to?

l USB Commands (Pfikazy pro USB)
USB play

USB play track <1-30>

Music Search

What album is this?

What am I listening to?

B DAB Commands (P¥ikazy DAB)
e DABpreset <1-12>

M Bluetooth® audio Commands (Pfikazy
pro Bluetooth® audio)

¢ Bluetooth® audio play

POZNAMKA:

Ptikazy Bluetooth® Audio nemusi fungovat na

nékterych telefonech ¢i zvukovych zafizenich

Bluetooth® Audio.

B HDMI™ Commands (Pfikazy pro zafizeni
HDMI™)
e HDMI Play
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M On Screen Commands (Prikazy

na obrazovce)

Je-livybrdna moznost On Screen Commands,
zobrazi se obrazovka s vysvétlenim.

B Music Search Commands

(Ptikazy hledani hudby)

Tyto piikazy systém akceptuje na obrazovce
Music Search.

H Using Song By Voice (Pouziti vybéru

skladby hlasem)

Song By Voice™ je funkce, kterd umozniuje
vybrat hudbu z pfistroje iPod nebo ze zafizenf
USB pomoci hlasovych pfikazl. Chcete-li
aktivovat tento rezim, je nutné stisknout spinac
hovoru a vyslovit: ,Music Search”.

H Song By Voice Commands (Vybér

skladby hlasem)
What am I listening to?
Who am I listening to?
Who is this?

What's playing?

Who's playing?

What album is this?

B Play Commands (Pfikazy piehravani)
Play artist <Name>

Play track/song <Name>

Play album <Name>

Play genre/category <Name>

Play playlist <Name>

Play composer <Name>

M List Commands (Pfikazy seznamu)
List artist <Name>

List album <Name>

List genre/category <Name>

List playlist <Name>

List composer <Name>

B General Commands (Obecné
prikazy)

e Whattimeis it?
e What s today’s date?

M Climate Control Commands
(Pfikazy ovladani klimatizace)

Climate control on™
Climate control off™

Fan speed <1-7>
Temperature max heat
Temperature max cool
Temperature <15-29> degrees
Defrost On™

Defrost Off"

Air Conditioner On™'

Air Conditioner Off"!

More

Climate Control Automatic
Vent

Dash and floor

Fan speed Up

Fan speed Down

Floor vents

Floor and Defrost
Temperature up
Temperature down

*1: Tyto piikazy prepinaji zapnuti a vypnuti funkce,
takZze nemusi provést akci podle vaseho zéméru.
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Prehravani radia AM/FM

NABIDKA

»——— Informacni rozhrani fidi¢e

W 2] 90.1mHz

8
1234k 12:34
Informacni/audio obrazovka

Zobrazi polozky nabidky.

43 aubo
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Tlatitko| J3 | (zvuk)

Stisknutim zobrazite audio obrazovku.
= BACK

Tlacitko (zpét) «—)
Stisknéte, chcete-li prejit zpét VoL xR0
k pfedchozimu zobrazeni.

lkony Hledat

Pomoci ikony \E’ nebo B’
muzete prochazet frekvencemi nahoru
nebo doll a vyhledat tak stanici se
silnym signélem.

— lkona Otevfit/zavfit"!
Zobrazi/skryje podrobné
informace.

— lkony predvoleb
Umoziuji naladit predvolené
frekvence. Vyhledanou stanici mizete

Otocny voli¢ VOL AUDIO (hlasitost/ —
zapnuti zvuku)

Stisknutim se audiosystém zapina a vypina.
Otacenim upravte hlasitost.

ulozit tak, ze ikonu predvolby stisknete
a podrzite. Stisknutim ikony [ >> |si
zobrazite predvolby ¢. 7 atd.

lkona Prohledat
Umoziuje vyhledavat stanice se silnym signalem.

lkony Ladit
Ikonami [« a [p| maze ladit
radiofrekvenci.

*1: Nékteré nebo viechny seznamy se nemusi zobrazit.
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Il Pamét predvoleb

UloZeni stanice:
1. Naladte zvolenou stanici.
2. Stisknéte a podrzte ¢islo predvolby pro stanici, kterou chcete ulozit.

Predvolenou stanici muzete také ulozit nasledujicim zptsobem.

1. Naladte zvolenou stanici.

2. Pomoci ikony pro otevieni/zavieni zobrazite seznam.

3. Vyberte zélozku Pfedvolba.

4. Stisknéte a podrzte cislo pfedvolby pro stanici, kterou chcete uloZit.

B Seznam stanic

Uvadi seznam stanic s nejsiinéjsim signdlem ve zvoleném vinovém pasmu.

1. Pomoci ikony pro otevfeni/zavieni zobrazite seznam.
2. Vlyberte zélozku Seznam stanic.
3. Vyberte stanici.

M Ru¢ni aktualizace

Kdykoli aktualizuje seznam dostupnych stanic.

1. Pomoci ikony pro otevfeni/zavieni zobrazite seznam.
2. Vlyberte zélozku Seznam stanic.

3. Vyberte moznost Obnovit.

POKRACOVANI

B3Prehravani radia AM/FM

Indikator ST na displeji oznacuje stereovysilani v pasmu
FM.
Stereo reprodukce neni mozna v pasmu AM.

Prepnuti rezimu audiosystému
Drzte tla¢itko [A] nebo [W] na volantu nebo vyberte
moznost ZDROJ na obrazovce.

Dalkové ovladani audiosystému Str. 288

Modely bez systému LaneWatch

Do paméti predvoleb Ize ulozit 12 stanic v pasmu AM
a 12 stanic v pasmu FM. Pasmo AM md dva typy
frekvenci, LW a MW, a pro kazdou Ize ulozit Sest stanic.

Modely se systémem LaneWatch

Do paméti predvoleb Ize uloZit 6 stanic v pasmu AM
a 12 stanic v pasmu FM.
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P> »> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani radia AM/FM

M Prohledavani

Ukazky stanic s nejsilngjsim signalem ve zvoleném vinovém pasmu po dobu 10 sekund.

Chcete-li prohled&vani vypnout, vyberte polozku Zrusit nebo stisknéte tlacitko [ZD)

M Systém radiového prenosu dat (RDS)

Poskytuje informace textovych dat tykajici se vybrané stanice FM s funkci RDS.

B Vyhledani stanice RDS ze seznamu stanic

1. Stisknutim ikony pro otevieni/zavieni béhem poslechu stanice FM zobrazite seznam.

2. Vlyberte zélozku Seznam stanic.
3. Viyberte stanici.

M Ru¢ni aktualizace
Kdykoli aktualizuje seznam dostupnych stanic.

1. Stisknutim ikony pro otevieni/zavieni béhem poslechu stanice FM zobrazite seznam.

2. Vlyberte zélozku Seznam stanic.
3. Vlyberte mozZnost Obnovit.

B Text radia

Zobrazi informace textu k rddiu z vybrané stanice RDS.
1. Vyberte moZnost NAB.

2. Vlyberte mozZnost Zobrazit text radia.

BJSystém radiového prenosu dat (RDS)

Kdyz zvolite stanici FM s funkci RDS, RDS se automaticky
zapne a zobrazeni frekvence se zméni na nézev stanice.
Zeslabne-li vsak signal dané stanice, zobrazeni se zménf
Z ndzvu stanice na frekvenci.



P> P> Zakladni ovladani audiosystému B> Piehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani) *

Prehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani) *

3

1 .
0
km/h

;' BBBBB

8
23c  1234m_ 12:34

Informacni/audio obrazovka

NABIDKA
Zobrazi polozky nabidky.
ﬂHOME
@ MAP
=m=)
49 Aunio
Tlaéitko| J3 | (zvuk) «—)
Stisknutim zobrazite audio obrazovku. im
==)
= BACK
Tlatitko (zpét) =)
Stisknéte, chcete-li prejit zpét voL %o
k pfedchozimu zobrazeni.
@

~ (v

I

ZDROJ

Prohledat

|

EEEE]

lkony Sluzba

lkonami B] a @ muzete ladit

radiofrekvenci.

T AAAAA

I 3 BBBBB
CECES

—— |kona Otevfit/zaviit™!

Zobrazi/skryje podrobné informace.

e« Sluzba »

< Skupina »>

bbbbb [kéccce  ddddd - eeeee | fffff

lkony predvoleb

Otoény voli¢ VOL/(H|AUDIO (hlasitost/ ———
zapnuti zvuku)

Stisknutim se audiosystém zapina a vypina.
Otéacenim upravte hlasitost.

lkona Prohledat

Stisknutim tlacitka mGzete vyhledat
pozadovanou skupinu nebo stanici.

*1: Nékteré nebo viechny seznamy se nemusi zobrazit.

* Neni k dispozici u viech modeld

| Umoznuje naladit predvolenou

frekvenci. Vyhledanou stanici mizete
ulozit tak, ze ikonu piedvolby stisknete
a podrzite. Stisknutim ikony si
zobrazite predvolby ¢. 7 atd.

lkony Skupina

Pomociikon |Z| nebo E’ muzete ladit
skupiny stanic.

Stisknutim a podrzenim tlacitka |Z| nebo E’
mUzete prohledavat stanice smérem nahoru
nebo dold, dokud zafizeni nenajde stanici

s dobrym signélem.

POKRACOVANI
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P> »> Zékladni ovladani audiosystému P> Piehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani) *

B Pamét predvoleb

Stanici uloZzite takto:
1. Naladte zvolenou stanici.

2. Stisknéte a podrzte ¢islo predvolby pro stanici, kterou chcete ulozit.

Predvolenou stanici mUzete také uloZit nasledujicim zpdsobem.
1. Naladte zvolenou stanici.

2. Pomoci ikony pro otevieni/zavreni zobrazite seznam.

3. Vlyberte zélozku Predvolba.

4. Stisknéte a podrzte ¢islo predvolby pro stanici, kterou chcete uloZit.

M Seznam skupin

Zobrazf se seznam skupin s dobrym pffjmem pro vybranou stanici.
1. Pomoci ikony pro otevfeni/zavieni zobrazite seznam.

2. Vlyberte zélozku Seznam skupin.

3. Vlyberte skupinu.

B Ruéni aktualizace

Aktualizuje seznam dostupnych skupin stanic.

1. Pomoci ikony pro otevfeni/zavieni zobrazite seznam.
2. Vlyberte zélozku Seznam skupin.

3. Vlyberte moznost Obnovit.

BIPamét predvoleh

Prepnuti rezimu audiosystému
Drzte tlagitko [A] nebo (W] na volantu nebo vyberte
moznost SOURCE na obrazovce.

Délkové ovladani audiosystému Str. 288

Do paméti predvoleb Ize ulozit 12 stanic DAB.



P> P> Zakladni ovladani audiosystému B> Piehravani DAB (digitalni rozhlasové vysilani) *

M Prohledavani

Prehraje 10sekundovou ukdzku kazdé naladitelné skupiny nebo stanice.

1. Vyberte moznost Prohledat.
2. Vyberte moznost Prohledat skupinu nebo Prohledat celou sluzbu.
Chcete-li prohledavani vypnout, vyberte polozku Zrusit nebo stisknéte tlacitko [ZD].

M Radiotext

Zobrazi informace textu k rddiu z vybrané stanice DAB.
1. Vyberte moznost NAB.
2. Vyberte moznost Zobrazit text radia.

aoun4 .
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani z piehravace iPod

Piehravani z prehravace iPod

Zatizeni iPod pfipojte pomoci konektoru USB k portu USB, pak vyberte rezim iPod.

Porty USB Str. 285

[Jo1 ®io1 7

«01BBB L

=L
23¢ 1234 12:34

e ——————————————— Informacni rozhrani fidice

Informacni/audio obrazovka

NABIDKA

Zobrazi polozky nabidky.

Obrazek

Tlatitko| J | (zvuk)

Stisknutim zobrazite audio obrazovku.

Tlatitko (zpét)
Stisknéte, chcete-li prejit zpét
k pfedchozimu zobrazeni.

3: 01 BBB

BIes @ ccc
—jp—

e« Skladba »»

Alba Skladby

namatkou namatkou Opakovat

—— lkona Otevrit/zavit"!
Zobrazi/skryje podrobné
informace.

lkony Skladba

Otoény voli¢ VOL/(D]AUDIO (hlasitost/ ———
zapnuti zvuku)

Stisknutim se audiosystém zapina

a vypina. Otac¢enim upravte hlasitost.

*1: Nékteré nebo vsechny seznamy se nemusi zobrazit.

lkona Pfehravani/pauza

Pomoci ikon [|<¢<|nebo [P

muzete zménit skladbu.

Pro rychly pfesun v ramci skladby
vyberte a podrzte.



P> p> Z4kladni ovladani audiosystému P> Piehravani z piehravace iPod

M Jak vybrat skladbu ze seznamu Hledani hudby S e
Funkce ovladani, které jsou k dispozici, se lisi podle

1. Vyberte NAB. a vyberte moZnost Hledani modelti nebo verzi. Nékteré funkce nemusf byt
7 Nabidka Audio hudby. u audiosystému vozidla k dispozici.

V pfipadé problému se na audio/informacnim displeji
e mUZze zobrazit chybové zpréava.
Zafizeni iPod/pamétové zafizeni USB Str. 380

Pokud na vasem zafizeni iPhone/iPod pouzivate hudebni
aplikaci, kdyZ je k audiosystému pfipojeny telefon, mdze

Nastaveni

VWber se stat, Ze jiz nebudete schopni ovladat stejnou aplikaci
k:tegorie na informacni/audio obrazovce.
Dle potieby znovu pfipojte zafizen.

5 Hiedani hudby 2. Vlyberte polozky dané nabidky.
Seznamy skladeb
Umélci
Alba
Skladby
Podcasty
Zanry

Vybér l
polozky
7 Hiedani hudby

Vse

AAA

aoun4 .
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani z piehravace iPod

M Jak vybrat rezim prehravani

Pfi pfehravani skladby muzete vybrat reZim opakovani a néhodného prehravani.

Viyberte rezim prehravant.

B Vypnuti rezimu piehravani
Vyberte reZim, ktery chcete vypnout.

B Jak vybrat rezim prehravani

Polozky nabidky rezimu prehravani

Alba namatkou': Prehravé véechna dostupna alba

z vybraného seznamu v ndhodném poradi.

Skladby namatkou/Namatkou: Prehrava viechny
dostupné skladby z vybraného seznamu v nédhodném
poradi.

Opakovat: Opakuje skladbu.

*1: Tato funkce nenik dispozici, pokud vase zafizenf iPod
neni podporovéno.



PP Zakladni ovladani audiosystému B> Song By Voice™ (SBV) *

Song By Voice™ (SBV) *

Funkce SBV slouZi k vyhleddvan( a pfehravani hudby z pamétového zafizeni USB nebo
iPodu pomoci hlasovych prikaz{.

M Aktivace funkce SBV

. Stisknéte tlacitko [f]

. Vyberte moznost Settings (nastaveni).

. Vyberte moznost System (systém).

. Vlyberte kartu Voice Recog. (rozpoznavani
hlasu).

5. Vlyberte moznost Song by Voice (skladba

hlasem).
6. Vyberte On (zapnuto) nebo Off (vypnuto).

& System Settings

HWN =

Song by Voice

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

B3 Song By Voice™ (SBV) *

Moznosti nastavent:

® On (vychozi nastaveniz vyroby): Jsou dostupné prikazy
Song By Voice™.

® Off: Viypnuti funkce.
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Song By Voice™ (SBV) *

B Vyhledavani hudby pomoci funkce SBV

1. Nastavte funkci Song by Voice na hodnotu
On (zapnuto).

2. Stisknéte tla¢itko [ ] (mluvit) a vyslovte pfikaz

Phone Call ,Music Search”k aktivaci funkce SBV, pokud

MESTESEaich pouzivate pamétovou jednotku USB nebo
Audio Voice Help IPOd

Climate Control

Press B to interrupt voice prompt

Voice Portal

Navigation
Voice Setting

3. Pak vyslovte dal3f pfikaz.

P> Piiklad 1: Viyslovenim pfikazu ,(List) Artist A"
zobrazite seznam skladeb tohoto interpreta.
Vybérem pozadované skladby zahdjite
prehravani.

P> Priklad 2: Viyslovenim piikazu ,Play Artist A”
zahéjite prehravani skladeb tohoto
interpreta.

4. Chcete-li zrusit funkci SBV, stisknéte tlacitko

(zavésit/zpét) na volantu. Vybrana

skladba se nadéle prehrava.

To see a list of voice commant
You can also say: What is tod:

Play Artist AAA
List Artist AAA

Chcete-li po zruseni tento rezim znovu aktivovat,
musite stisknout tlaitko [ ] a znovu vyslovit
ptikaz ,Music Search”.

BJVyhledavani hudby pomoci funkce SBV

Seznam piikazd Song By Voice™
Song By Voice Commands (Vybér skladby
hlasem) Str. 343

POZNAMKA:

Prikazy Song By Voice™ jsou dostupné pro soubory nebo
skladby ulozené na pamétové jednotce USB nebo
viPodu.

Lze pridat fonetické Upravy obtiznych slov, aby funkce
SBV Iépe rozpoznala interprety, skladby, alba a skladatele
v hlasovych prikazech.

Foneticka modifikace Str. 355



PP Zakladni ovladani audiosystému B> Song By Voice™ (SBV) *

M Foneticka modifikace

UloZenim fonetickych Uprav obtiznych nebo cizich slov Ize usnadnit funkci SBV rozpoznani
interpretd, skladeb, alb a skladatelll v hlasovych piikazech pfi hledani hudby na
pamétovém zafizeni USB nebo iPodu.

1. Stisknéte tlacitko [

# Phonetic Modification E 2. Vyberte moZnost Settings (nastaven).

3. Vyberte moznost System (systém).

4. Vlyberte kartu Voice Recog. (rozpoznéavani
hlasu).

5. Vyberte moZnost Song by Voice Phonetic
Modification (skladba pomoci fonetické

Wil modifikace).

6. Vyberte New Modification (nova modifikace).

7. Vyberte moznost USB nebo iPod.

#* New Modification

UsB

POKRACOVANI

BFonetickd modifikace

Funkce Song by Voice Phonetic Modification (skladba
pomoci fonetické modifikace) neni k dispozici, pokud je
funkce Song by Voice (skladba hlasem) nastavend na
hodnotu Off (vypnuto).

Ulozit Ize maximalné 2 000 polozek fonetickych Uprav.
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Song By Voice™ (SBV) *

8. lyberte poloZku, kterou chcete modifikovat
(napt. Artist (umélec)).

P> Na obrazovce se zobrazi seznam
vybranych polozek.
Alburn 9. Vyberte polozku, kterou chcete upravit.

Composer P> Na obrazovce se zobrazi automaticky

otevirana nabidka.
P> Chcete-li si poslechnout aktualni
fonetickou Upravu, vyberte moznost
Play (prehrat).
P> Chcete-li odstranit aktualni fonetickou
Upravuy, vyberte moznost Delete (odstranit).
10. Vyberte moznost Modify (modifikovat).
11. Po vyzvé vyberte foneticky prepis, ktery
Play chcete pouZzit (napf. Artist A”).

Modiry 12. Vyberte OK.

P> Interpret,,No Name” se foneticky upravi na
JArtist A” Jste-li v rezimu SBV, mUzZete
stisknout tlacitko || (mluvit) a pomoci
hlasového prikazu ,Play Artist A” zahdjit
prehravani skladeb interpreta ozna¢eného
,INo Name”.

#* Artist
AAA

® Enter a Phonetic




PP Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani ze sluzby Aha™*

Prehravani ze sluzby Aha™*

Sluzbu Aha™ Ize zobrazovat a pouzivat na informacni/audio obrazovce, kdyz se

smartphone pfipoji k audiosystému pomoci Wi-Fi.
P¥ipojeni Wi-Fi Str. 370

Informacni rozhrani fidi¢e

Informacni/audio obrazovka

Tlatitko| =D (zpét) ——————>

Stisknéte, chcete-li prejit voL_ o

zpét k predchozimu @
T

zobrazeni.
|

Stisknutim se audiosystém zapina a vypina. Ota¢enim
upravte hlasitost.

* Neni k dispozici u viech modeld

Otocny volic¢ VOL AUDIO (hlasitost/zapnuti zvuku)

BIPrehravani ze sluzby Aha™*

Sluzba Aha™ od spole¢nosti Harman je cloudova sluzba,
ktera usporadava vas oblibeny webovy obsah do podoby
Zivé rozhlasové stanice. K dispozici mate pfistup

k podcastlim, internetovym radiovym stanicim, lokalnim
sluzbam a aktualizacim audio obsahu ze socidlnich siti.

Funkce ovladanti, které jsou k dispozici, se lisi podle verze
softwaru. Nékteré funkce nemusi byt u audiosystému
vozidla k dispozici.

Polozky nabidky zavisi na vybrané stanici.

Abyste mohli sluzbu Aha™ ve vozidle pouzivat, musite
pro ni mit zfizen Ucet. Vice informaci se dozvite na webu
www.aharadio.com.

Chcete-li zvolit jiny zdroj, vyberte moznost SOURCE
v levém hornim rohu obrazovky. Otevie se obrazovka pro
volbu zdroje. Vyberte pozadovany zdroj.

Jestlize existuje aktivni spojent se zafizenim Apple
CarPlay nebo Android Auto, je sluzba Aha™ k dispozici
pouze tehdy, je-li telefon pfipojen pres Wi-Fi.
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P> »> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani z pamétového zafizeni USB

Prehravani z pamétového zarizeni USB

Vas audiosystém Cte a pfehrava zvukové soubory a videosoubory ulozené na pamétovém
zafizeni USB ve formatu MP3, WMA, AAC™", WAV nebo MP4.
Pamétové zafizeni USB pfipojte k portu USB, pak vyberte rezim USB.

Porty USB Str. 285

(hlasitost/zapnuti zvuku)

Q02 @ot s Informacni rozhrani fidice
<01 BBB
- 1234m 12
- NABIDKA Informacéni/audio obrazovka
c
Zobrazi polozky nabidky.
% p y Yy TS lkony Stopa
® — Pomoci ikon || nebo [P
Tlacitko (zvuk) AP muzete zménit soubor.
Stisknutim zobrazite audio obrazovku. [DE Pro rychly presun v rdmci souboru
3 o @e« ©01 BBB vyberte a podrte.
L. . | ccc
TI?CIt'fo (ZP?t)v o im — lkona Otevrit/zavrit*
Stisknéte, chcete-li prejit zpét (=0 . . a
k pfedchozimu zobrazeni. JLm = Zobram/skryje eSS
— a Sela o e« Stopa > informace.
voL %o
Nahodné st Opakovat | Opakovat
Otoény voli¢ VOL AUDIO —_./@ i nahodns T Koo
= Ikony Slozka

Stisknutim se audiosystém zapina
a vypina. Otacenim upravte hlasitost.

*1: Na této jednotce Ize pfehravat pouze soubory formétu AAC zaznamenané pomoci
softwaru iTunes.
*2: Nékteré nebo viechny seznamy se nemusi zobrazit.
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a vybérem |Z| preskocite na zacatek
predchoziho adresare.

Vybérem E’ preskocite na dalsi adresar



PP Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani z pamétového zafizeni USB

M Jak vybrat soubor ze seznamu Hledani hudby

71 Nabidka Audio

Prohledat Hledani hudby

Nastaveni

71 Hledani hudby
[}

Vybér slozky
3 Hledani hudby
]

B 01 Koren A
m 02 AAA

= 03 BBB
m 04 CCC
m 05 DDD

Vybér souboru
73 Hledani hudby
[}

01 AAA
02 BBB

03 CCC

1. Vyberte NAB. a vyberte moZnost Hledani
hudby.

2. Vlyberte moznost Hudba nebo Film.

3. Vyberte slozku.

4. Vyberte soubor.

POKRACOVANI

BIPiehrvani z pamétového zafizeni USB

PouZivejte doporucend pamétova zafizeni USB.
Obecné informace o audiosystému Str. 382

Soubory WMA chrédnéné technologif Sprava digitalnich
prav (DRM) nelze prehravat.

Audiosystém zobrazi moznost Neprehratelny soubor,
pak preskoci na nasledujici soubor.

V pripadé problému se na audio/informacnim displeji
mUze zobrazit chybova zpréva.
Zafizeni iPod/pamétové zafizeni USB Str. 380

aoun4 .
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P> »> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani z pamétového zafizeni USB

M Jak vybrat rezim prehravani

Pfi pfehravani souboru miZete vybrat rezim opakovéni, ndhodného poradi a ukazek.

7 Nabidka Audio

Prohledat Hiedani hudby

12:34

B Vypnuti rezimu piehravani

Chcete-li prohled&vani vypnout, stisknéte tla¢itko nebo vyberte polozku Zrusit.

M Prohledavani

1. Vyberte moznost NAB.

2. Vyberte moznost Prohledat.
3. Vyberte rezim prehravani.

M Nahodné/Opakovat
Viyberte rezim prehravani.

Chcete-li ukon¢it ndhodné nebo opakované prehravani, vyberte dany rezim znovu.

B Jak vybrat rezim prehravani

Polozky nabidky rezimu prehravani

Prohledavani

Prohl. slozky: Poskytuje 10sekundové ukazky prvniho
souboru v kazdé z hlavnich slozek.

Prohl. stopy: Poskytuje 10sekundové ukazky vsech
soubord v aktudlni slozce.

Nahodné/Opakovat

Nahodné ve slozce: Pfehrava viechny soubory

v aktudlni slozce v nédhodném poradi.

Stopy nahodné: Piehrava viechny soubory

v ndhodném poradi.

Opakovat slozku: Opakuje vsechny soubory v aktudlni
slozce.

Opakovat stopu: Opakuje aktualni soubor.

Pfi pfehravanf videosouboru:

Prehrat/pozast.: Spusti nebo pozastavi prehravani
souboru.

Stop: Zastavi prehrdvénf souboru.



P> »> Zakladni ovladani audiosystému B> Piehravani Bluetooth® Audio

Prehravani Bluetooth® Audio

Vas audiosystém umoznuje poslouchat hudbu z vaseho telefonu kompatibilniho
s technologii Bluetooth.
Tato funkce je k dispozici, je-li telefon sparovan a pfipojen k systému hands-free telefonu
(HFT) vozidla.
Nastaveni telefonu Str. 459

Informacni rozhrani
fidice

NABIDKA
Zobrazi polozky nabidky.

Informacni/audio

obrazovka
Tlacitko| JJ ] (zvuk) ——
Stisknutim zobrazite —— Kontrolka Bluetooth
audio obrazovku. e Zobrazi se, je-li k HFT
Tladitko (zpét) |2 pripojen vas telefon.
Stisknéte, chcete-li A
prejit zpét = s Ikona Otevfit/zavfit""
k pfedchgzimu = i Zobrazi/skryje
zobrazeni. ’ oL 2. 1« Skupina = ke Stopa e podrobné informace.

Otoény voli¢ VOL/(D) T@
AUDIO (hlasitost/

zapnuti zvuku)

Stisknutim se

audiosystém zapina

a vypina. Ota¢enim

upravte hlasitost.

I— lkony Stopa
Pomoci ikon <€« nebo
m muzete zménit skladbu.

L—— Ikony Skupina
Pomoci ikon E nebo E muzete
zmeénit skupinu.

lkona Pauza

lkona Prehrat

*1:V zavislosti na pfipojeném zafizeni Bluetooth® se nékteré nebo viechny seznamy
nemusi zobrazit.

POKRACOVANI

B3Prehrévani Bluetooth® Audio

Ne viechny telefony vybavené technologii Bluetooth

s funkci prenosu hudby jsou se systémem kompatibiln.
Chcete-li ovérit kompatibilitu telefonu, poZzadejte
dealera.

MdZe byt nezékonné pouzivat nékteré datové funkce
zafizeni za jizdy.

V jednu chvili Ize s HFT pouzivat pouze jeden telefon.

Jsou-live vozidle vice nez dva sparované telefony, systém

automaticky pfipoji telefon s prioritou. Prioritu telefond

[ze stanovit pomoci Nastaveni priority zafizeni.
Vlastni nastaveni funkci Str. 396

Pfipojeny telefon pro Bluetooth® Audio miize byt jiny.

Je-li se systémem HFT sparovén vice nez jeden telefon,
pred zahdjenim prehravani mize dojit u systému
k prodlevé.

V nékterych pfipadech se nemusi sprévné zobrazit jméno
umeélce nebo nazev alba ¢i nahravky.

Na nékterych zafizenich nemusi byt dostupné nékteré
funkce.

Je-limomentalné pripojen telefon pres systém Apple
CarPlay nebo Android Auto, neni funkce Bluetooth®
Audio v tomto telefonu k dispozici. Pokud byl ale druhy
telefon sparovén drive, Ize z néj prenaset data pres
Bluetooth® Audio, jestlize vyberete moznost PFipojit| 3|
na obrazovce Seznam zafizeni Bluetooth.

Nastaveni telefonu Str. 459
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P> p> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani Bluetooth® Audio

M Piehravani soubort Bluetooth® Audio

1. Ujistéte se, Ze vas telefon je sparovan
a pfipojen k systému.
Nastaveni telefonu Str. 459
2. Vlyberte rezim Bluetooth® Audio.

ot 12:34

Neni-li telefon rozpoznan, je mozné, ze je jiz
pripojen jiny telefon kompatibilni s HFT, ktery

« Skupina = == Stopa , e, .
neni kompatibilni se systémem Bluetooth®

Audio.

Bl Pozastaveni nebo pokraéovani pfehravani souboru
Vyberte ikonu pfehravani nebo ikonu pauzy.

M Vyhledavani hudby

1. Vyberte moznost NAB.
2. Vyberte moznost Hledani hudby.
3. Vyberte kategorii hledanfi (napf. alba).
4. Vlyberte polozku.
P> Vybér se zatne piehravat.

1 Nabidka Audio

Hledani hudby

B3Prehravéni soubori Bluetooth® Audio

K prehravani hudebnich souborl mlze byt zapottebi
manipulace s telefonem. Pokud ano, postupujte podle
navodu k obsluze od vyrobce telefonu.

Prepnuti do jiného rezimu pozastavi prehravani hudby
7 telefonu.

Pfipojeny telefon mazete zménit v nastaveni Bluetooth®
na obrazovce Nabidka Audio. Postupujte nasledovné.
1. Vyberte moznost NAB.

2. Vyberte Nastaveni.

B3Vyhledavani hudby

V z4vislosti na pfipojeném zafizeni Bluetooth® se
nékteré nebo vsechny seznamy nemusi zobrazit.



P> »> Zakladni ovladani audiosystému P> Piehravani videa pomoci HDMI™

Prehravani videa pomoci HDMI™

Vas audiosystém vam umoziuje prehravat videa ze zafizeni kompatibilniho s technologif
HDMI.
Pripojte zafizeni pomoci kabelu HDMI™ a pak vyberte rezim HDMI™.

Port HDMI™* Str. 287

3

i ol
4

b

4 O km/h

.- 74
HOMI beite e s Informacéni rozhrani fidi¢e

¢ 123.4km
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Tlacitko | J3 | (zvuk)

Stisknutim zobrazite audio obrazovku.

Tlatitko (zpét)
Stisknéte, chcete-li prejit zpét
k pfedchozimu zobrazeni.

Informacni/audio obrazovka

Otoény voli¢ VOL/(H|AUDIO (hlasitost/
zapnuti zvuku)

Stisknutim se audiosystém zapina a vypina.
Otécenim upravte hlasitost.

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 363



P> 74kladni ovladani audiosystému P> Piehravani videa pomoci HDMI™

BIPiehravani videa pomoci HDMI™

M Zména poméru stran obrazovky
Tato funkce je za jizdy omezena. Chcete-li prehravat

- Stisknéte tlacitko lﬁl video, zastavte vozidlo a zatéhnéte parkovaci brzdu.
. VWyberte moZnost Nastaveni

. Vyberte moznost Audio.

. Vyberte zélozku Video.

. Vyberte moznost Uprava poméru stran.
. Vyberte nastaven, které chcete.

. Vyberte OK.

@ Nastaveni audia
Bluetooth 7 Video

Seznam zarizeni Bluetooth
Uprava displeje

Uprava poméru stran
Obrazek
Okno zdroje audia

NO U bh WN =

Vychozi 2Zvuk
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P> Zakladni ovladani audiosystému P> Vestavéné aplikace *

Vestavéné aplikace*

Systém Honda CONNECT mUzZe mit vestavéné aplikace vytvofené spolecnosti Honda BIVestavéné aplikace *

nebo tretimi stranami. Aplikace mohou byt jiz nainstalovany nebo stazeny pomoci centra | kdyZ provedete zménu u polozky Barva pozadi
aplikaci Honda. Nékteré aplikace vyzaduiji pfistup k internetu, ktery Ize vytvofit pomoci v moznosti Systémova nastaventi, takovato zména se
pfipojeni Wi-Fi. neprojevi na obrazovce centra aplikaci Honda.

Pfipojeni Wi-Fi Str. 370

Dalsi informace naleznete na nésledujici webové adrese:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.htm/

Centrum )
aplikact, 8 l 2nam apl

%
{7 lkona Centrum aplikaci

Centrum aplikaci Honda poskytuje piistup
k rdznym sluzbam souvisejicim s aplikacemi.

e Pouzivani displeje audiosystému pfi jizdé mizZe odvadét pozornost od silnice, coZ mze zplsobit nehodu, pfi které mdze dojit k véznému nebo

smrtelnému zranéni. Pouzivejte systém pouze pfi podminkich umoznujicich jeho bezpecné ovladani. Pfi pouziti zafizeni vzdy dodrzujte
zakony platné na daném uzemi.

e Aplikace v autoradiu podléhaji zménam. To mize znamenat, ze nejsou k dispozici nebo pracujf jinym zplsobem. Spole¢nost Honda nenese
v takovychto pfipadech Zddnou odpovédnost.

e Aplikace dostupné na zafizeni mohou byt poskytnuty jinymi spole¢nostmi nez Honda a pro tyto aplikace mohou platit softwarové licence
a poplatky tretich stran.

e Pouriti aplikaci na zafizeni ve spojeni s vasim mobilnim telefonem mUze mit za nasledek poplatky za pouziti dat a roamingu. Spole¢nost Honda

nenese zadnou odpovédnost za néklady, které mohou vzniknout v disledku takovéhoto pouZiti. Spole¢nost Honda doporucuje poradit se
predem s vasim poskytovatelem mobilnich telefonnich sluzeb.

e Stahovani aplikaci prostrednictvim centra aplikaci Honda podléha smluvnim podminkém, které naleznete na webové strance:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html; nékteré aplikace mohou byt také zpoplatnény.

* Neni k dispozici u viech modeld
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P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Pipojeni smartphonu

Pfipojeni smartphonu

Pokud je telefon pfipojeny k audiosystému, Ize nékteré aplikace smartphonu zobrazit

a ovladat na informacni/audio obrazovce. Telefon mUzete pfipojit pomoci kabelu.
Nastaveni telefonu Str. 459
Ptipojeni vaseho zafizeni iPhone Str. 368
Pfipojeni smartphonu Str. 369

B3Pfipojeni smartphonu

Pred pripojenim vaseho telefonu a pouzivanim
zobrazenych aplikacf zaparkujte na bezpe¢ném misté.

Ne vSechny telefony jsou kompatibilni's timto systémem.
Systém nezobrazuje na vasem smartphonu vsechny
dostupné aplikace a nékteré aplikace je nutné
predinstalovat. O podrobnosti pozadejte dealera.

Pokud je pfipojeno jiné elektronické zafizenf, je nutné
pfepnout pipojeni Bluetooth® na vas smartphone.
Zména aktualné sparovaného telefonu Str. 460

Nésledujici polozky se mohou lisit podle typu telefonu:
® Jak pfipojit smartphone k systému.

® Aplikace, které Ize ovladat na obrazovce.

® Doba odezvy displeje / ¢as aktualizace.
Nepodporujeme ovlddani kazdé aplikace na
audiosystému.

O odpovédi na veskeré dotazy ohledné funkci aplikace
pozéddejte poskytovatele aplikace.

Nedovolte, aby displej odvadél vasi pozornost od fizeni
vozidla.



PP Zakladni ovladani audiosystému P> Pfipojeni smartphonu

Chcete-li pouZzit pfipojenf smartphonu, musite smartphone nejprve sparovat
s audiosystémem pres Bluetooth®.
Nastaveni telefonu Str. 459

NABIDKA
Zobrazi polozky nabidky. P
(Neni k dispozici na vSsech —D
aplikacich.) %
49 nuoio
==
E " Telefon
=)
= BACK Nastaven|

| a—m)

i
vor R aha

Tlatitko (zpét)
Stisknéte a pridrzte, chcete-li @
b

prejit zpét k predchozimu

zobrazeni. Informacéni/audio
(Neni k dispozici na vsech obrazovka
aplikacich.)

Otoény voli¢ VOL/(h] AUDIO (hlasitost/zapnuti zvuku)
Stisknutim se audiosystém zapina a vypina. Otacenim upravte hlasitost.

POKRACOVANI
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Pfipojeni smartphonu

M Pripojeni vaseho zafizeni iPhone

N\

I Kabel USB

Kabel HDMI

J

|
Digitalni AV adaptér

. Pripojte telefon k audiosystému

prostrednictvim Bluetooth®.
Nastaveni telefonu Str. 459

. Pripojte digitalni AV adaptér k portu HDMI™,
. Pfipojte digitaIni AV adaptér k zafizeni iPhone.

P> Vyckejte na zapnuti moZnosti Mozné
pfipoj. smartphonu.

. Vybérem moznosti Mozné pfipoj.

smartphonu zobrazite dostupné aplikace
smartphonu na informac¢ni/audio obrazovce.
P> Mize byt zapotiebi pouzit ovladani

z telefonu.

. Vyberte aplikaci, kterou chcete obsluhovat

zinformacni/audio obrazovky.
P> Chcete-li se vrétit na piedchozi obrazovku,
stisknéte tlacitko [f4]

B3Pfipojen vaseho zafizeni iPhone

Dbejte na to, abyste nejprve pfipojili digitalni AV adaptér
k portu HDMI™. Pokud tak neucinite, nemusi pfipojenti
smartphonu fungovat spravné.

Chcete-li, aby se vas telefon dobil, rovnéz jej pfipojte
k portu USB.

Pozadejte dealera o informace ohledné nékupu
digitéIniho AV adaptéru nebo zafizeni HDMI™.



PP Zakladni ovladani audiosystému P> Pfipojeni smartphonu

M Pripojeni smartphonu

Kabel USB

. Pripojte telefon k audiosystému

prostfednictvim Bluetooth®.
Nastaveni telefonu Str. 459

. Pfipojte telefon k portu USB.

P> MUZe byt zapotfebi pouzit ovlddani
z telefonu.

P> Vy¢kejte na zapnuti moznosti Mozné
pFipoj. smartphonu.

. Vybérem moznosti Mozné pfipoj.

smartphonu zobrazite dostupné aplikace
smartphonu na informacni/audio obrazovce.

. Vlyberte aplikaci, kterou chcete obsluhovat

zinformacni/audio obrazovky.
P> Chcete-li se vrétit na predchozi obrazovku,
stisknéte tlacitko [4F]

B3 Pfipojeni smartphonu

Kdyz je telefon pripojen k portu USB, nabiji se. Pokud ale
telefon pretizite pfilis mnoha bézicimi procesy, mize se
baterie vybijet.
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Pfipojeni Wi-Fi

Pfipojeni Wi-Fi

Displej audiosystému mUZete pfipojit k internetu pomoci Wi-Fia prohlizet webové stranky
nebo pouzit online sluzby na informacni/audio obrazovce. Ma-li telefon moznost
bezdratového aktivniho bodu, Ize systém navazat na telefon. Pfi nastaveni postupujte
nasledovné.

M Rezim Wi-Fi (nastaveni rezimu poprvé)

Se, zeni Bluetooth

Upravit kod parovani

i Wi-Fi

Informace o Wi-Fi

L2

Seznam zatizeni Wi-Fi

AAAAK

Pridat

Ui b WN =

. Stisknéte tlacitko 1]

. Vyberte mozZnost Nastaveni

. Vyberte poloZku Bluetooth / Wi-Fi.

. Vyberte zéloZku Wi-Fi.

. Vyberte moZnost Stav vypnuti/zapnuti Wi-Fi

a pak Zap.

. Vyberte mozZnost Seznam zafizeni Wi-Fi.

P> Ujistéte se, Ze je nastaveni Wi-Fi na telefonu
v rezimu pfistupového bodu (navazani).

P> Viyberte telefon, ktery chcete pfipojit
k systému.

P> Pokud telefon, ktery chcete pfipojit,
nenajdete v seznamu, vyberte moznost
Prohledat.

. Vyberte ikonu Pfidat.

P>V piipadé potteby zadejte heslo pro vas
telefon a vyberte OK.

P> Po Uspésném piipojeni se v horni ¢asti
obrazovky zobrazi ikona @

. Chcete-li se vratit na domovskou obrazovku,

stisknéte tlacitko [fF]

BJReim Wi-Fi (nastaveni rezimu poprvé)

Postup nastaveni nemdzete provadeét, kdyz se vozidlo
pohybuje. Zaparkujte na bezpe¢ném misté, abyste mohli
pfipojeni pres Wi-Fi v klidu nastavit.

Néktefi mobilni operatofi si za pouzivani datovych sluzeb
ve smartphonu Uctuji poplatky. Ovéfte si vse ve své
smlouvé o poskytovani mobilnich sluzeb.

V prirucce telefonu zjistéte, zda ma telefon moznost
pfipojeni pomoci Wi-Fi.

Pomociikony ’f;:\\\ na obrazovce Seznam zafizeni Wi-Fi
mUzete zkontrolovat, zda je pfipojeni Wi-Fi zapnuté nebo
vypnuté. Na této obrazovce se nezobrazuje pfenosova
rychlost.



P> P> Z4kladni ovladani audiosystému P> Pfipojeni Wi-Fi

M Rezim Wi-Fi (po provedeni pocatecniho nastaveni)
Ujistéte se, Ze je nastaveni Wi-Fi na vasem telefonu v rezimu pfistupového bodu

(navazani).

BIRezim Wi-Fi (po provedeni pocatecniho nastaveni)

Uzivatelé zafizeni iPhone

Po restartovani vaseho telefonu mdze byt nutné znovu
provést pocatecni nastaveni pro pfipojeni Wi-Fi.
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému B> Funkce Siri Eyes Free

Funkce Siri Eyes Free

S aplikacf Siri mdzete mluvit pomoci tlacitka [ _| (mluvit) na volantu, pokud je vas iPhone
sparovany se systémem hands-free telefonu (HFT).
Nastaveni telefonu Str. 459

M Pouzivani funkce Siri Eyes Free

O Rozpoznéni hlasu [N Zobrazi se, kdyi

je aplikace Siri
g aktivovana

(t v rezimu Siri

Eyes Free

Smartphone

V rezimu Siri Eyes Free:
Displej zGstava stejny. Nezobrazuje
se zadna zpétna vazba ani prikazy.

Tla¢itko[_| (mluvit)

Stisknéte a pridrzte, dokud se displej nezméni podle vyobrazeni.
Dalsim stisknutim deaktivujete aplikaci Siri Eyes Free.

BJFunkee Siri Eyes Free

Siri je obchodni zndmkou spolecnosti Apple Inc.

Funkce dostupné pro aplikaci Siri dohledejte na
webovych strankach spolecnosti Apple Inc.

Pfi provozu vozidla doporucujeme pouzivat aplikaci Siri
pouze v rezimu Siri Eyes Free.

BIPouivani funkce Siri Eyes Free

Nékteré prikazy funguji pouze pro specifické funkce
telefonu nebo aplikace.



P> P> Zakladni ovladani audiosystému B> Apple CarPlay

Apple CarPlay

Jestlize pfipojite zafizeni iPhone kompatibilni's funkci Apple CarPlay k systému pres port

USB 1,5 A, mUzete k ovlddani telefonnich hovord, poslouchani hudby, prohlizeni map

(navigaci) a ¢tenf zprav pouzivat misto displeje telefonu informacni/audio obrazovku.
Porty USB Str. 285

M Nabidka Apple CarPlay

Obrazovka nabidky Apple
CarPlay

Domovska obrazovka

12:21

.08

Telefon Hudba

avigace (3
( Telefon a Info %
Nastaveni 3 Apple CarPlay b m @ @ .
aha @ : V)’/bérem ikony Prévé hraje on Podcasty  Audioknihy
i Honda se vratite = .
na domovskou
Ikona Apple CarPlay obrazovku. [T Névrat na hlavni
obrazovku Apple CarPlay
FHH: Névrat na
obrazovku nabidky
Apple CarPlay
H Telefon

Umoznuje oteviit seznam kontaktU, telefonovat nebo poslouchat hlasové zpravy.

M Zpravy
Umoznuje ¢ist a odpovidat na textové zpravy nebo si zpravy nechat precist.

M Hudba
Umoznuje prehrdvat hudbu uloZzenou v zafizeni iPhone.

POKRACOVANI

B3 Apple CarPlay
S aplikaci Apple CarPlay jsou kompatibilni pouze zafizeni
iPhone 5 a novéjsi s operacnim systémem iOS 8.4 nebo
novejsim.

Zaparkujte na bezpecném misté, abyste mohli pfipojenf
zafizeni iPhone k Apple CarPlay a spousténi potfebnych
aplikaci provést v klidu.

Chcete-li pouzit Apple CarPlay, pfipojte kabel USB
k prednimu portu USB 1,5 A. Port USB v Ulozném
prostoru stfedové konzoly préci s funkci Apple CarPlay
neumoznuije.

Porty USB Str. 285

Pro primy pfistup k funkci Apple CarPlay v telefonu
vyberte na domovské obrazovce ikonu Telefon. Kdyz
jste pfipojeni k Apple CarPlay, jsou vsechny hovory
realizovany pres Apple CarPlay. Chcete-li telefonovat
s pouzitim systému hands-free telefonu, vypnéte funkci
Apple CarPlay nebo odpojte zafizeni iPhone od kabelu
USB.

Nastaveni Apple CarPlay Str. 374

Je-livade zafizen{iPhone pfipojeno k Apple CarPlay, nelze

pouzit Bluetooth® Audio ani systém hands-free telefonu.

Drive sparované telefony ale mohou prendset zvuk pres

Bluetooth® i tehdy, je-li funkce Apple CarPlay aktivni.
Nastaveni telefonu Str. 459

Podrobnosti o zemich a regionech, kde je funkce Apple
CarPlay k dispozici, a o jejich funkcich najdete na webu
spole¢nosti Apple.
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P> 7akladni ovladani audiosystému B> Apple CarPlay

B Mapy
Umoznuje zobrazit sluzbu Apple Maps a pracovat s navigaci stejné jako s pouzitim zarizeni
iPhone.

V jednom okamziku mize byt aktivni vzdy jen jeden navigacni systém (predinstalovana
navigace nebo Apple CarPlay). Mate-li zapnuty jeden ze systém(, jsou instrukce pro jizdu
do dfive zvolenych cilovych mist nastavené v druhém systému zruseny a do cile vas
navadi aktualné vybrany systém.

M Nastaveni Apple CarPlay

Pripojte zafizeni iPhone k systému pres port USB 1,5 A a nastavte aplikaci Apple CarPlay
nize uvedenym postupem. Pfi pouziti funkce Apple CarPlay dochazi k pfenosu nékterych
informaci o uZivateli a vozidle (poloha, rychlost a stav vozidla) do zafizeniiPhone, coZ praci
s funkci Apple CarPlay usnadriuje. Proto musite na displeji audiosystému nejprve souhlasit
se sdilenim téchto informaci.

Bl Aktivace funkce Apple CarPlay

Povolit jednou: pouZiti povoleno jednorazoveé.
(Pfi pfistim pouziti se dotaz zobrazi znovu.)
Povolit vzdy: pouziti povoleno stale. (Dotaz se jiz
zobrazovat nebude.)

Zrusit: dany obsah neni povolen.

Nastaveni souhlasu mUzete zménit v nabidce
nastaveni Smartphone.

BJApple CarPlay

Pozadavky a omezeni funkce Apple CarPlay
Funkce Apple CarPlay vyzaduje kompatibilnf zafizeni
iPhone s aktivni mobilnf telefonni sluzbou a sluzbou
mobilnich dat. Na jeji pouzivani se vztahujf sazby
operatora.

Zmény v operacnich systémech, hardwaru, softwaru

a dalsich technologiich nutnych k provozu funkce Apple
CarPlay a téz noveé schvalované predpisy mohou vést

k omezeni nebo zastaveni funkce Apple CarPlay

a pfislusnych sluzeb. Spolecnost Honda nemize
poskytnout zadnou zaruku budouci spravné funkce
sluzby Apple CarPlay.

MUzete pouzit i aplikace jinych vyrobcd, pokud jsou
kompatibilni se systémem Apple CarPlay. Informace

o kompatibilnich aplikacich najdete na webové strance
spolecnosti Apple.

BINastaveni Apple CarPlay

Pfi nastavovani funkce Apple CarPlay mUzete téz
postupovat nasledovné:

Stisknéte tlacitko Iﬁl —Vlybrat Nastaveni—
Smartphone—>Apple CarPlay.

Pouziti informaci o uzivateli a vozidle

Pouzitl a naklddani s informacemi o uzivateli a vozidle
prenasenymi do/ze zafizeni iPhone pfi pouziti funkce
Apple CarPlay podléhd obchodnim podminkdm pro
systém Apple iOS a zdsaddm ochrany soukrom{
spolec¢nosti Apple.



PP Zakladni ovladani audiosystému B> Apple CarPlay

M Pouziti funkce Apple CarPlay s aplikaci Siri
Aplikaci Siri aktivujete stisknutim a podrZzenim tlacitka (mluvit).

BPousiti funkce Apple CarPlay s aplikaci Siri
NiZe jsou uvedeny piiklady otazek a pfikazd pro aplikaci
Siri.

® Které filmy dnes hraji?

N Lo 3
® Zavolat tatovi do préce.
® Coje toza pisen?
® Jaké bude zitra pocasi?
® Precti mi posledni e-mail.
Dalsi informace viz www.apple.com/ios/siri.
y,

Tlagitko | (mluvit):
Stisknutim a podrzenim aktivujete aplikaci Siri.

Stisknutim opét deaktivujete aplikaci Siri.

Kratkym stisknutim aktivujete standardni systém rozpoznavani hlasu.
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P> Zakladni ovladani audiosystému P> Android Auto

Android Auto

Kdyz pfipojite telefon Android k systému s displejem audiosystému pres port USB 1,5 A,
spusti se funkce Android Auto automaticky. Pfi pfipojeni pfes Android Auto mizete
pomoci informacni/audio obrazovky pracovat s funkcemi Telefon, Google Mapy
(Navigace), Google Play Music a Google Now. Pfi prvnim poufZiti funkce Android Auto se
na obrazovce zobrazi prdvodce.
Doporucujeme tento kurz absolvovat v zaparkovaném vozidle a teprve poté pouzit funkci
Android Auto.

Porty USB Str. 285

Automatické parovani pfi pfipojeni Str. 378

POZNAMKA:
Funkce Android Auto nemusi byt ve vasi zemi nebo regionu k dispozici. Podrobnosti
o funkci Android Auto najdete na webu podpory spole¢nosti Google.

B3 Android Auto

Chcete-li pouzit funkci Android Auto, musite si do
smartphonu stéhnout aplikaci Android Auto z obchodu
Google Play.

S funkci Android Auto jsou kompatibilni pouze systémy
Android 5.0 (Lollipop) a novéjsi.

S telefonem s aplikaci Android Auto nelze pouzit
technologii Bluetooth A2DP.

Zaparkujte na bezpecném misté, abyste mohli pfipojenf
telefonu se systémem Android k zafizeni Android Auto
a spusténi potrebnych aplikaci provést v klidu.

Chcete-li pouzit Android Auto, pfipojte kabel USB k portu
USB 1,5 A. Port USB v Ulozném prostoru stfedové konzoly
praci s funkci Android Auto neumozruje.

Porty USB Str. 285

Méate-li telefon Android pfipojen k zafizeni Android Auto,

nelze pouZit pfipojeni Bluetooth® Audio. Diive

sparované telefony ale mohou pfendset zvuk pres

Bluetooth® i tehdy, je-li funkce Android Auto aktivni.
Nastaveni telefonu Str. 459



P> Zakladni ovladani audiosystému P> Android Auto

M Nabidka Android Auto

ow 12:34

401234

Navigace  ( Al Zvuk Station AAA

—
Telefon 1 Info

—
h

Tlacitko Iﬁlz Navrat na
domovskou obrazovku

Ikona Adroid Auto 6 é &
© Mapy (Navigace)

Umoznuje zobrazit mapu Google Maps a pracovat s navigaci stejné jako s pouzitim
telefonu se systémem Android. Je-li vozidlo v pohybu, nelze zadédvat data z kldvesnice.
Chcete-li provést hledani nebo zadat néjaké Udaje, zastavte na bezpecném misté.

V jednom okamziku mdze byt aktivni vzdy jen jeden navigacni systém (predinstalovana
navigace nebo Android Auto). Mate-li zapnuty jeden ze systémd, jsou instrukce pro jizdu
do dfive zvolenych cilovych mist nastavené v druhém systému zruseny a do cile vas
navadi aktudlné vybrany systém.

Na informacni/audio obrazovce se zobrazuji jizdnf pokyny pro kazdou zménu sméru az do
cile.

QTeIefon (Komunikace)

Umoznuje telefonovat a pfijimat hovory a poslouchat hlasové zpravy.

e Google Now (Domovska obrazovka)

UmozZniuje zobrazit uzite¢né informace usporadané funkci Android Auto do
jednoduchych karet, které se zobrazujf podle potfeby.

A Android Auto

Nastaveni

XXXXXX

POKRACOVANI

B3 Android Auto

Podrobnosti o zemich a regionech, kde je funkce
Android Auto k dispozici, a o jejich funkcich najdete na
domovském webu sluzby Android Auto.

Obrazovky se mohou lisit v zavislosti na pouzivané verzi
systému Android Auto.

Pozadavky a omezeni funkce Android Auto
Funkce Android Auto vyzaduje kompatibilni telefon
Android s aktivni mobilnf telefonnf sluzbou a sluzbou
mobilnich dat. Na jeji pouzivani se vztahuijf sazby
operatora.

Zmény v operacnich systémech, hardwaru, softwaru

a dalsich technologiich nutnych k provozu funkce
Android Auto, a téZ nové schvalované predpisy, mohou
vést k omezeni nebo zastaveni funkce Android Auto

a pfislusnych sluzeb. Spole¢nost Honda nemize
poskytnout zddnou zaruku budouci spravné funkce
sluzby Android Auto.

MUzete pouzit i aplikace jinych vyrobcd, pokud jsou
kompatibilni se systémem Android Auto. Informace

o kompatibilnich aplikacich najdete na webové strance
sluzby Android Auto.
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P> P> Zakladni ovladani audiosystému P> Android Auto

0 Hudba a audio
Umoznuje prehravat hudbu z aplikace Google Play Music a z hudebnich aplikaci
kompatibilnich s funkci Android Auto.
Tato ikona umoznuje prepindni mezi hudebnimi aplikacemi.
Navrat na domovskou obrazovku
Hlasové ovladani
Umoznuje ovladat funkci Android Auto hlasem.

B Automatické parovani pfi pripojeni
Kdyz pfipojite telefon Android k systému pfes port USB 1,5 A, spusti se funkce Android
Auto automaticky.

M Aktivace funkce Android Auto

Povolit jednou: pouZiti povoleno jednorazoveé.
(Pri pristim poufZiti se dotaz zobrazi znovu.)
Povolit vzdy: pouziti povoleno stale. (Dotaz se jiz
zobrazovat nebude.)

Zrusit: dany obsah neni povolen.

dnou  Povolit vZdy

Nastaveni souhlasu mUzete zménit v nabidce
nastaveni Smartphone.

B Aktivace funkce Android Auto

Spusténi funkce Android Auto provadéjte jen tehdy,
pokud parkujete na bezpe¢ném misté. Kdyz funkce
Android Auto poprvé rozpozna vas telefon, musite
telefon nastavit tak, aby umoznoval automatické
parovani. Pokyny najdete v ndvodu k obsluze dodaném
s telefonem.

Chcete-li po poc¢atecnim nastaveni zménit nastaveni
funkce Android Auto, postupujte nasledovné:
Stisknéte tlacitko IEI —>Vlybrat Nastaveni—
Smartphone—Android Auto.

Pouziti informaci o uzivateli a vozidle

Pouziti a nakladani s informacemi o uzivateli a vozidle
prenasenymi do/z telefonu pfi pouziti funkce Android
Auto podléha zadsaddm ochrany soukromi spolecnosti
Google.



P> Zakladni ovladani audiosystému P> Android Auto

M Hlasové ovladani funkce Android Auto
Chcete-li funkci Android Auto ovladat hlasem, stisknéte a drzte tlacitko [§_| (mluvit).

Tlacitko € | (mluvit):
Kdyz stisknete a podrzite toto tlacitko, muzete ovlddat funkci Android
Auto hlasem.

Kratkym stisknutim aktivujete standardni systém rozpoznavani hlasu.

Tlaéitko (zavésit/zpét):

Stisknutim deaktivujete rozpoznavani hlasu.

B3Hlasové ovlddani funkce Android Auto

Nize jsou uvedeny priklady pfikazd, které Ize pouzivat pfi
hlasovém ovladant:

® Odpovéz na zpravu.

® Zavolej moji zené.

® Doved mé na pobocku Hondy.

® Pfehraj moji hudbu.

® Posli textovou zpradvu moji zené.

® Zavolej do kvétinarstvi.

Dalsi informace najdete na webu sluzby Android Auto.

Funkci rozpoznéavéani hlasu mizete také aktivovat
stisknutim ikony | & | v pravém hornim rohu obrazovky.
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Chybova hlaseni audiosystému

Zarizeni iPod/pamétové zafizeni USB

Dojde-li béhem prehravani ze zafizeni iPod nebo pamétového zafizeni USB k chybé, mlzete vidét
nésleduijici chybové hlaseni. Pokud chybové hidseni nelze smazat, kontaktujte dealera.

Chybové hlageni Reseni

Chyba USB* Zobrazi se, pokud doslo k potizim s audiosystémem. Zkontrolujte, zda je vase zafizeni
Chyba USB™ kompatibilnf s audiosystémem.

Nekompatibilni USB zafizeni

Podivejte se prosim do navodu k obsluze.™

[DFo1d [N 1€l 037 T W EV ST N o Ti Lo [ (L P 2V 1@ ZOborazi se, kdyz je pfipojeno nekompatibilni zafizen!. Zafizeni odpojte. Audiosystém vypnéte
USB. Az to bude bezpecné, zkontrolujte a znovu jej zapnéte. Zafizeni, které chybu zpUsobilo, znovu nepripojujte.

kompatibilitu zafizeni a kabelu USB a zkuste

to znovu.”

Nepodporovana verze™ Zobrazi se, kdyz je pfipojeno nepodporované zafizeni iPod. Pokud se zobrazi po pfipojenf
Nepodporovana verze™ podporovaného zafizeni iPod, aktualizujte software zafizenf iPod na novéjsi verzi.

_— o
e Zobrazi se, pokud systém zafizeni iPod nepotvrdi. Zafizeni iPod pfipojte znovu.

Opakovat pfipoje

Zobrazi se, pokud jsou soubory v pamétovém zafizeni USB chranény autorskymi pravy nebo
maji nepodporovany format. Tato chybova zprava se zobrazi asi na tfi sekundy, poté zacne
prehravani nasledujici skladby.

Nepodporovany soubor™’
Neprehratelny soubor™

Zobrazi se, kdyz zafizen{ iPod neobsahuje zadné skladby.

o . Pamétové zafizeni USB
Zadna skladba™

74dna data™ Zobrazi se, jestlize je pamétové zarizeni USB prazdné nebo v pamétovém zafizeni USB nejsou
zadné soubory MP3, WMA, AAC ani WAV™2,

Zafizeni iPod a pamétové zatizeni USB

Zkontrolujte, zda jsou v zafizeni kompatibilni soubory.

*1: Modely s barevnym audiosystémem
*2: Modely s displejem audiosystému



PP Chybova hlaseni audiosystému P> Android/aplikace

bové hlaseni Reseni
, s

Neni podporovéno Zobraz se, quZJe Q,rlpOJ/englnepodvporpvane zarizeni. Pokud se zprava zobrazi po pfipojent
podporovaného zafizeni, zafizeni pripojte znovu.

*1: Modely s barevnym audiosystémem
*2: Modely s displejem audiosystému

Android/aplikace

Dojde-li béhem pouziti audiosystému nebo aplikaci k chybé, mohou se zobrazit
nasledujici chybova hlasenf. Pokud chybové hldseni nelze smazat, kontaktujte dealera.

Chybové hlageni*’ Reseni

Aplikace **** bohuzel

] V prislusné aplikaci doslo k chybé; vybérem OK na obrazovce zaviete aplikaci.
prestala pracovat.

Aplikace nereaguje.
Chcete-li pockat na odezvu aplikace, vyberte moznost Wait (Pockat). Pokud aplikace nadale neodpovida,
vybérem moznosti OK aplikaci zaviete a znovu spustite. Jestlize se chybové hlaseni zobrazuje i nadale, pouzijte
funkci Obnovit tovarni nastaveni.

Prepnuti vSech nastaveni na vychozi hodnoty Str. 429

Aplikace **** nereaguje.

Chcete ji zavfit?

*1: %% jsou proménné znaky, které se méni v zavislosti na oblasti vyskytu chyby.
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Obecné informace o audiosystému

Kompatibilni zafizeni iPod, iPhone a pamétova zarizeni

usB

B Kompatibilita modelt iPod a iPhone

iPod (5. generace)
iPod classic 80 GB/160 GB (uvedeny v roce 2007)
iPod classic 120 GB (uvedeny v roce 2008)
iPod classic 160 GB (uvedeny v roce 2009)
iPod nano (1. az 7. generace) uvedeny v letech 2005 az 2012
iPod touch (1. az 5. generace) uvedeny v letech 2007 az 2012

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5¢*'/iPhone 551/
iPhone 6™'/iPhone 6 Plus™!

*1: Modely s displejem audiosystému

B Pamétova zafizeni USB

e Doporucujeme pouZivat pamétova zafizeni USB s kapacitou 256 MB nebo vys3si.

o Nékteré digitdIni hudebni pfehravace nemusi byt kompatibilnf.

e Nekterd pameétova zarizeni USB (napfiklad zafizeni s bezpecnostnim blokovanim)
nemusi fungovat.

Nékteré softwarové soubory nemusi umozriovat pfehravani zvuku nebo zobrazenf
textovych dat.

Nékteré verze formatl MP3, WMA, AAC nebo WAV™ nemusi byt podporovany.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Kompatibilita modeld iPod a iPhone

Tento systém nemusi fungovat se viemi verzemi
softwaru téchto zafizenf.

B Pamétova zafizeni USB

Soubory na pamétovém zafizeni USB jsou prehravany
v poradi, ve kterém jsou ulozeny. Toto poradi se mUze
lisit od poradi zobrazeného ve vasem PC nebo jiném
zafizent.



PP Obecné informace o audiosystému P>Kompatibilni zafizeni iPod, iPhone a pamétova zafizeni USB

Modely s displejem audiosystému

B Doporucena zafizeni

Média
Profil (verze MP4)
Pfipona souboru (verze MP4)

Kompatibilni zvukovy kodek
Kompatibilni video kodek

Pfenosova rychlost
Maximalni obrazek

Pameétové zafizeni USB
Zakladnf troven 3 (MPEG4-AVCQ), jednoduchd
Uroven 5 (MPEG4)

.mp4/.m4v
AAC MP3
MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496
Part.2)
10 Mb/s (MPEG4-AVC) 8 Mb/s (MPEG4)

720 x 576 pixeld
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PP Obecné informace o audiosystému P>Pravni informace k funkci Apple CarPlay / Android Auto

Pravni informace k funkci Apple CarPlay / Android Auto

B NAVOD K OBSLUZE PROHLASENI O LICENCICH A ODPOVEDNOSTI

POUZIVANI FUNKCE APPLE CARPLAY JE PODMINENO VASIM SOUHLASEM S PODMINKAMI UZIVANI FUNKCE CARPLAY, KTERE JSOU SOUCASTI
PODMINEK POUZIVANI SYSTEMU APPLE iOS. OBECNE PLATI, ZE PODMINKY UZIVANI SLUZBY CARPLAY NEUKLADAJI SPOLECNOSTI APPLE A JEJIM
POSKYTOVATELUM SLUZEB ZADNOU ODPOVEDNOST ZA PRIPADNOU NESPRAVNOU FUNKCI NEBO PRERUSENT SLUZBY, PRESNE VYMEZUJI DALSI
ODPOVEDNOST SPOLECNOSTI APPLE A JEJICH POSKYTOVATELU SLUZEB, DEFINUJI DRUHY INFORMACI O UZIVATELICH (NAPR. POLOHA, RYCHLOST
A STAV VOZIDLA) SHROMAZDOVANYCH A UCHOVAVANYCH SPOLECNOSTI APPLE A JEJIMI POSKYTOVATELI SLUZEB A UPOZORNUJI NA URCITA
MOZNA RIZIKA SPOJENA S POUZIVANIM FUNKCE CARPLAY VCETNE RIZIKA NEPOZORNOSTI RIDICE. PODROBNE INFORMACE O TOM, JAK
SPOLECNOST APPLE POUZIVA A NAKLADA S DATY PRENASENYMI SLUZBOU CARPLAY, JSOU UVEDENY V ZASADACH OCHRANY SOUKROMI
SPOLECNOSTI APPLE.

POUZIVANT FUNKCE ANDROID AUTO JE PODMINENO VASIM SOUHLASEM S PODMINKAMI UZIVANT SLUZBY ANDROID AUTO, KTERE MUSITE
ODSOQUHLASIT PRI STAZEN[ APLIKACE ANDROID AUTO DO VASEHO TELEFONU. OBECNE PLATI, ZE PODMINKY UZIVANI SLUZBY ANDROID AUTO
NEUKLADAJI SPOLECNOSTI GOOGLE A JEJIM POSKYTOVATELUM SLUZEB ZADNOU ODPOVEDNOST ZA PRIPADNOU NESPRAVNOU FUNKCI NEBO
PRERUSENI SLUZBY, PRESNE VYMEZUJI DALSI ODPOVEDNOST SPOLECNOSTI GOOGLE A JEJICH POSKYTOVATELU SLUZEB, DEFINUJI DRUHY
INFORMACI O UZIVATELICH (NAPR. POLOHA, RYCHLOST A STAV VOZIDLA) SHROMAZDOVANYCH A UCHOVAVANYCH SPOLECNOSTI GOOGLE

A JEJIMI POSKYTOVATELI SLUZEB A UPOZORNUJI NA URCITA MOZNA RIZIKA SPOJENA S POUZIVANIM FUNKCE ANDROID AUTO VCETNE RIZIKA
NEPOZORNOSTI RIDICE. PODROBNE INFORMACE O TOM, JAK SPOLECNOST GOOGLE POUZIVA A NAKLADA S DATY PRENASENYMI SLUZBOU
ANDROID AUTO, JSOU UVEDENY V ZASADACH OCHRANY SOUKROMI SPOLECNOSTI GOOGLE.



PP Obecné informace o audiosystému P>Pravni informace k funkci Apple CarPlay / Android Auto

M OMEZENi ZARUKY A ODPOVEDNOSTI

BERETE NA VEDOMI A SOUHLASITE S TiM, ZE FUNKCI APPLE CARPLAY NEBO ANDROID AUTO (DALE JEN , APLIKACE") POUZIVATE NA VLASTNI RIZIKO,
A ZE VESKERA RIZIKA V SOUVISLOSTI S USPOKOJIVOU KVALITOU, SPRAVNOU FUNKCI, PRESNOSTI A PRIMERENOU SNAHOU NESETE VY SAMI

V MAXIMALNT MOZNE MIRE PRIPUSTNE PODLE PLATNYCH ZAKONU, A ZE APLIKACE A INFORMACE O APLIKACICH JSOU POSKYTOVANY , TAK, JAK
JSOU’, TJ. S MOZNYMI CHYBAMI A BEZ JAKYCHKOLI ZARUK; SPOLECNOST HONDA SE TIMTO ZRIKA VESKERYCH VYSLOVNYCH, NEPRIMYCH

| ZAKONNYCH ZARUK A PODMINEK V SOUVISLOSTI S APLIKACEMI A INFORMACEMI O NICH, A TO VCETNE NEPRIMYCH ZARUK ANEBO PODMINEK
OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVE KVALITY, VHODNOSTI PRO URCITY UCEL, PRESNOSTI, NERUSICIHO PROVOZU A NEPORUSOVANI PRAV
TRETICH STRAN. ZADNE USTNI ANI PISEMNE INFORMACE NEBO DOPORUCEN{ POSKYTNUTA SPOLECNOSTI HONDA NEBO JEJIM AUTORIZOVANYM
ZASTUPCEM NEZAKLADAJI JAKOUKOLI ZARUKU. PRIKLADY (SEZNAM NENI VYCERPAVAJICH): SPOLECNOST HONDA NENESE ZADNOU
ODPOVEDNOST ZA PRESNOST DAT POSKYTOVANYCH APLIKACEMI, TJ. NAPR. ZA PRESNOST INSTRUKCI, ODHADOVANE DOBY J[ZDY, RYCHLOSTNICH
LIMITU, PODMINEK NA KOMUNIKACICH, AKTUALIT, ZPRAV O POCASI A PROVOZU A DALSIHO OBSAHU POSKYTOVANEHO SPOLECNOSTI APPLE,
GOOGLE, JEJICH POBOCKAMI NEBO TRETIMI STRANAMI; SPOLECNOST HONDA NEPOSKYTUJE ZARUKU ZA ZTRATU DAT APLIKACI BEZ OHLEDU NA
TO, KDY KE ZTRATE DOSLO; SPOLECNOST HONDA NERUCT ZA TO, ZE APLIKACE NEBO JAKEKOLI SLUZBY POSKYTOVANE JEJICH PROSTREDNICTVIM
BUDOU POSKYTOVANY NEUSTALE NEBO ZE KTERAKOLI Z TECHTO SLUZEB BUDE DOSTUPNA NA URCITEM MISTE NEBO V URCITOU DOBU.
PRIKLADEM JE SITUACE, KDY DOJDE K POZASTAVENI NEBO PRERUSENT SLUZEB BEZ PREDCHOZIHO UPOZORNENI Z DUVODU OPRAVY, UDRZBY,
BEZPECNOSTNICH PROBLEMU, AKTUALIZACT APOD,; SLUZBA DALE NEMUSI BYT DOSTUPNA VE VASI OBLASTI APOD. DALE BERETE NA VEDOMI, ZE
ZMENY V TECHNOLOGIICH TRETICH STRAN NEBO V PLATNYCH PREDPISECH MOHOU ZPUSOBIT ZASTARALOST NEBO NEMOZNOST SLUZBY ANEBO
APLIKACE POUZIVAT.

SPOLECNOST HONDA ANI JEJIPOBOCKY V ZADNEM PRIPADE NENESE ODPOVEDNOST (NAKOLIK TO NEZAKAZUJI PLATNE ZAKONY) ZA URAZY NEBO
JINE NAHODNE, ZVLASTNI, NEPRIME CI NASLEDNE SKODY VCETNE USLEHO ZISKU, POSKOZENI NEBO ZTRATY DAT, NEMOZNOSTI ODESILAT NEBO
PRIJIMAT DATA, PRERUSENI OBCHODNI CINNOSTI NEBO JINE OBCHODNI SKODY CI ZTRATY VZNIKLE V DUSLEDKU POUZIVANI NEBO V SOUVISLOSTI
S APLIKACEMI NEBO S VASIM POUZIVANIM NEBO NESCHOPNOSTI POUZIVAT APLIKACE CI INFORMACE O NICH, A TO BEZ OHLEDU NA PRICINU

A TEORETICKOU ODPOVEDNOST (SMLUVNI PODMINKY, TRESTNA CINNOST APOD.) A |V PRIPADE, ZE BYLA SPOLECNOST HONDA NA MOZNOST
TECHTO SKOD UPOZORNENA. V NEKTERYCH REGIONECH A JURISDIKCICH JE ZREKNUTI SE ODPOVEDNOSTI ZA SKODY ZAKAZANO; V TOM PRIPADE
SE TATO OMEZENI A VYJIMKY NA VAS NEVZTAHUJI. VYSE UVEDENA OMEZENI PLATI | TEHDY, JESTLIZE POMOCI VYSE UVEDENYCH RESENINEPODARI
DOSAHNOUT ZAMYSLENEHO CILE.
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PP Obecné informace o audiosystému P> Informace o licencich Open Source

Informace o licencich Open Source

Chcete-li zobrazit informace o licenci Open Source, postupujte nasledovné.

1. Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.
2. Otocenim % vyberte Nastaveni, poté stisknéte &.
3. Otacenim 75" vyberte moznost Licence OSS a stisknéte & .

. Stisknéte tlacitko [f#]

. Vlyberte mozZnost Nastaveni

. Vyberte moznost Systém.

. Vlyberte zéloZku Jiné.

. Vyberte moznost Podrobné informace.
. Vlyberte moznost O zafizeni.

. Vyberte mozZnost Pravni informace.

. Vlyberte mozZnost Licence Open Source.

O NGOV, WN=

M Informace o licencich Open Source

Modely s barevnym audiosystémem

LICENCE: Copyright © 2001 Bob Trower, Trantor Standard
Systems Inc.

Kdokoli, kdo ziska kopii tohoto softwaru a prislusné
dokumentace (dale jen ,Software”), ma pravo bezplatné
nakladat se Softwarem bez jakychkoli omezeni, tj. bez
omezeni prava kopie Softwaru pouzivat, kopirovat,
upravovat, slucovat, publikovat, distribuovat, poskytovat
pod sublicenci anebo proddvat a povolit totéZ i osobam,
kterym Software poskytne, za nasledujicich podminek:

Vyse uvedené prohléseni o autorskych pravech a toto
prohldseni o udéleni prav bude uvedeno u viech kopif
nebo vyznamnych ¢asti Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVAN , TAK, JAK JE*, TJ. BEZ
JAKYCHKOLI VYSLOVNYCH CI NEPRIMYCH ZARUK
VCETNE ZARUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI
PRO URCITY UCEL A NEPORUSOVANI PLATNYCH
ZAKONU. AUTORI ANI DRZITELE AUTORSKYCH PRAV

V ZADNEM PRIPADE NENESOU ODPOVEDNOST ZA
ZADNE REKLAMACE, SKODY NEBO JINE ZTRATY, ATO
NASLEDKEM ZALOBY ANI SMLUVNICH PODMINEK,
PROTIPRAVNIHO JEDNANT ANIJINAK, AT UZ V DUSLEDKU
POUZIVANI SOFTWARU NEBO V SOUVISLOSTI S NIM.
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Informace o licencich*

B DTS

Patenty spole¢nosti DTS najdete na adrese http.//patents.dts.com. Vyrobeno pod licenci
spole¢nosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS spole¢né se symbolem jsou
registrované ochranné znamky a DTS Digital Surround a Neural Surround jsou ochranné
znédmky spolec¢nosti DTS, Inc. © DTS, Inc. VSechna prava vyhrazena.

=Sdts =dits

Digital Surround Neural Surround

* Neni k dispozici u viech modeld
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Vlastni nastaveni funkci

Modely s barevnym audiosystémem

K Upravé nékterych funkci pouzivejte informacni/audio obrazovku.

B Jak upravy provadét

Kdy? je vozidlo zcela zastaveno a spinac zapalovéni je v poloze ZAPNUTO [I1], stisknéte
tlacitko MENU/CLOCK, a poté vyberte moznost Nastaveni. Chcete-li pfizpUsobit
nastaveni telefonu, stisknéte tlacitko a poté vyberte Nastaveni telefonu.

Informacni/audio obrazovka

Tlatitko| . ] (telefon) ‘

-

\.
' Tla¢itko MENU/CLOCK

Otocny voli¢

. l \

B3Vlastni nastaveni funkci

KdyZ upravujete nastaveni:
® Ujistéte se, Ze je vozidlo zcela zastaveno.

Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym prfevodem
® Zatadte [P].

Modely s mechanickou pievodovkou

® Zatdhnéte parkovaci brzdu.

3 Jak tpravy provadét

Tato oznaceni jsou pouzita ke zndzornéni, jak ovladat
otoc¢ny volic.

Otocenim Q" vyberte.

Stisknutim & potvrdte.



P> Vlastni nastaveni funkci P>

M Pribéh Gprav
Stisknéte tlacitko MENU/CLOCK.

Scan™
Nastaveni

*1: Rezim AM/FM/DAB”
*2: Kromé rezimu AM/FM/DAB”

* Neni k dispozici u viech modeld

T

BAS
BAL

Zpravy™
Vybér pasma

POKRACOVANI
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P> Vlastni nastaveni funkci P>

Bluetooth

Nastaveni displeje

Zména displeje

Pozadi

Barevny motiv

Jazyk

Format hodin

Licence OSS

Pfipojit zvukové zafizeni

oHI
o

THO >
N

24h



P> Vlastni nastaveni funkci P>

Stisknéte tlac¢itko aotacenim 3" vyberte moZnost Nastaveni telefonu, poté stisknéte & .

[<

iml S s N2staveni Bluetooth
—

Rychla volba

Vyzvénéni Mobilni telefon

Pevné

Info o ID volajiciho Priorita jména

Priorita cisla

IS g, Vymazani informaci

POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

B Seznam upravitelnych mozZnosti

Skupina . Upravy funkci Popis MozZnosti nastaveni
nastaveni
. . Nastavuje hodiny. -
pastevihiodiny Hodiny Str. 186

BAS
MID

Zvuk TRE Upravi nastaveni zvuku reproduktord. .
FAD Nastaveni zvuku Str. 295
BAL
SvC

Vybere reZzim prohledavani. .

Nastaveni Scan Prohledévani Str. 302, 304
Radiotext Zobrazi informace textu k radiu z vybrané stanice RDS. Zap/Vyp™!
Zapina se a vypind, aby pfi vasem vstupu do rlznych

AF region’ automaticky zménil frekvenci stejného Zap™'/Vyp

Nastaveni programu.

RDS Zapina se a vyping, aby udrzel stejné stanice v ramci “
REG daného regionu, i kdyz signal sldbne. Zap™/Vyp
Zapina se a vypind, aby automaticky naladil na “

. ; Zap/Vyp

Zpravy program zprav.

*1:Vychozi nastaven(

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

. Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
Radiotext Zobrazi informace textu k radiu z vybrané stanice DAB. Zap/Vyp™'
DAB-Link Zvoli, zda systém automaticky vyhleda stejnou stanici Zap" Nyp
. ze souborl a pfepne na ni.
Nastaveni - - - y - —
DAB" FM-Link Zvoli, zda systém najde v pasmu FM stejnou stanici Zap* Myp
a automaticky pfepne pasmo.
T Vybird konkrétni pasma ke zkrdceni doby pro Obé"'/Pasmo llI/
Vybér pasma o . PR ; .
aktualizaci seznamuU a vyhleddvani stanice. Pasmo L
Nastaveni Spéruje npvy’ t’elefonls HFT, umoihujev'up,ravit
Pidat nové zafizeni a odstranit sparovany telefon a vytvorit kéd pro o
Bluetooth parovany telefon.
uetoo Nastaveni telefonu Str. 436
o ” P > -
PHipojit zvukové zafizeni z’gﬁ?l,odpql nebo sparuje zafizeni Bluetooth® Audio o
; Jas Méni jas informacni/audio obrazovky. —
Nastaveni - - P -
X X Kontrast Méni kontrast informacni/audio obrazovky. —
displeje

Uroven ¢erné

Méni Uroven ¢erné na informacni/audio obrazovce. —

*1: Vychozi nastaveni

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina . Upravy funkci Popis MozZnosti nastaveni
nastaveni
Zména displeje Ménf typ zobrazeni na displeji. Zvuk’'/Pozadi
- Hodiny"'/Obrazek 1/
Vybrat Ménityp tapety. Obrazek 2/0Obrazek 3
. Importuje soubor pro novou tapetu. o
Pozadi Importovat Nastaveni tapety Str. 293
. . Obrazek 17"/
Odstranit Smaze soubor tapety. Obrézek 2/Obrazek 3
, . - o . Modra*'/Cervena/
Nastaveni Barevny motiv Ménf barvu pozadi informacni/audio obrazovky. Fluta/Seda

Jazyk

Ménfjazyk displeje.

*
1

English (angli¢tina)
nebo Tirkge
(turectina)™:

Viz dalsi volitelné jazyky
na obrazovce.

Format hodin

Zvoli zobrazeni digitalnich hodin z formétu 12H na
24H.

12h"'/24h

Licence OSS

Zobrazi pravni informace.

*1:Vychozf nastaven/



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
" v Spéruje novy telefon s HFT. .
Pridat noveé zafizeni Nastaveni telefonu Str. 436
Spéruje novy telefon a umozriuje pripojit sparovany
’ Pripojit telefon telefon s HFT. —
Nastaveni Nastaveni telefonu Str. 436
Bluetooth Pfipojit zvukové zafizeni Pipoji zafizeni Bluetooth® Audio k systému HFT. —
Odpojit vSechna zarizeni Odpoji sparovany telefon od HFT. —
Odstranit zarizeni Odstrani sparovany telefon. —
Nastaveni Kéd Umoznuje zadat a zménit kod pro sparovany telefon. —
telefonu Umoznuje upravit, pfida nebo odstrani polozku rychlé
Rychla volba volby. —
Rychla volba Str. 445
s Umoznuje vybrat pevné dany vyzvanéci tén nebo tén  Mobilni telefon™'/
Vyzvanéni

z pfipojeného mobilniho telefonu.

Pevné

Info o ID volajiciho

Nastavi prioritu ID volajiciho na jméno nebo telefonni
¢islo volajiciho.

Priorita jména”'/
Priorita cisla

Vymazani informaci

Zrusi/resetuje véechny upravené polozky ve skupiné
Nastaveni telefonu na vychoz.

*1:Vychozi nastaven(

aoun4 .
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Vlastni nastaveni funkci

Modely s displejem audiosystému

K Upravé nékterych funkci pouzivejte informacni/audio obrazovku.

B Jak upravy provadét
Kdy? je vozidlo zcela zastaveno a spinac zapalovéni je v poloze ZAPNUTO [11]*, stisknéte

tla¢itko [4] vyberte moznost Nastaveni a poté vyberte pozadovanou polozku nastaveni.

= 12:34 _

Hodiny Telefon
Info Zvuk

Kamera Systém

Bluetooth / Wi-Fi Vozidlo

aoun4 .

MozZné pfipoj. smartphonu

T Y,
|

Informacni/audio obrazovka

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.

396

B3Vlastni nastaveni funkci

KdyZ upravujete nastavent:
® Ujistéte se, Ze je vozidlo zcela zastaveno.

Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym prfevodem
® Zatadte [P].

Modely s mechanickou pievodovkou

® Zatdhnéte parkovaci brzdu.

Podrobnéjsi informace o vlastnim nastaveni funkci
najdete v nésledujicich ¢astech.

Prabéh uprav Str. 397

Seznam upravitelnych moznosti Str. 405



PP Vlastni

nastaveni funkci P>

M Pribéh Gprav

Vyberte moznost Nastaveni

Hodiny

Inf;

Mozné pfipoj. smartphonu

*1: Neprojevi se, pokud zménite vzhled rozhranf obrazovky.
*2: Projevi se, pouze pokud zménite vzhled rozhranf obrazovky.

* Neni k dispozici u viech modeld

»  Hodiny @ Typ hodin/tapety”'/Typ hodin™2

Autom. ¢asové pasmo*
Autom. letni ¢as”
Format hodin
Zobrazeni hodin
Piekryt zobrazeni hodin
Vynulovat hodin

i

Jiné Predvolby informacni obrazovk

g Vychozi |
»  Hodiny @ Typ hodin/tapety*'/Typ hodin™2

Nastaveni hodin
Autom. ¢asové pasmo”
Autom. letni ¢as™
Format hodin
Zobrazeni hodin
Prekryt zobrazeni hodin
Vynulovat hodin

i

Jiné Predvolby informacni obrazovky

Vychozi

Nastaveni hodin

POKRACOVANI

ajuny .
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P> Vlastni nastaveni funkci P>

mg Kamera® g

gg Z2dni kamera g

gg LaneWatch™ g

Bd  Pevnévoditko |
> Dynamické voditko
>

— Zobrazit se smérovkou
®d Zobrazit ¢as po vypnuti smérovky
>

s Bluetooth / Wi-Fi

* Neni k dispozici u viech modeld

g Bluetooth g

M WiFi____ g

g \Vychozi |

e Vychozi |

Monitor kfiz.
D) s Monitor k¥iz. vozidel
vozidel

Ed—Stav vypnuti/zapnuti Bluetooth |
gd_Seznam zafizeni Bluetooth |
g Nastaveni priority zafizeni |
gd ____ Upravitkod parovani |

> Stav vypnuti/zapnuti Wi-Fi
B Seznam zafizeniWi-Fi |

> Informace o Wi-Fi



P> Vlastni nastaveni funkci P>

*1: Zalozka TEL je zobrazena v zavislosti na modelu.

* Neni k dispozici u viech modeld

= TEL" g Seznam zafizeni Bluetooth

= Upravit rychlou volbu

>
od  Automaticka synch. telefonu

2  SMS/E-mail” > Povolit SMS/e-mail

> Vybrat Gcet
gd  Upozornénina novou zpravu |

gg Vychozi

% Nastaveni RDS*
INFO RDS*

Spojeni DAB-DAB

| SpojeniDAB-FM |
| Pasmovyrozsah = |

| Bluetooth == Seznam zarizeni Bluetooth
-mz-ﬁ Uprava displeje
%-m—z
Okno zdroje audia
E  Vychozi |
y  Zvuk |

POKRACOVANI
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P> Vlastni nastaveni funkci P>

mEe Systém g Domi____ggs  Pofadinadomovské obrazovce |
B Umisténiikony Nabidka™ |
K Konfigurace panelunastrojt___|
e Nastaveniotickoméru |
gg Zobrazeni _ggg _Nastavenidispleje g as

Kontrast
Uroven cerné

Zluta
Cervena
Fialova

aoun4 .

i

Modrozelena
Citlivost dotykového panelu
By Zvuk/signal = Hlasitost pokynti
Hlas. text. zprav*
Rozp. hlasu Hlasitost
Hlasitost méfice — ¢teni seznamu”
Hlasitost mérice — abecedni ¢teni”
Slovni pfipominka*
Hlasitost signalu

*1: Neprojevi se, pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.
*2: Projevi se, pouze pokud zménite vzhled rozhranf obrazovky.

400 * Nenfkdispozici u vsech modeld



P> Vlastni nastaveni funkci P>

|
) Rozp. hlasu* Hlasové ovladani jednim stisknutim

Hlasova vyzva
Rozp. hlasu Hlasitost
Skladba hlasem
Skladba pomoci fonetické modifikace
Foneticka modifikace tel. seznamu
Automaticka synch. telefonu

‘

R Hodiny W Typ hodin/tapety™/Typ
hodin*2

l

ajuny .

Tapeta
Nastaveni hodin
Autom. ¢asové pasmo*
Autom. letni ¢as”

Format hodin
Zobrazeni hodin
Piekryt zobrazeni hodin

Vynulovat hodin

i

*1: Neprojevi se, pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.
*2: Projevi se, pouze pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.

* Nenf k dispozici u vsech model( POKRACOVANI 401
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P> Vlastni nastaveni funkci P>

*1: Neprojevi se, pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.

o Jiné _mg  Jazyk

L

g Vychozi ]



P> Vlastni nastaveni funkci P>

g Vozidlo g

2 Systém sledovani tlaku v pneumatikach

Zrusit
Kalibrovat

>4 Nastaveni systému Driver Assist™ Vzdalenost pro varovani pred srazkou™'

%

*1: Modely se systémem CMBS
*2: Modely se systémem detekce objektd v mrtvém dhlu
*3: Modely s motorem 2,0 |

* Neni k dispozici u viech modeld

Nastaveni mérice

Info o mrtvém bodé
Signal potlaceni asistenta jizdy v pruhu™
Nastaveni ochrany pred sjetim ze silnice™

Systém rozpozn opr k™
Nastaveni funkce ACC s predvidanim preruseni™'

nal detekce vozidla vpredu™
e

Systém shody otacek™

Podsviceni pfi fFazeni na vyssi stupen”

Zvukové upozornéni pii fazeni na vyssi stupen

POKRACOVANI

ajuny .
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P> Vlastni nastaveni funkci P>

g Nastaveni pristupu bez klice" ggg  ReZim odeméenidvefi |
¥ Hlasitost signalu ptistupu bez klice*

g Kontrolka pristupu bezklice |
e Signal pfistupu bezklice”

g Nastavenisvétel ___ggg  Dobaztlumeni vnitfnich svétel |
g Doba autom. vypnutireflektord |
B Citlivostautom. osvétleni” |
g Citlivost autom. osvétleniinteriéru__|
g Auto. ZAP reflektorii se ZAP stéraci |

Eg Nastavenidvefi/oken _mgg  Autom.zamcenidvefi- |

Casovac bezp. zamknuti
Auto. zamek pri odchodu
Automatické sklopeni zrcatek”

N2

= Informace o udrzbé
®s  Vychozi |

Mozné pfipoj. Abble CarPl
B - AppleCarPlay
smartphonu K e'ar a
) Android Auto
X \Vychozi

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

H Seznam upravitelnych moznosti

Skupina
nastaveni

Upravy funkci

Popis

Moznosti nastaveni

Hodiny

Hodiny

Typ hodin/
tapety”'/
Typ hodin™

Hodiny

Tapeta

Nastaveni hodin

Autom. ¢asové pasmo”

Autom. letni ¢as”

Format hodin

Zobrazeni hodin

Prekryt zobrazeni hodin

Vynulovat hodiny

Jiné

Predvolby informacni
obrazovky

Viz Info na Str. 406

Vychozi

Zrusi/resetuje véechny upravené polozky ve skupiné
nastaveni Hodiny na vychozi hodnoty.

Ano/Ne

*1: Neprojevi se, pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.

*2: Projevi se, pouze pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
Analogové/
Hodiny Ménf typ zobrazeni hodin. Digitalni*'/Malé
Typ hodin/ digitalni/Vypnuto
tapety™?/ —
Typ hodin™ * Ménityp tapety. Prazdné/Galaxie"'/
Tapeta e |Importuje soubor pro novou tapetu. N
. Metalické
® Smaze soubor tapety.
Nastaveni hodin Nastavuje hodiny. —
Y P . Automaticky prenastavi hodiny pfi pfejezdu do .
Autom. ¢asové pasmo jiného casového pasma. Zap™'/Vyp
Info Hodiny Vyberete-li Zapnuto, upravi systém GPS
Autom. letni ¢as” automaticky nastaveni hodin na letni ¢as. Funkci Zap''/Nyp
mUzete zrusit tak, ze vyberete moznost Vypnuto.
Formét hodin Zvoli zobrazent digitdlnich hodin z formdtu 12H na 24H. 12H"'/24H
Zobrazeni hodin Zvoli, zda se zobrazi displej hodin. Zap''/Nyp

Prekryt zobrazeni hodin

Zméni uspotadani zobrazeni hodin.

Vpravo nahore™'/
Vlevo nahofie/
Vpravo dole/Vlevo
dole/Vypnuto

Vynulovat hodiny

Resetuje nastaveni hodin na vychozi nastaveni z vyroby.

Ano/Ne

*1: Vychozi nastaveni

*2: Neprojevi se, pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.

*3: Projevi se, pouze pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina . Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
Viybere horni nabidku, pokud je vybrdna moznost
Predvolby informacni Info. Informace nahoie/
Jiné y ¢ Informace nahofte - otevie se mistni nabidka. Info nabidka™'/
obrazovky ol . . PR
Info nfo nabidka - otevie se kompletni nabidka. Vypnuto
¢ Vypnuto - nabidka se neotevre.
. . Zrusi/resetuje vsechny upravené polozky ve skupiné
Vychozi nastaveni Info jako vychozi. Ano/Ne
*1: Vychozi nastaveni
POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina . Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
Zvoli, jestli se pevné vodici ¢ary zobrazi na monitoru
Pevné voditko zadni kamery. Zap''/Nlyp
Zadni kamera s vice pohledy* Str. 653
Zadni Urcuje, zda se majf instrukce meénit podle otaceni
kamera Dynamické voditko volantu. Zap''/Nyp
Zadni kamera s vice pohledy * Str. 653
Vychozi Zru5|/reseltUJevvsechny upravene po'lozky ve skupme Ano/Ne
nastaveni moznosti Zadni kamera jako vychoz.
Urcuje, zda se aktivuje zobrazenf systému
Zobrazit se smérovkou LaneWatch, kdyz presunete packu smérového svétla ~ Zap™'/Vyp
. pti odbocovéni doleva.
Kamera
oy . Méni dobu aktivniho zobrazeni systému LaneWatch
Zobrazit ¢as po vypnuti VR . . , . .
Srovk po vraceni packy smerového svétla do stredové 0s'/2s
LaneWatch” SIISIOMKY) polohy.
Referenéni éara Urcuje, vzd’avk?udou v zobrazeni systému LaneWatch Zap" NVyp
referencni cary.
Vychozi Zrusi/resetuje vse,chny upraveng polozky ve skupiné Ano/Ne
LaneWatch na vychozi.
Monitor
kfiz. Monitor kfiz. vozidel Zapina nebo vypina funkci monitoru kfiz. vozidel. Zap''/Nyp
vozidel”

*1: Vychozi nastaveni

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

. Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
Stav vypnuti/zapnuti . v ® “
Bluetooth Zméni stav pfipojeni Bluetooth®. Zap''/Vlyp
Seznam zafizeni Sparuje novy telefon s HFT, umoznuje upravit nebo
odstranit sparovany telefon. —
Bluetooth Nastaveni telefonu Str. 459
i;a‘:\uti/ Systému umoznuje nebo zakazuje automatické
BI pnutl navazani spojeni se zafizenim Bluetooth®, kterému  Zap/Vyp™
uetooth / BI h vypnuti o
Wi-Fi uetoot ’ riorit byla pfifazena priorita.
Nastaveni p Yy
E;:"(l')zr;tri,i Zvuk Viybere zafizen( s prioritou pfed jinymi sparovanymi .
audio zafizenimi.
Telefon Slouzi k vybéru zarizeni, které bude mit prioritu pred .
jinymi sparovanymi telefony.
ST Upravi kéd pro sparovani. Nahodné/Pevna
Upravit kéd parovani Zména nastaveni kédu parovani Str. 460 linka™
*1:Vychozi nastaven(
POKRACOVANI
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P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina . Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
Stav vypnuti/zapnuti Wi-Fi ~ Méni rezim Wi-Fi. Zap/Vyp™'
Wi-Fi Seznam zafizeni Wi-Fi Pripojuje, odpojuje nebo odstranuje zafizeni Wi-Fi. —
Bluetooth /
Wi-Fi Informace o Wi-Fi Zobrazuje informace o Wi-Fi pfipojeni autoradia. —
. ; Zrusi/resetuje véechny upravené polozky ve skupiné
Vychozi Bluetooth / Wi-Fi na vychozf hodnoty. Ano/Ne

*1: Vychozi nastaveni

aoun4 .
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Skupina . Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
Seznam zafizeni Spéruie noyy telefon s HFT, umoZnuje pfipojit nebo
Bluetooth odpojit sparovany telefon. —
Nastaveni telefonu Str. 459
Umoznuje upravit, pfidd nebo odstrani polozku
Upravit rychlou volbu rychlé volby. -
TEL™ Rychla volba Str. 465
. Umoznuje vybrat pevné dany vyzvanéci tén nebo Pevna linka/Mobilni
Vyzv. tén . Lo o *
tén z pfipojeného mobilniho telefonu. telefon
s Nastavi, aby se Udaje telefonniho seznamu
Automaticka synch. o o 5 *
a seznamu hovor( automaticky importovaly, kdyZje ~ Zap™'/Vyp
Telefon telefonu L
telefon sparovéan s HFT.
Povolit SMS/e-mail Umo;nUJ,e zapnout nebo vypnout funkci textovych/ Zap" Vyp
e-mailovych zprav.
SMS/E-mail°  Vybrat acet Slogm k vybéru uctu pro textové nebo e-mailové o
Zpravy.
Upozornéni na novou Urcuje, zda se po pfijeti nové textové/e-mailové
zpravu zpravy systémem HFT zobrazi mistni nabidka. Zapnuto/Vypnuto
Vychozi ZrusMresgtuJe vsechny upravene polozky ve skupiné Ano/Ne
nastaveni Telefon jako vychozi.
*1:Vychozi nastaven(
*2: Zalozka TEL je zobrazena v zavislosti na modelu.
POKRACOVANI

* Neni k dispozici u viech modeld
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

nastavent Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
:')1?5:;\;22 Zapiné a vypind dopravnf informace. Zap/Vyp™'!
Zapina se a vypina, aby pfi vasem vstupu do rdznych
AF region automaticky zménil frekvenci stejného Zap''/\lyp
Nastaveni rogramu.
RDS" Pee
FM/AM Zapina se a vyping, aby udrZel stejné stanice v ramci .
- Eee daného regionu, i kdyz signél slabne. ZaRROVE
. Zapind se a vypind, aby automaticky naladil na o
g Zvuk Zpravy program zprav. Zap/Vyp
=
® INFO RDS* Zapina a vypina informace RDS. Zap/Vyp™!
Spojeni DAB-DAB SZt\;?]I;,dzczjea S?é/lsjtsgrrwaa;tovmat|cky vy.hleda stejnou Zap“/Nyp
prepne na ni.
Rezim DAB . ) . ) ; -
Spojeni DAB-FM Zvoli, zda systém najde v pasmu FM stejnou stanici Zap Nyp

DAB*

a automaticky prepne pasmo.

Pasmovy rozsah

Vybird konkrétnf pasma ke zkrdceni doby pro
aktualizaci seznamU a vyhledavani stanice.

OBE*'/PASMO IlI/
PASMO L

*1: Vychozi nastaveni

412 * Nenikdispozici u vsech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina . . . Moznosti
P . Upravy funkci Popis .
nastaveni nastaveni
Spéruje novy telefon s HFT, umozniuje
Bluetooth Seznam zafizeni Bluetooth upravit nebo odstranit sparovany telefon. =
Bluetooth Nastaveni telefonu Str. 459
Jas
f::ira- pontest Viz Systém na Str. 414
Zvuk ST Uprava Urovei
S UV displeje céerné
CarPlay nebo
Android Auto Barva Méni barvu informacni/audio obrazovky. —
Barva
Video Odstin Méni odstin informac¢ni/audio obrazovky. —
Slouzi k vybéru rezimu displeje s rliznym Pavodni’' (pouze
0 - . pomeérem stran: Pavodni (pouze USB), USB)/Normalni/
Riavalbolmcisstiany Normailni, PIné nebo Zoom. PIné"'/Zoom
*1: Vychozi nastaven(
POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
[Vase vybrané médium] Zapina a vypina zobrazeni prebalu. Zap''/Nyp
Obrazek
Jiné
Urcuje, zda se zobrazi seznam volitelnych zdrojd
Okno zdroje audia zvuku, kdyz je na domovské obrazovce vybrana Zap/Vyp™'!
Zvuk polozka Zvuk.
Vychozi ZrusVresgtUJe vs.echny,upra\,/ene polozky ve skupiné Ano/Ne
nastaveni Zvuk jako vychozi.
Zvuk Upravi nastaveni zvuku reproduktord. .
Nastaveni zvuku Str. 337
Poradi na domovskeé Ménf usporadani ikon domovské obrazovky. —
obrazovce
Umisténi ikony Nabidka*> griu#e poI(I)hfu ikon nabidek na obrazovce Zvuk, o
Systém Domu eleton a Info.
Konfigurace panelu Urcuje usporadani ikon na obrazovce Pristrojova .
nastroju deska.
Nastaveni otackoméru Zapina a vypina zobrazeni otdckoméru. Zap™'/Vyp

*1:Vychozi nastaven(

*2: Projevi se, pouze pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

Popis

Moznosti nastaveni

Méni jas informacni/audio obrazovky.

Meéni kontrast informacni/audio obrazovky.

Méni Uroven ¢erné na informacni/audio obrazovce.

, Upravy funkci
nastaveni pravy
Jas
Nastaveni Kontrast
displeje -
Uroven
cerné
Systém Zobrazeni

Barva pozadi™

Méni barvu pozadi informac¢ni/audio obrazovky.

Modré/iluté/
Cervena”/Fialova/
Modrozelena™

Citlivost dotykového
panelu

Urcuje citlivost dotykového displeje.

Vysoka/Nizka"'

*1: Vychozi nastaven(
*2: Neprojevi se, pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.
*3: Vychozf nastavenf se lisi v zavislosti na modelu.

POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina . Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
. o Ménf hlasitost zvuku. .
Hlasitost pokyn Upravuje hlasitost navigace naviga¢niho systému. 00~-06"~11
Hlas. text. zprav” Urcuje hlasitost ¢tenf textovych/e-mailovych zprdv.  01~06"'~11
Rozp. hlasu Hlasitost Urcuje hlasitost hlasovych upozornén. 01~06""~11
Systém Zvuk/signal Hlasitost merice - ctenl Urcuje hlasitost ¢tenf seznaml. 00~06""~11
seznamu
Hlasitost méfice - Urcuje hlasitost ¢tenf podle abeced 00~06""~11
g abecedni éteni” ) P Y.
=
o Slovni pfipominka” Zapina a vypina verbalni pfipominky. Zap“'/Vyp

Hlasitost signalu

Ménf hlasitost pipan.

Vypnuto/1/27/3

*1:Vychozi nastaven/

416 * Nenikdispozici u vsech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

ns:a\ksl::\l/r;?ﬂ Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
Hlasové ovladani jednim Urcuje nastaven tlac¢itka (mluvit) béhem pouzitf Zap* !V
stisknutim hlasového ovladan. p/Vyp
Hlasova vyzva Zapind a vypind hlasovy prikaz. Zap''/Nyp
Rozp. hlasu Hlasitost Urcuje hlasitost hlasovych upozornént. 01~06""~11
Skladba hlasem Zapina a vypina funkci Song by Voice™, Zap''/\lyp
i . . . Slouzi k pravé hlasovych piikazd pro hudbu
Systém Rozp. hlasu rSrI‘((I)Z(iifki)I?aréce)moq fonetické uloZenou v systému nebo zafizeni iPod/iPhone. —
Foneticka modifikace Str. 355
Foneticka modifikace tel Slouzi k Gpravé hlasového prikazu pro telefonni
© seznam. _
seznamu Foneticka modifikace tel. seznamu* Str. 468
Automaticka svnch Nastavi, aby se Udaje telefonniho seznamu a historie
telefonu yneh. volani automaticky importovaly, kdyz je telefon Zapnuto/Vypnuto
sparovan s HFT.
*1: Vychozi nastaveni
POKRACOVANI

* Neni k dispozici u viech modeld
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
Typ hodin/  Hodiny
tapety’/ ————————
Typ hodin?  Tapeta
Nastaveni hodin
Autom. ¢asové pasmo”
Systém Hodiny Autom. letni ¢as” Viz Info na Str. 406

Format hodin

Zobrazeni hodin

Prekryt zobrazeni hodin

Vynulovat hodiny

*1: Neprojevi se, pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.

*2: Projevi se, pouze pokud zménite vzhled rozhrani obrazovky.

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
English (United
Kingdom) (britska
Lo ) ) angli¢tina)' nebo
Jazyk Urcuje jazyk displeje. Tiirkge (turectina)':

Viz dalsi volitelné
jazyky na obrazovce.

Systém Jiné Zapamatovat posl. ] o . . *
obrazovku® Zvoli, zda si zafizeni pamatuje posledni obrazovku. Zap/Vyp

Automaticky zapne audiosystém a obnovi
Obnoveni paméti fragmentaci paméti, kdyz je spinac zapalovani Zap''/\lyp
v poloze ZAMKNUTO [0]*2.

Obnovit nastaveni ¢asu Nastavuje ¢as pro moznost Obnoveni paméti. —

*1: Vychozi nastaveni
*2: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.

*3: Neprojevi se, pokud zménite vzhled rozhranf obrazovky.

POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

. Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
Zménit skin Méni vzhled rozhrani obrazovky. Ano/Ne
Resetuje véechna nastaveni na vychozi nastaveni
Obnovit tovarni nastaveni  * vyroby. Ano/Ne
Pfepnuti véech nastaveni na vychozi hodnoty
Str. 429
Jiné
. UrCuje dobu, po kterou zlstane po stisknutf tlacitka ~ Nikdy/5 sekund/
Systém Pr‘odle'va obrazovky CLIMATE oteviena obrazovka automatické 10 sekund™'/
klimatizace -
klimatizace. 20 sekund
- Zobrazi podrobné informace o autoradiu
Podrobné informace M . —
a opera¢nim systémul.
Vychozi Zrusi/resetuje véechny upravené polozky ve skupiné Ano/Ne

Systém jako vychozi.

*1: Vychozi nastaveni



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
Systém sledovani tlaku v pneumatikach Spusti systém sledovani tlaku v pneumatikach. Zrusit/Kalibrovat
Vzdalenost pro varovani Urcuje vystraznou vzdalenost systému pro zmiréni  Dlouha/Normalni*'/
pred srazkou™ nasledkd nehody (CMBS). Kratka
Systém rozpoznani dopr Wbzl vzl et
zxaéek*z P pr. Zvoli, zda se zobrazi malé ikony dopravnich znacek. ~ ZAP*'/Trvala
Vozidl Nastaveni vizualizace VYP
ozidio systému
Driver  cinna Systém pipnutim upozorni, kdyZ je detekovano
Assist* LS diEllca e vozidlo nebo kdyz vozidlo vyjede z dosahu systému  Zap/Vyp™'

vozidla vpredu™

ACC™/ ACC s asistentem pro jizdu v kolondch (LSF)™.

Info o mrtvém bodé™

Méni nastaveni pro detekci objektl v mrtvém uhlu
(BS).

Zvuk. a vizualni
vystraha"'/Vizualni

vystraha/Vypnuto
*1:Vychozi nastaven(
*2: Modely se systémem CMBS
*3: Modely se systémem detekce objektd v mrtvém uhlu
* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
] e ZpUsobi, Ze systém upozorni zvukovym signdlem,
.Zl’;l:k?,vyrzl;_‘;:*azl asistenta pokud dojde k vypnuti systému udrzovéni jizdniho Zap/Vyp™'!
Jizdyvp pruhu (LKAS).
Nastaveni . . - . ) P — Normalni/
; systému N_as;avenl .oc!1ra*r21y pred Méni nastaveni systému pro zmirnén rizika vyjetf Opozd&né’!/Pouze
Vozidlo : sjetim ze silnice z komunikace. I~ p
Driver varovani/Casné
Assist”
Nastaveni funkce ACC Zapind a vypina funkci fizeni odhadu chovani Zap* 'V
s pfedvidanim preruseni  predjizdéjicich vozidel. p-/Vyp
Systém shody otacek™ Zapina a vypina funkci systému srovnani otacek. Zap''/\lyp

*1: Vychozi nastaveni
*2: Modely se systémem CMBS
*3: Modely s motorem 2,0 |

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina . Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
Vystrazné hlsgeni Prgpmg zobrazovéni ¢i nezobrazovani vystrazného Zap/Vyp*!
hlasent.
et el Upravi Udaj o teploté o nékolik stupnd. -3°C~+0°C" ~+3°C
teploty
Méni nastaveni vynulovani denniho pocitadla Pti tankovani/ZAPAL
Vynulovat ¢as ,Cesty A” kilometrli A, prdimérné spotfeby paliva A, prmérné  Vyp/Vynulovat
rychlosti A a uplynulého casu A. ru¢né”'
Ménfi nastaveni vynulovani denniho pocitadla Pti tankovani/ZAPAL
Vynulovat ¢as ,Cesty B” kilometr( B, priimérné spotreby paliva B, primérné  Vyp/Vynulovat
Vozidlo Navsvtevenl rychlosti B a uplynulého ¢asu B. ru¢né’’
méfice

Nastavit hlasitost alarmu

Méni hlasitost vystrah, tj. vystraznych signald,
varovani, zvuku smérovych svétel apod.

Max/Stiedni*'/Min

Podsviceni pfi fazeni na

vyssi stupen”

Nastavuje, zda v pfipadé, Ze se otacky motoru
dostanou k ¢ervenému poli otdckoméru, blikne
podsvicen( fazenf na vyssi stupen.

Podsviceni fazeni na vyssi stupen * / zvukové

upozornéni fazeni na vyssi stupen * Str. 160

Zap''/Nlyp

Zvukové upozornéni pfi

fazeni na vyssi stupen”

Nastavuje, zda v pfipadé, Ze se otacky motoru
dostanou k ¢ervenému poli otackomeéru, zazni
zvukové upozornént.

Zap''/Nlyp

*1: Vychozi nastaveni

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
Podsviceni spotieby” Zapind a vypina funkci barevného méiciho pfistroje.  Zap™'/Vyp
Obrazovka priavodce - ” .
systémem auto start/ UrCuje, zda se majf zobrazovat obrazovky systému Zap*'Nyp
& auto start/stop.
stop
Zobrazeni po zattkéch Muz_etev ZYO|It, zda se zapne zobr_azem podrobnych Zap''/Nyp
navigacnich pokynt béhem navigace po trase.
- Vozidlo Navsvt.av\venl quzor*nenl na novou UFC,UJe, zda,se po pfijeti nove/tex,tovg/e—maﬂoxv/e/ Zap"Nyp
- méfice zpravu zpravy systémem HFT zobrazi mistni upozornén.
S
.mile’
§ Jedn. rychl./vzdalenosti” Umoznuje nastavit jednotky poctu kilometrd. Lnrs/hhr:::‘e /
Otackomér Urcuje, zdajgvv qumacmm rozhranf fidice Zap“/Nyp
zobrazen otackomer.
Zobrazeni zvoleného Zapind a vypina funkci zobrazeni zafazeného Zap Nyp

rychlostniho stupné”

rychlostniho stupné.

*1: Vychozi nastaveni

424 * Nenikdispozici u vséech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
" . - Mént, které dvere se odemknou po uchopenf kliky Pouze dvefre ridice™/
Rezim odemceni dvefi oo eigyed - .
dveff ridice. Vsechny dvere
Nastaveni Eéa;sll(tlf')cvs:*ﬂgnalu PISTURU e hiasitost signalu odemykani/zamykani dvefi. Vysoka"'/Nizka
Vozidlo pristupu
bez kli¢e* Kontrolka pfistupu bez Urcuje, zda maji pfi odemknuti/zamknuti dver{ Zap* !V
klice bliknout néktera vnéjsi svétla. p/Yyp
Signal pristupu bez kli¢e* Urcuje, zda ma pfi odemknuti/zamknuti dveff zaznit Zap"/NVyp

zvukovy signal.

*1: Vychozi nastaven(

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

. Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni

Doba ztlumeni vnitinich Méni délku doby, po kterou vnitfnf svétla zlstanou gg ::'I:::g{V

svétel svitit po zavieni dveri ridice.
15 sekund
60 sekund/

Doba autom. vypnuti Méni délku doby, po kterou vnéjsi svétla zlistanou 30 sekund/

reflektord svitit po zavieni dveri ridice. 15 sekund™'/
0 sekund

. Nastaveni .
tedtl svétel Citlivost autom. osvétleni®  Urcuje prodlevu rozsviceni svétlometd. gk

Stiedni*'/Nizka/Min

Citlivost autom. osvétleni
interiéru

Meéni citlivost jasu pfistrojové desky, kdyz je spinac
svétlometd v poloze AUTO.

Min/Nizka/Stredni*'/
Vysoka/Max

Auto. ZAP reflektort se
ZAP stéraci

Slouzi k automatickému rozsvicenf svétlometd,
jestlize pouZijete stérace vicekrat v ramci urc¢itého
poctu intervald, pokud je spinac svétlomet(

v poloze AUTO.

Zap™'/Vyp

*1: Vychozi nastaveni

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina . Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
nastaveni
e vy Slouzi ke zméné nastaveni pro automatické S rychlosti vozidla™'/
Autom. zamceni dvefi -
zamknuti dveri, Vypnuto
Dvefe fidice po
vypnuti
PP

Autom. odemceni dvefi” Ménf nastaveni pro automatické odemknutf dvefi. z:apalovanl /v
Vsechny dvere po
vypnuti zapalovani/
Vypnuto

’ Rezim klice a dalk. Urcuje, zda se pfi prvnim stisknutim délkového Pouze dvefre ridice™'/
Vozidlo Nastaveni odemceni ovladace otevfou dvefe fidice nebo véechny dvefe.  VSechny dvere
dveti/oken

Odpovéd'zamku bez klice =~ ZAMKNUTO/ODEMKNUTO - vnéjsi svétla bliknou. Zap''/Nyp

) Urcuje dobu po odemknuti vozidla, po které se 90 sekund/

Casovac bezp. zamknuti znovu zamknou dvefe a aktivuje bezpe¢nostni 60 sekund/

systém, pokud neoteviete zadné dvefe. 30 sekund™
Auto. zdmek pfi odchodu’ Urcuje nastaveni funkce automatického uzamknutf Zap/Nyp®'

pfi odchodu od vozidla.

Automatické sklopeni
zrcatek”

Zmeéni moznosti sklopeni vnéjsich zrcatek.

Autom. sklopeni bez
klice”'/Pouze ru¢né

*1: Vychozi nastaveni

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI
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P> P> Vlastni nastaveni funkci P>

Skupina

nastaveni Upravy funkci Popis Moznosti nastaveni
Slouzi k resetovani informaci zobrazenych systémem
Informace o udrzbé pripomenutf servisni prohlidky*/informaci systému —
Vozidlo monitorovani oleje” po provedeni nutné udrzby.
Vychozi Zru5|/resgtUJe ysechny upravene polozky ve skupiné Ano/Ne
nastaveni Vozidlo jako vychoz.
Apple CarPlay SlouZi k nastaveni pfipojenf Apple CarPlay. —
- g/l;i);:je Android Auto Slouzi k nastaveni pfipojeni Android Auto. —
I smartphonu & e vE ; 3 Ty
= Vychozi Zrusi/resetuje ysech@y upravene polozky ve skupiné Ano/Ne
A Smartphone jako vychozi.
1]

428 * Nenikdispozici u vsech modeld



P> P> Vlastni nastaveni funkci P> Pfepnuti viech nastaveni na vychozi hodnoty

Prepnuti vSech nastaveni na vychozi hodnoty

Vynulovani viech nabidek a uzivatelskych nastaveni na vychozi nastaveni z vyroby.

u b WN

o

1.
. Vyberte moznost Nastaveni

. Vyberte moZnost Systém.

. Vyberte zdlozku Jiné.

. Vyberte moznost Obnovit tovarni nastaveni.

Stisknéte tlacitko [4F]

P> Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.

. Pro vynulovani nastaveni vyberte Ano.
. Pro vynulovani nastaveni vyberte znovu Ano.

P> Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.
Viyberte OK.

P> Kdy? stisknete OK, dojde k restartovani
systémul.

BJIPrepnuti v3ech nastaveni na vjchozi hodnoty

KdyZ predavate vozidlo tfeti strané, resetujte veskera
nastaveni na vychozi hodnoty a odstrante vsechna
osobni data.

Pokud provadite postup Obnovit tovarni nastaveni,
dojde k vynulovani viech predinstalovanych aplikaci na
vychozi nastaveni z vyroby.
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Systém hands-free telefonu

Modely s barevnym audiosystémem

Systém HFT (hands-free telefon) umoznuje volani a pfijimani hovord pomoci

audiosystému vozidla bez pouziti mobilniho telefonu.

Pouziti HFT

B3Systém hands-free telefonu

M Tlacitka HFT

Tlacitko [ £~ | (pHijmout)

Mikrofon

Fi

~

Zvysit hlasitost

Snizit hlasitost

— Tlacitko (zavésit)

O [

)
Tlaél’tko(telefon) — B

me
<

[ N N I

Otoc¢ny VO|IC)

Tlacitko (2| (pfijmout): Stisknéte, chcete-li prejit piimo do obrazovky Telefon nebo

chcete-li pfijmout prichozi hovor.

Tla¢itko (zavésit): Stisknutim dojde k ukonceni hovoru nebo ke zruseni piikazu.
Tlacitko (telefon): Stisknéte, chcete-li prejit pfimo do obrazovky Telefon.
Otocny voli¢: Otocenim 5° vyberte polozku na obrazovce, poté stisknéte & .

Umistéte telefon na takové misto, kde bude k dispozici
dobry prijem.

K pouziti HFT potfebujete mobilni telefon, ktery je
kompatibilni s technologif Bluetooth. Kontaktujte
dealera nebo mistni pobocku spole¢nosti Honda
ohledné seznamu kompatibilnich telefond, postupt
sparovani a moznosti specidlnich funkci.

Pfijmete-li hovor pomoci audiosystému, systém obnovi
svou funkci po ukonceni hovoru.

Lze ulozit maximalné 20 polozek rychlé volby. Pokud
neni v systému zadana zadnd polozka, je funkce Rychla
volba vyfazena z provozu.

Rychla volba Str. 445

Lze ulozit az 20 seznamU hovorl. Pokud neni k dispozici
z4dna historie hovord, je funkce Historie hovort vyrazena
Z provozu.



P> Systém hands-free telefonu P> Pouziti HFT

M Zobrazeni stavu HFT

Informacni/audio obrazovka vas upozorni na

—— Stav nabiti baterie pfichozi hovor.

— Sila signalu
Stav roamingu

Kontrolka Bluetooth
Zobrazi se, je-li k HFT
pripojen vas telefon.

Rezim HFT
Jméno volajiciho

B Omezeni pro manualni ovladani

Urcité manuadlini funkce jsou neaktivni nebo je nelze pouzivat, pokud je vozidlo v pohybu.
MozZnost, kterd je zobrazena Sedé, bude mozné pouZit az po zastaveni vozidla.

B3Systém hands-free telefonu

Bezdratové technologie Bluetooth®

Slovni oznacenti a loga Bluetooth® jsou registrovanymi
obchodnimi zndmkami spolecnosti Bluetooth SIG, Inc.,
a veskeré jejich pouziti spole¢nosti Honda Motor Co. Ltd.
je v rdmci licence. Ostatni obchodni zndmky a nazvy
nalezi jejich pifslusnym majiteldm.

Omezeni HFT
Prichozi hovor v HFT prerusi prehravani audiosystému.
Prehravani bude pokracovat po ukonceni hovoru.

B37obrazeni stavu HFT

Informace, kterd se objevi na informacni/audio
obrazovce, se lisi v zavislosti na modelu telefonu.

aoun4 .
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

Nabidky HFT

Abyste HFT mohli pouzit, musf byt spina¢ zapalovani v poloze PRISLUSENSTVI [ 1] nebo BINabidky HFT

ZAPNUTO IE Chcete-li pouzivat HFT, musite nejprve sparovat
kompatibilni telefon s technologif Bluetooth se
nebo systémem v zaparkovaném vozidle.

[Telefon F—&—>[Rychlédvolba™ |— & —fPfidatnové |—&——— Nekteré funkce jsou za jizdy omezeny.

Z registru hovord vybrat cislo, které se ulozi jako ¢islo

1 o Historie hovort rychlé volby.

° o
Teleformi Z telefonniho seznamu vybrat ¢islo, které se ulozi jako
cislo rychlé volby.

°
\l/ v 7 yre v ’a
[(Seznam stévajicich zadéni) |  [Telefonniéislo | Zadat ¢islo, které se ulozi jako ¢islo rychlé volby.

[Historie hovori™' | — & —{Odchozi hovory | Zobrazit poslednich 20 odchozich hovord.
N

°
Ptijaté hovory Zobrazit poslednich 20 pfichozich hovord.
=
(o)
°

Zmeskané hovory | Zobrazit poslednich 20 zmeskanych hovor(.

Telefonni seznam™'| Zobrazit telefonni seznam spéarovaného telefonu.

°

Zadat telefonni ¢&islo pro vytogeni.

°

\%

*1: Zobrazi se pouze, je-li k HFT pripojen telefon.




P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

Viytocit posledni volané ¢islo v historii volani telefonu.

[Nastaveni telefonu |— & —{Nastaveni Bluetooth |- & —>{PFidat nové zafizeni | Sparovat telefon se systémem.
o
[PFipojit telefon | Pipojit telefon k systému.

*1: Zobrazi se pouze, je-li k HFT pfipojen telefon.

<—O)—>

|Pfipojit zvukové zafizeni | Pipojit k systému zafizeni Bluetooth®.

K—O)—>

\Odpojit vsechna zafizeni \ Odpojit sparovany telefon od systému.

0)—>

izeni \ Vymazat dfive sparovany telefon.

=<

|Odstranit za

K—0)—>

[Kéd | Vytvofit kéd pro sparovany telefon.

POKRACOVANI
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434

*1: Zobrazi se pouze, je-li k HFT pfipojen telefon.

/]\

Z registru hovor( vybrat Cislo, které se ulozi jako

o
Pridat nové
Rychla volba™ Historie h v
‘ ychd vooa l_@%I istorte 0)'[3“] ‘éislo rychlé volby.
o)
L Z telefonniho seznamu vybrat ¢islo, které se ulozi

°

[Telefonni seznam | jako ¢islo rychlé volby.

<>

\ Zadat ¢islo, které se ulozi jako cislo rychlé volby.

[Telefonni &islo

Seznam stavajicich
zadani
%|Zménit rychlou volbu \ Zmeénit v minulosti ulozené ¢&islo rychlé volby.

o)
. 4/ . . . ~ s 7
|Odstranit rychlou volbu| Odstranit v minulosti ulozené &islo rychlé volby.




P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

/l\

°

‘ Vybrat vyzvanéci tén ulozeny v pfipojeném

Vyzvanéni & —>Mobilni telefon

)

mobilnim telefonu.

[Pevné

| Vybrat vyzvanéci ton ulozeny v HFT.

Prioritou ID volajiciho je jméno volajiciho.

Info o ID volajiciho '— @%‘ Priorita jména

(@)

Vymazani informaci

°

|Priorita &isla

| Prioritou ID volajiciho je telefonni ¢islo volajiciho.

Vymazat ze systému viechny sparované telefony, zdznamy
v telefonnim seznamu a bezpecnostni kody.

POKRACOVANI
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

M Nastaveni telefonu

Potvrzeni

Chcete nyni pridat
novy telefon?

M Sparovani mobilniho telefonu (se
systémem neni sparovan zadny telefon)

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlagitko [

2. Otoc¢enim %* vyberte Ano, poté stisknéte &.

3. Ujistéte se, e vas telefon je v rezimu hledani
nebo viditelnosti, poté stisknéte &.

P> HFT automaticky vyhledd zafizeni
Bluetooth®.

4. AZse vas telefon zobrazi v seznamu, vyberte jej

stisknutim & .

P> Pokud se vas telefon nezobrazi, vyberte
moznost Telefon nenalezen? a zafizeni
Bluetooth® hledejte pomoci svého
telefonu. Na svém telefonu vyberte
Honda HFT.

5. Systém vam poskytne kod pro sparovani na
informacni/audio obrazovce.
P> Potvrdte, pokud se kdd pro sparovani na
obrazovce shoduje s timto kédem na
vasem telefonu.

To se muze lisit v zavislosti na typu telefonu.

6. Na obrazovce se objevi ozndmeni, zda bylo
parovani uspesné.

BNastaveni telefonu

Vas telefon kompatibilni s technologii Bluetooth musi
byt sparovan s HFT, abyste mohli volat a pfijimat hovory
pomoci hands-free.

Tipy pro parovani telefonu:

® Telefon nelze pérovat, je-li vozidlo v pohybu.

® Sparovat Ize az Sest telefond.

® Pfi parovani s HFT m0ze dojit k rychlejsimu vybijeni
baterie telefonu.

® Pokud vas telefon neni pripraven ke sparovani nebo jej
systém nenalezne do tif minut, ¢asovy limit systému
vyprsi a systém prejde do pasivniho rezimu.

Po dokoncenf parovani telefonu jej mazete vidét
zobrazeny na obrazovce s jednou nebo dvéma ikonami
vpravo.

Tyto ikony maji nasledujici vyznam:

(g : Telefon Ize pouzivat s HFT.

: Telefon je kompatibilni s Bluetooth® Audio.



P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

B Sparovani mobilniho telefonu (pokud uz byl se systémem sparovan telefon)
1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [¢Z].
P> Pokud se zobrazi vyzva ohledné piipojeni
k telefonu, vyberte moZnost Ne a pfejdéte
ke kroku 2.
2. Otocenim %* vyberte moznost Nastaveni
telefonu, poté stisknéte & .
3. Oto¢enim %5° vyberte moZnost Nastaveni
Bluetooth, poté stisknéte & .

4. Otacenim %" vyberte moznost Pfidat nové
zafizeni a stisknéte & .
P> Obrazovka se zméni na seznam zafizen.

POKRACOVANI
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

B
v

5. Ujistéte se, Ze vas telefon je v rezimu hledani
nebo viditelnosti, poté stisknéte & .
P> HFT automaticky vyhleda zafizeni
Bluetooth®.

6. AZse vas telefon zobrazi v seznamu, vyberte jej

stisknutim & .

P> Pokud se vas telefon nezobrazi, vyberte
moznost Telefon nenalezen? a zafizeni
Bluetooth® hledejte pomoci svého
telefonu. Na svém telefonu vyberte
Honda HFT.

7. Systém vam poskytne kéd pro sparovani na
informacni/audio obrazovce.

P> Potvrdte, pokud se kdd pro sparovani na
obrazovce shoduje s timto kédem na
vasem telefonu.

Postup se mUze na rdznych telefonech lisit.



P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

jit telefon

i —

B Zména aktualné sparovaného telefonu

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [&Z]

2. Oto¢enim %5* vyberte moznost Nastaveni
telefonu, poté stisknéte &.

3. Oto¢enim Q" vyberte moznost Nastaveni
Bluetooth, poté stisknéte &.

4. Otocenim %O° vyberte moznost Pfipojit
telefon, poté stisknéte &.
P> Obrazovka se zméni na seznam zafizeni.

5. Otocenim %" vyberte ndzev zafizeni, poté
stisknéte & .
P> HFT odpoji piipojeny telefon a zahaji
vyhledavani dalsiho sparovaného telefonu.

POKRACOVANI

aoun4 .

439



aoun4 .

440

P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

B Zména nastaveni kddu parovani

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [Z]

2. Otocenim %* vyberte moznost Nastaveni
telefonu, poté stisknéte &.

3. Oto¢en/m %O* vyberte moznost Nastaveni
Bluetooth, poté stisknéte & .

4. Otocenim %O° vyberte Kéd, poté stisknéte &.

5. Zadejte novy kdd pro sparovani, poté
stisknéte &.




P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

Potvrzeni

12:34

B Vymazani sparovaného telefonu

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [&Z]

2. Oto¢enim %5* vyberte moznost Nastaveni
telefonu, poté stisknéte &.

3. Oto¢enim Q" vyberte moznost Nastaveni
Bluetooth, poté stisknéte &.

4. Otocenim %O° vyberte moznost Odstranit
zafizeni, poté stisknéte &.
P> Obrazovka se zméni na seznam zafizeni.
5. Otocenim Q* vyberte telefon, ktery chcete
vymazat, a stisknéte &.

6. Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.
Otocenim 13" vyberte Ano, poté stisknéte &.

POKRACOVANI
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

M Vyzvanéci ton

Lze zménit nastaveni vyzvaneciho ténu.

Vyzvanéni 3.

JMobilni telefon

M Informace o ID volajiciho

. Stisknéte tlacitko [ X, | nebo tlacitko [

. Otoc¢enim %* vyberte moznost Nastaveni

telefonu, poté stisknéte &.
Otocenim %° vyberte Vyzvanéni, poté
stisknéte & .

. Otoc¢enim %* vyberte Pevné nebo Mobilni

telefon, poté stisknéte &.

U prichoziho hovoru si mdzete vybrat, které informace o volajicim se zobrazi.

12:34

Info o ID volajiciho 3.

. Stisknéte tlacitko[X, ] nebo tlacitko [Z]

. Otocenim %° vyberte moznost Nastaveni

telefonu, poté stisknéte & .
Otocenim % vyberte moznost Info o ID
volajiciho, poté stisknéte &.

. Otogenim O° vyberte poZzadovanym rezim,

poté stisknéte &.

BIVyzvénéd ton

Pevné: Dany vyzvanéci ton zazni z reproduktor.
Mobilni telefon: V zavislosti na znacce a modelu
mobilniho telefonu bude po pfipojenti telefonu znit
vyzvanéci tén ulozeny v telefonu.

M Informace o ID volajictho

Priorita jména: Je-li ulozeno telefonnim seznamu,
zobrazi se jméno volajiciho.
Priorita ¢isla: Zobrazi se telefonni ¢islo volajiciho.



P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

M Jak systém vymazat

Kody pro sparovani, sparované telefony, vsechna zadanf rychlych voleb, viechna data

historie volani a véechna importovana data z telefonniho seznamu budou vymazana.

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [Z]

2. Otocenim %5* vyberte moznost Nastaveni
Potvrzeni telefonu, poté stisknéte &.

Chcete vymazat 3. Oto¢enim ' vyberte moznost Vymazani

vSechny informace W . . . M

uloZené v handsfree | informaci, poté stisknéte &.

systemu? - 4. Otoc¢enim ' vyberte Ano, poté stisknéte &.

12:34 5. Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.

Vymazani informaci Otocenim % vyberte Ano, poté stisknéte & .

VSechny informace
budou vymazany.
Chcete pokracovat?

6. Na obrazovce se objevi ozndment. Stisknéte & .

Vymazani informaci

Informace handsfree
systému byly
vymazany.

POKRACOVANI
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

] Automatick)'/ import telefonniho seznamu a historie volani B Automaticky import telefonniho seznamu a historie voléni z mobilniho
z mobilniho telefonu telefonu
Kdyz z telefonniho seznamu mobilniho telefonu
Kdyz je vas telefon sparovan, obsah jeho telefonniho seznamu a historie volani jsou vyberete osobu, miZete vidét ikony a2 i kategori. Tyto
automaticky importovany do HFT. ikony uvadeji, jaké typy ¢isel jsou u daného jména
ulozeny.

Zaméstnani Hlas
Pager

Jsou-li u jména Ctyri a vice cisel, namisto ikon kategorii se
zobrazi ....

U nékterych telefonl nemusf byt mozné importovat
ikony kategorif do HFT.

Telefonni seznam je aktualizovan po kazdém pripojent.
Historie hovor( je aktualizovana po kazdém pfipojent
nebo hovoru.
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

M Rychla volba

Do jednoho telefonu Ize uloZit aZ 20 rychlych voleb.

UloZen( ¢isla rychlé volby:

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [Z]

2. Otoc¢enim %3 vyberte moznost Rychla volba,
poté stisknéte &.

3. OtoCenim %" vyberte moznost Pfidat nové,
poté stisknéte & .

4. Otacenim % vyberte misto, odkud vybrat
¢islo, poté stisknéte & .
Z polozky Historie hovora:
P> Viyberte ¢islo z historie hovor(.
Z telefonniho seznamu:
P> Vyberte ¢islo zimportovaného telefonniho

seznamu pfipojeného mobilniho telefonu.

Z polozky Telefonni ¢islo:
P Cislo zadejte ru¢né.

POKRACOVANI

B3Rychla volba
Tlacitka pfedvoleb audiosystému Ize béhem hovoru
pouzit k ulozeni cisla rychlé volby.
1. Béhem hovoru stisknéte a pridrzte pozadované
tlacitko predvolby audiosystému.
2. Kontaktniinformace daného aktivniho hovoru budou
ulozeny pod pfislusnou rychlou volbu.

aoun4 .
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

H Chcete-li upravit rychlou volbu

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [Z]

2. Otocenim %* vyberte moznost Nastaveni
telefonu, poté stisknéte &.

3. Otocenim %5 vyberte moznost Rychla volba,
poté stisknéte & .

4. \lyberte stavajici zadani rychlé volby.

5. Otoc¢enim %O° vyberte moZnost Zménit
rychlou volbu, poté stisknéte &.

6. Vyberte nové ¢islo rychlé volby, poté
stisknéte & .

B Vymazani ¢isla rychlé volby

1. Stisknéte tlacitko [, ] nebo tlacitko[¢Z]

2. Otocen/m %* vyberte moznost Nastaveni
telefonu, poté stisknéte & .

3. Otocenim % vyberte moznost Rychla volba,
poté stisknéte &.

4. Vlyberte stavajici zadanf rychlé volby.

5. Otocenim Q" vyberte moznost Odstranit
rychlou volbu, poté stisknéte &.
P> Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.

Otocenim %O* vyberte Ano, poté stisknéte & .



P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

M Volani

Volat Ize zadénim kteréhokoli telefonniho ¢isla nebo pomoci importovaného telefonniho
seznamu, historie hovor(, zdznam rychlych voleb nebo opakovaného vytaceni.

H Volani pomociimportovaného telefonniho
seznamu

Kdyz je vas telefon sparovéan, obsah jeho

telefonniho seznamu je automaticky importovan

do HFT.

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [Z]

2. Otocenim 5" vyberte Telefonni seznam,
poté stisknéte &.

3. Telefonni seznam je uloZen v abecednim
poradi. Oto¢enim %* vyberte inicidlu, poté
stisknéte & .

4. Otocenim %35* vyberte jméno, poté stisknéte &.

5. Otocenim %" vyberte ¢islo, poté stisknéte & .
P> Viytaceni je zahdjeno automaticky.

POKRACOVANI

BIVolani
Po spojeni hovoru je hlas osoby, které telefonujete, slyset
v reproduktorech audiosystému.

aoun4 .

447



aoun4 .

448

P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

H Volani pomoci telefonniho ¢isla

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [Z]

2. Otocenim %" vyberte Volat, poté stisknéte &.

3. Otocenim 73" vyberte Cislo, poté stisknéte &.

4. Otocen/m O° vyberte , poté stisknéte &.
P> Viytaceni je zahajeno automaticky.

H Volani pomoci opakovaného vytaéeni

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [Z]

2. Otocenim 5° vyberte Opakovat volbu, poté
stisknéte & .
P> Viytaceni je zahajeno automaticky.

M Volani pomoci historie hovort

Historie hovor( je uloZena pro Odchozi hovory,

Prijaté hovory a Zmeskané hovory.

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlagitko [Z]

2. Otocenim %* vyberte moznost Historie
hovord, poté stisknéte & .

3. Oto¢enim %" vyberte Odchozi hovory,
Prijaté hovory nebo Zmeskané hovory, poté
stisknéte & .

4. Otocenim O° vyberte Cislo, poté stisknéte &.

P> Vytaceni je zahajeno automaticky.

B3Volani pomoci opakovaného vytaceni

Stisknutim a pidrzenim tlacitka [¢Z | vytocite posledni
volané ¢islo z historie volani telefonu.

B3Voléni pomoci historie hovori

Historie hovorl se zobrazi, pouze pokud je telefon
pripojen k systému HFT, a zobrazf poslednich
20 odchozich, pfijatych nebo zmeskanych hovord.
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M Prijeti hovoru

Rezim HFT

Jméno volajiciho

H Volani pomoci zaznamu rychlé volby

1. Stisknéte tlacitko [X, ] nebo tlacitko [Z]

2. Otoc¢enim %3 vyberte moznost Rychla volba,
poté stisknéte &.

3. OtoCenim %" vyberte ¢islo, poté stisknéte & .
P> Viytaceni je zahdjeno automaticky.

Pfi pfichozim hovoru zazni zvukové upozornéni
a zobrazf se obrazovka Pfichozi hovor.

Chcete-Ii hovor pfijmout, stisknéte tlacitko [Z]
Chcete-li hovor odmitnout nebo ukoncit,

stisknéte tlacitko .

POKRACOVANI

BVolani pomoci zaznamu rychlé volby

Na obrazovce Telefon Ize vybrat prvnich Sest rychlych
voleb v seznamu stisknutim piislusnych tlacitek
predvoleb (1-6).

Kdyz vyberete moznost Jiné, zobrazi se seznam rychlych
voleb dalstho sparovaného telefonu.

B3 Pfijeti hovoru

Cekajici hovor

Stisknutim tlacitka aktudlnf hovor podrzite, abyste
mohli pfijmout piichozi hovor.

Pro navrat k aktudlnfmu hovoru znovu stisknéte tlacitko
I

Nechcete-li pfichozi hovor pfijmout, vyberte moznost
Ignorovat.

Chcete-li stavajici hovor zavésit, stisknéte tlacitko .

lkony muzete vybrat na informacni/audio obrazovce
misto pouziti tla¢itek |¢Z |a . Otoc¢enim " vyberte
prislusnou ikonu, poté stisknéte &,.
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

M Moznosti béhem hovoru

Béhem hovoru jsou k dispozici nasledujici moznosti.

Pfepnout hovor: Podrzeni aktuainiho hovoru, abyste mohli pfijmout pfichozi hovor.
Tichy: Ztlumi vas hlas.

Pfepojit hovor: Pfenos hovoru z HFT do vaseho telefonu.

Oznamovaci tény: Odesilani ¢isel béhem hovoru. To se hodf pfi volanf telefonniho
systému fizeného nabidkami.

1. Stisknutim tlacitka | &, | zobrazite dostupné
moznosti.
2. Otocenim %* vyberte moznost, poté
stisknéte & .
P> Zaskrtavaci pole je zaskrtnuto, jeli vybrana
moznost Tichy. Funkci Tichy Ize vypnout
jejim opakovanym vybérem.

B3Moznosti béhem hovoru

Oznamovaci tony: K dispozici u nékterych telefon(.



Systém hands-free telefonu

Modely s displejem audiosystému

Systém HFT (hands-free telefon) umozriuje volani a pfijimani hovord pomoci

audiosystému vozidla bez pouziti mobilniho telefonu.

Pouziti HFT

M Tlacitka HFT

Tlagitka [A] [W] <]

Tlacitko ENTER

Zvysit hlasitost Snizit hlasitost

Mikrofon %\

s

3

Tlacitko (displej/informace)
L Tlagitko [ _| (mluvit)
L Tlatitko (zavésit/zpét)
Tlacitko[ ] (pfijmout)

POKRACOVANI

B3 Systém hands-free telefonu

Umistéte telefon na takové misto, kde bude k dispozici
dobry prijem.

K pouziti HFT potfebujete mobilni telefon, ktery je
kompatibilni s technologif Bluetooth. Kontaktujte
dealera nebo mistni pobocku spole¢nosti Honda
ohledné seznamu kompatibilnich telefond, postupt
sparovani a moznosti specidlnich funkci.

Chcete-li tento systém pouzit, musi byt polozka Stav
vypnuti/zapnuti Bluetooth nastavena na moznost
Zapnuto. Existuje-li aktivni spojenf s aplikaci Apple
CarPlay, neni systém HFT k dispozici.

Jak upravy provadét Str. 396

aoun4 .

Tipy pro hlasové ovladani

® \entilacni otvory zamérte smérem od stropu a zaviete
okna, protoze hluk, ktery vydavaji, mdze zasahovat do
fungovani mikrofonu.

® Jestlize chcete volat ¢islo pomoci ulozeného
hlasového zaznamu, stisknéte tlacitko . Po zaznéni
signalu mluvte zfetelné a prirozené.

® Pokud mikrofon zachyti jiné hlasy, nez je vés, maze
dojit k dezinterpretaci povelu.

Lze zobrazit az pét polozek rychlé volby z celkového
poctu 20, které mohou byt zadany.
Rychla volba Str. 465

Lze zobrazit az pét predchozich hovord z celkového
poctu 20, které mohou byt zadény. Pokud nenf

k dispozici Zadna historie hovord, je funkce Historie
hovorli vyfazena z provozu.
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Pouziti HFT

Tlacitko {2 | (pFijmout): Pfejde pfimo do nabidky telefonu v informacnim rozhrani fidice
nebo pfijme pfichozi hovor.

Tlacitko (zavésit/zpét): Stisknutim dojde k ukonceni hovoru nebo k navratu
k pfedchozimu povelu nebo storno povelu.

Tlaéitko [ | (mluvit): Otevie hlasovy portal.

Tlacitka [A] [W]: Stisknutim vyberte polozku zobrazenou v nabidce telefonu
vinformacnim rozhranf fidice.

Tlacitko ENTER: Stisknutim zavolate ¢islo uvedené v zobrazené polozce v nabidce
telefonu v informacnim rozhrani fidice.

Tladitko (displej/informace): Stisknutim [B] a ENTER zobrazite polozku Rychla
volba, Historie hovorti nebo Tel. seznam v nabidce telefonu v informacnim rozhrani
fidice.

Chcete-li prejit pfimo do obrazovky Nabidka telefonu:
1. Stisknutim tlacitka | @ | pfepnéte zobrazenf na obrazovku telefonu.
2. Vlyberte moznost NAB.

B3Systém hands-free telefonu

Bezdratova technologie Bluetooth®

Slovni oznacenti a loga Bluetooth® jsou registrovanymi
obchodnimi zndmkami spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc,,
a veskeré jejich pouziti spole¢nosti Honda Motor Co. Ltd.
je vramdi licence. Ostatni obchodni zndmky a nézvy
naleZf jejich prislusSnym majiteldm.

Omezeni HFT
Prichozi hovor v HFT prerusi pfehravani audiosystému.
Prehravani bude pokracovat po ukonceni hovoru.
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M Zobrazeni stavu HFT

Informacni/audio obrazovka vas upozorni na pfichozi hovor.

Kontrolka Bluetooth

Zobrazi se, je-li k HFT pfipojen
vas telefon.

Stav nabiti baterie

Stav roamingu

Rezim HFT

NAB. | prichozi hovor %

Jméno volajictho ——— S Ty Y ) Sila signélu

Cislo volajiciho = Prijmout lanorovat

B Omezeni pro manualni ovladani

Urcité manualni funkce jsou neaktivni nebo je nelze pouzivat, pokud je vozidlo v pohybu.

MozZnost, kterd je zobrazena Sedé, bude mozné pouZit aZ po zastaveni vozidla.

Je-livozidlo v pohybu, Ize vyvolat pouze dfive ulozené polozky rychlé volby s hlasovymi

zaznamy, jména v telefonnim seznamu nebo ¢&isla pomoci hlasovych piikazd.
Rychla volba Str. 465

B37obrazeni stavu HFT

Informace, kterd se objevi na informacni/audio
obrazovce, se lisi v zavislosti na modelu telefonu.

aoun4 .
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Nabidky HFT

Chcete-li HFT pouzivat, spinac¢ zapalovani musi byt v poloze PRISLUSENSTVI [ 1] nebo B3INabidky HFT

ZAPNUTO [11]"". Chcete-li pouzivat HFT, musite nejprve sparovat
kompatibilni telefon s technologif Bluetooth se

M Obrazovka Nastaveni telefonu systémem v zaparkovaném vozidle.

aoun4 .

1. Stisknéte tlacitko [1¥] o ) .
rarr— 2. VWyberte moznost Nastaveni Nékteré funkce jsou za jizdy omezeny.
S 3. Vlyberte moznost Telefon.
L S[TEL™
——>{ Seznam zafizeni Bluetooth ——>{(Seznam stavajicich zadani) Pfipojit 7 [§ Pfipojit sparované zafizenf
Pfipojit § k systému.
Pfipojit 7
Odpojit | Odpojit sparovany telefon od
systému.
Odstranit | Odstranit sparovany telefon.

>/ PFidat zafizeni Bluetooth | Sparovat novy telefon se systémem.

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢cového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.
*2: Zélozka TEL je zobrazena v zavislosti na modelu.
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Systému umoznuje nebo zakazuje
automatické navazani spojeni se
zafizenim Bluetooth®, kterému byla
pfifazena priorita.

Viybrat zafizeni s prioritou pred jinymi
sparovanymi audio zafizenimi.

Viybrat zafizenti s prioritou pfed
jinymi sparovanymi telefony.

Upravit v minulosti ulozené ¢islo

e T a— Stav zapnuti/vypnuti
I\%| Nastaveni priority zafizeni—> priority
= Zvuk |
Telefon |
[ Upravit rychlou volbu |———>{(Seznam stavajicich zadani) | Upravit |
> Odstranit |
— Nové zadani | Ruéni zadani |

> Import z historie hovor |

—

Import z tel. seznamu

rychlé volby.

® /ménte jméno.

® /ménite islo.

® \/ytvorte nebo odstrante hlasovy piikaz.
Odstranit v minulosti ulozené

¢islo rychlé volby.

Zadat &islo, které se uloZi jako ¢islo
rychlé volby.

Z registru hovort vybrat &islo, které
se uloZf jako ¢islo rychlé volby.

Z telefonniho seznamu vybrat ¢islo,
které se uloZf jako cislo rychlé volby.

L Odstranit vie | Vymazat viechna v minulosti uloZena &isla rychlé volby.

POKRACOVANI
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Vyzv. tén

Automaticka synch.
telefonu

) SMS/E-mail”

aoun4 .

S Vychozi

456 * Nenikdispozici u vsech modeld

Umoznuje vybrat pevné dany vyzvanéci ton nebo tén z pfipojeného mobilniho telefonu.
UmozZnuje nastavit, aby se Udaje telefonnfho seznamu a seznamu hovor automaticky importovaly,

kdyz je telefon sparovan s HFT.

Povolit SMS/e-mail | Umoziuje zapnout nebo vypnout funkci textovych/e-mailovych

ZPrav.

Vybrat uéet | Slouzik vybéru uctu pro textové nebo e-mailové zpravy.

Upozornéni na novou Urcuje, zda se po prijeti nové textové/e-mailové zpravy
zpravu systémem HFT zobrazi mistni nabidka.

Zrudi/resetuje vsechny upravené polozky ve skupiné nastaveni Telefon jako vychozi.
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M Obrazovka Nabidka telefonu

B Nabidka telefonu

% Rychla volba

1. Stisknéte tlacitko [ @ |
2. Vyberte moznost NAB.

Rychla volba [ (Seznam stavajicich zadani) | Vytocit vybrané &islo ze seznamu rychlych voleb.
[ Novézadéni ) Ruéni zadani ‘ Zadat ¢fslo, které se uloZf jako ¢islo rychlé volby.

——{ Import z historie hovord | Z registru hovor( vybrat &islo, které se ulozi jako
¢islo rychlé volby.

L3 Importztel.seznamu | Z telefonniho seznamu vybrat ¢islo, které se ulozi
jako ¢islo rychlé volby.

Upravit rychlou volbu [ (Seznam stavajicich zadani) | Vytocit vybrané ¢islo ze seznamu rychlych voleb.
[ Novézadéni |3 Ruéni zadani ‘ Zadat ¢islo, které se ulozf jako ¢islo rychlé volby.

—3/ Import z historie hovordi | Z registru hovor( vybrat ¢islo, které se ulozi jako
¢islo rychlé volby.

L3 Importztel.seznamu | Z telefonniho seznamu vybrat &islo, které se ulozi
jako ¢islo rychlé volby.

POKRACOVANI
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Zobrazit telefonni seznam spéarovaného telefonu.

Znovu vytotit posledni volané &islo.
Vytodit Zadat telefonni &islo pro vytoceni.
——{ Historie hovord |————)| Vie | Zobrazit posledni odchozi, pfichozi hovory a zmeskané hovory.

— Volané | Zobrazit posledni odchozi hovory.
) Prijaté | Zobrazit posledni piichozi hovory.
— Zmeskané | Zobrazit posledni zmeskané hovory.

L[  SMS/E-mail” —>| (Seznam stavajicich zprav) ———>| Cist/Stop” Systém precte pfijatou zpravu nahlas nebo

¢teni zastavi.

—> <] Zobrazit predchozi zpravu.
—>[ B | Zobrazit nasledujici zpravu.
—>[  Odpovédét | Umoziuje odpovédét na pfijatou zpravu

s pouZitim nékteré ze Sesti pevné zadanych frazi.

L[ Vytod&it | Umoznuje zavolat odesflateli.

L Vybrat tcet | Slouzi k vybéru Uctu pro textové nebo e-mailové zpravy.

* Neni k dispozici u viech modeld
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M Nastaveni telefonu

NAB. || ZDROJ

B Seznam zatizeni Bluetooth

drovani: 0000

Honda HFT ner

M Sparovani mobilniho telefonu (pokud se
systémem neni sparovan zadny telefon)

1. Vyberte moZnost Telefon.

2. Vyberte Ano.

3. Ujistéte se, Ze vas telefon je v rezimu hledanf
nebo viditelnosti.

4. Na svém telefonu vyberte Honda HFT.

P> Pokud chcete spérovat telefon z tohoto
audiosystému, vyberte Honda HFT
nenalezen, Pokracovat a poté vyberte
svUj telefon, az se zobrazi v seznamu.
Pokud se telefon nezobrazi, mdzete znovu
spustit hledani vybérem polozky Obnovit.

5. Systém vam poskytne kéd pro sparovani na
informacni/audio obrazovce.

P> Potvrdte, pokud se kod pro sparovani na
obrazovce shoduje s timto kédem na
vasem telefonu.

To se mUze lisit v zavislosti na typu telefonu.
6. Na obrazovce se objevi ozndmeni, zda bylo
parovani Uspésné.

P> Zarovein muzete zafizeni Bluetooth®
pfifadit prioritu. Vyberte moznost Ano
a poté zafizeni, kterému chcete pfifadit
prioritu.

POKRACOVANI

BXNastaveni telefonu

Telefon kompatibilni s technologii Bluetooth musi byt
sparovan se systémem, abyste mohli volat a pfijimat
hovory pomoci hands-free.

Tipy pro parovani telefonu:

® Telefon nelze pérovat, je-li vozidlo v pohybu.

® Sparovat Ize az Sest telefond.

® Pfj parovani se systémem mUze dojit k rychlejsimu
vybijeni akumulatoru telefonu.

® Pokud vas telefon neni pripraven ke sparovani nebo jej
systém nenalezne do tif minut, ¢asovy limit systému
vyprsi a systém prejde do pasivniho rezimu.

Po dokonceni parovani telefonu jej mizete vidét
zobrazeny na obrazovce s jednou nebo dvéma ikonami
vpravo.

Tyto ikony maji nasledujici vyznam:

[@ : Telefon Ize pouzivat s HFT.

|J3: Telefon je kompatibilni s Bluetooth® Audio.

Existuje-li aktivni pfipojeni ke sluzbé Apple CarPlay, nelze
parovat zafizeni kompatibilni s Bluetooth a moznost
Pridat zafizeni Bluetooth na obrazovce Seznam
zafizeni Bluetooth je zobrazena Sedé.

aoun4 .
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& Nastaveni telefonu

ni Bluetooth
lou volbu

# Bluetooth / Wi-Fi
h Wi-Fi
Blustooth Zap

i Bluetooth

#* Upravit kod parovani

Nahodné Pevna linka

B Zména aktualné sparovaného telefonu
1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu.
Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454
2. Vyberte moZnost Seznam zafizeni Bluetooth
3. Vyberte telefon, ktery chcete pfipojit.
P> HFT odpoji pfipojeny telefon a zahéji
vyhledavani dalsiho sparovaného telefonu.
4. Vlyberte moznost PFipojit|J7 | g | PFipojit| g |
nebo Pipojit[J7.

B Zména nastaveni kodu parovani

. Stisknéte tlacitko 1]

. Vyberte moZnost Nastaveni

. Vyberte polozku Bluetooth / Wi-Fi.

. Vyberte zéloZzku Bluetooth.

. Vyberte moznost Upravit kéd parovani .

b WN =

6. Vyberte moznost Ndhodné nebo Pevna
linka.

BJ7ména aktualné sparovaného telefonu

Nejsou-li pfi pokusu o prepnutf na jiny telefon nalezeny
ani sparovany zadné telefony, HFT informuje o tom, Ze je
opét pfipojen plvodni telefon.

Chcete-li sparovat jiné telefony, vyberte moznost Pridat zafizeni
Bluetooth na obrazovce Seznam zafizeni Bluetooth.

Chcete-li zménit nastaveni priority pfipojenf zafizenf
Bluetooth®, vyberte moZznost Nastaveni priority
zafizeni na obrazovce Seznam zafizeni Bluetooth.

B37ména nastaveni kodu parovani

WWchozi kéd parovani je 0000, dokud nastaveni
nezménfte.

Chcete-li vytvorit vlastni, vyberte Pevna linka, stavajici
kod smazte a zadejte novy.

Nahodné generovany kéd péarovani pro kazdé parovani
telefonu Ize vybrat polozkou Nahodné.
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#* Seznam zafizeni Bluetooth

Phone AAA

12:34

Odpojit
Odstranit

B Vymazani sparovaného telefonu

1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu.
Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454

2. Vlyberte moZnost Seznam zafizeni Bluetooth

3. Vyberte telefon, ktery chcete odstranit.

4. \lyberte Odstranit.
5. Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.
Vyberte Ano.

aoun4 .
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B Nastaveni moznosti textovych/e-mailovych zprav*

S Nastaveni telefonu

Povalit SMS/e-mail

S Nastaveni telefonu

* Neni k dispozici u viech modeld

B Zapnuti a vypnuti funkce textovych/e-
mailovych zprav

1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu.

Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454

2. Vyberte zéloZku SMS/E-mail a poté mozZnost
Povolit SMS/e-mail.
P> Na obrazovce se zobrazi mistni nabidka.

3. Vyberte Zap nebo Vyp.

M Zapnuti a vypnuti upozornéni na
textovou/e-mailovou zpravu

1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu.

Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454

2. Vyberte zélozku SMS/E-mail a poté mozZnost
Upozornéni na novou zpravu.
P> Na obrazovce se zobrazi mistni nabidka.

3. Vyberte Zap nebo Vyp.

B Nastaveni moznosti textovych/e-mailovych zprav *

Abyste mohli pouzivat funkci pro textové/e-mailové
zpravy, budete mozna muset provést urcita nastavenina
telefonu.

Neékteré funkce textovych/e-mailovych zprav nemusf byt
podle typu mobilniho telefonu dostupné.

B3Zapnuti a vypnuti upozornéni na textovou/e-mailovou zpravu

Zap: Pfijmete-li novou zpravu, zobrazi se upozornéni.
Vyp: Zprava bude ulozena v systému bez upozornéni.
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BIVyzvénéd ton

B Vyzvanéci tén
L . o ) Pevna linka: Dany vyzvanéci ton zazni z reproduktord.
Lze zménit nastaveni vyzvanéciho tonu. . ] Mobilni telefon: V zvislosti na znacce a modelu
1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu. mobilniho telefonu bude po pfipojeni telefonu znit
Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454 vyzvanéci tén ulozeny v telefonu
& Nastaveni telefonu 12:34 N , .
_ 2. Vlyberte moznost Vyzv. ton.
3. Vlyberte moZnost Pevnd linka nebo Mobilni
telefon.

Pevna linka
Vyzv. ton

Mobilni telefon

POKRACOVANI
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] Automatick)" import telefonniho seznamu a historie volani B Automaticky import telefonniho seznamu a historie voléni z mobilniho
z mobilniho telefonu telefonu
.. . L Kdyz z telefonnfho seznamu mobilniho telefonu
B Kdy2 je polozka Automaticka synch. vyberete jméno, mohou se zobrazit ikony az tif kategorii.
I T E—— telefonu nastavena na moznost Zapnuto: Tyto ikony uvadgji, jaké typy ¢isel jsou u daného jména

Pokud je vas telefon sparovan, obsah jeho uloZeny.
telefonniho seznamu a historie volani se

automaticky importuji do systému. - Fax
m Dom0 Viz

Mobilni . -
telefon Il
B Zména nastaveni polozky Automaticka Zaméstnani Hlas

{ ABLC

aoun4 .

synch. telefonu
1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu. Reder
Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454
2. Vyberte polozku Automaticka synch. U nékterych telefon nemusf byt mozné importovat
telefonu ikony kategorii do systému.

Telefonni seznam je aktualizovan po kazdém pripojent.
Historie hovor( je aktualizovana po kazdém pfipojent
nebo hovoru.

# Automaticka synch. telefonu : 3. Vyberte Zap nebo Vyp.

~ Automaticka
synchronizace
telefonu Zap
Zapnuta: Tel. seznam
a historie hovord

budou importovany W

Vypnuta: Tel. seznam
¥ W
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M Rychla volba

Do jednoho telefonu Ize uloZit aZ 20 rychlych voleb.

8 Rychla volba

<Nové zadani>
<Nové zadani>
<Nové zadani>
<Nové zadani>
<Nové zadani>
<Nové zadani>
<Nové zadani>

#* Noveé zadani

- P Import z tel.
Rucni zadani seznamu

Import z historie

#* Ulozit hlas. pfikaz

Chcete-li hlasovy prikaz uloZit, vyberte
Zaznam nebo stisknéte B

,pockeijte na odpocitani, a vyslovte
hlas. pfikaz, ktery chcete uloZit.

Zaznam

UloZen( ¢isla rychlé volby:
1. Pfejdéte na obrazovku Nabidka telefonu.
Obrazovka Nabidka telefonu Str. 457
2. Vlyberte moznost Rychla volba.
3. Vlyberte moznost Nové zadani.
Z polozky Import z historie hovort:
P> Vyberte ¢islo z historie hovor(.
Z polozky Ru¢ni zadani:
P Cislo zadejte ru¢né.
Z polozky Import z tel. seznamu:
P> Vyberte ¢islo zimportovaného telefonniho
seznamu pfipojeného mobilniho telefonu.
4. Po Uspésném uloZenf rychlé volby budete
vyzvani, abyste pro dané ¢islo vytvorili hlasovy
prikaz. Vyberte Ano nebo Ne.

5. Vyberte moznost Zaznam nebo stisknéte
tla¢itko[«_|a podle pokyn(i vytvorte hlasovy
prikaz.

POKRACOVANI

BIRychld volba
Pokud je hlasovy pfikaz ulozen, stisknutim tlacitka
zavolate ¢islo pomoci hlasového prikazu. Vyslovte jméno
hlasového pfikazu.

aoun4 .
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B Pfidani hlasového pfikazu k uloZzenému BJRychld volba
# Upravit rychlou volbu : ¢islu rychlé volby Nepouzivejte duplicitni hlasové pitkazy.
1 Aaa 1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu. Vyhnéte se pouZiti ,domd" jako hlasového piikazu.
: Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454 Pro systém je snazsi rozeznat dels jméno. Napfiklad
Upravit v . ofLll] o ,,
2. Vyberte moZnost Upravit rychlou volbu. pouzijte ,John Smith" misto jména ,John".
Odstranit 3. Vyberte stavajici zadanf rychlé volby.

P> 7 automaticky otevirané nabidky vyberte
moznost Upravit.
4. \lyberte mozZnost Hlas. pfikaz.
P> 7 automaticky otevirané nabidky vyberte
moznost Zaznam.
% Upravit rychlou volbu : 5. Vyberte moznost Zadznam nebo stisknéte
tlacitko a podle pokynd vytvorte hlasovy
pfikaz.

Zaznam

aoun4 .

Hlas. prikaz

B Vymazani hlasového pfikazu
1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu.
Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454
2. Vyberte moznost Upravit rychlou volbu.
Prehrat 3. Vyberte stavajici zadani rychlé volby.
_ " Zazmam P> 7 automaticky otevirané nabidky vyberte
Hlas. prikaz la Vymazat v .
moznost Upravit.
4. Vlyberte moznost Hlas. pfikaz.
P> 7 automaticky otevirané nabidky vyberte
moznost Vymazat.
5. Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.
Vyberte Ano.

® Upravit rychlou volbu 12:34

466
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& Upravit rychlou volbu

1 Aaa

Upravit

Odstranit

H Chcete-li upravit rychlou volbu

1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu.
Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454

2. Vlyberte moznost Upravit rychlou volbu.

3. Vlyberte stavajici zadani rychlé volby.

P> 7 automaticky otevirané nabidky vyberte

moznost Upravit.

4. Vyberte nastaven, které chcete.

H Odstranéni rychlé volby

1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu.

Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454
2. Vlyberte moznost Upravit rychlou volbu.
3. Vlyberte stavajici zadani rychlé volby.
P> 7 automaticky otevirané nabidky vyberte
moznost Odstranit.
4. Na obrazovce se objevi potvrzovaci zprava.
Vyberte Ano.

POKRACOVANI
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B Foneticka modifikace tel. seznamu*

SlouZi pro pfidavanifonetickych Uprav nebo nového hlasového ptikazu ke jménu kontaktu
v telefonu, aby systém HFT snadnéji rozpoznal hlasové piikazy.

# System Settings 12:34

< Display Sound/Beep / Voice Recog. |\ >

Voice Recog. Volume 1B
Song by Voice On

Song by Voice Phonetic Modification
Phonebook Phonetic Modification
Automatic Phone Sync On

Default

aoun4 .

#* Phonetic Modification

Phone AAA

468 * Nenikdispozici u vsech modeld

M P¥idani nového hlasového ptikazu

1. Stisknéte tlacitko [4F]

2. Vyberte moznost Setting (nastaveni).

3. Vyberte moZnost System (systém).

4. Vlyberte kartu Voice Recog. (rozpoznavani
hlasu).

5. Vyberte moznost Phonebook Phonetic
Modification (fonetickd modifikace
telefonniho seznamui).

6. Vlyberte telefon, ke kterému chcete pridat
fonetickou Upravu.

B3Fonetickd modifikace tel. seznamu *

Ulozit Ize maximalné 20 polozek fonetickych modifikact.
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[Mew \

Contact Name

@ Select a Contact Name

Modify

7. Vyberte moznost New Voice Tag (novy
hlasovy pfikaz).
8. Vyberte jméno kontaktu, k némuz chcete
Stitek pfidat.
P> Na obrazovce se zobrazi automaticky
otevirana nabidka.
9. Vyberte moznost Modify (modifikovat).
10. Vyberte moZnost Record (zdznam) nebo
tlacitko a podle vyzev dokoncete hlasovy
piikaz.
11. Na obrazovce obdrzite hldseni s zddosti
o potvrzenfi akce, vyberte moznost OK.

POKRACOVANI
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

M Uprava hlasového prikazu

® Phonetic Modification 1. Stisknéte tlacitko lﬁ'
AAA 2. Vyberte moznost Setting (nastaveni).
222 3. Vyberte moznost System (systém).
4. Vlyberte kartu Voice Recog. (rozpoznavani
hlasu).

5. Vyberte moznost Foneticka modifikace tel.
seznamu (fonetickd modifikace telefonniho
seznamu).

6. Vyberte telefon, u néhoz chcete provést
fonetickou Upravu.

® Selecta Contact Name 7. Vyberte jméno kontaktu, které chcete upravit.

P> Na obrazovce se zobrazf automaticky

: otevirana nabidka.

L’; EEEHCT, 8. \lyberte moznost Modify (modifikovat).

Abe 9. Vyberte mozZnost Record (zdznam) nebo
tlacitko|«4_|a podle vyzev dokoncete hlasovy
prikaz.

10. Na obrazovce obdrZite hldsenf s Zadosti
0 potvrzeni akce, vyberte mozZnost OK.

B Select a Contact Name

* Neni k dispozici u viech modeld

B3Fonetickd modifikace tel. seznamu *

Lze upravovat nebo odstraniovat pouze jména kontaktd
pro aktualné pripojeny telefon.
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o

-]

H Vymazani upraveného hlasového pfikazu

Phonetic Modification 1. Stisknéte tlacitko @
AAA 2. Vlyberte moznost Setting (nastaveni).
ggg 3. Vyberte moznost System (systém).
4. Vyberte kartu Voice Recog. (rozpoznavanf
hlasu).

5. Vlyberte moznost Phonebook Phonetic
Modification (fonetickd modifikace
telefonniho seznamu).

6. Vyberte telefon, u néhoz chcete odstranit
fonetickou Upravu.

Select a Contact Name 7. Vlyberte jméno kontaktu, které chcete
odstranit.

P> Na obrazovce se zobrazi automaticky
otevirand nabidka.

8. Vyberte Delete (odstranit).

P> Bylo vybrano vybrané jméno kontaktu.

9. Vyberte OK.

Select a Contact Name

POKRACOVANI
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

H Odstranéni viech upravenych hlasovych

® Phonetic Modification pf‘l’kazﬁ

. Stisknéte tlacitko 1]

. Vyberte moznost Setting (nastaveni).

. Vyberte moZnost Systém (systém).

. Vyberte kartu Voice Recog. (rozpoznavan(

hlasu).

5. Vyberte moznost Phonebook Phonetic
Modification (fonetickd modifikace
telefonniho seznamui).

6. Vyberte telefon, u néhoz chcete odstranit

® Selecta Contact Name fonetickou dpravu.

P> Zobrazi se seznam jmen kontaktd.
7. Vyberte moznost Delete All (odstranit vie).
(e onTa) 8. Na obrazovce obdrite hldgenf s zadost

Aaa
Abc o potvrzeni akce. Vyberte moznost Yes (ano).

AAA
BBB
cce

H WN =

M Volani BVolani
Z vétsiny obrazovek Ize vytocit vsechna zadéani rychlych

voleb, které maji hlasovy zaznam.
Stisknéte tlacitko[¥_]a vyslovte jméno hlasového prikazu.

Volat Ize zadédnim kteréhokoli telefonniho ¢isla

nebo pomoci importovaného telefonniho

seznamu, historie hovor(, zd&znamU rychlych

voleb nebo opakovaného vytaceni. Po spojeni hovoru je hlas osoby, které telefonujete, slyset
v reproduktorech audiosystému.

Existuje-li aktivni pripojeni ke sluzbé Apple CarPlay,
mUzete telefonovat pouze z aplikace Apple CarPlay.




P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

H Volani pomociimportovaného telefonniho  BVolani pomoci importovaného telefonniho seznamu
# . Tel. seznam : séznamu Pomocf hlasovych piikazi mizete vytocit ulozené cislo
< TmeeT 1. Prejdéte na obrazovku Nabidka telefonu. rychlé volby, které ma hlasovy pikaz.
Obrazovka Nabidka telefonu Str. 457 Rychla volba Str. 465
2. Vlyberte moznost Tel. seznam.
3. Vyberte jméno.
P> MUzete také vyhledavat podle pismen.
S Vyberte moznost Hledat.
P> Jméno zadejte pomoci kldvesnice na
dotykovém displeji; pokud existuje vice
¢isel, vyberte nékteré z nich.
# Hiedat E 4. Vlyberte ¢fslo.
P> Vytaceni je zahajeno automaticky.

AAAAA
Abc

aoun4 .

H Volani pomoci telefonniho ¢isla BVolani pomoci telefonniho &isla
& vioat 5 1. Pfejdéte na obrazovku Nabidka telefonu. Pomoci hlasovych piikazdl méZete vytocit ulozené ¢islo
= : E Obrazovka Nabidka telefonu Str. 457 rychlé volby, které ma hlasovy pfikaz.
2. Vyberte moZnost Vytodit. Rychla volba Str. 465

3. Vyberte &islo.
P> Pro zadavani ¢isel pouzijte klavesnici na
dotykové obrazovce.

4. Viyberte [{Z].

P> Vytaceni je zahajeno automaticky.

POKRACOVANI 473



aoun4 .

474

P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

§ Nabidka telefonu

% Rychla volba

SMS/E-mail

& Historie hovorl

§ Rychla volba

H Volani pomoci opakovaného vytaéeni
1. Pfejdéte na obrazovku Nabidka telefonu.
Obrazovka Nabidka telefonu Str. 457
2. Vyberte moZnost Znovu vytoc.
P> Vytaceni je zahajeno automaticky.

H Volani pomoci historie hovora

Seznam hovord je ulozen pro moznosti hovor(

Vse, Volané, Piijaté a Zmeskané.

1. Pfejdéte na obrazovku Nabidka telefonu.

Obrazovka Nabidka telefonu Str. 457

2. Vlyberte moznost Historie hovord.

3. Vyberte mozZnost Ve, Volané, Pfijaté nebo
Zmeskané.

4. Vlyberte ¢islo.
P> Viytaceni je zahajeno automaticky.

H Volani pomoci zaznamu rychlé volby
1. Pfejdéte na obrazovku Nabidka telefonu.
Obrazovka Nabidka telefonu Str. 457
2. Vyberte mozZnost Rychla volba.
3. Vyberte ¢islo.
P> Viytaceni je zahajeno automaticky.

B3Volani pomoci historie hovori

Historie volani zobrazi poslednich 20 odchozich,
pfijatych nebo zmeskanych hovor(.
(Zobrazi se, pouze pokud je k systému pfipojen telefon.)

B3Volani pomoci zaznamu rychlé volby

Pokud je hlasovy pfikaz ulozen, stisknutim tlacitka [&]
zavolate c¢islo pomoci hlasového piikazu.
Rychla volba Str. 465

Z kterékoli obrazovky Ize vytocit viechna zadani rychlych
voleb, které maji hlasovy zaznam.
Stisknéte tlacitko || a postupujte podle pokyn(.
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M Prijeti hovoru

Pfi pfichozim hovoru zazni zvukové upozornéni
(je-li aktivovano) a zobrazi se obrazovka Pfichozi
hovor.

NAB. Pfichozi hnwne =

ot 12:34

£ AAAAA
. Chcete-li hovor pfijmout, stisknéte tlacitko [¢Z].
Chcete-li hovor odmitnout nebo ukoncit,
stisknéte tlacitko [ =D,

~ Prijmout lanorovat

B Moznosti béhem hovoru

Béhem hovoru jsou k dispozici nésledujici moznosti.

Ztlumit: Ztlumi vas hlas.

PFenést: Pfeneste hovor ze systému do vaseho telefonu.

Toénové volby: Odesilani ¢isel béhem hovoru. To se hodi pfi volani telefonniho systému
fizeného nabidkami.

Dostupné moznosti jsou uvedené na dolnf
poloviné obrazovky.

lkona ztlumeni _l

Viyberte moznost.
P> Ikona ztlumeni se zobrazi po vybéru
moznosti Ztlumit. Funkci Ztlumit Ize
vypnout jejim opakovanym vybérem.

Prenest

1 Ztumit

POKRACOVANI

BIPiijeti hovoru

Cekajici hovor

Stisknutim tlacitka aktualni hovor podrzite, abyste
mohli pfijmout pfichozi hovor.

Pro ndvrat k aktudlnimu hovoru znovu stisknéte tlacitko
4

Nechcete-li pfichozi hovor pfijmout, vyberte moznost
Ignorovat.

Chcete-li stavajici hovor zavésit, stisknéte tlacitko

=]

lkony mdZete vybrat na informacni/audio obrazovce

misto pouziti tlacitek [(Z]a [ =9

B Moznosti béhem hovoru

Ténové volby: K dispozici u nékterych telefond.

lkony mdZete vybrat na informacni/audio obrazovce.

aoun4 .
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

M Prijem textové/e-mailové zpravy * ™!

Systém HFT umoZriuje zobrazit nove pfijaté textové a e-mailové zpravy a 20 nejnovéjsich
zprav na pripojeném mobilnim telefonu. Prijaté zpravy si mlzete nechat precist
a odpovédét na né pomoci pevné zadané fraze.
1. Zobrazi se upozornéni na novou textovou
WA |[z0Ros — o 2% nebo e-mailovou zpravu.

Tel seznam 2. Stisknutim tla¢itka Cist si mdZete zpravu

Cheete oy i soprazit nechat predist.
P> Textova zprava nebo e-mail se zobrazi.

Systém automaticky za¢ne cist zpravu
Cist Ignorovat nahlas.

Fl 0123456789

# Textové zpravy
P

May 12 3:31 PM
7 0123456789

AAAAA

Odpovédét Vytocit

*1: Zprava nebude prectena, v zavislosti na jazyku.

* Neni k dispozici u viech modeld

BIPfijem textové/e-mailové zpravy * *1

3. Chcete-li ¢teni prerusit, stisknéte tlacitko Stop.

Za jizdy systém pfijaté zpravy nezobrazuje. MUzete si je
pouze nechat precist nahlas.

Systém mUze prijimat pouze zpravy odeslané jako SMS.
Zpréavy odeslané s pouzitim datovych sluzeb se
v seznamu nezobrazf.

Nékteré telefony umoziuji zobrazeni 20 nejnovéjsich
textovych zprav a e-maild.

Pouzivani funkce textovych/e-mailovych zprav systému
HFT mUZe byt omezeno mistnimi pfedpisy ¢i zakony.
Pouzivejte funkci textovych/e-mailovych zprav pouze
tehdy, je-li to bezpecné.

Pri prijeti prvni textové nebo e-mailové zpravy po
sparovani telefonu se systémem HFT budete vyzvani,
abyste nastavilimoznost Upozornéni na novou zpravu
na Zapnuto.
Zapnuti a vypnuti upozornéni na textovou/
e-mailovou zpravu Str. 462

NAB. || ZDROJ
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B Vybér uctu pro textové nebo e-mailové zpravy*

Pokud jsou ve sparovaném telefonu nastaveny Ucty pro textové nebo e-mailové zpravy,

mUZete jeden z nich zvolit jako aktivni U¢et pro pffjem upozornent.

1. Pfejdéte na obrazovku Nastaveni telefonu.

Obrazovka Nastaveni telefonu Str. 454

Telefon /TS 2. Vyberte zalozku SMS/E-mail a poté moznost

Vyzv. ton Mobilni telefon || A Vybrat Ucet.

L P> Na obrazovce se zobrazi mistni nabidka.

Vybrat acet 3. Vlyberte moznost Textové zpravy nebo

pozadovany e-mailovy Gcet.

# Nastaveni telefonu 12:34

Upozornéni na novou zpravu Zap

Vychozi

#* Vybrat Gcet

BXIVybér Gctu pro textové nebo e-mailové zpravy *

E-mailovy ucet mlzete vybrat také ze seznamu slozek na

obrazovce se seznamem zprav.

# Textové zpravy

AAAAA
BBBBB
cceee
DDDDD
EEEEE
FFFFF

Vybrat aget

#* Vybrat ucet

Textové zpravy

T— Vybrat Ucet

* Neni k dispozici u viech modeld

POKRACOVANI

Systém umoznuje pfijmout vzdy pouze jedno
upozornéni na textovou nebo e-mailovou zpravu.
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

B Zobrazeni zprav ™™

Seznam zprav

# Textové zpravy

= AAAAA
BBBBB
cceee
DDDDD
EEEEE
FFFFF

Vybrat acet

Textova zprava

# Textové zpravy

Odpovédeét Vytocit

Ol

Aug. 19
Aug. 19
Aug. 19
Aug. 19
Aug. 5
July 14

Ol

>

B Zobrazeni textovych zprav

1. Pfejdéte na obrazovku Nabidka telefonu.

Obrazovka Nabidka telefonu Str. 457
2. Vyberte moznost SMS/E-mail.
P>V piipadé potteby vyberte Ucet.
3. Vyberte zpravu
P> Textové zprava se zobrazi. Systém
automaticky za¢ne ¢ist zpravu nahlas.

*1: Zprava nebude prectena, v zavislosti na jazyku.

* Neni k dispozici u viech modeld

BZobrazeni zprév * %1

U nepfectené zpravy se zobrazi ikona .

Kdyz zpravu odstranite z telefonu, bude odstranéna i ze
systému. Kdyz odeslete zpravu ze systému, presune se do
slozky odchozich zprav v telefonu.

Chcete-li si zobrazit pfedchozi nebo nésledujici zpravu,
stisknéte tlacitko[«] (pfedchozi) nebo [p] (dal3i) na
obrazovce se zpravou.
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Seznam slozek

# SMS/MMS

= Dorucene zpravy
draft
odstranit
odchozi zpravy
odeslano

Vybrat acet

Seznam zprav
B Dorucené zpravy

AAAAA Zad. predm.

BBBBB Zad. predm.

Ccccee Zad. predm.

DDDDD Zad. predm
EEEEE Z4d. predm
FFFFF Z4d. predm.

Vybrat acet

E-mailova l

zprava

# Textové zpravy
- 1/20

& Aug. 19 10:43 AM
Fl AAAAA

AAAAA

Odpovédét Vytocit

Ol

ora  12:34

Aug. 19
Aug. 19
Aug. 19
Aug. 19
Aug. 5
July 14

ora  12:34

>

B Zobrazeni e-mailovych zprav
1. Prejdéte na obrazovku Nabidka telefonu.
Obrazovka Nabidka telefonu Str. 457
2. Vlyberte moznost SMS/E-mail.
P>V piipadé potieby stisknéte moznost
Vybrat ucet.
3. Vlyberte slozku.
4. Vyberte zpravu.
P> E-mailové zprava se zobrazi. Systém
automaticky zac¢ne ¢ist zpravu nahlas.

POKRACOVANI
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P> P> Systém hands-free telefonu P>Nabidky HFT

§ Textove zpravy

- 1/20

% Aug. 19 10:43 AM
1 AAAAA

AAAAA

# Textové zpravy om  12:34

>

Odpovédeét Vytocit

# Odpovédet

Mam zpozdeni.

Odeslat

* Neni k dispozici u viech modeld

M Cist nebo zastavit éteni zpravy
1. Prejdéte na obrazovku s textovou nebo
e-mailovou zpravou.
P> Systém automaticky zacne &ist zpravu
nahlas.
Zobrazeni zprav* *1 Str. 478
2. Tlacitkem Stop prerusite Ctent.
Kdyz znowvu stisknete tlacitko Cist, za¢ne se
zprava Cist od zacatku.

H Jak odpovédét na zpravu
1. Pfejdéte na obrazovku s textovou nebo
e-mailovou zpravou.
P> Systém automaticky za¢ne ¢ist zpravu
nahlas.
Zobrazeni zprav* *1 Str. 478
2. Vyberte moznost Odpovédét.
3. Vyberte poZadovanou odpoveéd.
P> Na obrazovce se zobrazi automaticky
otevirana nabidka.
4. Tlac¢itkem Odeslat zpravu odeslete.
P> Po Uspésném odeslani zpravy se zobrazi
hldseni Zprava odeslana.

3 Jak odpovédét na zpravu

K dispozici jsou nasledujici pevné zadané odpoveédi:
® Promluvime si pozdéji, ted'fidim.

® Jsem na cesté.

® Mam zpozdéni.

® OK

® Ano

® Ne

Mate moznost pridat nové odpovédi, upravovat je
a odstranovat.

Pfijem a zasilanf zprdv umoznuji pouze nékteré telefony,

je-li zafizenf sparovéno a pfipojeno. Seznam
kompatibilnich telefon( obdrzite od prodejce.
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§ Textove zpravy

B Aug. 19 10:43 AM
1 AAAAA

AAAAA

M Volani odesilateli
1. Prejdéte na obrazovku textovych zprav.

2. Vlyberte moznost Vytocit.

aoun4 .
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Pred jizdou...
Jizda s pfivésem
Za jizdy
Startovani motoru ..
Bezpecnostni opatient za jizd
Pfevodovka s plynule ménitelnym pfevodem™...
502, 504, 509
Rezim ECON
Auto start/stop

Prepinac rezimu jizdy ...
Systém adaptivnich tlumicd
Tempomat™..

Nastaviteln

Inteligentni omezovac rychlosti

* Neni k dispozici u viech modeld

Jizda

Tato kapitola se tykd jizdy s vozidlemia dopl{hovénf paliva.

Stabiliza¢ni systém vozidla (VSA) ..
Systém Agile Handling Assist

Samosvorny diferencial
Systém sledovani tlaku
v pneumatikach..
Systém detekce objektl v mrtvém
Ghlu (BSI)*
LaneWatch™
Nastaveni rozptylu s
Honda Sensing” ..
Systém pro zmirnéni nasledkd nehody (CMBS).
Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym prevodem
Adaptivni tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu
v kolondch (L 576

Y\

" (G

Adaptivni tempomat (ACC)

Systém pro udrzovani v jizdnim pruh

Systém pro zmirnénirizika vyjeti
z komunikace

Doplnovani paliva....
Spotieba paliva a emise CO,
Vozidlo s turbomotorem ..
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Pred jizdou

Pfiprava na jizdu

Nez vyjedete, zkontrolujte nasledujici polozky.

M Kontroly exteriéru

Dbejte, aby na oknech, vnéjsich zrcatkach, vnéjsich svétlech a ostatnich ¢astech vozidla

nebyly zddné pfedméty branici ve vyhledu nebo funkci vozidla.

P> Odstrarite veskerou namrazu, snih a led.

P> Ze stiechy odstrante veskery snih, protoze by mohl sklouznout dolt a zablokovat
vase zorné pole béhem jizdy. Je-li pfimrzly, snih odstrante, jakmile zmékne.

P> Pii odstrarovani ledu z prostoru okolo kol davejte pozor, abyste neposkodili kolo
nebo soucasti kol.

Dbejte, aby kapota byla bezpe¢nym zplsobem zavfend.

P> Pokud se kapota otevie za jizdy, va$ vyhled vpred bude zablokovan.

Ujistéte se, ze pneumatiky jsou v dobrém stavu.

P> Zkontrolujte tlak vzduchu a také, zda nejsou pneumatiky poskozené a nadmérné
opotrebované.

Kontrola a idrzba pneumatik Str. 716
Ujistéte se, Zze okolo vozidla a za vozidlem nejsou zddné osoby nebo prekazky.
P> Pii vwyhledu zevniti vozidla existuiji slepa mista.

BJKontroly exteriéru

Jsou-li dvefe pfimrzlé, pouZijte teplou vodu, abyste
odmrazili jejich okraj. Nepokousejte se je otevirat silou,
mohlo by dojit k poskozeni gumového tésnéni dveri.
Poté veskerou vodu dikladné otfete, abyste prededli
dalSimu zamrznutf.

Teplou vodu nelijte do vlozky zamku.
Pokud voda v otvoru zamrzne, nebudete moci zasunout
klic.

Teplo z motoru a vyfuku mlze zpdsobit vzniceni
hoflavych materidll pod kapotou a nasledné i pozar.
Pokud jste ponechali své vozidlo zaparkované delsi dobu
na jednom misté, odstrarite z néj veskeré
nashromézdéné necistoty, napfiklad suchou travu

a spadlé listy. Poté, co jste vy nebo nékdo jiny provedli
udrzbu vozidla, rovnéz zkontrolujte, zda pod kapotou
nezlstaly néjaké hotlavé materidly.



P> P> Pied jizdou P> Pfiprava na jizdu

M Kontroly interiéru EdKontroly interiéru
Sklon svetlometl je nastaven z vyroby a neni nutné jej
* Viechny pfedméty ve vozidle Fadné uloZte nebo pfipevnéte. sefizovat. Pokud véak pravidelné prevazite
P> Vezete-li piilis mnoho zavazadel nebo je nespravné ulozite, mtze to ovlivnit jizdni v zavazadlovém prostoru tézké predméty nebo jezdite
vlastnosti, stabilitu, brzdnou drdhu a pneumatiky vozidla a zapficinit nespolehlivost s piivésem”, nechejte si sklon svétlometd sefidit
vozidla. u dealera nebo v odborném servisu.
Nejvyssi zatizeni Str. 487
e Predméty neskladejte na sebe vy3, nez je vyska sedadla. Vase vozidlo je vybaveno systémem automatického
P Mohou zablokovat vaé vyhled a v piipadé nahlého zabrzdéni mohou byt vymrétény nastaveni svétlometd, ktery automaticky sefidi svisly thel
vpred. potkavacich svétel.
e Do prostoru pro nohy u pfednich sedadel nic nepokladejte. Podlahovou rohoz
pfipevnéte.

P> Piedmét nebo nepfipevnéna podlahova rohoz mohou za jizdy prekézet pouziti
brzdového a plynového pedalu.
e Mate-li na palubé zvifata, nedovolte, aby se volné pohybovala po vozidle.
P> Mohla by zasahnout do fizeni, a mohlo by tak dojit k nehodé.
e Zaviete fadné vsechny dvere a vyklopné dvere.
e Svou polohu pro sezeni spravnym zplsobem nastavte.
P> Také provedte nastaveni opérky hlavy™.
Nastaveni sedadel Str. 243
Nastaveni poloh prednich opérek hlavy Str. 246
e /rcétka a volant nastavte sprdvnym zpUsobem.
P> Sefizeni provedte vsedé ve spravné poloze pro fizen.
Nastaveni zrcatek Str. 240
Nastaveni volantu Str. 239

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI
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PP Pied jizdou P> Priprava na jizdu

® Zajistéte, aby se pfedméty polozené na podlaze za pfednimi sedadly nemohly zakutélet
pod sedadla.
P> Mohly by fidi¢i prekazet pfi pouzivani pedalt nebo pouzivani sedadel.
e \/Sichni ve vozidle se musi pfipoutat bezpecnostnim pasem.
Zapinani bezpec¢nostniho pasu Str. 52
e Ujistéte se, ze kontrolky na pfistrojové desce se pfi startu vozidla rozsviti a kratce poté
zhasnou.
P> Je-li oznamovén problém, vozidlo vzdy nechte zkontrolovat u dealera.
Kontrolky Str. 108



P> P> Pied jizdou P> Nejvyssi zatizeni

Nejvyssi zatizeni

Pfi nakladani zavazadel nesmi celkovéd hmotnost vozidla, véech cestujicich a zavazadel
prekrocit maximalni pfipustnou hmotnost.
Technicka data Str. 804

BINejvyssi zatizeni

AVYSTRAHA

Pretizeni nebo nevhodné zatizeni mohou
ovlivnit jizdni vlastnosti a stabilitu a mohou
zpUsobit nehodu, pfi které se mizete zranit
nebo zemfit.

Dodrzujte vSechna nejvyssi zatizeni a ostatni
pokyny pro zatizeni uvedené v tomto navodu.
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Jizda s pfivésem

Modely s motorem 1,0 | se systémem topeni
Modely s motorem 1,5 |

Modely s motorem 2,0 |
Vase vozidlo neni navrzeno k jizdé s privésem. Pokusem o jizdu s privésem mazete pfijit
0 zéruku.

Pfiprava na jizdu s pfivésem

M Nejvyssi tazna zatizeni

Vase vozidlo je schopno jizdy s pfivésem, pokud pozorné dodrzite nejvy3si zatizent,
pouzijete spravné vybaveni a budete dodrzovat nasledujici pravidla. Pfed jizdou si ovéfte
nejvyssi zatizeni.

M Celkova hmotnost pfivésu

Neprekracujte maximalni taznou hmotnost
pfivésu a tazného zafizenf (brzdéného/
L | nebrzdéného), zavazadel a véeho uvniti nebo na

ném.

Tazné zatizeni prekracujici maximalni taznou
hmotnost mdze zavaznym zplsobem ovlivnit
jizdni vlastnosti a vykon vozidla a mlze poskodit
motor a hnaci Ustroji.

Celkové zatizeni

DI Nejvyssi taznd zatizeni

AVYSTRAHA

Prekroceni jakéhokoli nejvyssiho zatizeni nebo
nespravné nalozeni vaseho vozidla a pfivésu
mUze zpUsobit nehodu, pii které se mlzete
vazné zranit nebo zemifit.

Nez vyjedete, peclivé zkontrolujte zatizeni
vozidla a pfivésu.

Na vefejné vdze zkontrolujte, zda je celkové zatiZenti
v ramci pripustnych mezi. Nemate-li k dispozici véhu,
sectéte odhadovanou hmotnost ndkladu a hmotnost
privésu (podle Udajd vyrobce) a poté zméfte zatizeni
¢epu pomoci vhodného véziciho zafizeni nebo

i odhadnéte podle rozlozeni nakladu.

Daldi informace zjistite v ndvodu k obsluze pfivésu.

Doba zdbéhu.
Béhem prvnich 1 000 km svym vozidlem nejezdéte
s pfivésem.



P> P> Jizda s pfivésem P> Pfiprava na jizdu s pfivésem

M Svislé zatiZzeni tazného zafizeni

Svislé zatiZzeni tazného zafizeni nesmi nikdy
prekrocit 75 kg. Toto je hmotnost, kterou pfivés
B B plsobi na tazné zatizen( pfi plném naloZeni. Pro

pfivésy o hmotnosti nizsi nez 750 kg jako
pomdcka plati, Ze svislé zatizeni tazného zafizeni
by mélo byt 10 % hmotnosti soupravy privésu.

Svislé zatizeni tazného zafizeni

e Nadmérné svislé zatizeni tazného zafizeni snizuje pfilnavost prednich pneumatik
a zhorsuje Fizenl. Plis nizké svislé zatiZeni tazného zafizeni mlze zpUsobit nestabilitu
privésu a jeho kymacent.

e Abyste doséhli spravného svislého zatizeni tazného zafizenf, za¢néte tim, ze 60 %
néakladu naloZite do pfedni ¢asti pfivésu a 40 % do zadni ¢asti. Naklad znovu
usporadejte dle potteby.

POKRACOVANI

BINejvyssi taznd zatizeni

Pokud jedete s pfivésem v horskych podminkach,
nezapomerite snizit spole¢nou hmotnost vozidla

a privésu o 10 % oproti maximalni tazné hmotnosti na
kazdych 1 000 metrd nadmorské vysky.

Nikdy nepfekracujte maximalni taznou hmotnost
a predepsané nejvyssi zatizent.
Technicka data Str. 804
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PP Jizda s pfivésem P> Pfiprava na jizdu s pfivésem

B Tazné zafizeni a prislusenstvi

Tazné zafizeni se lisi podle velikosti pfivésu, tazené hmotnosti a toho, kde pfives tdhnete.

M Tazné tyée
Tazné zafizeni musi byt schvaleného typu a pfislusnym zplsobem pfipevnéno ke spodni
¢asti karoserie.

H Bezpe¢nostni fetézy
Pfi tazeni privésu vzdy pouzivejte bezpecnostni fetézy. Ponechejte dostatecny privés, aby
privés snadno mohl zatacet, avsak nedovolte, aby fetézy byly vle¢eny po zemi.

B Brzdy pfivésu

Pokud uvazujete o brzdéném privésu, ujistéte se, ze brzdy jsou ovladany elektronicky.
Nepokousejte se zasahovat do hydraulického systému vozidla. Bez ohledu na to, jak
Uspésné se to mlze zdat, jakykoli pokus o pfipojeni brzd pfivésu do hydraulickému
systému vozidla snizi uc¢innost brzd a bude znamenat potencidni nebezpedi.

M Doplitkova tazna vybava

Zakony mohou pro jizdu s pfivésem vyzadovat pouZiti specidlnich vnéjsich zpétnych
zrcdtek. | kdyz zpétnd zrcatka nejsou ve vasi oblasti vyZzadovéna, zpétna zrcdtka
namontujte, pokud jakymkoli zpdsobem dochazi k omezenf viditelnosti.

M Svétla pFivésu

Svétla a vybaveni pfivésu musi vyhovovat pfedpistim zemé, ve které jedete. V mistni
prodejné nebo pljcovné privésu si zjistéte pozadavky platné v oblasti, ve které hodlate
privés téhnout.

BXTazné zafizeni a pfislusenstvi

Zajistéte, aby veskeré vybaveni bylo spravné
namontovano a udrzovano a vyhovovalo prislusnym
predpisdm zemé, ve které fidite.

Spravny postup instalace a seffzenf tazného zafizeni
Zjistite od vyrobce pfivésu.

Nespravnd instalace a sefizeni mize ztizit manipulaci
nebo zhorsit stabilitu a brzdny vykon vozidla.

V prodejné nebo pljcovné pfivést se poradte, zda je pro
vase potfeby tazenf pfivésu doporuceno nebo zda je
vyzadovano dalsi vybaventi.

Osvétleni a kabeldz privésd se maze u rliznych typd
a znacek lisit. Je-li zapottebi konektoru, musi jeho montéz
provést odborny technik.



P> Jizda s ptivésem P>Bezpecna jizda s privésem *

Bezpecna jizda s pfivésem™

B Co musite znat pred tazenim privésu

e Na privésu nechavejte provadét fadnou Udrzbu a priveés udrzujte v dobrém stavu.

¢ Dbejte, aby hmotnosti a zatiZen{ vozidla a pfivésu byly v ramci pfipustnych mez.
Nejvy33i tazna zatiZeni Str. 488

e Tazné zafizeni, pojistovaci fetézy a ostatni potfebné dily privésu spolehlivé upevnéte.

Vsechny pfedméty v pfivésu a na pfivésu bezpecnym zplsobem uloZte tak, aby béhem

jizdy nedoslo k jejich posouvani.

e Zkontrolujte, zda svétla a brzdy pfivésu spravné funguij.

Zkontrolujte tlak v pneumatikach pfivésu, véetné rezervni.

e Qveéfte si predpisy ohledné maximalni rychlosti nebo jizdnich omezeni pro vozidla

jedouci s ptivésy. Pokud budete projizdét vice zemi, ovétte si pozadavky kazdé zemé

jesté nez vyjedete, protoze predpisy se mohou lisit.

Tlacitkem OFF systému auto start/stop vypnéte funkci auto start/stop. Hmotnost

pfivésu muaze ovlivnit G¢innost brzd vaseho vozidla v pfipadé, Zze béhem jizdy

s pfivésem dojde k aktivaci funkce auto start/stop.

M Rychlosti a rychlostni stupné pfi jizdé s pfivésem
e Jedte pomaleji nez obvykle.
e Dodrzujte povolenou rychlost pro vozidla s pfivésy.

Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym pfevodem

* Pfijizdé s ptivésem po rovnych silnicich pouzijte polohu [D].
Kvali nizsi spotfebé paliva se kontrolka fazeni na vy33i nebo nizsi stupen rozsviti
v nejvhodnéjsi chvili pro fazeni na vy3si nebo nizsi stupen.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

BIBezpecnd jizda s piivésem *

Provozni rychlost pfi jizdé s pfivésem nesmi prekrocit
100 km/h.

Parkovani
Kromé béznych opatieni umistéte pod obé pneumatiky
privésu kliny.

Nedoporucujeme jizdu do prudsiho stoupani nez 12 %.
Ridte se doporucenimi asociace vyrobct pFivést
ohledné vhodnych silnic.

Napory vétru od velkych projizdéjicich vozidel mohou
zpUsobit kymécenf privésu, udrzujte konstantni rychlost
a jedte pifmo vpred.

Pfi couvani vzdy jedte pomalu a méjte pomocnika, ktery
vas bude navadét.

BIRychlosti a rychlostni stupné pfi jizdé s privésem

Pri jizdé s privésem s pevnymi bo¢nicemi (napf.
karavanem) neprekracujte rychlost 88 km/h. Ve vyssich
rychlostech se mdze pfives kyvat nebo ovliviiovat
ovladatelnost vozidla.
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P> Jizda s ptivésem P>Bezpecna jizda s privésem *

B Brzdéni a zataceni BJRychlosti a rychlostni stupné pfi jizdé s privésem

o ) " . L Kontrolka fazeni* vas nevyzve k podfazeni na RS1. Je na
* Zatacejte pomalejia s vétsim polomérem zataceni nez obvykle. vés, zda zatadite RS1, abyste zesilili brzdéni motorem.
e Brzdéte pomaleji a na delsi vzdalenost. Vyhnéte se prudkému brzdéni motorem.

e Nebrzdéte a nezatacejte prudce.
Silnice a dopravni podminky mohou vyzadovat, abyste

fadili, i kdyz k tomu nejste vyzvani.

M Jizda v kopcovitém terénu B2Jizda v kopcovitérm terénu

Modely s 5polohovou pievodovkou s plynule
o Sledujte ukazatel teploty. Pokud se pfiblizuje k hornimu limitu, vypnéte automatickou ménitelnym pfevodem

klimatizaci a snizte rychlost. V pfipadé potfeby bezpe¢nym zpUsobem zastavte na okraji Pokud pfi jizdé do svahu a ze svahu pouZivate fadici
silnice a nechejte motor ochladit. packy, v zavislosti na rychlosti vozidla a stavu silnice

Modely s prevodovkou s plynule ménitelnym pfevodem zaradte RS3, RS2 nebo RS1. Nepouzivejte 4. a 5. stuper.
- e Pfijizdé ze svahu zafadte polohu a pouzijte fadici packy” pro fazeni na nizsi stupen.

To poméha efektivné zvysit brzdéni motorem, ¢imz se zamezi prehftivani brzdového

systému.

epz)f
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Za jizdy

Modely bez systému bezkli¢cového vstupu

Startovani motoru

Spinac elektrické
parkovaci brzdy
A % =&

Brzdovy pedal

=

Brzdovy pedal

* Neni k dispozici u viech modeld

1. Dbejte, aby parkovaci brzda byla aktivovéna.
P> Kdyz vytdhnete spinac¢ elektrické parkovaci
brzdy, rozsviti se na 15 sekund kontrolka
parkovaci brzdy a brzdového systému
(Cervenad).

2. Zkontrolujte, zda je pievodovka v poloze [P],
poté seslapnéte brzdovy pedal.
P> Prestoze je mozné vozidlo nastartovat
v poloze [N], je bezpeengjii startovat
v poloze [P|.

2. Zkontrolujte, zda je fadici péka v poloze [N].
Poté pravou nohou sesldpnéte brzdovy peddl
a levou nohou seslapnéte spojkovy pedal.
P> Chcete-li nastartovat motor, spojkovy pedal
musf byt zcela sesldpnut.

POKRACOVANI

B3 Startovani motoru

Pfi startovani motoru méjte nohu pevné na brzdovém
pedalu.

Motor hdre startuje za studeného pocasi a v fidsim
ovzdusi v nadmorskych vyskach nad 2 400 metr{.

Pfi startovani motoru za studeného pocasi vypnéte
véechna elektricka pfislusenstvi, jako jsou svétla, systém
topeni*/automaticka klimatizace™ a vyhrivani zadniho
skla, abyste snizili odbér z akumulatoru.

Pokud vyfukovy systém nezni normélné nebo uvnitt
vozidla citite vyfukové plyny, nechejte vozidlo
zkontrolovat u dealera. Zfejmé doslo k problému

s motorem nebo vyfukovym systémem.
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P> P> Za jizdy P> Startovani motoru

3. Spinac zapalovéni zapnéte do polohy START [IlI],
aniz byste seslapnuli plynovy pedal.

B Startovani motoru

Kli¢ v poloze START [lll] nedrzte déle nez 10 sekund.

® Pokud motor nenastartuje ihned, vyckejte pred dalsim
pokusem alespon 30 sekund.

® Pokud motor nastartuje, ale ihned poté se zastavi,
vyckejte alespon 30 sekund, zopakujte krok 3, pficemz
soucasné jemné seslapnéte plynovy pedal.
Jakmile motor nastartuje, uvolnéte plynovy pedal.

Necekejte, az motor nastartuje, s klicem v poloze START [HI].

Systém imobilizéru chranf vase vozidlo pfed kradezi. Je-li
pouzito nespravné kdédované zafizeni, dojde k deaktivaci
palivového systému motoru.

Systém imobilizéru Str. 207



P> P> Za jizdy P> Startovani motoru

M Spusténi
Modely s prevodovkou s plynule ménitelnym prevodem

1. S pravou nohou na brzdovém pedélu zafadte polohu [D]. Cheete-li couvat, zatadte [R].

2. Pfi aktivované parkovaci brzdé uvolnéte brzdovy pedal a jemné sedldpnéte plynovy
pedal.

P> Zkontrolujte, zda kontrolka parkovaci brzdy a brzdového systému (Cervend) zhasla.

Parkovaci brzda Str. 633

M Asistent pro rozjezd ve svahu
Asistent pro rozjezd ve svahu umoznuje kratkou aktivaci brzd a zabrariuje tomu, aby
vozidlo sjelo ze svahu pfi pfesunu nohy z brzdového pedalu na plynovy.

Smétujete-li do kopce, pefadte do polohy [D], [S] nebo [L]*, smétujete-li z kopce,
prefadte do polohy [R]. Poté uvolnéte brzdovy pedal.

Sesldpnéte spojkovy pedél a zafadte jeden ze stuprid pro jizdu vpred, sméfujete-li do
kopce, nebo [R], smétujete-li z kopce, poté uvolnéte brzdovy pedal.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Spusténi

Modely s mechanickou pievodovkou se zadnim mlhovym svétlem

Pokud motor zhasne, béhem tii sekund zcela sesldpnéte
spojkovy pedal. Motor mUZe automaticky znovu
nastartovat za urcitych podminek. Jinak se fidte
standardnim postupem.

Parkovaci brzdu mlzete uvolnit také stisknutim spinace
elektrické parkovaci brzdy pfi seSldpnutém brzdovém
pedalu. Sméfujete-li ze svahu, mdzete vozidlo rozjet
plynuleji jejim ru¢nim uvolnénim pomoci spinace
elektrické parkovaci brzdy nez uvolnénim pomoci
plynového pedalu.

BAsistent pro rozjezd ve svahu

Asistent pro rozjezd ve svahu nemusi zabranit tomu, aby
vozidlo sjelo z kopce ve velmi prudkém nebo kluzkém
svahu a nebude fungovat v mirnych svazich.

Asistent pro rozjezd ve svahu bude fungovat i tehdy, je-li
vypnuty systém VSA.

Asistent pro rozjezd ve svahu nenahrazuje parkovaci
brzdu.
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P> P> Za jizdy P> Startovani motoru

Modely se systémem bezkli¢cového vstupu

Startovani motoru

Spinac elekfrické
parkovaci brzdy
A % =&

Brzdovy pedal

Brzdovy pedal

1. Dbejte, aby parkovaci brzda byla aktivovéna.
P> Kdyz vytdhnete spinac¢ elektrické parkovaci
brzdy, rozsviti se na 15 sekund kontrolka
parkovaci brzdy a brzdového systému
(Cervenad).

2. Zkontrolujte, zda je prevodovka v poloze [P],
poté seslapnéte brzdovy pedal.
P> Prestoze je mozné vozidlo nastartovat
v poloze [N], je bezpe¢ngjsi startovat
v poloze [P].

2. Zkontrolujte, zda je fadici paka v poloze [N].
Poté pravou nohou sesldpnéte brzdovy peddl
a levou nohou seslapnéte spojkovy pedal.
P> Chcete-li nastartovat motor, spojkovy pedal
musi byt zcela sesldpnut.

B3 Startovani motoru

Pfi startovani motoru méjte nohu pevné na brzdovém
pedalu.

Motor hdife startuje za studeného pocasi a v fidsim
ovzdusi v nadmofskych vyskach nad 2 400 metrd.

Pfi startovani motoru za studeného pocasi vypnéte
viechna elektricka pfislusenstvi, jako jsou svétla,
automaticka klimatizace a vyhfivani zadniho skla, abyste
snizili odbér z akumulatoru.

Pokud vyfukovy systém nezni normalné nebo uvniti
vozidla citite vyfukové plyny, nechejte vozidlo
zkontrolovat u dealera. Zfejmé doslo k problému

s motorem nebo vyfukovym systémem.

Je-li baterie bezklicového dalkového ovladani slaba,
bezklicové dalkové ovlddani prilozte do blizkosti tlacitka
ENGINE START/STOP.
Je-li baterie bezklicového dalkového ovladani
slaba Str. 770

Motor nemusi nastartovat, je-li bezklicové délkové
ovladani vystaveno silnym radiovym vindm.
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Viechny modely

3. Stisknéte tla¢itko ENGINE START/STOP, aniz
byste seslapnuli plynovy pedal.

t

M Vypinani motoru

Motor mizete vypnout pouze, je-li vozidlo zcela zastaveno.

Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym prevodem

1. Zatadte polohu [P].
2. Stisknéte tlacitko ENGINE START/STOP.

Modely s mechanickou prevodovkou

o Je-li fadici paka v poloze [N], stisknéte tlacitko ENGINE START/STOP.
e Je-li zafazen jakykoli jiny rychlostni stuperi nez [N], seslapnéte spojkovy pedal, poté
stisknéte tlacitko ENGINE START/STOP.

POKRACOVANI

P Startovani motoru

K nastartovani motoru nedrzte tla¢itko ENGINE START/
STOP.

Pokud motor nenastartuje, vyckejte pfed opétovnym
startem motoru alespon 30 sekund.

Systém imobilizéru chranf vase vozidlo pfed kradezi. Je-li
pouzito nespravné kédované zarizeni, dojde k deaktivaci
palivového systému motoru.

Systém imobilizéru Str. 207
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P> P> Za jizdy P> Startovani motoru

B3Spusténi

M Spusténi
_ = . . Modely s mechanickou pievodovkou
Modely s prevodovkou s plynule menitelnym prevodem Pokud motor zhasne, béhem tfi sekund zcela seslapnéte

1. S pravou nohou na brzdovém pedélu zafadte polohu [D]. Cheete-li couvat, zatadte [R]. spojkovy pedal. Motor m(ize automaticky znovu
2. Pfi aktivované parkovaci brzdé uvolnéte brzdovy pedal a jemné sedlapnéte plynovy nastartovat za urcitych podminek. Jinak se fidte
pedal. standardnim postupem.
P> Zkontrolujte, zda kontrolka parkovaci brzdy a brzdového systému (¢ervend) zhasla.
Parkovaci brzda Str. 633 Parkovaci brzdu mUzete uvolnit také stisknutim spinace

elektrické parkovaci brzdy pfi seSldpnutém brzdovém
pedalu. Sméfujete-li ze svahu, mUzete vozidlo rozjet
plynuleji jejim ru¢nim uvolnénim pomoci spinace
elektrické parkovaci brzdy nez uvolnénim pomoci
plynového pedalu.

M Asistent pro rozjezd ve svahu B Asistent pro rozjezd ve svahu
Asistent pro rozjezd ve svahu umoznuje kratkou aktivaci brzd a zabrarnuje tomu, aby Asistent pro rozjezd ve svahu nemusf zabranit tomu, aby
vozidlo sjelo ze svahu pfi presunu nohy z brzdového pedalu na plynovy. vozidlo sjelo z kopce ve velmi prudkém nebo kluzkém

svahu a nebude fungovat v mirmych svazich.
Sméfujete-li do kopce, prefadte do polohy [D] nebo [S], smé&fujete-li z kopce, prefadte do
polohy [R]. Poté uvolnéte brzdovy pedal.

Asistent pro rozjezd ve svahu bude fungovat i tehdy, je-li
vypnuty systém VSA.

Asistent pro rozjezd ve svahu nenahrazuje parkovaci

Modely s mechanickou prevodovkou brzdu.
Sesdldpnéte spojkovy pedal a zafadte jeden ze stuprid pro jizdu vpfed, sméfujete-li do
kopce, nebo [R], smétujete-li z kopce, poté uvolnéte brzdovy pedal.
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Bezpecnostni opatieni za jizdy

BV mlze

V' mize klesa viditelnost. Za jizdy rozsvitte potkdvaci svétla, a to i za dne. Zpomalte a pfi
jizdé se orientujte podle stfedové ¢ary na silnici, svodidel a koncovych svétel vozidla pfed

vami.

POKRACOVANI

BBezpecnostni opatfeni za jizdy

POZOR: Nejezdéte na cestach, kde je hlubokd voda. Jizda
hlubokou vodou zplsobi poskozeni motoru
a elektroinstalace a zpUsobi poruchu vozidla.

Pfi fazeni fadicf pakou soucasné neseslapujte plynovy
pedal. Mohli byste poskodit pfevodovku.

Pokud budete opakované otacet volantem pfi extrémné
nizké rychlosti nebo volant chvili podrzite vytoceny zcela
doleva nebo doprava, systém elektrického posilovace
fizeni (EPS) se zacne zahfivat. Systém prejde do
ochranného reZzimu a omezi svij vykon. Volant bude
tuzsi a jeho pouziti bude tézsi. Jakmile se systém ochladf,
dojde k obnové funkce systému EPS.

Opakované pouzivani za téchto podminek mize
potencidlné systém poskodit.
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P> 7a jizdy P> Bezpecnostni opatieni za jizdy

M Za silného vétru

Pokud vozidlo vyboci vlivem silného poryvu vétru, drzte pevné volant. Postupné zpomalte
a drZte se ve stfedu silnice. Na poryvy vétru davejte pozor zejména pfi vyjezdu z tunelu, pfi
jizdé pres most nebo po brehu feky nebo pfi prijezdu pres otevienou plochu (napt. velky
lom) a kdykoli se mijite s velkym ndkladnim vozem.

BIBezpecnostni opatieni za jizdy

Pokud otocite spinac zapalovani béhem jizdy do polohy
PRISLUSENSTVI [ 1], vypne se motor a veskeré funkce
posilovact fizenf a brzd, coz ztizi oviddanf vozidla.

Radicf paku nezafazujte do polohy [N], protoZe byste
ztratili brzdny vykon motoru (a vykon zrychlovani).

Béhem prvnich 1 000 km provozu se vyvarujte nahlému
zrychlovéni nebo chodu na plny plyn, abyste neposkodili
motor nebo hnacf Ustroji.

Béhem prvnich 300 km se vyvarujte prudkého brzdéni.
Toto dodrzujte také po vyméné brzdovych desticek.

K poskozeni spodniho spoileru mdze dojit pfi téchto

¢innostech:

® Parkovani vozidla u obrubniku

® Parkovani podél okraje silnice

® Jizda k Upati kopce

® Jizda nahoru nebo dold k jiné rovni vozovky
(napfiklad okraji silnice)

® Jizda na vozovce s vyjetymi kolejemi nebo na nerovné
silnici

® Jizda na vozovce s dirami

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu majf
namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.
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P> 7a jizdy P> Pfevodovka s plynule ménitelnym pfevodem

M Za desté

Vozovka je za desté kluzka. Vyhnéte se prudkému brzdéni, ndhlému zrychlovani a ndhlym
zménam sméru jizdy a budte za jizdy celkové opatrni. Aquaplaning je pravdépodobnéjsi
pfi jizdé po rozjezdéné vozovce s kaluzemi. Vyvaruijte se jizdy v hluboké vodé a na
zaplavenych silnicich. To by mohlo poskodit motor ¢i hnaci Ustroji nebo zpUsobit zavadu
elektrickych soucastf.

M Dalsi opatreni

Dojde-li z jakéhokoli dévodu k silnému narazu zespodu vozidla, zastavte na bezpecném
misté. Zkontrolujte spodni ¢ast vozidla, zda neni poskozené nebo zda nedochézi k dniku
kapalin.

Pfevodovka s plynule ménitelnym pfevodem*

M Pomaly chod vpred

Motor béZf ve volnobéhu na vy3si otacky a zvysuje se rychlost pomalého chodu vpred.
PYi zastaveni brzdovy pedal drzte pevné sedldpnuty.

B Automatické podrazeni

Rychlé sedlapnuti plynového pedalu pfi jizdé do kopce mUze zplsobit, Ze pfevodovka
zatadi nizsi rychlostni stupen, coZ neocekavané zvysi rychlost vozidla. Plynovy pedal
seslapujte opatrné, obzvlast na kluzkych silnicich a v zatackach.

* Neni k dispozici u viech modeld

B37a desté

Dévejte pozor na aquaplaning. Jedete-li pfilis rychle po
vozovce, na které je vrstva vody, vznikne mezi
pneumatikami a povrchem vozovky vrstvicka vody.

V tom pfipadé se mUze stat, Ze vozidlo pfestane reagovat
na fizenf a brzdént.

Pokud tento jev nastane, zpomalte postupné jizdu. Je-li
vozovka kluzkd, hrozf pfi ndhlém brzdéni motorem smyk.
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Modely s 6polohovou pievodovkou s plynule ménitelnym prevodem

Razeni

Zatazenou polohu za jizdy ménte podle potfeb.

B Polohy fadici paky

Uvolnovaci tlacitko

Parkovani
Pouziva se pii parkovani a pri startovani
motoru.

Zpatecka
Slouzi k couvani.

Neutral
Prevodovka neni zablokovana.

Jizda
Pouziva se pfi normalni jizdé.

Jizda (S)

Pouziti:

® Pro vétsi zrychleni

o Ucinné&jsi brzdéni motorem

® Jizda do kopce nebo z kopce
Nizky

® Jesté ucinnéjsi brzdéni motorem
® Jizda do kopce nebo z kopce

BPolohy fadici paky

Spinac¢ zapalovani nelze vypnout do polohy VYPNUTO
[0] a kli¢ nelze vytahnout, pokud fadici paka nenf

v poloze [P].

Je-li motor studeny, vozidlo se mdze dat do mirého
pohybu i v poloze [N].

Pevné seslapnéte brzdovy peddl a je-li to zapotiebi,
zatdhnéte parkovaci brzdu.
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M Razeni fadici pakou

Ukazatel polohy

fadici paky

Do = =
[I—CDUZ;U 'U]

Toecloanl

NI Tl
g [TT45 %5/

<3

Cervena oblast
otackoméru

‘0— Chcete-li fadit, seslapnéte brzdovy pedal a stisknéte uvolnovaci
@ tlacitko radici paky.

@0— Radte bez stisknuti uvolfiovaciho tla¢itka fadici paky.

‘0— Stisknéte uvolnovaci tlacitko radici paky a radte.

BIRazeni fadici pakou

P¥i fazeni fadicf pakou z polohy [D] do [R] a naopak
zastavte a nechejte seslapnuty brzdovy pedal.
Razeni fadici pakou dfive, nez vozidlo zastavi, mize
poskodit prevodovku.

Nez vyjedete, pomoci ukazatele polohy fadici paky
zkontrolujte polohu péky.

Pokud za jizdy, bez ohledu na polohu fadici paky, blika
kontrolka systému prevodovky, signalizuje to problém

s prevodovkou.

Viyvarujte se prudkého zrychlovéani a prevodovku nechte
zkontrolovat u dealera co nejdfive.

Pokud otacky motoru dosahnou cervené oblasti
otadckomeéru nebo ji preséhnou (limit otdcek motoru),
mUze dojit k odpojeni privodu paliva. Stane-li se tak,
mUZete pocitit slaby néraz.

Radit nemusf byt mozné, je-li stisknuto uvolriovaci
tlacitko fadici paky a soucasné dojde k seslapnuti
brzdového pedalu.

Nejprve seslapnéte brzdovy pedal.
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Modely s 5polohovou pievodovkou s plynule ménitelnym prevodem

Razeni

Zatazenou polohu za jizdy ménte podle potfeb.

B Polohy fadici paky

Uvolnovaci tla¢itko

Parkovani
Pouziva se pfi parkovani a pri startovani
motoru.

Zpatecka
Slouzi k couvani.

Neutral
Prevodovka neni zablokovana.

Jizda

Pouziti:

® Pro normalni jizdu

® Pfj kratkodobé jizdé v rezimu
7stupniového ruc¢niho fazeni

Jizda (S)

Pouziti:

® Pro vétsi zrychleni

o Ucinng&jsi brzdéni motorem

® Jizda do kopce nebo z kopce

® Pfijizdé v rezimu 7stupriového ru¢niho
fazeni

BIPolohy fadici paky

Spinac zapalovéani nelze vypnout do polohy VYPNUTO [0]!
a kli¢ nelze vytahnout, pokud fadici paka neni v poloze [P].

Je-li motor studeny, vozidlo se mdze dat do mirmého
pohybu i v poloze [N].

Pevné seslapnéte brzdovy peddl a je-li to zapotrebi,
zatdhnéte parkovaci brzdu.

*1: Modely vybavené systémem bezkli¢ového vstupu majf
namisto spinace zapalovani tlacitko ENGINE START/STOP.



» P> Za jizdy P> Razeni

M Razeni fadici pakou

Modely s motorem 1,0 |

Ukazatel polohy

fadici paky

Kontrolka M (rezim
7stupriového ru¢niho
fazeni) / kontrolka fazeni

Cervena oblast
otackomeéru

Modely s motorem 1,5 |

S

Ukazatel polohy radici

paky

Kontrolka M (rezim
7stupriového ru¢niho
fazeni) / kontrolka fazeni

Do =
[MUZWv]

o [

‘% Chcete-li fadit, seslapnéte brzdovy pedal a stisknéte
uvolnovaci tlacitko radici paky.

&% Radte bez stisknuti uvolfiovaciho tlacitka fadici paky.

Cervené oblast
otackoméru

‘% Stisknéte uvolnovaci tlacitko radici paky a radte.

POKRACOVANI

BIRazeni fadici pakou

P¥i fazeni fadicf pakou z polohy [D] do [R] a naopak
zastavte a nechejte seslapnuty brzdovy pedal.
Razeni fadici pakou dfive, nez vozidlo zastavi, mize
poskodit prevodovku.

Nez vyjedete, pomoci ukazatele polohy fadici paky
zkontrolujte polohu péky.

Pokud za jizdy, bez ohledu na polohu fadici paky, blika
kontrolka systému prevodovky, signalizuje to problém

s prevodovkou.

Viyvarujte se prudkého zrychlovéani a prevodovku nechte
zkontrolovat u dealera co nejdfive.

Pokud otacky motoru dosahnou cervené oblasti
otadckomeéru nebo ji preséhnou (limit otdcek motoru),
mUze dojit k odpojeni privodu paliva. Stane-li se tak,
mUZete pocitit slaby néraz.

Radit nemusf byt mozné, je-li stisknuto uvolriovaci
tlacitko fadici paky a soucasné dojde k seslapnuti
brzdového pedalu.

Nejprve seslapnéte brzdovy pedal.
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M Rezim sedmistupnového ruc¢niho razeni

K fazenf rychlostnich stupriti mezi RS1 a RS7 pouZijte fadici packy, aniz byste sundali ruce
z volantu. Pokud pfi jizdé zatdhnete za fadici packu, pfevodovka se pfepne do reZzimu

7stupriového ru¢niho fazeni. Tento rezim je uzite¢ny v pfipadé nutnosti brzdéni motorem.

M Je-li fadici paka v poloze [D]:

ReZim fazeni se doc¢asné zmeéni na rezim 7stupnového ru¢niho fazeni a kontrolka fazeni
zobraz{ ¢fslo.

ReZim sedmistupriového ru¢niho fazeni se automaticky zrusi, jakmile pojedete konstantni
rychlosti nebo budete zrychlovat. Cislo v kontrolce fazeni zhasne.

Tento rezim muizete zrudit zatazenim za fadici packu |+ na nékolik sekund.

Rezim 7stupniového ru¢niho fazeni je uzite¢ny predevsim pfi potfebé doc¢asného snizenf
rychlosti vozidla pfed zatackou.

M Je-li fadici paka v poloze [S:

ReZim fazeni se docasné zméni na rezim 7stupriového ru¢niho fazenf. Kontrolka fazeni
zobrazi M a ¢islo rychlostniho stupné. Pfi zpomalovéani vozidla bude prevodovka
odpovidajicim zpUsobem fadit na nizsi stupen. Jakmile vozidlo zastavi, automaticky
prefadi na RST.

Pokud se zvysi rychlost vozidla a otd¢ky motoru se dostanou k cervenému poli
otdckomeru, pfevodovka automaticky prefadi na vyssi rychlostni stupen.

BJRezim sedmistupiiového ruéniho fazeni

V rezimu 7stupnioveho ru¢nfho fazeni pfevodovka fadi
vy3si nebo nizsi stupen na zakladé pouziti nékteré

z fadicich pacek nebo v nasledujicich pfipadech:
Razenf na vy33i stupen: Otacky motoru dosahnout
nejnizsi prahové hodnoty pro polohu vyssiho stupné.
Razeni na nizsf stupen: Otacky motoru dosdhnout
nejvyssi prahové hodnoty pro polohu nizéiho stupné.

Pokud se otacky motoru dostanou k cervenému poli
otackomeéru, prevodovka automaticky prefadi na vyssi
rychlostni stupen.

Jestlize otacky motoru dosahnou nejnizéi prahové
hodnoty pro polohu vybraného stupné, pfevodovka
automaticky prefadf na nizsi stupen.

PYi pouziti fadicich pacek na kluzkém povrchu mize

zpUsobit zablokovani kol. V takovém pfipadé se zrusi
rezim 7stupniového ru¢niho fazenf a znovu se nastavi
normalnf jizdni rezim [D].
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M Provoz v rezimu 7stupnového ruc¢niho razeni

Chcete-li zrusit rezim 7stupriového ru¢niho fazeni, pfesurite fadici paku z polohy | S | do
polohy [D]. Po zruseni rezimu 7stupriového ru¢niho fazeni kontrolka M a ukazatel
rychlostniho stupné zhasne.

Radici packa E| (fazeni Radici packa (Fazeni
na nizsi stuperi) na vyssi stupen)

~

Razeni vyssiho stupné

za fadici packu \E‘ (zména na nizsi zatahnutim za fadici packu
rychlostni stuperi) (zména na vyssi rychlostni
stupen)
POKRACOVANI

BJProvoz v rezimu 7stupiiového ruéniho fazeni

Zatdhnuti za kazdou z fadicich pacek provede zménu
o jeden rychlostni stupen.

Abyste rychlostni stupné fadili plynule, fadicf packu
nejprve uvolnéte a pak za ni zatdhnéte znovu, abyste
zaradili dalsi stupen.

Pokud nenf mozné zaradit vyssi nebo nizsi stupen,
kontrolka fazenf blikd. Znamend to, Ze rychlost vozidla
nenf v povoleném rozsahu pro fazeni.

Pokud kontrolka blikd, mirné zrychlete, chcete-li fadit na
vyssi stupen, a zpomalte, chcete-li fadit na nizsi stuper.
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M Kontrolky razeni na vyssi/nizsi stupen *

Rozsviti se, pokud je vozidlo v rezimu
7stupnového ruéniho fazenf a je vhodné zafadit
za Ucelem udrzenf nejuspornéjsiho stylu jizdy.

Kontrolka fazeni na vy3si stupen: Rozsviti se, kdyz
je doporuceno zafadit vyssi rychlostni stuper.

Modely s motorem 1,5 |

Kontrolka fazeni na nizsi stupen: Rozsvitf se, kdyz

S =)

je doporuceno zafadit nizsi rychlostnf stuper.

* Neni k dispozici u viech modeld

AVYSTRAHA

Kontrolka fazeni je pouze pomUckou, ktera vam
pomuze dosahnout nizsi spotieby paliva.
Kontrolkami fazeni se nikdy nefidte, pokud

k tomu silni¢ni a dopravni podminky nejsou
vhodné nebo pokud by kontrolky mohly odvést
vasi pozornost.

Modely s motorem 1,5 |

Tato kontrolka vas vyzve, abyste zarfadili nizsi stupen,
a zvysili tak brzdéni motorem. Je na vas, zda pfi jizdé ze
svahu podfadite, abyste zvysili brzdéni motorem.

Vzdy zafadte na nizsi stupen vhodny pro rychlost vozidla.

Barva barevného méficiho pfistroje se mize zménit,
pokud po rozsviceni kontrolky fazeni nezaradite
rychlostnf stupen. To muze vést ke zméné spotieby
paliva.

Silnice a dopravni podminky mohou vyzadovat, abyste
fadili, i kdyz k tomu nejste vyzvani.
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Modely s mechanickou prevodovkou
Razeni

M Razeni fadici pakou

Abyste mohli fadici pakou fadit a ménit rychlostni stupné, zcela sesldpnéte spojkovy
pedal, poté pedal pomalu uvolnéte.

Pred zafazenim [R] sedlapnéte spojkovy pedal a vyckejte nékolik sekund, nebo na chvili
zafadte jeden ze stupnl pro jizdu vpred. Tim dojde k zastaveni ozubenych kol, takZe se
,neobrousi”.

Kdyz nefadite, neopirejte si nohu o spojkovy
pedal. Mohlo by to zpUsobit rychlejsi opotfebenti
spojky.

POKRACOVANI

MRazeni fadici pakou

Nezarazujte @ dokud vozidlo zcela nezastavi.
Zafazenim [R] dfive, nez vozidlo zastavi, mCze dojit
k poskozeni prevodovky.

Pred podfazenim se ujistéte, Ze se otdcky motoru
nedostanou do ¢ervené oblasti otackomeéru. Pokud by
k tomu doslo, mlze to vézné poskodit motor.

Modely s motorem 2,0 |

Na fadici pace je kovova ¢ast. Pokud za horkého dne
vozidlo nechéte zaparkované venku po delsi dobu, budte
opatrni pred dotykem fadici paky. Radici péka se teplem
mUze zahfat na velmi vysokou teplotu. Je-li vnéjsi teplota
nizkd, fadici paka se mUze zdat studena.

Pokud prekrocite maximalni rychlost pro zafazeny
rychlostni stupen, otacky motoru se dostanou do
Cervené oblasti otdckomeéru. Kdyz k tomu dojde, mlzete
pocitit slaby naraz.
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Modely se zadnim mlhovym svétlem

Vv vV

] Kontrolky fazeni na VYSSI/nIZSI stupeﬁ B3 Kontrolky fazeni na vys3i/nizsi stupefi

AVYSTRAHA

Rozsvitf se jako upozornéni, Ze se doporucuje Kontrolka fazeni je pomiickou, ktera vam

zména rychlostniho stupné proudrzeni | homaze dosahnout nizsi spotfeby paliva.
Usporného stylu jizdy nebo za Ucelem zabranéni Kontrolkami fazeni se nikdy nefidte, pokud

vypnuti motoru. k tomu silni¢ni a dopravni podminky nejsou

Modely bez systému Honda Sensing vhodné nebo pokud by kontrolky mohly odvést

Rozsviti se jako upozornéni, ze se doporucuje vasi pozornost.

zména rychlostniho stupné pro udrzenf

Usporného stylu jizdy. Tato kontrolka vas vyzve, abyste zafadili nizsi stupen,

a zvysili tak brzdéni motorem. Je na vas, zda pfi jizdé ze

Kontrolka fazeni na vy$si stuperi: Rozsvitf se, kdy? svahu podadite, abyste zvysili brzdéni motorem.

Je doporuceno zafadit vySsi rychlostni stupei. Vzdy zafadte na nizsi stupen vhodny pro rychlost vozidla.

1

Kontrolka fazenf na niz3f stupen: Rozsviti se, kdyz Kontrolka fazenf na nizi stupen se nerozsviti pfi
je doporuceno zafadit nizsi rychlostni stupen. podiazeniz [2] na [1].

Modely s motorem 1,01a 1,51

Barva barevného méficiho pfistroje se miize zménit,
pokud po rozsviceni kontrolky fazenf nezaradite
rychlostni stupen. To muize vést ke zméné spotieby
paliva.

Silnice a dopravni podminky mohou vyzadovat, abyste
fadili, i kdyZ k tomu nejste vyzvani.
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» P> Za jizdy P> Razeni

Modely s motorem 2,0 |

M Systém srovnani otacek B3Systém soundni otdcek

Systém synchronizace otacek mUzete vypnout pomoci

Upravuje otacky motoru, aby odpovidaly optimalnim otdckam rychlostniho stupné, ktery informacniho rozhrani fidice nebo informaéni/audio
se chystate zafadit. obrazovky”.
Pfepinac reZimu jizdy Str. 526 Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396
B Omezeni Kdyz pfi fazenf rychlostnich stupnl seslapnete plynovy
Systém srovnani otacek se neaktivuje za nasledujicich podminek: pedal, systém da pfednost impulzim plynového pedalu.
e Zarazujete nizsi rychlostni stupen, ale systém zjistil, ze by se motor pretocil. Pokud se zobraz! nize uvedené hideni, znamend to, %
* Zar’aVZUJete RS1 ‘ VySSIhO ,rychlgstm‘ho StF{F?f‘e- , . . . v systému muze byt néjaky problém. Systém srovnani
e (Otacky motoru jsou nizké a zafazujete nizsi rychlostni stupen v sekven¢nim poradi. otacek nemusi fungovat, ale miete provést bézné
e Systém zjistil, ze motor bude ve volnobéznych otadckach, jakmile zafadite vy33i fazeni rychlostnich stupnti. Systém nechejte zkontrolovat
rychlostni stupen. uckslEm,

e Neni zcela sedldpnuty spojkovy pedal.
Systém srovnani otacek se mize deaktivovat, pokud je delsf dobu aktivovana spojka.

=

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 511



PP Za jizdy P> Razeni

M Zablokovani zpatecky

Mechanicka pfevodovka je vybavena blokovacim mechanismem, ktery zabrani
néhodnému zafazenf [R] z rychlostniho stupné pro jizdu vpted, kdyz vozidlo prekroci
urcitou rychlost.

Pokud vozidlo stoji a nem(izete zatadit [R], provedte nésledujici:
0 1. Seslapnéte spojkovy pedal, fadici paku
€\ posufite Uplné doleva a zafadte [R].

— 2. Pokud stéle nemdizete zafadit [R], zatdhnéte

2)
parkovaci brzdu a spinac zapalovani
® prepnéte do polohy PRISLUSENSTVI [ 1]
( R nebo VYPNUTO [0]*".
3. Seilapnéte spojkovy peddl a zafadte [R].

‘.. 4. Spojkovy peddl ponechejte seslapnuty
N a nastartujte motor.

1

Pokud tento postup musite provést opakované,
nechejte vozidlo zkontrolovat u dealera.

*1: Modely vybavené systémem bezklicového vstupu maji namisto spinace zapalovani tlacitko
ENGINE START/STOP.
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P> P> Za jizdy P> Rezim ECON*

Rezim ECON*

Tlacitko ECON zapind a vypind rezim ECON.
ReZim ECON pomaha zlepsit spotfebu paliva pomoci Uprav vykonu automatické
klimatizace a tempomatu™.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Rezim ECON *

V rezimu ECON dochézi u automatické klimatizace
k vétsim vykyvim teploty.

=
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P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

Modely s motorem 1,0 | s pfevodovkou s plynule ménitelnym prevodem

Auto start/stop

Za Ucelem maximalniho sniZzenf spotfeby paliva se motor automaticky vypne, kdyz vozidlo
zastavi, v zavislosti na okolnich podminkach a provoznich podminkach vozidla. V tomto

okamziku se rozsviti kontrolka (zelena).

|
L2 )|
Kontrolka funkce auto start/

stop (zelena)

* Neni k dispozici u viech modeld

Motor poté znovu nastartuje, jakmile se vozidlo
znovu chysta rozjet, a kontrolka (zelend) zhasne.
Motor se automaticky znovu nastartuje, kdyz:
Str.518

Stavy vozidla a prostfedi, které maji vliv na ¢innost
systému auto start/stop, se lis.
Funkce auto start/stop se aktivuje, kdyz:
Str.516,517

Dojde-li k otevieni dvefi fidice pfi rozsvicené
kontrolce (zelend), zazni zvukovy signal jako
upozornéni na aktivaci funkce auto start/stop.

Vinformacnim rozhranf fidice se zobrazi zprava
spojena s funkci auto start/stop.

Kontrolky Str. 108

Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396

BJAuto start/stop

Akumulator 12 Vinstalovany v tomto vozidle je navrzen
specialné pro model s funkci auto start/stop. Pouziti
jiného typu 12V akumuldtoru nez tohoto predepsaného
typu muze zkratit Zivotnost 12V akumuldtoru
a znemoznit aktivaci funkce auto start/stop. Potfebujete-
li vymeénit 12V akumuldtor, nezapomente vybrat
predepsany typ. O dalsi podrobnosti pozadejte dealera.
Technicka data Str. 804

Doba spusténi funkce auto start/stop:
® Prodluzuje se v rezimu ECON v porovnani's vypnutym
rezimem ECON se zapnutou klimatizaci™.



P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

B Zapnuti/vypnuti systému auto start/stop

Stisknutim tohoto tlacitka se vypina systém auto
start/stop. Systém auto start/stop se vypne.
P> Systém auto start/stop se vypne a rozsviti se
kontrolka (Zlutd).

Systém auto start/stop se zapina pokazdé pfi
startu motoru, i kdyz jste jej pfi posledni jizdé
vypnuli.

Kontrolka systému
auto start/stop
(Zlutd)

POKRACOVANI

B3 Zapnuti/vypnuti systému auto start/stop

Stisknutim tlacitka auto start/stop OFF dojde pfi
aktivované funkci auto start/stop k nastartovani motoru.

=
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P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

B Funkce auto start/stop se aktivuje, kdyz:

Vozidlo zastavi s fadici pakou v poloze [D] a sedladpnutym brzdovym pedélem.

M Funkce auto start/stop se neaktivuje v téchto p¥ipadech:
Stisknete tlacitko OFF auto start/stop.

Neni zapnuty bezpec¢nostni pas fidice.

Teplota chladici kapaliny vozidla je nizkad nebo vysoka.
Teplota kapaliny pfevodovky je nizka nebo vysoka.

Vozidlo zastavilo na piikrém svahu.

Motor je nastartovany a kapota je oteviena.

P> Vypnéte motor. Pied opétovnym nastartovanim motoru za Uc¢elem aktivace funkce
auto start/stop zavrete kapotu.

Nizkd drover nabitf akumulatoru.

Vnitini teplota akumulétoru je 5 °C nebo niZsi.

Je zatazen jiny rychlostni stupef neZ [D].

Pouzivé se systém topeni” / automatickd klimatizace™ a venkovni teplota je niz$i nez —20 °C

nebo vyssinez 40 °C.

® Pouziva se systém topeni”/ automatickd klimatizace™ a teplota je nastavena na Hi
nebo Lo.

e Je ZAPNUTO (kontrolka sviti).

* Neni k dispozici u viech modeld

Vozidlo se znovu zastavi diive, nez jeho rychlost po nastartovani motoru dosdhne 5 km/h.

BJFunkee auto start/stop se aktivuje, kdyz:

Behem doby, kdy je funkce auto start/stop aktivovéna,
neotevirejte kapotu.

Pokud je oteviena kapota, motor se automaticky
nenastartuje.

V takovém pfipadé motor nastartujte spinacem
zapalovani” nebo tlacitkem ENGINE START/STOP ™.
Startovani motoru Str. 493, 496

Stisknutim tlacitka ENGINE START/STOP se zméni rezim
napéjeni na PRISLUSENSTVI, i kdyZ je aktivni reZim auto
start/stop. V rezimu PRISLUSENSTVI se jiz motor znovu
automaticky nenastartuje. Provedte obvykly postup pro
nastartovani motoru.

Startovani motoru Str. 496

Modely bez systému bezkli¢ového vstupu
| kdyz otocite spinac zapalovani do polohy START [Ill] pfi
aktivované funkci auto start/stop, motor se nenastartuje.

Modely se systémem ACC s LSF

Pokud je v provozu systém ACC s LSF, vozidlo zastavi bez
seslapnuti brzdového pedélu a mdze se aktivovat systém
auto start/stop.

V takovém pfipadé se mlze znovu nastartovat motor,
pokud posunete fadici paku do jiné polohy nez [D].



P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

M Funkce auto start/stop se nemusi aktivovat v téchto pfipadech:

Vozidlo zastavi prudkym zabrzdénim.

Je otd¢eno volantem.

Nadmofska vyska je vysoka.

Vozidlo je opakované zrychlilo a zpomalilo pfi nizké rychlosti.

Ventildtor bézi ve vysokych otackach.

PouZiva se systém topeni”/ automatickd klimatizace™ a nastane vyrazny rozdil mezi
nastavenou teplotou interiéru a skute¢nou teplotou interiéru.

e Pouziva se systém topeni”/ automaticka klimatizace™ a v interiéru je vysoka vihkost.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

i |
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P> »> Za jizdy P> Auto start/stop

B Motor se automaticky znovu nastartuje, kdyz:

e Uvolnite brzdovy pedal (bez aktivovaného systému automatického podrzeni brzd).
o Sedldpnete plynovy pedal (s aktivovanym systémem automatického podrzenf brzd).
Automatické podrzeni brzd Str. 636

H Motor se znovu nastartuje, i kdyz je seslapnuty brzdovy pedal™’, pokud:

e Stisknete tlacitko OFF auto start/stop.

¢ Ridi¢ otaci volantem.

Je zatazen rychlostni stuperi [R], [S] nebo [L]*, nebo pokud je po prevodovém stupni

[N] zafazen stupen [D].
Tlak na brzdovy peddl se snizuje a vozidlo se po zastaveni v kopci dava do pohybu.

Klesne Uroven nabiti akumulatoru.

Je sedlapnuty plynovy pedal.

Bezpecnostni pas fidice je rozepnuty.

e Je ZAPNUTO 7] (kontrolka sviti).

Pouziva se systém topeni”/ automatickd klimatizace™ a nastane vyrazny rozdil mezi
nastavenou a skutecnou teplotou interiéru.

e Kodstranéni vihkosti interiéru se pouziva systém topeni”/ automaticka klimatizace™.

Modely se systémem ACC s LSF

e Vozidlo pfed vami znovu nastartuje poté, co systém ACC s LSF vase vozidlo automaticky
zastavil.

* Neni k dispozici u viech modeld

Na brzdovy pedal je opakované vyvijen tlak a peddl je béhem zastaveni mirné uvolnén.

BIMotor se automaticky znovu nastartuje, kdyz:

Pokud béhem spusténi funkce auto start/stop pouzivate
nékteré elektrické zafizeni, mlze byt toto zafizent pfi
nastartovani motoru do¢asné vypnuto.

BIMotor se znovu nastartuje, i kdy? je seslapnuty brzdovy pedal*”, pokud:

*1: Mate-li aktivovan systém automatického podrzeni
brzd, mdzete v rezimu systému auto start/stop uvolnit
brzdovy pedal.
Pokud doslo k vypnuti systému automatického podrzeni
brzd nebo doslo k potizim s timto systémem, motor se
po uvolnéni brzdového pedélu automaticky znovu
nastartuje.

Automatické podrzeni brzd Str. 636



P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

B Funkce brzdového asistenta pfi startovani

Kratce aktivuje brzdy po uvolnéni brzdového peddlu, aby se nastartoval motor. Tim
mUZete zabranit neCekanému rozjezdu vozidla v kopci.

=
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P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

Modely s mechanickou prevodovkou se zadnim mlhovym svétlem

Auto start/stop

Za Ucelem maximalniho sniZzenf spotfeby paliva se motor automaticky vypne, kdyz vozidlo
zastavi, v zavislosti na okolnich podminkach a provoznich podminkach vozidla. V tomto
okamziku se rozsviti kontrolka (zelena).

Motor poté znovu nastartuje, jakmile se vozidlo
znovu chystd rozjet, nebo v zavislosti na stavu
vozidla a prostiedi, a kontrolka (zelend) zhasne.
Motor se automaticky znovu nastartuje, kdyz:
Str. 524

Stavy vozidla a prostredi, které maji vliv na ¢innost
systému auto start/stop, se lisi.
Funkce auto start/stop se aktivuje, kdyz:
Str. 522,523

Kontrolka funkce auto start/stop

(zelend) Dojde-li k otevieni dvei fidi¢e pfi rozsvicené
kontrolce (zelend), zazni zvukovy signal jako
upozornéni na aktivaci funkce auto start/stop.

Vinformacnim rozhrani fidice se zobrazi zpréava
spojena s funkci auto start/stop.

Kontrolky Str. 108

Vlastni nastaveni funkci* Str. 171,396

* Neni k dispozici u viech modeld

B Auto start/stop

Akumulator 12 Vinstalovany v tomto vozidle je navrzen
specialné pro model s funkci auto start/stop.
Pouziti jiného typu 12V akumuldtoru nez tohoto
predepsaného typu mize zkratit Zivotnost 12V
akumulatoru a znemoznit aktivaci funkce auto start/stop.
Potfebujete-li vymeénit 12V akumulator, nezapomerite
vybrat pfedepsany typ. O dalsi podrobnosti pozadejte
dealera.

Technicka data Str. 804

Modely s tla¢itkem ECON

Doba trvani automatického vypnuti motoru pfi
volnobéhu (auto start/stop):
® Prodluzuje se v rezimu ECON v porovnani

s vypnutym rezimem ECON se zapnutou klimatizaci”.



P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

B Zapnuti/vypnuti systému auto start/stop

Stisknutim tohoto tlacitka se vypina systém auto
start/stop. Systém auto start/stop se vypne.
P> Systém auto start/stop se vypne a rozsviti se
kontrolka (Zlutd).

Systém auto start/stop se zapina pokazdé pfi
startu motoru, i kdyz jste jej pfi posledni jizdé
vypnuli.

Kontrolka systému
auto start/stop
(2lutd)

POKRACOVANI

B Zapnuti/vypnuti systému auto start/stop

Stisknutim tlacitka auto start/stop OFF dojde pfi
aktivované funkci auto start/stop k nastartovani motoru.

=

521



1

522

P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

B Funkce auto start/stop se aktivuje, kdyz:

Vozidlo jelo vpted, zastavilo zabrzdénim, spojkovy pedal je naplno seslapnut, fadici paka je
v poloze [N] a poté je spojkovy peddl uvolnén.

P> Motor se znovu automaticky nastartuje seslapnutim spojkového pedalu.

H Funkce auto start/stop se neaktivuje v téchto ptipadech:

Stisknete tlacitko OFF auto start/stop.

Nen{ zapnuty bezpec¢nostni pas fidice.

Teplota chladici kapaliny vozidla je nizka nebo vysoka.

Vozidlo se znovu zastavi dfive, neZ jeho rychlost po nastartovani motoru dosdhne 3 km/h.

Motor je nastartovany a kapota je oteviena.

P> Vypnéte motor. Pied opétovnym nastartovanim motoru za Uc¢elem aktivace funkce
auto start/stop zavrete kapotu.

Nizkd Urover nabitf akumulatoru.

Vnitini teplota akumulétoru je 5 °C nebo niZsi.

Radici paka je ve kterékoli poloze kromé [N].

Pouziva se systém topeni™ / automaticka klimatizace™ a venkovni teplota je nizsi nez -20 °C

nebo vyssinez 40 °C.

® Pouziva se systém topeni”/ automatickd klimatizace™ a teplota je nastavena na Hi
nebo Lo.

e Jezapnuto |y | (kontrolka sviti).

Modely s motorem 2,0 |

e Rezim jizdy se zméni na rezim +R.

* Neni k dispozici u viech modeld

BJFunkee auto start/stop se aktivuje, kdyz:

Behem doby, kdy je funkce auto start/stop aktivovéna,
neotevirejte kapotu.

Pokud je oteviena kapota, motor se automaticky
nenastartuje.

V takovém pfipadé motor nastartujte spinacem
zapalovani” nebo tlacitkem ENGINE START/STOP ™.
Startovani motoru Str. 493, 496

Stisknutim tlacitka ENGINE START/STOP se zméni rezim
napéjeni na PRISLUSENSTVI, i kdyZ je aktivni reZim auto
start/stop. V rezimu PRISLUSENSTVI se jiz motor znovu
automaticky nenastartuje. Provedte obvykly postup pro
nastartovani motoru.

Startovani motoru Str. 496

Modely bez systému bezkli¢ového vstupu
| kdyz otocite spinac zapalovani do polohy START [Ill] pfi
aktivované funkci auto start/stop, motor se nenastartuje.



P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

M Funkce auto start/stop se nemusi aktivovat v téchto pfipadech:

Je otd¢eno volantem.

Nadmorska vyska je vysoka.

Ventildtor béZi ve vysokych otackach.

Pouziva se systém topen(”/ automatickd klimatizace™ a nastane vyrazny rozdil mezi
nastavenou teplotou interiéru a skute¢nou teplotou interiéru.

e PouZiva se systém topeni”/ automaticka klimatizace™ a v interiéru je vysoka vihkost.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

i |
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P> »> Za jizdy P> Auto start/stop

B Motor se automaticky znovu nastartuje, kdyz:

Je sedlapnut spojkovy pedal.

l Motor se automaticky znovu nastartuje, i kdyz neni seslapnut spojkovy pedal
s prevodovkou v poloze [N], kdyz:
Stisknete tlacitko OFF auto start/stop.
Ridic¢ otaci volantem.

[ ]

°

® Na brzdovy peddl je opakované vyvijen tlak a pedal je béhem zastaveni mirné uvolnén.
L]

Klesne Groven nabiti akumulatoru.

Modely s motorem 2,0 |

e Rezim jizdy se zméni na rezim +R.

BIMotor se automaticky znovu nastartuje, kdyz:

Pokud béhem spusténi funkce auto start/stop pouzivate
nékteré elektrické zafizeni, mlze byt toto zafizent pfi
nastartovani motoru do¢asné vypnuto.

Motor se automaticky nenastartuje, pokud dojde
v systému k problému. Provedte obvykly postup pro
nastartovani motoru.

Startovani motoru Str. 493, 496

Motor se automaticky nenastartuje, kdyz:

® Bezpecnostni pas fidice je rozepnuty. Chcete-li nechat
systém auto start/stop aktivovany, ihned si zapnéte
bezpecnostni pas.

® Je zafazen jiny rychlostni stuperi nez [N].
Zafadte polohu [N].

Vystrazna a informacni hlaseni
informa¢niho rozhrani fidi¢e Str. 135

Pokud systém prestane fungovat, provedte obvykly
postup pro nastartovani motoru.
Startovani motoru Str. 493, 496



P> P> Za jizdy P> Auto start/stop

M Jestlize v rezimu auto start/stop blika kontrolka (zelena)

Zcela seslapnéte pedal spojky.
P> Motor automaticky znovu nastartuje.

* Neni k dispozici u viech modeld

B3 Jestlize v rezimu auto start/stop blika kontrolka (zelend)

V nésledujicich situacich zacne kontrolka rychle blikat:
® Tlacitko je stisknuté.
® Pfi pouzivani automatické klimatizace™ a zvysovani

vlhkosti uvnitf vozidla.
® Pfj pouzivani automatické klimatizace™ nastane
vyrazny rozdil mezi nastavenou teplotou a skutecnou

teplotou interiéru vozidla.

=
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P> P> Za jizdy P> Piepinac rezimu jizdy

Modely s motorem 2,0 |

Prepinac rezimu jizdy B3Prepina resimu jizdy

Neustale fidi motor vozidla, pfevodovku, systém EPS, tlumice, brzdy a systém VSA podle Pii kazdém nastaveni rezimu napéjeni do polohy

zvoleného rezimu. ZAPNUTO se zvoli rezim SPORT.

Presunutim prepinace rezimu jizdy dopredu nebo dozadu mdzete vybirat ze tfi rezim(:
Za urcitych jizdnich podminek nemusi byt mozné rezim

rezim +R, rezim SPORT a reziim COMFORT. B » o e e
r e . . P oy s . ménit. Je-li zména rezimu nutna, snizte rychlos
AktudlnireZim je zobrazen v informacnim rozhrani fidi¢e a kazdy reZim bude vypadat jinak. fwebolzatéétleil' Amend s Jeesy

N Toto hlasenf se také zobrazi, kdyz se pokusite zménit
Resim +R rezim pfi poruse systému vozidla.
Rezim
SPORT
Rezim
ey o i (7 COMFORT
Prepinac rezimu jizdy
\ J




PP Za jizdy P> Pepinac rezimu jizdy

Kategorie COMFORT SPORT +R
Rizenf o Elof oeleit 0 Silnéjsi odezva pro sportovni jizdu Silnéjsi odezva pro agresivnéjsf jizdu
klidnou jizdu. ) prosp Jlz@u. ) proag JolJlzdu.
. T . N o i wa . . Maximalizované pro dosazenf
Regulace Tlumeni Minimalizované pro Zesilené pro dosazent lepsiho fizeni pri O L
v . S R pohotového fizenf pfi agresivnéjsi
podvozku zavéseni dosazenipoddajné jizdy.  sportovni jizdé. jizde
VSA a TCS Viyvazena kalibrace systému VSA a fizeni trakce v kazdém prostredi. A okruhy/zvgamvgrevn;flreguIace
poskytujici fidici vétsi svobodu.
Citlivost Inéna I o
Regulace akcelerace Uvolnéna Agresivni Agresivni
hnaciho -
ustroj| Sy§tvem SrovRant o nzistentni Konzistentni Pohotovy
otacek

Stabilizaéni systém vozidla (VSA) Str. 544
Systém srovnani otaéek Str. 511
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P> »> Za jizdy P> Systém adaptivnich tlumi¢a*

Systém adaptivnich tlumic¢a*

Neustale fidi zadnf tlumice vozidla podle aktualniho stavu vozovky, rychlostivozidla a stylu  Bsystém adaptivnich tlumici *

fizeni. Kdyz pfisté pfepnete rezim napajeni na ZAPNUTO,
Béhem jizdy mUzete prepinat mezi dynamickym a normalnim rezimem podle potteby. zCstane systém adaptivnich tiumic v predchozim
Stisknéte tlacitko systému adaptivnich tlumicd a reZim ON (dynamicky) nebo OFF rezimu.

(normalni). AktuaIni rezim je zobrazen v informac¢nim rozhranf fidice.
Vystrazna a informacni hla$eni informacniho rozhrani fidice Str. 135

e N
Rezim ON (dynamicky)

/ ON Systém zlepsuje odezvu fizeni.
(ptimy kontakt se silnici,
optimalizovana kontrola
karoserie)

Pro sportovni styl jizdy, napf. na
klikatych venkovskych silnicich.

Rezim OFF (normalni)
Nejlepsi kompromis mezi

OFF jizdnim komfortem a jizdnimi
vlastnostmi. Pro kazdodenni
pouziti.

1
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P> »>Za jizdy P> Tempomat *

Tempomat*

Udrzuje konstantni rychlost vozidla, aniz byste museli mit nohu na plynovém pedalu.
Tempomat pouzivejte na dalnicich nebo otevienych silnicich, kde miZzete cestovat
konstantni rychlosti s mirnym zrychlenim nebo zpomalenim.

Kdy funkci pouzit
M Rychlost vozidla pro pouZiti tempomatu:
PoZadovana rychlost je v rozsahu
priblizné 30 az 200 km/h.

Vzdy udrzujte dostate¢nou
vzdélenost od vozidla jedouciho

Modely s pfevodovkou s plynule ménitelnym pred vami.
prevodem — o
M Polohy fazeni pro pouziti :;{ — I 2

tempomatu: V poloze [D] nebo

Jak funkci pouzit

Na pristrojové desce
sviti kontrolka

Tempomat je pfipraven
M Na volantu stisknéte k pouZiti.
tlacitko MAIN

Modely se zadnim
mlhovym svétlem

Modely bez zadniho
mlhového svétla

p— \

y
Pokud se rozsviti jind kontrolka, stisknutim tlacitka LIM
pfepnéte na tempomat.

* Neni k dispozici u viech modeld POKRACOVANI

M Tempomat *

AVYSTRAHA

Nespravnym pouzitim tempomatu muze dojit

k nehodé.

Tempomat pouzivejte pouze pro jizdu po
dalnicich za dobrého pocasi.

Konstantni rychlost nelze udrzovat pfi jizdé do kopce

nebo z kopce.

KdyZz tempomat nepouzivate:

Tempomat vypnéte stiskem tlacitka MAIN.

Kdyz nastavite rezim napéjeni na PRISLUSENSTVI nebo
VOZIDLO VYPNUTO (ZAMKNUTO), vypne se automaticky

i tempomat.

V rezimu ECON™ mUze zrychlenf na nastavenou rychlost

trvat relativné déle.

Tempomat a nastavitelny omezovac rychlosti nelze

pouzivat soucasné.

=
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P> 7a jizdy P> Tempomat *

M Nastaveni rychlosti vozidla

Tlagitko —/SET )

Nastavena
rychlost se zobrazi
po zapnuti
tempomatu

Az dosdhnete poZadované rychlosti, sundejte nohu z plynového pedalu a stisknéte
tlacitko -/SET.

Pfi uvolnénf tlacitka —-/SET dojde k nastavenf rychlosti a tempomat je zapnut. Zobrazf se
nastavena rychlost.

Pokud pouzivate tempomat, je aktivovana funkce asistenta pfimé jizdy (funkce
elektrického posilovace fizen).
Funkce asistenta pffmé jizdy systému fizeni umoziiuje automaticky kompenzovat

pfirozenou odchylku fizenf a usnadnuje udrzovani vozidla v pfimé linii.

* Neni k dispozici u viech modeld

BINastaveni rychlosti vozidla

V informacnim rozhrani fidice nebo na informacni/audio
obrazovce muzete prepinat jednotky zobrazené
nastavené rychlosti mezi km/h a mph.

Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396



P> Za jizdy > Tempomat *

M Nastavena rychlost vozidla

Pomoci tlacitek RES/+ a —/SET na volantu mdzete zvysit nebo sniZit rychlost vozidla.

Zvyseni rychlosti h
—
Snizeni rychl‘cﬁi
e

® Po kazdém stisknuti tlacitka se rychlost vozidla zvysi nebo snizi o pfiblizné 1 km/h.
e Pokud tlac¢itko podrzite stisknuté, rychlost vozidla se bude zvySovat nebo snizovat
o pfiblizné 10 km/h.

POKRACOVANI

B3 Nastavend rychlost vozidla

Rychlost vozidla mlzete nastavit tlacitkem —/SET na
volantu, kdyz rychlost vozidla upravujete pomoci
plynového a brzdového pedalu.

=
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P> 7a jizdy P> Tempomat *

M Vypnuti BVypnuti

Obnoveni dfive nastavené rychlosti:

Modely se zadnim mlhovym svétlem Ter;npct))rpat Ize vypnout jednim z nasledujicich Po vypnuti tempomatu miZete dfive nastavenou
zpUsobu: o . . !
Tlacitko LIM oo N rychlost obnovit stisknutim tlacitka RES/+, pokud jedete
* St!skn?te tlaglltko CANCEL. rychlosti alespor 30 km/h.
e Stisknéte tlacitko MAIN.
e Stisknéte tlacitko LIM. Nastavit nebo obnovit rychlost nemdzete v nasledujicich
\\ e Sedlapnéte brzdovy pedal. situacich:
@ L e Seslapnéte spojkovy pedal” na dobu péti ® Rychlost vozidla je nizsi nez 30 km/h
\_——/2 ::lltc é’L sekund nebo déle. ® Tlagitko MAIN je vypnuto
Tlaéiﬁm Zobrazena nastavend rychlost zmizi. . o e
LGOI, Pfi rychlosti vozidla 25 km/h nebo nizsi dojde

ey b ae e SEiE k automatickému vypnuti tempomatu.

Tlacitko LIM

el riacitko
CANCEL
Tlacitko MAIN ’-ﬂ

* Neni k dispozici u viech modeld



P> P> Za jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

Nastavitelny omezovac rychlosti

Tento systém umoznuje nastavit maximalni rychlost, kterou nelze pfekrocit ani BINastavitelny omezovat rychlosti

seslapnutim plynového pedalu. >

Modely s motorem 1,01a 1,5 | AVYSTRAHA
Rychlostni limit vozidla Ize nastavit v rozsahu od pfiblizné 30 do 250 km/h. Nastavitelny omezovac rychlosti ma své

Modely s motorem 2,0 | omezenil.

Rychlostni limit vozidla Ize nastavit v rozsahu od pfiblizné 30 do 320 km/h. Za pfizplisobeni rychlosti vozidla za tcelem

dodrzovéni aktudlniho rychlostniho limitu, a za
Jak funkci pouZit Na pfristrojové desce sviti

bezpecné fizeni vozidla, je vzdy zodpovédny
kontrolka

fidic.
Nastavitelny omezovac

rychlosti je pfipraven k pouZiti. -
AVYSTRAHA

Neseslapujte plynovy peddl vice, nez je to nutné.
Udrzujte vhodnou polohu plynového peddlu
v zavislosti na rychlosti vozidla.

M Na volantu stisknéte
tla¢itko MAIN

Modely se zadnim
mlhovym svétlem

Modely bez zadniho
mlhového svétla

Nastavitelny omezovac rychlosti nemusi pfi jizdé z kopce
udrzet nastaveny limit rychlosti. Stane-li se tak, zpomalte
seslapnutim brzdového pedalu.

=

\I;m;//
‘/,
p— \
J Kdyz nastavitelny omezovac rychlosti nepouzivéte:

- \ \ ‘ 4
. Nastavitelny omezovac rychlosti vypnéte stiskem tlacitka
Pokud se rozsviti jind kontrolka, stisknutim tlacitka LIM - MAIN.

prepnéte na nastavitelny omezovac rychlosti.

Nastavitelny omezovac rychlosti a tempomat™/
adaptivni tempomat (ACC)" / adaptivni tempomat
(ACC) s asistentem pro jizdu v kolonéach (LSF)*/
inteligentni omezovac rychlosti* nelze pouzivat
soucasné.

Modely s mechanickou prevodovkou

Kdyz otacky motoru klesnou, zkuste zafadit nizsi stupen.

* Nenf k dispozici u vsech model POKRACOVANI 533
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P> 7a jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

M Nastaveni rychlostniho limitu

TIaC|tko —/SET
TIaCItko RES/+

Sviti, je-li
nastavitelny
omezovac rychlosti
zapnut

r<r

Stlsknete a uvolnete

\ 4

e Az dosahnete pozadované rychlosti, sundejte nohu z pedalu a stisknéte tla¢itko —/SET.

PFi uvolnéni tlacitka —=/SET dojde k nastaveni rychlostniho limitu a nastavitelny
omezovac rychlosti je zapnut. Zobrazi se rychlostni limit.
e Stisknutim tlacitka RES/+ mUZete nastavit dfive nastaveny limit rychlosti.

* Neni k dispozici u viech modeld

BINastaveni rychlostnl’ho limitu

nez 30 km/h, bude tento limit nastaven na 30 km/h.

Prekroci-li vozidlo pfi prudkém klesanf rychlostni limit
0 3 km/h nebo vice, zazni zvukovy signdl a zobrazeny
limit bude blikat.

Kdyz stisknete tlacitko RES/+ a aktualni rychlost je vyssi
nez drive nastaveny limit rychlosti, bude nastavitelny
omezovac rychlosti nastaven na aktudlnf rychlost.

Vinformacnim rozhrani fidice nebo na informacni/audio
obrazovce mUzete prepinat jednotky zobrazené
nastavené rychlosti mezi km/h a mph.

Vlastni nastaveni funkci* Str. 171, 396



P> P> Za jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

M Uprava limitu rychlosti
Rychlostni limit mUZete zvysit nebo sniZit pomoci tlacitek RES/+ nebo -/SET na volantu.

Zvysenl rychlosti

Snizeni rycmsti
|

® Po kazdém stisknuti tlacitka se rychlostni limit zvy3i nebo snizi o 1 km/h.

e Pokud podrzite tlacitko stisknuté, rychlostni limit se kazdych 0,5 sekundy zvysi nebo
snizi v krocich po 10 km/h, dokud nenf dosazeno limitu systému.

e Vozidlo m0ze zrychlovat nebo zpomalovat, dokud nebude dosaZena nastavena

=

rychlost.
Ml Docasné prekroceni limitu rychlosti BADotasné prekrocen limitu rychlosti
. hlost | fekrodit tolny 3 i ol h dal Pokud rychlost vozidla pfesahne nastaveny rychlostni
Limit rychlosti ze pre rocit uplnym ses apnutim plynového pedalu. limit pfi zcela seslapnutém plynovém pedalu, zaznf
P> Zobrazeny limit rychlosti blika. ko el

P> Pii piekrocenti rychlostniho limitu zazni zvukovy signal.
Nastavitelny omezovac rychlosti obnovi svou ¢innost,

jakmile rychlost vozidla klesne nize, nez je nastaveny limit
rychlosti.

POKRACOVANI 535
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P> 7a jizdy P> Nastavitelny omezovac rychlosti

M Vypnuti

Nastavitelny omezovac rychlosti Ize vypnout
jednim z nasledujicich zpdsobu:

e Stisknéte tlacitko CANCEL.

e Stisknéte tlacitko MAIN.

e Stisknéte tlacitko LIM.

Modely se zadnim mlhovym svétlem

Tlacitko LIM

I’—@\Tlaéitko
Tla&iMANCEL

Modely bez zadniho mlhového svétla

Tlacitko LIM

\_@nlmm
ANCEL
m‘—';qc .

Tlacitko

* Neni k dispozici u viech modeld

B3Vypnuti

Nastavitelny omezovac rychlosti se pfepne na
tempomat”/ adaptivni tempomat (ACC)* / adaptivni
tempomat (ACC) s asistentem pro jizdu v kolonach
(LSF)*/ inteligentni omezovac rychlosti®, pokud stisknete
tlacitko LIM.

Dojde-li pfi pouzivani nastavitelného omezovace
rychlosti v systému k problému, zazni zvukovy signal
a rozsviti se OFF (vypnuto). Nastavitelny omezovac
rychlosti bude vypnut.



P> 7a jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

Inteligentni omezovac rychlosti

Automaticky nastavf rychlostn{ limit, ktery je detekovan systémem rozpoznavani

dopravnich znacek. A tento rychlostnf limit nelze prekrocit, ani kdyz seslapnete plynovy

pedal. Rychlostni limit mdzete prekrocit tak, ze sesldpnete plynovy pedal na doraz.
Systém rozpoznavani dopravnich znacek Str. 623

POKRACOVANI

Binteligentni omezovaé rychlosti

AVYSTRAHA

Inteligentni omezovac rychlosti ma sva omezeni.
Inteligentni omezovac rychlosti se mize sam
nastavit na vyssi nebo nizsi rychlost, nez je
aktudlni rychlostni limit, nebo nemusi fungovat,
pokud nepracuje spravné systém rozpoznavani
dopravnich znacek nebo neni k dispozici zadna
dopravni znacka rychlostniho limitu. Za
pfizplsobeni rychlosti vozidla za G¢elem
dodrzovéni aktudlniho rychlostniho limitu a za
bezpecné fizeni vozidla je vzdy zodpovédny
fidic.

Vozidlo bude zrychlovat podle hloubky seslapnuti
plynového pedalu, dokud nedoséhne rychlosti zjisténé
systémem rozpoznavani dopravnich znacek.

=
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P> 7a jizdy P> Inteligentni omezovac rychlosti

Jak funkci pouzit Binteligentni omezova rychlosti

. Systém je navrzen tak, aby zjistoval dopravni znacky,
Is\l\?l’t?rklcs):g-{;‘ll(: d